5.4 Estudo para a xestién dos residuos da obra

REAL DECRETO 105/2008 polo que se regula a producién e xestién de residuos de construcién e demolicién.
Orde MAM/304/2002 pola que se publican as operaciéns de valoracién e eliminacién de residuos e lista europea de residuos.
Contido do estudio:

1.1- Identificacién dos residuos (segundo OMAM/304/2002)

1.2- Estimacién da cantidade que se xerard (en Tn e m3)

1.3- Medidas de segregacién "in situ"

1.4- Prevision de reutilizacién na mesma obra ou outras localizaciéns (indicar cales)

1.5- Operaciéns de valorizacién "in situ"

1.6- Destino previsto para os residuos.

1.7- Instalaciéns para o almacenamento, manexo ou outras operaciéns de xestion.

1.8- Valoracién do custo previsto para a correcta xestiéon dos RCDs, que formard parte do presuposto do proxecto.

Identificacion da obra:

Proxecto Biblioteca Municipal da Piringalla

Situacién Rba Matemético Vazquez Queipo s/n. Lugo

Promotor Concello de Lugo

Proxectista Jorge Salvador Ferndndez, Alberte Gonzdlez Rodriguez, Jorge Gémez Cereijo e Manuel Lépez
Guitar

1.1. - Identificacion dos residuos

Identificacién dos residuos a xerar, codificados conforme & Lista Europea de Residuos publicada por Orde MAM/304/2002 do
8 de febreiro ou as stas modificaciéns posteriores.

Clasificacién e descricién dos residuos
Para este efecto, en ausencia de normativa autonémica e tomando como referencia a orde 2690/2006 da CAM identificanse
duas categorias de Residuos de Construcién e Demoliciéon (RCD)

RCDs de Nivel I.- Residuos xerados polo desenvolvemento das obras de infraestrutura de ambito local ou supramunicipal
contidas nos diferentes plans de actuacién urbanistica ou plans de desenvolvemento de cardcter rexional, sendo resultado dos
excedentes de escavacién dos movementos de terra xerados no transcurso das devanditas obras. Trétase, polo tanto, das
terras e materiais pétreos, non contaminados, procedentes de obras de escavacién.

RCDs de Nivel II.- residuos xerados principalmente nas actividades propias do sector da construcién, da demolicién, da
reparacién domiciliaria e da implantacién de servizos.

Son residuos non perigosos que non experimentan transformaciéns fisicas, quimicas ou bioléxicas significativas.

Os residuos inertes non son solubles nin combustibles, nin reaccionan fisica nin quimicamente nin de ningdn outro xeito, nin
son biodegradables, nin afectan negativamente a outras materias coas que entran en contacto de forma que poidan dar lugar
a contaminacién do medio ou prexudicar & satde humana. Contémplanse os residuos inertes procedentes de obras de
construcion e demolicién, incluidos os de obras menores de construcién e reparacién domiciliaria sometidas a licenza
municipal ou non.

O:s residuos xerados serdn tan s6 os marcados a continuacién da Lista Europea establecida na Orde MAM/304/2002. Non se
considerasen incluidos no computo xeral os materiais que non superen 1 m3 de achega e non sexan considerandos perigosos
e requiran polo fanto un tratamento especial.
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|A.1.: RCDs Nivel |
1. TERRAS Y PETROS DA EXCAVACION
x |17 0504 Terras e pedras distintas das especificadas no cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaxe distintos dos especificados no cédigo 17 05 06
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto do especificado no cédigo 17 05 07
|A.2.: RCDs Nivel Il |

RCD: Natureza non pétrea |

1. Asfalto

| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas és do cédigo 17 03 01 |
2. Madeira

| x 170201 Madeira |
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Chumbo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Ferro y Aceiro
17 04 06 Estano

x |17 04 06 Metais mezclados
x [1704 11 Cables distintos dos especificados no cédigo 17 04 10

4. Papel

[ x [200101 Papel |
5. Pléstico

[ x T170203 Pléstico |
6. Vidro

| x 170202 Vidro |
7. Xeso

| x |17 08 02 Materiais de construccién a partir de xeso distintos és do cédigo 17 08 01 |

RCD: Natureza péirea |

1. Area Grava e outros dridos

01 04 08 Residuos de grava e rocas trituradas distintos dos mencionados no cédigo 01 04 07
x |01 0409 Residuos de area e arxila
2.Formigén
| 170101 Formigén

3. Ladrillos , azulexos e outros cerdmicos

1701 02 Ladrillos
17 01 03 Tellas e materiais cerémicos
x |17 0107 Mezclas de formigén, ladrillos, tellas e materiais cerdmicos distintas das especificadas no cédigo 1 7
01 06.
4. Piedra
| x [17 0904 [RDCs mezclados distintos as dos codigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente perigrosos e outros

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipais

2. Potencialmente

perigrosos y outros

17 01 06 Mezcla de formigén, ladrillos, tellas e materiais cerdmicos con sustancias perigrosas (SP's)
17 02 04 Madeira, vidro ou plastico con sustancias perigosas ou contaminadas por elas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contefien alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrdn de hulla e productos alquitranados

17 04 09 Residuos metdlicos contaminados con sustancias perigosas
170410 Cables que contefen hidrocarburos, alquitran de hulla e outras SP's
17 06 01 Materiais de illamiento que contefien Amianto

17 06 03 Outros materiais de illamiento que contefien sustancias perigosas
17 06 05 Materiales de construccién que contefien Amianto

17 08 01 Materiais de construccién a partir de xeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccion e demolicién que contefien mercirio
17 09 02 Residuos de construccion e demolicién que contefien PCB's

17 09 03 Ovutros residuos de construccién e demolicién que contefien SP's
17 06 04 Materiales de illamentos distintos dos 17 06 01 y 03

17 0503 Terras e pedras que contefien SP's

17 0505 Lodos de drenaxe que contefien sustancias perigosas

17 05 07 Balastro de vias férreas que contefien sustancias perigosas

1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...)

1302 05 Aceites usados (minerais non clorados de motor,...)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas e salinas

16 06 03 Pilas botén

150110 Envases vacios de metal ou plastico contaminado

0801 11 Sobrantes de pintura ou barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes non haloxenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosois vacios

16 06 01 Baterias de chumbo

1307 03 Hidrocarburos con auga

17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02y 03
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1.2.- Estimacion da cantidade de cada tipo de residuo que se xerara na obra, en

toneladas e metros cubicos.

A estimacién realizarase en funcién de a categorias do punto 1

Estimacién de residuos en DEMOLICION

Superficie Construida total 0,00 m?
Volume de residuos (S x 0,40) 0,00 m3
Densidade fipo (entre 1,5y 0,5 T/m?3) 0,70 Tn/m3
Toneladas de residuos 0,00 Tn
Estimacién de residuos en OBRA NOVA

Superficie Construida total 1303,33 m?
Volume de residuos (S x 0,20) 260,67 m3
Densidade fipo (entre 1,5y 0,5 T/m?3) 1,00 Tn/m3
Toneladas de residuos 260,67 Tn
Estimacién de volume de terras procedentes da excavacion 1341,80 m?®
Presuposto estimado da obra 746,25 €
Presupuesto de movemento de terras en proxecto 21.084,36 € (entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Co dato estimado de RCDs por metro cadrado de construcién e basedndose nos estudios realizados pola Comunidade de
Madrid da composicién en peso dos RCDs que van aos seus vertedoiros plasmados no Plan Nacional de RCDs 2001-2006,
considéranse os seguintes pesos e volumes en funcién de tipoloxia de residuo:

A.1.: RCDs Nivel Il
Tn d \
Evaluacin fedrica do peso por fipoloxia de RDC Toneladas de cada tipo Densidade fipo m3 Volume de
de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
1. TERRAS E PETROS DA EXCAVACION
Terras e pétreos procedentes da excavacién estimados directamente
desde os datos de proxecto 1341,80 1,00 1341,80
A.2.: RCDs Nivel Il
% Tn d \
Evaluacién fedrica dp peso por tipoloxia de RDC % de peso (segun CC.AA| Toneladas de cada tipo Densidade tipo m?3 Volume de
Madrid) de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
|RCD: Notureza non péirea
1. Asfalto 0,050 13,03 1,30 10,03
2. Madeira 0,040 10,43 0,60 17,38
3. Metais 0,025 6,52 1,50 4,34
4. Papel 0,003 0,78 0,90 0,87
5. Plastico 0,015 3,91 0,90 4,34
6. Vidro 0,005 1,30 1,50 0,87
7. xeso 0,002 0,52 1,20 0,43
TOTAL estimacién 0,140 36,49 38,26
|RCD: Natureza pétrea
1. Area Grava e outros dridos 0,040 10,43 1,50 6,95
2. Formigén 0,120 31,28 1,50 20,85
3. Ladrillos , azulexos e outros cerdmicos 0,540 140,76 1,50 93,84
4. Pedra 0,050 13,03 1,50 8,69
TOTAL estimacién 0,750 0,00 130,33
RCD: Potenciall perigosos e outros
1. Basuras 0,070 18,25 0,90 20,27
2. Potencialmente perigosos y outros 0,040 10,43 0,50 20,85
TOTAL estimacién 0,110 28,67 41,13

1.3. - Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacion/seleccion).

Basedndose no artigo 5.5 do RD 105/2008, os residuos de construcién e demolicién deberdn separase en fracciéns, cando,
de forma individualizada para cada unha das devanditas fracciéns, a cantidade prevista de xeracién para o total da obra

supere as seguintes cantidades:

Nas obra iniciadas transcorridas 6 meses dende a entrada en vigor do RD ( a partir do 13 de Agosto de

Formigén 160,00 T
Ladrillos, tellas, cerdmicos 80,00 T
Metais 4,00T
Madeira 2,00T
Vidro 200T
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Plésticos 1,00T
Papel e cartén 1,007

Medidas empregadas (mdrcanse as casas segundo o aplicado)

Eliminacién previa de elementos desmontables e/ou perigosos

Derrubamento separativo / segregacién en obra nova (ex.: pétreos, madeira, metais, plasticos + cartén +
envases, orgdnicos, perigosos,...). S6 en caso de superar as fracciéns establecidas no artigo 5.5 do RD
105/2008

Derrubamento integral ou recollida de entullos en obra nova "fodo mesturado', e posterior tratamento en
planta

1.4. - Prevision de operacidons de reutilizacion na mesma obra ou en localizacions
externas (neste caso identificarase o destino previsto)

Mércanse as operaciéns previstas e o destino previsto inicialmente para os materiais (propia obra ou externo)

OPERACION prevista DESTINO INICIAL

Non hai previsién de reutilizacién na mesma obra ou en localizaciéns | Externo
externas, simplemente serdn transportados a vertedoiro autorizado

Reutilizacién de terras procedentes da escavacion

Reutilizacién de residuos minerais ou pétreos en dridos reciclados ou en
urbanizacién

Reutilizacién de materiais cerdmicos

Reutilizacién de materiais non pétreos: madeira, vidro...

Reutilizacion de materiais metdélicos

Outros (indicar)( Reutlizacién de lousa , pedra e dinteis en bo estado)

1.5. - Prevision de operacidns de valorizacion "in situ" dos residuos xerados.

Mdrcanse as operaciéns previstas e o destino previsto inicialmente para os materiais (propia obra ou externo)

OPERACION prevista

Non hai previsién de reutilizacién na mesma obra ou en localizaciéns externas, simplemente serén
transportados a vertedoiro autorizado

Utilizacién principal como combustible ou como outro medio de xerar enerxia

Recuperacién ou rexeneracién de disolventes

Reciclado ou recuperacién de substancias orgdnicas que utilizan non disolventes

Reciclado ou recuperacién de metais ou compostos metdlicos

Reciclado ou recuperacién doutras materias orgénicas

Rexeneracién de dcidos e bases

Tratamento de chans, para unha a sta mellora ecoléxica

Acumulacién de residuos para o seu tratamento segundo o Anexo I1.B da Comisién 96/350/CE

Outros (indicar) Reutilizacién de lousa , pedra e dinteis en bo estado)

1.6. - Destino previsto para os residuos non reutilizables nin valorizables "in situ"
(indicando caracteristicas e cantidade de cada tipo de residuos)

As empresas de Xestiéon e tratamento de residuos estardn en todo caso autorizadas pola Comunidade de Galicia para a
xestién de residuos non perigosos.

Terminoloxia:

RCD: Residuos da Construcién e a Demolicion
RSU: Residuos Sélidos Urbanos

RNP: Residuos NON perigosos
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[A1-RCDs Nivel | |
7. TERRAS Y PETROS DA EXCAVACION T Destino Cantidad
x |17 0504 Terras e pedras distintas das especificadas no cédigo 17 05 03 Reciclado Restauracién / Vertedeiro 1341,80
170506 Lodos de drenaxe disfinfos dos especificados no cédigo 17 05 06 Sen frafamiento esp. Restauracién / Vertedeiro 0,00
170508 Balasto de vias férreas distinto do especificado no cédigo 17 05 07 Sen fratamiento esp. Restauracién / Vertedeiro 0,00
[A2-RCDs Nivel I ]
RCD: Natureza non pétrea | | i | Destino | Cantidade |
1. Asfalto
[ 17 0302 Mezclas bituminosas distintas és do cédigo 17 03 01 ] [Reciclado [Restauracion / Vertedeiro | 13,03]
2. Madeira
[ x h7o201 Madeira | [Reciclado [Restauracion / Vertedeiro | 10,43]
3. Metales
1704 01 Cobre, bronce, latén Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
1704 03 Chumbo 0,00
1704 04 Zinc - ) ) 0,00
1704 05 Forro y Aceiro Recidado auracién / Vertedsiro 0,00
17 04 06 Estafio 0,00
x |17 04 06 Metais mezclados Reciclado 0,00
x [1704 11 Cables disfinfos dos especificados no cédigo 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
[ x 200101 Papel | [Reciclado [Restauracion / Vertedeiro | 0,78]
5. Pléstico
| x [170203 Plastico | [Reciclado |Restauracion / Vertedeiro | 3,91]
6. Vidro
[ x 170202 Vidro ] [Reciclado [Restauracion / Vertedeiro | 1,30]
7. Xeso
[ x 70802 Materiais de construccién a partir de xeso disfinios 6s do cédigo 17 08 01 | [Reciclado |Restauracion / Vertedeiro | 0,52|
RCD: Natureza pétrea | | i | Destino | Cantidade |
1. Area Grava e outros dridos
[ 01 04 08 [Residuos de grava e rocas frituradas distintos dos mencionados no cédigo 01 04 07 [Reciclado [Restauracion / Vertedeiro | 0,00]
[ x Joro0409 [Residuos de area e anxila [Reciclado [Restauracion / Vertedeiro | 10,43]
[2.Formigén | |
[ [1i7o101 [Formigsn | [Reciclado / Vertedeiro _[Planta de recicloxe RCD | 31,28
3. Ladrillos , azulexos e outros cerémicos
1701 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaxe RCD 0,00
170103 Tellas e materiais cerdmicos Reciclado Planta de reciclaxe RCD 0,00
x [170107 Mezclas de formigén, ladrillos, tellas e materiais cerémicos disfintas das especificadas no cédigo 1 7
01 06. Reciclado / Vertedero Restauracién / Vertedeiro 0,00
[4. Piedra |
|_x [170904 JRDCs mezclados distintos és dos codigos 17 09 01, 02 y 03 | [Reciclado | [ 13,03]
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RCD: P ialmente perigrosos e outros ] [ i | Destino | Cantidade |
1. Basuras

200201 |Residuos biodegradables [Reciclado / Vertedeiro |Planta de reciclaxe RSU 0,00]
200301 [Mezcla de residuos municipais [Reciclado / Vertedeiro  [Planta de reciclaxe RSU 0,00]
2. Potencialmente perigrosos y outros

7701 06 Mezcla de formigan, ladrillos, fellas e maeriais cerdmicos con suslancias perigrosas (SP's) Deposito Seguridade 0,00
17 02 04 Madeira, vidro ou plastico con sustancias perigosas ou contaminadas por elas Tratamento Fco-Qco 0,00
170301 Mezclas bituminosas que contefen alquitran de hulla Depésito / Tratamento 0,00
170303 ‘Alquitran de hulla e productos alquitranados Depdsito / Tratamento 0,00
1704 09 Residuos mefdlicos confaminados con sustancias perigosas Tratamento Feo-Qco 0,00
170410 Cables que contefien hidrocarburos, alquitran de hulla e outras SP's Tratamento Fco-Qco 0,00
1706 01 Materiais de illamiento que contefien Amianto Depésito Seguridade Xestor autorizado RPs 0,00
17 06 03 Outros materiais de illamiento que contefien sustancias perigosas Depésito Seguridade 0,00
17 06 05 Materiales de construccion que conteien Amianto Depésito Seguridade 0,00
17 08 01 Materiais de construccion a partir de xeso contaminados con SP's Tratamento Fco-Qco 0,00
170901 Residuos de construccion e demolicion que contefien mercirio Depésito Seguridade 0,00
17 09 02 Residuos de construccién e demolicién que contefien PCB's Depésito Seguridade 0,00
17 09 03 Outros residuos de construccién e demolicién que conteiien SP's Depésito Seguridade 0,00
17 06 04 Materiales de illamentos distintos dos 17 06 01 y 03 Reciclado Xestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Terras e pedras que contefien SP's Tratamento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaxe que contefien sustancias perigosas Tratamento Fco-Qco 0,00
17 0507 Balastro de vias férreas que contefien sustancias perigosas Depdsito / Tratamento 0,00
1502 02 Absorventes contaminados (Irapos, .| Depdsito / Tratamento 0,00
130205 Aceiles usados [minerais non clorados de mofor,...) Deposito / Tratamento 0,00
1601 07 Filtros de aceite Depésito / Tratamento 0,00
2001 21 Tubos fluorescentes Depdsito / Tratamento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas e salinas Depésito / Tratamento Xestor autorizado RPs 0,00
16 06 03 Pilas botén Depésito / Tratamento 0,00
150110 Envases vacios de metal ou plastico contaminado Depésito / Tratamento 0,00
0801 11 Sobrantes de pintura ou barnices Depésito / Tratamento 0,00
14 06 03 Sobrantes de disolventes non haloxenados Depdsito / Tratamento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depésito / Tratamento 0,00
1501 11 Aerosois vacios Depésito / Tratamento 0,00
16 06 01 Baterias de chumbo Depésito / Tratamento 0,00
1307 03 Hidrocarburos con auga Depésito / Tratamento 0,00
17 09 04 FDCS mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03 Depésito / Tratamento Restauracién / Verfedeiro 0,00

1.7. - Planos das instalacidns previstas

Plano da instalacién previstas para o almacenamento, manexo e, no seu caso, outras operaciéns de xestién dos residuos de
construcion e demolicién na obra, plano que posteriormente poderdn ser obxecto de adaptacién ds caracteristicas particulares
da obra e os seus sistemas de execucién, sempre co acordo da direccién facultativa da obra.

No planos de especifica a situacién e dimensiéns de:

X Baixantes de entullos

X Abastos e/ou colectores dos distintos RCDs (terras, pétreos, madeiras, pldsticos, metais, vidros, carténs...

Zonas ou colector para lavado de canaletas / cubetas de formigén

Almacenamento de residuos e produtos téxicos potencialmente perigosos

Colectores para residuos urbanos

Planta mébil de reciclaxe "in situ"

X Situacién dos abastos provisionais de materiais para reciclar como éridos, vidros, madeira ou materiais cerdmicos.
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Con cardcter Xeral:

Prescriciéns a incluir no prego de prescriciéns técnicas do proxecto, en relacién co almacenamento, manexo e, no seu caso,
outras operaciéns de xestién dos residuos de construcién e demolicién en obra.

Xestién de residuos de construcién e demolicién

Xestién de residuos segundo RD 105/2008 e orde 2690/2006 da CAM, realizéndose a sta identificacién conforme & Lista
Europea de Residuos publicada por Orde MAM/304/2002 do 8 de febreiro ou as stas modificaciéns posteriores.

A segregacién, tratamento e xestién de residuos realizarase mediante o tratamento correspondente por parte de empresas
homologadas mediante colectores ou sacos industriais.

Certificacion dos medios empregados.

E obriga do contratista proporcionar & Direccién Facultativa da obra e & Propiedade dos cerfificados dos colectores
empregados asi como dos puntos de vertedura final, ambos os dous emitidos por entidades autorizadas e homologadas.
Limpeza das obras

E obriga do Contratista manter limpas as obras e os seus arredores tanto de entullos coma de materiais sobrantes, retirar as
instalaciéns provisionais que non sexan necesarias, asi como executar todos os traballos e adoptar as medidas que sexan
apropiadas para que a obra presente bo aspecto.

Con cardcter Particular:

Prescriciéns a incluir no prego de prescriciéns técnicas do proxecto (mércanse aquelas que sexan de aplicacién & obra)

Para os derrubamentos: realizaranse actuaciéns previas tales como apeos, apuntalamentos, estruturas auxiliares,... para
as partes ou elementos perigoso, referidos tanto & propia obra coma aos edificios lindantes

Como norma xeral, procurarase actuar retirando os elementos contaminados e/ou perigosos tan pronto como sexa
posible, asi como os elementos a conservar ou valiosos (cerdmicos, marmores,...).

Seguidamente actuarase desmontando aquelas partes accesibles das instalaciéns, carpintarias e demais elementos que o
permitan

O depésito temporal dos entullos, realizarase ben en sacos industriais iguais ou inferiores a 1 m3, contadores metdlicos
x | especificos coa situacién e condicionado que establezan as ordenanzas municipais. O devandito depésito en abastos,
tamén deberd estar en lugares debidamente sinalizados e segregados do resto de residuos

O depésito temporal para RCDs valorizables (madeiras, pldsticos, metais, ferralla,...) que se realice en colectores ou

* | abastos, deberase sinalizar e segregar do resto de residuos dun modo axeitado.
Os colectores deberdn estar pintados en cores que destaquen a sta visibilidade, especialmente durante a noite, e contar
cunha banda de material reflectante de polo menos 15 cm ao longo de tuso o seu perimetro.

« Nestes deberd figurar a seguinte informacién: Razén social, CIF, teléfono do titular do colector / envase e o nimero de

inscricién no rexistro de transportistas de residuos.
Esta informacién tamén deberd quedar reflectida nos sacos industriais e outros medios de contencién e almacenaxe de
residuos.

O responsable da obra & que presta servicio o colector adotard as medidas necesarias para evitar o depésito de
x | residuos alleos & mesmo. Os contadores permanecerdn pechados, ou cubertos polo menos, féra do horario de traballo,
para evitar o depdsito de residuos alleos & obra & que prestan servizo.

No equipo de obra deberdn establecerse os medios humanos, técnicos e procedementos para a separacién d cada tipo
de RCD.

Atenderanse os criterios municipais establecidos (ordenanzas, condiciéns de licenza de obras,...), especialmente se
obrigan a separacién en orixe de determinadas materias obxecto de reciclaxe ou deposicién.

Neste Ultimo caso deberase asegurar por parte do contratista realizar unha avaliacién econémica das condiciéns nas
x | que é viable esta operacién, tanto polas posibilidades reais de executala coma por disporier de plantas de reciclaxe ou
xestores de RCDs axeitados.

A Direccién de Obra serd a responsable de tomar a Gltima decisién e da sta xustificacién ante as autoridades locais ou
autondmicas pertinentes.

Deberase asegurar na contratacién da xestién dos RCDs que o destino final (planta de reciclaxe, vertedoiro, canteira,
incineradora,...) son centros coa autorizacién autonémica da Consellaria de Medio, asi mesmo se deberd contratar s6
x | transportistas ou xestores autorizados pola devandita Consellaria e inscritos no rexistro pertinente

Levarase a cabo un control documental no que quedardn reflectidos os avais de retirada e entrega final de cada
transporte de residuos

A xestion tanto documental como operativa dos residuos perigosos que se achen nunha obra de derrubamento ou de
nova planta rexeranse conforme 4 lexislacién nacional e autonémica vixente e aos requisitos das ordenanzas municipais
Asi mesmo os residuos de cardcter urbano xerados nas obras (restos de comidas, envases,...) serdn xestionados acorde
cos preceptos marcados pola lexislacién e autoridade municipal correspondente.

Para o caso dos residuos con amianto seguiranse os pasos marcados pola Orde MAM/304/2002 do 8 de febreiro por
a que se publican as operaciéns de valorizacién e eliminacién de residuos e a lista europea de residuos para poder
consideralos como perigoso ou non perigosos.

En calquera caso sempre se cumprirdn os preceptos ditados polo RD 108/1991 do 1 de febreiro sobre a prevencién e
reducién da contaminacién do medio producida polo amianto, asi como a lexislacién laboral ao r
Os restos de lavado de canaletas / cubas de formigén serdn tratadas como entullos 1 N, \/D08K893,3
Evitarase en todo momento a contaminacién con produtos téxicos ou perigosos dos plésticos e tesfo de mddsira parggop/2009
sGa axeitada segregacién, asi como a contaminacién dos abastos ou colectores de entullos con go JeIRperigosos
As terras superficiais que poden ter un uso posterior para xardinaria ou recuperacién dos chans degy s serd getiradd)
x | e almacenada durante o menor tempo posible en cabellons de altura non superior a 2 metros. &t
excesiva, a manipulacién e a contaminacién con outros materiais.
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1.9. - Valoracién do custo previsto da xestion correcta dos residuos de construcion e
demolicion, custo que formara parte do presuposto do proxecto en capitulo a parte.

A continuacién analizase o capitulo presupostario correspondente & xestién dos residuos da obra, repartido en funcién do
volume de cada material.

A.- ESTIMACION DO COSTE DE TRATAMENTO DOS RCDs (calculo sen fianza)
Precio xestién en Planta / % del or to d
Tipoloxia RCDs Estimacion (m3) Vertedeiro / Canteira / Importe (€) o delp ésgpues ©ae
Xestor  (€/m?3) r
A1 RCDs Nivel |
Terras e pétreos da excavacién I 1341,80 I 0,83 I 1.113,69 149,2387%
149,2387%
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Natureza Pétrea 130,33 12,53 1.633,07 218,8372%
RCDs Natureza non Pétrea 38,26 12,53 479,45 64,2484%
RCDs Potencialmente perigosos 41,13 12,53 515,33 69,0553%
352,1408%)
B.- RESTO DE COSTES DE XESTION
B1.- % Presuposto ata cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presuposto ata cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
B3.- % Presuposto de Obra por costes de xestién, alquileres, efc... 0,75 0,1000%
[FOTAL ORZAMENTO PLAN XESTION RCDs | 3.742,29 | 501,4796%|

Para os RCDs de Nivel | utilizaranse os datos de proxecto da escavacién, mentres que para os de Nivel Il se empregan os
datos do apartado 1.2 do Plan de Xestién

Establécense os prezos de xestién acorde aos prezos de mercado. O contratista posteriormente poderase axustar & realidade
dos prezos finais de contrataciéon e especificar os custos de xestién dos RCDs de Nivel Il polas categorias LER se asf
considerdseo necesario. )

Establécense no apartado "B.- RESTO DE CUSTOS DE XESTION" que inclie tres partidas:

B1.- Porcentaxe do presuposto de obra que se asigna se o custo do movemento de terras e pétreos do proxecto supera o
limite superior da fianza (
B2.- Porcentaxe do presuposto de obra asignado ata completar o minimo do 0,2% B3. - Estimacién da porcentaxe do

presuposto de obra do resto de custos da Xestién de Residuos, tales como alugueres, portes, maquinaria, man de obra e
medios auxiliares en xeral.
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