1. MEMORIA
1.1 OBXECTO.

O Obxecto do presente Proxecto é definir as instalaciéns de fontanaria e saneamento a realizar no edificio
dedicada a Biblioteca Publica en A Piringalla, concello de Lugo, para proceder & sta correcta execucién por parte do
instalador, asf como servir de documento ante a Delegacién de Industria, para obter a perceptiva autorizacién Provisional e
posteriormente a Definitiva da instalacién.

1.2 ALCANCE.

O alcance do Proxecto é a totalidade da instalacion de fontanaria e saneamento do edificio, dende a acometida & rede xeral
de distribucién ata os receptores.

1.3 ANTECEDENTES.

Para chegar & solucién adoptada, partiuse dos planos do edificio e das esixencias do cliente en canto ao que espera obter da
instalacién.

1.4 NORMAS E REFERENCIAS.

1.4.1 Disposiciéns legais € normas de aplicacién.

O presente proxecto recolle as caracteristicas dos materiais, os célculos que xustifican o seu emprego e a forma de execucién
das obras a realizar, dando con iso cumprimento @s seguintes disposiciéns:

- Documento Bésico HS4 e HS5: Salubridade, do Cédigo Técnico da Edificacion.

- Regulamento de Instalaciéns Térmicas nos Edificios (RITE).

- Regulamento de Aparatos a Presién.

- Norma UNE 10.255 para canalizacién de aceiro non aliado aptos para soldadura e roscado e

- Norma UNE 19.048 para canalizacién de aceiro galvanizado sen soldadura.

- Norma UNE-EN 1057 para canalizaciéns de cobre.

- Norma UNE 53-294-92 para canalizaciéns de polietileno.

- Norma UNE 1452-6: 2002 para canalizaciéns de PVC.

- Norma UNE 15875-3:2004 para canalizaciéns de polietileno reticulado.

- Norma UNE 12108:2002 Sistemas de canalizacién en materiais plésticos. Practica recomendada para a instalacién
no interior da estrutura dos edificios de sistemas de canalizacién a presién de auga quente e fria destinada ao
consumo humano.

- Norma UNE 15876-1:2004 para canalizaciéns de polibutileno.

- Norma UNE 100-152:2004 para soportes e separacién en canalizaciéns de aceiro e cobre.

- Norma UNE EN 10.242 para uniéns mediante accesorios de fundicién.

- O.M. de 28-12-88 (B.O.E. de 6-3-89) sobre condiciéns a cumprir polos contadores

- Norma UNE 19-900-94 para baterias de contadores.

- Normas Particulares e de Normalizacién da Cia. Subministradora de Auga.

- Condiciéns impostas polos Organismos Pblicos afectados e Ordenanzas Municipais.

< Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevencién de Riscos Laborais.

- Real Decreto 1627/1997 do 24 de outubro de 1.997, sobre Disposiciéns minimas de seguridade e satde nas
obras.

- Real Decreto 486/1997 do 14 de abril de 1997, sobre Disposicions minimas de seguridade e satde nos lugares de
traballo.

- Real Decreto 485/1997 do 14 de abril de 1997, sobre Disposiciéns minimas en materia de sinalizacién de
seguridade e satde no traballo.

- Real Decreto 1215/1997 do 18 de xullo de 1997, sobre Disposicions minimas de seguridade e sadde para a
utilizacién polos traballadores dos equipos de traballo.

- Real Decreto 773/1997 do 30 de maio de 1997, sobre Disposiciéns minimas de seguridade e sadde relativas &
utilizacién polos traballadores de equipos de proteccién individual.

1.4.2 Bibliografia.

Para a realizacién deste Proxecto utilizouse a seguinte bibliografia:
- Manuais e catélogos de diversos fabricantes de material de fontanaria e saneamento.
1.4.3 Programas de célculo.

Os programas de cdlculo utilizados detéllanse a continuacién:

—  DMELECT 2008 INSTALACIONS, de célculo de instalaciéns de fontanaria.

—  Programas de célculo especificos de instalaciéns de saneamento.

1.4.4 Plan de xestién de calidade aplicado durante a redaccién do Proxecto.

No momento da redaccién deste Proxecto estase a porier en marcha un plan de xestién de calidade baixo 1SO 9.000.

145 Outras referencias.

Non se consideran mais referencias que as anteriormente mencionadas.
1.5 DEFINICIONS E ABREVIATURAS.

H = Altura piezométrica (mca).

z = Cota (m).

P/y = Altura de presion (mca).

Y = Peso especifico fluido.

P = Densidade flu[ldo (kg/m3).

g = Aceleracién gravidade. 9,81 m/s?.

hf = Perdas de altura piezométrica, enerxia (mca).

f = Factor de friccién en canalizaciéns (adimensional).

L = Lonxitude equivalente de canalizacién ou vélvula (m).

D = Diémetro de canalizacién (mm).

Q = Caudal simultdneo ou de paso (I/s).
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&= Rugosidade absoluta canalizacién (mm).
Re = NUmero de Reynolds (adimensional).
V= Viscosidade cinemdtica do fluido (m?2/s).
n = Nomero de aparatos ou billas.
Nv = Ndmero de vivendas tipo.
K(%) = Coeficiente mayoracién.
o= 0; Férmula francesa.
o= 1; Edificios de oficinas.
o= 2; Vivendas.
o = 3; Hoteis, hospitais.
oL = 4; Escolas, universidades, cuarteis.
Qn = Caudal nominal do contador (I/s).
1.6 REQUISITOS DE DESENO.
1.6.1 Caracteristicas do edificio.
Trétase dun edificio de pUblica concorrencia, ao estar destinado a Biblioteca con acceso Publico.
O edificio ten a seguinte estrutura:
Planta SOTO: Nesta planta instdlanse cuartos de instalaciéns e almacéns. A superficie coOnstruida é de 336 m?
Planta BAIXA: Nesta planta atépase o acceso principal ao edificio, coa recepcién, salén de actos, ludoteca e
biblioteca. A superficie total construida é de 308 m?.
Planta PRIMEIRA: Esta planta desenvélvese unha sala de lectura xunto con aseos e corredor. A superficie total
construida é de 213 m2.
Planta SEGUNDA: Esta planta desenvélvese unha sala de lectura xunto con aseos e corredor, sendo unha planta de
dobre altura. Superficie total construida: 213 m?.
Planta FAIO: Contén esta planta a zona administrativa con despachos e sala de reuniéns. A superficie total
construida é de 107 m?
1.6.2 Rede de auga sanitaria.
Datos para o célculo.
Para a realizacién dos célculos destas redes tivéronse en conta os consumos especificados na HS4 do CTE, da cal sinalamos
os seguintes consumos:
Téboa 2.1 Caudal instanténeo minimo para cada tipo de aparato

Ti Caudal instanténeo minimo de auga fria| Caudal instantdneo minimo de
ipo de aparato ACS
[dm3/s] [dm3/s]
Lavamans 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bafieira de 1,40 m ou mais 0,30 0,20
Bafeira de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con billa temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/ou) 0,04 -
Vertedeiro doméstico 0,20 0,10
Vertedeiro non doméstico 0,30 0,20
Lavalouza doméstica 0,15 0,10
Lavalouza industrial (20 servizos) 0,25 0,20
Lavadoiro 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Billa illada 0,15 0,10
Billa garaxe 0,20 -
Vertedoiro 0,20 -

Para o célculo dos caudais punta utilizéronse as curvas proporcionadas polo Instituto Eduardo

redundan nunha maior seguridade de uso e unha maior flexibilidade da instalacié posibles nv@@wg O

distribucién ou de equipos instalados. 77]_()%5/2069

Para o célculo dos caudais punta utilizouse a férmula usual de:

1
Coef =——
Jn-1

Sendo n= ntmero de aparatos.
Considérase que para este tipo de edificios estes caudais resultan razoables, habid
hai moitos anos.

Tivéronse igualmente en conta para o célculo as esixencias do C.T.E. HS-4 Submin
Utilizouse un programa de cdlculo da empresa Dmelect, o anexo da cal se achega

; icial de
Colexio Oﬁmse & licia
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1.7 ANALISE DE SOLUCIONS.
Para realizar o desenvolvemento das soluciéns a adoptar, efectuamos a andlise de todas as opciéns posibles partindo da
premisa de célculo de obter a méxima seguridade nas instalaciéns a calcular, e sempre tendo en conta as condiciéns
regulamentarias e do Cliente, ademais dos condicionantes de localizacién da instalacién.
Os resultados obtidos a través deste proceso de andlise méstranse desenvolvidas no apartado seguinte.
1.8 RESULTADOS.
1.8.1 Rede de auga sanitaria.

Acometida.
A acometida ¢ a canalizacién que enlaza a instalacién xeral interior coa rede de distribucion.
Sobre a via pblica, na canalizacién que discorre por beirarrda, realizarase a conexién coa rede de abastecemento Municipal,
onde se instalard a chave de rexistro na proximidades da derivacién.
A canalizacién que discorre enterrada serd de PE AD PN16 D.25 mm ata alcanzar o punto de paso no muro do soto, polo
que penetrard ao edificio.
O edificio é¢ dun solo fitular polo que a conexién corresponderd ao esquema 3.1 do documento bésico HS4. O
abastecemento serd pUblico e con presién abonda da rede.
O caudal simulténeo demandado pola instalacién ¢ de 0,33 I/seg. ( Ver anexo célculos)
i Tubo de alimentacién.
E a canalizacién que une a chave de paso do inmoble co contador contadores.
Instalarase: chave de corte de bolboreta, filtro de cartucho de 50 microns, sonda de presién, vélvula de baleirado/billa de
comprobacién, contador DN25 e vélvula de retencién.

Contador.
Instalarase un armario de dimensiéns: 600 x 500 x 200 segundo indica a tdboa 4.1 do HS4 CTE.
Este armario instalarase na fachada do edificio, ao lado da via publica, como se incida nos planos correspondienes.
Instalarase un contador DN 15 de chorro mdltiple, instalacién horizontal, Clase B, para a medicién dos consumos de auga
fria.

Distribucién e Montantes.
As redes interiores realizaranse nos seguintes materiais:
Xenerais de distribucién e derivacién a equipos de consumo:
PER PN16 para auga fria
As derivaciéns realizaranse neste mesmo material ata os colectores, dende os que se realizard a distribucién aos aparatos no
mesmo material.
A distribucién da rede de auga fria realizase de abaixo a arriba ( soto a cuberta) ascendendo polo patinexo de fontanaria.
Derivaciéns dende os aos nicleos de aseos realizaranse en polietileno reticulado PN16 para auga fria.
Instalaranse chaves de corte en cada un dos locais no falso teito ao ser este rexistrable, en cada nicleo himido, asi como,
chaves de escuadra en cada un dos equipos de consumo.
Instalaranse chaves de corte en cada un das verticais/montantes, e vélvulas de baleirado.
A distribucién nos nicleos de aseos realizarase polo teito e descenderd a cada un dos puntos de consumo encaixada baixo
tubo corrugado, de cor adecuada segundo tipo.
A alimentacién aos equipos de producién de calor e frio realizarase dende a rede de distribucién principal que transcorre polo
sofo.
Producién de Auga Quente Sanitaria
O edificio non contard con consumo de ACS, polo que non serd necesario instalar ningdn equipo de producién.
Materiais.
Canalizaciéns de Polietileno reticulado.
Neste caso, sé se utilizard o polietileno reticulado para a acometida, como se especificou anteriormente.
A canalizacién fabricarase en polietileno reticulado de alta densidade. Selo Aenor. Con uniéns por anel de presién.
O material estard homologado (con selo Aenor) para traballar a temperaturas entre -100 e +110 © C, sen que se presenten
problemas de roturas ou deformaciéns permanentes.
O dobrado do tubo e o seu manexo farase con coidado para non colapsar o tubo.
O tubo dispord de memoria térmica de maneira que por accién de calor a +1 33° C recuperard a sta forma primitiva.
Os radios de curvatura serdn, como minimo de 6 d (d =diémetro tubo) para dobrado en frio e 2.5 D para dobrado en
quente.
O tubo terd, como minimo, unha resistencia de 10 kg/cm? a 20° C e é kg/cm? a 95° C.
Os espesores dos tubos cumprirdn o regulamentado na norma UNE 15875-3. O tubo estard homologado por a entidade
competente para cumprir a norma bésica para instalaciéns interiores de subministracién de auga (orde de 9-12-1975), asi
como homologacién en canto a caracteristicas mecénicas de resistencia, condutividade térmica e electricidade, dilatacién,
resistencia & corrosién e desgaste, efectuada polo instituto de plésticos e caucho.
O tubo instalarase de maneira que o seu trazado non presente empalmes, sendo estes unicamente os de inicio e final de
tramo, realizdndose mediante accesorios homologados polo fabricante do tubo e de tipo unién a presién, mediante cascos de
pldstico ou bronce.
Vaélvulas.

A principal funcién das vélvulas é a de "illamento".

As vélvulas deberdn ser estancas cando se atopan pechadas e serdn de doada manobra (manténdose co tempo) e
doada montaxe.

Cando se atopen completamente abertas terdn baixas perdas de carga. A presién de traballo serd igual ou superior
a 15 bar.

Terdn un reducido tamafo para un calibre dado e elevada resistencia mecénica @ presién. Pola sta construcion,
posibilitarén o desmontaxe de partes deterioradas, sen necesidade de quitar toda a vélvula.

Aconséllase un mecanismo de peche lento para evitar o golpe de ariete.
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Utilizaranse vdlvulas de comporta (acometidas), de bolboreta, de béla (en xeral), vélvulas de soleta ou asento
(inclinado ou paralelo), vélvulas en escuadra ou en dngulo, de diafragma, etc. Algunhas vélvulas incorporan billas de
baleirado.

O dispositivo de accionamento poderd ser diferente dunhas a outras (volante, panca, cuadradillo, etc).

As vélvulas de "retencién” son uns dispositivos que impiden, de xeito automdtico, a circulacién de caudal nun
sentido, deixando paso libre no outro. A sta misién fundamental é evitar retornos cara & rede de uso puoblico ou a
comunicacién entre instalaciéns diferentes (frita e quente, etc). Poderdn ser de clapeta, de disco partido, de béla e de asento
plano. Deberén presentar un baixo coeficiente de resistencia ao paso en sentido directo do fluxo, e unha elevada rapidez de
peche ao fluxo en sentido inverso.

Elementos de medida e regulacién.

Os elementos de medida e regulacién que normalmente se instalan son os seguintes:
- Medida de presién: manémetros, transdutores de presién.

- Presostatos de minima e de maxima.

- Sondas de medida de nivel.

- Medida de caudal e volume consumido.

A medida de caudal utilizarase en plantas industriais, non obstante, a medida do volume de auga consumido resulta
imprescindible para facturar cada subscritor o que realmente gasta. Os denominados "contadores de auga', na inmensa
maioria dos casos de tipo mecdnico, son os encargados de realizar esta tarefa. Utilizaranse para pequenos calibres os de
turbina de chorro Unico, os de chorro multiple para pequenos e medianos calibres, e os de hélice para calibres superiores (a
partir de 50 mm). Deberdn situarse entre ddas vélvulas de illamento e asegurarse que a posicién marcada polo fabricante
(horizontal ou vertical) se verifica, para evitar erros de contaxe.

1.8.2 Rede de saneamento.
8.2.1 Procedemento de Verificacién de Seccién HS 5
8.2.1.1 Apartado 3:
3.1. Condiciéns de Evacuacién:
Rede de sumidoiros de Acometida: Rede Piblica.
3.2. Configuracién dos Sistemas:
Rede de sumidoiros publica: Separativo.
Rede Edificio: Separativa.
3.3 Elementos que compofen a instalacién.
3.3.1. Peches hidrdulicos
Se han utilizarén: botes sifénicos, siféns individuais e arqueta sifénica.
3.3.1.2 Redes de pequena evacuacién
As redes dimensionarse segundo especificaciéns indicadas neste punto. As canalizaciéns e bote sifénico a
utilizar son de polipropileno insonorizado.
3.3.1.3. Baixantes e Caneiros
As baixantes interiores de fecais son de polipropileno insonorizado, de D. segundo planos, en todo o seu
percorrido e con ventilacién superior.

3.3.1.4 Colectores

Tal e como se formulou a baixantes, totalmente verticais, salvo en soto onde van suspendidas polo teito e
decatadas, sendo estas Gltimas de PVC.

Disporanse os rexistros adecuados en baixantes e colectores enterrados para garantir o cumprimento da normativa
actual.

3.3.2 Elementos especiais

Contémplase sistema de bombeo na instalacién para augas fecais que se recollen o soto, encargado de bombear
augas da planta soto exclusivamente, non se utilizarén vélvulas antiretorno de seguridade ao non ser necesarias por dispofier
dunha evacuacién por gravidade das plantas superiores a semisétano e por acometer & rede de saneamento piblica sen
problemas de retorno.

3.3.3 Subsistemas de ventilacién das instalaciéns.

A ventilacién de todas as baixantes serd ventilacién primaria, dado que o edificio dispén de 3 plantas.
Apartado 4:
4. Dimensionado
Achéganse os cdlculos realizados no apartado de anexo de célculos, segundo os criterios de HS 5.
Apartado 5,6,7:

A instalacién executdsese de acordo co cumprimento das condiciéns de execucién do apartado 5, condiciéns dos
produtos de construcién do apartado 6 e das condiciéns de uso e mantemento do apartado 7.

Saneamento de fecais. Rede vertical e elementos de desaugadoiro interior.
A rede de evacuacién de fecais e pluviais realizarase cos seguintes materiais:
e Saneamento horizontal enterrado: Canalizacién PVC
e Saneamento Vertical: Canalizacién PP insonorizado
e Saneamento horl;lon10| visto: Canollzocl?n PP lnsonor!zad ) 10/()3/2009
e Rede de evacuacién de condensados: Canalizacién PP insonorizad¢
A saida de todos os aparatos serd: s

C.T.E. Tdboa 4.1 Uds de descarga correspondentes aos distintos aparatos. CO\eXiO Oﬁma\

itectos d

VISADO 08 B ERVENTARIOS
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Tipo de Aparato Unidades de desaugadoiro UD Diémetro minimo sifén e
Uso privado Uso publico derivacién individual (
mm )
Uso publico
Lavabo 1 2 40
Vertedeiro non doméstico - 2 40
Lavalouza Industrial 3 [} 50
Inodoro con fluxor 8 10 100
Garda/Vertedoiro 4 5 100

Realizaranse déas redes de saneamento: fecais e pluviais.
A rede de fecais discorrerd por verticais nos nicleos de aseos, mentres que pluviais descenderén polo patinexo central de
instalaciéns ata alcanzar a planta soto, por onde discorrerén ata a rede exterior de Pluviais que desaugard na rede poblica.
A recollida da as augas pluviais da cuberta realizésese mediante Sumidoiros con sistema Fullflow, conectando coa baixante
vertical por patinexo, és cales se conectarén a nivel de teito de cada un dos niveis de cuberta.
As redes de pluviais e fecais discorrerd polo teito da planta soto para conectarse nunha arqueta ou pozo, co obxecto de
cambiar de direccién, e discorrer enterrada ata conectar no colector Xeneral de saneamento pola parte dianteira.
A rede de fecais da planta soto, discorrerd independente e enterrada na soleira, ata alcanzar un pozo de bombeo de fecais.
Instalarase un pozo de fecais situado en almacén, préximo & evacuacién da rede de fecais colgada, cunha profundidade de 1
m, que permitird evacuar a rede de fecais do soto.
Este colectores levard rexistros en todas as conexiéns e cambios de direccién, de maneira que a rede quede completamente
rexistrable.
Os didmetros e trazados serdn os que se describen nos planos.
As canalizaciéns calcularanse segundo a C.T.E. HS-5 e serdn dimensionar para un coeficiente de enchedura do 70% para os
caudais de descarga descritos na tdboa 2 da citada norma de desefio, tomando os caudais para o sistema de instalacién I. O
coeficiente de frecuencia (K) témase de 1.
Para a rede horizontal de fecais a pendente minima seré de 1% e a méaxima do 3%.
Os resultados de todos estes célculos reflicten nos planos correspondentes.

Rede de saneamento de pluviais.
Para a recollida das cubertas planas utilizarase un sistema patentado de canalizacién chea e depresién da casa Fullflow,
realizado con canalizacién de polietileno de alta densidade soldado por electrofusién, os clalculos da cal se detallan no
correspondente anexo de cdlculos.
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2. ANEXO DE CALCULOS

Férmulas Xerais
Empregaremos as seguintes:
H=Z+P/r)iv=pxg H1 “H2 T he
Sendo:
H = Altura piezométrica (mca).
z = Cota (m).
P/y = Altura de presién (mca).
Y = Peso especifico fluido.
p = Densidade fluido (kg/m3).
g = Aceleracién gravidade. 9,81 m/s2.
W= Perdas de altura piezométrica, enerxia (mca).
Canalizaciéns e vélvulas.

hf=[(109x8xfoxD)/(D7xng5x1.000)]XQ7

£=025/lla,(0/(37xD) + 5,74 /R )2
Re =4xQ/([@xDx[)
Sendo:
f = Factor de friccién en canalizaciéns (adimensional).
L = Lonxitude equivalente de canalizacién ou vélvula (m).
D = Diémetro de canalizacién (mm).
Q = Caudal simultdneo ou de paso (I/s).
& = Rugosidade absoluta canalizacién (mm).
Re = NUmero de Reynolds (adimensional).
v = Viscosidade cinemdtica do fluido (m2/s).
p = Densidade fluido (kg/m?3).

Coeficientes de simultaneidade.
- Por aparatos ou billas:

KQp = [1/0(n - D] x (1 + K(%)/100)

KQp = [1/0(n - 1)] + 0x[0,035 + 0,035 x |gw(|gwn)]
- Por subministraciéns ou vivendas tipo:

K, =(19+N)/ (10N, +1)

Sendo:
n = Nomero de aparatos ou billas.
Nv = Numero de vivendas tipo.
K(%) = Coeficiente mayoracién.
a= 0 ; Férmula francesa.
a = 1 ; Edificios de oficinas.
o = 2 ; Vivendas.
o = 3 ; Hoteis, hospitais.
o = 4 ; Escolas, universidades, cuarteis.
Contadores.
e =10x @/2xQ)
Sendo:
Q = Caudal simulténeo ou de paso (I/s).
Qn = Caudal nominal do contador (I/s).
Datos Xerais
Auga fria.
Densidade: 1.000 Kg/m3
Viscosidade cinemética: 0,0000011 (m?/s).
Auga quente.
Densidade: 1.000 Kg/m>
Viscosidade cinemdtica: 0,00000066 (m?/s).
Perdidas secundarias: 20%.
Presién dindmica minima (mca):
Billas: 10 ; Fluxores: 15
Presién dindmica méxima (mca):
Billas: 50 ; Fluxores: 50
Velocidade méxima (m/s):

\/D084893,3
710/03/2009

; el de
Colexio oficial .
Arquitectos de Galicia

VISADO 08 B ERVENTARIOS
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Canalizaciéns metdlicas: 2
Canalizaciéns plésticas: 2
Acometida metdlica: 2
Acometida pléstica: 2

Tubo alimentacién metdlico: 2
Tubo alimentacién pléstico: 2
Distribuidor principal metdlico: 2
Distribuidor principal pléstico: 2
Montantes metdlicos: 2
Montantes plésticos: 2
Derivacién particular metélica: 2
Derivacién particular pléastica: 2
Derivacién aparato metdlica: 2
Derivacién aparato pldstica: 2

A continuacién preséntanse os resultados obtidos para as distintas ramas e nés:

Linea oNr.C; oe | recl(m) | FuncTramo | o gg:g:'{mm) Not.agua/f | Qifl/s) | Qs(i/s) | Dn{mm)| Dini(mm) |hf(mca) | Vim/s)
1 1 2 7,33 Acometida PE100-16/0,01 F/0,0273 1,2 03328 25 20,4/ 0,623 1,02
2 2 3 LLP F 1,2 0,3328 20 21,7 0,114
3 3 4 VRP, Fl 1,2 03328 15 16,1
4 4 5 Contador| F 1,2| 03328 13| 2,297
5 5 4 LLP Fl 1,2 03328 20 21,7/ 0,114
6 6| 7 0,16 Acometidal PE100-16/0,01 F/0,0273 1,2 0,3328 25 20,4 0,014 1,02
7 7 8| 0,26 Acometida PE100-16/0,01 F/0,0273 1,2 0,3328 25 20,4] 0,022 1,02
8 9 10 1,95 Distrib.principal PE-X3,2/0.01 F/0,0268 1,2 03328 25 18 0,303 1,31
9 10 1 1,97|  Distrib.principal PE-X3,2/0.01 F/0,0273 1,05 0,3031 25 18 0,259 1,19

10 1 12 5,93 Distrib.principal PE-X3,2/0.01 F/0,028! 0,9 02714 25 18 0,641 1,07|
11 12| 13| 8,78  Distrib.principal PE-X3,2/0.01 F/0,028 09 02714 25 18 0,949 1,07
12 10 14] 1,49| Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,0322; 0,15] 0,15 25 18/ 0,057 0,59
13 1 15 1,42, Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,0296 0,15 0,15 16 11,6] 0,446 1,42*
14, 16| 17| 1,72|  Distrib.principal PE-X3,2/0.01 F/0,028 0,9 0,2714 25 18 0,186 1,07
15 17 18 2,63 Distrib.principal PE-X3,2/0.01 F/0,028! 09 02714 25 18 0,284] 1,07
16 18 19| 1,51 Deriv.particular PE-X3,2/0.01 F/0,0297 0,3 0,1732 20 14,4 0,216] 1,06
17 19 20| 09 Deriv.particular PE-X3,2/0.01 F/0,0307| 0,15 0,15 20 14,4 0,101 0,92
18 19| 21 LLP F| 0,15 0,15 15 16,1 0,09

19 21 22| 0,25 Deriv.particular PE-X3,2/0.01 F/0,0413 0,05] 0,05 20 14,4 0,004 0,31
20 21 23 1,17 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,0325 0,1 0,1 14 11,6] 0,179 0,95
21 23 24 2,19 Deriv.aparato, PE-X3,2/0.01 F/0,0325 0,1 0,1 16 11,6/ 0,336 0,95
22 22 25 1,01 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,039 0,05 0,05 16 11,6/ 0,046 0,47
23 20| 24| LLP Fl 0,15 0,15 15 16,1 0,09

24 26| 27| 2,31 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,0325 0,1 0,1 16 11,6/ 0,353 0,95
25 26 28 0,73 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,039 0,05 0,05 16 11,6/ 0,034 0,47
26 27| 29| 1,53 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,0325 0,1 0,1 16 11,6/ 0,235 0,95
27 30 31 0,6]  Deriv.particular PE-X3,2/0.01 F/0,0307 0,15 0,15 20 14,4/ 0,066 0,92
28 31 32 LLP Fl 0,15 0,15 15 16,1 0,09

29 32 33 0,31 Deriv.particular PE-X3,2/0.01 F/0,0413 0,05 0,05 20 14,4 0,005 0,31
30 30 34 3,41 Deriv.particular PE-X3,2/0.01 F/0,0307 0,15 0,15 20 14,4 0,378 0,92
31 34 35 0,47| Deriv.particular PE-X3,2/0.01 F/0,0307 0,15 0,15 20 14,4 0,052 0,92
32 35 34 LLP F| 0,15 0,15 15 16,1 0,09

33 36| 37| 0,43 Deriv.particular PE-X3,2/0.01 F/0,0413 0,05] 0,05 20 14,4 0,007, 0,31
34 32 38 0,51 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,0325 0,1 0,1 14 11,6] 0,078 0,95
35 38 39| 0,59 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,0325 0,1 0,1 16 11,60 0,09 0,95
36 33 40 0,87 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,039 0,05 0,05 16 11,6] 0,04 0,47
37| 40| 41 1,45 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,039: 0,05] 0,05 14 11,6/ 0,067 0,47
38 34 42 0,43 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,0325 0,1 0,1 16 11,6] 0,066 0,95
39 42| 43| 0,5 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,0325; 0,1 0,1 14 11,6 0,077, 0,95
40 37, 44 0,68 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,039 0,05 0,05 16 11,6 0,031] 0,47
41 44 45 1 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,039 0,05 0,05 16 11,6/ 0,046 0,47
42 18| 30| 3,5 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,028! 0,6 0,2268 20 14,4 0,807 1,39
44, 47, 48| 0,6]  Deriv.particular PE-X3,2/0.01 F/0,0307 0,15 0,15 20 14,4/ 0,066 0,92
45 48| 49| LLP Fl 0,15 0,15 15 16,1 0,09

46 49, 50, 0,31 Deriv.particular PE-X3,2/0.01 F/0,0413 0,05 0,05 20 14,4 0,005 0,31
47| 47| 51 3,41 Deriv.particular PE-X3,2/0.01 F/0,0307; 0,15 0,15 20 14,4/ 0,378 0,92
48 51 52, 0,47|  Deriv.particular PE-X3,2/0.01 F/0,0307 0,15 0,15 20 14,4 0,052 0,92
49 52| 53 LLP Fl 0,15 0,15 15 16,1 0,09

50 53 54 0,43 Deriv.particular PE-X3,2/0.01 F/0,0413 0,05 0,05 20 14,4 0,007 0,31
51 49| 55| 0,51 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,0325; 0,1 0,1 14 11,6 0,078 0,95
52 55 54 0,59 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,0325 0,1 0,1 16 11,6 0,09 0,95
53 50 57| 0,87 Deriv.aparato, PE-X3,2/0.01 F/0,039 0,05 0,05 16 11,6] 0,04/ 0,47
54 57| 58 1,45 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,039! 0,05] 0,05 16 11,6| 0,067 0,47
55 53 59| 0,43 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,0325 0,1 0,1 14 11,6 0,066 0,95
56 59| 60 0,5 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,0325 0,1 0,1 16 11,6/ 0,077 0,95
57 54 61 0,68 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,039 0,05 0,05 16 11,6/ 0,031] 0,47
58| 61 62| 1 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,039: 0,05] 0,05 14 11,6 0,046 0,47
58 30 47 3,5 Deriv.aparato PE-X3,2/0.01 F/0,0297 03] 0,1732 20 14,4 0,5 1,06
59 13| 16| 3,5 Deriv.aparato, PE-X3,2/0.01 F/0,028 0,9 0,2714 25 18 0,378 1,07
60 9 8 0,1 Deriv.aparato, PE-X3,2/0.01 F/0,0268 1,2 03328 25| 18 0,016 1,31
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NG Aparato Cota sobre | Cota total H(mca) Pdinam. | Caudal frita Caudal
planta(m) (m) (mca) (I/s) caliente(l/s)
1 CRED 0 3,5 53,5 50 0
2 0| 3,5 52,88 49,38 0
3 0 3,5 52,76 49,26 0
4 0| 3,5 38,5 35 0
5 0] 3,5 36,2 32,7 0
6| 0) 3,5 36,09 32,59, 0
7| 0 3,5 36,08 32,58 0
8| 0 3,5 36,05 32,55 0
9| 34 3,4 36,04 32,64 0
10| 34 3,4 3573 32,33 0
11 34 3,4/ 35,48 32,08 0
12 34 3,4 34,83 31,43 0
13 34 3,4 33,89 30,49 0
14 Billa illadal 3.4 3,4 35,68 32,28 0,15
15 Billa illada 34 3,4 35,03 31,63 0,15
16| 3.4 6,9 33,51 26,61 0
17| 34 6,9 33,32 26,42 0
18| 34 6,9 33,04 26,14 0
19| 34 6,9 32,82 25,92 0
20 34 6,9 32,72 25,82 0
21 34 6,9 32,73 25,83 0
22 34 6,9 32,73 25,83 0
23 34 6,9 32,55 25,65 0
24 Inodoro cisternal 3,4 6,9 32,22 25,32 0,1
25 Lavamdns| 3.4 6,9 32,68 25,78 0,05
26 34 6,9 32,63 25,73 0
27| 3.4 6,9 32,28 25,38 0
28 Lavamans 34 6,9 32,6 25,7 0,05
29| Inodoro cisternal 34 6,9 32,04 25,14 0,1
30 34 10,4 32,23 21,83 0
31 34 10,4 32,16 21,74 0
32, 3.4 10,4 32,07 21,67 0
33 34 10,4] 32,07 21,67| 0
34 3.4 10,4 31,85 21,45 0
35 3.4 10,4 31,8 21,4 0
36| 3.4 104 31,71 21,31 0
37| 3.4 10,4 31,7, 21,3 0
38 34 10,4 32 21,6 0
39 Inodoro cisterna; 3.4 10,4/ 31,91 21,51 0,1
40 34 10,4| 32,03 21,63 0
41 Lavamdns| 3.4 10,4 31,94 21,56 0,05
42 3.4 10,4/ 31,65 21,25 0
43 Inodoro cisternal 34 10,4 31,57 21,17 0,1
44 34 10,4| 31,67 21,27, 0
45| Lavamans, 34 10,4/ 31,63 21,23 0,05
47| 3.4 13,9| 31,73 17,83 0
48 34 13,9] 31,66 17,76 0
49| 3.4 13,9 31,57 17,67, 0
50 3.4 13,9 31,57 17,67, 0
51 3.4 13,9 31,35 17,45 0
52 34 13,9 31,3 17,4 0
53 3.4 139 31,21 17,31 0
54 34 13,9 31,2 17,3 0
55 34 13,9 31,5 17,6 0
56 Inodoro cisterna; 3.4 13,9 31,41 17,51 0,1
57| 3.4 13,9 31,53 17,63 0
58 Lavamans 34 13,9] 31,46 17,56 0,05
59 34 13,9 31,15 17,25 0
60| Inodoro cisternal 34 13,9 31,07 17,174 0,1
61 34 13,9 31,17 17,27, 0
62 Lavamdns| 3.4 13,9 31,13 17,23 0,05
VD084893.3
NOTA: VDVOAE: 09
- * Rama de maior velocidade ou né de menor presién dindmica. 10/03/20

- Colexio oficial de
C AG Arquitectos de Galicia
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