3.1.3. Cimentacions (SE-C)

Cimentacién
Descricion

Material adoptado

Dimensiéns e armado
Condiciéns de execucién

As caracteristicas do terreo (e asf o di explicitamente o estudio xeotécnico) aconsellan
unha cimentacién de tipo superficial, organizada do xeito seguinte:

- Contencién perimetral do terreo mediante muros de formigén armado. Os muros
ciméntanse sobre zapatas continuas de formigén armado.

- O resto dos piares apdianse sobre zapatas rixidas de formigén armado, unidas
entre si e ds continuas dos muros mediante vigas de atado.

Para as zapatas e muros adoptase formigén armado segundo o especificado nos
planos correpondentes.

Detdllanse nos planos correspondentes.

Segundo o establecido no punto 4.5 do DB SE-C

Caracteristicas dos materiais:

Formigén

tipo de cemento

tamafio maximo de drido
méxima relacién auga/cemento
minimo contenido de cemento
FCK

tipo de aceiro

FYK

HA-30/B/40/1IA

CEM II/AV; 42,5

40 mm

0.60

275 kg/m3

30 Mpa (N/mm?2)

B-500S

500 N/mm2=5100 kg/cm?

Coeficientes de seguridade e niveis de control

O nivel de control de execucién de acordo ao artigo 95 de EHE para esta obra é normal.
O nivel control de materiais é estatistico para o formigén e normal para o aceiro de acordo aos artigos 88 e 90 da EHE

respectivamente

Formigoén

Aceiro

Execucién

Durabilidade

Ambiente
Recubrimentos

Bases de célculo
Método de célculo

Verificaciéns

Accidns

Estudio xeotécnico
Codigo

Empresa

Proxecto Bésico e de Execucion e Biblioteca Publica Municipal e Barrio da Piringallg

Coeficiente de minoracién 1.50

Nivel de control ESTADISTICO
Coeficiente de minoracién 1.15

Nivel de control NORMAL
Coeficiente de mayoracién

Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6

Nivel de control... NORMAL

lla:

Para o ambiente lla esixirase un recubrimento minimo de 25 mm, o que require un
recubrimento nominal de 35 mm.

Para garantir estes recubrimentos esixirase a disposicién de separadores
homologados de acordo cos criterios descritos en cando a distancias e posicién no
articulo 66.2 da vixente EHE.

O comportamento da cimentacién en relacién & capacidade portante (resistencia e
estabilidade) comprobouse frente aos estados limite Gltimos asociados co colapso
total ou parcial do terreo ou co fallo estrutural da cimentacién.

Fixéronse as verificaciéns como establece o apartado 2.2.2

No comportamento das cimentacions directas comprobouse que o coeficiente de
seguridade disponible con relacién és cargas que puideran provocar o agotamento
da resistencia do terreo para calquer mecanismo posible de rotura, é axeitado.
Comprobouse tamén que as tensiéns transmitidas polas cimentaciéns dan lugar a
deformaciéns do terreo que implican asentos, desplazamentos horizontais e xiros da
estrutura que non resultan excesivos e que non podrerdn orixinar unha pérdida da
funcionalidade, producir fisuraciéns, fendas ou outros danos.

Os valores de célculo dos efectos das accions sobre a cimentacién determinaronse,
para cada situacién de dimensionado, a partir da combinacién de accions. Polo
tanto calculanse as accién que transmite o edificio & cimentacién en funcién dos
datos detallados na xustificacién do DB SE AE e as accions xeotécnicas transmitidas
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Nome do autor firmante
Titulacién/es

NUmero de Sondeos:
Descricién dos terreos

Resumen pardmetros xeotécnicos

Sistema de contenciéns
Descricion

Material adoptado
Dimensiéns e armado

Condiciéns de execucién

Proxecto Bésico e de Execucion e Biblioteca Publica Municipal e Barrio da Piringallg

Jose Feix Castrillejo Génzalez

Licenciado en Xeoloxia.

2 sondeos geotécnicos e 2 penetraciéns dindmicas

En todos os sondeos se encontraron tres estratos de potencia variable:

Terra vexetal de O m ata 0.80 m; Solo residual de areas limosas e limos micaceos
con niveis de roca exquistosa ata os 4.50m; O fondo o constitie un estrato de roca
esquistosa .

Cota de cimentacién -4.50

Estrato previsto para cimentar Roca esquistosa
Nivel fredtico 7.35m.

Tensién admisible considerada 2.50 kN/m?
Peso especifico do terreo y=20 kN/m3
Angulo de rozamento interno do terreo ©=32°
Coeficiente de Balasto 45.000 kN/m3
Clasificacién do Ambiente lla

Muros de formigén armado de espesor 30 centimetros, calculado en flexo-
compresién como muro de soto, é dicir considerando a colaboracién dos forxados
na estabilidade do muro.

Formigén armado.

As dimensiéns e armados indicanse en planos de estrutura. Dispuxéronse armaduras
que cumpren coas contias minimas indicadas na tédboa 42.3.5 da instrucién de
formigén estrutural (EHE) atendendo a elemento estrutural considerado.

Segundo o establecido no DB SE-C 6.4. Sobre a superficie de escavacién do terreo
débese de estender unha capa de formigén de regularizacién chamada soleira de
asento que ten un espesor minimo de 10 cm. Cando sexa necesario, a direccién
facultativa decidird executar a escavacién mediante bataches ao obxecto de garantir
a estabilidade dos terreos e das cimentaciéns de edificaciéns lindantes.
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