3.6.3 Eficiencia enerxética das instalacions de iluminacion(HE3)

Xustificacién da eficiencia enerxética das instalaciéns térmicas (*) .

PLANTAS Baja, 12,22Y42

LOCAL Vestibulo Salén de actos Biblioteca P Baja Adminsitracion Cuarta
Grupo 1 Zonas Comunes |  Grupo 2 Salones de Grupo 2 Bibliotecas, Grupo 1 Administrativo en
actos, auditorios y salas Jmuseos y galerias de arte} general
de usos mltiples y
IGRUPO Y ZONA DE convenciones, salas de
IACTIVIDAD ocio o espectéaculo,

salas de reuniones y
salas de conferencias

USO No Esporadico Esporadico No Esporéadico No Esporadico
PTOS CONSIDERADO 128x64 64x64 64x64 64x64
[ALTURA (m) 31 31 31 2,55
SUP. (m?) 82 54,94 485 13,87
REFLECT.

T e SR, 0,5/0,7/0,2 0,5/0,7/0,2 0,5/0,7/0,2 0,5/0,7/0,2

LUMINARIA UTILIZADA Sataff Panos 2x26 Zumtobet Panos 2x32 | Zumtobel Panos 2x32 Zumtobel Panos 2x32

LAMPARA UTILIZADA TC-D 2x26w TC-TEL 2x32W TC-TEL 2x32 TC-TEL 2x32
Fm 0,38 08 08 08

Em segun UNE 12464. 100 300 400 400
(Ilux)

Em (lux) 197 391 437 486
POT. UNIT. LAMPARA+

EQUIPO (w) 62 71 71 71
UGR Lim. 25 25 25 25
UGR. UGR<25 UGR<25 UGR<25 UGR<25
Ra Lim. 80 80 80 80

Ra. Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80
VEEI Lim. 45 10 6 35
VEEL 43 3,97 4,06 4,22
SIST. CONTROL

[CASO DE UBICACION INTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR
SIST. REGULACION Excluido Necesario Necesario Necesario

(*)Nota importante: A xustificacién deste DB faise dacordo caos caracteristicas das lémpadas seleccionadas para o
equipamento de iluminacién.En caso de modificar os equipos esta xustificacién queda invalidada.
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