1  MEMORIA

1.1 OBXECTO.

O Obxecto do presente Proxecto é definir a instalacién de gas a realizar no edificio para Edificio destinado a Biblioteca en A

Piringalla, Lugo, para proceder & sta correcta execucién por parte do instalador, asf como servir de documento ante a

Delegacién de Industria, para obter a perceptiva autorizacién Provisional e posteriormente a Definitiva da instalacién.

1.2 ALCANCE.

O alcance do Proxecto ¢ a totalidade da instalacién de gas do edificio, dende a acometida & rede xeral de distribucién ata os

receptores finais ( unicamente Salga de Caldeiras).

13 ANTECEDENTES.

Para chegar & solucién adoptada, partiuse dos planos do edificio e das esixencias do cliente en canto ao que espera obter da

instalacién.

1.4 NORMAS E REFERENCIAS.

1.4.1 Disposiciéns legais e normas de aplicacién.

O presente proxecto recolle as caracteristicas dos materiais, os cdlculos que xustifican o seu emprego e a forma de execucién

das obras a realizar, dando con iso cumprimento @s seguintes disposiciéns:

- Real Decreto 919/2006, do 28 de xullo, polo que se aproba o Regulamento técnico de distribucién e utilizacién de
combustibles gasosos e as stas instruciéns técnicas complementarias ICG 01 a 11.

- Regulamento Xeral do Servizo Publico de Gases Combustibles (Decreto 2913/1973 do 26 de outubro) e Real Decreto
3484/1983 do 14 de decembro que modifica o apartado 5.4. incluido no artigo 27, naqueles aspectos que non
contradigan o RD 919/2006.

- Regulamento de redes e acometidas de combustibles gasosos (O.M.I. e E do 26 de outubro de 1986), naqueles aspectos
que non contradigan o RD 919/2006.

- Regulamento da actividade de distribucién de gases licuados do petréleo (Real Decreto 1085/1992 do 11 de setembro),
naqueles aspectos que non contradigan o RD 919/2006.

- Regulamento de Homologacién de Queimadores para Combustibles Liquidos en Instalaciéns Fixas (Orde do 10 de
decembro de 1975).

- Regulamento de Instalaciéns Térmicas nos Edificios (RITE).

- Regulamento de Aparatos a Presién.

- Normas Tecnoléxicas da Edificacion, NTE 1G-Gas.

- Norma UNE 60620: 2005 sobre Instalaciéns receptoras de gas natural subministradas a presiéns superiores a 5 bar.

- Norma UNE 60670: 2005 sobre Instalaciéns receptoras de gas subministradas a unha presién méxima de operacién
inferior ou igual a 5 bar.

- Norma UNE 60002 sobre Clasificacién dos combustibles gasosos en familias.

- Norma UNE-EN 437 sobre Gases de ensaio, Presiéns de ensaio e Categorfas dos aparatos.

- Norma UNE-EN 1775 sobre Subministracién de gas, Rede de conduciéns de gas para edificios. Recomendaciéns
funcionais.

- Norma UNE-EN 1057 sobre Tubos redondos de cobre sen soldadura.

- Norma UNE 36864 sobre Tubos de aceiro soldados lonxitudinalmente.

- Norma UNE 19049-1 sobre Tubos de aceiro inoxidable.

- Norma UNE-EN 1555-2 sobre Tubos de Polietileno.

- Norma UNE 60712-3: 1998 sobre Tubos flexibles non metélicos, con armadura e conexién mecdnica para unién de
recipientes de GLP a instalaciéns receptoras ou para aparatos que utilizan combustibles gasosos.

- Norma UNE 12007: 2001 e UNE-EN 12327: 2001 sobre Sistemas de subministracién de gas.

- Norma UNE-EN 12864 sobre Reguladores de regraxe fixa.

- Norma UNE 60250: 2004 sobre Instalaciéns de subministracién de gases licuados do petréleo (GLP) en depésitos fixos
para o seu consumo en instalaciéns receptoras.

- Normas UNEN 123001: 2005, UNE-EN 1856-1: 2004, UNE-EN 13384-1:2003, UNE-EN 13384-2:2005 e NTE-ISH-
74 sobre Chemineas.

- Normas Particulares e de Normalizacién da Cia. Subministradora de Gas.

- Condiciéns impostas polos Organismos Piblicos afectados e Ordenanzas Municipais.

- Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevencién de Riscos Laborais.

- Real Decreto 1627/1997 do 24 de outubro de 1.997, sobre Disposiciéns minimas de seguridade e sadde nas obras.

- Real Decreto 486/1997 do 14 de abril de 1997, sobre Disposiciéns minimas de seguridade e sadde nos lugares de
traballo.

- Real Decreto 485/1997 do 14 de abril de 1997, sobre Disposiciéns minimas en materia de sinalizacién de seguridade e
satde no traballo.

- Real Decreto 1215/1997 do 18 de xullo de 1997, sobre Disposiciéns minimas de seguridade e satdde para a utilizacién
polos traballadores dos equipos de traballo.

- Real Decreto 773/1997 do 30 de maio de 1997, sobre Disposiciéns minimas de seguridade e satde relativas &
utilizacién polos traballadores de equipos de proteccién individual.

1.4.2 Bibliografia.

Para a realizacién deste Proxecto utilizouse a seguinte bibliografia:

— Manuais e catélogos de diversos fabricantes.
1.4.3 Programas de célculo.
Os programas de cdlculo utilizados detéllanse a continuacién:
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— DMELECT 2007 INSTALACIONS, de célculo de instalaciéns de gas.
1.4.4 Outras referencias.
Non se consideran mdis referencias que as anteriormente mencionadas.
1.5 DEFINICIONS E ABREVIATURAS.
P, e P, = Presiéns absolutas en orixe e extremo do conduto respectivamente, en kg/cm? en (1) e en mmca en (2).
d. = Densidade corrixida do gas.
L = Lonxitude equivalente de canalizacién ou vélvula (m).
Q = Caudal simulténeo ou probable (m3/h).
D = Didmetro de canalizacién (mm).
v = Velocidade do gas (m/s).
P,. = Presién absoluta media no tramo (kg/cm?). (P, + P) / 2.
= Caudal simulténeo ou probable (m3/h).
asv = Caudal simulténeo ou probable (m3/h).
S = Coeficiente de simultaneidade. Depende se existe ou, non caldeira de calefaccién.
1.6 REQUISITOS DE DESENO.
1.6.1 Caracteristicas do edificio.
Trétase dun edificio de pUblica concorrencia, ao estar destinado a Museo con acceso piblico
O edificio ten a seguinte estrutura:
Planta SOTANO: Nesta planta instélanse cuartos de instalaciéns e almacéns. A superficie coOnstruida é de 336 m?.
Planta BAIXA: Nesta planta atépase o acceso principal ao edificio, coa recepcién, salén de actos, ludoteca e bilioteca. A
superficie total construida é de 308 m?..
Planta PRIMEIRA: Esta planta desenvélvese unha sala de lectura xunto con aseos e corredor. A superficie total construida é de
213 m?
Planta SEGUNDA: Esta planta desenvélvese unha sala de lectura xunto con aseos e corredor, sendo unha planta de
dobre altura. Superficie total construida: 213 m?2.
Planta CUARTA: Contén esta planta a zona administrativa con despachos e sala de reuniéns. A superficie total construida
éde 107 m?
1.6.2 Subministracién.
A empresa subministradora do gas, serdé Gas Galicia, que se responsabilizard das condiciéns de transporte e das
caracteristicas do combustible.
1.6.3 Caracteristicas de gas.
O combustible a utilizar seré Gas natural Tipo 2 as especificaciéns principais do cal son:

Nome: Gas natural Tipo 2
Familia: 2°
Densidade relativa: 0.6 kg/m? (s)
Poder Calirifico Superior: 10130 kcal/m® (s)
Poder Calirifico Inferior: 9117 keal/m® (s)

1.6.4 Clasificacién das instalaciéns.
Segundo a presién méxima de servizo, as instalaciéns receptoras de gas clasificaranse en:
- De baixa presién (BP): Menor de 0,05 bar (500 mmca).
- De media presién A (MPA): Maior ou igual de 0,05 e menor de 0,4 bar (500-4000 mmca).
- De media presién B (MPB): Maior ou igual de 0,4 e menor de 4 bar (4000-40000 mmca).
No noso caso feremos unha instalacién de MPB ( 1 bar ) dende a conexién & rede ata a estacién Reguladora, e de BP ( 22
mbar) dende a instalacién de regulacién ata a sala de caldeiras.
O desefo dos elementos de regulacién e seguridade débese realizar de modo que se cumpran as seguintes relaciéns entre as
presions:
- Presién méxima de operacién (MOP) en bar:
2 <MOP[5
0,1 < MOP 12
MOP [10,1
Para os efectos de previsién de caudais ou potencias establécense os seguintes graos de gasificacién:
- Grao 1: Previsién de potencia simulténea individual menor ou igual a 30 kW (25,8 te/h).
- Grao 2: Previsién de potencia simulténea individual maior de 30 kW (25,8 te/h) e menor ou igual de 70 kW
—  Grao 3: Previsién de potencia simultdnea individual maior de 70 kW (60,2 te/h).
No noso caso serd de Grao 2 m(60 kW)
1.7 ANALISE DE SOLUCIONS.

Para realizar o desenvolvemento das soluciéns a adoptar, efectuamos a andlise de todas as opciéns posible:

regulamentarias e do Cliente, ademais dos condicionantes de localizacién da instalacié s VDOS&@Q@L?’

1.8 RESULTADOS. 710/03/2009
1.8.1 Descricién xeral da instalacién.

A solucién adoptada serd a instalacién dun armario de regulacién e medida, sitdada no*E entrada, nas Wi

se sitban o res?o de3 comadores A este armario de regu\acién e medida chega a g€rhetida en m&ﬂlﬁ%;l n r, Gah cia

A distribucién e canalizacién do gas a baixa presién realizarase mediante canal

canalizacién de cobre de 40/42.

No armario da caldeira, instalarase unha chave de corte manual.

As EFECTOS
gEGULAMENTARlos
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A porta do aarmario onde se sitéa a caldeira terd a totalidade da porta ventilada.
1.8.2 Elementos constituintes da instalacién do edificio.
8.2.1 Acometida.
Estard formada pola parte da canalizacién de gas comprendida entre a rede de distribucién e a chave de acometida,
incluida esta. Non forma parte da instalacién receptora.
A chave de acometida serd o dispositivo de corte mdis préximo ou no limite da propiedade, accesible dende o exterior
da mesma e identificable, que pode interromper o paso de gas & instalacién receptora.
Instalarase unha canalizacién de PE SDR 11 D.32 mm, dende a rede de gas da zona para dar servizo co edificio. Na base da
ERM instalarase un vélvula de acometida PE/PE DN32, de acordo cos criterios da compafia.
8.2.2 Acometida Interior
Estard formada polo conxunto de conduciéns e accesorios comprendidos entre a chave de acometida, excluida esta, e
a chave do edificio.
No noso caso ao tratase dunha instalacién individual con contaxe situada no limite da propiedade non existe
acometida interior.
8.2.3. Armario de Regulacién e Medida
Dispositivo que permite reducir a presién augas abaixo do punto onde estd instalado, manténdoa dentro duns limites
establecidos para un rango de caudal determinado.
Os conxuntos de regulacién levardn unha placa, tarxeta ou adhesivo, para identificacién das condiciéns de
funcionamento, no que se faga constar os seguintes datos:
- Tarar da presién de saida do regulador.
- Tarar da presién da vélvula de seguridade por méxima presién (se procede).
- Tarar da presién da vélvula de seguridade por minima presién (se procede).
Os reguladores e vélvulas de seguridade deberdn dispofier dun sistema de precinto, que dificulte a manipulacién dos
sistemas internos de tarar por persoas non autorizadas.
Deberd instalarse unha chave de corte antes de todo regulador se este non a leva incorporada.
Tanto os reguladores como, se é o caso, os armarios en que estes estean aloxados, estd situado nunha zona en que
non poidan sufrir deterioraciéns nin impedir o libre transito de persoas.
1.8.3 Canalizaciéns de gas a MP B.
O trazado discorrerd polo exterior, enterrada, en canalizacién de Polietileno SDR 11 de digmetro exterior 32 mm dende a rede
xeral de Gas Galicia préxima ao edificio, ata a conexién co armario de regulacién e medida, transcorrendo pola zona
enterrada ata acceder a armario de regulacién e medida.
Pasamuros
Para a realizacién do pasamuros empregarase unha vaifia de tubo de cobre das mesmas caracteristicas que o utilizado para a
canalizacién, dun didmetro interior como minimo 10 mm maior que o didmetro exterior da canalizacién de gas que vai
conter, incluindo o seu recubrimento, que se realizardé mediante fita adhesiva de polivinilo ou similar, enrolada
helicoidalmente, con lapela ao 50%. O pasamuros sobresaird 10 mm, como minimo, a cada lado do muro; mentres a
lonxitude da fita sobresairéd como minimo soamente 5 ou 6 mm.
No exterior do edificio instalarase chave de corte en arqueta na beirarria.
1.8.4 Armario de Regulacién e Medida.
Nel instalaranse a lifia de filtrado xeral, o regulador MPB/BP e o contador, saindo del a canalizacién en BP.
O armario de regulacién MPB/MPA/BP con contador de membrana G-6, Pe 1 bar Ps 22 mbar, composto por:
- armario metdlico de chapa metélica de 2 mm de espesor pintado ao forno con pintura epoxi-poliester e ventilaciéns
segundo UNE 60621/3, rematado esmalte cloro caucho, cor amarela RAL 1021 ( 40 microns), probas de estanquiedad
en taller s/norma UNE 60-6121/3, certificado por E.N.I.C.R.E., tubing de aceiro inox, certificados de materiais e
equipos, probas de funcionamento.
- vélvula MM de panca,
- filtro APQ 6 bar,
- regulador R-2100/S BP toma interna roscado,
- vélvulas de entrada e saida: Bolboreta PN 16,
- contador de membrana G-6,
- vdlvula de escape VS25 BP,
- vélvula bolboreta LUG-3 PN16,
1 ud de termémetro de capela DN 1/2" (-10°a +50 ° C).
O armario, encaixado, situado na fachada do edificio, terd as dimensiéns suficientes para aloxar tanto o contador como aos
elementos e accesorios asociados, e permitird efectuar con normalidade a sta lectura e os traballos de mantemento,
conservacién ou substitucién destes.
O armario instalarase encaixado, e unha vez colocado o mesmo no oco correspondente, encheranse con morteiro
de cemento ou un produto similar os intersticios existentes entre o armario e o oco que o contén.
Disporé de reixas de ventilacién na parte superior e inferior do armario con saida directa ao exterior.
1.8.5 Distribucién a planta en BP (22 mbar).
A canalizacién de distribucién @ caldeira, Gnico consumidor, situada na terraza do edificio, serd de cobre de 26/28, con vaifa
de cobre de 40/42 de digmetro. A sia traza discorrerd dende o exterior directamente & caldeira.
Os tramos serdn rectos e paralelos a unha das tres direcciéns principais da construcién.
As distancias minimas en paralelismos e en cruzamentos son:

Conducién eléctrica 3 1
Conducién de vapor 5 1
Chemineas 5 5
Chan 5 -
O espesor minimo da canalizacién de cobre é de 1 mm.
A separacién méxima entre soportes en metros:

SEPARACION Didmetro Exterior, mm

D012 15 18 22 28 35 D42

En horizontal 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5 3
En vertical 1.5 1.5 2 2 3 3 3

As suxeiciéns da canalizacién dunha forma xeral realizaranse con pinzas ou abrazadeiras de pléstico ou metdlicas,
aparafusadas & parede cun taco de pléstico expansivo, ou outro sistema similar. En caso de utilizar abrazadeiras de metal
intercalarase unha proteccién illante entre o tubo e a abrazadeira.
1.8.6 Local destinado a conter aparatos de gas.

1.8.6.1 Caldeira.
Na planta cuberta & atopa situada a caldeira de condensacién a potencia nominal da cal é de 60 kW, e o combustible da cal
é gas natural, co obxecto de dar servizo ao sistema de calefaccién.
A caldeira vai conectada a unha cheminea de evacuacién de gases da combustién, de aceiro inoxidable con saida vertical e
directa ao exterior ( cuberta do edificio).

1.8.6.1.1  Célculo de entrada de aire para combustién.
Ao tratarse dunha caldeira i de circuito estanco, non serd necesaria |fa ventilacién, sen embargop a pesar diso, deixarase
toda a porta do armario con lamas para ventilacién
1.8.7 Probas de estanquidade para a entrega da instalacién recepctora.

A instalacién, antes da sta posta en servizo, deberase someter a unha proba de estanquidade con resultado satisfactorio. Non
serd necesario realizar a proba de estanquidade aos conxuntos de regulacién e aos contadores.

A proba de estanquidade realizarase con aire ou gas inerfe, sen usar ningGn outro fipo de gas ou liquido,
podéndose efectuar por tramos ou de forma completa a toda a instalacién receptora.

A presién minima de ensaio é funcién da futura presién de operacién do tramo de instalacién a proba.

Antes de iniciar a proba de estanquidade deberase asegurar que estdn pechadas as chaves que delimitan a parte
da instalacién a ensaiar, asi como que estén abertas as chaves intermedias.

Unha vez alcanzado o nivel de presién necesario e transcorrido un tempo prudencial para que se estabilice a
temperatura, realizarase a primeira lectura da presién e empezarase a contar o tempo do ensaio.

Seguidamente débense manobrar as chaves intermedias para verificar a sta estanquidade con relacién ao exterior,
tanto na posicién de abertas coma na de pechadas.

No suposto de que a proba de estanquidade non dea resultado satisfactorio, localizaranse as fugas utilizando auga
xabonosa ou un produto similar, e repetirase a proba unha vez eliminadas as mesmas.

A proba de estanquidade antes da entrega da instalacién realizarase és presiéns que se indican a continuacién. A
proba considérase correcta se non se observa unha diminucién da presién, transcorrido o tempo de proba, dende o momento
en que se efectuou a primeira lectura.

Presién de operacién MOP (bar) Presion de proba (bar) Tempo de proba (min)
2 <MOP[]5 >1,40 MOP 60 (30 min <20
0,1 <MOP[J2 >1,75 MOP 30
MOP [ 0,1 =2,5 MOP 15 (10 min <10 m)

Servizo [ Paralelo (cm) [ Cruces (cm)

[ Conducién auga quente | 3 | 1
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A estanquidade das uniéns dos elementos que compofien o conxunto de regulacién e das uniéns de entrada e
safda, tanto do regulador coma dos contadores, se deberd comprobar & presién de operacién correspondente mediante
detectores de gas, aplicacién de auga xabonosa, ou outro método similar.

1.8.8 Comprobaciéns para a posta en marcha dos aparatos de gas.

Previamente & posta en marcha dun aparato a gas, deberase comprobar que esté preparado ou é adecuado para
o tipo de gas que se lle vai subministrar, que o aparato leva o marcado requirido pola lexislacién vixente e que o local cumpre.
cos requisitos da Norma UNE 60670.

Sempre se efectuarén as comprobaciéns indicadas polo fabricante

instruciéns de cada opurmo
ademais as indicadas a continuacién. Se non se obtefien resultados positivos e

baciéns md@@@)gé

de aparato debe quedar pechada, bloqueada e precintada. AN
- Aparatos de circufto aberto conducidos (tipo B). 0I03l2009
- Tiro natural: Correcta montaxe do aparato, estanquidade da conexién do aps e dos produtos de
a combustién e tiro do conduto de evacuacién. tex\O of '|C1aL de
- Tiro forzado: Correcta montaxe do aparato, estanquidade da conexién do’a a s HWQ@EOS de Gali cia

da combustién.
- Aparatos de circuito estanco (tipo C): Correcta montaxe do aparato, estanquid
produtos da combustién.

As EFECTOS
gEGULAMENTARlos
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1.8.9 Posta en Servizo.

En xeral, para a posta en servizo dunha instalacién receptora deberase comprobar que quedan pechadas,
bloqueadas e precintadas as chaves de inicio das instalaciéns individuais que non se vaian pofer en servizo nese momento,
asi como as chaves de conexién daqueles aparatos de gas pendentes de instalacién ou pendentes de pofier en marcha.
Ademais, taponaranse as devanditas chaves en caso de que a instalacién individual, ou o aparato correspondente, estean
pendentes de instalacién. Asi mesmo, deberanse purgar as instalaciéns que van quedar en servizo, asegurdndose que ao
rematar non existe mestura de aire-gas dentro dos limites de inflamabilidade no interior da instalacién deixada en servizo.

1.8.10 Mantemento das Instalaciéns Receptoras. .

Titular da instalacién ou no seu defecto os usuarios, serdn os responsables do mantemento, conservacién,
explotacién e bo uso da instalacién de tal forma que se ache permanentemente en servizo, co nivel de seguridade axeitado.
Asi mesmo atenderdn as recomendaciéns que, en orde & seguridade, lles sexan comunicadas polo subministrador.

Cada cinco anos os distribuidores de gases combustibles por canalizacién deberdn efectuar unha inspeccién das
instalaciéns receptoras dos seus respectivos usuarios.

Os usuarios das instalaciéns receptoras non alimentadas dende redes de distribucién son responsables de encargar
unha revisién periédica da sta instalacién, utilizando para o devandito fin os servizos dunha empresa instaladora de gas. A
devandita revision realizarase cada cinco anos.

A posta en marcha, mantemento e reparacién dos aparatos de gas poderd realizarse polo servizo técnico do
fabricante ou por instaladores de gas.
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2 ANEXO DE CALCULO

Férmulas Generales
Emplearemos las siguientes:
Tuberfas y vélvulas.
Paz - Pb? = 48,6 xdex Lx Q182x D482 1)
y para presiones relativas inferiores a 1500 mmca
Pa-Pb = 232000 xdc xLx Q182x D482 (9)
v = (360,86 x Q) / (Pm x D?)
Siendo:
Pay Pb = Presiones absolutas en origen y extremo del conducto respectivamente, en Kg/cm? en (1) y en mmca en (2).
dc = Densidad corregida del gas.
L = Longitud equivalente de tuberia o vélvula (m).
Q = Caudal simulténeo o probable (m3/h).
D = Didmetro de tuberfa (mm).
v = Velocidad del gas (m/s).
Pm = Presién absoluta media en el tramo (Kg/cm?). (Pa + Pb) / 2.
Coeficientes de simultaneidad.
- Instalaciones individuales Viviendas:
Qg =Q1 +Q +Q3/2 + ... +Q,/2.
- Instalaciones individuales Locales:
Qg =Q) +Qy +Q3 +
Siendo:
Qg = Caudal simultédneo o probable (m®/h).

+ Q.

Q) , Qg = Caudales mayores alimentados por el tramo (m3/h).
Q3 ... Q = Resto de caudales alimentados por el tramo (m3/h).
- Instalaciones comunes:
Qg =[;NxQgyxS + [ NxQ.
Siendo:
Qg = Caudal simultaneo o probable del conjunto de viviendas y locales (m®/h).

Qgy = Caudal simultdneo o probable de viviendas (m®/h).
Q| = Caudal simultdneo o probable de locales (m3/h).

N = N° de viviendas o locales del grupo considerado.
S = Coeficiente de simultaneidad por viviendas. Depende si en el grupo existe o no caldera de calefaccién.
Datos Generales
Tipo de gas : Gas natural.
- Densidad relativa aire : 0,56.
- Densidad corregida : 0,62.
- PCS (MJ/m? (s) : 37,78.
Tipo de instalacién : Local.
Velocidad méxima (m/s) : 20.
Pérdidas secundarias : 20%.
Presién relativa min. aparato (mmca) : 163.
Pérdidas de carga méximas :
- Desde acometida hasta estacién regulacién (ER) (mmca) : 250.
- Desde estacion regulacion (ER) hasta regulador abonado (mmca) : 250.
- Desde salida regulador hasta Gltimo aparato (mmca) : 25.
A continuacién se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Pot. | Pot. o P2
Linea Nu‘do Nudo Lreal(m)| Func.Tramo | Material | inst. | dis. |Qs(m3/h) |Dn(mm)|Dint(mm) Pa-Pb | Pa-Pb V(m/s)
Orig. | Dest. (mmca) | (Kg/cm?)
(kW) | (kW)
|| . 2 6,08 Ramell popent] 63 69,3 66035 32 26 0,001 1,76
inferio —
2 2 3] LLP| 63| 69,3 6,6035| ___.25p—=—273
3 3] 4] 0,83 Acometidal Cobre 63| 69,3 6,6035) 2 2% 0,000
4 4 5 ER 63| 69,3 6,6035[\ b VDUoT®
5 5] B Contados 63| 69,3 6,6035[] s 5[ 10/093
4 4 7 LLP| 63 69,3 6,6035 1 5| 0,1602, 4
Ramal J io Officialjdae
7 7 8 6,02 interio Cobre| 63 69,3 6,6035 \ 2 ‘26-.4,@@1& X.\LO - ch{fté Galicia
Ramal 3 rgquitecty~
8| 9 10| 1,11 S Cobre]| 63| 69,3 6,6035 28
inferio
9 10| 11 LLP] 63| 69,3 6,6035
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[ 10 ¢ 9[ 10,5 Montante] Cobre]  63] 69,3 6,6035] 28] 26] 8,5127] [ 3,44
Nudo Aparato Cota sobre | Cota fotal Pr(mmeca) Pab Caudal | Potencia
planta(m) (m) (Kg/em?) | (m3/h) (kW)

1 CRED| 0 3,5 10.000 2 0

2 0) 3,5  9.997,418] 1,99974 0]

3 0] 3,5 9.997,334] 1,99973 0

4 0] 35 9.996,982 11,9997 0

5 0) 3,5 205 11,0205 0]

4| 0) 3,5 200 1,02 0]

7 0] 35 199,84 1,01998 0

8| 0 3,5 194,959 1,0195 0

9l 0) 14] 186,446] 1,01864] 0]
10) 0] 14 185,544| 1,01855 0
11 Caldera calefaccion| 0| 14 185,383* 1,01854 6,603| 63

NOTA:

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presién dindmica.
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