3.1.13 Cumprimento da EFHE.

Caracteristicas técnicas dos forxados unidireccionais (viguetas e bovedillas).

Material adoptado

Sistema de unidades
adoptado

Dimensiéns e armado

Observaciéns

Proxecto Bésico e de Execucién « Biblioteca Publica Municipal « Barrio da Piringalla

Forxados unidireccionais compostos de semiviguetas de formigén, mdis pezas de entrevigado
aligerantes (bovedillas de formigén), con armadura de reparto e formigén verquido en obra en
recheo de nervios e formando a lousa superior (capa de compresién).

Indicanse nos planos dos forxados os valores de momentos en kN por metro de ancho e grupo de
viguetas, co obxecto de poder avaliar a sta adecuacién a partir das solicitudes de cdlculo e
respecto és fichas de caracteristicas técnicas e de autorizacién de uso das semiviguetas a empregar.

Canto Total 30 cm Formigén vigueta HA-25/B/20/11A

Capa de Compresién | 5em Formigén “in situ” HA-25/B/20/11A

Intereixo 70cm Aceiro pretensado B-500S

A . mallazo 20x30x5 ) 500N/mm2=5100
rm. c. compresion Fys aceiro pretensado kg/cm?

Tipo de Vigueta semivigueta Aceiro refuerzos B-500S

Tipo de Bovedilla formigén Peso propio 3.64 kN/m2

O formigén das viguetas cumprird as condiciéns especificadas no Art.30 da Instrucién EHE. As
armaduras activas cumprirdn as condiciéns especificadas no Art.32 da Instruciéon EHE. As
armaduras pasivas cumprirdn as condiciéns especificadas no Art.31 da Instrucién EHE. O control
dos recubrimentos das viguetas cumprird as condiciéns especificadas no Art.34.3 da Instrucién
EFHE.

O canto dos forxados unidireccionais de formigén con viguetas armadas ou pretensar serd superior
ao minimo establecido na norma EFHE (Art. 15.2.2) para as condiciéns de desefio, materiais e
cargas previstas; polo que non é necesaria a sa comprobacién de frecha.

Non obstante, dado que no proxecto se descofiece o modelo de forxado definitivo (segundo
fabricantes) a executar en obra, esixirase ao seu subministrador o cumprimento das deformaciéns
mdximas (frechas) dispostas na presente memoria, en funcién do seu médulo de frecha "El' e as
cargas consideradas; asf como a certificacién do cumprimento do esforzo cortante e flector que
figura nos planos de forxados. Esixindose para estes casos a limitacién de frecha establecida pola
referida EFHE no artigo 15.2.1.

Nas expresiéns anteriores "L" é a luz do van, en centimetros, (distancia entre eixes dos piares si se
trata de forxados apoiados en vigas planas) e, no caso de voladizo, 1.6 veces o voo.

Limite de frecha total a plazo infinito Limite relativo de frecha activa

frecha < /250 frecha < L/500
f<L/500+1cm f < L/1000 + 0.5 cm
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