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01_01_01_01_Cuberta formada por chapa ondulada de 
aceiro galvanizado tipo PL 18/76 de Aceralia 
ou similar sobre subestrutura de aceiro. 

02_02_02_02_Cuberta formada por protección a base de 
argamasa filtrante, lámina xeotextil, 
impermeabilización con láminas de PVC 
soldadas e masa para formación de 
pendentes. 

 03_03_03_03_Cuberta formada por protección a base de 
pavimento de paneis de cemento e fibras 
orgánicas sobre maestra de argamasa de 
cemento, argamasa filtrante, lámina xeotextil, 
impermeabilización con láminas de PVC 
soldadas e masa para formación de 
pendentes.  

04_04_04_04_Canles de drenaxe tipo Schlüter Troba-Line ou 
similar, (70X40mm) 

05_05_05_05_Pavimento de argamasa bruñida 
mecánicamente (15mm)..    

06_06_06_06_ Muro cortina (sistema Artio estrutural de 
Alumafel ou similar), con perfís de aluminio 
extruido e rotura de ponte térmica. 
Acristalamento segundo plano de memoria de 
carpintería exterior. 

07_07_07_07_ Varandas formada por montantes e pasamans 
de sección rectangular e tensores de aceiro 
horizontais,acabado lacado. 

08_08_08_08_Enfoscado de argamasa de cemento con 
aditivos hidrófugos.     

09_09_09_09_Forxado de chapa colaborante de aceiro tipo 
PL 76/383 de Aceralia ou similar sobre 
estrutura horizontal metálica protexida con 
con morteiro para protección contra incendios 

                        ( e:10mm)    

10_10_10_10_Forxado de formigón armado con bovedillas 
do mesmo material. 

11_11_11_11_Pantalla de formigón armado( e:150mm) 
12_12_12_12_Reixa de ventilación de aluminio lacado. 
13_13_13_13_Fábrica de ladrillo oco dobre 25x12x9 cm de 

medio pe. Na cámara de aire disponse 
ocupando parte da súa sección un proxectado 
de espuma de poliuretano de espesor mínimo 
30 mm e densidade de 50 kg/cm3. Apóiase 
nunca subestrutura de aceiro existentes en 
cada planta formadas por perfiles tipo L 
60.60.5     

14_14_14_14_ Fábrica de dobre folla formada por  cítara de 
ladrillo oco dobre e tabicón de ladrillo oco 
dobre, con cámara de aire e illamento 
térmico de la mineral de 5 cm e densidade de 
70 kg/cm3. 

15_15_15_15_Lousa de formigón armado. 
16_16_16_16_Tabique en seco formado por perfilaría 

perimetral de aceiro galvanizado de 48 mm 
sobre banda amortecedora  tipo Tecsound S 
Band 50, os montantes de estrutura vertical de 
46 mm.,lámina sintética de illamento acústico 
autoadhesiva de base polímerica sen asfalto 
de alta densidade, de 7 Kg/m2 e 3,7 mm de 
espesor tipo: Tecsound SY 70 e colocación de 
material absorbente tipo fibra de vidro de 50 
mm de espesura e densidade 15 Kg/m3 entre 
os montantes.(et: 102 mm). 

17_17_17_17_Tabique de fábrica de ladrillo de tabicón, 
formado por ladrillo cerámico oco dobre. 

18_18_18_18_Rodapé de aluminio (13X65)    
19_19_19_19_Muro de contención de formigón hidrófugo 

armado impermeabilizado mediante paneis de 
bentonita tipo Volclay ou similar. 

20_20_20_20_Soleira de formigón armado tipo HA-25 de 15 
cm de espesor, sobre capa de paneis de 
bentonita tipo Volclay ou similar, colocados 
sobre terreo previamente acondicionado  

21_21_21_21_Soleira de formigón armado tipo HA-25 de 10 
cm de espesor, sobre capa de paneis de 
bentonita tipo Volclay ou similar, sobre terreo 
previamente acondicionado . 

22_22_22_22_Illamento térmico a base de proxectado de 
espuma de poliuretano de espesor mínimo 60 
mm e densidade de 50 kg/cm3. 

23_23_23_23_Forro de illamento térmico a base de prancha 
de  poliestireno proxectado de e:3cm. 

24_24_24_24_Forro de illamento térmico a base de dúas 
pranchas de  poliestireno proxectado de 
e:3cm. 

25_25_25_25_Illamento acústico a base de manta de la 
mineral de densidade de 70 kg/cm3.    

26_26_26_26_Panel de cemento e fibras orgánicas tipo sobre 
subestrutura de aceiro galvanizado tipo 
omega(16X82mm) 

27_27_27_27_Panel de cemento e fibras orgánicas 
pendurado por subestrutura de aceiro 
galvanizado. 

28282828____Falso teito rexistrable de xeso ancorado a 
subestructura de perfís de chapa de aceiro 
galvanizada revestida por unha lámina 
prelacada na súa cara vista.  

29_29_29_29_ Falso teito rexistrable de xeso (tipo Pladur ou 
similar) con illante acústico de fibra de vidro 
de 50 mm ancorado a subestructura de perfís 
de chapa de aceiro galvanizada revestida por 
unha lámina prelacada na súa cara vista        

30_30_30_30_Placa de xeso (tipo Pladur ou similar) 
pendurada do teito por perfiles en U(73X50) 
de aceiro galvanizado.    

31_31_31_31_ Falso teito rexistrable de xeso (tipo Pladur ou 
similar) ancorado a subestructura de perfís de 
chapa de aceiro galvanizada revestida por 
unha lámina prelacada na súa cara vista,        
colgada do teito por pezas de suspensión e 
abrazadeiras. 

32_32_32_32_Tendido de xeso proxectado e acabado con 
pintura plástica lisa(10mm). 
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