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en un soto , planta baixa, dúas altas e faio

Zona: General
Código: BC-3
Descripción: Oficina
Área: 24.61 [m²]
Pot. Inv.: 1577.4 [W] Dubal 30

Rad - 69
14 Elementos
0.98 [kPa]

Zona: General
Código: BC-4
Descripción: Oficina
Área: 17.49 [m²]
Pot. Inv.: 1052.8 [W]

DN16 

Dubal 30
Rad - 70
13 Elementos
0.67 [kPa]

Zona: General
Código: BC-6
Descripción: Oficina
Área: 16.69 [m²]
Pot. Inv.: 656.7 [W]

DN16 

DN16 

Colector 4
4 salidas

Baja DN25
Baja DN63

DN25 

Dubal 30
Rad - 72
14 Elementos
0.60 [kPa]

A conectar con caldera
en cubierta

Zona: General
Código: BC-2

Área: 5.68 [m²]
Pot. Inv.: 342.2 [W]

Descripción: Vestíb.

Zona: General
Código: BC-1
Descripción: Vestíbulo
Área: 31.70 [m²]
Pot. Inv.: 1256.7 [W]

DN20 

Dubal 30
Rad - 71
9 Elementos
1.28 [kPa]

TGB-60

Dubal 30
Rad - 44
12 Elementos
0.04 [kPa]

Dubal 30
Rad - 48
12 Elementos
1.22 [kPa]

Dubal 30
Rad - 47
12 Elementos
0.79 [kPa]

Dubal 30
Rad - 41
12 Elementos
0.40 [kPa]

Dubal 30
Rad - 42
12 Elementos
0.40 [kPa]

DN16 

Dubal 30
Rad - 50
12 Elementos
0.70 [kPa]

Dubal 30
Rad - 43
12 Elementos
0.49 [kPa]

Dubal 30
Rad - 51
12 Elementos
0.26 [kPa]

Zona: General
Código: P2-3
Descripción: Vestíbulo
Área: 5.07 [m²]
Pot. Inv.: 64.1 [W]

Zona: General
Código: P2-2
Descripción: Biblioteca
Área: 145.99 [m²]
Pot. Inv.: 4719.6 [W]

Dubal 30
Rad - 53
12 Elementos
0.32 [kPa]

Zona: General
Código: P2-5
Descripción: WC
Área: 15.70 [m²]
Pot. Inv.: 706.9 [W]

Dubal 60
Rad - 67a
7 Elementos
1.64 [kPa]

Dubal 60
Rad - 67b
7 Elementos
1.64 [kPa]

Zona: General
Código: P2-6
Descripción: Vestíbulo
Área: 32.55 [m²]
Pot. Inv.: 1156.7 [W]

Baja DN63
Sube DN25

DN32 Colector 3
12 saídas

Dubal 30
Rad - 4
14 Elementos
0.88 [kPa]

Dubal 30
Rad - 52
12 Elementos
0.00 [kPa]

DN16 

DN16 

Dubal 30
Rad -32
9 Elementos
1.74 [kPa]

Dubal 30
Rad -25
9 Elementos
1.83 [kPa]

Dubal 30
Rad -30
9 Elementos
1.90 [kPa]

Zona: General
Código: P1-4
Descripción: Instalaciones
Área: 4.66 [m²]
Pot. Inv.: 1296.1 [W]

Dubal 30
Rad - 24
9 Elementos
1.70 [kPa]

Dubal 30
Rad -26
9 Elementos
1.80 [kPa]

Dubal 30
Rad -27
9 Elementos
1.81 [kPa]

DN20 

DN20 

Dubal 30
Rad -28
9 Elementos
1.81 [kPa]

Zona: General
Código: P1-3
Descripción: WC
Área: 16.86 [m²]
Pot. Inv.: 2253.4 [W]

Baja DN63
Sube DN32

DN32 

9 Salidas

Colector 2

Dubal 30
Rad - 36
14 Elementos
1.15 [kPa]

Zona: General
Código: P1-2
Descripción: Vestíbulo
Área: 37.30 [m²]
Pot. Inv.: 2156.9 [W]

Dubal 60
Rad - 68a
7 Elementos
1.01 [kPa]

Dubal 60
Rad - 68b
7 Elementos
1.01 [kPa]

Código: PB-17
Descripción: Oficina
Área: 31.54 [m²]
Agregado a PB-2

Dubal 30
Rad - 24
9 Elementos
1.70 [kPa]

Código: PB-12
Descripción: WC
Área: 21.35 [m²]
Agregado a PB-4

Dubal 30
Rad - 32
9 Elementos
1.74 [kPa]

Zona: General
Código: PB-2
Descripción: Biblioteca
Área: 56.18 [m²]
Pot. Inv.: 4574.7 [W]

Dubal 30
Rad - 25
9 Elementos
1.83 [kPa]

Dubal 30
Rad - 30
9 Elementos
1.90 [kPa]

Dubal 30
Rad - 26
9 Elementos
1.80 [kPa]

Zona: Salón de actos
Código: PB-1
Descripción: Salón de Actos
Área: 67.97 [m²]
Pot. Inv.: 3324.5 [W]

DN20 

Dubal 30
Rad - 27
9 Elementos
1.81 [kPa]

DN16

DN20 

DN16

Dubal 30
Rad - 28
9 Elementos
1.97 [kPa]

Código: PB-13
Descripción: WC
Área: 1.99 [m²]
Agregado a PB-10

Zona: General
Código: PB-10
Descripción: WC
Área: 10.05 [m²]
Pot. Inv.: 108.3 [W]

Zona: General
Código: PB-4
Descripción: Vestíbulo
Área: 22.49 [m²]
Pot. Inv.: 996.3 [W]

Colector
9 Salidas

DN
32

Zona: General
Código: PB-7
Descripción: Recepción
Área: 5.50 [m²]
Pot. Inv.: 218.9 [W]

Baja DN63

Sube DN50

DN20

Zona: General
Código: PB-5
Descripción: Vestíbulo
Área: 27.78 [m²]
Pot. Inv.: 1280.4 [W]

Dubal 30
Rad - 36
14 Elementos
1.15 [kPa]

Baixa DN63

Sube DN50

Código: S-7
Descripción: Vestíbulo
Área: 11.89 [m²]
Pot. Inv.: 1090.5 [W]Código: P1-3

Descripción: WC
Área: 16.45 [m²]
Pot. Inv.: 579.8 [W]
Pot.Ver.: 2490.6 [W]

DN20 DN50 

DN63 

DN50

Colector
Distribución

Código: S-8
Descripción: Oficina
Área: 7.24 [m²]
Pot. Inv.: 1667.1 [W]

Dubal 60
Rad - 73
14 Elementos
3.99 [kPa]

Código: S-10
Descripción: Vestíbulo
Área: 7.17 [m²]
Agregado a S-5

Planta baixa

Planta soto

Planta 1ª

Planta 2ª

Planta Faio

1/100

LENDA DE CALEFACCIÓN

TUBERÍA DE IDA/RETORNO DE POLIETILENO MULTICAPA BAJO TUBO
CORRUGADO EN FORJADO Y EMPOTRADA

COLECTOR - Nº SALIDAS PLANO

VÁLVULA DE CORTE

RADIADOR DE ALUMINIO 
[MODELO, Nº ELEMENTOS, LONGITUD Y POTENCIA EN PLANO]

SONDA DE TEMPERATURA

CARACTERÍSTICAS ESPACIO [CÓDIGO, DESCRIPCIÓN Y PÉRDIDAS 

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN MODELO TGB-60
DIMENSIONES.(LxAxAl): 415x480x855 [mm]

TODOS LOS RADIADORES, EXCEPTOS EN BAÑOS LLEVAN 
LLAVE TERMOSTÁTICA.

DIMENSIÓNS DOS COLECTORES

Nº CIRCUITOS LONGITUD EN MM

2

4

6

8

10

12

175

285

395

505

615

725
INSTALACIÓNS. Calefacción

35I05

TGB-60
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