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en un soto , planta baixa, dúas altas e faio

PLANTA
INTUMESCENTE
MASILLA

INTUMESCENTE
(esp. 5cm)

PERFIL
ROCA

DE
LANA MASILLA

HORMIGÓN

MONTANTES

FORJADO

HORMIGON
(esp. 5cm)

MASILLA
INTUMESCENTE

MONTANTES

(MADERA)

DETALLE DE PASO DE MONTANTES POR EL FORJADO

TODOS LAS TUBERÍAS Y VALVULERÍA ESTARÁN AISLADAS CON LANA DE VIDRIO Y CHAPA DE ALUMINIO

DISTANCIA ENTRE

PUNTO DE FIJACIÓN

TUBERÍA

PUNTO FIJO

ABRAZADERAS

PUNTO FIJO

TUBERÍA
PUNTO DE FIJACIÓN

ALZADO FRONTAL

ALZADO LATERAL

15 CM. HORMIGON EN MASA  

ENFOSCADO

HORMIGON EN MASA DE
175 KG/CM2

DE 100 KG/CM2

LADRILLO MACIZO
MURO APAREJADO DE

DE CUADRADILLO
LLAVE DE COMPUERTA

TAPA

DETALLE DE ANCLAJE TECHO 

DETALLE LLAVE DE REGISTRO EN ARQUETA

CONTADOR DN50

C/EMISOR IMPULSOS

FILTRO AUTOLIMPIANTE

50 MICRAS DN65

ENTERRADO 

2 1/2"

PE AD PN16 %C25

DERIVACIONES DENTRO
DEL LOCAL
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Cadro de contadores

empotrado en parede

2 1/2"

Acomedita

Baixa

Ø25

PE AD PN16 Ø

Planta soto

Detalle

escala 1/200

escala 1/200Detalle 2, e:1/50

Detalle, e: 1/50

Detalle 2

Detalle 1

Planta baixa

Detalle

Plantas 1ª e 2ª

varias

Detalles e especificacións

LENDA FONTANERÍA

TUBERÍA DE P.E.R. S.3.2 PENDURADA POR FALSO TEITO

TOMA AUGA CON VÁLVULA DE CORTE

FILTRO

VÁLVULA ANTIRRETORNO

CHAVE DE TOMA

CONTADOR DE AGUA

Esquema de principio

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
NOTAS:

-TUBERÍA DE ACOMETIDA DE P.E. A.D. PN16 
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