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ELEMENTOS 
ESTRUCTURAIS

B 500 S

B 500 S

B 500 S

Recubrimento nominal (mm) Coeficientes 
parciais de 

seguranza (gc)

Situación 
persistente

1,5
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accidental

1,3
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FORMIGÓN

ACEIRO

EXECUCIÓN

Nivel de 
control da 
execución

TIPO DE 
ACCIÓN

Variable

Permanente

COMBINACIÓNS DE ACCIÓNS

Situación permanente ou transitoria Situación accidental

Efecto favorable Efecto desfavorable Efecto favorable Efecto desfavorable

gG = 1,50

Coeficientes parciais de seguranza para a comprobación de Estados Límites Últimos

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

Os indicados no artigo 13 da EHE-08 para estructuras de edificación

HA-25/B/40/IIa

B 500 S / B 500 T

(*) Recubrimentos en ambiente IIa: mínimo 25 mm, nominal 35 mm
(**) En relación co forxado 1 o recubrimento inferior de vigas e semiviguetas será superior a 55 mm contada esta distancia 
entre a superficie do acabado inferior e o eiso da armadura.
(***) Os piares de formigón terán tamén un revestimento igual ou superior a 45 mm, descontandose 10 mm para as 
armaduras de esquina

CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO FORMIGÓN (EHE)

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y

P1 205x105 55 5ø16 c/ 20 10ø16 c/ 20

P2 175x95 40 4ø16 c/ 25 6ø16 c/ 27

P3 280x280 75 12ø20 c/ 23 12ø20 c/ 23

P5 200x200 55 10ø16 c/ 20 10ø16 c/ 20

P6 200x200 50 15ø12 c/ 12.5 15ø12 c/ 12.5

P7 155x105 35 6ø12 c/ 16 9ø12 c/ 17

P8 130x130 50 10ø12 c/ 12.5 10ø12 c/ 12.5

P9 110x110 50 8ø12 c/ 12.5 8ø12 c/ 12.5

P44 440x440 65 26ø16 c/ 17 26ø16 c/ 17

Cuadro de arranques

Referencias Armados Esquinas Armados Cara X Armados Cara Y

P1 y P5 4ø12 (30+46+30) 2ø12 (30+46+30) 2ø12 (30+46+30)

P2 4ø12 (30+31+30) 2ø12 (30+31+30) 2ø12 (30+31+30)

P3 4ø12 (30+65+30) 2ø12 (30+65+30) 2ø12 (30+65+30)

P6 4ø12 (30+42+30) 2ø12 (30+42+30) 2ø12 (30+42+30)

P7 4ø12 (30+27+30) 2ø12 (30+27+30) 2ø12 (30+27+30)

P8 y P9 4ø12 (30+42+30)

Arranques

nøxx(aa+bb+cc)

aa bb
cc
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40

40 Arm. inf.: 2 ø12
Estribos: 1xø8 c/ 30
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Superficie da beirarrúa

Cabre Cu espido ≥35mm²

Punto de soldadura
aluminotérmica

Formigón H-150 ou fábrica de ladrillo
macizo con M-250 de 1/2 pé de grosor
e enfoscado fratasado con M-4 interior

Tubo PVC 90.1,8-4 atm.
UNE 53112

Punto de soldadura
aluminotérmica

Pelar as xuntas 10 cm
antes de soldar

Cabre Cu espido ≥35mm²

Cable de cobre con illamento
W-750 V cor verde amarelo e
sección segundo proxectoPica de aceiro cobrizado

ø0,014 e de 2,00 de lonxitude
s/UNE 20.003, 27.103 e 21.056

Tornillo de posta a terra

Baculo ou centro de mando

Terminal de presion

Conductor de cobre con illamento
W=750v  (verde-amarelo)

Detalle soldadura de derivación

- A seccion do conductor de saida de pica, sera como minimo 35 mm. Cu²
- A seccion dos conductores de union de baculos ou columnas e centro de mando, 
  dende a soldadura de derivacion,  estara de acordo con MIBT 039.
- Instalarase unha pica ao final de cada circuito e no centro de mando.
- A resistencia maxima do sistema sera igual ou inferior a 10 OHMIOS.

Cotas en metros

DETALLE DE TOMA DE TERRA

ARQUETA TIPO III SEGUNDO AE-16
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Muro de soto e Zapata

Armado inferior
zapata

Armado pilar

Base compactada

Calzos de apoyo de
parrilla  5 cm 

Estrato resistente

Hormigón ciclópeo

Junta de hormigonado, rugosa,
limpia y humedecida antes de 
hormigonar

Pilar

Pozo de cimentación

Superficie rugosa

0.20 0.20

Empotramiento
en el estrato 
resistente
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Variable
1D16 en cada esquina del pozo

Zapata sobre pozo de cimentación.
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SUFRIDEIRA

PUNTA DE PENETRACION
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ELECTRODO

ELECTRODO
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cotas en cmSeccion B-B

Seccion A-A

Planta

Seccion del cerco

Seccion de la tapa

ARQUETA DE CONEXION
DETALLE PICA POSTA A TERRA

Conductor Cu espido 35mm²

PICA Cu ø 14 mm - 2m

Arqueta de conexión

L E N D A

1/50

PLANTA DE CIMENTACIÓN. DETALLES

23E01

DETALLES DE CIMENTACIÓN

DETALLES DE POSTA A TERRA 
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