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en un soto , planta baixa, dúas altas e faio
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ESQUEMA DE POZO DE BOMBEO 

TIPO DE TUBERÍA

PVC SERIE U

PVC

PVC SERIE UD

PVC MÍNIMA

MÁXIMA 4 %

1,5 %

3,5 %

1,5 %

Tapa ciega para registro

Diámetro interior D mm.

1.-

2.-

Tubo y piezas especiales de PVC

<=1500

EAT- 2

EFL- 6

EHL- 2

EHL- 4

Cerco de perfil laminado
L 50 5 mm al que irán solda-
das las armaduras de la tapa de 
hormigón.

Muro aparejado de 12 cm de 
espesor, de ladrillo macizo 
R-100 Kg/cm2, con juntas de
mortero M-40 de espesor 1cm.

mando retícula cada 10 cm.
ø 8mm de acero AE 42 for-
Armadura formada por redondos

de hormigón de resistencia
característica 175 Kg./cm2

Losa sustentada en cuatro bordes

RPE-14

RSS- 1

EFH- 9

y bruñido. Angulos redondeados.
Enfoscado con mortero 1:3

hormigón en masa de resistencia
Solera y formación de pendientes de 

características 100 Kg/cm2

diámetro interior D mm.

Hormigón en masa de resistencia
característica 100 Kg/cm2

Codo de fibrocemento sanitario de ISS- 4

Sección transversal
cotas en mm.
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Muro aparejado de 12 cm de 
espesor, de ladrillo macizo 
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COLOCACIÓN DE TUBERÍA

TIPOS DE TUBERÍAS DE SANEAMENTO 
SEGUNDO INSTALACIÓN

PENDURADA

EMPOTRADA NO
INTERIOR D0 EDIFICIO

SOTERRADA NO EXTERIOR 
D0 EDIFICIO

CERCA DE CIMENTACIÓNS
SOTERRADA NO EXTERIOR 

D0 EDIFICIO
LONXE DE CIMENTACIÓNS

PENDENTES EN COLECTORES

PENDENTE PLUVIAIS FECAIS

DETALLE COLECTOR PENDURADA

ARQUETA A PE DE BAIXANTE 

Sección lonxitudinal
Sección lonxitudinal
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Detalle

Detalle, e:1/50

Detalle

escala 1/200

Planta baixa

Plantas 1ª e 2ª

escala 1/200

Planta cota +10.50

Esquema de canalización de augas en azoteas e terrazas, e:1/150

Planta cota +10.50

Detalle

escala 1/200

escala 1/200

INSTALACIÓN DE SANEAMENTO

Detalles e Especificacións LENDA SANEAMENTO

CANALIZACIÓN FECAIS EMPOTRADA EN FORXADO

CANALIZACIÓN FECAIS PVC PENDURADA POR TEITO

CANALIZACIÓN FECAIS PVC SOTERRADA

BOTE SIFÓNICO 

BAIXANTE DE FECAIS DE PVC

SUMIDOIRO SIFÓNICO

ARQUETA 

BOMBA SUMERXIBLE

DENOMINACIÓN DE BAIXANTES

NOTAS:

-PENDENTE MÍNIMA DE TUBERÍAS 1,5%.

-AS TUBERÍAS DE SANEAMENTO DE FECAIS IRÁN EN POLIPROPILENO

 INSONORIZADO, EXCEPTO OS  TRAMOS SOTERRADOS

CANALIZACIÓN PLUVIAIS PENDURADA POR TEITO

CANALIZACIÓN PLUVIAIS EMPOTRADA EN FORXADO

INDICADOR DE PENDENTE

BAIXANTE PLUVIAIS

SUMIDOIRO SIFÓNICO

Planta soto

31I011/50 e 1/200

A

Detalle, e:1/50

Cuberta

Planta faio

Detalle, e:1/50

Detalle, e:1/50 Detalle, e:1/200

Planta 1ª
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