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Casos de carga según CTE SE AE

Coeficientes de combinación ( Yi )

Cimentación

Piares
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Vigas e forxados
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Muros

Cimentación

Vigas e forxados

Normal

Nivel de 
control

Tipo de 
formigón

ELEMENTOS 
ESTRUCTURAIS

Nivel de 
control

Tipo de 
formigón

ELEMENTOS 
ESTRUCTURAIS

B 500 S

B 500 S

B 500 S

Recubrimento nominal (mm) Coeficientes 
parciais de 
seguranza (gc)

Situación 
persistente
1,5

Situación 
accidental
1,3

Coeficientes 
parciais de 
seguranza (gc)

Situación 
persistente
1,15

Situación 
accidental
1,0

FORMIGÓN

ACEIRO

EXECUCIÓN

Nivel de 
control da 
execución

TIPO DE 
ACCIÓN

Variable

Permanente

COMBINACIÓNS DE ACCIÓNS

Situación permanente ou transitoria Situación accidental

Efecto favorable Efecto desfavorable Efecto favorable Efecto desfavorable

gG = 1,50

Coeficientes parciais de seguranza para a comprobación de Estados Límites Últimos

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

Os indicados no artigo 13 da EHE-08 para estructuras de edificación

HA-25/B/40/IIa

B 500 S / B 500 T

(*) Recubrimentos en ambiente IIIIIIIIaaaa::::    mínimo 25 mm, nominal 35 mm
(**) En relación co forxado 1 o recubrimento inferior de vigas e semiviguetas será superior a 55 mm contada esta distancia 
entre a superficie do acabado inferior e o eiso da armadura.
(***) Os piares de formigón terán tamén un revestimento igual ou superior a 45 mm, descontandose 10 mm para as 
armaduras de esquina

CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO FORMIGÓN (EHE)
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Dimensións Placa = 250x250x14 mm ( S275 )
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ACEIRO LAMINADO ACEIRO CONFORMADO UNIONS ENTRE ELEMENTOS COEFICIENTES PARCIAIS DE SEGURIDADE

B-400-S

Soldaduras

A-4t

A-10t
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CHAPAS

S 275 JR

Límite elástico N/mm2

PLACAS

Límite elástico N/mm2
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f =420N/mm
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M

S 275 JR
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Resistencia oU InestabilidadE (pandeo) de pezas

Resistencia dos medios de unión

Comprobacións en situaciones extraordinarias

Parafuxos ordinarios e calibrados

Parafuxos de alta resistencia

Pernos ou parafuxos de ancoraxe

PERFÍS Clase e designación

Clase e designación
PANEIS

Límite elástico N/mm2

PERFÍS Clase e designación

Límite elástico N/mm2

Clase e designación

NOTA: Mf: Momento flector de cálculo por metro de ancho (m x KN/m)

CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO ACEIRO (DB-SE-A)
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ESTRUCTURA. Cadro de piares

PANTALLA DE FORMIGÓN PLACAS DE ANCORAXE CADRO DE PIARES

EMPALME DE PIAR METÁLICO CON PIAR INFERIOR DE FORMIGÓN
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