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en un soto , planta baixa, dúas altas e faio
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Zanca de escaleira de aceiro "visto"
e remate de pavimento en distribuidores 
con angular de aceiro.

Trazado desnivel de falso teito
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Paredes: Pintado

P21

S = 11.00 m2
P = 13.49 m
Altura libre = 2.60 m

ACABADOS:
Teito: FT desmontable

Solo: Formigón pulido

DISTRIBUIDOR-ESCALEIRA
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P24

S = 13.56 m2
P = 30.78 m
Altura libre = 2.60 m

ACABADOS:
Teito: FT desmontable
Paredes: Pintado
Solo: Formigón pulido

Aseos
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Ø110

    BBBB    

Ø110

Paredes: Pintado

ACABADOS:
Teito: FT desmontable

Solo: Formigón pulido

P22

S = 5.43 m2
P = 9.47 m
Altura libre = 2.60 m

VESTIBULO
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Altura libre = 7.00 m
P23

SALA LECTURA-CONSULTA

S = 144.94 m2
P = 63.38 m

Teito: FT desmontable
ACABADOS:

Paredes: Pintado
Solo: Formigón pulido
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TTTT1111
DOBRE FÁBRICA DE LADRILLO FORMADA POR

CÍTARA E TABICÓN DE LADRILLO OCO DOBRE 

CON CÁMARA E AILLANTE DE LÁ MINERAL

TTTT2222
CÍTARA DE LADRILLO OCO DOBRE 

CON CÁMARA E ESPUMA PROXECTADA

DE POLIURETANO

TTTT2222aaaa
DOBRE FÁBRICA DE LADRILLO FORMADA POR

CÍTARA E TABICÓN DE LADRILLO OCO DOBRE 

CON CÁMARA E ESPUMA PROXECTADA

DE POLIURETANO

1. REVESTIMENTO CONTINUO DE ARGAMASA DE CEMENTO (e=1,5 cm)

2. CÍTARA DE LADRILLO CERAMICO OCO DOBRE (e=11,5 cm)

3. ESPUMA PROXECTADA DE POLIURETADO (e=3 cm)

4.TABICÓN DE LADRILLO CERAMICO OCO DOBRE (e=9 cm)

1. REVESTIMENTO CONTINUO DE ARGAMASA DE CEMENTO (e=1,5 cm)

2. CÍTARA DE LADRILLO CERAMICO OCO DOBRE (e=11,5 cm)

3. PANEL DE LÁ MINERAL (e=5 cm)

4. TABICÓN DE LADRILLO CERAMICO OCO DOBRE (e=9 cm)

5. REVESTIMENTO CONTINUO DE PASTA DE XESO (e=1cm)

1. REVESTIMENTO CONTINUO DE ARGAMASA DE CEMENTO (e=1,5 cm)

2. CÍTARA DE LADRILLO CERAMICO OCO DOBRE (e=11,5 cm)

3. ESPUMA PROXECTADA DE POLIURETADO (e=3 cm)

4. MEDIANEIRA EXISTENTE

1. REVESTIMENTO CONTINUO DE ARGAMASA DE CEMENTO (e=1,5 cm)

2. CÍTARA DE LADRILLO CERAMICO OCO DOBRE (e=11,5 cm)

3. MEDIANEIRA EXISTENTE

TTTT3333
CÍTARA DE LADRILLO OCO DOBRE 

1. REVESTIMENTO CONTINUO DE ARGAMASA DE CEMENTO (e=1,5 cm)

2. CÍTARA DE LADRILLO CERAMICO OCO DOBRE (e=11,5 cm)

3. TABICÓN DE LADRILLO CERAMICO OCO DOBRE (e=9 cm)

TTTT3333aaaa
DOBRE FÁBRICA DE LADRILLO FORMADA POR

CÍTARA E TABICÓN DE LADRILLO OCO DOBRE 
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1. REVESTIMENTO CONTINUO DE PASTA DE XESO (e=1cm)

2. TABICÓN DE LADRILLO CERAMICO OCO DOBRE (e=9 cm)

TTTT4444
TABICÓN LADRILLO OCO DOBRE

1. DOBRE PLACA DE XESO (e: 2x13 mm )

2. LAMINA SINTÉTICA ACÚSTICA (e: 3,7 mm)

3. SUBESTRUTURA DE ACEIRO GALVANIZADO (e: 46 mm)

4. LÁ MINERAL (e: 50 mm)
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TABIQUE LIXEIRO DE PLACAS DE XESO

TTTT5555
CÍTARA LADRILLO PERFORADO

1. REVESTIMENTO CONTINUO DE PASTA DE XESO (e=1cm)

2. CÍTARA DE LADRILLO PERFORADO (e=11.5cm)
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PLANTA SEGUNDA. Construcción, cotas e acabados

1/50 13C03

SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN. TABIQUES

CANALIZACIÓN FECAIS EMPOTRADA EN FORXADO

CANALIZACIÓN FECAIS PVC PENDURADA POR TEITO

CANALIZACIÓN FECAIS PVC SOTERRADA

BOTE SIFÓNICO 

BAIXANTE DE FECAIS DE PVC

SUMIDOIRO SIFÓNICO

ARQUETA 

BOMBA SUMERXIBLE

DENOMINACIÓN DE BAIXANTES

SISTEMAS DE INSTALACIÓNS

CANALIZACIÓN PLUVIAIS PENDURADA POR TEITO

CANALIZACIÓN PLUVIAIS EMPOTRADA EN FORXADO

INDICADOR DE PENDENTE

BAIXANTE PLUVIAIS

SUMIDOIRO SIFÓNICO
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