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NOTA SOBRE LA MADERA Y LA ESTRUCTURA UTILIZADA EN PROYECTO

LA OBRA REUTILIZARA EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA MADERA EXISTENTE. POR ESO EN LOS PLANOS
DE PROYECTO SE UTILIZA LA MADERA DE PINO TEA COMO REFERENCIA PARA TODOS LOS
ELEMENTOS QUE SON DE MADERA EN SU COLOR.

EN MEDICIONES Y PRESUPUESTO, EN PREVISION DE NO PODER REUTILIZARLA EN SU TOTALIDAD, SE
HAN DEFINIDO PARTIDAS COMPLETAS EN PAVIMENTOS Y CARPINTERIAS CON MADERA NUEVA, EN
ESTE CASO ROBLE AMERICANO, CON UN PRECIO SUPERIOR A LA TEA REUTLIZADA, DE TAL FORMA
QUE, ALLi DONDE NO ALCANCE LA MEDICION DE PINO TEA, SE UTILICE EL ROBLE.

EN EL CASO DE LA ESTRUCTURA, SE CONTEMPLA CASI TODA NUEVA Y METALICA. EN ESTE CASO,
TANTO PLANOS COMO MEDICION REFLEJAN EL CASO MAS DESFAVORABLE DE SUSTITUCION TOTAL
DE LA MISMA A EXCEPCION DE ELEMENTOS COMO ORATORIOS, CUBIERTA DEL PATIO INTERIOR Y
ESCALERAS QUE SE CONSERVAN.

Los Arquitectos

Juan Creus Andrade y Covadonga Carrasco Lépez
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01

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

m2

m2

ud

ud

ud

ud

ud

CAFETERIA

CENTRO SOCIAL Y CULTURAL ANTIGUA
CARCEL.

SEPARATA DE CAFETERIA.

ALBANILERIA: CERRAMIENTOS Y
DIVISIONES

Fabrica de ladrillo cerdamico hueco doble
24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir,
ilreplanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL vy
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

CAFETERIA
Total partida 01.01

Cerramiento formado por fabrica de ladrillo ce-
ramico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie
de espesor, enfoscado interiormente, con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, camara de aire de 5 cm con
aislamiento de poliestireno extrusionado de 4
cm de espesor y tabicon de ladrillo ceramico
hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, i/ replanteo, nivelacion, aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Segun RC-08,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL 'y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

PLANTA TERCERA
CAFETERIA

ASEOS

ASCENSOR
Total partida 01.02

Ayuda de albafiileria a instalacion de fontane-
ria incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res.

Total partida 01.03

Ayuda de albafiileria a instalacion de electrici-
dad incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res.

Total partida 01.04

Ayuda de albaiiileria a instalacion de ilumina-
cion incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res.

Total partida 01.05

Ayuda de albafiileria a instalacion de climatiza-
cion incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res.

Total partida 01.06

Ayuda de albaiiileria a instalaciones contra in-
cendios incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios au-
xiliares.

Total partida 01.07
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CAFETERIA

01 ALBANILERIA: CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
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N.°Ord Descripcion Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
01.08 ud Ayuda de albafiileria a instalaciones de eleva-
cion incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res.
1,00
Total partida 01.08 1,00 275,00 275,00
Total capitulo 01 4.238,68
CAFETERIA

01 ALBANILERIA: CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
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02

02.01

02.02

02.03

m2

m2

m2

PAVIMENTOS

Acabado de solera de hormigén (no incluida),
incluyendo vibrado y fratasado mecéanico afia-
diendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color a
definir por la D.F., p.p. de juntas y sellado con
resinas. Incluso acabado superficial con resina
epoxi transparente mate, previo lijado y limpie-
za, mano de imprimacién especial epoxi, dilui-
do, plastecido de golpes con masilla especial y
lijado de parches. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

PLANTA TERCERA
CAFETERIA

Total partida 02.01

Solado de marmol blanco macael de
140x70x2 cm., s/UNE 22180, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na mezcla de miga y rio (M-5), cama de arena
de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abri-
llantado en obra y limpieza, s/INTE-RSR-1,
medida la superficie ejecutada.

PLANTA TERCERA
ASEOS
RESTAURANTE
DEDUCIR
Total partida 02.02

Tarima TIPO 04°, de madera maciza machi-
hembrada de roble americano de 12 calidad,
exenta de nudos y tratada en autoclave a mas
de 60°, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidréfugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, compuesta por tablas
de anchura variable de 140, 160, 180 y 200
mm y 25 mm. de espesor, colocada a la espa-
fiola, p.p. de rastreles de pino escuadrado y
cepillado 7x5 cm. fijados mecéanicamente a
perfiles de estructura, recortes, acuchillado, li-
jado y acabado con barniz al agua, i/p.p. table-
ro DM de 19 mm fijado mecanicamente a los
rastreles por la parte inferior, SINTE-RSR-13,
medida la superficie ejecutada.

CAFETERIA

Total partida 02.03

Total capitulo 02

7,00
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12.616,29

14.662,51

CAFETERIA

02 PAVIMENTOS
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03

03.01

03.02

03.03

m2

m2

m2

REVESTIMIENTOS Y FALSOS
TECHOS

Falso techo formado por una placa de yeso la-
minado de 13 mm. de espesor, colocada so-
bre una estructura oculta de acero galvaniza-
do, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada
40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., incluso
aislamiento con panel semirrigido de lana de
roca de 30 mm de espesor, replanteo auxiliar,
accesorios de fijacién, nivelacion y repaso de
juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/INTE-RTC, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

BARRA CATFETERIA
Total partida 03.01

Falso techo formado por una placa de yeso la-
minado con tratamiento hidréfugo, de 13 mm.
de espesor, colocada sobre una estructura
oculta de acero galvanizado, formada por per-
files T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria U
de 34x31x34 mm., incluso aislamiento con pa-
nel semirrigido de lana de roca de 30 mm de
espesor, replanteo auxiliar, accesorios de fija-
cién, nivelacion y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado S/NTE-RTC, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

TECHO ASEOS CAFETERIA
Total partida 03.02

Falso techo de lamas de madera maciza ma-
chihembrada de roble americano de 12 cali-
dad, exenta de nudos y tratada en autoclave a
mas de 60° con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidr6fugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, de secciones varia-
bles entre 14 y 20 cm de anchura y 15 mm de
espesor, clavada sobre rastrel de pino de
60x30 mm. y suspendidos del techo con perfi-
leria de acero galvanizada oculta, incluso ais-
lamiento con panel semirrigido de lana de roca
de 30 mm de espesor, lijado, dos manos de
barniz al agua y medios auxiliares necesarios,
sINTE-RTP, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

TECHO CAFETERIA

Total partida 03.03

Total capitulo 03

7,10

1,40

9,94

3,00

1,40

4,20

10,75
7,65
2,90
6,50
1,80

5,40
2,40
5,40
1,56
3,20

58,05
18,36
15,66
10,14

5,76

9,94 32,34 321,46

4,20 34,48 144,82

107,97 99,75 10.770,01

11.236,29

CAFETERIA

03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
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04

04.01

m2

CHAPADOS Y ALICATADOS

Chapado de méarmol blanco macael de 2 cm
de espesor y medidas segun despiece de pla-
nos, con minimo de 40 cm., pulido y abrillanta-
do en fabrica, recibido con adhesivo Sika Ce-
ram 205 o equivalente adecuado al soporte en
cada caso previa aplicacion de imprimacion
Sika-Ceram 10W Primer, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/INTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

CAFETERIA
ASEOS

Total partida 04.01

Total capitulo 04

BN

3,20
1,30
0,55

2,60
2,60
2,60

16,64
6,76
5,72

29,12 96,44

2.808,33

2.808,33

CAFETERIA

04 CHAPADOS Y ALICATADOS
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05

05.01

CARPINTERIA DE MADERA'Y
VIDRIOS

Puerta de paso formada por hoja ciega abati-
ble de medidas totales 0,80x2,62x0,05 m, for-
mada por dos tableros DM de 10 mm y entra-
mado interior de listones de madera, canteada
en todos sus bordes con madera maciza de
roble americano, con galce visto de madera de
roble americano de 100x45 mm; (herrajes me-
didos aparte); incluso aplacado de marmol
blanco macael de 1 cm de espesor pegado
con resina epoxidica; despiece s/planos. Inclu-
so recibido de cerco y medios auxiliares nece-
sarios.

CAFETERIA
Pi4"n
Total partida 05.01

Total capitulo 05

2,00

2,00 444,99 889,98

889,98

CAFETERIA

05 CARPINTERIA DE MADERA'Y VIDRIOS
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06

06.01

ESCALERAS

Escalera de edificio de arqueologia, compues-
ta por:

Tramo desde planta baja a meseta y el cubo
en el que se inserta, totalmente forrada de
marmol blanco macael de 2 cm de espesor en
paramentos verticales, de 3 cm de espesor en
paramentos horizontales; peldafios de 3 cm en
huellas y 2 cm en tabicas.

Tramo desde meseta a planta 12, de 3,30 m
de longitud, formado por estructura lateral en L
e inferior, de tubos de acero SHS 80.6, 60.3, y
RHS 80.60.4, colgada de forjado a modo de
zanca.

Peldafios de madera maciza de roble de 28x8
cm de seccion.

Revestimiento del pafio de la zanca y lateral
de los peldafios volados con tablén de madera
de roble maciza de 30 mm de espesor.

Doble fondo forrado con tabla de madera ma-
ciza de roble de 10 mm de espesor.
Barandilla-pasamanos de 22 tramo, de redon-
do macizo de acero inoxidable de 15 mm.
Forrado de canto del hueco de escalera en la
planta primera con tablén de madera maciza
roble de 30 mm de espesor.

Resto de barandilla de la propia escalera y de
proteccion del hueco en la planta primera, de
vidrio laminar de 6+6, empotrado en estrcutu-
ra, con los cantos pulidos.

Lijado y tres manos de tratamiento superficial
con aceite de Biofa o Jensen, aplicado directa-
mente sobre la madera.

Incluso medios auxiliares necesarios.
Totalmente construida y terminada de acuerdo
con los detalles que figuran en planos.

Total partida 06.01

Total capitulo 06

1,00

1,00

3.471,80

3.471,80

3.471,80

CAFETERIA

06 ESCALERAS
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N.°Ord Descripcion Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
07 VIDRIOS
07.01 Barandilla de 90 a 105 cm de altura formada
por vidrio Stadip 6+6 encajado en perfil U de
acero soldado a estructura 120*10 mm y em-
potrado en suelo, cantos vistos pulidos;
s/detalle forma y desarrollo definidos en
planos;. Incluso p.p de sellado con silicona es-
tructural. Con medios auxiliares necesarios..
CAFETERIA 1 1,71 1,71
1 1,70 1,70
Total partida 07.01 3,41 101,09 344,72
Total capitulo 07 344,72
CAFETERIA 07 VIDRIOS
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N.°Ord Descripcion Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
08 INSTALACION DE FONTANERIA Y
SANITARIOS
08.01 ud Lavabo empotrado mod. Architec de Duravit, o

equivalente, sin rebosadero, con bancada pa-
ra griferia, version con agujeros para griferia 'y
dispensador de jabon. Seno de forma circular
de didmetro interior 400 mm, blanco, ref. n®
art. 046240; fijacién para lavabo empotrado
para encimera de marmol. Dimensiones (an x
prof x alt) 430 x 430 x 150 mm. Con grifo tem-
porizado mezclador, sistema antiblocaje, para
lavabo individual y fijacién sobre repisa, mode-
lo PRESTO 2020 S ECO 60% de ahorro de
agua, ref. 10505 o equivalente, colocado ros-
cado, totalmente equipado, instalado y funcio-
nando, incluso valvula de desague de 32 mm.
y sifén botella, ambos de acero inoxidable, lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, Yy latigui-
llos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando. Incluso dispensador de jabdn de
acero inoxidable Keuko, mod. 14949.

ASEOS CAFETERIA 1 1,00
Total partida 08.01 1,00 642,16 642,16

08.02 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tan-
que bajo, Marca Roca, serie DAMA, mod.
SENSO COMPACTO, completo, colocado y
sellado con silicona, y compuesto por: taza,
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, ins-
talado, incluso mangueton, llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y
de 1/2", funcionando.

ASEOS CAFETERIA 1 1,00
Total partida 08.02 1,00 341,40 341,40

08.03 ud Inodoro especial para minusvalidos de tanque
bajo, de porcelana vitrificada blanca, modelo
ARCHITEC, fijado al suelo mediante 4 puntos
de anclaje, dotado de asiento ergonémico
abierto por delante y tapa blancos, y cisterna
con mando neumadtico, con tubo de descarga
recto, manguetén de PVC D=100mm, instala-
do y funcionando, incluso p.p. de llave de es-
cuadra del/2" cromada y latiguillo flexible de

20 cm. del/2".
ASEOS CAFETERIA 1 1,00
Total partida 08.03 1,00 644,03 644,03
08.04 m Encimera para encastrar lavabos, de 0,60 m

de anchura y 3 cm de espesor de marmol
blanco Macael pulido y abrillantado, incluso
soportes de pletina de acero inoxidable 40*10
mm, s/detalle y recibida en paramento poste-
rior; incluso perforaciones para lavabo

s/plantilla.
CAFETERIA 1 1,00 1,00
Total partida 08.04 1,00 231,66 231,66
08.05 ud Barra de apoyo pared/suelo de acero inoxida-

ble 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud
80 cm., con cubretornillos de fijacién. Instalado
con tacos de plastico y tornillos a la pared.

Aseo adaptado 1 1,00
Total partida 08.05 1,00 84,63 84,63

Total capitulo 08 1.943,88

CAFETERIA 08 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANITARIOS
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09
09.01

09.01.01

09.01.02

09.01.03

09.01.04

09.01.05

09.01.06

ud

ud

ud

ud

ud

ud

INSTALACION TERMICA
CLIMATIZACION Y VENTILACION

Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras
sectorizadas para formacion de lineas conti-
nuas, de 1 via, 1.0 m de longitud, de Koolair o
equivalente fabricado en aluminio anodizado
natural mate o prelacado en blanco, con ple-
num de alimentacién de chapa de acero galva-
nizada con aislamiento y compuerta de regula-
cion integrada en la boca de conexion y acce-
sible desde el local. Elementos de uniény p.p.
de accesorios de anclaje totalmente instalado.

A
Restaurante
Total partida 09.01.01

Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras
sectorizadas para formacién de lineas conti-
nuas, de 1 via, 0.6 m de longitud, de Koolair o
equivalente fabricado en aluminio anodizado
natural mate o prelacado en blanco, con ple-
num de alimentacion de chapa de acero galva-
nizada con aislamiento y compuerta de regula-
cién integrada en la boca de conexién y acce-
sible desde el local. Elementos de union y p.p.
de accesorios de anclaje totalmente instalado.

A
Total partida 09.01.02

Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras
sectorizadas para formacion de lineas conti-
nuas, de 3 vias, 0.60 m de longitud, de Koolair
o0 equivalente fabricado en aluminio anodizado
natural mate o prelacado en blanco, con ple-
num de alimentacién de chapa de acero galva-
nizada con aislamiento y compuerta de regula-
cion integrada en la boca de conexién y acce-
sible desde el local. Elementos de uniény p.p.
de accesorios de anclaje totalmente instalado.

A
Restaurante
Total partida 09.01.03

Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras
sectorizadas para formacién de lineas conti-
nuas, de 3 vias, 1.0 m de longitud, de Koolair
o equivalente fabricado en aluminio anodizado
natural mate o prelacado en blanco, con ple-
num de alimentacion de chapa de acero galva-
nizada con aislamiento y compuerta de regula-
cién integrada en la boca de conexién y acce-
sible desde el local. Elementos de union y p.p.
de accesorios de anclaje totalmente instalado.

A
Restaurante
Total partida 09.01.04

Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras
sectorizadas para formacion de lineas conti-
nuas, de 3 vias, 1.8 m de longitud, de Koolair
o0 equivalente fabricado en aluminio anodizado
natural mate o prelacado en blanco. Elemen-
tos de unién y p.p. de accesorios de anclaje
totalmente instalado.

A
Restaurante
Total partida 09.01.05

Rejilla lineal para impulsiéon o retorno de aire
Madel Mod. LMT-MINI 800x150 mm., o equi-
valente, c/regulador de caudal SP fabricada en
aluminio con aletas fijas a 0° para montaje mu-
ral o en techo mediante fijacién con tornillo
oculto, en color a elegir por la D.F., incluso
elementos de anclaje. Totalmente instalada,
regulada y funcionando.

A

Total partida 09.01.06

50

50,00

4,00

1,00

4,00

1,00

2,00

50,00

4,00

1,00

4,00

1,00

2,00

86,20

76,87

90,27

112,93

95,46

64,80

4.310,00

307,48

90,27

451,72

95,46

129,60

CAFETERIA

09.01 CLIMATIZACION Y VENTILACION
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09.01.07

09.01.08

09.01.09

09.01.10

09.01.11

09.01.12

m2

ud

ud

ud

Canalizaciéon de aire realizada con placa Cli-
maver Neto con aluminio en la cara exterior y
un velo de fibra de vidrio interior, i/p.p. de cor-
te, ejecucion, codos, aberturas de servicio,
embocaduras, derivaciones, plenums a ele-
mentos de difusion, elementos de fijacion, se-
llado de uniones, medios auxiliares y costes
indirectos, totalmente instalado segin normas
UNE y NTE-ICI-22.

A
Restaurante
Total partida 09.01.07

Conducto flexible de aluminio FLEXIVER CLI-
MA, o similar, de 127 mm. de didmetro, con un
tubo interior Flexiver D aislado con un fieltro
de lana de de vidrio y recubierto exteriormente
por una resistente manguera de poliester y
aluminio reforzado, incluso accesorios y me-
dios auxiliares. Totalmente instalado.

A*B
Restaurante

Total partida 09.01.08

Conducto flexible de aluminio FLEXIVER CLI-
MA, o similar, de 160 mm. de didmetro, con un
tubo interior Flexiver D aislado con un fieltro
de lana de de vidrio y recubierto exteriormente
por una resistente manguera de poliester y
aluminio reforzado, incluso accesorios y me-
dios auxiliares. Totalmente instalado.

A*B
Restaurante
Total partida 09.01.09

Suministro, montaje y puesta en funciona-
miento de Unidad exterior bomba de calor
VRV-IIl con R-410A de 22,4 kW. refrigeracion,
25 kW calefaccion, nivel sonoro méximo de 60
dB(A) . Con coeficientes energéticos de
4,27/4,369. Modelo RXYQ8P bomba de calor
de DAIKIN o equivalente. Incluso soportes su-
jeccion, antivibratorios, bandeja recogida con-
densados, conexionado de circuitos friforificos,
conexionado eléctrico y de control y p.p. de ac-
cesorios auxiliares de montaje.

A
Restaurante
Total partida 09.01.10

Suministro, montaje y puesta en funciona-
miento de Unidad interior tipo CONDUCTOS
ALTA PRESION de 22,4/25Kw, caudal estan-
dar 58 m3/min 45 dB(A). Modelo
FXMQ200MA, gama VRV-IIl (R410a) de DAI-
KIN 6 equivalente. Incluso suministro e instala-
ciébn de control remoto por infrarrojos
BRC4C62, filtros, soportes, antivibratorios, p.p
conexion eléctrica, control, circuito frigorifico
de conexién con la unidad exterior, conductos
y de accesorios auxiliares de montaje.

A
Restaurante
Total partida 09.01.11

Suministro, montaje y puesta en funciona-
miento de Recuperador entalpico de 1500
m3/h, rendimientos entalpicos en calor mini-
mos de 66 % y 395 dB(A). Modelo
VAM1500FA, de DAIKIN o equivalente, con
control remoto por cable BRC301B61. Incluso
p.p. de conexion eléctrica, control, conexién
elastica a conductos y accesorios auxiliares de
montaje.

A
Restaurante
Total partida 09.01.12

90

90,00

1,00
7,00

32,00
7,00

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

90,00

39,00

6,00

1,00

1,00

1,00

26,05

9,50

10,31

8.460,22

3.431,01

4.619,91

2.344,50

370,50

61,86

8.460,22

3.431,01

4.619,91

CAFETERIA
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09.01.13 ud Boca de extraccion circular con cono central
ajustable Madel Mod. BWC-C, o equivalente,
de diametro 100 mm construida en polipropile-
no blanco, con cuello metalico CWS para em-
bocar a conducto flexible, incluso elementos
auxiliares, instalada.

e A
Restaurante 2 2,00
Total partida 09.01.13 2,00 17,69 35,38

09.01.14 ud Extractor helicocentrifugo de bajo perfil, en li-
nea Soler y Palau modelo TD 350/125 SI-
LENT, o equivalente, totalmente instalado in-
cluyendo anclajes a forjado, conexionado a
conductos y demas elementos auxiliares.

e A
Restaurante 1 1,00
Total partida 09.01.14 1,00 131,94 131,94

Total capitulo 09.01 24.839,85

CAFETERIA 09.01 CLIMATIZACION Y VENTILACION
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09.02

09.02.01

09.02.02

INSTALACION RECEPTORA DE GAS

Tuberia para gas en cobre de 1.5 mm. de es-
pesor de D=32/35 mm, para instalaciones re-
ceptoras, i/p.p de accesorios, soportes instala-
cién en zanja o bien soportes a fachada y
pruebas de presion.

A*B
De equipo regulacién a caldera ACS y restaurante
Total partida 09.02.01

Instalacion interior cocina para 3 aparatos rea-
lizada en tuberia de cobre 13/15, incluso llave
de corte general y por aparato, suministro e ,
instalacion de contador interno, y conexion es-
pirometalica de 1 m., accesorios y medios au-
xiliares. Totalmente terminada, probada y fun-
cionando.

A
Total partida 09.02.02
Total capitulo 09.02

Total capitulo 09

20,00

20,00

20,00 32,71 654,20

1,00

1,00 517,96 517,96

1.172,16

26.012,01

CAFETERIA
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10

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

ud.

ud.

ud

M

M

INSTALACION ELECTRICA

Cuadro baja tension FUERZA RESTAURAN-
TE compuesto por 1 Armario ALPHA 630 de
Siemens, o equivalente IP55 de h=1200 mm.,
ancho 660, totalmente equipado con puerta
opaca con cerradura, tapas, fondo, paredes,
placas y soportes para la aparamenta, carriles
modulares, colectores de tierras, etc., conte-
niendo la aparamenta segun esquemas unifila-
res y descompuesto. Totalmente cableado, co-
nexionado y funcionando.

A
Total partida 10.01

Cuadro baja tension ALUMBRADO RESTAU-
RANTE compuesto por 1 Armario ALPHA 630
de Siemens, o equivalente IP55 de h=1200
mm., ancho 660, totalmente equipado con
puerta opaca con cerradura, tapas, fondo, pa-
redes, placas y soportes para la aparamenta,
carriles modulares, colectores de tierras, etc.,
conteniendo sistema control telemando emer-
gencias TD50 y la aparamenta segin esque-
mas unifilares y descompuesto. Totalmente
cableado, conexionado y funcionando.

A
Total partida 10.02

Cuadro ENCENDIDOS 5 compuesto por 1 Ar-
mario SIMBOX UNIVERSAL LC, empotrar de
Siemens, o equivalente, de h=434mm., ancho
328, totalmente equipado con puerta transpa-
rente con cerradura, tapas, fondo, paredes,
placas y soportes para la aparamenta, carriles
modulares, colectores de tierras, etc., conte-
niendo los pulsadores luminosos para accio-
namiento telerrruptores de alumbrado y la apa-
ramenta indicada en los esquemas unifilares y
descompuesto. Totalmente cableado, conexio-
nado y funcionando.

A
Total partida 10.03

Linea de alimentacion compuesta por conduc-
tores de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1Kv , s/lUNE
21123-4, libre de halégenos, no propagador de
incendio y baja emisién de humos opacos, en
sistema trifasico 4(1x25 mm2) + TT, instalada
bajo tubo corrugado medio, no propagador de
la llama y libre de halégenos M50, clase 3422
s/UNE-EN 50.086 y EN 61386 Gewis 0 equi-
valente, color a elegir, incluso p.p. de cajas de
registro y accesorios de montaje y conexiona-
do, completamente instalada.

A*B
A C.Fuerza restaurante
A C.Fuerza auditorio
Total partida 10.04

Linea de alimentacion compuesta por conduc-
tores de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1Kv , s/lUNE
21123-4, libre de halégenos, no propagador de
incendio y baja emision de de humos opacos,
en sistema trifasico 4(1x6 mmz2) + TT, instala-
da bajo tubo corrugado medio, no propagador
de la llama y libre de halégenos M25, clase
3422 s/UNE-EN 50.086 y EN 61386 Gewis o
equivalente, color a elegir, incluso p.p. de ca-
jas de registro y accesorios de montaje y co-
nexionado, completamente instalada.

A*B
A C.Alumbrado Restaurante
Total partida 10.05

1,00

1,00

1,00

e

45,00
35,00

45,00
35,00

45,00

45,00

1,00 3.825,68 3.825,68

1,00 2.416,74 2.416,74

1,00 268,96 268,96

80,00 43,30 3.464,00

45,00 15,21 684,45

CAFETERIA
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10.06

10.07

10.08

10.09

10.10

M

MI

ml

ML.

ML.

Linea de alimentacion compuesta por conduc-
tores de cobre ES07Z1-K (AS) para una ten-
sién de alimentacion de 750V. libre de halége-
nos, no propagador de incendio y baja emision
de de humos opacos, en sistema trifasico
4(1x10 mm2) + TT, instalada bajo bajo tubo
corrugado reforzado, clasificacion 3422, no
propagador de la llama y libre de halégenos
M40, s/UNE-EN 50.085 6 UNE 50.086, incluso
p.p. de cajas de registro y accesorios de mon-
taje y conexionado, completamente instalada.

A*B
A méquina clima Restaurante
Total partida 10.06

Linea de alimentacion compuesta por conduc-
tores de cobre ES07Z1-K (AS) s/UNE 211002,
para una tension de alimentacién de 750V. li-
bre de halégenos, no propagador de incendio
y baja emisién de de humos opacos, en siste-
ma trifasico 4(1x6 mmz2) + TT, instalada bajo
tubo corrugado medio, no propagador de la
llama y libre de halégenos M25, clase 3422
s/UNE-EN 50.086 y EN 61386, Gewis 0 equi-
valente, color a elegir, incluso p.p. de cajas de
registro, elementos de fijacién, accesorios de
montaje y conexionado, completamente insta-
lada.

A*B
A Freidora
A Lavavajillas
Total partida 10.07

Linea de alimentacion compuesta por conduc-
tores de cobre SZ1-K (AS) 0,6/1Kv , resistente
al fuego, libre de halégenos, no propagador de
incendio y baja emisiéon de de humos opacos,
en sistema trifasico 4x2.5+TT mm2 instalada
bajo tubo corrugado medio, no propagador de
la llama y libre de halégenos M25, clase 3422
s/UNE-EN 50.086 y EN 61386 Gewis 0 equi-
valente, color a elegir, incluso p.p. de cajas de
registro y accesorios de montaje y conexiona-
do, completamente instalada.

A*B
Campana extractora
Total partida 10.08

Circuito general de alimentacién a tomas de
corriente, alumbrado, ventiladores, etc., reali-
zado con tubo corrugado medio, clase 3422
no propagador de la llama y libe de hal6genos,
s/UNE-EN-50086-1 M 20, Gewis o equivalente
en color a elegir y conductor de Cu ES07Z1-K
(AS) UNE 211002, para una tension de 750 V.
y una seccion de 2,5 mm2., en sistema mono-
fasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra)
incluso p.p.de cajas de registro, elementos de
fijacion, accesorios de montaje y conexionado,
completamente instalado.

A*B
Restaurante
Total partida 10.09

Circuito general de alimentacion a alumbrado,
conexion telerruptores, etc., realizado con tubo
corrugado medio, clase 3422 no propagador
de la llama y libe de halégenos,
s/UNE-EN-50086-1 M 16, Gewis o0 equivalente
en color a elegir y conductor de Cu ES07Z1-K
(AS) UNE 211002, para una tension de 750 V.
y una seccion de 1,5 mm2., en sistema mono-
fasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra)
incluso p.p.de cajas de registro, elementos de
fijacién, accesorios de montaje y conexionado,
completamente instalado.

A*B
Restaurante
Total partida 10.10

12,00

12,00

b

20,00
20,00

20,00
20,00

20,00

20,00

201,00

201,00

325,00

325,00

12,00 24,94 299,28

40,00 15,74 629,60

20,00 13,79 275,80

201,00 8,24 1.656,24

325,00 6,97 2.265,25

CAFETERIA
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10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

ud

ud

ud

ud

ud

Punto luz encendido sencillo realizado con tu-
bo corrugado medio, no propagador de llama y
libre de halégenos, clase 3422,
s/UNE-EN-50086 M 16 Gewis o equivalente
en color a elegir y conductores de Cu
ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una ten-
sién de 750 V. de 3x1,5 mm2., incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor unipolar Bticino serie Light
y placa 2 médulos en color blanco o equiva-
lente. Totalmente montado e instalado.

A
Total partida 10.11

Punto de luz (1 a 2 puntos de luz) con accio-
namiento automatico por detector de movi-
miento pared o techo realizado con tubo corru-
gado medio, no propagador de la llama vy libre
de halégenos clase 3422, s/UNE-EN-50086-1
M 16 Gewis o equivalente en color a elegir y
conductor de cobre ES07Z1-K (AS) UNE
211002, para una tensién de 750 V. de 3x1,5
mm2 de Cu., incluyendo cajas de registro, p.p.
de elementos auxiliares y lineas generales de
distribucién, completamente instalado exclu-
yendo el suministro e instalacién de los detec-
tores de presencia.

A
Total partida 10.12

Punto de luz, encendido centralizado, realiza-
do con tubo de corrugado medio, no propaga-
dor de la llama y libre de halégenos, clase
3422, s/UNE-EN-50086-1 M 16 Gewis o equi-
valente en color a elegir, y conductores de Cu
ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una ten-
sién de 750 V., de 3x1,5 mmz2., incluyendo ca-
ja de registro, elementos auxiliares y parte pro-
porcional de lineas generales de distribucion.
Totalmente instalado.

A
Total partida 10.13

Punto de luz emergencia o baliza, realizado
con tubo corrugado medio, no propagador de
la llama y libre de halégenos, clase 3422,
s/UNE-EN-50086-1 M 16 Gewis o equivalente
en color a elegir y conductores de Cu
ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una ten-
sion de 750 V. de 2x1,5 mm2., s/REBT, inclu-
yendo caja de registro, elementos auxiliares y
parte proporcional de lineas generales de dis-
tribucién desde cuadro de planta para circuito
de alimentacion y telemando. Totalmente ins-
talado.

A
Total partida 10.14

Base de enchufe con toma de tierra lateral
realizada con tubo corrugado medio, no propa-
gador de la llama y libre de halégenos, clase
3422, s/UNE-EN-50086-1 M 20 Gewis 0 equi-
valente en color a elegir y conductor de Cu
ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una ten-
sién de 750 V. y una seccién de 2,5 mm2., en
sistema monofasico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, ca-
ja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 10-16 A. Bticino
serie Light y placa 2 médulos en color blanco,
o0 equivalente. Totalmente instalado.

A

Total partida 10.15

3,00

5,00

20

20,00

6,00

8,00

3,00 31,88 95,64

5,00 17,15 85,75

20,00 13,50 270,00

6,00 23,55 141,30

8,00 42,03 336,24

CAFETERIA
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10.16

10.17

10.18

ud

Toma de corriente estanca montaje empotra-
do, realizado con tubo corrugado medio, no
propagador de llama y libre de halégenos, cla-
se 3422, sIUNE-EN-50086 M 20 Gewis o equi-
valente en color a elegir y conductores
(ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una ten-
sién de 750 V. y una seccién de 2,5 mm2., en
sistema monofasico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo cajas y mecanismo
toma de corriente empotrar Plexo 2P+TT 16A
IP55-IK 07 de Legrand o equivalente. Total-
mente instalada, probada y funcionando segin
Normativa Vigente.

A
Restaurante
Total partida 10.16

Toma de corriente estanca, realizada con tubo
corrugado medio, no propagador de llama vy li-
bre de halégenos, clase 3422,
s/UNE-EN-50086 M 25 Gewis o equivalente
en color a elegir y conductores (ES07Z1-K
(AS) UNE 211002, para una tension de 750 V.
y una seccién de 4 mm2., en sistema trifasico
con toma de tierra (3fases, neutro y tierra), in-
cluyendo cajas y mecanismo toma de corrien-
te Plexo 3P+T+N 20A IP55-IK 08 de Legrand
0 equivalente. Totalmente instalada, probada y
funcionando segiin Normativa Vigente.

A
Total partida 10.17

Base de enchufe tipo industrial, para montaje
superficial, 3p+N+t, 32 A. 415V., con protec-
cion IP66/67, instalada.

A
Total partida 10.18

Total capitulo 10

19

19,00

2,00

2,00

19,00

2,00

2,00

42,10

69,62

36,53

799,90

139,24

73,06

17.727,13

CAFETERIA
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11 ILUMINACION
11.01 CAFETERIA

11.01.01 |ud SISTEMA DE CONTROL CON SENSOR DE
PRESENCIA Y UNIDAD CENTRAL. Instalado
y conectado.

RESTAURANTE 1 1,00
Total partida 11.01.01 1,00 386,14 386,14

11.01.02 |ud CONJUNTO COMPUESTO POR 2 UD IN60
PERFIL INICIAL iGuzzini de 28W, 1 UD 1 UD
IN60 PERFIL INICIAL 35W DIFUSOR OPAL,
1 UD IN60 PERFIL INTERMEDIO 28W, 3 UD
TAPAS DE CIERRE, 7 UD PLACAS DE LUZ
GENERAL DALI 28W, 3 UD PLACA LUZ GE-
NERAL DALI 35W, 6 UD CARTER DE CIE-
RRE, P.P. CABLEADO PASANTE 35W. To-
talmente instalado, incluyendo tasas ecoraee
de reciclaje.

Total partida 11.01.02 1,00 3.204,25 3.204,25

11.01.03 |ud LUMINARIA MINI REGLETTE T16 de iGuzzi-
ni, de 1x35W 3000K ELECT. 220-240V
L=1478 mm. Totalmente instalada, incluyendo
tasas ecoraee de reciclaje.

Total partida 11.01.03 3,00 50,27 150,81

11.01.04 |ud PROYECTOR LE PERROQUET, de iGuzzini,
CON DIMMER Y TRANSF. ELECTRONICO
50W 12V QR CBC 51 GU 5,3. Totalmente ins-
talado, incluyendo tasas ecoraee de reciclaje.

16 16,00
Total partida 11.01.04 16,00 291,51 4.664,16

11.01.05 |ud LUMINARIA LINEALUCE SUPERFICIE, de
iGuzzini, OPTICA FLOOD 28W T16 CABLEA-
DO ELECTRONICO REGULABLE DALI y
PLACAS PARA APLICACION DE APOYO O
EN PLAFON PARA LINEA LUCE. Totalmente
instalada, incluyendo tasas ecoraee de recicla-
je.

4 4,00
Total partida 11.01.05 4,00 401,77 1.607,08

11.01.06 |ud Luminaria de emergencia autbnoma Carril N5,
cuerpo rectangular con aristas pronunciadas
que consta de una carcasa de aluminio y difu-
sor en policarbonato. Con sistema de montaje
para conexion a rail. Consta de una lampara
FL 8W fluorescente que se ilumina si falla el
suministro de red. Funcionamiento no perma-
nente con una hora de autonomia. Con piloto
led testigo de carga. Grado de proteccion
IP221K04, aislamiento electrico clase II.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

Total partida 11.01.06 3,00 118,12 354,36

11.01.07 jud Luminaria de emergencia LENS-EN N30(-) de
10 cm de didametro con caja de empotrar. Ins-
talada incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

Total partida 11.01.07 2,00 104,56 209,12

CAFETERIA 11.01 CAFETERIA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO Pag. 19

N.°Ord Descripcion Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe

11.01.08 |ud Bloque auténomo de emergencia IP42 IK 04,
de superficie, semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, banderola o estanco (caja estan-
ca: IP66 IK08) de 95 LUum. con lampara de
emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba
del hilo incandescente 850°C. Difusor en poli-
carbonato transparente, opalino o muy opali-
no. Accesorio de enrasar con acabado blanco,
cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 ho-
ra. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de al-
ta temperatura. Opcion de telemando. Cons-
truido segin normas UNE 20-392-93 vy
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

4 4,00
Total partida 11.01.08 4,00 51,53 206,12
Total capitulo 11.01 10.782,04
Total capitulo 11 10.782,04

CAFETERIA 11.01 CAFETERIA
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12 INSTALACION PROTECCION
CONTRAINCENDIOS

12.01 ud. Suministro e instalacion de Detector multisen-
sorial 1Q8 O2T modelo 802371 de ESSER, o
equivalente, provisto de doble sensor éptico
con angulos de medicién optica diferentes y
sensor de temperatura para garantizar la de-
teccion de diferentes tipos de incendio, ade-
cuado para su uso en aplicaciones con tempe-
raturas habituales de mas de 65°C., con mé-
dulo aislador de linea y acepta la conexién en
paralelo e elemento indicador de accién. Inclu-
yendo base intercambiable con el resto de de-
tectores 1Q8, p.p de circuito en con cable de
manguera de par trenzado y apantallado libre
de halégenos de 2x1.5 mm2.-LHR, bajo tubo
corrugado libre de halogenos ICTA, o equiva-
lente. Totalmente instalado, programado y fun-
cionando.

e A

Total partida 12.01 3,00 120,69 362,07

12.02 ud. Suministro e instalacién de detector multisen-
sorial 1Q8 02T, modelo 802385 de ESSER, o
equivalente, con sirena incorporada y posibili-
dad de mensajes de voz y flash incorporados
en el mismo detector, provisto de doble sensor
optico con angulos de medicién 6ptica diferen-
tes y sensor de temperatura para garantizar la
deteccion de diferentes tipos de incendio, ade-
cuado para su uso en aplicaciones con tempe-
raturas habituales de mas de 65°C., provisto
de sirena de hasta 92dB/1m, con médulo ais-
lador de linea. Incluyendo base intercambiable
con el resto de detectores 1Q8, p.p de circuito
en con cable de manguera de par trenzado y
apantallado libre de halégenos de 2x1.5 mm2.,
bajo tubo corrugado libre de hélogenos ICTA,
0 equivalente. Totalmente instalado, progra-
mado y funcionando.

e A

Total partida 12.02 4,00 184,44 737,76

12.03 ud Suministro e instalacion de pulsador 1Q8 mo-
delo 804973 de ESSER, o equivalente, para
sistemas 8000/IQ8Control en carcasa roja de
plastico con aislador de linea incorporado y
mecanismo de aviso rearmable mediante lla-
ve. Incluye tapa de protecciéon p.p de circuito
en con cable de manguera de par trenzado y
apantallado libre de halégenos de 2x1.5
mm2.-LHR, bajo tubo corrugado libre de hélo-
genos ICTA, o equivalente. Totalmente insta-
lado, programado y funcionando.

e A

Total partida 12.03 2,00 100,46 200,92

12.04 ud  Suministro e instalacién de médulo de sefiales
técnicas modelo 804864 de ESSER o equiva-
lente, para conexién al lazo de deteccion de
incendios esserbus de 1 contacto de salida NA
0 NC de relé programable y 1 entrada supervi-
sada 6 1 zona convencional para conexion de
hasta tres detectores marca ESSER serie
9000, o equivalente., Provisto de led indicador
de entrada activada. Incluyendo p.p de circuito
en con cable apantallado de 2x1.5 mm2.-LHR,
bajo tubo corrugado libre de halogenos ICTA,
0 equivalente. Totalmente instalado, progra-
mado y funcionando.

e A

Total partida 12.04 2,00 149,57 299,14

CAFETERIA 12 INSTALACION PROTECCION CONTRAINCENDIOS
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12.05 Ud. Solucioén integral D-LINE de GRUPO DE IN-
CENDIOS BIE o equivalente, con cajén blanco
y puerta ciega inox.+ armario extintor+médulo
pulsador segun planos e indicaciones de la
D.F, descripcién: moédulo construido en una
sola pieza de chapa blanca, pintado en pintura
poliester al horno, con 80 micras. Armario to-
talmente reversible, permitiendo la entrada de
alimentacion de agua por 4 posiciones diferen-
tes. BIE de 25 mm con 20 metros, fabricada
segin norma UNE-EN 671-1. Troquelado late-
ral para ventilacion y taladros para desagiie en
parte superior e inferior. Puertas ciegas con
cerradura en ABS abrefacil con llave y precin-
to. Doble bisagra reforzada. Carrete pintado
en RAL3002, de g 525 y abatible 180°. Man-
guera semirrigida de 225 mm y 20 metro de
longitud. Lanza de 25 mm, triple efecto chorro,
pulverizacién coénica y cierre, roscada interior-
mente 1" para su conexién a la manguera.
Véalvula de asiento. Armario para extintor de
polvo 6 Kg. Se instalaran agrupados todos los
elementos de extincién de incendios. Incluso
formacion de hornacina y sefializacion vertical
con modelos simbolos DAISA LUX P10809
H/V integrando pulsador de alarma. Totalmen-
te instalada.

e A

Total partida 12.05 1,00 620,17 620,17

12.06 Ud Ud. Armario extintor 6/9 Kg, en chapa galvani-
zada pintado en blanco, con puerta con marco
de acero inoxidable AISI 304 cepillado y con
cristal, modelo a elegir por la DF. Totalmente
terminado.

e A

Total partida 12.06 3,00 65,19 195,57

12.07 Ud. Extintor de polvo ABC polivalente antibrasa,
de eficacia 21A/113B-C, polivalente de 6 Kg.
de agente extintor, con soporte, manémetro y
manguera con difusor, segin norma UNE, cer-
tificado "N" de AENOR. Incluso pp de medios
auxiliares y limpiezas. Totalmente instalado.

e A

Total partida 12.07 3,00 53,20 159,60

Total capitulo 12 2.575,23

CAFETERIA 12 INSTALACION PROTECCION CONTRAINCENDIOS
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13 PINTURAS Y ACABADOS
13.01 m2 Revestimiento de paramentos horizontales y

vertivales interiores con pintura plastica a base
de dispersion acuosa de copolimeros vinilicos
con agentes biocidas de gran efecto fungicida,
sin presencia de metales pesados, color blan-
co satinado, lavable, con emplastecido previo
de faltas, una mano de fondo muy diluida y
dos de acabado liso aplicadas con brocha o
rodillo. Incluso medios auxiliares necesarios.
Medido en desarrollo, con deduccion de hue-
cos mayores de 1 m2.

i

3,00 1,40 4,20
7,10 1,40 9,94
Total partida 13.01 14,14 6,03 85,26

TECHO ASEOS CAFETERIA
BARRA CATFETERIA

[

Total capitulo 13 85,26

CAFETERIA 13 PINTURAS Y ACABADOS



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Pag. 23

N.°Ord

Descripcion

Uds.

Longitud

Latitud

Altura

Subtotal

Medicién

Precio

Importe

14

14.01

14.02

14.03

14.04

MUEBLES

Banco fijo de 1,50 m de altura total, s/detalle
de proyecto, formado por estructura soporte
de tubos huecos de acero laminado galvaniza-
do, de 40*2 mm cada 40 cm soldados a perfi-
leria de estructura, asiento y respaldo de ma-
dera maciza de roble americano de 25 mm de
espesor sobre tablero DM de 20 mm, pié y
parte alta del respaldo de marmol blanco ma-
cael con despiece indicado en detalle, de 2 cm
de espesor, pegado con resinas epoxidicas
sobre tablero DM de 20 mm fijado a la subes-
tructura del banco y remate horizontal superior
de tabla de roble americano de 25 mm de es-
pesor sobre DM de 20 mm, canteado perime-
tral de roble macizo de 50x25 mm y todo aca-
bado con barniz al agua.

CAFETERIA
Total partida 14.01

Frente de barra de 1,10 m de altura s/detalle
formada por estructura para mesado y baldas
revestida de tablero DM de 20 mm de espe-
sor, sobre bastidor de tubo hueco de acero la-
minado en frio, galvanizado, de 40x40x2 mm.
y travesafios cada 1 m, soldados entre siy a
la estructura del edificio, incluso imprimacion
epoxica de dos componentes para metales,
acabado mate, previo rascado de 6xido me-
diante cepillo metélico y limpieza de superfi-
cies, aplicado con brocha o pistola, y revesti-
miento con chapa de marmol blanco macael
de 2 cm de espesor, con despiece indicado en
planos y pulido y abrillantado de fabrica, colo-
cada con resinas epoxidicas sobre el tablero
DMsegin NTE-RPP-2.

BARRA CAFETERIA
Total partida 14.02

Frente superior de barra de 0,65 m de altura
s/detalle formada por estructura para mesado
y baldas revestida de tablero DM de 20 mm de
espesor, sobre bastidor de tubo hueco de ace-
ro laminado en frio, galvanizado, de 40x40x2
mm. y travesafios cada 1 m, soldados entre si
y a la estructura del edificio, incluso imprima-
cién epoxica de dos componentes para meta-
les, acabado mate, previo rascado de 6xido
mediante cepillo metélico y limpieza de super-
ficies, aplicado con brocha o pistola, y revesti-
miento con chapa de marmol blanco macael
de 2 cm de espesor, con despiece indicado en
planos y pulido y abrillantado de fabrica, colo-
cada con resinas epoxidicas sobre el tablero
DMsegin NTE-RPP-2.

Total partida 14.03

Frente de mueble-mostrador de cocina de
1,50 m de altura s/detalle formada por estruc-
tura para mesado y baldas revestida de table-
ro DM de 20 mm de espesor, sobre bastidor
de tubo hueco de acero laminado en frio, gal-
vanizado, de 40x40x2 mm. y travesafios cada
1 m, soldados entre siy a la estructura del edi-
ficio, incluso imprimacién epdéxica de dos com-
ponentes para metales, acabado mate, previo
rascado de 6xido mediante cepillo metdlico y
limpieza de superficies, aplicado con brocha o
pistola, y revestimiento con chapa de marmol
blanco macael de 2 cm de espesor, con des-
piece indicado en planos y pulido y abrillanta-
do de fabrica, colocada con resinas epoxidicas
sobre el tablero DMsegin NTE-RPP-2.

Total partida 14.04
Total capitulo 14

Total presupuesto

10,70

10,70

12,48

12,48

12,48

12,48

6,38

6,38

10,70

12,48

12,48

6,38

260,34

533,39

316,09

716,86

2.785,64

6.656,71

3.944,80

4.573,57
17.960,72

114.738,58

CAFETERIA

14 MUEBLES



RESUMEN DE CAPITULOS
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Descripcion Importe
01 Albaiiileria: cerramientos y divisiones 4.238,68
02 Pavimentos 14.662,51
03 Revestimientos y falsos techos 11.236,29
04 Chapados y alicatados 2.808,33
05 Carpinteria de madera y vidrios 889,98
06 Escaleras 3.471,80
07 Vidrios 344,72
08 Instalacién de fontaneria y sanitarios 1.943,88
09 Instalacién térmica 26.012,01
09.01 Climatizacion y ventilacion 24.839,85
09.02 Instalacion receptora de gas 1.172,16
10 Instalacién eléctrica 17.727,13
11 lluminacion 10.782,04
11.01 Cafeteria 10.782,04
12 Instalacion proteccién contraincendios 2.575,23
13 Pinturas y acabados 85,26
14 Muebles 17.960,72
Presupuesto de Ejecucion Material 114.738,58 €
Gastos Generales 13 % 14.916,02 +
Beneficio Industrial 6 % 6.884,31 +
Presupuesto Total 136.538,91 €
LV.A. 18 % 24.577,00 +
Presupuesto de Ejecucion por Contrata 161.115,91 €

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:
CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS

A Corufia, Septiembre de 2.010

CREUSeCARRASCO. ARQUITECTOS

CAFETERIA

Resumen





