/4 2\

fijas: 4 veces

ruedas de hierro: 3 veces

IE,oE CIRCULACION

SE SUSTITUIRA POR UNA BARANDILLA S| NO HAY
CIRCULACION RODADA PROXIMA AL BORDE

UHEJ|

VRRELY VISOd

A

SILO

FERRAL

ELABORACION
DE ENCOFRADOS

VALLADO DE PROTECCION DE TALUDES

\

7//§

/

Y& LT T TS

/

RECOR
LTI OT

~
~
~

~

>qm> DE ACOPIOS

l
/

z._mo DE EVACUACION
SENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNRRRRNN]

/

/

7

/AN
da\

A

N
~

GENERADOR

7

ALMACEN

2 s

ENFERMERIA

BOTQUN KN

VESTUARIO

i N
1
DE PERRSONAL 1

\

Ja

7

_—
.

/ S \\//
@0

IMPLANTACION DE OBRA (CAFE "ROSALIA DE CASTRO") escala: 1/200

=

ANDAMIO PERIFMETRAL

/

SAARAAAAAAAARAAAAEASA A A A IAAEASAAA ARSI AR AR A A A A A

2l

I
P
P
q
<

AR
ANDAMIO 777
ERARAD

PLANTA SOTANO escala: 1/150

ANDAMIO PERIMETRAL

/ BARANDILLA DE

N

/

L]

< @0 s\
) ANDAMIO @O BARANDILLA DE
(o) ___ ,md ) PROTECCION
x - .

\
\\\\
PROTECCION <
.
L
. N .
@O
= \ L
oD - .
BARANDILLA DE RED DE PROTECION DE HUECOS
PROTECCION

VY VYVYVYYVYVYVVYVYVYVVIVYVYVVYVYVYVVVVYVYVVYVYVYVYVVYVYVYYVIVYVVYVIVYVYVVIVYVVVVIVYVYVVIVYVYVVIVYVYVVIVYVYVVIVYVYVVIVIVYVVIVYY
VYVVVVVVVVYVYVVVYVYVYVVVVVVYVYVVYVVVVVVVVVVVVYVYVVYVIVVVVIVYVVVVVVYVIVVYVIVVVYVVYVIVVVVIVVVVVVYVVVVVVYVIVVVVYVVVYVVYVIVVVVIVVVY

Y

VYVYVVVVIVYVYVVIVYVYVVIVYVYVVYVY
VYVVVVVVYVVVVVYVYYVVVVVVYVIVVVVIY

444444444444444444444444444444qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqM\qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqf:

/ BARANDILLA DE

PROTECCION

VVVYVVVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVVVVVVYVYVVYVVVVVYVVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVYVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVTY

VYVYVYVYYVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVVVVYVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVYVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYY
VVVYVVVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVVVVVVYVYVVYVVVVVYVVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVYVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVTY

VYVYVYVYYVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVVVVYVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVYVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYY
VYVYVYVVYVYVYVVYVYVYVVYVYVYVVYVYVYVVYVVVVVYVYVVVVYVVVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVYVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVYVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVTY

PLANTA BAJA escala: 1/150

BARANDILLA DE BORDE DE FORJADO

\

o

L

BARANDILLA DE PROTECCION

——

BARANDILLA DE PROTECCION

QO
L

W TN T T TN T TN T T T TN T T TN T T T TN T T

N T T W TN T TN T T T T T TN T TN T TN TN T

SECCION LONGITUDINAL escala: 1/100

/ ANDAHIO PERIMETRAL

PLANTA CUBIERTA escala: 1/150

BARANDILLA DE BORDE DE FORJADO

e

——

.}

BARANDILLA DE PROTECCIfDN

|

L

SECCION TRANSVERSAL escala: 1/100

ANDAMIO PERIMETRAL

PARED ¢ ANDAMIOS ~ ESCALERAS DE MANO ANDAMIOS DE BORRIQUETAS DETALLE BARANDILLA EN PROTECCIONES INDIVIDUALES (CASCO DE SEGURIDAD) PROTECCIONES INDIVIDUALES ANCLAJES CINTO DE SEGURIDAD DETALLE ENTABLADO ZANIAS BARANDILLA EN BORDE DE FORJADOS |  [BARANDILLA DE ESCALERA PUESTA A TIERRA PROVISIONAL GRUAS TORRE
e PETO DE CUBIERTAS (GAFAS DE SEGURIDADE) (Seguro de anclaje mévil) SUJETO CON APUNTALAMENTO (PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN
\ i BARANDILLA 3 BARANDILLA ESTABILIDAD Y CARGAS) —_
OCULARES 0.90 W\mszw_,m_._.w» DE TABLONES L3 L3
RODAPIE NWMM,OO)AWZ
90 1m 0.5
o - 3 SUPERIOR ACUNADO 0.70 \
in 0.6 1 E 3 METROS, EXISTE EL PELIGRO QUE - A) EMPORAL ‘ V
: S Visera = CONDUCTO
% foowes e % T ﬁ. . Bondas de amortiguacion HEERIOR ) ¢ /\\\0) SECURIDAD. AT AN
W\ e 2,50 M OROREE IJ|
‘. PUNTALES , [ TABLAMADERA[] M
SO £ mhwme,ww_mwwwWwwmz,>, | SOPORTE §E>zoo‘m ATIERRA
y A Bisel RASANTE EDIFICIO D% -SiP>1,30m — § Las uniones de los cables se haran con piezal
RODAPIE MADERA = de mivo_ﬂdm .ﬂamo:oaom. que aporten una —4 .P
CLAVAZON Homssen B R . : — N E o conexion efectiva TR /wmw SNV SRS NSNS
Cunva bose = 2L R R I *SOPORIE METALCOI|..~ " | < CUNA METALICA LAS GRUAS SE MONTARAN CONYVENIENTEMENTE j i b
DURMINTE DE MADERA - NO APOYARSE EN EL CONJUNTO EN NINGUNO DE LOS EXTREMOS, Centho de Refetencll”’ " otical ; SRR P DAL | C S ZANCA DE ESCALERA PARA QUE QUEDE GARANTIZADA SU ESTABLIDAD, SUPERIORES A LA MAXIVA CARGA UL
. O ALTURAS MAX. Y CARGAS ADMISIBLES DETALLE EJECUCION DE FORJADOS (ORI IATEALES) BERMAS EN TALUDES DETALLE BARANDILLA EN BORDE DE FORJADO CARTEL DE OBRA
NN = e ) EN TORRES O CASTILLETES .
(LB} USO OBLIGATORIO DE GUANTES PROTECTORES PELIGRO. MAQUINARIA PESADA -~ CONTROLADOR DE SALIDA DE CAMIONES mmw%mmmwmm RED HORIZONTAL DE PROTECCION cuTAvEDO / [ saranoiLA D seGUROAD (Situado en cada acceso a la obra)
//,W PLATAFORMA ! I VACIADO DE SEGURIDAD [
, \\\//// \\/ \uﬂ/// DE TRABAJO .
{ G | USO OBLIGATORIO DE CASCO /d\  PELIGRO. CARGAS SUSPENDIDAS  (§ })  USO OBLIGATORIO DE CASCOS PARA TALADRADORA CASETAS DE OBRA HORMALES e I NOTAS: TODAS LAS ESCALERAS Y BORDES DE FORJADOS,
2/ — L/ DhONsEF ] ToRRETA U el ESTARAN PROTEGIDAS CON BARANDILLAS TIPO SARGENTO
— . TABLA MADERA
\“\/V// \\\U/// A T 1.50 m
((»R )] PROHIBIDO O PASO DE PEONES [#—H  SALDA DE EMERGENCIA [ b ) — ANDAMIOS: EUROPEO HOMOLOGADO
ley{ w |)  USOOBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD L BARANDILLA TIPO SARGENTO EN BORDE FORJADO '_ DIAGONALES - ﬁ ﬁ VEIALICO SOBRE BORRIQUETAS H < 100 CMS
_ o NORMA 1 — —
- — A\ N\ CON RUEDAS H > 100 CMS
() PROHBIDO EL PASO ATODA PERSONA . ) VALLADO PERIMETRAL — ~ 0.70 (&) (&)
Ny JJENA A LA OBRA SITUACION DEL BOTIQUIN RUEDAS ROBERE 2/ L/
N ) B S GIRATORIAS — -
) s SEPARACION ACCESO RODADO Y PEATONAL BARANDILLA DE PROTECCION EN RAMPA Y ESCALEERA LARGUERO ENTARIMADO DE PROTECCION EN HUCOS HORIZOTALES DE
) ) — INSTALACIONES
,\ |\ PLERIGO. SALIDA DE CAMIONES #|  BOTIQUIN ) e ) fijas: 2400 Kg — °
\ s—————+ BARANDILLA PROTECCION EN BORDE TALUDES S MALLAPROTECCION HUECOS ruedas de hierro: 2000 K o 1.50m SOPORIE By ,
\\)/ ) (RRRRKKRRKRKKS —.C@QQM Q@ @OBQ_ ._ ODO mu — sz,._W_uO 4
\\\w/// PELIGO. RIESGO ELECTRICO n@, EXTINTOR m EL TOPE DE TIERRA DE CORONACION DE TALUD

personal no autorizado.

y comedores, si es el caso.

peatones.

la maniobra.

de tierra.

ferralla, encofrados, etc..).

y asentadas en el suelo.

dedicada a este cometido.

- Se vallard todo el perimetro de la obra con valla de 2 m de altura.
- En el acceso se colocardn carteles de prohibicién de acceso a la obra de

- Las puertas de salida de emergencia se sefalizardn interiormente y
exteriormente se dispondrd un rétulo de acceso peatonal prohibido. Deberdn
estar abiertas siempre que algun frabajador esté en la obra.

- Con el inicio del vallado de obra se instalardn las casetas de obra, y vestuarios,

- En su caso también deberd acotarse sobre la calzada una zona para paso de

- Se senalizard convenientemente el acceso de camiones a la via principal
mediante senales de peligro dispuestas en el vial, contando siempre con
personal encargado de auxiliar en las maniobras de incorporacion, cuando un
camidn se incorpore a la calzada, habrd una persona en el exterior para facilitar

circulacion de trabajadores o bien se protegerd el frente de la excavacion
sefalizando la prohibicién de acceso a la zona protegida.
- Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones se protegerdn con tope

- Las zanjas y pozos se sefalizardn convenientemente disponiendo una escalera
para acceso a zanjas de mds de 2m de profundidad.

- Las zonas de acopios se mantendrdn debidamente ordenadas, prohibiéndose
expresamente la realizacion de trabajos en sus proximidades (preparacion de

- Para verter el hormigén de pilares se utilizaran torretas, perfectamente niveladas

- Se instalardn protecciones en todas las armaduras de espera.

- Los trabajos de desencofrado se efectuardn en zonas acotadas de forma
que se impida el paso de trabajadores no vinculados a esta actividad.

- Se mantendrdn todos los trabajos perfectamente ordenados v limpios con la
suficiente iluminacion para el desarrolllo seguro de los mismos.

- Se prohniben los izados mediante grias de materiales sueltos, sin paletizar ni
colocar en un contenedor adecuado.

- A medida que se desencofren los muros de contencién y el hormigdn
alcance la resistencia de proyecto, se rellenardn los trasdds de los mismos
para evitar caidas y se colocard una valla perimetral que se mantendrd hasta
la ejecucion del forjiado

.- Para verter el hormigén en pantallas y pilares se utilizardn torretas,
perfectamente niveladas y asentadas en el suelo.

- Uso de andamiaje europeo o en su defecto ofro fipo con cdiculo estructural
adecuado. No se permitird el uso de ningdn andamio que no cumpla este

- En el interior de la obra se definirdn las zonas reservadas a circulaciones punto.
rodadas, senalizando las zonas de cruce de operarios y maquinaria.

- Los taludes se revisardn diariamente procediendose a su saneado o entibacion.
Se colocardn topes de tierra a una distancia igual a la altura del talud y como
min. 2m para evitar el trénsito de maquinaria en su coronacion.

- Se rematard la coronacion de los taludes con una barandilla si se prevé la

-Todos los encofrados de forjados y losas se ejecutardn con continuo sobre
sopandas y puntales, voldndose el borde segun detalle, con valla de
proteccion en todo su perimetro.

-Los trabajos de forjado ya desencofrado se profegerdn con vallas tipo
sargento para evitar caidas, en pequenos desniveles serd sufieciente con
colocar una sefalizaciéon de banderas o cinta.

-Los frabajos de desencofrado se ejecutardn en zonas acotadas de forma
que se impida el paso de trabajadores no vinculados a esta actividad.

-Se instalardn caminos de 60 cm de ancho sobre el armado de forjiados para
circular.

-Una vez ejecutada la pantalla del ascensor, se protegerd el acceso del
mismo mediante la valla adecuada.

-Se tenderd, unido a puntos fuertes en cubierta, un cable de seguridad de
acero sobre el que anclar el fiador del cinturdén de seguridad.

-El resto de medidas de proteccién estard sujeto a lo expuesto en el estudio
de seguridad y salud redactado.

- Se concentrardn los trabajos de elaboracion de encofrados en una zona

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCION DE EDIFICIO PARA "CAFE ROSALIA DE CASTRO".
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