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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 D01UC010 Ud LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL.
Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalacion correspondiente, por
medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escom-
bros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
U01AA008 0,276 Hr  Oficial segunda 15,34 4,23
UO1AA011 0,276 Hr  Pedn suelto 14,41 3,98
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,20 0,25
TOTAL PARTIDA 8,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
01.02 D0O1UMO10 M2 RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE
M2. Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demas enseres existentes, por me-
dios manuales, incluso traslado a pie de carga, sin transporte y con p.p. de costes
indirectos.
U01AA010 0,106 Hr  Pedn especializado 14,56 1,54
UO1AA011 0,106 Hr  Peon suelto 14,41 1,53
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,10 0,09
TOTAL PARTIDA 3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
01.03 D0O1WCO010 M3 DEMOL. COMPLETA EDIF. A MAQUINA
M3. Demolicidn, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmen-
te aislado, mediante empuje de maquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la mis-
ma, i/riego de escombros, carga mecanica de estos sobre camion, transporte a ver-
tedero y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-20.
A03CF010 0,056 Hr RETRQPALA SINEUMA. ARTIC 102 CV 50,46 2,83
A03FB010 0,010 Hr  CAMION BASCULANTE 10 Tn. 58,16 0,58
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,40 0,10
TOTAL PARTIDA 3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
01.04 D01ZA350 M3 CANON VERT./M3 ESCOMB. = 3,36 €
M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 3,36 €/m3. y
p.p. de costes indirectos.
U02FWO015 1,000 M3 Canon vertido escombro a verted. 3,36 3,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,40 0,10
TOTAL PARTIDA 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 DO02EP750 M3 EXCAV. COMPRESOR TERRENO DURO
Ejecucion de la excavacion y vaciado del solar, realizada por medios mecanicos en
terreno duro hasta las cotas definidas en proyecto segun condiciones del estudio
geotécnico, incluyendo replanteo de la edificacién y formacion de taludes que se-
ran protegidos con plasticos comerciales, afinado del vaciado dejando las tierras
con taludes en estado estable, achique y agotamiento de agua realizado con bom-
ba y entibaciones en caso de ser necesarias, formacién de rampas de trabajo y pa-
sarelas, extraccion de tierras fuera de la excavacion, transporte dentro de la obra
a zonas de relleno, extendido o acopio p.p. de carga, descarga, transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero autorizado, canon de vertido y gestion de residuos se-
gun R.D.105/2008.Totalmente terminada.
Criterio de medicion: volumen medido segun documentacion grafica de Proyecto.
No se considerara esponjamiento del terreno.
Nota: Previamente a la excavacion se debera rebajar el nivel freatico del terrenc
por debajo de la cota de trabajo de cimentacién y se estabilizaran los taludes me-
diante medios adecuados y suficientes.
U01AA011 0,679 Hr  Pedn suelto 14,41 9,78
U02FF001 0,024 Hr  Excavadora 2 M3. 45,78 1,10
U02AK001 0,480 Hr  Martillo compresor 2.000 I/min 3,16 1,52
U02AK000 0,005 Ud Transporte compresor 47,36 0,24
U02SM005 0,400 Hr  Grupo motobomba de 6 C.V. 5,05 2,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,70 0,44
TOTAL PARTIDA 15,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
02.02 DO02KF250 M3 EXC.MECAN. POZOS C/AGOTA. T.D.
Excavacion de zanjas y pozos en terrenos compactos con pala retroexcavadora in-
cluyendo ayuda manual en las zonas de dificil acceso, achique y agotamiento de
agua realizado con bomba y entibaciones en caso de ser necesarias , limpieza y
extraccion de restos a los bordes p.p. de carga, descarga, transporte de tierras so-
brantes a vertedero autorizado, canon de vertido y gestion de residuos segun
R.D.105/2008.Totalmente terminada.
Criterio de medicion: volumen medido segun documentacion grafica de Proyecto.
No se considerara esponjamiento del terreno.
UO1AA011 0,379 Hr  Pedn suelto 14,41 5,46
A03CF005 0,208 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV 52,96 11,02
U02SM005 0,120 Hr  Grupo motobomba de 6 C.V. 5,05 0,61
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,10 0,51
TOTAL PARTIDA 17,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
02.03 D02VK700 M3 TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.+ CANON
Transporte y carga de tierras procedentes de la excavacioén a vertedero autorizado
en camion volquete, con un recorrido comprendido entre 10 y 20 Km., incluyendo
carga y descarga por medios mecanicos y gestién canon de residuos segun RD
105/2008 p.p. de ayudas de albafileria necesarias.
Criterio de medicion: volumen medido segun documentacién grafica de Proyecto.
No se considerara esponjamiento de terreno .
A03CA000 0,014 Hr CARGADORA SINEUMATICOS C=1,30 M3 46,68 0,65
A03FB010 0,117 Hr  CAMION BASCULANTE 10 Tn. 58,16 6,80
U02FW001 1,000 M3 Canon de vertido tierra a verted. 0,78 0,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,20 0,25
TOTAL PARTIDA 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
03.01 C00195FG Ud. Desag. Fancoils y Climatizadoras tub.insonor 40mm
Desaglie de fancoils y climatizadoras, para canalizacion de valvula de seguridad y vaciado
del termo, con tubo insonorizado PVC D.40 mm de diametro, y tubo de polietileno para con-
duccién de la valvula de seguridad hasta desague. Incluso reducciones, manguitos de union,
conexiones, uniones especiales, pequefio material y ayudas de albafiileria. Medida la unidad
rematada, probada y comprobada.
M00010010 0,201 h Oficial 12 fontanero 12,92 2,60
M00010008 0,133 h  Pedn ordinario 12,05 1,60
M00140063 2,000 u  Valvula desagiie freg. c/tapén 5,05 10,10
M00140054 1,000 u  Sifon fregad./lavad. D 40 7,14 7,14
M001482101 5,000 m  Tubo PVC D. 40 mm Serie B 1,02 5,10
M00010021 2,000 UD. Pequefio material 0,10 0,20
TOTAL PARTIDA 26,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.02 C001951099 Ud. Desag.inod/vert.mang.PVC 110mm
Desaglie de inodoro o vertedero, formado por manguetén de PVC Serie C de 110
mm de diametro interior, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas espe-
ciales, pequefio material y ayudas de albaiileria, realizado de acuerdo a NTE-ISS
34. Medida la unidad rematada.
M00010004 0,201 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 2,60
M00010008 0,201 h  Pedn ordinario 12,05 2,42
M00010010 0,233 h  Oficial 12 fontanero 12,92 3,01
M00140051 1,000 u  Manguetén PVC 110mm 3,31 3,31
M001482105 1,000 mm Tubo PVC D. 110 mm Serie B 2,79 2,79
M00010021 30,000 UD. Pequefio material 0,10 3,00
TOTAL PARTIDA 17,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
03.03 C001951106 Ud. Desag.lav.1 sen.tubo PVC 40 mm
Desaglie de lavabo de un seno formado por tubo de PVC Serie C de 40 mm de dia-
metro interior desde el aparato hasta el bote sifénico, incluso valvula, conexiones,
contratubo, uniones especiales, pequefio material y ayudas de albafileria, realiza-
do de acuerdo a NTE-ISS 22. Medida la unidad rematada.
M00010010 0,267 h  Oficial 12 fontanero 12,92 3,45
M00010008 0,133 h  Pedn ordinario 12,05 1,60
M00140061 1,000 u  Valvula desagie lavab.c/tapon 4,73 473
M001482101 2,800 m  Tubo PVC D. 40 mm Serie B 1,02 2,86
M00010021 20,000 UD. Pequefio material 0,10 2,00
TOTAL PARTIDA 14,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.04 C001951118  Ud. Desagiie lavavasos/lavavajillas
Desague de lavavasos/lavavaijillas con tubo de PVC Serie C de 40 mm de diametro interior,
instalado desde el punto de toma hasta la bajante o colector, incluso conexiones, racores,
abrazaderas, uniones especiales, pequefio material y ayudas de albafiileria. Medida la unidad
rematada.
M00010010 0,201 h  Oficial 12 fontanero 12,92 2,60
M00010008 0,133 h  Pedn ordinario 12,05 1,60
M001482101 4,000 m  Tubo PVC D. 40 mm Serie B 1,02 4,08
M00010021 15,000 UD. Pequefio material 0,10 1,50
TOTAL PARTIDA 9,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
03.05 C001951112 Ud. Desag.varios .tub.PVC 50 mm
Desagle de fregadero de un seno, y diversos equipos descritos en los planos con sifén y tu-
bo de PVC Serie C de 40 mm de diametro interior, instalado desde el aparato hasta el man-
guetdn o derivacion, incluso valvula, conexiones, contratubo, uniones especiales, pequefio
material y ayudas de albafiileria, ejecutado de acuerdo a NTE-ISS 24. Medida la unidad rema-
tada.
M00010010 0,133 h  Oficial 12 fontanero 12,92 1,72
M00010008 0,133 h  Pedn ordinario 12,05 1,60
M00140063 1,000 u  Valvula desagie freg. c/tapon 5,05 5,05
M00140054 1,000 u  Sifon fregad./lavad. D 40 7,14 7,14
M001482101 3,500 m  Tubo PVC D. 40 mm Serie B 1,02 3,57
M00010021 10,000 UD. Pequefio material 0,10 1,00
TOTAL PARTIDA 20,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CENTIMOS

Pagina

3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.06 C00195SD Ud. Sumidero sif.PVC s. Horiz. D. 50
Sumidero sifénico con salida horizontal D. 50 mm, cuerpo de PVC, rejilla de PVC
300x300 mm, union encolar. Incluido juntas, cercos, tubo de PVC serie B DN 50
para conexionado con colector o bajante y pequefio material. Unidad totalmente
instada.
M00010010 0,133 h  Oficial 12 fontanero 12,92 1,72
MO00010008 0,167 h  Peon ordinario 12,05 2,01
M001481438X 1,000 u  Sumidero sif. salida Horiz. D.50 5,68 5,68
M001482102 1,000 m  Tubo PVC D. 50 mm Serie B 1,29 1,29
M001482680 0,600 u  Empalmes,manguitos,regist.,etc PVC 1,71 1,03
TOTAL PARTIDA 11,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
03.07 C001951H Ud. Sumidero sif.AISI 316L Sh.90 c/ces
Sumidero siifénico para pavimentos con tela impermeanilizante, con salida horizon-
talo D. 90 mm, fabricado en acero Inox AISI 316L, con juntas de estanqueidad, reja
103, cesta para recogida de solidos, sifon, y elementos auxiliares. Incluido juntas,
cercos, conexion hidraulica con tubo de PVC serie B DN 110 para conexionado
con colector o bajante y pequefio material. Unidad totalmente instada.
MO00010010 0,668 h  Oficial 12 fontanero 12,92 8,63
M00010006 0,533 h  Ayudante instalaciones 12,53 6,68
MO0014810BN 1,000 UD. Sumidero sif. AISI 316L Sh 90 c/ce 233,61 233,61
M00010021 20,000 UD. Pequefio material 0,10 2,00
TOTAL PARTIDA 250,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
03.08 C001951725 Ud. Bote sifonico Tapa Inox
Bote sifonico insonorizado Polo Kal o similar, cuatro entradas DN 40 y salida DN
50. Incluido tapa inox, juntas, conexiones a tuberia y elementos auxiliares para su
correcto montaje. Unidad totalmente instada.
M00010010 0,167 h  Oficial 12 fontanero 12,92 2,16
MO00010008 0,068 h  Pedn ordinario 12,05 0,82
M00063070 1,000 u  Bote sif Polo Kal Tapa inox 4,29 4,29
MO00010021 1,000 UD. Pequefio material 0,10 0,10
TOTAL PARTIDA 7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
03.09 C001954TY M. Bajante insonorizada PP D. 90 mm
Bajante de polipropileno insonorizada de diametro 90 mm, Polo Kal NG o equiva-
lente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, ,derivaciones, reducciones, abrazaderas
polo-clip M10, tacos de insonorizacion, pletinas de sujeccioén, anclajes tornilleria,
ventilacion a cubierta D.50 mm y piezas especiales. Totalmente instalado con to-
dos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorizacion.
M00010010 0,267 h  Oficial 12 fontanero 12,92 3,45
M00010006 0,133 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,67
MO00063007S 1,000 m  Tuberia Insonor Polo Kal 3S 90 5,00 5,00
MO00063024S 0,204 u  Codo 45° insonor Polo Kal 3S 290 4,54 0,93
MO00063034S 0,098 u  Codo 87.5° insonor Polo Kal 3S 90 7,7 0,76
MO00063047S 0,100 u  Deri. 67.5 ins Polo Kal 3S 90-125 10,47 1,05
M00063080 1,000 u  Anclaje taco ins y collarin PoloKal 2,16 2,16
MO00063005 0,00 m  Tuberia Insonor Polo Kal NG @50 2,13 0,21
M00010021 20,000 UD. Pequefio material 0,10 2,00
TOTAL PARTIDA 17,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
03.10 C001952102 M. Tuberia PVC D. 50 mm Serie B
Tuberia de PVC Serie C UNE-EN 1329 de diametro 50 mm espesor 3.2 mm, inclui-
do codos, tes, abrazaderas, pegamento y piezas especiales. Totalmente instalado.
M00010010 0,433 h  Oficial 12 fontanero 12,92 1,72
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
M001482102 1,000 m  Tubo PVC D. 50 mm Serie B 1,29 1,29
MO00010021 6,000 UD. Pequefio material 0,10 0,60
TOTAL PARTIDA 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.11 C001952104 M. Tuberia PVC D. 90 mm Serie B
Tuberia de PVC Serie B UNE-EN 1329 de diametro 90 mm espesor 3.2 mm, inclui-
do codos, tes, abrazaderas, pegamento y piezas especiales. Totalmente instalado.
M00010010 0,167 h  Oficial 12 fontanero 12,92 2,16
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
M001482104 1,000 m  Tubo PVC D. 90 mm Serie B 2,26 2,26
MO00010021 9,000 UD. Pequefio material 0,10 0,90
TOTAL PARTIDA 6,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
03.12 C001952105 M. Tuberia PVC D. 110 mm Serie B
Tuberia de PVC Serie B UNE-EN 1329 de diametro 110 mm espesor 3.2 mm, in-
cluido codos, tes, abrazaderas, pegamento y piezas especiales. Totalmente instala-
do.
M00010010 0,167 h  Oficial 12 fontanero 12,92 2,16
MO00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
M001482105 1,000 mm Tubo PVC D. 110 mm Serie B 2,79 2,79
M00010021 7,000 UD. Pequefio material 0,10 0,70
TOTAL PARTIDA 6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
03.13 C00055161 UD. Arqueta prefabric. 50 cm 1 m
Arqueta de registro prefabricada de hormigén H-250,armadura H.M., de dimensio-
nes interiores de 50x50 cm, con una profundidad de 50 cm. Incluido suplementos
de 50x50x50 cm, tapa de hormigoén prefabricada de 57x57 cm, excavacion, tapado,
nivelado, sellado de uniones y tuberias, solera, conexiones de tuberias y material
auxiliar. Unidad totalmente ejecutada.
M00010005 0,668 h  Oficial de segunda 12,92 8,63
M00010008 0,668 h  Peon ordinario 12,05 8,05
M00040003 0,211 H.  Retroexcavadora 18,05 3,81
M00061311 1,000 u  Arqueta registro 50 X 50 14,48 14,48
M00061341 1,000 u  Tapa de arqueta registro 50 x 50 3,46 3,46
C00010008 0,200 m3. Mortero de cemento 1:6 44,53 8,91
M00010021 8,000 UD. Pequefio material 0,10 0,80
TOTAL PARTIDA 48,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
03.14 C000521SS  Ud. Separador de grasas y fangos
Separador de grasas con decantador de dimensiones (LxAxAI): 1220x780x858 mm, volumen
util: 100/260 litros, peso: 39 kg, constuida por: una cuba de polietileno contruida por rotomol-
deo, un dispositivo de entrada de grasas y de salida DN110 de polietileno con junta de nitrilo
y una tapa de polietileno, paso para peones, fijada por tornillo en la junta de estanqueidad o
con orificio de inspeccién, con realce opcional. Ref. EG0500C de Bio-Depur o equivalente.
Unidad totalmente instalada y lista para funcionamiento.
M00010005 10,013 h  Oficial de segunda 12,92 129,37
M00010008 6,675 h  Peon ordinario 12,05 80,43
CCCCFDSX 1,000 u  Separador de grasas y fangos 500,60 500,60
M00010021 40,000 UD. Pequefio material 0,10 4,00
TOTAL PARTIDA 714,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.15 C00058520B Ud. Estacion Bombeo Fecales 7,5 m3/h 4m
Estacion de bombeo de fecales de aguas de drenaje, constituida por pozo de sintético de
aguas residuales, de diamtero 1100mm, con tuberias de conexién de acero inoxidable, son-
das de nivel y demas accesorios. Ref. WS1100E/TP40-S de Wilo, junto con dos bombas su-
mergibles para aguas fecales ref. STS 40/8, con capacidad para impulsar 7,5 m3/h 4 m.c.a.,
alimentacién monofasica 230V 1.3kW, junto con cuadro de control para bombas dobles Con-
trol 2 ( 0.5-10A), con guardamotores, pantalla LCD, contador de horas de trabajo, selector ma-
nual-o-automéatico, alarmas, conexiones de sondas. Inlcuido excavacion, relleno lateral con
arena, asentado en solera de hormigén de 15 cm espesor, cierre superior con anillo de hormi-
gon y tapa de fundicién, conexiones a tuberia de PVC PN10 DN8O0 y tuberias de pozo, sopor-
tes y anclajes, conexiones hidradlicas, mando y eléctricas, y pequefio material. Unidad total
mente ejecutada.
M00010004 8,009 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 103,48
M00010008 8,009 h  Peon ordinario 12,05 96,51
MO00040003 3,382 H.  Retroexcavadora 18,05 61,05
MW10120 1,000 u  Estacion bombeo WS1100D/TP40-S 1.629,94 1.629,94
MO000612180 1,000 u  Tapa Pozo con registro D. 125 21,66 21,66
M00061200 1,000 u  Tapa registro D. 60 fund. hierro 22,07 22,07
M00030008 3,000 m3. Arena fina 9,22 27,66
MO006DF 2,000 u  Bomba sumergible STS 40/8 431,18 862,36
M000682706 1,000 u  Cuadro Control Control 2 (0-10A) 1.045,91 1.045,91
M00010021 1.000,000 UD. Pequefio material 0,10 100,00
TOTAL PARTIDA 3.970,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
03.16 C001935216 M Tuberia PVC D. 90 PN 10
Tuberia de PVC Presién PN 10, de diametro exterior 90 mm, incluido p.p. de co-
dos, tes, uniones, abrazaderas isofénicas, carriles ligeros ML de acero galvaniza-
do, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado y realizadas las pruebas
de presion adecuadas a normativa.
M00010010 0,100 h  Oficial 12 fontanero 12,92 1,29
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
M001432321 1,000 m  Tuberia PVC D. 90 10 Atm 2,63 2,63
M000990218 1,800 u  Abrazadera isofénica refz 3/4" galv 0,33 0,59
M00010021 2,280 UD. Pequefio material 0,10 0,23
TOTAL PARTIDA 5,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.17 C0005004006 ml. Colector PVC D 125 mm enterrado
Colector enterrado de PVC liso UNE 1401:1998, color naranja D. exterior 125 mm
diametro interior 118 mm, multicapa de policloruro de vinilo compuesto para union
por junta elastica, coocado en zanja de 50 cm de ancho y 70 cm de profundidad
media. Incluso excavacion de zanja , relleno y compactacion de la misma, cama
de asiento formado por tierras exentas de aridos gruesos mayor de 10 cm, de es-
pesor, juntas elasticas de goma en conexidn de tramos de tuberias, p.p. conexion
a pozos, codos, tes , reducciones y piezas especiales. Construido segun
NTE-ISA-9, PG-3, PTSP, proyecto Técnico, normas municipales. Instalacion total-
mente ejecutada y probada.
M00010004 0,068 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 0,88
M00010008 0,167 h  Pedn ordinario 12,05 2,01
M00040003 0,127 H.  Retroexcavadora 18,05 2,29
M00062106 1,000 m  Tubo Sanea. Bipeau CR-4 D. 125 mm 2,11 2,11
M00010021 10,000 UD. Pequefio material 0,10 1,00
TOTAL PARTIDA 8,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
03.18 C00050017  Ud. Pozo reg.pref. 1 m prof. D100
Pozo de registro visitable de 100 cm de diametro interior y 1 m, de profundidad media, forma-
do por solera de hormigén en masa H-150 de 20 cm de espesor, con formacién de canaleta
de fondo y paredes de fabrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y brufiido
interiormente con mortero de cemento y arena 1:3, incluso tapa de registro de fundicion refor-
zada. Medida la unidad rematada y ejecutada segun HS-5
MO00010004 4,539 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 58,64
M00010008 4,539 h  Peon ordinario 12,05 54,69
C00010013 0,450 m3. Hormigén H-100 60,67 27,30
M00070006 1,065 Ml Ladrillo perforado p/revestir 60,17 64,08
M00060047 1,000 u  Tapa c/cerc.hierro fund ref. 43,72 43,72
M00060048 2,000 u  Pate polipropileno 3,81 7,62
M00061100 2,000 u  Anillo Hormigén D. 1 m altura 50 cm 9,62 19,24
MO00061120 1,000 u  Cono centrico 100/60/50 cm 10,55 10,55
TOTAL PARTIDA 285,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y

CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 04 CIMENTACIONES

04.01 DO4EF171 M3 HORMIGON LIMPIEZA HL-150P/C/ TM V. GRUA
Hormigoén para limpieza y nivelado de fondos de cimentaciéon HL-150/ P/C/ TM
N/mm2, elaborado en central segun CTE/DB-SE-C y EHE incluyendo vertido con
pluma-grua, achique de agua y entibacion en caso necesario, extendido y vibrado
del hormigén. El espesor minimo sera de 10 cm. Totalmente terminado.
Criterio de medicién: volumen medido segun documentacion grafica de Proyecto
(medida tedrica de cada elemento en planos).

UO1AA011 0,474 Hr  Pedn suelto 14,41 6,83

A02FA514 1,000 M3 Horm. hl-150p/c/ tm central 76,30 76,30

A03KB015 0,600 Hr  PLUMA GRUA DE 36 Mts. 6,67 4,00

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 87,10 2,61

TOTAL PARTIDA 89,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

04.02 D04IT870A M3 H.A-25/B/20/ [IA+QA LOSA CIMENTACION
Formacion de losa de cimentacion de espesor 30 cm de hormigdn armado tipo
HA-25/B/20/lla+Qa elaborado en central y cuantia segun documentacion grafica
de proyecto con acero B500S (50 Kg/m3) fabricado, transportado y puesto en obra
segun CTE/DB-SE-C y EHE. Incluye: colocacion de la armadura incluyendo arran-
ques de muros, pilares, punzonamientos, etc, separadores homologados, forma-
cion de pases para instalaciones, achique de agua mediante bomba y entibaciones
si fuese preciso, vertido del hormigon con pluma-grua y/o con bomba , vibrado del
hormigdén, curado y regado del mismo sin producir deslavado. Incluso p.p. de pro-
teccion y sefalizacion de las armaduras salientes de espera, pasatubos de PVC
de alta presion y limpieza final de la base del soporte. Totalmente terminado.
Criterio de medicién: volumen medido segun documentacion grafica de Proyecto
(medida tedrica de cada elemento en planos).

D04GT208A 1,000 M3 Hor. ha-25/b/20/iilatqa losav. g. cen. 61,30 61,30

D04AA201 74,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,92 68,08

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 129,40 3,88

TOTAL PARTIDA 133,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cépico

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

04.03

D04GX508A
DO04AA201
D04CX701
%Cl

DO04IX639A M3  H.A 25/B/20/IA+QA MURO ENTER. 2C. G. E. MET. 0.35

1,000 M3

60,000 Kg
2,400 M2
3,000 %

Hormigon armado HA-25/B/20/Ila+Qa en muro enterrado de hormigén de espesor
hasta 35 cm, elaborado en central con cemento II/A-V 42.5 , con armaduras de
acero B-500-S segun documentacién grafica de proyecto, elaborado, transportado
y puesto en obra segun CTE/DB-SE-C y EHE. Incluye colocacion de la armadura,
encofrado realizado con tableros metalicos a dos caras perfectamente limpios y en
perfecto estado, vertido del hormigén con bomba y/o pluma grua, vibrado del hormi-
gon, desencofrado, curado y regado del mismo sin producir deslavado. Incluso p.p.
de juntas de dilatacion ys y juntas de hormigonado con juntas de PVC con sellado
de las mismas,colocacién de junta hidréfila entre zapata y muro, refuerzos en hue-
cos segun planos e indicaciones de la D.F., formacion de pases para instalacio-
nes, separadores homologados, formacion de huecos para bajantes, acero adicio-
nal en solapes y esperas, liquido desencofrante y material complementario, Inclu-
so p.p. de proteccidn y sefalizacion de las armaduras salientes de espera, pasatu-
bos de PVC de alta presion y limpieza final. Totalmente terminado.

Criterio de medicidn: volumen medido segin documentacion grafica de Proyecto
(medida tedrica de cada elemento en plano), comprendido desde la parte superior
de las zapatas.

NOTA: Los muros se aditivaran con un producto superfluidificante de alto rendi
miento, exento de cloruros, tipo Sikament 300 o analogo. Las partes vistas de la es-
tructura de la se aditivaran ademas con un impermeabilizante liquido para hormi-
gon, exento de cloruros tipo Sika-1.

Hor. ha-25/b/20/iia+qa muros v. g. cen. 0.35 40,47 40,47
ACERO CORRUGADO B 500-S 0,92 55,20
ENCOF. METALICO EN MUROS 2 C 4513 108,31
Costes indirectos..(s/total) 204,00 6,12

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIEZ CENTIMOS
D04PV090 m2 SOLERA HA-25 #150*150*8 15 CM.+ SOLIGLU 0.20

04.04

U01AAQ07
UO1AA011
D04PM158
U04PL005
D16AG064
U16P010
U15EG020
%Cl

0,118 Hr
0,118 Hr
1,000 M2
0,600 Kg
1,000 M2
1,100 m2
1,050 M2
3,000 %

Formacion de solera de 50 cm. de espesor, realizada a base de 15 cm. de hormi-
gon HA-25/P/20/lla N/mma2., tamafio maximo del arido 20 mm. elaborado en cen-
tral al que se le agregara Sikafiber M-12 o similar segun dosificacion del fabricante
i/vertido, colocacion y armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm aisla-
miento térmico mediante planchas rigidas de poliestireno extruido FLOORMATE
500 de 50 mm. de espesor con corte perimetral escalonado, suministro y coloca-
cién de lamina de polietileno alta densidad y geotextil Danofelt PY 500 gr/m2, en-
cofrado perdido a base de piezas polipropileno reciclado modelo modulo Soliglu
Daliforma, de dimensiones 50x50x20 cm con una capa de compresién de espesor
variable entre 5y 10 cm a base de hormigén HA-25/P/20/l1la N/mm2., tamafio maxi-
mo del arido 20 mm. elaborado en central i/vertido con bomba, y malla electrosol-
dada ME 15X15 diametro 6-6 B 500 T 6x2.20 segun UNE 360992 con armadura de
reparto, incluyendo la realizacion de orificios para el paso de tubos de ventilacié-
nes, tuberias de las instalaciones, realizacion de juntas, aserrado de las mismas
p.p. elaboracion , transporte y puesta en obra del hormigén y fratasado de la super-
ficie. Totalmente terminada con la superficie uniforme y sin irregularidades y la co-
rrecta ventilacion de la camara ejecutada.

Criterio de medicion : Superficie medida segun documentacion grafica de proyecto,
deduciendo la superficie ocupada por los soportes situados dentro de su perimetro.

Oficial primera 16,17 1,91
Pedn suelto 14,41 1,70
SOLERA HA-25 #150*150%8 15 CM. 21,60 21,60
Sikafiber M-12 hormig. y morteros 6,76 4,06
AISLAM. FORJADO FLOORMATE 500-50 16,22 16,22
LAMINA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD 1,90 2,09
Geotextil Danofelt PY 500 gr/m2 1,18 1,24
Costes indirectos..(s/total) 48,80 1,46

210,10

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

50,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

04.05 D05JV030 ml  JUNTA HORMIGONADO SIKAPVC+ WH2005 LOSA C/ MURO

Junta de hormigonoado en losa de cimentacion constituida por dos cordones de
perfil elastomero extruido expansivo SIKA WATER SWEBBER WH 2005 de color
negro, a base de materiales hidréfilos, que expanden en contacto con el agua, so-
lapado como minimo 5 cm. previo saneado y limpieza del soporte e imprimacion a
brocha con un adhesivo SIKA X-90 SWEBBER BOND a base de cloropreno, resi-
nas sintéticas y disolventes organicos pegados sobre masilla Sikawell S en para-
mentos secos y con Sika X-90 sobre capa previa de Sikadur 31 en paramentos hu-
medos.

Unidad totalmente acabada.

D17YD105 2,000 Ml Imperm. junt. hgén. sika wh 2005 9,62 19,24
D17YD130 2,000 ml Imperm. junt. sikadur 31 ancho 3 cm. 6,20 12,40

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

04.06 D05JV020 ml  JUNTA HORMIGONADO SIKAPVC+ WH2005 LOSA CIMENT.
Junta de hormigonado en losa de cimentacion constituida por:
- CINTA SIKA PVC 0-22 de color amarillo flexible de cloruro de polivinilo con un an-
cho de 20 cm y una presion hidrostatica admisible de 1,5 atmdsferas, dispuesta en
posicion central dentro del elemento a proteger, colocado antes y durante el hormi-
gonado con grapas de PVC.
-Un corddén de 2.5 cm de espesor de perfil elastdémero extruido expansivo SIKA
WATER SWEBBER WH 2005 de color negro, a base de materiales hidréfilos, que
expanden en contacto con el agua, solapado como minimo 5 cm. previo saneado y
limpieza del soporte e imprimacion a brocha con un adhesivo SIKA X-90 SWEB-
BER BOND a base de cloropreno, resinas sintéticas y disolventes organicos pega-
dos sobre masilla Sikawell S en paramentos secos y con Sika X-90 sobre capa pre-
via de Sikadur 31 en paramentos humedos.
Unidad totalmente acabada.

D17YD110 1,000 Ml Imperm. junt. hgén. sika pvc 0-22 11,11 1,1
D17YD105 1,000 Ml Imperm. junt. hgén. sika wh 2005 9,62 9,62
D17YD130 1,000 ml Imperm. junt. sikadur 31 ancho 3 cm. 6,20 6,20

31,64

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

26,93
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 05 ESTRUCTURAS

05.01 D05AL100A M3 HORMIGON ARMAR HA-25/B/20/IIA PILAR
Ejecucion de pilares de hormigon para armar HA-25/B/20/lla, elaborado en cen-
tral, con cemento tipo Il AV 42.5, con armaduras de acero B-500-S segun docu-
mentacion grafica de proyecto, elaborado, transportado y puesto en obra segun
CTE/DB-SE-C y EHE. Incluye encofrado metalico con chapas metalicas recupera-
bles de 50x50 cm, considerando 5 posturas vertido del hormigén con bombas en
caso necesario, vibrado, curado y desencofrado. Incluso p.p. de abrazaderas para
encofrado, aplicacién de desencofrante, flejes de unién del encofrado, aplomado.
Totalmente terminado.
Medido el volumen realmente ejecutado, comprendido desde la parte superior de
las zapatas hasta la cara inferior de los forjados.
NOTA: La estructura se aditivara con un producto superfluidificante de alto rendi-
miento, exento de cloruros, tipo Sikament 300 o analogo. Las partes vistas de la es-
tructura de la se aditivaran ademas con un impermeabilizante liquido para hormi-
gon, exento de cloruros tipo Sika-1.
NOTA: Se dejara embebido en los pilares piezas de entrega para anclaje de linea
de vida, para posterior montaje de encofrado continuo.

DO05AL010A 1,000 M3 Hormigén ha-25/b/20/iia pilar 92,29 92,29
D04AA201 224,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,92 206,08
D05AC002 13,330 M2 ENCOFRADO METAL. PILARES 5 POST. 9,49 126,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 424,90 12,75

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS

05.02 DO5AL140A M3 HORMIGON ARMAR HA-25/B/12/lIA LOSA INCLINADA

Ejecucién de losa inclinada de escalera hasta 25 cm de espesor ejecutada a base
de hormigon tipo HA-25/B/12/Ila con cemento tipo II/A 42.5/SR, con armaduras de
acero B-500-S, segun documentacion grafica de proyecto, elaborado, transporta-
do y puesto en obra segun CTE/DB-SE-C y EHE. Incluye encofrado inferior y de
0jo, con tablero de pino de 12 puesta , los elementos complementarios de armadu-
ra separadores, rigidizadores y sus correspondientes solapes, anclaje de las losas
a los muros mediante taladrado del muro, limpieza del taladro, aplicacién de resina
tipo Anchor Fix 3, y empotramiento de las varillas segun detalles de estructura,
arranque en cimentacion, bombeo del hormigén con bomba en caso de ser nece-
sario, vertido, fratasado, vibrado, curado y desencofrado, Totalmente terminado
Dimensiones del elemento segun planos y detalles. Medida la superficie realmen-
te ejecutada.

DO5AL040A 1,000 M3 Hormigon ha-25p/12/iia losa in. 139,10 139,10
DO04AA201 85,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,92 78,20
DO5AC035 5,500 M2 ENCOFRADO MADERA LOSA INCL. 8 p. 15,28 84,04
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 301,30 9,04

437,62

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

310,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.03 D0O5AL150A M3 HORMIGON ARMAR HA-25/B/12IIA E.MAD LOSA PL.
Ejecucion de losa de forjado horizontal de canto variable, con carga total seguin
planos y memoria de estructura. Construida a base de hormigdén para armar
HA-25/B/12/lla, con cemento IlI/A-V 42.5 SR, con armaduras de acero B-500-S
con sus correspondientes solapes segun documentacion grafica de proyecto, ela-
borado, transportado y puesto en obra segun CTE/DB-SE-C y EHE. Incluye enco-
frado continuo, vertido del hormigdn con bomba y/o pluma grua en caso necesario,
vibrado, curado y desencofrado, incluso mantenimiento y conservacion del enco-
frado con la geometria proyectada en perfecto estado hasta su uso. Incluso p.p. de
formacion de vigas peraltadas conformando petos de hormigén, formacion de vi-
gas de cuelgue, formacion de huecos para bajantes y pases para instalaciones, for-
macion de patinillos y huecos para ascensores, construccion de juntas de dilata-
cioén colocando conectores y junta con plancha de poliestireno expandido segun
planos e indicaciones de la D.F. Acabado superior de la losa a base de nivelado
superficial con regla de la losa y fratasado mecanizado de la superficie.
Criterio de medicion : medido de fuera a fuera y deduciendo huecos mayores de 1
m2.
NOTA: La estructura se aditivara con un producto superfluidificante de alto rendi
miento, exento de cloruros, tipo Sikament 300 o analogo. Se aditivara ademas con
un impermeabilizante liquido para hormigon, exento de cloruros tipo Sika-1.
NOTA: Se dejara embebido en la losa piezas de entrega para posterior colocacion
de barandillado de seguridad.
DOSAL050A 1,000 M3 Hormigén ha-25/b/12iia losa pl. 130,25 130,25
D04AA201 85,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,92 78,20
D05AC030 5,000 M2 ENCOFRADO MADERA LOSAS 8 POST. 12,16 60,80
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 269,30 8,08
TOTAL PARTIDA 277,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
05.04 D05AA001 Kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS
Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension
de rotura de 410 N/mm2, unidas entre si mediante soldadura con electrodo basico
i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo total-
mente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador
cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,016 Hr  Montaje estructura metal. 17,20 0,28
U06JA001 1,000 Kg  Acero laminado S275J0 0,80 0,80
U361A010 0,010 Lt Minio electrolitico 7,65 0,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,20 0,04
TOTAL PARTIDA 1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
05.05 D35EE400 kg TRAT.PINTURA IGNIFUGA RESIST. 90 MIN.
M2. Pintura ignifuga de resinas de polimerizacion especial de Procolor o similar pa-
ra una resistencia al fuego minima de noventa minutos (precio por desarrollo de
erfil).
U01FZ101 0,002 Hr gficial za pintor 16,20 0,03
UO01FZ105 0,002 Hr  Ayudante pintor 12,60 0,03
U04vm891 0,316 M2  Granallado 3,55 1,12
U35QG100 1,000 KG TRATAMIENTO R-90 IMP+TRAT+ESMAL 0,68 0,68
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,90 0,06
TOTAL PARTIDA 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 06 ALB. CUBIERTAS

06.01 DO8PG401A M2 PREPARACION SOPORTE BASE
Soporte base con la superficie regularizada, uniforme, sin picos, angulos o resal-
tes, no superiores a 1 mm, (segin Norma UNE 104416:2009) y nivelado con dife-
rencias de nivel no superiores a 1 cm).
Sea cual sea la naturaleza del soporte base debe tener una resistencia a compre-
sion mayor que 200 kPa (2 kp/cm2)

UO1FP501 0,078 Hr  Oficial 12 impermeabilizador 16,00 1,25

U04JA101 0,030 M3 Mortero M-450 35,13 1,05

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS

06.02 DO8PG402A M2 FELTEMPER-300(o equivalente)
Capa auxiliar de fieltro sintético de filamentos continuos de poliéster Feltem-
per-300 ( o similar) , con una masa de 300 g/m? (norma astm d 3776). propiedades
especificas: espesor bajo carga 2 kn/m?: 2,6 mm (norma astm d 1777). resistencia
a la perforacion 2.800 n (din 54307). perforacién por caida libre de cono: diametro
de 10 mm en la perforacion (norma trc, sf).(producto incluido en el documento de
idoneidad técnica dit n° 400/r expedido por el instituto eduardo torroja para siste-
mas de impermeabilizacion ftf)

U01FP501 0,075 Hr  Oficial 12 impermeabilizador 16,00 1,20
U16DA920A 1,000 M2  Fieltro Sint.Poliester Feltemper( o equivalente9 1,09 1,09

2,30

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

06.03 DO8PG403A M2 RHENOFOL CG 1,2mm GRIS(o equivalente)
Membrana impermeabilizante formada con lamina de poli(cloruro de vinilo) plastifi-
cado, rhenofol cg de 1,2mm de espesor, en color gris, por ambas caras, armada
con fieltro de fibra de vidrio. propiedades especificas (segun ensayos del laborato-

rio del cedex en su expediente n°® 49.596): estabilidad dimensional (une en
1107-2): transversal 0,03% y longitudinal 0,06%; pérdida de plastificantes, varia-
cion de la masa a 30 dias (une en iso 177:2001): 5,09%; plegabilidad a baja tempe-
ratura (une en 495-5): -40°c; alargamiento a la rotura valor después de exposicion
uv a 5.000 h (une en 12311-2): transversal 205% y longitudinal 194%; resistente a

penetracion de raices con el metodo fll (Forschungsgesellschaft Landschaft-
sentwicklung Landschaftsbau e.v.) de instituto de investigacion para la horticultura.
puesta en obra segun une 104416:2009 (segun el articulo del cedex publicado en
la revsita ingenieria civil 154/2009, indica que Rhenofol al cabo de 20 afios desde
su instalacion a la intemperie cumple con las exigencias que se piden para laminas
recien fabricadas) (producto incluido en el documento de idoneidad técnica dit n°
400/r expedido porel instituto eduardo torroja para sistemas de impermeabilizacion
tf)

UO1FP501 0,087 Hr  Oficial 12 impermeabilizador 16,00 1,39
U01FP502 0,087 Hr  Ayudante impermeabilizador 14,20 1,24
U16DA950A 1,050 M2 Memb Impermeab RHENOFOL CG 10,10 10,61

2,29

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

06.04 DO8PG404A M2 POLIESTIRENO EXTRUIDO 30mm 1250x600 mm
Aislamiento térmico de poliestireno extruido de célula cerrada y homogénea, en
planchas de 1.250 mm x 600 mm y de 30 mm de espesor.(producto incluido en el
documento de idoneidad técnica dit n°® 400/r expedido por el Instituto Eduardo To-
rroja para Sistemas de Impermeabilizacion tf)

UO1FP501 0,093 Hr  Oficial 12 impermeabilizador 16,00 1,49
U15AA321A 1,000 Poliestireno extruido.30mm 3,55 3,55

13,24

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS

5,04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.05 DO8PG405A M2 LOSA FILTRON R-9 GRIS GRUESA EN SECO
Pavimento aislante y drenante con losa filtron R9 en color gris grano grueso, de di-
mensiones 600x600 mm (+/-2) y 85 mm (+/-10%) de espesor total, formada por
una base aislante de poliestireno extruido de 50 mm (+/-2) de espesor, y una capa
de hormigon poroso de altas prestaciones (h.p.a.p.). la losa se sentara en seco y
para que siente perfectamente el soporte base debe estar correctamente regulari-
zado y nivelado con diferencias de nivel no superiores a 1 cm. ((producto incluido
en el documento de idoneidad técnica dit n°® 400/r expedido por el instituto eduardo
torroja para sistemas de impermeabilizacionTF)
UO1FP501 0,252 Hr  Oficial 12 impermeabilizador 16,00 4,03
U01FP502 0,245 Hr  Ayudante impermeabilizador 14,20 3,48
U12PZ120A 1,000 M2  Losa Filtron R9, Poliest. horm 28,41 28,41
TOTAL PARTIDA 35,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
06.06 DO8PG406A M  A.P.PERFL CHAPOLAMRH CG 1,2 D 26 CM
Acabado perimetrico de conexion a paramentos verticales mediante fijacion de un
perfil Chapolam( o equivalente) al que se soldara una banda de conexion de lami-
na Rhenofol CG (o equivalente) de 1,2 mm con un desarrollo aproximado de 26
cm, cubriendo los clavos del perfil y soldandose el borde inferior a la lamina que
forma la membrana impermeabilizante. finalmente se sellara la ranura entre el per-
fil y el paramento con caucho de silicona neutra siltemper 920. la banda de lamina
debe elevarse como minimo 20 cm por encima del nivel de la superficie de la cu-
bierta acabada.
UO1FP501 0,198 Hr  Oficial 12 impermeabilizador 16,00 317
UO01FP502 0,246 Hr  Ayudante impermeabilizador 14,20 3,49
U15AA700A 1,000 ML Perfil Chapolam RHCG 7,48 7,48
TOTAL PARTIDA 14,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
06.07 DO8PG407A  UD PIEZA DE RINCON PVC PREF PR REFUERZO ANGULOS INT
Pieza de rincon de PVC preformada al efecto para refuerzo de angulos internos,
en color gris
UO1FP501 0,471 Hr  Oficial 12 impermeabilizador 16,00 7,54
U16GAT710A 1,000 UD Pieza rincon RHENOFOL(o equivalente) 1,71 1,71
TOTAL PARTIDA 9,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
06.08 DO8PG408A UD CONEXION MEMBRANA DESAGUES PVC
Conexion de la membrana impermeabilizante al ala del desague de pvc.
UO1FP501 0,235 Hr  Oficial 12 impermeabilizador 16,00 3,76
U16GA720A 1,000 UD Conex memb pv desagiie 4,04 4,04
TOTAL PARTIDA 7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
06.09 DOSPG409A UD GARGOLA CONFORMADA ACERO INOX 2 MM ESPESOR
Gargola conformada en acero inoxidable de 2 mm de espesor AlISI-304, en forma
de U de dimensiones 100 x 100 mm y de 450 mm de largo, conexionada con mem-
branas impermeabilizantes.
UO1FP501 0,276 Hr  Oficial 12 impermeabilizador 16,00 4,42
U16GA603 A 1,000 UD Conexién impermeabilizante 3,80 3,80
U16DG100A 1,000 UD Gargola ac. inox AlSI-304 35,50 35,50
TOTAL PARTIDA 43,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 ALB. TABIQUES
07.01 D10AA101 M2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x9 cm.
M2. Formacidn de tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. colocado a pande-
rete, recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segiin UNE-EN 998-2. In-
cluyendo formacién de zunchos y jambas, ejecucion de encuentros y piezas espe-
ciales p.p. de humedecido de las piezas, roturas, vertido, vibrado y rejuntado, re-
planteo, nivelacién, aplomado, limpieza, medios auxiliares, segun CTE/ DB-SE-F.
Medido deduciendo huecos de mas de 1 m2.
UO1FLO03 0,789 M2 M.o.coloc.tabicon L.H.D. 13,00 10,26
UO1AA011 0,236 Hr  Pedn suelto 14,41 3,40
U10DG003 33,000 Ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,09 2,97
A01JF006 0,013 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 64,26 0,84
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,50 0,53
TOTAL PARTIDA 18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
07.02 DO7DA101X M2 FAB. LADRILLO 1/2 P. HUECO DOBLE
M2. Fabrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., asenta-
do con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio M 5 segun UNE-EN
998-2, para posterior terminacién y armadura horizontal formada por 2 redondos
de D=6 mm. cada 4 hiladas. Incluso formacién de dinteles de hormigén pretensa-
do o fabricados in situ, formacion de zunchos y jambas, ejecucion de encuentros,
piezas especiales, p.p. roturas, vertido, vibrado y rejuntado, replanteo, nivelacion,
aplomado, humedecido de piezas, limpieza, medios auxiliares, segun CTE/
DB-SE-F.
Medido deduciendo huecos de mas de 1 m2.
U01FJ095 0,658 M2 Mano obra fab. hueco doble 1/2 pie 10,02 6,59
U10DG003 42,000 Ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,09 3,78
A01JF006 0,018 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 64,26 1,16
U06GG001 1,820 Kg  Acero corrugado B 500-S 0,45 0,82
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,40 0,37
TOTAL PARTIDA 12,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
07.03 D10AACO1A M2 TAB LADRILLO HUECO SENCILLO 25x12x6
Tabique ladrillo hueco sencillo 25 x 12 x 6 cm recibido con mortero de cemento y
arena de rio M/5 segin UNE-EN 9982-2, i/ replanteo, roturas, humedecido a las
piezas y limpieza.
UO01FL001 0,789 M2 M.o.coloc.tabique L.H.S. 10,00 7,89
UO1AA011 0,166 Hr  Pedn suelto 14,41 2,39
U01DG002A 35,000 Ud  Ladrillo hieco sencillo 25x12x6 cm 0,08 2,80
A01JF006 0,006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 64,26 0,39
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,50 0,41
TOTAL PARTIDA 13,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
07.04 D17YD140A ml FORMACION CANALETA CAMARA DE AIRE
Formacén de canaleta con mortero de cemento hidrofugo M-10, posterior aplica-
cion de imprimacion asfaltica, p. p. pasa tubos, tubos y limpieza final.
UO1FP501 0,078 Hr  Oficial 12 impermeabilizador 16,00 1,25
U01FP502 0,048 Hr  Ayudante impermeabilizador 14,20 0,68
U04PA001 0,080 Kg Aditivo hidréfugo impermeab. 0,97 0,08
U04JA020 2,000 Ud  Mortero M 10 gris en sacos 25 kg 1,88 3,76
U16AD901 0,003 Tm  Emulsién asfaltica ECL-1 162,62 0,49
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,19
TOTAL PARTIDA 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

Pagina

14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 ALB. RECIBIDOS
08.01 D12AG010 M2 RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES
M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando
pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.
UO1FN002 0,789 M2  M.o.coloc.cerco en tabiques 10,50 8,28
AO1EA001 0,010 M3 PASTA DE YESO NEGRO 80,45 0,80
UO06DA010 0,120 Kg Puntas plana 20x100 1,16 0,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,20 0,28
TOTAL PARTIDA 9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
08.02 D12JA050 Ud RECIBIDO DE PLATO DUCHA
Ud. Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo asentado con mortero
de cemento M 10 segun UNE-EN 998-2 i/replanteo, impermeabilizado y p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado.
UO1FN310 0,789 Ud Mano obra colocac. plato-ducha 36,00 28,40
U01FY105 0,236 Hr  Oficial 12 fontanero 15,50 3,66
U10DG001 8,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 25x12x4 0,06 0,48
A01JF004 0,010 M3  MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 68,94 0,69
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 33,20 1,00
TOTAL PARTIDA 34,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
08.03 D12Z0335A UD AYUDA DE CUALQUIER TRABAJO DE ALBANILERIA
Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria necesario para la correcta ejecucion y
montaje de las instalaciones de electricidad, fontaneria, calefaccion, contraincen-
dios y especiales.
U01AA007 7,894 Hr  Oficial primera 16,17 127,65
U01AA008 7,894 Hr  Oficial segunda 15,34 121,09
U01AA009 11,841 Hr  Ayudante 14,85 175,84
UO1AA011 11,841 Hr  Pedn suelto 14,41 170,63
TOTAL PARTIDA 595,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 ALB. REVESTIMIENTO
09.01 D13DG020 M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.

M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superfi-

cie, con mortero de cemento y arena de rio M 10 segun UNE-EN 998-2, sobre para-

mentos verticales con maestras cada metro, i/preparacion y humedecido de sopor-

te, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado,

asi como distribuciéon del material en tajos y p.p. de costes indirectos.
UO1AA011 0,078 Hr  Pedn suelto 14,41 1,12
U01FQ115 0,789 M2 M.o.enfoscado maestreado vert. 9,00 7,10
A01JF004 0,020 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 68,94 1,38
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,60 0,29

TOTAL PARTIDA 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
09.02 D13AD130 M2 GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO

M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y enluci-

do con yeso fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o vertica-

les, con maestras intermedias separadas 1m. y alineadas con cuerda, i/rayado del

yeso tosco antes de enlucir, formacion de rincones, aristas y otros remates, p.p. de

guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribucién de material en planta, lim-

pieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, sINTE/RPG-10, 11, 12 y 13.
UO1AA011 0,078 Hr  Pedn suelto 14,41 1,12
U01FQ007 0,789 M2  Mano ob.guar.maestr.y enluc. 7,50 5,92
AO1EA001 0,012 M3 PASTA DE YESO NEGRO 80,45 0,97
AO1EF001 0,003 M3 PASTA DE YESO BLANCO 81,23 0,24
U13NA005 0,050 Ml Guardavivos chapa galvanizada 0,88 0,04
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,30 0,25

TOTAL PARTIDA 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 ALB. FALSOS TECHOS
10.01 D14AP011 M2 TECHO CONTINUO PLADUR TC/60/N-12,5
M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvani-
zado a base de perfiles continuos en forma de "U" de 60 mm. de ancho y separa-
dos entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado por medio de "horquillas" espe-
ciales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado Pladur ti-
po N de 12,5 mm. de espesor, incluso anclajes, tornilleria, cintas y pastas para jun-
tas. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.
U01AA505 0,324 Hr  Cuadrilla E 24,13 7,82
U10JA001 1,050 M2  Placa Pladur N-12,5 mm. 2,63 2,76
U14AP525 0,470 Kg Pasta de juntas PLADUR 0,57 0,27
U14AP530 1,890 Ml Cinta de juntas PLADUR 0,02 0,04
U14AP400 0,700 Ud  Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC 0,50 0,35
U14AP401 1,800 Ml Perfil de techo cont.PLADUR T-60 0,84 1,51
U14AP405 0,320 Ud  Pieza empalme techo PLADUR T-60 0,25 0,08
U14AP410 1,500 Ud  Horquilla techo PLADUR T-60 0,33 0,50
U14AP515 10,000 Ud  Tornillos PLADUR PM 3,9x25 0,01 0,10
U14AP520 5,000 Ud  Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5 0,09 0,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,90 0,42
TOTAL PARTIDA 14,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CENTIMOS
10.02 D14AP900 M2 F TCH CONT PANEL STO SILENT -PANEL VIDRIO GR
Falso techo acustico continuo formado por panel-sto-panel vidrio granulado insufla-
do (o equivalente), de dimensiones de 12 x 800 x 25 mm, con membranas antihu-
medad y nivelante. Con propiedades acusticas Aw= 0,65 para una camara de aire
235 mm segun ISO 11654. Clasificacion al fuego B-s1,dO.
Fijacion a losa de hormigdn por medio de pernios de latdn y varillas roscadas. Es-
tructura cruzada compuesta por perfiles metalicos TC 60 separados 400 mm.
Foseado a base de perfil metalico
Tratamiento de juntas y acabado en revestimiento proyectado de silicato, en tres
capas TOP FINISH.
U01AA505 0,158 Hr  Cuadrilla E 24,13 3,81
U14FT170A 1,050 M2  Panel sto silent c/Revestim. 114,00 119,70
U14FYT560A 1,000 M2 Conjunto Perf.oculto rigido standar 2,74 2,74
U14AL600A 0,600 ML Perfil de aluminio U250x30 1,50 0,90
U14AL610A 0,600 ML Perfil de aluminio canteado L25 0,65 0,39
TOTAL PARTIDA 127,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
11.01 D16AM024 M2 AISLAM. CAMARAS STYRODUR 2500-N
M2. Aislamiento de camaras de aire con planchas rigidas de espuma de poliestire-
no extruido, machihembradas, STYRODUR 2500-N, de 40 mm.
U01AA007 0,040 Hr  Oficial primera 16,17 0,65
U01AA009 0,040 Hr  Ayudante 14,85 0,59
U15HA104 1,050 M2 Placa p.e. STYRODUR 2500-N/40 6,83 717
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,40 0,25
TOTAL PARTIDA 8,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
11.02 D17P010 m2 IMPERM. PREPRUFE 300R BAJO LOSA
Impermeabilizacion bajo losa de cimentacion realizada con membrana multicapa
de HDPE de espesor 1.2mm TIPO PREPRUFE 300R,de aplicacién previa al hormi-
gonado, incluyendo p.p. de solapes autoadhesivo, remates y detalles con cinta
PREPRUFE TAPE, sellado de paso de instalaciones o encuentros especiales con
BITUTHENE LM, juntas de hormigonado vy dilatacion realizadas con SERVISTRIP
AT 205 o SERVISEAL AT 240 y limpieza de toda la superficie para posterior colo-
cacion de la armadura.
U01FP501 0,198 Hr  Oficial 12 impermeabilizador 16,00 317
U01FP502 0,198 Hr  Ayudante impermeabilizador 14,20 2,81
U16P100 1,000 m2 MEMBRANA PREPRUFE 300 R EN LOSAS 23,49 23,49
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,50 0,89
TOTAL PARTIDA 30,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
11.03 D17P100 m2 |IMPERM. PREPRUFE 160R MUROS
Impermeabilizacion de muros de cimentacion mediante membrana multicapa de
HDPE de espesor 0.8mm TIPO PREPRUFE 160R,de aplicacién previa al hormigo-
nado, incluyendo p.p. de solapes autoadhesivo, remates y detalles con cinta PRE-
PRUFE TAPE, sellado de paso de instalaciones o encuentros especiales con Bl-
TUTHENE LM, juntas de hormigonado vy dilataciéon realizadas con SERVISTRIP
AT 205 o SERVISEAL AT 240 y limpieza de toda la superficie para posterior colo-
cacion de la armadura, lamina drenante de nodulos DANODREN G-20 de polietile-
no de alta densidad y geotextil de fibras de poliester de 120gr/m2 SIKA GEOTEX
PP 120.
U01FP501 0,355 Hr  Oficial 12 impermeabilizador 16,00 5,68
U01FP502 0,355 Hr  Ayudante impermeabilizador 14,20 5,04
U16P110 1,000 m2 MEMBRANA PREPRUFE 160 R EN MUROS 21,39 21,39
U05MA015 1,050 M2 Lamina drenante Danodren G-20 7,22 7,58
U04QA005 1,050 M2  Geotextil Sika Geotex PP 120 0,63 0,66
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 40,40 1,21
TOTAL PARTIDA 41,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
11.04 D03AD100 ml  DRENAJE D160MM+GRAVA+GEOTEXTIL
U01AA007 0,078 Hr  Oficial primera 16,17 1,26
U01AA010 0,078 Hr  Pedn especializado 14,56 1,14
DO03AI102 1,000 Ml TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ. D=160 mm. 10,81 10,81
U04QA005 0,500 M2  Geotextil Sika Geotex PP 120 0,63 0,32
D03AI212 0,500 M3 RELLENO GRAVA FILTR. CON CAMION 29,24 14,62
U04AA001 0,040 M3 Arena de rio (0-5mm) 19,35 0,77
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,90 0,87
TOTAL PARTIDA 29,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 ALICATADOS Y CHAPADOS
12.01 D18DL052A M2 CHAP. MARMOL CREMA REAL BIANCO 50X50 CM. E= 2 CM
Chapado de paramentos verticales interiores con piezas de marmol crema Real
Bianco TINO o equivalente, seleccionado, en piezas de 50 x 50 cm y 2 cm de es-
pesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio M 10 segun UNE-EN
998-2, colocado con anclajes ocultos de acero inoxidable al canto, rejuntado con le-
chada de cemento, estopado y limpieza. Acabado DOMUS y biselado i/cajas en
muro, rejuntado,y limpieza de todo el conjunto segun /INTE-RPC-8.
Medido con deduccién de huecos iguales o mayores a 1 m2.
U01FU015 0,789 M2 M.o.colocacién aplacado marmol 20,00 15,78
UO1AA011 0,158 Hr  Pedn suelto 14,41 2,28
U17DA051A 1,000 M2 Méarmol crema Real Bianco TINO e=2 cm 50x50cm acab DOMUS 67,10 67,10
A01JF004 0,030 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 68,94 2,07
U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 183,62 0,18
U17AZ005 1,000 Ud  Mat.auxiliar para chap.piedra 3,47 3,47
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 90,90 2,73
TOTAL PARTIDA 93,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
12.02 D18DLO53A M2 CHAP. MARMOL CREMA REAL BIANCO 60X63 CM. E=2 CM
Chapado de paramentos verticales interiores con piezas de marmol crema Real
Bianco TINO o equivalente, seleccionado, en piezas de 60 x 63 cm y 2 cm de es-
pesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio M 10 segun UNE-EN
998-2, colocado con anclajes ocultos de acero inoxidable al canto, rejuntado con le-
chada de cemento, estopado y limpieza. Acabado DOMUS y biselado i/cajas en
muro, rejuntado,y limpieza de todo el conjunto segun /INTE-RPC-8.
Medido con deduccién de huecos iguales o mayores a 1 m2.
U01FU015 0,789 M2  M.o.colocacién aplacado marmol 20,00 15,78
U01AA011 0,158 Hr  Peon suelto 14,41 2,28
U17DA032A 1,000 M2 Méarmol crema Real Bianco TINO e=2cm 60x63cm acab DOMUS 89,46 89,46
A01JF004 0,030 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 68,94 2,07
U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 183,62 0,18
U17AZ005 1,000 Ud  Mat.auxiliar para chap.piedra 3,47 3,47
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 113,20 3,40
TOTAL PARTIDA 116,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
12.03 D18DL621A M2 MAMPARA MARMOL CREMA REAL BIANCO E=4 CM.
Mampara de una pieza de marmol crema Real Bianco TINO o equivalente, de es-
pesor 4 cm, acabado DOMUS en las dos caras y biselado de toda la superficie en
sus cantos, incluyendo soportes de sujeccion mediante pletinas y anclajes de ace-
ro inoxidable a paredes y solados con juntas de neopreno y taladros roscados. In-
cluido p.p. replanteo, nivelado, aplomado, colocacion, tratamiento antimanchas y
limpieza final.
U01AA505 0,236 Hr  Cuadrilla E 24,13 5,69
U17DU200A 1,000 M2 Mampara marmol crema Real Bianco e=4cm. 345,77 345,77
U17AY020 1,000 Ml Canto pulido piedra nat. 4 cm 5,38 5,38
U17AZ011 2,000 Ud  Mat.auxiliar inox anclaje encimera 20,69 41,38
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 398,20 11,95
TOTAL PARTIDA 410,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.04 D18DL517A Ml ENCIMERA MARMOL CREMA REAL BIANCO E=4 CM.
Encimera de marmol crema Real Bianco TINO o equivalente, seleccionado de sec-
cién 50 x 40 cm, acabado DOMUS y biselado de toda la superficie en sus cantos,
incluyendo soportes de sujeccion mediante pletinas, anclajes y escuadras de ace-
ro inoxidable a paredes con juntas de neopreno y taladros roscados. Incluido p.p.
de vaciado para encastre de lavabo, faldén, replanteo, nivelado, aplomado, coloca-
cion, tratamiento antimanchas y limpieza final. Totalmente colocada.

U01AA505 0,236 Hr  Cuadrilla E 24,13 5,69
U17DUO1T1A 1,000 ml Encim.marmol crema Real Bianco 50x4cm 228,93 228,93
U17AY020 1,200 Ml Canto pulido piedra nat. 4 cm 5,38 6,46
U17AZ011 2,000 Ud  Mat.auxiliar inox anclaje encimera 20,69 41,38
U17DU005 1,000 Ud  Hueco para lavabo en marmol 39,59 39,59
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 322,10 9,66
TOTAL PARTIDA 331,M

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con SETENTA Y UN
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 13 PAVIMENTOS

13.01 D19HA031A M2 SOLADO MARMOL CREMA REAL BLANCO E=2 CM.
Pavimento de marmol crema real bianco TINO o equivalente de 3 cm. de espesor
de primera calidad, (descripcion petrografica caliza, resistencia a la abrasion 17,5
mm),(resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas,
CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores
al 6% y escaleras, b) zonas humedas,CLASE 2 para pendientes menores al 6%),
con piezas de dimensiones 50 x 50 cm. con acabado DOMUS , colocado con jun-
tas no menores de 1 mm, capa de asiento de 2 cm de espesor de mortero de ce-
mento y arena 1:6, espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior re-
juntado con lechada de cemento blanco, incluso cama de arena de 2 cm de espe-
sor, recortes y limpieza finales segun CTE BD SU y NTE-RST-14. Incluyendo trata-
miento final antimanchas realizado tras la limpieza de la superficie a tratar, una vez
seca, mediante Protectino Plus o similar aplicado con una bayeta o rulo pequefio
de pintor, impregnado con el producto y extendiéndolo al maximo para evitar cimu-
los, frotandolo con una bayeta limpia y seca, sobre la superficie de forma que no
queden brillos ni acumulacion de material sobrante, todo ello realizado segun indi-
caciones del fabricante.

U01FS015 0,789 M2 Mano obra solado marmol 14,20 11,20
U01AA011 0,158 Hr  Pedn suelto 14,41 2,28
U17DA051A 1,050 M2 Marmol crema Real Bianco TINO e=2 cm 50x50cm acab DOMUS 67,10 70,46
A01JF206 0,050 M3 MORTERO CEM. (1/6) M 5 ¢/ A. MIGA 60,33 3,02
U04AA001 0,020 M3  Arena de rio (0-5mm) 19,35 0,39
U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 183,62 0,18
U36P010 0,100 Lt  Protector de superficie Protectino Plus 7,03 0,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 88,20 2,65

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

13.02 D19HA032A M2 SOLADO MARMOL CREMA REAL BLANCO E= 2 CM. 60X63

Pavimento de marmol crema real bianco TINO o equivalente de 2 cm. de espesor
de primera calidad, (descripcion petrografica caliza, resistencia a la abrasion 17,5
mm),(resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas,
CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores
al 6% y escaleras, b) zonas humedas,CLASE 2 para pendientes menores al 6%),
con piezas de dimensiones 60 x 63 cm. con acabado DOMUS, colocado con jun-
tas no menores de 1 mm, capa de asiento de 2 cm de espesor de mortero de ce-
mento y arena 1:6, espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior re-
juntado con lechada de cemento blanco, incluso cama de arena de 2 cm de espe-
sor, recortes y limpieza finales segun CTE BD SU y NTE-RST-14. Incluyendo trata-
miento final antimanchas realizado tras la limpieza de la superficie a tratar, una vez
seca, mediante Protectino Plus o similar aplicado con una bayeta o rulo pequefio
de pintor, impregnado con el producto y extendiéndolo al maximo para evitar cimu-
los, frotandolo con una bayeta limpia y seca, sobre la superficie de forma que no
queden brillos ni acumulacion de material sobrante, todo ello realizado segun indi-
caciones del fabricante.

U01FS015 0,789 M2 Mano obra solado marmol 14,20 11,20
U01AA011 0,158 Hr  Peon suelto 14,41 2,28
U17DA032A 1,050 M2 Marmol crema Real Bianco TINO e=2cm 60x63cm acab DOMUS 89,46 93,93
A01JF206 0,050 M3 MORTERO CEM. (1/6) M 5 ¢/ A. MIGA 60,33 3,02
U04AA001 0,020 M3 Arena de rio (0-5mm) 19,35 0,39
U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 183,62 0,18
U36P010 0,100 Lt  Protector de superficie Protectino Plus 7,03 0,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 111,70 3,35

90,88

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCO CENTIMOS

1

15,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03 D19TA100 M2 PAV. EPOXI. SIKA AUTONIVEL. COLOREADO 156-261-162
Formacién de pavimento de resina epoxi realizado mediante los siguientes traba-
jos:
-Preparacion de la superficie de hormigén sobre la que se va a aplicar mediante
granallado o fresado y aspiracion.
-Aplicacion de una imprimacion de resina epoxi de dos componentes SIKAFLOOR
156 de color ambar, presentando un consumo total aproximado de 0,300 kg/m2.
-Aplicacion de una capa a base de resina epoxi coloreada SIKAFLOOR 261, pre-
sentando un consumo total aproximado de 1,000 kg/m2 por mm de espesor.
-Aplicacion de una capa a base de resina epoxi de dos componentes SIKAFLOOR
162 y arena SIKADUR 501 de granulometria 0,08-3 mm; ; presentando un consu-
mo total aproximado de mezcla de 2,000 kg/m2 por mm de espesor.
-Sellado con una capa de resina epoxi de dos componentes SIKAFLOOR 162
transparente, presentando un consumo total aproximado de mezcla de 0,5 kg/m2
por mm de espesor.
Incluyendo el mezclado de los componentes y la arena, su aplicaciéon sobre el so-
porte limpio, seco y sano, el extendidoo con llana o rastrillo dentado, el empleo de
un rodillo de puas de nylon para eliminar el aire ocluido y conseguir una superficie
igualada y uniforme e incluso p.p. de realizacién de juntas de retraccion y dilata-
cion con masilla elastica a base de poliuretano monocomponente y resistente a
aguas residuales y gran numero de agentes quimicos.
U01AA007 0,552 Hr  Oficial primera 16,17 8,93
U01AA008 0,236 Hr  Oficial segunda 15,34 3,62
U01AA010 1,025 Hr  Peon especializado 14,56 14,92
U18WS100 1,000 m2 PREP. Y LIMP. SUP. HORM. GRANALLADO 2,84 2,84
U18WS200 0,300 kg IMPR. EPOXI SIKAFLOOR 156 AMBAR 8,62 2,59
U18WS300 1,000 kg LIGAN. SIKAFLOOR 261 COLOREADO 7,40 7,40
U18WS310 1,000 kg  LIGAN. SIKAFLOOR 162 COLOREADO 8,90 8,90
U18WS400 1,000 kg ARENA SIKADUR 501 0,48 0,48
U18WS500 0,500 kg SELLA. SIKAFLOOR 162 TRANSPARENTE 8,06 4,03
U18WS600 0,600 cm3 MASILLA POLIURETANO SIKAFLEX PRO 3 WF gris 6,11 3,67
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 57,40 1,72
TOTAL PARTIDA 59,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
13.04 D19HHO17A  MI  PELDANO MARM. CREMA REAL C/ZANQ. C3
MI. Peldafio de marmol Crema ReallL Bianco TINO o equivalente con huella y tabi-
ca, de 3y 2 cm. de espesor respectivamente, para interiores (resistencia al desli-
zamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), i/p.p. de zanquin del mismo mate-
rial de 42x17 cm., acabado DOMUS, recibido con mortero de cemento y arena de
miga 1/6, tratamiento final antimanchas realizado tras la limpieza de la superficie a
tratar, una vez seca, mediante Protectino Plus o similar aplicado con una bayeta o
rulo pequefio de pintor, impregnado con el producto y extendiéndolo al maximo pa-
ra evitar camulos, frotandolo con una bayeta limpia y seca, sobre la superficie de
forma que no queden brillos ni acumulacién de material sobrante, todo ello realiza-
do segun indicaciones del fabricante.
rejuntado y limpieza s/ CTE BD SU.
U01FS115 0,789 Ml Mano obra peldafio marmol 12,00 9,47
U01AA008 0,118 Hr  Oficial segunda 15,34 1,81
U01AA011 0,094 Hr  Peon suelto 14,41 1,35
U17DGO007A 1,000 Ml Peldafio marm.crema real bianco t/h 59,21 59,21
U17DJO11A 0,420 Ml Zanquin marm. crema real bianco 12,60 5,29
U36P010 0,070 Lt  Protector de superficie Protectino Plus 7,03 0,49
A01JF206 0,021 M3 MORTERO CEM. (1/6) M 5 ¢/ A. MIGA 60,33 1,27
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 78,90 2,37
TOTAL PARTIDA 81,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.05 D19HA041A M2 PAVIMENTO MARMOL CREMA REAL BIANCO TINO

Pavimento de marmol a base de piezas cortadas a medida de marmol Crema Real

Bianco TINO o equivalente, seleccionado de 2 cm de espesor acabado Domus, re-

cibido con mortero de cemento y arena de rio M10 segin UNE-EN 998-2, colocado

con anclajes ocultos de acero inoxidable al canto, rejuntado con lechada de cemen-

to, estopado y limpieza.

U01FS015 0,789 M2 Mano obra solado marmol 14,20 11,20
U01AA011 0,158 Hr  Peon suelto 14,41 2,28
U17DA060A 1,000 M2 Ma’'rmol C.Real Bianco TINO ac. Domus 138,00 138,00
A01JF004 0,330 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 68,94 22,75
U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 183,62 0,18
TOTAL PARTIDA 174,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 CARPINTERIA DE MADERA
14.01 D20YC100A M  BARANDILLA
Suministro e instalacion de Barandilla conformada por los siguientes elementos:
a) Pletina de acero inoxidable AISI-304 de 40 x 8 mm, colocada verticalmente y sol-
dada a Perfil T conformada de 100 x 30 x 8 mm fijada a losa de hormigén con torni-
llos Hilty.
b) Celosia formada por pies derecho de 30 x 40 mm de madera de castafio arrios-
tradas con varilla calibrada de acero inoxidable de diametro 9 mm ( 2 ud colocadas
horizontalmente y soldadas a pletinas verticales) separacion entre pies derechos
de madera 20 mm y tubos de acero inox diametro 12 mm, separadores celosia.
Replanteos, cortes, soldaduras y tratamiento de la madera con lasures para exte-
riores y p.p. tornilleria.
Segun se indica en detalle planos.
U01FX001 0,078 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 1,24
U01FX003 0,078 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 1,08
U01FV001 0,118 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,50 4,07
U19UA170A 0,950 M2  Celosia mas castafio 30x40 con Isur 135,55 128,77
U225X400A 1,234 KG Varilla calib d=9 mm ac. inox 3,00 3,70
U22SX420A 2,510 KG Pletina 40 x 8 mm ac. Inox 2,60 6,53
U225X430A 5,220 KG T conformada 80 x 30 x 6 7,25 37,85
U22SX500A 0,220 KG  Tubo acero inox d=12mm esp 1mm 6,40 1,41
TOTAL PARTIDA 184,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
14.02 D020Y200A M2 PANELADO EXTERIOR LISTONES MADERA CASTANO
Suministro e instalacién de panelado exterior con listones de madera de castafio
40 x 30 mm, tratado con lasures para exteriores separados cada 20 mm, coloca-
dos horizontalmente vy fijados verticalmente con varillas calibradas de acero inoxi-
dable AlISI-304 d4 diametro 12 mm, cada 65 cm fijados a estructurta metalica. Re-
planteos, cortes, soldaduras.In cluso tubo acero inox diametro 14 mm espesor 1
mm.
U01FX001 0,078 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 1,24
U01FV001 0,118 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,50 4,07
U19UA170A 1,000 M2 Celosia mas castafio 30x40 con Isur 135,55 135,55
U22SX501A 0,500 KG  Tubo acero inox diametro 14 mm esp 1mm 6,40 3,20
U22A1101A 1,200 kg  Varilla calibrada D=12 ac. inox 3,72 4,46
TOTAL PARTIDA 148,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTAY DOS
CENTIMOS
14.03 D18PD021A M2 REVESTIMIENTO PARAMENTOS INT TABLEROS DMH
Revestimiento de paramentos verticales interiores, compuesto por tablero de DMH
de 19 mm de espesor, mecanizado mediante machihembrado y fijacion oculta con
acabado lacado color a definir por la Direccidon Facultativa, anclados sobre rastre-
les de 40 x 30 mm de pino cuperizado, fijados al paramento mediante tornilleria au-
tonivelante.
Incluso replanteo, cortes, clavazon, desperdicios, remates encuentro especiales, la-
cado y limpieza final.
UO01FV010 1,263 Hr  Oficial 12 carpintero 18,50 23,37
UO01FV015 1,263 Hr  Ayudante carpintero 17,00 21,47
U18JT005A 2,000 ML Rastrel pino4 x3 cm 1,35 2,70
U18JR040A 1,100 M2  Tablero DM-H de 19 mm machh 23,50 25,85
U36GW055 0,200 Kg  Producto pigmentado 5,76 1,15
U36GE020 0,400 Lt  Laca satinada c/poliureta. color 10,19 4,08
U36GW110 0,250 kg ACABADO TRANSPARENTE C. PINEIRO 5,15 1,29
U17AZ015 1,000 Ud  Mat.auxiliar revestim.madera. 0,98 0,98
TOTAL PARTIDA 80,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
14.04 D20HA100A Ud PUERTA PIVOTANTE HJA 89 X 269 cm
Suministro e instalacion de puerta pivotante dimension hoja 89 x 269, libre minimo
81 cm. Precerco de madera de pino cuperizado. Hoja fabricada en sandwich, con
bastidor de madera y caras vistas en DM-H, con marcos y guarniciones, acabado
tintado y lacado con color a decidir por Direccién Facultativa. Mecanizado de todo
el conjunto, herrajes Dormas de puertas pivotantes, herrajes de cierre y manillas
con apertura 0°-90°.
U01FV001 1,183 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,50 40,81
U19JA050A 1,000 Ud Puerta pivotante con herrajes, cercos 760,00 760,00
TOTAL PARTIDA 800,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.05 D20HA101A  Ud PUERTA PIVOTANTE HJA 89 X 269 cm
Suministro e instalacion de puerta pivotante dimension hoja 89 x 269, libre minimo
81 cm. Precerco de madera de pino cuperizado. Hoja fabricada en sandwich, con
bastidor de madera y caras vistas en DM-H, con marcos y guarniciones, acabado
tintado y lacado con color a decidir por Direccién Facultativa. Mecanizado de todo
el conjunto, herrajes Dormas de puertas pivotantes en ambas dirtecciones, herra-
jes de cierre y manillas con apertura 0°-180°.

U01FV001 1,183 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,50 40,81
U19JA051A 1,000 Ud Puerta pivotante con herrajes, cercos 770,00 770,00
TOTAL PARTIDA 810,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
14.06 D20HA102A°  Ud PUERTA PIVOTANTE HJA 89 X 228.5 cm

Suministro e instalacién de puerta pivotante dimension hoja 89 x 269, libre minimo
81 cm. Precerco de madera de pino cuperizado. Hoja fabricada en sandwich, con
bastidor de madera y caras vistas en DM-H, con marcos y guarniciones, acabado
tintado y lacado con color a decidir por Direccion Facultativa. Mecanizado de todo
el conjunto, herrajes Dormas de puertas pivotantes, herrajes de cierre y manillas
de acero inox satinado Ocariz (o equivalente)con apertura 0°-90°.
U01FV001 1,089 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,50 37,57
U19JA052A 1,000 Ud Puerta pivotante con herrajes, cercos 711,80 711,80

TOTAL PARTIDA 749,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS

14.07 D20HA103A  Ud PUERTA ABATIBLE HJA 81 X 190 CM
Suministro e instalacién de puerta, abatible, dimension hoja 81 x 190 cm. Hoja fa-
bricada en sandwich, con bastidor de madere y caras vistas en DMH, abcabado tin-
tado y lacado con color a definir por la Direccion Facultativa. Herrajes especiales
de colgar de acero inoxidable para fijar en mamparas de marmol, herrajes de cie-
rre con condenna y manillas de acero inoxidable satinado Ocariz (o equivalente).
U01FV001 0,710 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,50 24,50
U19JA053A 1,000 Ud Puerta abat lac. herrajes 495,00 495,00

TOTAL PARTIDA 519,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 CARPINTERIA DE ALUMINIO
15.01 D21LFO06A  Ud PUERTA PIVOTANTE VERTICAL P1
Suministro y colocacion de Puerta pivotante (vertical) con rotura de puente termico
(P1 en planos) de aluminio anodizado en color natural de 20 micras perfiles VI-
TROCSA (o equivalente), cerraduras y brazo hidraulico en las unidades exteriores
y herrajes standar necesarios para su 6ptimo funcionamiento. Acristalamiento cli-
malit cool lite SKN 174 11 8 mm templado/10/8mm templado. Homologado con cla-
se 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segun DIN-EN 140-3: 1995 de 52 dB a
500 hz.
Transmision térmica 1,4 w (m2K)
Dimension hueco 1,20 x 3,00 m
U01FX001 0,568 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 9,03
U01FX003 0,568 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 7,84
U02LF006A 1,000 Ud  Puerta Piv RTP an.vid. herr 1,20x3,00 m 3.568,58 3.568,58
TOTAL PARTIDA 3.585,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
15.02 D21LF007A  Ud PUERTA CORREDERA VERTICAL P2
Suministro y colocacion de Puerta corredera(vertical) con rotura de puente termico
(P2 en planos) de aluminio anodizado en color natural de 20 micras perfiles VI-
TROCSA (o equivalente), cerraduras, Hoja compuesta por planchas de aluminio
de 3 mm de espesor + aislante térmico+ DMH+ plancha aluminio 3 mm. Homologa-
do con clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segun DIN-EN 140-3: 1995
de 52 dB a 500 hz.
Transmision térmica 1,4 w (m2K).
Dimension hueco 0,90 x 3,00 m.
U01FX001 0,568 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 9,03
U01FX003 0,568 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 7,84
U02LFO07A 1,000 Ud  Puerta Piv RTP an.vid. herr 0,90 x 3,00 m 2.678,00 2.678,00
TOTAL PARTIDA 2.694,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO EUROS con
OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS
15.03 D21LFO08A  Ud VENTANADE1HJA V1
Suministro y colocacion de Ventana de una hoja fija con rotura de puente térmico
(V1 en planos) de aluminio en color natural de 20 micras VITROCSA (o equivalen-
te), con acristalamiento climalit cool lite SKN 1741l 8 mm templado/10/8mm templa-
do incluyendo serigrafiado con motivo segun disefio a aportar por la D.F. Homolo-
gado con clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segun DIN-E 12207
(06/2000).
Resistencia al viento seguin DIN-EN 140-3:1995 de 42 db a 500 hz.
Transmision térmica 1,4 W
Dimension hueco 3,78 x 3,00 m
UO01FX001 0,947 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 15,06
U01FX003 0,947 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 13,07
U02LF008 1,000 Ud  Vent fija alum VITROCSA vidrio 5.820,04 5.820,04
TOTAL PARTIDA 5.848,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS
15.04 D21LFO09A  Ud VENTANA DE 2HJAS V2
Suministro y colocacion de Ventana de dos hojas fijas con rotura de puente térmi-
co (V2 en planos) de aluminio en color natural de 20 micras VITROCSA (o equiva-
lente), con acristalamiento climalit cool lite SKN 17411 8 mm templado/10/8mm tem-
plado. Homologado con clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segun DIN-E
12207 (06/2000).
Resistencia al viento segun DIN-EN 140-3:1995 de 42 db a 500 hz.
Transmision térmica 1,4 W
Dimension hueco 2,5 x 3,00 m
UO01FX001 0,710 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 11,29
U01FX003 0,710 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 9,80
U02LF009 1,000 Ud Vent fija alum VITROCSA vidrio 4.244 50 4.244 50
TOTAL PARTIDA 4.265,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.05 D21LFO10A  Ud VENTANA DE 2HJAS V3
Suministro y colocacién de Ventana de dos hojas fijas con rotura de puente térmi-
co (V3 en planos) de aluminio en color natural de 20 micras VITROCSA (o equiva-
lente), con acristalamiento climalit cool lite SKN 1741 11 8 mm templado/10/8mm
templado. Homologado con clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segun
DIN-E 12207 (06/2000).
Resistencia al viento seguin DIN-EN 140-3:1995 de 42 db a 500 hz.
Transmision térmica 1,4 W
Dimension hueco 2,5 x 3,00 m

UO01FX001 0,710 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 11,29
U01FX003 0,710 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 9,80
U02LF010 1,000 Ud  Vent fija alum VITROCSA vidrio 424450 4.244 50
TOTAL PARTIDA 4.265,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

15.06 D21LFO11A Ud VENTANADE 1HJA V3a
Suministro y colocacion de Ventana de una hoja fija con rotura de puente térmico
(V3a en planos) de aluminio en color natural de 20 micras VITROCSA (o equivalen-
te), con acristalamiento climalit cool lite SKN 1741l 8 mm templado/10/8mm templa-
do. Homologado con clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segun DIN-E
12207 (06/2000).
Resistencia al viento segun DIN-EN 140-3:1995 de 42 db a 500 hz.
Transmision térmica 1,4 W
Dimension hueco 1,28 x 3,00 m

UO1FX001 0,474 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 7,54
U01FX003 0,474 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 6,54
UO02LFO11A 1,000 Ud  Vent fija alum VITROCSA vidrio 2.269,18 2.269,18
TOTAL PARTIDA 2.283,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS

15.07 D21LF012A°  Ud VENTANA CORR/FJ/ICORR V4
Suministro y colocacioén de ventana, formada por 1 corredera (1,24)+Fijo(1,24)+1
corredera (1,24), con puente térmico, (V4 en planos) de aluminio en color natural
de 20 micras, VITROCSA (o equivalente), con acristalamiento climalit cool lite SKN
174 11 8 mm templado/10/8 mm templado. Homologado con clase 4 en el ensayo
de permeabilidad al aire segun DIN-E N 140-3:1995 de 42 dB a 500 hz.
Transmision térmica 1,4 W
Dimension hueco 3,78 x 1,95 m.

U01FX001 0,671 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 10,67
U01FX003 0,671 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 9,26
UO2LFO12A 1,000 Ud  Vent corr+fij+corr al. Vitrocsa, vidrio 5.037,76 5.037,76
TOTAL PARTIDA 5.057,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS

15.08 D21LF013A°  Ud VENTANA FORMADA POR 3 FIJOS V5
Suministro y colocacion de ventana, formada por 3 fijos (1,23), con puente térmico,
(V5 en planos) de aluminio en color natural de 20 micras, VITROCSA (o equivalen-
te), con acristalamiento climalit cool lite SKN 174 1| 8 mm templado/10/8 mm tem-
plado. Homologado con clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segun DIN-E
N 140-3:1995 de 42 dB a 500 hz.
Transmision térmica 1,4 W
Dimension hueco 3,78 x 3,00 m.

U01FX001 0,647 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 10,29
U01FX003 0,647 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 8,93
U02LFO13A 1,000 Ud  Vent 3 fijos al. Vitrocsa, vidrio 6.987,65 6.987,65
TOTAL PARTIDA 7.006,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.09 D21LF014A  Ud VENTANA FORMADA POR 2 CORRD V9
Suministro y colocacion de ventana, formada por dos correderas (1,85), con puen-
te térmico, (V9 en planos) de aluminio en color natural de 20 micras, VITROCSA (o
equivalente), con acristalamiento climalit cool lite SKN 174 Il 8 m templado/10/8
mm templado. Homologado con clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire se-
gun DIN-E N 140-3:1995 de 42 dB a 500 hz.
Transmision térmica 1,4 W
Dimension hueco 3,78 x 3,00 m.
U01FX001 0,647 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 10,29
U01FX003 0,647 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 8,93
U02LFO14A 1,000 Ud  Vent 2 corred Vitrocsa, vidrio 6.789,65 6.789,65
TOTAL PARTIDA 6.808,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
15.10 D21LF015A  Ud VENTANA FORMADA POR 2 CORRD V7
Suministro y colocacion de ventana, formada por dos correderas, con puente térmi-
co, (V7 en planos) de aluminio en color natural de 20 micras, VITROCSA (o equiva-
lente), con acristalamiento climalit cool lite SKN 174 Il 8 m templado/10/8 mm tem-
plado. Homologado con clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segun DIN-E
N 140-3:1995 de 42 dB a 500 hz.
Transmision térmica 1,4 W
Dimension hueco 2,11 x 3,00 m.
UO1FX001 0,647 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 10,29
U01FX003 0,647 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 8,93
U02LFO15A 1,000 Ud  Vent 2 corred Vitrocsa, vidrio 3.980,70 3.980,70
TOTAL PARTIDA 3.999,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y DOS CENTIMOS
15.11 D21LF016A  Ud VENTANA CORR/FJICORR V8
Suministro y colocacién de ventana, formada por 1 corredera (1,54)+Fijo(1,54)+1
corredera (1,54)+ corredera (1,54), con puente térmico, (V8 en planos) de alumi-
nio en color natural de 20 micras, VITROCSA (o equivalente), con acristalamiento
climalit cool lite SKN 174 1l 8 m templado/10/8 mm templado. Homologado con cla-
se 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segin DIN-E N 140-3:1995 de 42 dB a
500 hz.
Transmision térmica 1,4 W
Dimension hueco 4,64 x 3,00 m.
UO01FX001 1,105 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 17,57
U01FX003 1,105 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 15,25
U02LFO12A 1,000 Ud  Vent corr+fij+corr al. Vitrocsa, vidrio 5.037,76 5.037,76
TOTAL PARTIDA 5.070,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
15.12 D21LFO17A  Ud 1HJA FIJA C1
Suministro y colocacion de una hoja fija con rotura de puente térmico (C1 en pla-
nos) de aluminio en color natural de 20 micras VITROCSA (o equivalente), forrado
por el exterior con plancha de aluminio de 3 mm de espesor + aislante térmico
esp=10 mm + forrado con DMH, esp 12 mm, + aluminio de 3 mm.
Dimension hueco 3,97 x 0,90 m
U01FX001 0,394 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 6,26
U01FX003 0,394 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 544
U01FV010 0,236 Hr  Oficial 12 carpintero 18,50 4,37
UO02LFO17A 1,000 Ud  Vent fija alum VITROCSA forr al pan DMH 2.270,96 2.270,96
TOTAL PARTIDA 2.287,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TRES
CENTIMOS
15.13 D21LFO18A  Ud 1HJA FIJA C2
Suministro y colocacion de una hoja fija con rotura de puente térmico (C2 en pla-
nos) de aluminio en color natural de 20 micras VITROCSA (o equivalente), forrado
por el exterior con plancha de aluminio de 3 mm de espesor + aislante térmico
esp=10 mm + forrado con DMH, esp 12 mm + plancha de aluminio 3 mm.
Dimension hueco 2,85 x 3,00 m
U01FX001 0,316 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 5,02
U01FX003 0,316 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 4,36
UO01FV010 0,158 Hr  Oficial 12 carpintero 18,50 2,92
U02LF018A 1,000 Ud Vent fija alum VITROCSA forr al pan DMH 4.642,39 4.642,39
TOTAL PARTIDA 4.654,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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15.14 D21LFO19A  Ud

U01FX001 0,276 Hr
U01FX003 0,276 Hr
UO1FV010 0,158 Hr
UO2LFO19A 1,000 Ud

1HJA FIJA C3

Suministro y colocacion de una hoja fija con rotura de puente térmico (C2 en pla-
nos) de aluminio en color natural de 20 micras VITROCSA (o equivalente), forrado
por el exterior con plancha de aluminio de 3 mm de espesor + aislante térmico
esp=10 mm + forrado con DMH, esp 12 mm, + plancha de aluminio de 3 mm.
Dimension hueco 2,46 x 3,00 m

Oficial cerrajeria 15,90 4,39
Ayudante cerrajeria 13,80 3,81
Oficial 12 carpintero 18,50 2,92
Vent fija alum VITROCSA forr al pan DMH 413391 4.133,91

TOTAL PARTIDA 4.145,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA'Y CINCO EUROS con TRES

CENTIMOS

15.15 D21LF020A  Ud
UOTFX001 0,592 Hr
UO01FX003 0,592 Hr
UO2LF020A 1,000 Ud

VENTANA DE 2HJAS V6

Suministro y colocacion de Ventana de dos hojas fijas(1,85) con rotura de puente
térmico (V6 en planos) de aluminio en color natural de 20 micras VITROCSA (o
equivalente), con acristalamiento climalit cool lite SKN 17411 8 mm templa-
do/10/8mm templado. Homologado con clase 4 en el ensayo de permeabilidad al
aire segun DIN-E 12207

Resistencia al viento segun DIN-EN 140-3:1995 de 42 db a 500 hz.

Transmision térmica 1,4 W

Dimension hueco 3,78 x 3,00 m

Oficial cerrajeria 15,90 9,41
Ayudante cerrajeria 13,80 8,17
Vent fija alum VITROCSA vidrio 6.776,37 6.776,37
TOTAL PARTIDA 6.793,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA

Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cépico CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 16 CERRAJERIA DE TALLER

16.01 D23AD101 M2

U01FX001 0,158 Hr
U01FX003 0,158 Hr
U22AA1T1 1,000 M2
%Cl 3,000 %

PUERTA CORTAFUEGO EI2/90/C5

M2. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de re-
sistencia al fuego con clasificacién EI2/90/C5 segun UNE EN-13501-2 (Integridad
E: no transmision de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no
transmision de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medi-
cion de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiem-
po t= 90 minutos o valor minimo que debe cumplir tanto la integridad E como el ais-
lamiento I; Capacidad de cierre automatico C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2y 2.1

del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios,
con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuen-
tre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestibulos de independencia; b) puer-
tas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicacion con el resto
del edificio; con marcado CE y certificado y declaracion CE de conformidad; de
una o dos hojas abatibles con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra
mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, mecanismo de cierre
atomatico y herrajes de colgar y de seguridad, juntas...etc, segun CTE/DB-SI 1.
Oficial cerrajeria 15,90 2,51
Ayudante cerrajeria 13,80 2,18
Veentana cortafuego EI2/90/C5 69,87 69,87
Costes indirectos..(s/total) 74,60 2,24

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

16.02 D23AD110A M2

U01FX001 0,158 Hr
U01FX003 0,158 Hr
U22AA1T72a 1,000 M2
%Cl 3,000 %

PUERTA CORTAFUEGO EI2/90/C5 FORRADA DM

M2. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de re-
sistencia al fuego con clasificacién EI2/90/C5 segun UNE EN-13501-2 (Integridad
E: no transmision de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no
transmision de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medi
cion de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiem-
po t= 90 minutos o valor minimo que debe cumplir tanto la integridad E como el ais-
lamiento I; Capacidad de cierre automatico C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2y 2.1

del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios,
con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuen-
tre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestibulos de independencia; b) puer-
tas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicacion con el resto
del edificio; con marcado CE y certificado y declaracion CE de conformidad; de
una o dos hojas abatibles con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra
mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, mecanismo de cierre
atomatico y herrajes de colgar y de seguridad, juntas...etc, segun CTE/DB-SI 1.Fo-
rrada la cara que da al distribuidor con DMH de 12 mm de espesor, tintado y laca-
do igual al resto de la carpinteria.

Oficial cerrajeria 15,90 2,51
Ayudante cerrajeria 13,80 2,18
Puerta cortafuego EI2/90/C5 forr DMH 74,99 74,99
Costes indirectos..(s/total) 79,70 2,39

76,80

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SIETE CENTIMOS

16.03 D23IN004 Mi

U01FX001 0,040 Hr
UO1FX003 0,040 Hr
U22A1004 1,000 MI
%Cl 3,000 %

PASAMANOS TUBO ACERO INOX D= 40 MM.

Pasamanos metalico formado por tubo circular de diametro 40 mm de acero inoxi-
dable AISI 304, i/p.p. de patillas de sujeccién a base de redondo liso macizo de 16
mm. separados cada 50 cm.

Oficial cerrajeria 15,90 0,64
Ayudante cerrajeria 13,80 0,55
Pasamanos tubo acero inox d=40 mm. 12,75 12,75
Costes indirectos..(s/total) 13,90 0,42

82,07

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

16.04 D23ST040A  UD

UO1FX001 0,040 Hr
U01ST040A 1,000 UD

TOPE DE PUERTA RANDI-LINE

Suministro y colocacion de tope de puerta RANDI-LINE Modelo.1600 (o equivalen-
te) de D=25X45 mm, con pie de D=50 mm, acero inoxidable satinado.

Oficial cerrajeria 15,90 0,64
Tope Randi-Line 16,00 16,00

14,36

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

16,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.05 D23ST0O45A  UD TOPE DE PARED RANDI-LINE
Suministro y colocacion de tope de pared Randi-Line, mod-1604 ( o equivalente)
de D =18 x 75 cm, con pie S=50 mm, acero inoxidable satinado.

U01FX001 0,040 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 0,64
U01STO045A 1,000 UD Tope de pared Randi-Line 16,00 16,00
TOTAL PARTIDA 16,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
16.06 D26WL0200A Ud PRTA CORRED VIDRIO SECURIT INC. 62X190 cm

Suministro y colocacién de puerta corredera de vidrio SECURIT incoloro 62 x 190
cm, incluso herrajes de cierre y guias Kleim modelo UNIKGLASS 60 (o equivalente)

U01FZ303 3,316 Hr  Oficial 12 vidrieria 16,10 53,39
U23DA020A 1,000 Ud  Puerta vidrio SECURIT incoloro 64x190 CM 143,68 143,68
U230V600A 1,000 Ud  Guias Kleim UNIKGLASS 60, herr cierre 300,00 300,00
U230V520 1,500 Ud  Materiales auxiliares 0,99 1,49
TOTAL PARTIDA 498,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y
SEIS CENTIMOS

16.07 D23AD150 M2 VENTANA CORTAFUEGO EI2/90/C5
M2. Ventana practicable resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los
ensayos de resistencia al fuego con clasificacion EI2/90/C5 segun UNE
EN-13501-2 (Integridad E: no transmisién de una cara a otra por llama o gases ca-
liente; Aislamiento I: no transmisidn de una cara a otra por transferencia de calor,
con sufijo 2: para medicion de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180°/100 mm); Tiempo t= 90 minutos o valor minimo que debe cumplir tanto la
integridad E como el aislamiento |; Capacidad de cierre automatico C5; para uso
s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan
sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared
en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestibulos de inde-
pendencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comuni-
cacion con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaracion CE de
conformidad; de una o dos hojas abatibles con doble chapa de acero, i/p.p. de ais-
lamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, me-
canismo de cierre atomatico y herrajes de colgar y de seguridad, juntas...etc, se-
gun CTE/DB-SI 1.

UO01FX001 0,158 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 2,51
U01FX003 0,158 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 2,18
U22AA1T1 1,000 M2 Ventana cortafuego EI2/90/C5 69,87 69,87
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 74,60 2,24
U22AA2004 1,000 M2 Puerta cortafuego EI2/90/C5 69,87 69,87
TOTAL PARTIDA 146,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 INSTALACION FONTANERIA
17.01 E20AL060 ud ACOMETIDA DN63 mm. 1 1/2" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud maxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diametro nominal de al-
ta densidad, con collarin de toma de P.P., derivaciéon a 1 1/2", codo de latén, enla-
ce recto de polietileno, llave de esfera laton roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas espe-
ciales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad termi-
nada.
0010B170 1,068 h.  Oficial 12 fontanero 12,92 13,80
0010B180 1,068 h.  Oficial 22 fontanero 12,53 13,38
P17PP300 1,000 ud  Collarin toma PP 63 mm. 217 2,17
P17YC050 1,000 ud  Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 11,01 11,01
P17XE060 1,000 ud  Valvula esfera latén roscar 1 1/2" 19,52 19,52
P17PA050 8,500 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm 0,72 6,12
P17PP190 1,000 ud  Enlace recto polietileno 50 mm. (PP) 3,80 3,80
TOTAL PARTIDA 69,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
17.02 C001909101  Ud. Contador agua Calibre 20 mm
Contador general de agua de chorro unico Clase B, Caudal nominal 2.5 m3/h DN
20 roscas 1"-1", instalado en armario de poliester prensado de dimensiones Alto:
330 mm Ancho: 460 mm Fondo: 190 mm, con una mirilla, incluso grifo de compro-
bacion, llaves de compuerta, valvula de retencién , filtro, manguitos, pasamuros,
conexiones, pequefio material y ayudas de albafileria, construido segin NTE/IFF
17. Medida la unidad rematada.
M00010004 0,133 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 1,72
M00010008 0,367 h  Peon ordinario 12,05 4,42
M00010010 0,668 h  Oficial 12 fontanero 12,92 8,63
M001410104 1,000 u  Contador agua Clase B DN 20 27,48 27,48
M000924236 2,000 UD. Vélvula de Esfera 1" PN 25 5,07 10,14
M000924417 1,000 UD Valvula de retencion a clapeta 3/4" 2,63 2,63
M000924618 1,000 UD Filtro tipo Y 1" roscado 4,81 4,81
M001410400 1,000 u  Armario poliester PN34 con mirilla 25,27 25,27
M00010021 5,000 UD. Pequefio material 0,10 0,50
TOTAL PARTIDA 85,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
17.03 CFILAU002  Ud. Filtro autolimpiante de 1 1/2" de 50 micras
Filtro con lavado a contracorriente modelo: F76S-11/2AC* de HoneyWell o similar
de diametro 1 1/2" y nivel de filtrado de 50 micras. Filtro de gran capacidad para
agua hasta 40°C, conexiones roscadas, cuerpo de laton, vaso del fitro de material
sintético transparente, malla de acero inoxidable y presién maxima 16 bar. Incluido
elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada.
M00010014 0,335 h  Oficial 12 calefactor 12,92 4,33
M00010006 0,167 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,09
MFILAU002 1,000 UD Filtro autolimpiante de 1 1/2" de 50 micras 410,49 410,49
M00010021 40,000 UD. Pequefio material 0,10 4,00
%M00010020300 3,000 %  Medios auxiliares 420,90 12,63
TOTAL PARTIDA 433,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS
17.04 C001910161  Ud. Valvula esfera Inox 316 1 1/2"
Valvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas
de 1 1/ 2". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.
M00010010 0,334 h  Oficial 12 fontanero 12,92 4,32
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
M001408216 1,000 u  Valvula bola PN 64 1 1/2" AISI 316 37,08 37,08
M00010021 12,360 UD. Pequefio material 0,10 1,24
TOTAL PARTIDA 43,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.05 002220316  Ud. Valvula de retencion 1 1/2" roscar
Valvula de retencién de clapeta de 1 1/2" para roscar con cuerpo de latén y cierre
de goma. Totalmente montada y funcionando.
MO00010004 0,201 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 2,60
M00010006 0,267 h  Ayudante instalaciones 12,53 3,35
M000924414 1,000 UD Valvula de retencion clapeta 1 1/2" 6,98 6,98
M00010021 30,000 UD. Pequefio material 0,10 3,00
%M00010020300 3,000 %  Medios auxiliares 15,90 0,48
TOTAL PARTIDA 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.06 C001930105 M  Tuberia de polipropileno PN 16 D 40
Tuberia de polipropileno PN 16 segin norma UNE 53380/90 Parte 2, de diametro
exterior 40 mm y diametro interior 28.8 mm, incluido tubo corrugado de PE D. 50
mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofénicas,
carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Total-
mente instalado y realizadas las pruebas de presidon adecuadas a normativa.

M00010010 0,133 h  Oficial 12 fontanero 12,92 1,72

M00010006 0,133 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,67

M001430105 1,000 m  Tuberia de polipropileno PN 16 D 40 2,711 2,71

M001490105 1,000 M. Tubo corrugado PE D. 50 mm AR 0,49 0,49

M000990216 1,200 u  Abrazadera isofénica refz 1 1/4" ga 0,41 0,49

M00010021 8,000 UD. Pequefio material 0,10 0,80

TOTAL PARTIDA 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

17.07 C001930104 M  Tuberia de polipropileno PN 16 D 32

Tuberia de polipropileno PN 16 segin norma UNE 53380/90 Parte 2, de diametro
exterior 32 mm y diametro interior 23 mm, incluido tubo corrugado de PE D. 50
mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofénicas,
carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Total-
mente instalado y realizadas las pruebas de presidén adecuadas a normativa.

M00010010 0,133 h  Oficial 12 fontanero 12,92 1,72

M00010006 0,00 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,25

M001430104 1,000 m  Tuberia de polipropileno PN 16 D 32 1,87 1,87

M001490105 1,000 M. Tubo corrugado PE D. 50 mm AR 0,49 0,49

M000990217 1,550 u  Abrazadera isofénica refz 1" galvan 0,37 0,57

M00010021 5,000 UD. Pequefio material 0,10 0,50

TOTAL PARTIDA 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS

17.08 C001930103 M  Tuberia de polipropileno PN 16 D 25

Tuberia de polipropileno PN 16 segin norma UNE 53380/90 Parte 2, de diametro
exterior 25 mm y diametro interior 18 mm, incluido tubo corrugado de PE D. 42
mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofénicas,
carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Total-
mente instalado y realizadas las pruebas de presidon adecuadas a normativa.

M00010010 0,100 h  Oficial 12 fontanero 12,92 1,29

M00010006 0,00 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,25

M001430103 1,000 m  Tuberia de polipropileno PN 16 D 25 1,14 1,14

M001490104 1,000 M. Tubo corrugado PE D. 42 mm AIR 0,29 0,29

M000990218 1,800 u  Abrazadera isofénica refz 3/4" galv 0,33 0,59

M00010021 5,000 UD. Pequefio material 0,10 0,50

TOTAL PARTIDA 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS

17.09 C001930102 M  Tuberia de polipropileno PN 16 D 20

Tuberia de polipropileno PN 16 segin norma UNE 53380/90 Parte 2, de diametro
exterior 20 mm y diametro interior 14.4 mm, incluido tubo corrugado de PE D. 34
mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofénicas,
carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Total-
mente instalado y realizadas las pruebas de presién adecuadas a normativa.

M00010010 0,133 h  Oficial 12 fontanero 12,92 1,72

M00010006 0,00 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,25

M001430102 1,000 m  Tuberia de polipropileno PN 16 D 20 0,68 0,68

M001490103 1,000 M. Tubo corrugado PE D. 34 mm AR 0,19 0,19

M000990219 2,000 u  Abrazadera isofénica refz 1/2" galv 0,31 0,62

M00010021 1,467 UD. Pequefio material 0,10 0,15

TOTAL PARTIDA 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

17.10 C001945030 M  Aislamiento de espuma elast. DN40

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético pa-
ra aislamiento de tuberias de 11 /2", D.50 mm, espesor 11 mm, conductividad tér-
mica 0.037 W/mK, creaccion al fuego M1. Incluso adhesivo recomendado por el fa-
bricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvuleria y pequefio material.
Medida la unidad totalmente terminada.

MO00010014 0,068 h  Oficial 12 calefactor 12,92 0,88
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
M0014400030 1,000 m  Aislamiento coq. caucho 9 mm D. 54 2,04 2,04
M00010021 0,325 UD. Pequefio material 0,10 0,03
TOTAL PARTIDA 3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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17.11 C001945028 M  Aislamiento de espuma elast. DN32
Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético pa-
ra aislamiento de tuberias de 11 /4", D.40 mm, espesor 11 mm, conductividad tér-
mica 0.037 W/mK, creaccién al fuego M1. Incluso adhesivo recomendado por el fa-
bricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvuleria y pequefio material.
Medida la unidad totalmente terminada.
M00010014 0,068 h  Oficial 12 calefactor 12,92 0,88
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
M0014400034 1,000 M Aislamiento coq. caucho 9 mm D. 42 1,75 1,75
M00010021 0,325 UD. Pequefio material 0,10 0,03
TOTAL PARTIDA 3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
17.12 C001945026 M  Aislamiento de espuma elast. DN25
Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético pa-
ra aislamiento de tuberias de 1", D.32 mm, espesor 11 mm, conductividad térmica
0.037 W/mK, creaccion al fuego M1. Incluso adhesivo recomendado por el fabri-
cante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvuleria y pequefio material. Me-
dida la unidad totalmente terminada.
M00010014 0,068 h  Oficial 12 calefactor 12,92 0,88
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
M0014400036 1,000 m  Aislamiento coq. caucho 9 mm D. 35 1,44 1,44
M00010021 0,325 UD. Pequefio material 0,10 0,03
TOTAL PARTIDA 3,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
1713 C001945024 M  Aislamiento de espuma elast. DN20
Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético pa-
ra aislamiento de tuberias de 3/8", D.25mm, espesor 10.5 mm, conductividad térmi-
ca 0.037 W/mK, creaccion al fuego M1. Incluso adhesivo recomendado por el fabri-
cante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvuleria y pequefio material. Me-
dida la unidad totalmente terminada.
M00010014 0,068 h  Oficial 12 calefactor 12,92 0,88
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
M0014400040 1,000 m  Aislamiento cog. caucho 9 mm D. 22 0,99 0,99
M00010021 0,325 UD. Pequefio material 0,10 0,03
TOTAL PARTIDA 2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
1714 C001930302 M  Tub. de poliprop. alum. PN 20 D 20
Tuberia de polipropileno PP-R-80 con alma de aluminio PN 20 segun DIN E 8077, de diame-
tro exterior 20 mm y diametro interior 15.4 mm, incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazade-
ras isofénicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. To-
talmente instalado y realizadas las pruebas de presion adecuadas a normativa.
M00010010 0,100 h  Oficial 12 fontanero 12,92 1,29
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
M001430302 1,000 m  Tub. de poliprop. alum. PN 20 D 20 1,23 1,23
M000990219 2,000 u  Abrazadera isofonica refz 1/2" galv 0,31 0,62
M00010021 10,000 UD. Pequefio material 0,10 1,00
TOTAL PARTIDA 4,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.15 C001930303 M  Tub. de poliprop. alum. PN 20 D 25
Tuberia de polipropileno PP-R-80 con alma de aluminio PN 20 segun DIN E 8077, de diame-
tro exterior 25 mm y diametro interior 19.4 mm, incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazade-
ras isofénicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. To-
talmente instalado y realizadas las pruebas de presion adecuadas a normativa.
M00010010 0,100 h  Oficial 12 fontanero 12,92 1,29
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
M001430303 1,000 m  Tub. de poliprop. alum. PN 20 D 25 1,84 1,84
M000990218 1,800 u  Abrazadera isofonica refz 3/4" galv 0,33 0,59
M00010021 15,000 UD. Pequefio material 0,10 1,50
TOTAL PARTIDA 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
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17.16 C001930304 M  Tub. de poliprop. alum. PN 20 D 32
Tuberia de polipropileno PP-R-80 con alma de aluminio PN 20 segun DIN E 8077, de diame-
tro exterior 32 mm y diametro interior 24.8 mm, incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazade-
ras isofénicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. To-
talmente instalado y realizadas las pruebas de presion adecuadas a normativa.
MO00010010 0,133 h  Oficial 12 fontanero 12,92 1,72
M00010006 0,00 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,25
MO001430304 1,000 m  Tub. de poliprop. alum. PN 20 D 32 2,63 2,63
M000990217 1,550 u  Abrazadera isofénica refz 1" galvan 0,37 0,57
MO00010021 15,000 UD. Pequefio material 0,10 1,50
TOTAL PARTIDA 7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
1717 CAISO1ACINT14nl  Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.22
Aislamiento térmico flexible, modelo SH-22X022 Armaflex o equivalente, de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético. Para tuberias de D.22, espesor 25 mm (R.I.T.E. Tabla
1.2.4.2.1). Conductividad térmica de 0.037 W/mK a 20°C, reaccion al fuego M-1 segin UNE
23737, proteccion acustica segun DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el
fabricante, pintura de acabado, sefializacion segun UNE 100.100, aislamiento de valvuleria y
pequefio material. Medida la unidad totalmente terminada.
MO00010014 0,068 h  Oficial 12 calefactor 12,92 0,88
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
SH22022 1,000 m  Aislamiento espuma SH esp.25 mm D.22 3,60 3,60
PARMAFLEX520 0,010 kg Adhesivo ARMAFLEX 520 4,30 0,04
PPINTURAARMAF 0,025 kg Pintura ARMAFINISH 7,88 0,20
PDISOLVARM 0,010 kg  Disolvente ARMAFLEX 4,24 0,04
PSENALIZA 0,010 ud  Sefializacion tipo y sentido UNE 100.100 0,90 0,01
TOTAL PARTIDA 5,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
17.18 CAISO1ACINT15ml  Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.28
Aislamiento térmico flexible, modelo SH-22X028 Armaflex o equivalente, de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético. Para tuberias de D.28, espesor 25 mm (R.I.T.E. Tabla
1.2.4.2.1). Conductividad térmica de 0.037 W/mK a 20°C, reaccion al fuego M-1 segiin UNE
23737, proteccion acustica segun DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el
fabricante, pintura de acabado, sefializacion segun UNE 100.100, aislamiento de valvuleria y
pequefio material. Medida la unidad totalmente terminada.
MO00010014 0,068 h  Oficial 12 calefactor 12,92 0,88
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
SH22028 1,000 m  Aislamiento espuma SH esp.25 mm D.28 4,33 4,33
PARMAFLEX520 0,010 kg  Adhesivo ARMAFLEX 520 4,30 0,04
PPINTURAARMAF 0,025 kg Pintura ARMAFINISH 7,88 0,20
PDISOLVARM 0,010 kg  Disolvente ARMAFLEX 4,24 0,04
PSENALIZA 0,010 ud  Sefializacion tipo y sentido UNE 100.100 0,90 0,01
TOTAL PARTIDA 6,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
17.19 CAISO1ACINT16nl  Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.35
Aislamiento térmico flexible, modelo SH-22X035 Armaflex o equivalente, de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético. Para tuberias de D.35, espesor 25 mm (R.I.T.E. Tabla
1.2.4.2.1). Conductividad térmica de 0.037 W/mK a 20°C, reaccion al fuego M-1 segiin UNE
23737, proteccion acustica segun DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el
fabricante, pintura de acabado, sefializacion segun UNE 100.100, aislamiento de valvuleria y
pequefio material. Medida la unidad totalmente terminada.
MO00010014 0,068 h  Oficial 12 calefactor 12,92 0,88
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
SH22035 1,000 m  Aislamiento espuma SH esp.25 mm D.35 4,84 4,84
PARMAFLEX520 0,010 kg  Adhesivo ARMAFLEX 520 4,30 0,04
PPINTURAARMAF 0,025 kg Pintura ARMAFINISH 7,88 0,20
PDISOLVARM 0,010 kg  Disolvente ARMAFLEX 4,24 0,04
PSENALIZA 0,010 ud  Sefializacion tipo y sentido UNE 100.100 0,90 0,01
TOTAL PARTIDA 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.20 CooMDO1 UD. Instalac.Fontaneria Baio PE.3.2 5p
Instalacién de la red de distribucion interior de agua fria para cuarto de bafio forma-
do por 1 inodoros, 2 urinarios y 2 lavados, realizado en tuberia de polietileno reticu-
lado PER S.3.2 de diametros indicados en planos, esquemas y memoria. Incluye la
instalacion de tubo coarrugado de color rojo y azul como canalizacion de tuberia, 1
coletor de distribucion ( 1") de 5 salidas ( D. 16 ), con su llave de corte, aislamien-
to térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aisla-
miento de tuberias, 9 mm para agua fria, conductividad térmica 0.037 W/mK, reac-
cion al fuego M1y adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso valvulas de es-
cuadra 1/2" con embellecedor, p.p. reducciones, racores, machones, tapones, man-
guitos, codos, tes, codos mural, entronques, enlaces, caja plastico para codos ter-
minales, codos guia y piezas especiales, abrazaderas isofénicas, bridas, soportes,
anclajes y pequefio material. Instalacién totalmente terminada, probada y funcio-
nando.
M00010010 4,005 h  Oficial 12 fontanero 12,92 51,74
M00010006 2,670 h  Ayudante instalaciones 12,53 33,46
MO00010008 0,668 h  Pedn ordinario 12,05 8,05
M001410812X 1,000 u  Colector M-H 1"x18- 5 conexiones 14,08 14,08
M00141086001 2,000 u  Codo 90° macho gas conico 20-3/4" 2,44 4,88
M0014080901 2,000 u  Valvula esfera Palanca 3/4" PN25 4,37 8,74
M001420202 30,000 m  Tub. polietileno retic. S 3.2 D 16 0,69 20,70
M0014400042 30,000 m  Aislamiento cog. caucho 9 mm D. 18 0,88 26,40
M0014901002 30,000 UD. Tubo coarrugado PE-HD D. 20 AR 0,40 12,00
M000924986 6,000 u  Véalvula escuadra cromada 1/2"l 2,48 14,88
MO00010021 80,000 UD. Pequefio material 0,10 8,00
TOTAL PARTIDA 202,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
17.21 C00MD02 UD. Instalac.Fontaneria Aseo PE.3.2 2p
Instalacién de la red de distribucion interior de agua fria para cuarto de bafio forma-
do por 1 inodoro y 1 lavado, realizado en tuberia de polietileno reticulado PER
S.3.2 de diametros indicados en planos, esquemas y memoria. Incluye la instala-
cion de tubo coarrugado de color rojo y azul como canalizacion de tuberia, 1 cole-
tor de distribucion ( 1") de 2 salidas ( D. 16 ), con su llave de corte, aislamiento tér-
mico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento
de tuberias, 9 mm para agua fria, conductividad térmica 0.037 W/mK, reaccién al
fuego M1y adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso valvulas de escuadra
1/2" con embellecedor, p.p. reducciones, racores, machones, tapones, manguitos,
codos, tes, codos mural, entronques, enlaces, caja plastico para codos terminales,
codos guia y piezas especiales, abrazaderas isofonicas, bridas, soportes, anclajes
y pequefo material. Instalacion totalmente terminada, probada y funcionando.
MO00010010 2,003 h  Oficial 12 fontanero 12,92 25,88
M00010006 1,334 h  Ayudante instalaciones 12,53 16,72
MO00010008 0,668 h  Pedn ordinario 12,05 8,05
M001410812X 1,000 u  Colector M-H 1"x18- 5 conexiones 14,08 14,08
M00141086001 2,000 u  Codo 90° macho gas conico 20-3/4" 2,44 4,88
M0014080901 2,000 u  Valvula esfera Palanca 3/4" PN25 4,37 8,74
M001420202 10,000 m  Tub. polietileno retic. $ 3.2 D 16 0,69 6,90
M0014400042 10,000 m  Aislamiento coq. caucho 9 mm D. 18 0,88 8,80
M0014901002 10,000 UD. Tubo coarrugado PE-HD D. 20 AIR 0,40 4,00
M000924986 2,000 u  Vélvula escuadra cromada 1/2"l 2,48 4,96
MO00010021 50,000 UD. Pequefio material 0,10 5,00
TOTAL PARTIDA 108,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con UN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.22 C001DC1 UD. Instalac.Fontaneria Cocina PE.3.2 7p c/colector
Instalacién de la red de distribucion interior de agua fria y caliente para Cocina formado por: 2
fregaderos, 3 lavavajillas, cafetera y maquina de hielo, realizado en tuberia de polietileno reti-
culado PER S.3.2 de diametros indicados en planos, esquemas y memoria. Incluye la instala-
cion de tubo coarrugado de color rojo y azul como canalizacion de tuberia, 1 coletor de distri-
bucién ( 1") de 7 salidas (D. 20), 1 colector de distribucién ( 1") de 5 salidas ( D. 20) con sus
llaves de corte, aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintéti-
co para aislamiento de tuberias, espesor 25 mm (segun RITE Tabla 1.2.4.2.1) para A.C.Sy 9
mm para agua fria, conductividad térmica 0.037 W/mK, reaccion al fuego M1y adhesivo re-
comendado por el fabricante. Incluso valvulas de escuadra 1/2" con embellecedor, p.p. reduc-
ciones, racores, machones, tapones, manguitos, codos, tes, codos mural, entronques, enla-
ces, caja plastico para codos terminales, codos guia y piezas especiales, abrazaderas isofoni
cas, bridas, soportes, anclajes y pequefio material. Instalacion totalmente terminada, probada
y funcionando.

MO00010010 2,670 h  Oficial 12 fontanero 12,92 34,50
M00010006 2,670 h  Ayudante instalaciones 12,53 33,46
MO00010008 0,668 h  Pedn ordinario 12,05 8,05
MO001410XC 1,000 u  Colector M-H 1"x18- 7 conexiones 17,02 17,02
MO001410813Q 1,000 u  Colector M-H 1"x18- 5 conexiones 14,08 14,08
M00141086001 6,000 u  Codo 90° macho gas conico 20-3/4" 2,44 14,64
MO001420203 35,000 m  Tub. polietileno retic. S 3.2 D 20 1,02 35,70
MO001490103 35,000 M. Tubo corrugado PE D. 34 mm AR 0,19 6,65
SH22022 35,000 m  Aislamiento espuma SH esp.25 mm D.22 3,60 126,00
M0014400040 35,000 m  Aislamiento coq. caucho 9 mm D. 22 0,99 34,65
M001408111 12,000 u  Véalvula empotar H-H PN 30 3/4" 3,25 39,00
MO00010021 80,000 UD. Pequefio material 0,10 8,00
TOTAL PARTIDA 371,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

17.23 COOMDO1R  UD. Instalac.Fontaneria Bafio PE.3.2 4p
Instalacién de la red de distribucion interior de agua fria para cuarto de bafio forma-
do por 2 inodoros y 2 lavados, realizado en tuberia de polietileno reticulado PER
S.3.2 de diametros indicados en planos, esquemas y memoria. Incluye la instala-
cion de tubo coarrugado de color rojo y azul como canalizacion de tuberia, 1 cole-
tor de distribucion ( 1") de 4 salidas ( D. 16 ), con su llave de corte, aislamiento tér-
mico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento
de tuberias, 9 mm para agua fria, conductividad térmica 0.037 W/mK, reaccién al
fuego M1y adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso valvulas de escuadra
1/2" con embellecedor, p.p. reducciones, racores, machones, tapones, manguitos,
codos, tes, codos mural, entronques, enlaces, caja plastico para codos terminales,
codos guia y piezas especiales, abrazaderas isofonicas, bridas, soportes, anclajes
y pequefo material. Instalacion totalmente terminada, probada y funcionando.

M00010010 4,005 h  Oficial 12 fontanero 12,92 51,74
M00010006 2,670 h  Ayudante instalaciones 12,53 33,46
M00010008 0,668 h  Peon ordinario 12,05 8,05
M001410812X 1,000 u  Colector M-H 1"x18- 5 conexiones 14,08 14,08
M00141086001 2,000 u  Codo 90° macho gas cdnico 20-3/4" 2,44 4,88
M0014080901 2,000 u  Valvula esfera Palanca 3/4" PN25 4,37 8,74
M001420202 30,000 m  Tub. polietileno retic. S 3.2 D 16 0,69 20,70
M0014400042 30,000 m  Aislamiento cog. caucho 9 mm D. 18 0,88 26,40
M0014901002 30,000 UD. Tubo coarrugado PE-HD D. 20 AIR 0,40 12,00
M000924986 6,000 u  Valvula escuadra cromada 1/2"l 2,48 14,88
M00010021 80,000 UD. Pequefio material 0,10 8,00
TOTAL PARTIDA 202,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.24 C00190VTG  UD. Instalac.Fontaneria Bafio PE.3.2 2p c/colector
Instalacién de la red de distribucion interior de agua fria y caliente para cuarto de bafio forma-
do por ducha e inodoro, realizado en tuberia de polietileno reticulado PER S.3.2 de diame-
tros indicados en planos, esquemas y memoria. Incluye la instalacion de tubo coarrugado de
color rojo y azul como canalizacion de tuberia, 1 coletor de distribucion ( 1") de 2 salidas ( 2
D. 16 ), con sus llaves de corte, p.p tuberia D. 25 mm de derivacién a nucleo himedo, aisla-
miento térmico flexible en falso techo, de espuma elastomérica a base de caucho sintético pa-
ra aislamiento de tuberias, espesor 25 mm (segun RITE Tabla 1.2.4.2.1) para A.C.Sy 9 mm
para agua fria, conductividad térmica 0.037 W/mK, reaccion al fuego M1y adhesivo reco-
mendado por el fabricante. Incluso valvulas de escuadra 1/2" con embellecedor para cada
aparato, p.p. reducciones, racores, machones, tapones, manguitos, codos, tes, codos mural,
entronques, enlaces, caja plastico para codos terminales, codos guia y piezas especiales,
abrazaderas isofénicas, bridas, soportes, anclajes y pequefio material. Instalacién totalmente
terminada, probada y funcionando.
MO00010010 4,005 h  Oficial 12 fontanero 12,92 51,74
M00010006 2,670 h  Ayudante instalaciones 12,53 33,46
MO00010008 0,668 h  Pedn ordinario 12,05 8,05
M001410Z 1,000 u  Colector M-H 1"x18- 2 conexiones 6,33 6,33
M00141086001 2,000 u  Codo 90° macho gas conico 20-3/4" 2,44 4,88
M0014080901 2,000 u  Valvula esfera Palanca 3/4" PN25 4,37 8,74
M001420202 20,000 m  Tub. polietileno retic. S 3.2 D 16 0,69 13,80
M0014901002 20,000 UD. Tubo coarrugado PE-HD D. 20 AR 0,40 8,00
M000910113 20,000 M Aislamiento cog. caucho 20mm D 22 2,87 57,40
M000924986 3,000 u  Véalvula escuadra cromada 1/2"| 2,48 7,44
MO00010021 80,000 UD. Pequefio material 0,10 8,00
TOTAL PARTIDA 207,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 18 APARATOS SANITARIOS
18.01 D26LD012A  Ud INODORO SUSPEND. VICTORIA CON FLUXOMETRO
Ud. Inodoro suspendido de Roca modelo Victoria en blanco (o equivalente), con flu-
xometro tipo Presto modelo Eyrem, asiento con bisagras de acero inoxidable,
asiento y tapa lacados de caida amortiguada, mecanismos, llave de escuadra 1/2"
cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm.Totalmente
instalado.
UO1FY105 1,183 Hr  Oficial 12 fontanero 15,50 18,34
U27LD311 1,000 Ud  Inodoro Victoria t. bajo col. 66,31 66,31
U27VX012A 1,000 ud  Asiento tapa Victoria lacado 81,30 81,30
U26AG001 1,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromada 2,01 2,01
U26GP222 1,000 Ud  Fluxémetro Presto Eyrem 72,61 72,61
U27vX001 1,000 Ud Tapa inod. Victoria plastico 15,15 15,15
U25AA005 0,700 Ml Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 1,68 1,18
U26XA001 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,18 2,18
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 259,10 7,77
TOTAL PARTIDA 266,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
18.02 D26NA001 Ud URINARIO URITO CON FLUXOR
Ud. Urinario mural de Roca modelo Urito o similar con Fluxér modelo Aqualine de
1/2" 6 similar, con enchufe de alimentacion, tapon de limpieza y juego de fijacién.
Totalmente instalado.
U01FY105 0,947 Hr  Oficial 12 fontanero 15,50 14,68
U27NA001 1,000 Ud  Urinario Urito 16,65 16,65
U26GP201 1,000 Ud  Fluxor 1/2" urinario R. Aqualine 89,99 89,99
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 121,30 3,64
TOTAL PARTIDA 124,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
18.03 D26FG011A Ud LAVABO BAJO ENCIMERA DE ROCA (o equivalente)
Lavabo bajo encimera de Roca modelo Neo-Selene (o equivalente) mezclador de
lavabo e Roca M-2 cromado, valvula de desaglie de 32 mm, llave de escuadra de
1/2" cromada, sifén individual PVC de 40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, total-
mente instalado.
UO01FY105 0,789 Hr  Oficial 12 fontanero 15,50 12,23
U27FG001 1,000 Ud  Lav. empot. Neo Selene 51x40 blanco 58,18 58,18
U26XA011 1,000 Ud  Florén cadenilla tapn 1,51 1,51
U26AG001 1,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromada 2,01 2,01
U26GA121 1,000 Ud  Mezclador lavabo monomando M-2 108,15 108,15
U26XA001 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,18 2,18
U25XC101 1,000 Ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 1,98 1,98
U25XC401 1,000 Ud  Sifon tubular s/horizontal 311 31
TOTAL PARTIDA 189,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
18.04 D26FE020 Ud LAVABO FONTANA 60X48 BLANCO
Ud. Lavabo de Roca modelo Fontana de 60x48 cm. en blanco, con mezclador de
lavabo modelo Targa de Roca 6 similar, valvula de desague de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas y sifon individual de PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20
cm., totalmente instalado.
UO1FY105 0,789 Hr  Oficial 12 fontanero 15,50 12,23
U27FA020 1,000 Ud Lavabo Fontana 60x48 blanco 92,36 92,36
U26GA166 1,000 Ud  Mezclador para lavabo mon. Targa 53,04 53,04
U26AG001 2,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromada 2,01 4,02
U26XA001 2,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,18 4,36
U26XA011 1,000 Ud  Florén cadenilla tapdn 1,51 1,51
U25XC101 1,000 Ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 1,98 1,98
U25XC401 1,000 Ud  Sifon tubular s/horizontal 311 31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 172,60 518
TOTAL PARTIDA 177,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.05 D26WN110 Ud BARRA FIJA 600 MM SUPERINOX FAMILY ROCA
Barra fija recta de Roca modelo Superinox Family, fabricada en acero inoxidable Al-
S| 304 acabado mate, de 30 mm diametro, de 600 mm de longitud y dos fijacio-
nes a pared mediante tornilleria avellanada en acero inoxidable calidad AISI 304.
Totalmente instalada.

U01FY105 0,198 Hr  Oficial 12 fontanero 15,50 3,07
U27WN110 1,000 Ud ASA RECTA SUPERINOX FAMILY DE ROCA 600MM 51,70 51,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 54,80 1,64
TOTAL PARTIDA 56,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
18.06 D26WN100 Ud BARRA ABATIBLE SUPERINOX FAMILY ROCA

Barra abatible de Roca modelo Superinox Family, Roca 81585300Y de 750 mm, fa-
bricada en acero inoxidable AlSI-304 acabado mate, de 30 mm de diametro. Total-
mente instalada.

UO1FY105 0,434 Hr  Oficial 12 fontanero 15,50 6,73
U27WN100 1,000 Ud BARRA ABATIBLE SUPERINOX FAMILY DE ROCA 164,20 164,20
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 170,90 513
TOTAL PARTIDA 176,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
18.07 D26XF001 Ud VERTEDERO GARDA COMPLETO

Ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador exterior de cafio giratorio
modelo Victoria Plus de Roca, i/rejilla, desagie, enchufe de unién y fijacion instala-

da.
U01FY105 1,183 Hr  Oficial 12 fontanero 15,50 18,34
U27XF001 1,000 Ud  Vertedero Garda completo 82,10 82,10
U26GA358 1,000 Ud  Mezclador cafio gir. Victoria Plus 46,50 46,50
U25DD005 1,000 Ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm. 3,37 3,37
U25AA005 1,000 Ml Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 1,68 1,68
U25XC101 1,000 Ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 1,98 1,98
U25XC401 1,000 Ud  Sifon tubular s/horizontal 3,11 3,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 157,10 471

TOTAL PARTIDA 161,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS

18.08 D26DH360 Ud PLATO DUCHA BOURBON-N 80X80 CUA.
Ud. Plato de ducha acrilico de Roca modelo Bourbon-N de dimensiones 80x80 cm.
color en blanco, acabado mate incluyendo grifo mezclador exterior para ducha
de Roca modelo Monodin, con inversor automatico con retencién y ducha teléfono
blanca, flexible de 1,70 m. con soporte articulado y valvula de desagiie sifonica
con salida de 40 mm. Totalmente instalado.

UO1FY105 0,789 Hr  Oficial 12 fontanero 15,50 12,23
U27DH360 1,000 Ud PLATO DUCHA BOURBON-N 80X80 BLANCO 136,57 136,57
U26GA211 1,000 Ud  Mezclador ducha monodin cromado 64,34 64,34
U26XA031 2,000 Ud  Excéntrica 1/2" M-M 1,17 2,34
U25XC505 1,000 Ud  Valvula desagtie ducha diam.90 24,99 24,99
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 240,50 7,22
TOTAL PARTIDA 247,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

18.09 D24PA030 M2 ESPEJO MIRALITE EVOLUTION 6 MM ADHERIDO
M2. Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de
6 mm. plateado por su cara posteriory canteado perimetralmente, fijado sobre para-
mento vertical mediante adhesivo tipo Sika o similar.

U01FZ303 0,789 Hr  Oficial 12 vidrieria 16,10 12,70
U23PA020 1,006 M2  Espejo miralite evolution incol. 6 mm 14,68 14,77
U04PR305 1,000 Kg  Sikadur-41 CF mortero 3,85 3,85
U230A510 4,000 Ml Canteado espejo 0,86 3,44
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 34,80 1,04
TOTAL PARTIDA 35,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.10 D24PA031A M2 ESPEJO D=180MM ROCA, HOTEL'S
M2. Espejo circular de diametro 180 mm a dos caras, una de ellas con un aumento
de 2, de Roca modelo Hotel's, o equivalente, colocado.
U01FZ303 0,078 Hr  Oficial 12 vidrieria 16,10 1,26
U23PA025A 1,000 ud  Espejo d=180mm Roca Hotel's 91,57 91,57
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 92,80 2,78
TOTAL PARTIDA 95,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
18.11 D26VF660A Ud DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO ARCON
Ud. Dispensador de papel higienico ARCON mod PR0783CS, o equivalente, fabri-
cado en acero inoxidable AISI 304 de 0.8 mm, acabado satinado en superficies vis-
tas, para montaje en superficie. Totalmente colocado.
UO1FY110 0,078 Hr  Ayudante fontanero 13,70 1,07
U27VF660A 1,000 Ud  Dispensador papel higienico ARCON-PR0783CS 31,36 31,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,40 0,97
TOTAL PARTIDA 33,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
18.12 D26VF670A Ud EXPENDEDOR TOALLAS PAPEL ARCON
Ud. Expendedor de toallas de papel ARCON mod DT0106CS, o equivalente, fabri-
cado en acero inoxidable AISI 304 de 0.8 mm, acabado satinado en superficies vis-
tas, para montaje en superficie. Totalmente colocado.
UO01FY110 0,078 Hr  Ayudante fontanero 13,70 1,07
U27VF670A 1,000 Ud Dispensador toallas papel ARCON-DT0106CS 43,31 43,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 44,40 1,33
TOTAL PARTIDA 45,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
18.13 D26VF680A Ud DOSIFICADOR JABON ARCON
Ud. Dosificador de jabén ARCON modelo DJO030CS, de acero inoxidable Al-
SI-304, de 0,8 mm de espesor, i/ p.p de piezas de anclaje a soporte, totalmente
colocado.
U01FY110 0,078 Hr  Ayudante fontanero 13,70 1,07
U27VL021A 1,000 Ud  DOSIFICADOR JABON ARCON DJ0030CS 44,83 44,83
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 45,90 1,38
TOTAL PARTIDA 47,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
18.14 D26VF690A Ud CONTENEDOR COMPRESAS PORTINOX -TEKA
Ud.Contenedor de compresas de TEKA modelo CE-002 de Portinox, de
acero inoxidable AlISI-304, de 5 litros, colocado.
U01FY110 0,078 Hr  Ayudante fontanero 13,70 1,07
U27VF680A 1,000 ud  Contenedor compresas TEKA,CE-002 Portinox 115,33 115,33
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 116,40 3,49
TOTAL PARTIDA 119,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.15 D26VF621A  Ud COLGADOR DE ARCON AC. INOX.
Ud. Colgador de ARCON modelo 2250321, para ropa sencillo, fabricada en acero
inoxidable AlISI 304 equipada con elementos de montaje. Totalmente instalada.
U01FY105 0,118 Hr  Oficial 12 fontanero 15,50 1,83
U27VF690A 1,000 Ud Colgador ARCON acero inox. 15,61 15,61
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,40 0,52
TOTAL PARTIDA 17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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18.16 D26VF750A Ud PAPELERA ARCON PP0279CS AC. INOX.
Ud. Papelera de ARCON modelo PP0279CS,de capacidad 25 litros fabricada en
acero inoxidable AlISI 304 equipada con elementos de montaje. Totalmente instala-
da.
UO1FY105 0,118 Hr  Oficial 12 fontanero 15,50 1,83
U27VF700A 1,000 ud  Papelera ARCON PP0279CS ac. inox. 44,84 44,84
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 46,70 1,40
TOTAL PARTIDA 48,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
18.17 D26VF760A Ud PLACAS PARA PUERTAS ARCON AC. INOX.
Ud. Placas para puertas de ARCON modelo 14968, de100x100 mm, fabricada en
acero inoxidable AISI 304. Totalmente instalada.
U01FY105 0,078 Hr  Oficial 12 fontanero 15,50 1,21
U27VF710A 1,000 ud  Placas puertas ARCON 14968 ac. inox. 34,81 34,81
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 36,00 1,08
TOTAL PARTIDA 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CAPITULO 19 INSTALACION ELECTRICA Y CONTRAINCENDIOS
SUBCAPITULO 19.01 PUESTA A TIERRA
19.01.01 C001820100 ml. Conduc.enterr.cond.cobre des.
Conduccién enterrada a una profundidad no menor de 80 cm, instalada con con-
ductor de cobre desnudo de 35 mm2 de seccién nominal minima, incluso excava-
cion, relleno, p.p. de ayudas de albafileria y conexiones, construida segun
NTE/IEP 4. Medida desde la ultima pica hasta la arqueta de conexion.
M00010004 0,068 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 0,88
M00010008 0,068 h  Peon ordinario 12,05 0,82
M001220122 1,000 m  Cable trenzado cobre desnudo 35 mm2 0,84 0,84
TOTAL PARTIDA 2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.01.02 C001820110  Ud. Arqueta conexion puest.tierra
Arqueta de conexidn de puesta a tierra de 38*50*25, formada por fabrica de ladrillo
perforado para revestir de 1 pie de espesor, solera de hormigén y tapa con cerco
metalico,tubo de fibrocemento de 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso excava-
cion, relleno, transporte a vertedero de material sobrante y p.p. de conexiones. Eje-
cutada de acuerdo a NTE/IEP 6 y medida la unidad rematada.
MO00010004 1,669 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 21,56
M00010008 1,669 h  Pedn ordinario 12,05 20,11
M00010009 0,334 h  Oficial 12 electricista 12,92 4,32
M00050013 35,000 Kg. Acero perfiles simplesL 6 T 0,63 22,05
M00070006 0,030 Ml Ladrillo perforado p/revestir 60,17 1,81
M00050002 3,500 Kg. Acero AEH-400 N/F ferrallado 0,29 1,02
C00010014 0,030 m3. Hormigén H-150 cons. plast 20 66,74 2,00
€00010007 0,040 m3. Mortero de cemento 1:4 72,51 2,90
MO00060013 1,000 m  Tub.fibroc. 860 sanitario 1,70 1,70
M00010021 1,000 UD. Pequefio material 0,10 0,10
TOTAL PARTIDA 71,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
19.01.03 C001820120 ml. Linea principal puesta tierra
Linea principal de puesta a tierra, instalada con conductor de cobre de 16 mm2 de seccion
nominal minima, empotrado y aislado con tubo flexible de PVC de 25 mm de diametro, inclu-
so p.p. de cajas de derivacion, ayudas de albaileria y conexién al punto de puesta a tierra,
construido segun NTE/IEB 61. Medida la unidad desde la primer derivacion hasta la arqueta
de conexion.
M00010004 0,033 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 0,43
M00010009 0,280 h  Oficial 12 electricista 12,92 3,62
M001240303 1,000 M. Cable RV-K 0.6/1kV de Cu 16 mm2 1,02 1,02
M00010021 0,300 UD. Pequefio material 0,10 0,03
TOTAL PARTIDA 510
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS
19.01.04 C001820160 Ud. Pica cobre 219 de 2000mm
Pica de acero recubierto de cobre de 19 mm y 2 m. de longitud, roscada en su ex-
tremo para posible ampliacion, instalada mediante hinca en el terreno, incluso co-
nexionado al anillo conductor de cobre mediante conector. Instalada segun
NTE-IEP 5.
M00010008 0,00 h  Peon ordinario 12,05 1,21
M00010009 0,068 h  Oficial 12 electricista 12,92 0,88
M001220200 1,000 u  Pica acero-cobre g19 -2000mm 4,33 4,33
TOTAL PARTIDA 6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 19.02 INSTALACION INTERIOR
19.02.01 C001835360 Ud. Conjunto Inst. Int. Acom hasta 63A

Conjunto modular con envolvente para instalacion interior individual para suministro trifasico
superior a 15 kW hasta 63A, montaje interior, con capacidad para alojar: un contador trifasico
electrénico, simple o doble tarifa, ventanilla de acceso a contador, bases portafusibles tipo
Neozed tamarfio DO-3, interruptor neutro avanzado tetrapolar de intensidad adecuada a la ins-
talacion. Cableado en 16mm con colores normalizados. Ref. TEIP-UF de Unién Fenosa. Debi
damente montado e instalado segiin memoria y normativa de la Compafia, incluso anclajes,
conexiones, material auxiliar, pequefio material y obra civil. Medida la unidad totalmente insta-

lada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 438,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS
19.02.02 C01902554  ml. Deriv. Indiv. Cu RZ1-K 4x(1x16)+TT c/T.R.

Derivacion individual RZ1-K(AS) Cu de 4x(1x16)+TT mm2 0.6/1kV, mas conductor "rojo" de
1.5 mm2 (para tarifa de discriminacion horaria) con caracteristicas equivalentes ala norma
UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio segun EN 50266, libre
de halégenos segun EN 50267-2, baja emisiéon de humos opacos segun EN 50268-2. Instala-
cién bajo tubo rigido de PVC D. 50 mm, ref. RKB de Gewiss o similar, clasificacién 4321, se-
gun norma EN 50086-1 y EN 50086-2-1. Tendido segun las especificaciones de la ITC-BT 15
y cumplira la UNE 21.123 parte 4 6 5. Incluso terminales, fijaciones mediante soportes de pre-
sion o collar de PVC, p.p. cajas de derivacion y registro, soportes, anclajes, materiales acce-
sorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalacion.

M00010009 0,201 h  Oficial 12 electricista 12,92 2,60

M00010007 0,201 h  Peon especializado 12,53 2,52

MLH01213 5,000 m  Cable flexible 07Z1-K 16 mm2 1,19 5,95

MLHO01101 1,000 m  Cable flexible 0721-K 1.5mm2 0,13 0,13

M001230604 1,000 M. Tubo rigido Dext. 40 mm Clase 4321 0,61 0,61

M00010021 7,733 UD. Pequefio material 0,10 0,77

TOTAL PARTIDA 12,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

19.02.03 C001835382 Ud. Cuadro Eléctrico General

Cuadro eléctrico General de la Instalacion, empotrado con envolvente metalica de chapa, ref.
Preagma F enmpotrado o similar con puerta plena, de dimensiones 600x110x1250mm, inclu-
yendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria,
incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con
peines, mano de obra, sindpticos, tornilleria y pequefio material, canal, rotulacién en plastico
rigido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

MO00010009 3,338 h  Oficial 12 electricista 12,92 43,13
M00010007 3,338 h  Peon especializado 12,53 41,83
M001250506 1,000 u  Arma Pragma24 empo con puert 940x590 145,87 145,87
M001250200 15,000 u Interrup auto magnetotér bi 6-25A 21,79 326,85
MO00010021 120,000 UD. Pequefio material 0,10 12,00
DIFS004 6,000 u Intautom diferencial 2x25A 30 mA 52,65 315,90
DIFS050 3,000 u int.autom diferencial 4x25A 30mA 98,15 294,45
M001250210 2,000 u Interrup auto magnetotér tetr 32-63 83,46 166,92
MO001250204 3,000 u  Interrup auto magnetotér tri 6-25A 32,64 97,92
TOTAL PARTIDA 1.444,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO EUROS con
OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.04 C001835158 Ud. Cuadro eléctrico Cocina
Cuadro eléctrico Fuerza Cocina, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Ge-
rin o similar con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo de-
bidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria,
incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado,
puenteado con peines, mano de obra, sindpticos, tornilleria y pequefio material, ca-
nal, rotulacién en plastico rigido negro con letras en blanco, obra civil, montaje,
puesta a punto y pruebas.
M00010009 2,003 h  Oficial 12 electricista 12,92 25,88
M00010007 2,003 h  Peon especializado 12,53 25,10
M001250502 1,000 u  Arma PragmaF empo con puert 640x590 90,05 90,05
M001250208 2,000 u Interrup auto magnetotér tetr 6-25A 44,99 89,98
M001250200 10,000 u Interrup auto magnetotér bi 6-25A 21,79 217,90
DIFS004 10,000 u  Int.autom diferencial 2x25A 30 mA 52,65 526,50
DIFS050 3,000 u int.autom diferencial 4x25A 30mA 98,15 294,45
CON010 1,000 u  CT 25A 3NA 21,93 21,93
M001250158 1,000 u  Relé guardamotor 0,63/6.3 A 20,68 20,68
M001230714 3,000 u  Canaleta para cuadros 25 x 50 mm 0,94 2,82
MO00010021 196,467 UD. Pequefio material 0,10 19,65
TOTAL PARTIDA 1.334,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA' Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
19.02.05 C001835171  Ud. Cuadro eléctrico Sala de calderas
Cuadro eléctrico de sala de calderas, con envolvente de chapa estanca IP 55 serie
46QM de Gewiss o similar con puerta plena con cerradura, junta de estanqueidad,
placa de montaje, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada
en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especia-
les, bornas tipo VIkin, cableado, puentes, pilotos de sefializacién, conmutadores
auto-0-man, mano de obra, sindpticos, tornilleria y pequefio material, canal, rotula-
cion en plastico rigido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a pun-
to y pruebas.
M00010009 2,670 h  Oficial 12 electricista 12,92 34,50
M00010007 2,670 h  Peon especializado 12,53 33,46
M001250704 1,000 u  Armario metal IP55 585x800x300 ¢ ce 78,62 78,62
M001250208 5,000 u Interrup auto magnetotér tetr 6-25A 44,99 224,95
M001250200 3,000 u Interrup auto magnetotér bi 6-25A 21,79 65,37
M001250156 2,000 u  Relé guardamotor 0,1/0,63A 18,27 36,54
M001250158 2,000 u  Relé guardamotor 0,63/6.3 A 20,68 41,36
M001250170 1,000 u  Contactor 2x16A 11,52 11,52
M001250192 12,000 u  Piloto luminoso 1,14 13,68
M001250190 6,000 u  Conmutador tres posiciones 6A 2,59 15,54
M001230714 3,000 u  Canaleta para cuadros 25 x 50 mm 0,94 2,82
M00010021 217,133 UD. Pequefio material 0,10 21,71
TOTAL PARTIDA 580,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con SIETE CENTIMOS
19.02.06 CCHP202 ml. Linea Cu 07Z1_K 2x(1x1,5)+TT C/T.C.
Linea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x1.5)+TT mm2 450/750V con caracteristicas
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incen-
dio segun EN 50266, libre de halégenos segun EN 50267-2, baja emision de humos opacos
segun EN 50268-2. Instalacién bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 16 mm, ref. FK15 de
Gewiss o similar, clasificacion 3321, segun norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p
de tubo corrugado de color segun planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante
soportes de presién o collar de PVC, p.p. cajas de derivacion y registro, soportes, anclajes,
materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalacion.
M00010009 0,088 h  Oficial 12 electricista 12,92 1,14
M00010007 0,088 h  Peon especializado 12,53 1,10
MLHO01101 3,000 m  Cable flexible 07Z1-K 1.5mm2 0,13 0,39
M001230620 1,000 M. Tubo aisl.corr. flexible @ 16 mm Clase 3321 0,09 0,09
M00010021 1,533 UD. Pequefio material 0,10 0,15
TOTAL PARTIDA 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.07 CCHP204 ml. Linea Cu 07Z1-K 2x(1x2,5)+TT c/T.C

Linea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x2.5)+TT mm2 450/750V con caracteristicas
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incen-
dio segun EN 50266, libre de halégenos segun EN 50267-2, baja emision de humos opacos
segun EN 50268-2. Instalacion bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 20 mm, ref. FK15 de
Gewiss o similar, clasificacion 3321, segun norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p
de tubo corrugado de color seguin planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante
soportes de presion o collar de PVC, p.p. cajas de derivacion y registro, soportes, anclajes,
materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalacion.

M00010009 0,088 h  Oficial 12 electricista 12,92 1,14

M00010007 0,088 h  Peon especializado 12,53 1,10

MLHO01205 3,000 m  Cable flexible 07Z1-K 2,5 mm2 0,20 0,60

M001230620 1,000 M. Tubo aisl.corr. flexible @ 16 mm Clase 3321 0,09 0,09

M00010021 1,800 UD. Pequefio material 0,10 0,18

TOTAL PARTIDA 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CENTIMOS

19.02.08 CCHP256 ml. Linea Cu 07Z1-K 4x(1x4)+TT c/T.C.

Linea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x4)+TT mm2 450/750V con caracteristicas
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incen-
dio segun EN 50266, libre de halégenos segun EN 50267-2, baja emision de humos opacos
segun EN 50268-2. Instalacion bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 20 mm, ref. FK15 de
Gewiss o similar, clasificacion 3321, segun norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p
de tubo corrugado de color seguin planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante
soportes de presion o collar de PVC, p.p. cajas de derivacion y registro, soportes, anclajes,
materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalacion.

M00010009 0,133 h  Oficial 12 electricista 12,92 1,72

M00010007 0,133 h  Pedn especializado 12,53 1,67

MLH01207 5,000 m  Cable flexible 07Z1-K 4 mm2 0,30 1,50

M001230621 1,000 M. Tubo aisl.corr. flexible @ 20 mm Clase 3321 0,14 0,14

M00010021 5,000 UD. Pequefio material 0,10 0,50

TOTAL PARTIDA 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

19.02.09 C001840101  Ud. Punto de luz sencillo empotr. sfint

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre flexible ES07Z1-K(AS) de una seccién no-
minal minima de 1.5 mm2 450/750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible clase 3321 de 16
mm de diametro color azul, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas de conexién, porta-
lamparas, rozas, tapado y ayudas de albafileria. Medida la unidad totalmente rematada y pro-

bada.

M00010009 0,079 h  Oficial 12 electricista 12,92 1,02

MO00010005 0,068 h  Oficial de segunda 12,92 0,88

M00010008 0,201 h  Peon ordinario 12,05 2,42

M001230620 15,000 M. Tubo aisl.corr. flexible g 16 mm Clase 3321 0,09 1,35

MLHO01101 30,000 m  Cable flexible 0721-K 1.5mm2 0,13 3,90

M001260970 1,000 u  Portalampara E-27 0,33 0,33

TOTAL PARTIDA 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

19.02.10 C001840120 Ud. Punto luz sencillo est. visto PVC

Punto de luz sencillo visto, instalado con cable de cobre flexible ES07Z1-K(AS) de una sec-
cién nominal minima de 1.5 mm2, empotrado bajo tubo de PVC rigido clase 4321 de 16 mm
de diametro, incluso p.p. de cajas de derivaciones estancas, regletas de conexién, racores
de conexion, tubo flexible, manguitos, grapas, anclajes, interruptor, caja IP 55, modelo Ticino
Lining o similar, elementos auxiliares y ayudas albafileria. Medida la unidad totalmente rema-
tada, probada y funcionando.

M00010009 0,400 h  Oficial 12 electricista 12,92 517
M00010005 0,133 h  Oficial de segunda 12,92 1,72
M00010008 0,068 h  Pedn ordinario 12,05 0,82
M001230600 15,000 M. Tubo rigido Dext. 16 mm Clase 4321 0,17 2,55
MLH01101 30,000 m  Cable flexible 07Z1-K 1.5mm2 0,13 3,90
M001260106 1,000 UD. Interr Ticino Living 1P 16A 1,84 1,84
M001260400 1,000 UD. Caja superf. IP 55 Idrobox 1,91 1,91
M00010021 16,000 UD. Pequefio material 0,10 1,60
TOTAL PARTIDA 19,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.11 D27VB210 Ud Deteccion de presencia
Ud. Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, capaz de encender la luz al detectar movi
miento de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, trans-
currido un tiempo de retardo. Instalado con cable de cobre de una seccién nominal minima
de 1.5 mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diametro color azul, in-
cluso p.p. de cajas de derivacion, regletas de conexion, rozas, tapado de rozas y ayudas de
albanileria. Medida la unidad totalmente instalada y rematada.
UO01FY630 0,267 Hr  Oficial 12 electricista 12,92 3,45
M00010004 0,068 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 0,88
M00010008 0,068 h  Peon ordinario 12,05 0,82
U30VB154 1,000 Ud  Detector movimiento 66,75 66,75
U30KA066 1,000 Ud  Marco simple para detector 1,02 1,02
M001230620 10,000 M. Tubo aisl.corr. flexible @ 16 mm Clase 3321 0,09 0,90
MLHO01101 20,000 m  Cable flexible 07Z1-K 1.5mm2 0,13 2,60
M00010021 20,000 UD. Pequefio material 0,10 2,00
TOTAL PARTIDA 78,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
19.02.12 C001852955 Ud. Globo Susp. Gregg Suapensione D11
Globo suspendido Foscarini Gregg Sospensione Tamano 11 para fluorescente
compacta E27. Incluido lampara, pp de fijaciones, anclajes, tornilleria, conexiones
eléctricas, pequeio material y mano de obra de colocacion y conexionado. Medida
la unidad totalmente instalada y funcionando.
M00010009 0,267 h  Oficial 12 electricista 12,92 3,45
M00010007 0,201 h  Pedn especializado 12,53 2,52
M001270943 1,000 UD. Foscarini Gregg Piccola 92,11 92,11
M00010021 50,000 UD. Pequefio material 0,10 5,00
%M00010020300 3,000 %  Medios auxiliares 103,10 3,09
M0012709INV 1,000 UD. Aplique Arqui Ref. 1274 150 W 33,70 33,70
TOTAL PARTIDA 139,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
19.02.13 C0018529IN2 Ud. Globo Susp. Gregg Sospensione D26
Globo suspendido Foscarini Gregg Sospensione Tamano 26 para fluorescente
compacta E27. Incluido lampara, pp de fijaciones, anclajes, tornilleria, conexiones
eléctricas, pequeio material y mano de obra de colocacion y conexionado. Medida
la unidad totalmente instalada y funcionando.
M00010009 0,267 h  Oficial 12 electricista 12,92 345
M00010007 0,201 h  Pedn especializado 12,53 2,52
M001270943IN1 1,000 UD. Foscarini Gregg Media 105,67 105,67
M00010021 50,000 UD. Pequefio material 0,10 5,00
%M00010020300 3,000 %  Medios auxiliares 116,60 3,50
TOTAL PARTIDA 120,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CATORCE CENTIMOS
19.02.14 C0018529IN3  Ud. Globo Susp. Gregg Sospensione D40
Globo suspendido Foscarini Gregg Sospensione Tamano 40 para fluorescente
compacta E27. Incluido lampara, pp de fijaciones, anclajes, tornilleria, conexiones
eléctricas, pequeio material y mano de obra de colocacion y conexionado. Medida
la unidad totalmente instalada y funcionando.
M00010009 0,267 h  Oficial 12 electricista 12,92 345
M00010007 0,201 h  Pedn especializado 12,53 2,52
M001270943IN2 1,000 UD. Foscarini Gregg Media 123,68 123,68
M00010021 50,000 UD. Pequefio material 0,10 5,00
%M00010020300 3,000 %  Medios auxiliares 134,70 4,04
TOTAL PARTIDA 138,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
19.02.15 C001850228 Ud. Downlight emp. 2x18 W TC-D
Downlight empotrado de 2x18 W Modelo 22177 de Erco o similar, construido en
chapa de acero galvanizada, reflector en aluminio anodizado y abrillantado, en aca-
bado plata o dorado, para lamparas 18 TC-D con casquillo G 24 d2. Incluido lampa-
ras, equipos auxiliares electronicos, conexiones de alimentacién, anclajes y ele-
mentos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
M00010009 0,133 h  Oficial 12 electricista 12,92 1,72
M00010007 0,133 h  Peodn especializado 12,53 1,67
M001270320 1,000 UD. Downlight empo. 2x18 W 22177 102,80 102,80
M001298214 2,000 u  Lampara compacta TC-D 18 W G24 d2 3,80 7,60
M00010021 4,000 UD. Pequefio material 0,10 0,40
TOTAL PARTIDA 114,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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19.02.16 001850238 Ud. Downlight emp. 36 W TC-F
Downlight empotrado de 36 W TC-F modelo 83493 de Erco o similar, construido
en chapa de acero galvanizada, reflector en aluminio anodizado y abrillantado, en
acabado plata o dorado, para lamparas 36 TC-F. Incluido lampara, equipo auxiliar
electrénico , conexiones de alimentacion, anclajes y elementos auxiliares.
Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
M00010009 0,133 h  Oficial 12 electricista 12,92 1,72
M00010007 0,133 h  Pedn especializado 12,53 1,67
M001298215IN 1,000 u  Lampara compacta TC-F 36W 8,14 8,14
M001270333 1,000 UD. Downlight empo. 36W 83493 160,19 160,19
M00010021 4,000 UD. Pequefio material 0,10 0,40
TOTAL PARTIDA 172,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
19.02.17 EHBO1 Ud. Regleta Fluore. T5 1x28W React.Elet reg
Regleta fluorescente con lampara 1x28W T5 con reactancia electrénica regulable,
ref. FAP T5 1x28W EL de llusol o equivalente en calidad y precio. Incluido lampa-
ras, pp de fijaciones, anclajes, tornilleria, conexiones eléctricas, pequefio material
y mano de obra de colocacién y conexionado. Medida la unidad totalmente instala-
da y funcionando.
M00010009 0,068 h  Oficial 12 electricista 12,92 0,88
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
MEHB011 1,000 UD. Regleta 1x28W T5 React. Elect Reg 33,68 33,68
M00010021 5,000 UD. Pequefio material 0,10 0,50
TOTAL PARTIDA 37,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
19.02.18 C0018501L032 Ud. Pantalla IP657 2x36W EL React. Elec
Pantalla estanca de 2x36W TL con reactancia electrénica, Serie SI3 de llusol o equivalente,
cuerpo en policarbonato V2 autoextinguible y difusor en policarbonato, resistente a impactos
IK08, y estabilizado frente a los UV, con la cara interior prismatica para una éptima distribu-
cién luminica. Incluido lampara trifésforo 840, pp de fijaciones, anclajes, tornilleria, conexio-
nes eléctricas, pequefio material y mano de obra de colocacién y conexionado. Medida la uni
dad totalmente instalada y funcionando.
M00010009 0,068 h  Oficial 12 electricista 12,92 0,88
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
M001270IL030 1,000 UD. Pantalla IP66 2x36W React. Elect. 48,49 48,49
M001298102 2,000 u  Lampara fluorescente 36W 1,10 2,20
M00010021 5,000 UD. Pequefio material 0,10 0,50
TOTAL PARTIDA 54,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
19.02.19 001850281  Ud. Downlight emp. dicréico 50 W 90
Downlight fijo empotrado con lampara dicroica de 50 W , modelo 46001 de Erco o
similar, con transformador 50W/12 V electrénico construido aleacion de aluminio
anodizado. Incluido lampara, transformador 50W/12W , conexiones de alimenta-
cion, anclajes y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada y fun-
cionando.
M00010009 0,133 h  Oficial 12 electricista 12,92 1,72
M00010007 0,133 h  Peodn especializado 12,53 1,67
M001270500IN 1,000 UD. Dowlingt emp. 50 W 12V con trafo 90,11 90,11
M001298270 1,000 u  La&mpara dicréica 50 W GU 5.3 3,01 3,01
M00010021 4,000 UD. Pequefio material 0,10 0,40
TOTAL PARTIDA 96,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
19.02.20 C001853034 UD. Luminaria suspension Lorosae
Luminaria de suspension Lorosae disefio Alvaro Siza, de llusol o similar, con panta-
lla de proteccion Light Air, cable de suspension sencillo de 2 metros, base de sus-
pension con cables y base de alimentacion con cables de suspensién. Incluido lam-
para, pp de fijaciones, anclajes, tornilleria, conexiones eléctricas, pequefio material
y mano de obra de colocacién y conexionado. Medida la unidad totalmente instala-
da y funcionando.
M00010009 0,133 h  Oficial 12 electricista 12,92 1,72
M00010007 0,133 h  Peodn especializado 12,53 1,67
M001272042INV 1,000 UD. Lum suspen Light Air T16 35W 125,48 125,48
M001272046 0,500 UD. Uni6n oculta ¢ cable susp 2m 13,38 6,69
M001272048 1,000 UD. Base susp ¢ cables 8,45 8,45
M001272050 1,000 UD. Base aliment ¢ cables de suspen 14,01 14,01
M00010021 50,000 UD. Pequefio material 0,10 5,00
%M00010020300 3,000 %  Medios auxiliares 163,00 4,89
TOTAL PARTIDA 167,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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19.02.21 C001840170  Ud. Pulsador encendido regulacién
Pulsador para encendido luminarias regulables, instalado con cable de cobre de
una seccién nominal minima de 1.5 mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexi-
ble de 16 mm de diametro, incluso p.p. de temporizador, cajas de derivacion, regle-
tas de conexién, caja de mecanismos, placa, soporte, conmutador de cruzamiento,
todo ello de la serie Ticino Living o equivalente, rozas, tapado de rozas y ayudas
de albanileria. Medida la unidad rematada.
M00010009 0,167 h  Oficial 12 electricista 12,92 2,16
M00010004 0,068 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 0,88
M00010008 0,068 h  Peon ordinario 12,05 0,82
M001230620 10,000 M. Tubo aisl.corr. flexible @ 16 mm Clase 3321 0,09 0,90
M001240201 30,000 m  Cable HO7V-K de Cu 1,5 mm2 0,13 3,90
M001260102 1,000 UD. Caja de empotrar dos mecanismos 0,52 0,52
M001260112 1,000 UD. Pulsador Ticino Living 1P 10A NO 1,94 1,94
M001260124 1,000 UD. Soporte+Placa 2 mddulos Ticino Livi 3,22 3,22
TOTAL PARTIDA 14,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
19.02.22 C00184014010 Ud. Interruptor empotrado Light
Interruptor empotrado e instalado con cable de cobre flexible de una seccion nomi-
nal minima de 1.5 mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 20 mm de
diametro color azul, incluso p.p. de cajas de derivacion, caja portramecanismos,
soporte, placa de la serie BTicino Light, rozas, tapado rozas y ayudas de albafiile-
ria. Medida la unidad totalmente rematada y probada.
M00010009 0,167 h  Oficial 12 electricista 12,92 2,16
MO00010005 0,068 h  Oficial de segunda 12,92 0,88
M00010008 0,068 h  Peon ordinario 12,05 0,82
M001230620 10,000 M. Tubo aisl.corr. flexible @ 16 mm Clase 3321 0,09 0,90
MLHO01101 21,000 m  Cable flexible 0721-K 1.5mm2 0,13 2,73
M001260102 1,000 UD. Caja de empotrar dos mecanismos 0,52 0,52
M00126010610 1,000 UD. Interr Ticino Light 1P 16A 1,84 1,84
M001260517 1,000 u  Soporte N4702 0,41 0,41
M001260518 1,000 u  Placa Titatnio N48TA 5,81 5,81
MO00010021 1,633 UD. Pequefio material 0,10 0,15
TOTAL PARTIDA 16,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
19.02.23 C00184015410 Ud. Conmutador empotrado Light
Conmutador empotrado instalado con cable de cobre flexible de una seccion nomi-
nal minima de 1.5 mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de
diametro color azul, incluso p.p. de cajas de derivacion, caja portramecanismos,
soporte, placa de la serie BTicino Light, rozas, tapado rozas y ayudas de albafiile-
ria. Medida la unidad totalmente rematada y probada.
M00010009 0,167 h  Oficial 12 electricista 12,92 2,16
MO00010004 0,068 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 0,88
M00010008 0,068 h  Peon ordinario 12,05 0,82
M001230620 10,000 M. Tubo aisl.corr. flexible g 16 mm Clase 3321 0,09 0,90
MLHO01101 30,000 m  Cable flexible 0721-K 1.5mm2 0,13 3,90
M001260100 1,000 UD. Caja empotrar 1 mecanismo 0,50 0,50
M00126010810 1,000 UD. Conmutador Ticino Light 1P 16A 2,21 2,21
M001260124 1,000 UD. Soporte+Placa 2 mddulos Ticino Livi 3,22 3,22
M00010021 1,200 UD. Pequefio material 0,10 0,12
TOTAL PARTIDA 14,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
19.02.24 C001840200 Ud. Toma corr.em.10/16A,TT,2.5mm2
Toma de corriente de 10/16A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de
seccion nominal minima de 2.5 mmz2, empotrada bajo tubo flexible de PVC de 16
mm de diametro, incluso mecanismos de primera calidad, caja de mecanismos y
mecanismos Ticino Light o similar, p.p. cajas de derivacién, elementos auxiliares y
ayudas de albanileria. Medida la unidad rematada.
MO00010009 0,334 h  Oficial 1? electricista 12,92 4,32
M00010004 0,133 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 1,72
M001260114 1,000 UD. Toma Schuko Ticino Living 2P+T 16A 1,53 1,53
M001260100 1,000 UD. Caja empotrar 1 mecanismo 0,50 0,50
M001260124 1,000 UD. Soporte+Placa 2 mddulos Ticino Livi 3,22 3,22
MLH01205 15,000 m  Cable flexible 07Z1-K 2,5 mm2 0,20 3,00
M001230620 5,000 M. Tubo aisl.corr. flexible g 16 mm Clase 3321 0,09 0,45
M00010021 2,800 UD. Pequefio material 0,10 0,28
TOTAL PARTIDA 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.25 C001840220 Ud. Toma corr.em.10/16A,TT,2.5mm2 estan
Toma de corriente de 10/16A con puesta a tierra empotrada estanca IP 55, instala-
da con cable de cobre de secciéon nominal minima de 2.5 mm2, empotrada bajo tu-
bo flexible de PVC de 16 mm de diametro, incluso p.p. de cajas de derivacion, caja
portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light Idrobox, rozas, tapado
rozas y ayudas de albafileria. Medida la unidad totalmente rematada y probada.
M00010009 0,334 h  Oficial 12 electricista 12,92 4,32
M00010004 0,133 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 1,72
M001260200 1,000 UD. Base completa Schuko 2x16A Estanca 3,95 3,95
MLHO01205 15,000 m  Cable flexible 07Z1-K 2,5 mm2 0,20 3,00
M001230600 5,000 M.  Tubo rigido Dext. 16 mm Clase 4321 0,17 0,85
M00010021 2,600 UD. Pequefio material 0,10 0,26
TOTAL PARTIDA 14,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
19.02.26 C001840230 Ud. Toma 3x16A+TT IP44 400 V
Toma de corriente de 16A trifasica, con puesta a tierra de color rojo, instalada con
cable de cobre de seccion nominal minima de 2.5 mm2, empotrada bajo tubo flexi-
ble de PVC de 16 mm de diametro, incluso toma idrobox 1P44 de Ticino, caja em-
potrar, soportes, p.p. cajas de derivacion, elementos auxiliares y ayudas de albani-
leria. Medida la unidad rematada.
M00010009 0,668 h  Oficial 12 electricista 12,92 8,63
M00010004 0,133 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 1,72
MO00010008 0,334 h  Pebn ordinario 12,05 4,02
M001260401 1,000 UD. Toma CEE17 IP44 3+T 16A 380V 4,41 441
M001260400 1,000 UD. Caja superf. IP 55 Idrobox 1,91 1,91
MLHO01205 20,000 m  Cable flexible 0721-K 2,5 mm2 0,20 4,00
M001230620 15,000 M. Tubo aisl.corr. flexible @ 16 mm Clase 3321 0,09 1,35
M00010021 35,000 UD. Pequefio material 0,10 3,50
TOTAL PARTIDA 29,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.02.27 C001840107 Ud. Punto de emerg. empotr.
Punto de iluminacién de emergencia instalado con cable de cobre flexible de una seccién no-
minal minima de 1.5mm2 + 1.5mm2 para circuito de mando, ES07Z1-K(AS) de 450/750 V,
empotrado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diametro color azul, clase 3321. Incluso
p.p. de cajas de derivacion, regletas de conexion, rozas, tapado y ayudas de albaiileria. Medi
da la unidad totalmente rematada y probada.
M00010009 0,167 h  Oficial 12 electricista 12,92 2,16
M00010007 0,167 h  Pedn especializado 12,53 2,09
M00010008 0,201 h  Pedn ordinario 12,05 2,42
M001230620 15,000 M. Tubo aisl.corr. flexible @ 16 mm Clase 3321 0,09 1,35
MLH01101 75,000 m  Cable flexible 07Z1-K 1.5mm2 0,13 9,75
TOTAL PARTIDA 17,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
19.02.28 C001855150  Ud. Punto emerg.fluor. perma est. 95Im 1h
Bloque auténomo de emergencia IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N2 o similar, estan-
ca IP66, de 95 lum. con lampara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbo-
nato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio para conseguir estanqueidad. Piloto testigo
de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta tempe-
ratura. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo
de cobre de seccion nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para linea de mando empotrado y protegido ba-
jo tubo flexible de PVC de 16 mm de diametro, en circuito independiente y con alimentacién
auténoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, incluido pp de telemando, cone-
xiones y pequefio material. Medida la unidad rematada.
M00010009 0,167 h  Oficial 12 electricista 12,92 2,16
M00010007 0,167 h  Peon especializado 12,53 2,09
M00010008 0,201 h  Peon ordinario 12,05 2,42
M001275140 1,000 u  Emergencia Hydra N2 95 Im 22,11 22,11
M001275148 1,000 u  Caja estanca IP66 KES Hydra 11,11 1,11
M001275200 0,050 u  Telemando TD50 para 50 aparatos 35,37 1,77
M00010021 4,000 UD. Pequefio material 0,10 0,40
TOTAL PARTIDA 42,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.29 00185515501 Ud. Punto emerg.fluor. perma emp. 95 Im 1h
Bloque auténomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N2 o similar,
de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, de 95 lum. con lampara de emer-
gencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Acceso-
rio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de
carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatu-
ra. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo de co-
bre de seccién nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para linea de mando empotrado y protegido bajo tu-
bo flexible de PVC de 16 mm de diametro, en circuito independiente y con alimentacién auté-
noma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, incluido pp de telemando, conexio-
nes y pequefio material. Medida la unidad rematada.
MO00010009 0,167 h  Oficial 1? electricista 12,92 2,16
M00010007 0,167 h  Pedn especializado 12,53 2,09
MO00010008 0,201 h Pebdn ordinario 12,05 2,42
M001275140 1,000 u  Emergencia Hydra N2 95 Im 22,11 22,11
M00127514801 1,000 u  Caja enrasar techo KETB 6 KSP HYDRA 6,17 6,17
M001275200 0,050 u  Telemando TD50 para 50 aparatos 35,37 1,77
MO00010021 4,000 UD. Pequefio material 0,10 0,40
TOTAL PARTIDA 37,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
19.02.30 C0018551505 Ud. Punto emerg.fluor. perma est.160 Im 1h
Bloque auténomo de emergencia IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N3 o similar, estan-
ca IP66, de 160 lum. con lampara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbo-
nato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio para conseguir estanqueidad. Piloto testigo
de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta tempe-
ratura. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo
de cobre de seccion nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para linea de mando empotrado y protegido ba-
jo tubo flexible de PVC de 16 mm de diametro, en circuito independiente y con alimentacién
auténoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, incluido pp de telemando, cone-
xiones y pequefio material. Medida la unidad rematada.
MO00010009 0,167 h  Oficial 12 electricista 12,92 2,16
M00010007 0,167 h  Pedn especializado 12,53 2,09
MO00010008 0,201 h  Pebn ordinario 12,05 2,42
MO0012751405 1,000 u  Emergencia Hydra N3 160 Im 25,17 2517
MO001275148 1,000 u  Caja estanca IP66 KES Hydra 11,11 11,11
M001275200 0,050 u  Telemando TD50 para 50 aparatos 35,37 1,77
MO00010021 4,000 UD. Pequefio material 0,10 0,40
TOTAL PARTIDA 45,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
19.02.31 C00185515502 Ud. Punto emerg.fluor. perma emp.160 Im 1h
Bloque auténomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N3 o similar,
de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, de 160 Iim. con lampara de
emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba
del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino.
Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testi
go de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta tem-
peratura. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo
de cobre de seccion nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para linea de mando empotrado y protegido ba-
jo tubo flexible de PVC de 16 mm de diametro, en circuito independiente y con alimentacién
auténoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, incluido pp de telemando, cone-
xiones y pequefio material. Medida la unidad rematada.
MO00010009 0,167 h  Oficial 1? electricista 12,92 2,16
M00010007 0,167 h  Pedn especializado 12,53 2,09
MO00010008 0,201 h  Pebn ordinario 12,05 2,42
M0012751405 1,000 u  Emergencia Hydra N3 160 Im 25,17 2517
M00127514801 1,000 u  Caja enrasar techo KETB 6 KSP HYDRA 6,17 6,17
M001275200 0,050 u  Telemando TD50 para 50 aparatos 35,37 1,77
MO00010021 4,000 UD. Pequefio material 0,10 0,40
TOTAL PARTIDA 40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.32 00185515503 Ud. Punto emerg.fluor. perma emp. 215 Im 1h
Bloque auténomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N5 o similar,
de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, de 215 Iim. con ldmpara de
emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba
del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino.
Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testi
go de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta tem-
peratura. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo
de cobre de seccion nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para linea de mando empotrado y protegido ba-
jo tubo flexible de PVC de 16 mm de diametro, en circuito independiente y con alimentacién
auténoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, incluido pp de telemando, cone-
xiones y pequefio material. Medida la unidad rematada.
M00010009 0,167 h  Oficial 12 electricista 12,92 2,16
M00010007 0,167 h  Pedn especializado 12,53 2,09
MO00010008 0,201 h  Pedn ordinario 12,05 2,42
M001275141 1,000 u  Emergencia Hydra N5 215 Im 31,47 31,47
M00127514801 1,000 u  Caja enrasar techo KETB 6 KSP HYDRA 6,17 6,17
M001275200 0,050 u  Telemando TD50 para 50 aparatos 35,37 1,77
M00010021 4,000 UD. Pequefio material 0,10 0,40
TOTAL PARTIDA 46,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
19.02.33 C001855152  Ud. Punto emerg.fluor. perma est. 350 Im 1h
Bloque auténomo de emergencia IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N7 o similar, estan-
ca IP66, de 350 lum. con lampara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbo-
nato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio para conseguir estanqueidad. Piloto testigo
de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta tempe-
ratura. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo
de cobre de seccion nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para linea de mando empotrado y protegido ba-
jo tubo flexible de PVC de 16 mm de diametro, en circuito independiente y con alimentacién
auténoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, incluido pp de telemando, cone-
xiones y pequefio material. Medida la unidad rematada.
M00010009 0,167 h  Oficial 12 electricista 12,92 2,16
M00010007 0,167 h  Pedn especializado 12,53 2,09
MO00010008 0,201 h  Pedn ordinario 12,05 2,42
M001275142 1,000 u  Emergencia Hydra N7 350 Im 33,67 33,67
MO001275148 1,000 u  Caja estanca IP66 KES Hydra 11,11 11,11
M001275200 0,050 u  Telemando TD50 para 50 aparatos 35,37 1,77
M00010021 4,000 UD. Pequefio material 0,10 0,40
TOTAL PARTIDA 53,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
19.02.34 C001855185 Ud. Piloto de Balizamiento Lyra blanco
Piloto de balizamiento Daisalux Lyra, redonda blanco acabado inox, instalado con hilo de co-
bre de seccién nominal 1,5 mm2 empotrado y protegido bajo tubo flexible de PVC de 16 mm
de diametro, en circuito independiente, incluso p.p. de caja de empotrar y fuente de alimenta-
cion y telemando. Medida la unidad rematada.
MO00010009 0,133 h  Oficial 12 electricista 12,92 1,72
M00010007 0,133 h  Peodn especializado 12,53 1,67
M00010008 0,133 h  Pedn ordinario 12,05 1,60
M001275215 1,000 u  Piloto Baliz.Daisalux Lyra Blanco i 23,84 23,84
M001275200 0,050 u  Telemando TD50 para 50 aparatos 35,37 1,77
M00010021 4,000 UD. Pequefio material 0,10 0,40
M001275218 0,025 u  Fuente alim 25 Lyras PBL-25 54,06 1,35
M001275217 1,000 u  Caja emp. Lyra c/posicionador 1,27 1,27
TOTAL PARTIDA 33,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
19.02.35 C002501102 Ud. Extintor Polvo ABC 6Kg 21A-113B
Extintor de Polvo ABC homologado de 3Kg y eficacia 13A-55B, instalado en para-
mentos verticales mediante fijacion de cuelgue a una altura maxima de 1,7 metros
sobre el nivel de pavimento. Incluido cartel sefializador segun normativa UNE
23110 Medida la unidad instalada.
M00010005 0,167 h  Oficial de segunda 12,92 2,16
M003210102 1,000 u  Extintor Polvo ABC 6 Kg 21A-113B 24,15 24,15
TOTAL PARTIDA 26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.36 C002509240 UD. Rétulos sefializacion incendios
Rétulo indicativo de sefalizacidon de equipos contraincendios homologados segun
normas UNE 23.003, para bies, extintores, puertas de emergencia, columna seca,
sefiales de prohibicidn, obligacién, advertencia de peligro, evacuacion, informati-
vas, etc. Dimensiones 297x210 mm de PVC o poliester rigido, en material fotolumi-
niscente. Unidad totalmente instalada.
MO00010004 0,201 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 2,60
M00320098 1,000 u  Senal fotoluminiscente PVC rigido 1,23 1,23
MO00010021 10,000 UD. Pequefio material 0,10 1,00
TOTAL PARTIDA 4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.03 INSTALACION ICT
19.03.01 E19TREO05 ud Arqueta Entrada 40x40x60 Prefab.
Arqueta de entrada prefabricada de hormigdn de dimensiones interiores 40x40x60
cm. (UNE 133100-2), para union entre las redes de alimentacion de los distintos
operadores y la infraestructura comun de telecomunicaciones del edificio, con ven-
tanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigdn con cierre
de seguridad y ganchos para traccién y tendido de cables, incluso excavacion en
terreno compacto, solera de hormigdén en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios
auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero.
0010A030 1,001 h.  Oficial primera 16,76 16,78
0010A070 1,001 h.  Pedn ordinario 14,55 14,56
M07CG010 0,211 h.  Camidn con griia 6 t. 33,04 6,97
E02EM020 0,856 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 5,32 4,55
E02Sz070 0,370 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 14,58 5,39
E02TT030 0,580 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 3,77 2,19
P0O1HM010 0,084 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 53,86 4,52
P22TR570 1,000 ud  Arqueta 40x40x60 prefabricada 63,08 63,08
P22TR060 1,000 ud  Juego ganchos tiro 11,19 11,19
TOTAL PARTIDA 129,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
19.03.02 E19TRC030 m. Canal. externa 4 PVC D63
Canalizacion externa de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 4, de PVC de 63 mm. de dia-
metro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en pris-
ma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. late-
ralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos compactos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigdn y relleno de la capa superior
con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.
0010A030 0,014 h.  Oficial primera 16,76 0,23
0010A070 0,014 h.  Peon ordinario 14,55 0,20
E02EMO030 0,329 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO 9,43 3,10
E02S2070 0,137 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 14,58 2,00
E02TT030 0,055 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 3,77 0,21
P22TC150 4,000 m.  Tubo rigido PVC enterrado D=63 mm. 1,67 6,68
P22TC570 1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,59 0,89
P27TT200 0,004 kg  Limpiador unién PVC 0,98 0,00
P27TT210 0,006 kg  Adhesivo unién PVC 1,37 0,01
P27TT180 5,600 m.  Hilo acerado 2 mm. para guia 0,05 0,28
P01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 0,83 0,83
TOTAL PARTIDA 14,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
19.03.03 C00184091250 Ud. Conector RJ-45 Cat. 5
Conector RJ-45 Categoria 5. Constituidos por p.p. de 1 ud de soporte de 2 médu-
los, 1 ud de placa Tech 2mod., ref. material de Bticino, 1 ud de conector RJ-45
Cat. 5, 1 ud de tapa ciega, cable UTP bajo tubo PVC D. 20 segun planos, p.p. de
cajas de empotrar, cajas de derivacion, mecanismos, regletas de conexion, rozas,
tapado de rozas y pequefio material. Instalacién totalmente terminada.
M00010004 0,201 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 2,60
M00010008 0,201 h  Peon ordinario 12,05 2,42
M001260101160 0,804 u  Soporte 2 médulos N4702 0,37 0,30
M001260101180 0,800 u  Placa Tech 2 mod. NT4802TH 3,35 2,68
M001260101135 1,000 u  Conector RJ45 cat.5 1 mod. 6,57 6,57
M000843470 8,000 m  Cable Cat. 5 UTP rigido 0,16 1,28
M001230620 8,000 M.  Tubo aisl.corr. flexible @ 16 mm Clase 3321 0,09 0,72
M00010021 20,000 UD. Pequefio material 0,10 2,00
TOTAL PARTIDA 18,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.03.04 C00962106 M. Cable flexible UTP Categoria 6
Suministro e instalacion de cable flexible UTP Categoria 6, de cuatro pares, prepa-
rado para trabajar a 1000 Mbps y hasta 300 Mhz, dispone de un nucleo que separa
los pares, incluso tubo coarrugado flexible de diametro 16 mm, soportes, anclajes
y piezas especiales. Medida la unidad totalmente instalada.

M00010004 0,068 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 0,88

M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85

M001230620 1,000 M. Tubo aisl.corr. flexible @ 16 mm Clase 3321 0,09 0,09

M000843441 1,000 m  Cable Cat. 6 UTP flexible 0,56 0,56

M00010021 1,200 UD. Pequefio material 0,10 0,12

TOTAL PARTIDA 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

19.03.05 C00580102 M Cable coaxial T 100 plus

Cable coaxial tipo T 100 plus atenuacion a 2150 Mhz de 0305 dB/m, para distribu-
cion de sefal RTV, bajo tubo polietileno reticulado de D 20 mm. Incluido conexio-
nes, anclaje y elementos auxiliares. Totalmente instalado.

M00010009 0,400 h  Oficial 12 electricista 12,92 517
M0033004102 1,000 m  Cable coaxial T 100 plus 0,43 0,43
M001230621 1,000 M.  Tubo aisl.corr. flexible @ 20 mm Clase 3321 0,14 0,14
M00010021 8,000 UD. Pequefio material 0,10 0,80
TOTAL PARTIDA 6,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.03.06 C00580700  Ud. Punto de toma TV-FM

Caja de toma de sefial de TV-FM , constituida por: soporte de 2 médulos, frontal
para base, placa Light. color definir por D.F., base inductiva blindad para
TV-SAT-RD N4210D, ref. material de Bticino, soporte, caja de empotrar, p.p. cable
coaxial RG58, bajo tubo coarrugado de PVC color segun planos, p.p. cajas de deri-
vacion, mecanismos, adaptadores impedancia, rozas, tapado de rozas y pequefio
material. Instalacion totalmente terminada.

MO00010009 0,267 h  Oficial 12 electricista 12,92 3,45
M00010006 0,53 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,92
M001260100 1,000 UD. Caja empotrar 1 mecanismo 0,50 0,50
M001230620 10,000 M. Tubo aisl.corr. flexible @ 16 mm Clase 3321 0,09 0,90
MO00330041 10,000 m  Cable coaxial CO12A 0,43 4,30
M001260118 1,000 UD. Base coaxial deriv 2 méd Ticin Livi 4,21 4,21
TOTAL PARTIDA 15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 20 GAS
20.01 E24AP010 ud Acometida Polietileno D=32 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribucion de polietileno
D.110, con toma en carga, incluso excavacion y reposicidon de zanja, terminada. Unidad total
mente ejecutada, probada y operativa.
E02CM040 1,900 m3 EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP 7,84 14,90
0010A130 0,468 h.  Cuadrilla E 20,92 9,79
P01AA020 0,230 m3 Arena de rio 0/6 mm. 11,21 2,58
P0O1HM030 0,150 m3  Hormigon HM-25/P/20/1 central 55,87 8,38
P19TPW200 1,000 ud  Valv. acometida DN-25x32 ext. PE 36,71 36,71
P19TPW120 1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acod. 56,16 56,16
P19TPW140 1,000 ud  Tubo guarda con tapén 1=500 mm 4,66 4,66
P19TPW160 1,000 ud  Soporte para valvula-acometida 6,03 6,03
P19TPW170 1,000 ud  Arqueta polipropi. valv.-acomet. 3,98 3,98
P19Y010 1,000 ud  Certif. de acometida interior 83,43 83,43
P192010 1,000 ud  Pruebas de presién 73,42 73,42
U08TP020 1,500 m.  TUBERIA GAS PE D=32 mm.SDR 11 14,17 21,26
TOTAL PARTIDA 321,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA CENTIMOS
20.02 C01060503  UD. Tubo Polietileno MD SDR 11 32 mm
Canalizacion de gas con tuberia de polietiieno MD SDR 11 D.32 mm, espesor 3
mm, con uniones mediante manguitos electrosoldables. Incluido p.p. manguitos,
elementos auxiliares, cinta sefializadora, arena de miga excavacion, tapado. Cana-
lizacion totalmente terminada
M00010004 0,133 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 1,72
M00010006 0,133 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,67
M00010008 0,334 h  Peon ordinario 12,05 4,02
M00040003 0,338 H.  Retroexcavadora 18,05 6,10
M0094422 1,000 m  Tubo Polietileno MD SDR-11 D. 32 0,84 0,84
M00030008 0,300 m3. Arena fina 9,22 2,77
M00260119 1,000 ml.  Cinta sefializadora 0,18 0,18
M00010021 9,533 UD. Pequefio material 0,10 0,95
TOTAL PARTIDA 18,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
20.03 C01060XC UD. Valvula acometida PE/PE 32 DN 25
Valvula de acometida gas natural PE/PE 32 DN 25, segun norma NT-040-GN , en
conjunto arqueta con tapa y marco de polipropileno. Incluido Te de derivacién, co-
dos, y piezas necesarias para su realizacion. Unidad de acometida totalmente ins-
talada.
M00010004 0,133 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 1,72
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
M00010008 0,533 h  Peon ordinario 12,05 6,42
M00040003 0,254 H.  Retroexcavadora 18,05 4,58
M0094CV 1,000 u  Valvula de acometida PE/PE 32 DN 25 50,39 50,39
M00010021 160,000 UD. Pequefio material 0,10 16,00
TOTAL PARTIDA 81,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
20.04 C01060212  UD. Tallo de acometida gas PE/Ac DN 32
Tallo de acometida gas fabricado segun norma NT-079-GN, PE/Ac 40x1 1/4", con
vaina Ac-Inox con tapdn,. inlcuido conexiones, abrazaderas y elementos auxiliares
para su correcta instalacién, de acuerdo con las exigencias de la compafiia sumi-
nistradora.
M00010004 0,668 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 8,63
M00010006 1,334 h  Ayudante instalaciones 12,53 16,72
M00010008 0,334 h  Peon ordinario 12,05 4,02
M009408802 1,000 u  Tallo Acometida PE/Ac 40x1 1/4" 14,83 14,83
M0094086 1,000 u  Vaina inox tallo con tapén DN-50 31,70 31,70
M00010021 15,533 UD. Pequefio material 0,10 1,55
TOTAL PARTIDA 77,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.05 C010620320 ml. Tuberia de cobre UNE 37141 D 26/28
Tuberia de cobre de diametro 26/28 mm UNE 37141. Incluido p.p. de codos, tes,
reducciones, mnaguitos, manguitos de unién de acero para soldar, soportes de
acero galvanizado, anclaje mediante abrazadera metalica con junta isofénica, i/pp
de codos, tes, soportes, manguitos de unién de acero para soldar,limpieza, desen-
grasado, proteccion superficial mediante imprimacion anticorrosiva, aplicacion de
una pintura de color amarillo. Incluido p.p. pasamuros, pruebas de estanqueidad y
elementoa auxiliares. Unidad completamente instalada y probada.

M00010004 0,334 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 4,32

M00010006 0,334 h  Ayudante instalaciones 12,53 419

M000900215 1,000 ml.  Tuberia de cobre D 28 mm 2,03 2,03

M000990217 1,000 u  Abrazadera isofénica refz 1" galvan 0,37 0,37

M00010021 39,000 UD. Pequefio material 0,10 3,90

TOTAL PARTIDA 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

20.06 C01060099  UD. Armario Regulacion Gas Natural A-10

Armario de Regulacion MPB A10, hasta 10 m3/h P entrada: 0.5-4 bar, presion de
salida22mbar. Constituido, por armario de poliester fibra de vidrio de dimensiones:
524 mm alto x 695 mm de anchox232 mm de profundidad, con cierre triangular, to-
ma de presion zona media presion ( Peterson), Llave de entrada PN-5 DN 15, filtro
PN-6 DN-15, regulador P. regulada a 22mbar, VAS bloqueada, VIS max. 125
mbar, toma de presién zona baja presion, llave de salida PN-5 DN 20, entrada sol-
dar cobre, manguitos pasatubos de entrada y salida, contadores. Unidad montada
a la entrada de la finca. Totalmente instalada.

M00010004 0,668 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 8,63
M00010008 0,668 h  Pedn ordinario 12,05 8,05
M00940109 1,000 u  Armario Regulacién MPB A50 Ps.55/22 307,88 307,88
M00010021 38,533 UD. Pequefio material 0,10 3,85
TOTAL PARTIDA 328,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS

20.07 C01060714  Ud. Valvula de esfera PN 25D. 1"
Valvula de esfera para gas PN-5 paso total de 1", construida en latén, juntas PT-
FE, junta térica NBR. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente insta-
lada y probada.

M00010004 0,201 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 2,60
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
M00940512 1,000 u  Vélvulaparagas PN5 1" 4,48 4,48
M00010021 2,000 UD. Pequefio material 0,10 0,20
TOTAL PARTIDA 9,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
20.08 C010626218 Ud. Valvula de esfera PN 25 D. 1/2"

Valvula de esfera para gas PN 25 paso total de 1/2", construida en laton, juntas
PTFE, junta térica NBR. Incluido racores de conexidn, anclajes, soportes y peque-
fio material. Totalmente instalada y probada.

M00010004 0,133 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 1,72
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
M009426214 1,000 u  Llave esfera PN-25 1/2" 1,60 1,60
M00010021 12,000 UD. Pequefio material 0,10 1,20
TOTAL PARTIDA 5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
20.09 C010626220 Ud. Valvula de esfera PN 25 D. 3/8"

Valvula de esfera para gas PN 25 paso total de 3/8", construida en laton, juntas
PTFE, junta térica NBR. Incluido racores de conexidn, anclajes, soportes y peque-
fio material. Totalmente instalada y probada.

M00010004 0,133 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 1,72
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
M009426212 1,000 u  Llave esfera PN-25 3/8" 1,52 1,52
MO00010021 10,000 UD. Pequefio material 0,10 1,00
TOTAL PARTIDA 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
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20.10 C010620316 ml. Tuberia de cobre UNE 37141 D 20/22
Tuberia de cobre de diametro 20/22 mm UNE 37141. Incluido p.p. de codos, tes,
reducciones, mnaguitos, manguitos de unién de acero para soldar, soportes de
acero galvanizado, anclaje mediante abrazadera metalica con junta isofénica, i/pp
de codos, tes, soportes, manguitos de unién de acero para soldar,limpieza, desen-
grasado, proteccion superficial mediante imprimacion anticorrosiva, aplicacion de
una pintura de color amarillo. Incluido p.p. pasamuros, pruebas de estanqueidad y
elementoa auxiliares. Unidad completamente instalada y probada.
M00010004 0,00 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 1,29
M00010006 0,00 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,25
M000900216 1,000 ml.  Tuberia de cobre D 22 mm 1,50 1,50
M000990218 1,000 u  Abrazadera isofénica refz 3/4" galv 0,33 0,33
MO00010021 29,500 UD. Pequefio material 0,10 2,95
TOTAL PARTIDA 7,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
20.11 C010620312 ml. Tuberia de cobre UNE 37141 D 13/15
Tuberia de cobre de diametro 13/15 mm UNE 37141. Incluido p.p. de codos, tes,
reducciones, mnaguitos, manguitos de unién de acero para soldar, soportes de
acero galvanizado, anclaje mediante abrazadera metalica con junta isofonica, i/pp
de codos, tes, soportes, manguitos de unién de acero para soldar,limpieza, desen-
grasado, proteccion superficial mediante imprimacién anticorrosiva, aplicacion de
una pintura de color amarillo. Incluido p.p. pasamuros, pruebas de estanqueidad y
elementoa auxiliares. Unidad completamente instalada y probada.
M00010004 0,068 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 0,88
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
M000900219 1,000 ml.  Tuberia de cobre D 15 mm 0,94 0,94
M000990220 1,000 u  Abrazadera isofénica refz 3/8" galv 0,30 0,30
M00010021 21,500 UD. Pequefio material 0,10 2,15
TOTAL PARTIDA 512
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
20.12 C01060952  UD. Detector electronico de gas GLP
Unidad remota de central de deteccién de gas GLP situada a 30 cm del suelo, alimentacion
12V, LIE = 5% a 20%, grado de proteccién del aparato IP54, Clase de temepratura:T3, hume-
dad: 0 a 80%. Incluido linea de conexion con centralita de 2x1.5 mm2 bajo tubo de acero D.
20 mm, soportes, anclajes conexiones eléctricas y elementos auxiliares. Unidad totalmente
instalada.
M00010004 0,400 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 517
M00010006 0,334 h  Ayudante instalaciones 12,53 419
MO00940925 1,000 u  Detector gas CVR-GPL 100,13 100,13
M001240101 30,000 M. Cable rigido HO7V-R Cu 1,5mm2 0,13 3,90
M001230620 10,000 M. Tubo aisl.corr. flexible @ 16 mm Clase 3321 0,09 0,90
M00010021 22,533 UD. Pequefio material 0,10 2,25
TOTAL PARTIDA 116,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.13 C01060950  UD. Central deteccion GLP con relé
Centralita de deteccién de fugas de gas, con alarma acustica y led luminoso, co-
nectada a una electrovalvula ( NA/NC) y una alrma a distacia ( sirena sonora). Se
conectara con las unidades remotas de deteccion. Alimentacion 220V, potencia de
contactos: 500VA, grado de proteccion transformador y rele: IP67, nivel sonoro a 1
metro 85 dB(A ) a 1 m. Incluido alimentacién eléctrica mediante cable 3x1.5 mm2
bajo tubo coarrugado D. 20 mm, conexién con electrovalvula, conexines, soportes,
anclajes y pequefio material. Unidad totalmente instalada. y probada.
M00010004 0,400 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 517
M00010006 0,668 h  Ayudante instalaciones 12,53 8,37
MO00940106 1,000 u  Central deteccion GLP con relé ECT2 146,84 146,84
M001240101 30,000 M. Cable rigido HO7V-R Cu 1,5mm2 0,13 3,90
M001230620 10,000 M. Tubo aisl.corr. flexible @ 16 mm Clase 3321 0,09 0,90
M00010021 32,533 UD. Pequefio material 0,10 3,25
TOTAL PARTIDA 168,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES

CENTIMOS
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Ud. Electrovalvula gas 1" P.max. 500 mb
Electrovavula normalmente abierta, con rearme manual, 220V 50 Hz, P. maxima
500 mbares, cuerpo de aluminio. Incluido linea de conexién de 2x1.5 mm2 bajo tu-
bo rigido PVC, conexiones, piezas especiale. Unidad totalmente instalada.
0,201 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 2,60
0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
1,000 u  Electrovavula gas 1" P.m. 500 mb 33,66 33,66
14,000 M. Cable rigido HO7V-R Cu 1,5mm2 0,13 1,82
7,000 M. Tubo aisl.corr. flexible @ 16 mm Clase 3321 0,09 0,63
8,000 UD. Pequefio material 0,10 0,80
TOTAL PARTIDA 42,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULp 21 CALEFACCION . .
SUBCAPITULO 21.01 PRODUCCION TERMICAY ACS
21.01.01 C002230108IN Ud. Caldera de Biomasa 20 kW
Caldera de biomasa ultima generacion marca OKOFEN, potencia 7-20 Kw,
modulante, rendimiento a pellets >90%,apropiada para el uso con silo textil
flexible y sistema de alimentacién neumatico, compuesta de intercambiador
de calor, quemador de pellets, control de mando de la caldera y sistema de
alimentacion neumatico. Premio a la innovacio 2002-2003, premio pegas-
sus 2006, energy globe 2001 y 2003...
M00010014 2,670 h  Oficial 12 calefactor 12,92 34,50
M00010006 2,670 h  Ayudante instalaciones 12,53 33,46
M0009301101IN 1,000 UD. Caldera Biomasa 7-20 5.503,22 5.503,22
M000975910 2,000 m2 Bancada de altura 25 cm con corcho 12,84 25,68
M00010021 256,000 UD. Pequefio material 0,10 25,60
TOTAL PARTIDA 5.622,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA'Y
SEIS CENTIMOS
21.01.02 CFAAB001 UD. Chimenea Solo Evacuacion Pared AlISI 304 DN 125/185
Chimenea modular de solo evacuacion, formada un conducto aislado de acero ino-
xidable AISI 304 y aislamiento de lana de roca de alta densidad, de 30 a 50 mm se-
gun diametro, juntas de fibra ceramica, de diametro interior 125 mm y exterior 185
mm, modelo Dinak o similar. Incluido modulos rectos, codos, tes, colector de ho-
llin, sombretere antiviento, abrazaderas, anclajes, acoplamiento a caldera, tornille-
ria, y otras piezas auxiliares y necesarias para su montaje. Unidad totalmente ins-
talada.
M00010014 1,334 h  Oficial 12 calefactor 12,92 17,24
M00010006 1,334 h  Ayudante instalaciones 12,53 16,72
MCFAAB101 9,000 UD. Modulo Recto D.125 42,05 378,45
MCFAAB102 2,000 UD. Codo 45° DN 125 19,36 38,72
MCFAAB103 1,000 UD. Te 135°DN 125 58,07 58,07
MCFAAB104 1,000 UD. Colector hollin desague DN125 12,69 12,69
MCFAAB105 1,000 UD. Sombrerete antiviento DN125 39,38 39,38
MCFAAB106 8,000 UD. Abrazadera de unién DN125 4,00 32,00
MCFAAB107 4,000 UD. Anclajes DN 125 14,68 58,72
M00010021 195,000 UD. Pequefio material 0,10 19,50
TOTAL PARTIDA 671,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
21.01.03 C002230812 UD Sistema llenado/vaciado cald. P<50
Instalacién de dispositivo de llenado 1/2" y sistema de vaciado de 3/4" de caldera
P<50kW. El sistema de llenado estara constituido por: valvula de retencién, filtro,
llave de esfera, contador de calibre 15 mm, reductora de presion para llenado auto-
matico de DN 15 y tuberia de acero DIN 2440. El sistema de vaciado esta formado
por: valvula de esfera, tubo de acero DIN 2440 y embudo de descarga y sifén con
tuberia de desague de acero. Incluido, abrazaderas, conexiones, conexién a sumi-
dero/arqueta desague, soportes, anclajes y pequefoi material. Instalacion total-
mente terminada.
M00010014 2,670 h  Oficial 12 calefactor 12,92 34,50
M00010006 2,003 h  Ayudante instalaciones 12,53 25,10
M000924218 2,000 UD. Valvula de Esfera 1/2" PN 30 2,70 5,40
M000924217 3,000 UD. Valvula de Esfera 3/4" PN 30 3,17 9,51
M000924620 1,000 UD. Filtro tipo Y de 1/2" roscado 2,57 2,57
M000924418 1,000 UD Valvula retencion Hor.clapeta 1/2" 1,87 1,87
M001408736 1,000 u  Valvula Reductora Pres.3/4" 4 bar. 9,22 9,22
M000900121 16,000 ml.  Tub. acero negro sol. D 3/4" 1,60 25,60
M000900122 16,000 ml.  Tub. acero negro sol. D 1/2" 1,13 18,08
M00140002 1,000 u  Contador general agua 15 mm 25,28 25,28
M00010021 120,000 UD. Pequefio material 0,10 12,00
TOTAL PARTIDA 169,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
21.01.04 CAL002Z Ud Extractor de cenizas
Tornillo sinfin para silo de obra compuesto de canal del tornillo sinfin, torni-
llo sinfin y motor de accionamiento. Largo 1.875 mm.
M00010014 0,668 h  Oficial 12 calefactor 12,92 8,63
M00010006 0,668 h  Ayudante instalaciones 12,53 8,37
UN0002Z 1,000 ud  Extractor de cenizas 704,00 704,00
M00010021 25,000 UD. Pequefio material 0,10 2,50
TOTAL PARTIDA 723,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.01.05 CAL002 Ud Tornillo sin fin
Tornillo sinfin para silo de obra compuesto de canal del tornillo sinfin, torni-
llo sinfin y motor de accionamiento. Largo 1.875 mm.
M00010014 0,668 h  Oficial 12 calefactor 12,92 8,63
M00010006 0,668 h  Ayudante instalaciones 12,53 8,37
UN0002 1,000 ud  Tornillo sin fin 755,00 755,00
M00010021 25,000 UD. Pequefio material 0,10 2,50
TOTAL PARTIDA 774,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
21.01.06 CAL003 Ud Manguera de succion y envio de aire 15 mts
Rollo de 15 mts de manguera de manguera con espiral en cobre, antiestati-
co y resistente a la abrasion
M00010014 2,670 h  Oficial 12 calefactor 12,92 34,50
M00010006 2,670 h  Ayudante instalaciones 12,53 33,46
UNI003 1,000 ud  Manguera de succion 15 m 226,15 226,15
M00010021 12,000 UD. Pequefio material 0,10 1,20
TOTAL PARTIDA 295,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
21.01.07 CAL004 Ud Bandeja de soporte de manguera
Bandeja de soporte de manguera en metal galvanizado. Largo 200 mm.
M00010014 0,201 h  Oficial 12 calefactor 12,92 2,60
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
UNI004 1,000 ud  Bandeja soporte manguera 10,00 10,00
MO00010021 25,000 UD. Pequefio material 0,10 2,50
TOTAL PARTIDA 17,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
21.01.08 CAL004Z Ud Abrazaderas de fijacion
Abrazaderas de fijacion con tornillo.
M00010014 0,201 h  Oficial 12 calefactor 12,92 2,60
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
UNI004Z 1,000 ud  Abrazaderas de fijacion 10,00 10,00
M00010021 25,000 UD. Pequefio material 0,10 2,50
TOTAL PARTIDA 17,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA'Y DOS CENTIMOS
21.01.09 CAL006 Ud Unidad de llenado para silo de obra
Unidad de llenado compuesta de 2 toberas de llenado L=500 mm con abra-
zadera de puesta a tierra y 2 unidades de acoplamiento a manguera de ca-
midén con tapa hermética
M00010014 0,400 h  Oficial 12 calefactor 12,92 517
MO00010006 0,400 h  Ayudante instalaciones 12,53 5,01
UN 1006 1,000 Ud  Un idad de llenao silo 140,00 140,00
MO00010021 56,000 UD. Pequefio material 0,10 5,60
TOTAL PARTIDA 155,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
21.01.10 CAL007 Ud Perfil para enganche de protector antigolpeo de pellets
Perfil de aluminio para enganche de protector antigolpeo de pellets Largo
1.500 mm
M00010006 0,133 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,67
UNI007 1,000 Ud  Perfil protector antigolpeo 12,00 12,00
TOTAL PARTIDA 13,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
21.01.11 CALO008 Ud. Proteccion antigolpeo de pellets
Goma de caucho para proteccion antigolpeo de pellet durante la carga del
silo. Largo 150 cm. Ancho 125 cm.
M00010006 0,468 h  Ayudante instalaciones 12,53 5,86
UNI008 1,000 Ud Proteccion Antigolpero Pelets 43,00 43,00
TOTAL PARTIDA 48,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.01.12 CAL009 Ud Fondo Vsilo
Realizacion y ejecucion de enjaretado de silo en forma de V incluida, mede-
ras de base, estructura, cuadernas, tornilleria y demas accesorios, correc-
tamente ejecutado
M00010008 3,338 h  Peon ordinario 12,05 40,22
M00010005 3,338 h  Oficial de segunda 12,92 4313
M00010021 250,000 UD. Pequefio material 0,10 25,00
U04MA510 0,090 M3 Hormigon HM-20/ 61,11 5,50
TOTAL PARTIDA 113,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
21.01.13 €0022621 UD. Depdsito de Inercia + ACS 800 litros
Despdsito de inercia de 800 litros con aislamiento, sistema de extratificacion e in-
tercambiador instantaneo de acero inoxidable para ACS.
Unidad totalmente instalada y conexionada.
M00010014 0,668 h  Oficial 12 calefactor 12,92 8,63
M00010006 0,334 h  Ayudante instalaciones 12,53 419
M000960ZX 1,000 UD. Deposito de Inercia + ACS 800 litros 1.702,02 1.702,02
M000924762 1,000 UD. Valvula seguridad 1" 3-10 bar 7,97 7,97
M00010021 45,186 UD. Pequefio material 0,10 4,52
TOTAL PARTIDA 1.727,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTAY TRES
CENTIMOS
21.01.14 C0022CV Ud. Grupo hidraulico caldera
Grupo hidraulico caldera, formada por bomba Grundfos UPS 15-60, vaviu-
las de corte, filtro, antiretorno, equilibrado, termémetros, etc.
Incluido, abrazaderas, conexiones, soportes, anclajes y pequefoi material. Instala-
cion totalmente terminada.
MO00010014 0,668 h  Oficial 12 calefactor 12,92 8,63
M00010006 0,668 h  Ayudante instalaciones 12,53 8,37
MO0O0093F 1,000 UD. Grupo hidraulico caldera 120,15 120,15
M00010021 15,000 UD. Pequefio material 0,10 1,50
TOTAL PARTIDA 138,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y OCHO EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
21.01.15 C0022zX ml. Colectores de 1 1/2" completos
Colector de impulsion y retorno, formado con tuberia de cobre UNE 37141
D.42/40, extremos lisos, diametro nominal 1 1/2", soportes, anclajes, derivaciones
de los diferentes circuitos ( primario, secundario, vaciado y llenado), aislamiento
con lana de vidrio de espesor 40 mm de espesor y chapa de aluminio en colector
y derivaciones hasta la ultima valvula, bridas de conexion a valvuleria, sondas de
temperatura y elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada, aislada y proba-
da.
M00010014 10,013 h  Oficial 12 calefactor 12,92 129,37
M00010006 10,013 h  Ayudante instalaciones 12,53 125,46
M000900211 8,000 ml.  Tuberia de cobre D 42 mm 3,14 25,12
M00240080 3,000 KG. Proteccion anticorrosiva superfic 1,56 4,68
M000910221 8,000 m2 Manta de lana vidrio =40 mm 2,21 17,68
MO000910240 8,000 m2 Chapa de aluminio esp 1mm 10,17 81,36
M000924916 4,000 UD. Brida acero sold. 2 1/2" (par+tori 13,01 52,04
MO00010021 575,000 UD. Pequefio material 0,10 57,50
TOTAL PARTIDA 493,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA'Y TRES EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
21.01.16 C002220620 Ud. Vaso de expansion 100 litros
Vaso de expansion con membrana fija DIN 4807 en goma SBR, de 100 lit. 5 bar de
Diametro 460 mm y altura 810 mm, conexién 1", fabricado bajo el cumplimiento es-
tricto de la norma ATISAE, protegidos externamente con polvo epoxi de color rojo
RAL 3000 polimerizado al horno. Incluso manémetro, conexionado a la red de dis-
tribucion. Totalmente instalado.
MO00010014 0,668 h  Oficial 12 calefactor 12,92 8,63
M00010006 0,334 h  Ayudante instalaciones 12,53 419
M000924717 1,000 UD. Vaso Expansion 100 lit 5 bar 68,20 68,20
M000924961 1,000 u  Manoémetro glicerina 1/4" D.50 0-6ba 2,14 2,14
M000900120 1,500 ml.  Tub. acero negro sol. D 1" 2,05 3,08
%M00010020300 3,000 %  Medios auxiliares 86,20 2,59
TOTAL PARTIDA 88,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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21.01.17 002250091 Ud. Bomba circuladora RS 25/6 r m
Bomba de calefacccion Wilo RS 25/6 PN 10 o similar, de rotor humedo libre de
mantenimiento para montaje directo en tuberia con una conmutacién manual de 3
velocidades. Motor resistente al bloqueo. Carcasa de fundicién gris, rodete de ma-
terial sintético reforzado con fibra de vidrio, eje de acero al cromo con cojinetes de
carbono. Temperatura de trabajo max. 110°C, presién de trabajo PN10, alimenta-
cion 1-230V/50Hz, R.p.m. ( max) 2000, conexion tuberia-rosca DN25. Incluido anti-
vibratorios, mandmetro de glicerina escala 0-6 bar, con valvulas de 1/4", tuberia de
acero DIN2440, anclajes, aislamiento, bridas, conexiones eléctricas y elementos
auxiliares. Totalemente instalada y funcionando de acuerdo con las exigencias del
circuito.
M00010014 0,533 h  Oficial 12 calefactor 12,92 6,89
M00010006 0,668 h  Ayudante instalaciones 12,53 8,37
M000950191 1,000 UD. Bomba Circuladora RS 25/6 r m 76,09 76,09
M000924853 2,000 UD. Antivibratorio doble onda 1" 10,41 20,82
M001240102 15,000 M. Cable rigido HO7V-R Cu 2,5mm2 0,22 3,30
M001230659 5,000 M. Tubo flex. espiral PVC rig.Dex 15.5 0,56 2,80
M001230680 2,000 UD. Codos, grapas, racores, ect D<20mm 0,29 0,58
002220810 1,000 Ud. Mandmetro esfera P. D. liratvalv 18,79 18,79
M00010021 5,030 UD. Pequefio material 0,10 0,50
%M00010020300 3,000 %  Medios auxiliares 138,10 414
TOTAL PARTIDA 142,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
21.01.18 0022500891 Ud. Bomba circuladora RS 25/4 r m
Bomba de calefacccion Wilo RS 25/4 PN 10 o similar, de rotor himedo libre de
mantenimiento para montaje directo en tuberia con una conmutaciéon manual de 3
velocidades. Motor resistente al bloqueo. Carcasa de fundicion gris, rodete de ma-
terial sintético reforzado con fibra de vidrio, eje de acero al cromo con cojinetes de
carbono. Temperatura de trabajo max. 110°C, presion de trabajo PN10, alimenta-
cion 1-230V/50Hz, R.p.m. ( max) 2000, conexion tuberia-rosca DN25. Incluido anti-
vibratorios, mandmetro de glicerina escala 0-6 bar, con valvulas de 1/4", tuberia de
acero DIN2440, anclajes, aislamiento, bridas, conexiones eléctricas y elementos
auxiliares. Totalemente instalada y funcionando de acuerdo con las exigencias del
circuito.
M00010014 0,533 h  Oficial 12 calefactor 12,92 6,89
M00010006 0,668 h  Ayudante instalaciones 12,53 8,37
M000950189 1,000 UD. Bomba Circuladora RS 25/4r m 68,08 68,08
M000924853 2,000 UD. Antivibratorio doble onda 1" 10,41 20,82
M001240102 15,000 M.  Cable rigido HO7V-R Cu 2,5mm2 0,22 3,30
M001230659 5,000 M. Tubo flex. espiral PVC rig.Dex 15.5 0,56 2,80
M001230680 2,000 UD. Codos, grapas, racores, ect D<20mm 0,29 0,58
002220810 1,000 Ud. Manometro esfera P. D. liratvalv 18,79 18,79
M00010021 5,030 UD. Pequefio material 0,10 0,50
%M00010020300 3,000 %  Medios auxiliares 130,10 3,90
TOTAL PARTIDA 134,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
21.01.19 C002220016 Ud. Valvula de esfera PN 25D. 1"
Valvula de esfera PN-25 paso total de 1", construida en laton DIN 17760 cromado,
juntas PTFE, temp. maxima 180°C. Incluido conexiones y elementos auxiliares. To-
talmente instalada.
M00010010 0,267 h  Oficial 12 fontanero 12,92 3,45
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
M000924236 1,000 UD. Valvula de Esfera 1" PN 25 5,07 5,07
M00010021 20,000 UD. Pequefio material 0,10 2,00
%M00010020300 3,000 %  Medios auxiliares 13,00 0,39
TOTAL PARTIDA 13,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
21.01.20 002220017 Ud. Valvula de esfera PN 25 D. 3/4"
Valvula de esfera PN-25 paso total de 3/4", construida en latén DIN 17760 croma-
do, juntas PTFE, temp. maxima 180°C. Incluido conexiones y elementos auxiliares.
Totalmente instalada.
M00010010 0,267 h  Oficial 12 fontanero 12,92 3,45
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
M000924237 1,000 UD. Valvula de Esfera 3/4" PN 25 3,73 3,73
M00010021 20,000 UD. Pequefio material 0,10 2,00
%M00010020300 3,000 %  Medios auxiliares 11,70 0,35
TOTAL PARTIDA 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CENTIMOS
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21.01.21 C002220319  Ud. Valvula de retencion 3/4" roscar
Valvula de retencion de clapeta de 3/4" para roscar con cuerpo de latén y cierre de
goma. Totalmente montada y funcionando.
M00010014 0,201 h  Oficial 12 calefactor 12,92 2,60
M00010006 0,133 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,67
M000924417 1,000 UD Valvula de retencion a clapeta 3/4" 2,63 2,63
M00010021 11,000 UD. Pequefio material 0,10 1,10
%M00010020300 3,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,24
TOTAL PARTIDA 8,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
21.01.22 C002220520 Ud. Filtro de 3/4" tipo Y roscado
Filtro tipo Y de 3/4" o DN 20 PN 16, de cuerpo de laton, con cartucho filtrante de
doble malla de acero inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalemente
instalado.
M00010014 0,267 h  Oficial 12 calefactor 12,92 3,45
M00010006 0,133 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,67
M000924619 1,000 UD Filtro tipo Y de 3/4" roscado 3,56 3,56
M00010021 30,000 UD. Pequefio material 0,10 3,00
%M00010020300 3,000 %  Medios auxiliares 11,70 0,35
TOTAL PARTIDA 12,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CENTIMOS
21.01.23 C002220419 Ud. Valvula de tres vias 3/4" 0...10V
Valvula de tres vias motorizada PN 16 3/4" roscada, con valvula de asiento de
bronce, eje de acero inoxidable, cono de caucho EPDM, con motor de actuacién
con sefial de 0...10V o 3 puntos.Incluido cable de alimentacion eléctrica RV 750 V
1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5 mm D. interior 11.4mm Numero 9, forma-
do por una espiral de PVC rigido y una lamina envolvente de PVC flexible, autoex-
tinguible, estanco y aislante, bridas, tornilleria y elementos auxiliares. Medida la
unidad totalmente instalada.
M00010014 0,267 h  Oficial 12 calefactor 12,92 3,45
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
M000924519 1,000 UD Valvula asient. tres vias 3/4" moto 168,88 168,88
M001240101 15,000 M. Cable rigido HO7V-R Cu 1,5mm2 0,13 1,95
M001230659 5,000 M. Tubo flex. espiral PVC rig.Dex 15.5 0,56 2,80
M001230680 1,000 UD. Codos, grapas, racores, ect D<20mm 0,29 0,29
M00010021 18,000 UD. Pequefio material 0,10 1,80
%M00010020300 3,000 %  Medios auxiliares 181,70 5,45
TOTAL PARTIDA 187,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
21.01.24 002220915 Ud. Valvula de vaciado 1/2"
Valvula de vaciado de 1/2" con portagoma y tapén de cierre, incluso conexion a
desague. Totalmente montada y funcionando.
MO00010004 0,201 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 2,60
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
M0009250020 1,000 u  Valvula vaciado 1/2" 3,05 3,05
M00010021 10,000 UD. Pequefio material 0,10 1,00
M001482101 3,000 m  Tubo PVC D. 40 mm Serie B 1,02 3,06
TOTAL PARTIDA 12,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
21.01.25 002285290 Ud. Termometros de esfera.
Termometro bimetalico vertical , contruccion metalica con vaina de 1/2", diamtero esfera 80
mm, longitud 100, gran visibilidad con rango de 0° a 120° C. Incluido conexién en tuberia y
material auxiliar. Totalmente montado.
M00010004 0,068 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 0,88
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
M000985421 1,000 UD. Termémetro bimetalico 0-120°C Vert. 13,39 13,39
M00010021 43,860 UD. Pequefio material 0,10 4,39
TOTAL PARTIDA 19,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
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21.01.26 C002220830 Ud. Colector purga/vaciado
Colector de purga y vaciado, realizado con tuberia de acero negro DIN 2440 de 1
1/2", con purgador de aire automatico 1/2" inspeccionable con valvula de reten-
cion, cuerpo y tapa de latdn, flotador y palanca internos de resina anticorrosiva,
montaje vertical. Presion maxima de trabajo 12 bar; y llave de 1/2". Incluido isla-
miento mediante coquilla de espuma elastomérica con una conductividad térmica
0.035 a 0°C( UNE 92201 y 92205), factor de reistencia a la difusion del vapor de
agua 10.000 ( UNE 92225), reaccion al fuego M1 segun UNE 2372, con espesor
segun R.I.T.E. Totalmente instalado y funcionando
M00010004 0,133 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 1,72
MO00010006 0,167 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,09
M000924951 1,000 UD. Purgador automatico aire 1/2" reten 5,69 5,69
M000924219 1,000 UD. Valvula de Esfera 3/8" PN 30 2,07 2,07
M000900118 0,500 ml.  Tub. acero negro sol. D 1 1/2" 3,02 1,51
MO00010021 18,000 UD. Pequefio material 0,10 1,80
TOTAL PARTIDA 14,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
21.01.27 002200213 ml. Tuberia de cobre UNE 37141 D 26/28
Tuberia de cobre de diametro 26/28 mm UNE 37141. Incluido p.p. de codos, tes,
reducciones, mnaguitos, manguitos de unién de acero para soldar, soportes de
acero galvanizado, anclaje mediante abrazadera metalica con junta isofénica, pro-
teccion superficial, aislamiento mediante coquilla de espuma elastomérica con una
conductividad térmica 0.035 a 0°C( UNE 92201 y 92205), factor de reistencia a la
difusion del vapor de agua 10.000 ( UNE 92225), reaccion al fuego M1 segun UNE
2372, con espesor segun R.I.T.E, pruebas de estanqueidad. Unidad totalmente
ejecutada, probada segun planos.
M00010004 0,133 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 1,72
M00010006 0,133 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,67
M000900215 1,000 ml.  Tuberia de cobre D 28 mm 2,03 2,03
M000910115 1,000 M Aislamiento cog. caucho 30mm D 35 497 4,97
M000990217 1,000 u  Abrazadera isofénica refz 1" galvan 0,37 0,37
M00010021 39,000 UD. Pequefio material 0,10 3,90
TOTAL PARTIDA 14,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
21.01.28 C002200214 ml. Tuberia de cobre UNE 37141 D 20/22
Tuberia de cobre de diametro 20/22 mm UNE 37141. Incluido p.p. de codos, tes,
reducciones, mnaguitos, manguitos de unién de acero para soldar, soportes de
acero galvanizado, anclaje mediante abrazadera metalica con junta isofénica, pro-
teccion superficial, aislamiento mediante coquilla de espuma elastomérica con una
conductividad térmica 0.035 a 0°C( UNE 92201 y 92205), factor de reistencia a la
difusién del vapor de agua 10.000 ( UNE 92225), reaccién al fuego M1 segun UNE
2372, con espesor segun R.I.T.E, pruebas de estanqueidad. Unidad totalmente
ejecutada, probada segun planos.
M00010004 0,100 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 1,29
M00010006 0,00 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,25
M000900216 1,000 ml. Tuberia de cobre D 22 mm 1,50 1,50
M000910113 1,000 M Aislamiento coq. caucho 20mm D 22 2,87 2,87
M000990218 1,000 u  Abrazadera isofénica refz 3/4" galv 0,33 0,33
M00010021 29,500 UD. Pequefio material 0,10 2,95
TOTAL PARTIDA 10,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.02 CLIMATIZADORA, DIFUSION Y CONDUCTOS
21.02.01 C00SDO1 UD Climatizadora Aire Primario TOP-21 - 1.675/1275m3/h
Climatizador Aire Primario Moldeo: TOP-21 de Wolf o similar, con un caudal de impulsion y
retorno de 1675/ 1275 m3/h , bateria de potencia calorifica: 11kW, recuperador de calor de
flujos cruzados sin by-pass, con filtro previo G4, filtro inicial de bolsas F7 y filtro final de bol
sas F7 en impulsién, con filtro de bolsas F7 en retorno, pérdida de carga en coducto de impuk
sion/retorno de 200/200 Pasc. Con bandeja de condensados, sifon y desague. Incluido com-
puertas de regulacion a la entrada y salida con conexiones flexibles a conducto, bancada con
antivibratorios de baja frecuencia para anclaje de climatizadora a bancada, conexiones a con-
ductos con uniones flexibles, conexiones hidraulicas, acabado exterior adecuado para exterio-
res. Totalmente instalada, segin memoria, planos y direccion facultativa.
M00010014 2,670 h  Oficial 12 calefactor 12,92 34,50
M00010006 2,670 h  Ayudante instalaciones 12,53 33,46
M000DO01 1,000 UD. Climatizadora Aire Primario TOP-21 1675/1275 m3/h 5.907,03 5.907,03
M001230190 20,000 UD. Angulos, piezas, soportes,etc <300 2,52 50,40
M000975921 6,000 u  Antivibratorios baja frec. 265 Kg 8,01 48,06
M000985912 3,000 UD. Servomotor compuerta 0...10V 10Nm 68,99 206,97
TOTAL PARTIDA 6.280,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA'Y DOS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.02.02 C0022GP UD. Tapa Inspec. aislada 300x150 mm
Tapa de inspeccion aislada 300x150 mm de Aluminio, ref D02A-2003 IRD-3PL 315 galv. de
Metu System o similar. Tapa de inspeccidn aislada compuesta por una bandeja robusta de
aluminio, con pomos de poliamida resistentes a la corrosion, con resoste cénico de acero gal-
vanizado, espesor del aislamiento 30 mm. Incluido p.p. corte de conducto,cable de suspen-
sion, junta de goma, remates de aislamiento y pequefio material. Unidad totalmente ejecuta-
da.
M00010014 0,334 h  Oficial 12 calefactor 12,92 4,32
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
MOO09RP 1,000 u  Tapa inspec. aislada 300x150 16,69 16,69
M00010021 10,000 UD. Pequefio material 0,10 1,00
TOTAL PARTIDA 24,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
21.02.03 C0022GP4 UD. Tapon Final Cond Inspec. aislado
Tapén final de conducto de inspeccién aislado de dimensiones segun conducto de Aluminio
de Isover o similar. Tapa embutida robustas de aluminio, con pomos de poliamida resistentes
a la corrosion, con resoste cénico de acero galvanizado, espesor del aislamiento 30 mm. In-
cluido p.p. corte de conducto,cable de suspension, junta de goma, remates de aislamiento y
pequefio material. Unidad totalmente ejecutada.
M00010014 0,334 h  Oficial 12 calefactor 12,92 4,32
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
MOO09RE 1,000 u  Tapén Final Cond Inspec. aislado 13,68 13,68
M00010021 10,000 UD. Pequefio material 0,10 1,00
TOTAL PARTIDA 21,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
21.02.04 CNBB007 UD. Rejilla lineal 525x225 mm cireg+ple
Reja lineal en aluminio para impulsién y retorno, marca Schako tipo PA-2B/EB/VM
o similar, de dimensiones 525x225, con lamas aerodimamica fijas horizontales,
equipada con marco de montaje, dispositivo de fijacion oculto y regulacién de cau-
dal tipo corredera. Incluido plenum de Climaver Plus, soportes, anclajes, conexion
a conducto y elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada.
M00010014 0,334 h  Oficial 12 calefactor 12,92 4,32
M00010006 0,334 h  Ayudante instalaciones 12,53 419
MCNBBO007 1,000 UD. Rejilla PA-2B/EB/VM 525x225 c/Reg 54,73 54,73
M000980120 1,501 m2 Chapa de Acero galvanizada e. 0.8mm 4,22 6,33
M00144600010 1,000 u  Anclajes, Perfiles, abrazaderas 2,02 2,02
M00010021 2,150 UD. Pequefio material 0,10 0,22
TOTAL PARTIDA 71,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
21.02.05 CNDAAO001 UD. Difusor lineal DSC-401 1000 mm
Difusor lineal de 1 via Schako moldeo DSC-401/ASK/LD/RDF L= 1000 mm, en alu-
minio, de longitud 1000 mm, con placa perforada interior en toda su longitud para
homogeneizacion del caudal, lamas aerodinamicas orientables individualmente ca-
da 100 mm que mantienen la seccion de impulsion contantes en matertial sintético
en RAL a definir por D.F., montadas sobre eje Unico pasante de aluminio. Incluido
plenum aislado de chapa de acero galvanizado, boca lateral de conexién D. 98 mm
y regulacion de caudal en cada boca accesible desde el exterior. Incluido p.p. de
remates, esquinas y cruces y perfiles adicionales, conexiones a conducto principal
con conducto flexible aislado y manguito de chapa galvanizada para la conexion
entre conducto de fibra y flexible, cinta de aluminio, abrazaderas metalicas, ancla-
jes, soportes y material auxiliar para su montaje. Unidad totalmente instalada y re-
gulada segun caudal de impulsion y orientacion.
M00010014 0,267 h  Oficial 12 calefactor 12,92 3,45
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
M000980521 1,000 u  Difusor DSC-401/Z/ASK/LD/RDF 1 m 65,41 65,41
M000980151 0,501 m  Conducto Aluminio flex. D. 102 aisl 3,00 1,50
M00098016901 1,000 u  Manguito chapa galv. c. flex.D.102 1,87 1,87
M00010021 30,000 UD. Pequefio material 0,10 3,00
TOTAL PARTIDA 71,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

cépico

IMPORTE

21.02.06

MO00010014
M00010006
M000980315
M00010021

002280119  UD. Difusor rotacional DQJ 400 c/plemun

0,267 h
0,267 h
1,000 u

Difusor radial-rotacional DQJ-SR/Z/SAK/LD/MM/400 de Schako o similar, tamafio
400, con placa difusora cuadrada de 400x400mm, dotada de lamas orientables in-
dividualmente cada 100 mm dispuestas radialmente formando una circunferencia
de centro el centro geométrico de la placa, construidas mediante perfil aerodinami-
co airfoil en material sintético de color negro, montado sobre eje Unico para toda

la longitud de cada ranura; placa de acero fosfatada y lacada en blanco. Plenum

de conexion en chapa de acero galvanizada segun DIN 17162, chapa perforada in-
terior ecualizadora y boca de conexién circular de diametro 158 mm con regulacién
de caudal accesible desde el exterior. Fijacion de la placa al plenum mediante torni-
llo unico desde centro geométrico del difusor no visible desde el exterior. Incluido
soportes, anclajes, conexiéon a conducto, regulacién de caudal y pequefio material
auxiliar. Unidad totalmente instalada, regulada y funcionando.

Oficial 12 calefactor 12,92 3,45
Ayudante instalaciones 12,53 3,35
Difusor Rotacional DQJ-SR-Z/SAK 400 96,99 96,99

30,000 UD. Pequefio material 0,10 3,00

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

21.02.07

MO00010014
M00010006
M000980152
M000980210
M00010021

C002280032 M

0,133 h
0,133 h
1,000 m
0,050 u

Conducto circular flex. D.127 aisla

Conducto flexible aislado D .127 mm interiores, constituido por cinco laminas, dos
de poliester y cinco de aluminio perfectamente unidas, consiguiendo una lamina de
70 micras que recubre un alma de acero en espiral, aislado con manta de lana de
vidrio y recubierto exteriormente por un resistente tubo construido con un complejo
de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalacion de climatizacién, con ve-
locidades maximas de 30 m/seg, presion de trabajo maxima de 300 mm c.d.a. In-
cluido p.p manguitos para fijaciéon de tubos a conductos, conexiones, abrazaderas
de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Totalmente instalado.
Oficial 12 calefactor 12,92 1,72
Ayudante instalaciones 12,53 1,67
Conducto Aluminio flex. D 127 aisl 3,63 3,63
R. Cinta aluminio 50 mic 65mm 50m 6,62 0,33

15,000 UD. Pequefio material 0,10 1,50

106,79

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

21.02.08

M00010014
M00010006
M000980154
M000980210
M00010021

€0022800331 M

0,201 h
0,133 h
1,000 m
0,060 u

Conducto circular flex. D.160 aisla

Conducto flexible aislado D .160 mm interiores, constituido por cinco laminas, dos
de poliester y cinco de aluminio perfectamente unidas, consiguiendo una lamina de
70 micras que recubre un alma de acero en espiral, aislado con manta de lana de
vidrio y recubierto exteriormente por un resistente tubo construido con un complejo
de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalacion de climatizacién, con ve-
locidades maximas de 30 m/seg, presion de trabajo maxima de 300 mm c.d.a. In-
cluido p.p manguitos para fijacion de tubos a conductos, conexiones, abrazaderas
de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Totalmente instalado.
Oficial 12 calefactor 12,92 2,60
Ayudante instalaciones 12,53 1,67
Conducto Aluminio flex. D 160 aisla 4,65 4,65
R. Cinta aluminio 50 mic 65mm 50m 6,62 0,40

10,000 UD. Pequefio material 0,10 1,00

8,85

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

10,32
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.02.09 C002280034 M  Conducto circular flex. D.203 aisla
Conducto flexible aislado D .203 mm interiores, constituido por cinco laminas, dos
de poliester y cinco de aluminio perfectamente unidas, consiguiendo una lamina de
70 micras que recubre un alma de acero en espiral, aislado con manta de lana de
vidrio y recubierto exteriormente por un resistente tubo construido con un complejo
de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalacion de climatizacion, con ve-
locidades maximas de 30 m/seg, presién de trabajo maxima de 300 mm c.d.a. In-
cluido p.p manguitos para fijacion de tubos a conductos, conexiones, abrazaderas
de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Totalmente instalado.
M00010014 0,133 h  Oficial 12 calefactor 12,92 1,72
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
M000980155 1,000 m  Conducto Aluminio flex. D 203 aisla 541 541
M000980210 0,060 u  R. Cinta aluminio 50 mic 65mm 50m 6,62 0,40
M00010021 15,000 UD. Pequefio material 0,10 1,50
M00010014__ 0,133 h  Oficial 12 calefactor 12,92 1,72
0
M00010006____ 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
0
M0009801551 1,000 m  Conducto Aluminio flex. D 229 aisla 6,25 6,25
M000980210___ 0,060 u  R. Cinta aluminio 50 mic 65mm 50m 6,62 0,40
0
M00010021____ 15,000 UD. Pequefio material 0,10 1,50
0
TOTAL PARTIDA 23,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
21.02.10 C002280016 m2. Conducto air.acond. Climaver Neto
Conducto para canalizacion de aire acondicionado canteado, compuesto por panel de lana de
vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio (aluminio+malla de fibra de
vidrio+kraff) y por la cara interior con tejido neto ( tejido de vidrio acustico de alta resistencia
mecanica). Tipo Climaver Neto o similar. Soportes formados por perfil galvanizado y varillas
M-6, tuercas. Incluso p.p. codos, pantalones, derivaciones, piezas especiales, tapas de regis-
tro segun R.I.T.E., p.p. refuerzos en perfil en U o T que recorrera todo el perimetro del con-
ducto, colay sellado de uniones y angulos con cinta de aluminio puro de espesor 50 micras
y ancho 65 mm y flejes y pequefio material. Unidad totalmente instalada, segin UNE
100-101 y 100-105, y probada.
M00010014 0,267 h  Oficial 12 calefactor 12,92 3,45
M00010006 0,267 h  Ayudante instalaciones 12,53 3,35
M000980113 1,100 m2  Climaver Neto e=25mm 3x1.19 8,01 8,81
M000980222 1,000 u  Soportes chapa galvanizada y anclaj 0,79 0,79
M000980210 0,500 u  R. Cinta aluminio 50 mic 65mm 50m 6,62 3,31
M00010021 30,000 UD. Pequefio material 0,10 3,00
TOTAL PARTIDA 22,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
21.02.11 CNAO006 UD. Rejilla de Intemperie ALA-S 400x510 mm
Rejilla de intemperie tanto para toma como para extraccién de aire, con lamas anti-
lluvia y tela metalica contra la penetracion de pajaros y objetos. Modelo ALA-S
400X510mm. Incluido plenum de conexién de chapa de acero galvanizado, sopor-
tes, anclajes, conexiones a conducto y elementos auxiliares. Unidad totalmente ins-
talada y conexionada.
M00010014 0,468 h  Oficial 12 calefactor 12,92 6,05
M00010006 0,468 h  Ayudante instalaciones 12,53 5,86
MCNAO06 1,000 u  Rejilla de Intemperie ALA-S 400x510 mm 43,38 43,38
M000980120 1,000 m2 Chapa de Acero galvanizada e. 0.8mm 4,22 4,22
M00010021 50,000 UD. Pequefio material 0,10 5,00
TOTAL PARTIDA 64,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 21.03 DISTRIBUCION HIDRAULICA Y SUELO RADIANTE
21.03.01 C001920316 M  Tubo polietileno multicapa D. 25 mm
Tuberia de polietileno reticulado (PEX- B) multicapa con alma de aluminio, de dia-
metro exterior 25 mm y diametro interior 20 mm, incluido aislamiento de espuma
elastomérica M1 de espesor 19 mm y diametro 28 mm, p.p. de codos, tes, unio-
nes, abrazaderas isofénicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria,
piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presion
adecuadas a normativa.
M00010010 0,100 h  Oficial 12 fontanero 12,92 1,29
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
M001420416 1,000 m  Tub. poliet. mult. PEX-B +alum 25mm 1,74 1,74
MO000910114 1,000 M Aislamiento cog. caucho 20mm D 28 3,16 3,16
M000990217 2,000 u  Abrazadera isofénica refz 1" galvan 0,37 0,74
M00010021 3,000 UD. Pequefio material 0,10 0,30
TOTAL PARTIDA 8,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
21.03.02 CAISO1ACINT15ml  Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.28
Aislamiento térmico flexible, modelo SH-22X028 Armaflex o equivalente, de espuma elasto-
mérica a base de caucho sintético. Para tuberias de D.28, espesor 25 mm (R.I.T.E. Tabla
1.2.4.2.1). Conductividad térmica de 0.037 W/mK a 20°C, reaccion al fuego M-1 segun UNE
23737, proteccion acustica segun DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el
fabricante, pintura de acabado, sefalizacion segun UNE 100.100, aislamiento de valvuleria 'y
pequefio material. Medida la unidad totalmente terminada.
M00010014 0,068 h  Oficial 12 calefactor 12,92 0,88
M00010006 0,068 h  Ayudante instalaciones 12,53 0,85
SH22028 1,000 m  Aislamiento espuma SH esp.25 mm D.28 4,33 4,33
PARMAFLEX520 0,010 kg Adhesivo ARMAFLEX 520 4,30 0,04
PPINTURAARMAF 0,025 kg Pintura ARMAFINISH 7,88 0,20
PDISOLVARM 0,010 kg  Disolvente ARMAFLEX 4,24 0,04
PSENALIZA 0,010 ud  Senalizacién tipo y sentido UNE 100.100 0,90 0,01
TOTAL PARTIDA 6,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
21.03.03 002256165 UD Kit colector de 8 conexiones
Kit completo de colector de 8 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", inclui-
do racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, valvulas de esfera
corte colector, valvula regulacién en cada circuito, detentor, soportes, anclajes, pur-
gador, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.
M00010014 0,400 h  Oficial 12 calefactor 12,92 517
M00010006 0,400 h  Ayudante instalaciones 12,53 5,01
M000956107 1,000 u  Kit colector de 8 conexiones dobles 166,88 166,88
M000956151 1,000 u  Caja colector de 4-7 conexiones 116,87 116,87
M00010021 44,334 UD. Pequefio material 0,10 4,43
TOTAL PARTIDA 298,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
21.03.04 C002256250 M2 Suelo radiante paso 15 con tubo 16
Suelo radiante compuesto por tubo de polietileno reticulado con capa EVAL antidi-
fusién de oxigeno diametro 16, instalado con paso 15, plancha de poliestireno ter-
mo moldeado y plastificado de 30 mm de espesor base de aislamiento de 50
kg/m3 de densidad de dimensiones 700x1200x30/60 mm, hoja de polietileno insta-
lada como barrera de antivapor de espesor 0.2 mm, capa de mortero de 65 mm,
aditivo de mortero para mejora de conductividad. Incluido grapas, ancaljes y ele-
mentos auxiliares. Totalmente instalado.
M00010014 0,334 h  Oficial 12 calefactor 12,92 4,32
M00010006 0,267 h  Ayudante instalaciones 12,53 3,35
M000956175 1,000 m2  Panel moldeado espesor 30 mm 9,04 9,04
M00010021 4,056 UD. Pequefio material 0,10 0,41
M000956165 1,000 m2 Hoja PE para barrera antivapor 0,2m 0,39 0,39
M000956160 0,051 kg  Aditivo mortero 3,41 0,17
C00010006 0,065 m3. Mortero de cemento 1:3 78,73 512
M000956220 7,000 m  Tubo polietileno PEX-EVAL 16x1.8 mm 0,81 5,67
TOTAL PARTIDA 28,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.03.05 C002256255 M2 Suelo radiante paso 10 con tubo 16
Suelo radiante compuesto por tubo de polietileno reticulado con capa EVAL antidi-
fusién de oxigeno diametro 16, instalado con paso 10, plancha de poliestireno ter-
mo moldeado y plastificado de 30 mm de espesor base de aislamiento de 50
kg/m3 de densidad de dimensiones 700x1200x30/60 mm, hoja de polietileno insta-
lada como barrera de antivapor de espesor 0.2 mm, tira perimetral de polietileno
de 180x8mm, capa de mortero de 65 mm, aditivo de mortero para mejora de con-
ductividad. Incluido grapas, ancaljes y elementos auxiliares. Totalmente instalado.
M00010014 0,334 h  Oficial 12 calefactor 12,92 4,32
M00010006 0,267 h  Ayudante instalaciones 12,53 3,35
M000956170 1,000 m2 Panel moldeado espesor 20 mm d=20 K 7,86 7,86
M00010021 4,056 UD. Pequefio material 0,10 0,41
00010006 0,065 m3. Mortero de cemento 1:3 78,73 512
M000956220 10,000 m  Tubo polietileno PEX-EVAL 16x1.8 mm 0,81 8,10
M000956160 0,051 kg  Aditivo mortero 3,41 0,17
M000956165 1,000 m2 Hoja PE para barrera antivapor 0,2m 0,39 0,39
TOTAL PARTIDA 29,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.04 CONTROL
21.04.01 C002285ZX  Ud. Microcontrolador MCR-50 PFL
Microcontrolador MCR-50 PFL de Sedical, para gestiéon y control del sistema de regulacion
del edificio. Incluido p.p. de cableado de sefiales, armario de chapa metalica con cerradura
para alojar el sistema de control de dimensiones adecuadas, regletas de conexion, termina-
les, canales, conexiones, ingenieria y programacion del sistema y elementos auxiliares. Total-
mente instalado, probado y funcionando segun exigencias del sistema.
M00010009 2,670 h  Oficial 12 electricista 12,92 34,50
M00010014 2,670 h  Oficial 12 calefactor 12,92 34,50
MO0009CV 1,000 UD. Microcontrolador MCR-50 PFL 1.014,54 1.014,54
M000985198 0,500 UD. Cableado, proteccion, armario, etc 168,88 84,44
M00010021 400,000 UD. Pequefio material 0,10 40,00
TOTAL PARTIDA 1.207,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
21.04.02 C002285055 Ud. Amplificador de sefial MCR-50 SD6
Amplioficador de sefial MCR-50 SD6 analdgico digital. Incluido p.p. de cableado de
sefales, armario de chapa metalica con cerradura, regletas de conexion, termina-
les, canales, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y funcionan-
do segun exigencias del sistema.
M00010009 5339 h  Oficial 12 electricista 12,92 68,98
M00010014 5339 h  Oficial 12 calefactor 12,92 68,98
M0009851105 1,000 UD. Amplificador de sefial MCR-50 SD6 73,68 73,68
M000985198 0,700 UD. Cableado, proteccion, armario, etc 168,88 118,22
M00010021 377,456 UD. Pequefio material 0,10 37,75
TOTAL PARTIDA 367,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS
21.04.03 0022852 Ud. Traformador CRT-6
Tranformador de 220V-24VAC, ref. CRT-6 de Sedical. Incluido anclajes, conexiones, cablea-
do 2x1.5 mm2 bajo tubo flex. o rigido 16 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementos uxiliares.
Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulacién del sistema.
M00010009 1,334 h  Oficial 12 electricista 12,92 17,24
MO00010014 1,334 h  Oficial 12 calefactor 12,92 17,24
MOOORYC 1,000 UD. Trasformador CRT-6 66,75 66,75
M000985198 0,300 UD. Cableado, proteccion, armario, etc 168,88 50,66
M00010021 200,000 UD. Pequefio material 0,10 20,00
TOTAL PARTIDA 171,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.04.04 C0022850P  Ud. Modulo mixto de 4EA, 4ED, 2SA, 4SD
Médulo de 4EA, 4ED, 2SA, 4SD XFC3A06001 de Sedical o similar, para MCR. Incluido p.p.
de cableado de sefiales, armario de chapa metalica con cerradura, regletas de conexion, ter-
minales, canales, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y funcionando se-
gun exigencias del sistema.
M00010009 1,334 h  Oficial 12 electricista 12,92 17,24
M00010014 1,334 h  Oficial 12 calefactor 12,92 17,24
MOOORY108T 1,000 UD. Mddulo mixto de 4EA, 4ED, 2SA, 4SD 379,11 379,11
M000985198 0,300 UD. Cableado, proteccion, armario, etc 168,88 50,66
M00010021 200,000 UD. Pequefio material 0,10 20,00
TOTAL PARTIDA 484,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA 'Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
21.04.05 C002285U1  Ud. Sonda de temp. y humedad exterior
Sonda de humedad ambiente SH7508A1042 de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexio-
nes, cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rigido 16 mm, p.p. cajas derivaciones, codificacion
de cableado segun crietrios de la propiedad y D.F y elementoa uxiliares. Unidad totalmente
instalada y cinectada con sistema de control y regulacion del sistema.
M00010009 0,668 h  Oficial 12 electricista 12,92 8,63
M00010014 0,668 h  Oficial 12 calefactor 12,92 8,63
MOOORYG 1,000 UD. Sonda de inmersion VF 20 T 48,06 48,06
M000985198 0,300 UD. Cableado, proteccion, armario, etc 168,88 50,66
M00010021 100,000 UD. Pequefio material 0,10 10,00
TOTAL PARTIDA 125,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
21.04.06 C0022850Z  Ud. Sonda de TEMP. conducto LF-20
Sonda de temperatura en conducto 280 mm LF 20 T de Sedical. Incluido anclajes, conexio-
nes, cableado 2x1 mmz2 bajo tubo flex. o rigido 16 mm, p.p. cajas derivaciones, codificacion
de cableado segun crietrios de la propiedad y D.F y elementoa uxiliares. Unidad totalmente
instalada y cinectada con sistema de control y regulacion del sistema.
M00010009 1,334 h  Oficial 12 electricista 12,92 17,24
M00010014 1,334 h  Oficial 12 calefactor 12,92 17,24
MOOORYT4 1,000 UD. Sonda de TEMP. conducto LF-20 34,04 34,04
M000985198 0,300 UD. Cableado, proteccion, armario, etc 168,88 50,66
M00010021 200,000 UD. Pequefio material 0,10 20,00
TOTAL PARTIDA 139,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
21.04.07 C002285114 Ud. Sonda de inmersion VF 20 T
Sonda de inmersién VF 20 T de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, ca-
bleado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rigido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elemen-
toa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y re-
gulacién del sistema.
M00010009 0,668 h  Oficial 12 electricista 12,92 8,63
M00010006 0,668 h  Ayudante instalaciones 12,53 8,37
M00010021 17,038 UD. Pequefio material 0,10 1,70
TOTAL PARTIDA 18,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
21.04.08 €00228CV Ud. Actuador de compuertas proporcional (24VAC) N20010
Actuador de compuertas proporcional (24VAC) N20010, alimentacion 220 V, fina-
les de carrera, soporte de adaptacion a compuerta, incluso linea de alimentacién
electrica y pequefio material, totalmente montado y funcionando.
M00010004 0,334 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 4,32
M00010006 0,334 h  Ayudante instalaciones 12,53 419
M000CZX 1,000 UD. Actuador de compuertas proporcional (24VAC) N20010 149,50 149,50
M00010021 75,000 UD. Pequefio material 0,10 7,50
TOTAL PARTIDA 165,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.04.09 C002285150 Ud. Presostato diferencial aire DSP400
Presostato diferencial de Aire DSP 400 de Sedical o similar, par aindicacion de fil-
tro sicio. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rigido
13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada
y cinectada con sistema de control y regulacion del sistema.
M00010009 0,668 h  Oficial 12 electricista 12,92 8,63
M00010006 0,668 h  Ayudante instalaciones 12,53 8,37
M000985244 1,000 UD. Presostatos iferencial aire DSP400 33,84 33,84
M00010021 17,038 UD. Pequefio material 0,10 1,70
TOTAL PARTIDA 52,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.05 EXTRACCION ASEOS
21.05.01 C002277408 UD. Boca aspiracion BOC-100
Boca de extraccion, ref. BOC-100 de Alder o equivalente, de D100 mm para acoplarse al ex-
tremo de aspiracion del conducto. Incluido soportes, anclajes y pequefio material auxiliar para
su conexion a conducto de extraccion. Unidad totalmente instalada.
M00010010 0,334 h  Oficial 12 fontanero 12,92 4,32
MO00010006 0,433 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,67
M000977409 1,000 u  Boca aspiracién BOC-100 8,41 8,41
MO00010021 25,000 UD. Pequefio material 0,10 2,50
TOTAL PARTIDA 16,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
21.05.02 CMB007 UD. Extractor tubular TD-800/200
Extractor tubular de tipo heliconcentrifugo de bajo perfil, fabricados en material
plastico o en chapa de acero galvanizada protegida con pintura epoxi (del modelo
1000 en adelante), con caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor
regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades, clase B, IP44. Ref. TD-800/200 Mixvent de
S&P o equivalente. Velocidad 2500 r.p.m., potencia absorvida 120 W, nivel de pre-
sion sonora 39 dB(A), diametro de 198 mm, longitud 302 mm, con temporizador. In-
cluido soportes, anclajes, bridas de sujeccidn, conexiones eléctricas mediante ca-
ble 2x1.5 mm2 bajo tubo rigido o flexible de D. 16 mm, p.p. cajas de derivacion, ra-
cores, manguitos y pequefo material. Unidad totalmente instalada, probada y fun-
cionando.
M00010004 0,334 h  Oficial de primera instalaciones 12,92 4,32
M00010006 0,334 h  Ayudante instalaciones 12,53 419
MCMBO007 1,000 u  Extractor tubular TD-800/200 114,81 114,81
MLH01303 16,000 m  Cable RZ1-K de Cu 1.5 mm2 0,24 3,84
M001230600 4,000 M. Tubo rigido Dext. 16 mm Clase 4321 0,17 0,68
M00010021 25,000 UD. Pequefio material 0,10 2,50
TOTAL PARTIDA 130,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
21.05.03 C002280021 M  Conducto circular flex. D.102 s.ais
Conducto flexible sin aislar Diametro int. 102 mm, constituido por cinco laminas,
dos de poliester y cinco de aluminio perfectamente unidas, consiguiendo una lami-
na de 70 micras que recubre un alma de acero en espiral, para uso en instalacion
de ventilacién, con velocidades maximas de 30 m/seg, presién de trabajo maxima
de 300 mm c.d.a. Incluido p.p manguitos para fijacion de tubos a conductos, cone-
xiones, abrazaderas de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos auxiliares.
Totalmente instalado.
MO00010014 0,133 h  Oficial 12 calefactor 12,92 1,72
M00010006 0,133 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,67
M000980141 1,000 m  Conducto Aluminio flex. D. 102 0,90 0,90
M000980210 0,050 u  R. Cinta aluminio 50 mic 65mm 50m 6,62 0,33
MO00010021 7,480 UD. Pequefio material 0,10 0,75
M00010014____ 0,133 h  Oficial 12 calefactor 12,92 1,72
0
M00010006____ 0,133 h  Ayudante instalaciones 12,53 1,67
0
M000980142 1,000 m  Conducto Aluminio flex. D. 125 1,12 1,12
MO000980210___ 0,050 u  R. Cinta aluminio 50 mic 65mm 50m 6,62 0,33
0
M00010021____ 10,000 UD. Pequefio material 0,10 1,00
0
TOTAL PARTIDA 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.05.04 C00228007002 M.  Conducto helicoidal rig.A.G D. 100
Conducto helicoidal rigido de acero galvanizado ( NF.P.50.401), de diametro 100
mm, espesor 0.5 mm. Incluido p.p. de derivaciones cruces, tes, codos, injertos, re-
ducciones, pantalones, bandas de ajuste a presion, collares, , empalmes, bridas
de unién, masilla butilica para sellado, manguito flexible, pernos de suspensién ti-
po AB en marco, escuadras de suspension MBZ con arandela de goma, varillas
roscadas, bandas , pletinas soportes especiales, anclajes y tuercas. Unidad total-
mente instalada, segun criterios UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, y pro-
bada.
M00010014 0,267 h  Oficial 12 calefactor 12,92 3,45
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
M00098017002 1,301 m  Conducto helicoidal rig. A.G. D.100 2,97 3,86
M000980222 1,000 u  Soportes chapa galvanizada y anclaj 0,79 0,79
M00010021 4,000 UD. Pequefio material 0,10 0,40
TOTAL PARTIDA 11,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CENTIMOS
21.05.05 C00228007003 M.  Conducto helicoidal rig.A.G D. 125
Conducto helicoidal rigido de acero galvanizado ( NF.P.50.401), de diametro 125
mm, espesor 0.5 mm. Incluido p.p. de derivaciones cruces, tes, codos, injertos, re-
ducciones, pantalones, bandas de ajuste a presion, collares, , empalmes, bridas
de unién, masilla butilica para sellado, manguito flexible, pernos de suspensién ti-
po AB en marco, escuadras de suspension MBZ con arandela de goma, varillas
roscadas, bandas , pletinas soportes especiales, anclajes y tuercas. Unidad total-
mente instalada, segun criterios UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, y pro-
bada.
M00010014 0,267 h  Oficial 12 calefactor 12,92 3,45
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
M00098017003 1,300 m  Conducto helicoidal rig. A.G. D.125 3,65 4,75
M000980222 1,000 u  Soportes chapa galvanizada y anclaj 0,79 0,79
M00010021 15,000 UD. Pequefio material 0,10 1,50
TOTAL PARTIDA 13,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CENTIMOS
21.05.06 C00228007005 M.  Conducto helicoidal rig.A.G D. 160
Conducto helicoidal rigido de acero galvanizado ( NF.P.50.401), de diametro 160
mm, espesor 0.5 mm. Incluido p.p. de derivaciones cruces, tes, codos, injertos, re-
ducciones, pantalones, bandas de ajuste a presion, collares, , empalmes, bridas
de unién, masilla butilica para sellado, manguito flexible, pernos de suspensién ti-
po AB en marco, escuadras de suspension MBZ con arandela de goma, varillas
roscadas, bandas , pletinas soportes especiales, anclajes y tuercas. Unidad total-
mente instalada, segun criterios UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, y pro-
bada.
M00010014 0,267 h  Oficial 12 calefactor 12,92 3,45
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
M00098017005 1,301 m  Conducto helicoidal rig. A.G. D.160 4,57 5,95
M000980222 1,000 u  Soportes chapa galvanizada y anclaj 0,79 0,79
M00010021 15,000 UD. Pequefio material 0,10 1,50
TOTAL PARTIDA 14,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
21.05.07 C00228007006 M.  Conducto helicoidal rig.A.G D. 200
Conducto helicoidal rigido de acero galvanizado ( NF.P.50.401), de diametro 200
mm, espesor 0.6 mm. Incluido p.p. de derivaciones cruces, tes, codos, injertos, re-
ducciones, pantalones, bandas de ajuste a presion, collares, , empalmes, bridas
de unién, masilla butilica para sellado, manguito flexible, pernos de suspensién ti-
po AB en marco, escuadras de suspension MBZ con arandela de goma, varillas
roscadas, soportes especiales, anclajes y tuercas. Unidad totalmente instalada, se-
gun proyecto, y probada.
M00010014 0,267 h  Oficial 12 calefactor 12,92 3,45
M00010006 0,201 h  Ayudante instalaciones 12,53 2,52
MO00098017006 1,300 m  Conducto helicoidal rig. A.G. D.200 6,62 8,61
M000980222 1,000 u  Soportes chapa galvanizada y anclaj 0,79 0,79
MO00010021 4,000 UD. Pequefio material 0,10 0,40
TOTAL PARTIDA 15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.05.08 002280011 m2. Conducto de chapa galvanizada
Conducto de aire realizado en chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor. Marcos
de unidén mediante perfiles M2, 20 mm de altura, escuadras, pinzas corredera, jun-
tas y juntas de esquina de espuma de polietileno, pernos de suspension tipo AB en
marco, escuadras de suspensién MBZ con arandela de goma, varillas roscadas y
tuercas, masilla butilica para sellado. Sistema y elementos de maontaje tipo Metu
System o equivalente. Incluso embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion,
anclaje, cinta de aluminio puro de espesor 50 micras y ancho 65 mm vy flejes, cor-
dones adhesivos y pequefio material. Unidad totalmente instalada, segun UNE
100-101, 100-102, 100-103 y 100-104 y probada.
MO00010014 0,468 h  Oficial 12 calefactor 12,92 6,05
M00010006 0,468 h  Ayudante instalaciones 12,53 5,86
M000980120 1,100 m2 Chapa de Acero galvanizada e. 0.8mm 4,22 4,64
M000980222 2,000 u  Soportes chapa galvanizada y anclaj 0,79 1,58
M00010021 4,000 UD. Pequefio material 0,10 0,40
TOTAL PARTIDA 18,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

Pagina

73
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 22 PINTURAS
22.01 D35AM040 M2 PINTURA ANTIMOHO
Pintura antimoho color a definir por la D.F, Dique de Procolor o similar, a base de
latex y sustancias activas fungicidas y dos manos de anticarcoma, con emplasteci-
do previo de faltas, incluyendo imprimacion al 20% con agua y terminaciéon de bar-
niz semimate con una mano de fondo muy diluida y dos manos de acabado liso
aplicadas con brocha o rodillo.
U01FZ101 0,213 Hr  Oficial 12 pintor 16,20 3,45
U01FZ105 0,213 Hr  Ayudante pintor 12,60 2,68
U36KC025 0,200 Kg  Imprimacién fungicida y antimoho 5,60 1,12
U36GA001 0,200 Lt  Barniz sintético con poliuretano 742 1,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,70 0,26
TOTAL PARTIDA 8,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
22.02 D35AM050 M2 PINTURA EPOXI
Revestimentos de paramentos verticales interiores con Pintura epoxi de Procolor o
similar en color a definir por la D.F,con terminaciéon a base de dos manos aplica-
das con rodillo, incluyendo preparacion del soporte, lijado, emplastecido previo con
masilla especial, limpieza, mano de imprimacion epoxi, y lijado de parches.
U01FZ101 0,284 Hr  Oficial 12 pintor 16,20 4,60
U01FZ105 0,284 Hr  Ayudante pintor 12,60 3,58
U36KE120 0,250 Lt Imprimacion esmalte Epoxi 6,47 1,62
U36KA230 0,550 Kg Pintura Epoxi 9,26 5,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,90 0,45
TOTAL PARTIDA 15,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
22.03 D35AM020 M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE
M2. Pintura impermeabilizante especial Dique de Procolor o similar, i/limpieza de
superficie y mano de fondo con selladora.
U01FZ101 0,110 Hr  Oficial 12 pintor 16,20 1,78
U01FZ105 0,110 Hr  Ayudante pintor 12,60 1,39
U36AE030 0,150 Kg  Selladora junotex 4,66 0,70
U36AE040 0,550 Lt Pintura especial impermeabil. 4,97 2,73
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,60 0,20
TOTAL PARTIDA 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 23 MOBILIARIO
23.01 D202100 Ud REVISTERO-PARAGUERO DE LISTONES DE MADERA
Suministro e instalacion de revistero-paragliero de panelado fabricado en listones
de madera de castafio macizo 30 x 40 mm, tratado con lasures para interior con
mecanizado previo en taller para la colocacion con piezas de acero inoxidable con
dos baldas madera de cedro, barras de acero inox AlSI-304 satinado para revistas
y paraguas, pletinas de soporte, paragliero de acero inox y base longitudinal forra-
da de acero inox. Incluido transporte y colocacion.
U01FV001 1,263 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,50 43,57
U019A200A 1,000 UD Revistero-Paragliero md castafio 2.244,80 2.244,80
TOTAL PARTIDA 2.288,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS
23.02 D20Z200 Ud BARRA
Suministro e intalacién de barra formado por los siguientes elementos:
a) Estructura metalica de acero laminado S355
b)Forrado de mostardor de marmol crema Real Biamco de 3 cm de espesor, aca-
bado Domus, realizacion de cantos e inglete.
c) Apoya pies a base de Barra calibrada D= 38 y soportes de varilla calibrada
D=12 en acero inoxidable AISI-304 satinado.
Colocado con ancljes ocultos de acero inox, rejuntado con lechada de cemento, es-
topado. Incluyendo tratamiento final antimanchas realizado tras la limpieza de la
superficie a tratar, una vez seca mediante Protectino Plus o similar.
Replanteos, cortes.
UO01FX001 15,788 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 251,03
U01FX003 11,841 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 163,41
U01FU015 11,841 M2 M.o.colocacién aplacado marmol 20,00 236,82
U01AA011 3,552 Hr  Pedn suelto 14,41 51,18
A01JF004 0,450 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 68,94 31,02
U04CF005 0,020 Tm Cemento blanco BL-I1 42,5 R Granel 183,62 3,67
U17DA070A 15,000 M2  Barra maest. mar.c. Real Bianco e=3 cm ac. Domus 315,00 4.725,00
U36P010 1,500 Lt Protector de superficie Protectino Plus 7,03 10,55
U17AZ005 20,000 Ud  Mat.auxiliar para chap.piedra 3,47 69,40
U17DA071A 18,720 Ml Canteado marmol e= 3 cm 8,00 149,76
U17DA080A 23,250 Ml Realizacion de inglete 24,00 558,00
U22AI100A 62,030 kg  Barra calibrada D=38 ac. inox 3,48 215,86
U22A1101A 0,621 kg  Varilla calibrada D=12 ac. inox 3,72 2,31
U06SAT700 156,000 Kg ACERO EN TUBULAR S355J2 1,06 165,36
D35EC051 320,000 Kg  Pintura esmalte estructura acabado 0,34 108,80
TOTAL PARTIDA 6.742,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS
23.03 D20Z300 Ud MUEBLE PARA TELEFONO
Suministro e Instalacion de mueble para teléfono a realizar en DMH de 30 mm de
espesor, acabado, tratado y lacado color a definir por Direccién Facultativa.
Dimensiones 45 x 35 x 105 cm
U01FV001 0,158 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,50 5,45
U019A250A 1,000 Ud  Mueble teléfono DMH lacado 240,00 240,00
TOTAL PARTIDA 245,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
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23.04 D20Z400 Ud BOTELLERO SUSPENDIDO
Suministro e instalacion de botellero suspendido de losa de hormigén y formado
por los siguientes elementos.
a) Bandeja de acero inoxidable AISI-304 satinado, formado por chapa ac. inox ple-
gada en forma de U con un desarrollo de 358 mm y abrazando dos tubos de acero
inox. de 30 x 30 mm esp= 1,5 mm, colocados longitudinalmente y forreos syperior-
mente por chapa ac. inox esp 2 mm de 246mm de ancho.
b) Varillas, calibrada de diam,tero 6 mm acero inox, fijadas a losa hormigénmy a
bandeja y de una longitud 1,17 cm.
c¢) lluminacién a base de tiras de LED autoadhesivas,ref.MLQ-O85, color blanco pu-
ro.
Replanteos, cortes, soldaduras, instalacion eléctrica e iluminacion, limpieza final.
Dimensiones Largo: 7.67 m ancho: 0.246 m
U22AI305A 2,080 KG Varilla calibrada d: 6 mm 3,20 6,66
U22AI300A 73,000 KG  Chapa ac inox esp 2 mm 4,70 343,10
310A 21,200 KG  Tuberia ac. inox 30x30x1,5 6,00 127,20
UO01FX001 5,130 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 81,57
U01FX003 5,130 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 70,79
UO1FY625 0,474 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica 18,00 8,53
U31AM600A 7,400 Ml Led continuo 30,00 222,00
TOTAL PARTIDA 859,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS
23.05 D20Z501 Ud ROTULACION EXTERIOR CAFETERIA
Ud de rotulacién exterior de la cafeteria formada por letras de chapa plegada de
acero inox aisi 304 de espesor 10 mm. de alturas variables y acabado mate identifi-
cando el nombre del local "Café Rosalia de Castro", incluso iluminacion del conjun-
to y anclaje al cerramiento.
U01FX001 49,636 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 789,21
U01AA009 44,673 Hr  Ayudante 14,85 663,39
U22SX500c 0,600 M2  Chapa a-inox AlISI 304 plegada MATE mm. 709,80 425,88
TOTAL PARTIDA 1.878,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTAY
OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

conico CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 24 PLAN DE CONTROL
24.01 D26001 1 PLAN DE CONTROL

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 5.108,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 25 GESTION DE RESIDUOS
25.01 D027001 1 GESTION DE RESIDUOS

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 5.211,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTAY UN
CENTIMOS

Pagina 78



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 26 SEGURIDAD Y SALUD
26.01 D28001 1 seguidad y salud

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 6.129,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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2. PRESUPUESTO Y MEDICIONES

arquitecto CESAR PORTELA



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cODIGO CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 Ud LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL.
Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalaciéon correspon-
diente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recupera-
ble, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
Inodoros 2 2,00
Lavabos 2 2,00
4,00 8,46 33,84
01.02 M2 RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE
M2. Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demas enseres existen-
tes, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga, sin transporte
y con p.p. de costes indirectos.
1 6,30 11,30 71,19
71,19 3,16 224,96
01.03 M3 DEMOL. COMPLETA EDIF. A MAQUINA
M3. Demolicién, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estruc-
turalmente aislado, mediante empuje de maquina hasta 2/3 de la altura
de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecanica de estos
sobre camioén, transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos, segun
NTE/ADD-20.
1 6,75 11,75 424 336,29
336,29 3,51 1.180,38
01.04 M3 CANON VERT./M3 ESCOMB. = 3,36 €
M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 3,36
€/m3. y p.p. de costes indirectos.
1 110,00 110,00
110,00 3,46 380,60
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES..........cooosseesuesesssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssessssssnessssss 1.819,78
18 de marzo de 2010 Pagina 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

cépiGo
02.01

02.02

02.03

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M3 EXCAV. COMPRESOR TERRENO DURO

Ejecucion de la excavacion y vaciado del solar, realizada por medios me-
canicos en terreno duro hasta las cotas definidas en proyecto segun con-
diciones del estudio geotécnico, incluyendo replanteo de la edificacion y
formacion de taludes que seran protegidos con plasticos comerciales, afi-
nado del vaciado dejando las tierras con taludes en estado estable, achi-
que y agotamiento de agua realizado con bomba y entibaciones en caso
de ser necesarias, formacion de rampas de trabajo y pasarelas, extrac-
cion de tierras fuera de la excavacion, transporte dentro de la obra a zo-
nas de relleno, extendido o acopio p.p. de carga, descarga, transporte de
tierras sobrantes a vertedero autorizado, canon de vertido y gestion de
residuos segun R.D.105/2008.Totalmente terminada.
Criterio de medicién: volumen medido segun documentacién grafica de
Proyecto. No se considerara esponjamiento del terreno.
Nota: Previamente a la excavacion se debera rebajar el nivel freatico del
terreno por debajo de la cota de trabajo de cimentacion y se estabilizaran
los taludes mediante medios adecuados y suficientes.

1 1.735,20 1.735,20

M3 EXC. MECAN. POZOS C/AGOTA. T.D.

Excavacion de zanjas y pozos en terrenos compactos con pala retroexca-
vadora incluyendo ayuda manual en las zonas de dificil acceso, achi-
que y agotamiento de agua realizado con bomba y entibaciones en caso
de ser necesarias , limpieza y extraccion de restos a los bordes p.p. de
carga, descarga, transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado,
canon de vertido y gestién de residuos segun R.D.105/2008.Totalmente
terminada.

Criterio de medicion: volumen medido segun documentacién grafica de
Proyecto. No se considerara esponjamiento del terreno.

0,75 0,75

1.735,20

15,10

26.201,52

M3 TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.+ CANON

Transporte y carga de tierras procedentes de la excavacion a vertedero
autorizado en camién volquete, con un recorrido comprendido entre 10 y
20 Km., incluyendo carga y descarga por medios mecanicos y gestion
canon de residuos segun RD 105/2008 p.p. de ayudas de albadileria ne-
cesarias.

Criterio de mediciéon: volumen medido segun documentacién grafica de
Proyecto. No se considerara esponjamiento de terreno .

1 596,16 596,16

0,75

17,60

13,20

TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......vcvvvrrerrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesseses

5.055,44

31.270,16

18 de marzo de 2010
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

cépiGo
03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

CAPITULO 03 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO

Ud. Desag. Fancoils y Climatizadoras tub.insonor 40mm

Desaguie de fancoils y climatizadoras, para canalizaciéon de valvula de seguridad y
vaciado del termo, con tubo insonorizado PVC D.40 mm de diametro, y tubo de po-
lietileno para conduccién de la valvula de seguridad hasta desague. Incluso reduc-
ciones, manguitos de unién, conexiones, uniones especiales, pequefio material y
ayudas de albafileria. Medida la unidad rematada, probada y comprobada.

Ud. Desag.inod/vert.mang.PVC 110mm

Desaglie de inodoro o vertedero, formado por manguetén de PVC Serie
C de 110 mm de diametro interior, incluso conexiones, contratubo, unio-
nes con piezas especiales, pequefio material y ayudas de albafileria, re-
alizado de acuerdo a NTE-ISS 34. Medida la unidad rematada.

1,00

26,74

26,74

Ud. Desag.lav.1 sen.tubo PVC 40 mm

Desaglie de lavabo de un seno formado por tubo de PVC Serie C de 40
mm de diametro interior desde el aparato hasta el bote sifénico, incluso
valvula, conexiones, contratubo, uniones especiales, pequefio material y
ayudas de albadileria, realizado de acuerdo a NTE-ISS 22. Medida la uni-
dad rematada.

7,00

17,13

119,91

Ud. Desagiie lavavasos/lavavaijillas

Desagiie de lavavasos/lavavajillas con tubo de PVC Serie C de 40 mm de diame-
tro interior, instalado desde el punto de toma hasta la bajante o colector, incluso
conexiones, racores, abrazaderas, uniones especiales, pequefio material y ayudas
de albafileria. Medida la unidad rematada.

9,00

14,64

131,76

Ud. Desag.varios .tub.PVC 50 mm

Desagiie de fregadero de un seno, y diversos equipos descritos en los planos con
sifén y tubo de PVC Serie C de 40 mm de diametro interior, instalado desde el
aparato hasta el manguetén o derivacion, incluso valvula, conexiones, contratubo,
uniones especiales, pequefio material y ayudas de albafileria, ejecutado de acuer-
do a NTE-ISS 24. Medida la unidad rematada.

2,00

9,78

19,56

Ud. Sumidero sif.PVC s. Horiz. D. 50

Sumidero sifénico con salida horizontal D. 50 mm, cuerpo de PVC, rejilla
de PVC 300x300 mm, unién encolar. Incluido juntas, cercos, tubo de
PVC serie B DN 50 para conexionado con colector o bajante y pequefio
material. Unidad totalmente instada.

7,00

20,08

140,56

Ud. Sumidero sif.AISI 316L Sh.90 c/ces

Sumidero siifénico para pavimentos con tela impermeanilizante, con sali-
da horizontalo D. 90 mm, fabricado en acero Inox AISI 316L, con juntas
de estanqueidad, reja 103, cesta para recogida de solidos, sifon, y ele-
mentos auxiliares. Incluido juntas, cercos, conexién hidraulica con tubo
de PVC serie B DN 110 para conexionado con colector o bajante y pe-
quefo material. Unidad totalmente instada.

4,00

11,73

46,92

Ud. Bote sifénico Tapa Inox

Bote sifonico insonorizado Polo Kal o similar, cuatro entradas DN 40 y sa-
lida DN 50. Incluido tapa inox, juntas, conexiones a tuberia y elementos
auxiliares para su correcto montaje. Unidad totalmente instada.

2,00

250,92

501,84

M. Bajante insonorizada PP D. 90 mm

Bajante de polipropileno insonorizada de diametro 90 mm, Polo Kal NG o
equivalente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, ,derivaciones, reduccio-
nes, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorizacién, pletinas de su-
jeccion, anclajes tornilleria, ventilaciéon a cubierta D.50 mm y piezas espe-
ciales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por
fabricante para garantizar su insonorizacion.

5,00

7,37

36,85

5,00

17,23

86,15

18 de marzo de 2010
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.10

03.11

03.12

03.13

03.14

03.15

03.16

03.17

M. Tuberia PVC D. 50 mm Serie B

Tuberia de PVC Serie C UNE-EN 1329 de diametro 50 mm espesor 3.2
mm, incluido codos, tes, abrazaderas, pegamento y piezas especiales.
Totalmente instalado.

M. Tuberia PVC D. 90 mm Serie B

Tuberia de PVC Serie B UNE-EN 1329 de diametro 90 mm espesor 3.2
mm, incluido codos, tes, abrazaderas, pegamento y piezas especiales.
Totalmente instalado.

30,00

4,46

133,80

M. Tuberia PVC D. 110 mm Serie B

Tuberia de PVC Serie B UNE-EN 1329 de diametro 110 mm espesor 3.2
mm, incluido codos, tes, abrazaderas, pegamento y piezas especiales.
Totalmente instalado.

25,00

6,17

154,25

UD. Arqueta prefabric. 50 cm 1m

Arqueta de registro prefabricada de hormigén H-250,armadura H.M., de
dimensiones interiores de 50x50 cm, con una profundidad de 50 cm. In-
cluido suplementos de 50x50x50 cm, tapa de hormigén prefabricada de
57x57 cm, excavacion, tapado, nivelado, sellado de uniones y tuberias,
solera, conexiones de tuberias y material auxiliar. Unidad totalmente eje-
cutada.

10,00

6,50

65,00

Ud. Separador de grasas y fangos

Separador de grasas con decantador de dimensiones (LxAxAl): 1220x780x858
mm, volumen util: 100/260 litros, peso: 39 kg, constuida por: una cuba de polietile-
no contruida por rotomoldeo, un dispositivo de entrada de grasas y de salida
DN110 de polietileno con junta de nitrilo y una tapa de polietileno, paso para peo-
nes, fijada por tornillo en la junta de estanqueidad o con orificio de inspeccién, con
realce opcional. Ref. EG0500C de Bio-Depur o equivalente. Unidad totalmente
instalada y lista para funcionamiento.

8,00

48,14

385,12

Ud. Estacion Bombeo Fecales 7,5 m3/h 4m

Estacion de bombeo de fecales de aguas de drenaje, constituida por pozo de sinté-
tico de aguas residuales, de diamtero 1100mm, con tuberias de conexion de acero
inoxidable, sondas de nivel y demas accesorios. Ref. WS1100E/TP40-S de Wilo,
junto con dos bombas sumergibles para aguas fecales ref. STS 40/8, con capaci
dad para impulsar 7,5 m3/h 4 m.c.a., alimentacién monofasica 230V 1.3kW, junto
con cuadro de control para bombas dobles Control 2 ( 0.5-10A), con guardamoto-
res, pantalla LCD, contador de horas de trabajo, selector manual-o-automatico,
alarmas, conexiones de sondas. Inlcuido excavacion, relleno lateral con arena,
asentado en solera de hormigén de 15 cm espesor, cierre superior con anillo de
hormigén y tapa de fundicion, conexiones a tuberia de PVC PN10 DN8O y tuberias
de pozo, soportes y anclajes, conexiones hidraulicas, mando y eléctricas, y peque-
fio material. Unidad totalmente ejecutada.

1,00

714,40

714,40

M Tuberia PVC D. 90 PN 10

Tuberia de PVC Presion PN 10, de diametro exterior 90 mm, incluido p.p.
de codos, tes, uniones, abrazaderas isofénicas, carriles ligeros ML de
acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado
y realizadas las pruebas de presién adecuadas a normativa.

1,00

3.970,64

3.970,64

ml. Colector PVC D 125 mm enterrado

Colector enterrado de PVC liso UNE 1401:1998, color naranja D. exte-
rior 125 mm diametro interior 118 mm, multicapa de policloruro de vinilo
compuesto para unién por junta elastica, coocado en zanja de 50 cm de
ancho y 70 cm de profundidad media. Incluso excavacion de zanja , re-
lleno y compactacion de la misma, cama de asiento formado por tierras
exentas de aridos gruesos mayor de 10 cm, de espesor, juntas elasticas
de goma en conexién de tramos de tuberias, p.p. conexién a pozos, co-
dos, tes , reducciones y piezas especiales. Construido segun NTE-ISA-9,
PG-3, PTSP, proyecto Técnico, normas municipales. Instalacion total-
mente ejecutada y probada.

15,00

5,59

83,85

50,00

8,29

414,50

18 de marzo de 2010
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.18

Ud. Pozo reg.pref. 1 m prof. D100

Pozo de registro visitable de 100 cm de diametro interior y 1 m, de profundidad
media, formado por solera de hormigén en masa H-150 de 20 cm de espesor, con
formacioén de canaleta de fondo y paredes de fabrica de ladrillo perforado de 1 pie
de espesor, enfoscado y brufiido interiormente con mortero de cemento y arena
1:3, incluso tapa de registro de fundicion reforzada. Medida la unidad rematada y
ejecutada segiin HS-5

TOTAL CAPITULO 03 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO .......covvvvvrnrrsssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

571,68

7.603,53

18 de marzo de 2010
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

cépiGo
04.01

04.02

04.03

CAPITULO 04 CIMENTACIONES

M3 HORMIGON LIMPIEZA HL-150P/C/ TM V. GRUA

Hormigdén para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién HL-150/
P/C/ TM N/mm2, elaborado en central segun CTE/DB-SE-C y EHE inclu-
yendo vertido con pluma-grua, achique de agua y entibacion en caso ne-
cesario, extendido y vibrado del hormigéon. El espesor minimo sera de
10 cm. Totalmente terminado.

Criterio de medicién: volumen medido segun documentacién grafica de
Proyecto (medida teérica de cada elemento en planos).

1 181,00 0,10 18,10

M3 H.A-25/B/20/ [IA+QA LOSA CIMENTACION

Formacién de losa de cimentacion de espesor 30 cm de hormigén arma-
do tipo HA-25/B/20/1la+Qa elaborado en central y cuantia segun docu-
mentacion grafica de proyecto con acero B500S (50 Kg/m3) fabricado,
transportado y puesto en obra segin CTE/DB-SE-C y EHE. Incluye: colo-
cacion de la armadura incluyendo arranques de muros, pilares, punzona-
mientos, etc, separadores homologados, formacién de pases para insta-
laciones, achique de agua mediante bomba y entibaciones si fuese preci-
so, vertido del hormigén con pluma-grua y/o con bomba , vibrado del hor-
migén, curado y regado del mismo sin producir deslavado. Incluso p.p.
de proteccidn y sefalizacion de las armaduras salientes de espera, pasa-
tubos de PVC de alta presion y limpieza final de la base del soporte. To-
talmente terminado.

Criterio de medicion: volumen medido segun documentacién grafica de
Proyecto (medida tedrica de cada elemento en planos).

Losa 1 168,62 0,30 50,59
Zapata muro 1 254,08 0,50 127,04

18,10

89,74

1.624,29

M3 H.A 25/B/20/IA+QA MURO ENTER. 2C. G. E. MET. 0.35

Hormigon armado HA-25/B/20/lla+Qa en muro enterrado de hormigon
de espesor hasta 35 cm, elaborado en central con cemento II/A-V 42.5 ,
con armaduras de acero B-500-S segin documentacion grafica de pro-
yecto, elaborado, transportado y puesto en obra segun CTE/DB-SE-C y
EHE. Incluye colocacion de la armadura, encofrado realizado con table-
ros metalicos a dos caras perfectamente limpios y en perfecto estado,
vertido del hormigén con bomba y/o pluma grua, vibrado del hormigén,
desencofrado, curado y regado del mismo sin producir deslavado. Inclu-
so p.p. de juntas de dilatacion ys y juntas de hormigonado con juntas de
PVC con sellado de las mismas,colocacioén de junta hidréfila entre zapa-
ta y muro, refuerzos en huecos segun planos e indicaciones de la D.F.,
formacion de pases para instalaciones, separadores homologados, for-
macion de huecos para bajantes, acero adicional en solapes y esperas,
liquido desencofrante y material complementario, Incluso p.p. de protec-
cién y sefializacidn de las armaduras salientes de espera, pasatubos de
PVC de alta presion y limpieza final. Totalmente terminado.

Criterio de medicidn: volumen medido segun documentacion grafica de
Proyecto (medida tedrica de cada elemento en plano), comprendido des-
de la parte superior de las zapatas.

NOTA: Los muros se aditivaran con un producto superfluidificante de alto
rendimiento, exento de cloruros, tipo Sikament 300 o analogo. Las partes
vistas de la estructura de la se aditivaran ademas con un impermeabili-
zante liquido para hormigoén, exento de cloruros tipo Sika-1.

MUROS

M3 1 10,32 0,30 3,18 9,85
M1 1 14,26 0,30 3,18 13,60
M5 1 2,24 0,30 3,18 2,14
M1 1 7,07 0,30 3,18 6,74
M3 1 8,90 0,30 3,18 8,49

177,63

133,26

23.670,97

18 de marzo de 2010
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
M2 1 17,76 0,30 3,18 16,94
M3 1 2,20 0,30 3,18 2,10
M5 1 2,64 0,30 3,18 2,52
M4 1 2,87 0,30 3,18 2,74
Mda 1 2,19 0,30 3,18 2,09
M3 1 544 0,30 3,18 519
Coronacion Muros
M3 1 10,32 0,51 0,34 1,79
M1 1 14,26 0,51 0,34 2,47
M5 1 2,24 0,51 0,34 0,39
M1 1 7,07 0,51 0,34 1,23
M3 1 8,90 0,51 0,30 1,36
M2 1 17,76 0,51 0,30 2,72
M3 1 2,20 0,51 0,30 0,34
M5 1 2,64 0,51 0,30 0,40
M4 1 2,87 0,51 0,30 0,44
Mda 1 2,19 0,51 0,30 0,34
M3 1 544 0,51 0,30 0,83
84,71 210,10 17.797,57
04.04 m2 SOLERA HA-25 #150%150*8 15 CM.+ SOLIGLU 0.20
Formacién de solera de 50 cm. de espesor, realizada a base de 15 cm.
de hormigén HA-25/P/20/lla N/mm2., tamafio maximo del arido 20 mm.
elaborado en central al que se le agregara Sikafiber M-12 o similar segun
dosificacion del fabricante i/vertido, colocaciéon y armado con mallazo
electrosoldado #150*150*8 mm aislamiento térmico mediante planchas
rigidas de poliestireno extruido FLOORMATE 500 de 50 mm. de espesor
con corte perimetral escalonado, suministro y colocacién de lamina de
polietileno alta densidad y geotextil Danofelt PY 500 gr/m2, encofrado
perdido a base de piezas polipropileno reciclado modelo modulo Soliglu
Daliforma, de dimensiones 50x50x20 cm con una capa de compresion
de espesor variable entre 5y 10 cm a base de hormigéon HA-25/P/20/11a
N/mm2., tamafo maximo del arido 20 mm. elaborado en central i/vertido
con bomba, y malla electrosoldada ME 15X15 diametro 6-6 B 500 T
6x2.20 segun UNE 360992 con armadura de reparto, incluyendo la reali-
zacion de orificios para el paso de tubos de ventilaciones, tuberias de las
instalaciones, realizacion de juntas, aserrado de las mismas p.p. elabora-
cién , transporte y puesta en obra del hormigén y fratasado de la superfi-
cie. Totalmente terminada con la superficie uniforme y sin irregularidades
y la correcta ventilacién de la camara ejecutada.
Criterio de medicion : Superficie medida segin documentacién grafica de
proyecto, deduciendo la superficie ocupada por los soportes situados
dentro de su perimetro.
1 140,25 140,25
140,25 50,28 7.051,77
04.05 ml JUNTA HORMIGONADO SIKAPVC+ WH2005 LOSA C/ MURO
Junta de hormigonoado en losa de cimentacién constituida por dos cor-
dones de perfil elastomero extruido expansivo SIKA WATER SWEBBER
WH 2005 de color negro, a base de materiales hidréfilos, que expanden
en contacto con el agua, solapado como minimo 5 cm. previo saneado y
limpieza del soporte e imprimacion a brocha con un adhesivo SIKA X-90
SWEBBER BOND a base de cloropreno, resinas sintéticas y disolventes
organicos pegados sobre masilla Sikawell S en paramentos secos y con
Sika X-90 sobre capa previa de Sikadur 31 en paramentos humedos.
Unidad totalmente acabada.
1 60,16 60,16
60,16 31,64 1.903,46
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.06 ml JUNTA HORMIGONADO SIKAPVC+ WH2005 LOSA CIMENT.

Junta de hormigonado en losa de cimentacién constituida por:

- CINTA SIKA PVC 0-22 de color amarillo flexible de cloruro de polivinilo
con un ancho de 20 cm y una presion hidrostatica admisible de 1,5 at-
mosferas, dispuesta en posicidn central dentro del elemento a proteger,
colocado antes y durante el hormigonado con grapas de PVC.

-Un cordoén de 2.5 cm de espesor de perfil elastémero extruido expansivo
SIKA WATER SWEBBER WH 2005 de color negro, a base de materia-
les hidréfilos, que expanden en contacto con el agua, solapado como mi-
nimo 5 cm. previo saneado y limpieza del soporte e imprimacién a bro-
cha con un adhesivo SIKA X-90 SWEBBER BOND a base de cloropreno,
resinas sintéticas y disolventes organicos pegados sobre masilla Sika-
well S en paramentos secos y con Sika X-90 sobre capa previa de Sika-
dur 31 en paramentos humedos.

Unidad totalmente acabada.

13 3,18 41,34

41,34 26,93 1.113,29
TOTAL CAPITULO 04 CIMENTACIONES..........cccuuurmmmeeeeessesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 53.161,35
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

cépiGo
05.01

05.02

05.03

CAPITULO 05 ESTRUCTURAS

M3 HORMIGON ARMAR HA-25/B/20/lIA PILAR

Ejecucion de pilares de hormigdn para armar HA-25/B/20/11a, elaborado
en central, con cemento tipo Il AV 42.5, con armaduras de acero
B-500-S segun documentacién grafica de proyecto, elaborado, transpor-
tado y puesto en obra segun CTE/DB-SE-C y EHE. Incluye encofrado me-
talico con chapas metalicas recuperables de 50x50 cm, considerando 5
posturas vertido del hormigén con bombas en caso necesario, vibrado,
curado y desencofrado. Incluso p.p. de abrazaderas para encofrado, apli-
cacion de desencofrante, flejes de union del encofrado, aplomado. Total-
mente terminado.

Medido el volumen realmente ejecutado, comprendido desde la parte su-
perior de las zapatas hasta la cara inferior de los forjados.

NOTA: La estructura se aditivara con un producto superfluidificante de
alto rendimiento, exento de cloruros, tipo Sikament 300 o analogo. Las
partes vistas de la estructura de la se aditivaran ademas con un imperme-
abilizante liquido para hormigén, exento de cloruros tipo Sika-1.

NOTA: Se dejara embebido en los pilares piezas de entrega para anclaje
de linea de vida, para posterior montaje de encofrado continuo.

Pilar 10y 11 2 3,18 0,25 0,25 0,40

M3 HORMIGON ARMAR HA-25/B/12/lIA LOSA INCLINADA

Ejecucion de losa inclinada de escalera hasta 25 cm de espesor ejecuta-
da a base de hormigén tipo HA-25/B/12/lla con cemento tipo II/A
42.5/SR, con armaduras de acero B-500-S, segun documentacion grafi-
ca de proyecto, elaborado, transportado y puesto en obra segun
CTE/DB-SE-C y EHE. Incluye encofrado inferior y de ojo, con tablero de
pino de 12 puesta , los elementos complementarios de armadura separa-
dores, rigidizadores y sus correspondientes solapes, anclaje de las losas
a los muros mediante taladrado del muro, limpieza del taladro, aplicacién
de resina tipo Anchor Fix 3, y empotramiento de las varillas segun deta-
lles de estructura, arranque en cimentacion, bombeo del hormigén con
bomba en caso de ser necesario, vertido, fratasado, vibrado, curado y de-
sencofrado, Totalmente terminado

Dimensiones del elemento segun planos y detalles. Medida la superficie
realmente ejecutada.

Escalera Accesao a Sétano 1 13,90 13,90

0,40

437,62

175,05

M3 HORMIGON ARMAR HA-25/B/12IIA E.MAD LOSA PL.

Ejecucion de losa de forjado horizontal de canto variable, con carga total
segun planos y memoria de estructura. Construida a base de hormigén
para armar HA-25/B/12/lla, con cemento Il/A-V 42.5 SR, con armadu-
ras de acero B-500-S con sus correspondientes solapes segun documen-
tacion grafica de proyecto, elaborado, transportado y puesto en obra se-
gun CTE/DB-SE-C y EHE. Incluye encofrado continuo, vertido del hormi-
goén con bomba y/o pluma grua en caso necesario, vibrado, curado y de-
sencofrado, incluso mantenimiento y conservacién del encofrado con la
geometria proyectada en perfecto estado hasta su uso. Incluso p.p. de
formacion de vigas peraltadas conformando petos de hormigdén, forma-
cion de vigas de cuelgue, formacion de huecos para bajantes y pases pa-
ra instalaciones, formacion de patinillos y huecos para ascensores, cons-
truccion de juntas de dilataciéon colocando conectores y junta con plan-
cha de poliestireno expandido segun planos e indicaciones de la D.F.
Acabado superior de la losa a base de nivelado superficial con regla de
la losa y fratasado mecanizado de la superficie.

Criterio de medicion : medido de fuera a fuera y deduciendo huecos ma-
yores de 1 m2.

NOTA: La estructura se aditivara con un producto superfluidificante de al-
to rendimiento, exento de cloruros, tipo Sikament 300 o analogo. Se aditi-
vara ademas con un impermeabilizante liquido para hormigoén, exento de
cloruros tipo Sika-1.

NOTA: Se dejara embebido en la losa piezas de entrega para posterior
colocacién de barandillado de seguridad.

LOSA TECHO SOTANO
Losa plana 1 219,19 0,20 43,84
Losa con pendiente S5 1 6,17 0,20 1,23

13,90

310,38

4.314,28
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Resaltes S1 1 3,47 0,15 0,14 0,07
Resaltes S2 1 4,20 0,15 0,14 0,09
Resaltes S3 1 4,20 0,15 0,14 0,09
Resltes S4 1 1,15 0,25 0,14 0,04
Pértico B10-B12 1 0,30 0,60 0,18
Losa techo Planta Baja 1 229,12 0,25 57,28
Resalte 1 72,18 0,30 0,08 1,73
104,55 277,33 28.994,85
05.04 Kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS
Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con
una tension de rotura de 410 N/mmz2, unidas entre si mediante soldadura
con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacién con
pintura de minio de plomo totalmente montado, segun CTE/ DB-SE-A.
Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma
UNE-EN 287-1:1992.
1 2.150,00 2.150,00
2.150,00 1,20 2.580,00
05.05 kg TRAT. PINTURA IGNIFUGA RESIST. 90 MIN.
M2. Pintura ignifuga de resinas de polimerizacién especial de Procolor o
similar para una resistencia al fuego minima de noventa minutos (precio
por desarrollo de perfil).
1 2.150,00 2.150,00
2.150,00 1,92 4.128,00
TOTAL CAPITULO 05 ESTRUCTURAS.........cesmmrressmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssnsssssss 40.192,18
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copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CODIGO CAPITULO 06 ALB. CUBIERTAS
06.01 M2 PREPARACION SOPORTE BASE

Soporte base con la superficie regularizada, uniforme, sin picos, angulos
o resaltes, no superiores a 1 mm, (segin Norma UNE 104416:2009) y ni-
velado con diferencias de nivel no superiores a 1 cm).

Sea cual sea la naturaleza del soporte base debe tener una resistencia a
compresion mayor que 200 kPa (2 kp/cm2)

204,82 2,30 471,09
06.02 M2 FELTEMPER-300(o equivalente)

Capa auxiliar de fieltro sintético de filamentos continuos de poliéster Fel-
temper-300 ( o similar) , con una masa de 300 g/m? (norma astm d
3776). propiedades especificas: espesor bajo carga 2 kn/m?: 2,6 mm
(norma astm d 1777). resistencia a la perforacién 2.800 n (din 54307).
perforacion por caida libre de cono: diametro de 10 mm en la perforaciéon
(norma trc, sf).(producto incluido en el documento de idoneidad técnica
dit n° 400/r expedido por el instituto eduardo torroja para sistemas de im-
permeabilizacion tf)

204,82 2,29 469,04
06.03 M2 RHENOFOL CG 1,2mm GRIS(o equivalente)

Membrana impermeabilizante formada con lamina de poli(cloruro de vini-
lo) plastificado, rhenofol cg de 1,2mm de espesor, en color gris, por am-
bas caras, armada con fieltro de fibra de vidrio. propiedades especificas

(segun ensayos del laboratorio del cedex en su expediente n°
49.596): estabilidad dimensional (une en 1107-2): transversal 0,03% y
longitudinal 0,06%; pérdida de plastificantes, variacion de la masa a 30
dias (une en iso 177:2001): 5,09%; plegabilidad a baja temperatura (une
en 495-5): -40°c; alargamiento a la rotura valor después de exposicion uv
a 5.000 h (une en 12311-2): transversal 205% y longitudinal 194%; resis-

tente a penetracion de raices con el metodo fll (Forschungsgesells-
chaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.v.) de instituto de investi-
gacion para la horticultura. puesta en obra segun une 104416:2009 (se-
gun el articulo del cedex publicado en la revsita ingenieria civil 154/2009,
indica que Rhenofol al cabo de 20 afios desde su instalacion a la intem-
perie cumple con las exigencias que se piden para laminas recien fabri-
cadas) (producto incluido en el documento de idoneidad técnica dit n°
400/r expedido porel instituto eduardo torroja para sistemas de imperme-
abilizacion tf)

204,82 13,24 2.711,82
06.04 M2 POLIESTIRENO EXTRUIDO 30mm 1250x600 mm

Aislamiento térmico de poliestireno extruido de célula cerrada y homogé-
nea, en planchas de 1.250 mm x 600 mm y de 30 mm de espesor.(pro-
ducto incluido en el documento de idoneidad técnica dit n°® 400/r expedi-
do por el Instituto Eduardo Torroja para Sistemas de Impermeabilizacion
tf)

204,82 5,04 1.032,29
06.05 M2 LOSA FILTRON R-9 GRIS GRUESA EN SECO

Pavimento aislante y drenante con losa filtron R9 en color gris grano
grueso, de dimensiones 600x600 mm (+/-2) y 85 mm (+/-10%) de espe-
sor total, formada por una base aislante de poliestireno extruido de 50
mm (+/-2) de espesor, y una capa de hormigon poroso de altas prestacio-
nes (h.p.a.p.). lalosa se sentara en seco y para que siente perfectamen-
te el soporte base debe estar correctamente regularizado y nivelado con
diferencias de nivel no superiores a 1 cm. ((producto incluido en el docu-
mento de idoneidad técnica dit n°® 400/r expedido por el instituto eduardo
torroja para sistemas de impermeabilizaciénTF)

204,82 35,92 7.357,13
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.06 M A.P.PERFL CHAPOLAMRH CG 1,2D 26 CM
Acabado perimetrico de conexion a paramentos verticales mediante fija-
cion de un perfil Chapolam( o equivalente) al que se soldara una banda
de conexion de lamina Rhenofol CG (o equivalente) de 1,2 mm con un
desarrollo aproximado de 26 cm, cubriendo los clavos del perfil y soldan-
dose el borde inferior a la lamina que forma la membrana impermeabili-
zante. finalmente se sellara la ranura entre el perfil y el paramento con
caucho de silicona neutra siltemper 920. la banda de lamina debe elevar-
se como minimo 20 cm por encima del nivel de la superficie de la cubier-
ta acabada.
Terraza 1 69,80 69,80
69,80 14,14 986,97
06.07 UD PIEZA DE RINCON PVC PREF PR REFUERZO ANGULOS INT
Pieza de rincon de PVC preformada al efecto para refuerzo de angulos
internos, en color gris
Terraza 4 4,00
4,00 9,25 37,00
06.08 UD CONEXION MEMBRANA DESAGUES PVC
Conexion de la membrana impermeabilizante al ala del desagiie de pvc.
Terraza 2 2,00
2,00 7,80 15,60
06.09 UD GARGOLA CONFORMADA ACERO INOX 2 MM ESPESOR
Gargola conformada en acero inoxidable de 2 mm de espesor AlSI-304,
en forma de U de dimensiones 100 x 100 mm y de 450 mm de largo, co-
nexionada con membranas impermeabilizantes.
Terraza 2 2,00
2,00 43,72 87,44
TOTAL CAPITULO 06 ALB. CUBIERTAS ......sreereuesessssessssssnsssssssssssssssmsssssssssssssssmsssssssessssssnmssesss 13.168,38
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cODIGO CAPITULO 07 ALB. TABIQUES
07.01 M2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x9 cm.
M2. Formacion de tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. colocado
a panderete, recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segun
UNE-EN 998-2. Incluyendo formacién de zunchos y jambas, ejecucion
de encuentros y piezas especiales p.p. de humedecido de las piezas, ro-
turas, vertido, vibrado y rejuntado, replanteo, nivelacién, aplomado, lim-
pieza, medios auxiliares, segun CTE/ DB-SE-F.
Medido deduciendo huecos de mas de 1 m2.
PLANTA SOTANO
distribuidor 1 2 8,77 2,83 49,64
almacén 1 1 0,98 2,83 2,77
1 2,30 2,83 6,51
aseos-vestuarios 2 2,15 2,83 12,17
a deducir puertas -2 1,09 2,50 -5,45
PLANTA BAJA
division cocina-aseo discapacitado 1 2,44 3,05 7,44
73,08 18,00 1.315,44
07.02 M2 FAB. LADRILLO 1/2 P. HUECO DOBLE
M2. Fabrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9
cm., asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio
M 5 segun UNE-EN 998-2, para posterior terminacion y armadura hori-
zontal formada por 2 redondos de D=6 mm. cada 4 hiladas. Incluso for-
macion de dinteles de hormigén pretensado o fabricados in situ, forma-
cion de zunchos y jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales,
p.p. roturas, vertido, vibrado y rejuntado, replanteo, nivelacién, aploma-
do, humedecido de piezas, limpieza, medios auxiliares, segun CTE/
DB-SE-F.
Medido deduciendo huecos de mas de 1 m2.
PLANTA SOTANO
Division instalaciones 1 2,50 2,83 7,08
1 4,22 2,83 11,94
Patio instalaciones 2 1,13 2,83 6,40
1 0,74 2,83 2,09
a deducir puertas -2 1,00 2,10 -4,20
PLANTA PRIMERA
Patio instalaciones 2 1,13 3,05 6,89
2 0,74 3,05 4,51
34,71 12,72 441,51
07.03 M2 TAB LADRILLO HUECO SENCILLO 25x12x6
Tabique ladrillo hueco sencillo 25 x 12 x 6 cm recibido con mortero de ce-
mento y arena de rio M/5 segin UNE-EN 9982-2, i/ replanteo, roturas, hu-
medecido a las piezas y limpieza.
PLANTA SOTANO
Cémaras de aire 1 64,83 2,83 183,47
Division almacén cocina-distribuidor 1 2,33 2,83 6,59
Division almacén cocina-escalera 1 4,00 2,83 11,32
Division vestibulo indep-escalera 1 3,21 2,83 9,08
Distribudor 1 aseos 1 5,59 2,83 15,82
C. limpieza 1 2,62 2,83 741
a deducir puertas -6 1,01 2,50 -15,15
PLANTA BAJA
Division cocina- escalera 1 3,91 3,05 11,93
Division cocina-barra cafeteria 1 2,51 3,05 7,66
Division Aseo 1 2,51 3,05 7,66
discapacitado-distribuidor
a deducir puerta -3 1,01 2,63 7,97
237,82 13,88 3.300,94
07.04 ml FORMACION CANALETA CAMARA DE AIRE
Formacon de canaleta con mortero de cemento hidrofugo M-10, posterior
aplicacién de imprimacién asfaltica, p. p. pasa tubos, tubos y limpieza fi-
nal.
PLANTA SOTANO
1 64,83 64,83
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64,83 6,45 418,15
TOTAL CAPITULO 07 ALB. TABIQUES.........ovvvvreeesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssessssees 5.476,04
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CODIGO CAPITULO 08 ALB. RECIBIDOS
08.01 M2 RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES
M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques,
utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p.
de medios auxiliares.
PLANTA SOTANO
Puertas acceso vestuarios 2 1,09 2,50 5,45
Puertas acceso aseos 2 1,09 2,50 5,45
Puertas acceso distribuidor 1 1,09 2,50 2,73
Puerta c. limpieza 1 1,09 2,50 2,73
Puerta Vest. independia 1 0,96 2,50 2,40
Puerta almacén cocina 1 1,09 2,50 2,73
Puerta C. silo 1 1,00 2,10 2,10
Puerta C. caldera biomasa 1 1,00 2,10 2,10
PLANTA BAJA
Puerta acceso cocina 2 1,09 2,63 573
Puerta acceso Aseo discapacitado 1 1,09 2,63 2,87
34,29 9,50 325,76
08.02 Ud RECIBIDO DE PLATO DUCHA
Ud. Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo asentado con
mortero de cemento M 10 segun UNE-EN 998-2 i/replanteo, impermeabi-
lizado y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
A SOTANO
Vestuarios hombres 1 1,00
Vestuarios mujeres 1 1,00
2,00 34,23 68,46
08.03 UD AYUDA DE CUALQUIER TRABAJO DE ALBANILERIA
Ayuda de cualquier trabajo de albanileria necesario para la correcta eje-
cucion y montaje de las instalaciones de electricidad, fontaneria, calefac-
cion, contraincendios y especiales.
1 1,00
1,00 595,21 595,21
TOTAL CAPITULO 08 ALB. RECIBIDOS .......oooeeeeeeeeseeessesessssesssssseesssesssssssssssssssssssesssssssessssssssssessssnee 989,43
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CODIGO CAPITULO 09 ALB. REVESTIMIENTO
09.01 M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.
M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda
su superficie, con mortero de cemento y arena de rio M 10 segun
UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro,
i/preparacion y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con
empleo, en su caso, de andamiaje homologado, asi como distribucion
del material en tajos y p.p. de costes indirectos.
PLANTA SOTANO
C.instalaciones silo 1 8,89 2,53 22,49
C. Cald.biomasa 1 9,38 2,53 23,73
Aseo hombres 1 16,00 2,53 40,48
Aseos mujeres 1 16,00 2,53 40,48
Vestuarios hombres 1 9,39 2,53 23,76
Vesturios mujeres 1 9,39 2,53 23,76
C. limpieza 1 717 2,53 18,14
a deducir puertas -5 1,09 2,50 -13,63
PLANTA PRIMERA
cocina 1 12,31 2,64 32,50
aseo discapacitados 1 3,97 2,64 10,48
a deducir puertas -3 1,00 2,64 -7,92
214,27 9,89 2.119,13
09.02 M2 GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO
M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espe-
sor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm. de espesor, en superficies hori-
zontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1m. y alinea-
das con cuerda, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formacién de
rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvani-
zada o PVC, distribucién de material en planta, limpieza posterior de ta-
jos y p.p. de costes indirectos, sINTE/RPG-10, 11, 12y 13.
PLANTA SOTANO
Almacén 1 1 23,89 2,53 60,44
Distribuidor 2 1 19,48 2,53 49,28
Vestib. Independencia 1 14,17 2,53 35,85
Almacén cocina 1 14,60 2,53 36,94
a deducir puertas -5 1,09 2,50 -13,63
-2 1,00 2,10 -4,20
164,68 8,54 1.406,37
TOTAL CAPITULO 09 ALB. REVESTIMIENTO ......oouriereuresssssssssssssnesssssssmmsssssssesssssssssssssssessssssnsmssess 3.525,50
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cODIGO CAPITULO 10 ALB. FALSOS TECHOS
10.01 M2 TECHO CONTINUO PLADUR TC/60/N-12,5
M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado a base de perfiles continuos en forma de "U" de 60 mm.
de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado por
medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla
una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 12,5 mm. de espesor, inclu-
so anclajes, tornilleria, cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado
y listo para imprimar, pintar o decorar.
PLANTA SOTANO
Almacén 1 1 32,72 32,72
Distribuidor 2 1 8,44 8,44
Vestuarios mujeres 1 5,46 5,46
Vestuarios hombres 1 5,46 5,46
Aseos hombres 1 12,60 12,60
Aseos mujeres 1 12,60 12,60
Cuarto limpieza 1 2,72 2,72
Distribuidor 1 1 11,03 11,03
Vest. Independ 1 6,78 6,78
Almacén apoyo cocina 1 10,57 10,57
Cuarto de silo 1 4,84 4,84
Cuarto caldera biomasa 1 547 5,47
118,69 14,30 1.697,27
10.02 M2 F TCH CONT PANEL STO SILENT -PANEL VIDRIO GR
Falso techo acustico continuo formado por panel-sto-panel vidrio granula-
do insuflado (o equivalente), de dimensiones de 12 x 800 x 25 mm, con
membranas antihumedad y nivelante. Con propiedades acusticas Aw=
0,65 para una camara de aire 235 mm segun ISO 11654. Clasificacion al
fuego B-s1,dO.
Fijacion a losa de hormigén por medio de pernios de latdn y varillas ros-
cadas. Estructura cruzada compuesta por perfiles metalicos TC 60 sepa-
rados 400 mm.
Foseado a base de perfil metalico
Tratamiento de juntas y acabado en revestimiento proyectado de silicato,
en tres capas TOP FINISH.
PLANTA BAJA
Cafeteria 1 125,50 125,50
Cocina 1 13,72 13,72
Aseo Discapacitado 1 3,58 3,58
142,80 127,54 18.212,71
TOTAL CAPITULO 10 ALB. FALSOS TECHOS .....oomreereressssssssssssssssssasmssssssssesssssssssssssssessssssnssssess 19.909,98
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cépiGo
11.01

11.02

11.03

11.04

CAPITULO 11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

M2 AISLAM. CAMARAS STYRODUR 2500-N
M2. Aislamiento de camaras de aire con planchas rigidas de espuma de
poliestireno extruido, machihembradas, STYRODUR 2500-N, de 40 mm.

PLANTA SOTANO
Cémara aire 1 65,51 2,83 185,39

m2 IMPERM. PREPRUFE 300R BAJO LOSA

Impermeabilizacion bajo losa de cimentacion realizada con membrana
multicapa de HDPE de espesor 1.2mm TIPO PREPRUFE 300R,de apli-
cacion previa al hormigonado, incluyendo p.p. de solapes autoadhesivo,
remates y detalles con cinta PREPRUFE TAPE, sellado de paso de insta-
laciones o encuentros especiales con BITUTHENE LM, juntas de hormi-
gonado vy dilatacién realizadas con SERVISTRIP AT 205 o SERVISEAL
AT 240 y limpieza de toda la superficie para posterior colocacion de la ar-
madura.

PLANTA SOTANO
1 153,94 153,94
1 72,19 72,19

185,39

8,66

1.605,48

m2 IMPERM. PREPRUFE 160R MUROS

Impermeabilizacion de muros de cimentacion mediante membrana multi-
capa de HDPE de espesor 0.8mm TIPO PREPRUFE 160R,de aplicacion
previa al hormigonado, incluyendo p.p. de solapes autoadhesivo, rema-
tes y detalles con cinta PREPRUFE TAPE, sellado de paso de instalacio-
nes o encuentros especiales con BITUTHENE LM, juntas de hormigona-
do y dilatacion realizadas con SERVISTRIP AT 205 o SERVISEAL AT
240 y limpieza de toda la superficie para posterior colocacion de la arma-
dura, lamina drenante de nodulos DANODREN G-20 de polietileno de al-
ta densidad y geotextil de fibras de poliester de 120gr/m2 SIKA GEOTEX
PP 120.

PLANTA SOTANO
Muros 1 67,77 3,87 262,27

226,13

30,36

6.865,31

ml DRENAJE D160MM+GRAVA+GEOTEXTIL

PLANTA SOTANO
Muros 1 70,00 70,00

262,27

41,56

10.899,94

TOTAL CAPITULO 11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.........coovvsrsrsmsssssssssssssssssssssssssssssss

2.085,30

21.456,03
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cODIGO CAPITULO 12 ALICATADOS Y CHAPADOS
12.01 M2 CHAP. MARMOL CREMA REAL BIANCO 50X50 CM. E= 2 CM
Chapado de paramentos verticales interiores con piezas de marmol cre-
ma Real Bianco TINO o equivalente, seleccionado, en piezas de 50 x 50
cm y 2 cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio
M 10 segin UNE-EN 998-2, colocado con anclajes ocultos de acero inoxi-
dable al canto, rejuntado con lechada de cemento, estopado y limpieza.
Acabado DOMUS vy biselado i/cajas en muro, rejuntado,y limpieza de to-
do el conjunto segun /INTE-RPC-8.
Medido con deduccién de huecos iguales o mayores a 1 m2.
PLANTA SOTANO
Vestuarios mujeres 1 9,39 2,50 23,48
Vestuarios hombres 1 9,39 2,50 23,48
Aseos mujeres 1 16,00 2,50 40,00
Aseos hombres 1 16,00 2,50 40,00
C. limpieza 1 7,16 2,50 17,90
a deducir puertas -5 1,09 2,50 -13,63
131,23 93,61 12.284,44
12.02 M2 CHAP. MARMOL CREMA REAL BIANCO 60X63 CM. E= 2 CM
Chapado de paramentos verticales interiores con piezas de marmol cre-
ma Real Bianco TINO o equivalente, seleccionado, en piezas de 60 x 63
cm y 2 cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio
M 10 seguin UNE-EN 998-2, colocado con anclajes ocultos de acero inoxi-
dable al canto, rejuntado con lechada de cemento, estopado y limpieza.
Acabado DOMUS vy biselado i/cajas en muro, rejuntado,y limpieza de to-
do el conjunto segun /INTE-RPC-8.
Medido con deduccién de huecos iguales o mayores a 1 m2.
PLANTA PRIMERA
Cocina 1 11,00 2,63 28,93
Aseo discapacitado 1 391 2,63 10,28
a deducir puertas -3 1,02 2,63 -8,05
31,16 116,64 3.634,50
12.03 M2 MAMPARA MARMOL CREMA REAL BIANCO E=4 CM.
Mampara de una pieza de marmol crema Real Bianco TINO o equivalen-
te, de espesor 4 cm, acabado DOMUS en las dos caras y biselado de to-
da la superficie en sus cantos, incluyendo soportes de sujeccion median-
te pletinas y anclajes de acero inoxidable a paredes y solados con juntas
de neopreno y taladros roscados. Incluido p.p. replanteo, nivelado, aplo-
mado, colocacién, tratamiento antimanchas y limpieza final.
PLANTA SOTANO
Vestuarios mujeres 2 0,67 2,00 2,68
1 0,95 2,00 1,90
Vestuarios hombres 2 0,67 2,00 2,68
1 0,95 2,00 1,90
Aseos mujeres 1 1,61 2,00 3,22
1 0,65 2,00 1,30
1 0,23 2,00 0,46
2 0,14 2,00 0,56
Aseos hombres 1 1,61 2,00 3,22
1 0,65 2,00 1,30
1 0,23 2,00 0,46
2 0,14 2,00 0,56
20,24 410,17 8.301,84
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12.04 M ENCIMERA MARMOL CREMA REAL BIANCO E=4 CM.

Encimera de marmol crema Real Bianco TINO o equivalente, selecciona-
do de seccion 50 x 40 cm, acabado DOMUS vy biselado de toda la superfi-
cie en sus cantos, incluyendo soportes de sujeccion mediante pletinas,
anclajes y escuadras de acero inoxidable a paredes con juntas de neo-
preno y taladros roscados. Incluido p.p. de vaciado para encastre de lava-
bo, faldén, replanteo, nivelado, aplomado, colocacion, tratamiento anti-
manchas y limpieza final. Totalmente colocada.

PLANTA SOTANO
Aseos mujeres 1 2,83 2,83
Aseos hombres 1 2,83 2,83
5,66 331,71 1.877,48
TOTAL CAPITULO 12 ALICATADOS Y CHAPADOS ..........ccoummnmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaens 26.098,26
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copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CODIGO CAPITULO 13 PAVIMENTOS
13.01 M2 SOLADO MARMOL CREMA REAL BLANCO E= 2 CM.

Pavimento de marmol crema real bianco TINO o equivalente de 3 cm.
de espesor de primera calidad, (descripcion petrografica caliza, resisten-
cia a la abrasién 17,5 mm),(resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV
12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y
CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas hume-
das,CLASE 2 para pendientes menores al 6%), con piezas de dimen-
siones 50 x 50 cm. con acabado DOMUS , colocado con juntas no me-
nores de 1 mm, capa de asiento de 2 cm de espesor de mortero de ce-
mento y arena 1:6, espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y
posterior rejuntado con lechada de cemento blanco, incluso cama de are-
na de 2 cm de espesor, recortes y limpieza finales segun CTE BD SU y
NTE-RST-14. Incluyendo tratamiento final antimanchas realizado tras la
limpieza de la superficie a tratar, una vez seca, mediante Protectino Plus
o similar aplicado con una bayeta o rulo pequefio de pintor, impregnado
con el producto y extendiéndolo al maximo para evitar cimulos, frotando-
lo con una bayeta limpia y seca, sobre la superficie de forma que no que-
den brillos ni acumulacién de material sobrante, todo ello realizado se-
gun indicaciones del fabricante.

PLANTA SOTANO
Vestuario mujeres
Vestuario hombres
Aseo mujeres
Aseos hombres

C. Limpieza
Distribuidor 1

5,46 5,46
5,46 5,46
12,60 12,60
12,60 12,60
2,72 2,72
11,03 11,03

49,87 90,88 4.532,19
13.02 M2 SOLADO MARMOL CREMA REAL BLANCO E= 2 CM. 60X63

Pavimento de marmol crema real bianco TINO o equivalente de 2 cm.
de espesor de primera calidad, (descripcion petrografica caliza, resisten-
cia a la abrasién 17,5 mm),(resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV
12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y
CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas hume-
das,CLASE 2 para pendientes menores al 6%), con piezas de dimen-
siones 60 x 63 cm. con acabado DOMUS, colocado con juntas no meno-
res de 1 mm, capa de asiento de 2 cm de espesor de mortero de cemen-
to y arena 1:6, espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y poste-
rior rejuntado con lechada de cemento blanco, incluso cama de arena de
2 cm de espesor, recortes y limpieza finales segun CTE BD SU y
NTE-RST-14. Incluyendo tratamiento final antimanchas realizado tras la
limpieza de la superficie a tratar, una vez seca, mediante Protectino Plus
o similar aplicado con una bayeta o rulo pequefio de pintor, impregnado
con el producto y extendiéndolo al maximo para evitar cimulos, frotando-
lo con una bayeta limpia y seca, sobre la superficie de forma que no que-
den brillos ni acumulacién de material sobrante, todo ello realizado se-
gun indicaciones del fabricante.

PLANTA PRIMERA

Cafeteria 1 113,15 113,15
Cocina 1 13,72 13,72
Aseo discapacitado 1 3,58 3,58

130,45 115,05 15.008,27
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.03

13.04

13.05

M2 PAV. EPOXI. SIKA AUTONIVEL. COLOREADO 156-261-162

Formacion de pavimento de resina epoxi realizado mediante los siguien-
tes trabajos:

-Preparacion de la superficie de hormigdn sobre la que se va a aplicar
mediante granallado o fresado y aspiracion.

-Aplicacién de una imprimacién de resina epoxi de dos componentes Sl-
KAFLOOR 156 de color ambar, presentando un consumo total aproxima-
do de 0,300 kg/m2.

-Aplicacion de una capa a base de resina epoxi coloreada SIKAFLOOR
261, presentando un consumo total aproximado de 1,000 kg/m2 por mm
de espesor.

-Aplicacién de una capa a base de resina epoxi de dos componentes SI-
KAFLOOR 162 y arena SIKADUR 501 de granulometria 0,08-3 mm; ; pre-
sentando un consumo total aproximado de mezcla de 2,000 kg/m2 por
mm de espesor.

-Sellado con una capa de resina epoxi de dos componentes SIKAFLOOR
162 transparente, presentando un consumo total aproximado de mezcla
de 0,5 kg/m2 por mm de espesor.

Incluyendo el mezclado de los componentes y la arena, su aplicacion so-
bre el soporte limpio, seco y sano, el extendidoo con llana o rastrillo den-
tado, el empleo de un rodillo de puas de nylon para eliminar el aire oclui-
do y conseguir una superficie igualada y uniforme e incluso p.p. de reali-
zacion de juntas de retraccion y dilatacién con masilla elastica a base de
poliuretano monocomponente y resistente a aguas residuales y gran nu-
mero de agentes quimicos.

PLANTA SOTANO
Almacén 1

Distribuidor 2

Vest. Independ.
Almacén apoyo cocina
Cuarto del silo

Cuarto Caldera biomasa
PLANTA BAJA

Exterior 1 68,57 68,57

32,72 32,72
8,44 8,44
6,78 6,78

10,57 10,57
484 4,84
547 547

-~ s s s s

M PELDANO MARM. CREMA REAL C/ZANQ. C3

MI. Peldafio de marmol Crema RealL Bianco TINO o equivalente con
huella y tabica, de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, para interiores
(resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), i/p.p.
de zanquin del mismo material de 42x17 cm., acabado DOMUS, recibido
con mortero de cemento y arena de miga 1/6, tratamiento final antiman-
chas realizado tras la limpieza de la superficie a tratar, una vez seca, me-
diante Protectino Plus o similar aplicado con una bayeta o rulo pequefio
de pintor, impregnado con el producto y extendiéndolo al maximo para
evitar cumulos, frotandolo con una bayeta limpia y seca, sobre la superfi-
cie de forma que no queden brillos ni acumulacion de material sobrante,
todo ello realizado segun indicaciones del fabricante.

rejuntado y limpieza s/ CTE BD SU.

17 0,90 15,30

137,39

59,10

8.119,75

M2 PAVIMENTO MARMOL CREMA REAL BIANCO TINO

Pavimento de marmol a base de piezas cortadas a medida de marmol
Crema Real Bianco TINO o equivalente, seleccionado de 2 cm de espe-
sor acabado Domus, recibido con mortero de cemento y arena de rio
M10 segun UNE-EN 998-2, colocado con anclajes ocultos de acero inoxi-
dable al canto, rejuntado con lechada de cemento, estopado y limpieza.
PLANTA BAJA

cafeteria (fachada parque) 1 19,20 0,69 13,25

15,30

81,26

1.243,28

174,41

TOTAL CAPITULO 13 PAVIMENTOS.........¢¢¢000000001011111115111888888 8888888888515

2.310,93

31.214,42
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cODIGO CAPITULO 14 CARPINTERIA DE MADERA
14.01 M BARANDILLA
Suministro e instalacién de Barandilla conformada por los siguientes ele-
mentos:
a) Pletina de acero inoxidable AISI-304 de 40 x 8 mm, colocada vertical-
mente y soldada a Perfil T conformada de 100 x 30 x 8 mm fijada a losa
de hormigén con tornillos Hilty.
b) Celosia formada por pies derecho de 30 x 40 mm de madera de casta-
fio arriostradas con varilla calibrada de acero inoxidable de didmetro 9
mm ( 2 ud colocadas horizontalmente y soldadas a pletinas verticales) se-
paracion entre pies derechos de madera 20 mm y tubos de acero inox
diametro 12 mm, separadores celosia.
Replanteos, cortes, soldaduras y tratamiento de la madera con lasures
para exteriores y p.p. tornilleria.
Segun se indica en detalle planos.
PLANTA BAJA
Entorno escalera 1 0,90 0,90
1 417 417
5,07 184,65 936,18
14.02 M2 PANELADO EXTERIOR LISTONES MADERA CASTANO
Suministro e instalaciéon de panelado exterior con listones de madera de
castano 40 x 30 mm, tratado con lasures para exteriores separados cada
20 mm, colocados horizontalmente y fijados verticalmente con varillas ca-
libradas de acero inoxidable AlSI-304 d4 didametro 12 mm, cada 65 cm fi-
jados a estructurta metalica. Replanteos, cortes, soldaduras.In cluso tu-
bo acero inox diametro 14 mm espesor 1 mm.
Fachada a rua Puro Cora 1 18,30 291 53,25
1 317 2,91 9,22
Fachada lateral derecho 1 5,07 2,91 14,75
Fachada al parque 1 4,04 291 11,76
88,98 148,52 13.215,31
14.03 M2 REVESTIMIENTO PARAMENTOS INT TABLEROS DMH
Revestimiento de paramentos verticales interiores, compuesto por table-
ro de DMH de 19 mm de espesor, mecanizado mediante machihembra-
do y fijacién oculta con acabado lacado color a definir por la Direccion Fa-
cultativa, anclados sobre rastreles de 40 x 30 mm de pino cuperizado, fi-
jados al paramento mediante tornilleria autonivelante.
Incluso replanteo, cortes, clavazén, desperdicios, remates encuentro es-
peciales, lacado y limpieza final.
PLANTA SOTANO
Distribuidor 2 2,48 2,50 12,40
2 4,29 2,50 21,45
Escalera 1 741 741
a deducir puertas -6 0,90 2,50 -13,50
a deducir hueco escalera -1 0,86 2,50 -2,15
PLANTA BAJA
Exterior cocina y aseo discap. 1 2,56 2,64 6,76
1 7,81 2,64 20,62
a deducir puertas -3 0,90 2,64 -713
45,86 80,89 3.709,62
14.04 Ud PUERTA PIVOTANTE HJA 89 X 269 cm
Suministro e instalacion de puerta pivotante dimension hoja 89 x 269, li-
bre minimo 81 cm. Precerco de madera de pino cuperizado. Hoja fabrica-
da en sandwich, con bastidor de madera y caras vistas en DM-H, con
marcos y guarniciones, acabado tintado y lacado con color a decidir por
Direccion Facultativa. Mecanizado de todo el conjunto, herrajes Dormas
de puertas pivotantes, herrajes de cierre y manillas con apertura 0°-90°.
PLANTA BAJA
PIO1 1 1,00
PI02 1 1,00
2,00 800,81 1.601,62
14.05 Ud PUERTA PIVOTANTE HJA 89 X 269 cm
Suministro e instalacion de puerta pivotante dimension hoja 89 x 269, li-
bre minimo 81 cm. Precerco de madera de pino cuperizado. Hoja fabrica-
da en sandwich, con bastidor de madera y caras vistas en DM-H, con
marcos y guarniciones, acabado tintado y lacado con color a decidir por
Direccion Facultativa. Mecanizado de todo el conjunto, herrajes Dormas
de puertas pivotantes en ambas dirtecciones, herrajes de cierre y mani-
llas con apertura 0°-180°.
PLANTA BAJA
PI03 1 1,00
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14.06

14.07

Ud PUERTA PIVOTANTE HJA 89 X 228.5 cm

Suministro e instalacién de puerta pivotante dimension hoja 89 x 269, li-
bre minimo 81 cm. Precerco de madera de pino cuperizado. Hoja fabrica-
da en sandwich, con bastidor de madera y caras vistas en DM-H, con
marcos y guarniciones, acabado tintado y lacado con color a decidir por
Direccion Facultativa. Mecanizado de todo el conjunto, herrajes Dormas
de puertas pivotantes, herrajes de cierre y manillas de acero inox satina-
do Ocariz (o equivalente)con apertura 0°-90°.

PLANTA BAJA

Pl04 3 3,00
Pl04a 4 4,00

1,00

810,81

810,81

Ud PUERTA ABATIBLE HJA 81 X 190 CM

Suministro e instalacién de puerta, abatible, dimension hoja 81 x 190 cm.
Hoja fabricada en sandwich, con bastidor de madere y caras vistas en
DMH, abcabado tintado y lacado con color a definir por la Direccién Fa-
cultativa. Herrajes especiales de colgar de acero inoxidable para fijar en
mamparas de marmol, herrajes de cierre con condenna y manillas de
acero inoxidable satinado Ocariz (o equivalente).

PLANTA SOTANO

PI05 3 3,00

7,00

749,37

5.245,59

519,50

TOTAL CAPITULO 14 CARPINTERIA DE MADERA.......ccovvvrmmrmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses

1.558,50

27.077,63

18 de marzo de 2010

Pagina

24



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CODIGO CAPITULO 15 CARPINTERIA DE ALUMINIO
15.01 Ud PUERTA PIVOTANTE VERTICAL P1
Suministro y colocacién de Puerta pivotante (vertical) con rotura de puen-
te termico (P1 en planos) de aluminio anodizado en color natural de 20
micras perfiles VITROCSA (o equivalente), cerraduras y brazo hidraulico
en las unidades exteriores y herrajes standar necesarios para su 6ptimo
funcionamiento. Acristalamiento climalit cool lite SKN 174 11 8 mm templa-
do/10/8mm templado. Homologado con clase 4 en el ensayo de permea-
bilidad al aire segun DIN-EN 140-3: 1995 de 52 dB a 500 hz.
Transmision térmica 1,4 w (m2K)
Dimension hueco 1,20 x 3,00 m
PLANTA BAJA
P1 3 3,00
3,00 3.585,45 10.756,35
15.02 Ud PUERTA CORREDERA VERTICAL P2
Suministro y colocacion de Puerta corredera(vertical) con rotura de puen-
te termico (P2 en planos) de aluminio anodizado en color natural de 20
micras perfiles VITROCSA (o equivalente), cerraduras, Hoja compuesta
por planchas de aluminio de 3 mm de espesor + aislante térmico+ DMH+
plancha aluminio 3 mm. Homologado con clase 4 en el ensayo de perme-
abilidad al aire segun DIN-EN 140-3: 1995 de 52 dB a 500 hz.
Transmision térmica 1,4 w (m2K).
Dimension hueco 0,90 x 3,00 m.
PLANTA BAJA
Acceso exterior a cocina 1 1,00
1,00 2.694,87 2.694,87
15.03 Ud VENTANADE1HJA V1
Suministro y colocacion de Ventana de una hoja fija con rotura de puente
térmico (V1 en planos) de aluminio en color natural de 20 micras VI-
TROCSA (o equivalente), con acristalamiento climalit cool lite SKN 1741l
8 mm templado/10/8mm templado incluyendo serigrafiado con motivo se-
gun disefio a aportar por la D.F. Homologado con clase 4 en el ensayo
de permeabilidad al aire segun DIN-E 12207 (06/2000).
Resistencia al viento segun DIN-EN 140-3:1995 de 42 db a 500 hz.
Transmision térmica 1,4 W
Dimensiéon hueco 3,78 x 3,00 m
PLANTA BAJA 3 3,00
3,00 5.848,17 17.544,51
15.04 Ud VENTANA DE 2HJAS V2
Suministro y colocacion de Ventana de dos hojas fijas con rotura de
puente térmico (V2 en planos) de aluminio en color natural de 20 micras
VITROCSA (o equivalente), con acristalamiento climalit cool lite SKN
17411 8 mm templado/10/8mm templado. Homologado con clase 4 en el
ensayo de permeabilidad al aire segun DIN-E 12207 (06/2000).
Resistencia al viento segin DIN-EN 140-3:1995 de 42 db a 500 hz.
Transmisién térmica 1,4 W
Dimension hueco 2,5 x 3,00 m
PLANTA BAJA 1 1,00
1,00 4.265,59 4.265,59
15.05 Ud VENTANA DE 2HJAS V3
Suministro y colocacién de Ventana de dos hojas fijas con rotura de
puente térmico (V3 en planos) de aluminio en color natural de 20 micras
VITROCSA (o equivalente), con acristalamiento climalit cool lite SKN
1741 11 8 mm templado/10/8mm templado. Homologado con clase 4 en
el ensayo de permeabilidad al aire segun DIN-E 12207 (06/2000).
Resistencia al viento segun DIN-EN 140-3:1995 de 42 db a 500 hz.
Transmision térmica 1,4 W
Dimension hueco 2,5 x 3,00 m
PLANTA BAJA 1 1,00
1,00 4.265,59 4.265,59
15.06 Ud VENTANADE1HJA V3a
Suministro y colocacion de Ventana de una hoja fija con rotura de puente
térmico (V3a en planos) de aluminio en color natural de 20 micras VI-
TROCSA (o equivalente), con acristalamiento climalit cool lite SKN 1741l
8 mm templado/10/8mm templado. Homologado con clase 4 en el ensa-
yo de permeabilidad al aire segun DIN-E 12207 (06/2000).
Resistencia al viento segin DIN-EN 140-3:1995 de 42 db a 500 hz.
Transmisién térmica 1,4 W
Dimension hueco 1,28 x 3,00 m
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PLANTA BAJA 1 1,00
1,00 2.283,26 2.283,26
15.07 Ud VENTANA CORR/FJ/ICORR V4
Suministro y colocacion de ventana, formada por 1 corredera (1,24)+Fi-
jo(1,24)+1 corredera (1,24), con puente térmico, (V4 en planos) de alumi-
nio en color natural de 20 micras, VITROCSA (o equivalente), con acrista-
lamiento climalit cool lite SKN 174 11 8 mm templado/10/8 mm templado.
Homologado con clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segun
DIN-E N 140-3:1995 de 42 dB a 500 hz.
Transmisién térmica 1,4 W
Dimension hueco 3,78 x 1,95 m.
PLANTA BAJA 3 3,00
3,00 5.057,69 15.173,07
15.08 Ud VENTANA FORMADA POR 3 FIJOS V5
Suministro y colocacién de ventana, formada por 3 fijos (1,23), con puen-
te térmico, (V5 en planos) de aluminio en color natural de 20 micras, VI-
TROCSA (o equivalente), con acristalamiento climalit cool lite SKN 174 1|
8 mm templado/10/8 mm templado. Homologado con clase 4 en el ensa-
yo de permeabilidad al aire segun DIN-E N 140-3:1995 de 42 dB a 500
hz.
Transmision térmica 1,4 W
Dimensiéon hueco 3,78 x 3,00 m.
PLANTA BAJA 1 1,00
1,00 7.006,87 7.006,87
15.09 Ud VENTANA FORMADA POR 2 CORRD V9
Suministro y colocacion de ventana, formada por dos correderas (1,85),
con puente térmico, (V9 en planos) de aluminio en color natural de 20 mi-
cras, VITROCSA (o equivalente), con acristalamiento climalit cool lite
SKN 174 1l 8 m templado/10/8 mm templado. Homologado con clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire segun DIN-E N 140-3:1995 de 42
dB a 500 hz.
Transmisién térmica 1,4 W
Dimension hueco 3,78 x 3,00 m.
PLANTA BAJA 1 1,00
1,00 6.808,87 6.808,87
15.10 Ud VENTANA FORMADA POR 2 CORRD V7
Suministro y colocacién de ventana, formada por dos correderas, con
puente térmico, (V7 en planos) de aluminio en color natural de 20 mi-
cras, VITROCSA (o equivalente), con acristalamiento climalit cool lite
SKN 174 11 8 m templado/10/8 mm templado. Homologado con clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire segun DIN-E N 140-3:1995 de 42
dB a 500 hz.
Transmision térmica 1,4 W
Dimensiéon hueco 2,11 x 3,00 m.
PLANTA BAJA 1 1,00
1,00 3.999,92 3.999,92
15.11 Ud VENTANA CORR/FJ/ICORR V8
Suministro y colocacion de ventana, formada por 1 corredera (1,54)+Fi-
jo(1,54)+1 corredera (1,54)+ corredera (1,54), con puente térmico, (V8
en planos) de aluminio en color natural de 20 micras, VITROCSA (o equi-
valente), con acristalamiento climalit cool lite SKN 174 Il 8 m templa-
do/10/8 mm templado. Homologado con clase 4 en el ensayo de permea-
bilidad al aire segun DIN-E N 140-3:1995 de 42 dB a 500 hz.
Transmisién térmica 1,4 W
Dimension hueco 4,64 x 3,00 m.
PLANTA BAJA 1 1,00
1,00 5.070,58 5.070,58
15.12 Ud 1HJA FIUA C1
Suministro y colocacion de una hoja fija con rotura de puente térmico
(C1 en planos) de aluminio en color natural de 20 micras VITROCSA (o
equivalente), forrado por el exterior con plancha de aluminio de 3 mm de
espesor + aislante térmico esp=10 mm + forrado con DMH, esp 12 mm,
+ aluminio de 3 mm.
Dimensiéon hueco 3,97 x 0,90 m
PLANTA BAJA 3 3,00
3,00 2.287,03 6.861,09
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15.13 Ud 1HJA FIJA C2

Suministro y colocacién de una hoja fija con rotura de puente térmico
(C2 en planos) de aluminio en color natural de 20 micras VITROCSA (o
equivalente), forrado por el exterior con plancha de aluminio de 3 mm de
espesor + aislante térmico esp=10 mm + forrado con DMH, esp 12 mm +
plancha de aluminio 3 mm.

Dimension hueco 2,85 x 3,00 m

PLANTA BAJA 1 1,00
1,00 4.654,69 4.654,69
15.14 Ud 1HJA FIJA C3
Suministro y colocacion de una hoja fija con rotura de puente térmico
(C2 en planos) de aluminio en color natural de 20 micras VITROCSA (o
equivalente), forrado por el exterior con plancha de aluminio de 3 mm de
espesor + aislante térmico esp=10 mm + forrado con DMH, esp 12 mm,
+ plancha de aluminio de 3 mm.
Dimension hueco 2,46 x 3,00 m
PLANTA BAJA 1 1,00
1,00 4.145,03 4.145,03
15.15 Ud VENTANA DE 2HJAS V6
Suministro y colocacién de Ventana de dos hojas fijas(1,85) con rotura
de puente térmico (V6 en planos) de aluminio en color natural de 20 mi-
cras VITROCSA (o equivalente), con acristalamiento climalit cool lite
SKN 17411 8 mm templado/10/8mm templado. Homologado con clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire segun DIN-E 12207
Resistencia al viento segun DIN-EN 140-3:1995 de 42 db a 500 hz.
Transmision térmica 1,4 W
Dimensiéon hueco 3,78 x 3,00 m
PLANTA BAJA 4 4,00
4,00 6.793,95 27.175,80
TOTAL CAPITULO 15 CARPINTERIA DE ALUMINIO. ... rveeeerercssesssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssossess 122.706,09
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16.01

16.02

16.03

16.04

CAPITULO 16 CERRAJERIA DE TALLER

M2 PUERTA CORTAFUEGO EI2/90/C5

M2. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensa-
yos de resistencia al fuego con clasificacion EI12/90/C5 segun UNE
EN-13501-2 (Integridad E: no transmision de una cara a otra por llama o
gases caliente; Aislamiento |: no transmisién de una cara a otra por trans-
ferencia de calor, con sufijo 2: para medicion de distancias y temperatu-
ras a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 90 minutos o
valor minimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento
I; Capacidad de cierre automatico C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2y 2.1
del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de
incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared

en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestibu-
los de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, me-
dio o alto) en comunicacion con el resto del edificio; con marcado CE y
certificado y declaracion CE de conformidad; de una o dos hojas abati-
bles con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cer-
co tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, mecanismo de cierre
atomatico y herrajes de colgar y de seguridad, juntas...etc, segun
CTE/DB-SI 1.

PEIO1 1 1,00 2,10 2,10

2,10 76,80
M2 PUERTA CORTAFUEGO EI2/90/C5 FORRADA DM

M2. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensa-
yos de resistencia al fuego con clasificacion EI12/90/C5 segun UNE
EN-13501-2 (Integridad E: no transmision de una cara a otra por llama o
gases caliente; Aislamiento I: no transmisién de una cara a otra por trans-
ferencia de calor, con sufijo 2: para medicidn de distancias y temperatu-
ras a tener en cuenta (100 mm/180°100 mm); Tiempo t= 90 minutos o
valor minimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento
I; Capacidad de cierre automatico C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2y 2.1
del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de
incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared

en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestibu-
los de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, me-
dio o alto) en comunicacion con el resto del edificio; con marcado CE y
certificado y declaracién CE de conformidad; de una o dos hojas abati-
bles con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cer-
co tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, mecanismo de cierre
atomatico y herrajes de colgar y de seguridad, juntas...etc, segun
CTE/DB-SI 1.Forrada la cara que da al distribuidor con DMH de 12 mm
de espesor, tintado y lacado igual al resto de la carpinteria.

PLANTA SOTANO
PEI02 1 1,00

1

61,28

1,00 82,07
MI PASAMANOS TUBO ACERO INOX D= 40 MM.

Pasamanos metalico formado por tubo circular de diametro 40 mm de
acero inoxidable AlISI 304, i/p.p. de patillas de sujeccién a base de re-
dondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.

Escalera 1 5,32 5,32

82,07

5,32 14,36
UD TOPE DE PUERTA RANDI-LINE

Suministro y colocacién de tope de puerta RANDI-LINE Modelo.1600 (o
equivalente) de D=25X45 mm, con pie de D=50 mm, acero inoxidable sa-
tinado.

PLANTA SOTANO
Vestuarios mujeres
Vestuarios hombres
Aseos hombres

Aseos mujeres
C.limpieza

Distribuidor 2

Vestibulo independencia
Almacén cocina
PLANTA BAJA

Cocina 3 3,00
Aseo discapacitado 1,00
Acceso exteriores 4 4,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

—_ A a a a a a

—

76,40

16,00 16,64

2

66,24
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16.05

16.06

16.07

UD TOPE DE PARED RANDI-LINE

Suministro y colocacién de tope de pared Randi-Line, mod-1604 ( o equi-
valente) de D = 18 x 75 cm, con pie S=50 mm, acero inoxidable satinado.
PLANTA SOTANO

Aseos mujeres (WC) 2 2,00
Aseos hombres (WC) 1 1,00

3,00 16,64
Ud PRTA CORRED VIDRIO SECURIT INC. 62X190 cm
Suministro y colocacion de puerta corredera de vidrio SECURIT incoloro

62 x 190 cm, incluso herrajes de cierre y guias Kleim modelo UNIK-
GLASS 60 (o equivalente)

PLANTA SOTANO
Vestuario mujeres 2 2,00
Vestuario hombres 2 2,00

49,92

4,00 498,56
M2 VENTANA CORTAFUEGO EI2/90/C5

M2. Ventana practicable resistente al fuego a partir de los datos obteni-
dos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificacion EI12/90/C5
segun UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmision de una cara a otra
por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmision de una cara a
otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medicion de distancias
y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 90
minutos o valor minimo que debe cumplir tanto la integridad E como el
aislamiento |; Capacidad de cierre automatico C5; para uso s/ CTE (ta-
bla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan
sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido
a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utili-
zar vestibulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo espe-
cial (bajo, medio o alto) en comunicacion con el resto del edificio; con
marcado CE y certificado y declaracion CE de conformidad; de una o dos
hojas abatibles con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra
mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, mecanismo
de cierre atomatico y herrajes de colgar y de seguridad, juntas...etc, se-
gun CTE/DB-SI 1.

PLANTA SOTANO

VEIO1 1 1,00

1.9

94,24

TOTAL CAPITULO 16 CERRAJERIA DE TALLER ......coovvvvvensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

1

46,67

2.776,82
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cépiGo
17.01

17.02

17.03

17.04

17.05

17.06

17.07

17.08

CAPITULO 17 INSTALACION FONTANERIA

ud ACOMETIDA DN63 mm. 1 1/2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una lon-
gitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de dia-
metro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacién
a 1 1/2", codo de latdn, enlace recto de polietileno, llave de esfera latén
roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

Ud. Contador agua Calibre 20 mm

Contador general de agua de chorro Unico Clase B, Caudal nominal 2.5
m3/h DN 20 roscas 1"-1", instalado en armario de poliester prensado de
dimensiones Alto: 330 mm Ancho: 460 mm Fondo: 190 mm, con una miri-
lla, incluso grifo de comprobacion, llaves de compuerta, valvula de reten-
cién , filtro, manguitos, pasamuros, conexiones, pequefio material y ayu-
das de albaiileria, construido segun NTE/IFF 17. Medida la unidad rema-
tada.

1,00

69,80

69,80

Ud. Filtro autolimpiante de 1 1/2" de 50 micras

Filtro con lavado a contracorriente modelo: F76S-11/2AC* de HoneyWell
o similar de diametro 1 1/2" y nivel de filtrado de 50 micras. Filtro de gran
capacidad para agua hasta 40°C, conexiones roscadas, cuerpo de laton,
vaso del fitro de material sintético transparente, malla de acero inoxida-
ble y presion maxima 16 bar. Incluido elementos auxiliares. Unidad total-
mente instalada.

1,00

85,60

85,60

Ud. Valvula esfera Inox 316 1 1/2"

Valvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas
rosca gas de 1 1/ 2". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Total-
mente instalada.

1,00

433,54

433,54

Ud. Valvula de retencion 1 1/2" roscar

Valvula de retencién de clapeta de 1 1/2" para roscar con cuerpo de la-
tén y cierre de goma. Totalmente montada y funcionando.

2,00

43,49

86,98

M Tuberia de polipropileno PN 16 D 40

Tuberia de polipropileno PN 16 segin norma UNE 53380/90 Parte 2, de
diametro exterior 40 mm y diametro interior 28.8 mm, incluido tubo corru-
gado de PE D. 50 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, unio-
nes, abrazaderas isofénicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado,
tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado y realizadas las
pruebas de presion adecuadas a normativa.

1,00

16,41

16,41

M Tuberia de polipropileno PN 16 D 32

Tuberia de polipropileno PN 16 segin norma UNE 53380/90 Parte 2, de
diametro exterior 32 mm y diametro interior 23 mm, incluido tubo corruga-
do de PE D. 50 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofénicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornille-
ria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado y realizadas las pruebas
de presion adecuadas a normativa.

10,00

7,88

78,80

M Tuberia de polipropileno PN 16 D 25

Tuberia de polipropileno PN 16 segin norma UNE 53380/90 Parte 2, de
diametro exterior 25 mm y diametro interior 18 mm, incluido tubo corruga-
do de PE D. 42 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofénicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornille-
ria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado y realizadas las pruebas
de presion adecuadas a normativa.

10,00

6,40

64,00

25,00

5,06

126,50
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17.09

17.10

17.11

17.12

1713

17.14

17.15

17.16

M Tuberia de polipropileno PN 16 D 20

Tuberia de polipropileno PN 16 segin norma UNE 53380/90 Parte 2, de
diametro exterior 20 mm y diametro interior 14.4 mm, incluido tubo corru-
gado de PE D. 34 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, unio-
nes, abrazaderas isofénicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado,
tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado y realizadas las
pruebas de presion adecuadas a normativa.

5,00
M Aislamiento de espuma elast. DN40

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho
sintético para aislamiento de tuberias de 11 /2", D.50 mm, espesor 11
mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, creaccién al fuego M1. Incluso
adhesivo recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aisla-
mienmto de valvuleria y pequefio material. Medida la unidad totalmente
terminada.

4,61

23,05

10,00
M Aislamiento de espuma elast. DN32

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho
sintético para aislamiento de tuberias de 11 /4", D.40 mm, espesor 11
mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, creaccién al fuego M1. Incluso
adhesivo recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aisla-
mienmto de valvuleria y pequefio material. Medida la unidad totalmente
terminada.

3,80

38,00

10,00
M Aislamiento de espuma elast. DN25

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho
sintético para aislamiento de tuberias de 1", D.32 mm, espesor 11 mm,
conductividad térmica 0.037 W/mK, creaccion al fuego M1. Incluso adhe-
sivo recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienm-
to de valvuleria y pequefio material. Medida la unidad totalmente termina-
da.

3,51

35,10

25,00
M Aislamiento de espuma elast. DN20

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho
sintético para aislamiento de tuberias de 3/8", D.25mm, espesor 10.5
mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, creaccién al fuego M1. Incluso
adhesivo recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aisla-
mienmto de valvuleria y pequefio material. Medida la unidad totalmente
terminada.

3,20

80,00

5,00
M  Tub. de poliprop. alum. PN 20 D 20

Tuberia de polipropileno PP-R-80 con alma de aluminio PN 20 segun DIN E 8077,
de diametro exterior 20 mm y didmetro interior 15.4 mm, incluido p.p. de codos,
tes, uniones, abrazaderas isofénicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tor-
nilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de
presién adecuadas a normativa.

2,75

13,75

5,00
M Tub. de poliprop. alum. PN 20 D 25

Tuberia de polipropileno PP-R-80 con alma de aluminio PN 20 segun DIN E 8077,
de diametro exterior 25 mm y diametro interior 19.4 mm, incluido p.p. de codos,
tes, uniones, abrazaderas isofénicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tor-
nilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de
presion adecuadas a normativa.

4,99

24,95

30,00
M  Tub. de poliprop. alum. PN 20 D 32

Tuberia de polipropileno PP-R-80 con alma de aluminio PN 20 segun DIN E 8077,
de diametro exterior 32 mm y didmetro interior 24.8 mm, incluido p.p. de codos,
tes, uniones, abrazaderas isofonicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tor-
nilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de
presién adecuadas a normativa.

6,07

1

82,10

5,00

7,67

38,35
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1717

17.18

17.19

17.20

17.21

ml Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.22

Aislamiento térmico flexible, modelo SH-22X022 Armaflex o equivalente, de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético. Para tuberias de D.22, espesor 25
mm (R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.1). Conductividad térmica de 0.037 W/mK a 20°C, reac-
cién al fuego M-1 segun UNE 23737, proteccion acustica segun DIN 4109, 30
dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, sefia-
lizacion segun UNE 100.100, aislamiento de valvuleria y pequefio material. Medi-
da la unidad totalmente terminada.

ml Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.28

Aislamiento térmico flexible, modelo SH-22X028 Armaflex o equivalente, de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético. Para tuberias de D.28, espesor 25
mm (R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.1). Conductividad térmica de 0.037 W/mK a 20°C, reac-
cion al fuego M-1 segun UNE 23737, proteccion acustica segun DIN 4109, 30
dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, sefia-
lizacion segun UNE 100.100, aislamiento de valvuleria y pequefio material. Medi-
da la unidad totalmente terminada.

5,00

5,62

28,10

ml Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.35

Aislamiento térmico flexible, modelo SH-22X035 Armaflex o equivalente, de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético. Para tuberias de D.35, espesor 25
mm (R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.1). Conductividad térmica de 0.037 W/mK a 20°C, reac-
cién al fuego M-1 segun UNE 23737, proteccion acustica segun DIN 4109, 30
dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, sefia-
lizaciéon segun UNE 100.100, aislamiento de valvuleria y pequefio material. Medi-
da la unidad totalmente terminada.

30,00

6,35

1

90,50

UD. Instalac.Fontaneria Bafio PE.3.2 5p

Instalacién de la red de distribucion interior de agua fria para cuarto de
bafio formado por 1 inodoros, 2 urinarios y 2 lavados, realizado en tube-
ria de polietileno reticulado PER S.3.2 de diametros indicados en planos,
esquemas y memoria. Incluye la instalacién de tubo coarrugado de color
rojo y azul como canalizacion de tuberia, 1 coletor de distribucion ( 1") de
5 salidas ( D. 16 ), con su llave de corte, aislamiento térmico flexible de
espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de tu-
berias, 9 mm para agua fria, conductividad térmica 0.037 W/mK, reac-
cion al fuego M1y adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso val-
vulas de escuadra 1/2" con embellecedor, p.p. reducciones, racores, ma-
chones, tapones, manguitos, codos, tes, codos mural, entronques, enla-
ces, caja plastico para codos terminales, codos guia y piezas especiales,
abrazaderas isofénicas, bridas, soportes, anclajes y pequefio material.
Instalacién totalmente terminada, probada y funcionando.

5,00

6,86

34,30

UD. Instalac.Fontaneria Aseo PE.3.2 2p

Instalacién de la red de distribucion interior de agua fria para cuarto de
bafio formado por 1 inodoro y 1 lavado, realizado en tuberia de polietile-
no reticulado PER S.3.2 de diametros indicados en planos, esquemas y
memoria. Incluye la instalacion de tubo coarrugado de color rojo y azul
como canalizacién de tuberia, 1 coletor de distribucion ( 1") de 2 salidas (
D. 16), con su llave de corte, aislamiento térmico flexible de espuma
elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de tuberias, 9
mm para agua fria, conductividad térmica 0.037 W/mK, reaccién al fuego
M1 y adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso valvulas de es-
cuadra 1/2" con embellecedor, p.p. reducciones, racores, machones, ta-
pones, manguitos, codos, tes, codos mural, entronques, enlaces, caja
plastico para codos terminales, codos guia y piezas especiales, abraza-
deras isofénicas, bridas, soportes, anclajes y pequefio material. Instala-
cién totalmente terminada, probada y funcionando.

1,00

202,93

2

02,93

1,00

108,01

1

08,01
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17.22

17.23

17.24

UD. Instalac.Fontaneria Cocina PE.3.2 7p c/colector

Instalacién de la red de distribucion interior de agua fria y caliente para Cocina for-
mado por: 2 fregaderos, 3 lavavajillas, cafetera y maquina de hielo, realizado en tu-
beria de polietileno reticulado PER S.3.2 de diametros indicados en planos, esque-
mas y memoria. Incluye la instalaciéon de tubo coarrugado de color rojo y azul co-
mo canalizacién de tuberia, 1 coletor de distribucion ( 1") de 7 salidas (D. 20), 1 co-
lector de distribucion ( 1") de 5 salidas ( D. 20) con sus llaves de corte, aislamien-
to térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aisla-
miento de tuberias, espesor 25 mm (segun RITE Tabla 1.2.4.2.1) para A.C.Sy 9
mm para agua fria, conductividad térmica 0.037 W/mK, reaccién al fuego M1y ad-
hesivo recomendado por el fabricante. Incluso valvulas de escuadra 1/2" con em-
bellecedor, p.p. reducciones, racores, machones, tapones, manguitos, codos, tes,
codos mural, entronques, enlaces, caja plastico para codos terminales, codos guia
y piezas especiales, abrazaderas isofonicas, bridas, soportes, anclajes y pequefio
material. Instalacién totalmente terminada, probada y funcionando.

UD. Instalac.Fontaneria Bafio PE.3.2 4p

Instalacién de la red de distribucion interior de agua fria para cuarto de
bafo formado por 2 inodoros y 2 lavados, realizado en tuberia de polieti-
leno reticulado PER S.3.2 de diametros indicados en planos, esquemas
y memoria. Incluye la instalacion de tubo coarrugado de color rojo y azul
como canalizacion de tuberia, 1 coletor de distribucion ( 1") de 4 salidas (
D. 16), con su llave de corte, aislamiento térmico flexible de espuma
elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de tuberias, 9
mm para agua fria, conductividad térmica 0.037 W/mK, reaccion al fuego
M1y adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso valvulas de es-
cuadra 1/2" con embellecedor, p.p. reducciones, racores, machones, ta-
pones, manguitos, codos, tes, codos mural, entronques, enlaces, caja
plastico para codos terminales, codos guia y piezas especiales, abraza-
deras isofénicas, bridas, soportes, anclajes y pequefio material. Instala-
cion totalmente terminada, probada y funcionando.

1,00

371,75

371,75

UD. Instalac.Fontaneria Bafio PE.3.2 2p c/colector

Instalacién de la red de distribucion interior de agua fria y caliente para cuarto de
bafio formado por ducha e inodoro, realizado en tuberia de polietileno reticulado
PER S.3.2 de diametros indicados en planos, esquemas y memoria. Incluye la ins-
talacién de tubo coarrugado de color rojo y azul como canalizacién de tuberia, 1
coletor de distribucion ( 1") de 2 salidas (2 D. 16 ), con sus llaves de corte, p.p tu-
beria D. 25 mm de derivacién a nucleo himedo, aislamiento térmico flexible en fal-
so techo, de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de
tuberias, espesor 25 mm (segun RITE Tabla 1.2.4.2.1) para A.C.S y 9 mm para
agua fria, conductividad térmica 0.037 W/mK, reaccion al fuego M1y adhesivo re-
comendado por el fabricante. Incluso valvulas de escuadra 1/2" con embellecedor
para cada aparato, p.p. reducciones, racores, machones, tapones, manguitos, co-
dos, tes, codos mural, entronques, enlaces, caja plastico para codos terminales,
codos guia y piezas especiales, abrazaderas isofénicas, bridas, soportes, anclajes
y pequefio material. Instalacién totalmente terminada, probada y funcionando.

1,00

202,93

202,93

TOTAL CAPITULO 17 INSTALACION FONTANERIA.........cooovvvvvreennssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees
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18.01

18.02

18.03

18.04

18.05

18.06

18.07

CAPITULO 18 APARATOS SANITARIOS

Ud INODORO SUSPEND. VICTORIA CON FLUXOMETRO

Ud. Inodoro suspendido de Roca modelo Victoria en blanco (o equivalen-
te), con fluxdmetro tipo Presto modelo Eyrem, asiento con bisagras de
acero inoxidable, asiento y tapa lacados de caida amortiguada, mecanis-
mos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empal-
me simple PVC de 110 mm.Totalmente instalado.

PLANTA SOTANO
Aseos hombres
Aseos mujeres
Vestuarios hombres
Vestuarios mujeres
PLANTA BAJA
Aseos discapacitados 1 1,00

1,00
2,00
1,00
1,00

—_ AN =

Ud URINARIO URITO CON FLUXOR

Ud. Urinario mural de Roca modelo Urito o similar con Fluxér modelo
Aqualine de 1/2" 6 similar, con enchufe de alimentacion, tapon de limpie-
za y juego de fijacién. Totalmente instalado.

PLANTA SOTANO
Aseos hombres 2 2,00

6,00

266,85

1.601,10

Ud LAVABO BAJO ENCIMERA DE ROCA (o equivalente)

Lavabo bajo encimera de Roca modelo Neo-Selene (o equivalente) mez-
clador de lavabo e Roca M-2 cromado, valvula de desagle de 32 mm, lla-
ve de escuadra de 1/2" cromada, sifén individual PVC de 40 mm vy lati-
guillo flexible de 20 cm, totalmente instalado.

PLANTA SOTANO

Aseos muejeres 2 2,00
Aseos hombres 2 2,00

2,00

124,96

249,92

Ud LAVABO FONTANA 60X48 BLANCO

Ud. Lavabo de Roca modelo Fontana de 60x48 cm. en blanco, con mez-
clador de lavabo modelo Targa de Roca ¢ similar, valvula de desague de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifon individual de PVC
40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.

PLANTA SOTANO
Aseos vestuarios 1 1,00
PLANTA BAJA

discapacitados 1 1,00

4,00

189,35

757,40

Ud BARRA FIJA 600 MM SUPERINOX FAMILY ROCA

Barra fija recta de Roca modelo Superinox Family, fabricada en acero
inoxidable AlSI 304 acabado mate, de 30 mm diametro, de 600 mm de
longitud y dos fijaciones a pared mediante tornilleria avellanada en acero
inoxidable calidad AISI 304. Totalmente instalada.

PLANTA BAJA
Aseos discapacitados 1 1,00

2,00

177,79

3

55,58

Ud BARRA ABATIBLE SUPERINOX FAMILY ROCA

Barra abatible de Roca modelo Superinox Family, Roca 81585300Y de
750 mm, fabricada en acero inoxidable AlSI-304 acabado mate, de 30
mm de diametro. Totalmente instalada.

PLANTA BAJA

Aseos Discapacitados 1 1,00

1,00

56,41

56,41

Ud VERTEDERO GARDA COMPLETO

Ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador exterior de cafio gi-
ratorio modelo Victoria Plus de Roca, i/rejilla, desagiie, enchufe de unién
y fijacién instalada.

PLANTA SOTANO

1,00

176,06

1

76,06
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C. Limpieza 1 1,00
1,00 161,79 161,79
18.08 Ud PLATO DUCHA BOURBON- N 80X80 CUA.
Ud. Plato de ducha acrilico de Roca modelo Bourbon-N de dimensiones
80x80 cm. color en blanco, acabado mate incluyendo grifo mezclador
exterior para ducha de Roca modelo Monodin, con inversor automatico
con retencién y ducha teléfono blanca, flexible de 1,70 m. con soporte ar-
ticulado y valvula de desague sifénica con salida de 40 mm. Totalmente
instalado.
PLANTA SOTANO
Vestuarios 2 2,00
2,00 247,69 495,38
18.09 M2 ESPEJO MIRALITE EVOLUTION 6 MM ADHERIDO
M2. Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLA-
NILUX de 6 mm. plateado por su cara posteriory canteado perimetral-
mente, fijado sobre paramento vertical mediante adhesivo tipo Sika o si-
milar.
PLANTA SOTANO
Aseos hombres 1 3,20 0,60 1,92
Aseos mujeres 1 3,20 0,60 1,92
Aseos vestuarios 2 1,20 0,60 1,44
5,28 35,80 189,02
18.10 M2 ESPEJO D=180MM ROCA, HOTEL'S
M2. Espejo circular de diametro 180 mm a dos caras, una de ellas con
un aumento de 2, de Roca modelo Hotels, o equivalente, colocado.
PLANTA BAJA
Aseo Discapacitados 1 1,00
1,00 95,61 95,61
18.11 Ud DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO ARCON
Ud. Dispensador de papel higienico ARCON mod PR0783CS, o equiva-
lente, fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 0.8 mm, acabado satina-
do en superficies vistas, para montaje en superficie. Totalmente coloca-
do.
PLANTA SOTANO
Aseos mujeres 2 2,00
Aseos hombres 1 1,00
Vestuarios hombres 1 1,00
Vestuarios mujeres 1 1,00
PLANTA BAJA
Aseo Discapacitados 1 1,00
6,00 33,40 200,40
18.12 Ud EXPENDEDOR TOALLAS PAPEL ARCON
Ud. Expendedor de toallas de papel ARCON mod DT0106CS, o equiva-
lente, fabricado en acero inoxidable AlSI 304 de 0.8 mm, acabado satina-
do en superficies vistas, para montaje en superficie. Totalmente coloca-
do.
PLANTA SOTANO
Aseos mujeres 1 1,00
Aseos hombres 1 1,00
Aseos vestuarios 2 2,00
PLANTA BAJA
Aseo Discapacitados 1 1,00
5,00 4571 228,55
18.13 Ud DOSIFICADOR JABON ARCON
Ud. Dosificador de jabon ARCON modelo DJO030CS, de acero inoxida-
ble AlSI-304, de 0,8 mm de espesor, i/ p.p de piezas de anclaje a sopor-
te, totalmente colocado.
PLANTA SOTANO
Aseos mujeres 1 1,00
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Aseos hombres 1 1,00
Aseos vestuarios 2 2,00
PLANTA BAJA
Aseos discapacitados 1 1,00
5,00 47,28 236,40
18.14 Ud CONTENEDOR COMPRESAS PORTINOX -TEKA
Ud.Contenedor de compresas de TEKA modelo CE-002 de Porti-
nox, de acero inoxidable AlSI-304, de 5 litros, colocado.
PLANTA SOTANO
Aseos mujeres 1 1,00
Aseos vestuarios 1 1,00
PLANTA BAJA
Aseos discapacitados 1 1,00
3,00 119,89 359,67
18.15 Ud COLGADOR DE ARCON AC. INOX.
Ud. Colgador de ARCON modelo 2250321, para ropa sencillo, fabricada
en acero inoxidable AISI 304 equipada con elementos de montaje. Total-
mente instalada.
PLANTA SOTANO
Aseos mujeres 3 3,00
Aseos hombres 4 4,00
Aseos vestuarios 2 2,00
Ducha vestuarios 1 1,00
C. limpieza 1 1,00
PLANTA BAJA
Aseo discapacitados 1 1,00
12,00 17,96 215,52
18.16 Ud PAPELERA ARCON PP0279CS AC. INOX.
Ud. Papelera de ARCON modelo PP0279CS,de capacidad 25 litros fabri-
cada en acero inoxidable AISI 304 equipada con elementos de montaje.
Totalmente instalada.
PLANTA SOTANO
Aseo mujeres 1 1,00
Aseo hombres 1 1,00
Aseo Vestuarios 2 2,00
PLANTA BAJA
Aseo discapacitados 1 1,00
5,00 48,07 240,35
18.17 Ud PLACAS PARA PUERTAS ARCON AC. INOX.
Ud. Placas para puertas de ARCON modelo 14968, de100x100 mm, fa-
bricada en acero inoxidable AISI 304. Totalmente instalada.
PLANTA SOTANO
Aseo mujeres 1 1,00
Aseo hombres 1 1,00
Aseo Vestuarios 2 2,00
PLANTA BAJA
Aseo discapacitados 1 1,00
Indicador Aseos Sétano 1 1,00
6,00 37,10 222,60
TOTAL CAPITULO 18 APARATOS SANITARIOS........ceoeeeeeeeeeeeesseeesseeesseesssessssesssssesseessessssssessesesssseens 5.841,76
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CcoDIGO
19.01.01

19.01.02

19.01.03

19.01.04

CcODIGO
19.02.01

19.02.02

CAPITULO 19 INSTALACION ELECTRICA Y CONTRAINCENDIOS
SUBCAPITULO 19.01 PUESTA A TIERRA

ml. Conduc.enterr.cond.cobre des.

Conduccion enterrada a una profundidad no menor de 80 cm, instalada
con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de seccién nominal mini-
ma, incluso excavacion, relleno, p.p. de ayudas de albaiileria y conexio-
nes, construida segun NTE/IEP 4. Medida desde la ultima pica hasta la
arqueta de conexion.

Ud. Arqueta conexion puest.tierra

Arqueta de conexidn de puesta a tierra de 38*50*25, formada por fabrica
de ladrillo perforado para revestir de 1 pie de espesor, solera de hormi-
goén y tapa con cerco metalico,tubo de fibrocemento de 60 mm y punto
de puesta a tierra, incluso excavacion, relleno, transporte a vertedero de
material sobrante y p.p. de conexiones. Ejecutada de acuerdo a NTE/IEP
6 y medida la unidad rematada.

60,00

2,54

152,40

ml. Linea principal puesta tierra

Linea principal de puesta a tierra, instalada con conductor de cobre de 16 mm2 de
secciéon nominal minima, empotrado y aislado con tubo flexible de PVC de 25 mm
de diametro, incluso p.p. de cajas de derivacién, ayudas de albafiileria y conexion
al punto de puesta a tierra, construido segin NTE/IEB 61. Medida la unidad desde
la primer derivacion hasta la arqueta de conexion.

1,00

77,57

77,57

Ud. Pica cobre 219 de 2000mm

Pica de acero recubierto de cobre de 19 mm y 2 m. de longitud, rosca-
da en su extremo para posible ampliacién, instalada mediante hinca en
el terreno, incluso conexionado al anillo conductor de cobre mediante co-
nector. Instalada segun NTE-IEP 5.

10,00

5,10

51,00

TOTAL SUBCAPITULO 19.01 PUESTA A TIERRA

SUBCAPITULO 19.02 INSTALACION INTERIOR

Ud. Conjunto Inst. Int. Acom hasta 63A

Conjunto modular con envolvente para instalacién interior individual para suminis-
tro trifasico superior a 15 kW hasta 63A, montaje interior, con capacidad para alo-
jar: un contador trifasico electrénico, simple o doble tarifa, ventanilla de acceso a
contador, bases portafusibles tipo Neozed tamafio DO-3, interruptor neutro avanza-
do tetrapolar de intensidad adecuada a la instalacion. Cableado en 16mm con co-
lores normalizados. Ref. TEIP-UF de Unién Fenosa. Debidamente montado e ins-
talado segin memoria y normativa de la Compaiiia, incluso anclajes, conexiones,
material auxiliar, pequefio material y obra civil. Medida la unidad totalmente instala-
da.

6,00

38,52
319,49

ml. Deriv. Indiv. Cu RZ1-K 4x(1x16)+TT c/T.R.

Derivacion individual RZ1-K(AS) Cu de 4x(1x16)+TT mm2 0.6/1kV, mas conduc-
tor "rojo" de 1.5 mm2 (para tarifa de discriminacion horaria) con caracteristicas
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propaga-
dor incendio segun EN 50266, libre de halégenos segun EN 50267-2, baja emision
de humos opacos segun EN 50268-2. Instalacion bajo tubo rigido de PVC D. 50
mm, ref. RKB de Gewiss o similar, clasificacién 4321, segin norma EN 50086-1 y
EN 50086-2-1. Tendido segun las especificaciones de la ITC-BT 15 y cumplira la
UNE 21.123 parte 4 6 5. Incluso terminales, fijaciones mediante soportes de pre-
sion o collar de PVC, p.p. cajas de derivacion y registro, soportes, anclajes, mate-
riales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalacion.

1,00

438,00

438,00

25,00

12,58

314,50
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19.02.03

19.02.04

19.02.05

19.02.06

19.02.07

19.02.08

Ud. Cuadro Eléctrico General

Cuadro eléctrico General de la Instalacion, empotrado con envolvente metélica de
chapa, ref. Preagma F enmpotrado o similar con puerta plena, de dimensiones
600x110x1250mm, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada
en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especia-
les, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sindpticos,
tornilleria y pequefio material, canal, rotulacién en plastico rigido negro con letras
en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

Ud. Cuadro eléctrico Cocina

Cuadro eléctrico Fuerza Cocina, con envolvente de chapa Pragma F de
Merlin Gerin o similar con puerta plena transparente, junta de estanquei-
dad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el
esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas espe-
ciales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de
obra, sinodpticos, tornilleria y pequefio material, canal, rotulacion en plasti-
co rigido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y
pruebas.

1,00

1.444,87

1.444,87

Ud. Cuadro eléctrico Sala de calderas

Cuadro eléctrico de sala de calderas, con envolvente de chapa estanca
IP 55 serie 46QM de Gewiss o similar con puerta plena con cerradura,
junta de estanqueidad, placa de montaje, incluyendo debidamente mon-
tado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, inclui-
dos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado,
puentes, pilotos de sefializacién, conmutadores auto-0-man, mano de
obra, sindpticos, tornilleria y pequefio material, canal, rotulacién en plasti-
co rigido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y
pruebas.

1,00

1.334,94

1.334,94

ml. Linea Cu 07Z1_K 2x(1x1,5)+TT C/T.C.

Linea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x1.5)+TT mm2 450/750V con ca-
racteristicas equivalentes ala norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina.
No propagador incendio segun EN 50266, libre de halégenos segin EN 50267-2,
baja emisién de humos opacos segun EN 50268-2. Instalacion bajo tubo flexible
corrugado de PVC D. 16 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificacion 3321, se-
gun norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color
segun planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de pre-
sién o collar de PVC, p.p. cajas de derivacion y registro, soportes, anclajes, mate-
riales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalacion.

1,00

580,07

580,07

ml. Linea Cu 07Z1-K 2x(1x2,5)+TT c/T.C

Linea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x2.5)+TT mm2 450/750V con ca-
racteristicas equivalentes ala norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina.
No propagador incendio segun EN 50266, libre de halégenos segin EN 50267-2,
baja emisién de humos opacos segun EN 50268-2. Instalacion bajo tubo flexible
corrugado de PVC D. 20 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificacion 3321, se-
gun norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color
segun planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de pre-
sién o collar de PVC, p.p. cajas de derivacion y registro, soportes, anclajes, mate-
riales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalacion.

408,00

2,87

1.170,96

ml. Linea Cu 07Z1-K 4x(1x4)+TT c/T.C.

Linea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x4)+TT mm2 450/750V con carac-
teristicas equivalentes ala norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina.

No propagador incendio segun EN 50266, libre de halégenos segun EN 50267-2,
baja emision de humos opacos segun EN 50268-2. Instalacion bajo tubo flexible
corrugado de PVC D. 20 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificacion 3321, se-
gun norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color
segun planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de pre-
sion o collar de PVC, p.p. cajas de derivacion y registro, soportes, anclajes, mate-
riales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalacion.

572,00

31

1.778,92

65,00

5,53

359,45
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19.02.09

19.02.10

19.02.11

19.02.12

19.02.13

19.02.14

19.02.15

19.02.16

Ud. Punto de luz sencillo empotr. s/int

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre flexible ES07Z1-K(AS) de una
secciéon nominal minima de 1.5 mm2 450/750 V, empotrado bajo tubo de PVC fle-
xible clase 3321 de 16 mm de diametro color azul, incluso p.p. de cajas de deriva-
cion, regletas de conexion, portalamparas, rozas, tapado y ayudas de albafileria.
Medida la unidad totalmente rematada y probada.

Ud. Punto luz sencillo est. visto PVC

Punto de luz sencillo visto, instalado con cable de cobre flexible ES07Z1-K(AS) de
una seccion nominal minima de 1.5 mm2, empotrado bajo tubo de PVC rigido cla-
se 4321 de 16 mm de diametro, incluso p.p. de cajas de derivaciones estancas, re-
gletas de conexion, racores de conexion, tubo flexible, manguitos, grapas, ancla-
jes, interruptor, caja IP 55, modelo Ticino Lining o similar, elementos auxiliares y
ayudas albariileria. Medida la unidad totalmente rematada, probada y funcionando.

69,00

9,90

683,10

Ud Deteccion de presencia

Ud. Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, capaz de encender la luz al de-
tectar movimiento de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de de-
tectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Instalado con cable de cobre
de una seccién nominal minima de 1.5 mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC
flexible de 16 mm de diametro color azul, incluso p.p. de cajas de derivacién, regle-
tas de conexion, rozas, tapado de rozas y ayudas de albafileria. Medida la unidad
totalmente instalada y rematada.

5,00

19,51

97,55

Ud. Globo Susp. Gregg Suapensione D11

Globo suspendido Foscarini Gregg Sospensione Tamario 11 para fluores-
cente compacta E27. Incluido lampara, pp de fijaciones, anclajes, torni-

lleria, conexiones eléctricas, pequefio material y mano de obra de coloca-
cion y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

9,00

78,42

705,78

Ud. Globo Susp. Gregg Sospensione D26

Globo suspendido Foscarini Gregg Sospensione Tamario 26 para fluores-
cente compacta E27. Incluido lampara, pp de fijaciones, anclajes, torni-

lleria, conexiones eléctricas, pequefo material y mano de obra de coloca-
cion y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

4,00

139,87

559,48

Ud. Globo Susp. Gregg Sospensione D40

Globo suspendido Foscarini Gregg Sospensione Tamario 40 para fluores-
cente compacta E27. Incluido lampara, pp de fijaciones, anclajes, torni-

lleria, conexiones eléctricas, pequefio material y mano de obra de coloca-
cion y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

3,00

120,14

360,42

Ud. Downlight emp. 2x18 W TC-D

Downlight empotrado de 2x18 W Modelo 22177 de Erco o similar, cons-
truido en chapa de acero galvanizada, reflector en aluminio anodizado y
abrillantado, en acabado plata o dorado, para lamparas 18 TC-D con cas-
quillo G 24 d2. Incluido lamparas, equipos aukxiliares electronicos, cone-
xiones de alimentacion, anclajes y elementos auxiliares. Medida la uni-
dad totalmente instalada y funcionando.

1,00

138,69

138,69

Ud. Downlight emp. 36 W TC-F

Downlight empotrado de 36 W TC-F modelo 83493 de Erco o similar,
construido en chapa de acero galvanizada, reflector en aluminio anodiza-
do y abrillantado, en acabado plata o dorado, para lamparas 36 TC-F. In-
cluido lampara, equipo auxiliar electronico , conexiones de alimenta-
cioén, anclajes y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente insta-
lada y funcionando.

27,00

114,19

3.083,13

2,00

172,12

344,24
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19.02.17

19.02.18

19.02.19

19.02.20

19.02.21

19.02.22

19.02.23

19.02.24

Ud. Regleta Fluore. T5 1x28W React.Elet reg

Regleta fluorescente con lampara 1x28W T5 con reactancia electrénica
regulable, ref. FAP T5 1x28W EL de llusol o equivalente en calidad y pre-
cio. Incluido lamparas, pp de fijaciones, anclajes, tornilleria, conexiones
eléctricas, pequefio material y mano de obra de colocacion y conexiona-
do. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

Ud. Pantalla IP657 2x36W EL React. Elec

Pantalla estanca de 2x36W TL con reactancia electrénica, Serie SI3 de llusol o
equivalente, cuerpo en policarbonato V2 autoextinguible y difusor en policarbona-
to, resistente a impactos IK08, y estabilizado frente a los UV, con la cara interior
prismatica para una 6ptima distribucién luminica. Incluido lampara trifésforo 840,
pp de fijaciones, anclajes, tornilleria, conexiones eléctricas, pequefio material y
mano de obra de colocacion y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada
y funcionando.

6,00

37,58

225,48

Ud. Downlight emp. dicréico 50 W 90

Downlight fijo empotrado con lampara dicroica de 50 W , modelo 46001
de Erco o similar, con transformador 50W/12 V electrénico construido
aleacion de aluminio anodizado. Incluido lampara, transformador
50W/12W , conexiones de alimentacion, anclajes y elementos auxiliares.
Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

5,00

54,59

272,95

UD. Luminaria suspension Lorosae

Luminaria de suspensioén Lorosae disefio Alvaro Siza, de llusol o similar,
con pantalla de proteccién Light Air, cable de suspension sencillo de 2
metros, base de suspensién con cables y base de alimentacion con ca-
bles de suspension. Incluido lampara, pp de fijaciones, anclajes, tornille-
ria, conexiones eléctricas, pequefio material y mano de obra de coloca-
cién y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

12,00

96,91

1.1

62,92

Ud. Pulsador encendido regulacion

Pulsador para encendido luminarias regulables, instalado con cable de
cobre de una secciéon nominal minima de 1.5 mm2 750 V, empotrado ba-
jo tubo de PVC flexible de 16 mm de diametro, incluso p.p. de temporiza-
dor, cajas de derivacion, regletas de conexion, caja de mecanismos, pla-
ca, soporte, conmutador de cruzamiento, todo ello de la serie Ticino Li-
ving o equivalente, rozas, tapado de rozas y ayudas de albafileria. Medi-
da la unidad rematada.

8,00

167,91

1.343,28

Ud. Interruptor empotrado Light

Interruptor empotrado e instalado con cable de cobre flexible de una sec-
cion nominal minima de 1.5 mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC
flexible de 20 mm de diametro color azul, incluso p.p. de cajas de deriva-
cion, caja portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light, ro-
zas, tapado rozas y ayudas de albanileria. Medida la unidad totalmente
rematada y probada.

2,00

14,34

28,68

Ud. Conmutador empotrado Light

Conmutador empotrado instalado con cable de cobre flexible de una sec-
cion nominal minima de 1.5 mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC
flexible de 16 mm de diametro color azul, incluso p.p. de cajas de deriva-
cion, caja portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light, ro-
zas, tapado rozas y ayudas de albanileria. Medida la unidad totalmente
rematada y probada.

6,00

16,22

97,32

Ud. Toma corr.em.10/16A,TT,2.5mm2

Toma de corriente de 10/16A con puesta a tierra, instalada con cable de
cobre de seccion nominal minima de 2.5 mm2, empotrada bajo tubo flexi-
ble de PVC de 16 mm de diametro, incluso mecanismos de primera cali-
dad, caja de mecanismos y mecanismos Ticino Light o similar, p.p. cajas
de derivacion, elementos auxiliares y ayudas de albafiileria. Medida la
unidad rematada.

6,00

14,71

88,26

22,00

15,02

3

30,44
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19.02.25

19.02.26

19.02.27

19.02.28

19.02.29

19.02.30

Ud. Toma corr.em.10/16A,TT,2.5mm2 estan

Toma de corriente de 10/16A con puesta a tierra empotrada estanca IP
55, instalada con cable de cobre de secciéon nominal minima de 2.5
mm2, empotrada bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diametro, inclu-
so p.p. de cajas de derivacion, caja portramecanismos, soporte, placa de
la serie BTicino Light Idrobox, rozas, tapado rozas y ayudas de albafile-
ria. Medida la unidad totalmente rematada y probada.

Ud. Toma 3x16A+TT IP44 400 V

Toma de corriente de 16A trifasica, con puesta a tierra de color rojo, ins-
talada con cable de cobre de secciéon nominal minima de 2.5 mm2, em-
potrada bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diametro, incluso toma
idrobox IP44 de Ticino, caja empotrar, soportes, p.p. cajas de derivacion,
elementos auxiliares y ayudas de albafiileria. Medida la unidad rematada.

7,00

14,10

98,70

Ud. Punto de emerg. empotr.

Punto de iluminacion de emergencia instalado con cable de cobre flexible de una
seccion nominal minima de 1.5mm2 + 1.5mmz2 para circuito de mando,
ES0721-K(AS) de 450/750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de
diametro color azul, clase 3321. Incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas de co-
nexion, rozas, tapado y ayudas de albafiileria. Medida la unidad totalmente remata-
da y probada.

2,00

29,54

59,08

Ud. Punto emerg.fluor. perma est. 95 Im 1h

Bloque auténomo de emergencia IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N2 o si-
milar, estanca IP66, de 95 lum. con lampara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa
fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio pa-
ra conseguir estanqueidad. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora.
Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido segun nor-
mas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo de cobre de sec-
cion nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para linea de mando empotrado y protegido bajo tu-
bo flexible de PVC de 16 mm de diametro, en circuito independiente y con alimen-
tacién auténoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, incluido pp de
telemando, conexiones y pequefio material. Medida la unidad rematada.

18,00

17,77

319,86

Ud. Punto emerg.fluor. perma emp. 95 Im 1h

Bloque auténomo de emergencia 1P42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N2
o similar, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, de 95 lum.
con lampara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blan-
co, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,
cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Auto-
nomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construi-
do segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo de co-
bre de seccién nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para linea de mando empotrado y protegi-
do bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diametro, en circuito independiente y
con alimentacion auténoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, in-
cluido pp de telemando, conexiones y pequefio material. Medida la unidad remata-
da.

2,00

42,06

84,12

Ud. Punto emerg.fluor. perma est.160 Im 1h

Bloque auténomo de emergencia IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N3 o si-
milar, estanca IP66, de 160 lum. con lampara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa
fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio pa-
ra conseguir estanqueidad. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora.
Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido segun nor-
mas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo de cobre de sec-
cién nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para linea de mando empotrado y protegido bajo tu-
bo flexible de PVC de 16 mm de diametro, en circuito independiente y con alimen-
tacion auténoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, incluido pp de
telemando, conexiones y pequefio material. Medida la unidad rematada.

6,00

37,12

2

22,72

1,00

45,12

4512
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19.02.31

19.02.32

19.02.33

19.02.34

19.02.35

19.02.36

Ud. Punto emerg.fluor. perma emp.160 Im 1h

Bloque auténomo de emergencia 1P42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N3
o similar, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, de 160 lum.
con lampara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blan-
co, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,
cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Auto-
nomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construi-
do segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo de co-
bre de secciéon nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para linea de mando empotrado y protegi-
do bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diametro, en circuito independiente y
con alimentacion auténoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, in-
cluido pp de telemando, conexiones y pequefio material. Medida la unidad remata-
da.

Ud. Punto emerg.fluor. perma emp. 215 Im 1h

Bloque auténomo de emergencia 1P42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N5
o similar, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, de 215 lum.
con lampara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blan-
co, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,
cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Auto-
nomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construi-
do segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo de co-
bre de secciéon nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para linea de mando empotrado y protegi-
do bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diametro, en circuito independiente y
con alimentacion auténoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, in-
cluido pp de telemando, conexiones y pequefio material. Medida la unidad remata-
da.

1,00

40,18

40,18

Ud. Punto emerg.fluor. perma est. 350 Im 1h

Bloque auténomo de emergencia IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N7 o si-
milar, estanca IP66, de 350 lum. con lampara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa
fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio pa-
ra conseguir estanqueidad. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora.
Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido segun nor-
mas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo de cobre de sec-
cion nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para linea de mando empotrado y protegido bajo tu-
bo flexible de PVC de 16 mm de diametro, en circuito independiente y con alimen-
tacién auténoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, incluido pp de
telemando, conexiones y pequefio material. Medida la unidad rematada.

11,00

46,48

5

11,28

Ud. Piloto de Balizamiento Lyra blanco

Piloto de balizamiento Daisalux Lyra, redonda blanco acabado inox, instalado con
hilo de cobre de seccién nominal 1,5 mm2 empotrado y protegido bajo tubo flexi-
ble de PVC de 16 mm de diametro, en circuito independiente, incluso p.p. de caja
de empotrar y fuente de alimentacion y telemando. Medida la unidad rematada.

2,00

53,62

1

07,24

Ud. Extintor Polvo ABC 6Kg 21A-113B

Extintor de Polvo ABC homologado de 3Kg y eficacia 13A-55B, instalado
en paramentos verticales mediante fijacion de cuelgue a una altura maxi-
ma de 1,7 metros sobre el nivel de pavimento. Incluido cartel sefalizador
segun normativa UNE 23110 Medida la unidad instalada.

15,00

33,62

5

04,30

UD. Rétulos senalizacion incendios

Roétulo indicativo de sefalizacion de equipos contraincendios homologa-
dos segun normas UNE 23.003, para bies, extintores, puertas de emer-
gencia, columna seca, sefiales de prohibicién, obligacion, advertencia de
peligro, evacuacion, informativas, etc. Dimensiones 297x210 mm de
PVC o poliester rigido, en material fotoluminiscente. Unidad totalmente
instalada.

3,00

26,31

78,93

10,00

TOTAL SUBCAPITULO 19.02 INSTALACION INTERIOR........

48,30

19.063,26
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SUBCAPITULO 19.03 INSTALACION ICT

CODIGO
19.03.01 ud Arqueta Entrada 40x40x60 Prefab.

Arqueta de entrada prefabricada de hormigdn de dimensiones interiores
40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para union entre las redes de alimenta-
cion de los distintos operadores y la infraestructura comun de telecomuni-
caciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada

de cercos, tapa de hormigén con cierre de seguridad y ganchos para trac-
cién y tendido de cables, incluso excavacion en terreno compacto, solera
de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, em-
bocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

1,00 129,23 129,23
19.03.02 m. Canal. externa 4 PVC D63

Canalizacion externa de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 4, de PVC de 63
mm. de didmetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 jou-
les), embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimien-
to superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacién de tierras a maqui-
na en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda
guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes
de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.

5,00 14,43 72,15
19.03.03 Ud. Conector RJ-45 Cat. 5

Conector RJ-45 Categoria 5. Constituidos por p.p. de 1 ud de soporte de
2 médulos, 1 ud de placa Tech 2mod., ref. material de Bticino, 1 ud de co-
nector RJ-45 Cat. 5, 1 ud de tapa ciega, cable UTP bajo tubo PVC D. 20
segun planos, p.p. de cajas de empotrar, cajas de derivacion, mecanis-
mos, regletas de conexion, rozas, tapado de rozas y pequefio material.
Instalacién totalmente terminada.

5,00 18,57 92,85
19.03.04 M. Cable flexible UTP Categoria 6

Suministro e instalacion de cable flexible UTP Categoria 6, de cuatro pa-
res, preparado para trabajar a 1000 Mbps y hasta 300 Mhz, dispone de
un nucleo que separa los pares, incluso tubo coarrugado flexible de dia-
metro 16 mm, soportes, anclajes y piezas especiales. Medida la unidad
totalmente instalada.

65,00 2,50 162,50
19.03.05 M Cable coaxial T 100 plus

Cable coaxial tipo T 100 plus atenuacién a 2150 Mhz de 0305 dB/m, para
distribucion de sefial RTV, bajo tubo polietileno reticulado de D 20 mm.
Incluido conexiones, anclaje y elementos auxiliares. Totalmente instalado.

40,00 6,54 261,60
19.03.06 Ud. Punto de toma TV-FM

Caja de toma de sefial de TV-FM , constituida por: soporte de 2 médu-
los, frontal para base, placa Light. color definir por D.F., base inductiva
blindad para TV-SAT-RD N4210D, ref. material de Bticino, soporte, caja
de empotrar, p.p. cable coaxial RG58, bajo tubo coarrugado de PVC co-
lor segun planos, p.p. cajas de derivacion, mecanismos, adaptadores im-
pedancia, rozas, tapado de rozas y pequefio material. Instalacion total-
mente terminada.

2,00 15,28 30,56
TOTAL SUBCAPITULO 19.03 INSTALACION ICT ... 748,89
TOTAL CAPITULO 19 INSTALACION ELECTRICA Y CONTRAINCENDIOS ........ooorrrrrrrereeresseresssssses 20.131,64
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20.01

20.02

20.03

20.04

20.05

20.06

20.07

20.08

20.09

CAPITULO 20 GAS

ud Acometida Polietileno D=32 mm.

Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribucion de po-
lietileno D.110, con toma en carga, incluso excavacion y reposiciéon de zanja, termi-
nada. Unidad totalmente ejecutada, probada y operativa.

UD. Tubo Polietileno MD SDR 11 32 mm

Canalizacion de gas con tuberia de polietiieno MD SDR 11 D.32 mm, es-
pesor 3 mm, con uniones mediante manguitos electrosoldables. Incluido
p.p. manguitos, elementos auxiliares, cinta sefializadora, arena de miga

excavacion, tapado. Canalizacion totalmente terminada

1,00

321,30

321,30

UD. Vélvula acometida PE/PE 32 DN 25

Valvula de acometida gas natural PE/PE 32 DN 25, seguin norma
NT-040-GN , en conjunto arqueta con tapa y marco de polipropileno. In-
cluido Te de derivacion, codos, y piezas necesarias para su realizacion.
Unidad de acometida totalmente instalada.

15,00

18,25

273,75

UD. Tallo de acometida gas PE/Ac DN 32

Tallo de acometida gas fabricado segin norma NT-079-GN, PE/Ac 40x1
1/4", con vaina Ac-Inox con tapén,. inlcuido conexiones, abrazaderas y
elementos auxiliares para su correcta instalacion, de acuerdo con las exi-
gencias de la compafia suministradora.

1,00

81,63

81,63

ml. Tuberia de cobre UNE 37141 D 26/28

Tuberia de cobre de diametro 26/28 mm UNE 37141. Incluido p.p. de co-
dos, tes, reducciones, mnaguitos, manguitos de unién de acero para sol-
dar, soportes de acero galvanizado, anclaje mediante abrazadera metali-
ca con junta isofénica, i/pp de codos, tes, soportes, manguitos de union
de acero para soldar,limpieza, desengrasado, proteccién superficial me-
diante imprimacion anticorrosiva, aplicacién de una pintura de color ama-
rillo. Incluido p.p. pasamuros, pruebas de estanqueidad y elementoa auxi-
liares. Unidad completamente instalada y probada.

1,00

77,45

77,45

UD. Armario Regulacion Gas Natural A-10

Armario de Regulacion MPB A10, hasta 10 m3/h P entrada: 0.5-4 bar,
presion de salida22mbar. Constituido, por armario de poliester fibra de vi-
drio de dimensiones: 524 mm alto x 695 mm de anchox232 mm de pro-
fundidad, con cierre triangular, toma de presion zona media presion ( Pe-
terson), Llave de entrada PN-5 DN 15, filtro PN-6 DN-15, regulador P. re-
gulada a 22mbar, VAS bloqueada, VIS max. 125 mbar, toma de presion
zona baja presion, llave de salida PN-5 DN 20, entrada soldar cobre,
manguitos pasatubos de entrada y salida, contadores. Unidad montada a
la entrada de la finca. Totalmente instalada.

15,00

14,81

222,15

Ud. Valvula de esfera PN 25D. 1"

Valvula de esfera para gas PN-5 paso total de 1", construida en latén,
juntas PTFE, junta térica NBR. Incluido conexiones y elementos auxilia-
res. Totalmente instalada y probada.

1,00

328,41

328,41

Ud. Vélvula de esfera PN 25 D. 1/2"

Valvula de esfera para gas PN 25 paso total de 1/2", construida en la-
tén, juntas PTFE, junta térica NBR. Incluido racores de conexién, ancla-
jes, soportes y pequeio material. Totalmente instalada y probada.

2,00

9,80

19,60

Ud. Valvula de esfera PN 25 D. 3/8"

Valvula de esfera para gas PN 25 paso total de 3/8", construida en la-
tén, juntas PTFE, junta térica NBR. Incluido racores de conexién, ancla-
jes, soportes y pequefio material. Totalmente instalada y probada.

2,00

5,37

10,74

1,00

5,09

5,09
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20.10 ml. Tuberia de cobre UNE 37141 D 20/22

Tuberia de cobre de diametro 20/22 mm UNE 37141. Incluido p.p. de co-
dos, tes, reducciones, mnaguitos, manguitos de unién de acero para sol-
dar, soportes de acero galvanizado, anclaje mediante abrazadera metali-
ca con junta isofénica, i/pp de codos, tes, soportes, manguitos de union
de acero para soldar,limpieza, desengrasado, proteccion superficial me-
diante imprimacién anticorrosiva, aplicacidon de una pintura de color ama-
rillo. Incluido p.p. pasamuros, pruebas de estanqueidad y elementoa auxi-
liares. Unidad completamente instalada y probada.

15,00 7,32 109,80
20.11 ml. Tuberia de cobre UNE 37141 D 13/15

Tuberia de cobre de diametro 13/15 mm UNE 37141. Incluido p.p. de co-
dos, tes, reducciones, mnaguitos, manguitos de unién de acero para sol-
dar, soportes de acero galvanizado, anclaje mediante abrazadera metali-
ca con junta isofénica, i/pp de codos, tes, soportes, manguitos de union
de acero para soldar,limpieza, desengrasado, proteccion superficial me-
diante imprimacion anticorrosiva, aplicacion de una pintura de color ama-
rillo. Incluido p.p. pasamuros, pruebas de estanqueidad y elementoa auxi-
liares. Unidad completamente instalada y probada.

15,00 512 76,80
2012 UD. Detector electrénico de gas GLP

Unidad remota de central de deteccion de gas GLP situada a 30 cm del suelo, ali-
mentacion 12 V, LIE = 5% a 20%, grado de proteccion del aparato |P54, Clase de
temepratura: T3, humedad: 0 a 80%. Incluido linea de conexion con centralita de
2x1.5 mm2 bajo tubo de acero D. 20 mm, soportes, anclajes conexiones eléctricas
y elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada.

2,00 116,54 233,08
2013 UD. Central deteccién GLP con relé

Centralita de deteccion de fugas de gas, con alarma actstica y led lumi-
noso, conectada a una electrovalvula ( NA/NC) y una alrma a distacia ( si-
rena sonora). Se conectara con las unidades remotas de deteccion. Ali-
mentacion 220V, potencia de contactos: 500VA, grado de proteccion
transformador y rele; IP67, nivel sonoro a 1 metro 85 dB(A ) a 1 m. Inclui-
do alimentacion eléctrica mediante cable 3x1.5 mm2 bajo tubo coarruga-
do D. 20 mm, conexidon con electrovalvula, conexines, soportes, anclajes
y pequeiio material. Unidad totalmente instalada. y probada.

1,00 168,43 168,43
2014 Ud. Electrovalvula gas 1" P.max. 500 mb
Electrovavula normalmente abierta, con rearme manual, 220V 50 Hz, P.
maxima 500 mbares, cuerpo de aluminio. Incluido linea de conexion de

2x1.5 mm2 bajo tubo rigido PVC, conexiones, piezas especiale. Unidad
totalmente instalada.

1,00 42,03 42,03
TOTAL CAPITULO 20 GAS ..ouuuerusmmmsssssssssssssssmssasessssssssassssssssssssssssssssssssssssasessissssmsssssssessssssssmssssssnns 1.970,26
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CcoDIGO
21.01.01

21.01.02

21.01.03

21.01.04

21.01.05

21.01.06

21.01.07

21.01.08

21.01.09

21.01.10

CAPITULO 21 CALEFACCION
SUBCAPITULO 21.01 PRODUCCION TERMICA Y ACS

Ud. Caldera de Biomasa 20 kW

Caldera de biomasa ultima generacion marca OKOFEN, potencia
7-20 Kw, modulante, rendimiento a pellets >90%,apropiada para el
uso con silo textil flexible y sistema de alimentacién neumatico,
compuesta de intercambiador de calor, quemador de pellets, con-
trol de mando de la caldera y sistema de alimentaciéon neumatico.
Premio a la innovacio 2002-2003, premio pegassus 2006, energy
globe 2001 y 2003...

1,00
UD. Chimenea Solo Evacuacion Pared AISI 304 DN 125/185

Chimenea modular de solo evacuacion, formada un conducto aislado de
acero inoxidable AISI 304 y aislamiento de lana de roca de alta densi-
dad, de 30 a 50 mm segun diametro, juntas de fibra ceramica, de diame-
tro interior 125 mm y exterior 185 mm, modelo Dinak o similar. Incluido
modulos rectos, codos, tes, colector de hollin, sombretere antiviento,
abrazaderas, anclajes, acoplamiento a caldera, tornilleria, y otras piezas
auxiliares y necesarias para su montaje. Unidad totalmente instalada.

5.622,46

5.622,46

1,00
UD Sistema llenado/vaciado cald. P<50

Instalacién de dispositivo de llenado 1/2" y sistema de vaciado de 3/4" de
caldera P<50kW. El sistema de llenado estara constituido por: valvula de
retencion, filtro, llave de esfera, contador de calibre 15 mm, reductora de
presion para llenado automatico de DN 15 y tuberia de acero DIN 2440.
El sistema de vaciado esta formado por: valvula de esfera, tubo de acero
DIN 2440 y embudo de descarga y siféon con tuberia de desague de ace-
ro. Incluido, abrazaderas, conexiones, conexién a sumidero/arqueta de-
sague, soportes, anclajes y pequefioi material. Instalacién totalmente ter-
minada.

671,49

671,49

1,00
Ud Extractor de cenizas

Tornillo sinfin para silo de obra compuesto de canal del tornillo sin-
fin, tornillo sinfin y motor de accionamiento. Largo 1.875 mm.

169,13

169,13

1,00
Ud Tornillo sin fin

Tornillo sinfin para silo de obra compuesto de canal del tornillo sin-
fin, tornillo sinfin y motor de accionamiento. Largo 1.875 mm.

723,50

723,50

1,00
Ud Manguera de succion y envio de aire 15 mts

Rollo de 15 mts de manguera de manguera con espiral en cobre,
antiestatico y resistente a la abrasion

774,50

774,50

1,00
Ud Bandeja de soporte de manguera

Bandeja de soporte de manguera en metal galvanizado. Largo 200
mm.

295,31

295,31

1,00
Ud Abrazaderas de fijacion
Abrazaderas de fijacion con tornillo.

17,62

17,62

1,00
Ud Unidad de llenado para silo de obra
Unidad de llenado compuesta de 2 toberas de llenado L=500 mm

con abrazadera de puesta a tierra y 2 unidades de acoplamiento a
manguera de camion con tapa hermética

17,62

17,62

1,00
Ud Perfil para enganche de protector antigolpeo de pellets

Perfil de aluminio para enganche de protector antigolpeo de pe-
llets Largo 1.500 mm

155,78

155,78
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1,00 13,67 13,67

21.01.11 Ud. Proteccion antigolpeo de pellets

Goma de caucho para proteccion antigolpeo de pellet durante la
carga del silo. Largo 150 cm. Ancho 125 cm.

1,00 48,86 48,86
21.01.12 Ud Fondo V silo
Realizacion y ejecucion de enjaretado de silo en forma de V inclui-

da, mederas de base, estructura, cuadernas, tornilleria y demas
accesorios, correctamente ejecutado

1,00 113,85 113,85
21.01.13 UD. Depésito de Inercia + ACS 800 litros

Desposito de inercia de 800 litros con aislamiento, sistema de extratifica-
cion e intercambiador instantaneo de acero inoxidable para ACS.
Unidad totalmente instalada y conexionada.

1,00 1.727,33 1.727,33
21.01.14 Ud. Grupo hidraulico caldera

Grupo hidraulico caldera, formada por bomba Grundfos UPS
15-60, vavlulas de corte, filtro, antiretorno, equilibrado, terméme-
tros, etc.

Incluido, abrazaderas, conexiones, soportes, anclajes y pequefoi mate-
rial. Instalacién totalmente terminada.

1,00 138,65 138,65
21.01.15 ml. Colectores de 1 1/2" completos

Colector de impulsién y retorno, formado con tuberia de cobre UNE
37141 D.42/40, extremos lisos, diametro nominal 1 1/2", soportes, ancla-
jes, derivaciones de los diferentes circuitos ( primario, secundario, vacia-
do y llenado), aislamiento con lana de vidrio de espesor 40 mm de espe-
sor y chapa de aluminio en colector y derivaciones hasta la ultima valvu-
la, bridas de conexion a valvuleria, sondas de temperatura y elementos
auxiliares. Unidad totalmente instalada, aislada y probada.

1,00 493,21 493,21
21.01.16 Ud. Vaso de expansion 100 litros

Vaso de expansién con membrana fija DIN 4807 en goma SBR, de 100
lit. 5 bar de Diametro 460 mm y altura 810 mm, conexién 1", fabricado
bajo el cumplimiento estricto de la norma ATISAE, protegidos externa-
mente con polvo epoxi de color rojo RAL 3000 polimerizado al horno. In-
cluso manémetro, conexionado a la red de distribucion. Totalmente insta-
lado.

1,00 88,83 88,83
21.01.17 Ud. Bomba circuladora RS 25/6 r m

Bomba de calefacccion Wilo RS 25/6 PN 10 o similar, de rotor hiimedo li-
bre de mantenimiento para montaje directo en tuberia con una conmuta-
cién manual de 3 velocidades. Motor resistente al bloqueo. Carcasa de
fundicién gris, rodete de material sintético reforzado con fibra de vidrio,
eje de acero al cromo con cojinetes de carbono. Temperatura de trabajo
max. 110°C, presién de trabajo PN10, alimentacién 1-230V/50Hz, R.p.m.
( max) 2000, conexion tuberia-rosca DN25. Incluido antivibratorios, mano-
metro de glicerina escala 0-6 bar, con valvulas de 1/4", tuberia de acero
DIN2440, anclajes, aislamiento, bridas, conexiones eléctricas y elemen-
tos auxiliares. Totalemente instalada y funcionando de acuerdo con las
exigencias del circuito.

1,00 142,28 142,28
21.01.18 Ud. Bomba circuladora RS 25/4 r m

Bomba de calefacccion Wilo RS 25/4 PN 10 o similar, de rotor himedo li-
bre de mantenimiento para montaje directo en tuberia con una conmuta-
cion manual de 3 velocidades. Motor resistente al bloqueo. Carcasa de
fundicion gris, rodete de material sintético reforzado con fibra de vidrio,
eje de acero al cromo con cojinetes de carbono. Temperatura de trabajo
max. 110°C, presion de trabajo PN10, alimentacion 1-230V/50Hz, R.p.m.
( max) 2000, conexién tuberia-rosca DN25. Incluido antivibratorios, mano-
metro de glicerina escala 0-6 bar, con valvulas de 1/4", tuberia de acero
DIN2440, anclajes, aislamiento, bridas, conexiones eléctricas y elemen-
tos auxiliares. Totalemente instalada y funcionando de acuerdo con las
exigencias del circuito.

1,00 134,03 134,03
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21.01.19

21.01.20

21.01.21

21.01.22

21.01.23

21.01.24

21.01.25

21.01.26

21.01.27

Ud. Valvula de esfera PN 25D. 1"

Valvula de esfera PN-25 paso total de 1", construida en latén DIN 17760
cromado, juntas PTFE, temp. maxima 180°C. Incluido conexiones y ele-
mentos auxiliares. Totalmente instalada.

Ud. Valvula de esfera PN 25 D. 3/4"

Valvula de esfera PN-25 paso total de 3/4", construida en latén DIN
17760 cromado, juntas PTFE, temp. maxima 180°C. Incluido conexiones
y elementos auxiliares. Totalmente instalada.

2,00

13,43

26,86

Ud. Valvula de retencion 3/4" roscar

Valvula de retencién de clapeta de 3/4" para roscar con cuerpo de latén
y cierre de goma. Totalmente montada y funcionando.

7,00

12,05

84,35

Ud. Filtro de 3/4" tipo Y roscado

Filtro tipo Y de 3/4" o DN 20 PN 16, de cuerpo de latén, con cartucho fil-
trante de doble malla de acero inoxidable de 0.15 mm y elementos auxi-
liares. Totalemente instalado.

2,00

8,24

16,48

Ud. Valvula de tres vias 3/4" 0...10V

Valvula de tres vias motorizada PN 16 3/4" roscada, con valvula de asien-
to de bronce, eje de acero inoxidable, cono de caucho EPDM, con motor
de actuacion con sefial de 0...10V o 3 puntos.Incluido cable de alimenta-
cién eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5 mm D.
interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rigido y una
lamina envolvente de PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante,
bridas, tornilleria y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente ins-
talada.

2,00

12,03

24,06

Ud. Valvula de vaciado 1/2"

Valvula de vaciado de 1/2" con portagoma y tapén de cierre, incluso co-
nexion a desague. Totalmente montada y funcionando.

3,00

187,14

5

61,42

Ud. Termémetros de esfera.

Termoémetro bimetalico vertical , contruccion metalica con vaina de 1/2", diamtero
esfera 80 mm, longitud 100, gran visibilidad con rango de 0° a 120° C. Incluido co-
nexion en tuberia y material auxiliar. Totalmente montado.

4,00

12,23

48,92

Ud. Colector purgalvaciado

Colector de purga y vaciado, realizado con tuberia de acero negro DIN
2440 de 1 1/2", con purgador de aire automatico 1/2" inspeccionable con
valvula de retencién, cuerpo y tapa de latén, flotador y palanca internos
de resina anticorrosiva, montaje vertical. Presion maxima de trabajo 12
bar; y llave de 1/2". Incluido islamiento mediante coquilla de espuma elas-
tomérica con una conductividad térmica 0.035 a 0°C( UNE 92201 y
92205), factor de reistencia a la difusién del vapor de agua 10.000 ( UNE
92225), reaccion al fuego M1 segun UNE 2372, con espesor segun
R.I.T.E. Totalmente instalado y funcionando

5,00

19,51

97,55

ml. Tuberia de cobre UNE 37141 D 26/28

Tuberia de cobre de diametro 26/28 mm UNE 37141. Incluido p.p. de co-
dos, tes, reducciones, mnaguitos, manguitos de unién de acero para sol-
dar, soportes de acero galvanizado, anclaje mediante abrazadera metali-
ca con junta isofénica, proteccién superficial, aislamiento mediante coqui-
lla de espuma elastomérica con una conductividad térmica 0.035 a 0°C(
UNE 92201 y 92205), factor de reistencia a la difusién del vapor de agua
10.000 ( UNE 92225), reaccion al fuego M1 segun UNE 2372, con espe-
sor segun R.I.T.E, pruebas de estanqueidad. Unidad totalmente ejecuta-
da, probada segun planos.

4,00

14,88

59,52

10,00

14,66

1

46,60
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21.01.28

CcODIGO
21.02.01

21.02.02

21.02.03

21.02.04

21.02.05

ml. Tuberia de cobre UNE 37141 D 20/22

Tuberia de cobre de diametro 20/22 mm UNE 37141. Incluido p.p. de co-
dos, tes, reducciones, mnaguitos, manguitos de unién de acero para sol-
dar, soportes de acero galvanizado, anclaje mediante abrazadera metali-
ca con junta isofonica, proteccion superficial, aislamiento mediante coqui-
lla de espuma elastomérica con una conductividad térmica 0.035 a 0°C(
UNE 92201 y 92205), factor de reistencia a la difusion del vapor de agua
10.000 ( UNE 92225), reaccion al fuego M1 segun UNE 2372, con espe-
sor segun R.I.T.E, pruebas de estanqueidad. Unidad totalmente ejecuta-
da, probada segun planos.

10,00 10,19

TOTAL SUBCAPITULO 21.01 PRODUCCION TERMICAYY .....
SUBCAPITULO 21.02 CLIMATIZADORA, DIFUSION Y CONDUCTOS

UD Climatizadora Aire Primario TOP-21 - 1.675/1275m3/h

Climatizador Aire Primario Moldeo: TOP-21 de Wolf o similar, con un caudal de im-
pulsion y retorno de 1675/ 1275 m3/h , bateria de potencia calorifica: 11kW, recu-
perador de calor de flujos cruzados sin by-pass, con filtro previo G4, filtro inicial de
bolsas F7 y filtro final de bolsas F7 en impulsién, con filtro de bolsas F7 en retor-
no, pérdida de carga en coducto de impulsién/retorno de 200/200 Pasc. Con ban-
deja de condensados, sifén y desague. Incluido compuertas de regulacion a la en-
trada y salida con conexiones flexibles a conducto, bancada con antivibratorios de
baja frecuencia para anclaje de climatizadora a bancada, conexiones a conductos
con uniones flexibles, conexiones hidraulicas, acabado exterior adecuado para ex-
teriores. Totalmente instalada, segun memoria, planos y direccion facultativa.

101,90

12.515,78

1,00 6.280,42
UD. Tapa Inspec. aislada 300x150 mm

Tapa de inspeccion aislada 300x150 mm de Aluminio, ref DO2A-2003 IRD-3PL
315 galv. de Metu System o similar. Tapa de inspeccion aislada compuesta por
una bandeja robusta de aluminio, con pomos de poliamida resistentes a la corro-
sion, con resoste cénico de acero galvanizado, espesor del aislamiento 30 mm. In-
cluido p.p. corte de conducto,cable de suspension, junta de goma, remates de ais-
lamiento y pequefio material. Unidad totalmente ejecutada.

6.280,42

8,00 24,53
UD. Tapén Final Cond Inspec. aislado

Tapédn final de conducto de inspeccion aislado de dimensiones segun conducto de
Aluminio de Isover o similar. Tapa embutida robustas de aluminio, con pomos de
poliamida resistentes a la corrosién, con resoste conico de acero galvanizado, es-
pesor del aislamiento 30 mm. Incluido p.p. corte de conducto,cable de suspen-
sion, junta de goma, remates de aislamiento y pequefio material. Unidad totalmen-
te ejecutada.

196,24

6,00 21,52
UD. Rejilla lineal 525x225 mm c/reg+ple

Reja lineal en aluminio para impulsion y retorno, marca Schako tipo
PA-2B/EB/VM o similar, de dimensiones 525x225, con lamas aerodima-
mica fijas horizontales, equipada con marco de montaje, dispositivo de fi-
jacion oculto y regulacion de caudal tipo corredera. Incluido plenum de
Climaver Plus, soportes, anclajes, conexion a conducto y elementos auxi-
liares. Unidad totalmente instalada.

129,12

2,00 71,81
UD. Difusor lineal DSC-401 1000 mm

Difusor lineal de 1 via Schako moldeo DSC-401/ASK/LD/RDF L= 1000
mm, en aluminio, de longitud 1000 mm, con placa perforada interior en
toda su longitud para homogeneizacion del caudal, lamas aerodinamicas
orientables individualmente cada 100 mm que mantienen la seccién de
impulsion contantes en matertial sintético en RAL a definir por D.F., mon-
tadas sobre eje unico pasante de aluminio. Incluido plenum aislado de
chapa de acero galvanizado, boca lateral de conexion D. 98 mm y regula-
cién de caudal en cada boca accesible desde el exterior. Incluido p.p. de
remates, esquinas y cruces y perfiles adicionales, conexiones a conducto
principal con conducto flexible aislado y manguito de chapa galvanizada
para la conexion entre conducto de fibra y flexible, cinta de aluminio,
abrazaderas metalicas, anclajes, soportes y material auxiliar para su
montaje. Unidad totalmente instalada y regulada segun caudal de impul-
sién y orientacion.

143,62

30,00 77,75

2.332,50
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21.02.06

21.02.07

21.02.08

21.02.09

21.02.10

UD. Difusor rotacional DQJ 400 c/plemun

Difusor radial-rotacional DQJ-SR/Z/SAK/LD/MM/400 de Schako o simi-
lar, tamafio 400 , con placa difusora cuadrada de 400x400mm, dotada de
lamas orientables individualmente cada 100 mm dispuestas radialmente
formando una circunferencia de centro el centro geométrico de la placa,
construidas mediante perfil aerodinamico airfoil en material sintético de
color negro, montado sobre eje Unico para toda la longitud de cada ranu-
ra; placa de acero fosfatada y lacada en blanco. Plenum de conexion en
chapa de acero galvanizada segun DIN 17162, chapa perforada interior
ecualizadora y boca de conexién circular de diametro 158 mm con regula-
cion de caudal accesible desde el exterior. Fijacion de la placa al plenum
mediante tornillo Unico desde centro geométrico del difusor no visible
desde el exterior. Incluido soportes, anclajes, conexién a conducto, regu-
lacién de caudal y pequefio material auxiliar. Unidad totalmente instala-
da, regulada y funcionando.

M Conducto circular flex. D.127 aisla

Conducto flexible aislado D .127 mm interiores, constituido por cinco lami-
nas, dos de poliester y cinco de aluminio perfectamente unidas, consi-
guiendo una lamina de 70 micras que recubre un alma de acero en espi-
ral, aislado con manta de lana de vidrio y recubierto exteriormente por

un resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester re-
forzado. Para uso en instalacion de climatizacion, con velocidades maxi-
mas de 30 m/seg, presién de trabajo maxima de 300 mm c.d.a. Incluido
p.p manguitos para fijacion de tubos a conductos, conexiones, abrazade-
ras de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Total-
mente instalado.

1,00

106,79

1

06,79

M Conducto circular flex. D.160 aisla

Conducto flexible aislado D .160 mm interiores, constituido por cinco lami-
nas, dos de poliester y cinco de aluminio perfectamente unidas, consi-
guiendo una lamina de 70 micras que recubre un alma de acero en espi-
ral, aislado con manta de lana de vidrio y recubierto exteriormente por

un resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester re-
forzado. Para uso en instalacion de climatizacion, con velocidades maxi-
mas de 30 m/seg, presién de trabajo maxima de 300 mm c.d.a. Incluido
p.p manguitos para fijacion de tubos a conductos, conexiones, abrazade-
ras de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Total-
mente instalado.

20,00

8,85

1

77,00

M Conducto circular flex. D.203 aisla

Conducto flexible aislado D .203 mm interiores, constituido por cinco lami-
nas, dos de poliester y cinco de aluminio perfectamente unidas, consi-
guiendo una lamina de 70 micras que recubre un alma de acero en espi-
ral, aislado con manta de lana de vidrio y recubierto exteriormente por

un resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester re-
forzado. Para uso en instalacion de climatizacion, con velocidades maxi-
mas de 30 m/seg, presién de trabajo maxima de 300 mm c.d.a. Incluido
p.p manguitos para fijacion de tubos a conductos, conexiones, abrazade-
ras de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Total-
mente instalado.

0,50

10,32

5,16

m2. Conducto air.acond. Climaver Neto

Conducto para canalizacion de aire acondicionado canteado, compuesto por panel
de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio (alu-
minio+malla de fibra de vidrio+kraff) y por la cara interior con tejido neto ( tejido de
vidrio acustico de alta resistencia mecanica). Tipo Climaver Neto o similar. Sopor-
tes formados por perfil galvanizado y varillas M-6, tuercas. Incluso p.p. codos, pan-
talones, derivaciones, piezas especiales, tapas de registro segun R.I.T.E., p.p. re-
fuerzos en perfil en U o T que recorrera todo el perimetro del conducto, colay se-
llado de uniones y angulos con cinta de aluminio puro de espesor 50 micras y an-
cho 65 mm y flejes y pequefio material. Unidad totalmente instalada, segun UNE
100-101 y 100-105, y probada.

1,50

23,94

35,91

300,00

22,71

6.8

13,00
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21.02.11 UD. Rejilla de Intemperie ALA-S 400x510 mm

Rejilla de intemperie tanto para toma como para extraccién de aire, con
lamas antilluvia y tela metalica contra la penetracion de pajaros y obje-
tos. Modelo ALA-S 400X510mm. Incluido plenum de conexion de chapa
de acero galvanizado, soportes, anclajes, conexiones a conducto y ele-
mentos auxiliares. Unidad totalmente instalada y conexionada.

1,00 64,51 64,51

TOTAL SUBCAPITULO 21.02 CLIMATIZADORA, DIFUSION . 16.284,27

C6DIGO SUBCAPITULO 21.03 DISTRIBUCION HIDRAULICA Y SUELO RADIANTE

21.03.01 M Tubo polietileno multicapa D. 25 mm

Tuberia de polietileno reticulado (PEX- B) multicapa con alma de alumi-
nio, de diametro exterior 25 mm y diametro interior 20 mm, incluido aisla-
miento de espuma elastomérica M1 de espesor 19 mm y diametro 28
mm, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofonicas, carriles ligeros
ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente
instalado y realizadas las pruebas de presiéon adecuadas a normativa.

80,00 8,08 646,40
21.03.02 ml Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.28

Aislamiento térmico flexible, modelo SH-22X028 Armaflex o equivalente, de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético. Para tuberias de D.28, espesor 25
mm (R..T.E. Tabla 1.2.4.2.1). Conductividad térmica de 0.037 W/mK a 20°C, reac-
cion al fuego M-1 segun UNE 23737, proteccion acustica segun DIN 4109, 30
dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, sefia-
lizaciéon segun UNE 100.100, aislamiento de valvuleria y pequefio material. Medi-
da la unidad totalmente terminada.

80,00 6,35 508,00
21.03.03 UD Kit colector de 8 conexiones

Kit completo de colector de 8 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X
3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX,
valvulas de esfera corte colector, valvula regulacién en cada circuito, de-
tentor, soportes, anclajes, purgador, conexiones y elementos auxiliares.
Totalmente instalado.

1,00 298,36 298,36
21.03.04 M2 Suelo radiante paso 15 con tubo 16

Suelo radiante compuesto por tubo de polietileno reticulado con capa
EVAL antidifusion de oxigeno diametro 16, instalado con paso 15, plan-
cha de poliestireno termo moldeado y plastificado de 30 mm de espesor
base de aislamiento de 50 kg/m3 de densidad de dimensiones
700x1200x30/60 mm, hoja de polietileno instalada como barrera de anti-
vapor de espesor 0.2 mm, capa de mortero de 65 mm, aditivo de morte-
ro para mejora de conductividad. Incluido grapas, ancaljes y elementos
auxiliares. Totalmente instalado.

40,00 28,47 1.138,80
21.03.05 M2 Suelo radiante paso 10 con tubo 16

Suelo radiante compuesto por tubo de polietileno reticulado con capa
EVAL antidifusion de oxigeno diametro 16, instalado con paso 10, plan-
cha de poliestireno termo moldeado y plastificado de 30 mm de espesor
base de aislamiento de 50 kg/m3 de densidad de dimensiones
700x1200x30/60 mm, hoja de polietileno instalada como barrera de anti-
vapor de espesor 0.2 mm, tira perimetral de polietilieno de 180x8mm, ca-
pa de mortero de 65 mm, aditivo de mortero para mejora de conductivi-
dad. Incluido grapas, ancaljes y elementos auxiliares. Totalmente instala-
do.

110,00 29,72 3.269,20
TOTAL SUBCAPITULO 21.03 DISTRIBUCION HIDRAULICA. 5.860,76
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coDIGO
21.04.01

21.04.02

21.04.03

21.04.04

21.04.05

21.04.06

21.04.07

21.04.08

21.04.09

SUBCAPITULO 21.04 CONTROL

Ud. Microcontrolador MCR-50 PFL

Microcontrolador MCR-50 PFL de Sedical, para gestién y control del sistema de re-
gulacién del edificio. Incluido p.p. de cableado de sefales, armario de chapa meta-
lica con cerradura para alojar el sistema de control de dimensiones adecuadas, re-
gletas de conexion, terminales, canales, conexiones, ingenieria y programacion
del sistema y elementos auxiliares. Totalmente instalado, probado y funcionando
segun exigencias del sistema.

Ud. Amplificador de sefial MCR-50 SD6

Amplioficador de sefial MCR-50 SD6 analégico digital. Incluido p.p. de ca-
bleado de sefales, armario de chapa metalica con cerradura, regletas de
conexion, terminales, canales, conexiones y elementos auxiliares. Total-
mente instalado y funcionando segun exigencias del sistema.

1,00

1.207,98

1.207,98

Ud. Traformador CRT-6

Tranformador de 220V-24VAC, ref. CRT-6 de Sedical. Incluido anclajes, conexio-
nes, cableado 2x1.5 mm2 bajo tubo flex. o rigido 16 mm, p.p. cajas derivaciones,
y elementos uxiliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de
control y regulacion del sistema.

1,00

367,61

367,61

Ud. Médulo mixto de 4EA, 4ED, 2SA, 4SD

Moédulo de 4EA, 4ED, 2SA, 4SD XFC3A06001 de Sedical o similar, para MCR. In-
cluido p.p. de cableado de sefiales, armario de chapa metdlica con cerradura, re-
gletas de conexion, terminales, canales, conexiones y elementos auxiliares. Total-
mente instalado y funcionando segun exigencias del sistema.

1,00

171,89

171,89

Ud. Sonda de temp. y humedad exterior

Sonda de humedad ambiente SH7508A1042 de Sedical o similar. Inlcuido ancla-
jes, conexiones, cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rigido 16 mm, p.p. cajas deri-
vaciones, codificacion de cableado segun crietrios de la propiedad y D.F y elemen-
toa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y re-
gulacion del sistema.

1,00

484,25

484,25

Ud. Sonda de TEMP. conducto LF-20

Sonda de temperatura en conducto 280 mm LF 20 T de Sedical. Incluido anclajes,
conexiones, cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rigido 16 mm, p.p. cajas derivacio-
nes, codificacion de cableado segun crietrios de la propiedad y D.F y elementoa
uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regula-
cion del sistema.

1,00

125,98

125,98

Ud. Sonda de inmersion VF 20 T

Sonda de inmersion VF 20 T de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, cone-
xiones, cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rigido 13 mm, p.p. cajas deri-
vaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada

con sistema de control y regulacion del sistema.

2,00

139,18

278,36

Ud. Actuador de compuertas proporcional (24VAC) N20010

Actuador de compuertas proporcional (24VAC) N20010, alimentacion
220V, finales de carrera, soporte de adaptacion a compuerta, incluso li-
nea de alimentacion electrica y pequefio material, totalmente montado y
funcionando.

6,00

18,70

112,20

Ud. Presostato diferencial aire DSP400

Presostato diferencial de Aire DSP 400 de Sedical o similar, par aindica-
cion de filtro sicio. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2 bajo
tubo flex. o rigido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares.
Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regula-
cion del sistema.

2,00

165,51

331,02

TOTAL SUBCAPITULO 21.04 CONTROL

210,16

3.289,45
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coDIGO
21.05.01

21.05.02

21.05.03

21.05.04

21.05.05

21.05.06

SUBCAPITULO 21.05 EXTRACCION ASEOS

UD. Boca aspiracion BOC-100

Boca de extraccion, ref. BOC-100 de Alder o equivalente, de D100 mm para aco-
plarse al extremo de aspiracion del conducto. Incluido soportes, anclajes y peque-
fio material auxiliar para su conexién a conducto de extraccion. Unidad totalmente
instalada.

UD. Extractor tubular TD-800/200

Extractor tubular de tipo heliconcentrifugo de bajo perfil, fabricados en
material plastico o en chapa de acero galvanizada protegida con pintura
epoxi (del modelo 1000 en adelante), con caja de bornes externa, cuerpo
activo desmontable y motor regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades, cla-
se B, IP44. Ref. TD-800/200 Mixvent de S&P o equivalente. Velocidad
2500 r.p.m., potencia absorvida 120 W, nivel de presion sonora 39
dB(A), diametro de 198 mm, longitud 302 mm, con temporizador. Incluido
soportes, anclajes, bridas de sujeccion, conexiones eléctricas mediante
cable 2x1.5 mm2 bajo tubo rigido o flexible de D. 16 mm, p.p. cajas de
derivacion, racores, manguitos y pequeio material. Unidad totalmente
instalada, probada y funcionando.

9,00

16,90

1

52,10

M Conducto circular flex. D.102 s.ais

Conducto flexible sin aislar Diametro int. 102 mm, constituido por cinco
laminas, dos de poliester y cinco de aluminio perfectamente unidas, con-
siguiendo una lamina de 70 micras que recubre un alma de acero en es-
piral, para uso en instalacion de ventilacion, con velocidades maximas
de 30 m/seg, presioén de trabajo maxima de 300 mm c.d.a. Incluido p.p
manguitos para fijacion de tubos a conductos, conexiones, abrazaderas
de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Totalmente
instalado.

1,00

130,34

1

30,34

M. Conducto helicoidal rig.A.G D. 100

Conducto helicoidal rigido de acero galvanizado ( NF.P.50.401), de dia-
metro 100 mm, espesor 0.5 mm. Incluido p.p. de derivaciones cruces,
tes, codos, injertos, reducciones, pantalones, bandas de ajuste a pre-
sion, collares, , empalmes, bridas de unién, masilla butilica para sellado,
manguito flexible, pernos de suspension tipo AB en marco, escuadras de
suspension MBZ con arandela de goma, varillas roscadas, bandas , pleti-
nas soportes especiales, anclajes y tuercas. Unidad totalmente instala-
da, segun criterios UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, y proba-
da.

9,00

11,21

1

00,89

M. Conducto helicoidal rig.A.G D. 125

Conducto helicoidal rigido de acero galvanizado ( NF.P.50.401), de dia-
metro 125 mm, espesor 0.5 mm. Incluido p.p. de derivaciones cruces,
tes, codos, injertos, reducciones, pantalones, bandas de ajuste a pre-
sién, collares, , empalmes, bridas de unién, masilla butilica para sellado,
manguito flexible, pernos de suspensién tipo AB en marco, escuadras de
suspension MBZ con arandela de goma, varillas roscadas, bandas , pleti-
nas soportes especiales, anclajes y tuercas. Unidad totalmente instala-
da, segun criterios UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, y proba-
da.

10,00

11,02

1

10,20

M. Conducto helicoidal rig.A.G D. 160

Conducto helicoidal rigido de acero galvanizado ( NF.P.50.401), de dia-
metro 160 mm, espesor 0.5 mm. Incluido p.p. de derivaciones cruces,
tes, codos, injertos, reducciones, pantalones, bandas de ajuste a pre-
sion, collares, , empalmes, bridas de unién, masilla butilica para sellado,
manguito flexible, pernos de suspension tipo AB en marco, escuadras de
suspension MBZ con arandela de goma, varillas roscadas, bandas , pleti-
nas soportes especiales, anclajes y tuercas. Unidad totalmente instala-
da, segun criterios UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, y proba-
da.

5,00

13,01

65,05

5,00

14,21

71,05

18 de marzo de 2010

Pagina

53



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.05.07

21.05.08

M. Conducto helicoidal rig.A.G D. 200

Conducto helicoidal rigido de acero galvanizado ( NF.P.50.401), de dia-
metro 200 mm, espesor 0.6 mm. Incluido p.p. de derivaciones cruces,
tes, codos, injertos, reducciones, pantalones, bandas de ajuste a pre-
sion, collares, , empalmes, bridas de unién, masilla butilica para sellado,
manguito flexible, pernos de suspension tipo AB en marco, escuadras de
suspension MBZ con arandela de goma, varillas roscadas, soportes es-
peciales, anclajes y tuercas. Unidad totalmente instalada, segun proyec-
to, y probada.

25,00 15,77
m2. Conducto de chapa galvanizada

Conducto de aire realizado en chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor.
Marcos de union mediante perfiles M2, 20 mm de altura, escuadras, pin-
zas corredera, juntas y juntas de esquina de espuma de polietileno, per-
nos de suspension tipo AB en marco, escuadras de suspensiéon MBZ con
arandela de goma, varillas roscadas y tuercas, masilla butilica para sella-
do. Sistema y elementos de maontaje tipo Metu System o equivalente. In-
cluso embocaduras, derivaciones, elementos de fijacién, anclaje, cinta
de aluminio puro de espesor 50 micras y ancho 65 mm y flejes, cordones
adhesivos y pequefio material. Unidad totalmente instalada, segun UNE
100-101, 100-102, 100-103 y 100-104 y probada.

394,25

4,00 18,53
TOTAL SUBCAPITULO 21.05 EXTRACCION ASEOS..............
TOTAL CAPITULO 21 CALEFACCION........veeeeeeeeeeesseeesseeesseeesseesssssssssesssesssessssessssssesssessssesssessssesssssssens

74,12

1.098,00
39.048,26
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CODIGO CAPITULO 22 PINTURAS
22.01 M2 PINTURA ANTIMOHO
Pintura antimoho color a definir por la D.F, Dique de Procolor o similar,
a base de latex y sustancias activas fungicidas y dos manos de anticar-
coma, con emplastecido previo de faltas, incluyendo imprimacion al 20%
con agua y terminacion de barniz semimate con una mano de fondo
muy diluida y dos manos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo.
PLANTA SOTANO
Almacén 1 1 23,89 2,53 60,44
Distribuidor 2 1 19,48 2,53 49,28
Vest. Independ. 1 14,17 2,53 35,85
Almacén cocina 1 14,60 2,53 36,94
a deducir puertas -4 1,09 2,53 -11,03
-2 1,00 2,10 -4,20
igual medicion 12.01 118,69 =12/D14AP011
285,97 8,99 2.570,87
22.02 M2 PINTURA EPOXI
Revestimentos de paramentos verticales interiores con Pintura epoxi de
Procolor o similar en color a definir por la D.F,con terminacién a base de
dos manos aplicadas con rodillo, incluyendo preparacién del soporte, lija-
do, emplastecido previo con masilla especial, limpieza, mano de impri-
macion epoxi, y lijado de parches.
PLANTA SOTANO
C. Instalaciones Silo 1 8,89 2,53 22,49
C. Caldera biomasa 1 9,38 2,53 23,73
a deducir puertas -2 1,00 2,10 -4,20
42,02 15,34 644,59
22.03 M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE
M2. Pintura impermeabilizante especial Dique de Procolor o similar, i/lim-
pieza de superficie y mano de fondo con selladora.
Bajo terraza (exterior) 1 72,19 72,19
Terraza canto 1 72,18 0,58 41,86
114,05 6,80 775,54
TOTAL CAPITULO 22 PINTURAS ....ovvveeveseeeesseseessesssssssessssessssssssssssesessssessssssssssssesssssessssssssesssessssesesssees 3.991,00
18 de marzo de 2010 Pagina 55



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CODIGO CAPITULO 23 MOBILIARIO
23.01 Ud REVISTERO-PARAGUERO DE LISTONES DE MADERA
Suministro e instalacion de revistero-paraguiero de panelado fabricado en
listones de madera de castafio macizo 30 x 40 mm, tratado con lasures
para interior con mecanizado previo en taller para la colocacion con pie-
zas de acero inoxidable con dos baldas madera de cedro, barras de ace-
ro inox AlISI-304 satinado para revistas y paraguas, pletinas de soporte,
paragulero de acero inox y base longitudinal forrada de acero inox. Inclui-
do transporte y colocacién.
PLANTA BAJA 1 1,00
1,00 2.288,37 2.288,37
23.02 Ud BARRA
Suministro e intalacion de barra formado por los siguientes elementos:
a) Estructura metalica de acero laminado S355
b)Forrado de mostardor de marmol crema Real Biamco de 3 cm de espe-
sor, acabado Domus, realizacién de cantos e inglete.
c) Apoya pies a base de Barra calibrada D= 38 y soportes de varilla cali-
brada D=12 en acero inoxidable AISI-304 satinado.
Colocado con ancljes ocultos de acero inox, rejuntado con lechada de ce-
mento, estopado. Incluyendo tratamiento final antimanchas realizado
tras la limpieza de la superficie a tratar, una vez seca mediante Protecti-
no Plus o similar.
Replanteos, cortes.
1 1,00
1,00 6.742,17 6.742,17
23.03 Ud MUEBLE PARA TELEFONO
Suministro e Instalaciéon de mueble para teléfono a realizar en DMH de
30 mm de espesor, acabado, tratado y lacado color a definir por Direc-
cién Facultativa.
Dimensiones 45 x 35 x 105 cm
PLANTA BAJA 1 1,00
1,00 245,45 245,45
23.04 Ud BOTELLERO SUSPENDIDO
Suministro e instalacién de botellero suspendido de losa de hormigén y
formado por los siguientes elementos.
a) Bandeja de acero inoxidable AlSI-304 satinado, formado por chapa
ac. inox plegada en forma de U con un desarrollo de 358 mm y abrazan-
do dos tubos de acero inox. de 30 x 30 mm esp= 1,5 mm, colocados lon-
gitudinalmente y forreos syperiormente por chapa ac. inox esp 2 mm de
246mm de ancho.
b) Varillas, calibrada de diam,tero 6 mm acero inox, fijadas a losa hormi-
génm y a bandeja y de una longitud 1,17 cm.
c) lluminacion a base de tiras de LED autoadhesivas,ref. MLQ-085, color
blanco puro.
Replanteos, cortes, soldaduras, instalacion eléctrica e iluminacién, limpie-
za final.
Dimensiones Largo: 7.67 m ancho: 0.246 m
1 1,00
1,00 859,85 859,85
23.05 Ud ROTULACION EXTERIOR CAFETERIA
Ud de rotulacién exterior de la cafeteria formada por letras de chapa ple-
gada de acero inox aisi 304 de espesor 10 mm. de alturas variables y
acabado mate identificando el nombre del local "Café Rosalia de Cas-
tro", incluso iluminacién del conjunto y anclaje al cerramiento.
1 1,00
1,00 1.878,48 1.878,48
TOTAL CAPITULO 23 MOBILIARIO ......orveevesnesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssesesssssssessesss 12.014,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

€ODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
conico CAPITULO 24 PLAN DE CONTROL
24.01 1 PLAN DE CONTROL
1,00 5.108,44 5.108,44
TOTAL CAPITULO 24 PLAN DE CONTROL .cccovsvverresressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssese 5.108,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGo RESUMEN i UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
conico CAPITULO 25 GESTION DE RESIDUOS
25.01 1 GESTION DE RESIDUOS
1,00 5.211,71 5.211,71
TOTAL CAPITULO 25 GESTION DE RESIDUOS........occooesssuessrnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 5.211,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
coDIGO CAPITULO 26 SEGURIDAD Y SALUD
26.01 1 seguidad y salud

1,00 6.129,86 6.129,86

TOTAL CAPITULO 26 SEGURIDAD Y SALUD..........ccovvveessrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 6.129,86
LI L 510.844,00
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PROYECTO B SICO Y DE EJECUCI N DE EDIFICIO PARAUSO CAF ROSAL A DE CASTRO . LICENCIA DE ACTIVIDAD

PEESUPUESTO

3. RESUMEN DE PRESUPUESTO

arquitecto CESAR PORTELA



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 DEMOLICIONES . .....cvveeseeeevveessessossseesssssisssessssssssssssssssssssesssssssssessssssssssessssssssssessssssssssessssssssssesssssssssessssssssssessos 181978 0,36
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....oooosrsreecivssssssseessssssssssssssssssessssssssssssssssssssesesssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssseesssssssssssoes 3127016 6,12
3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO.......ooooceevvveeesssssseesssssnssseesssssssseessssssssesssssosssessssssssssessssssssssessssssssssoee 7.60353 149
4 CIMENTACIONES ...ooossseeevvvvssssseeeessesssssnssssssssessssssssssssssssssssessssssessssssssssssssesssssssssssssssssssssseesssssssssssnsssssssseesssssass 53.161,35 10,41
5 ESTRUCTURAS w....ocovoeoseevsveessesssssessssssssssssssssssssessssssssssessssssssssessasssssseessassssssesssssssssssessssssssssessssssssssesssssnssseess 4019218 7,87
6 ALB. CUBIERTAS......oovvveeeeeseessssimissssssesessssssssssssssssssseesssssessssssssssssssessssssssssssssssssssseessssssssssssssssssssseesssssssssssnssssssseee 13.168,38 2,58
7 ALB. TABIQUES ...ooosccevvveeessessseessssosseessssssssssessssssssseessssssssseessssssssssesssssssssessassssssessssssssssessssssssssessassssssses oo 547604 1,07
8 ALB. RECIBIDOS........oooooeoessesesiansssssseessssssssssssisssssssesssssssssssssssssssssessssssasssssssssssssseesssssssessssssssssssssoseessssssssssssssssssooes 989,43 0,19
9 ALB. REVESTIMIENTO ......oooocevvveessessessseessesssssesssssosssessssssssssessssssssssesssssssssesssssssssessssssssssessasssssssessassssssses oo 352550 0,69
10 ALB. FALSOS TECHOS ....oosssseecevessvsveveessssesssmsssssssessssssssssssssssssssesssssssssssssssssssseesssssssssssssssssssssseessssssssssssnssssssseee 19.909,98 3,90
11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.......ccceecccveessssvsveesssssosseesssssssssesssssssssessssssssssesssssssssseessssssssssessssns 21.456,03 4,20
12 ALICATADOS Y CHAPADOS........oovvovvvvveeesssesssssisssssseessssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssossesssssssssssssssssssoes 2609826 5,11
13 PAVIMENTOS.....ococovveeeseeesseessesssseessssssssseesssssssssessssssssssessassssssses s s ssssesssassossseessassssssesssssssssseesssssssssoess 3121442 611
14 CARPINTERIA DE MADERA ....ooovooeeressecscccissssssesssssssssssisssssssssssssssssssssssssssssseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssss 27.077,63 5,30
15 CARPINTERIA DE ALUMINIO ..oosccovvveeeseeesseeessssssseesssssssssessssssssssessssssssssessssssssssesssassssssesssssssssseesssssssssees s 122.706,09 24,02
16 CERRAJERIA DE TALLER........oovvvvereeseesssscisssssseessssssssssssisssssssesssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssseesssssssssssssssssssssesssssssis 277682 054
17 INSTALACION FONTANERIA. ..ccccccccccrrserosseesssssssseessssssssessssssssssessssssssseesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssessssssnsssessos 295113 058
18 APARATOS SANITARIOS.....cccccccicevvvvvereessssssssmisssssseesssssssssssssssssssessssssssssssssssssssseesssssssssssssssssssessssssssssssonssssssseee 584176 114
19 INSTALACION ELECTRICA Y CONTRAINCENDIOS ......ooovocevsveessesonsveessssssssesssssssssessssssssssessssnssseesssssnsssseesos 20.131,64 3,94

-19.01 SPUESTA ATIERRA cvovcvvveveeeessesesssssinssssssessesssssssssssssssssseesssssssssssssssssssssesssssssssssssssnsosoes 319,49

-19.02 AINSTALACION INTERIOR ..ooooscevveeeeseesseesssssssseessssnssseessssssssessssssosssessssssssssessssssssssseee 19.063,26

-19.03 ANSTALACION ICT vvvcvvsvveeeesseesssmissssssssesssssssssssssssssssessssssssssssssssssssses s 748,89
20 GAS v eessesesssees s RS1r 197026 0,39
21 CALEFACCION......ooocosesessesimisssssseeesssssssssisssssssessssssssssssssssssssssss st ssssssssseesssssssssssssssssssssesssssssssssnsssssssseessssss 39.04826 7,64

-21.01 -PRODUCCION TERMICA Y ACS ..ovvvvvvvvvvvessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 12.515,78

-21.02 -CLIMATIZADORA, DIFUSION Y CONDUCTOS ...coooceesccvrvvvveeeesssssssssmsssssssseessssssssssssnsonens 16.284,27

-21.03 -DISTRIBUCION HIDRAULICA Y SUELO RADIANTE.........ooooscrreeessssessvenssssnsssesssssiosseees 5.860,76

-21.04 SCONTROL c.ooovvvveeeeesessesssnissssssseessssssssssimsssssssssesssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssesssssssessssssssssoes 3.289,45

-21.05 “EXTRACCION ASEOS...o.ovvvvvvvvssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnnns 1.098,00
22 PINTURAS ......coovvvveersssesssiesssssssseesssssasssssssssssssessssesssssssssssssssssss s sasssssssssssssessssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssseesssssssss 3.991,00 0,78
23 MOBILIARIO ..ocooeevvveeseevesseesseseosseessssssssseesssssssssesssssssssses s sses s s sasssssseessasssssseessassssssoee 1201432 2,35
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

IMPORTE %

CAPITULO RESUMEN

24 PLAN DE CONTROL .....ooocevevvveesssrrvrnes
25 GESTION DE RESIDUOS .....ccnnrnnnnnnnns
26 SEGURIDAD Y SALUD ....cccccrvrrrrrrenne

5.108,44 1,00

5211,71 1,02

6.12986 1,20

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 510.843,96
13,00 % Gastos generales......... 66.409,71
6,00 % Beneficio industrial ...... 30.650,64
SUMA oot sesnsns 97.060,35
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 607.904,31
16% LV.A o 97.264,69
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 705.169,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS

Pontevedra, a 16 de marzo de 2010.

El Arquitecto

D. CESAR PORTELA FDEZ-JARDON
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