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1. CAPITULO | : GENERALIDADES

1.1. DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serd de aplicacion en la
construccidn, direccion, control e inspeccion de las obras relativas al presente proyecto.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de
instrucciones para el desarrollo de las unidades de obra que en él se detallan y en todo aquello
que especificamente no lo contradiga, y para todos los materiales o unidades de obra no
incluidos expresamente en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, seran de aplicacion
los Pliegos y Normas que a continuacién se relacionan.

Si las normas y Prescripciones citadas fueran modificadas o sustituidas, se estara a lo que
especifiquen en relacién con los proyectos aprobados o las obras contratadas antes de su
entrada en vigor. Las obras a que se refiere el presente proyecto se ajustaran a:

1.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES DE LA EDIFICACION
aprobado por el Ministerio de la Vivienda (O.M. 4 de Junio de 1.973) y editado por la
Direccién General de Arquitectura.

2.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION, facultativas y
econdmicas de 1.989 compuesto por el Centro de Estudios de la Edificacién; regira en
la ejecucién de las obras que se describen en este Proyecto de Ejecucion.

3.- “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
CARRETERAS Y PUENTES”, P.G.3/75, de la Direcciébn de Carreteras y Caminos
Vecinales del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, aprobado por O.M. de 6 de
Febrero de 1976, asi como las revisiones de articulos del mismo realizadas hasta la
fecha, que han de ser incluidas en la nueva edicion del mismo (PG-4/1988), cuya
redaccién ha sido autorizada por la Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988.

4.- “Instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigén en masa o
armado EHE-vigente.

5.- “Instruccion de Carreteras”, I.C. de la Direccién General de Carreteras y Caminos
Vecinales del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

6.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Abastecimiento de
Aguas del M.O.P.T.

7.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias Saneamiento de
Poblaciones del M.O.P.T.

8.- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos” (RC-
vigente)

9.- Normas de las compafilas C.T.N.E., B.E.G.A.S.A. y GAS GALICIA, para la
ejecucion de las instalaciones de telefonia, electricidad y gas respectivamente.

10.- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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11.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

12.- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre.

10.- “Pliego de Clausulas Administrativas Generales”.

11.- “Pliego de Clausulas Administrativas Particulares”, para la contratacién de estas
obras.

Especificaciones contenidas en los documentos del presente proyecto y disposiciones en vigor
gue sean de aplicacion.

1.1.1. NATURALEZA DEL PLIEGO

Son objeto de este pliego de condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios,
necesarios para la total realizacion de las obras del “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE
SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE PIAS (T.M. LUGO)” incluidos todos los materiales y
medios auxiliares, asi como la definicion de la normativa legal a que estan sujetos todos los
procesos y las personas que intervienen en la obra, y el establecimiento previo de unos
criterios y medios con los que se puede estimar y valorar las obras realizadas, asi como las
condiciones generales que han de regir en la ejecucion, direccidn, control, inspeccion y
recepcion de las mismas.

En todo aquello que especificamente no lo contradiga, serd de aplicacion el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, que en lo sucesivo
denominaremos PG-3, aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, y las
revisiones de articulos del mismo realizadas hasta la fecha, que han de ser incluidas en la
nueva edicion del mismo (PG-411988), cuya redaccion ha sido autorizada por la O.M. de 21 de
enero de 1988. Asimismo, para todos aquellos materiales o unidades de obra no incluidos
expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sera de aplicacion el
citado Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).

1.1.2. DOCUMENTOS

Los documentos que han de servir de base para la realizacién de las obras son, junto con el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la Memoria, los Planos y el
Presupuesto. La Direccion Facultativa podra suministrar los planos o documentos de obra que
considere necesarios a lo largo de la misma y en el Libro de Ordenes y Asistencias, que estara
en todo momento en la obra, podra fijar cuantas érdenes o instrucciones crea oportunas con
indicacién de la fecha y la firma de dicha Direccidn, asi como la del "enterado" del contratista,
encargado o técnico que le represente.

1.1.3. CONTRADICCIONES, ERRORES Y OMISIONES DE LA DOCUMENTACION

En el caso de que surgieran contradicciones o dudas en la interpretacion de los distintos
documentos del Proyecto o de las distintas unidades de obra, se tendra en cuenta:

1°.- Las disposiciones del presente Pliego.

2°.- Lo especificado en Planos y demas documentos gréficos.
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3°.- Las descripciones establecidas para las distintas unidades de obra en el Presupuesto.
40 - La Memoria.

Las omisiones en Planos y/o Pliego de Prescripciones o las descripciones erréneas de los
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o
intencidon expuestos en Planos y Pliego de Prescripciones, 0 que por su uso y costumbre
deban ser realizados, no sélo no exime al contratista de la obligacién de ejecutar estos detalles
de obra omitidos o erréneamente descritos, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de
Prescripciones.

1.2. DISPOSICIONES GENERALES

Se tendran en cuenta las condiciones impuestas por cualquiera de los documentos que
integran el presente proyecto: Planos, Pliego de Prescripciones, Memoria y Presupuesto

1.2.1. DIRECCION DE LA OBRA:

La Propiedad designara un Director de la Obra, directamente responsable de la comprobacion
y vigilancia de la correcta realizacién de la obra contratada.

La Direccion Facultativa designada sera comunicada al Contratista por el Organismo
Contratante antes de la fecha de la comprobacion del replanteo y el Contratista procedera de
igual forma respecto de su personal colaborador.

1.2.2. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA:

Direccién y coordinacion de todo el equipo técnico que pudiera intervenir en el control y
vigilancia de las obras.

Interpretacion de las cuestiones técnicas, econdémicas o estéticas que surjan en cuanto a
interpretacion de documentos del Proyecto, condiciones de materiales y de ejecucién de
unidades de obra y definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

Facilitara al Contratista, previa solicitud, los detalles necesarios para completar la definicion de
las obras en aquellos aspectos no suficientemente desarrollados.

Aceptacién o rechazo de materiales y procedimientos de ejecucion que proponga el Contratista
como similares a los definidos en el proyecto.

Exigir al Contratista la esmerada ejecucion de las obras con estricta sujecién al proyecto y sus
modificaciones autorizadas, el cumplimiento del programa de trabajos y de las demas
condiciones contractuales.

Resolver las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del Contrato y si procede, aconsejar su modificacion tramitando las propuestas
correspondientes.

Proponer las actuaciones para obtener de los Organismos oficiales y particulares los permisos
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y autorizaciones necesarias para la ejecucion de las obras y ocupacion de los bienes afectados
por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados
con las mismas.

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad en casos de urgencia o gravedad, la direccién
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista debera
poner a su disposicion el personal y material de la obra.

Aprobar el replanteo total o parcial de las obras.

Certificar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos del
Contrato, asi como participar en las recepciones y redactar la liquidacién de las obras,
conforme a las normas legales establecidas.

En el caso de que la Direcciébn Técnica encontrase razones fundadas para creer en la
existencia de vicios ocultos de construccion en obra ejecutada, ordenara efectuar, en cualquier
momento y previo a la recepcion definitiva, las demoliciones que crea necesarias para el
reconocimiento de aquellas partes supuestamente defectuosas.

El proyecto sera inalterable, salvo que el Director renuncie expresamente a dicho proyecto.
Cualquier obra que suponga alteracion o modificacion de los documentos del Proyecto sin
previa autorizacion escrita de la Direccion Técnica, podra ser objeto de demolicién si esta lo
estima conveniente, pudiendo llegarse a la paralizacion por via judicial.

1.2.3. CONTRATISTA Y PERSONAL DEL CONTRATISTA.

Se entiende por “Contratista” la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando dos o
mas Empresas presentan una oferta conjunta a la licitacion de una obra quedaran obligadas
solidariamente frente a la Propiedad.

El Contratista permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar
representado por un Delegado, persona designada expresamente por el Contratista con
capacidad suficiente para ostentar su representacién y organizar la ejecucion de la obra, recibir
instrucciones verbales y firmar recibos, planos o comunicaciones que se le dirijan. Poseera la
titulacion profesional que el Director de Obra considere adecuada a la complejidad y volumen
de la obra.

La Direccién de las Obras podra suspender los trabajos (sin que de ello se deduzca alteracion
alguna de los términos y plazos del contrato), cuando aprecie que el nivel técnico y la
experiencia del personal aportado por el Contratista no se adecuan a las funciones que le
hayan sido encomendadas.

La Direccion de las Obras podra exigir del Contratista la designacion de nuevo personal
facultativo en los casos de incumplimiento de las érdenes recibidas o de negativa a suscribir,
con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como
partes de situacion, datos de medicion de elementos a ocultar, resultados de ensayos, érdenes
de la Direccién y analogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un
mejor desarrollo del mismo.

-Para la ejecucion del programa de desarrollo de la obra, previsto en la Ley de Contratos del
Sector Publico y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, el Contratista debera tener siempre en la obra un nimero de obreros proporcionado a
la extension de los trabajos y clases de éstos que estén ejecutandose.
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- El adjudicatario o Contratista general podra dar a destajo en subcontrato cualquier parte de
las obras pero con la previa autorizacion de la Administracion. La obra que el Contratista puede
dar a destajo, no podra exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor total de cada
contrato, salvo autorizacion expresa de la Direccion de la Obra

La Direccion de Obra esta facultada para decidir la exclusion de un destajista por estimarlo
incompetente y no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisién al Contratista,
éste debera tomar las medidas oportunas e inmediatas para la rescision de este contrato. El
contratista serd siempre responsable ante la Administracion de todas las actividades de los
destajistas y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en
este Pliego.

1.2.4. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Serda de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 105 del PG-3

El Contratista sera responsable de los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo de
la obra por impericia o descuido y de los dafios que por la misma causa pueda ocasionar a
terceros. Si causase algin desperfecto en propiedades colindantes tendra que restaurarlas por
su cuenta dejandolas en el estado en que las encontré al comienzo de la obra.

El Contratista estara obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la Normativa vigente en
el campo laboral y de Seguridad y Salud en el trabajo y a conocer y dar cumplimiento a las
previsiones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. Estara obligado a realizar con sus
medios, materiales y personal cuanto disponga la Direccién facultativa en orden a la seguridad
y buena marcha de la obra.

El Contratista realizara las obras contratadas dentro del plazo estipulado y siempre de acuerdo
con la documentacién del Proyecto y las prescripciones, 6rdenes y planos complementarios
que la Direccion Facultativa pueda suministrar a lo largo de la obra hasta la recepcién definitiva
de la misma.

El Contratista aportara los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecucion de la
obra dentro del plazo contratado, en su debido orden de trabajos. Los medios propuestos
quedaran adscritos a la obra sin que, en ningln caso, el contratista pueda retirarlos sin previa
autorizacion del Director.

El Contratista puede proponer materiales de mejor calidad o mayor precio que lo estipulado en
el proyecto, sin que ello suponga alteracién en el precio de la partida.

El contratista deberd conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso
necesario todas las aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretacién de los
mismos en la ejecucion de la obra.

Podra proponer todas las modificaciones constructivas que crea adecuadas a la consideracion
del Director, pudiendo llevarlas a cabo con la autorizacién por escrito de éste.

El Contratista es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, incluso de los que haya
subcontratado y por consiguiente de los defectos que pudieran producirse por la mala
ejecucién o por la deficiente calidad de los materiales empleados. Estara obligado a demoler y
reconstruir las unidades de obra tantas veces como sea preciso hasta que merezcan la
aprobacion de la Direccion.

DOCUMENTO N°3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 8




CIMARQRX PROYECTO COSNTRUCTIVO DE SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE PIAS
(T.M. LUGO)

COMNSULTORA DE INGENIERIA MEDIO
AMBIENTE ¥ ARQUITECTURA SL

CONSULTORA DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA SL

El contratista realizara las obras de acuerdo con la documentacion de Proyecto y las
prescripciones, ordenes y planos complementarios que la Direccion Facultativa pueda
suministrar a lo largo de la obra hasta la recepcién de la misma, todo ello en el plazo
estipulado.

El contratista sometera a la aprobacion de la Administracion, en el plazo maximo de un mes
desde el comienzo de las obras, un programa de trabajos en caso de no figurar en el proyecto
0 necesitar algun cambio del mismo en el que figuren los plazos de terminacion de las distintas
clases de obra compatibles con las anualidades fijadas y un plazo total de ejecucion.

Este plan, una vez aprobado por la Administracion, se incorporara al Pliego de Prescripciones
del Proyecto y adquirira, por tanto, un caracter contractual.

1.2.5. ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El contratista estara obligado a elaborar y tramitar a su cargo el Plan de Seguridad y Salud,
adaptado al Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, el cual debe ser aprobado por la
Direccién Técnica previa a su tramitacion ante la Administracion competente.

El Contratista esta obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en
dicho documento y someterd a la aprobacién de la Direccién los planos generales y de detalle
correspondientes a: caminos y accesos; oficinas, talleres, etc.; parques de acopio de
materiales; instalaciones eléctricas, telefénicas, de suministro de agua y de saneamiento;
instalaciones de fabricacion de hormigén, mezclas bituminosas, elementos prefabricados, etc.
y cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecucién de la obra.

Durante la realizacion de las obras se debera mantener el transito de vehiculos y personas por
los itinerarios existentes, o alternativos adecuados, asi como las condiciones de seguridad
tanto del trafico de peatones como de vehiculos, recurriendo a las medidas de proteccién y
sefializaciéon que sean necesarias y mantener la circulacion de trafico rodado en la medida de
lo posible en la zona afectada por las obras.

Deberd mantener el contratista limpios los firmes y pavimentos en la zona de obra y
adyacentes, garantizando las condiciones de seguridad para vehiculos y peatones.
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2. CAPITULO II: DESARROLLO DE LAS OBRAS.

2.1. COMPROBACION DEL REPLANTEO, PROGRAMA DE TRABAJOS Y
ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS

El Contratista, antes de la firma del contrato, presentard al Director de Obra, para su
aprobacién o reparos, un programa de trabajos valorado por meses, realizado por el método
Pert y con detalles de los equipos de obra y actividad. Dicho programa sera revisado por el
contratista hasta que merezca aprobacion del Director de Obra.

El contratista realizara el replanteo detallado de las obras, para su comprobacion y aprobacion
por el Director. Las bases y puntos principales seran materializados por el contratista sobre el
terreno con sus referencias en la forma indicada por la direcciébn de Obra para que no sean
alterados por el movimiento de maquinaria.

El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del mismo
respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las
caracteristicas geométricas de las obras, a la autorizacion para la ocupacion de los terrenos
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

2.2. ORDENES AL CONTRATISTA

El “Libro de Ordenes” sera diligenciado previamente por el Director de Obra, se abrira en la
fecha de comprobacién del replanteo y se cerrara en la de la recepcién. Durante ese lapso de
tiempo estard a disposicion de la Direccidn, que anotara en él las ordenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas. Tras autorizarlas con su firma, serdn de obligado
cumplimiento.

La Direccion Facultativa podrd en todo momento comunicar las 6rdenes por los medios de
transmisidn que juzgue convenientes. En este caso el Contratista estara obligado a transcribir
a dicho libro cuantas 6rdenes o instrucciones reciba y a firmar el oportuno acuse de recibo, sin
perjuicio de la posterior autorizacion de tales transcripciones por la direccién de Obra, con su
firma en el libro indicado.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, pueden ser consideradas como posibles causas de
resolucion e incidencias del Contrato, por lo que cuando el Contratista no estuviese conforme
podra alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las
pruebas que estime pertinentes.

Efectuada la recepcion de la obra, el “Libro de Ordenes” pasara a poder de la Administracion,

si bien podra ser consultado en todo momento por el contratista.

2.3. INSPECCION DE LAS OBRAS.

El Contratista proporcionara a la Direccion Técnica o a sus delegados toda clase de facilidades
(se entiende la mano de obra y maquinaria estrictamente necesaria a tal fin) para los
reconocimientos, replanteos, mediciones y ensayos de los materiales, asi como para la
inspeccién de la obra en todos sus trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las
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condiciones establecidas en este pliego, permitiendo el acceso a todas partes de la obra, asi
como a los talleres o fabricas donde se producen los materiales o se realicen trabajos para las
obras.

Seran de cuenta del Constructor, los gastos de Inspeccion y Vigilancia de las obras asi como
los ensayos de Control de Calidad en Laboratorio homologado para la recepcion de los
materiales en obra, y en general Control de Calidad de la obra.

Se entendera incluido en todos los precios de proyecto un porcentaje hasta el 1% en concepto
de Control de Calidad, el cual hasta este importe (1% del PEM) sera a cargo del contratista. No
computaran a estos efectos aquellos ensayos que sean repeticién de otros anteriores con
resultado negativo.

La eleccion del laboratorio de Control de Calidad serd a cargo de la direccion técnica, a partir
de una terna propuesta por la contrata.

El hecho de no reparar en defectos durante las visitas de obra no implica la aceptacion de las
partidas defectuosas. Cuando la Direccidon Técnica notase o encontrase razones para creer en
la existencia de defectos de materiales, de ejecucién o de vicios ocultos en la obra ejecutada,
ordenara efectuar en cualquier momento, incluso tras la Recepcion, las demoliciones que crea
necesarias para el reconocimiento y reparacion de aquellas partes supuestamente
defectuosas.

2.4. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

Seré de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 103 del PG-3, apartado 2, 3y 4.

Antes de comenzar las obras, el Contratista se pondra en contacto con las empresas que
gestionen los distintos servicios que se vean afectados por las mismas, asi como con los
servicios municipales responsables de los servicios que gestione el Ayuntamiento con el fin de
hacer un replanteo exacto de los servicios afectados para retirar los que sea necesario y no
dafar los otros durante la ejecucion de las obras. Los servicios afectados que se retiren y los
que no se renueven en este Proyecto, al finalizar las obras quedaran en buen estado y
funcionando.

El Contratista, realizado el despeje y desbroce y antes de ejecutar desmontes o terraplenes,
entregara a la Direccion de Obra, en el formato que ésta determine, la definicion de aquellos
perfiles que entienda sufran variacién respecto de las previsiones de proyecto, sin cuyo
requisito no seran abonables sus repercusiones econémicas.

El Contratista estara obligado a prestar su colaboracién al Director de Obra para el normal
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas y proveera todos los materiales, equipos
y mano de obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o de
referencia. El coste de estas operaciones se entiende incluido en el precio del Contrato.

El Director aprobara los replanteos de necesarios para la ejecucién de las obras y suministrara
al Contratista toda la informacién necesaria para que puedan ser realizados.

El Contratista estara obligado a presentar a la Direccién de Obra el primer dia de cada
semana, un desglose del programa de trabajos para la misma, detallando por capitulos los
trabajos a realizar en dicho periodo.

El Contratista solicitara al Director de Obra la autorizacién expresa para iniciar cada actividad
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de la obra. Para comenzar cualquier obra de fabrica entregara a la Direccion de Obra en el
formato que ésta indique las coordenadas o datos que determinen la situacion real y medidas
de la obra de que se trate.

Para la realizacion de las demoliciones se tendran en cuenta lo dispuesto en el articulo 4.1. de
este Pliego y las disposiciones a estos efectos de la Direccién de la obra.

La ejecucion de muros en zonas que puedan poner en peligro la estabilidad de edificaciones u
otro tipo de construcciones proximas, se realizara por bataches, de forma que se garantice
dicha estabilidad. Si se produjera algin dafio la responsabilidad o reparacién sera por cuenta
del Contratista adjudicatario de las obras.

En relacion con las posibles afectaciones al trafico de la Ciudad durante la ejecucién de las
obras el contratista ha de permitir el acceso a todas las viviendas y parcelas en la zona de
obras que asi lo requieran.

2.5. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Por el hecho de haber acudido a la Licitacién, el Contratista conoce el Proyecto en todos sus
documentos. De no haber presentado objeciones a las contradicciones u omisiones, lo acepta
en su integridad.

El Contratista solicitara al Director Técnico todas las aclaraciones sobre interpretacion del
proyecto que estime oportunas para la correcta ejecucion de la obra. El Director de las obras
dirimira las contradicciones entre documentos de Proyecto, estableciendo la prevalencia, entre
ellos.

En general, siempre que la unidad de obra figure en el Presupuesto, lo especificado en la
Memoria o en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos, o viceversa, debera ser
ejecutado como si estuviese expuesto en todos ellos, de acuerdo con las normas de buena
préactica constructiva.

El Contratista ejecutara completamente las Unidades de obra del Proyecto, incluyendo todos
los materiales o tareas indispensables para la entrega al uso general segun la costumbre. Los
errores u omisiones en los Documentos del Proyecto no eximen al Contratista, sino que debera
terminarlas como si estuviesen correctamente descritas.

2.6. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Se abonaran al Contratista las obras realmente ejecutadas a los precios contratados, previa
medicion realizada conjuntamente por éste y la Direccion Facultativa.

Es condicién indispensable que se hayan realizado de acuerdo con el Proyecto y las
Condiciones Generales y Particulares que rijan en la ejecucion de la obra; con las
modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad; o con las ordenes que con arreglo a
sus facultades le haya comunicado por escrito el Director de la Obra; siempre que la obra
realmente ejecutada se ajuste a los preceptos del contrato y su importe no exceda la cifra total
de los presupuestos aprobados.

En el caso de unidades de obra ejecutadas de forma defectuosa pero que en criterio de la
Direccion Técnica pudieran ser de utilidad en la obra, el Director de obra propondra al

DOCUMENTO N°3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 12




CIMAR PROYECTO COSNTRUCTIVO DE SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE PIAS
(T.M. LUGO)

COMNSULTORA DE INGENIERIA MEDIO
AMBIENTE ¥ ARQUITECTURA SL

CONSULTORA DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA SL

contratista el abono de las unidades afectadas con una deduccién a criterio exclusivo del
Director de obra proporcional a su pérdida de calidad. La Contrata podra optar por aceptar el
precio asi obtenido o demoler la unidad a su cargo, reejecutandola de nuevo conforme al PPTP
y otra documentacioén del contrato percibiendo por ello el precio integro del contrato.

Los abonos al contratista serdn por la obra realmente ejecutada, sin que le puedan
corresponder duplicidades en el abono de unidades o partes de ellas que estuvieran repetidas
en los precios del contrato, deduciendo solapes en zanjas o similares, independientemente de
gue figuren en el presupuesto unidades medidas mas de una vez.

2.6.1. PARTIDAS CONTENIDAS EN PROYECTO.

Se seguiran los mismos criterios y unidades que figuran el Cuadro de Precios y en el estado
de mediciones. Excepcionalmente y antes de su ejecucién, el Director podra autorizar la
medicion en unidades distintas, estableciendo por escrito y con la conformidad del Contratista
los oportunos factores de conversion.

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, incluidos los
levantamientos topograficos necesarios, se realizaran conjuntamente con el Contratista,
levantandose las correspondientes actas que seran firmadas por ambas partes.

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberan ser medidas antes de su
ocultacién. Si la medicién no se efectlia a su debido tiempo, seran de cuenta del Contratista las
operaciones necesarias para llevarlas a cabo.

El Contratista puede proponer materiales de mejor calidad o mayor precio que lo estipulado en
el proyecto, asi como mas cuidados procedimientos de ejecucién, sin que ello suponga
alteracion en el precio de la partida.

Cuando un material previsto en el Cuadro de Precios del proyecto no se encuentre en el
Mercado, podra ser sustituido por otro que a juicio del Director de Obra sea similar.

El Director, de acuerdo con la Propiedad, se reserva la facultad de reducir o eliminar cualquier
unidad y también sustituirla por otra que figure en el Presupuesto, sin que el Contratista tenga
por ello derecho a indemnizacién alguna. La alteracion econémica no excedera del 20% del
presupuesto total de la obra.

2.6.2. DIFERENCIAS EN MEDICION.

Cualquier modificacion que suponga la realizacion de mayor o menor nimero de unidades de
obra que el que figura en el estado de mediciones del presupuesto, debera ser conocida y
aprobada por la Direccion Facultativa antes de su ejecucion, haciéndose constar en el Libro de
Ordenes tanto la autorizacion citada como la comprobacién posterior de su ejecucion.

2.6.3. PARTIDAS NO CONTENIDAS EN PROYECTO.

Se efectuara su medicion y valoracién, salvo pacto en contrario, segun figura en la Ley de
Contratos del Sector Publico.
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2.6.4. VALORACION DE LAS OBRAS INCLUIDAS.

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto se efectuaran
multiplicando su niimero por el precio asignado en el presupuesto.

A menos que especificamente se excluya alguno en el Articulo correspondiente, los precios de
cada unidad de obra de este Proyecto comprenden el suministro, transporte, manipulacion y
empleo de materiales, la mano de obra y utilizacién de la maquinaria y los medios auxiliares
necesarios para terminar la unidad con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos
y siempre en condiciones de ser aprobada por la Administracion y en condiciones de ser
entregada al uso general segun la costumbre.

En el precio se consideran también incluidos los gastos las indemnizaciones o pagos que
hayan de hacerse por cualquier concepto, asi como todo tipo de impuestos estatales,
provinciales y municipales y toda clase de cargas sociales asi como los honorarios, las tasas y
demas gravamenes que se originen en relacion con la obra.

Se entenderan incluidos los gastos ocasionales por: La reparacién de los dafios inevitables
causados por el trafico o la meteorologia; la demolicion y reconstruccion de las obras
consideradas defectuosas; la conservaciéon durante el plazo de garantia y los incluidos en el
Articulo 106.3 del PG-3.

2.6.5. VALORACION DE MATERIALES NO INCLUIDOS U OBRAS INCOMPLETAS.

Los materiales no incluidos o las partidas incompletas se valoraran completando el precio con
los unitarios y auxiliares del Presupuesto, en la forma establecida en los cuadros de
descomposicion de precios.

El Director de Obra podra, dentro de una unidad de obra, ordenar la sustitucion de materiales
por otros no contenidos en el cuadro de precios. El nuevo precio de la unidad de obra se
calculara cambiando en el descompuesto el precio del material sustituido por el de
comercializacion del nuevo material, de acuerdo con lo especificado en el apartado
correspondiente a Precios Contradictorios.

2.6.6. RELACIONES VALORADAS.

El Director de la obra formulard& mensualmente una relacion valorada de los trabajos
ejecutados desde la anterior liquidacion con sujecion a los precios del presupuesto.

El Contratista, que presenciara las operaciones de valoraciéon y mediciéon, tendra un plazo de
diez dias para dar su conformidad o efectuar las observaciones que considere convenientes.

Estas relaciones valoradas tendran caracter provisional, a buena cuenta, y no suponen la
aprobacion de las obras que comprenden. Se formaran multiplicando los resultados de la
medicion por los precios correspondientes y descontando, si hubiera lugar, la cantidad
correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitacion.

2.6.7. PRECIOS CONTRATADOS.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Cuadro de Precios

DOCUMENTO N°3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 14




CIMARQRX PROYECTO COSNTRUCTIVO DE SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE PIAS
(T.M. LUGO)

COMNSULTORA DE INGENIERIA MEDIO
AMBIENTE ¥ ARQUITECTURA SL

CONSULTORA DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA SL

del Proyecto, con el alza o baja que resulte de la adjudicacién. El Contratista no puede
reclamar bajo ningun pretexto que se introduzca modificacién alguna en ellos.

2.6.8. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

De acuerdo con el Pliego Clausulas Generales de la Administracion, Ley de Contratos del
Sector Publico y Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
los precios de unidades de obra que no figuren entre los contratados, se fijaran
contradictoriamente entre la Direccion Facultativa y el Contratista, que los presentara
descompuestos con arreglo a lo establecido en el articulo 158 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Sera necesaria su aprobacion para la
posterior ejecucion de la obra.

El precio de los nuevos materiales sera el de su comercializacion, que es el de Venta al
Publico reducido en la cuantia de los descuentos que la Direccién de obra estime, tras las
oportunas consultas.

La obtencién de los nuevos precios se realizara desde el descompuesto mas proximo del
contrato aprovechando aquellos auxiliares y elementales asi como sus rendimientos incluidos

en dicho descompuesto, o en otros, procediendo exclusivamente a la justificacion de los
elementales cambiados.

2.6.9. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR.

Su precio se fijard a partir de la medicién correspondiente y precio contratado o con la
justificacion de mano de obra y materiales utilizados.

2.6.10. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO.

Su precio esta contenido en los documentos del Proyecto y no seran objeto de medicién.

2.6.11. REVISION DE PRECIOS.

Habra lugar a revisién de precios cuando asi lo contemple el Contrato suscrito entre la
Propiedad y el Contratista, dandose las circunstancias acordadas.

2.6.12. EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO.

Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen
el Proyecto y por lo tanto, de no hacer observaciones sobre posibles errores, no tendra
derecho a reclamacion por su parte si la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contuviere
mayor nimero de unidades de las previstas.

Si por el contrario el nimero de unidades fuera inferior, se descontara del presupuesto.
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2.7. CONTROL DE LOS MATERIALES

Todos los materiales seran de primera calidad. Seran de aplicacion obligatoria las
prescripciones contenidas en las normas que se citan en los apartados correspondientes,
relativas a la calidad de los materiales y a las condiciones de ejecucion en obra.

2.7.1. ELECCION DE MATERIALES Y ENSAYOS

El Contratista proporcionard, antes de su puesta en obra, las fichas técnicas de los materiales
gue vayan a emplearse en la ejecucion de las obras y al menos dos muestras de los materiales
para su examen y aprobacion por parte de la Direccion Facultativa.

No podran emplearse materiales y equipos que no hayan sido aceptados previamente por la
Direccién de Obra. Este control previo no implica la recepcion definitiva ya que pueden ser
rechazados si los ensayos de control o su puesta en obra no cumplen el Pliego de
Prescripciones del Proyecto.

Las comprobaciones que no se realicen en presencia y bajo control de la Direccién de Obra
deberan encomendarse a un Laboratorio Oficial u Homologado.

Si la Direccién Facultativa estimase que los materiales empleados no se ajustan a las fichas
técnicas aprobadas, podra exigir la realizacion de los ensayos precisos para verificar su
adecuacion. Si los resultados de los ensayos confirmasen el criterio de la Direccion Facultativa,
los gastos y retrasos ocasionados serian por cuenta del Contratista, ademas de los de
demolicién o desmontaje.

Las muestras de materiales, una vez que aceptados, seran guardadas juntamente con los
certificados de los analisis para su posterior comparacién y contraste. Los materiales
desechados seran retirados de la obra en el plazo mas breve.

2.7.2. EJECUCION DE LAS OBRAS. PRUEBAS Y ENSAYOS.

La ejecucion de las obras sera esmerada. La calidad en la ejecucion de las obras sera
aceptada o rechazada por la Direccion Facultativa, de acuerdo con las normas de la buena
préactica de la construccién.

La baja de subasta no exime al Contratista de realizar esa esmerada ejecucién ni le da
derecho a variar la calidad de los materiales proyectados. En ningln caso la primerisima
calidad de materiales o ejecucidn sera pretexto para que el Contratista pretenda proyectos
adicionales.

Cuando la Direccion Facultativa lo estime oportuno, ordenara la extraccion de muestras de
unidades de obra ya ejecutadas para la realizacion de pruebas, ensayos y analisis con el fin de
comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra estan en perfectas condiciones

y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos sera de
cuenta del Contratista.

2.7.3. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran
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las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccion
General de Arquitectura, cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion
Facultativa.

2.8. GASTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS Y ENSAYOS

Los gastos de control, vigilancia de las obras y de todos aquellos ensayos que considere
precisos el Director de Obra, y que se efectlien durante la ejecucién de las obras y hasta la
recepcién, seran abonados por el Contratista, considerandose incluidos en los precios de las
distintas unidades de obra, no sobrepasando el conjunto el 1% del Presupuesto de Ejecucién
por Contrata.

Aquellos ensayos que sean repeticién de otros anteriores con resultados negativos, seran a
cargo del Contratista sin contabilizar a cargo del 1% del presupuesto de ejecucién por
Contrata.

El control de calidad debera ser efectuado por un laboratorio homologado, elegido por la
Direccién Facultativa de entre los Propuestos por la Contrata. Para dicha eleccion la direccion
facultativa valorard la experiencia en ensayos similares, los medios humanos y materiales
puestos a disposicién de la obra y el cuadro de precios extendido a todas las unidades de
control que solicite la Direccién Facultativa.

La eleccién del laboratorio de Control de Calidad sera a cargo de la direccion técnica, a partir
de una terna propuesta por la contrata.

2.9. ABONO DE PARTIDAS A JUSTIFICAR Y DE ABONO INTEGRO

Las partidas alzadas y justificadas se mediran y abonaran por unidades de obra realmente
ejecutada, medidas sobre el terreno. Las partidas alzadas de abono integro, se detallan en el
apartado correspondiente del presente Pliego.

2.10. GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista los gastos:

- De replanteo general o su comprobacién y los replanteos parciales.

- Los de construccion, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones
auxiliares.

- Los de proteccion de materiales y de la propia obra contra todo dafio, deterioro o
incendio.

- Los del cumplimiento de los Reglamentos vigentes por el almacenamiento de
explosivos y carburantes.

- Los de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras.

- Los de construccién y conservacion de caminos provisionales, desagiies, sefiales de
trafico y demas recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.

- Los de adquisicion de agua y energia, permisos, licencias y demas relacionadas con
su actividad.

- Los de retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energia eléctrica
necesarios para las obras.

- Los de retirada de los materiales rechazados, la correcciobn de diferencias
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observadas, puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas, que
procedan de las diferencias de materiales o de una mala construccion.

En los casos de rescision de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, seran
asimismo, de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacion, tal como los de
retirada de medios auxiliares o no en la ejecucién de las obras proyectadas.

2.11. RECEPCION DE LAS OBRAS

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas
previstas en el contrato, se recibiran segun lo dispuesto en el articulo 218 de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

En caso de estimarlo conveniente la Administracién, podran realizarse recepciones
provisionales parciales.

2.12. CONSERVACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION Y
PLAZO DE GARANTIA

El Contratista queda obligado no solo a la ejecucién de la obra sino también a su conservacion
hasta la recepcion definitiva de las mismas. La responsabilidad del contratista, por faltas que
en la obra puedan advertirse se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la direcciébn de obra,
inmediatamente después de su construccién o en cualquier momento dentro del periodo de
vigencia del contrato.

El plazo de garantia serd de UN (1) ANO a partir de la fecha de recepcion de las obras,
siempre y cuando no se especifigue un plazo diferente en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

2.13. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

En el caso de que sea necesario, corresponde al Constructor obtener las licencias o
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos en indemnizaciones
correspondientes.

En caso de acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, plano, modelos, marcas
de fabrica o de comercio utilizadas por el Contratista para la ejecucion de los trabajos, el
Contratista se hara cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se
deriven.

2.14. MODIFICACIONES EN EL PROYECTO

El proyecto serd inalterable salvo que el Director de obra renuncie expresamente a dicho
proyecto o fuera rescindido el convenio de prestacién de servicios suscrito por el promotor, en
los términos y condiciones legalmente establecidos.
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La Propiedad podra proponer modificaciones en el proyecto al Director antes de empezar las
obras o durante su ejecucion, que podra rechazarlas si considerase que merman la calidad
estética o constructiva de la obra.

El Contratista podra proponer a la consideracion del Director todas las modificaciones
constructivas que crea adecuadas, pudiendo llevarlas a cabo con su autorizacién por escrito,
de acuerdo con la Propiedad.

Cualquier obra que suponga alteracion o modificacion de los documentos del Proyecto sin
previa autorizacion escrita de la direccidn técnica debera ser demolida si el Director lo estimase
conveniente, pudiendo llegarse a la paralizacion por via judicial. No servira de justificante ni
eximente el hecho de que la alteracion proceda de indicacion de la Propiedad, siendo
responsable el Contratista.

- Precios contradictorios: En caso de necesidad de ejecutar una unidad no prevista en el
contrato, la Direccion Facultativa, propondra su importe al Contratista, negociando con este, a
partir de los descompuestos, auxiliares y elementales del proyecto asi como a partir de los
precios de mercado para aquellos elementos nuevos, establecidos mediante ofertas de
suministro de proveedores aportadas por la Direccion Facultativa. EI Contratista queda
obligado a la ejecucion de todas las unidades nuevas aun cuando no exista conformidad en su
precio. En estos casos el precio definitivo sera fijado por una Comisién de Arbitraje formada
por un Ingeniero de Caminos y un Arquitecto Superior elegidos por la Propiedad de entre una
terna propuesta por sus respectivos Colegios Profesionales. Todos los costes que por esta
Comisién de Arbitraje se generen serdn a cargo del Contratista. En cualquier caso, la no
existencia de un precio unitario, no serd justificacion de retraso en su ejecucion.

Como base para el calculo del nuevo precio, se utilizaran siempre los precios descompuestos
basicos, de materiales, mano de obra y maquinaria existentes en el proyecto aprobado.
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3. CAPITULO Ill: MATERIALES BASICOS

Regira lo especificado para ellos en el PG-3/75, prevaleciendo en sus casos los siguientes
criterios:

3.1. MATERIALES PARA BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL.

Los materiales procederan de la trituracion, total o parcial, de piedra de cantera o de grava
natural, en cuyo caso la fraccion retenida por el tamiz 5 UNE debera contener como minimo
cincuenta por ciento (50%) en peso de elementos machacados que presenten dos (2) o mas
caras de fractura.

Los materiales para las capas de zahorra no seran susceptibles de ningun tipo de
meteorizacibn o de alteracién fisica o quimica apreciable bajo las condicionas mas
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podran
dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar dafios a estructuras o a otras capas
del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.

El arido se compondra de elementos limpios y sélidos, exentos de polvo, suciedad, arcilla,
marga, materia organica o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.

La curva granulométrica de los materiales estara comprendida dentro de uno de los husos
resefiados a continuacion:

CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

ZAHORRA

ARTIFICIAL(*) 40 25 20 8 4 2 0.500 0.250 0.063
ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 09
ZA20 -- 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 09

ZAD20 -- 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2

(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcion del tamafio maximo nominal, que se
define como la abertura del primer tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa.

El coeficiente de desgaste para el ensayo de los Angeles no sera superior a treinta y cinco
(35).

El equivalente de arena seréa superior a treinta (30) y el material sera no plastico.

El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso debera ser inferior a treinta y
cinco (35)
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3.2. CONGLOMERANTES HIDRAULICOS

El tipo, clase y categoria de los cementos utilizables sin necesidad de justificacién especial,
seran: 11/35 UNE 80.301;1l/45 UNE 80.301; IV/35 UNE 80.301, definidos en la vigente
Instruccién para la Recepcién de Cementos aprobado RC-93, asi como la Instruccion EHE-08
para el proyecto y ejecuciéon de las obras de hormigdbn en masa o armado, y cumpliran
igualmente lo especificado en al articulo 202 del PG-3.

3.3. BETUNES ASFALTICOS

Sera de aplicacion lo dispuesto en el art. 211 del PG-3, modificado por Orden de 21 de enero
de 1988 y 8 de mayo de 1989.

El betin a emplear en las mezclas asfalticas en caliente sera del tipo B- 60170 y B-40150.

El betin a emplear en el aglomerado drenante sera del tipo B-60170 mejorado con aditivos que
deberan ser sometidos a la aprobacion del Director de las Obras.

Para la unidad de microaglomerado asi como la de arena-betun se empleara betiin modificado
BM-3 o BM-4.

3.4. BETUNES MODIFICADOS CON POLIMEROS

3.4.1. DEFINICION

Se definen como betunes modificados con polimeros los ligantes resultantes de la interaccion
fisica y/o quimica de polimeros con un betun asfaltico.

3.4.2. CONDICIONES GENERALES

Los betunes modificados con polimeros deberan presentar un aspecto homogéneo y estar
practicamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calientan a la
temperatura de empleo.

Se consideran dentro de esta unidad de obra los betunes modificados suministrados a granel y
los que se fabrican mediante instalaciones especificas independientes en el lugar de empleo.
Quedan sin embargo excluidos aquellos obtenidos a partir de adiciones incorporadas a los
aridos o en el mezclador de la planta de fabricacion de la unidad de obra.

La designacion del tipo de betin asfaltico se compone de las letras BM, seguidos de otra letra
y un numero indicadores del tipo a que pertenecen segin normativa correspondiente.

La viscosidad del betin modificado debe ser compatible con una temperatura de fabricacion de
la unidad de obra correspondiente inferior a 190° C para los betunes BM-1 e inferior a 180° C
para el resto de los betunes especificados.

Ademas, y de acuerdo con su designacién, cumplirdn las exigencias que se sefialen en la
normativa correspondiente.
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3.4.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Cuando no se fabrique en el lugar de empleo, el betin modificado seréa transportado a granel
en cisternas perfectamente calorifugadas y provistas de termémetros situados en puntos bien
visibles. Las cisternas deberan estar dotadas de su propio sistema de calefaccion, capaz de
evitar que, por cualquier accidente, la temperatura del producto baje excesivamente.

Las temperaturas empleadas para el transporte de betin modificado estaran dotadas de
medios mecanicos para el trasiego rapido de su contenido a los depdsitos de almacenamiento-
y a tal fin seran preferibles las bombas de tipo rotativo a las centrifugas. Dichas bombas
deberan estar calefactadas o poderse limpiar perfectamente después de cada utilizacion.

El betin modificado con polimeros se almacenara en uno o vados tanques, adecuadamente
aislados entre si, que deberan estar provistos de bocas de ventilacién para evitar que trabajen
a presion, y que contaran con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en los
puntos de facil acceso. los tanques deberan estar calorifugados y provistos de termémetros
situados en puntos bien visibles y de su propio sistema de calefaccion, capaz de evitar que, por
cualquier accidente, la temperatura del producto se desvie de la fijada para el almacenamiento
en mas de diez grados Celsius (10° C).

Todas las tuberias a través de las cuales hubiera de pasar betin modificado, desde la cisterna
de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberan estar
dotadas de calefaccién o estar aisladas térmicamente.

El tiempo maximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer de sistemas de
homogeneizacion en el transporte y en los tanques de almacenamientos se determinaran de
acuerdo con las caracteristicas del ligante modificado.

El Director de las Obras comprobara, con la frecuencia que creyera necesaria, las condiciones
del almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la
calidad del material, y de no ser de su conformidad, suspendera motivadamente la utilizacién
del contenido de ese tanque o cisterna hasta la comprobacién de las caracteristicas que estime
conveniente, de las indicadas en la tabla 1.

3.4.4. CONTROL DE CALIDAD

Cada partida que llegue a obra vendra acompafiada de un albaran, una hoja de caracteristicas
con los resultados de analisis y ensayos correspondientes a la produccién a la que pertenezca
la partida suministrada y un certificado de garantia de calidad que exprese el cumplimiento de
las caracteristicas exigidas al tipo de betin modificado solicitado, de acuerdo con la normativa
correspondiente. Si el fabricante tuviera para este producto un sello o marca de calidad
oficialmente reconocido por un Estado miembro de las Comunidades Europeas, y lo hace
constar en el albaran, no precisara acampanar el certificado de garantia.

El albaran expresara claramente los siguientes datos:

- Nombre y direccion de la Empresa suministradora.

- Fecha de fabricacién y de suministro.

- ldentificacion del vehiculo que lo transporta.

- Cantidad que se suministra.

- Denominacion comercial del betiin modificado y tipo de betin modificado solicitado.
- Nombre y direccién del comprador y destino.
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- Referencia del pedido.
- En su caso, expresion del sello o marca de calidad para este producto.

La hoja de caracteristicas expresara claramente al menos:

- Referencia del albaran de la remesa.

- Denominacién del betiin modificado.

- Valores de Penetracion a 2511 C, segun la Norma NLT-124, Punto de Reblandecimiento
(anillo y bola), segun la Norma- 125, y Recuperacion elastica, segun la Norma NLT-329.
Para productos legalmente comercializados en otro Estado miembro de las Comunidades
Europeas, estos valores podran determinarse con otros métodos de ensayo normalizado,
indicando la norma utilizada.

A peticion del comprador o contratista, o del Director de las Obras, debera facilitar los
siguientes datos:

- Valores del resto de calidad de las caracteristicas relacionadas en la tabla 1.
- Lacurva de peso especifico en funcién de la temperatura.

- Latemperatura recomendada para el mezclado.

- Latemperatura maxima de calentamiento.

De la partida se tomaran dos (2) muestras al menos 2,5 Kg., con arreglo a la Norma NLT-121,
conservando una (1) muestra de cada punto de toma hasta el final del periodo de garantia.
Sobre la otra se hara la determinacion de su penetracion, segin la Norma NLT-124, punto de
reblandecimiento, segin la Norma NLT-125 y recuperacion elastica, segin la Norma NLT-329.

En el caso de betunes modificados fabricados en el lugar de empleo se tomaran muestras
cada 50 t de producto fabricado o al menos cada jornada. La toma de muestras se realizara en
las tuberias de salida de la instalacion de fabricacion del ligante modificado.

Una vez cada mes de obra, como minimo tres (3) veces durante la ejecucion de la obra, por
cada tipo y composicion de betlin modificado, y cuando lo indicase el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, se realizardn los ensayos necesarios para la comprobacion de las
caracteristicas resefiadas en las tablas 1.

Si el betin modificado hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales y
con agitacién en las cisternas, durante un plazo superior a quince (15) dias, antes de su
empleo se realizaran sobre él al menos dos muestras, una de la parte superior y otra de la
inferior del almacenamiento, los ensayos de penetracion y punto de reblandecimiento, que,
comparados con los resultados de los ensayos a la llegada a obra, deben cumplir las
especificaciones de la normativa vigente. Si no cumple lo establecido para estas
caracteristicas, se, procedera a su recomposicion y realizacion de nuevos ensayos, 0 a su
retirada. En condiciones anormales, el Director de Obra podra disminuir el plazo de quince dias
anteriormente indicado para la comprobacion de las condiciones de almacenamiento del betin
modificado.

Se admitirdn exclusivamente desviaciones respecto a los limites habituales no superiores al
3% en los valores de anillo y bola, siempre que el ensayo de recuperacion elastica cumpla las
prescripciones sefialadas.

3.4.5. MEDICION Y ABONO

La medicién y abono del betlin modificado con polimeros se realizara segun lo indicado en la
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unidad de obra de la que forme parte.

En acopios, el betin modificado con polimeros se abonara por toneladas (Tn) realmente
acopiadas.

3.5. EMULSIONES ASFALTICAS Y BETUNES ASFALTICOS
FLUIDIFICADOS

Salvo indicaciones en contra del Director, seran los utilizados en el modelo de firme del
Ayuntamiento de Lugo:

Riegos de imprimacién: Emulsién canénica ECL-2 6 betun fluidificado, FM-150.
Riegos de adherencia: Emulsién aniénica F-AR-O 6 cationica ECR-I.
Doble tratamiento superficial: Emulsién catidnica ECR-2.

Se estara a lo dispuesto en los articulos 212 y 213 del PG-3, modificados por Orden de 21 de
enero de 1988 y 8 de mayo de 1989.

3.6. EMULSIONES ASFALTICAS MODIFICADAS CON POLIMEROS

3.6.1. DEFINICION

Se definen como emulsiones bituminosas modificadas con polimeros las dispersiones de
pequefas particulas de un ligante hidrocarbonado y de un polimero en una solucién de agua y
un agente emulsionante de caracter aniénico o candnico, lo que determina la denominacién de
la Emulsion.

3.6.2. CONDICIONES GENERALES

Las emulsiones bituminosas modificadas con polimeros se fabricaran a base de betdn
modificado (articulo 3.4 del presente Pliego) o betln asfaltico (articulo 211 del P.G.-3175) y
polimero, agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes.

Las emulsiones bituminosas deberan presentar un aspecto homogéneo y una adecuada
dispersion del betin en la fase acuosa.

Independientemente de la designacion dada por el fabricante, se adopta en este Pliego la
siguiente identificacion: La designacién de las emulsiones bituminosas modificadas con
polimeros se realizara mediante las letras EA o EC, representativas del tipo de emulsionantes
utilizado en su fabricacién -anidénico o catiénico- , seguidas de la letra R, M 6 L, segun su tipo
de rotura - rapida, media o lenta-, seguidas, eventualmente de un guion (-) y del nimero 0, 1, 2
o 3, indicador de su contenido de betln residual, y seguidos de la letra m y, en su caso, de la
letra d. Se distinguiran los tipos indicados en las tablas 1, cuyas caracteristicas cumpliran las
exigencias que se sefialen en esta tabla.

Las emulsiones tipo ECL-2 que no cumplan la especificacién de mezcla con cemento podran
ser aceptadas por el Director de las Obras, previa comprobacion de su idoneidad para el uso a
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que se destinen.

Los valores y limites para la adhesividad y envuelta y los métodos de determinarlos seran los
que especifique el Director de las Obras para la unidad de obra de la que forme parte.

3.6.3.  TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El Director de las Obras comprobara, con la frecuencia que creyera necesaria, las condiciones
del almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspendera motivadamente la utilizacién
del contenido de este tanque o cisterna hasta la comprobacion de las caracteristicas que
estime conveniente.

Las emulsiones bituminosas modificadas con polimeros se podran transportar en cisternas
ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefaccién, incluso en las empleadas normalmente
para el transporte de otros liquidos, siempre que antes de su carga esté completamente limpia.
Estaran dotadas de medios mecanicos para el trasiego rapido de su contenido a los depdésitos
de almacenamiento. Dichas bombas se podran limpiar perfectamente después de cada
utilizacion.

La emulsién a granel se almacenara en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre
si, que deberan estar previstos de bocas de ventilacion para evitar que trabajen a presion, y
que contaran con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de facil
acceso.

Todas las tuberias utilizadas para el trasvase de la emulsion, desde la cisterna de transporte al
tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberan estar dispuestas de modo
que se puedan limpiar facilmente.

3.6.4. CONTROL DE CALIDAD

Cada partida que llegue a obra vendra acompafiada de un albaran, una hoja de caracteristicas
con los resultados de analisis y ensayos correspondientes a la produccién a la que pertenezca
la partida suministrada y un certificado de garantia de calidad que exprese el cumplimiento de
las caracteristicas exigidas al tipo de betin modificado solicitado, de acuerdo con la tabla 1. Si
el fabricante tuviera para este producto un sello o0 marca de calidad oficialmente reconocido por
un Estado miembro de las Comunidades Europeas, y lo hace constar en el albaran, no
precisara acompanar el certificado de garantia.

El albaran expresara claramente los siguientes datos:

- Nombre y direccién de la Empresa suministradora.

- Fecha de fabricacién y de suministro.

- ldentificacion del vehiculo que lo transporta.

- Cantidad que se suministra.

- Denominacion comercial del betin modificado y tipo de betin modificado solicitado.
- Nombre y direccion del comprador y destino. Referencia del pedido.

- En su caso, expresion del sello o marca de calidad para este producto.

La hoja de caracteristicas expresara claramente al menos:
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- Referencia del albaran de la remesa.

- Denominacion de la emulsién bituminosa modificada con polimeros.

- Valores de los ensayos de residuo por destilacion, segin la Norma NLT-139, y
penetracion, segun la Norma NLT-124, y recuperacion elastica, segin la Norma NLT-329,
sobre el residuo de destilacion en vacio. Para productos legalmente comercializados en otro
Estado miembro de las Comunidades Europeas, éstos valores podran -determinase con otros
métodos de ensayo normalizado, indicando la norma utilizada.

A peticion del comprador o contratista, o del Director de las Obras, debera facilitar los
siguientes datos:

- Valores de calidad del resto de las caracteristicas habituales.

A la llegada a obra de cada partida suministrada en bidones o a granel, se inspeccionara el
estado de los bidones o cisternas y el Director de las Obras dara su conformidad o reparos
para el almacenamiento y control de caracteristicas del material.

De la partida se tomaran dos (2) muestras, de al menos 2,5 Kg., con arreglo a la Norma NLT-
121, conservando una (1) muestra preventiva hasta el final del periodo de garantia, y
realizando sobre la otra la determinacion de los siguientes ensayos:

- Carga de particulas.

- Residuo por destilacion.

- Penetracion sobre el residuo de destilacion.

- Recuperacion elastica sobre el residuo de destilacion.

- Una vez cada mes de obra, como minimo tres (3) veces durante la ejecucion de la obra,
por cada tipo y composicion de emulsion se realizaran los ensayos necesarios para la
comprobacion de las caracteristicas resefiadas en la tabla 1.

Si la emulsién hubiera estado almacenada, en condiciones atmosféricas normales, durante un
plazo superior a quince (15) dias, antes de su empleo se realizaran, como minimo, los ensayos
de residuo por evaporacion, segun la Norma NLT- 147, y tamizado, segun la Norma NLT-142,
sobre dos muestras representativas de las partes superior e inferior de la emulsion
almacenada. Si no cumple lo establecido para estas caracteristicas, se procedera a su
recomposicion y realizacién de nuevos ensayos, 0 a su retirada.

En condiciones atmosféricas especiales, el Director de las Obras podra disminuir el plazo de
quince dias anteriormente indicado para la comprobacién de las condiciones de
almacenamiento de la emulsién.

Ademas de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime
conveniente, se llevardn a cabo los ensayos necesarios para la comprobacion de las
caracteristicas que considere.

Se rechazara toda emulsiéon que no cumpla alguna de las condiciones establecidas.

3.6.5. MEDICION Y ABONO

La medicion y abono de las emulsiones bituminosas modificadas con polimeros se realizara
segun lo indicado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad
de obra de la que forme parte.

En acopios, las emulsiones bituminosas modificadas con polimeros se abonaran por toneladas
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(Tn) realmente acopiadas.

3.7. RIEGOS DE IMPRIMACION

Se define como riego de imprimacion la aplicaciéon de un ligante hidrocarbonato sobre una
capa granular, previa a la colocacion sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso.

Debera cumplirse lo especificado en el articulo 530 del PG-3, modificado por la Orden FOM
891/04, incluyendo la posterior correccion de erratas.

El tipo de ligante a emplear, salvo indicacion en contra del Ingeniero Director, sera emulsion
bituminosa catiénica de rotura lenta tipo ECI.

El arido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimacién sera arena natural,
arena de machaqueo o una mezcla de ambas.

La totalidad del arido debera pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener mas
de un quince por ciento (15%) de particulas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2,
segun la UNE-EN 933-1.

El arido debera estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u
otras materias extrafias.

El equivalente de arena del arido, segin la UNE-EN 933-8, debera ser superior a cuarenta
(40).

El material debera ser «no plastico», segun la UNE 103104.

Dotacidn de los materiales:

La dotacién del ligante quedara definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa
que se imprima en un periodo de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotacién no serd inferior en
ningln caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m?) de ligante residual.

La dotacidn del arido de cobertura sera la minima necesaria para la absorcion de un exceso de
ligante, o para garantizar la proteccién de la imprimacion bajo la accion de la eventual
circulacion durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotacién, en ningln caso, sera superior a

seis litros por metro cuadrado (6 I/m?), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 I/m2).

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijara las dotaciones, a la vista de las
pruebas realizadas en obra.

3.8. MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS EN CALIENTE PARA
CAPAS DE RODADURA

3.8.1. DEFINICION

Se define como mezcla bituminosa discontinua en caliente para capas de rodadura, la mezcla
bituminosa cuyos materiales son una combinacién de un ligante hidrocarbonado, aridos que
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presentan una discontinuidad granulométrica muy acentuada en los tamices inferiores del arido
grueso, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las particulas del arido
gueden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante, tal que su proceso de fabricacién
implica calentar el ligante y los aridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportacion),
y se pone en obra a una temperatura muy superior a la ambiente

Se distinguen dos tipos de mezclas (F y M) con dos husos granulométricos con tamafio
maximo nominal de ocho y diez milimetros (8 y 10 mm) cada uno. Con cada huso
granulométrico podran fabricarse mezclas bituminosas discontinuas en caliente, para capas de
rodadura de dos y tres centimetros (2 y 3 cm), respectivamente.

3.8.2. MATERIALES

3.8.2.1. LIGANTE HIDROCARBONADO

Los tipos de ligante hidrocarbonado se elegiran, en funcion de las categorias de trafico pesado
previstas en la Instruccion 6.1 y 6.2-IC "Secciones de firmes", o en la Norma 6.3 IC de
Rehabilitacion de firmes, entre los siguientes:

Para categorias de trafico pesado T0OO y TO: betin modificado tipo BM-3c. Para categoria de
trafico pesado T1: betdn modificado tipo BM-3b y BM-3c. Para categorias de trafico pesado T2
a T4 y arcenes se podra emplear betdn asfaltico tipo B 60/70 u 80/100.

3.8.2.2. ARIDOS

Los aridos se produciran o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que se
acoplaran y manejaran por separado hasta su introduccién en las tolvas en frio.

Antes de pasar por el secador de la central de fabricacion, el equivalente de arena, segun la
UNE-EN 933-8, del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el
polvo mineral) segun las proporciones fijadas en la formula de trabajo, debera ser superior a
cincuenta (50). De no cumplirse esta condicion, su valor de azul de metileno, segun la UNE-EN
933-9, debera ser inferior a diez (10) y, simultaneamente, el equivalente de arena, segun la
UNE-EN 933-8, debera ser superior a cuarenta (40).

Los aridos no seran susceptibles de ningln tipo de meteorizacién o alteracion fisico-quimica
apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la
zona de empleo. Tampoco podran dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar
dafios a estructuras y otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua.

3.8.2.2.1. ARIDO GRUESO
3.8.2.2.1.1. DEFINICION

Se define como arido grueso a la parte del arido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN
933-2.

3.8.2.2.1.2. CONDICIONES GENERALES

El arido grueso se obtendra triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del tamiz
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UNE 5 mm. deberéa contener una proporcion minima de particulas que presenten dos (2) o mas
caras de fractura, segun la Norma UNE-EN 933-5, que no debera ser inferior a la fijada en la
Tabla 1 P.

TABLA 1P
PROPORCION MINIMA (% en masa) DE PARTICULAS FRACTURADAS
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO %
TOOa T2 100
T3 a T4y arcenes 75

3.8.2.2.1.3. LIMPIEZA

El arido grueso debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras
materias extrafias. Su proporcién de impurezas, segun la UNE 146130, debera ser inferior al
cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podra exigir su
limpieza por lavado, aspiracién u otros métodos por él aprobados, y una nueva comprobacioén.

3.8.2.2.1.4. CALIDAD

El maximo Coeficiente de Desgaste de Los Angeles del arido grueso, segtn la UNE-EN 1097-
2, no deberd ser superior a los valores fijados en la Tabla 2P.

TABLA 2P
VALORES MAXIMOS DEL COEFICIENTE DE DESGASTE LOS ANGELES
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO CAPAS FINAS CAPAS
TIPO F MONOGRANULARES
TIPOM
TOOa T2 20 15
T3 a T4y arcenes 25 25

El minimo Coeficiente de Pulido Acelerado, segun la UNE 146130, del arido grueso a emplear,
no debera ser inferior al reflejado en la Tabla 3P.
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TABLA 3P
COEFICIENTE DE PULIDO ACELERADO
i
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO VALOR MINIMO
TOO 0.55
TOaT2 0.50
T3 a T4y arcenes 0.45

3.8.2.2.1.5. FORMA

El méximo indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso, segun la une-EN 933-3,
no debera ser superior al indicado en la Tabla 4P.

TABLA 4P
VALORES MAXIMOS DEL INDICE DE LAJAS
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO CAPAS FINAS CAPAS
TIPOF MONOGRANULARES
TIPOM
TO0aT2 20 20
T3 aT4yarcenes 25 25

3.8.2.2.1.6. ADHESIVIDAD

Se considerara suficiente la adhesividad si la proporcion de arido grueso totalmente envuelto
después del ensayo de inmersién en agua, segin la Norma NLT-166, es superior al noventa y
cinco por ciento (95%).

Se podra mejorar la adhesividad entre el arido y el ligante hidorcarbonado mediante activantes
o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las
Obras establecera las especificaciones que tendran que cumplir dichos aditivos y las mezclas
resultantes.

3.8.2.2.2. ARIDO FINO
3.8.2.2.2.1. DEFINICION

Se define como arido fino a la parte del arido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el
tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

3.8.2.2.2.2. CONDICIONES GENERALES

El arido fino podra proceder de la trituracion de piedra de cantera o grava natural en su

DOCUMENTO N°3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 30




CIMARQRX PROYECTO COSNTRUCTIVO DE SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE PIAS
(T.M. LUGO)

COMNSULTORA DE INGENIERIA MEDIO
AMBIENTE ¥ ARQUITECTURA SL

CONSULTORA DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA SL

totalidad, o en parte de areneros naturales. En este Ultimo caso el Director de las Obras debera
sefialar la proporcién maxima de arena natural (no triturada) a emplear en la mezcla, la cual no
sera superior al diez (10) por ciento de la masa total del arido combinado y sin que supere el
porcentaje de arido fino triturado empleado en la mezcla.

3.8.2.2.2.3. LIMPIEZA

El arido fino debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias
extranas.

3.8.2.2.2.4. CALIDAD

El material que se triture para obtener arido fino debera cumplir las condiciones exigidas al
arido grueso en el apartado 3.7.2.2.1.4 sobre Coeficiente de Desgaste Los Angeles.

3.8.2.2.2.5. ADHESIVIDAD

Se considerara suficiente la adhesividad si el indice de adhesividad, segun. la Norma NLT-355,
fuera superior a cuatro (4).

Se podra mejorar la adhesividad entre el arido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes
o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las
Obras establecera las especificaciones que tendran que cumplir dichos aditivos y las mezclas
resultantes.

3.8.2.2.3. POLVO MINERAL
3.8.2.2.3.1. DEFINICION

Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por
el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2..

3.8.2.2.3.2. CONDICIONES GENERALES

El polvo mineral podra proceder de los aridos, separandose de ellos por medio de los ciclones
de la central de fabricacion, o aportarse la mezcla por separado de aquéllos como un producto
comercial o especialmente preparado.

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los &ridos tras su paso por el secador
en ningun caso podra rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla.

Las proporciones minimas de polvo mineral de aportacion no deberan ser inferiores a las
fijadas en la Tabla 5P, salvo que se comprobase que el polvo mineral procedente de los aridos
cumple las condiciones exigidas al polvo mineral de aportacién y el Director de las Obras
rebajase o incluso anulase dichas proporciones minimas.
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TABLA 5P
PROPORCIONES MINIMAS DE POLVO MINERAL DE APORTACION
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los &ridos)

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO VALORES MINIMOS
TOOa T2 100
T3, T4y arcenes 50

3.8.2.2.3.3. FINURA Y ACTIVIDAD

La densidad aparente del polvo mineral, segin la Norma NIT-1 76, debera estar comprendida
entre cinco y ocho decigramos por centimetro ctibico (0,5 a 0,8 gicm?.).

El coeficiente de emulsibilidad, segin la Norma NLT.180, debera ser inferior a seis décimas
(0,6).

3.8.2.3. ADICIONES

El Director fijara las adiciones que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que
tendran que cumplir.

3.8.2.3.1. TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA

El tipo, composicion y caracteristicas de la mezcla se ajustaran, salvo justificacién en contrario,
a lo indicado en la Tabla 6P.
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TABLAGP

TIPO, COMPOSICION DOTACION Y CARACTERISTICAS
TIPO M8 M10 F8 f10
Huso granulométrico M8 M10 F8 F10
Dotacién media (kg/m?) 35-50 55-70 40-55 65-80
Dotacion minima de ligante =5 =55
(% en masa del arido seco)
Ligante residual en riego de | Firme nuevo >0.30 Firme nuevo >0.25
adherencia (kg/m?)

Firme antiguo >0.40 Firme antiguo >0.35

Coeficiente de resistencia al =0.65
deslizamiento (segin NLT-
175)
Textura superficial minima 0.9 1.1 0.9 1.1

(mm, seguin NLT-335)

Se fijaran unos husos granulométricos para cada unidad de obra y/o empleo, que estara
comprendido dentro de alguno de los indicados en la Tabla 7P. El analisis granulométrico de

los aridos se llevara a cabo de acuerdo con la Norma NLT-150.

TABLA7P
HUSOS GRANULOMETRICOS
Tipo CERNIDO PONDERAL ACUMULADO, %
tamices UNE 7.050
12.5m | 10mm 8mm | 6.3m [5mm |4mm | 25 | 2mm | 630w | 80um
m m mm m

Monogranular
M8 100 75-97 22-32 19-28 12-22 | 6-9
M 10 100 75-97 22-32 18-28 12-22 | 6-9
Capa fina
F8 100 75-97 24-40 20-35 12-25| 7-10
F 10 100 75-97 25-40 20-35 12-25| 7-10
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En las mezclas tipo M8, M10, F8 y F10, la fraccién del arido que pasa por el tamiz UNE 5 mm.
y es retenida por el tamiz 2,5 mm. sera inferior al ocho por ciento (8%) de la masa total del
arido de la mezcla en seco.

En capas finas tipo F, la relacion ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante
hidrocarbonado estara comprendida entre trece y diecisiete décimas (1,3 a 1,7).

En mezclas tipo M, la relacion ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante
hidrocarbonado estara comprendida entre once y trece décimas (1,1 a 1,3).

La pérdida de resistencia en el ensayo de inmersién-compresion segun la Norma NLT-162, no

rebasard el veinticinco por ciento (25%).

3.8.2.3.2. PINTURA DE MARCAS VIALES

El tipo de pintura a emplear sera termoplastica en caliente para el conjunto de marcas viales, a
excepcién de zonas cebreadas, isletas y rétulos que irdn con pintura plastica en frio de dos
componentes.

El método de aplicacion en ambos casos sera por extrusion.

En los materiales termoplasticos de aplicacion en caliente se emplearan resinas de
hidrocarburos, ya sean modificadas o no.

3.9. AGUA

Se cumplira lo especificado en el art. 280 del PG-3 sobre el agua utilizada en morteros y
hormigones.

3.10. ACERO ESPECIAL A EMPLEAR EN ARMADURAS

Barras corrugadas:

Sera de aplicacion lo que se especifica en los articulos 241 y 600 del PG-3, modificado por
Orden de 21 de enero de 1988, teniendo en cuenta que los aceros seran de tipo B 500S.

3.11. ENCOFRADOS

Los encofrados podran ser metalicos, de madera, productos de aglomerado, etc, debiendo en
todo caso ser aprobados por el Director de Obra.

3.12. GEOTEXTILES

Consistirdn en laminas flexibles de “Polipropileno Aglutinado” por efecto continuo.

Las laminas tendran una pureza del cien por cien (100%). Su capacidad filtrante, textura y
caracteristicas resistentes y de deformacion deberan ser aprobadas por el Director de Obra. Su
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peso minimo sera de 190 gramos por metro cuadrado (190 grs/m?®). Se emplea en proteccion
de los finos del material filtrante en trasdos de muros y en zanjas de drenaje, asi como en los
cimientos de terraplenes indicados en planos.

3.13. TUBOS DE PVC

Los tubos de policloruro de vinilo (PVC) se fabricaran a partir de resinas de PVC, lubricantes,
estabilizantes y colorantes, debiendo estar exentos de plastificadores y cargas.

Las caracteristicas de los tubos seran de pared compacta SN-4, cumpliendo las
especificaciones de la norma UNE-53114.

3.14. TUBOS DE PEAD

Los tubos de Polietileno de alta Densidad (PEAD) se fabricaran de ese material al 100%
(granulado de primera calidad PE80 no regenerado, con un valor minimo de la tension
admisible a largo segin ITOHG-MAT, requisitos de la CEN ANNEX c). La canalizacion en
PEAD sera de tubo coextruido de doble pared, corrugado exteriormente y liso en su interior (de
color blanco), segun normalizacidon europea PrEN 13476, de la serie S6.3, segun UNE-EN
12201 y didmetro nominal, de junta elastica materializada mediante doble manguito, tal que se
permita la introduccion de, al menos, 4 6 5 corrugaciones en su interior, garantizando la
coaxialidad de las tuberias contiguas.

3.15. TUBOS DE HORMIGON ARMADO

Los tubos de hormigbn armado seran con enchufe de campana y junta de goma,
correspondientes a la serie D cumpliendo las prescripciones del apartado 7 del Pliego de
Prescripciones Técnicas de Tuberias de Saneamiento.

3.16. EXPLOSIVOS

Los explosivos de utilizacion en las obras seran de calidad y tipo sancionados por el uso, en
cuanto a la seguridad de manejo, efectos expansivos y demoledores.

Se estableceran todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. Se almacenaran en
lugar independiente y alejado del almacén general, asi como de las viviendas, guarderias o
lugares frecuentados por el personal. Se tomaran asimismo las medidas de seguridad fijadas
por la legislacion vigente con el fin de evitar su posible sustraccion.

Las cargas de los explosivos se determinardn para evitar totalmente las acciones de
resquebrajamiento exteriores a la seccion excavable. Iran a vertedero todos los materiales
excavados que estén formados por turbas, humus, materiales congelados, etc, y aquellos
rechazados por inadecuados. No se enviard a vertedero ningin material sin la previa
autorizacion del Director de Obra.
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3.17. GRANITOS

Las piedras a emplear seran compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de
grano fino. En su composicion predominara el cuarzo sobre el feldespato y sera pobre en mica.
Careceran de grietas o pelos, coqueras, restos organicos, nédulos o rifiones, blandones,
gabarros y no estaran atronadas por causa de los explosivos empleados en su extraccion.

No seran permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de adherencia y de labra.
Deberan tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ella
hayan de actuar y como minimo una resistencia a la compresion de 1.300kp/cm?. Tendran una
absorciéon maxima de agua del 1,4% en peso.

Cuando se emplee en pavimentos, sus caras horizontales seran paralelas al lecho de cantera,
presentara bordes vivos sin grietas coqueras o fisuras. Tendran una resistencia al desgaste
menor que 0,25 mm, una resistencia a flexion de al menos 150kp/cm?, resistencia al impacto
superior a 50cm y no sera heladiza ni alterable ante el choque térmico.

Las piedras que tengan cualquiera de los defectos mencionados seran desechadas. Normativa
técnica: Normas UNE aplicables. Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros: + 0,5mm; para medidas de diez centimetros o
menos: + 0,3mm;

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variard en mas de un milimetro y
medio y no sera inferior a los valores indicados a continuacion:

- La variacion maxima admisible en los angulos medida sobre un arco de 20cm de radio sera
de: + 0,5mm.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil (4%o) de la longitud, en mas
0 Menos.

- Se entiende por lado, el mayor del rectdngulo si es rectangular, y si es de otra forma, el
minimo del cuadrado circunscrito.

3.18. MARMOLES

- Los marmoles deben estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas,
coqueras, bien sean estos defectos o trastornos debidos a la formacion de la masa o a la mala
explotacién de las canteras. Deberan estar perfectamente planos y pulimentados.

- Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros: + 0,5mm; para medidas de diez centimetros o
menos: + 0,3mm;

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en mas de un milimetro y
medio y no sera inferior a los valores indicados a continuacion:

- La variacion maxima admisible en los angulos medida sobre un arco de 20cm de radio sera
de: + 0,5mm.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil (4%o) de la longitud, en mas
0 Menos.

- Se entiende por lado, el mayor del rectangulo si es rectangular, y si es de otra forma, el
minimo del cuadrado circunscrito.

- Normativa técnica: Normas UNE aplicables.
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3.19. TERRAZOS

Se compondrd como minimo de una capa base de mortero y arido grueso y de una capa de
huella de hormigdn o mortero de cemento cuyo arido esté constituido por triturados de piedra o
marmol y, en general, colorantes. Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia
organica. Los colorantes no seran organicos y se ajustaran a la Norma UNE 41060.

El coeficiente de absorcién de agua determinado segun la Norma UNE 7008 sera menor o
igual al quince por ciento.

El ensayo de desgaste se efectuara segun Norma UNE 7015, con un recorrido de 250m en
hamedo y con arena como abrasivo; el desgaste maximo admisible sera de 3mm. y sin que
aparezca la segunda capa, en baldosas de aceras o destinadas a soportar tréafico.

Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como minimo del millar y 5
unidades por cada millar mas, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos
visibles, siempre que el nimero de desechadas no exceda del 5 por mil (5%0). Las tolerancias
en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros: + 0,5mm; para medidas de diez centimetros o
menos: + 0,3mm;

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variard en mas de un milimetro y
medio y no sera inferior a los valores indicados a continuacion:

- La variacion maxima admisible en los angulos medida sobre un arco de 20cm de radio sera
de: + 0,5mm.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil (4%o) de la longitud, en mas
0 Menos.

- Se entiende por lado, el mayor del rectdngulo si es rectangular, y si es de otra forma, el
minimo del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningan punto de 7mm, y en
las destinadas a soportar trafico o en las losas no menor de 8mm.

3.20. ADOQUINES DE HORMIGON VIBROPRENSADO

Cumpliran las especificaciones del MANUAL TECNICO DE PROYECTO, DISENO Y USO DE
LOS EUROADOQUINES (MTE-97).

3.21. BALDOSAS DE CEMENTO

La cara vista de las baldosas sera bien lisa, libre de defectos superficiales, pudiendo presentar
ligeras eflorescencias o poros invisibles a medio metro de distancia después del mojado. El
color sera uniforme e igual al de la muestra elegida. La estructura serd uniforme, sin
exfoliaciones ni poros visibles.

3.22. CHAPAS DE COBRE

El cobre a emplear sera desoxidado con fdsforo y permitira la soldadura dura (soplete) y la
blanda con aleacion de Sn-Pb 50/50, utilizable para estos casos. Sera del tipo 1/4 duro en
cubiertas y revestimientos y del tipo 1/2 duro en elementos rigidos, como canalones, bajantes,
etc.
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3.23. TUBERIAS DE COBRE

Los tubos se presentaran limpios y brillantes con las superficies exterior e interior exentas de
rayas, hojas, picaduras, burbujas, grietas, trazas de estirado, etc., que puedan afectar
desfavorablemente su servicio. Se toleraran no obstante, defectos puramente locales de
profundidad menor de la décima parte del espesor de pared, y decoloraciones propias del
proceso de fabricacion.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustaran a las normas
correspondientes de la Empresa Suministradora. Las valvulas a las que se sometera a una
presion de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presién de trabajo seran de marca
aceptada por la Empresa suministradora, con las caracteristicas que esta le indique.

Normativa técnica: Normas UNE de aplicacion.

3.24. MADERAS

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demas medios auxiliares
y carpinteria de armar y de taller, debera cumplir las condiciones generales siguientes:

-Proceder de troncos sanos apeados en sazon

-Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta
alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine.

-No presentar signo alguno de putrefaccion, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.

-Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su
solidez y resistencia. En particular, contendra el menor nimero posible de nudos, los cuales,
en todo caso, tendran un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimension de la
pieza.

-Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimension de la
pieza.

-Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazon ni
entrecorteza.

-Dar sonido claro por percusion.

-No se permitird en ningln caso madera sin descortezar ni siquiera en las entibaciones o
apeos.

Las dimensiones y forma de la madera seran, en cada caso, las adecuadas para garantizar la
resistencia de los elementos de la construccion en madera; cuando se trate de construcciones
de caracter definitivo se ajustaran a las definidas en los Planos o las aprobadas por el Director.

La madera de construccion escuadrada serd al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas.

Madera para entibaciones y medios auxiliares:

- Deberé tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la seguridad
de la obra y de las personas.

- Se emplearan maderas sanas, con exclusién de alteraciones por pudricién, aunque seran
admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coniferas.

- Debera estar exenta de fracturas por compresion.

- Poseera una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino "sylvestris"
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Madera para encofrados y cimbras.

- Tendra la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de
cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigon.

- La madera para encofrados sera preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La
madera aserrada se ajustara, como minimo, a la clase 1/80, segun la Norma 56-525.

- Segun sea la calidad exigida a la superficie del hormigén las tablas para el forro o tablero de
los encofrados seré:

a) machihembrada; b) escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto.

- Solo se emplearan tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o
revestimiento garantice que no se produciran ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar
lugar a fugas del material fino del hormigén fresco, o a imperfecciones en los paramentos.

- Las tablas para forros o tableros de encofrados estaran exentas de sustancias nocivas para el
hormigon fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos.

Madera para carpinteria de taller:

- Debera ser escuadrada y estar exenta de alabeos, fendas y acebolladuras.

- Cuando la carpinteria vaya a ser barnizada, la madera tendra las fibras con apariencia regular
y estara exenta de azulado; cuando vaya a ser azulado se admitira azulado en un 15% de la
superficie de la cara.

3.25. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparacién en él exigida, la Direccidon Técnica de la obra dara orden al Contratista para que, a
Su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones establecidas.

Si a los quince dias de recibir la orden, el contratista no la cumpliera, procedera la
Administracién a cumplir esa operacion, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

En el caso de materiales defectuosos, pero aceptables, se recibiran con la rebaja de precio que
se determine, a no ser que el contratista prefiera sustituidos por otros en condiciones
adecuadas.

3.26. OTROS MATERIALES

Los materiales que sean necesarios para la ejecucion de las obras y que no hayan sido
detallados en los apartados anteriores satisfaran, en cuanto a su calidad, las condiciones que
se puedan exigir en una construccién esmerada, ademas de lo que sobre ello indique la
Direccion Técnica de las obras.
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4. CAPITULO IV: UNIDADES DE OBRA CIVIL

4.1. DEMOLICION DE CALZADA Y ACERA

La demolicién de acera comprendera el levantado del pavimento, la solera y la sub-base de la
misma, incluso la excavacién necesaria para su posterior reposicion con 20 cms. de zahorra,
incluso bordillos; la demolicion de pavimento de calzada incluira demolicién de cualquier tipo
de material, en ambos casos previa retirada de tapas y registros en superficie de servicios
publicos (agua, alcantarillado, sefalizacion, alumbrado,...) y privados (baja tension, media
tension, telefonia, gas,...) y desmontaje de los elementos de alumbrado publico, (farolas,
baculos), elementos sefializadores (postes, sefiales de tréafico,...), mobiliario urbano (papeleras,
bancos, marquesinas, barandillas,...), servicios en superficie (cabinas telefénicas, buzones de
correo,...), y cualquier otro elemento con fijacion a calzada o acera que forme parte de las
calles como servicio o mobiliario, y acopio para su posterior reutilizacion a criterio de la
Direccién de Obra.

Se solicitardn de las correspondientes Compainiias, la posicién y soluciébn a adoptar para las
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavacion, asi como la distancia de seguridad
a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

Las operaciones de demolicion se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones préximas, de
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras, quien designara los
elementos que haya de conservar intactos.

Los trabajos se realizaran de forma que causen la menor molestia posible a los ocupantes de
las zonas préximas a la obra.

Antes de iniciar la demolicion se neutralizaran las acometidas de las instalaciones, de acuerdo
con las Compafiias Suministradoras. Se taponara el alcantarillado y se comprobara que no
existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de
instalaciones, asi como si se han vaciado todos los depésitos y tuberias.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicion,
como mobiliario urbano, farolas, bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas y
especialmente arboles y otras especies vegetales.

Se dejaran previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formacién de polvo durante los
trabajos.

Si durante la demolicién apareciesen grietas en los edificios colindantes, se colocaran testigos
a fin de observar los posibles efectos de la demolicion y efectuar su apuntalamiento o
consolidacion si fuese necesario.

4.1.1. EJECUCION DE LAS OBRAS

La demolicién se realiza por medios mecanicos hasta 30 cm. por debajo de la rasante en
aceras, y 46 cm. de la rasante en calzada, con demolicion de bordillos y elementos de obras de
fabrica, cimentaciones de baculos y servicios, con seleccion de materiales procedentes de la
demolicion en:
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MATERIALES GRANULARES: zahorra, macadam, gravas, arenas... para obras de relleno,
incluso transporte de material sobrante a otros puntos de las obras o de la ciudad donde se
precise o a vertedero a cualquier distancia, previa consulta a la Direccion de Obra

MATERIALES NO GRANULARES: adoquin, bordillos de granito, tuberias u otros, que se
sometera a consulta de la Direccion de Obra para su transporte a otros puntos de las obras o
de la ciudad donde se precise, 0 a vertedero a cualquier distancia, previa consulta a la
Direccion de Obra

ESCOMBROS: restos de baldosas, pavimentos de acera, pavimentos de calzada, hormigén,
obras de fabrica, bordillos de hormigon...para su transporte a vertedero a cualquier distancia.

Se realizaran las desconexiones provisionales, mantenimiento en uso y reparaciones precisas
de servicios existentes y mantenimiento en uso de los servicios durante la ejecucion de las
obras, con todas las obras auxiliares que sean necesarias.

4.1.2. CRITERIOS DE MEDICION Y ABONO

La demolicién de aceras se medira por metros cuadrados (m?), realmente ejecutados, medidos
sobre planos de planta de proyecto, deduciendo solapes. Se incluye la demolicion hasta 30cm.
de profundidad, incluido pavimento, base y sub-base, en cualquier tipo de material.

La demolicién de calzadas se medira por metros cuadrados (m?), realmente ejecutados,
medidos sobre planos de planta de proyecto, deduciendo solapes. Se incluye la demolicion
hasta 46cm. de profundidad, incluido pavimento, base y sub-base, en cualquier tipo de

material. Siéndole de aplicacién el precio indicado en proyecto relativo al acabado de su capa
de rodadura, independientemente del material que constituya su base y sub-base.

4.2. ESCARIFICADO

4.2.1. ESCARIFICADO

La escarificacion se llevara a cabo en las zonas en que deban asentarse terraplenes o firmes
cuando la explanada va en desmonte, con la profundidad de quince centimetros (15 cm.), salvo
que el Director indique otra cosa.

4.2.2. COMPACTACION

La compactaciéon de los materiales escarificados se realizar4 con arreglo a las prescripciones
que al respecto se indican en el art. 303 del PG-3, cuando se trate del asiento de terraplenes.

En el caso de que el escarificado se lleve a cabo en la superficie de explanada en desmonte, la
compactacion sera la exigible en la coronacion del terraplén.

La compactacion, una vez realizado el escarificado, podra demorarse, a juicio del Director,
hasta que las condiciones de humedad de los materiales escarificados sean adecuadas.
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4.2.3. MEDICION Y ABONO

El escarificado del terreno y su compactacién no serdn objeto de medicion y abono por
separado, sino que se consideran incluidos en la preparacion de la ejecucion de los terraplenes
o0 en las obras de afirmado, segun sea el caso.

4.3. ESCARIFICADO DEL FIRME

4.3.1. ESCARIFICACION

La escarificacion se llevara a cabo en todos aquellos casos en que sobre el firme se vayan a
extender capas granulares de bases o sub-bases, o bien se disponga un terraplén de menos
de un metro (1 m.) de espesor.

4.3.2. RETIRADA DE PRODUCTOS 0 ADICION DE NUEVOS MATERIALES Y
COMPACTACION

Seran de aplicacion las prescripciones que respecto de la operacién que corresponda, a juicio
del Director, se indican en el art. 303 del PG-3.

4.3.3. MEDICION Y ABONO

El escarificado del firme existente no sera objeto de especial abono, ya que se considera
incluido en las obras de excavacion si la operacion correspondiente es la de escarificado y
retirada de productos, o bien en las de afirmado o explanacion, si comprende la escarificacion,
adicién de nuevos materiales y compactacion.

4.4. EXCAVACION DE LA EXPLANACION

Se define como excavacion de la explanacion, el conjunto de operaciones para excavar,
evacuar y nivelar las zonas donde han de asentarse los viales y servicios, incluyendo aceras,
taludes, cunetas y zanjas de desagles superficiales.

-Se solicitaran de las correspondientes Compafiias, la posicion y solucién a adoptar para las
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavacién, asi como la distancia de seguridad
a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

La excavacion se define no clasificada, es decir, en cualquier tipo de terreno: tierra, suelos, o
roca con empleo de explosivos.

Las excavaciones deberan realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de
equipos de excavacion y transporte apropiados a las caracteristicas, volumen y plazo de
ejecucion de las obras.

La ejecucion de la presente unidad incluye las operaciones siguientes:

 Desbroce.
» Excavacion de la explanacion.

DOCUMENTO N°3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 42




CIMARQRX PROYECTO COSNTRUCTIVO DE SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE PIAS
(T.M. LUGO)

COMNSULTORA DE INGENIERIA MEDIO
AMBIENTE ¥ ARQUITECTURA SL

CONSULTORA DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA SL

« Carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de empleo.
« Descarga y acopio, si procede.
« Perfilado de taludes, y preparacién de la base de asiento.

4.4.1. EJECUCION DE LAS OBRAS.

El Contratista indicara a la Direccién de obra con la suficiente antelacion el comienzo de
cualquier excavacion, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el
terreno.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran las precauciones adecuadas para no disminuir
la resistencia del terreno no excavado. En especial se adoptaran las medidas necesarias para
evitar los siguientes fenémenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el
descalce del pie de la excavacion. El material excavado no se podra colocar de forma que
represente un peligro para construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga de
los rellenos contiguos.

El Contratista debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibacién,
refuerzo y proteccion superficial del terreno, apropiados a fin de impedir desprendimientos y
deslizamientos que pudieran causar dafios a personas o0 a las obras, aunque tales medios no
estuviesen definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por el Director de Obra.

Con independencia de lo anterior, el Director de Obra podra ordenar la colocaciéon de apeos,
entibaciones, protecciones o refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o proteccion
en cualquier momento de la ejecucion de la obra.

El terreno natural adyacente al de la excavacion no se modificara ni removera sin autorizacion
del Director de obra.

El desbroce del terreno consiste en la retirada de todos los arboles, tocones, plantas, maleza,
broza, maderas caidas, escombros, asi como basura y cualquier otro material indeseable a
juicio del Director de las obras, se entiende incluida la capa superficial del terreno con una
profundidad media de 15cm.

Una vez desbrozado el terreno, se procedera a la toma de los perfiles iniciales y a continuacion
se iniciaran las obras de excavacién de acuerdo con las dimensiones indicadas en los Planos y
con las 6rdenes complementarias del Director de las Obras.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacién de la explanacion se utilizaran, en lo
posible, en la formacién de terraplenes, pedraplenes, rellenos, encachados, plantaciones, etc.
y demas usos fijados en el Proyecto o sefialados por el Director de Obra. La tierra vegetal sera
acopiada en el lugar que indique la Direccion facultativa para posterior reutilizacion.

Iran a vertedero todos los materiales excavados que estén formados por turbas, humus,
materiales congelados, etc. y aquellos rechazados por inadecuados. No se enviara a vertedero
ningln material sin la previa autorizacién del Director de Obra.

Cuando el Director de Obra lo considere necesario, se pasara sobre la superficie resultante,
una vez terminada la excavacion, un supercompactador de cincuenta toneladas, las veces que
sea preciso para localizar las areas inestables y compactar adicionalmente las capas inferiores.
Los pozos y oquedades que aparezcan se rellenaran y estabilizaran hasta que su superficie se
ajuste al resto.

DOCUMENTO N°3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 43




CIMARQRX PROYECTO COSNTRUCTIVO DE SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE PIAS
(T.M. LUGO)

COMNSULTORA DE INGENIERIA MEDIO
AMBIENTE ¥ ARQUITECTURA SL

CONSULTORA DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA SL

Si el material encontrado correspondiese a lo que se define como “suelo tolerable”, el Director
de Obra podra ordenar una sustitucién de éste Ultimo por un “suelo adecuado”, en una
profundidad de hasta cincuenta centimetros, a fin de conseguir continuidad a lo largo de toda la
obra, de la capa denominada coronacion de terraplén.

Si aparecen suelos inadecuados, el Contratista excavara y transportara a vertedero tales
materiales y los reemplazara por "suelos adecuados”.

Las zonas inestables de pequefa superficie (blandones), deberan ser saneadas de acuerdo
con las instrucciones del Director de Obra. Se excavard el material procedente de otras
excavaciones o0 de préstamos, que por lo menos tendra la calidad de “suelo adecuado”. El
Director de Obra podra ordenar operaciones especiales para la estabilizacion de estas zonas.

Los taludes deberan refinarse de acuerdo con lo que sobre el particular se sefiale en los
Planos u ordene el Director de Obra, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de
distinta inclinacién, asi como el paso de las secciones en desmonte a las secciones en
terraplén.

Con el fin de garantizar un desague libre, las explanadas provisionales en los desmontes se
construiran con la pendiente suficiente.

Durante las diversas etapas de la construccion de la explanacion, las obras se mantendran en
perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, y demas desagies, se ejecutaran de modo
gue no se produzcan erosiones en las excavaciones y los terraplenes. Se tomaran las medidas
necesarias para la proteccion en la explanacion contra las aguas superficiales vy filtracion,
ejecutando las zanjas y drenajes superficiales provisionales que sean precisos. A fin de evitar
erosiones locales y encharcamientos, las obras se mantendran en perfectas condiciones de
drenaje. Las corrientes o aguas pluviales o subterraneas que pudieran presentarse, se cegaran
o desviardn empleando los medios convenientes.

4.4.2. MEDICION Y ABONO.

La excavacion de la explanacién se medira por metros ctbicos (m®), deducidos por diferencia
entre los perfiles iniciales, tomados después de efectuado el desbroce y los perfiles finales una
vez terminado el refino, dentro de los limites fijados en los Planos u ordenados por el Director
de Obra. La medicién se hara en base a lo realmente ejecutado, deduciendo solapes, tubos y
pozos.

Los excesos de excavacion que a juicio del Director de Obra sean evitables, no se mediran ni
abonaran.

A la medicién asi obtenida se le aplicara el precio unitario de “Excavacion de la explanacion”,
para cualquier tipo de terreno: tierra vegetal, suelos, o roca.

En esta unidad de “excavacién de la explanacién” quedan incluidas todas las operaciones de
excavacion, voladuras, carga, transporte a cualquier lugar dentro o fuera de la obra y acopios.
Asi mismo, quedan incluidos los trabajos de desbroce, compactacién de la explanacion, paso
del supercompactador, nivelacién, refino de taludes, y los de drenaje provisional, caminos de
obra, utilizacion de vertederos y cuantos trabajos accesorios sean necesarios para que la
unidad sea aceptada el Director de Obra.

La excavacion adicional de suelos tolerables o inadecuados y de blandones, se abonara el
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precio de “Excavacion de la explanacion”. El relleno se abonara al precio de terraplén, salvo
gue se utilice material especial, en cuyo caso se abonara segun el precio correspondiente al
material.

Cuando sea necesario realizar bancales o escalones para base de asiento o recrecido del

terraplén, la excavacion se abonara al mismo precio.

4.5. TERRAPLEN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACION.

Consisten en la extension y compactacion de los materiales terrosos procedentes de las
excavaciones. Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

. Preparacién de la superficie de asiento del terraplén.

. Extension de una tongada, con material de excavaciones.
. Humectacion o desecacion de una tongada.

. Compactacién de una tongada.

Estas tres Ultimas reiteradas cuantas veces sea preciso.

. Refino de la explanacién y taludes.

Materiales:

Los materiales a emplear en terraplenes seran suelos o materiales locales que se obtendran
de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se definan en los planos o
se autoricen por el Director de las obras.

Para su empleo en terraplenes, los suelos se clasificaran en los tipos siguientes: Suelos
inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados y suelos seleccionados, de acuerdo con las
siguientes caracteristicas:

. Suelos inadecuados:
Son aquellos que no cumplen las condiciones minimas exigidas a los suelos tolerables.

. Suelos tolerables:

- No contendran mas de un veinticinco por ciento (25%), en peso, de piedras cuyo tamafio
exceda de quince centimetros (15 cm).

- Su limite liquido sera inferior a cuarenta (LL<40) o simultdneamente: limite liquido menor
sesenta y cinco (LL<65) e indice de plasticidad mayor de seis décimas de limite menos nueve
IP>(0,6LL-9).

- La densidad maxima correspondiente al ensayo Proctor normal no sera inferior a un
kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decimetro clbico (1,450 Kg/dm?).

- El indice C.B.R. sera superior a tres (3).

- El contenido de materia organica sera inferior al dos por ciento (2%).

Suelos adecuados:
- Careceran de elementos de tamafio superior a diez centimetros (10 cm)y su cernido por el
tamiz 0,080 UNE sera inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso.
- Su limite liquido sera inferior a cuarenta (LL<40).
- La densidad maxima correspondiente al ensayo Proctor normal no sera inferior a un
kilogramo setecientos cincuenta gramos por decimetro clbico (1,750 Kg/dm®).
- El indice C.B.R. sera superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, sera
inferior al dos por ciento (2%).
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- El contenido de materia organica sera inferior al uno por ciento (1%).

. Suelos seleccionados:

- Carecen de elementos de tamafio superior a ocho centimetros (8 cm) y su cernido por el
tamiz 0,080 UNE serd inferior al veinticinco por ciento (25 %) en peso.

- Simultaneamente, su limite sera menor que treinta (LL<30) y su indice de plasticidad menor
que diez (IP<10).

- El indice C.B.R. sera superior a diez (10) y no presentard hinchamiento en dicho ensayo.

- Estaran exentos de materia organica.

- Las exigencias anteriores se determinardn de acuerdo con las normas de ensayo
NLT-105/72, NLT-106/72,NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59, NLT-152/72.

El indice C.B.R. que se considerara es el que corresponda a la densidad minima exigida en
obra que sera la siguiente:

En la coronacién de los terraplenes, espesor de 0,40 m, se emplearan suelos seleccionados, la
densidad que se alcance no serd inferior a la maxima obtenida en el ensayo Proctor normal.

Esta determinacién se hara segun la norma de ensayo NLT-107/72. En los cimientos y nicleos
de terraplenes los suelos podran ser tolerables o adecuados, la densidad que se alcance no
sera inferior al noventa y cinco de la maxima obtenida en dicho ensayo. Sobre coronacion de
terraplén, el ensayo con placa de carga realizado segun la Norma NLT-357/86, proporcionara
los siguientes valores:

. primer ciclo : ME1 > 300 Kg/cm?
. segundo ciclo: ME2 > 600 Kg/cm?
Coeficiente entre ciclos: K = ME2 < 2ME1

4.5.1. EJECUCION DE LAS OBRAS.

Si el terraplén se apoya sobre terreno natural, se efectuard previamente el “Desbroce del
terreno” y la “Excavacion de tierra vegetal”, si procede.

Cuando el Director de Obra lo considere necesario se pasara sobre la superficie de asiento del
terraplén un supercompactador de cincuenta toneladas, las veces que sea preciso para
localizar las areas inestables y compactar adicionalmente las capas inferiores bajo la superficie
de asiento. Los pozos y oquedades que aparezcan se rellenaran y estabilizaran hasta que la
superficie se ajuste al resto.

Cuando se presente material inadecuado o zonas inestables (blandones) en la superficie de
asiento, el Contratista excavara los trabajos necesarios para su consolidacion, de acuerdo con
las instrucciones del Director de Obra.

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos o terraplenes, se prepararan
éstos a fin de conseguir la unién entre el antiguo y nuevo terraplén. Se recompactara
especialmente el antiguo talud, pudiendo mezclar el material de dicho talud si cumple las
condiciones de suelo tolerable o adecuado, segun corresponda, con el mismo material. Si no
cumple dichas condiciones, se excavara y transportara a lugar de empleo, acopio o vertedero.

Si el terraplén discurre sobre laderas, cuya pendiente puede hacer peligrar la estabilidad del
terraplén, la Direccion fijara los escalonamientos que deberan excavarse sobre la ladera con
diferencias de cotas entre escalones sucesivos inferiores a un metro (1m.) a fin de conseguir la
estabilidad y trabaz6n necesarios.
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Una vez terminadas las operaciones de preparacion y comprobacion de la superficie de
asiento, se procedera a la toma de los perfiles transversales que serviran para las mediciones
correspondientes.

Las caracteristicas han de ser uniformes y si no lo fueran, se conseguira esta uniformidad
mezclandolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extendera ninguna
tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente no se halle
reblandecida por una humedad excesiva o alterada por otras circunstancias.

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciaran por vertido de las
primeras capas, con el espesor minimo necesario para soportar las cargas que produzcan los
equipos de movimiento y compactacion de tierras, cuidando no concentrar el trafico de obra
para no producir rodadas o roderas y desplazamientos del material. Para que las lluvias no
puedan provocar la erosién o perturbacion de los terraplenes en ejecucion, la superficie de las
tongadas sera plana o convexa, con pendiente transversal entre el dos y el cuatro por ciento
(2% al 4%).

Salvo prescripcion en contrario, los equipos de transporte de tierras y extension de las mismas,
operaran sobre todo el ancho de cada capa.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es necesario. El contenido de
humedad 6ptimo se obtendra a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en
obra con la maquinaria disponible. Para suelos tolerables utilizados en coronacion de
terraplenes sera superior al noventa y cinco por ciento (95%) de la éptima determinada en el
ensayo Proctor modificado de compactacion.

Conseguida la humectacion mas conveniente, se procedera a la compactacion mecanica de
la tongada. No se extendera sobre una tongada ninguna otra, en tanto no se haya realizado la
nivelacion y se haya comprobado que la compactacion es la exigida.

Las zonas que por su reducida extension, su pendiente o proximidad a obras de fabrica, no
permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactacion de los
terraplenes, se compactaran con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades
gue se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. Si se utilizan para
compactar, rodillos vibrantes, deberan darse al final unas pasadas sin aplicar vibracién, para
corregir las perturbaciones superficiales que hubiera podido causar la vibracion y sellar la
superficie.

Las zonas que por su forma pudieran retener agua en su superficie, se corregiran
inmediatamente por el Contratista, escarificandolas para asegurar la trabazoén si el recrecido es
superior a la mitad del espesor de la tongada.

Una vez extendida la tongada, se procedera a su humectacion si es necesario. El contenido
optimo de humedad se obtendra a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en
obra con la maquinaria disponible.

En el caso de que sea preciso afiadir agua, esta operacion se efectuard de forma que el
humedecimiento de los materiales sea uniforme.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la
compactacion prevista, se tomaran las medidas adecuadas; pudiéndose proceder a la
desecacion por oreo, o0 a la adicion y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas,
tales como cal viva.
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Los taludes tendran la pendiente fijada en los Planos, debiéndose refinar una vez acabado el
terraplén. Se redondearan en los cambios de pendiente y en su encuentro con el terreno y
estaran exentos de material suelto o cualquier otro material que pudiese verterse al ejecutar el
firme o resto de obras accesorias.

Tanto la superficie de la plataforma como los taludes, deberdn conservarse durante la
ejecucion de las obras, reparando inmediatamente los dafios producidos por las lluvias u otras
causas.

Los terraplenes se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a
dos grados centigrados (2°C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura
descienda por debajo de dicho limite.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accién de todo tipo de trafico hasta que se
haya completado su compactacion. Si ello no es factible, el trafico que necesariamente tenga
gue pasar sobre ellas se distribuira de forma que no se concentren rodadas o roderas en la
superficie.

45.2. MEDICION Y ABONO.

Los terraplenes se mediran por diferencia entre los perfiles tomados una vez compactada la
base de asiento y los perfiles tomados después de compactado el terraplén, y una vez refinada
la explanacion y los taludes, dentro de los limites de los perfiles y secciones tipo fijados en los
Planos.

El precio de abono por m® es Unico cualquiera que sea la calidad del terraplén: tolerable,
adecuado o seleccionado.

No sera de abono, pues, el exceso del perfil resultante en relacion al perfil teérico, por mayor
ancho de plataforma o taludes mas tendidos que los fijados en el Proyecto u ordenados por el
Director de Obra.

Se abonara el importe resultante de aplicar el precio unitario correspondiente, a la medicion
obtenida (m®), segtin se ha indicado.

En dicho importe quedan incluidos todos los trabajos resefiados (preparacion y comprobacion
de la superficie de asiento, extensién y compactacion del material, y el acabado y refino de la
explanacién y los taludes), asi como los trabajos secundarios como agotamientos y drenajes
provisionales, escarificados del terreno, caminos de obra, etc., que puedan ser necesarios.

La excavacion del material inadecuado y de los blandones, se abonara el precio de
“excavacion de la explanacion” y el relleno al precio de “terraplén”, salvo que el Director de
Obra exija material especial, en cuyo caso se abonara segun el precio correspondiente al
material.

Cuando la base de asiento forma bancales o escalones, el terraplén se abonard al mismo
precio.
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4.6. TERRAPLEN CON PRODUCTOS SELECCIONADOS PROCEDENTES
DE PRESTAMOS.

Es de aplicacion integra el articulo 4.5 “Terraplén con productos procedentes de la
excavacion”, teniendo en cuenta que el material procede de préstamos, y que la calidad del
terraplén sera “Seleccionado”.

4.6.1. MEDICION Y ABONO

Ademas de lo prescrito en el apartado 4.5.2, el precio incluye también la excavacion de
préstamos de material seleccionado, el canon de uso, y su transporte a lugar de empleo.

4.7. EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS.

Su ejecucién incluye las operaciones de excavacion, nivelacién y evacuacion del terreno y
posterior relleno y compactacién de la zanja, y transporte de material sobrante a vertedero
dentro o fuera de la obra o lugar de empleo.

Las excavaciones estan referidas a cualquier clase de terreno, incluso demolicién del firme en
los casos que sea preciso, comprendiendo los medios y elementos necesarios para llevarlos a
cabo tales como entibaciones y acordalamientos o bien los agotamientos que se precisasen.

El posterior relleno de la zanja consiste en la extensién y compactacion de materiales
procedentes de excavaciones anteriores.

4.7.1. EJECUCION DE LAS OBRAS.

La excavacién y relleno en todo tipo de terreno en zanjas con talud 1/5, para zanjas de
saneamiento segun documentacion de planos, incluyen las operaciones de demolicion de
aquellos elementos subterraneos de obra de fabrica que sean precisos, y se efectuara una
seleccion de materiales procedentes de la excavacion, en:

MATERIALES GRANULARES: gruesos y finos para obras de relleno de la zanja con productos
adecuados procedentes de la excavacion, en tongadas de espesor no superior a 20 cm, sin
piedras en la superficie de contacto con las conducciones, debidamente extendidas,
humidificadas y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al 95% del ensayo préctor
normal, incluso transporte de material sobrante a otros puntos de las obras donde se precise 0
a vertedero a cualquier distancia, previa consulta a la Direccién de Obra.

MATERIALES NO GRANULARES: adoquin, tuberias u otros, que se sometera consulta de la
Direccion de Obra para su transporte a otros puntos de las obras o de la ciudad donde se
precise o a vertedero a cualquier distancia, previa consulta a la Direccion de Obra

ESCOMBROS: restos de hormigon, obras de fabrica, para su transporte a vertedero a
cualquier distancia.

Se realizaran las desconexiones provisionales y reparaciones precisas de servicios existentes
y mantenimiento en uso de los servicios durante la ejecucion de las obras.

Cuando se trata de pozos de registro, si la cimentacion ha de estar en un nuevo terraplén, éste
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se construira a un nivel de treinta centimetros (30 cm.) como minimo por encima de la solera
antes de preparar dicha cimentacion.

En el caso de conductos, debera excavarse la zanja hasta llegar a la profundidad y anchura
indicada en los planos. En el caso que el material que forma el fondo de la zanja sea roca o
terreno muy duro, deberd sobreexcavarse quince centimetros (15 cm.) rellenando y
compactando hasta el nivel previsto con material fino. Si el material que forma el fondo de la
zanja es blando, debera asi mismo sobreexcavarse hasta el nivel ordenado por el Director de
Obra, rellenando y compactando con material grueso.

Las excavaciones en zanjas se entibaran cuando y en la forma que estime el Director de Obra
a la vista de las circunstancias concretas.

Para la ejecucion del relleno, previamente se formara en el fondo de la zanja una capa de
asiento con arena de espesor cinco centimetros (5 cm.) como minimo.

Los materiales de relleno se extenderadn en tongadas sucesivas de espesor uniforme no
superior a veinte centimetros (20 cm.). En la capa inferior se emplearan los elementos finos de
la excavacion, evitando piedras puntiagudas y otros elementos duros.

Una vez extendida cada tongada, se procedera a su humectacion si es necesario.

Seguidamente se procedera a la compactacién mecanica de la tongada, hasta alcanzar una
densidad del noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado.

Los rellenos de zanjas se ejecutaran solamente cuando la temperatura ambiente a la sombra
sea superior a dos grados centigrados (2° C).

El relleno sobre obras de fabrica no se ejecutara hasta transcurridos tres dias como minimo

después de terminar la mencionada obra de fabrica.

4.7.2. MEDICION Y ABONO.

Las excavaciones en zanjas 0 pozos se medirdn o abonaran por metros cubicos (m®)
realmente ejecutados y medidos segun secciones tipo de los planos de proyecto, deduciendo
solapes.

El relleno de zanjas se medira por metros ctbicos (m®) realmente ejecutados, medidos segin
secciones tipo de los planos de proyecto, deduciendo solapes y tubos.

En las unidades de obra en las que esté incluida la medicién de excavacién y relleno de zanja,

se abonaran segun las unidades y precio de dicha unidad de obra.

4.8. HORMIGONES.

De forma genérica serdn de aplicacion las prescripciones contenidas en el articulo 610:
Hormigones del PG-3 y las correspondientes a la Instruccion EHE-08.

Las unidades de obra que se consideran incluidas en el presente punto, son las siguientes:

* Hormigén H-150
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* Hormigén H-175
* Hormigén H-200

* En los planos figuran las resistencias caracteristicas de los hormigones de los distintos
elementos.

 Los tipos, clases y categorias de los cementos a utilizar, sin necesidad de justificacién
especial, seran: 11/35 UNE 80.301 y IlI-1/35 UNE 80.301, definido en el vigente Pliego de
Prescripciones Generales para la Recepcion de Cementos PCR-88, asi como en la Instruccion
EHE-08 para el proyecto y ejecucion de las obras de hormigén en masa o armado.

« El tamafio maximo de los aridos sera el sefialado en la descripcion de la unidad de obra que
figura en el presupuesto.

Los hormigones seran de consistencia plastica. Esta consistencia tiene un caracter meramente
orientativo y podra ser modificado por el Director de Obra.

Todos los hormigones seran compactados por vibracion.

El curado tendra un plazo de duracidn no inferior a siete dias (7d.) y se realizard de acuerdo
con el articulo 610.12 del PG-3.

4.8.1. MEDICION Y ABONO

Los hormigones se mediran por metros clbicos (m®), de volumen realmente ejecutados, de
acuerdo con los planos de proyecto, y las instrucciones del Director de Obra. Se consideran
incluidos en los precios de abono todas las operaciones y materiales necesarios para la
ejecucién de las obras de hormigén, tales como dosificacion de los aridos y cemento,
fabricacion y transporte de mezclas, puesta en obra, encofrado, junta, compactacion vibracion,
curado, construccion de agujeros y entalles, etc.

No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las
superficies de hormigdn en las que se acusen irregularidades superiores a las toleradas o que
representen aspecto defectuoso.

4.8.2. CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

Cuando la resistencia caracteristica estimada sea inferior a la resistencia caracteristica de
calculo se procedera como sigue:

a) Si f.s > 0,85 . la obra se aceptara reduciéndose el abono de la unidad un porcentaje doble
de la reduccién de la resistencia.

b) Si fest < 0,85 f se procedera a realizar a costa de la Empresa Constructora los ensayos de
informacidn previstos en el articulo 86.7 de la Instruccién EHE-08 a juicio del Director de Obra
y en su caso se procedera a la demolicion o refuerzo.

En caso de haber optado por ensayos de informacion y resultar estos favorables, podra el
Director de Obra ordenar las pruebas de carga antes de decidir la demoliciéon o acepcion. En
caso de acepcion se reducira el abono de la unidad un porcentaje triple de la reduccion de
resistencia.
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Cualquier reparacion necesaria del elemento serd realizada sin percibir la Empresa
Constructora ningun abono por ello, aplicandose la penalizacion anterior.

c) Antes de tomar la decision de aceptar, reforzar o demoler, el Director de Obra podra
consultar con el Proyectista la estimacion de la disminucion de la seguridad, a la vista de lo
cual podra tomar aquella incluso sin la realizacion de los ensayos previstos en el apartado b.

En cualquier caso, siempre que sea f.s < fek. €l Contratista tiene derecho a realizar a su costa

los ensayos de informacion previstos en el articulo 86.7 de la EHE-08 en cuyo caso la base de
juicio se trasladara al resultado de estos Ultimos.

4.9. SUB-BASE GRANULAR

Complementariamente son de aplicacion las especificaciones del articulo 500 “Sub-bases
granulares” del PG-3.

4.9.1. DEFINICION.

Se define como subbase de material granular situada entre la base del firme y la explanada.

49.2. MATERIALES. CONDICIONES GENERALES.

Los materiales seran aridos naturales, o procedentes del machaqueo y trituracion de piedra de
cantera o grava natural, escorias, suelos seleccionados, o materiales locales, exentos de
arcilla, marga u otras materias extrafias.

En el caso de que se empleen, las condiciones de su utilizacién seran las previstas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

4.9.3. MATERIALES. COMPOSICION GRANULOMETRICA.

. La fraccion cernida por el tamiz 0'080 UNE sera menor que dos tercios (2/3) de la
fraccién cernida por el tamiz 0’40 UNE, en peso.
. La curva granulométrica de los materiales estard comprendida dentro de los limites

resefiados en el Cuadro 4.7.1
Los Husos admitidos seran los S1y S2.
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Tabla 4.7
CERNIDO PONDERAL
TAMIZ UNE ACUMULADO (%)
sl s2 s3
50 100 100 -

25 - 75-95 100
10 30-65 40-75 50-85
5 25-55 30-60 35-65
2 15-40 20-45 25-50
0,4 8-20 15-30 15-30
0,08 2-8 5-15 5-15

« El tamafio maximo no rebasara la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.

4.9.4. CALIDAD.

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, segin la Norma
NLT-149/72, sera inferior a cincuenta (50).

4.9.5. CAPACIDAD DE SOPORTE

La capacidad de soporte del material utilizado en la subbase cumplira la siguiente condicion:
Indice CBR superior a veinte (20), determinado de acuerdo con la Norma NLT-111/58.

El ensayo de placa de carga realizado segun la Norma NLT 357/86 sobre la capa de sub-base,
una vez determinada proporcionara los siguientes valores:

. primer ciclo: ME1 >700 Kg/m®
. segundo ciclo: ME2 > 1.540 Kg/m?

Coeficiente entre ciclos: K= ME2 < 2,2 ME1

4.9.6. PLASTICIDAD

El material sera no plastico, y su equivalente de arena sera superior a treinta (30).
Las anteriores determinaciones se haran de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-105/72,
NLT-106/72 y NLT-113/72.

4.9.7. EJECUCION DE LAS OBRAS.

4.9.7.1. PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE.

La subbase granular no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
que ha de asentarse tiene la densidad y las rasantes indicadas en los Planos con las
tolerancias establecidas en el presente Pliego.

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se

corregiran, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de este
Pliego.
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4.9.7.2. EXTENSION DE UNA TONGADA.

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procedera a la extension de
ésta. Los materiales seran extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su
segregacion o contaminacién, en tongadas de espesor lo suficientemente reducido para que,
con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactacién exigido.

Después de extendida la tongada se procedera, si es preciso, a su humectacién. El contenido
6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En el caso de que sea preciso afiadir agua, esta operaciéon se efectuara de forma que la
humectacién de los materiales sea uniforme.

4.9.7.3. COMPACTACION DE LA TONGADA.

Conseguida la humectacion mas conveniente, se procedera a la compactacion de la subbase
granular; la cual se continuara hasta alcanzar una densidad igual, como minimo, a la que
corresponda al noventa y cinco por ciento del proctor realizandose la compactacién desde el
centro y solapandose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento
compactador.

Se extraeran muestras para comprobar la granulometria y, si ésta no fuera la correcta, se
afadiran nuevos materiales o se mezclaran los extendidos hasta que cumpla la exigida. Esta
operacién se realizara especialmente en los bordes para comprobar que una eventual
acumulacion de finos no reduzca la capacidad drenante de la subbase.

No se extendera ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelacion y comprobacion
del grado de compactacion de la precedente.

Cuando la subbase granular se componga de materiales de distintas caracteristicas o
procedencias, se extendera cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que
el material mas grueso ocupe la capa inferior y el mas fino la superior. El espesor de cada una
de las capas sera tal, que, al mezclarse todas ellas, se obtenga una granulometria que cumpla
las condiciones exigidas. Estas capas se mezclaran con niveladoras, rastras, gradas de discos,
mezcla aprobada por el Director de las obras, de manera que no se perturbe el material de las
subyacentes. La mezcla se continuard hasta conseguir un material uniforme, el cual se
compactara con arreglo a lo expuesto anteriormente.

4.9.7.4. TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los Planos, en el
eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se
compactara la superficie acabada con la tedrica que pase por las cabezas de dichas estacas.

La superficie acabada no debera rebasar a la tedrica en ningln punto; ni diferir de ella en mas
de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la subbase granular.

La superficie acabada no debera variar en mas de diez milimetros (10 mm) cuando se
compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al
eje de la carretera.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregiran por el Contratista,
de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras.
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4.9.7.5. LIMITACIONES DE LA EJECUCION.

Las sub-bases granulares se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea
superior a los dos grados centigrados (2° C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la
temperatura descienda por debajo de dicho limite.

Sobre las capas en ejecucién se prohibira de todo tipo de trafico hasta que no se haya
completado su compactacién. Si ello no es factible, el trafico que necesariamente tenga que
pasar sobre ellas se distribuira de forma que no se concentren huellas de rodadas en la
superficie. El Contratista sera responsable de dafos originados por esta causa, debiendo

proceder a la reparacién de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director de las
Obras.

4.9.8. MEDICION Y ABONO.

La Sub-base granular se abonara por metros ctbicos (m® realmente ejecutados medidos en
las secciones tipo sefialadas en los Planos deduciendo solapes, tubos y pozos.

4.10. ZAHORRAS ARTIFICIALES

4.10.1. DEFINICION

Se define como zahorra artificial el material granular formado por aridos machacados, total o
parcialmente, cuya granulometria es de tipo continuo.

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

. Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

. Aportacion del material.

. Extension, humectacion si procede, y compactacion de cada tongada.
. Refino de la superficie de la Ultima tongada.

4.10.2. MATERIALES

Son de aplicacién las especificaciones del articulo 510 “Zahorras” del PG3.

4.10.2.1. CONDICIONES GENERALES

Los materiales procederan de la trituracion de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por
el tamiz 5 UNE debera contener un minimo del cincuenta por ciento (50%), de elementos
triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura.

Granulometria:

El cernido por el tamiz 80um UNE sera menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz
400um UNE. La curva granulométrica estara comprendida dentro del huso ZA (40) segun el
Cuadro 4.8.1.
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Tabla 4.8.1
CERNIDO PONDERAL
TAMIZ UNE ACUMULADO (%)
ZA(25) ZA(20)
40 100 -
25 75-100 100
20 65-90 75-100
8 40-63 45-73
4 26-45 31-54
2 15-32 20-40
0.500 7-21 9-24
0.250 4-16 5-18
0.063 0-9 0-9

4.10.2.2. FORMA
El indice de lajas, segln la Norma UNE-EN 933-3, debera ser inferior a treinta y cinco (35).

4.10.2.3. DUREZA

El coeficiente de desgaste Los Angeles, segin la Norma UNE 1097-2, ser4 inferior a treinta y
cinco (35) para categorias de trafico T3, T4 y arcenes, y serd inferior a treinta (30) para
categorias de trafico de TOO a T2. El ensayo se realizara con la granulometria tipo B de las
indicadas en la citada Norma.

4.10.2.4. LIMPIEZA

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias
extrafias. El coeficiente de limpieza, segun el anexo C de la UNE 146130 no debera ser inferior
a dos (2).

El equivalente de arena, segun la Norma UNE-EN 933-8 ser4 mayor de treinta (30) para
categorias de trafico T3 y T4, mayor de treinta y cinco (35) para categorias de trafico T2 a T4 y
arcenes de T0O a T2, y mayor de 40 para categorias de trafico TOO a T1.

4.10.2.5. PLASTICIDAD
El material sera “no plastico”, segun la UNE 103104.

4.10.3. EJECUCION DE LAS OBRAS

4.10.3.1. PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Para ello, ademas de la eventual reiteracion de los ensayos de aceptacion de
dicha superficie, el Director de las obras podra ordenar el paso de un camion cargado, a fin de
observar su efecto.

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables

se corregirdn antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, segun las
prescripciones Técnicas Particulares.
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4.10.3.2. PREPARACION DEL MATERIAL

La preparacion de la zahorra artificial se hara en central y no “in situ”. La adicion del agua de
compactaciéon se hara también en la central, salvo que el Director de las obras autorice, la
humectacion “in situ”.

La humedad 6ptima de compactacion, deducida del ensayo “Proctor modificado” segun la
Norma NLT 108/72, podra ser ajustada a la composicion y forma de actuacién del equipo de
compactacion, segun los ensayos realizados en el tramo de prueba.

4.10.3.3. EXTENSION DE LA TONGADA

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con
espesores comprendidos entre diez y treinta centimetros (10 a 30 cm.).

Las eventuales aportaciones de agua tendran lugar antes de la compactacion. Después, la
Unica humectacion admisible sera la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria
para la ejecucion de la capa siguiente. El agua se dosificara adecuadamente, procurando que
en ningln caso un exceso de la misma, lave el material.

4.10.3.4. COMPACTACION DE LA TONGADA

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no debera rebasar a la 6ptima en mas de un
(1) punto porcentual, se procedera a la compactacion de la tongada, que se continuara hasta
alcanzar la densidad adecuada..

Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente, o su proximidad a obras de paso o
desaglie, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se
estuviera utilizando se compactaran con medios adecuados a cada caso, de forma que las
densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el
resto de la tongada.

4.10.3.5. TRAMO DE PRUEBA

Antes del empleo de un determinado tipo de material, sera preceptiva la realizacion del
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composicion y forma de actuacion del equipo
compactador, y para determinar la humedad de compactacion mas conforme a aquellas.

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el
tramo de prueba seran semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra
artificial.

El Director de las obras decidira si es aceptable la realizacion del tramo de prueba como parte
integrante de la obra en construccion.

Se estableceran las relaciones entre nimero de pasadas y densidad alcanzada, para cada
compactador y para el conjunto del equipo de compactacion.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras definira:
« Si es aceptable o no el equipo de compactacion propuesto por el Constructor.

« En el primer caso, su forma especifica de actuacion y, en su caso, la correccion de la
humedad 6ptima.
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« En el segundo, el Constructor deberd proponer un nuevo equipo, o la incorporacién de un
compactador suplementario o sustitutorio.

Asimismo, durante la ejecucidn del tramo de prueba se analizaran los aspectos siguientes:

« Comportamiento del material bajo la compactacion.
«Correlacion, en su caso, entre los métodos de control y otros métodos rapidos de control, tales
como is6topos radioactivos, carburo de calcio, picnémetro de aire, etc.

4.10.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

4.10.4.1. DENSIDAD

La compactacion de la zahorra artificial se continuara hasta alcanzar una densidad no inferior a
la que corresponda al cien por cien (100%) de la maxima obtenida en el ensayo “Proctor
modificado”, segun la UNE 103501 efectuando las pertinentes sustituciones de materiales
gruesos.

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizara sobre muestras de material
obtenidas “in situ” en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea
representativo de aquella. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere
sensiblemente, en sus caracteristicas, del aprobado en el estudio de los materiales y existan
razones de urgencia, asi apreciadas por el Director de las Obras, se podra aceptar como
densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio.

4.10.4.2. CARGA CON PLACA

El ensayo de placa realizado segun la Norma NLT 357/86 , sobre la capa de base una vez
terminada proporcionara los siguientes valores:

. Primer ciclo: ME > 900
. Segundo ciclo:ME > 1.980
. Coeficiente entre ciclos. K = ME2/MEI<2,2

4.10.4.3. TOLERANCIAS GEOMETRICAS DE LA SUPERFICIE ACABADA

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los Planos, en el
eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separacion no
exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comparara la
superficie acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no deberé diferir de la tedrica en ningn punto en méas de veinte milimetros
(20 mm) en los demés casos.

En todos los semiperfiles se comprobara la anchura extendida, que en ningin caso debera ser
inferior a la tedrica deducida de la seccién tipo de los Planos.

Sera optativa del Director de las obras la comprobacién de la superficie acabada con regla de
tres metros (3m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobacion, de no venir
fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregiran por el
Constructor, a su cargo. Para ello se escarificard en una profundidad minima de quince
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centimetros (15 cm), se afiadira o retirara el material necesario de las mismas caracteristicas, y
se volvera a compactar y refinar.

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento,
el Director de las obras podra aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella
compense la merma de espesor sin incremento de coste para la Administracion.

4.10.5. LIMITACIONES DE LA EJECUCION

Las zahorras artificiales se podran emplear siempre que las condiciones climatoldgicas no
hayan producido alteraciones en la humedad del material ,Otales que se supere en mas de dos
(2) puntos porcentuales la humedad éptima.

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibira la accién de todo tipo de trafico, mientras no se
construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el trafico que necesariamente tuviera que
pasar sobre ellas se distribuira de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona.
El Constructor sera responsable de los dafios originados, debiendo proceder a su reparacion
con arreglo a las instrucciones del Director de las obras.

4.10.6. MEDICION Y ABONO

La zahorra artificial se abonara por metros cubicos (m®) realmente ejecutados, medidos con
arreglo a las secciones tipo sefialadas en los Planos deduciendo solapes, tubos y pozos.

No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicacion de la
compensacion de la merma de espesores de capas subyacentes.

4.10.7. CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad del material se realizara de acuerdo con lo especificado en el art. 510.9
del PG-3.

4.11. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

Es de aplicacion el articulo 542 “Mezclas bituminosas en caliente” del P.G.3 (Orden circular
299/89T). Se define como la combinacién de un ligante hidrocarbonado, aridos (incluido el
polvo mineral) de aportacién que serda cemento Portland y eventualmente aditivos, de manera
gue todas las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante.
Su proceso de fabricacion implica calentar el ligante y los aridos (excepto eventualmente el
polvo mineral de aportacién), y se pone en obra a temperatura muy superior a la ambiente.

4.11.1. MATERIALES

Ligante hidrocarbonado:
El betin asfaltico a emplear sera el B 60/70 segun las especificaciones del articulo 211
“Betunes Asfalticos” del PG-3.

Podra modificarse el ligante mediante la adiciéon de activantes, rejuvenecedores, polimeros,
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asfaltos naturales o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos el
Director de las Obras establecera el tipo de aditivo y las especificaciones que deberan cumplir
tanto el ligante modificado como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificacion y
dispersion homogénea del aditivo deberan ser aprobadas por el Director de las obras. Para las
unidades de microaglomerado y arena-betiin se emplearan betunes modificados tipo BM-3 y
BM-4.

Aridos:

Los aridos se produciran o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que se
acopiaran y manejaran por separado hasta su introduccion en las tolvas en frio.

Antes de pasar por el secador de la central de fabricacion, el equivalente de arena, segun la
Norma NLT-113/72, del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos
(incluido el polvo mineral) segln las proporciones fijadas en la formula de trabajo, debera ser
superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condicion su indice de azul de metileno, segun
la Norma NLT-171/86, debera ser inferior a uno (1).

Arido grueso:
Se define como arido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en

el tamiz UNE 2,5 mm.

Condiciones generales:

El arido grueso se obtiene triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del tamiz
UNE 5 mm. deberéa contener una proporcion minima de particulas que presenten dos (2) o mas
caras de fractura, segun la Norma NLT-358/87, no inferior al 75 % en peso.

Limpieza:

El arido grueso debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras
materias extrafias. Su proporcion de impurezas, segin la Norma NLT-172/86, debera ser
inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las obras podra exigir
su limpieza por lavado, aspiracion u otros métodos por él aprobados, y una nueva
comprobacion.

Calidad:

El maximo valor del coeficiente de desgaste Los Angeles del arido grueso, segun la Norma
NLT-149/72 (granulometria B), sera de veinticinco (25). El minimo valor del coeficiente de
pulido acelerado del arido grueso a emplear en capas de rodadura, segun la Norma
NLT-174/72, sera de cuarenta centésimas (0,40).

Forma:
El maximo indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso, segin la Norma
NLT-354/74, sera fijado en treinta (30).

Adhesividad:

Se considerard que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas o drenantes, la
proporcion de arido totalmente envuelto después del ensayo de inmersion en agua, segun la
Norma NLT-166/78, fuera superior al noventa y cinco por ciento (95%); o si, en los demas tipos
de mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersién-compresion, segin la Norma
NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%).

Podra mejorarse la adhesividad entre el arido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes
o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. El Director de las obras establecera
las especificaciones que tendran que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes.

Arido fino:
Se define como arido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el
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tamiz UNE 2,5mm y retenida por el tamiz UNE 8 um.

Condiciones generales:
El arido fino podra proceder de la trituracion de piedra de cantera o grava natural en su
totalidad.

Limpieza:
El arido fino debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias
extrafas.

Calidad
El material que se triture para obtener arido fino deberd cumplir las condiciones exigidas, en
este mismo articulo, al arido grueso sobre coeficiente de desgaste Los Angeles.

Adhesividad
La adhesividad es suficiente si la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersién-
compresidén, segun la Norma NLT-162/84, no rebase el veinticinco por ciento (25%).

Podra mejorarse la adhesividad entre el arido y el ligante hidrocarbonado mediante activante o
cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos el Director de las obras
establecerd las especificaciones que tendran que cumplir dichos aditivos y las mezclas
resultantes.

Polvo mineral:
Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por
el tamiz UNE 80 pum.

Condiciones generales:

El polvo mineral podra proceder de los aridos, separandose de ellos por medio de los ciclones
de la central de fabricacion, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un
producto comercial o especialmente preparado. Las proporciones minimas del polvo mineral de
aportacién sera del cincuenta por ciento (50%) en peso. El polvo mineral que quede
inevitablemente adherido a los aridos tras su paso por el secador en ningln caso podra
rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. La parte de aportaciéon estara
constituida por cemento Portland.

Finura y actividad:

La densidad aparente del polvo mineral, segin la norma NLT-176/74, debera estar
comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centimetro ctbico (0,5 & 0,8 g/cm?®). El
coeficiente de emulsibilidad, segun la Norma NLT-180/74, debera ser inferior a seis décimas
(0,6).

4.11.2. TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA

El tipo de mezcla a utilizar serd la G-25 en capa de base, S-20 o mezcla arena-betiin (ver
articulo 4.12) para capa intermedia y D-12 y microaglomerado para la capa de rodadura.

El tipo y caracteristicas de la mezcla bituminosas en caliente seran definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

La relacién ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado en la
mezcla bituminosa en caliente sera de una unidad y dos décimas (1,2).
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4.11.3. EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de la mezcla no deberd iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de
las obras la correspondiente formula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la
central de fabricacion. Dicha férmula sefialara:

e La identificacién y proporcion de cada fraccion del arido en la alimentacién y, en su
caso, después su clasificacion en caliente.

e La granulometria de los aridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices
UNE 40mm; 25 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630um; 160 um; y 80 um.

e La dosificacion de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de
aportacién que sera cemento Portland referida a la masa total de aridos (incluido dicho
polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.

¢ Ladensidad minima a alcanzar.

También deberan sefialarse:

e Los tiempos a exigir para la mezcla de los aridos en seco y para la mezcla de los
aridos con el ligante.

e Las temperaturas maximas y minima de calentamiento previo de aridos y ligante. En
ningln caso se introducira en el mezclador arido a una temperatura superior a la del
ligante en mas de 15°C.

e Las temperaturas maximay minima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura
maxima no debera exceder de ciento ochenta grados (180° C), salvo en las centrales
de tambor secador-mezclador, en las que no debera exceder de ciento sesenta y cinco
grados (165° C).

La temperatura minima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.
La temperatura minima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactacion.

La dosificacién de ligante hidrocarbonado debera fijarse a la vista de los materiales a emplear,
basandose principalmente en la experiencia obtenida en casos anélogos y siguiendo los
criterios marcados por el presente Pliego.

El analisis de huecos y la resistencia a la deformacion plastica, se hara empleando el aparato
Marshall, segun la Norma NLT-159/86.

Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director de Obra, podra corregir la férmula de
trabajo, justificandolo mediante los ensayos oportunos. Se estudiara y aprobara una nueva en
el caso de que varie la procedencia de alguno de los componentes, o si durante la produccién
se rebasasen las tolerancias granulométricas establecidas en el presente articulo.

El citado articulo 542 “Mezclas Bituminosas en caliente” que es de aplicacion subsidiaria y
complementaria, contiene las especificaciones sobre:

.Equipo Necesario para la Ejecucion de las Obras
.Ejecucion de las Obras.

.Especificaciones de la unidad terminada.
.Control de calidad.
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4.11.4. MEDICION Y ABONO

La fabricacidon y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonara por
toneladas (Tn), totalmente terminadas segun su tipo, deduciendo solapes y pozos, medidas
multiplicando las anchuras sefialadas para cada capa en los Planos, por los espesores medios
y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote.

En dicho abono se considerara incluido la fabricacion, transporte, extensién y compactacion
hasta el 97% del ensayo Marshall, asi como bettin 60/70 o modificados BM-3 0 BM-4 y filler de
aportaciéon (cemento Portland), en las dosificaciones determinadas en la férmula de trabajo
aprobada por el Director de obra, barrido previo de la superficie.

En la unidad de Obra de Mezcla bituminosa en capa de base, se incluye ademas en el abono
el riego de imprimacion, con una dotacién de 1,5 Kg/m? de ECL-2.

En la Unidad de Obra de Mezcla bituminosa en capas de rodadura e intermedia, se incluye
ademas en el abono, el riego de adherencia con una dotacion de 0,5 Kg/m? de ECR-2.

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricacién se considera incluido en la unidad de
mezcla bituminosa.

También estan incluidos el polvo mineral de aportaciéon y los eventuales aditivos.

4.12. MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS EN CALIENTE EN CAPA
DELGADA

4.12.1. DEFINICION

Es la efectuada en el apartado 3.7. del presente Pliego.

4.12.2. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Se tratara lo dispuesto en el articulo 542 del P.G.3-75, con las especificaciones siguientes:

4.12.2.1. CENTRAL DE FABRICACION

Las tolvas para aridos en frio deberan tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura
suficiente para que su alimentacion se efectlie correctamente, y cuya separacion sea efectiva
para evitar intercomunicaciones: su nimero minimo sera funcién del nimero de fracciones de
arido que exija la formula de trabajo adoptada, pero en todo caso no sera inferior a tres (3).
Estos silos deberan asimismo estar provistos de dispositivos ajustables de dosificacion a su
salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. En centrales de mezcla continua con
tambor secador- mezclador, el sistema de dosificacién debera ser ponderal, al menos para la
arena y para el conjunto de los aridos; y debera tener en cuenta la humedad de esto, para
corregir la dosificacion en funcion de ella; en los demas tipos de central bastara con que tal
sistema sea volumétrico, recomendandose el ponderal.

La central debera estar provista de un secador que permita calentar los aridos a temperatura
fijada en la formula de trabajo, extrayendo de ellos una proporcién de polvo mineral tal, que su
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dosificacion se atenga a la férmula de trabajo. El sistema extractor debera evitar la emision de
polvo mineral a la atmoésfera y el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislacion
aplicable.

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberan estar provistas de un sistema
de clasificacion de los aridos en caliente y de silos de almacenamiento, segun las
prescripciones del P.G. 3-75.

Las centrales de mezcla discontinua deberan estar provistas de dosificadores ponderales
independientes: al menos uno (1) para los aridos calientes cuya exactitud sea superior al
medio ciento (+=0.5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante
hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior a tres por mil (= 0.3%).

Si se previera la incorporacion de aditivos a la mezcla, la central debera dosificarlas con la
exactitud suficiente, a juicio con el Director de las Obras.

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en

caliente, su capacidad debera garantizar el flujo normal de los elementos de transporte.

4.12.2.2. EXTENDEDORAS

La anchura extendida y compactada sera siempre igual o superior a la tedrica y comprendera
las achuras tedricas de la calzada y/o arcenes mas los. sobreanchos minimos fijados en los
planos. El Director fijara las anchuras maxima y minima de extendido y la situacién de las
juntas longitudinales necesarias.

El espesor de la capa no sera inferior, en ningln punto, al ochenta por ciento (80%) del
previsto en las secciones tipo de los planos de proyecto.

La superficie de la capa deberd presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones.

En ningln caso las irregularidades superficiales formaran depresiones susceptibles de formar
agua.

La regularidad superficial, determinada topograficamente o por medio de los aparatos
perfilométricos, que se fije no sera peor que la de la capa de asiento.

La extendedora debera estar dotada de un dispositivo automatico de nivelacion, y de un

elemento calefactor para la ejecucion de la junta longitudinal.

4.12.3. EJECUCION DE LAS OBRAS

4.12.3.1. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE TRABAJO

La ejecucién de la mezcla no se iniciara hasta que se haya aprobado por el Director de las
Obras la correspondiente férmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central
de fabricacién. Dicha férmula sefalara:

-La identificacién y proporcién de cada fraccién del arido en la alimentacién y, en su caso,
después de su clasificacion en caliente.

DOCUMENTO N°3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 64




CIMAR PROYECTO COSNTRUCTIVO DE SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE PIAS
(T.M. LUGO)

COMNSULTORA DE INGENIERIA MEDIO
AMBIENTE ¥ ARQUITECTURA SL

CONSULTORA DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA SL

-La granulometria de los aridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices UNE
12,5 mm.; 10 mm.; 8 mm.-, 6,3 mm.; 5 mm.; 4 mm.; 2,5 mm.; 630 um y 80 M.

-La identificacién y dosificacién del ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de
aportacion, referida a la masa del total de aridos (incluido dicho polvo mineraj), y la de aditivos,
referida a la masa del ligante hidrocarbonado.

-En su caso, el tipo y dotacion de las adiciones, referida a la masa del total del &rido
combinado.

También se sefalaran:

-Los tiempos a exigir para la mezcla de los aridos en seco y para la mezcla de los &ridos con el
ligante.

- Las temperaturas maxima y minima de calentamiento previo de aridos y ligante. En ningln
caso se introducira en el mezclador arido a una temperatura superior a la del ligante en mas de
quince grados Celsius (15° C).

- La temperatura minima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.

- La temperatura minima de la mezcla al iniciar y terminar la compactacion.

Cuando la mezcla incorpore fibras organicas en su composicion, se cuidara especialmente la
temperatura de los aridos a la entrada del mezclador y la temperatura de mezclado, de modo
que no exista riesgo de quemar las fibras.

La dosificacion de ligante hidrocarbonado debera tener en cuenta los materiales disponibles y
la experiencia obtenida en casos analogos. En el caso de mezclas para capas finas tipo F, se
seguiran los criterios siguientes:

-El analisis de huecos y la estabilidad empleando el aparato Marshall, segin la Norma NLT-
159, aplicando 50 golpes por cara, cumplirdn los valores minimos fijados en la Tabla 8P.

-La velocidad de deformacion en el intervalo de 105 a 120 minutos, en el ensayo de resistencia
a las deformaciones plasticas mediante la pista de ensayo en laboratorio, segun la Norma NLT-
1 73, sera inferior al valor dado en la tabla 8P.

Las probetas para el ensayo de la velocidad de deformacion tendran un espesor igual al
cuédruple del tamafio nominal del arido.

TABLA 8P
CRITERIOS DE DOSIFICACION CON EL APARATO MARSHALL
CARACTERISTICAS MEZCLA TIPO F
N° de golpes por cara 50
Estabilidad kN >9
Huecos en la mezcla (%) >4
TABLA 9P

VELOCIDAD DE DEFORMACION
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Méaxima velocidad de deformacién en el intervalo de 105 a 120 minutos (,M/Imin.), segin NLT-173

ZONA TERMICA ESTIVAL

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

Calida Media Templada
TO, T1 12 12 15
T2 12 15 15
T3, T4 15 15 _

En el caso de las categorias de trafico pesado TO y Tl, se comprobara asimismo la sensibilidad
de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometria y dosificacién de ligante
hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el presente Pliego.

La temperatura de fabricacion de la mezcla debera corresponder, en principio, a una
viscosidad del ligante hidrocarbonado comprendida entre 150 y 190 cSt. Se debera comprobar
que no se produce escurrimiento del ligante a esa temperatura.

Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director podra exigir la correccion de la férmula de
trabajo, que se justificara mediante ensayos. Se estudiard y aprobara una nueva si variase la
procedencia de alguno de los componentes, o si durante la produccion se rebasasen las
tolerancias granulométricas establecidas en el presente articulo.

4.12.3.1.1.PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

Las dotaciones minimas del riego de adherencia seran las indicadas en el presupuesto,
empleando emulsién bituminosa modificada con polimeros ECR-2-m 6 ECR-3-m.

4.12.3.1.2. APROVISIONAMIENTO DE ARIDOS

El nimero de fracciones de aridos sera de tres (3). El Director de las obras podra exigir mayor
namero de fracciones, si lo estimase necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la
granulometria de la mezcla en el presente Pliego.

4.12.3.1.3.FABRICACION DE LA MEZCLA

La alimentacion de la arena, aun cuando fuera de un Unico tipo y granulometria, se efectuara
dividiendo la carga en dos tolvas.

En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los &ridos calentados y, en su caso,
clasificados se pesaran y se transportaran al mezclador. Si la alimentacion de éste fuera
discontinua, después de haber introducido los aridos y el polvo mineral se agregara
automaticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasijo, y se continuara la operacién de
mezcla durante el tiempo especificado en la formula de trabajo.

En mezcladores continuos, el volumen del material no debera sobrepasar los dos tercios (2/3)
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de la altura de las paletas, cuando éstas se encuentren en posicion vertical.

A la descarga del mezclador todos los tamafios del arido deberan estar uniformemente
distribuidos en ella, y todas sus particulas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La
temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excedera de la fijada en la férmula de
trabajo.

En el caso de utilizar adiciones de fibras, se cuidara su correcta dosificacion y la distribucion
homogénea en la mezcla.

4.12.3.1.4.EXTENSION DE LA MEZCLA

La mezcla bituminosa se extendera siempre en una sola tongada. La extendedora se regulara
de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni
arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccién
transversal indicadas en los planos del proyecto. La temperatura a la salida de la extendedora
sera superior a ciento treinta y cinco grados Celsius (35° C).

La extension se realizara con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la
extendedora a la produccién de la central de fabricacién de modo que aquélla no se detenga.
En caso de detencién, se comprobara que la temperatura de la mezcla que quede sin
extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la férmula
de trabajo para la iniciacion de la compactacion; de lo contrario, se ejecutara una junta
transversal.

4.12.3.1.5.COMPACTACION DE LA MEZCLA

La compactacion se realizara segun un plan aprobado por el Director de las obras en funciéon
de los resultados del tramo de prueba, aunque el nimero de pasadas del compactador, sin
vibracion, sera siempre superior a seis (6).

La compactacion se realizara longitudinalmente, de manera continua y sistematica. Si la
extension de la mezcla bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de ellas se
ampliara la zona de compactacién para que incluya al menos quince centimetros (15 cm.) de la
anterior.

4.12.3.1.6.JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar
no fuera superior al minimo fijado en la formula de trabajo para terminar la compactacion, el
borde de esta franja se cortara verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y
vertical en todo su espesor. Se le aplicara una capa uniforme y ligera de riego de adherencia,
dejandolo romper suficientemente. A continuacion, se calentara la junta y se extendera la
siguiente franja contra ella.

Las juntas transversales se compactaran transversalmente, disponiendo los apoyos precisos
para el rodillo.
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4.12.3.1.7.TRAMO DE PRUEBA

El Director de las obras determinara si fuera aceptable la realizaciéon del tramo de prueba como
parte integrante de la obra en construccion.

Asimismo, durante la ejecucién del tramo de prueba se analizara la correlacién, en su caso,
entre los métodos de control de la dosificacién del ligante hidrocarbonado y de la densidad "in
situ" establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rapidos de

control. También se estudiaran el equipo y el método de realizaciéon de juntas, asi como la
correlacién entre la dotacién de la mezcla bituminosa y el espesor de la capa.

4.12.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

4.12.4.1.1. TOLERANCIAS EN LA FORMULA DE TRABAJO

Las tolerancias admisibles, en mas o0 menos, respecto de la granulometria de la formula de
trabajo seran las siguientes, referidas a la masa total de aridos (incluido el polvo mineral):

-Tamices superiores al UNE 2,5 mm.: cuatro por ciento (x4%).

-Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm. y el UNE 80 um.: tres por ciento (£3%).

-Tamiz UNE 80 pm.: uno por ciento (1)

Las tolerancias admisibles, en mas o menos, respecto de la dosificacion de ligante
hidrocarbonado de la formula de trabajo seran del tres por mil (x0,3%), en masa, del total de

aridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del minimo especificado en la férmula de trabajo
para la capa de que se tratase.

4.12.4.1.2.CARACTERISTICAS SUPERFICIALES

La superficie de la capa debera presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones.
Unicamente a efectos de recepcion de capas de rodadura, la textura superficial, segin la

Norma NLT-1 75, no deberan ser inferiores a los fijados en este Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

4.12.4.1.3.TOLERANCIAS GEOMETRICAS

La anchura extendida y compactada sera siempre igual o superior a la te6rica y comprenden
las anchuras tedricas de la calzada y/o arcenes mas los sobreanchos minimos fijados en los
planos del proyecto.

El Director de las obras fijara las anchuras maximas y minima de extendido y la situacion de las
juntas longitudinales necesarias.
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En ningln caso las irregularidades superficiales formaran depresiones susceptibles de retener
agua.

El espesor de la capa no deberd ser inferior, en ningln punto, al ochenta por ciento (80%) del
previsto en la seccion tipo de los planos del proyecto.

La superficie de la capa debera presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones.

La regularidad superficial, determinada topograficamente o por medio de aparatos
perfilométricos, que se fije no sera peor que la de la capa de asiento.

4.12.5. LIMITACIONES DE LA EJECUCION

Salvo autorizacién expresa del Director de las obras, no se permitira la puesta en obra de la
mezcla bituminosa en caliente por capa delgada:

Cuando la temperatura ambiente a la sombra fuera inferior a ocho grados Celsius (8° C).

Con viento intenso, después de heladas.

Cuando se produjeran precipitaciones atmosféricas.

Se podra abrir a la circulacion la capa ejecutada, tan pronto como alcance la temperatura

ambiente.

4.12.6. CONTROL DE CALIDAD
4.12.6.1. CONTROL DE PROCEDENCIA
4.12.6.1.1.LIGANTE HIDORCARBONADO

El suministrador del ligante hidrocarbonado debera proporcionar un certificado de calidad en el
que figuren su tipo y denominacién, asi como la garantia de que cumple las condiciones
exigidas en el articulo 211 del presente Pliego. El Director de las obras podra exigir copia de
los resultados de los ensayos que estimase conveniente, realizados por laboratorios
homologados.

4.12.6.1.2.ARIDOS

De cada procedencia del arido, y para cualquier volumen de produccién previsto, se tomaran
cuatro (4) muestras, segun la Norma NLT-148, y de cada fraccion de ellas se determinara:

-El desgaste Los Angeles, segtn la Norma NLT-149 (granulometria B).
-El coeficiente de pulido acelerado, segin la Norma NLT-174.

-La densidad relativa y absorcion, segun las Normas NLT-153 y NLT-154

DOCUMENTO N°3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 69




CIMARQRX PROYECTO COSNTRUCTIVO DE SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE PIAS
(T.M. LUGO)

COMNSULTORA DE INGENIERIA MEDIO
AMBIENTE ¥ ARQUITECTURA SL

CONSULTORA DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA SL

El Director de las obras podra ordenar la repeticion de estos ensayos sobre nuevas muestras,
y la realizacion de los siguientes ensayos adicionales:

-La adhesividad, segun las Normas NLT-355 6 NIT-162.
-La granulometria de cada fraccion, segun la Norma NIT-1 50.
-El equivalente de arena del arido fino, segin la Norma NLT- 113.

-La proporcion de elementos del arido grueso con dos (2) o mas caras fracturadas, segun la
Norma NLT-358.

-La proporcion de impurezas del arido grueso, segin la Norma NLT-172.
El Director de las obras comprobara, ademas:

- La retirada de la eventual montera en la extraccion de los aridos.

- La exclusion de vetas no utilizables.

- La adecuacion de los sistemas de trituracion y clasificacion.

4.12.6.1.3.POLVO MINERAL DE APORTACION

De cada procedencia del polvo mineral de aportacién, y para cualquier volumen de produccion
previsto, se tomaran cuatro (4) muestras y sobre ellas se determinara el coeficiente de
emulsibilidad, segun la Norma NLT-180.

El Director de las obras podra ordenar la repeticion de este ensayo sobre nuevas muestras, y
la realizacién de ensayos adicionales de densidad aparente, segun la Norma NLT-176.

4.12.6.2. CONTROL DE PRODUCCION

4.12.6.2.1.LIGANTE HIDROCARBONADO

De cada partida que llegue a la central de la fabricaciéon se tomaran dos (2) muestras, segun la
Norma NLT-121, de las que una (1) se guardara para eventuales ensayos ulteriores,
realizandose sobre la obra un ensayo de penetracién, segin la Norma NLT-124.

Al menos una (1) vez a la semana, o siempre que se sospechasen anomalias en el suministro
por los resultados del ensayo anterior, se procedera a controlar el indice de penetracion del
ligante hidrocarbonado almacenado segun la Norma NIT-181.

Al menos una (1) vez al mes, o siempre que se sospechasen anomalias en el suministro por
los resultados de los ensayos anteriores, se determinaran el punto de fragilidad Fraas, segun la
Norma NLT-1 82, y el de ductilidad, seguin la Norma NLT-126; y se realizaran los ensayos
correspondientes al residuo del ligante en pelicula fina.
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4.12.6.2.2.ARIDOS

Se examinara la descarga al acopio o alimentacion de tolvas en frio, desechado los aridos que,
a simple vista, presentasen restos de tierra vegetal, materia organica o tamafos superiores al
maximo. Se acoplaran aparte aquéllos que presentasen alguna anomalia de aspecto, tal como
distinta coloracion, segregacion, lajas, plasticidad, etc.

Se vigilara la altura de los acopios y el estado se sus separadores y accesos.

Sobre cada fraccion de arido que se produzca o reciba se realizaran los siguientes ensayos:
-Al menos dos (2) veces al dia:

Granulometria, segun la Norma NLT-150.

Equivalente de arena del arido fino, segun la NormaNLT-1 13.

-Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambiase el suministro de una procedencia
aprobada:

indice de lajas del arido grueso, segtn la Norma NLT-354.
Proporcién de impurezas del arido grueso, segun la Norma NLT-172.
-Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambiase de procedencia:
Desgaste los Angeles, seguin la Norma NLT-149.

Coeficiente de pulido acelerado, segun la Norma NTL-174.

Densidad relativa y absorcion, seguin las Normas NLT-153 y NLT-154.

4.12.6.2.3.POLVO MINERAL DE APORTACION
Sobre cada partida que se reciba se realizaran los siguientes ensayos:

-Al menos una (1) vez al dia:
Densidad aparente, segun la Norma NLT-176.

-Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambiase de procedencia:

Coeficiente de emulsibilidad, segun la Norma N LT-1 80.

DOCUMENTO N°3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 71




CIMAR PROYECTO COSNTRUCTIVO DE SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE PIAS
(T.M. LUGO)

COMNSULTORA DE INGENIERIA MEDIO
AMBIENTE ¥ ARQUITECTURA SL

CONSULTORA DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA SL

4.12.6.3. CONTROL DE EJECUCION

4.12.6.3.1.FABRICACION

Se tomara diariamente, segun la Norma NLT-148, un minimo de dos (2) muestras, una por la
mafiana y otra por la tarde, de la mezcla de aridos en frio antes de su entrada en el secador, y
sobre ellas se efectuaran los siguientes ensayos:

Granulometria, segun la Norma NLT-150.

Equivalente de arena, segun la Norma NLT-1 13. De no cumplirse las exigencias relativas a
este ensayo, se determinara el indice de azul de metileno, segtn la Norma NLT-171.

En centrales de mezcla continua se calibraran diariamente el flujo de la cinta suministradora de
aridos, deteniéndola cargada de aridos y recogiendo y pesando el material existente en una
longitud elegida.

Se tomara diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de aridos en caliente, y se
determinara su granulometria, segun la Norma NLT-150. Al menos semanalmente se verificara
la exactitud de las basculas de dosificacion, y el correcto funcionamiento de los indicadores de
temperatura de aridos y ligante hidrocarbonado.

Se tomaran muestras de la descarga del mezclador, y sobre ellas se efectuaran los siguientes
ensayos:

En cada elemento de transporte:

Control del aspecto de la mezcla, y medicion de su temperatura. Se rechazaran todas las
mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas
cuya envuelta no fuera homogénea; en centrales cuyo tambor no fuera a la vez mezclador,
también las mezclas que presentasen indicios de humedad, y en las demas centrales, las
mezclas cuya humedad fuera superior al uno por ciento (1 %), en masa, del total. En estos
casos de presencia de humedad excesiva, se retiraran los aridos de los correspondientes silos
en caliente.

Al menos (2) veces al dia (mafana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:

- Dosificacion de ligante, segun la Norma NLT-164.

-Granulometria de los aridos extraidos, segun la Norma NLT-165.

Al menos una (1) vez al dia, y al menos una (1) vez por lote:

- En mezclas tipo F, andlisis de huecos y resistencia a la deformacion plastica empleando el

aparato Marshall (serie de tres [3] probetas como minimo), segun la Norma NLT-159.

4.12.6.3.2.PUESTA EN OBRA

Se medira la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el
presente Pliego.
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Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se
comprobara su aspecto y se medira su temperatura.

Se comprobara frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzén graduado.

Se comprobara la composicién y forma de actuacién del equipo de compactacion, verificando:
- Que el niumero y tipo de compactadores es el aprobado.

- El funcionamiento de los dispositivos de humectacion, limpieza y proteccion.

- El lastre, peso total y, en su caso, presion de inflado de los compactadores.

- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

- El nimero de pasadas de cada compactador.

Al terminar la compactacion se medira la temperatura en la superficie de la capa.

4.12.6.3.3.PRODUCTO TERMINADO

Se considerara como "lote", que se aceptara o rechazara en bloque, al menor que resulte de
aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:

-Quinientos metros (500 m.).
-Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m?).
-La fraccion construida diariamente.

Se extraeran testigos en puntos aleatoriamente situados, en niimero no inferior a cinco (5), y se
determinaran la dotacion de la mezcla y el espesor de la capa.

Se controlaréa la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h.) de su
ejecucién. La determinacion del indice de regularidad internacional (IRI), tendra lugar en todo
caso antes de la recepcion de las obras.

Se realizaran los ensayos siguientes, aleatoriamente situados de forma que haya al menos uno
por hectometro (1/hm), y no antes de que transcurran dos (2) meses desde la apertura a la
circulacion:

Circulo de arena, segun la Norma NLT-335.
Resistencia al deslizamiento, segun la Norma NLT-175.

4.12.6.3.4.CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

La dotacion media obtenida en el "lote" estara dentro del rango de aceptabilidad; no mas de
dos (2) individuos de la muestra ensayada podran presentar resultados individuales que bajen
la dotacion de referencia en mas del cinco por ciento(-5%).
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El espesor medio obtenido en el "lote" no debera ser inferior al previsto en los Planos y en este
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para esta capa; no mas de tres (3) individuos
del "lote" podran presentar resultados individuales que bajen el especificado en mas de un diez
por ciento (10%).

En los puntos que no se cumplan las limitaciones de dotacidbn o espesor, se repetira la
extraccion de testigos y la realizacién de ensayos de confirmacion. Caso de no alcanzar los
resultados exigidos se rechazara el lote.

La superficie de la capa deberd presentar un aspecto uniforme, exenta de segregaciones.

Si los resultados de las caracteristicas superficiales de la capa acabada exceden los limites
establecidos, el Director de las Obras rechazara el "lote" o especificara los medios y métodos
de reparacion. El contratista elegira entre realizar estas correcciones a su cargo o demoler el
lote y retirarlo a vertedero.

4.12.7. MEDICION Y ABONO

La fabricacion y puesta en obra de capas delgadas de mezcla bituminosa en caliente se
abonara por metros cuadrados (m?), obtenidos multiplicando las anchuras sefialadas para cada
capa en los Planos por la longitud realmente ejecutada. Este abono incluye los aridos, el polvo
mineral, el ligante hidrocarbonado, las adiciones y todas las operaciones de acopio,
preparacion, fabricacion, puesta en obra y terminacion, asi como la preparacién de la superficie
existente, previamente a la ejecucion del riego de adherencia.

No seran de abono las creces laterales.

El polvo mineral de aportacion, los activantes, en su caso, y las adiciones no seran objeto de
abono independiente, considerandose incluidos en el precio de la mezcla.

4.13. FIRME DE CALZADA

4.13.1. DEFINICION Y EJECUCION DE LAS OBRAS

Firme de calzada modelo del Ayuntamiento de Lugo, con adaptacion de rasante para
formacién de pendiente transversal del 2%, facilitando la conduccién de aguas pluviales hacia
las rigolas y su conduccién a sumideros, constituido por firme flexible para calzada de trafico
medio, seccién de 47 cm. formada por:

-SUBBASE de 25 cm. de zahorra artificial, procedente de machaqueo, tipo ZA-2, debidamente
extendida, nivelada, humidificada y compactada hasta alcanzar una densidad igual al 100% del
ensayo Préctor modificado.

-BASE de 13 cm. de espesor de aglomerado asfaltico, con mezcla bituminosa de G-25, con
arido granitico, extendida y compactada mecanicamente hasta el 98% del ensayo Marshall.

-CAPA INTERMEDIA de 7 cm. de espesor de aglomerado asféltico, con mezcla bituminosa de

composicion semidensa tipo S-20, con arido granitico, extendida y compactada
mecanicamente hasta el 98% del ensayo Marshall.
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-CAPA DE RODADURA de 5 cm. de espesor de aglomerado asfaltico, con mezcla bituminosa
de composicion densa tipo D-12, con arido granitico, extendida y compactada mecanicamente
hasta el 98% del ensayo Marshall.

-RIEGOS DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA.

Para riego de imprimacion se empleara una emulsion catiénica de rotura rapida (ECR-0) o
lenta (ECL-1), o un betdn fluidificado (FM-150), en funcion de la textura superficial de la capa
de base, segun criterio de la Direccion Facultativa.

En relacién a la cantidad de ligante a emplear en riego de imprimacion, la dotacion se fijara
experimentalmente en un pequefio tramo de pruebas para que resulte la maxima que sea
capaz de absorber la superficie a imprimir durante un plazo de 24 horas.

La dotacién de 1 Kg/m? que figura en las mediciones solamente tiene la finalidad de completar
las previsiones presupuestarias del proyecto.

Si la absorcién de ligante se retrasara en algunas zonas por haberse aplicado en exceso o por
disminuciones locales de porosidad de la superficie, el Director de las obras podra ordenar su
recubrimiento con arido fino para conseguir un secado adecuado a la extensién del pavimento.

Para riego de adherencia se empleara emulsién catidnica de rotura rapida, tipo ECR-1 6
anionica tipo EAR-O.

El Director de las obras decidira igualmente la dotacion a emplear en riegos de adherencia,
teniendo en cuenta el estado de la superficie sobre la que ha de aplicarse. Podra, también,
suprimir los riegos intercapas si la extension de las mismas se realizara en plazo
suficientemente corto para asegurar una buena adherencia.

4.13.2. MEDICION Y ABONO

La zahorra artificial se abonara por metro ctbico (m®) realmente ejecutado, segln el presente
Pliego.

Las mezclas bituminosas en caliente se abonaran por tonelada realmente ejecutada (Tn.) de
acuerdo con los planos de proyecto, incluyendo en el precio la preparacién y rasanteo de la
superficie de asiento y los riegos de adherencia entre capas asfalticas por medios mecanicos,
y riego de imprimacién por medios mecanicos, entre capa bituminoso y no bituminoso, con las
caracteristicas y dotaciones descritas en el presupuesto.

Extendido y compactado de los materiales por medios mecanicos. Ejecutado segun la
instruccion 6.1y 2 I-C, el P.G.-3 y documentacién de planos.

4.14. HORMIGON MAGRO

4.14.1. DEFINICION

Se denomina hormigdn magro a una mezcla homogénea de aridos, agua y conglomerante, que
se pone en obra de forma analoga a un pavimento de hormigén vibrado, aunque su contenido
de cemento es bastante inferior al de éste. En la presente unidad de obra, se seguiran las
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prescripciones del articulo 4.11 “Pavimento de Hormigon vibrado”, completadas con las
contenidas en el presente articulo.

4.14.2. MATERIALES

Cemento:
No se exigira limitacién al contenido de aluminato tricalcico del “clinker”.

Arido fino:
No se exigira porcentaje minimo de particulas siliceas en el arido fino.

Arido grueso:
El tamafio maximo del arido grueso no debera ser superior a cuarenta milimetros (40 mm). Su
coeficiente de desgaste Los Angeles, seguin la Norma NLT 149/72, sera inferior a treinta (30).

Productos filmégenos de curado:
Se seguiran las prescripciones del Art® 285 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
(PG3).

El producto filmégeno de curado debera ser previamente aprobado por el Director de las obras.
La dotacién se determinara en la ejecucion del tramo de prueba, y no debera ser inferior a
doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m?), salvo instrucciones contrarias del Director
de las obras. Este podra, ademas, variar dicha dotacion si las circunstancias atmosféricas asi
lo aconsejasen.

Con la frecuencia que indique el Director de las obras deberan efectuarse los ensayos
necesarios para garantizar la constancia de las propiedades del producto.

4.14.3. DOSIFICACION DEL HORMIGON MAGRO.

Para establecer la dosificacion del hormigdn magro deberan realizarse ensayos previos a la
ejecucion.

La cantidad total de particulas cernidas por el tamiz 150 m UNE no debera ser inferior a
doscientos cincuenta kilogramos por metro cubico (250 Kg/m® de hormigén magro,
incluyéndose en dicha cantidad el cemento y las adiciones.

La dosificacion de cemento no debera ser inferior a ciento cuarenta kilogramos por metro
ctbico (140 kg/m® de hormigén magro. La relacién ponderal agua/cemento debera estar
comprendida entre setenta y cinco y ciento cincuenta centésimas (0,75 & 1,5).

No se exigiran otras condiciones a la consistencia del hormigébn magro que las derivadas de la
posibilidad de su puesta en obra con el equipo empleado.

Ser& obligatoria la utilizacion de un aireante, el cual deberd cumplir las mismas condiciones
exigidas al que se utilice en el pavimento de hormigén vibrado. Su dosificacion sera tal, que el
contenido de aire ocluido del hormigén magro recién puesto en obra, segin la Norma UNE
7141, esté comprendido entre el cuatro y el seis por ciento (4 & 6%), en volumen.

La resistencia a compresién simple de probetas, segun las Normas UNE 83.301.84 y
83.304.84, no debera ser inferior & 8 MPa (80 kp/cm?) a los siete (7) dias, o bien & 12 MPa
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(120 kp/cm®) a los noventa (90) dias. Las probetas se compactaran por vibracién o mediante
picado de veinticinco (25) golpes por capa; en todo caso, las capas seran tres (3).

4.14.4. ENSAYOS PREVIOS A LA EJECUCION.

Ensayos previos en laboratorio:
Para cada dosificacién ensayada deberan controlarse la resistencia a compresiéon simple a
siete (7), y el contenido de aire ocluido.

Los ensayos de resistencia se llevaran a cabo sobre probetas procedentes de cuatro (4)
amasijos diferentes, confeccionandose series de dos (2) probetas por cada uno, segun la
Norma UNE 83.30184 Dichas probetas se ensayaran a compresion simple segun la Norma
UNE 83.304.84, obteniéndose el valor medio de las roturas, el cual debera superar a la
resistencia minima especificada en el apartado 3 del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares con margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la
dispersion introducida por la puesta en obra, la resistencia media real sobrepase también la
especificada.

Cada vez que se confeccione una serie de probetas se controlara también el aire ocluido,
segun la Norma UNE 7141.

Ensayos caracteristicos en obra:
Estos ensayos seran preceptivos en todos los casos, para comprobar que los medios
disponibles en obra permiten obtener un hormigén magro de las caracteristicas exigidas.

El asiento del hormigébn magro fresco, segun la Norma UNE 7103, debera estar comprendido
entre dos y seis centimetros (2 4 6 cm).

Para cada dosificacion elegida a partir de los ensayos previos en laboratorio, se llevaran a
cabo ensayos de resistencia sobre probetas procedentes de seis (6) amasijos diferentes,
confeccionandose series de dos (2) probetas por cada uno, segun la Norma 7240. Dichas
probetas se ensayaran a compresién simple, segun la Norma UNE 7242, obteniéndose el valor
medio de las roturas. Cada vez que se confeccione una serie de probetas se controlara
también el aire ocluido, segun la Norma UNE 7141.

Si la resistencia media no fuera inferior a la especificada, y el contenido de aire ocluido
estuviera en todos los ensayos dentro de los limites establecidos, se podra proceder a la
realizacion de un tramo de prueba con la dosificacion elegida. En caso contrario, se
introduciran los ajustes necesarios en la dosificacion hasta conseguir que se cumplan las
exigencias del presente apartado.

4.14.5. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Se utilizara el mismo tipo de equipo utilizado para la construccion del pavimento de hormigén
vibrado.

El constructor podra proponer la ejecucion de la obra con otro tipo de equipo, siempre que
cumpla las prescripciones del Articulo 550 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.

En todo caso, los equipos deberan ser aprobados previa y especificamente por el Director de
las obras.
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La produccion de la central de fabricacion debera garantizar que la extendedora no se detenga
por falta de suministro.

4.14.6. TRAMOS DE PRUEBA.

La ubicacion del tramo de ensayo debera ser previamente aprobada por el Director de las
obras. Su longitud no debera ser inferior a cien metros (100 m).

4.14.7. TRAMOS DE LAS OBRAS.

A la superficie del hormigbn magro no se dard ningun tipo de textura, procurando por el
contrario que quede lo mas lisa posible.

El curado se realizara obligatoriamente con productos filmoégenos.

Se realizaran juntas de hormigonado, tanto longitudinales como transversales; estas Ultimas se
dispondran perpendiculares al eje de la calzada.

Las juntas de contraccion en la base de hormigén magro se realizaran de acuerdo a la posicion
definida en el Proyecto para las juntas del pavimento, de modo que coincidan en los mismos
planos verticales.

El Contratista, en sustitucion de las juntas de contraccion, podra optar por la colocacién de una
lamina de plastico entre la capa de base y pavimento, que a juicio del Director de Obra permite
la contraccion independiente de ambas capas.

El procedimiento opcional no supondra abono adicional, considerandolo incluido en el precio
de la unidad de obra.

No se sellard junta alguna.

4.14.8. CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON MAGRO EN OBRA

Cada dia de hormigonado se determinard la resistencia de dos (2) amasijos diferentes, por el
valor medio de la resistencia a compresion simple de dos (2) probetas confeccionadas con
arreglo a lo prescrito en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

4.14.9. TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA

La regularidad superficial de cada lote de hormigdn magro se controlara dentro de las
veinticuatro horas (24 h) siguientes a su ejecucion.

La superficie acabada no debera rebasar a la tedrica en ningln punto, ni quedar por debajo de
la misma en més de treinta milimetros (30 mm). Asimismo, no debera variar en mas de cinco
milimetros (5 mm) cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto
paralela como normalmente al eje de la carretera.

Las zonas en las que no se cumplan las tolerancias establecidas, o que retengan agua sobre
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su superficie, deberan corregirse con arreglo a lo siguiente:

Los puntos altos se eliminaran por fresado.

No se permitird en ningun caso el recrecimiento en capa delgada. Si la superficie del hormigon
magro quedase por debajo de la tedrica en mas de la tolerancia establecida, se adoptara una
de las dos siguientes soluciones, segun las instrucciones del Director de las obras:

Incremento del espesor del pavimento de hormigén vibrado.

Reconstruccion de la zona afectada.

4.14.10.MEDICION Y ABONO.

El hormigén magro se abonara por metros cubicos (m®) realmente construidos, medidos con
arreglo a las secciones tipo que figuran en los Planos deduciendo solapes.

4.15. RIEGOS DE IMPRIMACION

Equipo necesario para la ejecucion de las obras:
Sera de aplicacion el articulo 530.4 del PG-3.
Ejecucion de las obras:

Sera de aplicacion el articulo 530.5 del PG-3, modificado por la Orden FOM 891/04,
incluyendo la posterior correccion de erratas.

Limitaciones de la ejecucion:

Sera de aplicacion el articulo 530.6 del PG-3, modificado por la Orden FOM 891/04,
incluyendo la posterior correccion de erratas.

Control de calidad:

Sera de aplicacion el articulo 530.7 del PG-3, modificado por la Orden FOM 891/04,
incluyendo la posterior correccion de erratas.

Criterios de aceptacion o rechazo:

Sera de aplicacion el articulo 530.8 del PG-3, modificado por la Orden FOM 891/04,
incluyendo la posterior correccion de erratas.

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad:

Sera de aplicacion el articulo 530.10 del PG-3, modificado por la Orden FOM 891/04,
incluyendo la posterior correccion de erratas.
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4.16. PAVIMENTO DE HORMIGON VIBRADO.

4.16.1. DEFINICION

Se define como pavimento de hormigén vibrado el constituido por un conjunto de losas de
hormigdon en masa separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigén
armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales, y que se ponen en
obra con una consistencia tal del hormigon, que requiere el empleo de vibradores internos para
su compactacion.

4.16.2. MATERIALES

4.16.2.1. CEMENTO

El cemento se atendra al vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
recepcion de cementos. El cemento a emplear sera el 11-S/35 o II-C/35 segin normas UNE
80.301.

El Director de Obra podra autorizar, para firma exclusivamente, el empleo de cemento V/35 o
mixto, siempre que el Contratista garantice la dosificacion necesaria para conseguir las
resistencias exigidas.

El principio de fraguado, segun la Norma UNE 80102, no podra tener lugar antes de las dos
horas (2h). No obstante, si el hormigonado se realizase con temperatura ambiente superior a
treinta grados Celsius (30°), el principio de fraguado, segin la Norma UNE 80102 a una
temperatura de treinta mas o menos dos grados Celsius (30 + 2°C), no podra tener lugar antes
de una hora (1h).

4.16.2.2. AGUA.

El agua cumplird las prescripciones del Articulo 280, “Agua a emplear en morteros y
hormigones” del PG-3.

4.16.2.3. ARIDO GRUESO.
Condiciones generales:

El arido cumplird las prescripciones del apartado 610.2.4 del articulo 610 “Hormigones” del
PG-3, con las prescripciones adicionales contenidas en el presente articulo.

El empleo de escorias de horno alto requerird un estudio especial de su inalterabilidad y, en
todo caso, debera ser aprobado por el Director de las obras.

El tamafio maximo del arido no seréa superior a cuarenta milimetros (40 mm), ni a la mitad (1/2)
del espesor de la capa en que se vaya a emplear. Sera suministrado, como minimo, en dos (2)
fracciones.

Calidad:

El coeficiente de desgaste Los Angeles, segin la Norma NLT-149/72, sera inferior a treintay
cinco (35).
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4.16.2.4. ARIDO FINO.

Condiciones generales:
El arido fino cumplira las condiciones que se exigen en el apartado 610.2.3 del articulo 610
“Hormigones” del PG-3, con las prescripciones adicionales contenidas en el presente articulo.

La proporcién de particulas siliceas del arido fino, segin la norma ASTM D-3042, del
hormigén de la capa superior, o de todo el pavimento si éste se construyera en una sola capa,
no sera inferior al treinta por ciento (30%). En caso contrario, el Director de las obras podra
autorizar, el empleo de técnicas de tratamiento de la superficie.

El Pliego de prescripciones técnicas particulares podra exigir que el arido fino tenga una
proporcién suficiente de arena natural rodada.

Limpieza:
El equivalente de arena del arido fino, segin la Norma UNE 83131, no sera inferior a ochenta
(80).

Granulometria:
La curva granulométrica del arido fino estara comprendida dentro de los limites que se sefialan
en la tabla siguiente:

Tabla4.11.1
CERNIDO PONDERAL

TAMIZ UNE ACUMULADO (%)

5 mm 90 - 100

2,5 mm 65- 90
1,25 mm 45- 75

630 UOm 27 - 55

320 Om 10- 30

160 Om 2- 10

80 Om 0-5

Se podra admitir un cernido ponderal acumulado de hasta un siete por ciento (7%) por el tamiz
UNE 80m si el contenido de particulas arcillosas segun la Norma UNE 83130, fuera inferior a
siete decigramos (0,7 g) de azul de metileno por cada cien gramos (100 g) de finos.

Adoptada una curva granulométrica dentro de los limites indicados, se admitira respecto de su
madulo de finura, segun la Norma UNE 7130, una variacion maxima del cinco por ciento (5%).
A estos efectos, se entendera definido el mddulo de finura como la suma de los rechazos
ponderales acumulados, expresados en tanto por uno, por cada uno de los siete (7) tamices
indicados en la tabla 4.11.1.

4.16.2.5. ADITIVOS.
Cumpliran las condiciones establecidas en las normas siguientes:

. UNE 83281: Reductores de agua y fluidificante

. UNE 83282: Superplastificantes (reductores de agua de alta actividad).
. UNE 83283: Aceleradores de fraguado.

. UNE 83284: Retardadores de fraguado.

. UNE 83286: Inclusores de aire.
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4.16.2.6. MEMBRANAS PARA SEPARACION DE LA BASE O PARA CURA DEL
PAVIMENTO.

Deberan cumplir las exigencias de la Norma ASTM C-171.

4.16.2.7. PRODUCTOS FILMOGENOS DE CURA.
Deberan cumplir las exigencias del articulo 285 del PG-3.

4.16.2.8. MATERIALES PARA JUNTAS.

Materiales de relleno en juntas de dilatacion:
Deberan cumplir las exigencias de la Norma UNE 41107. Su espesor estara comprendido entre
quince y dieciocho milimetros (15 & 18 mm).

Materiales para la formacién de juntas en fresco:

Podran utilizarse materiales rigidos que no absorban agua, o tiras de plastico, con un espesor
minimo de treinta y cinco centésimas de milimetro (0,35 mm). Deberan ser aprobados por el
Director de las obras.

Materiales para el sellado:

El material utilizado para sellado de juntas estara comprendido dentro de los siguientes tipos:

» Materiales bituminoso de sellado, que cumpliran la Norma UNE 104233.

» Materiales elastoméricos de dos componentes, de aplicacion en frio, que cumpliran la Norma
BS 5212.

« Perfiles extruidos de policloropreno, que cumpliran la Norma ASTM D2628.

Debera ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la

estanqueidad de las juntas sin despegarse de los bordes de las losas.

4.16.3. TIPO DE HORMIGON.

El tipo de hormigon ser4d HP-40, que le corresponde una resistencia caracteristica a
flexotraccién de 4,0 MPa a los 28 dias, en probetas prismaticas de seccién (15x15cm) y 60
cm de longitud, segin Norma UNE 83301, y UNE 83305.

La consistencia del hormigon medida segin Norma UNE 83313, correspondera a un asiento
comprendido entre 2y 6 cm.

El peso unitario del total de particulas cernidas por el tamiz UNE 160 m, no sera mayor de
cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cubico (450 kg/m®) de hormigén fresco,
incluyendo entre aquellas el cemento y las adiciones.

La dosificacion de cemento no sera inferior a trescientos kilogramos por metro cubico (300
kg/m®) de hormigén fresco.

La relacion ponderal agua/cemento no sera superior a cuarenta y seis centésimas (0,46).
Al tratarse de una zona sometida a heladas y nevadas, se utilizard inclusor de aire. La

proporcion de aire ocluido en el hormigdon fresco, segin la Norma UNE 7141, estara
comprendido entre el cuatro y el seis por ciento en volumen.
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4.16.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Equipo necesario para la ejecucion de las obras. Sera de aplicacion lo que al respecto se
prescribe en el apartado 550.4 del PG-3.

La central de hormigonado estara dotada de un medidor de la humedad superficial del arido
fino y de sistema de registro y, en su caso, visualizacién de la potencia absorbida por los
motores de accionamiento de las amasadoras, y de las pesadas de los aridos, cemento, agua
y los eventuales aditivos.

Se dispondra de una extendedora que permita el reparto previo de hormigén fresco a toda la
anchura de pavimentacion.

4.16.5. EJECUCION DE LAS OBRAS.

4.16.5.1. FORMULA DE TRABAJO.

Para proponer la formula de trabajo, el Contratista debera realizar ensayos previos que
aseguren que el hormigén resultante satisfard en obra las exigencias de los Pliegos de
prescripciones técnicas, teniendo en cuenta los materiales disponibles y las condiciones de
ejecucién previstas. para cada dosificacion ensayada debera controlarse la resistencia a
flexotraccién a siete (7) y veintiocho (28) dias, la consistencia y, en su caso, el contenido de
aire ocluido.

Los ensayos de resistencia se llevaran a cabo sobre probetas procedentes de cuatro (4)
amasadas diferentes de hormigdn, confeccionando series de cuatro (4) probetas por amasada
segun la Norma UNE 83301, admitiéndose también el empleo de mesa vibrante de frecuencia
no inferior a sesenta hertzios (60 Hz). Dichas probetas a los siete dias (7d) y las dos (2)
restantes a los veintiocho (28) dias, segun la Norma 83305.

Las resistencias obtenidas en los ensayos de dosificacion deberan contar con el margen
suficiente para garantizar razonablemente, a juicio del Director de las obras, la obtencién de
resistencias caracteristicas en obra no inferiores a las especificadas.

La fabricacion del hormigén no deberd iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de
las obras la correspondiente férmula de trabajo, y verificado en el tramo de prueba. Dicha
férmula sefialaré:

- La identificacién y proporcion ponderal (en seco) de cada fraccion del arido en el amasijo.

- La granulometria de los aridos combinados por los tamices UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5
mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 um; 160 pm; y 80 um.

- La dosificacion de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, referidas al
amasijo.

- La resistencia caracteristica a flexotraccion, definida como aquella que es superada por un
noventa y cinco por ciento (95%) de todo el hormigén.

- La consistencia del hormigon fresco y, en su caso, el contenido de aire ocluido.

- Los tiempos de mezcla y amasado necesarios para lograr una mezcla intima, y homogénea y
uniforme de la masa sin segregacion.

- La temperatura maxima del hormigén al salir del mezclador.

Sera preceptiva la realizacidon de ensayos caracteristicos de resistencia para cada férmula de

trabajo, para comprobar que los materiales y medios disponibles en obra permiten obtener un
hormigon con las caracteristicas exigidas. Los ensayos de resistencia se llevaran a cabo sobre
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probetas procedentes de seis (6) amasadas diferentes, confeccionando dos (2) series de
probetas por amasada segun la Norma UNE 83301, admitiéndose también el empleo de mesa
vibrante de frecuencia no inferior a sesenta hertzios (60 Hz). Dichas probetas se conservaran
en las condiciones previstas en la citada Norma, para ensayar a flexotraccion segun la Norma
UNE 83305 una (1) serie de cada una de las amasadas a los siete dias (7d), y las restantes a
veintiocho dias (28d). El ndmero de probetas por serie sera fijado por el Pliego de
prescripciones técnicas particulares.

Si la resistencia caracteristica a siete dias (7d) resultara superior al ochenta por ciento (80%)
de la especificada a veintiocho dias (28d), y no se hubieran obtenido resultados del contenido
de aire ocluido y de la consistencia fuera de los limites establecidos, se podra proceder a la
realizacion de un tramo de prueba en ese hormigén. En caso contrario se debera esperar a los
veintiocho dias (28d) y, en su caso, se introduciran los ajustes necesarios en la dosificacion, y
se repetiran los ensayos caracteristicos.

Si la marcha de las obras lo aconsejase, el Director de las obras podra exigir la correccion de
la formula de trabajo, que se justificara mediante los ensayos oportunos. Se estudiara y
aprobara una nueva en el caso de que varie la procedencia de alguno de los componentes, o
si durante la produccién se rebasasen las tolerancias establecidas en el presente Pliego

4.16.5.2. PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL HORMIGON.

Se comprobaran la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a
extenderse el hormigén. El Director de las obras debera indicar las medidas encaminadas a
restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas dafadas.

Antes de la puesta en obra del hormigdn y si fuera necesario, a juicio del Director de las obras,
se impermeabilizara la superficie de apoyo se cubrira con un lamina de material plastico u otro
procedimiento aprobado por aquél. En todo caso, si la superficie de apoyo fuera de hormigdén
magro se colocara una lamina de material plastico para separacion entre ambas capas.

Las laminas de plastico se colocaran con solapes no inferiores a quince centimetros (15 cm),
plegandose, en su caso, lateralmente contra el encofrado fijo. El solape tendra en cuenta la
pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad.

En cualquier caso, se prohibira circular sobre la superficie preparada, salvo a personal o
equipos que sean absolutamente precisos para la ejecucion del pavimento. En este caso, se
tomaran todas las precauciones que exija el Director de las obras, y sera precisa su
autorizacion.

En época seca y calurosa, el Director de las obras podra exigir que se riegue con agua la

superficie de apoyo, inmediatamente antes de la extensién del hormigon fresco.

4.16.5.3. FABRICACION, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON
Sera de aplicacion lo que al respecto se prescribe en el articulo 559.5 del P.G.3.

El volumen minimo de acopios antes de iniciar la produccion de la mezcla fijado por el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares no debera ser inferior al 50 %.
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4.16.5.4. COLOCACION DE ELEMENTOS GUIA, ENCOFRADOS Y ELEMENTOS DE
JUNTAS.

Serd de aplicacion lo que al respecto se prescribe en el articulo 550.5 del P.G.3.

4.16.5.5. EJECUCION DE JUNTAS EN FRESCO.

En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya construida, antes de
hormigonar aquella se aplicara al canto de ésta un producto que evite la adherencia del
hormigon nuevo al antiguo. Se prestara la mayor atencién y cuidado a que el hormigén que se
coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado. Se
cuidara particularmente el desencofrado de zonas delicadas. Si se observasen desperfectos en
el borde construido, deberan corregirse antes de aplicar el producto antiadherente.

Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigén en masa se dispondran
al final de la jornada, o cuando se haya producido por cualquier causa una interrupcién en el
hormigonado que haga temer un comienzo de fraguado, en el frente de avance, segun el
presente Pliego.

Siempre que fuera posible se haran coincidir estas juntas con una de contraccion o de
dilatacion, modificando si fuera preciso la situacién de aquellas segln las instrucciones del
Director de las obras; de no ser asi, se dispondran a mas de un metro y medio (1,5 m) de
distancia de la junta méas préxima.

4.16.5.6. ACABADO.

Generalidades:

Se prohibira el riego con agua o la extensién de mortero sobre la superficie del hormigén fresco
para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona baja,
se empleara hormigoén aun no extendido. En todo caso, se eliminara la lechada de la superficie
del hormigon fresco.

Acabado con pavimentadoras de encofrados deslizantes:

La superficie del pavimento no debera ser retocada, salvo en zonas aisladas, comprobadas
con una regla de longitud no inferior a cuatro metros (4m). En este caso el Director de las
obras podra autorizar un fratasado manual en la forma indicada al referirse al “Acabado entre
encofrados fijos”.

Detras de un fratds mecanico longitudinal oscilantes se arrastrard una arpillera mojada y
lastrada, que borre las huellas dejadas por aquél.

Acabado entre encofrados fijos.

En aquellos lugares que, por su forma o ubicacién, no permitieran el empleo de maquinas, la
superficie del hormigén se instalara y nivelara con fratases manuales, con cuyo borde se
recortaran todas las protuberancias, rellenando las depresiones con el material asi obtenido
hasta conseguir una superficie plana y uniforme, con las cotas y pendientes fijadas en los
Planos. Los fratases se mantendran con su mayor dimensién paralela al eje del pavimento.
Cada pasada sucesiva solapara solo ligeramente con la anterior, volviendo luego a pasar el
fratas para alisar la banda de solape. El nUmero de bandas sera el necesario para eliminar
todas las irregularidades perceptibles.

Acabado de los bordes:

Terminadas las operaciones de fratasado descritas en los apartados anteriores. y mientras el
hormigén esté todavia fresco, se redondearan cuidadosamente los bordes de las losas con una
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llana curva de doce milimetros (12 mm) de radio.

4.16.5.7. PROTECCION Y CURA DEL HORMIGON FRESCO.

Generalidades:

Durante el primer periodo de endurecimiento, el hormigén fresco debera protegerse contra un
lavado por lluvia, contra una desecacion rapida especialmente en condiciones de baja
humedad relativa del aire, fuerte insolacién o viento y contra enfriamientos bruscos o una
congelacion.

Si el Director de las obras lo exigiera se colocara una tienda sobre las maquinas de puesta en
obra, o un tren de tejadillos bajos de color claro, cerrados y méviles, que cubran una longitud
de pavimento igual, al menos, a cincuenta metros (50 m). Alternativamente el Director de las
obras podra autorizar la utilizaciéon de una lamina de plastico o un producto de cura resistente a
la lluvia.

El hormigon se curara con un producto filmégeno, salvo que el Director de las obras autorizase
el empleo de otro sistema, en cuyo caso la cura se iniciara apenas el hormigén haya adquirido
resistencia suficiente para que aquél no afecte a la textura, y se prolongara a lo largo del plazo
que al efecto fije el Director de las obras.

Deberan someterse a cura todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes
apenas queden libres.

Durante un periodo que, salvo autorizacién del Director de las obras, no sera inferior a tres
dias (3 d) a partir de la puesta en obra del hormigoén, estara prohibido todo tipo de circulacién
sobre él, excepto la imprescindible para aserrar juntas y comprobar la regularidad superficial.

Proteccién térmica:

Durante el periodo de cura, el hormigén debera protegerse contra la accién de la helada o de
un enfriamiento rapido. En el caso de una helada imprevista, se protegera con una membrana
de plastico aprobada por el Director de las obras hasta la mafiana siguiente a la puesta en
obra.

Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormigén sometido a elevadas temperaturas
diurnas, como en caso de lluvia después de un soleamiento intenso o de descenso de la
temperatura ambiente en mas de veinte grados Celsius (20°) entre el dia y la noche, se le
podra proteger de la forma indicada, o se anticipara el aserrado de las juntas, tanto
transversales como longitudinales, para evitar la fisuracién del pavimento.

4.16.5.8. EJECUCION DE JUNTAS SERRADAS

En juntas transversales, el hormigén endurecido se serrara de forma y en instante tal, que el
borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retraccion en
su superficie.

Las juntas longitudinales podran aserrarse en cualquier momento, después de transcurridas
veinticuatro horas (24 h) desde la construccion del pavimento, siempre que se asegure que no
habra circulacion alguna, ni siquiera la de obra, hasta que se haya hecho esta operacion. No
obstante, cuando se espere un descenso de la temperatura ambiente de mas de veinte grados
Celsius (20°c) entre el dia y la noche, las juntas longitudinales se aserraran al mismo tiempo
que las transversales.
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Si el sellado de las juntas lo requiriese, y con la aprobacién del Director de las obras, el
aserrado podra realizarse en dos (2) fases: la primera hasta la profundidad definida en los
Planos, y la segunda un ensanche para alojar el producto de sellado en la parte superior de la
ranura.

Si, a causa de un aserrado prematuro, se astillaran los labios de las juntas, deberan ser
reparados con un mortero de resina epoxi aprobado por el Director de las obras.

Hasta el sellado de las juntas, o hasta la apertura del pavimento a la circulacion si no se fueran
a sellar, aquellas se obturaran provisionalmente con cordeles u otros elementos similares, de
forma que se evite la introduccion de cuerpos extrafios en ellas.

4.16.5.9. DESENCROFADO

Si el hormigbn se pusiera en obra entre encofrados fijos, no se desencofrara antes de
transcurridas dieciséis horas (16 h) de la puesta en obra. El Director de las obras podra
modificar este plazo.

Los encofrados se retirardn y transportaran con precaucion y cuidado tales, que no se dafien
los bordes de las losas ni aquellos sufran deformaciones o deterioros.

En las zonas de cambio de pavimento y en bordes laterales se protegera adecuadamente el
canto de las losas.

4.16.5.10.SELLADO DE LAS JUNTAS.

Terminado el periodo de cura del hormigén se limpiaran enérgica y cuidadosamente el fondo y
los labios de la ranura, utilizando para ello procedimientos adecuados -como un cepillo giratorio
de pluas metdlicas- dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operacion, se
imprimaran los labios con un producto adecuado, si el tipo de material de sellado lo requiera.

Posteriormente se colocara el material de sellado que debera ser aprobado por el Director de
las Obras.

Se cuidara especialmente la limpieza de la operacion, y se recogera cualquier sobrante de
material. El material de sellado debera quedar conforma a los Planos.

4.16.5.11. TRAMO DE PRUEBA

Adoptada una dosificacion definida por los ensayos caracteristicos en obra, definidos en el
presente Pliego, se procedera a la realizacion de un tramo de prueba con el mismo equipo,
velocidad de hormigonado y espesor que se vayan a utilizar en la obra. El tramo de prueba
tendra una longitud no inferior a 50 mts. El Director de las obras determinara si es aceptable su
realizacion como parte integrante de la obra en construccion.

En el curso de la prueba se comprobard que los medios de vibraciébn son capaces de
compactar adecuadamente el hormigén en todo el espesor del pavimento; que se cumplen las
prescripciones de textura y regularidad superficial; que el proceso de proteccién y cura del
hormigén fresco es adecuado; y que las juntas se realizan correctamente.

Si la ejecucion fuera satisfactoria, se procedera a la realizacién de sucesivos tramos de
prueba, introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o métodos de puesta en obra.
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No podra procederse a la construccién del pavimento sin que un tramo de prueba haya sido
aprobado por el Director de las obras.

La cura del tramo de ensayo debera prolongarse durante el periodo prescrito en el presente
articulo, y a los cincuenta y cuatro (54) dias de su puesta en obra, se extraeran de él seis (6)
testigos cilindricos, segun la Norma UNE 83302, situados en emplazamientos aleatorios que
disten entre si un minimo de siete metros (7 m) en sentido longitudinal, y separados mas de
cincuenta centimetros (50 cm) de cualquier junta o borde. Estos testigos se ensayaran a
traccién indirecta, segun la Norma UNE 83306, a la edad de cincuenta y seis horas (56 h)
después de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) anteriores al
ensayo en las condiciones previstas en la Norma UNE 83302. El valor medio de los resultados
de estos ensayos servird de base para su comparacion con los resultados de los ensayos de
informacion a los que se refiere el apartado 550.1.1.4.4.2.del P.G.-3.

El Director de las obras podra autorizar también que los testigos se extraigan de un lote
aceptado de pavimento, cuya situacion e historial lo hicieran comparable a aquél que fuera a
ser sometido a ensayos de informacion.

4.16.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.

4.16.6.1. TEXTURA SUPERFICIAL.
La superficie del pavimento debera presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones.

La profundidad de la textura superficial, determinada por el método del circulo de arena segin
la Norma NLT-335/87, debera estar comprendida entre setenta centésimas de milimetro (0,70
mm) y un milimetro (1 mm).

4.16.6.2. INTEGRIDAD.

Las losas no deberan presentar grietas, salvo las excepcionales consideradas en el apartado
550.9.4.5 del P.G.-3.

Los bordes de las losas y los labios de las juntas que presenten astilladuras seran reparados
con resina epoxi, segun las instrucciones del Director de las obras.

4.16.6.3. TOLERANCIAS GEOMETRICAS.

De planta:
Las desviaciones en planta respecto a la alineacion tedrica no deberan ser superiores a tres
centimetros (3 cm).

De cota y anchura:

Dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta milimetros (mm) con arreglo a los Planos, en
el eje y borde de perfiles transversales, cuya separacion no exceda de la mitad (1/2) de la
distancia entre los perfiles del Proyecto ni de veinte metros (20 m), se comparara la superficie
acabada con la teérica que pase por la cabeza de dichos clavos: ambas no deberan diferir en
mas de diez milimetros (10 mm).

En todos los semiperfiles se comprobara la anchura del pavimento, que en ningln caso podra
ser inferior a la tedrica deducida de la seccion tipo de los Planos.
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan
agua sobre la superficie, deberan corregirse segun las instrucciones del Director de las obras.

De espesor:
El espesor del pavimento no deberé ser inferior en ningln punto al previsto en los Planos.

4.16.7. LIMITACIONES DE LA EJECUCION

4.16.7.1. GENERALIDADES

Se interrumpira el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda, a juicio del
Director de las obras, provocar la deformacién del borde de las losas o la pérdida de la textura
superficial del hormigén fresco.

La descarga del hormigén transportado en camiones sin elementos de agitacion debera haber
terminado dentro de un periodo de cuarenta y cinco minutos (45 min) a partir de la introduccién
del cemento y los aridos en el mezclador. Bajo condiciones atmosféricas que causen un rapido
endurecimiento del hormigén, o cuando la temperatura de éste sea superior de veinticinco
grados Celsius (25°C), el tiempo de transporte no debera exceder de treinta minutos (30 min).
Los plazos antes indicados podran ser aumentados por el Director de las obras si se utilizasen
retardadores de fraguado.

4.16.8. EN TIEMPO CALUROSO.

Con tiempo caluroso deberan extremarse las precauciones a fin de evitar desecaciones
superficiales y fisuraciones, segun indique el Director de las Obras.

4.16.9. EN TIEMPO FRIO.

Deberéa detenerse el hormigonado cuando la temperatura ambiente, si tendiese a descender,
alcance los dos grados Celsius (2°C), y podra reanudarse cuando, tendiendo a ascender, fuera
superior a tres grados Celsius bajo cero (-3°C), y siempre que no existiesen lentejones de hielo
en la superficie de apoyo y se adoptasen las precauciones indicadas por el Director de las
obras.

Si, a juicio del Director de las obras, hubiera riesgo de que la temperatura ambiente llegara a
bajar de cero grados Celsius (0° durante las primeras veinticuatro horas (24 h) de
endurecimiento del hormigén, el Contratista deberd proponer unas precauciones
complementarias, las cuales deberan ser aprobadas por el Director. Si se extendiese una
lamina de plastico de proteccion sobre el pavimento, debera mantenerse hasta el aserrado de
las juntas.

El sellado de juntas en caliente deberd suspenderse, salvo autorizacién del Director de las
obras, cuando la temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5°C), o en caso de lluvia
o viento fuerte.

4.16.10. APERTURA A LA CIRCULACION.

El pavimento podra abrirse al paso de personas y de equipos para el aserrado y la
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comprobacion de la regularidad superficial cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para
gue no se produzcan desperfectos superficiales, y se hubiera secado el producto filmégeno de
cura si se utilizase este método.

El trafico de obra no podra circular sobre el pavimento antes de siete dias (7 d) del acabado del
pavimento. El Director de las obras podra autorizar una reduccion de este plazo, siempre que
el hormigén haya alcanzado una resistencia a flexotraccion del ochenta por ciento (80%) de la
exigida. Todas las juntas deberan haber sido selladas.

4.16.11.MEDICION Y ABONO.

El pavimento de hormigdn completamente terminado segun los planos y realizado el control de
calidad, se abonara por metros cuadrados (m?) realmente ejecutados.

El precio incluye la preparacién de la superficie de asiento, fabricacién, transporte, encofrado,
extension, vibrado, enlucido mecanico afadiendo 2 Kg/m? de cemento portland, curado,
ejecucién de juntas de retraccion serradas de 3 x 4 m, aproximadamente y de dilatacién en las
intersecciones y en los extremos de las curvas con radio menor de 200 m., material para las
juntas y sellado segln la Instruccion de Carreteras y desencofrado, asi como los aditivos
necesarios; totalmente terminado segun se especifica en el Presupuesto.

Se descontaran las sanciones impuestas por insuficiente resistencia del hormigén o por falta
de espesor del pavimento, de acuerdo a lo previsto en el presente Pliego.

No se abonaran la reparacion de juntas defectuosas, ni de losas en que acusen irregularidades

superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuoso.

4.16.12.CONTROL DE CALIDAD.

Sera de aplicacion lo que al respecto prescribe al articulo 550 del PG-3.

El Director de las Obras fijara:

. Namero de amasadas en control de resistencia del hormigén
. Frecuencia de control de la textura superficial.

. Frecuencia de extraccion de testigos de espesor de las losas.

Las penalizaciones a imponer por falta o espesor de la losa seran las siguientes:

Si la media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera positiva, y no mas de
un individuo de la muestra presentara una merma (diferencia negativa) superior a 20 mm, se
aplicara al precio unitario del lote una penalizacion de un 0,5 % por cada mm de dicha merma.
Si la merma media fuera inferior o igual a 20 mm, y no mas de un individuo de la muestra
presentara una merma superior a 30 mm, se aplicara al precio unitario del lote una

penalizacién de un 1 % por cada mm de merma media.

En los demas casos, se demolera y reconstruira el lote a expensas del Contratista.
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4.17. PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO
4.17.1. DEFINICION

Se define como tratamiento superficial de pavimentos de hormigén impreso al resultado de
estampar, texturar "in situ" y colorear el hormigon fresco.

4.17.2. MATERIALES

El tratamiento superficial de hormigdn impreso se ejecuta "in situ" sobre el hormigén fresco,
luego por ello la fabricacion y puesta de obra del hormigdn, se realizara segun lo dispuesto en
el vigente Pliego de Condiciones Técnicas del M.O.P.U. y de la EHE.

La aceptacién del producto colorante y componente de curado, asi como su empleo, sera
decidido por el director de obras, a la vista de los resultados de los ensayos cuya realizacién
ordene.

El producto color-endurecedor, para poder ser empleado, deberd cumplir las condiciones
siguientes:

e Debera ser estable y no alterarse a la intemperie.
Proporcionar al hormigén una coloracion uniforme.
Ser quimicamente compatibles con la cal y no descomponerse bajo la accién de la que
se libera durante el fraguado y endurecimiento del cemento.

e Los pigmentos seran inertes frente a la cal y ofrecer la maxima resistencia a la luz
solar.

¢ No alterar las resistencias mecanicas del hormigdn ni la estabilidad del volumen.

e Reaccionar con el cemento y agua del hormigéon embebiéndose en el mismo.

e Dotar de una gran resistencia superficial al hormigén.

El elemento de curado, polvo liberador/desencofrante, para poder ser empleado debera cumplir
las condiciones siguientes:
e No alterara ninguna de las propiedades del hormigén.
e Debera ser estable.
e Tendra que ser quimicamente compatible con el producto colorante.
e Servira al hormigdn como producto impermeabilizante impidiendo el paso de agua a la
vez que dota de mayor resistencia a la helada.
e Asi mismo sera un elemento de curado que impedira la evaporaciéon del agua del
hormigén.
Permitird el poder texturar las superficies de hormigdn durante su proceso de fraguado.
Servird de material desencofrante para los moldes de imprimir.

La resina de acabado para poder ser empleada debera cumplir las condiciones siguientes:

e Penetrara dentro de los poros del hormigdn sellando la superficie, formando una capa
impermeable y duradera, resistente a las heladas y mejorando la resistencia a la
abrasion.

e Debera ser aplicada a una temperatura minima de 5°C y maxima de 30°C.

El hormigén, para poder ser empleado, debe cumplir las condiciones siguientes:

e Ha de reunir las especificaciones de la EHE.
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e La designacién o tipificacién del hormigén tendra el siguiente formato tal y como se
indica en la Instruccion EHE:

HM 20 /B /20/ lla.

- M hormigones en masa

-20 es la resistencia caracteristica a compresién a los 28 dias expresada en N/mm?
(200 - Kp/cm?2); en este caso 20 N/mm?®.

-B eseltipo de consistencia (art. 30.6); en este caso Blanda.

- 20 es el tamafio maximo del &rido; en este caso 20 mm.

- lla designa el tipo de exposicién ambiental (art. 8.2.1); en este caso ambiente normal.

Su resistencia a compresion a 28 dias debe ser preferentemente igual o superior 20 N/mm?
(200 kp/cm?), no siendo admisible utilizar hormigones con resistencia a compresion inferior a
este valor.

El coeficiente entre el peso del agua y del cemento no debe ser superior a 0,55.
No debe afadirse agua al hormigdn para mejorar su trabajabilidad, sino aditivos plastificantes.

La consistencia adecuada del hormigén serd Blanda y los valores limites de los asientos
(expresado en numero entero de cm) medidos en el cono de Abrams, debe estar comprendido
entre 6y 9.

El empleo de superplastificantes para conseguir consistencias mas blandas no es
recomendable para los pavimentos de hormigén impreso. Y en caso de utilizarse éstos, su
incorporacion se debe realizar inmediatamente antes del vertido del hormigén.

La calidad y la limpieza de los aridos deben ser similares a los elegidos en hormigones para
edificacion. Es aconsejable que la arena sea de naturaleza silicica, al menos en un 30%. En
cuanto a la granulometria de los aridos se recomienda que su tamafio maximo no sea superior
a 20 mm.

4.17.3. EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion incluye las operaciones siguientes:

Operaciones preparatorias para la ejecucion

Preparacién del terreno.

Compactacién del terreno al 100% PROCTOR NORMAL.

Saneamiento y preparacion de la base en caso de recrecidos.

Célculo y dimensionado de la losa indicado por la Direccion Facultativa.

Descripcién y situacion de las juntas de dilatacién y retraccién proyectadas por la
Direccién facultativa.

Estar colocados los bordillos o0 en su caso encofrados perimetrales.

Ejecucion

Colocacion y extendido del hormigén segun dispuesto por la EHE.

Nivelado y fratasado manual del hormigén.

Suministro y aplicacion manual del producto "color endurecedor".

Suministro y aplicacidn manual del producto "polvo liberador /desencofrante”.
Impresion del hormigén con el molde elegido, esta operacion se realiza mientras el
hormigon siga en estado fraguado plastico.

e Corte de juntas de dilatacion y retraccion. Se ejecutaran segun lo dispuesto en el
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Articulo 550 del PG 3 del M.O.P.U.

e Una vez endurecido el hormigén se procede a la limpieza del componente "polvo
desencofrante" con agua a presién a toda la superficie.

e Una vez seca la superficie se le aplica la resina de acabado mediante un pulverizador
a mano, formado una pelicula fina y homogénea.

4.17.4. USO Y MANTENIMIENTO

No se deberan usar soluciones acidas o causticas sobre la superficie terminada. En exteriores
no necesita mantenimiento, pero no obstante, su apariencia puede ser mejorada si se limpia y
se resella anualmente con una resina de acabado.

En interiores deberan ser mantenida igual que cualquier suelo de mosaico de cemento, suelo

de teja o albaiileria.

4.17.5. MEDICION Y ABONO

Se abonara por metro cuadrado (m?) de superficie de pavimento realmente ejecutado, medido
sobre planos de planta de proyecto.

4.18. MEZCLA BITUMINOSA ARENA-BETUN

4.18.1. DEFINICION

Se define como mezcla bituminosa tipo arena-betiin la combinacion de un ligante
hidrocarbonado modificado, aridos de granulometria continua (incluido polvo mineral) con
tamafio maximo de cinco milimetros (5mm), y eventualmente aditivos, realizada de forma que
todas y cada una de las particulas quedan recubiertas de una pelicula uniforme de dicho
ligante. Su proceso de fabricacién implica calentar el ligante y los aridos, y se pone en obra a
temperatura muy superior a la ambiente.

Se empleara como capa intermedia para colocacién de rodaduras asfalticas sobre firmes
deteriorados de hormigon.

4.18.2. MATERIALES

4.18.2.1. LIGANTE HIDROCARBONADO

El ligante hidrocarbonado a emplear sera un betin asfaltico modificado por la incorporacion de
elastdmeros sintéticos, que debera cumplir las siguientes especificaciones.

Caracteristica Unidad | NLT | Betlin modificado
Betln original
Penetracion (252C, 100g. 5S) 0.1mm | 124 80-130
Punto de reblandecimiento °C 125 >80
Punto de fragilidad Fraass °C 182 <-15
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Ductilidad (5°C, 5cm/min) Cm 126 >40
Flotador (60°C) S 183 >1200
Estabilidad al almacenamiento (*): 328
Diferencia punto °C 125 <5
reblandecimiento 0.1mm | 124 <12
Diferencia penetracion (25°C)
Recuperacion elastica (25°C, % 329 >60
torsion)
Contenido en agua (en volumen) % 123 <0.2
Punto de inflamacién v/a °C 127 >220
Densidad relativa (25°C/25°C) Glem® | 122 >1.0
Residuo después de pelicula fina
Variacién de masa % 185 <1.4
Penetracion (25°C, 100 g, 5s) % p.o. | 124 >60
Variacion del punto de °C 125 -6/+10
reblandecimiento
Ductilidad (5°C, 5 cm/min) cm. 126 >20

*No se exigird esta prescripcion cuando el sistema de transporte y los tanques de
almacenamiento estén provisto de un sistema de homogeneizacién adecuado, aprobado por el
Director de Obras.

4.18.2.2. ARIDOS

Los aridos procederan es su totalidad de la trituracién de piedra de cantera o grava natural. El
material de partida para la obtencién del arido debera tener un coeficiente de desgaste de los
Angeles, segin NLT-149/72 inferior a treinta (30).

No se admitira el empleo de arena natural. El equivalente de arena del arido fino segin NLT-
113/72, sera superior a cincuenta (50).

La curva granulométrica del arido combinado (incluido el polvo mineral) deberd estar
comprendida dentro del siguiente Huso:

Tamiz UNE Comido ponderal
acumulado (%)
6.3 mm 100
5 mm 90 - 100
2.5 mm 75 -95
0.63 mm 20 -40
0.08 mm 9-14

4.18.3. EJECUCION DE LAS OBRAS

4.18.3.1. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE TRABAJO.

La ejecucién de la mezcla no se iniciard hasta que se haya aprobado la correspondiente
formula de trabajo por parte del Director de las Obras. Dicha formula reflejara:
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La identificacion y proporcion de cada fraccion de arido en la alimentacién y en su caso,
después de su clasificacion en caliente.

La granulometria de los aridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices UNE 6.3
mm:5mm:2.5mm:0.63mm:0.32 mm:0.16 mmy 0.08 mm.

La dosificacion de ligante hidrocarbonado y en su caso, la del polvo mineral de aportacion,
referida a la masa total de aridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la
masa del ligante hidrocarbonado.

También deberan sefialarse:
Tiempos de mezclado de aridos y ligante.
Temperatura maxima y minima de:
- Calentamiento de los aridos
- Calentamiento del ligante hidrocarbonado
- Mezcla a la salida del mezclador
- Mezcla a la descarga en obra
- Mezcla al inicio y fin de la compactacion

La dosificacion del ligante hidrocarbonado se realizara basandose en la experiencia obtenida
en casos analogos y en los criterios siguientes:

La relacion ponderal entre el polvo mineral y el ligante hidrocarbonado estara comprendido
entrely1.2.

La dotacion minima de ligante sera del nueve y medio por ciento (9.5 %)

4.18.3.2. PREPARACION DE LA SUPERFICIE.

La superficie existente debera tener una planimetria suficiente para asegurar un espesor de
capa uniforme. En caso contrario, el Director de las Obras indicara las operaciones a realizar.

4.18.4. OTROS

En lo que se refiere a equipos necesarios para la ejecucion de las obras, aprovisionamiento de
aridos, fabricacion, transporte, extension y compactacion de la mezcla o juntas transversales y
longitudinales, asi como a especificaciones de la unidad terminada, limitaciones de la
ejecucion, medicién y abono, se estara a lo dispuesto en el articulo 542 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del MOPT vy las
modificaciones introducidas por la O.C. 299/89-T relativa a recomendaciones sobre mezclas
bituminosas en caliente.

La dnica limitacion sera la relativa a los equipos de compactacion. Se utilizaran Unicamente
rodillos lisos metalicos sin vibracion. Se emplearan sobre los rodillos productos antiadherentes
para evitar que la arena-betln se adhiera a estos.

4.19. PAVIMENTOS DE BALDOSAS DE GRANITO

Generalidades:

El solado debe formar una superficie totalmente plana, con perfecta alineacién de sus juntas en
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todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el solado, en cualquier
direccion, no deberan aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso
de ser éste indispensable, se tomaran las medidas precisas para que no se perjudique el
solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de solado realmente
ejecutada. Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por metro lineal. El
precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares
necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones
de este Pliego.

4.19.1. DESCRIPCION

Firme de calzada o acera con adaptacion de rasante para formacion de pendiente transversal
del 2%, facilitando la conduccién de aguas pluviales hacia las rigolas o caces y su conduccién
a sumideros, constituido por firme para trafico medio, seccién formada por:

SUBBASE de 15 a 20 cm de zahorra artificial, procedente de machaqueo, tipo ZA-2
debidamente extendida, nivelada, humidificada y compactada hasta alcanzar una densidad
igual al 100% del ensayo Proctor modificado.

BASE de 20 cm. de espesor de Hormigén HM-20, compactado por vibracién.
CAPA DE ARENA lavada e inerte de 2 cm de espesor, tras ser compactada.
CAPA DE MORTERO CONSISTENCIA PLASTICA 1:4, reglado, de 4 cm de espesor

PAVIMENTO de Baldosas de Granito abujardado, de 8 cm de espesor.

4.19.2. EJECUCION.

Sobre la base se extendera una capa de arena que tras el compactado tendra 2 cm de
espesor, sobre ella se extenderd una capa de mortero seco 1:4, perfectamente reglado y
adaptado a las cotas del pavimento terminado. Una vez espolvoreado cemento puro sobre el
mortero fresco y humedecidas levemente las baldosas, se colocaran asentandolas a golpe
sobre el mortero, disponiéndose juntas de 1 mm de ancho, respetando las juntas previstas en
la capa de mortero, si las hubiere. Posteriormente se extenderd la lechada de cemento
coloreado con la misma tonalidad de las baldosas, para el relleno de juntas y una vez seca, se
eliminaran los restos de lechada y se limpiara totalmente la superficie.

Se dejaran juntas de dilatacién de 20 mm en cada direccion, en pafios de 10x10 m, o de 10
mm en pafios de 5x5 m. Estas juntas se rellenardn con mastics elasticos, impermeables y
duraderos

4.19.3. MEDICION Y ABONO

Se abonara por metro cuadrado de pavimento ejecutado (m?) de acuerdo con la descripcion
anterior y los planos de proyecto, deduciendo solapes y pozos, incluyendo en el precio la
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compactacion de la explanada, preparacion y rasanteo de la superficie de asiento, ejecucion de
la base, subbase, capas intermedias y de pavimento, asi como formacion de juntas, rejuntado y
limpieza. Incluye también la formacién de vados de garajes y peatonales, sefializandolos segun
descripcién de Presupuesto.

4.20. PAVIMENTOS DE ACERAS

4.20.1. BASE DE ACERA

Mortero de consistencia plastica M-80 de espesor final 3 cm., espolvoreada de cemento
Portland, colocada con junta abierta de 1 mm. rellena con lechada del color de la baldosa
barrida sobre la junta hasta su total penetracion.

Solera de hormigén HM-20 de espesor 15 cm. con juntas de dilataciéon cada 5 m. de 3 mm de
espesor rellenas de lamina de poliestireno expandido y subbase de 10 cm. de terraplén
seleccionado compactado 100% P.M..

Incluso colocacion de tubo de PVC de 90 mm. conectado a las bajantes de pluviales, tendidos
hasta bordillo, para canalizacién de aguas pluviales bajo la acera

4.20.2. PAVIMENTO DE ACERA

El pavimento de acera serd de baldosa hidraulica tipo Granalit con una resistencia a flexion
mayor a 5 Mpa, carga de rotura superior a 11,0 KN y una resistencia a desgaste d<20 mm
(Médulo U, Clase resistente 11 y Desgaste abrasion D), en formato 60x40 cm y un espesor
minimo que garantice las caracteristicas mecanicas anteriormente enumeradas (minimo 6 cm).
Los colores a disponer seran en blanco y rojo, con modulacién y colocacién a indicar por parte
de la Direccion de Obra. Esta limitacion de clase resistente afecta a la baldosa a disponer en
aceras, admitiéndose para zonas verdes una baldosa de moédulo T, Clase resistente 4 y
Desgaste abrasion D en formato 40x40x5 cm. Cumplira la Ordenanza Municipal Supresion
Barreras Arquitectonicas y tendra adaptada la rasante para formacién de pendiente transversal
del 2%, facilitando la conduccion de aguas pluviales hacia las rigolas y su conduccion a
sumideros.

4.20.3. EJECUCION

Sobre la base se extendera una capa de mortero seco 1:4, perfectamente reglado y adaptado
a las cotas del pavimento terminado. Una vez espolvoreado cemento puro sobre el mortero
fresco y humedecidas levemente las baldosas, se colocaran asentandolas a golpe sobre el
mortero, disponiéndose juntas de 1mm de ancho, respetando las juntas previstas en la capa de
mortero, si las hubiere. Posteriormente se extendera la lechada de cemento coloreado con la
misma tonalidad de las baldosas, para el relleno de juntas y una vez seca, se eliminaran los
restos de lechada y se limpiara totalmente la superficie.

Se dejaran juntas de dilatacion de 3 mm de espesor rellenas de lamina de poliestireno
expandido.
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4.20.4. MEDICION Y ABONO

Se medira por metros cuadrados (m?) realmente ejecutados, medidos sobre plano de planta de
proyecto, deduciendo solapes y pozos, se incluye en el precio el repaso de juntas, limpieza con
agua a presion, y sellado de juntas. Ejecutado segin documentaciéon de planos.

Incluye: Ejecucién de vados a garajes y peatonales segun Ordenanza Municipal de Supresion
de Barreras Arquitecténicas, sefializando el rebaje en los vados de peatones mediante baldosa
hidraulica de botones, de color rojo Alicante, segun detalles de documentacién grafica de
planos y vados en accesos a garajes, con pieza de borde y longitud maxima de 3.00 metros, y
pasos peatonales con rampas de descenso de 2.00 m. con pendiente del 6%, y ancho maximo
de descanso de paso de 4,00 m.

Reposicion de elementos de cimentacion de baculos, semaforos, sefializacion, marquesinas, y
demas elementos demolidos en la fase previa, y adaptacion de registros existentes de los
servicios a la rasante de la acera de los servicios afectados y de reposicion de tapas y
registros, previamente retirados y acopiados de servicios publicos (agua, alcantarillado,
sefializacion, alumbrado)... y privados (baja tension, media tension, telefonia, gas...) y montaje
de los elementos sefalizadores (postes, sefiales de trafico...), mobiliario urbano (papeleras,
bancos, marquesinas, barandillas...), servicios de superficie (cabinas telefénicas, buzones de
correo, etc...) y cualquier otro tipo de elemento con fijacion que forme parte de las calles como
servicio o mobiliario, que fuese previamente retirado y acopiado en la fase de demolicién,
consultando el criterio de reutilizacion a la Direccion de Obra.

4.21. PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE GRANITO. TRAFICO MEDIO.

4.21.1. DESCRIPCION

Firme de calzada con adaptacion de rasante para formacién de pendiente transversal del 2%,
facilitando la conducciéon de aguas pluviales hacia las rigolas o caces y su conduccién a
sumideros, constituido por firme para calzada de trafico medio, seccién formada por:
SUBBASE de 15 a 20 cm de zahorra artificial, procedente de machaqueo, tipo ZA-2
debidamente extendida, nivelada, humidificada y compactada hasta alcanzar una densidad
igual al 100% del ensayo Proctor modificado.

BASE de 20 cm. de espesor de Hormigén HM-20, compactado por vibracién.

CAPA DE MORTERO SECO 1:4, reglado, de 5 cm de espesor

PAVIMENTO de Adoquin de Granito, de 8x8x8 cm.

4.21.2. EJECUCION.

Sobre la base se extendera una capa de mortero seco 1:4, perfectamente reglado y adaptado
a las cotas del pavimento terminado. Los adoquines se contendran en encintados
perimetrales.

Los adoquines se colocaran en tiras paralelas y juntas alternadas, con ancho no superior a
10mm. Seréan introducidos a golpes en el mortero, dejando la superficie vista enrasada, sin
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cejas ni quebrantos y con una pendiente minima de 2%. Posteriormente se regara el pavimento
con 9 I. de agua por m®.

Finalmente se extendera una lechada de cemento con arena de forma que queden las juntas

bien rellenas, eliminando cuidadosamente los restos de lechada de la superficie vista de los
adoquines.

4.21.3. MEDICION Y ABONO.

Se abonara por metro cuadrado de pavimento ejecutado (m?) de acuerdo con la descripcion
anterior y los planos de proyecto, deduciendo solapes y pozos, incluyendo en el precio la
compactaciéon de la explanada, ejecucion de la base, subbase, capas intermedias y de
pavimento, asi como formacion de juntas, rejuntado y limpieza. Incluye también la preparacion
y rasanteo de la superficie de asiento.

4.22. PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE GRANITO. TRAFICO PEATONAL.

4.22.1. DESCRIPCION

Calzada con adaptacion de rasante para formacion de pendiente transversal del 2%, facilitando
la conduccién de aguas pluviales hacia las rigolas o caces y su conduccién a sumideros.
Tréafico peatonal. Seccion formada por:

BASE de 15 a 20 cm de zahorra artificial, procedente de machaqueo, tipo ZA-2 debidamente
extendida, nivelada, humidificada y compactada hasta alcanzar una densidad igual al 100% del
ensayo Préctor modificado.

CAPA DE ARENA compactada de 5 cm de espesor

PAVIMENTO de Adoquin de Granito, de 8x8x8 cm.

4.22.2. EJECUCION.

Sobre la base se extendera una capa de arena compactada de 5 cm de espesor,
perfectamente reglada y adaptado a las cotas del pavimento terminado. Los adoquines se
contendran en encintados perimetrales.

Los adoquines se colocaran en tiras paralelas y juntas alternadas, con ancho no superior a
10mm. Seran introducidos a golpes en la capa de arena, dejando la superficie vista enrasada,
sin cejas ni quebrantos y con una pendiente minima de 2%.

Finalmente se extendera arena fina especial para rejuntar, mezclada con tierra vegetal en el

caso de adoquines ajardinados. Las juntas quedaran bien rellenas, eliminando
cuidadosamente los restos de la superficie vista de los adoquines.

4.22.3. MEDICION Y ABONO.

Se abonara por metro cuadrado de pavimento ejecutado (m?) de acuerdo con la descripcion
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anterior y los planos de proyecto, deduciendo solapes y pozos incluyendo en el precio la
compactacion de la explanada, ejecucién de la base, subbase, capas intermedias y de
pavimento, asi como formacion de juntas, rejuntado y limpieza. Incluye también la preparacion
y rasanteo de la superficie de asiento.

4.23. BORDILLOS Y RIGOLAS PREFABRICADOS DE HORMIGON.

Los bordillos y rigolas seran de hormigén de doble capa, prefabricados en taller o en obra a
base de aridos machacados cuyo tamafio maximo sera de veinte milimetros (20 mm) y
cemento Portland del tipo P-350. Su resistencia caracteristica a compresién sera superior a
trescientos cincuenta kilogramos por centimetro cuadrado (350 kg/cm?). Tendran la forma y
dimensiones reflejadas en los planos.

El bordillo sometido a un ensayo de flexion como viga simplemente apoyada con una carga
lineal uniforme, debera tener una resistencia a flexién superior a 60 Kg/cm®.

4.23.1. FORMA Y DIMENSIONES.

La seccion transversal sera la sefialada en los Planos. La longitud minima no sera inferior a 80
cm. La seccion transversal de los bordillos curvos serd la misma que la de los rectos y su
directriz se ajustara a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. Las
partes vistas de los bordillos presentaran una textura compacta y uniforme, y las caras de junta
seran planas y normales a la directriz del bordillo en los tramos rectos, mientras que en curva
se cortara a inglete ambas piezas, para que absorban el giro entre las dos, de modo que el
ancho de la junta no supere los cinco milimetros (5 mm). Para determinar el angulo de corte de
cada pieza se dividira el angulo de giro entre directrices de las piezas (colocadas segun el
replanteo) en dos partes iguales y este valor se adoptara como angulo de corte. En ningin
caso se permitira la ejecucion de las juntas en curva con las aristas perpendiculares a las
directrices de las piezas rectas. La junta sera de espesor constante y nunca superior a cinco
milimetros (5 mm).

4.23.2. MEDICION Y ABONO.

Se abonara por metro lineal (ml.) totalmente terminado y aceptado, deduciendo solapes. El
precio incluye el hormigén HM-20 N/mm? de asiento colocado segun planos de detalle, y el
rejuntado con mortero de cemento 1:4 (M-350).

4.24. BORDILLOS Y RIGOLAS DE GRANITO.

Para aprovechar mejor el planchén de granito es preferible el bordillo de seccién romboidal.

4.24.1. FORMA Y DIMENSIONES.

La seccion transversal sera la sefialada en los Planos. La longitud minima no sera inferior a
100 cm. La seccién transversal de los bordillos curvos sera la misma que la de los rectos y su
directriz se ajustara a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. Las
partes vistas de los bordillos presentaran una textura compacta y uniforme, y las caras de junta
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seran planas y normales a la directriz del bordillo.

4.24.2. EJECUCION

Bordillo: Sobre el soporte rigido o la solera de hormigén en masa se vierte una capa de 50mm
de espesor de mortero de cemento M-450 (1:6). A continuacién se asienta el bordillo abrigado
lateralmente con 100 mm de hormigdn en masa. La junta entre las piezas no sera mayor que 5
mm y se rellenara con lechada de cemento coloreado, vertiéndolo con jarras de pico hasta
colmatar las juntas. Se limpiara cuidadosamente la lechada sobrante. El bordillo se enterrara al
menos la mitad de su canto.

El bordillo acanalado o rigola se enterrara totalmente de forma que queden niveladas sus caras
con las de la acera y calzada respectivamente.

Rigola: Sobre el soporte rigido o la solera de hormigébn en masa se extiende una capa de
arena de 20 mm de espesor medio, a continuacién se vierte una capa de 50mm de espesor de
mortero de cemento M-40 (1:6). Antes de colocar la pieza, se espolvorea el mortero fresco con
cemento. A continuacion se colocan las rigolas humedecidas, no dejando juntas de mas de 5
mm, lechandose posteriormente con mortero epoxi en proporcién de 5kg de mortero por 5kg de
cuarzo de 0,1-0,4mm, coloreado de igual tonalidad que la pieza. se limpiara cuidadosamente la
lechada sobrante. En los tramos curvos se estara a lo indicado en el apartado 4.21.1. del
presente Pliego.

4.24.3. MEDICION Y ABONO.

Se abonara por metro lineal (ml) totalmente terminado y aceptado, deduciendo solapes. El
precio incluye el hormigén HM-20 N/mm? de asiento colocado segin planos de detalle, y el
rejuntado con mortero de cemento 1:6.

4.25. ALBANILERIA Y CANTERIA.

4.25.1. MORTEROS DE CEMENTO

- Segun la dosificacion en kg de cemento P-350 o PA-350 por metro cubico de mortero, se
establecen los siguientes tipos:

tipo dosificacion Empleo
M 250 1:6 250kg/m3 fabricas de ladrillo y mamposteria
M350 1:4 350kg/m3 capas de asiento de piezas prefabricadas
M 450 1:3 450 kg/m3 fabricas de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos, corrido
de cornisas e impostas.
M 600 1:2 600kg/m3 enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas
M 850 1:1 850kg/m3® enfoscados exteriores

- La resistencia a compresién a veintiocho dias del mortero destinado a fabricas de ladrillo y
mamposteria sera como minimo de 12 newtons por milimetro cuadrado (12 N/mm?2).

- Los diferentes tipos de mortero se ejecutaran de acuerdo con el capitulo 3 de la norma MV-
201-1972.
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- Se evitara la circulacién de agua entre morteros u hormigones realizados con distinto tipo de
cemento.

Ejecucion

- La fabricaciébn del mortero se podra realizar a mano sobre piso impermeable o
mecanicamente. Se mezclara primero en seco el cemento y la arena hasta conseguir un
producto homogéneo, y a continuacion se afiadira el agua necesaria para conseguir una masa
de consistencia adecuada.

- No se empleara mortero que haya comenzado a fraguar, para lo cual solamente se fabricara
la cantidad precisa para uso inmediato.

4.25.2. MAMPOSTERIA

Materiales
- En general se empleara el mortero M-250. La forma de las piedras y dimensiones satisfaran
las exigencias previstas para la fabrica tanto en su aspecto como estructuralmente.

- Se eliminaran todas las partes delgadas o débiles de las piedras, asi como cualquier
irregularidad que impida la buena adherencia entre la piedra y el mortero (cuando el tipo de
fabrica lo tenga).

- Las piedras tendran un espesor superior a diez centimetros (10 cm); anchos minimos de una
vez y media (1,5) su espesor. Cuando se empleen piedras de coronacién, sus longitudes
seran, como minimo, las del ancho del asiento de su tiz6n mas veinticinco centimetros (25 cm).

Ejecucion
- Las fabricas de mamposteria se ejecutaran con la mayor trabazén posible, evitandose que
queden divididas en hojas en el sentido del espesor.

- Si los mampuestos no tuvieran el suficiente cuerpo para constituir por ellos solos el espesor
del muro y este tuviera necesidad de ejecutarse en dos hojas, se trabaran estas, colocando de
trecho en trecho llaves o perpiafios de mucha cola que atizonen todo el grueso. Si, por el
contrario, los mampuestos fueran de mucho volumen, deberan partirse para conseguir la
regularizacién de la fabrica.

- Si el espesor del muro fuera muy grande y no pudiera atravesarse con una sola piedra, se
colocaran dos o mas alternadas que alcancen mas de la mitad de su espesor, y, en caso de
que lo juzgue necesario el Director, se engatillaran por sus colas con hierros o abrazaderas
metalicas especiales. En estos muros de gran espesor se dejaran asimismo mampuestos de
resalto, de modo que formen llaves verticales que enlacen la hilada construida con la que se va
a colocar encima.

- Las mismas precauciones de buena trabazén anteriormente sefialadas se aplicaran
indispensablemente a la ejecucién de angulos y esquinas. A este fin, se emplearan en esta
parte de las fabricas las piedras de mayor tamafio de que se disponga y cuya altura
corresponda a la que tenga la hilada o el banco en ejecucién. Estas piedras de angulo tendran
ligeramente labradas las dos caras que hayan de formar los paramentos del muro, y su
colocacion se hara alternando las juntas laterales.

- Las fabricas de mamposteria estaran perfectamente aplomadas y con sus aristas verticales,
debiéndose emplear en su construccion la menor cantidad posible de ripios.
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- La mamposteria concertada de paramentos habra de serlo por hiladas horizontales y con la
piedra desbastada a pico grueso por todas sus caras. Las lineas de juntas verticales deberan
ser alternadas y en ningun caso mediran, entre la junta de dos hiladas contiguas, una distancia
inferior a veinte centimetros (20cm). La superficie de la cara de paramentos habra de ser de
forma aproximadamente rectangular, siendo el espesor maximo admitido en las juntas de dos
centimetros (2cm).

- Los mampuestos se colocaran en su primera hilada sobre tortada de mortero de 2 6 3cm de
espesor, y previa limpieza y riego del asiento, regandose también los mampuestos si fuera
necesario. Se procedera primero a sentar los mampuestos de relleno de los dos paramentos,
colocandose después los principales mampuestos de relleno a bafio de mortero, bien ligados
entre si, acufiados con ripio, pero cuidando de la perfecta trabazo6n indicada en los parrafos
anteriores. En los muros de poco espesor se enrasaran todas las hiladas y se procurara
guardar la horizontalidad perfectamente.

- En la mamposteria careada las piedras del paramento exterior se prepararan de tal modo que
las caras visibles tengan forma poligonal que llene el hueco que dejen los mampuestos
contiguos. Estos poligonos podran ser o no regulares, pero queda prohibida la concurrencia de
cuatro aristas de mampuestos en un mismo vértice.

- La mamposteria en seco debera construirse con piedra arreglada con martillo para conseguir
un buen encaje de los mampuestos entre si. Se excluiran piedras de forma redonda. Las
piedras se colocaran en obra de modo que se obtenga una fabrica compacta; y en los
paramentos se colocaran las piedras de mayores dimensiones. Se podran utilizar ripios para
rellenar los huecos en el interior de la fabrica, pero no en los paramentos vistos.

4.25.3. CHAPADO DE PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL

Materiales

- Las placas de piedra artificial estaran fabricadas con arenas procedentes de la piedra natural
triturada que se quiere imitar y cemento Portland, con los colorantes y aditivos que se estimen
oportunos. Contendran las armaduras de acero necesarias para evitar dafios en el transporte y
uso final.

- Los anclajes deberan soportar por si solos el peso de las placas. Seran resistentes a la
corrosién y consistiran en escarpias, tornillos o grapas de bronce, cobre o latén, o alambres de
5mm de diametro de latdn, cobre o hierro galvanizado.

Ejecucion

- Previamente a la colocacidn de las placas se mojara el paramento de la fabrica a revestir, asi
como las placas cuya absorcién sea superior al 0,5%.

- La colocacién en obra de las placas se realizara suspendiéndolas exclusivamente de los
ganchos o dispositivos previstos a tal fin, con el sistema de fijacion sefialado en el proyecto.
Esta fijacién se confiara Gnicamente a los dispositivos de anclaje estudiados previamente.

- El hueco intermedio entre las placas y la fabrica quedara relleno con mortero del tipo que fije
la Direccion Facultativa.

- Los anclajes de carpinterias, barandillas, etc., se fijaran sobre la fabrica, nunca sobre el
chapado.

- El chapado seguira las juntas de dilatacion del edificio.
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4.25.4. SILLERIA

Materiales y ejecucion

- El mortero a utilizar sera del tipo M-250, salvo orden contraria de la Direccion Facultativa. La
piedra de los sillares cumplira lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes PG3/75.

- Los planos de despiece indicaran las dimensiones de los sillares y el tipo de labra. Esta sera
fina y esmerada, con aristas vivas y repasadas a cincel en toda su longitud. Las superficies de
lechos y sobrelechos presentaran en toda su extensién una perfecta planeidad, y las de las
juntas en una profundidad de quince centimetros (15 cm) como minimo.

- Las piezas se desbastaran con martillo y puntero en la cantera de donde se extraigan,
dejando creces de dos a tres centimetros (2-3 m), en cada cara.

- Se labraran paramentos y juntas, éstas en una extension minima de quince centimetros, una
vez que los sillares estén a pie de obra.

- Se comprobara el buen asiento de los sillares, sin mortero y sin cufias que no sean
provisionales para su colocacién.

- Previamente a la colocacién definitiva se mojaran los sillares. Si estos se van a colocar sobre
una fabrica que no sea de silleria, debera realizarse una capa intermedia de mortero con un
espesor maximo de dos centimetros (2 cm).

-El espesor maximo de las juntas sera de seis milimetros (6 mm)

- Los sillares se situaran con cordel y plomada, en bafio de mortero; y seran acufiados y
asentados dos (2) o tres (3) veces, si es preciso, hasta que el mortero refluya por todas partes.
Seguidamente se retiraran las eventuales cufias. Las hiladas quedaran perfectamente a nivel.

- Los resaltos y molduras seran protegidos de posibles desperfectos.

- En las coronaciones de los muros los sillares irdn sujetos por anclajes de bronce empotrados
con plomo en agujeros cuidadosamente preparados. Los dinteles suspendidos iran provistos
igualmente de ganchos de hierro, retacados con plomo, y preparados para su anclaje en el
hormigén, cuando este constituya la estructura resistente del vano.

4.26. OTROS PAVIMENTOS DE PIEDRA

Engravillado.-

El engravillado se ejecutara con una mezcla de arena de rio de tamafio maximo cinco
milimetros (5 mm) y gravilla de machaqueo de tamafio maximo veinticinco milimetros (25 mm),
en la proporcién un tercio (1/3). La mezcla se extenderd en una capa de tres centimetros (3
cm) de espesor, quedando suelta o firme en cuyo caso se regard y apisonara.

Empedrados.-

Para realizar empedrados se preparara una base de mortero de cemento de dosificacién uno a
cuatro (1/4) de seis centimetros (6 cm) de espesor, sobre la que una vez seca se asentaran y
nivelaran las piedras, que, procedentes de rio o playa tendran un tamafio entre cincuenta y
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cien milimetros (50-100 mm) e irdn colocadas segln proyecto. Finalmente se rellenaran las
juntas con lechada de cemento y arena de dosificacion 1:1 y se regara el pavimento durante
quince (15) dias. En los extremos llevara bordillos enterrados o nivelados.

Enlosado con junta abierta.-

El enlosado con junta abierta se ejecutara sobre terreno permeable apisonado sobre el que se
vertera una capa de mortero de cemento de dosificacién 1:6 y espesor igual al de la losa. Se
colocaran las losas humedecidas sobre el mortero fresco con juntas no inferiores a cuatro
centimetros (4 cm) si estas van a llevar algun tipo de plantacion, o de un centimetro (1 cm) si
van a quedar vacias. El defecto de planeidad no sera superior a seis milimetros (6 mm).

Enlosado con junta cerrada.-

El enlosado con junta cerrada se ejecutara sobre un lecho de arena de tamafio maximo cinco
milimetros (5 mm) y espesor minimo tres centimetros (3 cm). Las juntas, de ancho minimo
ocho milimetros (8 mm), se rellenaran con lechada de cemento y arena de dosificacion 1:1. El
defecto de planeidad no sera superior a seis milimetros (6 mm).

Embaldosado permeable.-

Si el embaldosado es permeable se preparard una capa de nivelaciébn de mortero con
pendiente superior al dos por ciento (2%) y unas maestras de apoyo de altura minima un
centimetro y medio (1,5 cm), ancho minimo ocho centimetros (8 cm) y separacion maxima
treinta centimetros (30 cm) rellenandose el espacio con grava de rio enrasada con el borde
superior de las maestras. Las baldosas se colocaran apoyadas al menos en tres maestras y se
rellenaran las juntas con lechada de cemento. El defecto de planeidad no sera superior a
cuatro milimetros (4 mm).

4.27. SENALIZACION.

4.27.1. MARCAS VIALES.

El presente articulo contiene las condiciones que han de regir para la ejecucion de las marcas
viales. Para todas ellas sera de aplicacion lo que establece el articulo 700 del PG-3, teniendo
en cuenta lo siguiente:

« La pintura de marcas viales se realizara con “Sprayplastico” en caliente.

4.27.2. APLICACION DEL “SPRAYPLASTICO”.

Como consecuencia de que el material termoplastico es aplicado en caliente, se obtiene
normalmente una buena adherencia con las superficies bituminosas. En algunos casos, sobre
superficies viejas, pulidas y sobre cemento, es aconsejable usar un “Tackoat”.

El material termoplastico no sera aplicado nunca sobre polvo de detritus, barro o materias
extrafias similares, ni sobre viejas laminas de pintura o material termoplastico escamado.

Cuando la superficie de la calzada esté a una temperatura inferior a los 10°C o esté himeda,
sera tratada con un “tackcoat” o se secara cuidadosamente mediante un calentador.

Preparacién del material termopléstico:
Para evitar la decoloracién o el resquebrajamiento debido al calentamiento excesivo, el
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material se afiadira al precalentador en piezas no superiores a 4,00 Kgs., mezclandolas
mediante un agitador mecanico y en una caldera preferiblemente provista de “jacket” para
evitar el sobrecalentamiento local. Una vez mezclado el material sera usado tan rapidamente
como sea posible y en ningin caso sera mantenido en las condiciones anteriores de
temperatura maxima por un periodo a cuatro horas, incluyendo el recalentamiento.

La aplicacién se realizara mediante maquina automatica, usando los sistemas de “spray” de
extrusion sin que en ambos casos se sobrepasen los limites de temperatura fijados por el
fabricante para dichas aplicaciones.

La superficie de la marca vial una vez aplicado el material termoplastico sera de textura y
espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas.

Para el caso de las pinturas alcidica y plastica de doble componente, se aplicaran siempre

sobre superficies previamente limpias y exentas de humedad, después de un periodo de
tiempo seco de al menos 15 dias de previa autorizacion de Director de Obra.

4.27.3. MEDICION Y ABONO.

La medicién y abono se efectuara de la siguiente forma:

Marcas longitudinales: por metros lineales (ml) realmente pintados, medido sobre plano de
proyecto.

Zonas cebradas de trafico excluido: por metros cuadrados (m?) de superficie realmente
pintada, medidos sobre planos de proyecto.

Flechas, letras y signos: por metro cuadrado (m?) de superficie realmente pintada, medidos

sobre planos de proyecto.

4.27.4. SENALES DE CIRCULACION E INFORMATIVAS.

Comprende la adquisicion y colocacion de las sefiales reflexivas y postes metalicos en los
puntos indicados en los Planos.

Cumpliran con lo que determine el Ayuntamiento de Lugo en lo relativo a las dimensiones del
poste de sustentacion metalico galvanizado y de forma complementaria se cumpliran las
especificaciones contenidas en el articulo 701 del PG-3 que sean de aplicacion.

Los soportes, sean postes de seccion triangular, perfiles laminados o tubos de seccion
circular en porticos y banderolas, seran de acero galvanizado.

El galvanizado debera efectuarse mediante proceso de inmersion en caliente y cumplira las
condiciones habituales en este tipo de productos.

4.27.5. MEDICION Y ABONO

Las placas normalizadas circulares, triangulares, cuadradas y octogonales y los carteles
croquis e hitos se mediran y abonaran por unidades (ud) realmente colocadas en obra y
aceptadas.
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El precio de la unidad de cada tipo comprende el suministro y colocacién de la sefial,
incluyendo los elementos de sujecion, sustentacion y anclaje, asi como la cimentacion y la
excavacion correspondiente.

La unidad de obra de estarcido blanco reflectante en cebreados, letras, sefiales y lineas de
ceda el paso, de la forma y dimensiones que figuran en los planos, incluso premarcaje y
microesferas de vidrio, se abonaran por metro cuadrado totalmente terminado.

La unidad de obra de marca vial reflectante blanca de 0,10m. de ancho, con material
termoplastico de larga duracion, aplicado en caliente, incluso premarcaje, se abonaran por
metro lineal totalmente terminado.

4.28. DEMOLICION DE COLECTOR EXISTENTE Y RELLENO DE ZANJA

4.28.1. DESCRIPCION

Demolicion colector existente y posterior relleno de zanja, con medios mecanicos, en avance
con excavacion en zanja, con talud 1/5 segin documentacion de planos, incluso demolicién de
pozos de registro con los medios mecanicos necesarios, y parte proporcional de demolicién de
acometidas. Incluso demolicion de aquellos elementos subterrdneos de obra de fabrica que
sean precisos, seleccién de materiales procedentes de la excavacion, en:

MATERIALES GRANULARES: gruesos y finos para relleno de la zanja con productos
adecuados procedentes de la excavacion, incluso transporte de material sobrante a otros
puntos de las obras donde se precise o a vertedero a cualquier distancia, previa consulta a la
Direccion de Obra. El relleno de la zanja se realizara en tongadas de espesor no superior a 20
cm, sin piedras en las superficies de contacto con las canalizaciones adyacentes, debidamente
extendidas, humidificadas y compactadas, hasta alcanzar una densidad superior al 95% del
ensayo Proctor Normal.

MATERIALES NO GRANULARES: adoquin, tuberias u otros, que se sometera consulta de la
Direccion de Obra para su transporte otros puntos de las obras o de la ciudad donde se precise
0 a vertedero a cualquier distancia, previa consulta a la Direccion de Obra.

ESCOMBROS: restos de hormigén, obras de fabrica,...para su transporte a vertedero a
cualquier distancia, previa consulta a la Direccion de Obra.

Se efectuaran las desconexiones provisionales y reparaciones precisas de servicios existentes,
mantenimiento en uso de los servicios durante la ejecucion de las obras.

4.28.2. MEDICION Y ABONO

La demolicion se medira por metro lineal (ml), realmente ejecutado, medido sobre planos de
planta de proyecto. El relleno de zanja se medird por metros cubicos (m® realmente
ejecutados. Ambos medidos sobre planos de planta de proyecto deduciendo solapes, tubos y
pozos.

4.29. SERVICIOS ELECTRICOS Y DE ALUMBRADO. CANALIZACIONES Y
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OBRAS AUXILIARES.

Las conducciones para las redes de Alumbrado, Baja Tensién, Media Tensién, Telefonia, Gas,
Semaforizacion, Telegrafia y Conductos de Reserva; se realizaran de acuerdo a los planos de
detalle y con las especificaciones contenidas en los mismos y en los detalles de los precios
correspondientes del Presupuesto.

4.29.1. CANALIZACION EN ACERAS

Canalizacion para alumbrado publico o reserva en acera, formada por:

4 tubos de PVC, UNE 53112 de 110 mm. de diametro y 4 atmosferas para canalizacion
distribucion eléctrica, incluso colocacion de guias de alambre galvanizado de 2,5 mm

4 tubos de PVC, UNE 53112 de 110 mm. de diametro y 4 atmésferas para canalizacion de
Semaforizacion y control de accesos o reserva, incluso colocacion de guias de alambre
galvanizado de 2,5 mm

4 tubos de PVC, UNE 53112 de 125 mm. de diametro y 4 atmésferas para canalizacion de
alumbrado publico o reserva, incluso colocacion de guias de alambre galvanizado de 2,5 mm

2 tubo de PVC, UNE 53112 de 63 mm. de didmetro y 4 atmésferas para conducto de
telemando, incluso colocacion de guias de alambre galvanizado de 2,5 mm

1 m. de cable de cobre desnudo de 1x35 mm. para toma de tierra de los conductores de
alumbrado publico, tendido, retencionado y conexionado en el fondo de la zanja, incluso p/p de
empalmes efectuados mediante soldadura aluminotérmica en el interior de las arquetas de
toma de tierra donde se unira con la pica de puesta a tierra y con el conductor que une ésta
con el elemento correspondiente.

Embutido el conjunto en prisma de hormigén en masa HM-20 N/mm?, incluso vertido y vibrado,

ejecutada segun se indica en los planos de detalle. Totalmente terminada, Ejecutada segun
P.P.T.P.

4.29.2. CANALIZACION EN CALZADA

Canalizacién para alumbrado publico o reserva en calzada, formada por:

4 tubos de PVC, UNE 53112 de 110 mm. de didmetro y 4 atmésferas para canalizacion
distribucién electrica, incluso colocacién de guias de alambre galvanizado de 2,5 mm

4 tubos de PVC, UNE 53112 de 110 mm. de didametro y 4 atmdsferas para canalizaciéon de
semaforizaciéon y control de accesos o reserva, incluso colocacion de guias de alambre
galvanizado de 2,5 mm

4 tubos de PVC, UNE 53112 de 125 mm. de didametro y 4 atmdsferas para canalizaciéon de
alumbrado publico o reserva, incluso colocacién de guias de alambre galvanizado de 2,5 mm

2 tubo de PVC, UNE 53112 de 63 mm. de didmetro y 4 atmdsferas para conducto de
telemando, incluso colocacion de guias de alambre galvanizado de 2,5 mm
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1 m. de cable de cobre desnudo de 1x35 mm. para toma de tierra de los conductores de
alumbrado publico, tendido, retencionado y conexionado en el fondo de la zanja, incluso p/p de
empalmes efectuados mediante soldadura aluminotérmica en el interior de las arquetas de
toma de tierra donde se unira con la pica de puesta a tierra y con el conductor que une ésta
con el elemento correspondiente.

Embutido el conjunto en prisma de hormigén en masa HM-20 N/mm?, incluso vertido y vibrado,
ejecutada segun se indica en los planos de detalle. Totalmente terminada, Ejecutada segun
P.P.T.P.

4.29.3. MEDICION Y ABONO

De acuerdo con el detalle de precios del Presupuesto, las canalizaciones para Media Tension y
para Telefonia, se abonan por metro lineal que incluye el conjunto de conductos embutidos en
el hormigén, medidos segun planos de planta de proyecto.

En todas las canalizaciones, los precios de abono incluyen la colocacién de tubos, la
envolvente de hormigén en masa HM-20 N/mm?, ejecutadas segun se indican en los planos de
detalle, y colocacion de las guias de alambre galvanizado de 2,5 mm de diametro u otra guia
autorizada por el Director de Obra.

Las canalizaciones de Alumbrado, Baja Tensidn, Telefonia, Gas, Semaforizacién, Telegrafia y
Conductos de Reserva, se abonan por metro lineal de conducto con su parte proporcional de
envolvente de hormigén y de ejecucidn, independientemente de que la ejecucién se realice
conjuntamente para el paquete de tubos que forman la canalizacion.

Para las canalizaciones de Telefénica, los tubos, codos, separadores y guias, los suministra la
Compafiia Telefénica. Para las canalizaciones de Telégrafos, los tubos los suministra la
Compaiiia correspondiente.

Salvo estas excepciones, todos los materiales estan incluidos en las unidades de abono.

4.29.4. PUNTO DE LUZ EN ACERA

UD de punto de luz en acera, formada por:

CIMENTACION:

Construcciéon “in situ” de cimentacién para columna metalica de cualquier altura, de
dimensiones segun detalle de planos, incluso excavacion en todo tipo de terreno, transportes
de sobrantes a vertedero, encofrado, colocacion y atado de pernos de anclaje, colocada con
tuerca de apriete y contratuerca, y tuercas inferiores de nivelacién relleno con mortero
autonivelante, vertido, vibrado y compactado de hormigén HM-20 N/mm? desencofrado,
relleno y compactado de tierra, tendido y hormigonado segun descripcion anterior de 3 tubos
de PVC flexible reforzado de 36 mm. de didmetro interior desde la columna hasta la arqueta de
derivacion del circuito de alumbrado a través del dado de cimentacion, y desde la columna
hasta la arqueta de toma de tierra; las ubicaciones de ambas las fijara la direccién de obra en
el correspondiente replanteo.

ARQUETA DE DERIVACION:
Arqueta de paso y derivacién de alumbrado, de hormigén en masa HM-20 N/mm? de 0,60x0,60
m de superficie interior, 0,10 m. de espesor y 1,01 m. de profundidad, incluso encofrado,
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vertido y vibrado del hormigén, desencofrado, cerco de 0,70x0,70 m. y tapa de D 60 cm. de
fundicién ductil de 12,5 Tm. de carga de rotura, con indicacion del servicio a que pertenece,
capa de grava en el fondo de 15 cm. de espesor y conexionado de las canalizaciones.

ARQUETA DE PUESTA TIERRA:

Arqueta para toma de tierra, de hormigén en masa HM-20 N/mm? de 0,40x0,40 m de superficie
interior, 0,10 m. de espesor y 0,40 m. de profundidad, incluso encofrado, vertido y vibrado del
hormigén, desencofrado, tapa y cerco de fundicion ductil, de 404x404 mm., con indicacion del
servicio a que pertenece, capa de grava en el fondo de 15 cm. de espesor y conexionado de
las canalizaciones.

PICA DE PUESTA A TIERRA:
Ud. reposicion de pica puesta a tierra de acero recubierto de cobre de 14 mm. de diametro y
2,00 m. de longitud, incluso hincado y conexionado a la linea de tierra.

INSTALACION Y CONEXIONADO DE FAROLA

Colocacion de elemento de iluminacion, segin los criterios de la direccion de obra,
previamente retirado, montaje y conexionado de los elementos anteriores, incluso izado,
montaje y conexionado en toda la aparamenta eléctrica, conexionado de los conductores de
alumbrado previamente tendidos, reparto de los diferentes puntos de luz entre las tres fases de
cada circuito, con 1 caja de derivacion y proteccion para montaje en el interior de la columna
de alumbrado publico, de material plastico autoextinguible, entrada tetrapolar y derivacién
bipolar, marca EMM, modelo DF 21/2 FN, incluso conos pasacables, 1 cartucho fusible de 6 A
cilindrico de 10*38 mm. tipo UTE, puente para neutro y herrajes galvanizados para sujecion,
conexionado con conductor eléctrico de cobre para la alimentacién de la luminaria, tipo
manguera, aislamiento de PVC 0,6/1 Kv., 2:1,5 mm’ de seccién, incluso terminales a presién
para conexiones.

Se incluye todo tipo de pequefio material (grapas, tacos, clemas, terminales, tornilleria, etc.),
totalmente conectado y funcionando. ejecutado segin documentacion de planos y P.P.T.P.

4.29.5. PUNTO DE LUZ EN FACHADA

UD de punto de luz en fachada, formada por:

ARQUETA DE DERIVACION:

Arqueta de paso, derivacién y puesta a tierra de alumbrado, de hormigébn en masa HM-20
N/mm? de 0,60x0,60 m de superficie interior, 0,10 m. de espesor y 1,01 m. de profundidad,
incluso encofrado, vertido y vibrado del hormigén, desencofrado, cerco de 0,70x0,70 m. y tapa
pavimentada de 60 cm. de fundicién ductil de 12,5 Tm. de carga de rotura, con indicacién del
servicio a que pertenece, capa de grava en el fondo de 15 cm. de espesor y conexionado de
las canalizaciones.

PICA DE PUESTA A TIERRA:
Ud. pica puesta a tierra de acero recubierto de cobre de 14 mm. de diametro y 2,00 m. de
longitud, incluso hincado y conexionado a la linea de tierra.

INSTALACION Y CONEXIONADO DE FAROLA

Colocacion de elemento de iluminacion, segun los criterios de la direccién de obra, montaje y
conexionado de los elementos anteriores, incluso izado, montaje y conexionado en toda la
aparamenta eléctrica, conexionado de los conductores de alumbrado previamente tendidos,
reparto de los diferentes puntos de luz entre las tres fases de cada circuito.
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Caja de proteccion y derivacién estanca en el interior de la arqueta de paso y derivacion, de
material plastico autoextinguible, entrada tetrapolar y derivacion bipolar, 1 cartucho fusible de 6
A cilindrico de 10*38 mm. tipo UTE, puente para neutro y herrajes galvanizados para sujecion.

Tubo derivacién fijado a fachada, desde arqueta a punto de luz en cobre, D36 mm,
conexionado con conductor eléctrico de cobre con toma de tierra para la alimentacion de la
luminaria, tipo manguera, aislamiento de PVC 0,6/1 Kv, 2x1,5+ 16 mm?’ de seccién en toma de
tierra, incluso terminales a presion para conexiones.

Se incluye todo tipo de pequefio material (grapas, tacos, clemas, terminales, tornilleria, etc.),
totalmente conectado y funcionando. ejecutado segin documentacion de planosy P.P.T.P.

4.29.6. MEDICION Y ABONO

Los puntos de luz en acera y en fachada se mediran por unidades (ud) realmente ejecutadas,
segun documentacién y planos y descripcién incluida en el presupuesto del proyecto

4.30. POZOS DE REGISTRO, ARQUETAS Y SUMIDEROS

Consisten en la ejecucion de pozos de registro y camaras de limpia a base de hormigon asi
como de arquetas.

Las arquetas de la red de gas se fabricaran de ladrillo de acuerdo a los planos y detalles del
Presupuesto.

En todas las redes, se tendran en cuenta las especificaciones de las Compariias responsables

de cada servicio y se tendran en cuenta las 6rdenes, que a través del Director de Obra, cursen
dicha compaifiia.

4.30.1. MATERIALES

Los pozos de registro, sumideros, arquetas (de cualquier servicio), se ejecutaran de acuerdo
con los planos de detalle del proyecto, con hormigén H-200, de consistencia plastica y arido de
tamafio maximo de 25 mm.

4.30.2. EJECUCION

Se ejecutaran los pozos de registro, sumideros, con los materiales indicados ajustandose a los
datos especificados en los Planos. Idénticas consideraciones en arquetas.

Una vez efectuada la excavacién requerida se procedera a su ejecucion o colocacion, en las
condiciones resefiadas en los titulos correspondientes para la fabricacion en su caso, y puesta
en obra de los materiales previstos, esmerando su terminacion.

En saneamiento, las conexiones se realizaran segun planos de detalle

Las tapas se ajustaran perfectamente al cuerpo de la obra y se colocaran tal que su cara
superior quede al mismo nivel que la adyacente.
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4.30.3. MEDICION Y ABONO

POZO REGISTRO SANEAMIENTO

Se medira por unidad (ud) realmente ejecutada, medido de acuerdo con los planos de
proyecto, de seccion circular con diametro, pates de fundicion o plastificados, incluso trabajos
de conexion de entronques y unién con canalizaciones totalmente terminado.

El cono de reduccién para recibido de cerco y tapa se abonara al mismo precio, pudiendo ser
conceéntrico o excéntrico.

FORMACION DE RESALTO EN POZQOS

Se medira por unidad (ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto, incluyendo la tuberia de PVC de pared compacta, serie 5 UNE 53.332, de diametro
exterior 200 mm., con la longitud necesaria, con derivacién de la canalizacion principal de
cualquier diametro, con “injerto click” o “derivacién en T”, conexién de tuberia, colocacién de
codo de 45° y manguito enarenado en entronque con la pared del pozo, embutido el conjunto
en dado de hormigén H-200 de 0.60x0.40 m. segun planos de planta, con la altura necesaria.

SUMIDERO Y ENTRONQUE POZO PLUVIALES

Se medira por unidad (ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto, colocado en rigolas, incluyendo la longitud necesaria de canalizacién con tubo de
PVC de diametro exterior 200 mm., hasta pozo registro de colector de pluviales con asentada
sobre cama de arena de 0.15 m. de espesor, incluso manguito pasamuros enarenado de
didmetro 200 mm. en unién con sumidero y pozo, todo ello segln se especifica en los planos
de detalle, totalmente terminado, se incluye excavacion en zanja en todo tipo de terreno,
incluso demolicion de elementos subterraneos, encofrado, vertido y vibrado del hormigon,
desencofrado, curado, y relleno de la zanja en tongadas de 20 cm. de espesor, con material
procedente de la excavacion debidamente humidificadas y compactadas, hasta alcanzar una
densidad igual al 95% del ensayo proctor normal, con transporte de los productos sobrantes a
vertedero a cualquier distancia, o lugar de empleo.

PROTECCION TUBERIA PARA SUMIDERO

Se medira por metro lineal (ml) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto, en las zonas de rodadura, cuando la altura desde la rasante de urbanizacion a la
parte superior del tubo sea igual o inferior a 0,60 m. La proteccion estara formada por hormigén
H-150 de las dimensiones que se indica en los planos de detalle, una vez compacta la arena
de asiento de la conduccion.

ARQUETA DE ABASTECIMIENTO

Se medira por unidad (ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto. Arqueta para purgador, valvula o ventosa de abastecimiento, de seccion circular,
ejecutado segun planos de detalle, incluso, encofrado, vertido y vibrado del hormigén,
desencofrado y sumidero de PVC y tubo de PVC de pared compacta para desaglie a pozo de
registro mas cercano, incluso trabajos de conexién de entronques y unién con canalizaciones
totalmente terminado.

ARQUETA ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO

Se medira por unidad (ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto, segun planos de detalle, incluso excavaciéon en el terreno por medios mecanicos y
compactado de la explanacién, encofrado, vertido y vibrado del hormigén, desencofrado.

El cono de reduccién para recibido de cerco y tapa se abonara al mismo precio, pudiendo ser
conceéntrico o excéntrico.

DOCUMENTO N°3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 112




CIMAR PROYECTO COSNTRUCTIVO DE SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE PIAS
(T.M. LUGO)

COMNSULTORA DE INGENIERIA MEDIO
AMBIENTE ¥ ARQUITECTURA SL

CONSULTORA DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA SL

ARQUETA PASO Y DERIVACION ALUMBRADO PUBLICO EN ACERA

Se medira por unidad (ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto, segun planos de detalle, incluso encofrado, vertido y vibrado del hormigon,
desancorado, y cerco de 0,70x0,70 m. y tapa de D 60 cm. de fundicion ddctil de 12,5 Tm. de
carga de rotura, con indicacion del servicio a que pertenece, capa de grava en el fondo de 15
cm. de espesor y conexionado de las canalizaciones, totalmente terminada segun se especifica
en los planos de detalle.

ARQUETA PASO Y DERIVACION AL.PUBLICO EN CALZADA

Se medira por unidad (ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto, incluso encofrado, vertido y vibrado del hormigén, desencofrado y pates de fundicion,
incluso trabajos de conexion de entronques y unién con canalizaciones totalmente terminado.
El cono de reduccién para recibido de cerco y tapa se abonara al mismo precio, pudiendo ser
concéntrico o excéntrico.

En el precio de abono de cada una de las unidades de obra anteriores estaran incluidos todos
los materiales y unidades contempladas en el precio descompuesto correspondiente.

ARQUETA DE ROTURA DE PRESION

Se medira por unidad (ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto, segun planos de detalle, incluso excavacion en el terreno por medios mecanicos y
compactado de la explanacion. El cono de reduccién para recibido de cerco y tapa se abonara
al mismo precio, pudiendo ser concéntrico o excéntrico. El contratista deberd justificar estas
mediciones por ser una partida alzada a justificar.

4.31. TAPAS DE FUNDICION DUCTIL

Las tapas de pozos y arquetas seran de fundicién ductil segin normas EN-124 y UNE-41-300-
87, y los cercos seran de fundicién ductil cumpliendo la norma UNE 36-118-73.

Las superficies metalicas tendran un revestimiento de pintura asfaltica o alquitran y las
superficies de transito presentaran relieves antideslizantes.

Presentara su fractura grano fino, regular homogéneo y compacto. Debera ser dulce, tenaz y
dura, pudiendo sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser cortada y
taladrada facilmente. En su modelo no presentara poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos,
gotas frias, grietas, manchas, pelos, ni otros defectos debidos a impurezas que perjudique a la
resistencia 0 a la continuidad del material y al buen aspecto de la superficie del producto
obtenido. Las paredes interiores y exteriores de las piezas deben estar cuidadosamente
acabadas, limpias y desbarbadas.

Se contemplan los siguientes tipos:

CERCO Y TAPA RESIDUALES

Clase D 400, de diametro 600 mm. para carga de rotura de 40 Tn., para pozos de registro de
saneamiento de aguas residuales, abisagrada, hermética y no ventilada, con dispositivo de
acerrojado automatico con asiento elastico y junta de polipropileno, segin Modelo
Ayuntamiento de Lugo, modelo Rexel de Funditubo o similar y grafiado segin documento de
planos, con inscripcion “SANEAMIENTO?”, situadas en aparcamiento o calzadas.

CERCO Y TAPA PLUVIALES
Clase D 400, de diametro 600 mm. para carga de rotura de 40 Tn., para pozos de registro de
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saneamiento de aguas pluviales, abisagrada, hermética y ventilada, con dispositivo de
autoacerrojado, autoestable con asiento sobre elastémero, segin Modelo Ayuntamiento de
Lugo, modelo D400 de Funditubo o similar y grafiado segin documento de planos, con
inscripcion “PLUVIALES”, situadas en aparcamiento o calzadas.

CERCO Y TAPA ABASTECIMIENTO

De diametro 600 mm. para carga de rotura de 12.5 Tn. en aceras y 40 Tn. en calzada, para
pozos de registro de abastecimiento, con dispositivo de acerrojado automatico con asiento
elastico y junta de polipropileno, segin Modelo Ayuntamiento de Lugo y grafiado segun
documento de planos, con inscripcion “ABASTECIMIENTO”.

CERCO Y TAPA ARQUETA ACOMETIDA ABASTECIMIENTO
Tapa de arqueta de acometidas de abastecimiento de fundicion ductil de 0.40x.40, segun
modelo del Ayuntamiento de Lugo.

CERCO Y TAPA ALUMBRADO PUBLICO

Arqueta de paso y derivacion para alumbrado situada en calzada, de diametro 600 mm. para
carga de rotura de 40 Tn. en calzada, para arquetas de alumbrado publico, con dispositivo de
acerrojado automatico con asiento elastico y junta de polipropileno, segin Modelo
Ayuntamiento de Lugo y grafiado segin documento de planos, con la inscripcién
“ALUMBRADO PUBLICQ". Se pavimentara cuando se disponga en el casco Historico.

4.31.1. MEDICION Y ABONO
Se incluye su medicién y abono en la unidad de arqueta o pozo de registro correspondiente.

4.32. REJILLAS PARA SUMIDEROS

Las rejillas y sus marcos seran de fundicion ductil conforme a la norma UNE 36-118-73, y
cumpliran las normas UNE 41-300-87 y EN 124.

Las superficies metalicas tendran un revestimiento de pintura asfaltica o alquitran, y la cara
superior de transito presentara relieves antideslizantes.

Presentara su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. Debera ser dulce, tenaz y
dura, pudiendo sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser cortada y
taladrada facilmente. En su moldeo no presentara poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos,
gotas frias, grietas, manchas, pelos, ni otros defectos debidos a impurezas que perjudique a la
resistencia 0 a la continuidad del material y al buen aspecto de la superficie del producto
obtenido. Las paredes interiores y exteriores de las piezas deben estar cuidadosamente
acabadas, limpias y desbarbadas.

Las dimensiones seran las indicadas en el detalle del precio correspondiente en el
Presupuesto

En sumideros se colocaran cercos reforzado y rejilla articulada antirrobo de fundicion ductil,
para sumideros, de 0,73x0,42 m. medida exterior de 25 Tm. de carga de rotura, segin Modelo
del Ayuntamiento de Lugo, modelo “Duero” de Funditubo o similar, segin planos.

4.32.1. MEDICION Y ABONO
Se incluye su medicién y abono en el sumidero correspondiente.
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5. CAPITULO V: INSTALACION DE SANEAMIENTO

5.1. CONDICIONES GENERALES

Todas las instalaciones de saneamiento deberan cumplir los siguientes reglamentos, normas y
prescripciones:

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones
del MOPU orden del 15 de setiembre de 1986).

O Normas UNE aplicables a equipos y materiales.

O Ordenanzas Municipales.

7.1.1 Materiales

La superficie interior de cualquier elemento sera lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de
regularidad que los de caracter accidental o local que queden dentro de las tolerancias
prescritas y que no representen merma de la calidad ni capacidad de desague.

Los tubos estaran bien acabados, con espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, de
manera que las superficies exteriores e interiores queden regulares y lisas, terminando el tubo

en sus secciones extremas con aristas vivas. Las caracteristicas fisicas y quimicas de la
tuberia seréan inalterables a la acciones de las aguas.

7.1.2 Ejecucion

La colocacion de tuberias y las zanjas en cuanto a su ejecucion referente a profundidad
minima, proteccion a efectos trafico y cargas externas, anchura, excavacion, relleno, etc. se
tendra en cuenta lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
tuberias de saneamiento de poblaciones del MOPU, en su apartado 12.

Los pozos de registro se preveran en encuentro entre colectores, cambios de seccion,
direccion o pendiente y en tramos rectos con una separacién maxima de 50 m.

5.2. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

5.2.1. MATERIALES

El control de los materiales se realizara de acuerdo con lo indicado en los apartados
correspondientes de este Pliego, y cumplirdn con las condiciones, ensayos y pruebas que
figuran en cada uno de los apartados del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
tuberias de saneamiento de poblaciones del MOPU.

Los lotes estaran compuestos por 500 tubos como maximo.

5.2.2. EJECUCION

Al tener la particularidad estas unidades de obra, de quedar ocultas una vez terminadas, el
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contratista debe comunicar a la Direccion Facultativa, el momento en que un tramo de la red se
encuentra en condiciones de ser probado, antes de rellenarse, debiendo probarse al menos el
10% de la longitud total de la red, en los tramos que determine la Direccion Facultativa. No se
colocaran mas de 100 m de tuberia sin proceder al relleno de la zanja, debiendo realizarse las
siguientes pruebas:

1.Estanqueidad:

En el tramo que se determine probar, antes del relleno de la zanja y una vez colocada la
tuberia y construidas las arquetas y pozos se obturara la entrada de la tuberia en el pozo de
aguas abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenara
completamente de agua la tuberia y el pozo de aguas arriba. Transcurridos 30 min del llenado
se inspeccionaran los tubos, las juntas y los pozos, comprobandose que no ha habido pérdida
de agua.

2.Circulacion en la red:
Se verteran 2 m® de agua en un tiempo de 90 s, en la cabecera de cada canalizacién, no
aceptandose defectos de circulacion o fugas en cualquier punto del recorrido.

En los colectores seran comprobados el material, diametros y pendientes especificados,
uniones a las arquetas y pozos de registro, soleras de apoyo y relleno, ademas de los
refuerzos de hormigén en su caso, siendo las condiciones de aceptacion las indicadas en la
NTE-ISA.

En las arquetas y pozos seran comprobados los materiales y dimensiones especificadas,
enrases de la tapa con el pavimento, desniveles entre las bocas de entrada y salida y
disposicidn, siendo las condiciones de aceptacion las indicadas en la NTE-IFA y NTE-ISA.

5.3. TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES: P.V.C

Se emplearan tuberias de PVC de pared compacta, SN-4 segin UNE-53114, de diametro
exterior 315 mm, en colectores de saneamiento.

Se emplearan manguitos pasamuros enarenados en entronques con pozos de registro, y
arquetas, en entradas y salidas.

Se emplearan piezas especiales para cambios de direccién con codos con angulos de 90°, 45°,
60°, segun se requiera en el trazado de planta de planos.

Los entronques en tubo se realizaran con derivaciones “injerto click” o “derivacion en T”, de
didmetros iguales a los de las tuberias que se encuentran.

a) Caracteristicas técnicas exigibles:

Los tubos seran siempre de seccién circular con sus extremos cortados en perpendicular a su
eje longitudinal. No se utilizaran cuando la temperatura permanente del agua sea superior a
40° C.

Estaran exentos de rebabas, fisuras, granos y presentaran una distribucion uniforme del color.
Las caracteristicas fisicas del material, tolerancia y métodos de ensayo en tuberias de PVC
para conduccién de agua a presion seran las especificadas en la norma UNE 53.332.

Las caracteristicas fisicas del material, tolerancia y métodos de ensayo para evacuaciéon de
agua pluviales y residuales, seran las especificadas en la norma UNE 53.114.

Otras Caracteristicas del material, tolerancia y métodos de ensayo en general, seran las

DOCUMENTO N°3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 116




CIMAR PROYECTO COSNTRUCTIVO DE SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE PIAS
(T.M. LUGO)

COMNSULTORA DE INGENIERIA MEDIO
AMBIENTE ¥ ARQUITECTURA SL

CONSULTORA DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA SL

especificadas en las normas UNE 53.020, 53.039 y 53.118.

En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red de saneamiento de fluidos que
presenten agresividad, podra analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en
la norma UNE 53.389.

Cumpliran con las condiciones fijadas por los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales
para tuberias de saneamiento de poblaciones y abastecimiento de agua del MOPU.

b) Condiciones particulares de recepcién:

Se solicitara Certificado de Origen Industrial.

En cada lote compuesto por 200 tubos en abastecimiento o 500 tubos en saneamiento, o
fraccién de lote o por diametro, seran obligatorias las siguientes verificaciones o pruebas,
segln las normas de ensayo que se especifican en los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones y abastecimiento de agua del MOPU:

|. Examen visual del aspecto general de todos los tubos.

2.Comprobacion de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.

3.Prueba de estanqueidad, UNE 53.114.

4.Prueba de rotura por presion hidraulica interior sobre un tubo de cada lote, UNE 53.112.
5.Prueba de aplastamiento o flexion transversal, UNE 53.323.

El tamafio de la muestra sera de 2 tubos.

5.3.1. MEDICION Y ABONO

Los colectores de saneamiento se mediran por metros lineales (ml.), realmente ejecutados,
medidos sobre planos de planta de proyecto. Se incluye en el precio la parte proporcional de
manguitos pasamuros enarenados en entronques con pozos de registro y arquetas, de codos,
derivaciones, injertos y piezas especiales. Totalmente montado, ejecutado segun Pliego de
Prescripciones Técnicas de Tuberias de Saneamiento y efectuada la prueba de estanqueidad
con resultado satisfactorio.

5.4. TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES: PEAD

Se emplearan tuberias de PEAD coextruidas de doble pared, corrugada la exterior (color
negro) y lisa la interior (color blanco), segin normalizacion europea PrEN 13476, de la serie
S6.3, PN-10 atm, segun UNE EN 12201, de junta elastica materializada mediante doble
manguito, de diametro nominal especificado en Presupuesto.

La junta elastica se realizara de modo que cumpla todas las disposiciones de las CEN, tal que
asegure una buena elasticidad y al mismo tiempo una adecuada resistencia a la abrasién por
los remolinos que se pudieran causar en el caso de una defectuosa union de las cabezas del
tubo. El doble manguito tendra la longitud suficiente para permitir la introduccion de las tuberias
en una longitud suficiente (entre 3 y 5 corrugas) de modo que se asegure la coaxialidad de las
tuberias contiguas.

Se emplearan manguitos pasamuros enarenados en entronques con pozos de registro, y
arquetas, en entradas y salidas.

Se emplearan piezas especiales para cambios de direccidon con angulos de 30°, 45°, 60° y 90°,
segln se requiera en el trazado de planta de planos.
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Los entronques en tubo se realizaran mediante piezas especiales “inserciones laterales” o
“derivacones en T”, de diametros iguales a los de las tuberias que se encuentran.

a) Caracteristicas técnicas exigibles:

El material utilizado en la fabricacion de los tubos serd granulado de primera calidad, de
densidad superior a 930 Kg/m®, PEB0 NO REGENERADO, con valor minimo de la tensién
admisible a largo plazo segin ITOHG-MAT, (segin CEN “ANNEX C").

Los tubos seran corrugados exteriormente y con pared interna lisa, TIPO B segun CEN/TC 155
WI 011, realizado en doble pared con coextrusion, reforzado con corrugacion anular.

Los tubos seran siempre de seccion circular con sus extremos cortados en perpendicular a su
eje longitudinal. No se utilizaran cuando la temperatura permanente del agua sea superior a
40° C.

Estaran exentos de rebabas, fisuras, granos y presentaran una distribucién uniforme del color,
tanto interior como exterior.

Las caracteristicas fisicas del material, tolerancia y métodos de ensayo en tuberias de PEAD
para conduccidn de agua a presion seran las especificadas en la norma ISO / EN 9969 y la
CEN/TC 155 WI 011 PARTE 1.

En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red de saneamiento de fluidos que
presenten agresividad, podra analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en
la norma UNE 53.389. Se tendra especial cuidado con las aguas que presenten
concentraciones importantes de cloro y derivados (clorobenceno, clorometileno, etc...), de
disolventes industriales (aguarras), fllor, aceites y grasas, sobre todo cuando la temperatura
de las mismas esté cercana o superior a los 20°.

Cumpliran con las condiciones fijadas por los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales
para tuberias de saneamiento de poblaciones y abastecimiento de agua del MOPU.

b) Condiciones particulares de recepcion:

Se solicitara Certificado de Origen Industrial.

En cada lote compuesto por 200 tubos en abastecimiento o 500 tubos en saneamiento, o
fraccién de lote o por diametro, seran obligatorias las siguientes verificaciones o pruebas,
segln las normas de ensayo que se especifican en los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones y abastecimiento de agua del MOPU:

I. Examen visual del aspecto general de todos los tubos.

2.Comprobacion de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.

3.Prueba de estanqueidad, segun lo dispuesto en las CEN TC 155/ WI 011 y las ISO-EN.
4.Prueba de rigidez circunferencial sobre un tubo de cada lote, EN / ISO 9969.

5.Prueba de aplastamiento o flexion transversal, CEN TC 155/ WI 011.

El tamafio de la muestra sera de 2 tubos.

5.4.1. MEDICION Y ABONO

Los colectores de saneamiento se mediran por metros lineales (ml), realmente ejecutados,
medidos sobre planos de planta de proyecto. Se incluye en el precio la parte proporcional de
manguitos pasamuros enarenados en entronques con pozos de registro y arquetas, de piezas
especiales (derivaciones, inserciones y cualquier pieza necesaria para unién con pozo,
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acometida o tuberia de otro material). Totalmente montado, ejecutado segun Pliego de
Prescripciones Técnicas de Tuberias de Saneamiento y efectuada la prueba de estanqueidad
con resultado satisfactorio.

5.5. TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES: HORMIGON
ARMADO

Se emplearan tuberias hormigén armado con enchufe de campana y junta de goma, serie D
segun Pliego de Prescripciones Técnicas de Tuberias de Saneamiento de diametro interior
600, 800 y 1000 mm. En colectores de saneamiento. Los entronques en tubo se realizaran con
arquetas ciegas que recojan las uniones de ambos tubos.

5.5.1. MEDICION Y ABONO

Los colectores de saneamiento se mediran por metros lineales (ml), realmente ejecutados,
medidos sobre planos de planta de proyecto. Se incluye en el precio la parte proporcional de
manguitos pasamuros enarenados en entronques con pozos de registro y arquetas, de codos,
derivaciones, injertos y piezas especiales. Totalmente montado, ejecutado segun Pliego de
Prescripciones Técnicas de Tuberias de Saneamiento y efectuada la prueba de estanqueidad
con resultado satisfactorio.

5.6. ACOMETIDAS

Se emplearan tuberias de PVC de pared compacta, SN-4 UNE-53.112, de diametro exterior
160 mm., en las acometidas a edificios desde los colectores de saneamiento.

La acometida se conectara a la de la edificaciéon existente, y con pendiente del 2 %, y se
efectuara posteriormente un cambio de direccion de 45°, con un codo, para acometer al
colector.

El entronque con colectores de PVC se realizara “injerto click” o “derivacion en T”, de
didmetros iguales a los de los tubos que se encuentran.

El entronque con pozo de registro, se realizara con manguito enarenado.

El entronque con tuberia de hormigén se realizara con arqueta ciega.

5.6.1. MEDICION Y ABONO

La acometida se medira por unidad (Ud), realmente ejecutados, medidos sobre planos de
planta de proyecto. Se incluye en el precio la parte proporcional de excavacion en zanja en
todo tipo de terreno, incluso demolicién de elementos subterraneos, colocacion de cama de
asiento de arena de 15 cm., segun las dimensiones que se especifican en los planos de
detalles, ambos debidamente compactados, relleno de la zanja en tongadas de 20 cm. de
espesor, debidamente humidificadas y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al
95% del ensayo proctor normal con transporte de los productos sobrantes a vertedero a
cualquier distancia, u otro lugar de empleo, colocacién de tuberia y entronque con edificio
existente, y retirando la red antigua.
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5.7. ENTRONQUES SANEAMIENTO NUEVO Y EXISTENTE

Entronque de tuberias proyectadas de saneamiento con colectores existentes, o conexionado
de colector existente con nuevo pozo de registro.

Consiste en la excavacion en todo tipo de terreno en zanjas con talud 1/5 segln
documentacion de planos, desconexiones provisionales y reparaciones precisas de servicios
existentes y mantenimiento en uso de los servicios durante la ejecucién de las obras, incluso
demolicién de aquellos elementos subterraneos de obra de fabrica que sean precisos, con
perforacién del pozo o corte de la tuberia existente, incluso recibido de la misma, y relleno de la
zanja con productos adecuados procedentes de la excavacién, en tongadas de espesor no
superior a 20 cm, sin piedras en su primera tongada, debidamente extendidas, humidificadas y
compactadas hasta alcanzar una densidad superior al 95% del ensayo proctor normal, incluso
transporte de material sobrante a otros puntos de las obras donde se precise o a vertedero a
cualquier distancia, previa consulta a la Direccion de Obra.

5.7.1. MEDICION Y ABONO

La acometida se medira por unidad (Ud), realmente ejecutada, medidos sobre planos de planta
de proyecto.

5.8. FOSAS SEPTICAS
5.8.1. MATERIALES

Los materiales empleados en las fosas sépticas cumpliran lo estipulado en el presente Pliego y
en la normativa vigente.

5.8.2. EJECUCION

Las fosas se ejecutaran del siguiente modo:

1. Excavacion del terreno.

2. Ejecucioén en el fondo de excavacién de 0.10 m de hormigén de limpieza segun
EHE-08.

3. Disposicion de los armados de la losa inferior, esperas de los muros, y juntas de

estanqueidad entre fases de hormigonado.

Encofrados laterales de la losa de fondo.

Hormigonado de la losa de fondo.

Encofrado y ferrallado de los muros con los pasatubos correspondientes, y juntas de

estanqueidad entre fases de hormigonado.

Hormigonado de los muros.

Prefabricacion de la losa superior con las tapas de registro en obra

9. lzadoy colocacion sobre los muros a una edad minima de 14 dias

10. Sellado de las juntas entre muro y losa superior.

11. Impermeabilizacion del interior de la fosa con pintura bituminosa.

12. Colocacion de detalles: chimenena de evacuacion de gases, pates,... segin planos
correspondientes

o0k

5.8.3. MEDICION Y ABONO

Las fosas sépticas se mediran por unidad (Ud), totalmente ejecutadas y preparadas para su
correcto funcionamiento.
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5.9. POZOS DE BOMBEO
5.9.1. MATERIALES

Los materiales empleados en los pozos de bombeo cumplirdn lo estipulado en el presente
Pliego y en la normativa vigente. Se incluyen entre los materiales dos bombas sumergibles
para drenaje de aguas residuales con cuerpo de motor y carcasa en fundicién con potencia de
salida nominal y altura maxima de bombeo segun Presupuesto, monofasicas, asi como la
caldereria, tuberia, tornilleria y valvuleria correspondientes y el pozo de bombeo de 1,50 m de
diametro con arqueta anexa para valvuleria y tapas de fundicion correspondientes. Incluye
cuadro eléctrico para dos bombas de potencias segun Presupuesto con arranque directo,
seccionador de corte en carga general, protecciones eléctricas magnetotérmicas y
diferenciales por bomba y proteccidn contra sobretensiones (cableado incluido)

5.9.2. EJECUCION

Se ejecutaran los pozos con los materiales indicados ajustandose a los datos especificados en
los Planos.

Una vez efectuada la excavacion requerida se procedera a su ejecucion, en las condiciones
resefladas en los titulos correspondientes para la fabricacién en su caso, y puesta en obra de
los materiales previstos, esmerando su terminacion.

En saneamiento, las conexiones se realizaran segun planos de detalle

Las tapas se ajustaran perfectamente al cuerpo de la obra y se colocaran tal que su cara
superior quede al mismo nivel que la adyacente.

5.9.3. MEDICION Y ABONO

Los pozos de bombeo se abonaran por unidad (Ud), segin Presupuesto, totalmente
ejecutados, completamente instalados y en funcionamiento.
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6. CAPITULO VI: GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

6.1. CONTENEDOR RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2400 L.

Contenedor para residuos sélidos urbanos de 2400 litros de capacidad, para recogida
mediante carga lateral, modelo de la gama Citybac o similar. Fabricado mediante la técnica de
Transformacién por Inyeccién utilizando polietileno de alta densidad (PEHD) estabilizado
contra la radiacién U.V. y aditivazo con Masterbach de color exentos de Cadmio, segun
recomendacion Europea n° 76/769 CEE.

Caracteristicas técnicas del material:

indice de Fluidez 4.0+/-0.5 g/10’
Densidad 956 +/- 2.5 Kg./cm3.
27 +/-1 MPa.
ESF. LIMITE DE ELASTICIDAD
Dureza 66 +/- 1 Shore D
Resis. péndulo Charpy 10 +/- 0.5 KJ/m?
Resis. choque Izod 53 +/-3 KJ/m?
Resis. envejecimiento. > 2.500 horas (Xenotest 1.200)

Los productos estaran estabilizados contra radiaciones U.V., existiendo 3 niveles de
proteccion:

-1L 840 KLy

-3L 1.200 KLy

-4L  1.600 KLy

Los Masterbach empleados tendran una solidez a la luz de 7 - 8 ademas de ser térmicamente
estable a 300 °C.

Con la estabilizacién a los ultravioletas, la velocidad de combustion sera del orden de 10 a 13
mm/min.

El punto de autoinflamacion segiin Norma ASTME 1929 seré superior a 350°C.

Dimensiones del contenedor:

Volumen: 2.400 litros
Altura total: 1.662 mm.
Ancho: 1.301 mm.
Largo: 1.768 mm
Tara: 133 Kg.
Carga maxima admisible: 810 Kag.
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Equipamiento:

o Pedal en acero galvanizado en caliente, con dos posiciones para regular la
altura segun se instale sobre calzada sin acera o sobre acera mas o menos
alta.

o Tres apoyos en forma de patin disponiendo los dos patines laterales de unos
rodillos en los extremos que facilitan los pequefios desplazamientos.

0 Tapa fabricada en resina termoendurecida.

Los colores y tipos de la tapa del contenedor se adaptaran a las distintas necesidades de
recogida selectiva de residuos:

0 Recogida de residuos sélidos sin clasificar
- Color del cuerpo del contenedor: Gris Foncé
- Color de la tapa: Verde

0 Recogida de envases
- Color del cuerpo del contenedor: Gris Foncé
- Tapa con apertura central de 400x250 mm
- Color de la tapa: Amarillo
- Este contenedor no ird dotado de pedal de apertura.

Totalmente colocado en obra. Ejecutado segun P.P.T.P. y documentacion de planos.

6.1.1. MEDICION Y ABONO

Se medira por unidad (Ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto, totalmente colocado.

6.2. CONTENEDOR RESIDUOS DE VIDRIO 3.000 L.

Contenedor residuos de vidrio, de 3.000 litros de capacidad, modelo IGL, de polietileno de alta
densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la accién combinada del agua y los rayos
U.V., color verde, con forma de igli con base circular y altura méaxima 1,76m, dos bocas
circulares 6 rectangulares para depositar el vidrio, sistema de elevacibn metalico con
proteccién a la corrosion, colocado en la parte superior; segiin Modelo del Ayuntamiento de
Lugo con Escudo Municipal. Totalmente colocado en obra. Ejecutado segun P.P.T.P. y
documentacion de planos.

6.2.1. MEDICION Y ABONO

Se medira por unidad (Ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto, totalmente colocado.
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6.3. CONTENEDOR RESIDUOS DE PAPEL 3.000 L.

Contenedor residuos de papel/cartén, de 3.000 litros de capacidad; modelo MPE; estructura
fabricada a partir de tubo cincado y revestida con chapa embutida galvanizada; color azul;
forma piramidal del techo; descarga por gravedad a través de un sistema tradicional, con
vehiculo provisto de gria, mediante dispositivo en forma de H situado en la parte superior del
contenedor y compuesto por tres argollas: dos fijas al contenedor y una moévil que acciona el
mecanismo de apertura y cierre; con boca para papel/cartén; segin Modelo del Ayuntamiento
de Lugo con Escudo Municipal. Totalmente colocado en obra. Ejecutado segin P.P.T.P. y
documentacién de planos.

6.3.1. MEDICION Y ABONO

Se medira por unidad (Ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto, totalmente colocado.

6.4. PAPELERA POLIETILENO ALTA DENSIDAD 50 L.

Papelera de polietilieno de alta densidad, de 50 litros de capacidad; fabricada mediante la
técnica de inyeccién por transformacion; forma cilindrica, con una altura total de 840 mm,
ancho 350 mm., abertura de tapa 90mm. y fondo 353 mm. Totalmente colocada en obra.
Ejecutada segun P.P.T.P. y documentacién de planos.

6.4.1. MEDICION Y ABONO

Se medira por unidad (Ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto, totalmente colocada.

6.5. PAPELERA DE CHAPA PERFORADA DE ACERO 43L.

Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo fija, boca circular, de 43 litros de
capacidad, de chapa perforada de 1 mm de espesor pintada con pintura de poliéster color
dimensiones totales 900x350x450, antivandalica, con tacos de expansion de acero, tornillos
especiales y pasta quimica. Incluso excavacién, hormigonado de la cimentacion base y
elementos de fijacién.

Capacidad nominal 43 litros
Altura total 900 mm
Diametro 350 mm

El sistema de fijacion sera mediante seis anclajes universales de expansion de diametro
12mm.

Totalmente colocada en obra. Ejecutada segun P.P.T.P. y documentacion de planos.
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6.5.1. MEDICION Y ABONO

Se medira por unidad (Ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto, totalmente colocada.

6.6. PAPELERA POLIETILENO ALTA DENSIDAD 50 L.

Suministro y colocacién de papelera para recogida de residuos solidos urbanos de 501 de
capacidad, fabricada en polietileno de alta densidad mediante la técnica de Inyecciéon por
Transformacion, altura total 840 mm, ancho 350mm, abertura tapa 90mm y fondo 353mm.
Totalmente colocada, ejecutada segin P.P.T.P. y documentacién grafica.

Capacidad nominal 50 litros
Altura total 840 mm
Ancho 350 mm
Abertura tapa 90 mm
Fondo 353 mm

6.6.1. MEDICION Y ABONO

Se medira por unidad (Ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto, totalmente colocada.
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7. CAPITULO VII: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

7.1. ALCORQUE CON REJILLA Y PLANTACION DE ARBOL EN CALZADAS

Formacién de alcorque tutor con rejilla en calzada, constituido por bordillo con rigola para
recogida de aguas pluviales de calzada, acera y bajantes de las edificaciones, y conduccién a
sumideros, formado por bordillo de granito achaflanado 30x25, con tramos rectos y curvos de
color gris y rigola prefabricada de hormigdn de doble capa 30x15-12, asentada sobre cama de
hormigébn HM-20, de seccion segin documentacién de plano, rejuntadas con mortero de
cemento Portland y arena en dosificacion 1:4, colocacion de tuberia de PVC de 90 mm. de
didmetro, para paso de agua bajo alcorque. Plantacién de &rbol a determinar por la Direccién
de Obra, con excavacién de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m. con relleno de tierra fértil mezclada
con abono mineral, (8-15-15-15 % materia organica) a razén de 1,5 kg. de abono por hoyo, y
los riegos necesarios para la formacién de hojas, con tendido de cama de gravilla de 10 cm. de
espesor, incluso Rejilla de fundicién duactil de 2,5 cm. de espesor segiin modelo Ayuntamiento
de Lugo (combinacién ¥ modelo Monet mas ¥2 modelo Fantin-Latour), incluso cerco en perfil
de acero pintado empotrado en hormigén HM-20. Ejecutado segun documentacion de planos y
rasante de colocacion segun Ordenanza Municipal de Supresién de Barreras Arquitectonicas.

7.1.1. MEDICION Y ABONO

Se medira por unidad (ud) realmente ejecutada, totalmente colocado.

7.2. ALCORQUE CON REJILLA'Y PLANTACION DE ARBOL EN ACERAS

Formacién de alcorque tutor con rejilla en acera, con plantacion de arbol PHOTINIA
SERRULATA (FOTINIA) de perimetro circunferencial 20/25 cm, con excavacién de hoyo de
1.00x1.00x1.00 m. con relleno de tierra fértil de tres partes iguales de tierra, arena y turba y 1
kg. de fertilizante N-P-K, incluso entutorado con dos unidades de rodillo tratado de 8 cm. de
didmetro y 2 m. de altura, atados con cinta tipo persiana y los riegos necesarios para la
formacién de hojas, con colocacién en la base del tronco de tela antihierba tipo HORSOL o
similar y cama de gravilla de 10 cm. de espesor, incluso rejilla de fundicién dictil de 2.5 cm. de
espesor, segun modelo Ayuntamiento de Lugo (combinacidon 1/2 modelo Monet mas 1/2
modelo Fantin-Latour), incluso cerco en perfil de acero pintado empotrado en hormigén H-200.
Ejecutado segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, documentacion de planos y
rasante de colocacion segun Ordenanza Municipal de Supresién de Barreras Arquitectonicas.

7.2.1. MEDICION Y ABONO

Se medira por unidad (Ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto, totalmente colocado.

7.3. BARANDILLA FUNDICION

Barandilla de fundicién, con balaustres tipo “pardo B-15" o similar, y columna modelo “pardo C-
3", o similar, colocadas cada 3 m. y los balaustres cada 20 cm. con un total de 14 balaustres
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cada 3 metros., incluso imprimacioén, pintura y pletinas, y recibido a obra, mediante fijacién
sobre soporte, con acabado tipo Modelo Ayuntamiento de Lugo, segun detalle de planos.

7.3.1. MEDICION Y ABONO

Se medira por metro lineal (ml) realmente ejecutada, totalmente colocado.

7.4. HITO-BARRERA. DEFENSA ZONAS PEATONALES

Barrera para defensa de espacios peatonales y zonas verdes frente al trafico, formado por
pilona tipo "TENTE", de dimensiones 750 mm de altura y 101 mm de didmetro minimo, con
dispositivo de anclaje elastico, que permite a la pilona ceder ante una presion o un impacto y
recuperar automaticamente su posicion inicial a cesar dicha presion. Remate superior, base y
caja mecanismos en fundicion de hierro, soporte vertical en acero inoxidable o acero
galvanizado, mecanismos protegidos contra la corrosiéon (Bicromatado) y tornilleria en acero
inoxidable, pintado en color negro forja. Incluso corte del pavimento y excavacion para recibido
de la base empotrada. El replanteo exacto en detalle serd realizado por la Direccién
Facultativa. Todo ello segiin Modelo del Ayuntamiento de Lugo y documentacién de planos,
ejecutado segin P.P.T.P.

7.4.1. MEDICION Y ABONO

Se medira por unidad (Ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto, totalmente colocado.

7.5. BANCO PUBLICO DE EXTERIOR

Banco publico, de 1700 mm. de largo, realizado con tablones de madera tropical tratada con
protector fungicida, insecticida e hidrofugo, tres de ellos de dimensiones 190x40 mm y uno de
130x40mm. Pies de fundicidon ductil, con anclaje al terreno mediante tornillos de fijacion,
totalmente montado.

7.5.1. MEDICION Y ABONO

Se medira por unidad (Ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos de
proyecto, totalmente colocado.

7.6. MARQUESINA PARADA AUTOBUS

Marquesina de parada de transporte publico, de 3,61 metros de largo, por 1,38 m. de ancho y
2,75 m. de alto, formada por estructura en tubo de aluminio lacado, cortavientos y vuelo en
material transparente irrompible, Modelo Ayuntamiento de Lugo, colocada empotrada en dados
de hormigén HM-20, incluso suministro y colocacion de tres asientos, todo ello segun
documentacién grafica de planos. Totalmente montado y colocado, ejecutado segun planos.
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7.6.1. MEDICION Y ABONO

Se medira por unidad (ud) realmente ejecutada, totalmente colocado.

7.7. SENAL VERTICAL PARADA AUTOBUS

Sefial vertical informativa de parada de autobuls, formada por mastil de acero galvanizado de
3,30 m. empotrada 0,50 m. en dado de cimentacion de hormigén HM-20, y panel normalizado
segun modelo del Ayuntamiento de Lugo, incluso tornilleria y fijacibn de panel a poste.
Ejecutado segun P.P.T.P. y documentacion de planos.

7.7.1. MEDICION Y ABONO

Se medira por unidad (ud) realmente ejecutada, totalmente colocado.

7.8. ELEMENTO ORNAMENTAL INFORMATIVO

Elemento ornamental informativo en parada de transporte publico, en fundicién, con
iluminacién, segun documentacién de planos y modelo Ayuntamiento de Lugo. Ejecutado
segln planos.

7.8.1. MEDICION Y ABONO

Se medira por unidad (ud) realmente ejecutada, totalmente colocado.

7.9. PLANTACIONES

Plantacion de distintas especies, descritas segun Planos y en cada unidad del Presupuesto.

7.9.1. MEDICION Y ABONO

Se medird por unidad (Ud) realmente ejecutada, medida de acuerdo con los planos y
presupuesto de proyecto, incluyendo excavacion de hoyo, tierra vegetal y mantillo, y primer
riego, con tutor o guia, y de las caracteristicas y dimensiones indicadas en cada unidad de
presupuesto.
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8. CAPITULO VIII: OTRAS UNIDADES

En aquellas otras unidades empleadas en la ejecucién de las obras, y no definidas en este
pliego, se definiran segin Presupuesto y Planos sus calidades de ejecucion.

Medicién y abono

Se mediran segun el criterio indicado en el cuadro de precios nimero 1, unidad (UD) , metro
lineal (ml), (medidos por perfiles PK y no por desarrollo en planta), tonelada (Tn), metro
cuadrado (mz) , 0 metro cubico (ms) realmente ejecutada y deduciendo solapes , tubos y
pozos, medida de acuerdo con los planos de proyecto.

Lugo , marzo de 2010
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
AUTOR DEL PROYECTO

Gustavo Vazquez Herrero
Colegiado n°® 17.803
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