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1. CONDICIONS XERAIS
1.1. OBXECTO

O presente Prego ten por obxecto describir as obras, fixar as condicions técnicas dos materiais e o procedemento a
seguir para a sua execucion, medicion e abono das obras corespondentes & instalacion de Abastecimento e fontaneria.

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN AS OBRAS
As obras quedan definidas polos planos e orzamentos, ademais de por o presente Prego.
1.3 NORMATIVA DE APLICACION

M.O.P.U. “Prego de Prescricidns Técnicas Xenerais para tubaxes de abastecemento de auga”.
U.N.E. 19.009/84 sobre pezas roscadas.

U.N.E. 19.153/53 sobre bridas de union.

U.N.E. 37.101/75 sobre pezas de Iaton.

U.N.E. 37.102/84 y U.N.E. 37.103/81 Aliaxes de cobre para moldeo.

U.N.E. 48.103/94 sobre P.V.C. para saneamento.

U.N.E. 53.131/90 sobre tubaxes de PE.

U.N.E. 53.332/97 sobre tubaxes de PVC.

U.N.E. 53.407/86 sobre ensaio de resistencia ao arrancamiento entre fubaxe e enlace.

U.N.E. 53.408/88 sobre ensaio de resistencia ao arrancamiento entre tubaxe e enlace.

U.N.E. 67.019/96 sobre calidad de los materiais para obras de fabrica.

U.N.E. 127.011/95 sobre pezas prefabricadas de formigon.

U.N.E.-E.N. 10.088-1/96 (Antigua U.N.E. 36.016) Pezas de aceiro inoxidable.

U.N.E.-E.N. 1.559-1/98 (Antigua U.N.E. 36.118/81) Fundicion ductil.

U.N.E.-E.N. 714/95 (Antigua U.N.E. 53405/86) sobre ensaio de estanqueidad & presion interior.
U.N.E.-E.N. 911/96 (Antigua U.N.E. 53406/86 ) sobre ensaio de estanqueidad de presion externa.
U.N.E.-E.N. 681-1/96 (Antigua U.N.E. 53.571/89) sobre Xuntas de EPDM de vdlvulas de comporta.
U.N.E.-E.N 67.019/96 (Antigua U.N.E. 53.590/89) sobre xuntas eldsticas

2 REDES DE ABASTECIMENTO DE AuGUA POTABLE

2.1 ELEMENTOS DE REDE DE ABASTECEMIENTO

2.1.1 TUBAXES

As tubaxes de abastecemento de auga deberdn cumprir o indicado a continuacion
2.1.1.1 Fundicién.

As tubaxes e accesorios de fundicidn deberdn ser conformes ao especificado na Norma 1SO 2531, Serdn de fundicion
gris nodular (fundiciéon ductil) de calidade minima FGE 43-12 6 50-7 de UNE 36-118.

Os tubos levardn un revestimento inferior de morteiro de cementfo centrifugado de conformidade coa Norma 1ISO
4179. A proteccién exterior dos tubos constard dun revestimento de zinc sobre o que se aplicard un vermniz exento de
fenoles 6 pintura de alcatrdn epoxy, conforme & Norma ISO 8179,

Os accesorios fabricaranse sobre molde de area cun alongamento minimo do 5%.

A unién entre extremos acampanados (enchufes) e lisos de tubos e accesorios realizarase mediante xunta automdatica
flexible ou xunta mecdnica.

A estangueidad coa xunta automdtica flexible conseguirase mediante a compresiéon dun anel de goma labiado,
para que a presion interior da auga favoreza a compresion. O enchufe debe ter no seu interior un aloxamento profundo
con topes circulares para 0 anel de goma e un espazo libre para permitir os desprazamentos
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angulares e lonxitudinales dos tubos ou accesorios unidos. O extremo liso debe estar achafranado. O seu deseno e
caracteristicas deben cumprir a Norma 1ISO 4633.

A estangueidad con xunta mecdnica conseguirase mediante a compresion dun anel de goma aloxado no enchufe,
por medio dunha contrabrida apertada. O aperte desta pode realizarse mediante bulones con extremo roscado e o
outro apoiado na abrazadera externa do enchufe, ou ben mediante pernos pasantes polos frades da contrabrida e da
abrazadera externa do enchufe.

Os elastdmeros empregados nas xuntas deberdn cumprir as propiedades que se determinan en UNE 53-571, para
unha dureza en unidades IRHD de 60 - 5,70 - 5.

Asi mesmo, empregaranse accesorios con xunta de brida, polo menos nun dos seus extremos, para empalmes a
outros mecanismos ou pezas especiais das conducions e cuxa estangueidad conseguirase coa compresion entre as
duas bridas dun ferro de material eldstico en forma de coroa circular mediante parafusos pasantes sobre os buracos
daquelas.

Existen outros tipos de xuntas, cuxos usos poden estar recomendados para casos especiais ou para a montaxe de
determinadas pezas, e cuxa utilizacion poderd ser proposta polo proyectista, instalador ou empresa subministradora.

Aos accesorios para tubaxe de fundicién comresponden os denominados tes, curvos, manguitos, empalmes
(ferminais), conos e placas de reducion e bridas cegas.

Como pezas especiais podense citar: manguitos sectorizados con ou sen derivacion, carretes de ancoraxe, carretes
de montaxe, abrazaderas con ou sen derivacion e, en xeral, fodas aguelas que non corresponden Ao grupo de
Qaccesorios.

A serie de didmetros nominais serd de 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 e en diante, con diferenzas de
100 mm, ata os 1.000 mm de didmetro. Fabricanse tamén didmetros superiores, polo que esta serie non € exclusiva.,

2.1.1.2 Aceiro.

Poden empregarse tubaxes con material base de aceiro e de didmetro superior a 600 mm en tramos autoportantes e
en zonas singularmente expostas a accidns sismicas ou de impactos (lifias de ferrocarril, aeroportos, etc.) pola sta gran
resistencia & traccion, debendo, en calquera caso, xustificarse polo proyectista a sta utilizaciéon e dimensionamiento.

Fabricanse, por laminacién ou extrusion e se sueldan a partir de ferros ou chapas de aceiro doce ds que se dd forma
mediante maquinas unindose longitudinalmente con soldaduras eléctricas ou ben a partir de flejes en forma de banda
continua que se enrolan helicoidalmente.

Han de estar revestidos exterior e inferiormente mediante proteccions anticorrosion.

As proteccioéns exteriores son a base de alcatrdn de brea de hulla, asfalto de petrdleo, resinas (epoxy ou poliuretano),
ou extrusion de polietieno ou poliuretano expandido, con preparacion da superficie por broceado, granallado ou
enarenado. Os interiores adoitan ser a base de epoxy alimentario, ou morteiro proxectado.

No seu dimensionamiento, teranse en conta as caracteristicas autorresistentes do material base.

2.1.1.3 Polietileno.

A unidén de fubaxes entre se, ou enfre estas e o resto de pezas intercaladas na instalacion das acometidas
domiciliarias, realizarase mediante accesorios metdlicos, de laton, bronce ou fundicion. O latdn destes fabricados
coresponderd ao grupo 2510 e o bronce ao 3110 de dliaxes de cobre para moldeo, de acordo co especificado na
Normas UNE 37-101-75, UNE 37-102-84 e UNE 37-103-81. A fundicion deberd ser nodular FGE 43-12 6 50-7 de UNE 36-118.

Todos os accesorios de enlace han de ser faciimente desmontables para permitir calquera reparacion ou manobra
sen necesidade de substituir nin cortar parte do tubo, quedando libre unha vez desmontada a unién, asi como permitir a
correccién dunha posible fuga pola simple manipulacién dagueles, sen necesidade de substituilos, se a fuga prodicese
por falta de axuste dos seus elementos ou destes co tubo de polietileno.

Os accesorios cuxa union & instalacion nalgin dos seus extremos sexa roscada, as roscas seran conformes coas
definidas na Norma UNE 19-009, que concuerda con DIN 259 e corresponde & denominada rosca Withworth.

Asi mesmo, para que a sua utilizacion se admisible deberd cumprir o especificado nas Normas UNE 53-405-86 ?
Ensaios de estanqueidad & presion interior, UNE 53-406-86 ? Ensaios de estanqueidad & depresién interior, UNE 53-408-88 ?
Enscio de resistencia ao arrancamiento entre tubaxe e enlace, UNE 53-407-86 ? Ensaio de estangueidad & presion interior
con tubos sometidos a curvatura, e o ensaio de desmonte logo de ser sometido 0 accesorio ao ensaio de presion interior.

2.1.2 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Definense como elementos complementarios todos agueles cuxa instalacion, ainda cando non é preceptiva en todos

0s Casos, nin corresponde a elementos propios dentro da conducién, é frecuente segundo o tipo de utilidade que se
pretende conseguir.
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Debido ao gran nimero de elementos posibles, soamente especificanse os mdis frecuentes, segundo o seu principal
concepto de utilizacion.
Todos os elementos que se describen a contfinuacion estardn calculados como minimo para PN 16

2.1.2.1 De mantenemento e explotacion.

Pertencen a este grupo as pezas especiais que se describen a continuacion:

Manguitos sectorizados. Fabricados en fundicidon ducti ou aceiro inoxidable en dluas metades ou tres sectores,
empréganse preferentemente para a estanqueidad de roturas puntuais nas conducions. A estangueidad conséguese
mediante a compresion das xunfas de goma, interiores aos sectores de fundicion, co aperte de parafusos en sentido
longitudinal da tubaxe. Non deben presentarse tensions, quedando flexibles as fubaxes.

Manguitos partidos con derivacion de brida. Fabricados en fundicién ductil e en duas metades ou tres sectores,
empréganse preferentemente para realizar derivacions de amplo didmetro en carga, sen inferrupcion da subministracion
e sen debilitar o conduto perforado.

A estanqueidad conséguese de forma similar as pezas anteriores.

Collarin, con ou sen derivaciéon. Fabricados en fundicidon ductil, estdn constituidos por un corpo dividido en duas
metades unidas mediante parafusos, con cuxo aperte conseguese a estanqueidad por compresion das xunfas de goma.
As pezas con derivacion utilizanse para a execucion de acometidas en carga, e as que carecen de derivacion son para
reparacion de peguenos orificios na tubaxe

Carrete de desmonte. Consiste en dous corpos fubulares que se aloxan un dentro do outfros, permitindo un
desprazamento longitudinal, de forma que unha vez instalado o conxunto de tubaxe, vdlvula e carete posibiliten a
substitucion da valvula sen impedimento algun. Son de fundicién ductil ou de aceiro inoxidable.

Carrete de ancoraxe. Son tubos de fundicion ductil ou de aceiro inoxidable, de bridas nos seus dous extremos, con
estrias transversais ou brida intermedia para facilifar a ancoraxe das vdlvulas ¢ elementos de bridas &s que van
encostados.

Enfradas de home. Instdlanse estes elementos que, xeraimente, estdn formados por un accesorio en T e unha brida
ceqa, para poder visitar o interior das tubaxes de gran didmetro.
O didmetro de entrada da derivacion en T non serd inferior a 500 mm. Serdn do mesmo material que corresponda &
conducién e a brida cega serd de fundicion ductil.

2.1.2.2 De control e seguridade.

Caudalimetros.

Dentro da vasta existencia de instrumentacion para rexistrar o caudal instantdneo por unha conducién, considéranse
dous tipos de caudalimetros, de acordo cos dous principios fisicos de medicidon mdis utilizados:

Caudalimetros electromagnéticos. Estdn baseados no principio de Faraday segundo o cal se un condutos maévese no
interior dun campo magnético indUcese unha forza electromotriz no condutor, proporcional & sta velocidade e
perpendicular & direccidon do movemento do campo.

Caudalimetros ultrasdnicos. Baséanse na medicion da diferenza de tempos de propagacion dunha onda acustica
impulsional, emitida alternativamente, no sentido ou en direccidon contraria ao paso fluido. O cdiculo de caudal
efectlase, aplicando & velocidade medida nun plano diametral cun coeficiente dependente do nimero de Reynolds,
que caracteriza o paso do fluido.

2.1.2.3 Elementos de manobra e regulacion

Son os elementos intercalados nas fubaxes empregados para regular o fluxo da auga que discorre pola rede de
abastecemento en todas as suas caracteristicas.

Como elementos de manobra distinguense os dous grupos de vdlvulas mais importantes: valvulas de comporta e
vdivulas de bolboreta, desaugadoiros e ventosas.

2.1.2.3.1 Valvulas de corte ou seccionamiento
2.1.2.3.1.1 Vdivula de comporta.

Obxecto e descricion.

A vdivula de comporta € utilizada no seccionamiento de conduciéns de fluidos a presidon e funcionard nas duas
posiciéns bdsicas de aberta ou pechada. As posicidns intermedias adguiren un cardcter de provisionalidade.

A serie de didmetros nominais serd de 80, 100, 125, 150, 200, 250 e 300 mm para PN 16. Para outros didmetros e
presions nominais e sistemas de estangueidad.
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Caracteristicas de desefno, instalacion e manobra.
O peche da vdlvula redlizarase mediante xiro do volante ou cabeza do husillo no sentido das agullas do reloxo,
conseguindose a compresion de todo o obturador no

perimetro intferno da parte tubular do corpo. Este obturador estard totalmente recuberto de elastémero, polo que o
corpo non levard ningunha acanaladura no seu parte interior que poida producir o cizallamiento total ou parcial do
elastémero.

O sentido de xiro para a manobra de peche ou apertura deberd indicarse no volante, cadrado do husillo ou lugar
visible da tapa.

Redlizada a manobra de apertura na sua totalidade, non deberd apreciarse ningun estrechamiento da seccion de
paso, é dicir, gue ningunha fraccién do obturador poderd sobresair na parte tubular da valvula.

A montaxe & instalacion realizarase cun accesorio ou peza ancorada por un extremo e un carrete de desmonte no
outro.

O deseno da vdalvula serd tal que sexa posible desmontar e retirar o obturador sen necesidade de separar © corpo da
instalacion. Asi mesmo, deberd ser posible substituir os elementos impermeabilizados do mecanismo de manobra, ou
restablecer a impermeabilidad, estando a conducién en servizo, sen necesidade de desmontar a vdivula nin o obturador.

As bridas para PN 16, serdn conformes coas desctritas na norma DIN 2533

Tanto en redes de P.E como en Fundicion ductil instalaranse sempre valvulas de Brida-Brida e peche eldstico.

Ata didmetros menores de 200 mm deberdn de usarse sempre vdlvulas de comporta, pasando a vdlvulas de
bolboreta en didmetros iguais ¢ superiores a 200 mm. con accionamiento reductor, debendo estar instaladas arquetas
Ou pozos provistos da suia tapa e marco gque permitan a inspeccién, accionamiento e desmonte parcial ou fotal sen
derrubar a obra civil.

Aquelas vdalvulas que sexan de importancia vital pola sua posicién na rede, deberdn ir provistas dos mecanismos
necesarios para o seu accionamiento (peche e apertura) totalmente automdtico e, se se considera oportuno, para que
devandito accionamiento sexa redlizado directamente desde a Oficina Central.

Terdn as seguintes caracteristicas:

1.- Corpo e tapa de fundicion ductil GGG revestida totalmente de resina epoxi, con espesor minimo de 150 micras.

2.- Porca e estribo de fundiciéon ductil GGG-15

3.-Comporta de fundicién ductil GGG-15 enteiramente revestida de elastomero.

4.- Eixo de manobra de aceiro inoxidable ao 13% de cromo.

5.- Porca de manobra de latén.

6.- Prensa do eixo de bronce.

7.- Arandela de estanqueidad de hostaform negro.

8.- Xunta da tapa e xuntas téricas do prensa de nitrilo 70 Shore A.

2.1.2.3.1.2 Vdivulas de bolboreta.

Descricion.

A vdivula de bolboreta € un elemento de seccionamiento ou de regulacion onde o obturador (bolboreta) desprdzase
no fluido por rotacién ao redor dun eixo, ortogonal ao eixo de circulacion do fluido e coincidente ou non con este.

Dise “de seccionamiento’cando permite ou interrompe a circulacion de fluido, segundo que estea aberta ou
pechada.

Dise “de regulacion” ou “de reglaje” se permite regular ou axustar as caracteristicas “caudal-presion” do circuito as
diversas condicions de servizo.

O obturador serd de aceiro inoxidable, calidade minima F-3503, F-3504, F-3534 de UNE 36-016, correspondentes con
AlSI 304, 304 L, 316 L E 316. Para grandes didmetros poderdan utilizarse obturadores de aceiro fundido ao carbono ASTM A-
216 WCB.

Tanto as pezas infernas en contacto co fluido como as externas protexeranse mediante un revestimento epoxy dun
espesor minimo de 200 ou.

Tamén poderdn realizarse recubrimientos poliamidicos por aplicacion electrostdtica, a base de po de moi baixa
granulometria. En amibos os casos, para as pezas interiores terase en conta o cardcter alimentario do revestimento
realizado.

2.1.2.3.1.3 Desaugadoiros
Todo poligono que poida quedar illado mediante valvulas de seccionamiento dispord dun ou mdis desaugadoiros nos

puntos de inferior cotfa. Estes desaugadoiros son valvulas de seccionamiento de inferior didmetro que as tubaxes de
dbastecemento a que corresponde o poligono, realizdndose o baleirado mediante acometida & rede de rede de
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sumidoiros ou a través de cdmara con vertedura ao exterior (canle ou arroio natural). En ambos os casos deberd evitarse
o reforno do caudal vertido, ben con valvula de retencion ou realizando a vertedura a nivel inferior ao da tubaxe principal
e asegurdndose gue non se producirdn succiones por baleirado da fubaxe. En zonas urbanas, sempre que sexa factible,
acometeranse & rede de rede de sumidoiros.

En fubaxes de didmetro igual ou superior a 600 mm instalaranse duas vdlvulas, unha de bolboreta e outra de
comporta, esta augas ariba da primeira, sendo a de bolboreta a que haberd de manobrarse para a operacion de
baleirado, permanecendo a de comporta en posicion de aberta. A de comporta accionarase en casos de operacions
de reparacion, mantemento 6 substitucion da bolboreta, para as que non serd necesario baleirar completamente o
tramo de tubaxe ou poligono a que corresponda. Entre ambas as vdivulas instalarase un carrete de desmonte.

2.1.2.3.1.4 Ventosas

A seguridade da explotacion das conducions esixe que as operacions relativas & expulsion e entrada de aire estean
aseguradas e tratadas automaticamente.

Os elementos destes dispositivos de seguridade han de responder s tres fases seguintes:

- Evacuacion do aire no enchido ou posta en servizo da conducion.

- Admision de aire, en evitacion da depresion, nas operacions de descarga da conducion.

- Evaporacion de bolsas de aire en puntos altos da conducién, con esta en servizo e periodo de explotacion.

Dados os diversos tipos e desenos existentes no mercado, para a sua utilizacion en funcién da instalacion, lonxitude,
presion e volume de aire a evacuar.

Deberanse instalar ventosas dependendo do didmetro da rede, que permitan de forma corecta a evacuacion e
admisién automdtica de aire, producindose o peche por unha bdla flotadora contra o asento do corpo ou ben por
vdivula accionada por un flotador interior.

2.1.2.3.2 Hidrantes

Os hidrantes de incendio, deberdn cumprir a normativa vixente de aplicacién. O fipo de hidrante poderd ser de
columna seca, cuxas especificaciones achéganse a continuacion, ou enterrado de caracteristicas similares as que aqui
se describen.

Instalarase unha vdlvula na conexidn coa rede xeral igual que o hidrante. Seguidamente mdstranse as caracteristicas
de cada parte.

1.- Corpo de toma: Peza superior do conxunto, que sobresae sobre a superficie de terra unha vez o hidrante foi
instalado, a sta altura é de 320 m/m e estd fabricado en fundicion perlitica de 10 m/m de espesor. Ten dous orificios
laterais e un frontal que se roscan para colocar as fomas que se desexen.

Os racores estdn fabricados en aluminio forxado, os tapdns das tomas son de aluminio e van unidos ao corpo
mediante cadenillas de seguridade para evitar que se perdan.

O corpo Unese & columna mediante catro parafusos de M-12 x 60 e entre as dlas pezas coldcase unha xunta de
goma que evita toda posible perda de presion.

No seu parte superior vai colocado o corpo-estopada unido ao corpo de toma mediante seis parafusos de ferro
zincado M-10 dentro do cal vira o parafuso manobra fabricado en bronce garante o seu perfecto funcionamento ainda
logo dun prolongado periodo de tempo en desuso e sen ningun tipo de mantemento. Como acabado leva unha capa
de imprimacién fosfatante (vinllica) e unha de esmalte sintético.

2.- Columna: Fabricada en fundicion gris de 10 m/m de espesor e cunha altura de 1120 m/m o modelo longo e 825
m/m o modelo curto. Vai unido ao corpo de tomas mediante catro parafusos M-12 x 60, cunha xunta de goma para
asegurar a sta hermeticidad. No seu parte inferior axtstase a valvula de desaugadoiro cuxa apertura ou peche
efectlase facimente desde o exterior ao accionar a manivela; funcién que permite un baleirado répido e seguro do
hidrante unha vez concluida a sta mision.

Como acabado leva duas capas de pintura, unha de imprimacion fosfatante (vinilica) e unha de esmalte sintético.

3.- Eixo central : Fabricado en aceiro inoxidable percorre o hidrante en toda a sta lonxitude e no seu parte posterior
vai montado o parafuso manobra que se acciona mediante o volante.

Na parte inferior do eixo central vai montado o mecanismo de peche coa xunta de goma coénica, que se axusta
perfectamente coa planta aro peche pechando hermeticamente ou abrindo, segundo convefia o paso de auga da
fubaxe.

4.- Cdbado de entrada: Fabricada en fundicién gris, € a peza que une a columna coa enfrada & rede. Ten 0 mesmo
acabado de pintura que a columna.

5.- Envolvente copa e entrada: Estas son as Unicas pezas de todo o hidrante que ven unha vez instalado este, a sta
misidn & a de protexer a parte do hidrante que sobresae do chan de posible golpes. O envolvente copa estd fabricado
en fundicién gris e axUstase d columna mediante un parafuso de fixacion M-14 x 50.

O acabado da copa leva unha capa de imprimacion fosfatante vinilica, ddas capas de aparello primeiro surfacer
acrilica e duas capas de esmalte vermello lume sintético.

URBANIZACION da PRAZA da PORTA MINA , , ) 6
PREGOS DE CONDICIONS TECNICAS PARTICULARES DAS INSTALACIONS



As tapas protectoras estan fabricadas en aluminio, e no acabado de pintura ademais das mesmas capas gque se
efectlian na copa, leva duas mans de marfil sintético.

O hidrante compleméntase cunha chave de fundicidn modular e cromada para a apertura e peche das tapas e os
tapdns dos racores.,

A acometida que se realice para o imbornal serd nunha rede cuxa seccién non sexa inferior a 100 mm. mediante
peza especial (segundo apartado 1.3.3.5), e chave de paso peche eldstico situada nun pozo de rexistro que localice a
rede xeral, peza especial e chave de paso

.1.2.3.3 Bocas de Rega

As bocas de rega a instalar deberdn ir provistas dun contador para cuantificar © consumo de auga gue se produza en
todo momento, situado devandito contador nunha arqueta de 40x40 cm.

Os materiais que forman as bocas de rega constasen de:

-, Arqueta, corpo e cabeza en GGG-50

-. Tapa en GGG-50

-. Peche prensa estopas de E.D.P.M.

-. Peche tapa de bronce e resorte A° 1°,

-. Bridas en PN-16, segundo normativa 2531/32/33

-. Resistencia ao paso de vehiculos pesados.

-. Aplicacion de 2 capas de pintura Epoxi vermello.

-. Racor tipo Barcelona 100

2.1.2.3.4 Dispositivo de purga

Trétase dunha acometida que termina nunha peza roscada, para axuste dunha mangueira, situada nun rexistro a
nivel da beirarriia. Serve para limpar os ramais da rede.

O rexistro deberd instalarse proximo a un imbomal, absorbedero, etc., comunicado coa rede de rede de sumidoiros,
co fin de verter ado mesmo o caudal de auga extraido, a través da mangueira axustada & peza roscada.

2.1.2.3.5 Pezas especiais

Serdn todas de fundicion ductil, de P.E. A.D inxectado ou aceiro inoxidable, cun espesor minimo de 3 mm, debendo
ser ancoradas a traccién e compresion.

Segundo a importancia de empuxelos e a situacién das ancoraxes, estes serdn de formigdn de resistencia
caracteristica de polo menos 175 kg/cm2 ou metdlicos establecidos sobre terreos de resistencia suficiente e co
desenvolvemento preciso para evitar movementos.

Os apoios e ancoraxes deberdn de ser colocados de forma tal que as xuntas das tubaxes e dos accesorios sexan
accesibles para a sua posible reparacion.

Os elementos metdlicos que se utilizan para a ancoraxe da tubaxe deberdn estar protexidos contra a corrosion
(pintura EPOXY).

. Todos os recubrimientos interiores utilizados, aos que sexa exixible, deberdn estar en posesion do correspondente
numero de Rexistro Sanitario de Industria e non alterasen, baixo ninglin concepto, as caracteristicas organolépticas da
auga .

Non se poderdn utilizar en ningun caso cunas de pedra ou madeira como sistema de ancoraxe.

Cando as pendentes sexan excesivamente fortes ou poidan producirse deslizamientos, efectuaranse as ancoraxes
precisas das tubaxes mediante formigdn armado, ou abrazaderas metdlicas ou blogues de formigdn suficientemente
cimentados en terreo firme.

As vdivulas fameén deberdn ancorarse con formigdn armado, xa que cando estdn pechadas actdan hidrdulicamente
como unha brida cega soporfando 0s MesmMmos empuxes.

Se a vdivula é de comporta e non vai unida a unha CHE ou COBADO, a ancoraxe deberd redlizarse sobre a valvula
propiamente dita e non sobre as uniéns, hormigonando a base da peza xunto coa base da arqueta a modo de soporte.

Nunca deberdn existir os soportes de blogue ou ladrillo soltos ou de madeiras.

Se a vdlvula vai unida a unha CHE ou COBADO, deberd redlizarse a ancoraxe a Traccidn e Compresion.

As vdlvulas de bolboreta gque non vaian unidas a ningunha peza ancorada deberdn unirse a un carrete augas ariba
antes de unirse coma un foguete-liso ou bridaenchufe que lle une & tubaxe. Este carrete deberd ancorarse a traccion, o
que se realiza hormigonando unhas garras de aceiro ao conxunto da arqueta.
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2.2 INSTALACION TECNICA DA REDE
2.2.1 CONTROL DE RECEPCION DE MATERIAIS.

Os materiais deberdn cumprir as condicidns expostas no proxecto. A recepcion poderd efectuarse directamente en
obra ou ben desprazdndose unha persoa autorizada a fabrica. As comprobacions ¢ ensaios poderdn efectuarse por
mostraxe dentro de cada lote de fabricacion. O resulfado da mostraxe asignarase ao total do lote sendo significativo
para o seu rexeitamento ou aceptacion global.

Antes da sUa colocacion os tubos recofeceranse e limpardn de calguera corpo estrafo vixiando especialmente que
a superficie interior sexa lisa, non admitindose mais defectos de regularidade que os accidentais e ainda se quedan
dentro das folerancias establecidas. Comprobarase asi mesmo que a superficie exterior non presente gretas, poros 6
danos na proteccién ou acabado. Os espesores deberdn ser uniformes.

Todas as pezas constitutivas de mecanismos (chaves, valvulas, xuntas mecdnicas, etc.), deberdn ser, para un mesmo
didmetro nominal e a presion normalizada, intercambiables.

2.2.2 OBRA CIVIL ACCESORIA

As escavacions en gabia para a instalacion de redes de auga potable serdn levadas a cabo de acordo ds seguintes
especificaciones técnicas:

2.2.2.1 Escavacion e Recheo de gabia.

Xa sexa en escavacion manual & mecdnica as gabias a efectuar para a instalacion de tubaxe serdn o mdais rectas
posibles no seu trazado en planta e coa rasante uniforme en conduciéns de aducién, ainda cando se procure unha
profundidade uniforme de escavacion, farase de tal forma gue se reduzan nos posible as lifnas crebadas, en beneficio de
framos de pendente é ramplas uniformes na maior lonxitude posible.

E aconsellable controlar cada 15 m a profundidade e anchura da gabia non admitindose desviacions superiores a -
10% sobre o especificado no Proxecto.

Non se realizard unha lonxitude de escavacion superior a 100 m sen montaxe de tubaxe e posterior tfapado.

O fondo da gabia deberd quedar perfilado de acordo coa pendente da tubaxe.

Se a terra extraida non ha de ser reutilizada para o tapado ou se tratase de cascallos, deberdn ser retirados da zona
de obras. O firme (en caso de existir asfalto e formigdn) debe ser marcado e corfado por medios mecdnicos.

Disporanse, como minimo, 15 cm. a cada lado da tubaxe para poder realizar a montaxe.
Os noiros terdn unha pendente 1:5.
A profundidade minima da gabia serd de 1,20 m.

2.2.2.2 Instalacion de Tubaxe

As tubaxes non poderdn instalarse de forma tal que o contacto ou apoio sexa puntual ou unha lina de soporte. A
cama de apoio ten por misidn asegurar unha distribucion uniforme das presions exteriores sobre a conducion.

Para tubaxes con proteccién exterior, © material da cama de apoio e a execucion deste deberd ser tal que o
recubrimiento protector non sufra danos.

Se a tubaxe estivese colocada en zonas de auga circulante deberd adoptarse un sistema tal que evite o lavado e
fransporte do material constituinte da cama.

Os materiais granulares para asento e proteccion de tubaxes non conterdn mdis de 0,3% de sulfato, expresado en
tridxido de xofre.

As conduciéns poderdan reforzarse con recubrimiento de formigdn se fivesen que soportar cargas superiores as de
desefio da propia tubaxe, evitar erosidns e descalces, se houbese que protexer a tubaxe de agresividades externas ou
engadir peso para evitar o seu flotabilidad baixo o nivel fredtico.

3 RECEPCION DE REDES DE AUGA POTABLE.
3.1 RECEPCION PROVISIONAL DA OBRA CIVIL
3.1.1 PROBAS PRECEPTIVAS

Son preceptivas probas seguintes:
- Caracterizacién dos materiais para recheos de gabias. (Un por cada tipo de material)
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- Proba de compactacion de material de recheo. (Un cada 1.000 m3)
- Ensaios de control do formigon.

(Segundo Artigo 88.4 EHE)

O conftratista realizard as probas anteriores, proporcionando & Direccidn de Obra copia dos resultados, asi como un
plano detallado da localizacion de redlizacion de cada unha delas.

3.2 RECEPCION PROVISIONAL DAS OBRAS DE AUGA POTABLE.
3.2.1 PROBAS PRECEPTIVAS

Son preceptivas as duas probas seguintes da tubaxe instalada na gabia:
-Probba de presién interior
-Proba de estanqueidad

3.2.1.1 Proba de presion interior

A medida que avance a montaxe da tubaxe procederase a realizar probas parciais de presion interna por tramos de
lonxitude fixada polo Concello. Recoméndase que estes framos tenan lonxitude aproximada aos 500 metros, pero no
framo elixido a diferenza de presidon entre o punto de rasante mdis baixa e o punto de rasante mdis baixa non excederd
do 10 % da presidn de proba establecida.

Antes de empezar a proba deberd de estar colocados na sta posicidon definitiva todos os accesorios da conduciéon. A
gabia deberd estar parcialmente enche deixando as xuntas descubertas.

Empezarase por encher lenfamente de auga o framo obxecto da proba, deixando abertos todos os elementos que
poidan dar saida ao aire, os cales iranse pechando despois e sucesivamente de abaixo cara ariba, unha vez
comprobouse que non exista aire na conducion. Se € posible darase entrada ao auga pola parte baixa, co cal facilitase
a expulsion do aire pola parte alta. Se non fose posible, 0 enchido farase ainda mdis lentamente, para evitar que quede
aire na tubaxe. No punto mdis alto colocarase unha billa de purga para a expulsion de aire e para comprobar que todo
o interior do framo obxecto da proba atdpase comunicado da forma debida.

A bomba para a presion hidrdulica poderd ser manual ou mecdnica pero neste Ultimo caso deberd estar provista de
chaves de descarga ou elementos apropiados para poder regular o aumento de presion. Colocarase no punto mdis
baixo da tubaxe que se vai a ensaiar e estard provista de dias mandmetros, dos cales un deles serd proporcionado polo
Concello ou previamente comprobado polo mesmo.

Os puntos extremos do anaco que se quere probar pecharanse convenientemente con pezas especiais que se
apontoardn deslizamientos das mesmas ou fugas de auga e que deberdn ser facimente desmontables para poder
contfinuar a montaxe da tubaxe. Comprobarase coidadosamente que as chaves intermedias no framo de proba, de
existir, atdpense ben abertas. Os cambios de direccidn, pezas especiais, etc, deberdn estar ancorados e as stas fdlricas
coa resistencia debida.

A presion interior de proba en gabia da tubaxe serd tal que se alcance no punto mdais baixo do framo en proba 1,4
veces a presibn maxima de fraballo no punto de mdis presion. A presion farase subir lenfamente de forma que o
incremento da mesma non supere un quilogramo por centimetro cadrado e minuto.

Unha vez obtida a presion, pararase durante 30 minutos, e considerarase satisfactoria cando durante este tempo o
mandmetro non acuse un descenso supetrior a raiz cadrada de P/5, sendo P a presion de proba en gabia en KG/cm2.

Cando o descenso do mandmetro sexa superior corrixiranse os defectos observados repasando as xuntas que perdan
auga, cambiando se é preciso algun tubo, de forma que ao final consigase que o descenso de presion non exceda a
magnitude indicada.

No caso de tubaxes de formigdn e de amianto cemento, previamente & proba de presion terase a tubaxe chea de
auga, polo menos 24 horas.

3.2.1.2 Proba de estanqueidad

Logo de haberse completado satisfactoriamente a proba de presion interior deberd de realizarse a de estanqueidad.

A presion de proba de estanqueidad serd a maxima estdtica que exista no tramo da tubaxe obxecto da proba.

A perda definese como a cantidade de auga gue debe de fomecerse ao framo de tubaxe en proba mediante un
bombin tarado, de forma que se mantena a presion

de proba de estanqueidad logo de encher a tubaxe de auga e haberse expulsado o aire.
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De todos os xeitos calguera que sexan as perdas fixadas, se esta son excedidas, o contratista, ds suas expensas
repasard todas as xuntas e tubos defectuosos; asi mesmo vén obrigado a reparar calguera perda de auga apreciable,
ainda cando o total sexa inferior ao admisible.

3.2.1.3 Probas de funcionamento da rede na sua totalidade

Antes da aceptacion definitiva da rede comprobaranse todos agueles elementos accesibles (valvulas, ventosas,
hidrantes, etc.), para verificar a sua correcta instalacion asi como a idoneidade das arquetas en que estdn aloxados. Coa
rede pechada pero en carga, a presion estdtica, comprobarase a ausencia de fugas nos elementos sinalados. Calquera
fuga detectada debe ser reparada.

Coa rede illada, pero coa auga en circulaciéon, comprobaranse as descargas.

Coa rede en condiciéns de servizo comprobaranse os caudais fornecidos polos hidrantes asi como a presion residual
neles e nos puntos Mdis desfavorables da rede.
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CAPITULO 1.-  CONDICIONS XERAIS

1.1 OBXECTO DO PREGO

O presente Prego ten por obxecto describir as obras, fixar as condicions técnicas dos materiais € o procedemento a
seqguir para a sta execucion, medicion e abono das obras corespondentes & instalacion de Saneamento.

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN As OBRAS

As obras quedan definidas polos planos e orzamentos, ademais de por o presente Prego.

1.3 INSTRUCIONS, NORMAS E DISPOSICIONS APLICABLES

Ademais do especificado no P.P.T.P.U., serdn de aplicacion as seguintes disposicions, noras e regulamentos cuxas
prescricions (en canto poidan afectar és obras obxecto deste Prego) quedan incorporadas:

- Prego de Prescricidns Técnicas Xenerais para Tubaxe de Saneamento de Poboaciéns (orde de 15/9/1986 do MOPU).

- Recomendaciéns do Instituto Eduardo Torroja da Construcion e do Cemento para a Fabricacion, Transporte e Montaxe
de Tubos de Formigén en Masa (T.H.M. 73).

- Instrucion do Instituto Eduardo Torroja da Construcion e do Cemento para Tubos de Formigdn Armado ou Pretensado.

- Prego de Condicions para a Fabricacion, Transporte e Montaxe de Tubaxes de Formigdn, da Asociacion Técnica de
Derivados do Cemento.

- 1.S.A. Instalaciéons de Salubridade-Rede de sumidoiros aprobada por O.M. de 6 de Marzo de 1973 (B.O.E. de 17 de
Marzo de 1973).

CAPITULO 2.- DESCRICION DAS OBRAS
As obras obxecto de proxecto consisten fundamentalmente na implantacion dunha rede unitaria de colectores.

Os colectores serdn de entre 315 mm e 500 mm de PVC de parede compacta *SN-4, entre 630 mm e 800 mm de PEAD
de clase resistente SN-8 e a partir de 800 mm os colectores serdn de formigdn armado clase D.

Os fubos asentanse sobre cama granular, sempre que a sla capacidade portante permitao, ou sobre cama de
formigdn H-150, cando esta resulta insuficiente.

No documento de Memoria, contémplase a descricion detallada das obras.

CAPITULO 3.- CONDICIONS QUE DEBERAN REUNIR Os MATERIAIS
3.1 COMPLEMENTARIAS Ao PREGO
A cama de asento das tubaxes responderd a un dos dous tipos seguintes, segundo a sua definicién en planos:

- Cama granular: Area de rio lavada, ou grava milda procedente preferentemente de dridos naturais, ou ben do
machagueo e trituracion de pedras de canteiras, ou gravas naturais, con famano comprendido entre 5 e 25 mm. e cuxo
coeficiente de desgaste (medido por ensaio dos Angeles segundo norma NLT-149/72) serd inferior a 40.

- Cama de formigodn: Formigdn de resistencia caracteristica 150 Kg/ cm2. ata a metade do tubo.

Os morteiros utilizados responderdn aos tipos M-250 para o rexuntado das fdbricas de ladrillo, M-450 para o enfoscado
inferior das mesmas e M-850 para os enlucidos e brunidos das zonas inferiores, tal como detdllase en planos.
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Os formigdns utilizados serdn H-150 en camas de formigdn e H-200 para as obras de fdbrica (soleiras, sumidoiros,
galerias, etc.).

3.1 TUBAXES PREFABRICADAS

3.2.1. Condiciéns Xerais

A superficie interior de calguera elemento serd lisa, non admitindose outros defectos de regularidade que os de
cardcter accidental, ou local, que estean dentro das tolerancias prescritas, € que non representen diminucion da
calidade nin da capacidade de desaugadoiro. A reparacion de tales defectos non se realizard sen a previa auforizacion
da Propiedade.

A Propiedade de reservard o dereito de verificar previamente, por medio dos seus representantes, os modelos, moldes
e encofrados que vaian utilizarse para a fabricacion de calquera elemento.

Os tubos e demais elementos da conduciéon estardn ben acabados, con espesores uniformes e coidadosamente
fraballados, de maneira que as paredes exteriores e, especialmente as interiores, queden regulares e lisas.

As caracteristicas resistentes das tubaxes serdn as adecuadas para soportar as cargas transmitidas polo recheo de
terras e o tréfico previsto en cada caso.

Se unha vez elixido o fipo de tubaxe, de acordo coas especificaciones indicadas polo fabricante, comprobdsese en
obra, mediante as correspondentes probas preceptivas, que non se cumpre o mencionado no pardgrafo anterior, o
Contratista verase obrigado a substituir o tupo por outro de caracteristicas resistentes superiores, ou a protexelo cun dado
de formigdn H-150.

Todos os elementos da conduciéon deberdn ser absolutamente estancos, € non producirdn alteracion algunha nas
caracteristicas fisicas, quimicas, bacteriolégicas e organolépticas das augas, ainda tendo en conta o tempo e os
tratamentos fisicos-quimicos a que estas poidan estar sometidas.

Todos os elementos deberdn permitir o cormecto axuste do sistema de xuntas empregado para gue estas sexan
estancas, a cuxo fin os extremos de calgquera elemento estardn perfectamente acabados para que as xuntas sexan
impermeables, sen defectos que repercutan no axuste e montaxe das mesmas, evitando ter que forzalas.

3.2.1. Tubaxes de formigdn para saneamento

3.2.1.1. Definicion

O presente Artigo é aplicable aos tubos e pezas especiais de formigdn en masa ou armado, destinados a conducions
de saneamento cuxa presidn maxima de traballo sexa igual ou inferior a un (1) Kg/cm2.

Denominase presion maxima de fraballo dunha tubaxe de saneamento & presion interior cando a rede quede en
carga debido a caudais excepcionais ou por obstrucion da tubaxe.

Enténdese por tubo de formigdn en masa aguel que estd constituido Unica e exclusivamente por formigdn sen armar.
Admitese non obstante que, para evitar roturas ou fisuraciones durante a sia manexo, coldguense lixeiras armaduras,
constituidas por barras rectas paralelas ds generatrices, ou cercos en forma de aros ou hélices de paso > 15 cm., ou
calguera outro tipo de elementos similares.

Para que un fubo estea clasificado como de formigdn armado deberd ter simultaneamente as duas series de
armaduras seguintes:

a)  Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares segundo generatrices.

b) Expiras helicoidales continuas de paso regular de quince centimetros (15 cm), como mMAximo, ou cercos
circulares soldados e colocados a intervalos regulares distanciados quince centimetros (15 cm) como maximo. A seccion
dos cercos ou expiras cumprird a prescricion da contia minima esixida pola Instruciéon EH-82, para flexion simple ou
composta, salvo utilizacion de armaduras especiais admitidas polo Director da Obra.
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3.2.2.2. Materiqis empregados
3.2.2.2.1 Cemento

Ver Artigo 3.6 do P.P.T.P.U.
Na elecciéon do fipo de cemento ferase especiaimente en conta a agresividade das augas a fransportar e do terreo.
Neste caso serd resistente aos sulfatos (P-350-E).

3.2.2.2.2. Auga

Ver Artigo 3.5 do P.P.T.P.U.
3.2.2.2.3. Aridos
Ver Artigo 3.4 do P.P.T.P.U.
Polo menos o oitenfa e cinco por cenfo (85%) do drido total serd menor de catro décimas (0,4) do espesor das
corespondentes capas de formigdn do tubo, e dos cinco sextos (5/6) da minima distancia libre entre armaduras.
3.2.2.2.4. Formigdns
Ver Artigo 3.9 do P.P.T.P.U.
Os formigons e os seus componentes elementais, ademais das condicions deste Prego, cumprirdn as da Instrucion para o

proxecto e a execucion de obras de formigdn en masa ou armado EH-82.

Tanto para os tubos centrifugados como para os vibrados a resistencia caracteristica a compresion do formigdn debe ser
superior a douscentos setenta e cinco quilogramos por centimetro cadrado (275 Kg/cm?2) aos vinte e oito dias (28 d) en
probeta cilindrica de 25 x 30 cm.

3.2.2.3. Caracteristicas

3.2.2.3.1. Condicidns xerais

Os tubos e as pezas especiais de formigdn estardn ben acabados, con espesores uniformes e coidadosamente
fraballados, de maneira que as paredes exteriores e especialmente as interiores queden regulares e lisas, terminando o
tubo nas suas seccidns extremas con arestas vivas.

3.2.2.3.2. Tubos de formigdn en masa

Os tubos de formigdn en masa serdn fabricados mecanicamente por un procedemento que asegure unha elevada
compacidad do formigdn. A seccidn serd circular ou de base plana.

Didmetros dos tubos circulares.
Recomendase que os didmetros nominais dos fubos axustense aos seguintes valores:

Didmetro nominal (mm)  300-400 500 600-700 800-1000 1200-1500
Tolerancias +4 +5 +6 +7 +8

Tolerancias nos didmetros interiores.

As desviacions mdaximas admisibles para o didmetro interior respecto ao didmetro nominal serdn as que sinalan a
seguinte tdboa:
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Didmetro nominal (mm)  300-400 500 600-700 800-1000 1200-1500
Tolerancias +4 +5 +6 +7 +8

En todos os casos a media dos didmetros minimos tomados nas cinco seccidns transversais resultantes de dividir un tubo
en catro partes iguais, non debe ser inferior ao didmetro nominal do tubo.

Lonxitudes.

A lonxitude Util dos tubos serd normalmente superior a un metro (1,00 m). Non se pemitirdn lonxitudes superiores as
seguintes:

Didmetro nominal (mm) 300 400-600 700-1500
L mdxima (m) 1,50 2,50 3,00

Tolerancias nas lonxitudes.

As desviacions admisibles da lonxitude non serdn en ningln caso superiores ao un por cento da lonxitude Util en mdis ou
en menos 3 cm.

Desviacion da lina recta.

A distancia mdxima desde calguera punto da generatriz de apoio ao plano horizontal tornado como referencia,
determinado por dous carriis paralelos, con separacion entre eixos de dous terzos (2/3) da lonxitude nominal do tubo, non

excederd da frecha maxima indicada na téboa seguinte:
Didmetro (mm) 300-400 > 450
Flecha mdxima (mm) 25L 3.0L

L = Lonxitude do tubo en metros.

Espesores.

Os espesores de parede dos tubos serdn os necesarios para resistir ao aplastamiento das cargas por metro lineal que lle
corresponden segundo 0s documentos do Proxecto.

O fabricante fixard os espesores nominais dos tubos no seu catdlogo.
Tolerancias nos espesores.
Non se admitirdn variaciéns de espesor, respecto do marcado en Catdlogo, superiores ao maior dos valores seguintes:

--- 5 por 100 do espesor nominal do tubo.
--- 3 milimetros.

3.2.2.3.2. Tubos de formigdn armado

Os tubos de formigdn armado fabricaranse mecanicamente por un procedemento que asegure unha elevada
compacidad do formigdn. A seccién serd circular para didmetros > ¢ 60 cm. e de base plana para < ¢ 80 cm.

Amnarase o tubo en toda a sua lonxitude chegando as armaduras ata vinte e cinco milimetros (25 mm.) do bordo do
mesmo. Nos extremos do fubo a separacién dos cercos ou o paso de expiralas deberd reducirse.

O recubrimienfo das armaduras polo formigdn deberd ser, polo menos, de dous centimetfros (2 cm.). Cando se
prevexa ambientes particulares agresivos, ben exteriores, ben interiores, os recubrimientos deberdn ser incrementados
polo fabricante.

Cando o didmetro do tubo sexa superior a mil milimetros (1000 mm) e salvo disposicions especiais de armaduras
debidamente xustificadas polo proyectista, expiralas ou cercos estardn colocados en dUas capas CUxo espazo entre elas
serd o maior posible tendo en conta os limites de recubrimiento antes expostos.
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3.2.2.4. Recepcion

3.2.2.4.1. Probas en fabrica e control de fabricacion.

A Direccidn Facultativa resérvase o dereito de realizar en fdbrica, por infermedio dos seus representantes, cantas
verificaciéns de fabricacion e ensaios de materiais estime precisos para o control perfecto das diversas efapas de
fabricacién. A estes efectos, o Contratista, no caso de non proceder por se mesmo & fabricaciéon dos tubos, deberd facer
constar este dereito da Direccidn no seu contrato co fabricante.

O Conftratista avisard ao Director de obra, con quince dias de antelacion como minimo, do comezo da fabricacion no
seu caso, e da data en que se propodn efectuar as probas, cando se trate de matericis non incluidos no catdlogo
habitual do fabricante.

O Director de obra, en caso de non asistir por se ou por delegacion ds probas en fabrica, poderd esixir ao contratista
certificado de garantia de que se efectuaron en forma satisfactoria os ensaios.

3.2.2.4.2. Recepcion en obra dos tubos e pezas.

Cada entrega ird acompanada dunha hora de ruta, especificando natureza, nimero, tipo e referencia das pezas que a
compoén.

As pezas gue sufran avarias durante o fransporte ou que presenten defectos non apreciados na recepciéon en fdbrica, no
seu caso, serdn rexeitadas.

O Director de Obra, se o estima necesario poderd ordenar en calquera momento a repeticion de probas sobre as pezas
xa ensaiadas en fabrica.

3.2.2.4.3. Probas nos tubos.
Serdn obrigatorias as seguintes verificacions ou probas:

19/ Exdmen visual do aspecto xeral dos tubos e comprobacion de dimensions,
espesores e rectitud dos tubos.

29/ Ensaio de estangueidad.
3°/ Ensaio de aplastamiento.

O material clasificarase en lotes de 200 unidades segundo a sUa natureza, categoria e didmetro nominal, salvo que o
Director de obra autorice expresamente lotes de maior ndmero.

Por cada lote de 200 0 fraccion de lote, se non se chegase no pedido ao nimero citado, tomaranse © menor nimero
de elementos que permita realizar a totalidade dos ensaios.

Procederase & comprobacion dos puntos 1, 2 e 3 sinalados anteriormente, asigndndose os resultados que se obtefian &
totalidade do lote.

Os ensaios de estanqueidad e de aplastamiento (flexion transversal), redlizaranse segundo o disposto no Prego de
Prescriciéons Técnicas Xenerais para Tubaxes de Saneamento de Poboaciéns do MOPU e DIN 4032,

A presion de proba no ensaio de estangueidad serd dun (1) Kg/cm?2, manténdose durante duas horas. Durante o tempo
da proba non se presentardn fisuras nin perdas de auga.

Para o ensaio ao aplastamiento dos tubos de formigdn en masa atenderase ao disposto nas "“Recomendacions para a
fabricacion, transporte e montaxe de tubos de formigdn en masa (T.H.M. 73), de I.T.E.C.C. e ANDECE".

Para o mesmo ensaio en tubos de formigdn armado ou pretensado atenderase ao disposto na “Instrucion do Instituto
Eduardo Torroja para tubos de Formigdn armado ou pretensado? e nas ?Normas ASTM?”
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3.2.2.4.4, Condicidns particulares dos tubos.

Ademais das condicidns xerais, os tubos de formigdn en masa gue se colocardn na obra proxectada serdn das seguintes
caracteristicas:

Tubaxes.-

Tubos de policloruro de vinilo non plastificado (UPVC)

Disposicions xerais:

Os tubos serdin sempre de seccidn circular cos seus extremos cortados en seccion perpendicular ao seu eixo longitudinal.
Estes tubos non se utilizardn cando a temperatura permanente da auga sexa superior a 40 °C.

Estardn exentos de rebabas, fisuras, grans e presentardn unha distribucion uniforme de cor. Recoméndase que estes
tubos sexan de cor laranxa avermellodo vivo definido en UNEA 48.103 coa referencia B-334, nese caso poderd
prescindirse das siglas SAN (1.10).

As condicions de resistencia destes tubos fan imprescindible unha execuciéon coidadosa do recheo da gabia.

O comportamento destas tubaxes fronte & accién de augas residuais con cardcter acedo ou bdsicas € bo en xeral, con
todo, a accidn contfinuada de disolventes orgdnicos pode provocar fendmenos de microfisuracion. No caso de que se
prevexan verteduras frecuentes & rede, de fluidos que presenten agresividade, poderd analizarse o seu comportamento
tendo en conta o indicado en UNEA 53.389.

Caracteristicas do material.

O material empregado na fabricacion de tubos de policloruro de vinilo non plastificado (UPVC) serd resina de policloruro
de vinilo tecnicamente pura (menos do 1 por 100 de impurezas) nunha proporcion non inferior ao 96 por 100, non
conterd plastificantes. Poderd contfer outros ingredientes talles como estabilizadores, lubricantes, modificadores das

propiedades finais e colorantes.

As caracteristicas fisicas do material que constitle a parede dos tubos Nno momento da stia recepcion en obra serdn a da
téboa 9.2.

TABOA 9.2 Caracteristicas fisicas

Caracteristicas do material Valores MeTOd(? de Observacions
ensaio
Densidade De 1,35 a 1,46 Kg/dm?® UNE 53.020/1973

De 60 a 80 millonésimas por grao

Coeficiente de dilatacion lineal UNE 53.126/1979

centigrado

Temperatura de > 79°C UNE 53.118/1978 (Carga de ensaio de 5 Kg.

reblandecemento

Resistencia a traccion simple > 500 Kg/cm? UNE 53.112/1981 © valor menor das cinco
probetas.

Alargamento a rotura > 80 por 100 UNE 53.112/1981 |© Valor menor das cinco
probetas.

Absorcion de auga < 40 por 100 g/m? UNE 53.112/1981

Opacidade < 0,2 por 100 UNE 53.039/1955
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As caracteristicas fisicas dos tubos UPVC serdn as seguintes:
Comportamento & calor.

A contraccion longitudinal dos tubos, logo de haber estado sometidos & accién da calor, serd inferior ao 5 por 100,
determinada co método de ensaio que figura en UNEA 53.112/1981.

Resistencia ao impacto.

O «verdadeiro grao de impacto» (V.G.1.) serd inferior ao 5 por 100 cando se ensaia a temperatura de cero graos e de 10
por 100 cando a temperatura de ensaio sexa de vinte graos, determinado co método de ensaio que figura en UNEA
53.112/1981.

Resistencia a presion hidrdulica interior en funcién do tempo.

A resistencia a presion hidraulica interior en funcion do tempo, determinase co método de ensaio que figura en UNEA
53.112/1981. Os tubos non deberdn romper ao sometelos & presion hidrdulica interior que produza a tensidon de traccion
circunferencial que figura na seguinte téboaq, segundo a formula:

om P (D-~2e)
2e

TABOA 9.2.3
Presion hidraulica interior

Temperatura do ensaio °C |Duracion do ensaio en horas |Tension de traccion circunferencial kp/cm?

1 420
20 100 350

100 120
60 1.000 100

Ensaio de flexion transversall.

O ensaio de flexion fransversal realizase nun fubo de lonxitude L sometido, entre dlas placas rixidas, a unha forza de
aplastamiento P aplicada ao longo da generatriz superior, que produce unha frecha ou deformacion vertical do tubo Al

Para a serie adoptada fixase unha rixidez circunferencial especifica (RCE) a curto prazo de 0,039 kp/cm?, polo que no

ensaio realizado segundo o apartado 5.2 de UNEA 53.323/1984 deberd obterse:

Ay 504780
L

Clasificacion.

Os tubos clasificaranse polo seu didmetro nominal e polo seu espesor de parede segundo a seguinte taboa 9.3.
TABOA 9.3Tubos de policloruro de vinilo non plastificado. Clasificacion
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DN Espesor (e)

mm mm
110 3.0
125 3.1

160 3.9
200 4,9
250 6,1

315 7.7
400 9.8
500 12,2
630 15,4
710 17,4
800 19,6

Didmetro dos tubos.
Os didmetros exteriores dos tulbbos axustaranse aos valores expresados en 9.3 coas tolerancias indicadas en 9.5.
Tolerancia nos didmetros.

As tolerancias dos tubos con xunta eldstica serdn sempre positivas (ver figura 9.5) e danse na seguinte taboa 9.5.

Fig. 9.5
1 LONGITUD EFECTIVA l
i i
1ulop:2:°tum!_o£'__ e s i P -___:}.
PR L. T——!
g i
PARA ENCOLADO|
PARA JUNTA S +
ELASTICA
pana :mml ]
PARA JUNTA &i b
ELAITICA bz
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TABOA 9.5Tolerancias dos didmetros
Dn |Tolerancia mdéxima do didmetro exterior medio

mm mm
110 + 04
125 + 04
160 +0,5
200 +0,6
250 +0,8
315 + 1.0
400 + 1.0
500 + 1.0
630 + 1.0
710 + 1.0
800 + 1,0

Lonxitude:
Procurarase que a lonxitude do tubo sexa superior a catro metros. En caso de non estar definida no Prego de Prescricions
Técnicas do Proxecto fixarase polo Director da obra a proposta do Contratista, tendo en conta os medios de transporte de
que se dispdn ata o seu emprazamento na gabia.

Na lonxitude do tubo non se inclie a embocadura.

Tolerancia nas lonxitudes:

A lonxitude terd unha folerancia de = 10 milimetros, respecto da lonxitude fixada.

Espesores:

Son os fixados na téboa 9.3, coas tolerancias indicadas en 9.9.

Tolerancias de espesor:

Para as tolerancias de espesor a diferenza admisible (ei - e) entre o espesor nun punto calguera (ei) e o nominal serd
positiva e non excederd dos valores da téboa 9.9.1.
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TABOA 9.9.1Tolerancia de espesores
Espesor nominal [Tolerancia mdaxima

Milimetros Milimetros
3,0 + 0,5
3,1 + 0,5
3,9 + 0,6
4,9 +0,7
6.1 + 0,9
7.7 + 1.0
9,8 + 1,2
12,2 + 1.5
15,4 + 1.8
17.4 + 20
19,6 + 2,2

O nuimero de medidas a redlizar por tubo serd o indicado na taboa 9.9.2.
TABLA 9.9.2 Medidas a realizar por tubo

Didmetro NUmero de
nominal medidas
DN = 250 8

250 < DN = 630 12
DN > 630 24

Ensaios:
Os ensaios que se realizardn sobre 0s fubos véxase capitulo 4, son os seguintes:
Comportamento & calor: Este ensaio redlizarase na forma descrita en UNEA 53.112/81.
Resistencia ao impacto: Este ensaio realizarase na forma descrita en UNEA 53.112/81.

Resistencia a presion hidrdulica interior en funcién do tempo: Este ensaio realizarase na forma descrita en UNEA 53.112/81,
e as temperaturas, duracion de ensaio e ds presions que figuran en 9.2.3.

Ensaio a flexion fransversal: Este ensaio redlizarase segundo o apartado 5.2 de UNEA 53.323/84.

Ensaio de estanquidad: Este ensaio realizarase na forma descrita no apartado 3.4.2 de UNEA 53.114/80, parte I, elevando
a presion ata 1 kg/cm2,

No caso de que os tubos que vaian utilizarse con augas cuxa temperatura permanente estea comprendida entre 20° e
40° deberd comprobarse a estanquidad do tubo & temperatura prevista.
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Embocaduras:

As dimensions das embocaduras son as que figuran na tdboa 9.11.1 e acoutanse/acoutanse na figura 9.11.a.

DN

110
125
160
200
250
315
400
500
630
710
800

TABOA 9.11.1 Dimensions da embocadura

Dimensions minimas da

Valor minimo do didmetro interior (DI) medio da

embocadura

1104
125,4
160,5
200.,6
250.8
316,0
401,2
501.,5
631,9
712,2
802,4

40
43
50
58
68
81
98
118
144
160
178

embocadura

12
18
20
24
28
34
39
44

26
28
32
40
70
70
70
80
93
101
110

Lonxitude minima da
embocadura

(L) mm

66
71
82
98
138
151
168
198
237
261
288
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Os espesores minimos de parede na embocadura (ver figura 9.11.b) danse na taboa 9.11.2.

Fig. 9.11.b

2
B

EMBUCADURA PrRA
JUNTA ELASTICA

Oe

EMBOCADURS PLRA
ENCOL AR

TABLA 9.11.2Espesores da embocadura

DN |Espesor minimo de embocadura (e,) [Espesor minimo de garganta (e;)

mm. mm. mm.
110 2,7 2,3
125 2,8 2,3
160 3,5 2,9
200 4,4 3,7
250 5,5 4,6
315 6.9 5.8
400 8.8 7.4
500 11,0 9.2
630 13,9 11,6
710 15,7 13,1
800 17.7 14,7

Condiciéns de colocacién das tubaxes enterradas de UPVC:

Debido & importante influencia que para a estabilidade das tubaxes de material pldstico tefien as condicidns
geotécnicas do terreo natural e do recheo que as envolve, deberdn extremarse as precaucions a tomar tanto no que se
refire & natureza do material de apoio e recheo, como respecto do modo e grao de compactacion. Asi mesmo, a forma
e anchura do fondo da gabia deberdn ser as adecuadas para que as cargas ovalizantes que han de soportar os tubos
sexan as menores posibles. Xa que logo, ademais do establecido no capitulo 12 deberdn cumprirse as prescricions deste

apartado.
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A tubaxe enterrada pode ser instalada nalgunha das seguintes formas (ver figura 9.12):

ot} ZANJA ESTRECHA

‘B 20 y HaLNR (i
¢
e BAD g W SAY PP

az) ZANJA  ANCHA

N0 CUMPLE NHGONA DD L L

LAVIX JEREITY SO RR IPRE P

b) ZANJA TERRAPLENADA

¢) BAJO TERRAPLEN
2® FLSE DE TERKAI . LW

= e lANJE EFCRDE FlFL RELLLMY

™ EASL DEL TEMKWAILEN

TIPOS DE INSTALACION
a) Engabia.

1)  Estreita.
2)  Ancha.

b) En gabia terraplenada.
c) Enteraplén.

No caso c), e no b), cando a generatriz superior ou coroacion do tubo quede por encima da superficie do terreo
natural, escavarase unha caixa de seccidn rectangular nunha capa de recheo xa compactado do terraplén,
previamente colocada.

O ancho do fondo da gabia ou caixa ata o nivel de coroacidon dos tubos serd o menor compadatible cunha boa
compactacion do recheo. Como minimo serd igual ao didmetro exterior do tubo mdis 50 centimetros.

A tubaxe apoiarase sobre unha cama nivelada, cun espesor minimo de 10 centimetros, formada polo material de
tamano Mmdaximo non superior a 20 milimetros. A fraccidon cemnida polo tamiz 0,080 UNE 7050/53 serd menor que a
metade da fraccion cemida polo famiz 0,40 UNE 7050/53. O material serd non pléstico e o seu equivalente de areq, (EA)
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serd superior a 30 (normas de ensaio NLT-105/72, NLT-106/72 e NLT-113/72). O material compactarase ata alcanzar unha
densidade non inferior ao 95 por 100 da mdéxima obtida no ensaio Proctor normal.

Unha vez colocada a tubaxe e executadas as xuntas procederase ao recheo de ambos os lados do tubo co mesmo
material que o empregado na cama. O recheo farase por capas apisonadas de espesor non superior a 15 centimetros,
mantendo constantemente a mesma altura, a ambos os dous lados do tubo ata alcanzar a coroacion deste, a cal debe
gquedar vista. O grao de compactacion a obter serd 0 mesmo que o da cama. Coidarase especialmente que non
queden espazos sen encher baixo o fubo.

Nunha terceira fase, procederase ao recheo da gabia ou caixa, ata unha altura de 30 centimetros por encima da
coroacion do tubo, co mesmo tipo de material empregado nas fases anteriores. Se apisonard con pisdn lixeiro a ambos
os dous lados do tubo e deixarase sen compactar a zona central, en todo © ancho da proxeccion horizontal da tubaxe.

A partir do nivel alcanzado na fase anterior proseguirase o recheo por capas sucesivas de altura non superior a 20
centimetros, compactadas co grao de compactacion fixado no prego de prescricions técnicas particulares, co fipo de
material admitido por ese prego, en base ds condicidns que requira a obra situada por encima da tubaxe.

Os tubos de UPVC da serie normalizada poderdn utilizarse sen necesidade de cdlculo mecdnico justificativo cando se
cumpran todas as seguintes condiciéns:

- Altura mdxima de recheo sobre a generatriz superior.
a) En gabia estreita: 6 metros.
b) En gabia ancha, gabia terraplenada e baixo terraplén, 4 metros.

- Altura minima de recheo sobre a generatriz superior.

a) En gabia estreita: 6 metros.
b) En gabia ancha, gabia terraplenada e baixo terraplén, 4 metros

- Altura minima de recheo sobre a generatriz superior.

a) Con sobrecargas moébiles non supetriores a 12 toneladas ou sen sobrecargas mobiles, 1T metro.

b) Con sobrecargas moébiles comprendidas entre 12 toneladas e 30 toneladas, 1, 50 metros.
Terreo natural de apoio, € da gabia ata unha altura sobre a generatriz superior do tubo non inferior a duas veces o
didmetro: Rocas e chans estables (que non sexan arxilas expansivas ou moi plasticas, lodos, nin chans orgdnicos CN, OL e
OH de Casagrande).
Mdaxima presion exterior uniforme debida ao auga intersticial ou a outro fluido en contacto co tubo, 0,6 kp/cm2.

Se as condicions de instalacion de carga difiren das indicadas, a eleccion do tipo de fubo deberd facerse mediante
algun método de cdlculo sancionado pola prdctica, podendo utilizarse os descritos en UNEA 53.331.

A tension mdxima admisible na hipdtese de cargas combinadas mdis desfavorables serd de 100 kilopondios por
centimetro cadrado ata unha temperatura de servizo de 20 graos centigrados. Para outras temperaturas a tension de 100
kilopondios por centimetro cadrado deberd multiplicarse polo factor de minoracién dado na seguinte taboa 9.13.

TABOA 9.13 Factor de minoracién en funcién da temperatura

Temperatura °C 0120 (25,0 /30,0 |35,0 /40,00
Factor de minoracién (1|1 0,9 |0,8 |0,7 | 0,63

A frecha mdxima admisible do tubo, debida a cargas ovalizantes serd do 5 por 100 do DN; e o coeficiente de
seguridade ao pandeo, ou colapso, do tubo serd como minimo dous.

Tubaxes de Formigdn Armado.

Se as tubaxes son de formigdn armado (pretensado ou non) as cargas minimas serdn, tameén, as anteriores, sendo as
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xuntas de campd con anel de goma ou con boguillas metdlicas e anel de goma, ou soldadas as boquillas se non se
dispdn o citado anel.

3.2.2.4.5. Xuntas de Goma.

Definicion
Enténdese por xunta de goma o sistema de union mediante un aro de goma aloxado adecuadamente, de dous fubos
lindantes de maneira que quede asegurada a estanqueidad.

Caracteristicas

As caracteristicas minimas esixidas, baseadas na Norma ASTM C443, serdn:

MAtEMAl ..o, Caucho sintético
Contido en caucho natural............ >75%.

Carga de rotura minima .........ooovveeen. 85 Kg/cm2.
Alongamento minimo de rotura ......... 350%

Dureza Shore A ..o Entre 40y 50
Compresidon set mdxima en % de la

deformacién redlizadd ............oevevveen, 15%

Envellecemento acelerado:

--- Perda mdxima de tension de rotura...  15%

--- Reducion maxima de alargamento en rotura ... 20%

--- Absorcion mdxima de auga en peso ... 10%

--- Resistencia ao 0zono .................... Sin atague segun el método
ASTM D 1149,

Resistencia aos hidrocarburos:

--- Perda mdxima de tensién de rotura ... 15%

--- Reducion mdxima de alargamento en rotura........ 15%

--- Derivaciéon angular en cualqueira direccién co eixe tedrico do tubo ........... 7%

A xunta de toma, unha vez instalada en obra, deberd:

--- Asegurar a estanqueidad.

--- Manter as suas caracteristicas sin que o peso do tubo produza
deformacions que o poidan alterar.

--- Manter as sUas caracteristicas nas altemancias aire auga a que
estard sometida.

--- Resistir a agresividade das augas residuais urbanas con mezcla
de industriales.

Probas a readlizar e resultados que deben obterse.,

Para os elementos de goma das xuntas realizaranse os ensaios establecidos na Norma ASTM C923, tomdandose, para ese
efecto, dlas unidades de cada lote que como mdximo serdn de 100 unidades. Todos 0s resultados dos ensaios que a
continuacioén se relacionan, deberdn ser correctos, en caso contrario rexeitarase o lote. A efectos das probas, cada lote
de 100 unidades ou fraccién deberd ter un exceso de duas unidades cuxo custo € a cargo do subministrador.
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Os pardmetros esixidos e métodos de ensaio a redlizar nas obras son:

Acido sulfurico TN

Acido clorhidrico TN

Tensidn de rotura
Alargamento en rotura

Dureza

Envellecemento acele-
Interior 0 15% durante
7 dics.

Comprensioén set.

Absorcion de auga

Resistencia ¢ ozono

Fraxilidade a baja tem

Resistencia 6 desga-
rramento.

PROBA

Ningunha perda de peso

Ningunha perda de peso

80 Kg/em2.
Superior 6 350%

+ 5 da especificada
Polo fabricante.

Pérdida de tension de

PROBA

Pérdida de alargamento

De rotura inferior &
20%.

Menor do 25% da

Deformacion realizada.

Incremento de augas
menor de 10%.

Ningun ataque.

Non se debe axitar a
40°C.

34 KN/m.

EXIXENCIA

ASTM D543 a 22° C,
Durante 48 horas.

ASTM D543 a 22° C.
Durante 48 horas.

ASTM D412

ASTM D412

ASTM D2240 (Shore A)

ASTM D573 + 1° Crado
rotura.

EXIXENCIA
ASTM D573, 70+ 1°C.
durante 7 dias
ASTM D395 Método B
A 20°C. Durante 22 h,
ASTM D471 inmersion
De probeta de 19x25
en auga destilada a
70°C. Durante 48 h.
D1171.

D740

DS14 Metodo B.

METODOS ENSAIO

METODOS ENSAIO

Ademais do anferior considérase conveniente que a goma tefa a resistencia aos hidrocarburos establecidos para as
gomas das unions entre tubos.
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CAPITULO 4.- CONDICIONS DA EXECUCION DAS OBRAS
4.1 INSTALACION DE TUBAXES DE SANEAMENTO

4.1.1 Establecida a soleira da escavacion coa rasante debida e aprobada o seu pendente, procederase & apertura da
caixa que haberd de aloxar, asi mesmo, a soleira de area, grava ou formigon, segundo o caso, para o asento das
conduciéns correspondentes.

4.1.2 A escavacion, acondicionamento e recheo das gabias axustarase ao establecido anteriormente polo P.P.T.P.U.

4.1.3 Sobre devandita soleira asentaranse as conduciéns, consoliddndose a sla posicion de maneira que gueden
perfectamente apoiadas en toda a sua lonxitude e comprobando, ao mesmo tempo, a sua correcta posicion de
acordo cos datos do reformulo, para que os condutos queden na alifacion e rasantes proxectadas.

4.1.4 Cada tramo de conducion entre dous pozos de rexistro serd recto tanto en direccion como en pendente, non
admitindose erros maiores de tres centimetros e medio (3,5 cm) en planta e de cinco milimetros (5 mm) en perfil.

No caso de xuntas de enchufe e campd, o enchufe dos tubos deberd colocarse ao lado de augas ariba,
comprobdndose e rectificndose a sua posicion mediante Idmpadas con reflectores e espellos a corenta e cinco graos
(45°) que permitan apreciar a posicion das superficies interiores.

4.1.5 A execucion das xuntas axustarase co especificado nos Planos € demais documentos do Proxecto, asi como &s
instrucions que, ao efecto, dite o Director Técnico das Obras.

Calguera que sexa o sistena de execucion de xuntas, o inferior das mesmas estard totalmente desprovisto de rebabas
que poidan entorpecer a marcha das augas.

4.1.6 Logo de executarse as xuntas, procederase a encher e compactar a gabia de acordo co indicado nos Planos e
neste Prego.

4.1.7 No caso concreto de tubaxes de formigdn en masa, e salvo xustificacion en contra, serdn de aplicacion as
recomendacions indicadas na Norma T.H.M.73, editada conxuntamente polo Instituto Eduardo Torroja da Construcion e
do Cemento e a Agrupacion Nacional dos Derivados do Cemento, e onde se consideran os seguintes aspectos:

---Transporte e manipulacién dos tubos.

--- Gabias para aloxamento de tubaxes (profundidade, anchura e preparacion da base das gabias, camas de apoio
dos tubos, efc.).

--- Montaxe dos tubos (descenso e colocacion dos tubos, recheo e compactacion das gabias, etc.).

--- Xuntas (eleccién do fipo de xuntas, condicidns que debben cumprir os mesmos, efc.).

--- Elementos complementarios das tubaxes (apoios, ancoraxes e obras de fdbrical).

4.2 CAMARAS E POZOS DE REXISTRO

4.2.1. De acordo co indicado no Artigo 410.1 do PG-3/75, esta unidade comprende a execucion de cdmaras e pozos de
rexistro de formigén, blogques de formigdn, ladrillo ou calguera outro material previsto no Contrato ou autorizado polo
Director das Obras. Se os pozos executdsense con fdbricas de ladrillo, ou blogues de formigdn, o interior de devandita
fdbrica se enfoscard, ou enlucird segundo as zonas das mesmas, de acordo co sinalado en Planos.

4.2.2. Serd de aplicacion o especificado no Arigo 410.2 do PG-3/75, e en base a iso establécense as seguintes
disposicidns: unha vez efectuada a escavacion requirida, procederase & execucion das cdmaras ou pozos de rexistro, de
acordo coas condicidns sinaladas nos capitulos correspondentes das presentes condicidns para a fabricacion, no seu
caso, e posta en obra dos materiais previsto, esmerando a sta terminacion. As soleiras serdn de formigdn en masa, ou
amado, e o seu espesor non serd inferior a 20 cm.; a sUa resistencia caracteristica a compresion, aos vinte e oito dias,
non serd inferior a 200 Kp/cm?2.

4.2.3. As conexions de tubos e canos efectuaranse ds cotas debidas, de forma que os extremos dos condutos coincidan
ao nivel coas caras interiores dos muros. Deberdn colocarse nas tubaxes rixidas xuntas suficientemente eldsticas a unha
distancia non superior a 50 cm. da parede da obra en fabrica, antes e logo de acometer & mesma, para evitar que,

URBANIZACION da PRAZA da PORTA MINA , , ) 28
PREGOS DE CONDICIONS TECNICAS PARTICULARES DAS INSTALACIONS



como consecuencia de asentos desiguais do terreo, produzanse danos na fubaxe ou na unién da tubaxe & obra de
fabrica.

4.2.4. As tapas das cdmaras, ou dos pozos de rexistro axustardn perfectamente ao corpo da obra; e colocaranse de
forma que a sia cara superior quede ao mesmo nivel gue as superficies adxacentes.

4.2.5. Os fustes dos pozos de rexistro terdn un didmetro inferior de 0,70 m. Se fose preciso construilos por algunha
circunstancia de maior didmetro, haberd que dispor elementos partidores de altura cada 3 m. como mdaximo.

4.2.6. Poderdn empregarse pozos de rexistro prefabricados, sempre que cumpran as dimensions interiores, estanqueidad
e resistencia esixidas aos non prefabricados.

4.2.7. No caso de utilizacidén de elementos prefabricados constituidos por aneis con axustes sucesivos, adoptaranse as
convenientes precaucions que impidan o movemento relativo entre devanditos aneis.

4.2.8. Cando nun determinado pozo de rexistro a diferenza de cota entre o colector de entrada e o de saida supere un
metro (1 m), encostarase un resalto a devandito pozo, constituido por un tubo vertical de ? 30 cm con cobado de saida,
embutido en fdbrica de ladrillo, ou formigdn H-200, coas formas e dimensidns sinaladas en Planos.

4.2.9. En todos 0s pozos de rexistro instalaranse patés de aceiro galvanizado cada trinta centimetros (30 cm), coas formas
e dimensiéns sinaladas en Planos, ou, as que, no seu caso, ditamine o Director das Obras.

4.3 SUMIDOIROS

4.3.1. Definese como sumidoiro a boca de desaugadoiro, protexida por unha rejilla, por onde se evacua a auga de
choiva das calzadas dunha rda, dos taboleiros das obras de fdbrica ou, en xeral, de calquera construcion.

4.3.2. As obras realizaranse de acordo coas formas e dimensiéns sinaladas en Planos, salvo opinidn en contra do Director
Técnico.

4.3.3. Logo da terminaciéon de cada unidade, procederase & sua limpeza total, eliminando todas as acumulacions de
limo, residuos ou materias estranas de calguera tipo, debendo manterse libres de tales acumulacions ata a recepcion
definitiva das olbras (Artigo 411.2 do PG-3/75).

CAPITULO 5.- PROBAS MINIMAS PARA A RECEPCION DAS OBRAS
5.1 TUBAXES DE SANEAMENTO

5.1.1 Proba por Tramos

5.1.1.1. Deberase probar hidrdulicamente o 10% da lonxitude fotal da rede que discorre por terreos secos, sen nivel
fredtico na altura da gabia escavada. Cando a rede discorre baixo nivel fredtico esta porcentaxe ascenderd ao 30%. O
Director da obra determinard os tramos que deberdn probarse.

5.1.1.2. Unha vez colocada a tubaxe de cada tramo, construidos os pozos e antes do recheo da gabia, o Confratista
comunicard ao Director de obra que devandito framo estd en condicions de ser probado. O Director de obra, no caso
de que decida probar ese framo, fixard a data; en caso contrario, autorizard o recheo da gabia.

5.1.1.3. As probas redlizaranse obturando a entrada da tubaxe no pozo de augas abaixo e calquera outro punto polo
gue puidese sairse a auga; encherase completamente de auga a tubaxe e o pozo de augas arriba do tramo a probar.

5.1.1.4. Transcorridos trinta minutos do enchido inspeccionaranse os fubos, as xuntas e os pPozos, comprobdndose que
non houbo perda de auga. Todo o persoal, elementos e materiais necesarios para a realizacién das probas serdn de
conta do Contratista.

5.1.1.5. Excepcionaimente, o Director de obra poderd substituir este sistema de proba por outro suficientemente
constatado que permita a deteccidn de fugas.
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5.1.1.6. Se se aprecian fugas durante a proba, o Contratista corrixiraas procedéndose a continuacion a unha nova proba.
Neste caso o framo en cuestion non se terd en conta para o cémputo da lonxitude total a ensaiar.

5.1.2. Revisidon Xeral

5.1.2.1. Unha vez findlizada a obra e antes da recepcién provisional, comprobarase o bo funcionamento da rede
vertiendo auga nos pozos de rexistro de cabeceira, ou mediante as cdmaras de descarga que existan, verificando o
paso correcto de auga nos pozos de rexistro augas abaixo. O Contratista forecerd o persoal e os matericis necesarios
para esta proba.

CAPITULO 6.- MEDICION E ABONO DAS OBRAS
6.1 TUBAXES

Abonaranse polos metros (m) do tipo correspondente realmente colocados en obra e medidos sobre o terreo, entre caras
dunha arqueta, ou [ole¥{e}] de rexistro, e cara do seqguinte.

O prezo comprenderd a subministracion, transporte, manipulacion e emprego de fodos os materiais, maguinaria e man
de obra necesarios para a sta execucion, construcion de xuntas de toda clase e gastos das probas preceptivas.

A propia xunta non constitie ningunha unidade de obra, estando incluida a sta repercusion, tanto de material como de
colocacién, no prezo do metro lineal da tubaxe.

6.2 POZOS DE REXISTRO E ABSORBEDEROS

Mediranse e abonaran por unidades. Estas unidades estan divididas en: Elementos comuns e fustes correspondentes: ¢ 70
cmy¢ 110 cm.

6.3 GALERIAS VISITABLES

Abonaranse por metros lineais realmente executados en obra.
6.4 CAMAS DE GRAVA MIUDA Ou FORMIGON H-150
Abonaranse por m3 medidos sobre a seccion fipo de gabia.
6.5 ESCAVACIONS E RECHEOS

“Abonaranse por m3 medidos sobre perfil, de acordo & seccidn tipo corespondente definida no Proxecto, ou & que
defina en obra a D.F. en funcion das alturas das gabias e das caracteristicas do ferreo”.

6.6 ENTIBACIONES

Abonaranse por m2 medidos sobre perfil.

URBANIZACION da PRAZA da PORTA MINA , , ) 30
PREGOS DE CONDICIONS TECNICAS PARTICULARES DAS INSTALACIONS
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1. INSTALACION DE BAIXA TENSION
1.1 INSTALACIONS ELECTRICAS DE BAIXA TENSION
1.1.1 XENERALIDADES
1.1.1.1 Ambito de aplicacién. Limites e alcance

O presente Prego ten por obxecto establecer as condicions e garantias que cumprirdn os locais, equipos, materiais
e instalacions destinadas & distribucion de enerxia para alimentacion, proteccién e control dos circuitos eléctricos e
receptores asociados, conectados a tensidns definidas como baixas nos Artigos 3 e 4 do "Regulamento Electrotécnico
de Baixa Tensiéon' vixente.

1.1.1.2 Certificados de homologaciéon de empresas e persoal

As empresas instaladoras deberdn estar en posesion do "Documento de Cudlificacion Empresarial' (DCE)
debidamente renovado, outorgado pola Delegacion do Ministerio de Industria e Enerxia. Orde do 25 de Outubro de
1.979 ("B.Ou.E.N do 5 de Novembro de 1.979), ou respectivo Servizo Territorial de Industria.

O persoal responsable ao cargo da Direccidon de execucion das instalacions deberd estar en posesion do titulo
correspondente e na sua falta, o de Instalador autorizado, co alcance que a cada titulo sexalle aplicable segundo a
normativa oficial vixente: ITC-MIBT 040 (Instalaciéns que poden dirixir instaladores autorizados sen titulo facultativo).

1.1.1.3  Normativa técnica aplicable

As instalacions comprendidas no presente Prego cumprirdn con todos os artigos e Instrucidons Técnicas
Complementarias ITC contidas no Regulamento Electrotécnico de Baixa Tension que lle sexan aplicables.

Asi mesmo, serd aplicable o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Cédigo Técnico da
Edificacion.

Os equipos e matericis cumprirdn, en canto & sta fabricacion e ensaios coa Ultima edicion de UNE (Unha Norma
Espanola) publicada polo IRANOR (Instituto de Racionalizacion e Normalizacion).

No caso en que se requirise algun material ou equipo eléctrico especial non contemplado en normas UNE,
aplicarase a norma CEl que lle corresponda e, no equipo importado, a do pais de orixe do mesmo.

Como de interese especial para consulta, teranse en conta as Normas VDE e UNESA que en cada caso sexan de
aplicacion. Asi mesmo, serd de aplicacion o Real Decreto 1955/2000, de 1 de decembro, polo que se regulan as
actividades de transporte, distribucion, comercializacion, subministracion e procedementos de autorizacion de
instalacions de enerxia eléctrica e normativa particular da compania subministradora.

1.1.2 CARACTERISTICAS DE EQUIPOS E MATERIAIS
1.1.2.1 Caixa xeral de proteccion

Instalaranse na fachada exterior da edificacion onde se executa a instalacion eléctrica, preferentemente en
lugares de libre e permanente acceso desde a via publica. Se a fachada non linda coa via publica, a CGP situarase
no limite entre as propiedades publicas e privadas e en todo caso adoptaranse as medidas necesarias para que o
emprazamento seleccionado estea o mdis préximo & rede de distribucion urbana ou Centro de Transformacion (CT),
asi como o suficientemente afastado do resto das instalacions (abastecemento de auga, gas, teléfono, audiovisuais e
telecomunicacions, etc.), segundo estipula as ITC-BT-06 e ITC-BT-07 do REBT.

A disposicion para entrada e saida dos cables pola parte inferior das CGP de intensidades superiores a 100 A, serd
tal que permita a conexidn dos mesmos sen necesidade de ser enhebrados.

Os orificios para o paso dos cables levardn incorporados dispositivos de axuste, que se fornecerdn colocados no
seu emprazamento ou no interior das CGP.
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Os dispositivos de axuste dispordn dun sistema de fixacion tal que permita que, unha vez instalados, sexan
solidarios coa CGP, pero que, en canto dbrase a CGP, sexan faciimente desmontables.

As bases das CGP -caras inferiores destinadas & entrada de cables- deben permitir a facil adaptacion da canle
protectora dos cables da acometida. Cando o acceso dos cables ds CGP estea previsto mediante tubos de
proteccién, a aresta exterior destes mdis proxima & parede de fixacion, non distard mdis de 25 mm do plano de
fixacion da CGP.

As conexidns de entrada e saida efectuaranse mediante terminais de pa, naquelas CGP provistas de bases de
cortacircuitos do tipo de coitela, excepto naguelas con tipo coitela famano 00.

No desefio das CGP con entrada e saida pola sta banda inferior, a disposicion relativa das conexidns efectuarase
tendo en conta que, normalmente, a Ultima operacidén de conexidon coresponde aos cables da empresa
subministradora da enerxia.

As dimensions finais da CGP serdn as minimas talles que admitan na stua totalidade os terminais de pa das
conexions de enfrada e saida dos cables.

As CGP deberdn ter o seu interior ventilado co fin de evitar as condensaciones. Os elementos que proporcionen
esta ventilacion non deberdn reducir o seu grao de proteccion.

Se a traseira da CGP dd a un local ou zona non comun do edificio, colocarase na parte fraseira do mesmo un
ferro metdlico de 2,5 mm de espesor, de tal xeito que protexa a este de calguera golpe ou trade que
involuntariamente se poida realizar.

Se a acometida € aérea, as CGP poderdn montarse superficialmente a unha altura do chan entre 3 e 4 m.

Se a acometida € subterrdnea, as CGP instalaranse sempre nun nicho aloxado na parede, dotada de porta
metdlica (aluminio ou aceiro inoxidable) e grao de proteccion IK 10, con revestimento exterior para proteccion contra
a corrosion, con cadeado ou chave normalizada pola compania subministradora. A parte inferior da porta atoparase
a unha distancia minima de 30 cm e mdaxima de 90 cm do chan.

Por cada liha de alimentaciéon disporase unha soa CGP, non podéndose aloxar mdis de duas CGP nun mesmo
nicho. Cando para unha subministracion precisense mdis de dlas caixas, poderdn utilizarse outras soluciéns técnicas
previo acordo entfre a Propiedade e a empresa subministradora.

1.1.2.2 Liha xeral de alimentacion

O seu tfrazado serd o mdis curto e rectilineo posible, discorrendo sempre por lugares de uso comun. En ningdn
caso a lifa xeral de alimentacion discorrerd polas candlizacions (tubos, arquetas, etc.) pertencentes & Empresa
Distribuidora.

Dunha mesma lifia xeral de alimentacién poden facerse derivacions, para distintas centralizaciones de
contadores.

Estas derivacions redlizaranse mediante caixas de derivacion, que estardn constituidas por unha envolvente illante
precintable, que contefia principalmente os bomes de conexidon para a redlizacion das derivacions. Estas caixas de
derivacion, instaladas nas zonas comuns da edificacion, terdn un grao de proteccion minimo IP 40 e IK 09, serdn de
dobre illamento e de accesibilidade frontal. As chegadas e saidas da lifia deberdn estar perfectamente taponadas,
evitando a enfrada de animais, roedores, etc. s mesmas.

A intensidade mdxima de cada centralizaciéon de contadores serd de 250 A.
As dimensidns doutros tipos de canalizacidns deberdn permitir a ampliacion da seccién dos condutores nun
100%.

Cando a lifa xeral de alimentacion discorra verticalmente farao, sempre, polo interior dunha canaladura ou
conduto de obra de fdbrica encaixado ou encostado ao oco da escaleira por lugares de uso comun e demais
caracteristicas construtivas establecidas na ITC-BT-14 e o seu Guia de aplicacion.
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A lina xeral de alimentacion non poderd ir encostada ou encaixada & escaleira ou zonas de uso comun cando
estes recintos sexan protexidos conforme ao establecido no CTE.

1.1.2.3 Cuarto de contadores

O recinfo de contadores, construirase con materiais non inflamables e cun grao de proteccion minima P40, IK09
para as instalacions interiores e IP43, IKO9 para as instalaciéons exteriores, podendo montarse en modulos, paneis e
armarios, de forma individual ou concenfrada.

Os cables de conexionado do equipo de medida serdn dunha tension asignada de 450/750 V e os condutores de
cobre, de clase 2 segundo noma UNE comrespondente, cun illamento seco, extruido a base de mesturas
fermoestables ou termopldsticas; e identificaranse segundo as cores prescritas na ITC-BT-26.

A parede & gue se fixe o Equipo de Medida non poderd estar exposta a vibracidns nin humidades e resistencia ao
lume correspondente ao establecido no CTE. Cando non se cumpra esta condicién haberdn de colocarse na parte
fraseira chapas metdlicas de 2,5 mm de espesor. O espazo libre minimo diante do Equipo de Medida serd de 1,10 m.
Se houbese unha parede lateral, a distancia minima do mdédulo de medida a devandita parede serd de 0,20 m.

Con obxecto de poder acceder correctamente aos distintos elementos da Centralizacion de Contadores, a parte
baixa do moédulo inferior quedard a unha altura non inferior a 0,25 m e o integrador do contador situado na posicion
mdis alta a unha distancia do chan non superior a 1,80 m.

1.1.2.4 Derivacions individuais

Executaranse as derivacions individuais, previo trazado e reformulo, que se redlizardn a través de canaladuras
encaixadas ou encostadas ou ben directamente encaixadas ou enterradas no caso de derivacidns horizontais,
dispdéndose os tubos como mdaximo en duas filas superpuestas, mantendo distancia entre eixos de tubos de 5

cm como minimo.

Cumprirase o indicado na ITC-BT-15 do REBT, asi como as especificaciones do capitulo 10 das Normas Particulares
da Compania Subministradora Os tubos e canles protectoras terdn unha seccién nominal que permita ampliar a
seccion dos condutores inicialmente instalados nun 100%. Nas mencionadas condicidns de instalacion, os didmetros
exteriores minimos dos tubos en derivacions individuais serdn de 32 mm. Cando por coincidencia do trazado,
produlzase unha agrupacion de duas ou mdis derivacions, estas poderdn ser tendidas simultaneamente no interior
dunha canle protectora mediante cable con cuberta estanca, asegurdndose asi a separacion necesaria entre
derivacions.

En calguera caso, disporase dun tubo de reserva por cada dez derivacions individuais ou fraccion, para poder
atender as posibles ampliacions. En locais onde non estea definida o seu particiéon, instalarase como minimo un tubo
por cada 50 m2 de superficie. Estes tubos partirdn desde a Centralizacion de Contadores ata o punto mdis extrermo
onde estea previsto a subministracion, e seran facilmente identificables (cores, efiquetas, etc.).

As uniéns dos tubos rixidos serdin roscadas, ou embutidas, de maneira gue non poidan separarse os extremos.
En caso de concentracion de subministracions en edificios, as derivacions individuais deberan discorrer por lugares
de uso comun, ou en caso contrario quedar determinadas as suas servidumes correspondentes.

A empresa instaladora autorizada estard obrigada, baixo a sta responsabilidade, asi mesmo ao estrito
cumprimento do

Documento Basico DB SI: Seguridade en caso de incendio e Documento Basico DB SUA: Seguridade de utilizacion
do Cédigo Técnico da Edificacion (CTE), nos trazados verticais das conducions, podendo aloxarse deinas no interior
dunha canaladura ou conduto de obra de fdabrica (con paredes con resistencia ao lume correspondente ao
establecido no CTE), preparado unicamente para este fin, que poderd ser redlizado en montaxe encaixada ou
encostado ao oco da escaleira ou zonas de uso comun, salvo cando sexan recinfos protexidos.

En edificaciéns en altura e para evitar a propagacion da chama instalaranse obrigatoriamente elementos devasas
e tapas de rexistro precintables cada 3 plantas e as suas caracteristicas virdn definidas polo Documento Bdsico DB Sl
Seguridade en caso de incendio e polo Documento Bdsico DB SUA: Seguridade de Utilizacién, con dimensidons da
canaladura, a fin de facilitar os traballos de inspeccion e instalacion.

Cada 15 m, como mdaximo, colocaranse caixas de rexistro precintables, comuns a todos os tubos de derivacion
individual. As caixas serdn de material illante, non propagadoras da chama e grao de inflamabilidad V-1, segundo
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UNE que lle é de aplicacion. (ITC-BT- 15, apartado 2).

Os condutores a utilizar, serdn de cobre ou aluminio, normalmente unipolares e illados de tension asignada
450/750V. Para o caso de multiconductores ou para o caso de DEl no interior de tubos enterrados o illamento serd
0,6/1kV.

Seguirase o codigo de cores indicado na ITC-BT-19.

Os cables non presentardn empalmes e a sua seccidn serd uniforme, exceptudndose neste caso as conexions
realizadas na localizacion dos contadores e nos dispositivos de proteccion.

Os cables e sistemas de conducion de cables deben instalarse de forma gue non se reduzan as caracteristicas da
estrutura do edificio na seguridade contra incendios. Os cables serdn non propagadores do incendio € con emision
de fumes e opacidade reducida.

A seccidn dos cables serd uniforme en todo o seu percorrido, sendo a minima de 6 mm2 para os cables polares,
neutro e protecciéon e de 1,5 mm2 para o fio de mando.

1.1.2.5 Cadros eléctricos de baixa tension
1.1.2.5.1 Xeneralidades

Este apartado ten por obxecto establecer as normas de construcion, aparamenta e ensaios a utilizar en todos os
cadros que constiten a instalacion (BT) do presente Proxecto, estean ou non situados en Sala de Enerxia, e que estean
destinados a cubrir as necesidades de distribucion de enerxia eléctrica de alumado, ou forza.

1.1.2.5.2 Construcion mecdnica

Construiranse para instalacion interior a proba de po, cun grao de proteccion minimo de IP 54 de acordo coa
Norma UNE 20324,

Todos os circuitos principais (entradas e saidas) estardn protexidos e independizados por separadores metdlicos ou
illantes non propagadores de chamas.

Serdn completamente montados, cableados e probados en fébrica ou taller.
Serdn das dimensidns que se especifican en planos e cadros de prezos.
1.1.2.5.3 Aparamenta eléctrica. Normativa Técnica Aplicable

Interruptores automadticos de BT para distrioucion de ¢.a. ou ¢.c.: UNE 20103.

Aparamenta de manobra de B.T. Contactores de c.a. ou ¢.c.: UNE 20109.

Arrancadores de motores, arrangue directo a, plena tension en c.a.: UNE 20115 (1).

Arrancadores de motores, arranque a tension reducida (estrela-tridngulo) categoria de emprego AC3: UNE 20115
(2).

Fusibles de BT ACR (Alta capacidade de ruptura) para usos industriais € andlogos: UNE 21103 (1).

Fusibles de BT ACR (Alta capacidade de ruptura) para usos industricis e andlogos, clases gF, gT e aM: UNE 21103
(2).

Auxiliares de mando de BT: UNE 20119 (1), (2). (3). (4). (5) e (6).

Interruptores de BT de corte en aire; Seccionadores de BT de corte en aire: Interruptores - Seccionadores de BT de
corte en aire; Interruptores -Seccionadores con fusibles de BT: UNE 20129.

Transformadores de medida e proteccion: UNE 21099 (1) e (2).

Relés eléctricos e térmicos: UNE 21136 (5) e (8).

Pequenos interruptores automaticos (PIA): UNE 20347.

Aparellos indicadores de medidas eléctricas e accesorios: UNE 21318.
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Caracteristicas da aparamenta
O Contratista facilitard os datos técnicos indicados a continuacion, da aparamenta instalada neles.

Disyuntores de entrada: Tipo. Fabricante. Tension nominal. Intensidade nominal. Capacidade de ruptura. Marxe de
regulacion. Tensiéon de proba a frecuencia industrial. Curvas tempo-corrente do disyuntor.

Transformadores de intensidade: Tipo. Fabricante. Relacion de transformacion nominal. Potencia nominal medida
en VAl

Clase de precision. Factor nominal de seguridade (Fs 5). Intfensidade térmica medida en KA. Sobreintensidad
admisible en permanencia. Tension de illamento (Nivel de illamento) en KV. Tensién de servizo medida en V.

Aparellos de medida: Tipo. Fabricante. Escala (graos xeométricos do sector ocupado). Dimensions extremas en
mm. Clase. Tension de proba.

Disyuntores ou interruptores de saida: Tipo. Fabricante. Tensién nominal. Intensidade nominal. Capacidade de
ruptura. Marxe de regulacion. Tension de proba a frecuencia industrial. Curvas tempo-corrente do disyuntor.

Seccionadores en carga.
Contactores e Arrancadores: Tipo. Fabricante.

Magnetotérmicos e térmicos: Tipo. Fabricante. Tensién nominal. Intensidade nominal. Capacidade de ruptura. Marxe
de regulacion.

Fusibles ACR (Alta capacidade de ruptura): Facilitaranse curvas intensidade tempo de fusion.
Ldmpadas de sinalizacion: Tipo. Fabricante. Tension de servizo. Resistencia. Potencia de consumo.
Resistencias autocondensacion: Tipo. Fabricante. Resistencia. Potencia de consumo. Tensién de proba.
1.1.2.5.4 Inspeccion e probas en obra dos cadros BT. Inspeccidn visual en obra de cadros eléctricos
Realizaranse as comprobaciéns visuais seguintes:

-Localizacién do cadro correcta.

-Estado de pintura correcto.

-Estado de limpeza correcto.

-Ancoraxe do cadro correcto.

-Placas de identificacion correctas.

-Estado de tornilleria correcto.

- Estado de fechaduras correcto.

-Estado de portas correcto.

-Posta a terra do cadro correcta.
-Non existen danos en bornas.
-Non existen danos en regleteros.

-Conexiéns de cables correctas.

-Etiguetaxe de cables de forza correcto.

-Etiguetaxe de cables de control correcto.

-Non existen sinais de dano en illamento de cables.
-Estado aparente da aparamenta correcto.
-Regulacioén e rearme de relés e disparadores correcto.
-Aparellos de medida adecuados s/deseno.

-Aparellos de medida debidamente conectados.

- Montaxe e illamento de barras correcto.
-Aisladores soporte limpos e sen fisuras.
-Espaciamiento de barras e soportes correcto.

- Aisladores soporte limpos e sen fisuras.
-Espaciamiento de barras e soportes correcto.
-Tornilleria de barras correctamente apertada.
-llamento total de barras e uniéns realizado.
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- Comprobado o bo estado de Idmpadas de sinalizacion.

-Comprobado que sé hai unha conexidn a terra nos circuitos secundarios dos fransformadores de medida.
-Pulsadores e conmutadores aparentemente correctos Observacions: Indicaranse as anomalias observadas durante a
inspeccion.

Limitaciéns e precauciéons a tomar antes das probas en obra do illamento dos cadros eléctricos. Antes do comezo da
proba, o equipo estard exento de sucidade, po, humidade e todo tipo de contaminantes.

Cando o equipo dispona de calefaccion (resistencias anticondensacion) esta conectarase seis horas antes de
comezar a proba para reducir ao minimo a acumulacion superficial de humidade e elevar a temperatura por encima
do punto de asperxo.

Colocaranse cintas vermellas e sinais de advertencia ao redor de todos 0s equipos baixo proba, sempre que
proceda.

Cando as caracteristicas do equipo baixo proba aconsélleno, utilizaranse luvas de goma de seguridade para
conectar ou desconectar as conexions de proba e as tomas de terra portdtiles.

Utilizaranse tomas de terras portdtiles para pdr a terra as fases que non estdn baixo proba e, unha vez concluida a
proba, pdr a terra todo o equipo durante cinco minutos para eliminar as cargas residuais.

Tomaranse os datos de temperatura ambiente e humidade relativa antes de redlizar as probas de resistencia de
illamento.

Antes de redlizar as probas, os interruptores de caixa moldeada de 380 V e seccionadores serdn abertos, podendo
guedar pechados os interruptores de barras principais. Igualmente, desconectaranse as Idmpadas de sinalizacion ou as
sUas fusibles, indicadores de terra, voltimetros, amperimetros, contadores, etc. e famén, as bobinas ou fransformadores
de tension (primarios).

Probas en obra do illamento de cadros eléctricos.

As resistencias de illamento mediranse con aparellos "MEGGER" de tensidn continua de bateria a 1.000 V, para circuitos
principais e a 500 V. para circuitos auxiliares. A separacion entre os circuitos de forza e control conseguirase abrindo o
inferruptor do circuito de control

ou extraendo o seu fusible.

O nivel de ilamento de barras medirase entre cada barra illada e terra (tomdndose como terra o chasis ou armazon
metdlico do cadro) e tamén entre as propias barras illadas. Referidos a 40° C de temperatura ambiente, ningun resultado
serd inferior a 2 Mn ainda que a norma VDE 0100 9.7.76 fixa para a construcion de instalacions de potencia con tensidns
nominais ata 1.000 V unha resistencia minima do illamento de 2 Mn.

Os factores de coreccion por temperatura ambiente & base de 40°C son os indicados no cadro seguinte:

TEMPERATURA DA PROBA
°C °F °K
0 32 0.065
5 41 0.095
10 50 0.13
15 59 0.19
20 68 0.26
25 77 0.33
30 86 0.52
40 104 1.00
45 113 1.50
50 125 2.02

Sendo R40°C = K x Rt2

A resistencia medida cun dhmetro entre as masas metdlicas non activas do cadro e a terra do edificio serd de
cero ohmios (condutos de proteccion eléctricamente continuo). Admitirase como mdximo 0'5(2.

Observacions: Indicaranse as anomallias observadas durante a inspeccion.
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Probas en obra da rixidez dieléctrica dun cadro eléctrico.
Para a verificacion das caracteristicas dieléctricas do cadro aplicaranse as tensions de proba seguintes:
* 2,500V c.a. para circuitos principais (Cadro VIN, apartado 8, UNE 20098).

Ou 1.000) V c.a. para circuitos de mando e auxiliares cun minimo de 1.500 V (subpdrrafo 8.2.2.4, pardgrafo 8.2.2,
subapartado 8.2, Apartado 8, UNE 20098) sendo Ou a tension nominal de illamento.

Todos os materiais concibidos para tensions de ensaio inferiores serdin desconectados.

Aplicarase a tension de proba entre cada bara xeral illada e terra (tomdndose como terra o chasis ou armazoén
metdlico do cadro).

O tempo de aplicacion serd dun segundo para O ensgio en campo e para o ensaio de rutina en fabrica
(subpdrrafo 8.3.2.1, paragrafo 8.3.2, subapartado 8.3, Aparfado 8 UNE 20098).

O tempo de aplicacion serd dun minuto para o ensaio tipo en fabrica ou en ensaio de obra cando se considere
que a sua resistencia dielectrica sexa comprometida durante a sia montaxe. (Subpdrrafo 8.2.2.1, paragrafo 8.2.2,
subapartado 8.2, Apartado 8 UNE 20098).

Estardn pechados todos os aparellos de corte e de proteccidon, quedando desconectados os aparellos de
medida e relés de proteccidon asi como todos os matericis concibidos para tensidons de ensaio inferiores.

A tension aplicarase escalonadamente desde cero ata a tensién de proba, en forma relativamente rdpida. O
aparello para proba estard dotado de relé de disparo, de tal forma que detecte a perforacion, no caso de fallo no
illamento.

O resultado considerarase satisfactorio se non se produciron perforaciéns ou contomneos. Se a proba de rixidez
eléctrica dese resultado satisfactorio, volverase a comprobar co " M E G G EN" de 1.000 V.c.c. o0 seu nivel de
illamento, tal e como se indica no subapartado 3.5, apartado 4 (probas dos cables eléctricos). Observacions:
Indicaranse as anomalias observadas durante a inspeccion.,

1.1.2.5.5 Condiciéns de aceptacion e rexeitamento. Aceptacion

Todos os materiais cumprirdn, na sua construcion e probas, coa norma UNE que lle corresponda e, na sua falta, con

aqguelas normas aplicables a cada tipo de material que se atopan indicadas no articulado desta Seccidn.

Entregarase un Protocolo de Probas de Fdbrica ou Taller e Certificado de Calidade UNE facilitado pola o Asociacion

Electrotécnica Esparnola (AEE) que, da CEE (Comision Electrotécnica Europea) ou a marca AEE da Asociacion
Electrotécnica Espanola.

Rexeitamento

O incumprimento dos apartados presentes no presente prego, tanto na construcion como nas probas serd motivo de

rexeitamento do material correspondente.

1.1.2.6 Canalizaciéns para cables

Todos os cables serdn instalados obrigatoriamente nunha canalizacion autorizada, non admitindose os cables

grapados directamente sobre estruturas, equipos € paramentos.

1.1.2.6.1 Gabias
O tendido de cables en gabia serd realizado soamente cando non sexa viable a sua situacion aérea.

As gabias para canalizacions eléctricas serdn realizadas de acordo cos detalles e caracteristicas que se reflicten en

planos.
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1.1.2.6.2 Tubos eléctricos e os seus soportes

Serd do tipo que determinen nas Medicidns do Proxecto e dos didmetros nominais segundo UNE-19040.
Todas as uniéns de tubo rixido serdn roscadas e as uniéns a caixas irdn con porca e contratuerca.

Prohibese terminantemente o uso de tubo ou elementos de pldstico propagadores de incendio, tendo que presentar
certificados neste sentido.

Nas dreas onde non exista falso teito e os tubos instdlense en superficie empregaranse condutos metdlicos, estes
condutos serdn de aceiro nas escaleiras e de cobre en interior de vivendas.

En instalacion enterrada de alumado exterior empregarase tubo de noventa milimetros (90 mm) de didmetro inmerso
en formigdn (tipo A).

Cando un conduto metdlico tefia que enterrarse directamente en terra, protexerase con cinta de neopreno. En caso
contrario ird embebido nun bloque de formigdn libre de cloruros.

O tubo de PVC parede extragruesa (fipo 80) serd preferido ao tubo metdlico nagueles locais suxeitos a ambiente
COIToSIVO.

No paso por paredes ou pisos 0s condutos serdn de PVC e preferentemente pasard un circuito por cada tubo. Se
polos orificios de paso puidese penetrar auga dun lado a outro, os tubos levardn unha inclinacion cara ao exterior e os
cables levardn gazas de goteo no lado de posible penetracion de auga, seldndose os tulbos nos dous extremos.

Os condutos aéreos metdlicos soportaranse cada mil douscentos milimetros (1.200 mm) e a non menos de trescentos
milimetros (300 mm) de cada caixa ou accesorio de saida € en non menos de tres puntos nas curvas.

Os cables dun sé condutor non se instalardn en condutos metdlicos.

Os tubos de PVC de parede grosa ou extragruesa non se montardn en instalacions de mdis de 500 V, salvo que vaian
embebidos en cinco centimetros (5 cm.) de formigdn. Non se usardn en espazos ocultos de construcion combustible.

Non se permitirdn mdis de duas curvas seguidas de noventa graos (90°); cando isto poida ocorrer, instalarase entre
medias unha caixa de tfirgje. As curvas non serdn de radio menor a dez veces o didmetro interior do fubo.

O cortado dos tubos realizarase a mdguina ou con serra de dentes finos. O corte estard a escuadra e debidamente
desbarbado.

Non se empregardn os tubos como soporte de aparellos ou equipos.

1.1.2.6.3 Condutos prefabricados colocados baixo © chan

Non se usardn onde haxa vapores corrosivos ou inflamables.

Os condutos de ata dez centimetros (10 cm.) de ancho cubriranse cunha capa de material non menor de dous
centimetros (2 cm.). Se superan os dez centimetros (10 cm.) de ancho, a capa de material que o cubra non serd menor
de catro centimetros (4 cm.).

Os condutfos a niveis de superficie serdn metdlicos coa parte superior plana e con non mdis de cinco centimetros (5
cm.) de anchura para alumado e forza e non mdis de dez centimetros (10 cm.) para circuitos de sinais e/ou
comunicacions, seran cubertos con lindleo ou mogueta de non menos de catro milimetros (4 mm.) de espesor.

Cando dous destes condutos sexan instalados contiguos se soldardn por puntos de modo que se forme un conduto
dobre,

Os cables instalados nun conduto non ocupardn mdis de corenta por cento (40%) da seccidn tfransversal interior do
condutor.

Cando unha saida sexa posta féra de servizo, os cables correspondentes serdn eliminados do conduto.
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Os empalmes e derivacions realizaranse unicamente en caixas de conexionado.

Os condutos non se instalardn en puntos baixos Nos que poida acumularse auga.

As caixas de conexion estardn a nivel coa superficie do piso e tapadas de forma que se impida a enfrada de auga.
As saidas de condutos a paredes redlizarase por medio de condutos metdlicos rixidos ou flexibles.

1.1.2.6.4 Proteccidén de Materiais

O material ferroso (estruturas, soportes, escaleiras, bdculos de alumado, herrgjes, etc.) serd protexido contra a accidn
corrosiva do medio ambiente por un dos procedementos seguintes:

Galvanizado por inmersién en quente. Realizarase por inmersidon das pezas nun bafo de zinc ou cadmio fundido. O
espesor do galvanizado estard comprendido entre oitenta (80) e cen (100) micras (90 micras). Para ensaiar o galvanizado
practicaranse catro inmersions sucesivas nunha disolucion de sulfato de cobre ao vinte por cento (20%). Transcorrido un
tempo, non aparecerdn manchas avermelladas na sua superficie. O material galvanizado non se pinfard ata
transcorridos seis meses do seu galvanizacion.

Pintado: A preparacion da superficie a pintar farase, se € posible, con chorro de area ou granalla. En caso contrario,
empregarase o procedemento disponible mdis eficaz. Daranse duas mans de pintura de imprimacion ao cromato de
zinc e xido de cromo, da mellor calidade. Terminarase con duas mans de acabado de pintura epoxi. Evitarase o soldar
OuU mecanizar o aceiro logo de galvanizado e, se non & posible, retocarase con carbo-zinc (galvanizado en frio) e darase
un acabado da pintura adecuada que serd de aluminio se o galvanizado é visto.

1.1.2.6.5 Caixas de empalme e derivaciéon

As caixas de derivacidn e empalme instalaranse encaixadas en paramentos ou en montaxe superficial.
1.1.2.7 Cables eléctricos para baixa tension

2.1.2.7.1 Cables para distribucion de enerxia (0.6/IKV ?450/750V)

Estardn fabricados en cobre electrolitico, salvo indicacion expresa doutro material en Proxecto para os de aluminio.
Deberdn cumprir as caracteristicas especificadas pola norma UNE 21123, En condicidns normais de uso non necesitardn
dispor de armadura.

Os cables deberdn superar, como minimo, os ensaios de comportamento ao lume gque se indican a continuacion:
Non propagadores da chama (UNE-EN 50265-2-1), non propagadores de incendio (UNE-EN 50266-2-4), reducida emisién
de haldégenos (UNE-EN 50267-2-1).

Cando os cables instdlense en locais de publica concorrencia deberdn superar ademais Os seguintes ensaios:
densidade de fumes (UNE-EN 50268) , corrosividod de gases segundo UNE-EN 50267-2-3 (pH superior a 4,3 e
conductividad mé&xima 100 mS/cm). No caso de circuitos de servizos de seguridade deberdn tamén ser conformes ds
especificaciones da norma UNE-EN 50200 de forma que mantefian o servizo ao gque estdn destinados antes e despois do
incendio .

1.2.7.2 Cables de control

Os cables de control para tensiéns de 500 e 1.000 V. estdn destinados a instalacions fixas de control, illados con
poliolefina goma etileno-propileno e/ou polietileno reticulado, con ou sen armadura metdlica.

Cumprirdn coa norma UNE 21025-80 na sua construcion e ensaios en fabrica.

Os condutos cumprirdn coa norma UNE 21022. Os illamentos e cubertas cumprirdn coa norma UNE 21117 segundo o
tipo de illamento e cuberta utilizados na execucién do cable.

Todos os condutores serdn de cobre norma UNE 20003. A seccidon minima a utilizar serd dun e medio milimetros
cadrados (1.5 mm2).
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1.1.2.7.3 Condutores de proteccién

En toda instalacion os circuitos levardn incorporado, no propio cable ou no conduto, un condutor ilado de cor
amarela-verde que, no sistema de posta a terra do neutro, ird unido ao neutro-terra, antes do diferencial (en ningun caso
logo deste)/deste).

A seccién minima do condutor de proteccién (Cp) serd a indicada na Taboa VIN-ITC—MIBT017 «Instalacions interiores
ou receptoras. Prescricions de cardcter xeral».

1.1.2.7.4 Probas dos cables eléctricos

O instalador preparard un protocolo de probas no que cada cable estard identificado pola sia denominacion
(empregar o codigo para a identificacion de cables), tipo (de acordo coa norma UNE que lle comresponda), seccion,
numero de condutores e lonxitude. Presentaranse certificados de conformidade con normas UNE para todos os materiais
utilizados na sua fabricacion.

Logo de tendidos os cables e sen conexionar, realizaranse as comprobacions seguintes:

¢ Os cables atdpanse correctamente identificados.
. Todos os condutores presentan continuidade eléctrica.
. Todos 0s condutores presentan, entre se, un illamento correcto.

Logo de conectados os cables nos seus dous extremos, redlizaranse as comprobacions seguintes:

* O conexionado coincide con planos ou esquemas.

¢ Todas as fases presentan continuidade eléctrica.

¢ Os neutros presentan continuidade eléctrica.

* Todas as fases presentan, entre se, un illamento correcto.

¢ Todas as fases presentan illamento correcto respecto ao neutro.
* Todas as fases presentan illamento correcto respecto de masa.

Para a proba de continuidade poranse todos os condufores en curtocircuito nun extrerno e aplicarase a tensiéon do
«MEGGER» no outro extremo entre cada dous condutores e de forma instantdnea. A resistencia serd practicamente cero.

Para as probas do ilamento utilizarase un megohmetro de illamento transistorizado que utilice bateria como fonte de
alimentacion e que dispona de varias tensiéns de medida.

As tensions de proba serdn as seguintes:

Cables de alta tension: 5.000 V.c.c. 1 min.

Cables Eo/E = 0.6/IKV: 1.000 V.c.c. 1 min.

Cables Eo/E = 450/750 V: 500 V.c.c. 1 min. que € a minima tension de proba segundo VDE 0100.

Para a proba de ilamento illaranse todos os condutores do cable nos seus extiremos (entre se e con terra ou masa) e
aplicarase a tensiéon do «MEGGER entre un deles e os doutros (en contacto ou con cada un deles por separado). A
continuacioén, probarase (cada un deles ou o conxunto unido) con respecto a tera ou masa. A tension de proba
manterase durante un minuto. A resistencia de illamento serd, como minimo, de tantos megohmios como KV tefa o
cable de tensidon de servizo, non baixando de dous megohmios nos cables 06/1 KV e dun megohmio nos cables 450/750
V.

Consideraranse aceptables os cables que cumpran en toda a stia extension con este Apartado 3.5, sen prexuizo da

aceptacion final logo da posta a punto e de transcorrido o periodo de garantia.

1.1.2.7.5 Identificacién de condutores

Os condutores identificdsense coas cores regulamentarias:
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de

Fase R: Cor gris.

Fase S: Cor marrdn.

Fase T: Cor negra.
Neutro: Cor azul claro.
Terra: Cor amarela-verde.

1.1.2.8 Aparamenta e material vario para baixa tension
Ademais do exposto no apartado 1.5 de Cadros Eléctricos BT cumprirase:

1.1.2.8.1 Interruptores automdticos de caixa moldeada

A sUa construcion e ensaios responderdn & norma UNE 20103.
Empregaranse na protfeccion de linas e na proteccién de motores colocados diante do confactor.

1.1.2.8.2 Contactores

A sUa construcion e ensaios responderdn & norma UNE 20109-81-IR.

Para manobra de motores serdn de categoria de servizo AC3 segundo VDE 0660-CEl 158 e UNE 20109.

En condicions dificiles de traballo serdn de categoria de servizo ACA4.
Para cargas non inductivas ou con pequena inducion serd a categoria ACI.
Para corrente contfinua serdn de categoria DC.

1.1.2.8.3 Arrancadores directos a plena tensiéon

A sta construcion e ensaios responderdn & norma UNE 20115-78 (1).

Empregaranse no arrangue de motores auforizados, para arangue directo a plena tension de rede.
En xeral os contactores serdn de categoria AC3.

Aceptarase o emprego de arrancadores electrénicos.

1.1.2.8.4 Arrancadores Estrela-Tridngulo

A slia construcion e ensaios responderdn & norma UNE 20115-75 (2).

Empregaranse no arangue de motores a tension reducida (cando non é admisible o aranque directo a plena tension

rede).
En xeral os contadores serdn de categoria AC3.
Aceptarase o emprego de arrancadores electrénicos.

1.1.2.8.5 Reles térmicos

A sta construcion e ensaios responderdn & norma UNE 21136-83 (2) e prescricions da norma UNE 20115-78 (1).

Empregaranse asociados a contactor para a proteccion térmica de motores.

Empregaranse relés térmicos de tfipo diferencial para detectar calguera desequilibrio (falta de fase). Cumprirdin
normas UNE, CEl e/fou NEMA.

1.1.2.8.6 Interruptores Diferenciqis
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A slia construcion e ensaios responderd & norma CEl 755 (1983).

Son aplicables para proteccion contra correntes diferenciais residuais ata 440 V en corrente alterna, e 200 A.

Se destinardn a proteccion contra descargas eléctricas. Cuando se sobrepasen los 200 A, se empleard relé diferencial
de intensidad de tipo toroidal.

Os pequenos interruptores diferenciais para usos domeésticos e andlogos estardn de acordo con UNE e DIN 43880.

1.1.2.8.7 Pequenos interruptores automdticos (PIAJEICPM

Na stia construcion e ensaios cumprirdn a norma UNE 20347, os PIA e a recomendacion UNESA 6101A e DIN 43880.

Abreviadamente, son cofecidos como PIA e ICP-M e empregaranse para protexer aos condutores dunha instalacion
contra sobrecargas e curtocircuitos; o seu corte serd omnipolar.

¢ Na lina monofdsica empregarase bipolar cun polo protexido e neutro seccionable.

* Na lifa bifasica, ou de corrente continua, empregarase bipolar con dous polos protexidos.

¢ Na lina trifdsica, sen neutro, empregarase fripolar.

¢ Na lifa trifdsica, con neutro, empregarase tetrapolar con tres polos protexidos e neutro seccionable.

1.1.2.8.8 Cortacircuitos fusibles

No seu desefno, construcion e ensaio, cumprirdn a norma UNE 21103-80 (usos industriais) ou a norma UNE 21101-81
(usos domesticos e andlogos).
Empregaranse as clases seguintes:?

* Clase gl para a proteccion de lifas contra sobrecargas e curtocircuitos.?
¢ Clase aM de acompanamento para uso exclusivo de proteccion contra curtocircuitos, asociados a aparellos de

proteccién contra sobrecargas, talles como interruptores, contactores con relé témmico diferencial, etc.
Empréganse na proteccion de motores.

Os fipos de fusibles a empregar serdn de cartucho cilindrico e de coitelas NH). Empregaranse colocados en

inferruptores seccionadores baixo carga (UNE 20129), en caixas seccionadoras e sobre bloques unipolares, bipolares ou
fripolares.

1.1.2.8.9 Tomas de corrente para forza de uso industrial

No seu desefio, construcion e ensaios cumprirdn coas normas seguintes:

¢ UNE 20352 Tomas para usos industriais e andlogos.
* UNE 20324 Grao de proteccion da sua envolvente. A caixa serd IP55, segundo UNE 20324

Utilizaranse tomas combinadas 380/220 V segundo dispdnase en planos e medicions. 1.1.2.8.10 Tomas de alumado.
Teléfonos e antenas A sta construcion e probas responderdn & norma VDE 0717 ou UNE 20315-79-IR.

1.1.2.8.11 Interruptores e Conmutadores de alumado

A sUa construcion e probas responderdn ds normas UNE 20378-75 e UNE 20353.

Nos locais que sexa necesario unha atenuacion de luz, empregaranse reguladores electrdnicos manuais apropiados
para a fonte de luz de incandescencia ou fluorescencia. Cumprirdn a norma VDE 0875N de antipardsitos.

1.1.2.9 Materiqis de alumado

1.1.2.9.1 Normativa técnica aplicable

As instalacions comprendidas no presente apartado cumprirdn  con todos os artigos e Instrucions Técnicas
Complementarias contidos no Regulamento Electrotécnico de Baixa Tension (RE de BT) que lle sexan aplicables.

As luminarias e ldmpadas cumprirdn en canto & sda fabricacion e ensaios, coa Ultima edicién de UNE (Unha Norma
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Espanola) publicada polo IRANOR (Instituto de Racionalizaciéon e Normalizacién). A falta de norma UNE, aplicarase a
norma utilizada na sta fabricacion.

1.1.2.9.2 Caracteristicas fisicas das Idmpadas

-Lédmpadas de filamento incandescente.

As ldmpadas incandescentes de bocha clara ou mateada cumprirdn coa norma UNE 20056. Ldmpadas de filamento
de wolframio para alumado xeral.

Os casquillos E40, E27, E14, B22 cumprirdn coa norma UNE 20057: Casquillo e porfaldmparas para alumado xeral, e
coa norma UNE 20340: Arrequecemento dun casquillo de Idmpada. Método de medida.

Os portaldmparas con rosca Edison cumprirdn coa norma UNE 20397: Portaldmparas con rosca Edison.
-Ldmpadas incandescentes de proxeccion (PAR).
De bulbo de vidro prensado, serdn de dous tipos:

* ? ANUNCIO (feixe luminoso estreito)
* ? FLOOD (feixe luminoso medio ou ancho)

-L&dmpadas fluorescentes.

Todas as ldmpadas fluorescentes cumprirdn co que se especifica para cada tipo na norma UNE 20064: Ldmpadas
fluorescentes para alumado xeral.

Todos os casquillos e porfaldmparas cumprirdn co gue se especifigue para cada tipo na norma UNE 20057 casquillos
e portaldmparas para alumado xeral.

Serd obrigatorio o uso das de 26 mm e en 18, 36 e 58 W.
- Outros tipos de ldmpadas.

Para todas aguelas Idmpadas que estean previstas instalar e das cales non expor as suas caracteristicas nos
pardagrafos anteriores, terase en conta a norma da sua fabricacion.

1.1.2.9.3 Luminarias para interiores

Todas as luminarias para alumado xeral con ldmpadas de incandescencia ou de descarga cumprirdn coas seguintes
normMas:

UNE 20447: Luminarias.

UNE 20324: Graos de proteccién dos envolventes do material eléctrico de BT.

UNE 20346: Luminarias para ldmpadas tubulares de fluorescencia.

UNE 20418-81: Luminarias para ldmpadas de incandescencia de uso xeral. Condicidns de seguridade eléctrica.
UNE 20442-85: Ldmpadas patrdns para ensaios de arrequecemento a realizar en luminarias.

Os aparellos auténomos para alumado de urkencia cumprirdn as normas seguintes:

UNE 20062: Aparellos autdbnomos para alumado de urxencia incandescente.

1.1.2.9.4 Aparellos para Idmpadas incandescentes normais ou de ciclo haldgeno

-Aparellos para ldmpadas incandescentes, normais ou de ciclo haldgeno. con reflector dicroico.
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Os reflectores dicroicos serdn capaces de separar a luz da calor (proxectardn as ondas luminosas e deixardn pasar as
ondas de calor, asegurando un feixe de luz fria).

Utilizaranse na iluminacion de todos os obxectos aos que prexudica a calor,

1.1.2.9.5 Luminarias para fluorescencia

Cumprirdn coa norma UNE 20346: Luminarias para Idmpadas tubulares de fluorescencia.

Estardn construidas por armadura, reflector, portatubos ( dous por tubo), difusor de celosia ( rejila ou lama) ou refractor
prismdtico e tubos fluorescentes.

A armadura levard abertura de ventilacion, elementos de sujeccion, aloxamentos para os balastos e condensadores
e cebadores se son necesarios.

A superficie do reflector terd un acabado semibrillante ou mate branco.

Instalarase un balastro por tubo fluorescente; o balastro cumprird coa norma UNE 20152: Balastros para Idmpadas
fluorescentes. Cada balastro levard o seu condensador, salvo que sexa do tipo electrdnico. O condensador poderd
formar parte integrante do balastro. Se o balastro € do tipo electronico, o circuito cumprird coa norma VDE 0871 clase B,
en canto a radiointerferencias.

Os tubos fluorescentes cumprirdn co que se especifica para cada tipo na norma UNE 20064: Fluorescentes para
alumado:

Os casquillos para fluorescentes rectos de didmetros tfrinta e oito (38) e vinte e seis (26) milimetros seran do tipo
biespiga G13 (fipo normal); UNE 20057-78 (7): Casquillos e portaldmparas para alumado xeral.

Os casquillos para fluorescentes miniatura (didmetro dezaseis milimetros (16 mm)) serdn do tipo miniatura G5. UNE
202057-78 (7).

Os casquillos para fluorescentes circulares serdn do tipo especial de catro patillas GIOg. UNE 20057-78 (9).

As ldmpadas fluorescentes para luminarias especiais antiexplosivas levardn casquillos monoespiga, tipo Fas. UNE
20057-78 (2) e o arrangue realizarase sen cebador.

As fluorescentes para funcionamento a alta frecuencia levaran casquillos do tipo normal G13. UNE 20057 (7).

Os fluorescentes de fluxo dirixido (con reflector de espello incorporado no propio tubo) levardn casquillos do tipo
normal G13. UNE 20057-78 (7).

As ldmpadas fluorescentes do tipo slimline de aceso instantdneo, sen precalentamiento de electrodos e sen cebador,
levardn casquillos monoespiga do tipo Fa8. UNE 20057-78 (2).

Todos os casquillos e portaldmparas cumprirdn co que a norma UNE 20057: Casquillos e portaldmparas para
alumado xeral, especifica para cada tipo.

En canto ao grao de proteccion, as luminarias cumprirdn coa norma UNE 20324: Graos de proteccion das
envolventes do material eléctrico de baixa tension.

* En dreas normais as luminarias serdn 1P20 ou IP40.
* En dreas ou locais humidos as luminarias serdn estancas de grao de proteccion IP56.
 En dreas ou locais industriais as luminarias serdn dun grao de proteccion 1P54.

En dreas con perigo de explosion. as luminarias serdn de seguridade aumentada (proteccion «e») segundo a norma
UNE 20328: Construcion e ensaio de material eléctrico de seguridade aumentada. Proteccion «e».

Ademais, terase en conta a norma UNE 009-70: Instalacions eléctricas en plantas con ambientes inflamables e
explosivos.
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1.1.2.9.6 lluminacién de urxencia

Na iluminacién de urxencia, ou de sinalizacidn e urxencia, aplicaranse aparellos autdbnomos incandescentes ou
fluorescentes.

Os aparellos autdnomos incandescentes de urxencia cumprirdn a normativa técnica e caracteristicas seguintes:

e UNE 20062-73: Aparellos auténomos para urxencia. UNE 20314-83 (IR): Material para BT. Proteccion contra os
choques eléctricos. Regras de ?

» Seguridade. UNE 20324: Graos de protecciéon das envolventes de material eléctrico de BT.

* Tipo: Non permanente.

* Grao de proteccion: IP227.

« Tensidn de alimentacion: 220 V c.a.

¢ Potencia da Idmpada: 3W -6W.

e Fluxo luminoso: 30 Im -60 Im.

* Superficie a cubrir. 6 M2 12 m2.

* Duracién minima sen carga: 1 h.

* ?Tipo de mando: Individual.

Os aparellos incandescentes de sinalizaciéon mdis urxencia terdn as mesmas caracteristicas que os anteriores, s6 que o
tipo de mando serd individual ou a distancia segundo os requirimentos de cada instalacion.

Os aparellos autébnomos fluorescentes de urxencia cumprirdn a nomativa técnica e caracteristicas seguintes: UNE
20392-75: Aparellos auténomos fluorescentes de urxencia.

* UNE 20314-83 (IR): Material para BT. Proteccién contra os chogueseléctricos. Regras de seguridade.

. UNE 20324: Graos de proteccion das envolventes de material eléctricode BT.

. Tipo: Non permanente.

. Grao de proteccion: IP227

o Tension de alimentacion: 220 V c.a. Potencia da ldmpada: 4W -6W. Fluxo luminoso: 150 Im -300 Im.

. Superficie a cubrir: 30 m2 60 m2.

. Duracion minima sen carga: 1 h.

. Tipo de mando: Individual e a distancia. Os aparellos autbnomos fluorescentes de sinalizacidn mdis urxencia

terdn as mesmas caracteristicas que os anteriores pero con indicaciéon de sinalizacion.

En locais humidos, mollados ou en exteriores, os aparellos auténomos serdn estancos para sinalizacién mdis urxencia
ou soamente para urxencia e terdn as mesmas caracteristicas que os indicados para interiores pero o grao de proteccion
da envolvente serd IP557, segundo UNE 20324: Graos de proteccion das envolventes do material eléctrico de BT.

1.1.2.9.7 Outros aparellos de alumado

As luminarias para Idmpadas de descarga ou doutro tipo, non reflectidas nos apartados anteriores, cumprirdn coas
normas do fabricante.

1.1.2.9.8 Datos a facilitar sobre as luminarias instaladas

De todas as luminarias que se instalen, o Contratista facilitard e documentard os datos seguintes:

. Clase de calidade da luminaria.

. Rendemento luminoso.

+  Angulo de proteccion (apantallamiento).

. NUmero de Idmpadas/luminaria.

. Potencia/ldmpada -Ra -Temperatura de cor e cor aparente.,
*  Balastro (indicar tipo, se o leva).

*  Potfencia consumida polo balastro (se o leva).

*  Condensador (indicar tipo, se o leva).

*  Cebador (indicar tipo, se o leva).

¢  Norma de fabricacion da luminaria.

. Norma de fabricacion das ldmpadas.

¢ Tipo e norma de fabricacion de portaldmparas.
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e ?Tipo e norma de fabricacién de casquillos.

1.1.2.9.9 Condiciéns de aceptacion e rexeitamento

Equipos e Materiais.
- Normativa.

Comprobdsese que 0 equipo e 0s seus elementos foron construidos e prolbbados de acordo coas seguintes normas que
lle sexan aplicables:
UNE 20056: Ldmpadas de filamento de Wolframio para alumado xeral.

¢ UNE 20064: Ldmpadas fluorescentes para alumado xeral.

* UNE 20354; Ldmpadas de descarga de VM alta presion.

» CEl 662 (1980) e modificacion 1 (1986): Ldmpadas de VS alta presion.

e UNE 20057: Casquillos e portaldmparas para alumado xeral. UNE 20397: Portaldmparas con rosca Edison. UNE
20447: Luminarias. UNE 20418: Luminarias para Idmpadas incandescentes. UNE 20346: Luminarias para Idmpadas
fluorescentes. UNE 20062: Aparellos luminosos para alumado de urxencia incandescente. UNE 20392: Aparellos
auténomos para alumado de urxencia fluorescente.

UNE 20324: Graos de profeccion das envolventes.

* UNE 20395: Balastros para Idmpadas de VM alta presion.,

¢ UNE 20393: Cebadores para ldmpadas fluorescentes.

¢ UNE 20394: Portaldmparas e portacelbadores para ldmpadas fluorescentes.

* UNE 20414: Balastros transitorizados para Idmpadas fluorescentes.

* UNE 53059: Materiais plasticos. Medida da permeabilidade da luz.

» UNE 53027: Materiais plasticos. Determinacion da resistencia & calor.

* UNE 48071: Pinturas. Ensaio acelerado de amarilleo.

* UNE 53235: PIdsticos. Métodos de exposicion a unha fonte de luz artificial.

* UNE 53616: Materiais para xuntas de elastdmeros para luminarias. Caracteristicas e métodos de ensaio.

¢ UNE 20442: Ldmpadas patréns para ensaio de arreguecemento de luminarias.

Comprobaranse os seguintes puntos:

As superficies das luminarias que estean en contacto directo coa atmosfera non reterdn, facimente, o po nin a
sucidade.

Todas as superficies Opticamente activas serdn lavables sen requirir un complicado proceso de desarmado. O
acabado das superficies dpticamente activas, logo de ser lavadas dez veces cos medios e produtos recomendados
polo fabricante, non ha de presentar alteracions de brillo. O brillo das superficies logo da proba non serd inferior ao
noventa por cento (90%) do brillo orixinal.

Todas as luminarias utilizadas no sistema xeral de alumado serdn do mesmo tipo e dimensidns, permitindo o
intercambio delas. Os equipos auxiliares serdn tameén intercambiables e dos modelos normalizados Mmdis comuns
existentes no mercado.

Os balastros estardn construidos de modo que non produzan ruido por vibracion das Iéminas de ferro (chapas) e
montados de forma que non se transmitan as vibracions. O nivel de ruido mdaximo admitido na instalacion completa serd
inferior a corenta decibel (40 dB).

As luminarias serdn facilmente accesibles para a substitucion das Idmpadas. Seguirase o criterio de que un sé home
poderd substituir unha Idmpada e deixar a luminaria en condicidons de servizo nun fempo Mmdaximo de cinco minutos.

Todos os compofentes do sistema de alumado (armaduras, Idmpadas, balastros, etc), estardn suxeitos con sistemas
de fixacién que impidan a sta caida sobre os ocupantes do locall.

-Luminarias con recubrimientos pintados v superficies pldsticas.

Comprobaranse os seguintes puntos: Nas superficies de recubrimientos pldsticos ou de pinturas, as partes das
luminarias que tefien como misién o reflectir ou difundir a luz, non cambiardn a sta cor ao longo do tempo.
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Para iso, manterase unha peza andloga na escuridade e sen utilizala durante seis meses, a cal utilizarase como
patrén.

A0S seis meses de funcionamento, as pezas equivalentes da luminaria terdn unha diferenza de cor con respecto &
peza patdn inferior a cinco unidades CIELAB. Admitirase o lavado da peza nunhas condicions similares ds de
mantemento. Os elementos transparentes ou translicidos non presentardn un indice de amarilleamiento superior a tres
unidades, medido segundo as normas ASTM-G23 e ASTM-D1925, para unha exposicion & luz da propia luminaria durante
cincocentas horas.

-Reflectores de aluminio anodizado.

Os reflectores de aluminio anodizado deberdn estar perfectamente selados e dar un grao de cero a dous, segundo o
metodo da pegada de colorante, expresado na norma UNE 38017 —82 (IR): Avaliacion da calidade do selado da capa
de éxido de aluminio anodizado. Método da pinga colorante.

-Aceptacion e rexeitamento dos equipos e materiais.

Os equipos e materiais que non cumpran a Normativa que lle sexa aplicable, ou non superen as probas indicadas,
serdan rexeitados.

1.1.3 FORMA DE EXECUCION DE INSTALACIONS
1.1.3.1 Normativa aplicable
As instalacions inferiores estardn de acordo co Regulamento Electrotécnico para Baixa Tension e as Instrucions

Técnicas Complementarias do Ministerio de Industria que sexan aplicables a cada tipo de instalacion.

1.1.3.2 Normas xerais
A instalacion eléctrica realizarase de acordo co Regulamento de B.T. e a consulta ao Vademécum da Asociacion
Electrotécnica Espanola.

A instalacion repartirase en circuitos separados segundo o fipo de servizo (forza, alumado, calefaccion, aire
acondicionado, control, efc.)

As linas poderanse revisar con facilidade.

Para atravesar muros, tabiques, teitos ou chans, o paso redlizarase baixo tubo de material illante. Nos chans o tubo de
MATERIAL EXENTO HALOGENOS sobresaird quince (15) ou vinte (20) centimetros.

Evitarase que, por accidente, poida focarse unha superficie metdlica simultaneamente cun elemento non illado
condutor de corente (barras, cables espidos, partes metdlicas de interruptores, enchufes, etc.)

Evitarase o cruzamento de condutores con tubaxes asi como con distribucions eléctricas ds que non pertencen.
Prohibese o uso de condutores flexibles fixados & parede ou muro por medio de pinzas ou grapas.

Prohibese colgar armaduras de alumado e outros materiais ou equipos utilizando, para iso, condutores que leven ou
poidan levar corente no seu uso normal de operacion.

Prohibese o uso de pinzas como elementos de toma de corrente.
No interior do edificio, as caixas de derivacién colocaranse sempre & mesma altura.

As caixas de derivacion a conmutadores, interruptores e enchufes, colocaranse verticalmente sobre estes.
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En instalacions encaixadas, as caixas de derivaciéon colocaranse de forma que as suas tapas queden ao nivel do
enlucido cunha tolerancia de 1T mm.

Os tubos chegardn, xustamente, & entrada da caixa, abrazéndose & sua parede mediante porca e contratuerca.

Non se admitirdn empalmes no interior dos tubos; estes realizaranse no interior das caixas, empregando, para iso,
regletas de bomas ou conectores apropiados, non admitindose os empalmes por torsion dos cables con envoltura de
cinta illante.,

O radio dos cébados serd tal que permita introducir e retirar, faciimente, os condutores logo de colocados os tubos.
Para introducir os condutores nos tubos, han de ser previomente enfalcados.

Se a corrente € alterna e o tubo empregado € de material magnético, serd necesario que os fios dun mesmo circuito
utilicen un sé tubo.

En foda a instalacion preverase un condufor de proteccion (Cp) (independente do neutro), illado con MATERIAL
EXENTO HALOGENOS amarelo-verde, para conectar a masa metdlica de todos os aparellos cuxo uso deber protexer.

Queda prohibido utilizar, como toma de terra, as tubaxes de auga ou gas.
En locais de caracteristicas especiais, teranse en conta as normas establecidas para o tipo de local de que se fratfe.

Os interruptores e conmutadores locais cumprirdn as normas UNE 20353 e UNE 20378. Situaranse coa sua parte mdis
baixa a un metro trinta (1.30 m.) sobre o chan terminando en naves e almacéns e a un metro dez (1.10 m.) en oficinas e
servizos, sendo a sta colocacion & beira contrario da apertura de portas.

As fomas de corente cumprirdn a norma UNE 20315 e situaranse a cero coma corenta metros (0,40 m) por encima
do nivel do chan terminado en naves e almacéns, a cero coma vinte metros (0,20 m) en oficinas e a un metro dez (1,10
m) en lavabos con espello. Porase unha foma independente de 16 A 2P T para termo eléctrico a un metro e medio (1,5
m) do chan.

Os circuitos de alimentacion a tomas de corrente serdn monofdsicos de 20A. 220V. F N Cp. Non se pordn mdis de 6
tomas de 10/16A 2P T por circuito. A distancia mdxima entre tomas serd de quince metros (15 m.) nas naves, cinco
metros (5 m.) en corredores e tres metros (3 m.) en oficinas e similares.

O deseno do alumado determinado no Proxecto complementarase cos requisitos que se estipulan nas normas
seguintes:

UNE 72112-85: Tarefas visuais. Clasificacion.
UNE 72150-84. Niveis de iluminacion. Definicions.
UNE 72151-85: Niveis de iluminacion. Especificacion.
UNE 72152-85. Niveis de iluminacion. Clasificacion e Designacion.
UNE 72153-85. Niveis de iluminacion. Asignacion a tarefas visuais.
UNE 72160-84. Niveis de iluminacion. Definicions.
UNE 72161-85. Niveis de iluminacién. Especificacion
UNE 72162-85. Niveis de iluminacion. Clasificacion e designacion.
UNE 72163-84. Niveis de iluminacion. Asignacion a tarefas visuais.
UNE 72502-84. Sistemas de iluminacion. Clasificacion xeral.
UNE 72550-85. Alumado de urxencia. Clasificacion e definicions.
UNE 72551-85. Alumado de urxencia (de evacuacion). Actuacion.
UNE 72552-85. Alumado de urxencia (de seguridade). Actuacion.
UNE 72553-85. Alumado de urxencia (de continuidade). Actuacion.

Os requisitos da instalacién de alumado dependerdn da actividade a redlizar no espazo considerado. O seu nivel
luminoso serd o correcto e os aparellos e sistemas os dptimos para proporcionar a iluminacidén ambiental adecuada.

O consumo enerxético serd tido en conta no sentido do aforro, ainda que sen diminucién na calidade da iluminacion.

O mantemento do conxunto do alumado non serd complicado (seguirase o criterio de que unha soa persoa poida
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substituir unha Idmpada ou equipo e deixar a luminaria en servizo).

Todos 0os componentes do sistema de alumado (luminarias, balastros, etc) estaran suxeitos con fixacidns que impidan
a stia caida.

Os balastos non producirdn ruidos nin vibracions. O nivel de ruido serd inferior aos 40 dB.
Evitarase ao mdaximo calquera tipo de deslumbramiento.
Procurarase que as formas luminosas a utilizar estean infegradas no desefo de cada espazo.

Empregaranse luxdmetros adecuados para a medida do nivel luminoso, o cal serd igual ou superior aos valores
desenados en Proxecto.

1.1.3.3 Instalacions en locais de risco especial

Deberdn cumprir coas normas xerais expostas anteriormente e cos requirimentos particulares que se determinan nas
respectivas ITC do RE de BT que lles sexan de aplicacion e nas normas UNE ou CEl especificas.

Os locais, atendendo ao ambiente neles reinante, serdn: humidos, mollados con risco de corrosion, con perigo de
incendio e/ou explosidon, polvorientos, con temperatura elevada, a moi baixa temperatura, ou con bateria de
acumuladores.

Instalacions con risco especial establécense en estacions de servizo, garaxes, talleres de reparacion de vehiculos,
piscinas, provisionais e temporais (obras).

As anteriores clasificacions de locais e instalacions non implica que sexan consideradas baixo un ambiente exclusivo,
sendo frecuentemente que no mesmo local existe mdis dun dos antes citados. Nestes casos, as normas a aplicar
deberdn ser as resultantes da consideracion simultdnea das suas respectivas normas.

As condiciéns de aceptacion e rexeitamento dos equipos, materiais e instalacion, virdn impostas polo cumprimento
da normativa vixente en funcién do tfipo de risco especial considerado no local ou montaxe.

1.1.3.4 Nivel mé&ximo de ruido da maquinaria eléctrica instalada
O nivel medio de ruido non excederd os 70 dB (decibel na escala A) en horas dilrnas.

O obxectivo Ultimo do instalador ou compania instaladora, serd o manter o nivel de ruido da unidade por baixo do
nivel de ruido ambiente da zona.

Como punto de partida, o nivel medio de ruido ambiente en zonas normais de instalacion serd a seguinte:

- Vivenda media e zonas sanitarias a 40 dBA
- Oficinas sen mdaqguinas a 50 sBA

- Oficinas con mdqguinas 50 a 60 dBA

- Comercios 65 dBA

- Fdbricas medias a 70 dBA

Por comparacién, indicanse a continuacién os valores medios, facilitados por fabricantes de fransformadores en
Espana, segundo a potencia das suas unidades, obtidos de acordo con procedementos de ensaio normalizados.
Potencia nominal Nivel medio de ruido

Afa 10 KVA 45 dBA

a 50OKVA 50 dBA

a 150 KVA 55 dBA

a 300 KVA 60 dBA

a 500 KVA 65 dBA

Mdis de 1.000 KVA 70 dBA

Con obxecto de diminuir o nivel sonoro, seguiranse, coidadosamente, as normas bdsicas seguintes:
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Situar a mdguina (implantacion) o madis lonxe posible da zona ou zonas Nas que O seu ruido poida resultar Mdis
inconveniente,

Evitar o montar a mdaqguina en recunchos proximos a teitos baixos, dado que as suas fres caras fanos actuar como
megdfonos e amplifican o son

Usar unha montaxe rixida cando a maquinaria poida asegurarse firmemente a unha masa sélida e pesada que non
poida vibrar audiblemente (formigdn armado, tanto no piso como en paredes).

Utilizar técnica de montaxe flexible, empregando recheos ou soportes especiais, amortiguadores de vibracion.

Usar (se € necesario) material absorbente acustico para reducir a propagacion do ruido ds zonas adxacentes.

1.1.4 CONDICIONS DE ACEPTACION E REXEITAMENTO.

1.1.4.1 Xeneralidades

1.1.4.1.1 Xeneral

Considérase aceptable aquela instalacion que realizada coas técnicas de oficio sancionadas pola prdctica diaria en
instalacions eléctricas, en ningun caso contravenga o indicado neste capitulo, asi como nas ITC do RE de BT, quedando

esta aceptacion supeditada as probas de funcionamento durante o periodo de garantia acordado.

1.1.4.1.2 Rexeitamento

O incumprimento do indicado, salvo aprobacién escrita do Director, ou o incumprimento con algunha das ITC do RE
de BT asi como as deficiencias observadas no funcionamento durante as probas ou durante o periodo de garantia,
supdn a non aceptacion de calidade da instalacion ata que as deficiencias sexan emendadas polo Contratista.

1.1.4.2 EqQuipos e maquinas. Ferramentas

O Contratista para a execucion e montaxe de todas as instalacions, empregard os equipos, maquinaria, medios
auxiliares e ferramentas idéneas para a sua realizacién nos prazos convidos.

1.1.4.3 Planificacion dos tfraballos

As distintas fases de execucion, o seu desenvolvemento e programaciéon coordinaranse co Director de Obra, non
interferindo a actuacion doutras obras e instalacions.

1.1.4.4 Condicions de uso. Mantemento e seguridade

Unha vez efectuada a Recepcién Provisional das instalacions, o Adxudicatario presentard un estudo para o
mantemento e conservacion das instalacions construidas, durante o periodo de vida Util destas. En devandito estudo
incluiranse como minimo os seguintes documentos:

Planos detallados das modificacions efectuadas ao Proxecto, debidamente autorizadas.

Esquemas de principio e desenvolvidos das instalaciéns.

Catdlogos e instrucions de mantemento, de todos e cada un dos elementos da instalacion.

Plan ordenado no tempo, con instrucidons de mantemento das instalacions.

Durante o periodo de garantia o adxudicatario serd responsable do mantemento e conservacion das instalacions.
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1.2 MEDICION E ABONO

1.2.1 MEDICION.

01.-As mediciéns realizaranse segundo os planos de planta apoiados polos alzados e detalles a escala que
sexan necesarios, ou na sua falta sobre as instalacions executadas.

1.2.2 ABONO.

01.-As instalacions abonaranse de acordo coa composicion dos prezos unitarios correspondentes do Orzamento
do Proxecto.

Cadros Eléctricos de Baixa Tension.

01.-Abonarase por unidade tipo de cadro colocada, conexionada e probada, incluindo bancada metdlica,

fixacion e nivelacion, e con toda a aparamenta que se describa nos cadros de prezos unitarios e de acordo co
esquema respectivo.

Condutores de tubo.

01.-Abonarase por metro lineal de unidade tipo de tubo incluindo accesorios, soportes, Mmanguitos, bogquillas,
grapas e elementos de fixacion.

Condutores prefabricados para instalacion baixo chan.

01.-Abonarase por metro lineal de unidade tipo de conduto incluindo accesorios, tapas, caixas e elementos de
fixacién e nivelacion.

Circuitos de forza.

01.-Abonarase por metro lineal de unidade tipo de tubos e cables totalmente colocados, tendidos e
conectados nos seus extremos, incluindo fixacion e identificacion.
Circuitos de alumado.

01.-Abonarase por metro lineal de unidade tipo de tubos e cables totalmente colocados, tendidos e
conectados nos seus extremos, incluindo fixacion e identificacion.

02.-Abonarase por unidade tipo de aparello de luz colocado, incluindo os pemos de fixacidon e os materiais

necesarios para a sua instalacion, segundo o detalle tipico de montaxe, ata ldmpadas ou tubos se 0s mesmos
reflectisense no correspondente prezo unitario.

03.-Abonarase por unidade tipo de mecanismo colocado, incluindo caixa e fixacion.
04.-Abonarase por unidade tipo de toma de corente colocada incluindo caixa e fixacion.

Aparamenta eléctrica.

01.-Abonarase por unidade tipo fornecida, montada, fixada e conexionada.
Tomas de corrente para forza de uso industrial.
01.-Abonarase por unidade de tipo fornecida, montada, fixada e conexionada.

Caixas de empalmes ou derivacion.

01.-Abonarase por unidade tipo de caixa colocada, incluindo accesorios, tapas, tomilleria e elementos de
fixacion.

Tomas de terra.

01.-Abonarase por unidade tipo de pica colocada, de arqueta e de grapa de conexion.

02.-Abonarase por metro lineal de unidade tipo de cable de terra, incluindo instalacion e elementos de conexiéon
e ata escavacion e cenramento de gabia, se asi o deferminan as medicions.
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