4.1, INSTALACION DE ABASTECEMENTO.

ANTECEDENTES.

O presente apartado ten por obxecto a realizacién do estudo e cdiculo da instalacién de abastecemento e circuito
pechado para o funcionamento da fonte.

INSTALACION DE ABASTECEMENTO.

NECESIDADES.

O calculo do caudal demandado na instalacion realizase a partir do consumo medio diario por habitante:
Consumo medio diario = 250 I/hab dia

Consumo maximo de cdlculo = 250 I/hab dia x 2,5

Qhab = 625/(24 X3600) = 0.0072338 I/s hab

Qviv = 0.0072338 I/s hab x 5 hab/viv = 0.036 I/s viv

Q. de cdiculo para xardineria e limpeza de rias = 1,5 I/s por punto de consumo

Q. de cdiculo para zona incendios= 1000 I/min durante ddas horas e cunha presiéon minima de 10 m.c.a.

VELOCIDADES.

Conecidos os caudais de cada tramo fixamos as velocidades entre os dous limites, mdximo (2,5 m/s) e minimo (0,5
m/s), dun xeito arbitrario, pero tendo sempre presente, que canto maior sexa a velocidade menor serd o didmetro que
resulte do cdiculo.

Para tubaxes de pegueno didmetro a velocidade debe manterse entre 0,5 e 1,5 m/s, pois por baixo desa cifra
producense incrustacions e por encima resulta moi ruidosa..

PRESIONS.

Neste caso no punto de enganche debemos ter unha presidn que nos garanta como minimo unha presiéon de 10
m.c.a. no hidrante de incendios mdis desfavorable.

Para o caso da rede de rega a presién minima de funcionamento no punto mdis desfavorable serd de 30 m.c.a.

CALCULOS DA REDE.

PROGRAMA E METODO DE CALCULO.

Programa

O programa de cdliculo utilizado € o CYPE version.2010, Infraestruturas urbanas, Abastecemento de augas.
Formulacion

A formulacioén utilizada baséase na formula de Darcy e o factor de friccion segundo Colebrook-White

8LQ™2
h=f ——
pi~2:gD”™
v-D
Re=
&
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fl=

Re
1 K 2.51
— =-2109( + )
()2 3.7-D Re-(ft)2
donde:

h & a perda de altura de presién en m.c.q.

f & o factor de friccion

L é a lonxitude resistente en m

Q € o caudal en m3/s

g € a aceleracion da gravidade

D e o didmetro da conducién en m

Re é o numero de Reynolds, que defermina o grao de furbulencia no fluxo
v é a velocidade do fluido en m/s

vs € a viscosidad cinemdtica do fluido en m2/s

fl & o factor de friccion en réxime laminar (Re < 2500.0)

ft & o factor de friccion en réxime turbulento (Re >= 2500.0)
k & a rugosidad absoluta da conducién en m

En cada conducién determinase o factor de fricciéon en funcidon do réxime do fluido en devandita conducion,
adoptando fl ou ft segundo sexa necesario para calcular a caida de presion.
Utilizase como limiar de turbulencia un n® de Reynolds igual a 2500.0

1. Descricion da rede hidraulica
- Titulo: Abastecemento
- Viscosidad do fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s
- N° de Reynolds de transicion: 2500.0

A velocidade da instalacion deberd quedar por encima do minimo establecido, para evitar sedimentacion,
incrustacions e estancamento, e por baixo do MAximo, para gue non se produzca erosion

2. Descripcion dos materiales empregados
Los materiais empregados para esta instalacion son:
1 PN16 TUBO PEAD - Rugosidad: 0.00200 mm

Descripcion Didmetros mm

DN25 18

O didmetro a utilizar calcularase de forma que a velocidade na conducién non exceda a velocidade mdaxima e
supere a velocidade minima establecidas para o cdlculo
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3. Combinaciéns

A continuacion detdllanse as hipdteses utilizadas nos consumos, e as combinacions gque se redlizaron ponderando os
valores consignados para cada hipdtese.

Combinacion Hipdtese Unica
1 1.00

5. Resultados

5.1 Listaxe de nds

Combinacion: 4

No Cotam |Caudaldem.l/s |Pre. disp. m.c.a. Coment.

Al 448,265 |0.20 18.15 Pres. max
A2 447.19 0.20 16.75 Pres. min.
A3 448.07 0.20 17.98

5.2 Listaxe de tramos
Valores negativos en caudal ou velocidade indican gue o sentido de circulacion € de nd final a né de inicio.e

Combinacion: 4

Inicio Final Lonxitud Didmetros Caudal Pérdid. Velocid Coment,
m mm I/s m.c.a. |ad

Al Grif 2.21 DN25 0.2 0.08 1.56 Vel.min.

Al A2 9.05 DN25 0.2 0.13 1.24

A2 Grif 1.78 DN25 0.2 0.04 1.75 Vel.mdx

A3 Grif 4.22 DN25 0.2 0.06 1.53

INSTALACION DE CIRCUITO PECHADO FONTE.
VELOCIDADES.

Conecidos os caudais de cada tramo fixamos as velocidades entre os dous limites, mdximo (2,5 m/s) e minimo (0.5
m/s), dun xeito arbitrario, pero tendo sempre presente, que canto maior sexa a velocidade menor serd o didmetro que
resulte do calculo.
Para tubaxes de pequeno didmetro a velocidade debe manterse entre 0,5 e 1,5 m/s, pois por baixo desa cifra
producense incrustacions e por encima resulta moi ruidosa.

DIAMETROS.

Conecidos os caudais de cada framo e as velocidades da auga, determinamos o didmetro do conduto mediante a
ecuacion de continuidade:

Q
S=—"

\
Sendo:

S = seccién da tubaxe (M2)

Q = caudal do framo (M3/s)
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V = velocidade do fluido (m/s)

Ca seccién xa conecemos o didmetro, que serd:

Onde:
D = didmetro da conducciéon (m)
S = seccién da tubaxe (m2)

Na folla de calculo que se realiza os didmetros e seccidns exprésanse en mm.

PERDIDAS DE CARGA.

O primeiro que necesitamos cofiecer é a perdida de carga unitaria (j), a cal sacamos de Abaco Universal de Auga
Fria, xa que cofiecemos o didmetro e o caudal.

O seguinte paso & conecer a lonxitude xeométrica do tramo (L).

Agora calculamos a lonxitude equivalente dos accesorios. Para o calculo das perdidas de carga por accesorios,
derivacioéns, curvas, etc., decidimos utilizar o método de lonxitudes equivalentes. Neste método a cada un destes
elementos asignaselle un valor equivalente en perdidas de carga a un determinado framo de fubaxe recta.
Para cada tramo a lonxitude equivalente (Lie) serd a suma das lonxitudes equivalentes dos diferentes accesorios e
derivacions existentes nese framo.

Conecidas a lonxitude xeomeétrica (L) e a lonxitude equivalente dos accesorios (Lle), achamos a Lonxitude Equivalente
Total (Let) que serd a suma das lonxitudes anteriores:

let=1L+ Le

Se multiplicamos esta Let pola perdida de carga unitaria (j) achada anteriormente, obteremos a perdida de carga
fotal do framo:

J=Llet*]

TIPO E SISTEMA DE RECIRCULACION.

Desénase un sistema de recirculacion que a continuacion se desenvolve. A auga recdllese mediante unha alcachofa
situada no centro da fonte situada a unha altura suficiente para que non soborde, desde aqui condudcese ao vaso de
compensacioén, do vaso a bomba de impulsion fai pasar a auga por unha serie de filtros e fratamentos quimicos antes de
regresar ao vaso da fonte por medio dos canos existentes e proxectados.

CALCULO DO CAUDAL DE CIRCULACION.

Durante o horario de funcionamento da piscina o ciclo de filtracién deberd ser establecido de tal xeito que todo o
volume de auga do vaso se recircule cada 24 horas.

Polo tanto os caudais calculados son los siguintes:
6,70m3/ 24 horas = 0,3 m3/h

CALCULO DO SUMIDOIRO E COLECTOR.

Como sumidoiro instdlase unha alcachofa no centro de fonte. Os colectores de conduccion da auga desde o
sumidoiro ata o vaso de compensacion proxectanse con tubos de PVC cos seguintes didmetros:
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1 salida Tuberia PVC (75.3,6) 1,08 1,00

1,080 67,80 0,30 0.0017 9,000 1,940 10,940 0,02 0.00 0,50 0.48

CALCULO DO VASO DE COMPENSACION.

O vaso de compensacion € onde se almacena a auga antes de ser depurada e onde se engade a auga de
renovacion debido das perdidas producidas (evaporacion, lavado de filtros, etc....).

Este depdsito ha de ter capacidade para poder aloxar toda a auga que se desborda. Para permitir o desaugadoiro
por gravidade, o seu nivel ha de ser inferior ao do vaso da fonte, por baixo dos colectores que recollen a auga do
desborde.

O seu volume en m3 non ha de ser inferior ao 25 % da superficie da Iémina de auga do vaso en m2
11,08 m2x25% = 2,77 m3

Proxéctase un vaso de compensacion cunhas dimensions de 2,0m x 1,5m x 1,0m de altura, cun volume de 3,00m3.

CALCULO DE RENOVACION.

A perdida de auga por evaporacion e demais fai necesaria a achega de auga de rede publica. A cantidade
depende da ocupacion que ten cada un dos vasos, das stas medidas, da hixiene dos banistas e da contoma. A medida
gue se evapora a

auga e engddense produtos quimicos, incremeéntase a concentracion da disolucion. Para manter uns niveis
saudables debe renovarse diariaomente parte da auga.

6,70m3 x5% = 0,335 M3
e 0 caudal de renovacion diaria € de:
0,335m3/24h = 0,014 m3/h

Pero como a fonte deben renovarse totalmente unha vez ao mes a tubaxe de renovacion debe dimensionarse para
esta renovacion.

Este caudal vai ser o mesmo gue o de 3 billas, € dicir, 0,6 I/s.
E o tempo de enchido dos vasos serd de:
6,70m3/2,16 m3/h =3,1h

CALCULO DO GRUPO DE IMPULSION.

O corazdn da instalacion férmano as bombas de impulsion, necesarias para mover a auga polo circuito de
depuracion. Antes da bomba instdlase un prefiltro, que retén follas, cabelos e moitos outros obxectos que poidan
faponala e ata provocar unha avaria.

Escdllese unha electrobomibba centrifuga con prefiltro incorporado capaz de mover un caudal de 5 m3/h.
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CALCULO DO SISTEMA DE DESINFECCION.

E o fratamento quimico da auga. Cando esta sucia, especialmente quente, favorece o desenvolvemento de
microorganismos como fungos, algas, bacterias e virus. Para eliminalos hai que disolver na auga un produfo
desinfectante.

Como sistema de desinfeccion proxéctase a instalacion de ionizacion Cu/Ag, A ionizacion do cobre e a prata leva a
cabo mediante a electrolisis. Créase unha corrente eléctrica a fravés do cobre- prata xerando a formacion de iones de
cobre e prata cargados positivamente. Esta € a quimica elemental: un ién, un dtomo con carga eléctrica, ten carga
positiva cando cede un electrdn e negativa cando toma un electrén. Un idn con carga positiva denominase catiéon e un
idbn con carga negativa denominase anidn. Durante a ionizacién os dtomos vélvense catidéns ou aniéns. Cando se aplica
a ionizacién cobre- prata, férmanse idns cargados positivamente (Cu e Cu2 ) e prata (Ag ). Os electrodos sitianse xuntos.
A auga a desinfectar pasa polos electrodos. Créase unha corrente eléctrica causando a liberacion de electréns nos
electrodos que pasan a ter carga positiva. A maioria dos i6ns liberados pérdense coa auga antes de chegar ao
electrodo oposto. Xeralmente a cantidade de idns de prata en relacién cun rango de idns de cobre de 0.15 a 0.40ppm
mantense entre 5 a 50ppb. A concentracién de idns determinase polo fluxo da auga. O numero de iéns liberados
aumenta, cando se aplica unha maior corrente eléctrica.

Cando os idns de cobre (Cu ) disdlvense en auga, oxidanse rapidamente a idns de Cu2 . O cobre pddese afopar na
auga de forma libre ainda que xeralmente estd unido &s particulas da auga. Os idns de cobre son inestables na auga, a
non ser que se utilice un estabilizador.
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4.2, INSTALACION DE SANEAMENTO.

1. ANTECEDENTES.
O presente apartado ten por obxecto a redlizacidén do estudo e calculo da instalacion de rede de sumidoiros de
augas pluviais.

2. BASES DO CALCULO.

As seccions minimas da rede de sumidoiros, serdn de 30 cm de didmetro e as velocidades mdximas de 3 m/s.
As pendentes minimas nos ramais iniciais serdn do 1%, € nos demais determindsense de acordo cos caudais para que as
velocidades minimas non descendan de 0,5 m/s.

As conducions serdn subterrdneas, seguindo o trazado da rede viaria ou espazos libres publicos. Salvo imposibilidade
técnica o recubrimiento minimo da tubaxe, medido desde a sta xeneratriz superior, serd de 1 m, debendo situarse en
todo caso a nivel inferior &s conducions de abastecemento circundante.

Disporanse pozos de visita ou rexistro a distancias comprendidas entre 30 e 50 m.

2.1. NECESIDADES.

Para o calculo do caudal evacuado pola instalacion partirase dunha precipitacion de 1200 litros por segundo e
hectdrea.

Aos caudais obfidos aplicdsenselles os coeficientes de escorrentia, cuxos valores minimos son 0s expostos Na
normativa municipal vixente.

2.2. VELOCIDADES.

Conecidos os caudais de cada tramo fixamos as velocidades entre os dous limites, mdximo (3,0 m/s) e minimo (0,5
m/s), dun xeito arbitrario, pero tendo sempre presente, que canto maior sexa a velocidade menor serd o didmetro que
resulte do calculo.

2.3. MATERIAIS.
Os materiais utilizados son os seguintes:

- Entre 315 mm e 500 mm os colectores serdn de PVC de parede compacta SN-4

- Entre 630 mm e 800 mm os colectores serdn de PEAD de clase resistente SN-8.

- A partir de 800 mm os colectores serdn de formigdn armado clase D.

- As acometidas serdn de PVC de parede compacta SN-4 de 160 mm.

- E as conexiéns dos sumidoiros coa rede calculada serdn de PVC de parede compacta SN-4 de 200 mm.

3. CALCULOS DA REDE.

3.1. PROGRAMA E METODO DE CALCULO.

Programa

O programa de cdiculo utilizado é o CYPE version.2010, Infraestruturas urbanas, Rede de sumidoiros.
Formulacién

Para o cdlculo de conduciéns de saneamento, emprégase a férmula de Manning - Strickler.

ARN™ (2/3)50 " (V)

Q=
n
Rh "™ (2/3)-So0 "™ (%)
VvV =
n
donde:
= Q € o caudal en m3/s
= v € a velocidade do fluido en m/s
= A é a seccién da ldmina de fluido (m2).
= Rh € o radio hidraulico da Iamina de fluido (m).
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= S0 é apendente da soleira da canle (desnivel por lonxitude de conducion).
= N eé o coeficiente de Manning.

Combinaciéns
A continuacién detdllanse as hipdteses utilizadas nos aportes, e as combinacidns gque se realizaron ponderando os
valores consignados para cada hipdtese.

Combinacion | Hipdtese
Pluviales

pluviales 1.00

Resultados
Listado de ndés
Combinacion: pluviales

No | Cota | Prof. Pozo | Caudal sim. | Coment.
m m I/s

PS1 | 448.27 1.10 0.42

PS2 | 448.07 1.10 1.08

PS3 | 446.61 1.10 0.75

PS4 | 447.19 1.10 1.80

PS5 | 445.90 1.10 1.02

Listaxe de tramos
Valores negativos en caudal ou velocidade indican gue o sentido de circulacion € de nd final a né de inicio.

Combinacioén: pluviales

Inicio | Final | Lonxitud | Didmetros | Pendente | Caudal | Calado | Velocidad | Coment.
m mm % I/s mm m/s

PS1 PS3 6.29|DN315 10.50 0.42 9.09 1.16| Vel.min.

PS2 | PS4 11.26|DN315 7.82 1.08/ 15.33 1.39

PS3 | PS4 3.51DN315 16.53] -2.88] 20.62 -2.42| Vel.max.

PS3 | PS5 9.98/DN600 7.11 4,05 30.26 1.98

Envolvente
Indicanse os mdaximos dos valores absolutos.

Envolvente de mdximos

Inicio | Final | Lonxitud | Didmetros | Pendiente | Caudal | Calado | Velocidad
m mm % I/s mm m/s
PS1 PS3 6.29|DN315 10.50 0.42 9.09 1.16
PS2 | PS4 11.26|DN315 7.82 1.08| 15.33 1.39
PS3 | PS4 3.51DN315 16.53 2,88/ 20.62 2.42
PS3 | PS5 9.98/DN600 7.11 4,05 30.26 1.98
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Indicanse os minimos dos valores absolutos.

Envolvente de minimos

Inicio | Final | Lonxitud | Didmetros | Pendiente | Caudal | Calado | Velocidad
m mm % I/s mm m/s
PS1 PS3 6.29|DN315 10.50 0.42 9.09 1.16
PS2 | PS4 11.26|DN315 7.82 1.08| 15.33 1.39
PS3 | PS4 3.51|DN315 16.53 2.88| 20.62 2.42
PS3 | PS5 9.98 DN600 7.11 4.05 30.26 1.98

7. Cdlculo estacién de bombeo

Disporanse duas bombas iguais das cales unha serd de reserva. O caudal de cada unha delas debe ser igual ou
maior que o 125 % do caudal de achega, sendo todas as bombas iguais.

A presion manomeétrica da bomiba debe obterse como resultado de sumar a altura xeométrica entre o punto mdis
alto ao que a bomba debe elevar as augas e o nivel minimo das mesmas No depdsito, e a perda de presion producida
ao longo da tubaxe, calculada polos métodos usuais, desde a boca da bomba ata o punto mdis elevado.

Altura xeométrica: Hg

Nivel bomba mergullada: 2 m

Diferencia de cota en acometida & red: 2 m
HO=2+2=4m

Pérdidas de carga

Singulares: Hs
DN 125 DN 200
1 x Valvula de retenciéon de clapeta: 1,7 3.2
1 x Vdlivula de comporta: 1,7 3.2
2 x Cobado de 90°: 5 4,5
1 x Acometida: 3.4 5,4
TOTAL 11.8m 14,Tm

Friccion na impulsion: Hf
Caudal para garantir unha velocidade de 0,7 m/s en tubaxe horizontal:

Q=V.A=07"x 72
S

DN 63:Q = 1,78 I/s = 6,4 m3/h
DN 125:Q =8,61/s = 31 m3/h
DN 200: Q = 13,75 I/s = 49,48 m3/h

Perdidas por cada 100 m de tubo a caudal nominal:
DN 200: 0,9 m
DN 125: 0,3 m
Perdidas totais (aprox. 55 m de impulsion):
DN 200: 1,68m
DN 125:0,84 m
Altura Manométrica: Hnom

Hnom = Hg + Hs + Hf

DN 250 Hhom =4 + 14,1 + 1,68 = 19,69 m
DN 125:Hnom = 4+ 11,8 + 0,84 = 16.4m
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TUBAXE DE IMPULSION DN 125 FUNDICION (REVEST. INTERIOR PVC)

TUBAXE IMPULSION HORIZONTAL
Tubaxe de fundicion ductil con revestimento interior de poliuretano. Exterior recuberto con capa de éxido de zinc, con
pintura bituminosa de cor marrén para augas residuais. Fabricacion segundo norma 1ISO 2531 e EN 545,

DIAMETRO NOMINAL (INTERIOR) 200 MM
DIAMETRO EXTERIOR 250 MM

PRESION DE TRABAIIO 40 ATM
RECUBRIMENTO INTERIOR PUR (POLIURETANO)

CARACTERISTICAS MINIMAS

Rango pH: 1-14

Resistencia a traccién minima: 420 N/mm2

Limite eldstico min. 300 N/mm2

Resist. a flexion min.: 400 N/mm?2

Forza de rotura a aplastamento min.: 250 N/mm?2

COLECTOR INTERIOR EN POZO DE BOMBEO
Tubaxe de PVC de presion fabricada segundo norma UNE-EN 1452, Unidn & bomba mediante bridas e fortilleria inox.

DIAMETRO NOMINAL (EXTERIOR) 200 mm
PRESION DE TRABALLO 16 ATM

VALVULERIA E ACCESORIOS

Vdivula de retencién de clapeta en material anticorrosivo. DN 200 mm. Presién nominal 16 atm.

Vdlvula de bolbeoreta tipo wafer, exterior en latdén cromado e recuberto no seu interior con PVC. DN 5”, Presion
nominal 16 atm.

2 cobados de 90° en PVC encolar. Presiéon nominal 16 atm. DN 200

SISTEMA IMPULSOR

Bomba trituradora sumerxible apta para trasfega de aguas residuales. Caudal 300 m3/h e altura manométrica de 25
m. Potencia en funcionamiento 25 HP. Corrente alterna trifdsica (400 v). Incluindo kit de descenso e

ancoraxe automdatica. Cadro de proteccién e mando para unha bomba, incluindo cableado correspondente. Cadro
de manobra controlando 3 sondas, 1 sirena de alarma, 1 arrancador progresivo, térmicos e IPC de corte. En caixa
estanca.
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4.3, INSTALACION ELECTRICA.

Estudase neste apartado a instalacion eléctrica, asi como as condiciéns a cumprir polo instalador, e as descricions
dos materiais que intervenen na instalacion.

A descricion da instalacion eléctrica reddctase de conformidade con:

- Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensidon e as stas Instrucions Técnicas Complementarias (RD 842/2002 de 2
de agosto).

- Regulamento de Verificacions Electrica e Regularidade na Subministracion da Enerxia.

- Normas UNE e Recomendacions UNESA.

- Normas particulares da Compania Subministradora.

1.1. COMPANIA SUBMINISTRADORA.

A enerxia serd fornecida pola compania BEGASA, de acordo co disposto no “Real Decreto 1955/2000, de 1 de
decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribucion, comercializacion, subministracion e
procedementos de autorizacion de instalacions de enerxia eléctrica, conforme coas tarifas autorizadas.

A subministraciéon establecerase a través da acometida levada a cabo desde Rede de Baixa Tension.

1.2, CAIXA DE PROTECION E MEDIDA.

A Caixa de Proteccion e Medida instalarase onde se indica en planos adxuntos, en interior de armario metdlico tipo
distribucion uroana, con zécalo e telladifo, a altura comprendida entre 0,70 e 1,80 m. Devandito mddulo acometerase
desde a rede de baixa tension existente.,

A CPM responderd a un dos tipos recollidos nas especificaciones técnicas da compania subministradora e que sexan
aprobadas pola Administracion Publica. Dispord de grao de proteccion IP43 e IK 09 unha vez instalada, e serd
precintable.

Para a lectura dispord de material transparente resistente cos raios ultravioletas e ventilacion interna para evitar
condensaciéon no inferior do modulo.

A CPM cumprird co especificado na ITC-BT-13.

1.3. DERIVACION INDIVIDUAL (ITC-BT-15).

A Derivacion Individual enlaza o Equipo de Medida co Cadro de Mando e Proteccion Xeral. Prescribese a instalacion
dun circuito multiconductor coa designacion RZ1-K 2x6 mm2 Cu TI, instalado no inferior de canalizaciéon formada por
tubo de PVC de didmetro minimo 25 mm.

1.4. CADRO DE MANDO E PROTECCION (ITC-BT-17).

Instalarase un cadro xeral de mando e proteccion para o aloxamento dos dispositivos de mando e proteccidon dos
circuitos de forza e de alumado.

A envolvente do cadro axistase ao especificado na ITC-BT-17.

O cadro xeral dispord dun inferruptor xeral automatico monofdsico de corte omnipolar de 20 A, que serd o interruptor
xeral. Terd un poder de corte minimo de 6 kA, suficiente para soportar a infensidade de curtocircuito que se poida dar no
punto da sua instalacion.

Para a proteccién contra contactos indirectos dptase por unha protecciéon individualizada de cada circuito ou
agrupacion destes mediante interruptores diferenciais. Os interruptores diferenciais deberdn resistir as correntes de
curtocircuito que poidan presentarse no punto da sua instalacion. O nivel de sensibilidade destes interruptores responderd
do sinalado na instrucion ITC-BT-24, sendo esta a mostrada nos esquemas unifilares que se acompanan.

Todos estes dispositivos de mando e protecciéon considéranse independentes de calquera outro que para control de
potencia poida instalar a Empresa Subministradora da enerxia, de acordo co previsto na lexislacion vixente.
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As linas protexidas por cada un dos interruptores magnetotérmicos irdn debidamente identificadas no interior do cadro
mediante lendas adecuadas.

Todos os dispositivos xerais e individuais de mando e proteccidn instalaranse en posicidn de servizo vertical,
adlimentados pola sta banda superior.

A instalacion levard a sUa correspondente posta a terra da forma disposta pola ITC-BT-18.
Todos os dispositivos de proteccion responderdn co sinalado en [TC-BT-22, ITC-BT-23 e ITC-BT-24.
1.5. POSTA A TERRA (ITC-BT-18).

Para a proteccién contra contactos indirectos poranse a potencial de terra as masas metdlicas que sexan accesibles
ds persoas.

Estas tomas de terra compleméntanse cos inferruptores diferenciais, que acusan as fugas de corente a terraq,
evitando o risco de contactos perigosos.

A instalacion de terra do local conectarase & xeneral do edificio.

O valor da resistencia a terra serd tal que en calquera masa non poida dar lugar a tensiéns de contacto superiores a
24 voltios, e serd obtida mediante a expresion:

R.P p = resistividad del terrenoen Q- m
] | =longitud delapicaen m

A lina de enlace formada polos condutores que unen os electrodos serd de cobre espido e de seccidon non inferior a
35 mm2,

A lifia principal de terra non poderd ter seccidn menor a 16 mm2 de cobre, e as derivacions das lifas principais de
terra, asi como os condutores de proteccion serdn de cobre de seccion minima igual a 2,5 mm2 con recubrimiento
bicolor segundo a normativa correspondente e cumprirdn a instrucién ITC-BT-19 do vixente Regulamento Electrotécnico
de Baixa Tension.

As conexions nestes condutores realizaranse por medio de empalmes soldados con alfo punto de fusién, sen
emprego de dcido, ou por pezas de conexidon de aperfo a rosca. Estas pezas serdn dun material inoxidable e os
parafusos de aperto, se se usan, estardn provistos dun dispositivo que evite o seu desapreto

1.6. INSTALACION RECEPTORA.

Prescripcions xenerais (ITC-BT-19)

Natureza dos condutfores.- A instalacion tanto de alumado como de forza se fard mediante cables unipolares ou
multiconductores de cobre.

Xa que logo os cables a empregar responderdn 4 seguinte designacion técnica:

RV-K
ILLAMENTO POLIETILENO RETICULADO (XLPE), CON CUBERTA DE POLICLORURO DE VINILO ACRILICO (PVC)
NON PROPAGADOR DA CHAMA, TENSION DE ILLAMENTO 0,6/1 KV

W-K
ILLAMENTO E CUBERTA DE POLICLORURO DE VINILO ACRILICO (PVC)
TENSION DE ILLAMENTO 0,6/1 KV

Seccién dos condutores.- A seccién dos condufores a utilizar serd tal que a caida de fensidn entre a orixe da
instalacion interior e calguera punto de utilizacidon sexa menor do 3 % no inferior de vivendas, asi como tamén de 3 % da
tensién nominal para calquera circuito de alumado e do 5 % para os demais Usos.
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Esta caida de tension calcularase considerando dlimentados todos os aparellos susceptibles de funcionar
simultaneamente de acordo ds indicacions facilitadas polo usuario de acordo a unha utilizacion racional dos aparellos.

En todos os circuitos a seccién do condutor neutro serd igual & dos condutores de fase.

Os condutores da instalacion identificaranse mediante a cor do seu illamento:

Conductor neutro llamento de cor azul
Conductor de proteccion llamento verde-amarelo
Conductores de fase llamento to negro, marndn e gris

Condutores de proteccion.- Os condutores de proteccion discorrerdn baixo a mesma canalizacion que os condutores
activos e presentardn o mesmo illamento que estes. A seccién dos condutores de proteccion serd igual & dos condutores
de fase se esta en igual ou inferiror a 16 mm2; de 16 mm2 se a seccién dos condutores de fase € maior de 16 mm2 e
igual ou inferior a 35 mMmM2, e igual & metade da seccidn dos condufores de fase ou seccion normalizada superior mdis
proxima se a seccidn dos condutores de fase € superior a 35 mmz2. O material dos condutores de proteccion serd cobre.,

Subdivision das instalacions.- A instalacion se subdividird de forma que as perturbacions orixinadas por avarias que
poidan prodicirse nun punto delas, afecten soamente a certas partes da instalacion, evitando deste xeito riscos que
poderian resultar do fallo dun soé circuito, e facilitando a verificacions, ensaios e mantementos.

Para iso os dispositivos de proteccién de cada circuito estardn adecuadamente coordinados e serdn selectivos cos
dispositivos xerais de proteccion que lles precedan.

Conexiéns.- En ningun caso permitirase a unidon de condutores mediante conexidns e/ou derivacions por simple
retorcimiento ou arrollamiento entre si dos condutores, sendén que deberd redlizarse sempre utilizando bornes de conexiéon
montados individualmente ou constituindo blogues ou regletas de conexion. Realizarase sempre no interior de caixas de
empalme e/ou derivacién. Se se frata de condutores de varios arames cableados, as conexiéons redlizaranse de forma
que a corrente repdrtase por todos os arames.

componentes y, si el sistema adoptado es de tomillo de apriete entre una arandela metdlica componentes e, se o
sistema adoptado é de parafuso de aperte entre unha arandela metdlica baixo a sia cabeza e unha superficie
metdlica, os condutores de seccién superior a 6 mm?2 deberd conectarse por medio de terminais adecuados, de forma
gue as conexidons non queden sometidas a esforzos mecdanicos.

Sistemas de instalacion (ITC-BT-20)

Prescripcions xerais.- Poderdn discomer varios circuitos de potencia polo mesmo tubo se fodos os condutores estén
illados para a tension asignada mdais elevada.

En caso de proximidade de canadlizacions eléctricas con outras non eléctricas, disporanse de forma que entre as
superficies exteriores de ambas se mantefa unha distancia minima de 3 cm, extrernando as precaucions en caso de
proximidade cunha conducion de fluido quente. Asi mesmo non se situardn as canalizacions eléctricas por baixo doutras
canalizaciéons que poidan dar lugar a condensaciones, talles como as destinadas a conducion de vapor, de auga, de
Qas, efc.

As canalizacions deberdn estar dispostas de forma que faciliten a sia manobra, inspeccion e acceso ds sUuas
conexions.

Os sistemas de instalacion que se adoptardn na instalacion proxectada son:

Condutores illados baixo tubos protectores.- Os cables utilizados serdn de tensidn asignada non inferior a 450/750 V e
os tubos cumprirdn o establecido na ITC-BT-21.

Condutores illados no interior de ocos da construcion.- Os cables utilizados serdn de tensién asignada non inferior a
450/750 V. Instalarase baixo tubo directamente no ocos da construcién, falsos teitos, muros con cdmaras de aire, etc.
Tanto os condutores como os tubos serdn non propagadores de chama. A seccidn dos ocos serd como minimo igual a 4
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veces a ocupada polos tubos. Todos os puntos de empalme, comexion e derivacion deberdn quedar accesibles para
operacions de verificacion e antenimiento.

Todos os puntos de empalme, conexidon e derivacion deberdn quedar accesibles para operacions de verificacion e
mantemento.

Tubos e canles protectoras (ITC-BT-21)

De acordo ao sistema de instalacion escolleito, o tubos protectores poderdn ser rixidos, curvables ou flexibles e as stas
caracteristicas minimas serdn as establecidas na tdboa 3 da instrucion ITC-BT-21, apartado 1.2.2, para tubos encaixados
en obras de fdbrica (paredes, teitos e falsos teitos).

Os tubos deberdn ter un didmetro tal que permitan un facil aloxamento e extraccion dos cables ou condutores en

funcion da seccion dos mesmos, de acordo & seguinte tdboa:

Seccién nominal Didmetro exterior dos tubos
dos conductores (mm)
unipolares (mm?) NUmero de conductores
1 2 3 4 5
1.5 12 12 16 16 20
2,5 12 16 20 20 20
4 12 16 20 20 25
6 12 16 25 25 25
10 16 25 25 32 32
16 20 25 32 32 40
25 25 32 40 40 50
35 25 40 40 50 50
50 32 40 50 50 63
70 32 50 63 63 63
95 40 50 63 75 75
120 40 63 75 75 -
150 50 63 75 - -
185 50 75 - - -
240 63 75 - - -

Para a execuciéon das canalizaciéns baixo tubos protectores, teranse en conta as prescricions xerais seguintes:

- O trazado das canalizaciéns farase seguindo linas verticais e horizontais ou paralelas &s arestas das paredes que
limitan o local onde se efectua a instalacion.

- Os tubos de unirdn entre si mediante accesorios adecuados & sla clase que aseguren a confinuidade da
proteccién que que proporcionan aos condutores.

- Os tubos illantes rixidos curvables en quente poderdn ser ensamblados entre si en quente, recubrindo o empalme
cunha cola especial cando seprecise unha unién estanca.

- As curvas precticadas nos tubos serdn continuas e non orixinardn reducions de secciéon inadmisibles.

- Serd posible a facil instalacion e retirada dos condutores nos tubos logo de colocalos e fixados estes e 0s seus
accesorios, dispondo para eles rexistros que en framos rectos non deberddistar mdis de 15 metros. O nimero de curvas
en dngulo situadas entre dous rexistros consecutfivos non serd superior a 3. os rexistros poderdn estar destinados
unicamente a facilitar a introducién e retfirada dos condutores nos tubos, ou servir a mesmo tempo como caixas de
empalme ou derivacion.

- As conexions entre condutores realizaranse no interior de caixas apropiadas de material illante non propagador de
chama. As dimensions destas caixas serdn tales que permitan aloxar holgadamente todos o condutores que deban
conter. A sua profundidade serd polo menos igual ao didmtetro do tulbbo maior mais un 50 % do mesmo, cun minimo de
40 mm o seu didmetro ou lado inferior minimo serd de 60 mm. Cando se necesite a estangueidad nas entradas dos
tubos nas caixas de conexion empregaranse prensaestopas ou racores adecuados.

Cando os tubos coldguense en montaxe superficial teranse en conta, ademais, as seguintes prescricions:
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- Os tubos de fixardn ds paredes ou feitos por medio de bridas ou abrazaderas protexidas contra a corrosion e
sélidamente suxeitas. A distancia entre estas serd como mdximo 0,50 m. Disporanse fixaciéns nunha e outra parte dos
cambios de direccidon, nos emplames e na proximidade inmediata das entradas en caixas ou aparellos.

- Os tubos colocaranse adaptdndose & superficie onde se instalen, curvdndse ou usdndose 0s accesorios Necesarios.

Cando os tubos se coloquen en montaxe encaixada feranse en conta, ademais, as seguintes prescricions:

- Na instalacién dos tubos no interior dos elementos da construcion, rézalas non pordn en perigo a seguridade das
paredes ou teitos en que se practiquen. As dimensidns de rézalas serdn suficientes para que os tubos queden recubertos
con unha capa de 1 cm de espesor, como minimo. Nos angulos, o espesor desta capa pode reducirse a 0,5 cm.

- Non se instalardn entre forxado e revestimento tubos destinados & instalaciéon eléctrica das plantas inferiores.

- Para a instalacion correspondente & propia planta, unicamente poderdn instalarse, entre forxado e revestimento,
tubos que deberdn quedar recubertos or unha capa de formigdn ou morteiro de 1 cm de espesor, como minimo,
ademais do revestimento.

Instalacién de forza

A instalacion de forza estard composta polos circuitos eléctricos que alimenten ds fomas de corrente de usos varios do
establecemento, asi como & maguinaria e equipamento propio da actividade. Utilizarase para ese efecto a
alimentacion monofdsica & tension nominal de 230 V e a trifdsica & tension nominal de 230/400 V.

Todos os aparellos receptores da instalacion de forza satisfardn os requisitos concementes a unha correcta instalacion,
utilizacion e seguridade.

A seccién dos condutores ha de ser tal que poidan soportar a densidade de corrente en condicions de nomal
funcionamento, asi como asegurar unha caida de tension no punto de consumo inferior ao 5 % da tensidon na orixe da
instalacion.

Instalacion de alumado

A instalaciéon de alumado alimentard aos dispositivos de iluminacion. Utilizarase para ese efecto a alimentacion
monofdsica & tension de 230 V.

Os aparellos receptores de alumado satisfarén os requisitos concementes a unha correcta instalacion, utilizacion e
seguridade. Todos os equipos de alumado estaran dispostos dos elementos necesarios para o corecto aceso e a
correccién do factor de potencia.

A hora de facer a instalacién, todas as partes que poidan estar baixo tension accidentalmente como as carcasas dos
receptores, aparellos auxiliares, etc., estardn postas a terra.

A seccidon dos condutores ha de ser tal que poidan soportar a densidade de corrente en condicions de normal
funcionamento, asi como asegurar unha caida de tensién no punto de consumo inferior ao 3,0 % da tensidon na orixe da
instalacion. Neste sentido terase en conta unha potencia de cdiculo igual & dos receptores instalados, cunha estimacion
de potencia igual a 1,8 veces a instalada cando se frate de alimentacion a Idmpadas de descarga de acordo ds
prescricidns establecidas en ITC-BT-44,

1.7. ALIMENTACION DOS SERVIZOS DE SEGURIDADE.

Prescribese para a instalacion proxectada en funcion da sua clasificacion, a dotacion de alumado de urxencia.

A alimentacion dos servizos de seguridade realizarase mediante fontes propias de enerxia constituidas por:

Baterias de acumuladores para o alumado de urxencia (alimentacion automdtica con corte breve).

A posta automdtica en funcionamento realizarase ao producirse a falta de tensidn nos circuitos alimentados polas
diferentes subministracions procedentes da compania subministradora de enerxia eléctrica, ou cando aquela tension

descenda por baixo do 70 % do seu valor nominal.

Alumado de urxencia
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As instalacions destinadas a alumado de urxencia terdn por obxecto asegurar, en caso de fallo da alimentacion ao
alumado normal, a iluminacién nos locais e accesos ata as saidas, para unha eventual evacuacion do publico.

A alimentacién do alumado de urxencia serd automdtica con corte breve,

Instalarase alumado de urxencia formado por diversos aparellos autdbnomos de urxencia e sinalizacion previstos para
entrar en funcionamento automaticamente cando se produce o fallo do alumado xeral ou cando a fensidon deste baixe
a menos do 70 % do seu valor nominal. SO se poderd utilizar a subministracion exterior para proceder & carga das fontes
propias de enerxia.

O alumado de urxencia deberd proporcionar ao nivel do chan e no eixo dos pasos principais, unha iluminancia
horizontal minima de 1 Iux.

Nos puntos nos que estean situados os equipos das instalacions de proteccion contra incendios e nos cadros de
distribucion do alumado, a iluminancia minima serd de 5 lux.

O adlumado de urxencia deberd poder funcionar, cando se produza un fallo da alimentacion normal, como minimo
durante unha hora, proporcionando a iluminaciéon prevista.
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2. DIMENSIONAMIENTO DA INSTALACION.

Xustificacion da seccidn dos conductores.

O presente apartado ten por obxecto a xustificaciéon da validez da seccién dos condutores adoptados na instalacion.
Para iso calcllase a intensidade prevista en todos os tramos que unen os diferentes puntos de consumo de acordo coa
distribucion de circuitos desefiada e que se reflicte nos cdiculos justificativos, de acordo ds seguintes prescricions:

* Considérase a potencia instalada polo factor de simultaneidade cun minimo de 3.450 W por circuito
correspondentes a unha foma monofdsica.

** [TC-BT-43 establece que as lifias de alimentacion a ldmpadas ou tubos de descarga deben estar dimensionadas
para soportar unha carga minima de 1,8 veces a potencia dos receptores.

A seccién dos condutores a empregar calcularase en funcién da prevision de cargas realizada. Para o cdlculo de
devandita seccidén han de terse en conta dous aspectos técnicos fundamentais:

- A intensidade mdaxima admisible polo condutor por densidade de corrente.,
- A caida de tensién nos condutores.

Densidade de corrente.

O condutor deberd poder transportar unha intensidade, que como minimo ha de ser igual & que requira a instalacion
para o seu perfecto funcionamento.

Establecida a potencia da lifia calcularase a intensidade de corrente que circula por ela, e elixirase a seccion do
condutor cuxa infensidade maxima admisible sexa superior & calculada segundo a Taboa 1 da instrucion ITC-BT-19, téboa
que se empregard en funciéon do tipo de instalacion e ilamento dos condutores empregados:

Para a obtencion do valor da intensidade nominal farase uso da seguinte expresion:

| ; para suministros monofdsicos

- V-cos@

P
|= —=——
\/§V-cocp

onde:

para suministros trifésicos

| = infensidade na orixe de la instalaciéon en Amperios
P = potencia de cdiculo en VA

V = fension nominal na orixe da instalacion

cos ¢ = factor de potencia (0,9)

Cdlculo da caida de tensidn.

A caida de tension que se produce debido a circulacién da corriente calcllase segun as expresions:

P-2L » N
AV= ———— para suministros monofasicos
V-sy -cos@
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P-L N o
AV= ; para suministros trifasicos

\J3:V's- y-cos@

AV-100
AV(%)=""

onde:

AV = caida de tension en voltios

AV(%) = caida de tension en %

L = lonxitude dende o cadro de distribucién ¢ punto de consumo en metros
P = consumo en VA

y = conductividade (56 m/Q-mm?)

V = tension nominal na orixe da instalacion
s = seccion do conductor

Se a caida de tension calculada excede:

- linea xeneral de alimentacion 0,5 %

- Derivacion individual 1 %

- inferior de vivienda 3 %

- outras instalacions 3 % para alumado y 5 % para forza

a tension nominal na orixe da instalacion, haberd que aumentar a seccidn dos condutores a utilizar ata que a caida
de tensién porcentual sexa menor &s anteriormente indicadas.

Cdiculo da secidn dos conductores.

As seccion instaladas tefien en conta a tensidn nominal de ilamento dos condutores empregados en cada caso, a
unha temperatura ambiente de 40 °C. O sistema de instalacion foi realizado “en tulbos en montaxe encaixada en obra”.
Usarase para devandito cdlculo a Taboa 1 da instrucion ITC-BT-19 do Regulamento Electrotécnico de Baixa Tension.

Os interruptores automdticos magnetotérmicos de proteccion de cada circuito han de ter unha intensidade nominal
maior gque a do circuito e menor gue a intfensidade mdxima admisible polo condutor.

Segundo ITC-BT-19, a mdxima caida de tensidon que se admitird no interior de vivenda serd de 3% mentres que para o
resto serd a correspondente ao 5 % da tensidn de subministracion para vos circuitos de forza e o 3% para os circuitos de
alumado.
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Potencia Potencia Potencia

Circuito Derivacién N°Unid  unitaria total Coﬁ%‘gg% - conegida
(W) instalada(W) (W)
CO1 \ CMP 1,00 3.450,00  3.450,00 1,00 3.450,00
Tension de Factor de Intensidad ~ Seccién Didmetro Factor Poéeecm
Derivacion alimentacion . nominal conduc canaliz . .
potencia simultan cdlculo
(V) (A) (mm?2) (mm) W)
Cuadro Secundario | 230,00 1,00 15,00 6,00 25 1,00 3.450,00
Intenidad  Potencia Caida Caida
Tramo Longitud mMaxima maxima Caidade Caida de tension tension
(M) admisible  admisible Tensidn (V) Tensidon (%) acumulada admisible
(A) W) (%) (%)

15,00 44,00 10.120,00 1,34 0,58% 0,58% 5,00%

CUMPLE CUMPLE

Conductor Proteccion (Int méx  (Caid tens
adm) adm)
RV-K 2x6mm2+-1t Cu MT 2P 16A Sl Sl
Potencia Potencia Factor Potencia
Circuito Receptores N° Unid unitaria total cormeccion corregida
(W) instalada(W) W)
C02 \ Blogue alimentacion 2,00 15,00 30,00 1,00 30,00
Tension de Factor de Intensidad ~ Seccién Didmetro Factor Poéeecm
Derivacion alimentacion . nominal ~ conduc canaliz . .
potencia simultan cdlculo
(V) (A) (mm?2) (mm) W)
LED Escaleras \ 230,00 1,00 0,13 6,00 25 1,00 30,00
Intenidad  Potencia Caida Caida
Tramo Longitud maxima mdéxima  Caidade Caida de tension tension
(M) admisible  admisible Tensidn (V) Tensidon (%) acumulada admisible
(A) W) (%) (%)

15,00 44,00 10.120,00 0,01 0.01% 0.01% 5,00%

CUMPLE CUMPLE

Conductor Proteccién (Intmdéx  (Caid tens
adm) adm)
RV-K 2x6mm?2+it Cu MT 2P 10A S S
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Potencia Potencia Factor Potencia
Circuito Receptores N° Unid unitaria fotal correccion corregida
w) instalada(Ww) W)
C03 \ Blogue alimentacion 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00
Tension de Intensidad ~ Seccién Didmetro Reisell
Y . A Factor de . . Factor de
Derivacion alimentacion ! nominal conduc canaliz . a
potencia simultan cdlculo
v) (A (mm2)  (mm) W)
LED Fuente \ 230,00 1,00 0.13 6,00 20 1.00 30,00
Intenidad  Potencia Caida Caida
Tramo Longitud maxima mdxima Caidade Caida de tension tension
(m) admisible  admisible Tension (V) Tension (%) acumulada admisible
(A) W) (%) (%)
12,00 44,00 10.120,00 0,01 0,00% 0,00% 5,00%
CUMPLE CUMPLE
Conductor Proteccion (Intmdx  (Caid tens
adm) adm)
RV-K 2x6mm2+1t Cu MT 2P 10A Sl Sl
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