ANEXO: XUSTIFICACI,(')N DO CUMPRIMIENTO DO REAL DECRETO 105/2008. .
REGULA A PRODUCION E XESTION DOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION E DEMOLICION.

(Real Decreto 105/208 do 1 de febreiro do Ministerio da Presidencia polo que se regula a produciéon e
xestion dos residuos de construcion e demolicion e Decreto 352/202 de 5 de decembro da Conselletia de
Medio Ambiente da Comunidade Autdnoma de Galicia polo que se regula a produciéon de residuos da
construcion e demolicion)

Fase de proxecto: Proxecto Bdsico e de Execucion

Contido do Documento:

1.1- Identificacion dos residuos (segun OMAM/304/2002)

.2- Estimacion da cantidade que se xerard (en Tn e m3)

.3- Medidas de segregacion “in situ”

.4- Prevision de reutilizacion na mesma olbra ou noutros emprazamientos

.5- Operacions de valorizacion “in situ”

.6- Destino previsto para os residuos.

.7- Instalacions para o almacenamento, manexo ou outras operacions de xestion.

1.8- Prego de Prescripcions técnicas do proxecto, en relacidn co almacenamento manexo e, no seu
caso, outras operaciones de xestion dos residuos de construccion e demolicidon en obra

1.9- Valoracion do coste previsto para a correcta xestion dos RCDs, que formard parte do presuposto do
proxecto.

R N NS i p—

1.- Identificacion dos residuos a xerar, codificados con arreglo & Lista Europea de Residuos, publicada por
Orde MAM/304/ 2002 do Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febreiro, ou as stas modificacions
posteriores. A contfinuacion mdrcase cada casilla azul, por cada tipo de residuos de construcion e
demoliciéon (RCD) identificados na obra:

| Descripcién segundo Art. 17 do Anexo Il da ORDEN MAM/304/2002 [Cod. LER. | |

| A.1.: RCDs Nivel |

1. Tierras e pétreos de a excavacion
Tierra e pedras distintas das especificadas en o cddigo 17 05 03 17 05 04 X
Lodos de drengije distintos dos especificados en o cddigo 17 05 05 17 05 06
Balasto de vias férreas distinto do especificado en o cddigo 17 05 07 17 0508

| A.2.: RCDs Nivel Il
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas &s do cédigo 17 03 01 [17 0302 |
2. Madeira
Madeira [17 0201 [ x
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latén 17 04 01
Aluminio 17 04 02
Chumbo 17 04 03
Zinc 17 04 04
Ferro e Aceiro 17 04 05
Estano 17 04 06
Metales Mezclados 17 04 07
Cables distintos dos especificados en o cédigo 17 04 10 170411 X
4, Papel
Papel | 2001 01 |
5. Pldstico
Pldstico 1170203  [x
6. Vidrio
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Vidrio 170202

7. Xeso

Materiais de Construccion a partir de Xeso distintos dos 17 08 01 | 17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava e outros dridos

Residuos grava e rocas trituradas distintos de mencionados en codigo 01 04 07 01 04 08 X
Residuos de arena e arcilla 01 04 09 X
2. Formigon

Formigdn 17 01 01 X

Mezcla Formigdn, ladirillos, tellas e materiais cerdmicos distinta cddigo 17 01 06 17 01 07

3. Ladrillos, azulexos e outros cerdmicos

Ladrillos 17 01 02

Tellas e Materiais Cerdmicos 170103

Mezcla de Formigén, ladrillos, tellas e matericis cerdmicos distinta do codigo 17 |17 01 07

4., Pedra

RCDs mezclados distintos dos cédigos 17 09 01, 02 e 03 [170904  [x
| Descripcidn segun Art. 17 do Anexo Il de a ORDEN MAM/304/2002 |Cod. LER. |
RCD: Potencialmente perigosos € outros
1.Basuras
Residuos biodegradables 200201
Mezclas de residuos municipales 2003 01
2. Potencialmente perigosos e outros
Mezcla Formigén, ladrillos, tellas e materigis cerdmicos con sustancias perigosas | 17 01 06
Madeira, vidrio o pldstico con sustancias perigosas o contaminadas por ellas 17 02 04
Mezclas Bituminosas que contefien alguitrdn de hulla 17 03 01
Alquitrdn de hulla e productos alquitranados 17 03 03
Residuos Metdlicos contaminados con sustancias perigosas 17 04 09
Cables que contenen Hidrocarburos, alquitrdn de hulla e otras SP's 170410
Materiais de Aislamiento que contenen Amianto 17 06 01
Qutros materiais de qislamiento gue contenen sustancias perigosas 17 06 03
Materigis de construccion gue contefen Amianto 17 06 05
Materiais de Construccion a partir de Xeso contaminados con SP's 17 08 01
Residuos de construccion e demolicion que contenen Mercurio 17 09 01
Residuos de construccion e demolicion que contenen PCB's 17 09 02
Qutros residuos de construccion e demolicién gue contefien SP's 17 09 03
Materiais de qislamiento distintos dos 17 06 01 e 17 06 03 17 06 04
Tierras e pedras que contenen sustancias perigosas 17 05 03
Lodos de drenaje que contefen sustancias perigosas 17 05 05
Balasto de vias férreas gue contefien sustancias perigosas 17 05 07
Absorbentes contaminados (trapos...) 150202
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05
Filtros de aceite 16 01 07
Tubos fluorescentes 2001 21
Pilas alcalinas e salinas 16 06 04
Pilas botdn 16 06 03
Envases vacios de metal contaminados 150110
Envases vacios de pldstico contaminados 1501 10
Sobrantes de pintura 080111
Sobrantes de disolventes non haloxenados 14 06 03
Sobrantes de barmices 0801 11
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01
Aerosoles vacios 1501 11
Baterias de chumbo 16 06 01
Hidrocarburos con auga 130703
RCDs mezclados distintos dos cddigos 17 092 01, 02 e 03 17 09 04
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2.- Estimacién da cantidaode de cada fipo de residuo que se xerard na obra, en toneladas e metros
cubicos, en funcién das categorias do punto 1.

a) Obra Nova: En ausencia de datos mdis contrastados, poden manexarse pardmetros estimativos con
fins estadisticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m? construido con unha densidade tipo
do orde de 1,5 tin/m?® a 0,5 tn/m?®.

S \ d Tn tot
m? superficie m?3 volume | densidade tipo | toneladas de
construida residuos (Sx0,2) |entre 1,5 e 0,5 |residuo
tn/m? (v x d)
235 47 1 tn/m3 47T

Unha vez se obtén o dato global de Tn de RCDs por m? construido, empregando os estudos realizados
pola Comunidade de Madrid da composicion en peso dos RCDs que van os seus vertedeiros (Plan
Nacional de RCDs 2001-2006), poderiase estimar o peso por tipoloxia de residuos.

% en peso, (segun CCAA bl
Evaluacion tedrica Madrid (Plan Nacional de Toneladas de cada tipo
do peso por tipoloxia de RCD RCDs) de RCD (Tn tot x %)
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madeira 0,093 4.37
3. Metales 0,025 1.17
4. Papel
5. Pléstico 0,015 0,70
6. Vidrio 0,005
7. Xeso 0,002
Total estimacion (in) 0,14 6.24
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava e outros dridos 0,04 1,88
2.Formigén 0,12 5.64
3. Ladrillos, azulexos e outros cerdmicos 0,58
4, Pedra 0,05 2.35
Total estimacién (in) 0.75 9.87
RCD: Potencialmente Perigosos e outros
1.Basura
2. Pot. Perigosos e outros 0,04
Total estimacién (in) 0,11

Nota: O volume de termas e pétreos, non contaminados (RDCs Nivel 1) procedentes da excavacién da obra,
calcularase cos datos de extracion previstos en proxecto.

b) Derribo: Para a evaluacion tedrica do volume aparente (m® RCD / m? obra) de residuo da construcion
e demolicion (RCD) dun derribo, en ausencia de datos mdis contrastados, poden manexarse pardmetros
a partir de estudos do ITEC.

. . S \
Evaluacion teorica (m* RCD cada m?|superficie construida | m® de RCD
do volumen de RCD .

construido) (P XYS)
Estructura de fabrica
RCD: Naturaleza no pétrea 0,068
RCD: Naturaleza pétrea 0,656
RCD: Potencialmente perigosos 0,002
Total estimacion (m?/m?) 0,726
Estructura de Formigdn
RCD: Naturaleza no pétrea 0,064 160 10.24
RCD: Naturaleza pétrea 0,829
RCD: Potencialmente perigosos 0,002
Total estimacion (m®/m?) 0,895
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3.- Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacion/seleccion).

X | Eliminacién previa de elementos desmontalbles e/o0 perigosos.

x | Derribo separativo/ Segregacion en obra nueva (ef: pétreos, madeira, metales, plasticos+cartén+envases,
orgdnicos, perigosos).

Derribo integral o recollida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, e posterior fratamento en planta

4.- Prevision de operacions de reutilizacion na mesma obra ou en emprazamentos externos (neste caso
identificarase o destino previsto).

Para encher a columna de “destino previsto inicialmente” optarase por:

1) propia obra 6

2) externo (escribindo neste Ultimo caso a direccién).

L . Destino previsto
Operacion prevista iniciaimente
No se prevé operaciéon de reutilizacion algunha
X | Reutilizacién de tfierras procedentes de a excavacion Rellenos misma obra
X | Reutilizacién de residuos minerales o petreos en aridos reciclados o en urbanizacion Rellenos misma obra

Reutilizacion de materiais cerdmicos

Reutilizacion de matericis no pétreos: madeira, vidrio, ...
Reutilizacion de materiais metdlicos

QOutros (indicar)

5.- Prevision de operacions de valoracion "in situ" dos residuos xerados.

X | No se prevé operacién algunha de valoracion "in situ"

Utilizacion principal como combustible o como outro medio de xerar energia

Recuperacion o rexeracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias orgdnicas que utilizan no disolventes

Reciclado e recuperacion de metales o compuestos metdlicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorgdnicas

Rexeracion de dcidos e bases

Tratamento de suelos, para una mejora ecolégica dos mismos.

X | Acumulacion de residuos para su tratamento segiin o Anexo IIl.B de a Decision Comision 96/350/CE.
QOutros (indicar)

6.- Destino previsto para os residuos non reutilizables ni valorables 'in situ" (indicando caracteristicas e
cantidade de cada tipo de residuos).

Na casilla de cantidade colocarase a estimacion realizada no punto 2 para os casos que aplique.

A columna de “destino” e predefinida. No caso de que sea distinta a redlidade deberase especificar. Exemplo: o
residuo formigdn destinase a un Vertedoiro ou Canteira autorizada, en lugar de a Pranta de Reciclaxe.

Material segun Art. 17 do Anexo Il da O. MAM/304/2002 Tratamento Destino Cantidad

| A.1.: RCDs Nivel | |

1. Tierras e pétreos de a excavacion

X | Tiera e pedras distintas das especificadas en o codigo 17 05 03 Restauracion/Verted 31.52
Lodos de drendije distintos de especificados en o codigo 17 05 05 Restauracion/Verted. -
Balasto de vias férreas distinto do especificado en codigo 17 05 07 Restauracion/NVerted. | -

A.2.: RCDs Nivel Il |

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas s do codigo 17 03 01 Reciclado E"C’BTO de Reciclaje
2. Madeira
x_| Madeira | Reciclado | Xestor autorizado RNPs | 4.37
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3. Metales (incluidas sus aleaciones)

Cobre, bronce, latén
Aluminio Reciclado
Chumbo Reciclado
Zinc - Rec!clodo Vertedoiro autorizado | 1.17
Ferro e Aceiro Reciclado
Estano
Metales Mezclados Reciclado
X | Cables distintos dos especificados en o cédigo 17 04 10 Reciclado
4. Papel
| Papel | Reciclado | Xestor autorizado RNPs |
5. Pldstico
x_| Pldstico | Reciclado | Xestor autorizado RNPs [ 0.70
6. Vidrio
| Vidrio | | Vertedoiro autorizado |
7. Xeso
| Xeso | | Xestor autorizado RNPs |
| RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava e outros daridos
X Residuos de grava e rocas frituradas distinfos dos Planta de Reciclaje 1.88
mencionados en o codigo 01 04 07 RCD '
Residuos de arena e arcilla Reciclado EISBTO de Reciclaje
2. Formigon
X | Formigon Reciclado 5.64
Mezcla de F,ormigc’m, ladrillos, tellas e materiais cerdmicos Reciclado Vertedoiro autorizado
distinta do codigo 17 01 06
3. Ladrillos, azulexos e outros cerdmicos
Ladrillos Reciclado
Tellas e Materiais Cerdmicos Reciclado Planta de Reciclaje
Mezcla de F,ormigc’m, ladrillos, tellas e materiais cerdmicos Reciclado RCD
distinta do codigo 17 01 06
4. Pedra
x_| RCDs mezclados distintos dos codigos 17 09 01, 02 e 03 | Vertedoiro autorizado | 2.35
Material segun Art. 17 do Anexo lll de a O. MAM/304/2002 Tratamento Destino Cantidad
| RCD: Potencialmente perigosos € outros
1. Basuras
Residuos biodegradables zﬁgclodoN erted Planta RSU
Mezclas de residuos municipales zﬁgclodoN erted Planta RSU
2. Potencialmente perigosos e outros |
Mezcla de Formigdn, ladrillos, tellas e materiais cerdmicos | Depdsito
con sustancias perigosas (SP’s) Seguridade
Madeira, vidrio o pldstico con sustancias perigosas o | Tratamento Fco-
contaminadas por elas QCO
Mezclas Bituminosas que contefien alquitrdn de hulla Térg:gmen’ro/Dep
Alguitrdn de hulla e productos alquitranados Térg:gmen‘ro/Dep
Residuos Metdlicos contaminados con sustancias perigosas Xestor autorizado de
Cables que confefen Hidrocarburos, alquitrdn de hulla e Residuos Perigosos
otras SP’s (RPs)
Materiais de Aislamiento que contenen Amianto Depogto
Seguridade
Outros matericis de aislamiento que contefen sustancias | Depdsito
perigosas Seguridade
Materiais de construccion que contefien Amianto Depogto
Seguridade
Materiais de Construccion a partir de Xeso contaminados
con SP’s
5
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Residuos de construccion e demolicion que contefen | Depdsito
Mercurio Seguridade
. ., o - .. | Depdsito .
Residuos de construccion e demolicidon que contefen PCB's ) Xestor autorizado RPs
Seguridade
Qutros residuos de construccion e demolicion que contefien | Depdsito
SP’'s Seguridade
Materiais de aislamiento distintos dos 17 06 01 e 17 06 03 Reciclado Xestor autorizado RNPs
Tierras e pedras que contenen sustancias perigosas
Lodos de drengje que contefen sustancias perigosas
Balasto de vias férreas que contefien sustancias perigosas
Absorbentes contaminados (frapos...) gg:gmen’ro/ Dep
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) gg:gmen’ro/ Dep
Filtros de aceite T,quomen’ro/ Dep
Osito
Tubos fluorescentes T,quomen’ro/ Dep
Osito
Pilas alcalinas e salinas e pilas botdn
Pilas botén Tratarnento/Dep
Osito
Envases vacios de metal contfaminados gg:gmen’ro/ Dep
Xestor autorizado RPs
. Lo ) Tratamento/Dep
Envases vacios de plastico contaminados Ssito
Sobrantes de pintura T,quomen’ro/ Dep
Osito
Sobrantes de disolventes no halogenados gg:gmen’ro/ Dep
Sobrantes de bamices T,quomen’ro/ Dep
Osito
Sobrantes de desencofrantes gg:gmen’ro/ Dep
Aerosoles vacios T,quomen’ro/ Dep
Osito
Baterias de chumbo T/quomen’ro/ Dep
Qsito
Hidrocarburos con auga Térg:gmen’ro/ Dep
RCDs mezclados distintos dos codigos 17 09 01, 02 e 03 Xestor autorizado RNPs

7.- AdxUntase plano de ubicacion das instalacions previstas para a almacenaxe, manexo €, € no seu
caso, outras operacions de xestion dos residuos de construccidn e demolicion na obra, plano que
posteriormente poderd ser obxeto de adaptacion d&s caracteristicas particulares da obra e os seus
sistemas de execucion, sempre co acordo da direccién facultativa da obra:

Non son precisas baixantes de escombros

Precisaranse dous tipos de contedores:-para residuos de natureza pétreq,-para residuos de natureza non pétrea.
Ubicarase contedor para lavado de canaletas/cubetos ¢ lado do resto.

Non se prevé a reutilizacidon de ningun residuo xerado.

Qutros (indicar)

8.- A continuacion adxuntase prego de prescripcions técnicas do proxecto, en relacion ca amacenaxe,
MAanNEexo &, NO seu Caso, outras operacions de xestion dos residuos de construccion e demolicion en obra.

X | Para os derribos: redlizaranse actuacions previas tales como apeos, apuntalamentos, estructuras auxiliares....Para
as partes ¢ elementos perigrosos, referidos tanto & propia obra como aos edificios colindantes.
Como norma xeral, procurarase actuar retirando os elementos contaminantes e/ou perigrosos tan pronto como
sea posible, asi como os elemenfos a conservar ou valiosos (cerdmicos, marmoles...... ). Seguidamente
actuarase desmontando aguelas partes accesibles das instalacions, carpintaria, e demais elementos que o
permitan. Por Ultimo, procederase deribando o resto.

x | O depdsito temporal dos escombros, redlizarase ben en sacos industricis iguais ou inferiores a 1 metro cubico,

contfedores metdlicos especificos ca ubicacion e condicionado que establezan as ordenanzas municipais. Dito
depdsito en acopios, tamén deberd estar en lugares debidamente senalizados e segregados do resto de
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residuos.

x | O depdsito temporal para RCDs valorizables (madeiras, pldsticos, chatarra....), que se redlice en contedores ou
en acopios, deberase senalizar e segregar do resto de residuos dun modo adecuado.

X | Os contedores deberdn estar pinfados en colores que destaguen a sua visibilidade, especialmente durante a noite, e contar
cunha banda de material reflectante de, a lo menos, 15 centimetros ¢ largo de todo o seu perimetro. Nos mesmos debe
figurar a seguinte informacion: razén social, CIF, teléfono do fitular do contedor/envase, e o nimero de inscripcién no Registro
de Transportistas de Residuos da Comunidad de Galicia DECRETO 174/2005, de 09-JUN-2005

, do fitular do contedor. Dita informacidon tamén deberd quedar reflexada nos sacos industricis ou outros
elementos de contencioén, a través de adhesivos, placas, etc.

x | O responsable da obra & que presta servicio o contedor adoptard as medidas necesarias para evitar o depdsito
de residuos axenos & mesma. Os contedores permanecerdn cerrados ou cubierfos, a lo menos, fora do horario
de traballo, para evitar o depdsito de residuos axenos as obras s que prestan servicio.

X | No equipo de obra deberanse establecer os medios humanos, técnicos e procedementos de separacion que se
dedicardn a cada tipo de RCD.

x | Deberanse atender os criterios municipais estabrecidos (ordenanzas, condicionados da licencia de obras),
especialmente se obrigan & separacién en orixe de determinadas materias obxeto de reciclaxe ou deposicion.
Neste Ultimo caso deberase asegurar por parte do contratfista realizar unha evaluacidon econdmica das
condicions nas gque & viable esta operacion. E tamén, considerar as posibilidades reais de llevala a cabo: que a
obra ou construccion o pemita e que se dispona de plantas de reciclaxe/xestores adecuados. A Direccion de
Obras serd a responsable Ultima da decision a tomar e a sua xustificacion ante as autoridades locais ou
aufonémicas pertinentes.

X | Deberase asegurar na contratacion da xestion dos RCDs, que o destino final (Planta de Reciclaxe, Vertedoiro,
Canteirq, Incineradora, Centro de Reciclaxe de Pldsticos/Madeira ...... ) son centros ca autorizacion autondmica
da Conselleria de Medio Ambiente, asi mesmo deberase contratar sé transportistas ou xestores autorizados por
dita Conselleria, e inscritos nos rexstros correspondentes. Asimesmo realizarase un estricto control documental, de
modo gue os transportistas e xestores de RCDs deberdn aportar os vales de cada retirada e entrega en destino
final.

Para agueles RCDs (terras, pétreos...) que sexan reutilizados noutras obras ou proxectos de restauracion, deberase
aportar evidencia documental do destino final.

X | A xestion (tanto documental como operativa) dos residuos perigrosos que se encontren nunha obra de derribo ou
se xeneren nunha obra de nova planta rexirase conforme a lexislacion nacional vixente (Lee 10/1998, Real
Decreto 833/88, R.D. 952/1997, Real Decreto 105/2008 e Orden MAM/304/2002 ), a legxislacion autondmica (
Decreto 352/2002 de 5 de diciembre...) e 0s requisitos das ordenanzas locais.

Asimesmo os residuos de cardcter urbano xerados nas obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas...), serdn xestionados acorde cos preceptos marcados pola lexislacion e autoridades municipais.

Para o caso dos residuos con amianto, seguiranse os pasos marcados pola Orden MAM/304/2002, de 8 de
febreiro, pola que se publican as operacions de valorizacion e eliminacion de residuos e a lista europea de
residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar ditos residuos como perigrosos ou como
non perigrosos. En calguera caso, sempre se cumplirdn los preceptos dictados polo Real Decreto 108/1991, de 1
de febrero, sobre a prevencion e reduccion da contaminacion do medio ambiente producida polo amianto. Art.
7., asi como a lexislacion laboral de aplicacion.

X | Os restos de lavado de canaletas/cubas de formigdn, serdn tratados como residuos “escombro”.

X | Bvitarase en todo momento a contaminacion con productos toxicos 0o perigrosos dos pldsticos e restos de
madeira para a sta axeitada segregacion, asi como a contaminacidon dos acopios ou contedores de
escombros con componentes perigrosos.

As terras superficiais que poidan ter un uso posterior para xardineria ou recuperacion de solos degradados, serd
retirada e aimacenada durante o menor tempo posible, en caballons de altura non superior a 2 metros. Evitarase
a humedade excesiva, a manipulacion, e a contaminacién con outros materiais.

Qutros (indicar)

9.- Valoracion do coste previsto da xestion correcta dos residuos de construccion e demolicion, coste que
forma parte do orzamento do proxecto en capitulo aparte.

| Orzamento estimado para a xestién de residuos || 1.433,83 euros

* Para os RCDs de Nivel | empregaranse os datos de proxecto da excavacion; para os RCDs de Nivel I,
empregaranse os datos do punto 2 do Plan de Xestion.,

** Establécense os precios de xestidon acorde ¢ establecido & Orden 2690/2006 de a Comunidad de
Madrid. O contratista, posteriormente, poderase axustar & realidade dos precios finais de contratacion, e
especificar os costes de xestion de RCDs do nivel Il polas categorias LER se asi o considerase necesario.
*** B1: si 0 coste de movimento de terras e pétreos do proeecto supera o limite superior (60.000€) de
fianza, que establece a Orden 2690/2006 de a Comunidad de Madrid, asignarase un % do Orzamento
da obra, hasta cubrir dita partida.
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**** B2: Ditos costes dependerdn en gran medida do modo de contratacion e os precios finais
conseguidos, co cal a mellor opcidn seria a ESTIMACION dun % para o resto de costes de xestion, de
cardcter totalmente ORIENTATIVO (dependerd de cada caso en particular, e do tipo de proxecto: obra
civil, obra nova, rehabilitacion, derribo...). Incluirdnse aqui partidas tales como: alquileres e portes (de
contedores/recipientes); maguinaria e man de obra (para separacion selectiva de residuos, demolicion
selectiva, realizacion de zonas de lavado de canaletas....); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura

de residuos perigosos. . .).

En Lugo, xuno de 2011

O arquitecto.
José Ignacio Lopez de Rego Uriarte
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