1. MEMORIA HISTORICA




1.1 A FONTE DE PORTA MINA.

A fonte da Porta Mifd, coa de San Pedro e a da Magdalena de Recatelo, era unha das tres que se fixeron na
cidade a fins do século XVI, ambas as tres desaparecidas na primeira metade do século XX, as duas ultimas
definiivamente, mentfres que a primeira permaneceu agochada baixo o pazo do sehfor de Orbdn, agora
recuperada despois da rehabilitacion do edificio.

Sufriu duas reformas importantes, unha en 1638 e outra en 1765, que modificaron a sua fisionomia. Na sta orixe
foi a obra dun equipo formado por canteiros frasmeranos, que traballaban na Corufa, algins da mesma familia.
Encabézao o fontaneiro Gonzalo de la Barcena, co seu curmdan Pedro de la Barcena, actuando de aparellador da
obra Juan de Caxigal.

No consistorio de 19 de xaneiro de 1580, o procurador xeral refirese a ela como “la fuente nueva que estd hecha
para efecto de la republica y con las armas reales'”, e di que a pesar de pedir que se abrise seguia pechada, de
maneira que nin as persoas podian pasar con facilidade por aguel lugar nin as cabalgaduras podian beber. Por esta
informacién sabemos que habia unha fonte recentemente construida e sen prestar servizo, que debia ser deficiente
na subministracion de auga, porgue por mor dunha peticidon que lle fai o procurador xeral, en nome dos vecifios, &
Real Audiencia sobre o estado das fontes da cidade, o oidor veu para comprobalo.

O 21 de setembro de 1581 o rexedor Francisco de Quiroga e Taboada, dille ao Concello que estaba en Lugo o
moi ilustre sefior doutor Andrés de Zdrate, “y halld estaba faltosa de agua de que los vecinos recibian agravio™, e
vendo a necesidade o Rexemento mandou facer unha fonte no Campo de San Pedro. Tamén se decatou de que
nas inmediaciéns da Porta Mifd habia un pozo abundante que estaba encanado co seu chafariz. Esta fonte era de
moito servizo e proveito non sé para os vecinos, senén tameén para os camifantes e os viaxeiros con cabalarias, pois
a porta Mifd era a entrada e a saida dos que ian para Santiago e outras partes. O oidor mandou gue se fixese unha
fonte aproveitando o manancial do pozo, e que se depositasen para a obra frinta e seis ducados, por ser necesaria
e de utilidade para os vecifios e os pasaxeiros®.

O agradecemento da cidade reflictese na acta do consistorio que citamos, bicdndolle as mans pola mercé que
lles facia, e por ser unha obra xusta, estaban dispostos a facela canto antes, ordenando pdr cédulas en Lugo, Sarria,
Betanzos e A Corufa para que calguera persoa que quixese construila, segundo as condicidns que lle darian, fixese a
sUa “postura” desde o dia 21 de setembro ata o 5 de outubro.

A primeira “postura” faina o dia 12, Gregorio do Barrio, manifestando que a sacaria encanada dentro da cidade,
na praza que habia xunto & Porta Mind, de xeito que dese auga os doce meses do ano na cantidade gque pasase
por un tubo do didmetro dun real. Ademais teria un chafariz para as cabalgaduras. TiRa que achegar os materiais, e
facela por 250 ducados para o dia de Pascua de 1582, & vista dos oficiais que designase o Concello, dando as
fianzas corespondentes e unha garantia de dez anos?.

Admitiron a “postura” e sinalaron o remate para o dia 4 de xaneiro, dinda que o Concello se reservaba
suspendela se era proveitoso para a obra e ben da cidade, seguramente porgue tifan intencién de buscar e invitar a
particioar a un mestre especialista que estivese & altura da obra que se pretendia facer, como asi foi. A dilacion
produciuse, dado que o dia 12 de abril de 1582 comparece nas Casas Consistoricis 0 mestre de canteria e
fontaneiro Gonzalo de la Barcena, que residia na Corufa.

Natural de Guemes, Enframbasaguas (Santander), era un dos moitos canteiros ou mestres de segunda fila
frasmeranos, que vifieron traballar a Galiza nesta época. Non é estrafio que concorrese as obras de Lugo, xa que o
13 de maio de 1580 celebraran contrato de compania co biscaifo Juan de Caxigal, o seu vecifio Gaspar de Arce
Solérzano, natural de las Siete Villas de Trasmiera, & sta vez, curmdan do bispo don Fernando de Velosillo, e convenen
‘en que fodos fres y cada uno por su parte, han de buscar todas las obras que pudieran hallar cada uno en su oficio
de fuentes y canteria, asi en este Reino de Galicia como en Castilla y las Asturias”.

! Caixa 2. Libro 4. Actas capitulares de 1580. Consistorio 19-01. F. 218v-219, AHP de L. A.

2 Caixa 2. Libro 4. Actas capitulares de 1581. Consistorio 21-09. F, 289v-290. AHP de L. A.

$*...y hallé que en la Puerta Mifnd de esta ciudad estd un pozo del que sale gran cantidad de agua, y sacado cerca
de la puerta, que se dice la Puerta Mind, con su caho para chafariz, es un gran provecho de los foreros, vecinos y
pasqgjeros, por la falfa de agua que hay para beber las cabalgaduras que van y vienen, como se suele ir en fodas
partes. El dicho senor oidor manda que se saque del dicho pozo una fuente con su chafariz, y para ello tiene
mandado depositar para la dicha obra, treinta y seis ducados de a freinta reales que a ella aplicd por ser, como es,
tan Util y necesaria a esta ciudad, vecinos y pasajeros”. loidem.

4. la sacard por cano dentro de la ciudad, en la plaza que estd junto a la Puerta Mifid, dentro de la ciudad, y la
dard que halla agua todos los doce meses del ano un real de hueco el cano, y la dard hecha con su frente y
chafariz para las cabalgaduras, y pondrd piedra, cal, arena y canos, y todo lo que fuere necesario de materiales a
su costa, y la dard hecha y acabada de aqui hasta el dia de Pascua de Espiritu Santo primera venidera del aro de
ochenta y dos”. Ioidem. Consistorio 20-12. F. 297.

5 Tomo Il de documentos antigos e coleccion de documentos soltos, nim. 136. Protocolos de Alonso Vazquez Varela.
Ano 1580. AC de Santiago.
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Gonzalo de la Barcena chegara a Lugo o mércores, 10 de abril. Ao dia seguinte reuniuse con membros do
Concello “para el efecto de ver y poner la fuente que se quiere hacer en la puerta y calle Mind de esta ciudad"®,
non s6 pola publicidade que se lle deu & obra sendn porque llo pediu o rexedor Juan Rodriguez de Rdbade. O
mestre visitou o lugar para facer o nivelado e tenteo, ao obxecto de presentar a sta postura, fixar as condicidns e dar
a traza ou plano. Comprometiase a facer a fonte por 240 ducados e a dar fianzas na Corufa. Admitironlle a sua
postura o 13 de abril. O Concello sinalou o remate para o dia 31 de maio, ordena a publicacion de cédulas para
cofecemento dos que quixesen acudir a facer postura de acordo coas condicidons elaboradas por Gonzalo de la
Bdarcena, ao que lle deron 3.000 marabedis polo seu traballo e para a viaxe’.

O dia sinalado celebrouse o remate, pero non compareceu ninguén gue quixese mellorar a “postura” de Gregorio
de la Bdrcena, e polo tanto adxudicdronlle a obra. Foron testemunas, entre outros, os canteiros Gregorio do Barrio e
Miguel de Caxigal®.Tamén presentou “postura” o seu primo Pedro de la Barcena, ao gue lle adxudicaron a obra da
fraseira da fonte en 52 ducados. O dia 1 de xufio manddronlle a Gonzalo de la Barcena que dese as fianzas para
que se cumprise o capitulado, e comisionaron para gue as fomase e recibise, o procurador xeral, Pedro Dioz de
Paramo.

O dia 2 de outubro presentouse no Concello Juan de Caxigal, no nome de Gonzalo de la Barcena manifestando
que viRa “a quebrantar en piedra y aparejar la obra de la fuente de la Puerta MiAd, que en el dicho Gonzalo de la
Bdrcena estd rematada, conforme a las condiciones y posturas que estdn hechas™. Pedironlle o poder e que
comezase a obra, pero o procurador xeral pediu e requiriu que vinese facela persoaimente a quen lla “remataran”,

Ordenouse reunir os fondos, librando 7.000 marabedis de condenacions aprobadas para a obra polo doutor don
Andrés de Zdrate que estaban en poder do alcalde Rodrigo Lépez e doutros 1.000 que tifia Pedro Pérez de San
Julién, de maneira que cos 3.000 marabedis que lle deran a Gonzalo de la Bdrcena, completdbase a cantidade de
40 ducados para iniciar os tfraballos. No mesmo consistorio acordouse que o alcalde, Luis de Castelo, e o rexedor
Juan Rodriguez, falasen cos membros do cabido da catedral, porque tifan que dar a terceira parte para a obra, e
pedironlles que librasen 20 ducados.

O 10 de novembro reunense nas Casas Consistoriais os alcaldes ordinarios, Luis de Castelo Reimondez e Rodrigo
Lépez de Novoa, os rexedores Francisco Pardo Salgado, Juan Rodriguez de Parga e Francisco de Quiroga Taboada,
o procurador xeral Pedro Diaz de Pdramo e os membros do cabido, Pedro de Oya e Pedro de Robles “para fratar del
negocio focante a la fuente que se hace a la Puerta Mifnd desta ciudad, y reparo de la fuente de la Magdalena”’,
e dixeron, que por via de concordia e por ser, como eran, as obras para ben da cidade e a sua republica, en nome
do Cabido, do bispo e de todo o estado eclesidstico da cidade, ofrecian dar para a obra das fontes, conforme ao
remate que estaba feito, 74 ducados, que irian pagando segundo se fose traballando, proposta que aceptaron e
asinaron todos.

CONTRATO DA TRASEIRA A PEDRO DE LA BARCENA

Segundo as condicidns impostas pola Xustiza e Rexemento para facer a traseira da fonte, tifa que desfacer os
pareddns de cachoteria “que estdn hechos de la una parte, y de la otra, hasta el pavimento de la tierra y del losado,
conforme van subiendo las escaleras y rellano de la enfrada de las cabalgaduras™''. A fonte quedaba mdis baixa
gue o pavimento da rda, e xa que logo, habia que refacer duas paredes laterais para soster a terra e que fixesen de
proteccién ao subir mdis que o nivel da rla. Estas paredes ian desde a entrada das cabalgaduras, gue era na parte
central e frontal da fonte, até as escaleiras laterais por onde baixaban os usuarios.

O peitoril ou antepeito, tifa que ser de pedra de canteria de granito “del grueso de los que estdn asentados en el
chafariz de la dicha fuente, y han de fener de alfo una vara de medir cada uno de ellos, y han de estar labrados y
escodados muy bien, rasos, sin moldura ninguna de todas partes, y han de ser asentados conforme la caida de la
calle”.

Tifian que darlle o transporte da pedra de granito, os planos e gatillos de ferro, e facia a obra por 60 ducados, 10
a conta da obra e o resto esperaba até mediados do mes de abril, e por netos os demais Materiais que foren
necesarios.
Os membros do Concello manddronlle que fixese o remate da fonte “conforme a una fraza que ante vuesas
mercedes hago presentacion ..., el cual edificio es una cornisa y encima de ella un remate con tres almenas
conforme a la traza se demuestra”. Pola descricion, a traza ou alzado que presentaba, vese que era a mesma que a
da fonte de San Pedro, pero que se vai cambiar por outra mdis artistica asinada por el.

O 24 de febreiro de 1583, presenta as condicidns, traza e postura, ante o alcalde ordinario, Juan de Padrdn, o
rexedor Francisco de Taboada e o procurador xeral, Pedro Diaz de Paramo, e tendo en conta que con alguns dos

¢ Caixa 2. Libro 4. Actas capitulares de 1582, Consistorio 12-04. F. 342v-343v. AHP de L. A.
7 Ver Apéndice, nimero 2.

8 lbidem. Consistorio 31-05.

? lbidem. Consistorio 2-10. F, 356-356v.

19 Ioidem. Consistorio 10-11. F. 362,

'" Atado 14-1. Protocolos de Juan Sanjurjo de Aguiar. Ano 1583. F. 53-54v. AHP de L.
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rexedores viran a obra, “rematdronlla” conforme & traza e condiciéns, e engaden que se Gonzalo de la Barcena
estaba obrigado a facer algunha cousa da obra, que llo cobrase'?,

Adxudicdronlle a obra, que tina que facer conforme ao plano, pondo todos os materiais de pedra de canteria e
lousa, cal, areq, carrexo de materiais € man de obra, por 52 ducados, que lle pagaria a Cidade, ademais dos
gatillos de ferro. A fonte tina que estar ferminada e entregada a mediados do mes de maio, desfacendo e volvendo
a facer o chafariz de lavar, sendo o executor material o seu socio, Juan de Caxigal.

DESCRICION

A fonte de Porta Mind, mencidonase en documentos do século XIl como un pozo. Con motivo da transformacion
en fonte tdpase cun marco de madeira de carballo, que se pecha con duas laxas, colocando a pedra de xeito que
tanto as persoas como oS carros puidesen pasar por encima con seguridade’.
Nas condiciéns entregadas polo Concello a Gonzalo de la Bdrcena, formalizadas o 13 de abril de 1582, indicase a
forma de conducir a auga desde o pozo até onde debia de estar asentada a fonte “que es junto a la Puerta MiAd”.
O emprazamento era o centro dunha pequena praza ‘para la gente y cabalgaduras, y con la hondura que el nivel
pidiere”, Das dimensidns dannos unha idea as medidas da cimentacion: 24 pés de longo por 14 de ancho (6,68 x
3,78 m). A fonte onde se collia a auga era de 7 pés (1,89 m), e o albergue de 13 6 14 de longo por 4 de ancho (3,78
x 1,08 m).

Considerdbase a posibilidade de facer unha contraarca ou depdsito detrds da fonte para almacenar auga, pero
non entraba no contrato, e tivo que pagarse & parte, xuntamente coa chave, chumbo e grampas de ferro para os
antepeitos.

As escaleiras ou bancadas de pedra para baixar & fonte, terian de ancho 7 ou 8 pés (entre 1,89 e 2,16 m). Fronte
o albergue situdbase unha entrada en rampla para que as cabalerias puidesen baixar beber. O patio que se
formaba diante, estaria lousado de pedra de lousa. Unha canle de desaugadoiro levaria a auga sobrante féra da
cidade.

A fonte levaba dous escudos, “uno de las armas reales, y otro de las armas de la Ciudad”, todo na contia de 240
ducados, pero cando lle “rematan” a obra ao seu primo Pedro de la Barcena, dise que “lo de los escudos, aunque
las condiciones y postura dice que los ha de hacer por los doscientos y cuarenta ducados, que esto de los escudos y
lo mds que se le mandare hacer demds de lo que estd en las condiciones y postura, se hard a costa de la Ciudad”.

O gque aqgui se describe non coincide na sla totalidade coa parte descuberta en 2005 ao rehabilitar o pazo do
senor de Orbdn, pero si unha fachada ou traseira de pezas de granito, con grampas de ferro pola parte traseira,
onde estaban os escudos. A fachada alterouse en 1765 ao construir a casa sobre a fonte, posto que non coincide
co que se reflicte nas trazas, e engadiuse unha béveda de lousa recuberta con argamasa, gque cubriu o albergue.
A pesar de ser moi elementais, deducese delas unha fachada percorrida por pilastras laterais, cun fronton triangular
moldurado, rematado con tres candeeiros. Outra dlbida xorde en relacién ao nimero de escudos que se colocaron,
pois na traza sé figura un no timpano, o que coincide co oco que deixou a peza herdidica que se retirou cando se
cegou para depositalo no Museo Provincial. Ignoramos se chegaron a pdr dous escudos. De ser asi posibelmente se
eliminou o escudo real na reforma de 1765 por razons de espazo e simetria. A esquerda quedaba o chafariz ou pia
onde vertia a auga a través de dous canos, mdis pegueno e alto que o situado & dereita, destinado a bebedoiro. A
ambos os dous lados, duas escaleiras ou bancadas para facilifaren o acceso dos usuarios polas ddas rias. Dous
muros ou peitoris de proteccion, formando un dngulo agudo, aberto cara ao fronte, cunha rampla para acceso das
cabalerias, delimitalban un patio que se pavimentou con lastras de granito, ainda que nas condiciéns dise que seria
de laxa. O estilo comespondiase co renacentista.

AS OBRAS DE 1600

Pouco despois da sta construcion a fonte comezou a fallar. No consistorio do 12 de abril de 1600 mandaron pdr
cédulas para que concorresen artifices a facer a reparacion'®. Esta obra fixoa entre a segunda metade do ano 1600
e 0 de 1601, Hemando ou Fernando de la Portilla, que desde 1593 fraballaba na construcion do Colexio Seminario
de San Lourenzo e no da Compania de Monforte de Lemos, que levantaba o cardeal de Sevilla don Rodrigo de

12 Ver Apéndice, nimero 3.
13 Atado 13-2. Protocolos de Juan Sanjurjo de Aguiar. Ano 1582, F. 70-71v. AHP de L.

4 Abriiase una gavia coa profundidade necesaria para recoller os mananciais do pozo, e se manaban “ha de
haber su canalado de piedra de grano, de una parte y de ofra, como se acostumbra hacer en semejantes edificios,
y cubierta con sus buenas pizarras, y lo que focare a los manantiales de el agua, no ha de llevar cal, sino que quede
hecho de manera que los manantiales de el agua se suelen recoger, y lo demds todo muy bien guarnecido y
forrado de muy buena cal y arenq, y al cabo que no manare el aguaq, se ha de hacer una arquilla donde se une el
canado de canales de piedra, machihembradas y cubiertas con sus losas de pizarra, y muy bien betunadas y
cerradas hasta llegar donde se hubiere de hacer la fuente”. Ibidem.

5 Caixa 4. Libro 7. Actas capitulares de 1600. Consistorio 12-04. AHP de L. A.
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Castro. Taxou as obras en 120 ducados Juan de las Tijeras, outro dos mestres que interveu nestas obras e que
acababa de terminar a construcion da alféndega nas Casas Consistoriais'®. Estélbanlle debendo “mil reales por foda
la dicha obra, asi de carretos, y canteria, y obra de manos, y materiales, fonando en cuenta lo que ya le estd
librado y tiene recibido el dicho Hernando de la Portilla a contento”'’, ordenando facer conta do que recibira” e que
lle “"desen libranza” polo resto.

En 1602 encarganlle o mantemento e aseo da fonte da Porta Mind a un tal Francisco, facendo fincapé en que a
fivese "bien aderezada, y limpia, y que no consienta lavar en ella panos, ni impudicias, ni ofra cosa” e que ningunha
persoa se atrevese a “lavar y dejar suciedad ninguna en la dicha fuente so pena de cuatrocientos maravedis''®, que
se repartian, como era habitual, por terceiras partes entre o xuiz, o denunciante e para as Casas Consistoriais.
O 26 de abril de 1617, encargdronlle ao rexedor, Gonzalo Sanchez de Boado, facer un arranxo “afenfo que se cayd
un pedazo de pared del cano del agua que sale de la fuente de la Puerta Mind"'°.

A RECONSTRUCION DE 1638

Do mesmo xeito que ocorreu coa fonte de San Pedro, a falta de auga deu lugar a que se desmontase a fonte
para baixala mdis, canalizar mellor a auga procedente do antigo pozo, e engadirle outros dous mananciais
pasando a fer tres canos en lugar de un. Xa en 1637 dise que “la fuente de la Puerta Mind tiene necesidad de
reparo por se haber rompido los canos y haber falta de agua en ella, y es muy necesaria la dicha fuente para
servicio y provision de la ciudad”?°,

O 7 de xuno de 1638 reconécese que “el ano pasado no se pudo hacer la obra de la fuente de la Puerta MiAd, y
conviene y es necesario se fenezca y acabe este verano™?', e por iso lies encargaron aos rexedores, Gonzalo S&nchez
de Boado e a Juan Ortega del Castillo, que se ocupasen dela.

No mes de setembro estaba traballando na sta reparaciéon 0 mestre de canteria, Alonso Rodriguez, a guen lla
encargaran, pois pediu “que le diesen dineros atento tenia sacada la canteria y los carios'?, Déronlle 150 reais a
conta “demds de los veinte y dos carros en que se ha traido la dicha canteria”, que supuhan 22 reais. En total
libréronlle 172 reqis. Pero chegou o inverno e houbo gue suspender as obras.

No consistorio no gue se acorda taxar a obra, achéganse datos de interese?, como que “con ofros muchos
oficiales y sirvientes se ocupd mds de dos meses en abrir toda la calle por donde viene toda el agua de la dicha
fuente y emparedar el pozo donde sale la dicha agua, que estd junto a la casa del licenciado Pallares ™, ou que se
fixo a conducién mediante “canos de piedra en que se encand la dicha agua, sobrepuestos uno sobre ofro a
manera de tejado porque no se pierda el agua en tiempo alguno ni sea necesario ponerles betdn'?, que se
buscaron novos mananciais para lle poder engadir outros dous canos “que vienen, el uno de hacia el pozo de la
huerta de Francisco Pardo, y el ofro de hacia la casa de Paulo de Villa Coba, herrador?, e como pola chegada do
inverno non se puido continuar a obra e foi necesario pechar a ria, cubrindo 0os canos que ian por debaixo.

Ordenouse proseguir a obra o 7 de xuho de 1638, e encargduselles a asistencia aos rexedores Juan Sdnchez de
Boado e Juan Ortega del Castillo, “los cuales Ia hicieron fenecer con la perfeccion que ahora tiene de tres canos no
feniendo de antfes mds de uno” ?, tamén repararon o lavadoiro que estaba féra de Porta Mind, que se fomecia da
auga sobrante da fonte, e a calzada que habia por encima del.

Alonso Rodriguez pediu que lle fixesen as contas e que lle pagasen o gque lle debian, estimando que debia cobrar
por ela mdis de 2.500 reais, cos materiais, e “y porque por ser obra debajo de tierra, mucha parte de ella, no se
pudieron al principio poner cédulas para su remate, y conviene dar satisfaccion de lo que justamente deba haber el
dicho Alonso Rodriguez por razén de dicha obra y qjustar todo el gasto de ella, asi en cuanto a oficiales como a
materiales”?®.

16 Sobre estes edificios ver: Abel Vilela, Adolfo. Arquitectura y urbanismo en Lugo. La Plaza Mayor. A Coruna, 1999.
Pdxs. 60 e 80.

7 Caixa 4. Libro 7. Actas capitulares de 1601. Consistorio 14-12. AHP de L. A.

18 Caixa 4. Libro 7. Actas capitulares de 1602. Consistorio 17-10. AHP de L. A,

19 Caixa 6. Libro 10. Actas capitulares de 1617. Consistorio 26-04. AHP de L. A,
20 Caixa 8. Libro 13. Actas capitulares de 1637. Consistorio 29-08. AHP de L. A.
21 Caixa 8. Libro 13. Actas capitulares de 1638. Consistorio 7-06. AHP de L. A.
22 loidem. Consistorio 14-09.
2 Ver Apéndice, n° 2.
4 Caixa 8. Libro 13. Actas capitulares de 1639. Consistorio 9-01. AHP de L. A,
% |bidem.
% Jpidem.
2 Joidem.
8 |pidem.
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Acordaron chamar a dous oficiais que visen a obra feita, para taxala ao dia seguinte en presenza dos alcaldes e
un dos rexedores que asistiron a obra, ben o licenciado ou o procurador xeral, pdr a taxacidon no libro de actas
capitulares e ordenar o Pago.

Polas partidas vemos que foi unha obra importante que taxaron os mestres canteiros Rosendo Gonzdlez e Juan
Diaz, a peticién do alcalde Pedro Sanjurjo de Rubinos, ademais do lavadoiro coa sua calzada para chegar até el,
que se fixo féra da Porta Mifd e que custou 114 reais. As reparacions nas fontes da Magdalena e San Pedro, ainda
que importantes para garantir a subministracion de auga ao publico, foron de pouco custo, 6 e 16 reqis
respectivamente, ademais dun pequeno arranxo nas Casas Consistoriais. Das distintas partidas dedlcese que se
volveu canalizar o pozo, que se engadiu outro mdis e dous canos, pasando a ter tres, desmontouse a fonte, baixouse
0 seu nivel e interveuse no contomo?,

Se femos en conta gque nesta reforma se fixeron 34 brazas de cano ou conducién, desde o pPozo incorporado A
fonte, e 27 brazas de calzada, desde a casa do licenciado Pallares até a Porta MiAd, o pozo estaria situado a unha
distancia da fonte duns 57 metros®,

No pozo onde nacia a auga, fixeron 8 brazas de parede, e para levala até a fonte, utilizéronse 34 brazas de cano
de canteria, uns 57 metros “por donde corre el agua desde el pozo a la fuente™®!, e para cubrilo tivéronse que facer
27 brazas de calzada, uns 45 metros, “desde la casa del licenciado Pallares®? hasta la fuente de la Puerta Mind,
De momento non puidemos localizar onde estaba a citada casa, nin saber se a quen lle chaman do licenciado era
o céengo Juan Pallares e Gayoso, o seu irmdn Antonio, © seu pai ou outro memibro da familia.

Empregdronse 56 varas de canteria para lastrar o vestioulo da fonte. Fixeron tres pasos de canteria para baixar a
ela, e 3 brazas de empedrado entre os pasos. Asentaron 168 brazas de canteria “en el frontispicio de la fuente con el
migajon de detrds de dicha canteria”*, o que indica que a fonte se desmontou na sta totalidade. Puxeron 3 brazas
de cano de lousa por onde “corre el agua de la dicha fuente del medio”3®, que debia de ser o principal, pois agora
a fonte ten outros dous canos secundarios que se fornecen doutros mananciais, mentres que a primeira sé tina un.
Empregaron 6 brazas de cano de lousa para despedir a auga do chafariz do cano principal.

Como xa indicamos a fonte tina duas escaleiras, unha por cada rda. Hai unha partida por “asentar la escalera
que va de la casa del herrador'*, Nesta reforma baixouse o nivel que tifa e subironse os chafarices ou pias onde
caia a auga, pois nunha partida que corresponde ao antepeito de canteria dise que € “por ahondarle y con lo que
se hizo de nuevo™’, e noutra “de bajar la fuente y quitar la pizarra para ello”*. Tamén hai unha partida por “alzar los
chafarices®”. Como foi habitual até o Ultimo terzo do s. XIX, a edificacion recubriase cunha man de branco, e
téxanse 12 reais “del caleado que se hizo en la fuente”*°,

En mans de canteria e cachoteria, taxaron a obra en 1.656 reais. Despois fixeron a conta do que gastaron en
xornais, cal, areq, baro, cantos rodados, pedra de lousa, laxas e fransporte de canteria, que importaron 365 reais,
nos que non entraban “fos canos de hierro, ni los espejos de pizarra que no se pusieron en las bocas de 1os canos por
donde se cuela el agua para impedir que por ellos no se pueda meter piedras, ni lodo, ni ofra cosa“!. O monto total
do gasto foi de 2.022 redais “sin lo que se gastd en los dichos carios y obra de hierro"*?, Mandaron “darles lioranza” do
que se lles debia.

O dia 30 vélvese ver a conta por terse asociado a ela Alonso Rodriguez e porque se atopou un erro na partida das
34 brazas de canos de canteria, na que se incluiron 100 reais de mdis, e axustouse a conta de maneira que por
sacar, labrar e asentar 34 varas de cano de canteria, a 4 reais a braza, debia recibir 136 reais; por 56 varas de laxa
de canteria para lastrar o vestibulo da fonte, 168 reais; por 3 brazas de canteria e pasos para baixar & fonte, 22 reais;
por 3 brazas de empedrado na escaleira que baixaba & fonte, 6 reais; de 3 brazas de cachoteria que se puxeron
debaixo do antepeito, 18 reais; por asentar 168 brazas de canteria na dianteira e corpo da fonte, a 2 reais e cuarto a
vara, 378 redis; por 3 brazas e media de canos de lousa que saen do chafariz, do medio cara & Porta MiAd, 6 reais;
por 6 brazas de cano de lousa que recibe a auga do chafariz principal, 12 reais; pola escaleira que estaba cara &
casa do Ferrador, 16 reaqis; por asentar o antepeito de cara & casa de Simdén de Prado e o que non se fixo novo, 22
reqis; por 6 brazas de chapado gue se fixo nas paredes laterais da fonte, 24 reais; por abrir a ria desde o pozo onde

2 Ver Apéndice, nUmeros 4, 5 e 6.
30 A braza equivalia a 2 varas, ou 1,6718 metros.
31 Caixa 8. Libro 13. Actas capitulares de 1639, Consistorio 20-01. AHP de L. A.

32 E posibel que sexa o rexedor Antonio Pallares e Gayoso, irmdn dos céengos Pedro e Juan, este Ultimo autor de
Argos Divina.
33 loidem.
3 loidem.
% |bidem.
% |bidem.
% Ibidem.
% |bidem.
% Ibidem.
4 Jpidem.

4 loidem.
“2 Jbidem.
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nacia a fonte, “que estd junto a la casa del licenciado Pallares, até a fonte, 300 reais; por desfacer a fonte e sacar
a terra, 250 reqis; por facer os tres chafarices, 33 reais; por pintar a fonte con cal, 12 reaqis; por 8 brazas de parede
que tiveron que refacer no pozo de onde saia a auga para a fonte, “porque estaba peligroso para hundirse la
calle"**, 80 redis; por 27 brazas de calzada que se fixeron na ria por onde ian os canos que levaban a auga desde o
pozo & fonte, 54 reais; pola calzada, cano de lousa e obras que se fixeron féra de Porta MIAG para arranxar o
lavadoiro, ademais do traballo de levar ali a terra, 114 reais; polo remendo gue fixeran na fonte de San Pedro, 16
reqis; polo arranxo das pingueiras das Casas Consistoriais € da paneira, 16 reaqis, e quedaba de conta de Alonso
Rodriguez “matar algunas goteras si cayeren viniendo agua dentro de un ano”™,

En total tihan que pagarlle 1.689 reais, aos que se engadian 386 reais que custara o cal, a pedra de lousa, a laxa
de lousa, o barro, os croios e os canos de canteria. Non entralban os canos de ferro, espello e pilas de ferro, e o que
lle deron ao cerralleiro Ignacio Paz que fixo os canos. En total debia de recibir polo traballo e os materiais 2.075 reais,
que ordenaron ‘librar’ en Domingo de Romay, arrendatario das rendas da cidade, “y que en esfos enire todo lo que
le tuiere dado para la dicha obra asi por libranzas del Ayuntamiento como de cualquier alcalde y regidor”,
encargando ao licenciado Gonzalo Sdnchez que lles pagase aos oficiais e serventes que tivesen traballado, do que
lles debese e 0 que se debese dalgins materiais. A pesar destas obras que superaban as dunha reparaciéon, a fonte
seguiu con problemas durante o século XVII.

En 1641, encdrgaselle a Bartolomeu Diaz Teijeiro que “saque fres o cuatro piedras de canteria tosca que sean
gruesas, que por o menos tengan una cuarta de grueso y una vara de largo, y las ponga para capas en la pared
del chafariz de fuera de la Puerta Mind"*,

En 1686, o procurador xeral Jacobo Anfonio Pallares e Somoza, no nome dos vecinos presentou unha peticiéon no
consistorio do dia 16 de marzo, na que dicia que “la fuente de la Puerta Mind y su conducto del remanente, estd
esfrecho y mal reparado por arrojar el agua fuera, en parte donde hace dano™’. Nesta ocasidn acordouse que o
alcalde Antonio Vdzquez Vaamonde, acompanado do procurador xeral e do rexedor don José Vaamonde,
reconecesen o gue necesitaba a fonte e 0 seu conduto e comprobasen “si estd la fabrica que Uitimamente se hizo
capaz y conforme a arte, llevando para ello maestros peritos, y qué necesita obrarse para que pueda conducir el
agua sin dificultad y excusarse los danos que se experimenta, fratando y ajustando asi mismo con dichos maestros el
reparo y obra que sea menester'*e,

A MODIFICACION DE 1765 POLA CONSTRUCION DA CASA DO SENOR DE ORBAN

O dia 9 de febreiro de 1765 José de Armesto, sefor de Orbdn, presentouse No consistorio para lle pedir & Cidade
que “le permitiera reedificar la casa que tiene sobre la fuente de la Puerta Mind y adelantar sobre ella, para el
seguro de dicha casa, un arco de diez cuartas de ancho”, e encdrgalles a Antonio Teijeiro e ao que fixese de
procurador xeral, que acompanados dun mestre da sua satisfaccion reconecesen o lugar e informasen a cidade
para poder decidir®.

O dia 13, o rexedor deu conta de que acompafado de Juan Salgado e o mestre José Gonzdlez Sierra
recofieceran ‘“la obra que intenta hacer sobre la fuente Mihd don José Quiroga y Armesto, de que formd plano
dicho maestro, y segun él hallaron no ocasionar perjuicio al publico en la referida obra, por lo que siendo del
agrado de la Ciudad le podrd dar la licencia que pide”, autorizindoo a facer a obra na forma que manifestaba no
plano “y que siempre que sea preciso reconocer dicha fuente no se pondrd embarazo por el ni sus sucesores”,

E neste momento cando a fonte perde a fisionomia primitiva pasando de ser unha fonte exenta, aberta e
apegada & fachada oeste da casa gue habia, a unha fonte cuberta cunha béveda. Desaparece a comixa e parte
do frontispicio, e trasladan os candeeiros que a remataban & nova fachada da casa, incluindo uns adomos da
fipoloxia conecida como placas compostelds segundo se pode ver nun par de fotografias que se cofecen. E posibel
que fose neste momento cando se eliminan as escaleiras laterais que daban acceso ao vestibulo desde as duas
rdas, Tineria e Travesia da MiAd.

ARRANXOS E CONSTRUCION DUN LAVADOIRO

Nas actas capitulares do Concello temos varias referencias a obras de reparacion e de mantemento da fonte. Asi, o
9 de novembro de 1853 acdrdase facerlle unha reparacion “a la fuente de la Puerta Mind y que el maestro de

4 Caixa 8. Libro 13. Actas capitulares de 1639, Consistorio 30-01. AHP de L. A.

“ Ibidem.

* |bidem.

4 Caixa 8. Libro 14. Actas capitulares de 1641, Sesidén 4-12, AHP de L. A,

47 Caixa 15. Libro 28. Actas capitulares de 1686. Consistorio 16-03. AHP de L. A.

¢ |bidem.

49 Caixa 55. Libro 90. Actas capitulares de 1765. Consistorio 9-02. F. 75. AHP de L. A.
50 Caixa 55. Libro 90. Actas capitulares de 1765. Consistorio 13-02. F. 75. AHP de L. A.
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obras, previo su reconocimiento, forme el presupuesto del coste™’. O 8 de marzo de 1867, o mestre Joaquin Cortifias
fai 0 orzamento da obra que ascende a 83 escudos, 600 milésimas®?, O 24 de marzo de 1867 adxudicouselle a obra
a Angel Somoza en 76 escudos. O 26 de abril as obras estaban feitas, sendo inspeccionadas polo sobrestante
Joaquin Cortinas, que as deu por boas o dia 27.

A fonte foi tapiada con motivo das obras de urbanizaciéon das rias da Tineria e Travesia do Mifo, aprobadas na
sesion do Concello do 4 de setembro de 1942, ratificando o acordo adoptado pola Comisiéon Municipal Permanente
de 28 de agosto de 1942 , e recuperada entre os anos 2006 e 2008 pola S.A. de Xestion do Plan Xacobeo da
Consellaria de Innovacion e Industria da Xunta de Galicia.

51 Caixa 121. Libro 177. Actas capitulares de 1853, Sesion 9-11. AHP de L. A.

%2 Nas condicions dise que “los sitios por donde sale hoy el agua en el de la izquierda habrd de ponerse una taza
hecha de piedra granito que reciba las aguas que por alli vienen en la que se colocard uno de los canos tapando el
demds agujero perfectamente, y en el de la derecha también con piedras de granito, se subirdn las aguas a la
altura del cano de la izquierda a donde se colocard el ofro cano, de modo que no haya filfraciones por ninguna
parte y que las aguas salgan todas por los referidos canos a derramarse en el pildn lavadero. A éste se le hard un
agujero en el ditimo del a la mano izquierda para su desahogo y a la salida de estas en el pavimento de canteria de
la parte de afuera habrd en la piedra que le corresponda una media cana que las conduzca al canal”. Atado 1-7 (9
bis). OP. AHP de L. A.
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1.2. A MURALLA ROMANA.

1.2.1._ INFORMACION BASICA SOBRE O MONUMENTO.

A Muralla de Lugo € un dos mdis importantes monumentos da Hispania romana e da sta época, 6 ser a Unica
fortificacion completa en todo o seu tfrazado. Foi por iso, tamén o monumento mdis estudiado da Galiza romana e
un dos mds significativo para entender o tipo e grado de Romanizaciéon do NO peninsular.

Os seUs aspectos bdsicos principais son os seguintes:

De planta cadrangular e forma oblonga, cos sels lados curvos, tefen 2.140 m. de perimetro aproximado,
conserva unha alfura de 12-14 m. e unha anchura de 4,5 - 7 m. no camino da ronda. Entre os sels dous pardmetros
de laxas de pizara albergase un macizado de laxas, cantos rodados e outros materiqis unidos por argamasa,
xeralmente estratificados en capas ben asentadas e compactas. En algunhas torres e lenzos, especialmente nos de
flangueo das portas de traza romana (que son a Nova, MiAd, Santiago, San Pedro e cicais a FalsaO, conservanse
sillares de granito dispostos no sistema de soga e tizén. Esta silleria cicais abondou mdis na fdlbrica orixinal, pero de
tédalas formas, a maioria da construccion fixose xa orixinariamente en sillarejo de xistro, material cercano e
accesible, apropiado para unha obra erixida con certa uxencia e premura pero sin detrimento da resistencia dos
muros, asegurada e aumentada ademdis coa reutilizacion de outros materiais de construccion e tamén epigrdficos:
mdis de 40 inscricions apareceron No mMacizado ou nos paramentos da muralla, ademdis de algunhas pezas
escultoricas.

A cimentacién do recinto € escasa pero moi ben pensada e a existencia de fosos parece comprobada en
algunhas zonas (lados S. e E), a certa distancia do muro exterior.

As Murallas de Lugo, tiveron no seu orixe 85 tforres, todas de planta semicircular pero non sempre do mesmo
didmetro e flecha, soen estar cercanas entre si e estalban provistas (probablemente todas) de dous pisos altos con 2,
3, ou 4 grandes ventanales cada un dos cales hoxe s se queda un (e restaurado) na zona da Mosguera, asi como
un grabao de 1850 e outras descricion antigas, pois a maioria dagqueles pisos estd acorde con que Richmond
denominou “estilo legionario hispdnico” (cfr. Las murallas de Ledn e Astorga, demds de las de Gijén), e era apropiado
para unha defensa de fogo cruzado de armas arroxadizas, mdis para “oallistae”, ou outras mdaquina similares, que
serian utilizadas en outros recintos como Barcelona, Zaragoza ou Girona.

Foi na época tardorromana cando se erixe a fortificacion lucence, a raiz da crisis xeral do Imperio no s lll d.c., e
das noticias de ruptura do “limes” ou fronteira do Rhin. Tendo enconta os paralelos cofecidos, os epigrafes e matericis
reutilizados (ningun posterior ¢ 240-250) asi como o propio contexto arqueoldxico de Lucus e o histdrico en xeral,
podese asignar & Muralla de Lugo unha fecha de construcciéon entre 265 e o 310, suponiendo que o recinto se fixera
duna soa vez e de modo continuado, pois non se poden documentar fases constructivas diversas & menos
separadas no tempo (aparte, Iéxicamente, as das reformas e reconstruccions posteriores & época romana).

Por outra banda, a extension da drea fortificada (unhas 34 hectdreas) sobrepasou a do ndcleo orixinario (cicais
campamental) do Lucus Augusti alto imperial e deixou zonas baldias polo lado N. e O. con un fin ainda non ben
esclarecido, e en cambio recortou outras dreas urbans, (sobre todo polo S. e S.0.), onde tamén se documentan
necrépolis tardoromanas.

Loxicamente, o recinto fortificado de Lugo soffiu varias e continuas destruccions e reformas que sen embargo, non
arruinaron nin deformaron excesivamente a sta fabrica, excepto no referente és pisos altos das torres xa citados e 6
frazado da Muralla nun punto do lado Sur da cidade (0 chamado Reducto Cristina na Mosquera). Na Baixa Edade
Media, posiblemente, e con seguridade documentada durante as Gueras Carlistas, producironse 0s maiores
deteriores e destruccions na Muralla, mentres nos séculos XIX e XX & cando se produce a apertura de novas portas
(outras cinco).e se desmochan ou eliminan algunhas forres, para anchear a calzada do lado exterior ou por acciéns
de pretendido desenrolo urbanistico.

Nos Uultimos vinte anos, a Muralla de Lugo foi obxecto de “limpeza” de edificacidons acaroadas, restauracions
diversas e outras actuacions, para uns necesarias € para outros excesivas na stia plasmacion final, sen que se tivera
en conta ademais, de modo decidido e con criterior definidos, a conservacion e integracion do seu entorno urbdn.
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1.2.2. INFORMACION E ANALISE DO MONUMENTO.

1.2.2.1._ MEMORIA DESCRITIVA.

DIMENSIONAMENTO XERAL E PARTICULAR

A fortificacion romana de Lugo que abrca 34 Ha. ten un perimetro, polo seu camifo da ronda, de 2.117 m.
segundo as nosas medidas (ou 2.219 e ata 2.140 segundo algunhos autores) O seu grosor € de 4,20 m. angue en
alguns lugares, alcanza os 7 m. no seu estado actual. Entre os dous pardmetros hai un recheo de argamasa caliza,
pedra solta, guixaros e materiais arquitecténicos e epigrdficos romanos reutilizados. A altura da muralla oscila entre os
8 e 0s 12 metros. Ten hoxe dez portas, entre antiguas e modernas, catro escaleiras exterioreds e unha rampa de
acceso ¢ camifo da ronda. A lonxitude dos lenzos entre os cubos oscila dende os 8,80 e 9,80 metros ata os 15,90 e
16,40 metros. Conservanse corenta e seis torres antiguas completas, mdis trinta e nove que hoxe estén cortadas total
ou parcialmente, Nas enteiras oscila entre 5,35 metros e 12,80 metros 0 oco ou segmento, e de 4,80 a 6 metros a
flecha. En una delas conservanse duas ventds de medio punto, de 1,43 me e 1,53 m. de alto e 1,15 de ancho.

Para entrar e sair no recinto amurallado, utilizanse dez portas, cinco antigas e outras tanttas modermnas. Estas
Ultimas foron abertas a partir do 1853 por necesidades do crecimento urbdn.

O paseo da ronda ou adrave accedese por cinco escaleiras e unha rampa. Descubrironse en diferentes épocas
catro escaleiras de doble ala que se desplegan no adarve frente 0s cubos, constando a existencia de outras das
mesmas caracteristicas, hoxe ocultas.

AS CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS DA MURALLA. ANALISE E SIGNIFICACION ARQUEOLOXICO-HISTORICA

O trazado

A pesar das destrucciéns e reformas sofridas polo recinto, pode facerse hoxe un estudio de base arqueoldxica (e
a veces documental) dos caracteres arquitecténicos da Muralla romana de Lugo e en relacién con iso unha
aproximacion 6 aspecto funcional, no histérico-militar romnano do recinto.

E mdis probable que a Muralla se construise foda ela de unha sdéa vez e non se observan senadis ni hai
documentacion da existencia de mdis recintos adosados ou paralelos como en Barcino nin de mdis de un periodo
constructivo como na “muralla de Aureliano” en Roma. A fortificacion erixeuse debido &s necesidades do seu
momento histdrico, e posteriormente sofriu reformas, destruccions e saqueo de materiais, pero o perimetro, o trazado
orixinal dos muros, forrs e portas ainda se poden advertir ben hoxe, e iso € una base para definir as caracteristicas
arquitecténicas do recinfo romano, deixando aparte as mensuracions, que xa se detallan en outro lado.

Xa se dixo que o perimetro se dispdén en forma cadrangular cos angulos redondeados e os lados lixeiramente
cambiados.

Iso coincide (¢a sabendas?) coas normas vitrubianas (tedricas) de preferir as curvas ds rectas en obras de cardcter
militar, o recinto adaptouse & topografia do terreo e seguiu as suas lifas de subida e baixada que se traduzo
algunhas veces en unha gran diferencia de altura entre 0 paramento exterior e o interior, como no sector entre a
Porta do Obispo Odoario e a Porta MiAd.

Xa se fixo mencién dos problemas e consecuencias gue para o casco urbdn romano tivo o trazado do recinto
baixo imperialo, cortando parte da ciudade polo Sur e Suroeste e ampliéndoo notablemente nos lados Norte e Este
(vil. supra.)

Muros e aparellos

O muro estd composto de guixarros de rio de distinto tamano, pedra xeraimente de pizara e esquisto tamén
diverso, cascotes, e incluso restos matericis arquitecténicos e epigrdficos, e unha argamasa caliza por partes
bastante areosa, todo iso apisonadeo e en ocasidns (como no sector da Porta Aguirre) perfectamente estratificado,
intercalando ringleiras ou capas interiores de pedra en sentido vertical, cicais para favorecer o drenaxe do macizado,
algo que tamén se comprobou na cimntacién con motivo das obras de restauracion dedo 1972-73.

Pois efectivamente, na zona situada & dereita da Porta de San Pedro e a un metro ou metro e medio de altura,
sobre o nivel actual da calle e a Ronda exterior, viuse que baixo as Ultimas ringleiras en vertical e pedras grandes de
todo tipo, apoiadas nunha capa de area arxilosa, que precede o chan natfural ou “grixo” co que se aseguraba,
entondes, o perfecto drenaxe das filfracions das partes superiores.

En canto 6s paramentos que encerran este macizado, a xeito de encofrado perfectamente imbricado, (na
fdbrica romana, non asi nas reformas posteriores), o interior € sempre de sillarejo de pizara, mentres o exterior ofrece
algunhas variantes.

Este paramento exterior €, na sua maioria, de sillarejo de laxas de pizarra unidas por argamadas de calizas, de
moi boa calidade, deixando aparte Iéxicamente das zonas reconstruidas recientemente nas que as laxas de pizarra
foron rexuntadas con cemento.
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Pero tameén hai zonas do muro externo que tefien sillares de granito, bastante ben escadrados, como nos cubos e
cortinas adxacentes da Porta MiAd, a de Santiago, e a Nova e restos deles na de San Pedro. Vdzquez Seijas apuntou
a creencia de que a parte da pizara € posterior mentras a de granito, a fdbrica primitiva, opinidn presente entre
varios eruditos e que chegou a ser bastante comun. Tal creencia non se corresponde coa realidade histérica, pero en
certo xeito tampouco €& completamente erndnea.. Richmond observaba que a, segundo €l, escasez de grandes
pedras nesta zona da rexiéon terian marcado no sé a construccidon da Muralla sinon a de outras edificacidéns como as
termas romanas xunto 6 rio Mifo. De feito, tamén a cidade reflexa nas suas construccions, ata tfempos ben recentes,
a abundancia de pizara e a escasez de granito. Na ereccién da Muralla de Lugo utilizouse preferentemente o
material que era mdis doado de traballar e se tina mdis a man, reservando o uso dos sillares para as portas e as
cortinas e cubos adxacentes, como zonas gue procisaban unha mdis sdlida consistencia.

Non obstante, hai que admitir, efectivamente que 6 longo da historia se sustrairon sillares do paramento exterior e
foron sustituidos por laxas de pizarra de mdis facil obtencion. O propio Richmond apunta a posibilidade, certa, de ter
sufrio a Muralla saqueos nos muros para obter bon material destinado a outras construcciéns. Segundo isto, a Muralla
debeu ter mdis sillares de granito que os que actualmente se ven, pero fratar de separar os materiais por épocas,
(pois chegouse a dicir que o granito € obra romana e a pizarra obra medieval), € establecer un esquema rigido a
xeito de compartimentos estancos, erado a todas luces, porque hai que contar coas circunstacias de
disponibilidade material, necesarias e posibilidades que marcan unha obra arquitecténica e o seu “tempo de
construccion”, e mdis ainda de tipo e funcidn de unha fortificacion con fines defensivos posiblemente urxentes.

Onde existen os sillars, solen estar dispostos co sistema de “soga e tizén”, o tamano das pedras varia e incluso a
cor xa gue na “Porta Mina” (a mdis representativa deste tipo de paramentos) o granito € moito mdis claro que na
"Porta Nova“, onde, os sillares estdn peor escuadrado. Non existen pezas propiamente almohadilladas, angue a
erosion dos esquinales poda, a veces, inducir a pensar en algo semellante.

Na obra de reforma incluironse materiais que non son nin pizarra nin granito, senén por exemplo “cantos de rio”,
areniscas ou calizas, etcétera, pero que nada cambian, ou mui pouco, a fisonomia do paramento exterior pola sua
presencia puntual. Xa sinalamos que o muro interior € dodo el de sillarejo de pizarra, pero hai que advertir unha
excepcion, situada & esquerda da Porta de Bispo Odoario, onde aparecen ringleiras soltas de granito irregular e que,
pola sua traza, non € obra romana. Esta utilizacion de pedras iregulares de granito € moi comun en todo 6 sector
N.O., debido probablemente a reformas e reparaciéns antiguas € modernas (época medieval e s. XVIII-XIX), que
aproveitarian moito material de construccion errdtico presente nesta zona, tanto do interior como do exterior do
recinto.

En canfo & funcidn defensiva dos muros e anque sobre este aspecto se voltard a falar das torres, podese sinalar
que a resistencia de agqueles € indudable, e asi pareceu tanto a Morales e a Molina, como posteriormente Os
reformadores do século XIX, e as dificulfades de abrir unha brecha no recinto son ainda hoxe moitas, canto mdis
cando a obra estivese recen levantada. E significativo que os derrubamentos producidos nos Ultimos anos se disen e
afectasen precisamente ds partes reformadas e retocadas, mentres que 0 MaAcizo e os Mmuros orixindis (sempre ben
imbricados) dan mostras de unha maior consistencia.

As torres

O numero de cubos ou torres que en un comenzo debeu de ter o recinto € de 85 (86 sinalaba Pallares). A Muralla
de Ledn, con 1.430 metros de perimetro ten casi tantas torres como Lugo, pero aqui estas son meirandes. Richmond
xa indicaba que Mélida no seu plano de 1921, non indicaba tédalas forres que existiron nin os lugares nos que foran
destruidas. O plano de Richmond (vid.) intentou suplir tal deficiencia pero, o autor xa aclaraba que non todas as torres
poderon ser completadas con certeza e que o0 seu nimero, que él situaba entre setenta e nove e noventa, era
impreciso.

Nas obras de restauracion de 1972-73 reconstruironse total ou parcialmente dezanove cubos, todos con una
planta semicircular. Na actualidade hai setenta e un, once dos cales estdn incompletos ou mutilados (vid. planos).

Hoxe sabemos, despois dos estudios feitos sobre o terreo, que eran oitenta e cinco as torres primitivas, separadas
por lenzos de distinta lonxitude (entre 8,80 e 16,40 m) do mismo xeito que o tamano das tores varia, podendose
distinguir dous grupos un con unha media de 13,40 m. de didmetro e outro con unha de 10,15 m. os cubos
meirandes estan no sector Porta Nova — Porta Bispo Odoario, e os mdis cativos no que vai da Porta do Bispo lzquierdo
& Porta de San Pedro. O material utilizado nas torres € laxa de pizara, excepto como xa se dixo, nos dos flanqueos
das porta Mifa, Nova, e de Santiago e nas perdidas da de San Pedro, que son sillares graniticos.

Na maioria dos cubos que ainda se conservan completos, a base € lixeiramente mdis ancha que a parte situada
no camifio de ronda, creemos que tanto debido a reformas posteriores como & fdbrica orixinal, buscando unha
maior estabilidade das torres.

Hai que destacar que o recinto de Lugo tédalas torres ou cubos orixinais, son de planta semicircular, mentres que
hai certa variedade de tipos en outras fortificacions baixo imperiais.

Probablemente, iso poda deberse ds circunstancias da ereccién da Muralla de Lugo, en un sé periodo e do xeito
mdis rdpido e funcional posible, polo que os cambios e variables no sistema de construccidon supuxeran unha certa
complicacién de plans e de disposicidn constructiva en xeral, ademdis do feito de que no existiria un recinto anterior
de igual ou similar famano e con un tipo de torres que predeterminasen o trazado das mesmas 6 erixir o recinto
tardio.
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Un dos maiores problemas co que ainda non encontramos no estudio de Muralla romana de Lugo,e o da
primitiva existencia e disposicion dos corpos altos das torres. Xa vimos como o Licenciado Molina os describia no
século XVI, e no século XIX o grabado do Semanario Pintoresco Espafol asi parece ratificalo.

O unico resto que hoxe gqueda deste corpos altos € o existente na zona da Mosqueira, e coresponderia ¢ piso
baixo dos que tihan as forres e que estaba situado & mesmo nivel que o camifo da ronda.

As ventds debian de ser catro en cada piso, pois a disposicion impar (3 ou 5) que se deduce do grabao de 1850
podera ser unha recreacion do grabador. E mdis 16xico pensar nun nimero par e ademdis non enfiladas tanto &
frene ou flecha de torre como, mdis ben ds cortinas dos lados. Iso estd en relacidon co dispositivo defensivo usado nas
fortificacions desta parte da Hispania Citerior. Ignoramos, polo de agora, como sucede na boa parte dos recinfos
baixo imperiais, como era o sistfema de separacion e de comunicacion entre dmibolos pisos, pero Molina fala de
restos de enmadeiramento no siglo XVI o que non pode inducir a pensar en un sistema de division deste tipo e non
de outro material mdis pesado e complexo coma a pedra, en fodo caso, non sabemos si a solucion seria Unica ou
coexistia coas outras modalidades.

Un problema similar plantexase no que respecta & cuberta superior das torres. Existen duas posibilidades, segundo
vemos nos outros recintos coetdneos: tellado plano e almenado, no devandito caso seria alcanzado, segundo
Richmond, por unha escada de peldanos ou unas escala, colocada no interior do recinto e paralela a este, ou ben
tellodo a duas ou catro augas como sucede en diversas portas da chamada muralla de Aureliano en Roma. Non
existen datos arqueoldxicos fidedigno gque permitan supofer unha ou outra solucién, pois angue o clima e a tradicion
aconsellaria unha cuberta a varias augas, non se puido documentar restos da mesma, nin de tégulas ou imbrices
(como seria normal nunha construccién romana), nin de lousas de pizarra, todo o cal, por outra banda, teria que
deixar uns estractos de derrube considerables, ainda contando con posteriores limpezas e aplanados dentro e fora
do recinto

En canto ¢ sistema defensivo utilizado dende as torres, o citado Richmond e logo outros autores optan pola
hipdtise seguinte: a frecuencia e a anchura dos cubos ademdis da disposicion das ventds dirixidas sobre todo &s
cortinas adxacentes, fan pensar que eran usadas polos arqueiros, colocados bastante atrds ou ben con armas
arroxadizas de man (os pila muralia). O tamafo das ventds parece, en principio, recomendar esta idea, pero unha
inspeccion mdis detida e estudiada poderia indicar que o sistema defensivo era o de fogo cruzado sensiblemente
parecido ¢ da muralla de Aureliano, anque sin ballistae, pois estas armas non deprimirian o suficiente en tan corto
dlcance guedando zonas de dngulo morto. Por outra banda, unha cidade provnicial e periférica como Lucus
dificiimente poderia pagar un costoso sistema artilleiro cal seria o uso de ballistae conforme és estudos realizados por
Schramm, Marsden e outros, preferindo o sistema, xa bello entén, de arqueiros. Segundo a tesis de Richmond, a
cidade no Baixo Imperio (defendida segundo a Notitia Disnitatum Occidentalis pola Cohors Lucensis, identificable coa
Coh Il Lucensium dalgunha inscricién, precisaria, calculando catro por tforre de 340 arqueiros tedricos, sendo a
guamicién tfotal posiblemente de 500/600 homes. Para Balil € factible o uso de unha ballista sentada sobre axuste
xiratorio para catfro ventds, para o que se necesitarian pois, 85 aparatos de tal indole. En dmbolos casos os cdlculos,
sempre tedricos fanse supofnendo que dos pisos existentes en cada torre sd un se preparase para a defensa dos
lenzos intermediosl. Fora como fose, e aparte hipotéticos esquemas defensivos, € case seguro a utilizacion dos pila
muralia, como en outros recintos, aproximando as torres para ampliar o campo de tiro e as zonas cubertas polos
defensores.

As portas

So catro ou cinco si consideramos como tal a Porta Falsa, das dez portas existentes poden considerarse de
apertura romana como xa se sinala noutro apartado e delas Unicamente a Porta Mind (ou do Carme) nos permite
analizar as caracteristicas arquitectonicas da stia traza orixinal, xa gue as outras tres, a Porta Nova, a de San Pdero e
da de Santiago ou do Postigo, han sido reformadas (algo menos esta Ultima), polas reformas posteriores. A Porta MiRd,
no centro do lado Oeste do recinto en un lugar donde o terreo sofre un declive o cal fondo ocupa a citada porta,
estd franqueada por duas amplias torres construidas case anteriormente de sillares graniticos dispostos a “soga e
fizdn. As portas, sé parcialmente conserva este sistema e a Porta de San Pedro nin sequera eso pois estd totalmente
reconstruida, si ben Richmond xa apuntaba o arrangue da torre dereita, con sillares.

A cortina ou lenzo da muralla onde estd emplazada a Porta Mind € moi estreira (3,67 m.) e encontrase afondada
bastante hacia atrds con respecto 6s cubos flanqueantes, e incluso Richmond apunta o dato de que a corfina era
mdis estreita nas zonas de portas gue no resto dos lenzos Unicamente con espacio para acomodar a maquinaria da
reixa, todo iso en orden a conseguir unha mellor defensa das portas.

Encima da porta propiamente dita iria un piso cuberto que enlazaria co mdis baixo dos dous existentes nas torres,
gquedando & altura do actual camifo de ronda e coa funcién entre outras de resgardar 6s encargados do manexo
da reixa, ademdis de permitir enfilar directamente a enfrada. De tddolos xeitos, a Porta Mifa tamén cofeceu
reformas e destruccions que afectaron xustamente o espacio situado sobre o paso inferior, segundo recolle algun
plano de 1867, que presenta un acceso, paralelo ¢ recinto, a esta parte interior da Porta.

Cando vexamos os paralelos estilisticos e funcionais das fortificacions do Baixo Imperio insistirase no tema das
portas que, por exemplo, foron perfectamente estudiadas e periodizadas por Richmond no caso da muralla de
Aureliano.
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De seguida describirei as portas seguendo o criterio marcano no plano de 1.871, é dicir partindo da Porta Nova, e
seguindo o sentido contrario &s agullas do reloxo.

Portas de frazado antigo

PORTA NOVA (1.900 )

A sUia existencia conecese segundo escritos do Século XII. Serviu de saida hacia Brigantium. Era un arco de medio
punto pequeno e baixo, flanqueado por duas torres de sillares de granito. Posuia un corpo de guardia na parte
superior, que a posterior foi utilizado como capela dedicada a Sta. Marifia. En 1.838 forneceuse de un fortin, que
posteriormente se suprimiu. E esta a Unica porta aberta onde xa habia outra, pero na sla apertura, seccionouse o
cubo para darlle maior amplitude, derribouse por ruinosa en 1.899 reconstruindose en 1.900 segundo proxecto do
arquitecto municipal Juan Alvarez de Mendoza que a sua vez seguia o elaborado por Cobreros para a porta Aguirre.

Unha vez feita a subasta das obras, a solicituda de un edil, o Concello acordou que o arquitecto estudiase a
construccion de duas habitaciéns, para albergar as oficinas de consumos, a dmiolos lados da porta similares ds
existentes nas de Estacion e Bispo Aguirre, pero feita a modificacion sé se aceptou unha por razéns econdémicas.

Actualmente a sta configuraciéon é a de 1.898, segundo o citado proxecto, para o gue se modificou una das
torres de flanqueo e se corfou a outra. PosUe unha habitacién que estivo destinada a oficina de consumo.

PORTA DO CARME:

A sUa existencia cofecese segundo escrifos do seculo XIIl. A sta estructura era similar @ antiga de Rua Nova,
sendo os arcos algo rebaixados. Existe no seu interior 0 oco abovedado de canon con unha curiosa estructura de
madeira empotrada nos seus muros, onde se supon gque se ubicaba o corpo de garda.

Nesta porta, tamén existiu unha capela chamada dos Remedios.
Como na anterior porta, en 1.838 fortificouse debibo ds Guerras Carlistas.

As suas torres de flanqueo son de sillares de granito e é a Porta mellor conservada, cambiando o seu antigo nome
de Porta Mind pola do Carme.

Foi modificado en 1.870, suprimindolle a sta escaleira de acceso 6 corpo de garda.

PORTA DE SANTIAGO:
A sUa existencia confecese segundo escritos do século Xll. O seu aspecto orixinal era semellante 6 da Porta MiRd.

En 1.759 e a expensas do Bispo lzquierdo e Tavira, foi ensanchada, colocdndolle a fornela con Santiago
Matamoros.

En 1.838 dotouse de un fortin posteriormente derrubado en 1.841.

Hoxe € unha porta con dous cubos asimétricos sendo o de maior tamano de sillarejo de pizara, e o outro de
sillares de granito.

Coneceuse ata fai pouco co nombre da Porta do Pegigo ou Pexigo (Postigo).

PORTA DE SAN PEDRO:
A sUa existencia conecese segundo escritos do século Xll, con nome de Porta Toledana.

O Infante D. Felipe no século XIV colocou unha fortaleza no seu lugar.

O seu aspecto definitivo data de 1.781, con arco de medio punto e un frontdn partido no que se situou o escudo
de Lugo entre dous Ledns Rampantes.

Posuia corpo de garda que foi utilizado como capela das Ermitas, sendo derribado en 1.846.

En 1838 foi fortificada debido as guerras carlicas e deribado en 1.841, asi mesmo encheuse en 1.840 o foso do
que foi dotada.

En 1979 foi dotada de duas torres de flanqueo de sillares de granito.

PORTA FALSA:

Castro Freire, fala da sua existencia no século Xlll, pero non aporta documentaciéon angunha ata 1.660, non hai
constancia escrita dela como tal porta, nun acta capitular sobre a necesidade de cerala. O sistema de porta falsa &
mdis ben unha costume extendida das fortificaciéns da Idade Media e Contempordnea.

En calguera caso, a sua ubicaciéon € asimétrica entre dous grandes forredns moi separados, 0 que a descarta
como porta romana.

Fortificouse a causa das guerras carlistas, en 1.838, derubandose o fortin en 1.845.

A sua constitucion actual, segundo reconstruccion de 1.755, € de arco de medio punto, as escaleiras de pizara
para salvar o desnivel entre o interior e 0 exterior son posteriores.
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Portas as que a sua apertura se situa entre [os séculos XIX e XX

PORTA DO BISPO ODOARIO:

O deribo da muralla realizouse por orden do alcalde D. Antonio Lopez Pérez, a base de dinamita en 1.921. A
porta € proxecto do arquitecto Sr. Saez, quen, debido a estar situada no Cubo n° X, que facia de esquina da
muralla executouna con un arco de doble curvatura, executdndose en 1.928.

Os seus aparellos son de silleria e pizarra, e no derribo da Muralla encontrouse unha canalizacion diagonal realizda
con doble muro de ladrillo e cuberta de lousa de granito.

Esta porta serve de unién entre a ronda exterior e un eixe leste-oeste da ciudade (calle Montevideo).

Nos laferais de paso hai duas habitacions para os fielatos ds que se accede por un vano de arco de medio
punto.

PORTA DO BISPO AGUIRRE.

Esta porta abrese en 1.894 para comunicar o seminario, o cemiterio xeral, e o que pretendia ser o parque Moltd.
A sUa apertura efectuouso en 1.894 segundo o proxecto de D. Nemesio Cobreros, e para iso foi necesario derribar o
cubo XXXVII, o devandito proxecto non contemplaba os fielatos, que se incluiron a posteriori na modificacion,
seguindo a pauta da porta da Estacion, si ben posuen unha amplia ventd para iluminacion interior.

PORTA DO BISPO IZQUIERDO:

Para a sUa apertura en 1.888 baixo o proxecto do arquitecto D. Nemesio Cobreros, houbo que derribar unas
escaleirars de acceso ¢ adarve. Dela parte o reducto Cristina. O seu aparello é de silleria de granito.

A falla de comunicaciéon da cidade co xulgado situado na nova cdrcere estramuros, orixinou a sua apertua,
incluindo unha habitacion para fielato situada na parte esquerda.

PORTA DA ESTACION:

Co motivo da chegada do tren a Lugo en 1.875, faise precisa unha rdpida comunicacién entre o centro da
cidade e a estacion. En 1.864 xa se fala da posible apertura dunha porta que se materializa dez anos depdis en base
0 proxecto do arquitecto provincial D. Nemesio Cobreros e Cuevillas, para iso derribanse os cubos LXIV e LXV en 1870,
e abrese a porta que xa incluia sendas habitacidns nos dous corpos basamentales.

Posteriormente, en 1.918 ampliase segundo o proxecto do arquitecto D. Luciano Travadelo quen empleou por
primeira vez na muralla formigdn armado como material estructural, o seu aparello e de silleria de granito.

PORTA DO PRINCIPE OU DE SAN FERNANDO (1854 E 1962)

Foi unha das cinco portas contempordneas, chamada do Principe en honor do futuro Alfonso XIl. A excepcion de
ésta, toddalas demdis se proxectaron con habitacions destinadas a fielatos nos que se facian efectivos os dereitos de
portas e consumos, ou a transformadores de enerxia eléctrica. Cofecida tamén como porta de San Fernando
abriuse en 1.854 e o proxecto foi do maestro de obras José Sdnchez.

No 1.962 sustituiuse pola actual, ampliéndoa, de acordo co proxecto do arquitecto municipal Ruperto Sdnchez
NURez. Esta porta estd integrada por dous cormpos basamentais de granito coroados por una imposta da que
arrancan dous arcos directrices.

Os ocos, destinados a albergar transformadores. Fixeronse en formigdn en masa, chapados exteriormente con
sillares de granito de 30 centimetros de tizdn en aparello normal, con xuntas horizontais en bisel e labra fosca ou
apicotada.

O camifo de ronda ou adarve.

En relacidn con este elemento tan caracteristico, o recinto lucense, dada a sda anchura e continuidade
completa, podese colexir, segundo o dito antes, que gquedaria cuberto nos tramos das torres con posible tellado de
madeira, e famén nas zonas de encima das portas onde se fai necesaria a hipdtese de ventds, ou mellor, de
froneiras dirixidas ¢ frente. No resto da Muralla, esto €, nos lenzos de corfina entre torre e torre, € posible que o adarve
guedase ¢ descuberto anque cicais con un almenado do que non nos chegaron proba arqueoldxica nin
documental algunha, a non ser que se queira trasponer o sistema de almenas do cubo que aparece no grabado de
1.850 desprovisto xa dos seus corpos altos, pero de existir almenas, seria dun fipo que aparece plasmado en
mosaicos, moedas e algunhas outras representacions do Baixo Imperio, que de tédolos xeitos tomaranse a fitulo
orientativo, e que fan pensar en parapetos almenados coroados por elementos triangulares e/ou esféricos.

Rampa e escaleiras de acceso 6 adarve.

Existe hoxe unha rampa, cinco escaleiras exteriores e trece interiores, (destas 10 exnumadas) descubertas ata a
data.
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RAMPA DE ACCESO O ADARVE:

Xunto & Porta de Santiago. A sUa orixe non estd determinada, angue o seu trazado orixinal era perpendicular
adarve, Tras 0s danos ocasionados pola Xunta Revolucionaria en 1.846 proxectouse outra que accedia oblicua
adarve, por D. Joaquin Cortifias, sendo éste o seu trazado actual.

o
o}

ESCALEIRAS EXTERIORES:
- Escaleiras da Porta Nova:

Delas cofecese unha restauracion no 1.852.
Escaleiras da Praza de Campo Castillo.

Realizaronse en sustitucidon das que se demoleran para abrir a porta de Bispo Izquierdo. Foron realizadas en 1.890
segundo proxectos de D. Nemesio Cobreros, o seu trazado iregular xustificase pola necesidade de salvar portas e
ventds das edificacions existentes.

Escaleiras da Plaza do Cantifio.
Sufriron modificaciéns nos afos 1.787 e 1.852, data na cal adopta o a sta configuracion actual.
Escaleiras do Carril Do Gato Mouro.

Foron unhas das mdis antigas, estaban situaas onde hoxe se encontra a porta da Estacion, derrubaronse no
1.839. No 1.880 construironse outras ¢ lado da mencionada Porta gue son as que se conservan na actualidade.

Escaleiras da Porta Falsa.

Na actualidade € do 1.887 segundo proxecto de D. Nemesio Cobreros a peticidon dos vecifios para sustituir a
outras gue foron derrubadas no 1.876.

ESCALEIRAS INTERIORES:
Son 0s accesos primitvos e accedese a elas mediante poternas nos muros da muralla.

As mdis préximas & Porta de Santiago descubrironse no 1.962 e son de duas as.

No 1.964 descubrense outra similares &s anteriores nas proximidades da Porta de Obispo Aguire. As Ultimas
descubertas nos anos sesenta, iguais s anteriores estdn préximas &s escaleiras do Cantifo.

No 1.989 descubrense e escavanse outras duas escaleiras nos cubos LXXIV e LXXIX durante o proceso de
execucion das obras de rehabilitacion, fruto das cales se detecta asi mesmo a existencia de escaleiras nos cubos
LXXIl 6 LXXX, ambos incusive.

A partir das obras de restauracion do 1996, descubrense as escaleiras seguintes nos cubos IV, XXXIX, XLII, LXI, LXII,
LXXIX.

Tédos estes hachazgos, levanme a indicar o feito de que existen escaleiras interiors en tédolos cubos originarios da
muralla.

As escaleiras e outros accesos.

A subida ¢ camifo da ronda e ds portas altas da fortificacion carecia ata fai pouco de datos arqueoldxicos
propiamente ditos e fiables, 6 igual que ocorria por exemplo, nas murallas de Barcelona onde sé aparecen uns restos
de construccion que podan atribuirse a unhas escaleiras. En principio, Richmond e Arias supunan gue estos accesos
se encontrarian tanto no interior do recinto como paralelos 4 mesmo (como na Muralla de Roma).

En Lugo, as catro escaleiras e a rampa de acceso 0 camino da ronda son “modernos” € no Plano de Arquivo
Histérico Militar do 1.871, constan outras escaleiras en lugares como a actual Porta do Bispo Esquerdo ¢ lado da Porta
MiRd. Pero nese mesmo plano, e en outro do 1.873 do Arquivo Municipal, , observase caramente que o acceso sito &
dereita da Porta Falsa completabase con una escaleira de dobre derrame embutida dentro do propio recinto, co
gue se convirte no primeiro dato grdfico sobre o tipo de acceso primitivo, que mdis recientemente foi comprobado
co achado de outras escaleiras en varias zonas daqguel.

No 1.962, e logo no 1.964 e en anos sucesivos, decubrironse 0s primeiros 0cos con escaleiras dentro da propia
Muralla, primeiro, detrds da calle Clérigos, logo & esquerda da Porta do Bispo Aguirre e mdis tarde outro entre a Porta
de San Pedro e a da Estacion. Todos eles tinan a mesma disposicion: un oco no paramento interior, a uns 4/5 m.
sobre o nivel de cimentacioén, e logo un derrame en duas as afrontfadas que suben ata 6 adarve, todo en sillarejo de
pizarrq.

Posteriormente e como xa se dixo, nas Ultimas obras de 1990, no sector Porta Falsa- Porta de San Fernando
descubrironse outros catro accesos primitivos ademdis de comprobar o oco (hoxe tapiado) do que se abria & actual
escaleira da plaa de Ferrol. Novas documentais permiten supofer outras escaleiras antigas ¢ lado das portas Mifd e
Nova a comprobar con futuras prospeccions/escavacions.
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Apuntouse a posibilidade de que cada torre tivese un acceso deste tipo, anque iso parezca excesivo, tanto
dende o punto de vista funcional (dada a proximidade das torres). Como polo que poderia afectar & consistencia do
propio recinto. Por outra banda xa se comentou ¢ tratar do trazado e da relaciéon da Muralla co seu entorno
argueoloxico, que a ubicacion das escaleiras ata ahora descubertas non sintoniza exactamente coa maior
abundancia ou concentracion dos restosda frama urbana de Lucus Augusti.

E este un dos problemas, que intentardn resolver as investigacions futuras, tanto sobre base documental, como
sobre todo, fundamentdndose en prospecciéons ou escavacions arqueoldxicas aproveitando ¢ mdaximo métodos e
tecnoloxias avanzadas complementarias do método arqueoldxico tradicional.

A subida ¢ camino da ronda, non obstante, sabemos que fina que contar con rampas de terra ((ou de madeira?)
para chegar a agueles ocos a certa altura do chan, ademdis da posibilidades de facerse con escadas de man en
determinados casos, anque sempre utilizadas como medios auxiliares.

Elementos Singulares

O REDUCTO CRISTINA:

No século XIX, entre os anos 1.836 e 1.838 reforzase a muralla, dando continuidade & mesma construindo un
baluarte chamado “"O Reducto Cristina” na zona comprendida entre os cubos XLIII a XLVII, a cal estaba ocupada por
casas a partir do século XV.

Dito reducto rompe co trazado antigo e adopta a forma angular.

Hai que facer mencién &s guenas carlistas como elementos determinantes das fortificacions da muralla nos
primeiros anos do século XIX.

Sen dubida a obra mdis importnte das realizadas na muralla no século XIX, e cicais en toda a sua historia, foi a
construccion do baluarte ou bastién angular que se fixo para comunicar o camifo da ronda entre as postas de
Santiago e a de San Pedro, pois 0 seu paso acabase interrumpido antes pola fortaleza ou Castelo e despois polo
Cdrcere da Coroa e outras edificacions propiedade do Concello e/ou da Mitra episcopal construidos sobre a misma
muralla.

Segundo o informe realizado con posterioridad & obra, en febreiro do 1.839, pola Comandancia de ingenieros da
provincia, a cidade estaba sin defensa no que se refire a zona de Campo Castelo, ¢ estar ocupado o espacio
interrumpido da muralla por alguhas cass que teifan porta & exterior do recinto, polo que consideraba que por
aguela parte a plaza forte quedalba aberta. Fundamentdndose en isto, o Capitdn xeneral, implicando & Deputacion
Provincial, dispuxo que se proxectaran e executaran unha obra para defender aquela parte.

O anadido foi unha obra feita por razéns militares e publicas pero tamén con un matiz conmemorativo, para
perpetuar a memoria do reinado de Isabel Il con motivo da constitucion politica da monarquia, acabada de
proclamar. O inferese e celo con gue a Diputacién procurou proporcionar & capital a completa seguridade dos seus
muros, engadiase a incomparable avantaxe de contar con un recinto cémodo e delicioso que serviria de paseo 6s
seus habitantes. Para iso acordouse colocar nun punto principal dos seus cimentos unha caixa de chumbo contendo
un exemplar da Constituciéjn, varias moedas de ouro, prata e cobre co busto de Isabel | e unha copia do acta do
dia no que a Diputacidon determinou a construccion do reducto. Unha comision formada por Manuel Anselmo
Rodriguez e Manuel Becerra comprimentou esta parte do acordo e, dende aguel momento, o bastién angular ou
"Reducto " recén construido leva o nome da entonces reina rexente Maria Cristina.

Colocada cerca do vértice exterior do bastion, podese ver unha placa de mdrmol con unha inscricién que dice:
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS. A EXPENSAS
DE LA EXCMA. DIPUTACION DE LA PROVINCIA
DE LUGO SE HA LEVANTADO ESTA PARTE DEL
RECINTO PARA LA DEFENSA DE ESTA CAPITAL

CONTRA LA USURPACION. ANO 1837

A obra, rematada no 1.838, tivo un coste total de 4.137 redis, incluido o corpo de garda e adicions posteriores,
para a sua construccién houbo necesidade de celebrar varias reunidns cos propietarios das casas contiguas ¢
Cdrcere do Castelo, asi como derrubar unha casa acaroada a un dos cubos da muralla na parte da Mosgueira.

Outras obras feitas neste intre da Primeira Guerra Carlista, para mellorar o estado de defensa da plaza, foron o
revestimento en toda a sta altura do torredn préximo & caferia da fonte (na zona da Porta de San Femando, ainda
inexistente, onde un oco daba paso o acueducto romano reformado polo Bispo Izquierdo no 1.756), outra actuacion
similar xunto & capela do Carme onde se reparou todo o parapeto ou pretil (Mdis de 4.000varas) contruindose as
banguetas correspondentes, e, por fin, a proteccién con fortines das portas Falsa, de San Pedro e de Santiago. Nestas
obras e en outras reparacions menores invertironse 20.709 reais € 8 maravedies, que pagou a Deputacion Provincial.

Existe unha relativmante extensa documentacion sobre os citados fortines que os militares crian convinte facer,
para aumentar os fogos, nas portas de San Pedro e Santiago, Miid e Nova. Consideraban necesario construir
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peguenos corpos de garda en outros tantos torredns e doble nimero de garitas de madeira, asi como facer
algunhas canoneiras e remediar os defectos de outras xa existentes e 0s das suas explanadas, construir oito
espaldons de terra e tepes.

Tales fortins ante as portas resultaron de unha gran incomodidade para o uso nomal destas xa que as novas
defensas non permitian o libre paso de carruaxes e na Porta de San Pedro chegaba a atorar a entrada dunha casa..
O fortin situado no Postigo de Santiago impedia o paseo exterior e tamén o acceso &s hortas que habia nas
inmediaciéns da capela do Came, de sorte que os propietarios das fincas non podian utilizar os carros para o
fraballo e cultivo das suas terras. Pero a pesar das reiteradas protestas do vecindario e das solicitudes do Concello a
autoridade militar, os fortines non foron demolidos ata 1.841 e o da Porta Falsa no 1.842.

O CUBO DA MOSQUERA

No cubo XLVIII conservanse os restos dos corpos altos das torres. Son duas ventds de rajuela de pizarra medio
punto, de 1,43 m. e 1.563 m. de alto e 1,15 m. de ancho. A slUa estrutura coincide co grabado publicado no
Semanario Pintoresco Espanol do 1.850 no cal aparecen dous corpos altos.

Este cubo permitenos afirmar a existencia de catro ventds por piso, que enfilaban as cortinas. O famano destas e
a separaciéon entre as torres indicanos un sistema de defensa tipo de fogo cruzado a base de arqueiros € armas
arroxadizas sin “Ballistae”.

Alguns autores como Richmond inclinanse por que o segundo corpo se redlizase con enmadeirado unido o
inferior mediante escaleira ou escada de man, sendo a sua cuberta de duas ou fres augas, mdis que un tellado
plano e amenado.

No 1.787 habia edificaciéns acaroadas a éte cubo e ¢ anterior pola cara intradds da muralla.

Edificacidns Adosadas
A resolucioén histdrica destas edificacions poden resumirse ou sintetizarse en sete etapas.

1.700-1.787 —-Comenzos de século XVIIl. Nestes anos, o Concello, debido & falta de recursos econémicos decide
aforar os ocos existentes entre 0s cubos da muralla con unha renta anual de catro reais cada un, para 0s que
cultiven, ou ben edifiqguen neles. Con esta medida, o ano 1787, se detecta a existencia de 57 edificacions, sendo
entén cando o Capitdn xeneral do Reino prohibe a Construccion de novas edificacion.

1.787-1.808.-Dende 1.787, segundo o exposto, non se construen novas edificaciéns e en 1.809 durante a guerra
da Independencia os franceses proceden & destruccion das edificacions acaroadas.

1.819-1.870 No 1.810, o Capitdn Xeneral concede permiso para acaroar novas edificacions, no 1.883, durante as
Guernas Carlistas ordenarase derribalas, procedendo logo a construir mdis. No 1.846 a casusa do Alzamento do
Coronel D. Miguel Solis e Cueto, bombardease a cidade, e con elo producese o demumbamento de varias
edificacion

1.879-1.900 A partir do 1.870 iniciase de novo a construccion das edificacions adosadas na zona comprendida
entre as portas de “San Fernando e Nova” no frasdds da Muralla, si ben no intradds, ronda interior, fruto da accién de
D. Nemesio Cobreros no 1.876, esixense retfranqueos de 6 m. a partir da muralla para poder edificar.

1.900-1.974.- Ultima etapa. No 1.953 ano de vital importancia, o Concello en colaboracion coa Direccién Xeral
de Bellas Artes, deciden eliminar as edificacions acaroadas o trasdds, da muralla, as cales ascendian a un fotal de
130 edificios e 1.429 cobertizos.

Posteriormente polos decretos do 8 de xullo e 3 de agosto do 1.971, declarase de utilidade publica a demolicion
dos devantidos edificios e a uxente ocupacion dos mesmos, comezando asi as actuaciéns que culminardn coa
demolicidn das devanditas edificacions e restauracion posterior da Muralla nl 1.974.

Outros elementos.

Sobre a existencia de poternas, portillos ou pasadizos elemento de alto interés militar, non poden considerarse
como tales algunhos ocos existentes en certos lugares do recinto, por coresponder a épocas mdis ou Mmenos
recentes. Cabe a posibilidade de considerar como tal & Porta Falsa (como indicaria o seu propia nome, aungue é
unha denominacién tfipica da fortificacidons medievais). Non existen demasiados indicios nin pistas para orientar a
investigacion a este respecto, e de tédalas formas hai que sinalar que a falta de potermnas parece comun en tédalas
fortificaidns hispdnicas do Baixo Imperio.

Por Ultimo, as necesidades defensivas do recinto fan probable a existencia de fosos & pé da Muralla para protexer
as dreas frontais, xa que dende as forres e lenzos de corfina Unicamente podian ser defencida con armas
arroxadizas. A posibilidade de fosos basouse durante algun tempo na aparicién da manantiais de auga cerca da
Porta de Santiago, o abrir a Porta do Bispo Aguirre e derribar duas torres, e o construir o Edificio do Seminario Menor.
Sen embargo, unha serie de escavacions realizadas dende 1.986 en dreas publicas e solares privados parecen
documentar mellor a existencia de fosos, angue com xa suponia Arias en 1972, a cierta distancia do paramento
exterior. Efectivamente, a non menos de 4 m. do recinto, con una anchura 6 redor de 4 e 5 m., (fodo iso por término
medio), documentouse a presencia dun foso escavado na pizara natural, na Plaza da Constitucion nos solares 53-54
da Ronda e nalgun outro lugar (datos ainda inéditos, pero o parecer certos). Este foso seria a reenchido entomo o
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século XV, para permitir a utilizacion viaria, urodn e incluso agricola, de toda a franxa fronteira o recinto por un lado
exterior. E posible que non rodease o recinto na sua totalidade (vid. infra.)

Con todo, a comprobacion arqueoldxica da existencia deste elemento seria preciso continuar as excavacions
cientificas en dreas paralelas pero a certa distancia dos muros, cuestion que hoxe por hoxe, non & sempre realizable
no caso de Lugo, Hai que sinalar que a presencia de fosos nos recintos baixo imperiais foi cuestinada xa por Genier, e
a constatacion da escasa cimentacion da Muralla de Lugo xa apuntaba a que a existencia daqueles o pé da
mesma era practicamente imposible. Hai que lembar, por outra banda, que Richmond conseguiu documentar e
incluso datar a construccion de fosos na Muralla de tardia de Roma, e sabemos que tamén se contemplaba a
posibilidade, real, de aproveitar para este elemento defensivo, a presencia de rios e outras corentes de auga, incluso
mediante desviacion, temporal ou definitiva, como recomendan alguns tratados poliorcéticos e como apuntaba no
seu dia o propio Vazque Seijas.

Vistas as caracteristicas arquitecténicas das murallas, non estd de mdis facer unha referencia breve 6 xeito en que
éstas foron construidas, esto &, o relativo a man de obra, angue ¢ analizar as causas € o contexto histérico da
construccion dos recintos baixo imperiais se volva sobre iso, e en todo caso, advertindo que os datos existentes para
Lugo son practicamente nulos e sé se poden facer extrapolacions de outras partes do Imperio.

Foi tamén Richmond que apuntou ¢ tratar das murallos de Roma, que a ereccion das forfificacions tardias
deixouse nas mans dos collegia ou brigadas de obreiros civis & mando de inxenieiros militares. Nos casos hispanos,
éstes eran de madis de probable procedencia lexionaria, o persoal propiamente militar estaria demasiado ocupado
en outros aspectos da defensa, véndose implicado tamén no envio de vexillationesd ¢ limes renano recén invadido.
Este emprego de collegia ou gremios ciudaddns estd ben documentado, (0 mesmo que a direccidn de arquitectos
militares), ata época constantiniana, como constata o autor latino Malalas.

1222, DESTRUCIONS E REFORMAS,

PRIMEIRA ETAPA: DO S. IIl AL S. XVI

Lamentablemente, non temos demasiados datos € novas, nin documentais nin argqueoldxicas, fahacentes e
fiables sobre as destruccioéns, reformas, reutilizacions ou obras na Muralla de Lugo dende a sUa construccion ata
practicamente a segunda metade do século XVIII, na que o0s arquivos xa arroxan algunha luz sobre este tema. E, polo
tanto, este aspecto un dos prioritarios a considerar en calquera proposta ou plan de investigacion sobre o recinto de
Lugo e en historia, xa sore a documentacion medieval e moderna, xa sobre bases arqueoldxicas cientificas.

A primeira nova sobre algun tipo de obras na Muralla, unha vez decaida a sua funcién na época romana, a
proporciona Teijeiro e Sanfiz, que sinala que foi reformada “polos suevos e os godos” (pobos ¢s que presumiblemente
el achaca a colocacién dos materiais arqueoldxicos e epigrdficos achados na fortificacion), dende logo, tales
reformas, no caso de existir non chegaron a ser documentadas ata nos. Sabemos que en época sueva Lugo foi
capita e punto neurdxico do reino, pero calguera hipdtesis a propdsito da Muralla carece hoxe de base arqueol “xica,
€ non parece gue nin o continxente de poboaciéon sueva nin o desennolo histérico do seu asentamento, permita
suponer incidencia algunha na mesma.

En cambio, parece mellor documentada a estancia en Lugo sen haber feito obra algunha na Muralla, segundo
consta por diplomas posteriores (&), dos musuimanes 6 mando de Muza que emplazou agqui a sua base de
operacions militares sobre os rebeldes dos montes de Asturias e Cantabria, e donde recibiu a orde de voltar a Oriente
segundo refire Sanchez-Albomoz. Asi encontramos gque un Privilegio de Alfonso Il & igrexa de Lugo no 832 e que
recolle Risco na Espafa Sagrada, mencionase que a cidade quedou intacta da invasiéon musulmana. Tefia menos
sorte o recinto casi dous séculos despois, cando Alimanzos no 892 consegue levantar definitivamente o cerco, anque
non sabemos cal foi o pedazo derruido (&) debeu de ser axina reparado por canto o perigo de “razzias” musulmanas
seguia existindo. (A nova a dd Amor Meildn, que a recolleu a sta vez de Vesteiro Torres, sen gue sailbamos o grao de
fabulacién que corresponde a cada un).

Posteriormente, na época de Alfonso VI, (1.065-1.109), tamén parece ser, (segun L. G Quinteros) que a rebelidn
do conde Rodrigo Ovéquez deu lugar a gue as hostes reais abrisen “orechas” no recinnto (¢). O infante Don Felipe, fillo
de Sancho el Bravo, construiu, (segundo consta na documentacién do Cabildo de Lugo que cita Vdazquez Seijas),
unha fortificacién ou torre sobre a prota de San Pedro, que logo cederia o bispo Don Juan Hemdndez. Respecto a
esta castelo ou fortaleza, o P.Risco indica que as “forres de pedra sillar” pertencerian &s obras do Infante segundo o
arquivo do Cabildo. Posiblemente, a fdbrica da fortaleza tifia blogues ou sillares de granito, pero non por iso hai que
creer que tédalas torres feitas de tal xeito sexan medievais, nin Moito menos, porque hainas lonxe da posible
ubicacion de dita fortaleza, e porque as torres con sillares xa vimos que solian usarse para flanqueo das portas
romanas. Restos de granito escadrado existen naguela porfa en nun anaco da cortinag adxacente, o cal xa o
observara Richmond, polo que nad a impide tampouco que aceptemos que as obras do século XIV se fixeran como
menciona Risco. Outra posible ubicacion da fortaleza de Rodrigo Ovéquez poderia ser o sector entre a Porta Mifd e a
Nova, onde a mamposteria de tipo errdtico e as senais de refraccidns no monumento son abondosos.

Un problema similar se esboza coa chamada na documentacion "Alimena do Rei', para uns localizable no sector
Porta do Bispo Esquerdo - Porta de San Pedro, e para outros no do Carmen - Campo dd Forca (?). Un andlise mdis
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exhaustivo e detallado da documentacion medieval poderia axudar & argueoloxia nas investigacions futuras sobre
estas fortalezas situadas sobre (ou 6 lado de) a Muralla.

Estas e outras torres aparecen citadas nos diversos asedios que sufriu Lugo pero en moitos casos tratariase de
simples remozamentos da obra romana, se pensamos en que as torres dispunan de dous pisos altos, de clara
utilidade defensiva.

Un dos asedios sufridos sitiase nun momento clave para a historia galega como € o dos Irmandifos, no s. XV no
cal non sabemos se a Muralla recibiu ou non grandes danos, xa que ¢ asemellar chegouse a un trato entre sitiadores
e sitiados, onde infervifieron delegados reais e 0 mesmo conde de Lemos.

Nos seculos XVI e XVIl non consta derrube nin reforma do recinto, ainda que elo non quere dicir que non o
houbese, e unicamente se pode mencionar que en 1597 se fala dunhas "torres do Conde" entfre a Porta Falsa e a
Nova (como recolle Vdzquez Saco), e en 1667 se cita a tore da Noriega (ou da Muriega), nomes ambos
posiblemente en relacidn con propietarios ou con acontecementos de ou nas torres en cuestion, tal como sinalaba
Trapero Pardo.

SEGUNDA ETAPA: DO S. XVIIl O S. XX

a) Restauraciéns e modificacions nos paramentos.

b) Demoalicién, reparacion e reconstruccion de cubos.
c) Arranxos, modificaciéns e apertura de portas.

d) Modificaciéns nos accesos.

e) Outras reformas.

a) Restauracions e modificacions nos paramentos.

ANO 1778

En varias ocasidns se reconstruiu @ chamada Muralla do Rei. Ameazaba ruina polo que se ordenou a sua
demolicién e reconstruccion. Fixo a obra Xodn Andrés Palmeiro.

ANO 1806

Asemella que neste ano reparouse un anaco da muralla comprendido entre as portas Falsa e Nova, colocando
no interior unha lousa coa seguinte inscricion:

Reinando Carlos IV, por orde do Concello de Lugo, os seus cidaddns redificaron no ano 1806 esta parte arruinada.

ANO 1836

Reparacion xeral a cargo do arquitecto Afasto Andrade Ydnez, que afectou & desaparicién de varios cubos e és
restos que gquedaban dos corpos posteriores, construccion de troneiras para baterias. As obras sacdronse a poxa
pUublica en 43.005 reais.

Se reconstrue o pretil exterior baixo a direccién do Corpo de Enxefeiros Militares. Posteriormente foi modificado de
acordo a un plano xeral, rebaixando a sta altura. A pedra sobrante foi utilizada no inferior que servia de asento.

ANO 1840

Derlibase un anaco de paramento polo interior xunto & escaleira da Porta Falsa. O seu superficie era de 57 varas
cadradas. Efectuou a reparacion Tomas Vilar pola que cobrou 360 reais.

ANO 1843

O pretil atopdbase en mal estado por diversas partes, encargdndose ¢ celador da muralla que se fixese a
reparacion.

ANO 1857
Ordénase a construccion dun pretil en toda a lina da muralla, pola parte interior para protexer és franseuntes.

ANO 1874

Repdrase o pretil exterior, deixdndoo & altura de 1 metro. Coldcanse asentos macizos con cubertas de osa nos
cubos das Portas de Santiago e MiRd.

Repdrase o pretil interior cubrindoo con capas de lousa. Pretendiase remprazalas pouco a pouco con pezas de
granito.

ANO 1906
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Se reconstrue un anaco de muralla nas proximidades da Porta da Estacion. Foi realizada a obra por Bernardo Ares
na cantidade de 1.600 pesetas.

ANO 1912

Se reconstruen 23 metros de paramento, nas proximidades da Porta da Estacidon. Se orzamenfou a obra en
1.987,55 pesetas.

b) Demolicidn, reparacién e reconstruccion de cubos

ANO 1861

Repdranse tres cubos gque ameazaban ruina. Un nas inmediacions da Porta Falsa, precisando a reconstruccion de
16 m2; outro preto da Porta Nova, tendo que facerse un sofillado na base ata unha altura de 2,5 metros; e o terceiro
entre a Porta Nova e Mind, no centro do chamado Campo dd Forca, precisando a demolicion de 8 m2. As obras
foron realizadas por Antonio Doel en 1.000 reais.

ANO 1875

Derrfioanse dous cubos situados a ambos lados da Porta da Estacién. Efectia a obra Ambrosio Doel por 8.049
pesetas.

ANO 1876

Derrioanse dous cubos laterais da Porta da Estacion.

c) Arranxos, modificacion e apertura de portas

ANO 1621

Se reabre a porta denominada do Hospital, e mdis tarde Falsa, con motivo do traslado és pazos dos dugues de
Arjona do hospital de San Barfolomé. Foi modificada posteriormente en 1798.

ANO 1759

O bispo frai Francisco Esquerdo e Tavira, no seu desexo de investir parte das rendes da sua dignidade en diversas
reparaciéns na muralla, incluindo a ampliacion da ata entén denominada porta do Postigo, con obxecto de permiti-
lo paso de carruaxes. De autor anénimo, poténciase como porta de saida ¢ colocar polo interior unha fomelo coa
imaxe de Santiago Matamoros e drmalas do prelado, coa data Ano 1759.

ANO 1774

Eliminase un pareddn de pedra seca, situado sobre a Porfa chamada de San Pedro, que pisabba encima do seu
arco, impedindo a vista dende o adarve do Campo de San Roque.

ANO 1780

Arruinase un lintel de madeira colocado & altura dos postigos da Porta de San Pedro. Se redifica, colocando o
escudo da Cidade entre dous ledns rampantes e unha cartela que di:

ESTA PORTA
REDIFICO
DE ORDE DA CIDADE O
ANO 1781

ANO 1789

Para evitar escandalos o antigo corpo de garda da Porta Nova, dedicado a capela coas imdaxenes dos Remedios
e Santa Maringa, cerranse as portas de acceso clavando as entradas.

ANO 1806

Arruinsase o corpo de garda, destinando a capela de San Ramdn, da Porta Mind. O concello aforaa o vecifo da
casa colindante para utilizala como habitacion, polo tempo de tres xeneracions reinantes e vintenove anos mdis coa
renta de 8 reais anuais.

ANO 1839

Ddse por ruinoso o corpo de garda da Porta de San Pedro, solicitando o comandante xeral 6 Concello 0 amano
da sua escaleira e piso de garda.

ANO 1846

Derribase a escaleira que daba acceso & capela das Ermitas na Porta de San Pedro, ascendendo o seu importe
a 900 reqis € 26 maravedis.

ANO 1853
Derribase a capela ou corpo de garda da Porta de San Pedro.
ANO 1860
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Tdpanse uns ocos existentes na parte interior da Porta de San Pedro, orixinados ¢ deriba-la capela ou corpo de
garda.

ANO 1853

Constriese a nova Porta denominada do Principe Alfonso. O seu orzamento foi de 22.852 reais. As obras
finalizaron 0 22 de maio de 1854,

ANO 1870

Demodlese o corpo de garda da Porta MiAd, incluindo a sta escaleira de acceso.

ANO 1874
Fanse obras na Porta MiRd, co fin de evita-lo derrubamento do arco interior.

ANO 1874

Abrese unha nova porta para comunica-la praza de Santo Domingo coa estacion de ferrocaril. O proxecto foi
elaborado polo arquitecto provincial Nemesio Cobreros e Cuevillas, ascendendo o orzamento a 21.858,79 pesetas.

ANO 1887

Con motivo do traslado do xulgado de primeira instancia 6s locais da nova cdrcere, o xuiz pide ¢ alcalde a
apertura dunha nova porta na muralla para ter un acceso mdis cOmodo co centro da cidade.

O proxecto foi realizado polo arquitecto provincial Nemesio Cobreros e Cuevillas. A obra adxudicouse en 5.095

pesetas a Manuel Penedo. Para abrila aproveitouse a emprazamento dunhas escaleiras de acceso & muralla, que
foron derribadas.

ANO 1894

En 1891, a Comision de Obras Publicas presenta unha proposta para abrir unha ria e porfa na muralla que
puxese en comunicacion pdrtea baixa da Alameda coa rolda exterior. Encdrgase o proxecto ¢ arquitecto provincial
Nemesio Cobreros e Cuevillas, pero non se puxo en execucion ata 1894. A obra foi adxudicada en 11.000 pesetas a
Xosé Vina, e para a construccion derribdronse dous cubos, nun dos cales apareceron dias inscricidons romanas.

ANO 1900

En 1896, o arquitecto municipal informa do mal estado en que se atopa a Porta Nova, facéndose preciso o
derribo. Declarada ruinosa encdargase o proxecto ¢ arquitecto Xodn Alvarez de Mendoza.

A antiga porta foi deribada no mes de decembro de 1899, rematdndose a construccién da nova no mes de
abril de 1900. A obra foi adxudicada a Anxo Lépez Carril e custou 5.590,34 pesetas.
ANO 1918

A nova porta que substituiu & primitiva da Estacién, foi proxectada polo arquitecto municipal Luciano Travadelo,
ddndolle o nome de Emilio Castelar. Foi adxudicada a Eduardo Palmeiro Cumbraos en 14.800 pesetas.

Para obter fondos destinados & sUa construccidon, acordouse cede-lo disfrute femporal dos ocos existentes a
ambos lados da porta, derribando dous cubos, pola cantidade de 16.000 pesetas e réndea anual de 25 pesetas
durante sesenta anos.

ANO 1924

En 1921 con motivo da iniciacién das obras do novo hospital, o alcalde Anxo Lopez Pérez, manda dinamitar unha
parte da muralla para abrir unha nova porta, a do Bispo Odoario, o que se fixo sen autorizacién a pesar de estar
declaradas as Murallas Monumento Nacional, o que deu lugar a que o Tribunal Supremo rexeitase un recurso
presentado polo Concello, mandando repore-las cousas 6 ser e estado que tifian anfes de derribarse a muralla.

O proxecto foi redactado polo arquitecto nomeado pola Direccion Xeral de Bellas Artes, Ramiro Saiz, dependente
do Ministerio de Instruccion Publica. O orzamento foi de 43.801,08 pesetas. A obra rematfouse en 1928.
ANO 1967

Derribase a antiga Porta do Principe Alfonso, para ampliala, construindose outra nova. O proxecto foi realizado en
1962 polo arguitecto municipal Ruperto Sanchez Nufez. Ddlle a anchura de 12,50 metros para que permitise a
enfrada e saida de vehiculos e persoas. Amplidboase 7 metros mdis que a antiga.

d) Modificaciéns nos accesos

ANO 1839

O 15 de xaneiro, o comandante xeral da provincia orda ¢ Concello que demola a escaleira situada no
denominado Carril do Gato Mouro, para evita-los excesos que se cometian nel.

ANO 1846

A Xunta Rebelde da revolucion de 1846, causara danos, non sé nas casas arimadas & muralla, senén tamén na
mesma fortificacion, esnaquizando a rampla de acceso situada nas inmediaciéns da Porta do Postigo, acordando o
concello reparala e volvela ¢ estado que tifa con anterioridade. A obra foi realizada por Xosé Sdnchez, custando 105
reqis e 26 maravedis.
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ANO 1852

Se reconstrie a escaleira das inmediaciéns da Porfa de San Pedro, no Cantfino, co obxecto de evita-la
inferrupcion do paseo. Destinanse para a obra 750 redis.

Repdranse os chanzos da escaleira da Porta Nova, facendo naguel lugar un anaco de paseo co obxecto de
suprimir un entrante que o estreitalba. Destinanse 600 reais.

ANO 1870

Modificase a rampla de acceso & muralla de tal forma que se despraza varios metros cara a esquerda. O
proxecto estaba rematado no mes de outubro sendo realizado por Joaguin Cortifias. O seu importe ascendia a
1.283,65 pesetas. As obras foron adxudicadas a Anxo Somoza, e rematdronse no mes de outubro de 1871.

ANO 1887

O 1 de marzo un grupo de vecifnos solicita & Concello a construccién dunha escaleira que dende a Porta Falsa
facilitase a subida & Muralla. Naguel lugar xa existira unha escaleira gue fora derribada. O proxecto foi realizado polo
arquitecto provincial Nemesio Cobreros e Cuevillas. Sacada a poxa foi adxudicada a Manuel Penedo e custou
3.280,72 pesetas.

ANO 1889

O construirse a porta do Bispo Esquerdo, houbo necesidade de derribar unha escaleira que facilitaba o acceso &
muralla, e da que se servian varios vecifos para acceder ds vivendas arimadas ¢ monumento. O proxecto foi
encargado ¢ arquitecto Nemesio Cobreros e Cuevillas, que o rematou no mes de maio de 1890. A obra foi
executada polo confratista Xosé Vazquez, custando 492,49 pesetas.

1.2.2.3._ ESTADO ACTUAL.

DESCRICION E ANALISE

Revestimento exterior

Con cardcter xeral, ainda que non exclusivo, a Muralla consta de dlas "follas" (anterior e posterior) que serven de
pel, a base de laxas de lousa, cun espesor aproximado de 80 cm. O tfamano das laxas € moi variable, non
superando os 14 cm. de espesor e 0s 50 cm. de longo. Estas laxas, estaban tomadas con morteiros de cal de gran
dureza, ainda que a descomposicion dos mesmos e o arastre de finos modificou este procedemento construtivo,
como veremos mdis adiante. O seu trabazon € bastante boa, xa que tefien bastante solape e a altura entre fiadas
non € moi grande o que fai que resistan bastante a compresion.

De informaciéns recollidas entre as persoas e Entidades que realizaron ou intervido nas diferentes etapas de
actuacion na Muralla despréndese gque en determinadas zonas desta, este nlcleo € tamén de lousa con similar
frabazén & das "peles" e unidas a esta pola propia disposicion construtiva do material empregado. Nestes casos o
sistema de traballo do elemento estrutural € bastante bo.

Cubos

Da escavacion realizada na parte superior do culbo LXXVI obsérvase a existencia de catro niveis , que poden servir
de base como extrapolaciéon ao posible recheo do resto dos cubos. Devanditos niveis son, de superior a inferior:

1° NIVEL

Capa de terra apisonada duns 20 cm de espesor medio, lixeiramente pendenteada cara ao trasdds do adarve.

2° NIVEL

Solado inclinado construido a base de laxas de lousa apiladas como en formacion de cuberta, recibidas con
morteiro de cal, con pendente cara ao trasdds do adarve do mesmo xeito que o primeiro nivel.

3° NIVEL

Formacion de solado de andlogas caracteristicas ao do nivel anterior, ainda que con morteiro de distinta
composicion, e pendente investida, isto €, a sta inclinacién descende cara ao intfrados do adarve ou trasdds do
cubo.

4° NIVEL

Baixo as capas anteriores aparece a existencia de distinfos elementos con acabado disposto horizontalmente e &
mesma cota que o remate superior do muro da escaleira que describo a confinuacion:

A) Capa construida a base de laxas de lousa colocadas horizontalmente trabadas entre si e apoiadas sobre unha
base de arxila (que a diferenza do resto dos elementos olbservados no cubo) formando un aparente "solado”.
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B) Restos de muro con arrangue sobre a capa descrita no apartado A anterior, € que & sua vez a delimita,
construido a base de laxas de lousa dispostas horizontalmente, careadas por ambas as caras do muro, tomadas con
morteiro de cal.

C) Refticula estrutural e construtiva constituida por dias disposicions:

- Horizontal, a base de capas de pezas de lousa colocadas a ¢so, sen morteiro de agarre, dispostas de forma
arbitraria, alternando de modo sucesivo con outras capas de andlogas caracteristicas pero tornadas con morteiro de
cal.

- Vertical, muros con disposicién ortogonal reticular con aparello constituido por laxas de lousa, tomadas con
morteiro de cal, sen carear ( a diferenza do descrito no apartado B); entre os cales dispufiase o recheo descrito no
apartado anterior.

Como complemento a este recheo, cabe resaltar que as obras de urxencia para a restauraciéon do muro do
cubo XXXVIII, atopouse duas fiadas compostas por pezas de lousa colocadas en forma de espifia de peixe e que se
sitian no terzo inferior da altura total do cubo, estando a primeira proxima & cimentacion polo que se poderia
interpretar, dado que devandita capa non estd tomada con morteiro de cal, sendn que estd colocada a éso, que se
utilizaria como capa drenante.

Adarve

ESCALEIRAS:

A partir da restauracion do cubo LXXVI, procedeuse & exhumacion da escaleira existente no mesmo da cal
extraemos por analoxia coas existentes datos definitorios das mesmas, asi como da exhumacion da escaleira dos
cubos IV, XXXIX, XLII, LXI, LXII, LXXIX, a teoria de que na maioria dos cubos orixinais existe unha escaleira de acceso &
muralla.

ESCALEIRA LXXVI:

A) TIPOLOXIA

Tratase dunha escaleira cuxo aringue parte do trasdds do adarve a unha cota superior & do chan en 3,05 m cun
primeiro tramo perpendicular ao adarve cuxo desenvolvemento en planta responde & anchura do muro do trasdds
do mesmo, traspasada a cal, e a fravés dun descanso, bifurcase en dous framos perpendiculares ao anterior, e por
iso paralelos ao trasdds do adarve, de anchura metade que o primeiro framo, e flanqueados polos muros de trasdds
e intradds do adarve. En suma, a traza da escaleira € do tipo que hoxe denominaremos imperial.

B) APARELLO DO MURO

Tratase de muros construidos a base de laxas de lousa frabados con morteiro de cal, cuxa disposiciéon non &
vertical, senén ataluzada tal e como se reflicte en planos adxuntos. Devanditos muros posuen directriz recta na parte
inferior, foma unha pequena e progresiva directriz curva ata alcanzar a cota superior.

C) BANZOS

Estes elementos posten un desenvolvemento andlogo en todos os framos, segundo disposicidon e dimensions
especificadas en planos adxuntos. A sua execucion € a base de laxas horizontais de lousa, ata alcanzar a pegada, a
cal estd constituida, na maioria dos casos por unha peza Unica ou laxa de lousa.

Obsérvase que fodos os banzos da escaleira estdn encaixados en ambos os muros, © que leva a deducir a
execucion simultdnea de ambos os elementos (muro-escaleirq)

D) ACABADOS

Como detalle construtivo interesante cabe destacar a disposicion do primeiro banzo do segundo tramo, rama
dereita, no cal, a fabica execUtase mediante laxa vertical de lousa, o que nos indice intuir unha razon funcional, no
enfanto habéndose atopado restos epogrdficos nunha destas pedras, farei mencidon especial, no apartado de
achados arqueoldxicos.

Ao mesmo tempo, € interesante o feito da diferenza de estado de conservacion entre ambas as ramas ou framos
paralelos ao adarve, presentdndose moito mdis deteriorado o dereito e & sta vez, a deterioracion € ainda maior no
primeiro framo, perpendicular ao adarve, no que os banzos estdn moi levantados, ata destruidos, habendo
desaparecido nalguns casos gran parte dos mesmos, ainda que, e a pesar diso, 0 seu traza e caracteristicas poden
ser estudadas a través dos restos existentes no encontro cos muros verticais.

As esquinas dos muros, a diferenza dos observados noutras escaleiras descubertas anteriormente, poslten
acabado en aresta viva.

Para rematar, en determinadas zonas dos muros, obsérvanse restos de enfoscados a base de morteiro de call.

Alguns dos cubos, e en determinadas zonas da Muralla, estdn realizados con sillares de granito sentados a ¢so
combindndose, en ocasions, con laxas de lousa. Obsérvase que en xeral os cubos realizados fundamentalmente con
sillares atépanse en mellor estado de conservacion, non sendo previsible un colapso dos mesmos.

AS ULTIMAS RESTAURACIONS ACHEGARON OS SEGUINTES DATOS:
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Todas as escaleiras presentan, con lixeiras variantes, unha mesma planta: de tipo imperial con plataforma de
entrada e duas ramplas graduadas laterais de menores dimensions que a primeira, quedando todo o sistema
embutido no macizado.

A) PLATAFORMA DE ENTRADA.

De planta derramada, o seu punto mdis ancho, coincidente co descanso entre os chanzos inferiores dos ramais
graduados, adoita alcanzar os 2,75 m. mdis ou menos € os 2,20 m. no seu punto mdis estreito, a abertura do
paramento interno. Asi mesmo, desde o descanso ata a abertura, a escaleira declina entre 5070 cm., dependendo
da tipoloxia do fondo, que pode ser de duas clases: en rampla ou graduado.

No primeiro caso, o solado estd composto por unha serie de grandes placas de lousa imbricadas a xeito de
tégulas ou escamas, isto &, superpostas e coas fisuras alternadas. Nas graduadas, o acceso realizase a través de
chanzos de escasa altura con base de laxas de lousa e grandes placas culminantes do mesmo material. A opcion
por un ou outro sistema non parece, en principio, aterse a regra algunha, ainda que cremos percibir unha alternancia
de devanditos sistemas en escaleiras consecutivas, ainda gue ainda non son suficientes os datos respecto diso dada
a apreciable destrucion dalgunha das escaleiras postas ao descuberto.

A este respecto cabe apuntar que os fondos das escaleiras LIV, LVI e LIX atopdbanse profundamente alterados,
mentres que os corespondentes aos accesos LVII (graduado), LVIIl e LX (en rampla), atopdbanse en excelente estado
de conservacion.

Unha cuestion que segue sen resolverse € a do acceso desde a cota do nivel romano orixinal & plataforma de
entrada. No caso comprobado da escaleira LVII, a distancia entre unha e outra se sitia ao redor dos 4,75 m.
Segundo creemos, esta altura deberia salvarse, por cuestions poliorcéticas, mediante o emprego de escaleiras de
madeira mdbiles que, chegado o caso, puidesen aroxarse ao chan impedindo o acceso por elas aos asaltantes.

B) RAMAS PARALELAS AO ADARVE

Mellor conservadas cas plataformas de acceso, as escaleiras presentan lixeiras variantes no concemente ao
numero de banzos e a alguns detalles construtivos.

O nUmero de graos varia entre os dez do ramal dereito da escaleira LVIII e os cinco do ramal do mesmo lado da
LVIIl.  Estas diferenzas, mdis que a un capricho ou & disparidade de altura dos chanzos, parecen responder &
necesidade de contrarestar a pendente do adarve nalguns puntos, axustada & topografia do terreo. Desde este
punto de vista non debe sorprender gue o nimero de banzos sexa diferente entre escaleiras consecutivas, senén que
sexa igualmente dispar entre os ramais dun mesmo acceso, caso da Ultima escaleira citada.

No que incumbe &s stas dimensidns, cabe sinalar gue, mdis ou menos, tefien entre 2540 cm. de altura, 3040 de
profundidade e unha lonxitude que oscila habitualmente 1,00 m. podendo alcanzar en casos excepcionais, COmMo
na escaleira LIX, resenable por varios elementos, ata 150 cm.

A slia técnica construtiva € similar en case todos os casos: a base de laxas de lousa coidadosamente frabadas
con argamasa de cal e laxas cimeras en nimero dunha, dous ou tres. Sen detrimento de que as placas Unicas
poidan situarse en calguera posicion, parecen ser mdis frecuentes nos chanzos inferiores. As laxas sempre se imbrican
baixo 0s muros que conforman a caixa, mentres que as situadas na base parecen trabarse alternativamente por
cada lado.

A caixa das escaleiras queda definida polo muro frontal e as paredes laterais dos macizados interiores. En ambos
0s peches resultan claramente perceptibles restos de enfoscado, especialmente ben conservados no caso da
escaleira LVIIl e no primeiro muro frontal da LIX.

Entendemos por muro frontal o que se situa contra o cubo e que, ademais do enfoscado, presenta outras duas
caracteristicas, varias veces repetidas segundo puidemos comprobar. Sexa por unha mellor conservacion sexa por
calguera outra causa, os sectores inferiores destes muros presentan unha estampa mdis conseguida, ben pola
regularidade modular das laxas empregadas, ben pola correccidon na sua trabazén. A parte superior, con todo,
ofrece un aspecto mdis descoidado.

O segundo elemento apreciado son as fisuras que, nalgunhas ocasions, percorren lonxitudinalmente estes muros
frontais

Chamamos macizados interiores aos comprimidos entre a caixa das escaleiras e o lenzo intradds da Muralla.
Estes, definen, por unha banda, a caixa das escaleiras e, por outro, a da plataforma de entrada. Polo tanto, os
macizados interiores dispdn de tres caras, a que dd ao paramento interno e as gue definen as caixas da plataforma
€ as escaleiras chameladas nun esquinal que pode ser anguloso ou redondeado. No primeiro caso, 0 chanzo inferior
atépase inexcusablemente en lifa co pano da plataforma. No segundo, chanzo e muro poden non coincidir
estritamente en lina, quedando refrangqueado ou ben separados por un pequeno espazo. Esta paredes, nas que
tamén achamos vestixios de enfoscado.
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1.2.3._ BIBLIOGRAFIA BASICA E SELECTIVA SOBRE O MONUMENTO.

OBSERVACIONS

Enumérase aqui por orde alfabética e en cada autor por orde cronoldxica, deixando fora os artigos de prensa, e
incluindo s6 as obras monogrdficas, artigos ou colaboraciéns en revistas significativas ou importantes sobre o
monumento.

InclUese tanto o relativo aos aspectos arqueoldxicos e do contexto histérico, como aos da historia e vicisitudes da
propia Muralla, ou ao seu valor patrimonial ou problema de conservacion e restauracion.

Sindlanse con (*) as obras ou artigos considerados fundamentais desde o punto de vista arqueoldxico efou
histérico.

e A de ABEL VILELA: Origen de las edificaciones adosadas a la Muralla de Lugo, Lugo 1972 (ed. do autor).
e *A. de ABEL VILELA: La Muralla romana de Lugo. 200 anos de obras y reformas, Lugo 1975 (ed. do autor)
e *A de ABEL VILELA: Guia de la Muralla romana de Lugo, Madrid 1975 (Min. de Educacion y Ciencia).

e A de ABEL VILELA: F. ARIAS VILAS: Guia argueoldgica romana de Lugo y su provincia, Lugo 1975 (Patronato
Bimilenario), p.15-25.

e M. AMOR MEILAN: Historia de la provincia de Lugo. Il. Dominacién romana, Lugo 1919, p.85-90.

e F. ARIAS VILAS: "Notas sobre el recinto bajoimperial de Lugo", XIl Congreso Arqueolégico Nacional (Jaén 1973),
Zaragoza 1973, p.763-768.

e *F. ARIAS VILAS: Las Murallas romnana de Lugo (Studia Archaeologica 14), Santiago de Compostela 1972.
e F. ARIAS VILAS: La Muralla romana de Lugo, Lugo 1981 (folleto-triptico Deleg. prov. de Cultura).

e S. CASTRO FREIRE: Lugo y sus hombres , Lugo 1951 (ed. Celta), passim.

e A FRAGUAS FRAGUAS: Lugo , Vigo 1974 (Biblidfilos Gallegos), p.15-26.

e  S.JOHNSON: Late Roman Fortifications, London 1983 (Batsford), p.127-130 e 221-224.

e *R, LOPEZ DE LUCIO: "Lugo, su Muradlla y las operaciones de limpieza pasadas y por venir, un caso de
restauracion a la espanola’, Ciudad y Territorio (Revista de Ciencia Urbana), Abril/Junio, 2/1978, p.49-60.

e JR. MELIDA: "Informe sobre la Muralla de Lugo', Boletin de la R. Academia de Bellas Artes, 1921, y en
Monumentos Romanos de Espana, Madrid 1925, p.42 ss.

e L. MONTEAGUDO GARCIA: Monumentos romanos en Espana, Madrd 1966 (Min. Informacién y Turismo), p.15-
16.

e N. PEINADO GOMEZ: Lugo monumental y artistico, Lugo 1989 (4° ed., Diput. Prov. Lugo), p.14-21.
e *|. RICHMOND: "Five town-walls in Hispania Citerior", Journal of Roman Studies (Londres), XXI, 1931, p.87-100.

e A TEUEIRO Y SANFIZ: Ligeros apuntes sobre la importancia de la Ciudad de Lugo durante la Dominacion
Romana, Lugo 1888, p.17-55.

e J. TRAPERO PARDO: Lugo y su Muralla, Ledn 1986 (Ed. Everest), p.10-18.
e M. VAZQUEZ SEIJAS: Lugo bajo el Imperio Romano, Lugo 1939 (Junta Museo Prov.), p.19-21.
e *M, VAZQUEZ SEIJAS: Fortalezas de Lugo vy su provincia, |, Lugo 1955 (Junta Museo Prov.), p.17-81.

e J. VILLAAMIL Y CASTRO: "Lugo romana', Revista Archeoldgica (Lisboa, IV, 1890, p.73-82.
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e J. VILLAAMIL Y CASTRO: Lugo. La Muralla y otras Antigliedades, Lugo 1896 (folletin "El Eco de Gallicia", p.3-55.
e Argos Divina ( Editado en 1.903 ).
e Boletines de la Comisién de Monumentos de Lugo.

e Larevista Ciudad y Teritorio ( Lugo, su muralla y las "Operaciones de limpieza" pasado y por venir: un caso
de restauracion a la espanola, por D. Ramoén Lopez de Lucio ).

e Revista Arquitectura de Febrero de 1.970 ( Plan Parcial de Un Casco Viejo: Lugo). Por Efrén y José Luis Garcia
Fermndndez.

e Cartografia Histérica del Servicio Geogrdfico del Ejército (1.974).

NOTA.- A Bibliografia completa sobre o recinto, incluidas as referencias anteriores ao século XIX, acharase no
Capitulo de Andlise histérica do Monumento e onde se inclien tamén os titulos citados nesta Informacion Basica.
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