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PROMOTORA:

CONSELLERIA CULTURA e TURISMO
Direccion Xeral Patrimonio Cultural

SITUACION:
Contormna Porta MiRd

ARQUITECTO:
J.I. Lopez de Rego Uriarte _ col. 622
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Cotas Rojas Desmonte

Cotas Rojas Terraplen I

PROPOSTA
Instalacion de saneamento
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Distancias a Origen

1. FORMIGON ARMADO EXECUTADO IN SITU, I/ENCOFRADO. pluviais modificacions

2. FORXADO COLABORANTE FORMADO POR UN PERFIL TIPO INCO 70.4 OU SEMELLANTE, DE 1,2 mm. DE ESPESOR COLOCADO BIAPOIADO,

CUN CANTO TOTAL DO FORXADO DE 12 cm., OBTENDO POR TANTO UN CONXUNTO PREPARADO PARA UNHA SOBRECARGA DE USO
SUPERIOR A 1.000 kp/m?2 (A Su ESTIMADA POLO FABRICANTE E DE 1.654 kp/m2). DISPORASE, COMO ARMADO A NEGATVOS, DUN
REDONDO DE @ 16 EN CADA NERVIO, ADEMAIS DUN MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 150x150x6 mm., COLOCADOS AMBOS SEGUNDO
AS RECOMENDACIONS DO FABRICANTE.

3. MORTEIRO SECO DE CEMENTO.

4. BALDOSA DE GRANITO DE 80x40x10 cm.

Distancias Parciales
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canaleta con reixa de fundicion

arqueta sumideiro
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canaleta con caz metdlico
desaugadoiro da fonfe para circuito cerado

desaugadoiro da fonte para limpeza

arqueta de rexistro

alxibe para recollida de auga procedente da fonte cunha capacidade de 3 m3
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fubo 100x35 cm.

pozos rexistro: P3-P4
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