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.- INTRODUCCION

La presente intervenciéon arqueoldgica se encuadra dentro de un proyecto
auspiciado por la CONSELLERIA de CULTURA e TURISMO, DIRECCION XERAL do PATRIMONIO
CULTURAL, (Xunta de Galicia) que contempla la recuperaciéon de la denominada
Fonte da Pinguela o Fonte de Porta Mifa, denominaciéon ésta ultima que
emplearemos en las siguientes menciones, dado que la denominaciéon de Fonte da
Pinguela corresponde a una o mas fuentes' localizadas en distintos espacios
temporales que representan fuentes de escasa aportacion hidrica que pueden ser
localizadas en distintos puntos, aunque siempre en las inmediaciones de la actual ¢/
Miiio y ¢/ Tineria, mientras que la que nos ocupa en este Proyecto, Fonte de Porta
Mifig, obviamente, hay que ubicarla en el actual Pazo de Sangro, localizado en el
espacio intramuros de Porta Mind, independientemente que en algunos momentos
esta fuente se haya denominado Fonte da Pinquela.

Se trata de una zona sujeta a las prescripciones establecidas en el Plan Especial
de Proteccion y Reforma interior del Recinto Amurallado de la ciudad de Lugo y su Zona de

influencia (PEPRI), aprobado definitivamente el dia 3 de Febrero de 1997.

A PINGUELA corresponde a un hidrotopénimo que alude al nacimiento de un pequefio curso de agua- pinga
con la acepcidn de gota de liquido, topénimo que ya existia en 1228 y que se mantuvo hasta mediados del siglo
XIX
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.- OBJETIVOS Y VALORACION CIENTIFICA

Se trata de realizar un control arqueoldgico de remocién de tierras cuyo

objetivo principal reside en la recuperacién y puesta en valor de la Fonte de Porta

Mifig, construccion arquitectonica cuya fachada principal se encuentra integrada

dentro del propio Pazo de Sangro, analizando y observando los distintos restos
arqueoldgicos que puedan aparecer o constatando datos de otras intervenciones
cara a la correcta preservacion, integraciéon y puesta en valor de los distintos restos
exhumados, de acuerdo al Proyecto Arquitecténico desarrollado por el arquitecto,
D. Ignacio Lopez del Rego.

Al mismo tiempo se pretende recuperar el desarrollo interno de los cubos de
la puerta romana que se encuentran en este mismo lugar con el fin de recuperar
para la ciudadania un espacio urbanistico que, aunque en espacios temporales
alejados, han determinado el desarrollo urbanistico de esta zona de la ciudad

Su puesta en valor supone una actuaciéon que puede incidir en niveles
arqueoldgicos, aunque las ultimas actuaciones tanto urbanisticas, con el
soterramiento de distintas infraestructuras, como intervenciones arqueoldgicas de

distinto signo, han motivado continuas remociones de tierras en este espacio
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I1l.- CONTEXTO ARQUEOLOGICO

La intervenciéon marco que determina los parametros de esta propuesta de
intervencién se basa en los resultados obtenidos por los Servicios Municipales de
Arqueologia del Excmo Ayuntamiento de LLugo que se centraron en este mismo
espacio de la Fonte de Porta Mifid 'y, especialmente, las actuaciones concretas del
que suscribe este Proyecto que tenfan como objetivo esencial recuperar el mayor
numero de datos arqueoldgicos de esta fuente cara a su puesta en valor.

Como hemos expresado, debemos tener en cuenta tres actuaciones
arqueologicas, de distinto signo debido a su motivacién e objetivos concretos
iniciales, que permiten establecer la secuencia estratigrafica y temporal de este
espacio fontario:

LLa remodelacion del pavimento e reposicion de infraestructuras en la
¢/ Mifo, ¢/ Tineria, ¢/Rinconada do Mifio y Porta Mifid en el afio
2001 por parte del Ayuntamiento de Lugo motivé la reposicion del
saneamiento, tendido eléctrico, pluviales, agua potable, telefonica, etc
que tiene como elemento condicionante para su organizaciéon y
disposicion, aparte de las obvios parametros de pendientes, secciones
de conductos, etc, la disposicién predominante del cuerpo de guardia
de la Puerta del Carmen o Porta Mifid de época romana que, como
puede observarse en las fotografias adjuntas, determina, junto a la
propia puerta, la orientacion y disposicion de los referidos servicios de

infraestructura.
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Fig. 1.- Canalizaciones en Porta Mifia

La afectacion de los estratos fue considerable y, en muchos casos
afectaron a espacios de la propia fuente (peldafios, pavimentos...) o a
sus canalizaciones de agua, dada la naturaleza de las obras y, es muy
posible, que diferentes elementos de infraestructura de esta actuacion

deban de reubicarse en el transcurso de esta puesta en valor.

Fig. n2 2.- Arqueta de granito de una conduccién de agua potable en la Rua Tineria

Las obras del denominado Pazo de Sangro fueron objeto de una

actuacion arqueologica previa a cargo de Dfia Beatriz Pereiras
Magarifios, arqueodloga perteneciente a la plantilla de esta empresa,
que permiti6, ademas de indagar en la secuencia estratigrafica de

época romana, obtener los primeros datos de la Fonte de Porta Mifia
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puesto que parte de su estructura arquitectonica estaba incorporada al
propio pazo.

Los datos obtenidos permitieron estructurar un Proyecto de
recuperacion de la fuente siendo su equipo redactor el Gabinete
Arquitectonico GAU, siendo sus redactores de Jorge Salvador y D.

Alberte Gonzalez.

El Proyecto arquitectonico conllevé un Proyecto de intervencion

arqueoldgica que tenia como objetivo esencial el estudio de la fuente
en si misma, considerando no sélo su estructura arquitecténica sino
también su espacio inmediato, puesto que la fuente determina la
configuraciéon urbanistica de su entorno conjuntamente con la Puerta
Misd o Porta del Carmen.

Esta intervencién permitié establecer cinco fases o remodelaciones de
la primitiva fuente y contextualizar adecuadamente los distintos
elementos que la integran asi como recuperar de nuevo datos® acerca
del cuerpo de guardia de época romana.

Esta actuacion permite, hasta este momento, recabar el mayor
numero de datos arqueoldgicos existentes acerca de esta espacio
fontario y es el punto de partida para determinar que momento de la
existencia de esta fuente es el mas idoneo para recuperar en estos

momentos.
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IV.- PROPUESTA DE RECUPERACION

De acuerdo a los datos actualizados hasta este momento, la Fonte de Porta Miiia
que ha conservado mas elementos de su configuraciéon espacial y arquitecténica,
que permiten su recuperacion, es la de las ultimas décadas del siglo XIX que se ha
identificado en la Memoria Técnica de la dltima intervencién arqueolégica con la
Fase IV.

Esta fase tiene un marco temporal ante quem representado por el sello de
plomo del Servicio de Aduanas de Carril (Villargacia de Arosa)’ del afio 1846 que
indica la anulacién de la fase anterior identificada con los estanques dieciochescos,
entorno a esta fecha y un término post quens en el empleo del mortero de zumaya y
del colador y tubo de hierro que se empieza a generalizar a partir de fines del siglo
XIX y principios del siglo XX y se identifica con la reducciéon de los canos,

limitandose a partir del siglo XX a su lado izquierdo.

Fig. n2 3.- Sello de plomo.

En esta fase, un unico pilén de granito se extiende de un lado a otro del

respaldar, con un solado de granito en el interior y parcialmente en el exterior,

2 \Ver Memoria Técnica depositada en la Direccion Xeral do Patrimonio
® Desde el afio 1801 Carril, puerto de embarque para las Américas, se constituye en Aduana de 22 clase
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donde combina los cantos de mayor tamafio con las losas de pizarra de la cloaca y

sillares de granito con una notable precision.

% i e
v o .

Fig. n2 4.- Pilén una vez desmontado el solado exterior.
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Fig. n2 5.-Solado exterior e interior del pilén antes de proceder a su desmonte.

Dado el volumen de agua que podria contener, se anaden dos nuevos cafios en
los laterales que, con los ya existentes en fases anteriores, alimentaban este
estanque.

Los drenajes exteriores y los cantos cuarciticos configuran en parte el adro,
pero desconocemos si el acceso a la fuente en este momento es por rampa, como
parece indicar la extensiéon de este tipo de suelo, hipdtesis por la que nos
inclinamos, dejando el ordenamiento exterior en base a escalones graniticos para las

otras dos fases posteriores.
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Sin embargo, como ya hemos mencionado en  Memorias Técnicas
arqueoldgicas anteriores, las modificaciones en los muros de mamposteria de
pizarra que configuran la fuente fuera del arco que engloba el respaldar, parecen
indicar un acceso bien por escaleras en pizarra o por, incluso, por peldanos, por los
laterales para los peatones, hipotesis de trabajo que no se puede determinar sin
proceder a la continuacién de la intervencién arqueologica en las actuales calles que

delimitan la fuente o el desmonte de los distintos muretes observados en el lado

derecho del adro.

Fig. n2 6.-Detalle del pavimento exterior al pildn

11



PROYECTO CONTROL DE REMOCION DE TIERRAS ENTORNO DA FONTE DE PORTA MINA

No obstante, en este Proyecto arquitecténico, su redactor se inclina por un
remate del espacio exterior propio de las fases posteriores: pretil de cierre de
canterfa y peldafos de granito de acceso al adro de la fuente y a los cafios.

Esta “licencia’ se explica por los condicionamientos de circulacion exterior y
seguridad tanto de los peatones como del propio trafico rodado, ademas de que el
hecho de recuperaciéon de los denominados cuerpos de guardia de la puerta romana
obliga a la creacién de elementos de cerramiento por el estrecho margen de paso
existente entre este desarrollo interior de la propia puerta romana y el acceso a la
fuente.

Consideramos que la recuperacion de estas torres interiores es un elemento
fundamental y que la creacién de terrazas de acceso a los actuales inmuebles
existentes y los referidos problemas de seguridad de peatones y vehiculos podria
avalar esta solucion, aunque siempre sujeta a que en el transcurso de la
intervenciéon arqueologica, nuevos datos, puedan dar paso a modificaciones en este

aspecto concreto del ordenamiento exterior del adro de la fuente.

V.- METODOLOGIA

Dadas las caracteristicas de la obra y los objetivos a cumplir, se plantea un

control arqueolégico de remocion de tierras del espacio objeto de remodelacion y

12
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puesta en valor que se extiende* entre el Pazo de Sangro y las aceras ubicadas en el

espacio exterior inmediato a la propia Porta do Carmen antes de la circunvalacion.

V1.- ORGANIZACION ESPACIAL

De forma previa al inicio de la obra, se plantea la necesidad de realizar un
minucioso levantamiento topografico, aprovechando para ello la red topografica ya
establecida para las intervenciones realizadas en la calle Tinerfa, Rinconada y Mifio
con el fin de completar e integrar las estructuras exhumadas dentro de la actual
reticula urbana de la ciudad, que ya cuenta con planos arqueoldgicos de la urbe en
época romana a partir de las distintas actuaciones realizadas en la ciudad desde el
afio 1986.

La superficie objeto de control arqueoldgico se dividira en gonas o sectores
con el fin de facilitar la estrategia de excavacion, la organizacion del registro y su
posterior interpretacion.

Aunque en un principio el objetivo principal radica en exhumar los
diferentes elementos que componen el conjunto de la Fonte de Porta Miid, no se
renuncia a delimitar y configurar estratos arqueoldgicos ajenos a esta fuente,
maxime al encontrarnos de lleno dentro de la secuencia estratigrafica romana y

actuar el proyecto arquitecténico en la recuperacion de cuerpo de guardia.

* Ver apartado de planimetria
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Las zonas pueden ser susceptibles de modificarse o definirse de nuevo a medida
que avanza la excavacién en profundidad, o al detectar cambios de orientacion,
nuevas distribuciones o cualquier otra variacién arquitectonica.

Dentro de cada zona se individualizan las diferentes Unidades
Estratigraficas, numeradas correlativamente de 1 a n. Cada Unidad Estratigrafica,
sin embargo, sera enumerada por un sistema de cuatro cifras, reservando la primera

cifra para identificar el n® de zona.

V2.- REGISTRO ESTRATIGRAFICO
La base del registro empleada sera la de la Unidad Estratigrifica, U.E.,
desarrollada segun el Método Matrix Harris, entendiendo por ésta todo elemento
que pueda individualizarse en el proceso de excavaciéon (capa, zanja, muro, etc.).
Cada una de ellas sera registrada en una ficha donde se detallaran sus
caracteristicas, considerandose tres tipos basicos de U.E.:
U.E. positiva: dotada de volumen, consecuencia de una sedimentacién de
origen natural o antrépica. Se denomina con el nombre genérico de capa.
U.E. negativa: carente de volumen, consecuencia de una accién natural o
antropica no materializada en una capa. Por ejemplo una excavacién en

zanja, foso, pozo, etc.
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U.E. construida: caracterizada por ser el resultado de una accidon

constructiva (un muro, por ejemplo).

Las relaciones estratigraficas y cronoldgicas entre cada una de las diferentes
U.E. quedaran reflejadas en los diagramas matrix que se elaboran para cada
zona.

La conjuncién de todas ellas nos dara una visién global espacio-temporal de
la sucesion estratigrafica de toda la zona en primer lugar, y, finalmente, de la

totalidad del yacimiento.

V3 REGISTRO DOCUMENTAL

El registro documental supone una recogida directa de la informacién sobre
el dibujo planimétrico y la fotografia, con el fin de conservar un testimonio fiel de
la intervencion.

La documentaciéon grafica comprende planos y secciones que plasman,
respectivamente, las diferentes estructuras, U.E., etc.

Todos los planos que se dibujen durante el proceso de excavaciéon deberan
ser referenciados con relacion a las coordenadas generales del yacimiento.

La planta base de contexto o de cada U.E. sera hecha a escala 1:20; para los
planos generales del yacimiento se empleara la escala 1:100 y, para las plantas de

zona, la escala 1:20.
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Cada uno de los planos quedara inventariado correlativamente por zonas.

Las secciones recogen secuencias estratigraficas referidas tanto al conjunto
del yacimiento como a estructuras concretas. Los diferentes tipos de secciones
(principales, secundarias o puntuales) se representaran a escala 1:20 y, de ser
necesario, a escala 1:10.

La documentacién fotografica recoge tanto vistas generales del area de
excavacion, como de las diferentes zonas o sectores, con detalles parciales.

La sigla de excavacion sera PING-11. Los materiales seran lavados, siglados

con la citada clave, inventariados y empaquetados debidamente.

VI.- EQUIPO TECNICO

El equipo técnico encargado de la excavaciéon estara conformado
inicialmente por el siguiente equipo:
Arquedlogo-director: Fro M. Herves Raigoso
Arquedloga-ayudantes: A tiempo parcial segun dinamica de obra.
Delineacion Informatizada: Eduardo Daniel Dughera
Topografia: ARQUEOConsulting, S.L.U. y AGROCAD
El equipo contara en todo momento con la colaboracién y el apoyo puntual

del gabinete arqueologico ARQUEOCConsulting, poniendo a su disposicion el resto

16



PROYECTO CONTROL DE REMOCION DE TIERRAS ENTORNO DA FONTE DE PORTA MINA

de los arquedlogos del gabinete para el apoyo técnico, tal como se ha expresado
anteriormente, en momentos en que la dinamica de la intervencion asi lo demande.
Con relacién al personal operario, contaremos con el apoyo de tres a cinco
peones de la empresa adjudicataria de la obra.
La retirada de los estériles se realizara mediante medios mecanicos, al igual

que el traslado y carga a un vertedero autorizado.

VIl- TIEMPO DE EJECUCION

Inicialmente, se considera necesario un periodo de 1 mes para el trabajo de
campo y de gabinete.
Una vez rematada la intervencion arqueoldgica, se remitira a la Direccion Xeral

do Patrimonio un informe detallado de los trabajos realizados.

VIll- MEMORIA ECONOMICA

Una obra de estas caracteristicas esta sujeta a innumerables condicionantes,
maxime en este caso, con una proliferacion de servicios de infraestructura y restos
arqueoldgicos tan concentrados en un pequeflo espacio, por lo que es harto
dificultoso realizar una estimacién objetiva, motivo por el cual este apartado es
meramente indicativo y presupone un coste econdémico maximo para la

intervencion arqueolégica.
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Légicamente, es presumible la necesidad de que en el transcurso de la obra
se tenga que acometer el traslado y reubicacion de distintos elementos de los
distintos servicios existentes en esta area, actuaciones que pueden suponer
ralentizaciones en el desarrollo de la intervencién arqueoldgica.

No se contemplan apartados acerca de procesos de restauraciéon o
tratamiento de los presumibles restos arqueoldgicos que se pudiesen exhumar en
esta intervencion.

A continuacion, se presenta el desglose de las distintas partidas econémicas

necesarias para la correcta ejecucion de la obra.

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESGLOSADA

. . Total
CcODIGO DESCRIPCION (EUROS)
101 ARQUEOLOGO -DIRECTOR 1680,00 €
102 ARQUEOLOGOS / AYUDANTES ( a tiempo parcial) 1.120,00 €
103 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENLAZADO RED BASICA 120.00 €
TOPOGRAFICA EN EL CASCO HISTORICO '
104 UN DIBUJANTE ARQUEOLOGICO Y UN INFORMATICO —DELINEANTE 240,00 €
PARA DIGITALIZACION DE PLANIMETRIAS '
105 INFORMATIZACION DE DATOS 110,00 €
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CATALOGACION E INVENTARIO DE PIEZAS EXHUMADAS (con
106 PP 520,00 €
elementos de almacenaje incluidos)
107 PROYECTO-INFORMES-MEMORIA ARQUEOLOGICOS 1.122,00 €
TOTAL PARCIAL 4.912,00 €
13% GASTOS GENERALES 638,56 €
6% BENEFICIO EMPRESARIAL 294,72 €
TOTAL PARCIAL /sin IVA) 5.845,28 €

Lugo, cinco de Julio de 2011

Fdo. Francisco Manuel Herves Raigoso

anell c}/{ A
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