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JUSTIFICACION DEL PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO
DE LA HISTORIA DE LUGO

El Proyecto de Ejecucidn que se nodifica se redactd cono consecuencia de |a
adj udicacion del primer premio del concurso para el edificio destinado a
“Museo Interactivo de la Historia de Lugo”.

Con objeto de ajustarse a l|as necesidades econdénicas y tenporales de
Ayuntam ento de Lugo, el Proyecto Basico ganador del concurso se dividid en
dos fases:

12. Bl Miseo, sus instalaciones y el area de parque que se corresponde con |a
pl anta del Miseo.

2%, El aparcamiento y el area del parque restante.

Dentro de la fase prinera las instal aci ones del Miseo se encontraban situadas
en una banda paralela al aparcamiento. Esta banda se mantuvo en su situaci 6n
inicial aun cuando el aparcamento se habria de construir en una segunda
fase, ya que debia servir tanbi én conmb zona de carga y descarga, y funcionar
adecuadanent e

Durante la ejecucion de la obra, al conenzar |as excavaciones, una vez
conprobado que el al zado topografico coincide con el del proyecto
exactamente, se observd que el nuro de piedra de fachada Sur presenta al gunas
def or maci ones debidas a |a entrada de agua por |a acera que tiene en cabeza,
y se ha derrunbado en parte por este fendnmeno. Esto, unido a que la roca en
este trano de terreno esta bastante superficial y es de gran dureza, hizo
aconsej abl e estudiar una nueva fornma de cinmentar estas dos nedi aneras, para
conseguir sujetar el nmuro de piedra y el terreno natural, no con pilotes
ancl ados conmb estaba proyectado, si no por nedio de un muro descendente de
bat aches de horm gén armado ancl ados al terreno.

Esta nodificaci on supuso un aumento de presupuesto no previsto debido a la
i nposi bi |l i dad de conocer antes de | a excavaci 6n el estado del nuro de piedra.

Por 1o tanto y con objeto de reducir los costos de ejecuciéon del edificio,
teniendo en cuenta los aspectos a considerar en l|a estructura y en |as
i nstal aci ones, se tomaron | as sigui entes deci siones:

— Se desplaza el edificio en direccién oeste — este 2,5 metros lineales
aproxi madamente para sujetar el muro de piedra del Este, sin aunento de | a
superfici e construida.

— Se suprimo el cuerpo anexo de instal aciones ubicando las mismas dentro
del edificio, reestructurando para ello |a panta sétano -1.

— Para solucionar |a necesaria carga y descarga del edificio se redi nensiona
el nontacargas y se le hace |legar a la cota de |a cubierta ajardi nada.

— Los muros se ejecutaran con bataches y se realizara la totalidad de la
excavaci 6n en roca y terreno blando, coincidiendo con lo definido en el
est udi o geot écni co.

— La zona de | odos que aparece al fondo de | a excavacion se linpia y rellena
con tierras de | a propia excavaci on.
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— E cilindro principal se <construira exento del terreno, evitando
horm gonarlo contra él para evitar hunedades en el interior. Las aguas se
recogeran nedi ante tuberia y se canalizaran al bonbeo.

El presente Proyecto Mdificado al de Ejecucioén del Miseo Interactivo de |a
H storia de Lugo recoge todas estas nodificaciones, que suponen un increnento
del 2,03 % sobre el presupuesto original

Madrid, Cctubre 2009

LGOS ARQUI TECTGS,

Fdo.: Fuensanta N eto Enri que Sobej ano
N ETO SCBEJANO ARQUI TECTCS, S.L.P.



NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
NS-124-07

APENDICE 1
EXPEDIENTE:

PROYECTO Proyecto Mdificado al de Ejecucién del Miseo Interactivo de Ila
H storia de Lugo

LOCALI DAD:  Lugo PROVI NCI A: Lugo

1. DATOS DE LOS AUTORES DEL PROYECTO:
1.1. NOMBRE Y TITULACION DE AUTORES

NI ETO SOBEJANO ARQUI TECTGCS, S.L.P.
Enri que Sobej ano Arquitecto
Fuensanta N eto Arquitecto

1.2. DOMICILIO PROFESIONAL PARA COMUNICACIONES

DESTI NATARIO N eto Sobej ano Arquitectos, S.L.P.
CALLE Tal avera n° 4 L-5

LOCALI DAD Madrid DP 28016

PROVI NCI A: Madrid

TELEFONO 91 564 38 30

FAX: 91 564 38 36

MOVI L: 600433920

CORREO ELECTRONI CO:  ni et osobej ano@i et osobej ano. com

1.3. DATOS DE COLEGIACION: COLEGIO, N° COLEGIADO Y DNI

Enri que Sobejano: Colegio Cficial de Arquitectos de Madrid (COAM N 6443
D.N.1. 5211678Q

Fuensanta N eto: Colegio (ficial de Arquitectos de Madrid (COAM N 6649
D.N. 1. 5351312V

1.4. PROPUESTA DEL EQUIPO DIRECTOR

DI RECCI ON FACULTATI VA

NI ETO SCBEJANO ARQUI TECTCS, S.L.P

Enri que Sobej ano Arquitecto
Fuensanta N eto Arquitecto
M guel Mesas Arquitecto Técnico

Madrid, Cctubre 2009

LGOS ARQUI TECTGS,

Fdo.: Fuensanta N eto Enri que Sobej ano
NI ETO SCBEJANO ARQUI TECTCS, S.L.P.
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MEMCRI A'Y ANEXCS

A. DATCS DEL ENCARGO
A 1. DATCS DE PARTI DA

Como consecuencia de |a adjudicacion del Prinmer Premio del concurso para |a
contrataci on de la redaccion del proyecto en el edificio destinado a “Miseo
Interactivo de la Hstoria de Lugo” convocado por el Excnob. Ayuntam ento de
Lugo y de acuerdo al contrato firmado para el encargo del Proyecto vy
Direccion de Cbra con fecha 10 de Mayo de 2007, se redacta el Proyecto de
Ej ecuci 6n al que éste nodifica y que se denom na Proyecto Modificado al de
Ej ecuci 6n del Museo Interactivo de la Hstoria de Lugo.

A 2. CBJETIVOS DE LA | NTERVENCI ON

El objeto del proyecto nodificado es definir las caracteristicas
arqui tect 6ni cas, constructivas, estructurales, de instalaciones y detalle del
edificio de acuerdo a las bases técnicas establecidas en el Pliego del
Concurso, a las indicaciones de |la comsidn técnica para el seguimento del
proyecto constituida por el Ayuntam ento de Lugo.

A 3. EQU PO REDACTOR

El equipo de redaccion del Proyecto Mdificado al de E ecucio6n del Miseo
Interactivo de la H storia de Lugo esta dirigido por Ios autores del misnm en
representaci 6n de | a soci edad profesional N ETO SCBEJANO ARQUI TECTCS S. L. P.

Aut or es: FUENSANTA NIETO  Arq. Col. n° 6649 COAM
ENRI QUE SCBEJANO Arqg. Col. n° 6443 COAM

Las siguientes enpresas consultoras de ingenieria han participado en |a
redacci 6n del proyecto

- Estructura NB 35 S. L..

- Instalaciones y Proteccion Contra | ncendi os 3i I ngeni eria I ndustri al
S. L.

A 4. ORGAN SMO CONTRATANTE

El organisno autor del encargo es el Excno. Ayuntamiento de Lugo,

representada por D. Francisco Félix Fernandez Linares, Teniente de Al calde
del Area de Economia, Enpleo y Zona Rural.

10
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B. ANTECEDENTES

B. 1. SI TUACI ON

El solar en que se ubica el edificio esta situado en | a Avenida Infanta El ena
esqui na con Rio Narla de Lugo.

B. 2. EMPLAZAM ENTO

La parcela destinada al Miseo esta situada en el area norte de la ciudad de
Lugo, en el barrio de Albeiros frente a una de las principales vias de acceso
rodado, y préoxinma a la linea de ferrocarril. Forma parte del antiguo conjunto
de instalaciones de FRIGSA y UTECO del que se conservan al gunas

edi fi caci ones.

El solar del edificio tiene una superficie total de 11.300 nf.

B. 3. NORVATI VA URBANI STI CA

El proyecto se encuentra incluido dentro del anbito urbanistico del Plan
General de Ordenaci 6n Muni ci pal de Lugo.

B. 4. CONDI Cl ONANTES Y SERVI DUMBRES
En base a |a docunentacion facilitada por |a propiedad, el proyecto no se ve

afectado por otros condicionantes o servidunbres mas que los restos de
ci ment aci ones de | as antiguas instal aci ones ya denvl i das.

11
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C MEMR A DESCRPTIVA Y JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO MXDIFICADO AL DE
EJECUCI ON DEL MUSEO | NTERACTI VO DE LA H STOR A DE LUGD

C. 1. PROGRAMA DE NECESI DADES Y DESCR PCl ON DE USCS

Se describe a continuacidén el progranma de usos por planta, elaborado de
acuerdo al pliego original del concurso y a los ajustes introducidos de
acuerdo a |l a comnisidn técnica para el seguimento del proyecto.

C.1.1. PLANTA COTA O

Corresponde al nivel de acceso por |la cubierta ajardinada. Sobresalen
Uni camente los cilindros principales del edificio, asi cono los de |os
ascensores, nontacargas, escaleras e instalaciones. El acceso al edificio
puede realizarse desde el ascensor, l|las escaleras de servicio y la ranpa-
escalera circular que baja al patio circular de entrada. El acceso de carga
y descarga no se hara por el nontacargas

C.1.2. PLANTA COTA -5.70

Esta planta incluye la mayor parte de los elenentos de programa del
edificio. Un gran patio circular de 235 nf constituye el centro y acceso
del nuseo. Todos | os espacios interiores se vinculan por nedio de un area
abierta y flexible de vestibulo y circul aciones. Dos patios nenores de 92

y de 17 nf respectivanente, ilumnan las &areas de cafeteria y de
oficinas. Existen dos espacios expositivos principales. La sala de
exposi ciones tenporales se situa en |la banda oeste del edificio y se
desarrolla en una unica planta, comunicando directamente con la zona de
carga / descarga y almacenes. El area de exposiciones permanentes incluye
una zona de 3,50 mde altura concebida para expositores, vitrinas, etc. de
menor escala, y un espaci o protagonista, una “caja negra” circular de 450 nf
y 10 mde altura libre cuyo suelo se situa a la cota -13.00 m Un espacio
circular de menor dinension, con acceso desde el area comin, incluye |la
bi bl i oteca del centro

La banda situada al norte constituye el area privada y de servicios del
museo, con acceso de carga y descarga por la cubierta ajardinada a través
del nontacargas, tanbién en esta planta y en continuidad con |a zona de
carga y descarga se situan |las instal aciones, al macenes, zonas de personal
adm nistracion y direccién y cocina de |a cafeteria.

C. 1.3. PLANTA COTA -9.35

I ncl uye espaci os de al macén, servicios y cajas de escalera y ascensores.

C. 1.4. PLANTA COTA -13.00

Corresponde al nivel de suelo de la “caja negra” configurada cono espacio
escéni co audiovisual apta para distintas configuraciones en funcién de
futuro proyecto nuseografico. El espacio anexo incorpora un alnmacén vy
| ocal es de servicio conpl enentari os.

C. 2. JUSTI FI CACI ON DEL PROYECTO

C.2.1. PROPUESTA ARQUI TECTONI CA
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El solar destinado al Miseo Interactivo de la Historia de Lugo (MHL) -que
hasta hace poco aun al bergaba estructuras industrial es- ocupa una posicién
rel ati vamente desplazada respecto del centro histérico, si bien se
transformara pronto en punto de |l egada de visitantes a |a ciudad. Esto se
debe fundanental nente a | a decisi 6n nunici pal de ubicar en el solar tanbién
un anplio aparcamiento con escala de infraestructura urbana, que afecta
directamente a | a concepci 6n del proyecto.

Aunque tal vez pueda parecer forzado asiml|ar arquitectura a paisaje, este es
uno de | os casos en que nos gustaria pensar que |la relacion entre anbos es
al go mas que una frase hecha. Proponenbs un museo-parque, O un parque-museo,
que se vinculard a |la secuencia de espacios verdes de |a ciudad ocultando
bajo tierra |las areas de aparcamiento (en una segunda fase) y energi endo en
una constelacién de linternas cilindricas dispersas en un prado verde vy
conti nuo.

Cono ocurre sienpre que se pretende formalizar una idea arquitectoénica, -no
pocas veces surgida de una intuicidén- es el analisis del programa y el
lugar el que da sentido a |a propuesta concreta. Dividirenps el programa en
dos grandes areas conectadas entre si: el aparcamiento y el centro de
visitantes. El fuerte desnivel entre los extrenos Este y QOeste del solar,
sugiere |la posibilidad de tomar cono cota nedia de referencia del parque |a
de +444.5 m de nodo que el aparcaniento se desarrolla practicanente a nive
de calle quedando en consecuencia sem enterrado. (El apar cam ent o
corresponde a una segunda fase no objeto de este proyecto)

El Miseo y Centro de Visitantes se organiza esencialnente en una Uunica
planta ilumnada a través de grandes patios circulares que introducen |a
luz natural al interior y pernmiten su uso independiente y control ado. Del
patio principal energeran -cono contenporaneos bastiones cilindricos- |as
sal as de exposicion mas singulares y de mayor altura que se transfornaran
en la imagen hacia el exterior del nuevo edificio.

El area expositiva se ha concebido a partir de dos tipos de espacios: uno
neutro y flexible, apto para | a exposiciéon de paneles, nddul os interactivos
o vitrinas con piezas originales, y otro definido por un gran espacio
cilindrico de gran tamafno que, por su forma y su di nensi 6n es adecuado para
i nst al aci ones audi ovi sual es y proyecciones. Miseo y Centro de Visitantes se
articulan en una secuencia de espacios interiores y exteriores, con
miltiples itinerarios en los que el paisaje y la historia seran capaces de
transmitir la intim vincul aci 6n que | os une.

La sensibilidad hacia cuestiones anbientales es consecuencia de |la propia
concepci 6n del proyecto. El fuerte inpacto que una gran cantidad de
vehicul os —coches y autobuses- hubiera producido en superficie, se evita
ocul tando el aparcami ento bajo una ondul ante cubierta vegetal. Los espacios
destinados a visitantes y museo ocupan asimsnb una planta sem enterrada
bajo la msnma cubierta verde, |lo que favorece su inercia térmca,
reduciendo |la necesidad de aporte energético. Las torres cilindricas de
exposi ci 6n que energen del jardin, estaran recubiertas exteriornente por
una ligera piel metalica que podra incorporar en su diseio panel es sol ares
e ilum naci é6n nocturna.

El nuevo MHL supondra |a experiencia de un paseo por un paisaje vegetal vy
met al i co, un campo luminico cuyo resplandor en |a noche parecera energer
desde el interior de la tierra. El Miseo de Lugo sera capaz de evocar
i migenes de prados y cuevas, de murallas y torreones -netaforas de un paisaje y
una cul tura que los lucenses |l evan dentro de su propia nenori a.
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C. 2.2. CUADRCS DE SUPERFI Cl ES

C. 2.2.1. SUPERFI Cl ES CONSTRUI DAS

Pl anta cota -5,70 2.819 nt
Pl anta cota -9, 35 292 nt
Pl anta cota -13, 00 722 nt

TOTAL SUPERFI CI E CONSTRUI DA 3.833 nt
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C.2.2.2. CUADRO DE SUPERFI Cl ES UTILES

Planta -1. Cota -5,70 m

cODl QO DENOM NACI ON SuUP. UTIL

S1.01 Zona carga / descarga 67.00 nt
S1.04 Al macén exposi ci ones tenporal es 74.80 nt
S1.05 Vest i bul o al macén 15. 10 n?
S1. 07 Vestuarios M 11. 80 nt
S1.08 Vestuarios F 11.10 n?
S1.09 Sal a descanso 8.87 nt
S1.10 Ar chi vo 8.45 nt
S1. 11 Sal a de reuni ones 22.03 nt
S$1.12 Despacho director 13.70 nt
S1.13 Area de trabajo 65.70 n?
S1.14 Jardin oficinas 17.65 nt
S1.15 Aseo M 3.00 nt
S1.16 Aseo F 3.00 nt
S1.18 Ci rcul aci ones 8.60 nt
S1.19 Area de recepci 6n 15. 70 n?
S1. 20 Vest i bul o ofici nas 8.10 nt
S1. 21 Seguridad / Control 6.20 nt
S1. 22 Ci rcul aci ones 9.90 nt
S1.23 Vest i bul o 35.36 nt
S1.24 Cuart o basuras 13. 00 n*
S1.25 Al macén coci nas (camaras) 12.30 nt
S1. 26 Coci nas 27.42 nt
S1.27 Zona barra 20. 55 nt
$1.28 Area cafeteria 142.20 n?
S1. 29 Jardin café 94.00 nt
S1. 30 Jardin acceso centro 235. 35 nt
S1. 31 Centro de visitantes / 417.75 nt

vestibul o

S1.32 Info / Control / Tienda 29. 39 nt
S$1. 33 Sal a grupos 127.64 nt
S1. 34 Sal a biblioteca 36. 88 nt
S1.35 Exposi ci ones per nmanent es 292.70 nt
S1. 36 Exposi ci ones tenporal es 241.97 nt
S1. 37 Sala lucernario 49. 51 nt
S1. 38 Al macén 29. 95 nt
S1. 39 Al macén 31.10 n?
S1.40 Circul aci ones 38.81 n?
S$1. 41 Aseos publicos F 31.60 nf
S$1.42 Aseos publicos M 31.40 nt
S1.43 Al macén 12.20 n?
S1.44 Quar darropa 11.57 nt
S1.45 G upos PG 39.60 nt
S1. 46 Sal a UTAS 87.80 nt
S$1.47 G upo el ectrégeno 16.40 nt
S1.50 C.GB.T. 6.90 nt
S1. 51 Sal a grupos frio 56. 50 nt
S1.52 Sal a cal deras 34.20 n?
S1.53 Sil o bi onasa 24. 10 nt
S1.55 Vest i bul o 4.00 n?
S1. 56 Vest i bul o 2.50 nt
S1.57 Vest i bul o 2.80 nt

PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO

NS-124-07
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Planta -2. Cota -9,35 m
cODl QO DENOM NACI ON SuUP. UTIL
S2. 01 Circul aci ones 23.55 nt
S2. 02 Cuarto |inpieza 3.00 nf
S2.03 Ser vi dor 29. 16 nt
S2. 04 Al macén 65. 10 n?

Planta -3. Cota -13,00 m
cODl QO DENOM NACI ON SuUP. UTIL
S3. 01 Circul aci ones 35.90 n?
S3. 02 Cuarto de |inpieza 3.00 nf
S3.03 Aseos M 7.84 nt
S3.04 Aseos F 7.84 nt
S3. 05 Al macén 65.10 n?
S3. 06 Caj a negra 448. 77nt

C.2.3. LISTA DE PLANCS

A. ARQUITECTURA - PLANOS GENERALES

1. SI TUACI ON / MOVI M ENTO DE Tl ERRAS
A1.1 PLANO DE SI TUACI ON

1/ 1500
A1.2 PLANO EMPLAZAM ENTO
A1.3 PLANO TOPOGRAFI CO. ESTADO ACTUAL
A1.4 MOVI M ENTO DE Tl ERRAS. PLANTA
A1.5 MOI M ENTO DE TI ERRAS. SECCI ONES 1
A1.6 MOI M ENTO DE TI ERRAS. SECCI ONES 2
5. CUBI ERTA JARDI N
A5.1 PLANTA REPLANTEO ESTRUCTURA JARDI N
A5.2 ESQUEMA ESTRUCTURA JARDI N 1
A5.3 ESQUEMA ESTRUCTURA JARDI N 2
A5.4 ESQUEMA ESTRUCTURA JARDI N 3
A5.5 ESQUEMA ESTRUCTURA JARDI N 4
A5.6 ESQUEMA ESTRUCTURA JARDI N 5

AM. ARQUITECTURA - PLANOS MUSEO

2. PLANTAS

AVR. 1.1

AMVR. 1. 2
1/100
AVR. 1.3
1/100
AVR. 2.1
AMVR. 2. 2
AMVR. 2. 3
AMVR. 3.1

PLANTA JARDI N +0. 00. COTAS
PLANTA MUSEO -5.70. COTAS

PLANTA MJUSEO -9.35, -13.00. COTAS

PLANTA JARDI N +0. 00. ACABADCS

PLANTA MJSEO -5.70. ACABADCS

PLANTA MJSEO -9. 35, -13.00 ACABADCS

PLANTA MJSEO

3. ALZADCS

-5.70. TECHCS

PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO

NS-124-07

1/300
1/.300
1/300
1/.300
1/.300

S/ E
S/ E
S/ E
S/ E
S/ E
S/ E

1/100

1/100
1/100
1/100
1/100
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AMB. 1 ALZADO SUR 1/100
AMB. 2 ALZADO CESTE 1/100
AMB. 3 ALZADO ESTE 1/100

4. SECCI ONES

AV4. 1 SECCION 1-1°
1/ 100
AV4. 2 SECCI ON 2-2°
1/ 100
AM4. 3 SECCI ON 3-3°
1/ 100
AV4. 4 SECCI ON 4-4°
1/ 100
AV4. 5 SECCION 5-5°
1/ 100
AV4. 6 SECCI ON 6-6°
1/ 100
AW4.7 SECCION 7-7°
1/ 100
AM4. 8 SECCI ON 8- 8°
1/ 100
AV4. 9 SECCI ON A- A’
1/ 100
AV4. 10 SECCI ON B- B’
1/ 100
AV4. 11 SECCI ON C-C
1/ 100
AV4. 12 SECCI ON D- D’
1/ 100

5. FACHADA

AVB. 1 Cl LI NDRO 01. PLANTA, SECCI ON, DESPI ECE. 1/100,
1/ 50, 1/20

AMVB. 2 Cl LI NDRO 01. ALZADO DESPLEGADO

1/ 50, 1/20

ANB. 3 Cl LI NDRO 02. PLANTA, SECCI ON, DESPI ECE. 1/100,
1/ 50, 1/20

AMVB. 4 Cl LI NDRO 02. ALZADO DESPLEGADO 1/ 50,
1/20, 1/1

ANVB. 5 CI LI NDRO 03. PLANTA, SECCI ON, DESPI ECE. 1/100,
1/ 50, 1/20

AMVB. 6 Cl LI NDRO 03. DESPLEGABLE PANEL DEPLOYEE 1/50, 1/20, 1/1
AMB. 7 ESTUDI O DESPI ECE PANELES DEPLOYEE 1/ 50,
171

AMB. 8 Cl LI NDRO 05. DESPI ECE PANEL LI SO

1/50, 1/5, 1/1

AMB. 9 Cl LI NDRO 06, PETO 03. DESPI ECE PANEL LI SO 1/ 50, 1/20,
175, 1/1

AMB. 10 PETO 02. DESPI ECE PANEL LI SO 1/ 50,
1/20, 1/5, 1/1

AMVB. 11 PETO 01. DESPI ECE PANEL LI SO 1/ 50,
1/20, 1/5

AMVB. 12 Cl LI NDRO 07, 08. DESPI ECE PANEL LI SO

1/50, 1/20, 1/5, 1/1

6. DETALLES CONSTRUCTI VOS
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AMB. 1 SECCI ON CONSTRUCTI VA BI BLI OTECA. DETALLES 1 1/ 50,

AMB. 2 SECCI ON CONSTRUCTI VA BI BLI OTECA. DETALLES 2 1/ 20,
15

AMB. 3 DETALLES GENERALES 1 1/20, 1/10, 1/5
AMGB. 4 DETALLES GENERALES 2 1/20, 1/10, 1/5
AM6. 5 DETALLES GENERALES 3 1/20, 1/10, 1/5

AMB. 6 REJI LLA Y CANAL DE RECOG DA DE AGUAS PLUVI ALES EN PATICS 01, 02 Y

DETALLES 1/ 50,
1/20, 1/5
7. MEMORI A CARPI NTERI A
AWF. 1 CARPI NTERi AS 1 1/ 25,
15
AWF. 2 CARPI NTERi AS 2 1/ 25,
15
AWV. 3 CARPI NTERi AS 3 1/ 25,
15
AWV. 4 CARPI NTERi AS 4 1/ 25,
15
AWF.5 CARPI NTERI AS 5 1/ 25,
15
AVV. 6 CARPI NTERI AS 6
1/25, 1/5 ,
AWV. 7 CARPI NTERI AS 7 1/ 25,
15
8. DETALLES ESCALERAS
AMB. 1 DETALLE ESCALERAS 01, 02

1/ 100
AMB. 2 DETALLE ESCALERA 03 1/ 100
AMB. 3 DETALLEESCALERA 04 1/ 50
AMB. 4 DETALLE ESCALERA 05 1/ 50
AMB. 5 DETALLE ESCALERA 06 1/ 50
9. DETALLES ASCENSORES
AMD. 1 DETALLE ASCENSOR 01 1/ 100
AMD. 2 DETALLE ASCENSOR 02 1/ 100
AMD. 3 DETALLE ASCENSOR 03 1/ 100
ESTRUCTURAS
SOTANO - 3
E01- 01 DEFI NI Cl ON ESTRUCTURAL COTA - 13. 40

1/ 100
SOTANO - 2
E02- 01 DEFI NI Cl ON ESTRUCTURAL COTA -9. 45

1/ 100
E02- 02 DEFI NI Cl ON ESTRUCTURAL COTA -9. 45. REFUERZO LONG TUDI NAL | NF.

1/100
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E02- 03 DEFI NI Cl ON ESTRUCTURAL COTA -9.45. REFUERZO TRANSVERSAL | NF.
1/100

E02- 04 DEFI NI CIl ON ESTRUCTURAL COTA -9.45. REFUERZO LONG TUDI NAL SUP.
1/100

E02- 05 DEFI NI CI ON ESTRUCTURAL COTA -9.45. REFUERZO TRANSVERSAL SUP.
1/100

SOTANO - 1

E03- 01 DEFI NI CIl ON ESTRUCTURAL COTA -5.80/-6.10

EO03- O1X ;O(J?IA | NSTALACI ONES. DEFI NI Cl ON ESTRUCTURAL COTA -5.80/-6.10

EO03- 021/ 100 DEFI NI CIl ON ESTRUCTURAL COTA -5. 80/-6.10. REFUERZ LONG TUDI NAL
:Eglgj 6;00 DEFI NI CI ON ESTRUCTURAL COTA -5. 80/-6.10. REFUERZ TRANSVERSAL
:Eglgj 6100 DEFI NI CIl ON ESTRUCTURAL COTA -5.80/-6.10. REFUERZ LONG TUDI N SUP
EO03- OS:i :ZZ DEFI NI CIl ON ESTRUCTURAL COTA -5.80/-6.10. REFUERZ TRANSVERS SUP

PLANTA BAJA

E04- 01 DEFI NI CIl ON ESTRUCTURAL COTA 0. 00
1/100

E04- 01A. ZONA | NSTALACI ONES. DEFI NI CI ON ESTRUCTURAL COTA 0. 00
1/100

EO04- 02 DEFI NI CIl ON ESTRUCTURAL COTA 0. 00. REFUERZO LONG TUDI NAL | NF
1/100

EO4- 03 DEFI NI CI ON ESTRUCTURAL COTA 0. 00. REFUERZO TRANSVERSAL | NF
1/100

EO4- 04 DEFI NI CIl ON ESTRUCTURAL COTA 0. 00. REFUERZO LONG TUDI NAL SUP
1/100

EO4- 05 DEFI NI CIl ON ESTRUCTURAL COTA - 0. 00. REFUERZO TRANSVERSAL SUP
1/100

EO4- 05AI NSTALACI ONES. DEFI NI Cl ON ESTRUCT. COTA 0. 00. REFUERZ LONG SUP
1/100

EO4- 06 DEFI NI CI ON ESTRUCTURAL. RECRECI DOS
1/100

EO4- 07 VI GAS
1/100

TORREONES

E05- 01 DEFI NI Cl ON ESTRUCTURAL
1/100

ESTRUCTURA METALI CA ( Cl LI NDROS)

E06- 01 Cl LI NDRCS. DEFI NI Cl ON ESTRUCTURAL 01
EO6- 021/ 100 Cl LI NDRCS. DEFI NI Cl ON ESTRUCTURAL 02
EO6- 031/ 100 Cl LI NDRCS. DEFI NI Cl ON ESTRUCTURAL 03
EO6- 041/ 100 FASES DE MONTAJE Cl LI NDRO CAJA NEGRA
EO7—O1:i :ZZ DETALLES Cl MENTACI ON 01
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E07-02
1/100
E07-03
1/100
E08- 01
1/100
E09- 01
1/100
E09- 02
1/100
E09- 03
1/100
E10- 01
1/100
E10-02
1/100
E10-03
1/100

DETALLES Cl MENTACI ON 02

DETALLES Cl MENTACI ON 03

DETALLES GENERALES 01

DETALLES GENERALES METALI CA 01

DETALLES GENERALES METALI CA 02

DETALLES GENERALES METALI CA 03

DETALLES ESCALERAS 01

DETALLES ESCALERAS 02

DETALLES ESCALERAS 03

INSTALACIONES

| NSTALACI ON

I E- 01
1/100
IE- 02
1/100
IE- 03
1/100
|E- 04
1/100
IE- 05
1/100
| E- 06
1/100
|E- 07
1/100
IE- 08
1/100

| NSTALACI ON

| CL- 01
1/100
| CL-02
1/100
I CL-03
1/100
I CL-05
1/100
I CL-05
S/ E
| CL- 06

DE ELECTRI Cl DAD

PLANTA MUSEQ. COTA -13, 00

PLANTA MUSEQO. COTA -9, 35

PLANTA MUSEO. COTA -5,70. ALUVBRADO
PLANTA MUSEO. COTA -5,70. FUERZA
PLANTA JARDI N. COTA +0, 00. ALUMBRADO (1)
PLANTA JARDI N. COTA +0, 00. ALUMBRADO ( 2)
PLANTA JARDI N. COTA +0, 00. ALUMBRADO ( 3)
RED DE Tl ERRAS MUSEO

ESQUEMAS UNI FI LARES (1)

ESQUEMAS UNI FI LARES (2)

ESQUEMAS UNI FI LARES (3)

ESQUEMAS UNI FI LARES (4)

ESQUEMAS UNI FI LARES (5)

DE CLI MATI ZACI ON

PLANTA SOTANO -3

PLANTA SOTANO -2

PLANTA SOTANO - 1. MJSEQ

PLANTA SOTANO - 1. MUSEO. TUBERI AS.
ESQUEMA DE PRINCIPI O I.

ESQUEMA DE PRINCIPIO 1]

PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
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S/ E
S/ E
S/ E
S/ E
S/ E

S/ E
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| NSTALACI ON DE FONTANERI A

I F- 01 PLANTA MJUSEO. COTA -13, 00, -9, 35. ESQUENMA
1/100

IF- 02 PLANTA MUSEOQ. COTA 5,70
1/100

| NSTALACI ON DE SANEAM ENTO

I S-01 PLANTA -1 ( SANEAM ENTO ENTERRADO) 1/100
I S-02 PLANTA -2 1/100
I S-03 PLANTA 0 ( SANEAM ENTO ENTERRADO) 1/100
I S-04 PLANTA 0 ( SANEAM ENTO COLGADO) 1/100

| NSTALACI ON DE PCl

| P-01 PLANTA MUSEOQ. COTA -13, 00 1/100
| P-02 PLANTA MJUSEO. COTA -9.35, -13.00

1/100
| P-03 PLANTA MJUSEO. COTA -5.70 1/100
| P-05 PLANTA JARDI N. COTA +0.00

1/100
| P-05 PLANTA MUSEOQ. COTA -5.70. AGUA NEBULI ZADA 1/100
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D. MEMORI A TECNI CA, CONSTRUCTI VA Y DE | NSTALACI ONES
D. 1. CI MENTACI ON Y ESTRUCTURA
D.1.1. DESCRI PCI ON GENERAL DEL SI STEMA ESTRUCTURAL

En primera instancia se realizé un estudio previo para determinar |a
ti pol ogia de soportes y forjados, de forma que |la solucién tomada fuese |a
mas conveniente desde los distintos puntos de vista: funcionaniento
estructural del edificio, facilidad constructiva, econonmia de nateriales y
mano de obra y adaptaci 6n a | os pl anteani entos arquitectoénicos.

En el disefio de |la estructura se ha tenido en cuenta que |la msna
contribuya a enfatizar el wuso de |os espacios que conforma y no a
desvirtuarl os, adaptandose al disefio arquitectonico de | os m snos.

El edificio esta fornmado por 3 plantas bajo rasante, y anillos netalicos
sobre rasante. En planta baja (rasante de la calle) se ejecuta un jardin de
altura variable de tierras.

Se ha establecido wuna tipologia estructural basica consistente en
establ ecer una reticula con soportes (pilares, pantallas estructurales o
muros) sobre | os que se apoyan | os forjados.

Los forjados proyectados en planta baja, sétano 1 y sé6tano 2, son |losas de
hormi gén arnmado in situ. En planta baja, existe una zona proyectada con
forjados de chapa col aborante, apoyados en correas que a su vez, se apoyan
en cerchas netalicas

Los anil |l os sobre rasante, consi sten en estructuras nmet al i cas
tri angul adas.

La cimentacion prevista, de acuerdo al Inforne Geotécnico, es del tipo
superficial apoyada en distintos sustratos de terreno.

En cuanto a la contencidén de muros se ejecutaran por bataches, realizando
| a excavacién en roca y terreno blando, coincidente con o que define el
Est udi o Geot écni co.

D.1.2. CARACTERI STI CAS DE LOS MATERI ALES Y CCEFI Cl ENTES ADOPTADCS

En el calculo del edificio se han utilizado |os siguientes materi al es:

- Hormi gén en ci nent aci 6n: HA- 30/ B/ 20/ 1 | a+Ca
- Horm gén en pil otes: HA- 30/ F/ 20/ 1 | a+Ca
- Horm gén en soportes circul ares: HAC- 25/ B/ 20/ |
- Horm gén en soportes: HA- 25/ B/ 20/ |
- Horm gén en forjados: HA- 25/ B/ 20/ |
- Hormigén en nuros contra el terreno: HA-
30/ B/ 20/ 1| a+Ca
- Horm gén en pozos: HW 20/ B/ 40
- Acero para arnar: B- 500S
- Acero en perfiles |am nados: S-275-JR 'y S

355-JR
Coef i ci ent es adopt ados:

a) Mayoraci 6n de acci ones:
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- Hor mi gon:
Acci ones per manent es:

vi= 1. 50
Acci ones pernmanentes de valor no constante y acciones

variables: = 1.60

- Acer o:
Acci ones per manent es: Vi

1.33

Sobrecargas de uso: Vi =
1.50

b) M noraci 6n de resistencia:

- Hormi gon: Y= 1.50
- Acero para armar: Vs=
1.15
- Acero en perfiles | am nados:
Ys= 1.00

El control de ejecucidén de obra va a ser un control denom nado normnal
segun | a Instrucci 6n Espanol a EHE.
D. 1.3. ACCI ONES CONSI DERADAS PARA EL CALCULO
De acuerdo con el DB SE del CTE se consideran en el calculo de la estructura
las acciones que a continuacion se detallan asi conb otras de caracter
especifico.
D.1.3.1. CARGAS GRAVI TATCRI AS
Plantas -2 y -1:

a) Cargas pernanentes:

Cargas mnuertas (sol ados)
1.5 kN n2
b) Sobrecargas:

Sobr ecarga
5.0 kN n2

Pl anta Baj a:
a) Cargas pernanentes:

Cargas muertas (acabados + tabi ques pal oneros + tierras)
20.0 kN n2

b) Sobrecargas:
Sobrecarga de uso

5.0 kN ng Sobrecarga de uso (accesos
de bonberos) 20.0 kN n?2
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Bi bl i ot eca:
a) Cargas pernmanentes:

Cargas nuertas (sol ados interiores)
2.5 kKN n2

b) Sobrecargas:

Sobrecarga de uso

5.0 Nng2
Sobrecarga de uso (librerias)
7.0 kN m

D.1.3.2. ACCI ONES Si SM CAS

La peligrosidad sismica se define por nedio del Mipa de Peligrosidad Sismca
de la Norma de Construccién Sisnorresistente (NCSE-02), que suninistra,
expresada en relacion al valor de la gravedad g, |a aceleracion sisnica
basica, (valor caracteristico de |la aceleracio6n horizontal de |la superficie
del terreno) y por medio del coeficiente de contribucidén, K I|a influencia de
los distintos tipos de terrenotos esperados en l|la peligrosidad sismca de
cada punto.

En la ciudad de Lugo, el valor de |a acel eraci 6n sism ca basica ab es 0.04g.

D.1.3.3. ACCI ONES DEL VI ENTO

Segun el CTE, Docunmento Basico SE-AE, Lugo se encuentra en |la zona C del
mapa, por lo que se ha considerado una presion dinamca de 0,52 kN n2, valor
afectado por los coeficientes de exposicion y de presion exterior
correspondi ent es.

D. 1. 4. NORVATI VA UTI LI ZADA

Para la colocacion y ejecucion de |os elenmentos que conponen el edificio se
seguiran | as normas de obligado cunplimento que a continuaci 6n se citan:

- I nstrucci 6n de Horm gon Estructural EHE

- Norma de construcci 6n sisnorresi stente NCSE-02.
- CTE.

- Normas NBE-EA 95 y EC 3, estructuras netalicas.

- Pl iego de Prescripciones Técnicas Cenerales para (bras de Carreteras y
Puentes, PG 3

- Pliego de Prescripciones Técnicas Cenerales para la Recepcion de
Cerent os, aprobado por Decreto 823/ 1993, RC- 93.
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- Instruccién para la fabricacién y suministro de horm gon preparado,
aprobado por Orden Mnisterial de cinco (5) de Mayo de M| noveci entos
setenta y dos (1972), EHPRE 72.

- Normas UNE, vigente del Instituto Nacional de Racionalizacidén vy
Normal i zaci 6n, que afecten a los materiales y obras del presente
proyecto.

- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecanica del Suelo
( MOPT) .

- Normati va Urbanistica aplicada al solar. O denanza Minici pal.

En caso de presentarse discrepancias entre |as especificaci ones inpuestas por
los diferentes Pliegos, Instrucciones y Normas, se entendera cono valida |la
mas restrictiva.

D.1.5. MODELO DE CALCULO
D.1.5.1. HORM GON ARMADO

Para | a obtencién de las solicitaciones se ha considerado |os principios de
| a Mecanica Racional y las teorias clasicas de |a Resistencia de Material es
y El asti ci dad.

El método de célculo aplicado es de los Estados Limtes, en el que se
pretende limtar que el efecto de |as acciones exteriores ponderadas por
unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, mnorando
| as resistencias de | os materi al es.

En los estados |limtes ultinos se conprueban |os correspondientes a:
equilibrio, agotamento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede).

En los estados Ilimtes de utilizacioéon, se conprueba: defornmaciones
(flechas), y vibraciones (si procede).

Definidos |os estados de carga segun su origen, se procede a calcular |as
conbi naciones posibles con los coeficientes de mayoraci6n y minoracion
correspondi entes de acuerdo a |os coeficientes de seguridad y |as hipoétesis
basi cas definidas en | a norna.

Situacion una accion variable: vy G + 1 - Q

Situacién dos o més acciones variables: y;7 G+ 0.9 (v - Q + 0.9
g - W

Situaciones sismicas: G+ 0.8 - Q4 + A

La obtencion de los esfuerzos en las diferentes hipdtesis sinples del
entramado estructural, se haran de acuerdo a un calculo lineal de priner
orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones,
el principio de superposicion de acciones, y un conportamiento lineal vy
geoneétrico de los materiales y |la estructura.

Para | a obtencidn de | as solicitaciones determ nantes en el dinensionado de
los elenentos de los forjados (vigas, viguetas, |osas, nervios) se obtendran
| os di agramas envol ventes para cada esf uerzo.

Para el dinmensionado de 1los soportes se conprueban para todas |as
conbi naci ones defi ni das.
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El calculo y dimensionamento de los distintos elenentos se han realizado
segun las hipoétesis adoptadas en funcion de |o dispuesto en |la norma EHE
“I'nstrucci 6n de horm géon estructural”.

El calculo de los forjados del proyecto ha sido efectuado con el prograna
CYPECAD. En dicho programa se realizan | os siguientes analisis:

La discretizacion de | os pafios se realiza con elenentos finitos y se efectua
una condensaci 6n estatica (método exacto) de todos | os grados de |ibertad.

Para el analisis se ha tenido en cuenta |la deformaci 6n por cortante en |os
el ement os de | os pafios.

Se mantiene | a hipodtesis de indeformabilidad de planta en su pl ano.

En CYPECAD, el nmétodo enpleado es el matricial espacial de la rigidez, cuyo
procedi mento se detalla a continuaci én.

CALCULO DE SCLI Cl TACI ONES
Se calculan los forjados formando parte de |a gl obalidad de | a estructura.

En cada punto del forjado se obtienen |os esfuerzos por hipodtesis, cortante,
momrento flector y torsor y realizando |as conbinaciones se obtienen |os
armados envol ventes en | as direcci ones de arnmado i ndi cadas.

El calculo de las solicitaciones se ha realizado nediante el nétodo matricia

espacial de la rigidez, suponiendo una relacidén lineal entre esfuerzos y
defornmaciones en las barras y considerando los seis grados de |ibertad
posi bl es de cada nudo.

PRI NCI Pl 08 FUNDAMENTALES DEL CALCULO MATRI Cl AL

En este nmétodo, se calculan | os desplazanmientos y giros de todos | os nudos de
la estructura, (cada nudo tiene seis grados de libertad: |os despl azam entos
y giros sobre tres ejes generales del espacio), y en funcidon de ellos se
obtienen los esfuerzos (axiles, cortantes, nonento torsor y flectores) de
cada secci 6n

Para la validez de este método, |as estructuras a cal cul ar deben cunplir, o
se debe suponer el cunplimento de | os siguientes supuestos:

-Teoria de | as pequefias def or maci ones

Se supone que |la geonetria de una estructura no canbia apreciabl emente bajo
la aplicacion de las cargas. Este principio es en general valido, salvo en
casos en los que l|la deformacidén es excesiva (puentes colgantes, arcos
esbeltos,...). Inplica adenmds, que se desprecian | os esfuerzos produci dos por
| os despl azami entos de | as cargas origi nados al desplazarse |a estructura.

Este mismo principio establece que se desprecian los canbios de |ongitud
entre los extrenmbs de una barra debidos a la curvatura de la misma o a
despl azam ent os produci dos en una direcci 6n ortogonal a su directriz.

Hay otros nétodos tales cono la teoria de |as grandes defl exiones o teoria de
segundo orden que si recogen estos casos.

- Li neal i dad
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Este principio supone que la relacién tensién-deformacion, y por tanto, |a
rel aci 6n carga-deflexi 6n, es constante. Esto es generalmente valido en |os
materiales el asticos, pero debe garantizarse que el naterial no llega a
punto de fluencia en ninguna de sus secciones.

- Super posi ci 6n

Este principio establece que |la secuencia de aplicaciéon de las cargas no
altera los resultados finales. Cono consecuencia de este principio, es
valido el uso de las "fuerzas equivalentes en |os nudos" cal cul adas a partir
de las cargas existentes en las barras; esto es, para el calculo de los
despl azam entos y giros de |los nudos se sustituyen |as cargas existentes en
| as barras por sus cargas equival entes aplicadas en | os nudos.

-Equilibrio

La condicion de equilibrio estatico establece que la suma de todas |as
fuerzas externas que actuan sobre l|la estructura, més |as reacciones, sera
igual a cero. Asimsno, deben estar en equilibrio todos |os nudos y todas |as
barras de la estructura, para lo que |a suma de fuerzas y nmonmentos internos y
externos en todos | os nudos de |a estructura debe ser igual a cero.

- Conpati bi | i dad

Este principio supone que |la deformacion 'y consecuentenente e
despl azam ento, de cual quier punto de |la estructura es continuo y tiene un
sol o val or.

- Condi ci ones de contorno
Para calcular una estructura, deben inmponerse una serie de condiciones de
contorno. CYPECAD permite definir en cual quier nudo restricciones (apoyos y
enpotrami entos) al desplazamiento y al giro en los tres ejes generales de |a
estructura.

- Uni ci dad de | as sol uci ones

Para un conjunto dado de cargas externas, tanto |a defornada de |a estructura
y las fuerzas internas asi cono | as reacci ones tienen un val or unico.

CALCULO DEL ARVADO
Los criterios considerados en el arnmado siguen |as especificaciones de |a
norma EHE-98, ajustandose los valores de calculo de los materiales, |os
coeficientes de mayoraci 6n de cargas, |as disposiciones de armaduras y |as
cuantias geonetricas y necanicas nmininmas y méaxi mas a dichas especificaciones.
El método de calculo es el denonminado por la norma conmo de |os "estados
limtes". Se han efectuado | as siguientes conprobaciones:

- Conprobaci 6n del estado limte ultino de equilibrio.

Se conprueba que en todos | os nudos deben igual arse |as cargas aplicables con
| os esfuerzos de | as obras.

- Conprobaci 6n del estado limte ultinm de rotura.
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Se conprueban a rotura de las barras sonetidas a |as cargas nayoradas. Se
consideran |l as excentricidades mnimas de |la carga en dos direcciones, en e
cal cul o de pilares.

- Conprobaci 6n del estado Iimte de utilizaci 6n de defornmaci 6n

Se calcula la deformacion de |las barras sonetidas a |las cargas sin mayorar
i ntroducidas en |l as distintas hipétesis.

Para el calculo de las flechas en |los elenentos flectados, vigas y forjados,
se tendran en cuenta tanto | as defornaci ones instantaneas cono |as diferidas,
cal cul andose | as i nerci as equival entes de acuerdo a | o indicado en | a norna.

El valor de la inercia de |a secci 6n considerada es un valor internedio entre
el de la seccion sin fisurar y la seccion fisurada (férmula de Branson). Los
valores de las flechas calculadas corresponden a las flechas activas,
habi éndose teni do en cuenta para su determ naci é6n el proceso constructivo de
edificio, con los diferentes estados de cargas.

Para el calculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso
constructivo, cono |as condiciones anbientales, edad de puesta en carga, de
acuerdo a unas condiciones habituales de la practica constructiva en la
edi fi caci 6n convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estinman
los coeficientes de fluencia pertinentes para |a deternminaciéon de la flecha
activa, suma de las flechas instantaneas nés |las diferidas producidas con
posterioridad a | a construcci 6n de | as tabiquerias.

En | os el enentos de horm gon arnado se establ ecen | os siguientes limtes:

Fl echas activas nmaximas relativas y absolutas para elementos de
Hor mi gon Armado y Acero

Estructura no Estructura solidaria con otros el enentos
sol i dari a con otros . ..
el ement os El ement os fl exi bl es El ement os ri gi dos

VI GAS Y LCSAS
Rel ativa: & /L<1/250
Absoluta: L/500 + 1 cm

FORJADCS C A Cyva
Rel ativa: & /L<1/250 Rel ativa: & /L<1/400 Rel ativa: &/ L<1/400

Absol uta: L/500 + 1 cm ﬁﬁfoluta: L/800 + 0.6 ﬁﬁfoluta: L/ 1000 + 0.5

Rel ativa: & /L<1/400 Rel ativa: & /L<1/400
Absoluta: 1 cm

Fl echas totales nmaximas relativas para el enentos de Horm gon Arnmado y
Acero

Estructura no Estructura solidaria con otros el enentos

sol i dari a con otros . ..

el enent os El ement os fl exi bl es El ement os ri gi dos

VI GAS, LOSAS Y

FORJADGCS Rel ativa: 0 /L<1/250 Rel ativa: 0 /L<1/250

Rel ativa: [0 /L<1/250

- Consi deraci ones sobre el armado de secci ones.
Se ha obtenido un diagrama rectangular de respuesta de |as secciones,
asim |l able al diagrana parabol a-rectangulo pero linmitando |a profundidad de

la linea neutra (El diagrama rectangular no es el diagrama utilizado por el
mét odo del nonento tope).
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D. 1.5.2. ACERO LAM NADO

Se dinensiona los elenentos metédlicos de acuerdo a la nornma EA-95
(Estructuras de Acero en la Edificacién), al EC3 y al CTE, determ nandose
las tensiones y deformaciones, asi conmo la estabilidad, de acuerdo a los
principios de |a Mecani ca Racional y | a Resistencia de Materi al es.

Se realiza un calculo lineal de primer orden, admtiéndose |ocalnente
pl astifi caci ones de acuerdo a | o indicado en |a norna.

La estructura se supone sonetida a |as acciones exteriores, ponderandose
para la obtencién de las tensiones y conprobacién de secciones, y sin
mayorar para |as conprobaci ones de def ornaci ones, de acuerdo con los limtes
de agotamiento de tensiones y limtes de fl echa establ eci dos.

Para el calculo de los elenmentos conprimdos se tiene en cuenta el pandeo
por conpresion, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a |as
i ndi caci ones de | a norna.

D.1.6. COVBI NACI ONES USADAS EN EL CALCULO
HORM GON ARVADO

De acuerdo con las acciones determinadas en funcién de su origen, vy
teniendo en cuenta tanto si el efecto de las nismas es favorable o
desfavorable, asi conb |los coeficientes de ponderacion se realizara el
cal cul o de | as conbi naci ones posi bl es del nodo siguiente:

Situacién una accién variable: v, G + vy - Q
Situaciéon dos o mas acciones variables: iz G + 0.9 (yq - Q +
0.9 Yiq ° W
Situaciones sismicas: G+ 0.8 - Qg + A
ACERO LAM NADO

Los coeficientes de ponderacidén y |as conbinaciones utilizadas, son |as
i ndicadas en la tabla 3.1.5. de la norma EA-95 que se adjunta:
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Coeficiente de ponderacion vs si
el efecto de la accién es:
Hipotesis de carga Clase de accion Desfavorable Favorable
Acciones constantes 1.33 1.33 1.00
la (1) | Sobrecargas 1.33 | 1.50 0.00
Viento 1.50 1.33 0.00
CASO | Acciones constantes 1.33 1.00
Acciones constantes y Ib | Sobrecargas 1.50 0.00
combinacién de dos acciones )
variables independientes Nieve 1.50 0.00
Acciones constantes 1.33 1.00
Ic | Viento 1.50 0.00
Nieve 1.50 0.00
CASO I Acciones constantes 1.33 1.00
Acciones constantes y Sobrecargas 1.33 0.00
combinacién de tres acciones .
variables independientes Viento 1.33 0.00
Nieve 1.33 0.00
CASO Il Acciones constantes 1.00 1.00
Acciones constantes y Sobrecargas r(2) 0.00
combinacién de acciones .
variables independientes, Viento 0.25(3) 0.00
incluso las acciones sismicas Nieve 0.50 (4) 0.00
Acciones sismicas 1.00 0.00
Para el efecto desfavorable se consideraran los valores de las dos columnas.
r es el coeficiente reductor para las sobrecargas, de valor:
Azoteas, viviendas y hoteles (salvo locales de reunién): r = 0.50.
Oficinas, comercios, calzadas y garajes: r = 0.60.
Hospitales, carceles, edificios docentes, templos, edificios de reunion y espectaculos y salas de reunién de hoteles: r = 0.80.
Almacenes: r = 1.
(Tabla 4.5 de la norma sismorresistente PDS1-74 Parte A).
Solo se considerara en construcciones en situacion topografica expuesta o muy expuesta (Norma Basica NBE AE-88).
Solo se considerara en caso de lugares en los que la nieve permanece acumulada habitualmente mas de treinta dias seguidos, en
el caso contrario el coeficiente sera cero.
D.1.7. H POTESI S DE C MENTACI ON
Se recomienda en el Informe Geotécnico la ejecucion de una cinentaci én
superficial nediante zapatas apoyadas en el Nvel Ill a V para el soé6tanol y

en el Nivel VI para el sétano 3.

En una parte de |la parcela, la contencién se realizara nediante pantalla
continua de hormigén armado, especificado en planos, calculado en flexo-
conpresi 6n, considerando | a col aboraci on de los forjados en |a estabilidad de
la misma.

En el resto de | a parcela se proyecta un nuro de contenci én a dos caras.

Cormo método de calculo se enplea el método de | os Estados Limtes.

Para el calculo de los nmuros de contencidon se han tenido en cuenta |os
si gui ent es par amet ros:

Tensi 6n admisible: 2.5 kp/cnR, 4.0 kp/cn2, 6.0 kp/cn®
v=19 6 22 kN n8
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@= 30 6 40°
Coef de enpuje al reposo K= 0,5y K= 0,3
Coef . De Bal ast 02000 6 50000 T/ n8
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D. 2. CERRAM ENTCS
D. 2. 1. REVESTI M ENTO DE FACHADAS

Al tratarse esencialnmente de un edificio bajo rasante, l|las unicas fachadas
exteriores corresponden a los grandes cilindros que energen al exterior. En
los cilindros mayores, existe un priner cerramento formado por chapa
metalica de acero lacado de 10mm de espesor, con aislamento proyectado
interior. La celosia estructural que soporta el conjunto queda vista y es
revestida finalmente con un sistema de mallas de netal estirado (deployeé)
con una nodul aci 6n de 0,86 cm de anchura y altura variable hasta un nmaxi no de
1,94 cm

Cada uno de estos nbdul os van soldados o atornillados al anillo circular de
acero de la estructura principal. Todas |as nallas seran de acero corten.

D. 2. 2. CUBI ERTAS
D.2.2.1. CUBI ERTAS DE ClI LI NDRCS

Estan formadas por un forjado de chapa col aborante sobre la que se instala
una cubierta invertida, con camara inperneabilizante de PVC y acabado en
grava.

D.2.2.2. CUBI ERTA AJARDI NADA

La mayor parte del edificio estd constituido por una cubierta ajardinada
transitable sobre el forjado estructural. Se instalard una cubierta plana
fornadangor hormi gén de pendiente, |amna de inperneabilizante de PVC de
1,5 Kg/nf, geotextil, aislamiento térmco de 5 cm geotextil, y losa de
horm gén de 15 cm acabada en fratasado fi no.

Por encima de todo este conjunto de cubierta, se construiran unos nuretes
de nedio pie de ladrillo enfoscado a dos caras sobre el que se colocara un
forjado de malla tipo nervonetal de 3 mmy |losa de hormigén de 12 cm Una
capa de grava de 15 cm quedara bajo la aportacion de tierra vegetal de
espesor variable de acuerdo a | a topografia del jardin

D. 2. 3. FRENTES ACRI STALADCS

Los patios circulares del edificio Ilevan un cerramento continuo de vidrio
| ami nado curvado de 8+8 mmtipo Cricursa o simlar. Los radios de curvatura
seran de 9,90 m 55 my 2,40 mrespectivanente y su altura méaxi ma de 3,50
m

Los despieces y sistemas de fijacion quedan definidos en los planos
correspondi ent es.

D. 2. 4. RESVESTI M ENTOS METALI COS

Los cilindros nmenores (ascensores, cajas de escalera, ventilaciones) iran
revestidos con chapa curvada de acero corten fijada sobre rastreles
met al i cos. De igual nodo, los petos de los cilindros mayores seran tanbién
de chapa curvada de acero corten de acuerdo a |os espesores y despieces
defi ni dos en pl anos.
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El nuevo vol urmen (nonta-cargas) que energe al exterior y los 2 (dos) nuevos
cilindros para ventilacién de |los cuartos de instal aciones, estan formados
por cerramiento de chapa lisa curva de acero corten de acuerdo con |os
espesores y despi eces definidos en | os planos.

D.2.5. LUCERNARI CS DE CUBI ERTA

Los lucernarios estan constituidos por un vidrio |amnar plano, situado en |a
parte interior de las cubiertas. Su funcién es permtir una ilum nacioén
natural de |as zonas del interior en los cilindros. El acceso para |inpieza y
manteni mi ento se realizard desde |la cubierta

El fabricante debera justificar |la idoneidad de espesores y tratam entos de
vidrio desde el punto de vista de estabilidad necanica y térmca. Las
caracteristicas de los vidrios de |ucernario seran:

Factor solar inferior al 45%
Ref |l exi 6n | um nosa inferior al 16%
- Coeficiente Uinferior al 1,9 Wnfk
- Aislamiento acustico 38 dB (A)

Los vidrios estaran fornmados por dos |lamnas de 19+19 mm La fijacién de
vidrio se efectuara nmediante el enentos netalicos perinetrales apoyados sobre
juntas de neopreno. Las juntas entre vidrios y fachada quedaran abiertas.

D. 3. CARPI NTER A EXTERI OR
D. 3.1. PUERTAS DE ACCESO PUBLI CO

El acceso del publico se produce desde los patios cilindricos mayores. En
anbos casos se han proyectado unas puertas automaticas de vidrio circular con
la msma curvatura de |os cerramientos en que se incluyen. D chas puertas
con una altura libre de 3,50 m tendran hojas noviles de 1 m de anchura y
seran autonmaticas tipo Gupsa o simlar.

D. 3. 2. PUERTA DE ACCESO DE ESCALERAS EXTERI ORES Y MONTACARGAS

Situadas en los cilindros de escalera, se trata de puertas netalicas acabadas
exteriornente con chapa de hoja de acero corten

El acceso al cilindro del nontacargas que produce través una puerta CORREDERA
CURVA de acero corten, fabricada en chapa de acero con bastidor de tubo
met al i co, con guias superiores ocultas tipo MANTION en U con colgadero de
poleas con rodamientos de esferas. Tirador interior de chapa plegada
rehundi da. Rodamiento en el canto inferior de | a hoja.

D.4. CARPINTER A | NTER OR

Se relacionaran a continuacion los distintos tipos de puertas y el ementos de
carpinteria que se corresponden con |los planos de detalle y mediciones de
proyecto.

D.4.1. PLANTA BAJA

Puertas con acabado de chapa |lisa de acero corten en cara exterior y tablero

DM pintado a resina en cara interior. Con cerco de chapa plegada de acero
segun detalle (1), cierra puertas hidraulico oculto (3), con bonbin
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maestreado de seguridad, bisagras ocultas y barra antipanico de inox (A S
304) tipo TESA, serie UNVERSAL nodelo 1910 de enbutir (4), o simlar.
Tirador de chapa plegada rehundida segun disefo (2), sistema de cierre
manual .

Puertas (de acceso a pasarelas de mantenimento), fornmadas por bastidor de
madera nmaciza y dos hojas de tablero DM segin detalle. Cerco de perfil de
acero gal vani zado, acabado cara exterior de tablero de Ethernit, o simlar, y
tablero de DM pintado a resina en cara interior. Bisagra Standard de dos
pernios de acero y nmanivela de acero inoxidable tipo D-LINE A 105.0 @&19mm en
cara interior (2). Con sistema de cierre y apertura manual .

D.4.2. PLANTAS SOTANO -1, SOTANO -2, SOTANG-3 Y SCOTANO PEI NE

Puertas CORREDERAS de vidrio, segun detalle, con nontaje (oculta) de guia
superior y colgadero a dintel. Tirador de acero inoxidable tipo D-LINE B
300.0 &19mm ( 2).

Puertas OORREDERAS CURVAS AUTOMATICAS de vidrio con radio variable segin
detalle. Con tirador de acero inoxidable tipo D-LINE B 300.0 &19mm (2).

Puertas PIVOTANTES de UNA y DCBLE hoja de vidrio, segun detalle, con bisagra
de eje vertical tipo DORVMA RP de acero, o simlar, y tirador de acero
i noxi dable tipo D-LINE B 300.0 @&19mm (2).

Puertas de UNA hoja de VIDR O CURVO con radio variable segun detalle. Bisagra
de eje vertical tipo DORVA RP, o simlar, de acero inox, con sistema de
cierre en solado y tirador de acero inoxidable tipo D-LINE B 300.0 @19mm (2),
o simlar.

Frentes de VIDRIO fijo a hueso. Vidrio |amnado plano, nediante proceso de
autocl ave, formado por dos lunas de float transparente de 8mm perfileria
oculta segun detalle y sellado lateralnente con silicona con dinensioén
vari abl e.

Frentes de VI DRI O CURVQ

Puertas fornmadas por bastidor de nadera maciza, DOS HQJAS de tablero DV
relleno de aislamento térmco y acabado (revestidas) de chapa |lisa de acero
corten en anbas caras. Con cerco de chapa plegada de acero corten, segun
detalle (1), bisagra oculta segun detalle (4). Tirador de chapa plegada
rehundi da segun di sefo (2), sistema de cierre nmanual y cerradura.

Puertas formadas por bastidor de madera nmaciza y DOS HQJAS de tablero DM
pintado a resina en anbas caras. Bisagra oculta TIPO DORVA LM A-36.10 (1),
mani vel a de acero inoxidable tipo D-LINE A 105.0 &19mm solo en cara interior
(2) con sistema de cierre de apertura nanual .

Puertas de UNA HQJA para CABI NA DE ASEO formada por bastidor de nadera nmaci za
de pino (1) forrada <con tablero de resinas ternoendurecidas reforzadas con
fibra de celulosa tipo TRESPA VIRUTON, acabado bl anco sati nado en anbas caras
(2), eje de giro pivotante (3) con pernio de acero inoxidable segun disefio y
mani vel as de acero inoxidable tipo D-LINE A 105.0 &19mm con cadena interior

(4).

Puertas OORREDERAS para CABINA DE ASEO M NUSVALIDOS formada por bastidor de
madera maciza de pino (1) forrada con tablero de resinas ternoendurecidas
reforzadas con fibra de celulosa tipo TRESPA VIRUTON acabado bl anco sati nado
en anbas caras (2), guia superior de acero segun disefo y mani vel as de acero
i noxidable tipo D-LINE A 105.0 &19mm con cadena interior (4).

34



NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
NS-124-07

Puertas CORREDERAS fornadas por perfiles tubulares de acero, revestida de
chapa de acero corten y rellena de aislamiento térmico. Mntaje (oculta) de
guia superior y colgadero a dintel y tirador de chapa pl egada rehundi da segun
detalle (2).

Puertas CURVAS de EJE PIVOTANTE con radio variable segun detalle. Formadas
por perfiles tubulares de acero y revestida de doble tablero tipo fernacell.,
rellena de lana de roca, con narco (janba) perinmetral de acero pintado en
color a definir por DF (1) y tirador de chapa pl egada rehundi da segun disefio
(2), sistema de apertura nmanual.

TABl QUE MOVI L Pl VOTANTE, formado por perfiles tubulares de acero y dos hojas
de tablero DM pintado a resina en anbas caras. Con manivela de acero
i noxidable tipo D-LINE A 105.0 A19mm (2) solo en cara interior y cerradura
exterior. Rodamiento en teflon en el canto inferior de | a hoja.

Puertas PIVOTANTES de UNA hoja con espesor total 40cm acabado /revestimento
exterior de PLACA DE METACRI LATO YELO y revestimento interior de tablero DM
con pintura pléastica lisa. Estructura interior de bastidores de acero segun
detalle (1). Sin manivelas, con sistena de apertura automética que hace
posi bl e el paso de evacuaci 6n en caso de incendio.

Puertas CORTAFUEQD honol ogadas RF-60 y RF-120 tipo G smero o simlar, acabado
de chapa lisa de acero corten en cara exterior y tablero DM pintado a resina
en cara interior. Con cerco de chapa plegada de acero corten, segun detalle
(1). Gerra puertas hidraulico oculto en hojas tipo DORMA ITS-96 (2), con
bormbin naestreado de seguridad tipo KABA, nanivela de acero inoxidable tipo
D-LINE A 105.0 A9mm o simlar (4), pernio de tres cuerpos regul abl e nontado
sobre tuerca remachada sistema de cierre manual y cerradura cortafuego. Con y
sin barra antipanico, segun detalle. Con y sin control a través sistema de
lectura de TARJETA MAGNETICA y con y sin RETENEDORES (selectores de cierre a
los 90°) segun detalle.

Puertas CORREDERA CORTAFUEQRD honol ogadas RF-60, RF-120 y RF-180, fabricada en
chapa de acero corten, con bastidor de tubo netalico, relleno de nmaterial
resistente al fuego (lana de roca), nontaje a dintel, guias superiores tipo
MANTION en U con colgadero de poleas con rodamientos de esferas (1),
batientes antihuno perinetrales con junta intumescente y sistena de cierre
sem aut omati co DI CTAMAT-650. Tirador de chapa pl egada rehundi da segun detalle
(2). Con y sin barra antipénico, segun detalle.

Cortinilla CORTAFUEQ RF 60, Sistema de barrera contra el fuego FSD — NORATEK,
fabricada con fibra de vidrio con recubrimento especial no conbustible.
Caj 6n nmetali co de acero gal vani zado.

Puertas para armario BIE y para armario de EXTINTCR de tablero de DM
pi ntado, enrasadas con paranento vertical. Bisagras (ocultas) de acero en su
cara interior y sistema de apertura manual. Con pul sador y sefalizaciodn a
definir por D.F.

Ventanas de VIDR O CURVO fijo a hueso formada por 3 piezas. VIDR O | am nado
curvo, nediante proceso de autoclave, formado por dos lunas de float

transparente de 8mm con perfileria oculta segun detalle vy sellado
| ateral mente con silicona con dimension vari abl e.

D. 5. CERRAJER A
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Barandillas de escaleras, de pasarelas, etc, estaran realizadas a base de
perfiles, tubos, pletinas y chapas de acero, asi cono vidrio lamnar en
al gunos casos. En todos |os casos asi indicados se tratara de cerrajeria de
acero galvanizado en caliente con acabado fosfatado, de acuerdo a |Ias
di mensi ones y detall es especificados en planos y nedi ci ones.

El sistema de anclaje y sellado garantizaran la no penetraci 6n del agua. Los
mat eri al es enpl eados seran conpatibles con su anclaje y entre si.

D.6. DI VI SI ONES | NTER ORES

Los espacios cilindricos interiores se definen por nedio de nmuros de horm gon
armado, con encofrados circulares, revestidos en anbas caras con doble capa
tipo Fermacell. Las distribuciones interiores seran de 1/2 pie de ladrillo
perforado en |as separaciones entre aseos y cajas de escaleras y |locales de
i nstal aci ones, al nacén, etc.. revestidas hasta un espesor total de 15 cm Las
demas divisiones interiores de areas de servicio tanbi én seran realizadas de
1/2 pie de ladrillo perforado o bien con tabiqueria de cartodn-yeso.
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D. 7. TECHCS SUSPENDI DOS

D.7.1. AREA DE EXPCSI Cl ONES Y ZONAS COVUNES

LI evaran un techo suspendido de chapa estirada tipo deployee de alumnio,
registrable de 2 mm de espesor nodul ada en panel es definidos en planos con
perfileria oculta. El replanteo sera conprobado en obra por l|a Direccion
Facultativa. Por debajo de la losa estructural se fijarda un aislamento
acustico de lana de roca con vel o negro de 7 cm de espesor.

D.7.2. AREAS DE SERVICI O

En aseos y locales de servicio, se prevé un falso techo de placa tipo
Fermacell o simlar.

En la cocina (S$1.26 Y 27) hasta la sala de grupos PCl y en |la zona de aseos
(S1.15 y 16), area de recepcion (S1.19) y vestibulo de oficinas (S1.20) se
prevé un techo suspendido de 3 placas de pladur fog e:13mm acabado en
pintura pléstica lisa, color a definir por la Direccién Facultativa.

En las galerias y corredores de servicio se prevé un techo nodular
desnontabl e de rejilla netalica.

D. 8. REVESTI M ENTO DE SUELCS

- Areas publicas y de exposici6n

Se prevé para todas las areas publicas un pavinento continuo de alta
resistencia a base de nortero nodificado con resinas acrilicas, en color y
despi ece a definir por la Direcci6n Facultativa.

- Areas de al nacenaniento y servicio y garaje

En planta s6tano se ha previsto un sol ado conti nuo de horm goén pulido.

- Coci na, aseos, area personal

Se prevé un sol ado de plaqueta de gres 10x10 anti desli zante.

D. 9. REVESTI M ENTO DE PARAMENTOS VERTI CALES
- Areas publicas y de exposici6n

Los paranentos verticales de areas publicas y de exposicion estan
constituidos por panel es dobles de tipo Fermacell, con pintura plastica lisa.

En las zonas asi especificadas, el revestinmiento de paredes cilindricas se
realizaran con chapa de acero lacado de 5mm segun despi ece especificado en
pl anos.

- Areas de servicio

Aseos, cocinas, vestuarios y zonas hunedas de servicio y personal iran
al i catados con plaqueta de gres 10x10 cm

- Al macenes, garaje, instal aciones
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Su term naci 6n sera enfoscado de nortero de cenento, con dos nanos de pintura
pl asti ca.

38



NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
NS-124-07

D. 10. | NSTALACI ON DE ELECTRI Cl DAD
D. 10. 1. NORVATI VA DE APLI CACI ON

Para la realizacion del presente Proyecto se han tenido en consideraci 6n
las siguientes Para la realizacién del presente Proyecto se tendran en
consi deraci 6n | as siguientes Normati vas, Regl anentos y Ordenanzas:

De obl i gado cunplim ento:

- Regl anent o el ectrot écni co para B. T. e I nst rucci ones Técni cas
Conpl enent ari as del 18 de septienbre de 2.002, aprobado por el Real Decreto
842/ 2002, de 2 de agosto.

-Normas UNE-EN y CElI. de obligado cunplimento que se citan en el RE. B. T.
-Regl anento de Verificaciones El éctricas R D. 3151/ 1968.

-Nornmas especificas de | a Conpafia Sum ni stradora.

-Nornmas de |l os fabricantes de | os equipos a instalar.

-Real Decreto 1627/97, de 24 de COctubre, por el que se establecen
di sposi ciones nminims de seguridad y salud en |as obras de construcci 6n, en
el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Novienbre de Prevenci6n de Riesgos
Labor al es.

-Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo ( Orden Mnisterial OMT.
de fecha 9 de Marzo de 1971 de Mnisterio de Trabajo )

No obligatori as:
-N.T.E.: Publicaciones de MO P. U.

En general todas aquellas Nornmas, resoluciones y disposiciones de
aplicaci on general, referentes a | a puesta en servicio de | os aparatos

D. 10. 2. DESCRI PCl ON DE LA | NSTALACI ON

La instalacién eléctrica partirda desde |os equipos de nedida, situados
cuarto exclusivo para ellos.

La instalacion cunplird en todo nmonmento | os requisitos establecidos en |a
instrucciones |TC del REBT, asi conmb las normas de I|a conpadiia
sum ni st radora

La instalacion el éctrica a realizar consiste en

Instal aciéon y nontaje de | os nmddul os de protecci 6n y nedi da.
Real i zaci 6n de | as aconetidas a | os Cuadros Ceneral es.

Real i zaci 6n Cuadro General (Red Normal).

Real i zaci 6n Cuadro CGeneral (Red Socorro).

Real i zaci 6n Cuadro General (S. A l.).

Real i zaci 6n Cuadros Secundari os

Real i zaci 6n de circuitos para al unbrado

Real i zaci 6n de circuitos de al unbrado de emergenci a.

Real i zaci 6n de circuitos para tomas de corriente para usos vari os.
Real i zaci 6n de circuitos para maqui naria de Aire Acondi ci onado.
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D. 10. 3. PREVI SI ON DE POTENCI AS

Se efectua la prevision de cargas total del edificio para dinensionar |a
i nstal aci 6n de enl ace.

La potencia a prever se correspondera con la capacidad maxima de |a
instalacion, definida esta por la intensidad asignada al interruptor
general autonati co.

La previsién de potencias sera |a siguiente:

D. 10. 3. 1. MAQUI NARI A

MAQUINARIA

2 |Ud. |Bonba B.P.E.1 Pot.: 5.500 w 5.500 |W
2 |Ud. |Bonba B.ACS Pot.: 180 w 180 |W
2 |Ud. [Bonba B.P.C.1 Pot.: 750 w 750 |W
2 |Ud. |Bonba B.P.C.2 Pot.: 1.500 w 1.500 |W
2 |Ud. |Bonba B.P.C.3 Pot.: 1.500 w 1.500 |W
2 |Ud. |Bonba B.P.C. 4 Pot.: 2.200 w 2.200 |W
2 |Ud. |Bonba B.C.E.1 Pot.: 7.500 w 7.500 |W
2 |Ud. |Bonba B.R ACS Pot.: 180 w 180 |W
1|Ud. |Caldera Pot.: 11.030 w 11.030 |W
1 |Ud. |Enfriadora Pot.: 1.700 w 1.700 |W
1 |Ud. |Torre de Refrigeracion. Pot.: 5.500 w 5.500 |W
1]Ud. |[UTA 1 Pot.: 19.500 w 19. 500 |W
1]Ud. |[UTA 2 Pot.: 7.500 w 7.500 |W
1]Ud. |[UTA 3 Pot.: 7.500 w 7.500 |W
1]Ud. |[UTA 4 Pot.: 7.500 w 7.500 |W
1]Ud. |[Qima CPD Pot.: 22.000 w 22.000 |W
1 |Ud. |Megafonia Pot.: 2.380 w 2.380 |W
1]Ud. |[CCT.V. Pot.: 1.900 w 1.900 |W
1 |/Ud. |[Central Incendios Pot.: 500 w 500 |W
1 |Ud. |Central Seguridad Pot.: 500 w 500 |W
1 |Ud. |Extractor Calderas pot.: 200 w 200 |W
1 |Ud. |Gupo Presién BIE Pot.: 8.500 w 8.500 |W
1(Ud. |G Presion Agua Neubilizante Pot.: 135. 000 |W

135. 000 w
1 |Ud. |Gupo Pluviales Pot.: 1.200 w 1.200 |W
1 |Ud. |G upo Fecales Pot.: 700 w 700 |W
1 |Ud. |Audio/Video Sala Grupos Pot.: 5.000 w 5.000 |W
1 |Ud. [Proyeccion Caja Negra Pot.: 15.000 w 15. 000 |W
2 |Ud. |Lavavajillas Pot.: 5.300 w 10. 600 |W
1|Ud. |[Cafetera Pot.: 4.000 w 4.000 |W
2 |Ud. [Molinillo Pot.: 300 w 600 |W
1|Ud. |[Horno Mxto Pot.: 10.000 w 10. 000 |W
1 |Ud. |Freidora Pot.: 12.000 w 12. 000 |W
1 |Ud. [Canpana Pot.: 2.000 w 2.000 |W
1 |Ud. |Serpentin Cerveza Pot.: 300 w 300 |W
1 |Ud. |[Cortadora de Fianbre Pot.: 750 w 750 |W
2 |Ud. |Armario Frigorifico Pot.: 800 w 1.600 |W
1|Ud. |[Armario Frigorifico Congelador Pot.: 1.250 (W

1.250 w
1|{Ud. |Armario Frigorifico Helados Pot.: 1.000 1.000 (W

w
1 |Ud. |Botellero Frigorifico Pot.: 400 w 400 |W
2 |Ud. |Camara Frigorifica Pot.: 300 w 600 |W
1 |Ud. |Fabricador de Cubitos Pot.: 500 w 500 |W
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1 |1Ud. |Elenentos Tienda Pot.: 3.000 w 3.000 |W
3 |Ud. |Ascensor Pot.: 5.500 w 16. 500 |W
1 |1Ud. |Elenentos SAl Pot.: 15.000 w 15. 000 |W

TOTAL POTENCIA MAQUINARIA. ......ceevvveverererereeenenenes 352.520 |W

PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO

NS-124-07
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D. 10. 3. 2. TOVAS DE CCRRI ENTE

260 |Ud. |Tomas de Usos Varios 150W 39. 000 |W
TOTAL POTENCIA TOMAS DE CORRIENTE .....oceeseee 39.000 |W
D. 10. 3. 3. ALUVBRADOGENERAL Y DE EMERGENCI A
ALUVBRADO FLUORESCENTE
16 |Ud. |Luminaria 1x14W (16x14x1. 2) 270 |W
156 |Ud. [Lumi naria 1x18W (156x18x1. 2) 3.370 |W
31 |Ud. |Luminaria 1x20W (31x20x1. 2) 745 |W
5 |Ud. |Lumi naria 2x26W (5x2x26x1. 2) 315 |W
48 |Ud. |Lum naria. 1x36W (48x36x1. 2) 2.075 |W
34 |Ud. |Luminaria. 2x36W (34x2x36x1. 2) 5.875 |W
8 |Ud. |Luminaria 1x42W (8x42x1.2) 405 |W
51 |Ud. |Luminaria 1x54W (51x54x1. 2) 3.305 |W
45 |Ud. |Lum naria 3x54W (45x54x1. 2) 2.430 |W
88 |Ud. |Luminaria 1x58W (88x58x1.2) 6.125 |W
24 |Ud. |Luminaria 2x58W (24x2x58x1. 2) 3.340 |W
TOTAL POTENCIA ALUM. FLUORESCENTE .....coiuee 28.255 |W
ALUMBRADO | NCANDESCENTE
4 |Ud. |Hubl oc estanco 1x100W (4x100) 400 |W
167 |Ud. |Luminaria 1x35W (167x35x1. 2) 7.015 |W
148 |Ud. |Luminaria 1x70W (148x70x1. 2) 12.435 |W
20 |Ud. |Luminaria 1x150W (20x150x1. 2) 3.600 |W
43 |Ud. [Lumi naria 1x100W (43x100x1. 2) 5.160 |W
55 |Ud. |Led 1x10W (55x10) 550 |W
31 |Ud. |Luminaria 1x20W (31x20x1.2) 745 |W
428 |Ud. |Led 1x1.2W (428x1.2) 515 |W
TOTAL POTENCIA ALUM. FLUORESCENTE ........... 30.420 |W
ALUMBRADO EMERGENCI A
180 |{Ud |Luminaria 160 | um 28.800 Lum |1.800
W.
TOTAL POTENCIA ALUM. EMERGENCIA .....cocoueen. 28.800 Lum |1.800

TOTAL POTENCI A PREVI STA

MAQUI NARI A 352.520 [W
TOVAS DE CORRI ENTE 39.000 [W
ALUVBRADO FLUORESCENTE 28.255 |W
ALUVBRADO | NCANDESCENTE 30.420 |W
ALUVBRADO ENMERGENCI A 1.800 |W

| e ) 7 T —— 451.995 |W

PREVI SI ON TOTAL

451.995 W

PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
NS-124-07
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D. 10.4. ACOVETI DAS

Se realizaran dos aconetidas una para cada uno de |los sunministros, a través
de dos Mbddulos de Proteccion y Medida., 1 para Suministro Normal y 1 para
Suministro de Socorro.

D. 10. 5. EQUI POS DE MEDI DA

En el exterior del edificio se instalaran |los nmbddulos de proteccidn vy
medida y se ajustaran a la Instruccion ITC-BT-16, asi cono a la normativa
de | a conpafiia suni ni stradora.

Los contadores se alojaran en mddulos de P.V.C., de doble aislamento auto
extinguible y no propagador de la |lama, con un grado de proteccién |P40;
| K09, di sponiendo de | os siguientes el enentos:

Interruptor general de mani obra con capaci dad de 160 A
Mbdul o de enbarrado general y fusibles de seguridad.
Mbdul o de nedida para B.T.

Mbdul o de enmbarrado de protecci 6n y bornes de salida.

Los nddul os a instalar seran del tipo:
- Médulo contadores trifasico superior a 195 Kw. con equipo reactiva:

e Mdulo trifasico para SUM Nl STRO NORMAL.
e Mdulo trifasico para SUM Nl STRO SOCORRO.

Di spondra de cont ador trifasico el ectroéni co conbi nado
(activatreactiva+tarificador) para la lectura indirecta regleta de
conprobaci 6n, maxinetro e interruptor de corte en carga de 160 A tanto
para el Suninistro Normal conop para el de Socorro.

D. 10. 6. DERI VACI ONES | NDI VI DUALES

Sera de cobre de 4 (3.5x150) mf. de secci 6n, segun cal cul os, aislaniento
Rz1 0,6/1KV (enisién de hunos y opacidad reducida, no propagador del
incendio y libre de haldgenos) y con una longitud de 25 m para el
Suministro Normal y de 4 x 150 mm?¥ de secciéon y con las misnas
caracteristicas para el Suninistro de Socorro.

Di scurren desde | os equi pos de medida individual hasta el cuadro general de
prot ecci 6n, situado en planta segun se indica en planos. Sera confornme a |la
| TC- BT-015.

D. 10. 7. CUADRO GENERAL DE DI STRI BUCI ON

La envol vente del Cuadro General de distribucioén, se ajustara a |as Normas
UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con grado de proteccidon ninino |P 30 segun
UNE 20. 324 e | KO7 segun UNE-EN 50. 102

Del citado Cuadro de distribucidn saldran las lineas que alinmentan otros
cuadros secundarios o directanente a aparatos receptores.

El Cuadro de distribucién estara protegi do por nmedio de el enentos a prueba
de incendio y puertas no propagadoras del fuego.
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Los cables a utilizar en el interior de Cuadros el éctricos en este tipo de
edificios seran no propagadores del incendio y con emsidén de hunos vy
opaci dad reducida. Los cables con caracteristicas equivalentes a las de |la
norma UNE 21.123 parte 4 6 5 o a la norma UNE 21022 cunplen estas
caracteristicas. Se usaran cables |ibres de hal 6genos.

Los elementos de conducci 6n de cables con caracteristicas equivalentes a
los clasificados conmb “ no propagadores de la Ilama “ de acuerdo con |a
norma UNE-EN 50.085 y UNE-EN- 50.086-1 tanbi én son vali dos.

En todo caso | os cables para cada uno de |los circuitos deben cunplir con el
articulo 19 de I a Norma Béasi ca de Edificaci 6n NBE-CPI - 96.

Los bastidores se construiran unidos por tornilleria y forrado con chapa de
acero, incorporara dos tonos semimates o bien pintura epoxi con secado al
hor no.

En el frente del cuadro se dispondra un esquema sinoptico, con pletina de
al um ni o anodi zado asi cono rétul os en cada unos de | os servi cios.

Se dinensionara el cuadro, en espacio y elenentos, con capacidad, para
cubrir posibles anpliaciones y todos sus elenentos, barras, soportes
ai slantes, etc, se calcularan para resistir los efectos de cortocircuito
del sistena.

El interruptor general automatico sera tetrapolar.

Todas | as salidas estaran formadas por interruptores automati cos, segun |as
| ineas a proteger y con una capacidad de corte suficiente.

Los necani snbs de accionamiento y proteccion iran alojados en el interior
del cuadro, nontados sobre un armazén netalico nediante accesorios vy
tornilleria con bafno de cadmio y zinc.

Todos | os aparatos estaran sefializados con rétulos fijados a |a placa de
montaje en la proxinidad de cada uno y a fin de permitir la sustitucién de
los misnps sin quitar |la indicaci 6n que | e corresponda.

D. 10. 8. SI STEMAS DE PROTECCI ON
D. 10. 8. 1. PROTECCI ON CONTRA CONTACTOS DI RECTCS

Los nedios utilizados para realizar la proteccidon contra |os contactos
directos son el aislamento de partes activas y enpleo de barreras o
envol ventes. La instalacion queda cubierta nediante l|a instalacion de
conductores aislados bajo tubo y bandejas, aparatos de protecciodon vy
mani obra de tipo enpotrado y conexi ones mnedi ante regl et as.

D. 10. 8. 2. PROTECCI ON CONTRA CONTACTOS | NDI RECTOS

El sistema enpleado para |la proteccién contra contactos indirectos es el de
corte automatico de la alinmentaci 6n, consistente de acuerdo con la |TC BT-
024 en la instalacion en el origen, de la instalacion de interruptores
automaticos de corte omipolar con proteccion diferencial asociados a

circuito de puesta a tierra

Al circuito de tierra se conectara
Las tuberias netalicas.
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Las masas netalicas inportantes.
Las masas netalicas de los aparatos receptores cuando su clase de
ai slamento y condiciones de instalacién asi |o exijan.

Todos |os cuadros, cajas de derivacion y tomas de corriente de la
i nstal aci 6n di spondran obligatoriamente de borne para su conexién a
circuito de puesta a tierra.

Se dispondra de una linea de enlace a tierra formada por un conductor de
cobre, su seccion estara de acuerdo con la tabla 2 de la |TC BT-19,
canalizada en el msnmo tubo que |a derivacioén individual hasta el cuadro
general y de este, se distribuira por toda la instalacidn con secciones
i gual es al conductor de fase de cada circuito.

D. 10. 8. 3. PROTECCI ONCONTRA | NTENSI DADES

El sistema enpleado para |la proteccién contra contactos indirectos es el de
corte automatico de la alinmentaci 6n, consistente de acuerdo con la |TC BT-
024 en la instalacion en el origen, de la instalacion de interruptores
automaticos de corte omipolar con proteccion diferencial asociados a

circuito de puesta a tierra.

Al circuito de tierra se conectara

Las tuberias netalicas.

Las masas netalicas inportantes.

Las nmasas netalicas de los aparatos receptores cuando su clase de
ai sl am ento y condi ci ones de instalacidn asi |o exijan.

Todos |os cuadros, cajas de derivacion y tomas de corriente de la
i nstal aci 6n di spondran obligatoriamente de borne para su conexidén a
circuito de puesta a tierra.

Se dispondra de una linea de enlace a tierra formada por un conductor de
cobre, su secci6n estara de acuerdo con la tabla 2 de la ITCBT-19 |,
canalizada en el msnmo tubo que la derivacién individual hasta el cuadro
general y de este, se distribuira por toda la instalacidén con secciones
i gual es al conductor de fase de cada circuito.

D. 10. 8. 4. Al SLAM ENTOY Rl G DEZ DI ELECTRI CA

La instal aci 6n presentara una resistencia de aislamento igual o superior a
(1000xV). OChns., siendo V la tension maxi na de servicio de |a instal acién

D. 10. 8. 5. PROTECC!I ON CONTRA SOBREI NTENS| DES

Dado que la instalacién esta alimentada en su totalidad por una red
subterranea, el riesgo de sobretensiones transitorias es bajo y segun |a
| TC-BT-23 estanbs ante wuna situacidén natural, por tanto se considera
suficiente con la resistencia a | as sobretensiones de | os equipos segun se
indica en Tabla 1 de la | TG BT-23.

D. 10.9. DI STRI BUCI ON ELECTRI CA
En | as zonas conunes |l a instalacién se realizara de |a siguiente forna:

Las lineas de distribucidén eléctrica, partiran del cuadro de distribucidn
i ndi cado anteriornmente hasta cada uno de las tomas de fuerza, luninarias y
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equi pos que dependen de cada uno de los circuitos de I|os cuadros
secundari os.

Se colocaran cajas de derivacidén y registros, éstas en tranos rectos no
estaran separadas entre si nas de 15 m El numero de curvas en angulo recto
situadas entre dos registros consecutivos no sera superior a 3. Los
conductores se alojaran en | os tubos después de col ocados éstos.

Los registros podran estar destinados unicanente a facilitar Ila
introduccion y retirada de | os conductores en los tubos o servir al msno
tienpo cono cajas de enpal me o derivaci 6n

Los circuitos continuaran a partir de la caja hasta el elenento por el
interior de tubo de PVC flexible enpotrado en Ia pared o por el interior de
tubo de PVC o acero rigido visto segun | as zonas.

Los dianetros interiores noninales mninbs en nilimetros para |os tubos
protectores en funci6on del nanero, clase y seccion de |os conductores que
han de al ojar, segun sistema de instalacidn y clase de |os tubos, seran |os
especificos segun el REBT y normas UNE

Las cajas de derivacién seran del tipo aisladas, de gran resistencia
mecani ca y autoextinguibles. Estaran dotadas de el enentos de ajuste para |a
entrada de tubos.

Cuando | os tubos se col oquen en nontaje superficial se tendra en cuenta |as
si gui entes prescri pci ones:

Los tubos se fijaran a l|las paredes o techos por nedio de bridas o
abrazaderas contra la corrosion y solidanente sujetas. La distancia entre
éstas sera cono maxino de 0,80 m para tubos rigidos y de 0,60 m para
tubos flexibles. Se dispondran fijaciones de una y otra parte de |os
canmbi os de direccion y de los enpalnmes y en |la proxinidad i nnediata de | as
entradas en cajas y aparatos.

Se dispondran tomas de fuerza para usos varios, distribuidas por |as
di ferentes zonas del edificio s/planos.

Para las zonas interiores los distintos circuitos circularan por tubos
enpotrados, se realizaran con manguera del tipo nencionado anteriornente
con una seccion mnina de 2,5 mt para los circuitos de alunbrado y tonas
de corriente y de 1,5 m? para el alunbrado de energenci a.

D. 10. 10. NECESI DADES DE EQUI PAM ENTO

Este apartado pretende reflejar |as necesidades que tiene |a Propiedad, en
cuanto a equipamiento de instalaciones eléctricas que se establezcan en
este proyecto.

Est as dot aci ones seran

D. 10. 10. 1. DOTACI ONDE ALUVBRADO

Los niveles de ilunmi naci 6n que se desean en las distintas zona sera de 400
/ 600 lux. El nivel de uniformdad de la iluninacioén sera superior a 0,4 en
el punto mAs desfavorable. Se evitara la reflexion. La distribucién o
nodul aci 6n de techos condicionara la distribucidn de luminarias sin que se
pi erda uni form dad respecto a | a indicada
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D. 10. 10. 2. DOTACI ONDE ALUVBRADODE EMERGENCI A

Se han distribuido equipos autdénonos para alunbrado de energencia vy
sefial i zaci 6n en todas | as dependenci as del edificio.

Se colocaran, de forma que aseguren en caso de fallo del alunbrado general,
| a evacuaci 6n segura y facil del publico hacia el exterior, se ha previsto
la colocacion de equipos auténonps y conprenderan fundanental nente: La
| npara, bateria de acumul adores, dispositivo de puesta en servicio que
asegure el paso de situacion de alerta a la de funcionam ento para una
tensién nominal de alinmentacion de 230 V, capaces de garantizar su
funci onam ento durante una hora y a una tenperatura de 70 °C.

Esta instal aci on debe entrar en funcionam ento cuando |la tension baje mas
de un 30 % de su val or nominal .

D. 10. 10. 3. DOTACI ONDE USCS VARl OS

Ent endenps por usos varios a una serie de tomas de corriente que existiran
distribuidas por todo el edificio en |las zonas diafanas y de paso, a
efectos de conexion de equipos de |inpieza, taladros, |anparas de pie,
eventual nrente cargadores, fuentes de agua, cafeteras, humdificadores,
product ores de ozono, aparatos decorativos, etc.

D. 10. 10. 4. 1 NSTALACI ONEN CUARTOS DE BANOY ASECS

Para la instalacidn en cuartos de bafios y aseos se tendrd en cuenta |os
cuatro vol unenes descritos segun la instruccion |ITCBT-27, asi comp lo
referente a la conexi é6n equipotencial entre |as canalizaciones netalicas
exi stente, segun la instrucci én | TC BT-27.

No obstante los puntos de luz en el techo se podran instalar sienpre que
queden segun indica la tabla 1 del punto 2.3 de la instruccioén | TC BT-27, a
una altura del suelo de 2,25 m

Se realizarda una toma de tierra equipotencial entre |as canalizaciones
nmet al i cas existentes (agua fria, caliente, desagles, etc.) en todos Ilos
cuartos de bafio, segun | o dispuesto en |l a instruccion | TC BT-27.

D. 10. 11. SERVI Cl OS DE GARAJE — APARCAM ENTO

Los garajes seran considerados conmo un |ocal de publica concurrencia segun
la ITC-BT-28 y por tanto cunplirda lo especificado en dicha instrucciodn
referente al alunbrado de energencia, que tiene por objeto asegurar, en
caso de fallo de la alinmentaci 6n normal o cuando la tensién de éste baje a
nenos del 70% de su valor nonminal, la ilunmnacion en los |locales y accesos
hasta las salidas, para una eventual evacuacioén del publico o ilumnar
otros puntos que se sefialen. Se incluyen dentro de este el alunbrado de
seguridad y el de reenplazamiento. Se debera cunplir lo indicado en el
punto 3 de la ITC BT-28 del RE. B. T.

El suministro de garaje comprende los siguientes servicios:
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e Aunbrado de garaje tanto normal (tenporizado), pernmanente cono de
emergenci a realizado a base de pantallas fluorescentes de 1x36 W para el
al unbrado tenporizado y pantallas de 1x36 W con kit de energencia para
al unbrado de energencia y permanente.

e Alinmentaci on a extractores.

e Alinmentaci 6n a puertas de acceso al garaje.

e Centralitas de P.C.I. y de C.O

D. 10.12. CALCULCS LUM NOTECN COS

D. 10. 12. 1. DOTACI ON DE ALUMBRADO

Los niveles de ilumnacidon que se desean en las distintas zonas seran
superiores a |los mninos reconmendados por |a norma UNE-EN 12464-1: 2003. Los
valores de eficiencia energética (VEElI) seran inferiores a los limtes

establ ecidos en la exigencia basica de ahorro de energia (HE3) del GCbddigo
Técnico de la Edificacién, segun el uso y el caracter de representaci 6n de | a
zona.

Todos | os célculos se ejecutan con el programa DI ALUX, del cual se obtendran
los resultados que se incluyen en el Anexo de Calculo, junto al resto de
datos justificativos del nivel de ilunminacion y sistema de control adecuado
para cada zona.

Con el fin de establecer |os correspondientes valores de eficiencia
energética limte, las instalaciones de iluminacidén se identificaran, segun
el uso de |la zona, dentro de uno de | os 2 grupos siguientes:

a) Gupo 1: Zonas de no representacion o espacios en los que el criterio de
di sefio, la imagen o el estado animico que se quiere transnitir al usuario con
la ilumnacién, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios
cono el nivel de ilumnacion, el confort visual, la seguridad y la eficiencia
ener géti ca.

b) Gupo 2: Zonas de representaci 6n o espacios donde el criterio de diseo,
imgen o el estado animco que se quiere transmitir al wusuario con |a
i lum naci 6n, son preponderantes frente a 1los criterios de eficiencia
ener géti ca.

Se consideraran todas las zonas cono de grupo 1, excepto los pasillos vy
vestibul os, que se seran de grupo 2.

Toda zona dispondréa al nenos de un sistema de encendido y apagado manual
cuando no di sponga de otro sistema de control, no aceptandose |os sistemas de
encendi do y apagado en cuadros el éctri cos cono unico sistema de control .

Las zonas de uso esporadi co dispondran de un control de encendido y apagado
por sistema de detecciéon de presencia o sistema de tenporizaci 6n.

Se instalaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen e
nivel de iluminacién en funcidén del aporte de luz natural, en la prinera
| inea paralela de lumnarias situadas a una distancia inferior a 3 netros de
la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en las zonas
i ndi cadas en |l os calculos justificativos.
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Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimento de |os
paranetros |um notécnicos adecuados y I|la eficiencia energética de Ila
instalacion VEEI, se tendra en cuenta el siguiente plan de nantenimento de
| as instal aci ones de il um naci 6n:

Accesori os D aria |Mensual Senest ral Anua
/ Frecuenci a
Lanpar as Revi si 6n del |Li npi eza Susti tuci on

aspecto y

flujo Ium noso
Lum nari as Revi si 6n del |Li npi eza

aspecto y

flujo Ium noso
Equi po Veri fi caci 6n de
el ectrico/ Ai sl amiento y Consuno
el ectréni co
Zona Li npi e
i | um nada za
Si stenma de Revi si 6n y
control puesta a punto

de |l a regul aci 6n

Not as:

Se seguiran |as reconendaciones del fabricante de cada aparato en cuanto a
frecuencia y métodos de |inpieza y sustituciodn.

En cada revisidn se sustituiran | os equi pos que presenten fallos o apariencia
det eri or ada.

Se lIlevara a cabo un control del nmantenimento de acuerdo a | os estandares de
calidad y normativa internacional vigente, registrando todas |as incidencias
en un Libro de Mantenimiento, y revisando |las frecuencias y |os nétodos para
| ograr una mayor eficacia.

D. 10. 12. 2. ALUVBRADO DE SENALI ZACI ON Y EMERGENCI A

Se han distribuido equipos auténonos para alunbrado de energencia vy
sefal i zaci 6n en todas | as dependenci as del edificio.

Se colocaran, de forma que aseguren en caso de fallo del alunbrado general

| a evacuaci 6n segura y facil del publico hacia el exterior, se ha previsto la
col ocaci 6n de equi pos auténonos y conprenderan fundanental mente: La | anpara,
bateria de acunul adores, dispositivo de puesta en servicio que asegure el
paso de situacion de alerta a |la de funcionanmiento para una tensi don nom na
de alimentaci 6n de 230 V, capaces de garantizar su funci onam ento durante una
hora y a una tenperatura de 70 °C

Esta instal aci 6n debe entrar en funcionam ento cuando |a tensién baje mas de
un 30 % de su val or nom nal .

D. 10. 13. RED DE TI ERRAS

Se dispondra de una red de tierras de estructura tal y conmbo se refleja en
pl ano, que se conseguira uniendo las partes netalicas de los pilares con
cabl e de cobre desnudo de 35 mmf. de secci 6n mini ma ef ectuando | as uniones con
sol dadura alum notérmca. Se ubicara |la caja de conprobacion junto al Cuadro
General, a esta tierra se conectaran las antenas y cualquier estructura
met &l i ca accesi bl e que acci dental mente se pueda poner en tension.
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En caso necesario para conseguir una resistencia menor a 20 GChmios, se
instalaran tantas picas de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de
di anetro que fuesen necesarias, situadas en arquetas registrables.

Di cha instalaciéon cunplira | o especificado en la instruccion | TC BT-18.

El tipo de terreno donde se construira el edificio es terreno cultivable poco
fértil y otros terraplenes (arena arcillosa, grava, arena gruesa huneda).
Este tipo de terreno tiene una resistividad nedia de 500 ohm x m

A tratarse de una nalla, el valor de la resistencia de tierra puede
cal cul arse de forma aproxi nada nmedi ante | a siguiente expresion:

e PP

7 L

V4

Siendo S = 1.000 nf la superficie de la malla y L = 172 mla longitud total
de la malla.

La resistencia de puesta a tierra es de 9.92 Q cunpliendo con | o exigido en
el REBT.

D. 10. 14. CALCULCS ELECTR OOS
Los cal cul os se efectuaran por intensidad adm sible y caida de tension.

Para |la conprobaci én de la intensidad admisible se supondra una tenperatura
exterior de 40 ° C y se utilizaran las siguientes tablas del RE B. T.:

Para conductores de 0,6/1 kV en instalacion enterrada: Tablas 5 a 9 (punto
3.1.2 de la ITGBT-007) con el coeficiente 0,80 cuando |os conductores se
instalan en un msno tubo, segun punto 3.1.3 de la instrucci én anterior.

Para conductores de 0,6/1 kV en instalacién al aire: Tablas 12 a 15 (punto
3.1.4 de | a | TG BT-007)

Para | os conductores de 750 Vy 0,6/1 kV con formas de instalacién distinta a
las anteriores se enpleara la tabla 1 de la | TC-BT-019.

Se conprobara que |a caida de tension no sobrepase | os siguientes val ores:

0,5 %en |ineas general es de alinmentacion.

1 % en derivaci ones i ndi vi dual es.

3 % en circuitos interiores de local industrials y circuitos de
al unbr ado.

5 %total para otros usos.

Las formulas a utilizar seran |as siguientes:

- Cl RCU TO MONCFASI CO cdt =2 x| xL/ (Cx S)
- CIRCU TO TRI FASI CO cdt = 1,73 x1 xL xcos ¢/ (Cx S)
Si endo:

c.d.t.: Caida de Tension (v)

I: Intensidad (A)

L: Longitud (m)

C. Conductividad del cobre (56)

S: Secci 6n del conductor (mmt)
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Las |ineas de conexion a notores, se calcularan para una intensidad igual a
125% de |la nominal a plena carga, cuando alinmenten un solo notor o para una
intensidad igual a la suma del 125% de la intensidad a plena carga del notor
de mayor potencia y la intensidad a plena carga de todos |os demas notores,
segun | a instrucci 6n | TG BT-047 apartado 3.

En las lineas de alunbrado que alinmenten |anparas de descarga se prevé una
carga en vol tanmperios de 1,8 veces | a potencia en vatios de |as | anparas.

Se presentan en tablas y en |los esquemas unifilares |os cal cul os obtenidos:
verificandose que se cunplen | as anteriores especificaciones.

Con las hipotesis anteriores se obtienen los calculos que se adjuntan de
todas las lineas de distribucidon y circuitos mas significativos.
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D. 11. | NSTALACI ON DE CLI MATI ZACI ON
D.11.1. OBJETO

El presente docunmento tiene por objeto fijar |as bases de disefio, niveles de
confort en tenperatura y humedad, ventilacion, nmovimentos de aire, olores, y
ruido dentro de los espacios propios del edificio objeto del proyecto, asi
cono describir las instalaciones de, climatizacioén, ventilacion y producci on
de ACS con los que se dotara al edificio, de nueva construcci 6n, situado en
Lugo.

Se pretende conseguir | os siguientes objetivos basicos y principal es:

El evada eficiencia energética de la instalacion conbo consecuencia de Ia
centralizaci 6n, distribucién de caudal variable de aire, colocacidén de
uni dades de tratamiento de aire con recuperacion de energia y free-cooling,
separaci 6n de circuitos por usos, etc.

Mnimas enmisiones de CO, vya que toda la energia necesaria para |la
climatizacion y produccion de ACS, se genera a partir de Bionasa, fuente de
energi a conpl et ament e renovabl e.

C'recer una elevada garantia de servicio y prestaciones de la instalacion,
reduciendo al mninb los riesgos de deficiencias o indisponibilidad de
servicio

Conciliar la reduccion de los costos de operacion (consunb energético vy
mantenimento), <con los <costos de inversion (anmortizacion técnica vy
financiera).

Di sefar | a instal aci 6n de acuerdo a | os Regl amentos vi gent es.

Crear el evadas condiciones de confort y calidad de aire nediante el disefio de
si stemas capaces de operar |a mayor parte de sus horas de funcionam ento con
todo aire exterior, y asi dotar a los locales de una calidad de aire
excepci onal .

D. 11.2. DESCR PCl ON DE LCS EDI FI Cl 08 OBJETO DEL PROYECTO

El conplejo objeto de este proyecto esta formado por un edificio, destinado a
| os siguientes usos principales:

PLANTA SOTANO 1

Zona Uso

Caj a Negra Exposi ci ones
Vestibul o Exposi ci ones
Sal a de grupo Exposi ci ones
Exposi ci ones Tenpor al Exposi ci ones
Exposi ci ones Permanente |[Exposi ci ones
Sal a lucernario Exposi ci ones
Cafeteria sal 6n Cafeteria
Cafeteria cocina Coci na
Oficinas Oicinas
Vest uari os Vest uari os
Aseos Aseos
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PLANTA SOTANO 2

- Al macenes.
- CPD.

PLANTA SOTANO 3

- Aseos

- Al macenes.

D.11. 3. NORVATI VA DE APLI CACI ON

Para la realizacion de este proyecto, asi cono para el disefio y calculo de |a
i nstal acién, se han tenido en consideracion los siguientes Reglanentos vy
Nor mas:

e Reglanmento de instalaciones térmcas en los edificios (RITE) que se
aprueba por el real decreto 1027/2007, de 20 de julio, entrando en
vigor el 28 de febrero de 2008 y sus Instrucciones Técnicas IT.

e Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlanmento Europeo y
del Consejo, 97/23/CE, relativa a | os equipos de presion y nodificacion
del Real Decreto 1244/1979 (Real Decreto 769/ 1999, de 7 de mayo)

e Real Decreto 507/1982, de 15 de enero.

e Real Decreto 1504/ 1990, de 23 de novienbre.

e Resolucion de 16 de junio de 1998.

e Relacion de normas arnoni zadas en el anbito del Real Decreto 769/1999,
de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de
la Directiva del Parlanmento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a

| os equi pos a presi 6n (Resol uci on de 22 de febrero de 2001)

e Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la
| egi onel osis (Real Decreto 865/2003, de 4 de julio)

e Especificaciones Técnicas de Equipos Frigorificos y Bonbas de calor vy
su honol ogaci on.

e Normas UNE de aplicacion confornme a lo exigido en el R TE
e Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Cbdigo
Técnico de | a Edificacion.
e Reglanmento de Seguridad e H giene en el Trabajo.
e Reglanento El ect rot écni co para Baj a Tensi 6n e I nst rucci ones
Conpl emrentarias. RE B. T. (RD 842/2002 — M G encia y Tecnol ogi a).
D. 11.4. HORARI OS DE FUNCI ONAM ENTO DEL EDI FI Cl O

El edificio se divide en varias zonas claramente diferenciadas en cuanto a
sus posi bl es horarios de funci onam ento y usos:
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Zonas de exposi ci ones
Cafeteria

i cinas

Vest uari os

Aseos

CPD

Como resunen, para el disefio de la instalacioén, las horas de funcionamento
de cada local se fijaran en funcion de |las tenperaturas de disefo y el grado
de ocupaci6n horaria, para ello dispondrenbs |os controles autonaticos
necesarios. En todo caso la propiedad podra establecer cual quier horario y
peri odo.

Para el calculo de la carga de refrigeraci on, se han considerado perfiles de
ocupaci 6n variables a o largo del dia, conmo base para el calculo de |a carga
sensible y latente debida a |as personas. Dato que queda reflejado en | a hoja
de cargas correspondi ente.

El nunero de ocupantes de cada local |o especificanos en los |istados de
resul tados de cal culo de cargas térm cas, donde tambi én se define el grado de
ocupaci 6n del misno asi cono |a actividad principal,ya que para el calculo de
cargas | atentes se tendra en cuenta |l a actividad netabdlica de | os ocupantes

Para mantener wuna calidad de aire aceptable en Ilos |ocales ocupados
aplicarenos todos los criterios que se fijan en la IT1.1.4.23y conplenenta |a
UNE 13779.

El aire exterior sera sienpre filtrado y tratado térm canente antes de su
introduccion a los locales, segun especifica la citada norma, teniendo en
cuenta para | a ubicacién de tomas |a direcci 6n de | os vientos dom nantes.

Para determinar |os caudales necesarios de aire exterior utilizarenmos |os
valores mninos de indicados en la tabla 1.4.2.1 del R TE De aqui se obtienen
los requerinmentos de aire de ventilacion en funcién del numero de ocupantes
t omdndose, el valor de 10 L/s por persona.

D.11.5. DESCRI PCI ON DE LOS CERRAM ENTCS

El listado y caracteristicas de los cerramentos definidos en este proyecto
se detallan en el anexo de cal cul os correspondi ente.

D.11.6. CR TERI GS DE DI SENO

D. 11. 3. 1. CONDI Cl ONES EXTER ORES

Lugo (Galicia): Atitud s.n.m: 460 m
1- Maxi mas
N vel percentil TS THe
°C °C
2.5% 29 20
2- M ni mas
N vel percentil TS
°C
95% -1.1
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D.11.6.2. CONDI Cl ONES | NTERI CRES

Las condi ciones de calculo para estimar |las cargas en | as zonas son:

En | as zonas:
Zona 02, Vestibulo
Zona 04, Exposiciones Tenpora
Zona 05, Exposici ones Permanente

21°C en invierno y 24°C con un ninino de Hunedad del 30% en verano.

En | as zonas:

Zona 09, Escalera

Zona 10, Aseos publicos

Zona 11, Quardarropa

Zona 12, Aseos y Vestuarios de oficinas
Zona 14, Aseos so6tano -3

21°C en invierno y 24°C con un nininmo de Hunedad del 30% en verano

En | as zonas:

Zona 18, fi ci
Zona 19, fici
Zona 20, fici
Zona 21, (fici
Zona 22, fici
Zona 23, (fici
Zona 24, fici
Zona 25. (fici

nas (a)

nas (b)

nas (c)
nas(d)

nas personal
nas reci bi dor
nas descanso
na archivo.

22°C en invierno y 24°C con un ninino de Hunedad del 30% en verano.
En | as zonas:

Zona 01, Caja Negra

Zona 03, Sala de grupo

Zona 06, Sal a | ucernario.
21°C en invierno y 24°C con un ninino de Hunedad del 30% en verano.

En | as zonas:

Zona 07, Cafeteria sal 6n
Zona 08, Cafeteria cocina.

21°C en invierno y 24°C con un ninino de Hunedad del 30% en verano.

En el entorno de Ilos patios acristalados se suponen |as
condi ci ones de frontera:

Zona 15, Patio oficinas
Zona 16, Patio acceso vestibulo
Zona 17, patio interno vestibulo

NS-124-07

si gui entes
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21°C en invierno y 28°C.

Di chas condiciones se aseguraran en |la zona ocupada. Definida por la tabla 2
de la ITE 02.2.1. Cuyas separaciones respecto a los distintos elenentos
seran: 1 m a la pared exterior con ventanas o puertas, 50 cm a pared
exterior sin ventanas o puertas y a pared interior, 10 cm desde el suelo y
conmo limte superior 2 m

No tendran |la consideracion de zona ocupada y por |lo tanto no quedaran
garanti zadas | as condiciones interiores de disefo en |os |ugares donde puedan
darse inportantes variaciones de tenperatura con respecto a la nmedia y pueda
haber presencia de corrientes de aire cono zonas de transito, zonas cercanas
a puertas de uso frecuente o aparatos con fuerte producci 6n de cal or asi cono
| as zonas proximas a cual quier unidad term nal que inpulse aire.

D.11.6.3. |ILUM NACI ON Y EQU PCS

Anal oganente a |o establecido en cuanto a l|a ocupacion y niveles de
ventil aci 6n, henos de indicar en este apartado |los valores tonmados para |a
potencia de ilumnacidon y equipos informaticos. La carga considera se puede
conprobar en el calculo de aportaciones reflejado en |as hojas del calculo de
car ga.

D. 11. 7. DESCR PCI ON DE LOS METCDOS DE CALCULO DE CARGAS

El programa informatico utilizado para el calculo de las cargas térmcas es
el HAP Version 4.12b. Esta basado en el nétodo enpleado para el calculo de
cargas es el denom nado de “Funciones de Transferencia”. Este nétodo esta aval ado
por ASHRAE cono el nmétodo nmas preciso de calculo posible con las técnicas
act ual es.

Para el desarrollo del calculo se ha enpleado una herramenta informatica
conercial validada y avalada por el Departanento de Energia de |os Estados
Unidos y |l a Agencia Internacional de | a Energia.

Se consideran en el calculo |os siguientes efectos:

- Inercia térmca y al macenani ento de energi a.

- Simul tanei dad de cargas en | as distintas zonas térmicas.

- Horarios de funcionamento y variacion de |as condiciones exteriores hora a
hora y dia a dia.

- Se realiza el calculo para todas | as horas del afo

- Bl método de calculo es dinamco y por lo tanto se aproxima de manera mnuy
notable a | a realidad.

- Los resultados de cargas térmicas se presentan en el anexo de calcul os
correspondi ent e.

D.11.8. SI STEMA DE PRODUCCI ON DE ENERG A

La producci 6n de energia se realizard de nodo centralizado, dotandose a |os
sistemas de parcializacion suficiente para cubrir los periodos de baja
demanda.

D.11.8.1. PRODUCCI ON DE FRI O
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De la produccion de frio se encargaran un grupo de producci én de agua fria
medi ant e cicl o de absorci 6n.

Este equipo utiliza calor procedente de |a caldera de Bionmasa para producir
agua enfriada, es necesario disipar el calor de condensaci 6n nedi ante una
torre de refrigeraci 6n cerrada.

Est os equi pos estaran ubicados en |la sala de maqui nas ubicada en sétano -1
del edificio.

Las caracteristicas de los equipos se nmuestran en el anexo de calculos
correspondi ent e.

D. 11.8.2. PRODUCCI ON DE CALCR

Para | a producci 6n de cal or se usaran una cal dera de Biomasa con sistenas de
al i ment aci 6n, control, linpieza vy evacuaci on de hunos total mente
i ndependi entes, que enviaran agua caliente a las unidades termnales de
edificio, al depdésito de preparacién de agua caliente sanitaria y a
gener ador de | a maqui na de absorci 6n

Tanto | a caldera, |os equi pos asociados a estas y |las bonbas y depésitos, se
ubi caran en |la sala de nmaquinas del soétano -1 del edificio, segin se nuestra
en | os pl anos.

Las caracteristicas de los equipos se nuestran en el anejo de calculos
correspondi ent e.

D. 11.9. SISTEMA DE DI STR BUCCI ON DE ENERG A TERM CA

La distribucidn de energia se realizara nediante redes de tuberias de agua
fria y de agua caliente, tratandose de una instal acion a cuatro tubos.

El esquema basico enpleado sera el de primario-secundario para agua caliente
y el esquenma de primario para agua fria.

Toda la distribucidén de tuberia y valvuleria ira aislada segun indica el
R TE

En todos los puntos altos de la instalacion de agua fria y caliente, se
i nstal ardn desaireadores para elinmnar el aire que pudiera alli acumularse y
evitar la formacion de bolsas. La purga se instalarda con una conducci 6n no
inferior a DNN15 mm Esta conduccidén ira en pendiente hacia el punto de
vaci ado, que debera ser visible.

D. 11.9.1. PARAVETROS DE DI SENO

Ref ri geraci 6n

CARACTERI STI CA PR MAR O
Tenperatura i mpul sién/retorno|8° / 12°C
agua enfri ada

Tipo de circuito Convenci ona

p.d.p. en tuberias maxima (Pa/m |300

Velocidad maxima en tuberias|< 1.5
(m's

Cal ef acci 6n:
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CARACTERI STI CA PRI MARI O SECUNDARI O

Tenperat ura i mpul si én/retorno|95°C / 85°C|95°C / 75°C ACS.

agua caliente. (Cal efacci on |80°C / 70°C UTAs.

) 85°C / 75°C

Bateri as y
convect ores.
95°C / 85°C
Absor ci on.
45°C 40°C S.
Radi ant e

Tipo de circuito Convenci onal | Convenci onal

p.d. p. en tuberi as maxi ma [ 400 300

(Pa/m

Velocidad maxima en tuberias|< 3 <1,5

(m's

D. 11.9.2. DESCR PCl ON DE LOS Cl RCU TCS

Ref ri ger aci 6n:

El circuito de produccién de agua fria contenpla un grupo notobonba de
ci rcul aci 6n, caudal constante, del tipo en Iinea, (B.P.EA1).

El grupo notobonba B.S.F.1 (bonba doble, una en reserva), caudal constante,
distribuye agua fria hasta las baterias de agua fria de las UTAs 1 a 3, que
se encargan de climatizar el edificio.

En el retorno del circuito primario se colocara un depdsito de 4000 litros
para dotar de suficiente inercia a la instalacién. El circuito contara con
| ineas de drenaje, que se conduciréan hasta |os sumideros conducidos a la red
de saneam ento.

Todos | o0s grupos indicados para el circuito son bonbas en |linea con notor
el éctrico de protecciéon | P-55.

En la linea de alinmentacién y l|lenado de la instalacidén se nontara el
depdsito de expansion, valvulas de seguridad, valvulas de corte, filtro,
contador y desconector.

Condensaci 6n:

El circuito de condensacién contenmpla un grupo notobonba de circul acién,
conpuesto por dos bonbas sinples de caudal constante, de tipo nonobloc,
(B.C.E1). Estas bonmbas circularan el agua procedente de |a méquina de
absorci 6n hasta la torre de refrigeracion, se instalara una valvula de tres
vias motorizada en el circuito para limtar |la tenperatura de entrada de agua
de condensaci 6n y evitar problemas de cristalizacidn.

Todos 1o0s grupos indicados para el circuito secundario son bonbas nonobl oc
con notor el éctrico de proteccién | P-55.

En la linea de alinentacién y l|lenado de la instalacidén se nontara el
depdsito de expansion, valvulas de seguridad, valvulas de corte, filtro,
contador y desconector.

Cal ef acci 6n:

El circuito primario de producci én de agua caliente de caldera contenpla un
grupo not obonba de circul aci 6n, B.P.C.1,de caudal constante, del tipo en |inea.
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El primario esta unido a un colector de distribuciodon general (COL.C.),
impulsién y retorno, el cual vendra provisto de |as conexiones necesarias
segun los circuitos definidos. En este colector, se instalaran lineas de
drenaje, que se conduciran hasta los sumideros conducidos a la red de
saneani ent o.

Del colector general se distribuye agua caliente a |los siguientes circuitos
secundari os:

El circuito asociado al grupo notobonbas B.ACS.1/1 y B.ACS.1/2 (bonbas sencil | as,
una en reserva), caudal const ante, distribuye agua caliente al
i nteracumul ador de ACS, para |a producci 6n de agua caliente. Para garantizar
la disponibilidad de agua caliente en punta de grifo, se disefia una red de
recircul aci 6n conectada al grupo notobonbas B.R.ACS.1 y B.R.ACS.2 (bonbas
sencillas, una mds una en reserva).

El circuito asociado al grupo notobonba B.S.C.2 (bonba doble, una més una en
reserva), caudal constante, distribuye agua caliente al generador de |as
maqui na de absorci 6n.

El circuito asociado al grupo notobonbas B.S.C.3 (bonba doble, una més una en
reserva), caudal constante, distribuye agua caliente a |las baterias de calor
de las UTAs 1, 2 y 3, que se encargan de climatizar el edificio. El circuito
di spone de una valvula de tres vias que se encarga de mezclar agua para
al canzar | a tenperatura de inpul sion requeri da.

El circuito asociado al grupo notobonbas B.S.C.4 (bonba doble, una més una en
reserva), caudal variable, distribuye agua caliente a los radiadores vy
convectores de suelo y a las baterias de recalentamiento. El circuito dispone
de una valvula de tres vias que se encarga de nezclar agua para al canzar |a
tenperatura de inpul si 6n requeri da.

El circuito asociado al grupo notobonbas B.S.C.5 (bonba doble, una més una en
reserva), caudal constante, distribuye agua caliente a la instalacién de
suelo radiante. El circuito dispone de una valvula de cuatro vias que se
encarga de mezcl ar agua para al canzar |a tenperatura de inpul si én requeri da.

Todos | 0os grupos indicados para |os circuitos secundari os son bonbas en |inea
con notor el éctrico de proteccion |P-55 excepto |las bonbas del circuito de
ACS cuyo notor tiene proteccion el éctrica | P 44.

En la Iinea de alimentacién y |l enado de cada circuito se nontara el depdsito
de expansi 6n, valvulas de seguridad, valvulas de corte, filtro, contador vy
desconect or.

D.11.10. SI STEMA DE CLI MATI ZACI ON Y VENTI LACI ON EN LOCALES Y ZONAS

D.11.10.1. CR TER OS DE SELECCI ON DEL S| STEMA

Conmo bases para el disefio de |as instalaciones de ventilacién, calefaccion y
acondi cionamiento de aire, se ha considerado que ha de atender a los usos y

criterios siguientes:

Demanda térmica de refrigeracién en zonas perinetrales durante |os periodos
intermedios y de verano, y en zonas interiores durante todo el afio.

Denmanda térmica de cal efaccidén en zonas perinetrales durante el periodo de
i nvi er no.
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Edificios con gran presencia de personas en el cual se requiere unas
condi ci ones 6ptimas de ventilacién y aporte de aire exterior.

Conseguir condiciones 6ptimas de confort y valorar enormenmente |a calidad de
aire interior.

Especial cuidado al tratamiento del efecto perinetral y su influencia en el
confort.

El ahorro energético es un factor inportante en el disefio, evaluado con |a
i nversi 6n necesari a.

I nnovaci 6n Tecnol 6gica y elevada prestaciones de todos |os equipos con
fiabilidad y durabilidad

I ntegraci 6n Arquitectonica de | as instal aci ones.
D. 11.10. 2. SI STEMA SELECCI ONADO

Anal i zados los criterios anteriores asi cono | as necesi dades de | a Propiedad,
de nodo general, se ha elegido un sistema para la climatizacién de tipo todo
aire incorporando un tratamento perinetral en |as fachadas para |a denanda
térmca de invierno con |l as siguientes caracteristicas:

e Sistema de acondicionanmiento para dar frio y calor nediante unidades de
tratanmiento de aire (UTA DE VENTILACCON Y UTAS 1 A 3) con posibilidad de
trabajar con todo aire exterior (UTA DE VENTILACION), con recuperaci 6n de
cal or (UTA DE VENTILACION), enfriamiento adiabatico indirecto (retorno) vy
directo (inmpulsion) (UTA DE VENTILACION), baterias de agua caliente y fria
y filtracion de el evada eficacia (UTA DE VENTILACION Y UTAS 1 A 3).

e Sistema de convectores perinetrales encastrables en el suelo para conbatir
las pérdidas térmicas por transmisidén de |os cerramentos acristal ados en
contacto con el exterior.

e Sistema de extracci 6n mecani ca en aseos.
e Sistema de control independiente de tenperatura por |ocal.

e Sistema de ahorro de energia aprovechando la eficiencia de |os equipos y
|los sistemas de recuperacidon de energia, y las condiciones exteriores
cuando estas sean favorables, bien parcialnmente o en su totalidad.

e Sistema de gestion técnica y control centralizado con sol uci ones abiertas
que permtan realizar de una forma facil, rapida y con el minino coste, |as
anpl i aci ones o canbi os que se preci sen sobre el disefio de partida.

Una vez descrito, de nmodo general, |a solucién adoptada, pasanos a realizar
una breve descripciéon de los sistemas de tratamento en las zonas nas
significativas de cada uno de | os edificios.

ZONAS

ZONA 01, CAJA NEGRA

El sistema de refrigeracion se realiza mediante difusores colocados en el
techo. Los difusores enpl eados son toberas de | argo al cance que inpul san aire

hacia el centro de | a sala. Las toberas se situan en el falso techo.

Para | a cal efaccion de |a sala se enplea un sistema de suel o radiante.
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Con el fin de evitar |as pérdidas que se produciran entre la Caja Negra, y el
cilindro que forma la Biblioteca, se colocard un tubo de acero sin aislar de
| as dinensiones especificadas en los planos. Por este tubo circula agua
caliente del circuito de baterias de recalentamiento y convectores. Este tubo
conbate | as pérdi das que se producen en el cilindro de | a biblioteca

ZONA 03, SALA DE GRUPOS

El sistema de refrigeracion se realiza nediante difusores colocados en el
fal so techo. Los difusores enpl eados seran toberas de |argo al cance col ocadas
en todo el perinmetro de la sala. El aire inpulsado por |las toberas proviene
de la UTA 1. Esta sal a dispone de dos cajas de regul aci 6n de caudal .

La separacion entre la zona ocupada y el falso techo se realiza nediante un
depl oyeé. Las toberas se colocan a una altura de 4,2 netros. E aire
i mpul sado por las toberas debe atravesar el deployeé y llegar a la zona
ocupada, tal y cono se especifica en el anexo de cal cul os correspondi ente.

Para | a cal efacci on del |ocal se enpleara un suelo radiante
ZONA 06, SALA LUCERNARIO

El sistema de refrigeracion se realiza mediante difusores colocados en el
fal so techo. Los difusores enpl eados seran toberas de |argo al cance col ocadas
en todo el perinetro de la sala. El aire inpulsado por |as toberas proviene
de la UTA 1. Esta sal a di spone de dos cajas de regul aci 6n de caudal

Las toberas se colocan a una altura de 9 netros. El aire inpulsado por |as
toberas debe llegar a la zona ocupada, para ello se debe enplear una
i nclinaci 6n adecuada, tal y cono se especifica en el anexo de calculos
correspondi ent e.

Para | a cal efacci 6n de | a sala se enpleara un suel o radi ante
ZONAS

ZONA 04, EXPOSICIONES TEMPORALES
ZONA 05, EXPOSICIONES PERMANENTES
ZONA 07, CAFETERIA SALON

El sistema de refrigeracion y ventilacion el egido es de difusores |lineales de
1 ranura.

Debido a su poca altura son especial nrente adecuados para ser nontados en
fal sos techos. Se distinguen por su alta induccioén, gracias a la cual se
consigue una rapida reduccién de la tenperatura y de la velocidad de
i mpul si 6n del aire.

Los difusores lineales debido a |la estabilidad de la vena de aire son
adecuados para su nontaje en instal aci ones de caudal de aire variable.

El aire que Ilega a los difusores de |as zona 04, exposiciones tenporales, y

zona 05 sala de exposiciones pernmanentes proviene de la UTA 1 y el de la
zona 07, salon de |a cafeteria, de la UTA 3
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Cada zona dispone de cajas de caudal variable con recalentamiento en e
circuito de aire que inpulsa a |los difusores

ZONAS

ZONA 15, PATIO OFICINAS
ZONA 18, OFICINAS (A)

ZONA 19, OFICINAS (B)

ZONA 20, OFICINAS (C)

ZONA 21, OFICINAS(D)

ZONA 22, OFICINAS PERSONAL
ZONA 23, OFICINAS RECIBIDOR
ZONA 24, OFICINAS DESCANSO
ZONA 25 OFICINA ARCHIVO.

El sistema de refrigeracion y ventilacion el egido es de difusores |ineales de
1 ranura.

Debido a su poca altura son especial nrente adecuados para ser nontados en
fal sos techos. Se distinguen por su alta induccioén, gracias a la cual se
consigue una rapida reducciéon de la tenperatura y de la velocidad de
i mpul si 6n del aire.

Los difusores lineales debido a |la estabilidad de la vena de aire son
adecuados para su nontaje en instal aci ones de caudal de aire variable.

El aire que Ilega a |os difusores proviene de la UTA 3

Las zonas han sido agrupadas conb se nuestra en planos de nodo que |la
distribucion de aire en cada zona cuenta con cajas de caudal variable con
recal ent am ent o.

En la zona acristalada del patio se disponen convectores enpotrados en
conducto de obra y difusores en techo para conbatir |as cargas de este
cerramento y evitar posibles condensaci ones en el vidrio.

Los difusores en |la zona acristalada se situan por encima del deployeé que
hace de separacion entre el falso techo y |la zona ocupada. El aire inpul sado
por |los difusores debe atraviesa el deployeé y llega a | a zona ocupada con |a
vel ocidad adecuada, tal y cono se especifica en el anexo de calculos
correspondi ent e.

ZONAS

ZONA 02, VESTIBULO

ZONA 16, PATIO ACCESO VESTIBULOS.
ZONA 17, PATIO INTERNO VESTIBULO.

El sistema de refrigeracion y ventilacion el egido es de difusores |ineales de
1 ranura ubi cados en el perinetro de esta zona.

Debido a su poca altura son especial nente adecuados para ser nontados en
fal sos techos. Se distinguen por su alta inducciodn, gracias a la cual se
consigue una rapida reducciéon de la tenperatura y de la velocidad de
i mpul si 6n del aire.

Los difusores lineales debido a |la estabilidad de la vena de aire son
adecuados para su nontaje en instal aci ones de caudal de aire variable.

El aire que Ilega a los difusores proviene de |la UTA 3
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Las zonas han sido agrupadas conmo se nuestra en planos de nodo que |a
di stribucion de aire de cada agrupaci 6n de zonas cuenta con cajas de caudal
variable con recalentamento en el circuito de aire que inpulsa a |los
di fusores.

En la zona acristalada del patio se disponen convectores enpotrados en
conducto de obra y difusores en techo para conbatir |as cargas de este
cerramiento y evitar posibles condensaciones en el vidrio. . Los difusores en
|l a zona acristalada se situan por encima del deployeé que hace de separacion
entre el falso techo y |la zona ocupada. El aire inpulsado por |os difusores
debe atraviesa el deployeé y Ilega a la zona ocupada con |a velocidad
adecuada, tal y cono se especifica en el anexo de cal cul os correspondi ente.
ZONAS

ZONA 10, ASEOS PUBLICOS

ZONA 12, ASEOS Y VESTIBULOS

ZONA 14, ASEOS SOTANO -3

La red de extraccion se conectard a la red general de retorno de ventil acidn
gener al

Las bocas de extraccion seran de seccion circular. Y se colocaran cono
muestran | os planos, una por cabina o inodoro.

Se disponen radiadores de pared para conbatir pérdidas térmcas en |la zona
perinetral

ZONAS

ZONA 09, ESCALERA

Las pérdidas térm cas seran conbatidas por un radi ador de pared.
ZONAS

ZONA 11, GUARDARROPA

La red de extraccion se conectard a la red general de retorno de ventil acidn
gener al

Las bocas de extracci 6n seran de secci6n circul ar.

Las pérdidas térmcas seran conbatidas por radiadores de pared en |la zona
perinetral

D. 11.11. RED DE TUBERI AS

Las redes de tuberias enpl eadas en este proyecto son de cuatro tipos:

a)-Redes de distribuci én de agua

La red de distribucidn de agua esta construida en tuberia de acero negro. Las
caracteristicas de la tuberia serdan conforme a |la norma DI N-2440 hasta DN150
y DIN-2448 en di anetros superi ores.

El dinmensionado de l|a tuberia responde al criterio de no sobrepasar |a
perdida de carga el valor de 400 Pa/m en el primario y secundario, con
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vel oci dades méximas de 2 m's cuando |la tuberia discurre por espaci os ocupados
y de 3 nis en | os demés casos.

El asilamento de las tuberias se realizara nediante coquilla el astomérica en
tuberias, y manta de lana de vidrio en colectores y depdsitos, con |os
criterios y espesores establecidos en el R TE en su Apéndice 03.1, |os cual es
quedan determinados en funcidén de la T® del fluido que circula por |la
tuberia, del dianetro de la tuberia y |a ubicacién de | as m snas.

Las tuberias de distribucion iran sienpre debidanente aisladas y protegidas
contra la agresiodn externa cuando discurra por el exterior o zonas vistas
medi ante chapa de aluminio de 0,7 mm de espesor.

b)- Red de distribuci 6n de agua a radi adores y convectores.

Tuberias de acero negro segun DIN-2440, el asilamento de las tuberias se
realizard nediante coquilla elastonérica en tuberias, y manta de l|ana de
vidrio en colectores y depdsitos, con los criterios y espesores establ eci dos
en el RITE en su Apéndice 03.1, |os cual es quedan determ nados en funci én de
la T del fluido que circula por la tuberia, del diametro de la tuberia y la
ubi caci 6n de | as m snas.

c)-Red de desaglie de condensados de equi pos.

Esta red se realizara nediante tuberia de PVC, para evacuaci 6n de condensados
de las unidades termnales hasta las bajantes de pluviales mas cercanas. Se
col ocaran sifones de 250 mm de altura en los entronques a |as bajantes que
no sean de pluvial es.

d)- Red de distribucion de agua a suel o radi ante

Esta red se realiza en tuberia de polietileno reticulado. E aislamento de
la tuberia se realizard nediante coquilla eslastonérica con los criterios y
espesores establecidos en el R TE en su apéndice 03.1, los cuales quedan
determi nados en funcidon de la T® del fluido que circula por |la tuberia, del
dianetro de la tuberia y de |a ubicaci én de | as m snas.

D. 11.12. RED DE CONDUCTCS
Las redes de aire incluyen:

Redes de extracciéon de aseos: Se realizaran en conducto de chapa circular sin
ai sl ar.

Redes de i npul si 6n/extracci on de UTAS: Se realizaran en conducto de chapa de
acero gal vani zado, segun normas UNE 100-102-88 y UNE 100-103-84, aislado
segun RITE en inpulsién y en retorno y protegidas contra |a agresi on externa
cuando discurra por el exterior o zonas vistas nediante chapa de alum nio de
0,7 mm de espesor.

El dinensionado de los conductos responde al criterio de nedia y baja
velocidad, con valores méxinms del orden de 8/10 ms en exterior vy
patinillos, y 5 ms en falsos techos, reduciendo |la velocidad hasta |as
uni dades term nal es.

Las enbocaduras a el ementos de difusion se realizan con de conducto flexible,
de doble <camsa con aislamento térmico, que permte wuna magnifica
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flexibilidad y facilita las |abores de mantenimento del sistena de difusiodn
de aire.

Las redes horizontales de distribucidén de aire se extienden, por encima de
los falsos techos de |as zonas, hasta al canzar |as unidades term nales que
sumnistran aire a los distintos espaci os.

Se di sefiaran tapas de registro con separaci 6n nmaxi ma de 10 m segun norma UNE-
100. 030: 94, reforzando estos registros en | os canbi os de direccion.

D. 11.13. FUENTES DE ENERG A

Todo el conjunto de equipos y unidades encargados de |a produccidén vy
transporte de la energia térmca para climatizaciéon (maquina de absorci dn,
bonbas de circul aci 6n, ventiladores, valvulas notorizadas, etc.) consumiran
energia el éctrica procedente de |la red.

Las cal deras consunen bionmasa, el concepto de bionasa es nmuy extenso vy
conprende todo tipo de materia organica, tanto de origen vegetal cono aninal,
que puede servir conp conbustible. El uso de este recurso cono fuente de
energia primaria es sostenible puesto que se consune a |la msna vel oci dad que
se produce.

En un ciclo renovable de conbustion con biomasa el CO, que se libera a la
atnmosfera es luego capturado por los vegetales nediante el proceso de la
fotosintesis. El caso de los sarmentos adenmas se procede a aprovechar
econom canmente un desecho que es quenado sin obtener ningun beneficio.

Ademas de ser un conbustible respetuoso con el nedio anbiente, integrado con
el entorno.

En este proyecto se han considerado un tipo de biomasa a utilizar, aunque
exi ste una anplia vari edad:

Pellet:

El pellet es un tipo de conbustible granulado alargado a base nadera.
Actual nente el precio de este conbustible esta indexado al del gasdéleo y |os
princi pales proveedores de nuestro nercado garantizan un precio inferior
puesto que seria el conbustible que mas simlitud tendria para su
susti tuci on.

Su industrializacion se basa en el prensado de pequefios trozos de nadera. La
propia lignina hace de aglonerante por |o tanto no necesitan ni pegamento n
ninguna otra sustancia, nas que la nmisnma nmadera. Este proceso les da una
apariencia brillante cono si estuviesen barnizados y | es hace nmas densos.

Se podria considerar conb densidad mininma 640 kg/nmB y un poder calorifico
inferior de 4.5 kW/ kg.

D. 11. 14. | NSTALACI ON DE CONTROL

D.11.14.1. MEMORI A DESCR PTIVA Y DE FUNCI ONAM ENTO DEL SI STEMA DE GESTION Y
CONTRCL
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El Sistema de Control considerado en el presente proyecto y recogido en este
documento tiene por objeto, conmp tareas principales a realizar, la
optim zaci 6n del funcionamento de las instalaciones a controlar desde e
punto de vista tanto del consunmb de energia cono de |a racionalizacion de |as
secuencias de trabajo de fornma que se consigan unos gastos de explotacioén
m ni nos. Ademés se dispondra de informacidén en tiempo real de todas |as
situaciones de averia o alarmas que se produzcan, asi cono del estado de
funcionamento de los equipos. La realizacién de todas estas tareas se
Ilevaran a cabo nediante controladores microprocesados distribuidos que
permtan garantizar un funci onam ento seguro del sistema y ademas control en
todos | os procesos de una forma rapida y eficaz.

Los objetivos del Sistema de Gesti én Técnica Centralizada son:

e Asegurar las operaciones de arranque/parada de todos |os equipos
supervi sados por el Sistema de Control mediante horarios predefinidos o
por event os.

e Supervision del correcto funcionamiento de todos y cada uno de |os
equipos y totalizacién del numero de horas de servicio de los m snos
con vistas a su manteni m ento.

. Monitorizaci 6n de | as sefal es de canpo procedentes de cada uno de |os
sistemas (el éctricos, necanicos, etc.), que posibiliten el control de
la eficiencia del funcionamento de las instalaciones de acuerdo a
par armet ros predefini dos.

e Supervision desde una Estaci 6n de Trabajo (Ordenador PC) de todas |as
i nst al aci ones.

e Analisis rapido y eficaz de |las instal aci ones, proporcionando datos que
perm tan tomar decisiones de una fornma eficaz.

e Control adores Mcroprocesados que nejoran |la seguridad del sistema y
acel eran el proceso de control

e (Cestidn de alarmas que permite al usuario tener conocimento innediato
de |l as situaciones de anomal ia que se presenten en | a instal aci 6n.

La Arquitectura del Sistema de Gestidén y Control de las Instal aciones
El ectromecani cas estard basada en la existencia de dos buses, uno de alta
vel ocidad de intercanbio de datos (ETHERNET), en el que se interconectan |as
uni dades supervisoras de red y los puestos centrales. E otro bus (N2)
conecta en serie a los controladores de canpo distribuidos con Ila
correspondi ente unidad supervisora Con esta arquitectura, se dispondra de un
Sistema de Gestidn y Control totalmente distribuido en el que los diferentes
control adores estaran proximos a las instalaciones que controlan,
sinplificando la instalacién eléctrica del nmsno y facilitando de nmanera
importante las tareas de mantenimento posterior. La eleccién del protocolo
N2 nos permite garantizar la interoperabilidad del sistema con sol uciones
conpati bl es con dicho protocol o de comuni caci 6n

El Sistema de Gestidén y Control propuesto integrara miltiples funciones,
incluida la supervision y control de |los equipos e instal aciones, alarnas,
asi conmo el tratamiento y creaci 6n de archivos de datos histéricos.

El Puesto Central estara basado en un ordenador tipo PC al que se unira la
red de controladores distribuidos nmediante wun bus de conunicaciones,
pernmitiendo de esta manera el acceso a todos |os paranetros de funcionaniento
de los controladores y valores de las variables controladas en | os misnmos. La
operacién y mnmanejo del Puesto Central se realizard en entorno grafico
medi ante el sistema operativo Mcrosoft Wndows, poniendo de esta manera al
al cance del wusuario toda la potencialidad y facilidad de manejo que aporta
este entorno informatico asi cono su capacidad para enlazarse con otras
aplicaciones de software conercial disponibles en el nercado (Hojas de
cal cul o, Bases de Datos, etc.).
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Todo el proceso de funcionamento del Sistema de Gestidén y Control se
realiza en tienpo real y a través de un sistema de ventanas en nodo grafico,
orientado a objetos, y basado en el sistema operativo Mcrosoft Wndows,
anteriornente nencionado, que trabaja sobre |a base de datos residente en
| os nddul os de control de red, |o que permite al operador un nanejo o6ptino y
facil del Sistema de CGestidn

Para |a gestién de alarmas, éstas se agrupan por categorias segun diferentes
prioridades, para separar las alarmas criticas de las que no o son. En caso
de que se presente la condicidén de alarmas miltiples, se muestran prinero |as
de prioridad mds alta. En caso de instal aciones fuera de servicio por horario
o por mantenimento, los infornes de alarnas se inhiben en estos casos en |os
obj et os sel ecci onados por el usuario.

En las actividades de mantenimento de |as instal aci ones control adas desde el
Sistema de Gestidn Técnica Centralizada, se incluyen registros de
totalizaciéon y sumarios de horas de funcionamiento y de consuno. Cuando se
sobrepasa el valor limte fijado, se produce el disparo de alarnmas de
mantenimento en el nivel de Estacién de Trabajo (PC) y de inpresora para
i ndicar al operador del sistenma que es necesario realizar alguna tarea de
mant eni m ent o.

En las situaciones de corte de tensioén, el Sistema de Gestion dispone de una
utilidad mediante la cual se analiza el estado de todos |os equipos
control ados cuando se reanuda el suministro eléctrico, conparandolo con el
correspondiente al del horario establecido, poniendo en marcha o no |os
equi pos, segun sea necesario, para volver al estado de funci onam ento nornal .

Mediante la utilidad de analisis de tendencias, se pueden definir registros
de tendencias para cada objeto. Los datos histéricos y de tendencias se
guardan automati canente en el disco duro de |a Estaci 6n de Trabajo (PC). Toda
esta informaci 6n se almacena en un formato de base de datos estandar que se
puede procesar utilizando software conercial de tratam ento de bases de datos
u hojas de calculo (Excel, Lotus, Access, etc.). Para facilitar al usuario |la
operacion del Sistema de (Gestion de las instalaciones, éste guarda
automati canente, por defecto y sin intervencioéon del usuario, |los valores de
| as variables anal 6gicas correspondientes a las ultimas 24 horas, tonados
cada 30 minutos (48 nuestras) y presentados en forma de grafico, asi cono |os
10 dltinps canbios de estado de las variables digitales y los valores
actual es de todas |las variables. En todos |os casos, se tiene acceso al valor
de la wvariable (valor analdégico o digital), con I|a hora y fecha
correspondi ent es.

El Puesto Central pondra a disposicion del usuario/operador toda |a
informaci 6n del funcionamiento de |as instalaciones nmencionadas nediante
pantallas graficas de alta resolucidon que presentan graficos activos en
tienpo real, con ventanas dentro del entorno Wndows, en las cuales e
operador se podra nover a través del edificio, plantas del misno o areas de
éstas, sinplenente apuntando a |os sinbolos que aparecen en la pantalla y
haci endo uso del botén del raton. Estas representaci ones graficas pueden ser
| as de zonas del edificio desde |las que se pasa a otras del misno y asi hasta
Ilegar a la unidad a la que se desea acceder (clinmatizador, cuadro el éctrico,
etc.).

El acceso al Sistema de Gestidn se podra realizar sélo en aquellos casos en
los que el wusuario esta autorizado nediante el correspondiente cdédigo de
acceso. El nivel de acceso disponible s6lo pernmite el acceso a un nunero de
funci ones de |l a instalacion. Asi, por ejenplo, el nivel mas bajo sélo pernite
la nonitorizacion del Sistema. El siguiente nivel de acceso pernmte |a
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moni torizaci 6n de |os comandos de Marcha/Paro y los canbios de punto de
consigna. El tercer nivel de acceso afiade |a capacidad de canbiar |os
horarios y guardar |la base de datos. El nivel de acceso mas alto pernite
todas las actividades anteriores y adends l|la realizacién de canbios en |a
base de datos y configuraci 6n de contrasefas para el acceso al sistema. Cada
contrasefa puede ser discrimnada para permtir el acceso a una parte de |as
i nst al aci ones.

D. 11. 14. 2. RELACI ON DE | NSTALACI ONES

Se proyecta un puesto de control para gestionar l|la explotacion de |as
i nstal aci ones asoci adas, cada uno de ellos con las caracteristicas indicadas
en parrafos anteriores.

Los control adores m croprocesados se han distribuido por distintas zonas de
edificio en funcidén del numero y tipo de instalaciones a controlar, segun |la
rel aci 6n de instal aci ones y equi pos que siguen a continuaci 6n:

Produccién

Producci 6n de cal or a través de una cal dera.

Producci 6n de frio a través de una enfri adora de absorci én
Crcuito de condensaci 6n a través de una torre de refrigeracion.

Climatizacion

Uni dades de tratamiento de aire: Con recuperador rotativo sensible
freecooling y caudal variable.

Uni dades de tratamiento de aire con seccion de inpul sién, y caudal variable.
Caj as de caudal variable y baterias de recal entam ento.

D. 11.14.2. 1. PRODUCCI ON DE AGUA FRIA Y CALI ENTE

La produccion de agua fria se realiza mediante |la enfriadora condensada por
agua rel acionada anteriormente, junto con sus bonbas primarias de circul aci 6n
de agua para mantener un réginmen de caudal de agua constante en el grupo
enfri ador.

El funcionamento de la enfriadora se controla efectuando |a secuencia en
funcién de la tenperatura del retorno general: Para ello se da una orden de
marcha a la bonba correspondiente de circulacién de agua, autorizandose
posteriornente el arranque del grupo frigorifico a través de su propio
sistema de control de capacidad, una vez que se ha confirmado |a existencia
de circulacién de agua nediante el detector de flujo previsto. Adenas, se
toman sefal es de confirmaci 6n del estado de funcionamiento del grupo y sefa

de al arma general por averia en éste.

En todos |os casos, cuando se produzca una averia en la bonba en servicio,
entrara automati canente en funcionanmiento |la bonba de reserva y se dara un
aviso de alarma en el Puesto Central (PC), a través del nonitor e inpresora.
Todas | as secuencias de nmarcha/paro |l evaran asoci adas al armas de di sfuncidn
entre orden y estado cuando habi éndose dado | a orden de marcha no se reciba
I a confirmaci 6n del estado de funcionam ento después de un tienpo que podenops
aj ustar a vol untad.

La produccidon de agua caliente para el edificio se realiza nediante |la

caldera indicada y sus correspondi entes bonbas primarias de circul aci6n de
agua. El agua caliente producida se distribuye a | os siguientes circuitos:
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Crcuito del generador del equipo de absorci 6n.
Crcuito de UTAs.

Crcuito de radiadores y baterias de recal entam ento.
Crcuito ACS

El sistema de control podra actuar sobre el arranque y paro de | as maqui nas.

La tenperatura del agua de inpulsién y retorno de grupos, calderas vy
colectores se controlara nediante sensores de innersidén en anbos circuitos
(agua fria y agua caliente). En todos |os casos se dispondra de contadores de
horas de funcionam ento para el mantenimento preventivo de |os equipos, asi
cono funciones de rotaci 6n en | a secuencia de funcionam ento de | as bonbas de
servicio y reserva para igualar los tienpos de servicio de las mismas. De
forma que sienpre entre en funcionamento en priner |lugar el equipo que menos
tienmpo Il eve en funci onam ento.

Todas | as 6rdenes de marcha/paro de equipos estaran tenporizadas segun una
tenpori zaci 6n ajustable. Asimsno, todas l|las instal aciones anteriores podran
progranmarse para su funci onam ento dentro de un programa horari o o comandarse
desde el Puesto Central por el operador, de forma nmanual

Todas las 6rdenes anteriores, asi cono |os estados de funcionamento y |as
alarmas que se produzcan tendran su representacion en el Puesto Centra
medi ante grafi cos dinam cos con actualizaci6n de |a infornmaci 6n presentada en
tienpo real y representaciones graficas de |as instal aciones control adas que
ofrecen al operador wuna vista general e inmediata de la situacion de
funci onam ento o anonal ia en di chas instal aci ones.

D.11.14.2.2. CLINMATI ZADCR CON RECUP. ERADCR ROTATI VO FREECOOLING Y CAUDAL
VAR ABLE

En este climatizador se dispondran |los |azos de control necesarios para |a
regulacién de la tenperatura de inpulsién, en funcion de la consigna
(tenperatura neutra 22°C), que se controlara actuando en secuencia |as
valvul as de las baterias de frio y calor del climatizador. Para ell o disponen
de un sistema de ahorro energéti co nedi ante aprovecham ento del aire exterior
(free-cooling) utilizando un sistema de nmezcla de aire de retorno y de aire
exterior segun las condiciones exteriores y de retorno, nedidas nediante
sondas de hunedad y tenperatura. El sistema de control conparara el contenido
energético del aire exterior y de retorno y I|la denmanda de energia
(refrigeraci 6n / calefaccion) en el anbiente, determnando |a proporci é6n de
aire exterior para poder nantener l|la tenperatura de retorno en el valor
fijado: a) Aire exterior mininmo en verano; b) Aire exterior 100% en épocas
intermedias o c) Mezcla en proporcion variable de aire exterior y retorno en
invierno, todo ello dependiendo de |as condiciones exteriores reales en cada
época del afio y la demanda real de energia existente en cada nonento. La
velocidad de la rueda sensible y por tanto su porcentaje de recuperaci én
vendran definidos por la conparacion entre las entalpias de retorno vy
exterior.

La regulacion de la velocidad del ventilador vendra dado por |a sefa
procedente del regulador, que conpensara |las variaciones de presion en
descarga del

En | a secuencia de funcionam ento de invierno y épocas internedias, cuando se
arranque la instalacién y la tenperatura de retorno del clinmatizador, que
representa la tenperatura pronedio de la zona tratada, sea inferior a un
val or programado, se iniciard una secuencia de puesta en réginen en |la cua
el climatizador trabajara con l|las conpuertas en posicioén de recircul aci 6n
total y se dara orden de apertura inperativa a la valvula de |la bateria de
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cal efacci 6n del climatizador. Una vez que se haya al canzado | a tenperatura de
réginen en la zona tratada, detectada en |la sonda de tenperatura de retorno
del climatizador, el sistema pasara a controlar la tenperatura de réginen
est abl eci da, nodul ando | as conpuertas del sistema de free-cooling para variar
la proporcidn de aire exterior en funcidén de |a demanda, cuando haya demanda
de refrigeracién, o cerrando la conpuerta de aire exterior y recircul ando,
con aporte de calefaccion nediante |la bateria correspondiente, cuando haya
dermanda de cal ef acci 6n

El funcionamiento del clinmatizador se controlara dando orden de marcha en
secuencia a los ventiladores de inmpulsiéon y retorno y recogiendo |as
correspondi entes sefales de confirmacion de estado. El estado de
ensuci amiento de los filtros se detectara nediante un presostato diferencial
que generara la alarma correspondiente. El Sistema de Control recibira una
sefial de alarma desde |la Central de deteccidn de Incendios, a través de la
cual se realizara una parada inperativa del climatizador correspondi ente, con
cierre de conpuertas y valvulas de |as baterias del climatizador.

Este climatizador dispondra de sonda de tenperatura en inpulsion, para
realizar bien el control en base a esta tenperatura, o bien para limtar |la
tenperatura de inpulsion de forma que no se produzcan saltos térmcos
el evados en los anbientes a climatizar, evitando asi |a sensacion térmca
i ncénoda.

D. 11.14. 2. 3. CLI MATI ZADOR DE CAUDAL VAR ABLE

En estos clinmatizadores se dispondran |os |azos de control necesarios para |a
regulacién de la tenperatura de inpulsidn, en funcidén de la tenperatura de
retorno, que se controlara actuando en secuencia sobre las valvulas de |as
baterias de frio y calor del climatizador

La regulacion de la velocidad del ventilador vendra dado por |a sefa
procedente del regulador, que conpensara |las variaciones de presion en
descarga del ventilador, debido a la posicidén de la conpuerta individual de
| as caj as de volunen variabl e situadas en cada zona.

El funcionamento de cada uno de los clinatizadores se controlara dando orden
de nmarcha en secuencia a los ventiladores de inpulsidn recogiendo |as
correspondi entes sefales de confirmacion de estado. El estado de
ensuci amiento de los filtros se detectara nediante un presostato diferencial
que generara la alarma correspondiente. El Sistema de Control recibira una
sefial de alarma desde |la Central de deteccidn de Incendios, a través de la
cual se realizara una parada inperativa del climatizador correspondi ente, con
cierre de conpuertas y valvulas de |as baterias del climatizador.

Todos los climatizadores dispondran de sonda de tenperatura en inpulsidn,
para realizar bien el control en base a esta tenperatura, o bien para limtar
la tenmperatura de inpulsion de forma que no se produzcan saltos térmcos
el evados en los anbientes a climatizar, evitando asi |a sensacion térmca
i nconoda.

D.11.14.2. 4. CAJAS DE VOLUVEN VAR ABLE

Las cajas de volunen variable vendran gobernadas nediante un control ador
conpacto que incorpora |os sensores de presién diferencial y el actuador de
conpuerta en el msno equipo. A su vez posee la entrada para la sonda
anbi ente con canbio de consigna local. El conjunto se comunica con el puesto
supervisor a través de su nddul o de conunicaciones. La regul aci 6n consta de
dos | azos en cascada, el prinmero relacionando |a tenperatura anbiente con |a
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consigna de caudal de inmpulsiéon, y el segundo con |a consigna de cauda
rel aci onada con | a posicion de | a conpuert a.

D. 11.14.2.5. SUELO RADI ANTE

La instal aci 6n incluye suelo radiante. El suelo radiante se disefia para baja
tenperatura por o que se colocara una val vul a nezcl adora de cuatro vias que
se encarga de nezclar agua hasta |l a tenperatura establ ecida en funci 6n de una
curva de comnpensaci 6n segun | a tenperatura exterior.

Cada armario de suelo radiante dispone de una valvula de tres vias conandada
en funci on de | a tenperatura anbiente.

Se incorpora una funcién de enclavamiento de forma que cuando todos |os
circuitos de suelo radiante cierren se para al bonba B.S.C. 5, para evitar que
no se este recircul ando agua de manera i nnecesari a.
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D. 12. | NSTALACI ON DE FONTANER A
D.12.1. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto de este Proyecto es definir las caracteristicas técnicas de I|a
Instal aci 6n de Fontaneria para realizar el suministro de agua sanitaria, en
conform dad con | a normativa vigente, en un nuseo.

D. 12.2. COWAN A SUM NI STRADORA

La distribucidén de agua se realizara desde red de la Cia. Sumnistradora
correspondi ent e.

D. 12. 3. NORMATI VA DE APLI CACI ON

Para | a realizacion del presente Proyecto se han tenido en consideracion |as
siguientes Normativas, Reglamentos y Odenanzas vigentes en la fecha de
real i zaci 6n del m sno.

— (Codigo Técnico de la Edificacié6n. Salubridad. Suministro de agua (CTE-
HS 4) y NN UU

— Orden Mnisterial de 9 de Dicienbre de 1975, por |la que se aprueban |as
Normas Basicas para las Instalaciones Interiores de Sumnistro de Agua
(N.1.A).

— Orden 2106/1.994 de 11 de Novienbre de |a Consejeria de Econonia por |a
que se establecen las MNormas sobre docunentacion, tramitacion vy
prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suninistro
de agua.

— Resolucion de la Direccion CGeneral de Industria y Energia por la que se
conpleta el apartado 1.5 del Titulo Primero de |as Normas Basicas para
las Instalaciones Interiores de Sum nistros de Agua en relacién con e
di mensi onami ento de las Instalaciones interiores para tuberias de cobre
(B.OE 7-3-80).

— Normas UNE, de obligado cunplimento, para el dinmensionanmento de
tuberias y, en general, cualquier otro elenento de la Instalacion de
agua.

— Odenanzas de Seguridad e Hgiene en el trabajo (Oden Mnisteria
OMT. de fecha 9 de Marzo de 1971 del Mnisterio de Trabajo).

— Reglanento de sunministros de agua dictados por |a Conunidad Autoénoma
correspondi ent e.

— Normas y directrices particulares de | a Conpafii a Sumi ni stradora.

En general todas aquellas Normas, resoluciones y disposiciones de aplicacion
general, referentes a la puesta en servicio de |los aparatos sanitarios y, en
su caso, de el ementos de cal efacci 6n y agua caliente sanitari a.

En cuanto a la normativa sobre velocidades admisibles, pérdidas de carga
unitarias y totales, asi cono simnultanei dades se explican en capitulo aparte
D.12.4. DESCR PCl ON DE LA | NSTALACI ON

D.12.4.1. RED DE AGUA FR' A SANI TAR A

Desde la red de distribucion de |a conpafnia se abastecera con una aconetida
al edificio.
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La aconetida se realizard en tuberia de Polietileno (PE) segun norma UNE EN
12201: 2003, desde la |lave de aconetida hasta el armario de contador genera
del edificio, esta tuberia discurrira de fornma enterrada a nivel de suelo de
la Cota -5.70 del edificio, tal y cono queda reflejado en planos.

Desde el armario de contador general la distribuciéon en el interior de
edificio, tanto para el agua fria, asi cono para el agua caliente y la red de
retorno, se realizara en tuberia de Polipropileno (PP) segin norma UNE EN | SO
15874: 2004.

La distribucion interior se llevara bajo techo sienpre que sea posible, a
unos 30 cm del misnp, y se ranmificara en tuberias de recorrido vertical
descendente hacia cada uno de |os aparatos de consuno. En caso de no existir
fal sos techos | a distribucion se realizara nediante tram enpotrado.

La red dispondra de |la posibilidad de vaciado y tendra desaglie en todo punto
de consuno.

La distribucién en el interior de los distintos nucleos hunedos se realizara
en tuberia de Polipropileno (PP) segun norma UNE EN |SO 15874:2004, con
aislamento térm co de espesor de 9 mm

Los tipos de tuberia que se enplearan son los que detallanbs a continuaci 6n
para cada zona de |la instalacion, quedando definidos PE (Polietileno), PP
(Polipropileno) y PE-AD (Polietileno de Alta Densidad):

Aconet i da : Tuberia de PE

Al i ment aci 6n : Tuberia de PP
Sum ni stro nucl eos hunedos : Tuberia de PP
Suministro riego : Tuberia de PE-AD.

D.12.4.2. DI STRI BUCI ON AGUA CALI ENTE SANI TARI A (1 MPULSI ON Y RETORNO)

La producci 6n del agua caliente sanitaria serd centralizada desde una centra
térmca ubicada en la cota -5.70 del edificio segun se refleja en Ila
docurnent aci 6n grafi ca.

La alinmentaci 6n a dicha caldera se realizara en tuberia de Polipropileno (PP)
segun norma UNE EN | SO 15874: 2004.

La descripcidon de los distintos elenentos que forman parte de |la produccion
de A C S figuran en la correspondiente instalacion de cal efacci 6n, no siendo
objeto de este proyecto mds que la justificacion de las tuberias de
alinmentaci 6n a dichas centrales, asi cono la distribucidn del agua caliente
sanitaria desde el acunulador de A.C. S

La instalacién de agua caliente sanitaria (A C.S.), en lo que se refiere a
| as tuberias de distribucidén general e individual serd realizada en tuberias
de Polipropileno (PP) segin norma UNE EN |SO 15874:2004, con aislamento
térmco de 30 nm para tuberias de dianmetros exteriores inferiores o iguales a
35 mm y de 35 mm para tuberias de dianetros exteriores superiores a

nmenci onado.

El edificio dispone de una instalaciéon de retorno de A C.S. con objeto de
devol ver al acumul ador de agua caliente el agua contenida en la instalacion

de ACS que no haya sido utilizada, para su calentanmiento hasta Ila
tenperatura de consi gna.

D.12.5. H POTESI S DE CALCULO CAUDALES
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La instal aci 6n debe suninistrar a |os aparatos del equipam ento higiénico de
nuestro edificio, segun la tabla 2.1.3. de la HS 4:

Caudal instantaneo (l/s)

APARATO Agua fria ACS
Lavamanos (LAVAM ) 0, 10 0. 065
Lavabo (LAV.) 0,10 0. 065
Ducha (DUC.) 0, 20 0.20

I nodoro con cisterna (IND.) 0, 10 --
Uinario (UR .) 0, 15 --
Fregadero no doméstico (FG) 0, 30 0.20
Lavavajillas Industrial (LP.) 0, 25 0.20
Gifo Aislado (R) 0, 10 --
Vertedero (VERT.) 0, 20 --

Ademas de estos aparatos se deben incluir los siguientes especificos del
equi pam ento higi énico correspondiente a la zona de cocina y cafeteria, y a
el ementos de otras instal aci ones que es necesario dotar de tomas de agua:

Caudal instantaneo (I/s)

APARATO Agua fria ACS
Toma Jardin 0, 20 --
Gifo Bar (.R) 0,10 --
Toma de Cafetera (T.CAF.) 0, 10 --
Horno mixto (HORN.) 0,10 - -
Toma Prevista (T.PREV.) 0, 20 --
Maquina de Cubitos Helo (M [0,10 --
CUB.)

Toma UTA (UTA) 0, 30 --
Toma Enfriadora (ENF.) 0, 40 --
Torre de Refrigeraci é6n (TORRE) 0, 40 --

Para las tuberias de alinmentacidn y acometida se tendra en cuenta en priner
lugar la simultaneidad existente en cada uno de |los sumnistros, segun la
si guiente foérmul a:

N-1 siempre K > 0, 20
siendo N el n° de aparatos que abastece cada trano.

Posteriormente se tendra en cuenta | a sinmultaneidad entre | os sum ni stros:

_ 19+N
1OX(N+1) siempre K > 0, 20
siendo N el n° de sumnistros que abastece cada trano.

Detal | anbs a continuaci 6n el cal cul o de caudal es, asi cono |a descripci on del
sumnistro tipo que existe en este Proyecto.

Qf I/s AFS Qf /s ACS
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- COTA -5.70:
- ASECS PUBLI COS FEMENI NCS:
9 Lavabos 0,90 I/s 0, 63
I/s
5 | nodoros con cisterna 0,50 I/s
- ASECS PUBLI COS MASCULI NCs:
6 Lavabos 0,60 I/s 0,42
I/s
5 | nodoros con cisterna 0,50 I/s
4 Urinari os 0,60 I/s
- 3 TOQVAS JARDI N:
3 Tomas de Jardin 0,601 /s
- ASEO NMASCULI NO:
1 Lavabo 0,10 I /s 0,07 I/s
1 | nodoro con cisterna 0,10 I/s
- ASEO FEMEN NO
1 Lavabo 0,10 I /s 0,07 I/s
1 | nodoro con cisterna 0,10 I /s
- ZONA DE BARRA:
3 Lavamanos 0,30 I/s 0, 21
I/s
1 Toma ifo Bar 0,10 I/s
1 Lavapl at os 0,25 1/s 0,20 1/s
1 Toma Prevista 0,20 I/s
1 Toma Cafetera 0,10 I/s
1 Toma Mag. Cubitos H el o 0,10 I/s
- COCI NAS Y CUARTO DE BASURAS:
3 Fregader os 0,90 I/s 0, 60
I/s
1 Toma Hor no 0,10 I/s
1 Lavapl at os 0,25 1/s 0,20 1/s
1 Lavamanos 0,10 I /s 0,07 I/s
1 Toma Prevista 0,20 I/s
1 Gifo Linpieza Cuarto Basuras 0,10 I/s
- VESTUARI CS FEMENI NCS:
2 Lavabos 0,20 I/s 0,14
I/s
1 Ducha 0,20 I/s
1 I nodoro con cisterna 0,10 I/s
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- VESTUARI OGS MASCULI NCS:

2 Lavabos 0,20 I/s
I/s
1 Ducha 0,20 I/s
1 | nodoro con ci sterna 0,10 I /s
- SALA DE CALDERAS:
1 Qifo Linpieza
- SALA GRUPCS FRI O
1 Enfri adora 0,40 | /s
I/s
1 Qifo Linpieza 0,10 I /s
1 Torre de Refrigeracion 0,40 1 /s
- SALA UTAS:
1 Toma UTA 0,30 I/s
1 Qifo Linpieza 0,10 I /s
- LLENADO A. C. S.
1 Sunministro A.C. S. 1,38l /s
- COTA -9.35:
- CUARTO LI MPI EZA
1 Vert edero 0,201 /s

- COTA —9.35:
- ASECS FEMEN NCSs:
2 Lavabos 0,20 I /s
2 I nodoro con cisterna 0,20 I /s
- ASECS MASCULI NCs:
2 Lavabos 0,20 I /s
2 | nodoro con cisterna 0,20 I /s
- CUARTO LI WPl EZA
1 Vert edero 0,201 /s
Total :

77 Grifos AF.S....ccciiiiiiiiieeenn 11,78 L/S

34 Grifos A.C.S.... .o rrss e s 3,09L/S

-Apl i cando un coeficiente de sinultaneidad de Kf = 0,43

PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO

0,101/s

0,14 I/s

0,14 I /s

0,14 I/s
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0,14

0,14
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Gf (A F.S) & x KF = 11,78 x 0,43 =5,07 /s
-Apl i cando un coeficiente de sinultaneidad de Kf = 0,45

osf (ACS.)

& x Kf =3,09 x 0,45 = 1,39 |/s

El caudal de retorno se estimara segun las reglas enpiricas establ ecidos en
la CTE-HS-4, articulo 4.4:

a) Considerar que se recircula el 10% de agua de alinmentaci 6n, conmo m ni no.
De cual quier forma se considera que el dianmetro interior nminino de |a tuberia
de retorno es de 16 mm En este proyecto recirculamos un 20% de agua de
al i rent aci 6n cono condi ci ones de di sefio.

b) Los dianetros en funci én del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4
del citado
CTE-HS-4, articulo 4.4:

Diametro de tuberia (pulgadas) Caudal recirculado(l/h)
1/2 140

3/4 300

1 600

1 1/4 1. 100

11/2 1. 800

2 3. 300

Gf (RETORNO) = 1,39 x 0,2 = 0.278 I/s x 60 x 60 = 1.000 I/h

D. 12.6. CALCULO DE DI AVETROS

Para realizar el <calculo de dianetros fijarenos conmb paranetros |as
vel oci dades maximas en las distintas zonas de las Instal aci 6n, siendo estas
| as siguientes, en funcién del tipo de tuberia:

TI PO DE TUBERI A VELOCI DAD ADM SI BLE POR|VELOCIDAD MAXIMA  EN
NORMVATI VA (mi's) PROYECTO (ni s)

Met al i cas Entre 0,50 Y 2,00 m's 1,50 ms

Ter nopl asti cas Entre 0,50 yv 3,50 m's 1,50 m's

Ml ti capas Entre 0,50 y 3,00 m's 1,50 m's

Conocido el caudal de cada trano (listados anteriores), y con |las

vel oci dades maxi mas cal cul arenps | a secci 6n necesari a:

S- Q (I/s)x1000 mm?
V (m/s) D =+4xShr mm.

Conocido el diametro, al elegir wuno conercial, volvenos a calcular I|a
vel oci dad real del trano:

4xQ
V= m/s

™ x D?
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Se tendran en cuenta ademas | os dianetros mnini nbs establ ecidos en |a CTE-HS-
4, articulo 4.3:

ENGANCHAN CON LAS DERIVACIONES
DE CADA LINEA DE APARATO

DIAMETRO DIAMETRO] ESPESOR AISLANTE
EXTERIOR |ESPESOR||NTERIOR[AGUAFRIA] AGS. APARATO

LAVAMANOS {LAVAM.)
LAVABO (LAV.)
DUCHA {DUC.)
INODORO{IND.}

URINARIQ (URL)

G1i6mm. | 27mm. ($106mm, 9mm. 30 mm. GR. LIMPIEZA (GR.)

GR.BAR(T.GR}
CAFETERA (T.CAF.)
CUBITERA (M.CUB)
HORNG (T.HORN.)

PREVISTA (T.PREV.)

VERTEDERC {VERT.)

@0mm, | 28mm, (B144mm| 9Ymm, 30 mm. FREGADEROS (FG.)

LAVAPLATOS (LP)

FR2mm. | 44mm. \F232mm 9mm. | 3Bmm. UTA (UTA)

ENFRIADORA {ENF.)

TORRE REF. (TORRE)

G40mm. | 55mm. ($290mm| 9mm. 35 mm.

A continuaciéon, con la velocidad definitiva y el dianetro conercial elegido
anteriornente, calcularenos |las pérdidas de carga unitarias aplicando |a
formul a de FLAMANT, cuya expresi on es:

J (mcda) = F x V'"*(m/s) x D*** (m)

Siendo F un factor dependiente del tipo de tuberia que se enplee en cada
tramp, cuyos valores son de 0,00070 para tuberias rugosas y de 0,00056 en
tuberias |isas.

De esta forma vanos calculando cada trano de la instalacién con sus
di anetros, velocidades, pérdidas de carga y presiones en cada punto de la
msma y, conprobando, que |os resultados obtenidos sean admisibles para
tanbi én determnar |a presi 6n nmas desfavorabl e.

A tal efecto, se tendran en cuenta |las presiones a prever en cada grifo,
segun el articulo 2.1.3 de |l a CTE-HS-4:

Qifos conunes: entre 100 y 500 kPa

D. 12.7. VALVULAS Y ACCESOR CS

La instal aci 6n debera di sponer de val vul as de proteccion contra retornos para
evitar la inversion del sentido del flujo en los siguientes puntos, asi cono
en otros donde resulte necesario:

1) Después de | os contadores.
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2) Antes de | os aparatos de refrigeraci 6n o cli mati zaci 6n.

Los antirretornos se dispondran conbinados con grifos de vaciado para que
si enpre sea posi ble vaciar cualquier trano de la red

Se instalara una valvula reductora de presion en el ranmal de entrada del tubo
de alinentaci 6n, necesaria para evitar roturas de griferia por sobrepresidn

Con anterioridad a dicha valvula reductora de presion, se instalara un
filtro. Dicho filtro debe retener |os residuos del agua que pueden dar | ugar
a corrosiones y se instalard a continuacion de la |Ilave de corte general. A

di sponer de armario de contador general debe alojarse en su interior. E

filto debe ser de tipo Y con un unbral de filtado conprendido entre 25 y 50
um con nalla de acero inoxidable y bafo de plata, para evitar la fornacion
de bacterias y autolinpiable. La situacidén de dicho filtro debe pernmitir
real i zar operaciones de linpieza y mantenimento sin necesidad de cortar el
sum ni stro.

El dianmetro nominal de dicha valvula reductora de presidn se establecera
aplicando |los valores especificados en la tabla 4.5 del HS 4 en funcio6n del
caudal maxi no sinul t dneo obteni endo una de di ametro nom nal 65.

El dianetro de la Ilave sera el msno que el de |a aconetida

La aconetida constara de una |lave de paso que enlazara con |la tuberia de
al i rentaci 6n, y cuya situaci 6n ya henos descrito anteriornente.

Se instalaran |laves de corte para aislar los elenentos de |a instalacion,
tal es conp:, contador general

Se di spondran dos |l aves de corte general por cada nucl eo hunmedo (bafo, aseo,
etc.), wuna para fria y otra para caliente. A parte de estas I|laves se
di spondran de | as respectivas |l aves de escuadra por cada aparato.

D. 12. 8. CONTADOR GENERAL

Estara situado proxino a l|la Ilave de aconetida, antes del tubo de
alinmentaci 6n, y después del misno se instalara una valvula de retenci 6n para
evitar el retorno a la red de distribucion y una valvula reductora de
presiéon. Asi misno |levara un dispositivo de control para ser conprobado sin
desnont arl o.

Ird alojado en un armario, con acceso al misno nediante |l ave honol ogada, y a
una altura sobre el nivel del terreno que no supere los 1,30 m

Segun el caudal obt enido:
- Diametro contador: 50 mm
- Diametro Il ave conpuert a: 50 mMm

Aplicando | os val ores especificados en la tabla 4.1 del CTE-HS 4
- Longitud =2100 nm

- Altura = 700 mm
- Profundidad = 700 mMm
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D. 13. | NSTALACI ON DE SANEAM ENTO
D. 13. 1. DESCRI PCI ON DE LA | NSTALACI ON

El objeto del presente proyecto es definir las caracteristicas técnicas de |la
i nstal aci 6n de Saneamiento para l|a evacuacién de las aguas residuales vy
drenaje de muros y patios, en conformdad con |la normativa vigente, para el
Miseo Interactivo de la H storia de Lugo en la Avda. Infanta Elena esquina
con la Calle Rio Narl a.

Para la realizacion de proyecto seran de aplicacion las Normas UNE que se
especifican en cada uno de | os apartados del Docurmento Basico HS 5 Sal ubri dad
del Cddigo Técnico de | a Edificacién

El proyecto que nos ocupa esta formado por una red de saneaniento mxta;
aguas residual es (aseos, cuartos de instalaciones y cocina) y drenaje de |os
muros y pati os.

D. 13. 2. SANEAM ENTO HORI ZONTAL
D.13.2.1. RED M XTA DE AGUA DE DRENAJE MJRCS Y AGUAS RESI DUALES

En planta sé6tano -1 y sétano -3 se realizara el drenaje de los nuros y del
patio central nmediante tuberias de PVC de dianmetros 110 mm y 160 m E
drenaje en sétano —1 bajara hasta suel o de sétano -3 uni éndose con el drenaje
del patio central

Anbos drenajes Ilegaran hasta el pozo de achique (nedidas interiores
3,20x3,00x1,60 m) para inpulsar el caudal recogido hasta el techo de planta
sotano —1.

Independiente al drenaje descrito, se ha realizado otro junto al nuro
perimetral cercano a la cocina del nmuseo. El agua procedente de Ias
filtraciones en el nuro se recogera nediante una camara bufa col ocada en el
intradés del muro. Este caudal se unira a la red de saneam ento general de

conpl ej o medi ante col ectores en PVC

Antes de la conexién del drenaje de la camara bufa a los colectores de
saneam ento, se col ocara separadores de |odos, para evitar |a acumul aci 6n de
lodos en la red de saneamiento. Estas separadoras seran de P.E dianetro 800
mm si stema “Rasan” con fondo esférico para una profundidad nenor de 2,33 m
con tapa de hierro fundi do col ocado sobre una base de horm gén de |inpieza de
15 cm de espesor y debi éndose hormi gonar unos 40 cm por encima de su base.

El agua procedente de lluvia que Ilegue a los patios de planta s6tano -1 se
recogera nediante arquetas de P.E: con sumderos sifoénicos de hierro fundido
de | a marca “Rasan”.

El saneam ento de aguas residual es procedente de | os aseos situados en planta
s6tano -3 se conducira hasta una pequefia estaci 6n de bonbeo prefabri cada. Esta
i mpul sara | as aguas hasta el techo de planta sétano —1.

Las tuberias de inpulsion de |as estaciones de bonbeo en planta sétano -3 se
uniran en techo de planta sé6tano -1 y el colector resultante ira col gado hasta
el pozo principal elevado del conplejo.

Las aguas residuales de planta sé6tano -1 y drenaje del muro descrito
anteriornente se conduciran hasta una estaci 6n de bonbeo en planta sétano -1 e
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i mpul sard todo su caudal hasta el pozo principal elevado del conplejo del
nuseo.

El colector de aconetida a la red general de alcantarillado Ilevaréa instal ado
una valvula anti-retorno, para evitar posi bles retrocesos de |as aguas
resi dual es que transiten por la red de alcantarillado

Todas |as estaciones de bonbeos descritas anteriormente estaran conpuestas
cada una por dos bonbas (una en reserva) capaces de inpulsar cada una de
ellas un 25 % mas del caudal

Los col ectores col gados seran de PVC aplicacién B segin norma UNE-EN 1329-1
(1% de pendiente) y los enterrados seran de PVC aplicaciéon UD segun norma
UNE-EN 1401-1 (2% de pendiente) sobre una cama de arena de rio de 10 cm
debi darrente conpactada y nivelada, relleno |lateralmente y superiormente hasta
10 cm por encinma de |la generatriz con |la msnma arena, conpactando ésta hasta
| os ri fiones.

En las tuberias colgadas se colocaran piezas auxiliares con registro en |os
codos, uniones y canbios de direccidon y se colocaran juntas de dilatacién a
distancias inferiores de 8 m, o bien se enplearan uniones con juntas
elasticas, y en las tuberias enterradas se colocaran juntas el asticas,
recal ces de hormigén en nmasa H 100 y anclajes en canbios de direccién a la
vez que registros de inspeccion en todos |os puntos de canbio de direcciodn
medi ante arquetas circulares de P.E. marca “RASAN’.

D. 13. 3.  SANEAM ENTO VERTI CAL

El saneamiento vertical de |las aguas residuales se realizara con tuberias de
PVC.

Las bajantes y ventilaciones prinmarias de |as aguas fecales, |la tuberia sera
de PVC aplicaci 6n B segun nornma UNE- EN- 1453

La ventilacion primaria |legara hasta el interior del falso techo del cuarto
humedo al que da servicio colocando en la coronacién de la tuberia una
valvula de aireacidon la cual permtira la ventilacién de la instalaciodn
evi tando | a propagaci 6n de gases y nal os ol ores.

En aquellos cuartos hunedos (aseos o0 cocinas) cuyos cierres hidraulicos
(botes sifonicos o sifones individuales) estén nmuy al ejados de su conexi 6n a
la ventilacion primaria, se colocara en el aparato mas alejado del nucleo
humedo una valvula de aireacion Mni-Vent a nodo de ventilacion terciaria

Esta valvula ira alojado en una pequefia hornacina en el interior de

parament o col ocando una rejilla para que pueda |l egar aire.

Las bajantes se anclaran a nuros nediante abrazaderas, con un ninino de dos
por tubo y a intervalos inferiores a 1,50 m La abrazadera superior sera fija
y la inferior servira de guia. Quedaran |o suficientenente separadas de |os
muros para poder realizar futuras reparaciones, etc.

Los colectores colgados y las bajantes, tanto de pluviales cono de fecales,
deberan ejecutarse segun el docunento basico de seguridad en caso de
incendios SI1 (propagacién interior) apartado 3 (espacios ocultos paso de
i nstal aciones a través de elenentos de conpartinentaci 6n de incendios), se
indica que la resistencia al fuego de los elenentos de conpartinentaci 6n se
debe mantener en los puntos en que dichos elenentos son atravesados por
elementos de las instalaciones, tales cono cables, tuberias, conductos,
etc.., para lo cual se debe disponer en estos elenmentos bien de conpuertas
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cortafuegos (para conductos), o bien de nmanguitos intumescentes de obturaci 6n
(tuberias), y en una cantidad que se limta a 3 plantas y a 10 m el
desarrollo vertical de |as canmaras no estancas (ventil adas).

Se colocaran manguitos que absorban l|as dilataciones por choque térnmico en
| as descargas.

Los pasos de tuberias a través de forjados y nuros se realizaran con
pasamnur os.

El desagie de |os aparatos sanitarios se realizara con tubo de PVC aplicacion
B segun norma UNE-EN 1329-1. Las derivaciones y ranmales iran enpotrados en
| os paranentos o transcurriran por el suelo de las plantas. En bafos y aseos
se col ocaran botes sifdnicos.

Los botes sifoénicos de |los aseos seran de PVC, formados por tapa sumdero
tel escopi ca de acero inoxi dabl e.

Las bajantes de fecales iran sienpre en nochetas.
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D. 13. 4. DATCS DE CBRA

Edi fi ci os de uso publico

Det er mi naci 6n de pluvionetria: Lugo
Periodo de retorno: 10 anos
Duracion de la lluvia: 10 mn.
Intensidad de Iluvia: 90 mm h

Bl BLI OTECA DE DESCARGAS POR APARATO

Ref erenci as Abr evi at |Uni dades de
Lavabo L 2.0

I nodoro con fl uxor |l 10.0

Ducha D 3.0

Lavavajill as Lj 6.0

Urinario U 2.0

Ver t eder o \ir 8

Fregader o F 6.0

Lavador a Lv 6.0

Desagie de |local|S 3.0

D.13.4.1. RAMALES DE APARATCS

Apar at os D anetros
Lavabo 40 mm
Bi det 40 mm
Baner a 50 mm
Ducha 50 mMm
| nodor o 110 mm
Fr egader o 50 mMm
Lavador a 50 mMm
Lavavajill as 50 mm

D. 13. 4. 2. DER VACI ONES

Local Pendi ent e D ametr
0

- Bafio Entre 2 y 4

Bot e sifoénico % 50 mm

I nodor o 110 mm

- Coci na Entre 2,5 vy 50 / 75

Fregader o 5% nmm

Lavadora

Lavavajill as
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D. 14. | NSTALACI ON DE PCl
D. 14.1. OBJETO

El objeto del presente proyecto es definir la instalacidn de protecciodn
contra incendios necesaria y suficiente para cubrir |as necesidades de un
edificio destinado a nuseo interactivo de la historia de Lugo.

D. 14. 2. NORMATI VA DE APLI CACI ON

Para las instalaciones de Proteccién Contra Incendios se han tenido en
consi deraci 6n | as siguientes Normativas, Reglanmentos y Ordenanzas vigentes en
|l a fecha de realizaci 6n del m sno.

O denanzas Muni ci pal es.

R D 1942/1993 de 5 de novienbre por el que se aprueba el Reglamento de
I nst al aci ones de Protecci 6n Contra | ncendi os.

Codi go Técnico de | a Edificacién (CTE).

Normas UNE, de obligado cunplimento, para el dinensionamento de tuberias vy,
en general, cualquier otro elenento de la Instalaci én de agua. En especial,
UNE- 23. 500.

Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden Mnisterial OMT. de
fecha 9 de Marzo de 1971 del Mnisterio de Trabajo).

Regl amento de suministros de agua dictados por |la Conunidad Autdnona
correspondi ent e.

Normas y directrices particulares de | a Conpafiia Sum ni stradora.

Para el disefio y GCalculo se deberan cunplir las reconendaciones e
i nstrucci ones de | as normas UNE.

D. 14. 3. BASES DE DI SENO

Las bases de disefio a tener en cuenta se obtendran de |os requerimentos del
Regl amento de Instalaciones de Proteccion Contra incendios y del Codigo
Técni co de | a Edificacion.

Por otra parte, en lo referente al disefio y calculos de las diferentes
i nst al aci ones, nos atendrenos a | as Normas UNE.

D. 14. 4. DESCR PCl ON DE LA | NSTALACI ON
D. 14.4. 1. S| STEMAS DE EXTI NCI ON

Desde |l a red de abasteci mento de agua partiremps con una aconetida, hasta el
armari o del contador donde se hallaran situadas una |lave de toma, una de
registro y otra de paso, donde comienza |la tuberia de alinentacion. La
tuberia de alinmentaci 6n abastecerd a la instalacioén interior de extincioén por
agua. A partir de este contador comienza la tuberia de alinentacioén, que
realizaréd el |lenado del depdsito de al macenanmi ento de agua contrai ncendi os.
Se dejara previsto un bypass de red en el grupo de presion.
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Se pretende con esta acometida abastecer a la red de B.I.E., que protege |os
sectores requeridos por el CTE

Desde la |lave de paso, partinos con la tuberia de alimentacidén con e
si guiente detalle:

1 Cont ador gener al

2 Depésitos atnosféricos para Protecci én Contra | ncendi os.
1 G upo de Presi 6n Contra I ncendi os.

1 Suministro para B.I.E

Los material es enpl eados en | as redes de distribuci6n seran | os siguientes:

Aconet i da: Tuberia de Polietileno.
Alinmentaci 6n, B.|.E Tuberia de ACERO UNE-EN 10255.

La distribucidon de las redes de tuberias interiores, se Ilevara a cabo por
fal so techo y vistas por techo, en todas |las plantas, para la red de B.1.E

Las wuniones entre tuberias en la red de B.I.E se realizaran nediante
acopl am entos y accesori os ranurados.

Asi msno existiran extintores portatiles distribuidos por todo el edificio,
de forma que no exista ningun punto a nmas de 15 m de recorrido de uno de
est os el enent os.

D. 14.4.2. SI STEMA DE DETECCI ON

El edificio contard con un sistema de deteccidn de incendios mediante una
Central de deteccién de incendios algoritmca y detectores 6pticos de hunos y
por aspiracion, que protegeran todas |as zonas del edificio requeridas por
el CTE -DB — Sl. Estaran distribuidos de |a siguiente forma:

Central A goritm ca de |Incendios: En Pl. Miseo, cota -
5.70.

Det ect or Cpti co- Térm co Anal 6gi co de hunos: En todas | as pl antas.

Det ect or de hunos por aspiraci é6n: En vestibulo, sala grupos,

sal a tenporal es,

sala permanentes, cafeteria, caja
negr a,

bi bl i ot eca.
Pul sadores de Al arma: En todas | as pl antas.

D.14.5. SI STEMAS DE EXTI NCI ON POR AGUA

D. 14.5. 1. BOCAS DE | NCENDI O EQUI PADAS (B.1.E.)

Exi stira una uUnica red de abastecimento para B.1.E

La red de tuberia sera de Acero UNE-EN 10255

Las bocas de incendio seran de nmanguera semirrigida, de flujo axial y de @5
mm con 20 m de nmanguera, con certificado AENCR Se instalaran de manera que
queden cubiertas todas las superficies del edificio que requiere el CTE
pudi éndose alcanzar con la B.I.E més proxima cualquier punto de la

superficie protegida, teniendo en cuenta el desarrollo de la manguera y 5 m
de proyecci 6n de agua.
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Para efectuar los calculos hidraulicos, de acuerdo con |la Normativa vigente,
| a demanda de agua requerida por las B.I.E. de 25 mmsera de 100 |/min, a 3,5
kg/cnf de presion residual en la B.I.E. mas desfavorable. Se tendra en cuenta
el caudal correspondi ente a dos bocas funci onando sinmul t aneanent e.

D. 14.5.2. DI MENSI ONADO DE LA RED DE DI STRI BUCI ON

La pérdida de carga en tuberias se deternminara mediante |la fornmula de Hazen-
WIlians:

6,05 x 10°

= x L x Q*®
Cl8s o gheT

donde:

-P es la pérdida de carga en |l a tuberia, en bar.

-Qes el caudal que pasa por |la tuberia, en |/mn

-d es el dianetro interior nmedio de la tuberia, en mm

-C es una constante para el tipo y caracteristicas de la tuberia.
-L es lalongitud total de la tuberia y accesorios, en m

Los valores de C para diferentes tipos de tubo se han tonado de |a tabla 22
de la norma UNE-EN 12. 845.

Los valores de |la longitud equival ente de accesorios y val vul as se han tonado
de la tabla 23 de | a nornma UNE-EN 12. 845.

Se adjuntan hojas de calculo de caudales y dianetros de tuberias en e
correspondi ent e anexo.

Los calculos hidréulicos se han realizado con el prograna H.A.S.S. versién 7.8s
(en uni dades nétricas e idioma espanol) de HRS Systems Inc., con la licencia
para 3i Ingenieria Industrial S. L.

D. 14.5. 3. ABASTECI M ENTO DE AGUA

Para determinar el abastecimiento de agua necesario, se han tenido en cuenta
| a demanda del sisterma de B.1.E

Los requerimentos de caudal y presion para dicha hipdétesis son de 202,8
I/min a 6,5 bar en el grupo de presion.

Segun los calculos anteriores, la reserva nininma debera ser I a
correspondi ente a 1 hora de funci onanmi ento de | os sistemas nenci onados:

C=202,8 X60 =12.168 | = 12,168 nt

Por tanto se dispondra un abasteci mento de agua conpuesto por dos depdsitos
atnosférico para alinentaci 6n de bonbas de capacidad integra, de 12,168 m de
capacidad uatil total, y wun grupo de presion conpuesto por 2 bonbas
el éctricas, siendo cada una de ellas capaz de suministrar el 100% del cauda

a la presidon requerida. El sistema dispondra de alinentacidn el éctrica
secundaria o de energencia. Su situacion sera, cono |la del grupo de presioén
de PCl, en la planta nuseo, cota -5.70.

Debe tener una conexi 6n de reposici on automatica, capaz de Ilenar el depdsito
en un periodo no superior a 24 horas.
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Se ha sel ecci onado un Grupo de Bonbeo formado por dos bonbas de acci onam ento
medi ante motor el éctrico, con un caudal nominal de 12,168 ni/h y una altura
manometri ca de 68 mc. a.

El grupo de presion cunplira con la norma UNE 23. 500

Los dos equipos de bonbeo principales, se conplenmentaran con todos |os
equi pos necesarios: bonba de presurizacion 6 Jockey, cuadros el éctricos de
control y mando, presostatos, valvuleria, nedidor de caudal, tuberias,
accesorios, etc.

El recinto que aloje el equipo de bonbeo tendra facil acceso, y estara
proximo al aljibe.

D. 14.6. VALVULERI A Y ACCESCRI C8

La instal aci 6n contara con una |l ave de paso que enlazara |la aconetida con |la
tuberia de alimentaci 6n, cuya situaci 6n ya henos descrito anteriormente

Se debera di sponer tanbi én de valvula de retencion, para evitar el retorno de
aguas, situada sobre I|a tuberia de alinentacién, después del contador
general . Esta podrd ser bien de eje horizontal o vertical, segun requiera |la
i nstal aci 6n.

D.14.6.1. RED DE BCCAS DE | NCENDI O EQUI PADAS

Para facilitar la instalacidn hasta |a ocupacién definitiva del edificio se
instalaran en la red, planta soétano, valvulas de corte de @ para la
sectorizacion de la red de bies. Estas val vul as deberan elimnarse una vez se
encuentre | a instal aci 6n conpl eta y funci onando.

Asi msno se dispondra de |l aves de corte por cada B.I|.E
D. 14. 7. CONTADOR GENERAL

Estara situado proxino a la Ilave de paso, evitando el tubo de alinentacion
y, después del mismo |levara una valvula de retenci 6n para evitar el retorno
a la red de distribucidon. Asi misno |levara un dispositivo de control para
ser conprobado sin desnmontarl o.

Ira al ojado en un armario con acceso al misnmo con |l ave honol ogada.

D. 14. 8. SI STEMA DE EXTI NCI ON MEDI ANTE EXTI NTORES MVI LES

Se dispondra de extintores portatiles de tal manera que no exista ningun
punto a mas de 15 mde recorrido de un extintor, de eficacia 21A-113B, (CTE).

Se instalaran extintores de polvo seco polivalente de eficacia minima
21A 113B di stri bui dos por todo el edificio segun se observa en pl anos.

Se ha previsto ademas |os correspondientes extintores de CO, préxinos a |os
cuartos el éctricos.

Se situaran proxinos a las salidas y sienpre en lugares de facil visibilidad
y acceso. lran col ocados sobre soportes fijados a |os paranentos verticales o

pilares, de forma que |a parte superior del extintor quede conb maxi no a una
altura de 1,70 mrespecto del suelo.

D. 14.9. H DRANTES
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Bl edificio dispondra de la instalacion de al nmenos un hidrante. Los
hidrantes que protejan al edificio deberan estar razonabl enente repartidos
por su perinetro, ser accesibles para |os vehicul os del servicio de extinciodn
de incendios y al nenos uno de ellos debe estar situado a no méds de 100 m de
di stancia de un acceso al edificio.

Los hidrantes deben estar situados en lugares féacilmente accesibles, fuera
del espacio destinado a circulacién y estacionanmiento de vehiculos,
debi darrent e sefal i zados conforme a la norma UNE 23.033 y distribuidos de tal
manera que |la distancia entre ellos medi da por espacios publicos no sea mayor
que 200 m

La red hidraulica que abastece a los hidrantes debe pernitir el
funci onam ento sinmultédneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas,
cada uno de ellos con un caudal de 1.000 I/mn y una presion mnima de 10
m c. a.

El disefio y alimentacidén de la red que contenga | os hidrantes seran adecuados
para que, bajo la hipétesis de puesta en servicio de los dos hidrantes mas
proxinos a cual quier posible incendio, el caudal de cada uno de ellos sea
conmo nmninmo de 500 | /min para hidrantes de 70 mm de di anetro.

Los hidrantes se situaran bajo rasante del pavimento con arqueta accesible.
Sus tipos deberan ajustarse a | os nodel os normal i zados por el Ayuntami ento.

D. 14.10. SI STEMA DE EXTI NCI ON AUTOVATI CA CAMPANA DE COCI NA

Se realizara una instal acion de extinci 6n nedi ante sol uci 6n acuosa de acetato
pot &si co presurizado con nitrogeno seco a 12bar, para |la canpana extractora
de hunos en la cocina. Se instalaran un cilindro de |la soluci 6n acuosa para
una presi 6n de trabajo de 15bar cargado con 14 litros con una red de tuberia
de acero UNE-EN 10255, que desenboca en 6 difusores.

La extincion es comandada por un Panel de Extincioén, teniendo detecciodn
para activaci 6n autondtica, incluyendo un sistena de disparo o paro de la
extinci 6n por pul sadores manual es que se instalan en |a pared exterior de |la
cocina, protegidos para evitar disparos accidentales. E sistema de extincioén
di sefiado es del tipo “INUNDACION LOCAL“ ya que sélo se descarga el agente
extintor en |l a zona superior de coccioén y freiduria.

El panel de extinciodon comanda |a extincidn, funciona de nanera autoénoma vy
esta unido al |azo de deteccion.

En caso de activacion del sistema la Central de Control y Alarma central del
edificio recibe | a sefial de extincio6n di sparada.

D. 14.10. 1. SI STEMA DE EXTI NCI ON MEDI ANTE SOLUCI ON ACUCSA DE ACETATO POTASI CO
La instal aci 6n contard con | os siguientes conmponentes:

1 Clindro SX-14 fabricado bajo normativa europea cargado con 141. de
sol uci 6n acuosa de acetato potasico. Ademas conti ene:

cabezal de apertura val vul a.

D sparo manual .

central de control necanica.

latiguillo de cobre.

Di fusores

Kit de detecci 6n necani ca con fusibles térmcos.

WO A
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D. 14.11. DETECCI ON

Veanbs en un resumen previo las actuaciones a realizar, que seran descritas
posteriormente con méas detalle:

Central de Control y Alarma para el edificio, con los correspondientes |azos
de detecci 6n con ramal es de distribucidn a todas las plantas del edificio.

Detectores fotoel éctricos de hunps, con regul acion de sensibilidad desde |a
Central de Control y A arma, electrénica encapsulada y con posibilidad de
retardo.

Det ect ores de humbs por aspiraci on.

Detectores de conducto ubicados en los retornos de las tres maquinas de
climati zaci 6n, con el objeto de l|ocalizar rapidamente un incendio a traveés
del hunmo de retorno de | os | ocal es.

Pul sadores de alarma, que se integran en |la misnma |inea de deteccidn

Sirenas electroénicas de alarma multitonales para instalacioéon en interiores.
Conexionadas al circuito de deteccion directanmente, ya que incorporan e
nmodul o de control correspondi ente, siendo direccionables individual nente.

Mbdul os de control para operaciones, etc.

I mpl antaci 6n de un sistema que consiga |a desconexion de todos los tres
equi pos de climatizacién en caso de incendio, comandado por |la Central de
Control y Alarma. Se considera |la actuacion automatica (a través del sistenm
de deteccion) del paro de la instalacion de calor o frio (dependiendo de |a
época) en caso de incendio, con el objeto de intentar evitar, en dicho caso,
la propagacion del humo y el calor a todo el edificio, a través de |os
conductos de aire

Fuentes de alinentaci én de corriente continua estabilizada, para |os equipos
de deteccio6n incipiente de hunos por aspiraci 6n, para |as actuaci ones |ocales
de marcha - paro, etc.

Mani obra de subida de todos | os ascensores y nontacargas hasta la planta Baja
en caso de alarma real de fuego, para evitar que se queden personas atrapadas
en ell os.

Con la instalacion en el nuseo de este sistema se pretende identificar,
eval uar y proponer |las nedidas correctoras precisas para intentar detectar (
para su control ) el riesgo de incendio en un lugar tan inportante cono es
este edificio en el que en un nonento determ nado puede existir una gran
cantidad de ocupantes expuestos al riesgo principal de un posible incendio,
con | as consecuenci as que ell o supone.

D.14.11.1. SI STEMA DE DETECC ON

La instalacion consiste en un sistema anal 6gico, a partir de la Central de
Control y Alarma situada en |la planta nuseo, cota -5.70 del edificio. De ahi
parten las |ineas de distribucion de detectores y nmbdulos a las diferentes
pl ant as.

Se instala un sistema de detecci 6n autonmati ca, constituido por:
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Central de Control y Alarma electronica mcroprocesada, con red de |ineas
i ndi viduales bajo cable trenzado y apantallado de dos hilos; ejercera |la
funcion de vigilancia y control sobre el sistema, alimentando a sus |ineas
individuales y discrimnando el nmotivo provocador de l|a alarma. Es
programabl e para poder adaptar el sistema a canmbios de distribucidén o de uso
del edificio

Det ectores Opticos de humpbs, con regul aci 6n de sensi bilidad desde |la Centra
de Control y Alarma, el ectrénica encapsulada y con posibilidad de retardo.

Det ectores de hunos por aspiracion.
Pul sadores de alarma, que se integran en |la misna |inea de deteccidn

Sirenas electroénicas de alarma multitonales para instalaciéon en interiores
Conexi onadas al circuito de detecci6n directanente, al ser anal 6gi cas.

Los detectores a instalar son del tipo 6pticos de hunos en general.
D.14.11.2. DI SENO DEL SI STEMA

Se parte de la Central de Control y Alarma, que se ubica en la planta nuseo,
cota -5.70. Desde este punto salen los correspondientes |azos o bucles de
det ecci 6n, configurados en bucle cerrado, ya que este sistema proporciona una
mayor seguridad frente a posibles averias.

Se opta para este edificio por la instalacién de un sistema fornmado por | azos
de detecci 6n que recorren el edificio.

Cada uno de estos lazos sale de la Central de Control y Alarma, recorre cada
pl anta asignada y retorna a dicho equipo. Es preferible instalar una caja de
registro bastante anplia a la salida de la Central de Control y A arma
(escondida en el techo) para desde alli Ilevar cada |azo por tubos separados
por los patinillos de instal aciones vertical es del edificio.

Desde dicha caja de Registro Ceneral salen hacia los distintos patinillos
verticales que recorren todas las plantas una serie de tubos que contendran
el par trenzado y apantallado de deteccion de los bucles o |azos
correspondi ent es

Se observa que es muy conveni ente colocar un tubo vacio de reserva paralelo a
| as canal i zaci ones de salida que |l egue, por |o nmenos, hasta la ultima planta
por los patinillos por donde se |l evan | os cabl es de conuni caci 6n.

De esta nmanera es mas sencillo |levar futuros cableados a las distintas
pl antas del edificio en anpliaciones futuras.

De cada lazo de deteccion “cuel gan® los elenmentos del sistema: detectores
pul sadores de al arma, mddul os de activaci 6n de equi pos, sirenas el ectronicas
de al arma, nddul os de recepci 6n de sefial es técnicas, etc

Para aviso a | os ocupantes del edificio en caso de incendio o energencia, se
di stribuyen estratégi canente sirenas el ectroni cas de al arna.

Para una mayor seguridad en l|la deteccidn rapida de supuestos conatos de
incendio, se instalan detectores de conducto en cada uno de los tres
Cimatizadores que dan servicio al edificio.

Estos se colocan en | os conductos de retorno de dichos equipos. El conjunto
detector de conducto de aire - tubo de muestreo de 50 cmy detector en caja
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transparente - toma las nuestras del aire que circula por un conducto para
revelar |la presencia eventual de particulas de humo procedentes de un
incendio. El detector esta transmitiendo |os val ores nedidos continuanente a
la Central de Incendio para su procesado y determ naci 6n de situaci on

Se wutiliza un detector de hunos Optico para aviso rapido de fuegos de
conbusti on |l enta, caracterizado por |a existencia de poca |lama y nucho huno.

Igualnmente, se instala un sistema de desconexion de |os Equipos de
Cimatizacion en caso de incendio, a base de situar nddulos de contro

conectados al lazo de deteccidon, que, a través de relés internedios de
potencia, cortaran los Sistemas de Inmpulsién y Retorno de Aire Tratado. Esto
lo gobierna la Central de Control y Al arma.

Se contenpla en este Proyecto |la instal acion de Retenedores El ectronmagnéticos
de sujecion de hojas de puertas. Se prevé dicha instalacion dejando
preparadas |las Fuentes de Alinmentacidon Auxiliar de 24 voltios de corriente
continua con intensidad suficiente para cubrir tal eventualidad.

Ef ecti vanmente, se pueden instalar retenedores electromagnéti cos en aquéllas
puertas de nmucho paso que interesa mantener abiertas continuanente, pero que
delimtan sectores de incendio y se deben cerrar en caso de producirse una
situaci 6n probl emati ca. Son activados por mddul os de control a una orden de
la Central de Control y Al arnma.

Mani obra de ascensores.

En caso de un incendio real se puede conseguir que |os ascensores, a una
sefial de la Central de Control y Al arma correspondi ente suban autonati canente
y se queden parados en la planta Baja del edificio. Esto pernmitirda que |as
personas que en ese nmonento se encuentren en el interior de |os ascensores
puedan evacuar rapi damente el edificio.

Para ello, basta actuar sobre el Cuadro General de automatisnos de
ascensores. Este suele |levar contactos libres de tensidon que se conectan con
una sefal del |azo de deteccidon ( con un nbdul o de control trabajando cono
rel € connmutabl e). Nornmal mente estos cuadros |l evan una entrada de “ FUEQD ¢ vy
es ahi donde se conecta el nmbdul o de control

Después se puede utilizar por parte del Servicio de Extincién de Incendios e
o |l os ascensores de energencia que se hayan proyectado, ya que al introducir
en los camarines las |laves correspondientes se desbloquea el ascensor y se
puede utilizar por parte de | os bonberos

D. 14.11. 3. ALARMVA

Con el objetivo de que en caso de un incendio o energencia | os ocupantes del
edificio puedan evacuarlo o, en su defecto, estar avisados del riesgo
correspondi ente, se planifica un sistenma de aviso o alarma nediante sirenas
el ectrénicas de alarma, las cuales van instaladas en |los |azos de deteccidn
que recorren las sucesivas plantas del edificio. Cono son direccionables
informan a la Central de Control y Al arma exactamente del elenento que esta
sonando.

Se colocan sirenas electronicas de alarma, preferentenente en zonas en |as
cual es su sonido sea claranente perceptible por el mayor numero de personas:
cerca de los vestibul os de acceso, en salas conunes di afanas, en los pasillos
de las distintas plantas, etc.
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Normal nente, |la activacién de estos equipos se suele realizar a base de |a
interposicidon de mbddulos de control del sistema, funcionando conmo relés
connut abl es.

Conmo esto supone conplicar y encarecer el sistema, se opta por |la instalacion
de sirenas electronicas de al arma anal 6gi cas, que responden cono un el enento
mas codificado. Son direccionables y control ables individual nente desde el
| azo de conuni caci ones por |la Central de Control y Al arma.

Accionando un micro interruptor se puede ajustar el volunmen entre 3 niveles
de potencia que van de 87 a 103 Decibelios ( A ) . Hay 5 tonos distintos
regul abl es a vol unt ad.

Precisan alimentacién de corriente continua de 24 voltios para su
funci onami ent o.

Estos equi pos, comb se ha comentado anteriornente, van conect ados
directanente al |azo de deteccion.

En el desarrollo de |a programaci 6n correspondi ente del sistenma se asignaran
a las distintas zonas | 6gi cas del edificio.

Asi m sno, desde la Planta nuseo, cota -5.70 se pueden hacer sonar TODAS con un
pul sador de al arnma especificanmente programado asi. Para ello, la Central de
Control y Alarma tiene un pul sador de “EVACUACI ON GENERAL “, que se asocia por
progranaci 6n a_todas | as zonas | 6gi cas de sirenas el ectroni cas de al arma para
que suenen a la vez cuando éste se acciona. Esto equivaldria a |la orden de
ALARMA o EVACUACI ON GENERAL del edificio.

D. 14.11. 4. COVPUERTAS CORTAFUEGOS

Se prevé en el presente Proyecto el control del estado de las Conpuertas
Cortafuegos de fusible binmetalico y dos finales de carrera, indicaciodn
conpuerta abiertal/cerrada, en caso de incendio.

D. 14.11.5. TI PO DE PROTECCI ON

El sistema de deteccion automatica de incendios proyectado tiene cono
objetivo notificar con suficiente antelaciéon y eficacia del inicio de un
i ncendi o.

De todos los elementos que conponen los sistemas de deteccion y alarna
exi sten al gunos que representan |las partes més inportantes de ellos, que son:

e Detectores de incendio (dispositivos de alarma de incendio) y pulsadores
manual es de alarma que se encuentran distribuidos por toda |a instalacion,
capaces de sefal ar |a presencia de un incendio en su estado inicial.

e Central de deteccion de Incendios (equipo de sefializacion y control) donde
se centralizan las alarmes y se lleva a cabo una serie de acciones
preventivas programadas:

-Transmisién acustica de alarma o cualquier otra operacidén que pueda
i ni ciarse nmediante transnision el éctri ca.

-Transm si 6n de sefal es de energencia a un puesto renoto situado en el Puesto
de Control para el control a través de graficos de |a instal aci on.

La instalaciéon de todos estos equipos esta sujeta a normativas vy
regl ament aci ones que describen en qué tipo de locales es necesaria su
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i mpl antaci 6n, asi conmb qué tipo de detectores y su ubicacion son |os mnas
adecuados segun | as caracteristicas del riesgo a proteger.

Si gui endo reconendaci ones de caracter general, la instalacién de deteccidn y
al arma seguira | as condiciones siguientes:

Se dispondran pul sadores nmnanuales de alarma de incendio en |las zonas de
circulacion y en el interior de |los |ocales.

Se dispondran detectores adecuados a la clase de fuego previsible en el
interior de todos los |locales de riesgo y en | as zonas de circul aci 6n.

Los equipos de control y sefalizacion dispondran de un dispositivo que
permitird la activacion manual y automatica de los sistenas de alarma vy
estaran situados en un |ocal vigilado pernmanentenente.

La activacion automética de |os sistemas de alarma debera poder graduarse de
forma tal que tenga lugar, cono méxi no, 5 minutos después de |a activaci 6n de
un detector o de un pul sador.

El sistema de aviso de alarma sera acustico y formado por sirenas bitonales
que pernmitiran la transmsi én de alarmas |ocales y de al arma general.

Para este edificio se ha disefado un sistema inteligente anal 6gico de ultinma
generaci 6n, este sistema pernmitird la reduccion de falsas alarmas asi cono
facilitar y reducir |as operaci ones de nmanteni m ento.

Para |la mas eficaz proteccion de los riesgos del edificio se han elegido |os
si gui entes el enment os:

e Detectores de humos por aspiracion: para la proteccion de vestibulo, sala
grupos, sala tenporales, sala permanentes, <cafeteria, caja negra,
bi bl i ot eca.

e Detectores Opticos analégicos: para |a proteccion de las zonas técnicas,
oficinas, zonas conpartinmentadas,..; donde no existe un riesgo especial de
incendi o, l|las condiciones anbientales no son nuy canbiantes y existe una
carga térm ca nornmal .

e Pulsadores y sirenas inteligentes: a |o largo de los pasillos, |ocales de riesgo
especi al del edificio y salidas de evacuaci 6n.

e Médulos de control de una salida: para actuar sobre el paro de clinmatizadores,
paro de ascensores y control sobre | os retenedores de puerta.

e Médulo monitor de una entrada: para | a supervision de | as fuentes de alinentacion
auxiliares, y estado de | as conpuertas cort af uegos.

D.14.11.5.1. DETECTORES TERM COS

El nunmero de detectores térnmicos se deternmina de acuerdo a |o expuesto en |la

norma UNE 23007/ 14, en su anexo A, de forma que la superficie de vigilancia
por cada detector sea menor o igual a Sv, dada por

Superfici [Atura Superficie maxi ma de Vigilancia (Sv)
e del de Y
Local (SL) |I Local |Di stancia méxi ma entre detectores (Snax)

(h)
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| NCLI NACI ON DEL TECHO
i < 15° 15° < i < 30° i > 30°
PENDIENTE DEL TECHO
P < 0, 2679 0, 2679<P<0, 5774 |P > 0,5774
M m S\r/ﬁ Smax (m [Sv (nf) [Smax (m) [Sv (nf) [Smax (m
(nf)
SL < 30 |[Cat. 1-[30 7,9 30 9,20 30 10, 60
7,5
Cat. 2-
6,0
Cat. 3-
4,5
SL >30 [Cat. 1-]20 6, 50 30 9,20 40 12, 20
7,5
Cat. 2-
6,0
Cat. 3-
4,5
D. 14.11. 5. 2. DETECTORES DE HUMD

Cal cul arenos el

de cobertura del

ninero de detectores y su
expuesto en la nornma UNE 23007/ 14,
det ect or enpl ear enos:

di sposicion de acuerdo a o

en su anexo A Para determ nar superficie

Superfici [Atura Superficie maxi ma de Vigilancia (Sv)
e del del Y
Local (SL) Local Di stanci a maxi ma entre detectores (Snax)
(h)
I NCLI NACI ON DEL TECHO
i < 15° 15° < i < 30° i > 30°
PENDIENTE DEL TECHO
P <0, 2679 0, 2679<P<0, 5774 P >0,5774
M m Sv Smax (m [Sv (nf) [Smax (m) [Sv (nf) [Snax
(nf) (m
SL < 80 |h< 12 |80 11, 40 80 13, 00 80 15.10
SL > 80 h< 6 60 9, 90 80 13, 00 100 17, 00
6 < h <|80 11, 40 100 14, 40 120 18,70
12
Donde Smax es | a separaci 6n nmaxi ma entre detectores en un senti do.
El detector se situara de forma que el elenmento sensible del nisno se

encuentre a una distancia al

techo dada por:
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Di stancia “a” del el enento sensible

al techo o cubierta (mm
Al tura de pendi ent e< 15° |Pendi ente15- |pendi ente>30°
local h (m 30°

Mn Max M n Max M n Max
h<6 30 200 200 300 300 500
6<h<8 70 250 250 400 400 600
8<h<10 100 300 300 500 500 700
10<h<12 150 350 350 600 600 800

D. 14.11.5. 3. DETECTCRES DE HUMOS PCR ASPI RACI ON

Cada conjunto detector por aspiracion se conecta directanente al bus de
deteccidén de la central analdgica, en la que se realizara el ajuste de
sensibilidad y aplicacién de algoritnmos de andlisis a los detectores, para
aconodarlos al anbiente de trabajo y sustancias a proteger. El nmodo de
operaci 6n de estos detectores se basa en la unidad de aspiraci én que toma
muestras del aire de la zona a proteger nediante un sistema de tuberias con
orificios calibrados, (tomas de nuestreo) y las trasfiere al nodulo o los
modul os detectores, (camaras de detecci 6n), situados en su interior.

Durante todo el proceso de aspiracién, un sensor de corriente de aire
i ncorporado, nonitoriza constantenente el flujo de aire generado por e
aspirador en el interior del sistema de tuberias, generando senales de al arma
en caso de fugas de aire por rotura del tubo o por el bajo nivel de aireen
caso de obstruccién en el misno o de algun orificio de aspiraci 6n.

El procesam ento de sefiales inteligentes conpara el nivel de huno medido con
las variables patrén conocidas y determina si se trata de wuna alarne
verdadera o falsa, discrimnando asi posibles falsas alarmas debidas a
acumul aci ones de polvo nonentaneas o suciedad en el interior de |as zonas
pr ot egi das.

Cada sistema de aspiracion esta dotado del equipamento necesario para
i ncorporar hasta dos camaras de deteccion, esto permite multiplicar su nodo
de operaci 6n de manera que se pueda adaptar a diferentes usos:

Proteger dos =zonas independientes incluso utilizando diferentes grados de
sensibilidad en cada una de ellas, sinplenente dotando a cada zona de su
sistema de tuberias y Ilevando las nisnmas hasta el nodulo de deteccidn
correspondi ent e.

Moni torizar una sola zona con un solo sistenma de tuberias, bien |levando el
aire aspirado a dos camaras con |la mnmsma sensibilidad, con lo que
obtendrianmps redundancia o confirmacion en |la deteccidn. O bien |levando el
aire aspirado a dos canmaras con diferente sensibilidad, con | o que obtenenos
un control de dependencia o detecci 6n doble o cruzada.

D. 14.11.5.4. PULSADCRES DE ALARVA

Para la distribucion de pulsadores de alarma se tendran en cuenta |as
si gui entes regl as dadas por UNE-23007-14:

Los pul sadores de alarma se han situado de forma que no haya que recorrer mas
de 25 netros para alcanzar uno de ellos. En los locales en los que |os
usuari os puedan ser disminuidos fisicos, esta distancia debe ser reducida.

Se fijan a una distancia del suelo entre los 1,2 metros y los 1,5.
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D. 14.11.5.5. | NDI CADCRES SONORCS

Se distribuyen estos elementos de forma que garanticenos |os niveles sonoros
minimos expresados en | a norma UNE 23007-14:

El nivel sonoro de la alarma debe de ser conmo nminino de 65 dB(A), o bien de 5
dB(A) por encima de cual quier sonido que previsiblenente pueda durar més de
30 s. Si la alarma tiene por objeto despertar a personas que estén durm endo,
el nivel sonoro mnino debera ser de 75 dB(A).

Este nivel mnino debe garantizarse en todos | os puntos del recinto.

El nivel sonoro no debera superar los 120 dB(A) en ningun punto situado a nas
de 1 mdel dispositivo.

El nunero de aparatos instal ados se determ na de acuerdo con | o siguiente:

El n° de canmpanas/sirenas debera ser el suficiente para obtener el nivel
sonoro expresado anteriornente.

El n° mnim de avisadores serd de dos en un edificio y uno por cada sector
de incendi os.

El tono enpleado por las sirenas para |los avisos de incendio debe ser
exclusivo a tal fin.

D.4.11.5.6. CABLEADO

En la instalacion del cableado preciso para |la conexi6n de |os el enentos con
la central de control se ha tenido en cuenta |as especificaciones indicadas
en el Reglamento El ectrotécnico de Baja Tensi on.

Como Bus de conunicaciones para los elementos inteligentes; se utilizara un
conductor trenzado y apantallado con | as siguientes caracteristicas:

cable: trenzado y apantall ado de dos conduct ores.

trenzado: con paso de 20 a 40 vuel tas por netro.

apant al | ado: al uminio Mylar con hilo de drenaje.

resistencia total del cableado de |azo: inferior a 40 ohmi os.
capacidad: inferior a 0.5 mcrofaradios.

La secci on del cable se ha el egido de acuerdo con :

Longitud del lazo Seccién
hasta 1.000 netros 2 x 1 mf
hasta 1.500 netros 2x 1.5 mf
hasta 2.500 netros 2 x 2.5 mf

El cable de alinmentacién de los equipos auxiliares es del tipo unifilar
convencional. Para calcular |la seccidn que es precisa cal cul arenos | as caidas
de tensi 6on de acuerdo con la forml a:

E=2PL/KSv
Donde
e: caida de tensién en voltios
P. es la potencia P=V x i
L: es la longitud del cable en netros
k: para el cobre 56 y para el alumnio 35
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s: secci 6n del cable en mm?.
V: tension en vol tios.

D. 14.11.5.7. ALI MENTACI ON Y BATERI AS

Fuentes de alimentacién:

Las normas UNE obligan a que el sistema esté dotado de doble alimentacidn,
esto normal mente se ha resuelto alinmentando directamente a la central de la
red general eléctrica del edificio y utilizando comb reserva un grupo de
baterias conectado a wun <cargador de I|a central, estas entraran en
funci onam ento si la principal falla.

Duracién: de acuerdo con la UNE | a capacidad de | a alinentaci 6n de energenci a
en caso de fallo seria | o siguiente:

CONDICIONES REPOSO ALARMA
Si enpre 72 hor as 30 min.
Existe un servicio de vigilancia

local o renoto, con reparaci 6n en|24 horas 30 mn.
24 h.

Existen en el lugar repuestos,

personal y generador de energencia |4 horas 30 min.

D. 14.12. SI STEMA DE EXTI NCI ON AUTQVATI CA MEDI ANTE AGUA NEBULI ZADA
D. 14.12. 1. EXTI NCI ON AUTQVATI CA EN AMBI ENTE

Se dotara a las siguientes zonas del edificio de un sistema de extinciodn
automati ca medi ante agua nebul i zada:

Sal a Exposi ci ones per manent es.
Sal a Exposi ci ones tenporal es.
Caj a negra.

El sistema estara formado por equi pos centralizados de presurizaci 6n y bonbeo
que alimentara los diferentes nebulizadores instalados en 1los riesgos
enunerados anteriormente a través de una red de tuberias. Estos nebulizadores
seran de tipo cerrado para los recitos a proteger por |o que descargara agua
aquel nebulizador cuya anpolla se haya roto por causa de |la alta tenperatura(
57°C). El equipo de almacenaje e inpulsion suministrara el agua necesaria
para sofocar el incendio y posterior refrigeracion del espacio afectado,
durante el tienpo que fuera preciso.

El sistema mediante agua nebulizada contara con |os siguientes conponentes
princi pal es:

Equi po centralizado de al macenaj e de agua.

Equi po centralizado de bonbeo de alta presion.

Equi po centralizado de presurizacion de la red (bonba jockey).
Red de tuberias y accesori os.

Boqui | | as nebul i zadoras cerradas.

Cabl eado.

Control es y al arnmas.

Los cal cul os hidraulicos se han realizado de acuerdo con | a norma NFPA 750.
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D.14.12.2. CALCULCS H DRAULI COS. METCDO DE CALCULO DE DARCY- VEEI SBACH PARA
SI STEMAS EN FASE Li QU DA, FLU DOS SI MPLES QUE ESTAN A MEDIA Y ALTA PRESI ON

D. 14.12.2.1. PROCEDI M ENTOS PARA EL CALCULO DE FLU DOCS

El método para el calculo de sistemas de fluidos de agua nebulizada sigue |os
si gui entes procedi m ent os:

Los cal cul os hidraulicos se ajustan con | a ecuaci 6n de Darcy- Vi sbach.

Cuando el fluido esta actuando bajo una presion inferior a 12 bar y no
contiene ningun tipo de aditivo deberia ajustarse bien a la ecuacidén de
Dar cy- Wi sbach o Harzen-WI i ans.

D. 14.12.2.2. METODO DE CALCULO DE DARCY- VI SBACH

Las pérdidas de presion se calcularan de acuerdo con los siguientes
apart ados:

— Calculo del caudal que transcurre por cada uno de los tranos de
tuberi a.

— Calculo de longitud de tuberia donde se quiere analizar |as pérdidas de
carga, sumar los netros de tuberia equivalente de los elenmentos
auxiliares ( codos, tes, valvulas, uniones...) Ver tabla 9.3.6.1. (NFPA
750)

— Aplicacion de las féornulas referenciadas en la tabla 9.2.1. (NFPA 750)

— ¢.1.) Cilculo del Ninero de Reynol ds

— ¢.2.) Calculo del coeficiente de rugosidad rel ati va.

— Calculo de factor de friccion ( f ). Entrada con los coeficientes de

Reynol ds y rugosidad relativa , calculados anteriormente en |os
apartados c.1 y c.2., en el diagrama de Mody. Ver figura 9.2.2. (NFPA
750)

— Aplicacion con los valores previanente calculados en |os apartados
anteriores en la formula de Darcy-Wisbach. Ver tabla 9.2.1. (NFPA
750)

Valores necesarios para aplicaciéon de férmulas.

f. factor de friccién.(bar/m

p:deggidad del fluido. Para los calculos se ha cogido un valor de 998 kg/nf
(kg/ m)

€. coeficiente de rugosidad de la tuberia. Ver tabla 9.2.2 (NFPA 750). E
val or para tuberia de acero inoxidable: 0,0451. (mm

M: viscosidad absoluta. Ver tabla 9.2.2. (NFPA 750). El valor para el agua
sanitaria a 21,4 °C: 0,95 (cP)

Ap,: Perdida de carga. (bar)

L. Longitud de tuberia.(m

Q: caudal (L/'m

d: dianetro interior

Férmulas aplicadas.
Apm= 2,252 f Lp @/ d°
Re=21,22 Qp / d

Rugosidad relativa= ¢ / d
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D. 14. 13. VENTI LACI ON PARA EVACUACI ON DE HUMOS EN CASO DE | NCENDI O
D.14.13. 1. ESCALERAS PROTEG DAS

Se dotara de ventilacion forzada nediante sobrepresidn a |as escal eras bajo
rasante.

Los ventiladores se han sel eccionado de acuerdo con el caudal cal culado con
una puerta abierta (situacion de energencia), y |as correspondi entes pérdidas
de presi on.

Se instalara un conjunto motor-ventil ador de reserva por cada sistena.

La aconetida el éctrica contara con una fuente alternativa o secundaria de
energencia y los cables de alinentaci 6n deberan estar protegidos contra el
fuego a lo largo de todo su recorrido

El equipo de presurizaci 6n debera estar separado del resto del edificio por
el enentos resistentes al fuego durante 60 m nutos.

El conducto vertical de chapa se situara en un patio vertical de fabrica que,
en caso de estar situado fuera de la zona protegida, tendra una resistencia
al fuego de una hora.

Se dispondra una unidad terminal cada tres plantas cono nmaxino. Todas | as
uni dades term nal es di spondran de conpuerta de regul aci 6n nmanual .

Los ventiladores de inpulsidn de cada escalera se pondran en funci onani ento
medi ante una sefial procedente de la central de incendios, a partir de una
sefial de alarma de incendio registrada en |los sectores adyacentes a cada
escal era.
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D. 15. | NSTALACI ON DE ASCENSCRES

El edificio incluye la instalacion de dos ascensores para uso publico y un
nmont acargas. Las especificaci ones técnicas de | os misnmps son | as siguientes:

MONTACARGAS EL. 01

CANTI DADY TI PO : 1 (uno), nim 1. Mntacargas. M H 2500.

CARGA : 2.500 Kg.

VELCCl DAD : 0,40 m sg.

PARADAS/ ACCESO : 3 (tres) 3 (tres), enbarques opuestos a 180°.
RECCORRI DO : 7,30 m

PLANTAS SERVI DAS : -1,-2y -3

MAQUI NA : HI DRAULI CA.

VANl OBRA : Control Mbdul ar MCS120 por mi croprocesadores en

automati ca sinpl e.

CABI NA : Acero | noxi dabl e. Di nmensi ones aproxi madas, 2.150
mm ancho por 2.980 mm fondo por 2.200 nmalto.

PUERTAS DE PI SO : Aut omat i cas de cuatro hoj as, en acero
i noxi dabl e y
de 1.400 mm de paso por 2.000 mm de alto.

SENALI ZACI ON
en Cabi na : Panel de nmando en columa convexa, de techo a
suel o
de acero inoxidable, con pantalla informativa
de cristal
I i qui do, pul sadores de m crorrecorrido
céncavos,
ennmar cados en pl acas de acabado crono con
nuneraci 6n Braille.
en Pisos : Posicional en planta baja, y botonera con
pul sador

| um nosos de m crorrecorrido concavos,
ennar cados en
pl acas de acabado crono

PARACAI DAS : | nst ant aneo.
AMORTI GUADCRES : De resorte.

EQUI PCS COVWPLEMENTARI CS: Célula fotoel éctrica de seguridad en puerta de

cabi na.

(1 ncl ui dos) Di spositivo de sobrecarga con sefal acustica.
C.OB.I. Sistema de comruni caci 6n bi di recci onal
(conexi 6n a linea tel efénica por el cliente).
Prei nstal aci 6n Si st ema REM
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ASCENSOR ACCESO VESTI BULO EL. 02

CANTI DALY TI PO
maqui nas.

CARGA

VELCCI DAD
PARADAS/ ACCESO
RECORRI DO
PLANTAS SERVI DAS
MAQUI NA

dentro de

TRACCI ON
con

CONTRCL
vari aci on de

MANI CBRA

CABI NA

2,20 m

cabina y
PUERTAS DE PI SO
acabadas

Di recci 6n

alto.

central

NS-124-07
Ancho: 2.960 mm
Fondo: 3.670 mm
Foso: 1.300 mm
Recorrido de seguridad: 3.400 mm
1 Ascensor de pasajeros. Sin cuarto de

630 Kg. (8 personas).

1,00 m's.

2 (dos) 2 (dos), con doble enbarque a 180°.
6, 20 m apr ox.

0, -1.

SIN REDUCTOR con notor de i manes pernanent es.
Situada en la parte superior del recorrido,

hueco.

Por adherenci a de CINTAS PLANAS de poliuretano
refuerzo interno acero.

OVF 20. Control por variacion de voltaje vy
frecuencia en | azo cerrado.

Control Mdul ar MCS220 por nicroprocesadores en
automati ca sinple.

Panel es en acero i noxi dabl e.

Techo | um noso de chapa perforada. Rodapi é en
al um ni o. Pasamanos al fondo. D nmensiones
aproxi madas 1,10 m ancho por 1,40 m fondo por
alto. Suelo de chapa Ilagrinmada. Puerta de
enbocadura acabadas en acero i noxi dabl e.

En planta -1: Autométicas de apertura central
en acero lacado en color a elegir por Ila

Facultativa de 0,80 m de paso por 2,00 m de

En planta 0: Cerradura Automaticas de apertura
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2,00

SENAL| ZACI ON

en Cabi na
suel o
de cri st al

concavos,

en Pisos
bot onera con

i noxi dabl e.
PARACAI DAS

vel oci dad

AMORTI GUADCRES

de
en | os
EQUI PCS

COVPLEMENTARI CS
en puerta de
(I ncl ui dos)

DI MENSI ONES DE HUECO
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acabadas en acero corten de 0,80 m de paso por

m de alto.

Panel de mando en columa convexa, de techo a
de acero inoxidable, con pantalla informativa
I i qui do, pul sador es de m crorrecorrido

ennmar cados en pl acas de acabado cronb con
nureraci 6n Braille.

I ndi cador luminoso de sentido de marcha vy
pul sador | um noso de microrrecorrido céncavos,
enmar cados en pl acas de acabado acero
Anclaje PROGRESIVO de cabina en caso de
i ndebi da, asegurando suavi dad en | a parada.

De resorte. En caso de que el ascensor se pase
recorrido, detienen la cabina y el contrapeso

limtes inferiores.

Detector electronico (cortina de infrarrojos)

cabi na.
Di spositivo de sobrecarga con sefal acustica.
Preinstalacién de Sistena REM Sistema de

control a di stanci a y comuni caci 6n
bi di recci onal permanent e.
C.OB.I. Sistema de conuni caci 6n bidirecciona

(conexi 6n a linea tel efénica por el cliente)

Ancho: 1.610 mm

Fondo: 1.750 mm

Foso: 850 mm

Recorrido de seguridad: 3.400 mm

ASCENSOR ACCESO CAJA NEGRA EL. 03

CANTI DADY TI PO
maqui nas.

CARGA
VELQC! DAD

PARADAS/ ACCESO

1 Ascensor de pasajeros. Sin cuarto de

630 Kg. (8 personas).
1,00 ni's.

2 (dos) 2 (dos), en el misno frente.
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RECORRI DO
PLANTAS SERVI DAS
MAQUI NA

dentro de

TRACCI ON
con

CONTRCL
vari aci on de

MANI CBRA

CABI NA

2,20 m

cabina y

PUERTAS DE PI SO
acero

SENAL| ZACI ON

en Cabi na
suel o
de cri st al

concavos,

en Pisos
de

| um noso de

de

PARACAI DAS
vel oci dad

AMORT| GUADCRES
de

en | os
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7,30 m apr ox.
-1, -3.

SIN REDUCTOR con notor de i manes permanent es.
Situada en l|la parte superior del recorrido,

hueco.

Por adherenci a de CINTAS PLANAS de poliuretano
refuerzo interno acero.

OVF 20. Control por variacion de voltaje vy
frecuencia en | azo cerrado.

Control Mbdul ar MCS220 por mi croprocesadores en
aut ométi ca sinple.

Panel es en acero i noxi dabl e.

Techo | um noso de chapa perforada. Rodapi é en
al um ni o. Pasamanos al fondo. D nensiones
aproxi madas 1,10 m ancho por 1,40 m fondo por
alto. Suelo de chapa Ilagrimada. Puerta de
enbocadura acabadas en acero i noxi dabl e.

Aut omaticas de apertura central, acabadas en

corten de 0,90 m de paso por 2,00 m de alto.

Panel de mando en columa convexa, de techo a
de acero inoxidable, con pantalla informativa
| i qui do, pul sador es de m crorrecorrido

ennmar cados en pl acas de acabado cronmb con
nureraci 6n Braille.

Posi cional en planta baja, e indicador |umnoso
sentido de narcha y botonera con pul sador
m crorrecorri do concavos, enmarcados en pl acas
acabado acero inoxi dabl e.

Anclaje PROGRESIVO de cabina en caso de
i ndebi da, asegurando suavi dad en | a parada.

De resorte. En caso de que el ascensor se pase
recorrido, detienen la cabina y el contrapeso

limtes inferiores.
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EQU PCS COVPLEMENTARI CS: Detector electrénico (cortina de infrarrojos) en

puerta de
(I ncl ui dos)

DI MENSI ONES DE HUECO

cabi na.
Di spositivo de sobrecarga con sefal acustica.
Preinstalacién de Sistenma REM Sistema de

control a di stanci a y comuni caci 6n
bi di recci onal permanent e.
C.OB.I. Sistema de conuni caci 6n bidirecciona

(conexi 6n a linea tel efénica por el cliente)

Ancho: 2.010 mm

Fondo: 1.680 mm

Foso: 850 mm

Recorrido de seguridad: 3.400 mm
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MONTACARGAS

CANTI DALY TI PO
CARGA

VELCCI DAD
PARADAS/ ACCESO
RECORRI DO
PLANTAS SERVI DAS
MAQUI NA

MANI CBRA

CABI NA

PUERTAS DE PI SO
para pintar

SENALI ZACI ON

en Cabi na
suel o
de cri stal

concavos,

en Pisos
pul sador

ennar cados en

PARACAI DAS

AMORTI GUADCRES

PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
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1 (uno), nim 1. Montacargas. M H 4000

4. 000 Kg.

0,40 m sg.

4 (cuatro) 3 (tres), enbarques opuestos a 180°.
13 m

-1,-2, -3 y baja

HI DRAULI CA.

Control Mbdul ar MCS120 por mi croprocesadores en
automati ca sinpl e.

Tipo OTIS 6 simlar, pintada. D nensiones aproxi nadas
13,25 nt por 3.200 mmde alto.

Autométicas de cuatro hojas, en inprimacion

y de 1.400 nm de paso por 2.000 nm de alto.

Panel de mando en col umma convexa, de techo a
de acero inoxidable, con pantalla informativa
| i qui do, pul sadores de m crorrecorrido

ennmar cados en pl acas de acabado crono con
nurreraci 6n Braille.

Posicional en planta baja, y botonera con
| um nosos de m crorrecorrido concavos,
pl acas de acabado crono

I nst ant aneo.

De resorte.

EQUI PCS COVWPLEMENTARI CS: Célula fotoel éctrica de seguridad en puerta de

cabi na.
(1 ncl ui dos)

Di spositivo de sobrecarga con sefal acustica.
C.OB.I. Sistema de conunicaci 6n bidirecciona

Prei nstal aci 6n Si stema REM

Recorrido de seguridad: 3.400 nm SUPERFICIE
HUECO 6X3. 2M

105



NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
NS-124-07

106



NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
NS-124-07

E. MEMOR A DE CALCULO

Este punto se desarrolla en el Anexo Il. Docurmentos Técnicos en |os apartados
Gl. Calculo de Estructuras y H 2. Calcul o de Instal aci ones.

Madrid, Cctubre 2009

LGS ARQUI TECTGCS,

Fdo.: Fuensanta N eto Enri que Sobej ano
Nl ETO SCBEJANO ARQUI TECTCS, S. L.
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PROYECTO MODI FI CADO AL DE EJECUCI ON DEL MUSEO | NTERACTI VO DE LA H STORI A DE
LURD

AYUNTAM ENTO DE LUGO

F. ANEXO |. JUSTI FI CATI VO DE LA NCRWATI VA BASI CA Y MEDI O AVBI ENTAL

OCTUBRE 2009
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NI ETO SCBEJANO ARQUI TECTCS S. L. P
NS- 124- 07
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F. ANEXO |. JUSTI FI CATI VO DE LA NORVATI VA BASI CA Y MEDI O AVBI ENTAL
F.1. Relacion de Normativa de bligado Cunplimento
F.2. Justificacion del Cunplimento del CTE-DB-SI
F.3. Justificacion de | a NBE- CA-88 (Condici ones Acusti cas)
F. 4. Justificacion del Cunplimento de la Vigente Normativa

Medi oanbi ent al

F.5. Justificacion del Cunplimento del Decreto 35/2000 en desarrollo
de la ley 8/ 97 de accesibilidad y supresi 6n de barreras arquitectoénicas
en la conunidad de Galicia

F.6. Justificacion del Cunplimento del DB-SE

F.7. Justificacion del Cunplimento del DB-HS

F.8. Justificacion del Cunplimento del DB-SU

F.9. Justificacion del Cunplimento del DB-HE
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F. 1. RELACI ON DE LA NORVATI VA DE OBLI GADO CUWPLI M ENTO
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO NACIONAL

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1° a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el
que se dictan normas sobre la redaccién de proyectos y la direccion de obras de edificacion, en la redaccién del presente
proyecto de Edificacion se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construccion.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES
Decreto del Ministerio de Gobernacién de fecha 16 de julio de 1935
18.07.35
Correccion de errores
19.07.35
Modificacién
26.07.64

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TECNICOS
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda B.O.E.44
20.02.71

NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71
24.03.71

MODIFICACION DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCION DE OBRAS DE
EDIFICACION
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33

07.02.85

NORMAS DE REGULACION DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ORDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE

CONSTRUCCION DE "VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL"

Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.O.E.125
26.05.70

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E. 144
17.06.71

Determinacién del ambito de aplicacién de la Orden B.O.E. 176
24.07.71

REGULACION DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA EDIFICACION
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35
10.02.72

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40
Parci;?rﬁ(zazr;gderogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10
Se mljj.igtj;;rlglos arts. 2, 3y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139
Se mggiggéislos arts. 2,3, 5y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.0.E.90
Se mlz.iggrf; disposicion adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92
Se mé%gg{% art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10
11.01.79

TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION

Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.O.E.234
30.09.77

La Ley 17/97 deroga los aspectos econémicos de la Ley

MODIFICACION DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.303

19.12.85
MODIFICACION PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL
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DECRETO 2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS APROBADAS POR EL

REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE ENERO
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.

del Gobierno B.O.E.22
25.01.90

REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS

Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E.79
02.04.86

Correccion de errores B.O.E.100
26.04.86

MODIFICACION DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS

ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS

Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado B.O.E.296
10.12.92

MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90
15.04.97

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266
06.11.99

Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313
31.12.01

Se modifica la disposicién adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313
31.12.02

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007. Documento Basico DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
20.12.07

Correccioén de errores del R.D.314/2006 B.0O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.99
23.04.09

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES

Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007de la Jefatura de Estado B.O.E.65
16.03.07

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304
20.12.07

Correccioén de errores del R.D.314/2006 B.0O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99
23.04.09

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACION DE AGUAS

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304
20.12.07

Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252

18.10.08

NS-124-07
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MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.99
23.04.09

CONTADORES DE AGUA FRIA
Orden de 28 de diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.55
06.03.89

CONTADORES DE AGUA CALIENTE
Orden de 30 de Diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.25
30.01.89

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO
DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPANOLAS

Resolucion de 23 de abril de 1969 de la Direccion General de Puertos y Sefiales Maritimas B.O.E.147
20.06.69

Correccién de errores B.O.E.185
04.08.69

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E. 176
24.07.01

Correccion de errores B.O.E.287
30.11.01,

MODIFICACION DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. R.D.LEY 4/2007 de 13 de abril B.O.E.90
14.04.07

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.236
02.10.74

Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.0O.E.237
03.10.74

Correccion de errores B.O.E.260
30.10.74

NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.312
30.12.95

R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente B.O.E.77
29.03.96

MODIFICACION. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251
20.10.98

NORMAS DE EMISION, OBJETIVOS DE CALIDAD Y METODOS DE MEDICION DE REFERENCIA RELATIVOS A
DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES

Orden de 12 de noviembre de 1987 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.280
23.11.87

Correccién de errores B.O.E.93
18.04.88

MODIFICACION. Orden de 13 de marzo del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.67
20.03.89

MODIFICACION. Orden de 28 de junio del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.162
08.07.91

MODIFICACION. Orden de 25 de mayo del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.129
29.05.92

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES

Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.228
23.09.86

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERAMICOS
Orden de 4 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria

04.07.86

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR

Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.64
16.03.89

INSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR

Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Publicas y Transporte B.O.E.178
27.07.93

Correccion de errores B.O.E.193
13.08.93

ACCIONES EN LA EDIFICACION
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CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007
20.12.07

Correccioén de errores del R.D.314/2006
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

23.04.09

B.O.E.74

B.O.E.254

B.O.E.304

B.0.E.22

B.O.E.252

B.0.E.99

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSR-02)

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento

11.10.02

ACTIVIDADES RECREATIVAS

B.0.E.244

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior
06.11.82

Correccién de errores
29.11.82

Correccion de errores
01.10.83

Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo
28.03.06

deroga seccion 1V del capitulo | del titulo |, por R.D.393/2007, de 23 de marzo
24.03.07

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007
20.12.07

Correccién de errores del R.D.314/2006
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

23.04.09

B.O.E.267

B.O.E.286

B.O.E.235

B.O.E.74

B.O.E.72

B.O.E.74

B.O.E.254

B.O.E.304

B.0.E.22

B.O.E.252

B.0.E.99

NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A

ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA

Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior
24.03.07

AISLAMIENTO TERMICO

B.O.E.72

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGIA, LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007
20.12.07

Correccion de errores del R.D.314/2006
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

23.04.09

B.O.E.74

B.O.E.254

B.O.E.304

B.0.E.22

B.0.E.252

B.0.E.99

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA

CONSTRUCCION

Real Decreto 47/2007 de 19 de enero de 2007 del Ministerio de la Presidencia

31.01.07

B.O.E.27
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DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE

CONSTRUCCION

Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.153
27.06.03

NORMAS PARA LA UTILIZACION DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA
EDIFICACION

Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno B.O.E.113
11.05.84

Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal

supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposicion sexta de la Orden de

8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.222
16.09.87

Modificacién de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del

Gobierno B.O.E.53
03.03.89

AISLAMIENTO ACUSTICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HR DOCUMENTO BASICO DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO

MODIFICACION R.D.314/2006 POR EL QUE SE APRUEBA EL DB-HR R.D.1371/2007 B.O.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
20.12.07

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
23.04.09

LEY DEL RUIDO

Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.276
18.11.03

Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno B.O.E.254
23.10.07

APARATOS ELEVADORES

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

Orden de 23 de mayo de 1977 del Ministerio de Industria B.O.E.141
14.06.77

Correccién de errores B.O.E.170
18.07.77

Orden de 7 de marzo de 1981 por la que se modifica parcialmente el art.65 del Ministerio de

Industria y Energia B.O.E.63
14.03.81

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIODICAS
Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Insdustria y Energia B.O.E.94
20.04.81

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.296
11.12.85

Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19y 24,

por el Real Decreto 1314/1997 B.O.E.234
30.09.97

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE
ASCENSORES
Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997 del Parlamento Europeo y del Consejo

95/19/CE B.0.E.296
30.09.97

Correccion de errores B.O.E.179
28.07.98

Se modifica la disposicion adicional primera por Real Decreto 57/2005 B.O.E.30
04.02.05

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES

ELECTROMECANICOS

Orden de 23 de septiembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energia (art. 10 a 15, 19y 23) B.O.E.239
06.10.87

Correccion de errores B.O.E.114
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12.05.88

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE

ELEVACION Y SU MANUTENCION

Resolucién de 27 de abril de 1992 de la Direccion General de Politica Tecnolégica del

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E.117
15.05.92

MODIFICACION LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTA A NORMAS DE SEGURIDAD
PARA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS, QUE PASA A DENOMINARSE
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELECTRICA, HIDRAULICA O
MECANICAMENTE

Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Art. 10215, 19y 23 B.0.E.223
17.09.91

Correccioén de errores B.0O.E.245
12.10.91

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES

Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.170
17.07.03

Correccién de errores B.O.E.20
23.01.04

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE

MANUTENCION

Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.137
09.06.89

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y

MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003 B.O.E.170
17.07.03

ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS

Resolucion de 3 de abril de 1997 de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial B.O.E.97
23.04.97

Correccion de errores B.O.E.123
23.05.97

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE
PROPULSION HIDRAULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACION DE SUS EQUIPOS IMPULSORES
Orden de de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria B.0.E.190

09.08.74

ASCENSORES CON MAQUINA EN FOSO
Resolucion de 10 de septiembre de 1998 de la Direccion General de Tecnologia

y Seguridad Industrial B.0.E.230
25.09.98

APARATOS A PRESION

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.128
29.05.79

Correccion de errores B.O.E.154
28.06.79

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6, 9,19, 20 Y 22 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION

Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre de 1990 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.285
28.11.90

Correccién de errores B.O.E.21
24.01.91

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 97/23/CE,

RELATIVA A LOS EQUIPOS DE PRESION Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1244/1979, DE 4 DE ABRIL, QUE

APROBO EL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION

Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo de 1999 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.129
31.05.99

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE,
SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES

117



NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
NS-124-07

Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.247
15.10.91

Correccién de errores B.O.E.282
25.11.91

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1495/1991, DE APLICACION DE LA DIRECTIVA 87/404/CEE, SOBRE
RECIPIENTES A PRESION SIMPLES

Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.20
24.01.95

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP1 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION

Orden de 17 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.84
08.04.81

Correccion de errores B.O.E.121
21.05.81

Correccion de errores B.O.E.305
22.12.81

MODIFICACION DE DIVERSOS ARTICULOS DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP1 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, REFERENTE A CALDERAS, ECONOMIZADORES, PRECALENTADORES,
SOBRECALENTADORES Y RECALENTADORES

Orden de 28 de marzo de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.89
13.04.85

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION

Orden de 6 de octubre de 1980 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.265
04.11.80

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP5 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION SOBRE

EXTINTORES DE INCENDIOS

Orden de 31 de mayo de 1982 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.149
23.06.82

MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP5 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A

PRESION SOBRE EXTINTORES DE INCENDIOS

Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.266
07.11.83

MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP5 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A

PRESION SOBRE EXTINTORES DE INCENDIOS

Orden de 31 de mayo de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.147
20.06.85

MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP5 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A

PRESION SOBRE EXTINTORES DE INCENDIOS

Orden de 15 de noviembre de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.285
28.11.89

MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP5 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A
PRESION SOBRE EXTINTORES DE INCENDIOS

Orden de 10 de marzo de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.101
28.04.98

Correccion de errores B.O.E.134
05.06.98

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP-11 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, REFERENTE
A APARATOS DESTINADOS A CALENTAR O ACUMULAR AGUA CALIENTE FABRICADOS EN SERIE

Orden de 31 de mayo de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.148
21.06.85

Correccion de errores B.O.E.192
12.08.85

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP13 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION REFERENTE A
INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS
Orden de 11 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.253

21.10.88

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 76/767/CEE
SOBRE APARATOS A PRESION
Real Decreto 473/88 de 30 de marzo de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.121

20.05.88

AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
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LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

LEY 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado B.O.E.99
25.04.98

Correccioén de errores B.0.E.162
08.07.98

LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.264
04.11.03

Correccioén de errores B.O.E.68
19.03.04

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION

Real Decreto i Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado B.O.E.51
28.02.98

Se madifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenacion de la edificacion B.O.E.266
06.11.99

Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el

impulso de la Televisién Digital Terrestre, de Liberalizacion de la Television por Cable y de

fomento del Pluralismo B.O.E.142
15.06.05

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO

A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE

INSTALACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

Real Decreto 401/2003 de 4 de abril de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.115
14.05.03

Se declara nulo el inciso "telecomunicaciones" de los arts. 8.1y 2, 9.1 y 14.3, por sentencia

del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005 B.O.E.80
04.04.05

Se declara nulo el inciso "de telecomunicaciones” de los arts. 8.1, 8.2, 9.1 y 14.3, por sentencia

del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005 B.O.E.98
25.04.05

Se modifican los anexos |, Il y IV por Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril B.O.E.88
13.04.06

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL PROCESO
DE SU ADECUACION PARA LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN
DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.88

13.04.06

TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES
Orden CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

27.05.03

LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado B.O.E.297
13.12.95

Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las

disposiciones adicionales 3, 5,6 Y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril B.O.E.99
25.04.98

Se derogan los parrafos 2 y 3 de la disposicion adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio B.O.E.136
08.06.99

REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

Real Decreto 136/97 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento
01.02.97

Correccion de errores B.O.E.39
14.02.97

Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997 B.O.E.307
24.12.97

Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 B.O.E.19
22.01.03

BARRERAS ARQUITECTONICAS

CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA
EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.0O.E.113

11.05.07

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACION
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Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
20.12.07

Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
23.04.09

MEDIDAS MiNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS

Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.122
23.05.89

RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DESTINADAS A MINUSVALIDOS

Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.51
28.02.80

ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVALIDOS EN VIVIENDAS DE
PROTECCION OFICIAL

Orden de 3 de marzo de 1980 del Ministerio de Obras; Publicas y Urbanismo B.O.E.67
18.03.80

INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS (TITULO IX, ARTICULOS 54 A 61)

Ley 13/1982 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado B.O.E.103
30.04.82

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION SOLAR MiNIMA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
20.12.07

Correccion de errores del R.D.314/2006 B.0O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.99
23.04.09

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.207
29.08.07

Correccioén de errores B.O.E.51
28.02.08

NORMAS TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION POR MEDIO DE FLUIDOS
Y SU HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.39

15.02.83

COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIO LA SUJECION A
NORMAS TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION

Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.48
25.02.84

CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS

Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo B.O.E.171
18.07.03

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA

CONSTRUCCION

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27
31.01.07

Correccioén de errores B.O.E.276

17.11.07
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CARPINTERIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y SUS
ALEACIONES Y SU HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Real Decreto 2699/1985 de 27 de diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.46

22.02.86

CASILLEROS POSTALES

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS

Decreto 1653/1964, de 14 de mayo de 1964 del Ministerio de la Gobernacion B.O.E.138
09.06.64

Correccion de errores
09.07.64

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernacioén
03.09.71

NORMAS PARA LA INSTALACION DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000
HABITANTES
Resolucion de 7 de diciembre de 1971 de la Direcciéon General de Correos y Telecomunicacién
y del Ministerio de la Gobernacion B.O.E.306
23.12.71

CEMENTOS

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08)
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148
19.06.08

HOMOLOGACION OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA
TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS

Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.265
04.11.88

Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298
14.12.06

Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32
06.02.07

CIMENTACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304
20.12.07

Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
23.04.09

COMBUSTIBLES

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES
TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

04.09.06

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO (GLP) EN

DEPOSITOS FIJOS
Orden de 29 de enero de 1986 del Ministerio de Industria y Energia
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22.02.86
Correccion de errores
10.06.86

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"
Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria
06.12.74

MODIFICACION DE LOS PUNTOS 5.1 Y 6.1 DEL REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES
GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"
Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energia
08.11.83
Correccién errores
23.07.84

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia
23.07.84

MODIFICACION DEL APARTADO 3.2.1
21.03.94

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2
Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energia
11.06.98

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG1A9Y 11 A 14
Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia
20.06.88

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1Y 2
Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia
29.11.88

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7
Orden de 20 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energia
08.08.90

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-:AG 6 Y 11
Orden de 15 de febrero de 1991 del Ministerio de Industria y Energia
26.02.91

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MLE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20
Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energia
27.12.88

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO"
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energia

23.10.97
Correccion de errores

24.01.98

DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LiQUIDOS PETROLIFEROS
Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energia
08.08.97
Modifica la Instruccion Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de
liquidos petroliferos"
Correccioén de Errores
20.11.98

MODIFICACION DEL R.D.1428/1992 DE APLICACION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, SOBRE
APARATOS DE GAS
Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energia

27.03.95

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO
PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LIQUIDOS O GASEOSOS
Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energia

27.03.95
Correccion de errores

26.05.95

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE

GAS
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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05.12.92
Correccion de errores
27.01.93

CONSUMIDORES

MEJORA DE LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado B.O.E.312
30.12.06

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS
LEYES COMPLEMENTARIAS

Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.287
30.11.07

Correccién de errores B.O.E.38
13.02.07

CONTROL DE CALIDAD

DISPOSICIONES REGULADORAS GENERALES DE LA ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION
Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.250

18.10.89

DISPOSICIONES REGULADORAS GENERALES DE LA ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION
Orden FOM/2060/2002 de 2 de agosto de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.193

13.08.02

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.0.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304
20.12.07

Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.99
23.04.09

ELECTRICIDAD E ILUMINACION

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. "REBT"

Decreto 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.
18.09.02

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION FOTOVOTAICA MiNIMA DE

ENERGIA ELECTRICA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
20.12.07

Correccioén de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
23.04.09

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE
ILUMINACION
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Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.0.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304
20.12.07

Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.99
23.04.09

DISTANCIAS A LINEAS ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000
27.12.00

AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLASTICO
Resolucién de 18 de enero de 1988 de la Direccién General de Innovacion Industrial

19.02.88

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y
CENTROS DE TRANSFORMIACION
Real Decreto 3275/1982 de 12 ed noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energia
01.12.82
Correccion de errores
18.01.83

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia
01.10.84

MODIFICACION DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18
Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia
05.07.88
Correccion de errores
03.10.88

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energia
25.10.84

DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL
ELECTRICO
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia
21.06.89
Correccion de errores
03.03.88

ENERGIA SOLAR Y ENERGIAS RENOVABLES

HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.114
12.05.80

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA
CALIENTE Y CLIMATIZACION A EFECTOS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN
DESARROLLO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACION DE LA
ENERGIA

Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.99
25.04.81

Prérroga de plazo B.O.E.55
05.03.82

ESTADISTICA

ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.129
31.05.89
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ESTRUCTURAS DE ACERO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007
20.12.07

Correccion de errores del R.D.314/2006
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
23.04.09

ESTRUCTURAS DE FABRICA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FABRICA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007
20.12.07

Correccion de errores del R.D.314/2006
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
23.04.09

ESTRUCTURAS DE FORJADOS

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)

Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento
22.08.08

Correccion de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento
24.12.08

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS

Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio de 1980 de la Presidencia del Gobierno
08.08.80

PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO

NS-124-07

B.O.E.74

B.O.E.254

B.O.E.304

B.O.E.22

B.0.E.252

B.O.E.99

B.O.E.74

B.O.E.254

B.0O.E.304

B.O.E.22

B.0.E.252

B.O.E.99

B.O.E.

B.O.E.

MODIFICACION DE FICHAS TECNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACION DE
USO PARA LA FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS

Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

16.12.89

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS

SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO PARA LA CONSTRUCCION

Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energia

28.02.86

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE ALAMBRES
TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y

VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia
22.03.94

ACTUALIZACION DE LAS FICHAS DE AUTORIZACION DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS

Resolucion de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento
06.03.97

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)

B.O.E.69
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Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E.
22.08.08

Correccion de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E.
24.12.08

HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.305
21.12.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS
ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.69

22.03.94

ESTRUCTURAS DE MADERA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
20.12.07

Correccioén de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
23.04.09

FONTANERIA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
20.12.07

Correccién de errores del R.D.314/2006 B.0O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
23.04.09

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energia
04.07.86
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de abril del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio
01.05.07

MODIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA
COCINAS Y LAVADEROS
Orden de 23 de diciembre de 1986 del Ministerio de Industria y Energia

21.01.87

NORMAS TECNICAS DE LAS GRIFERIAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACION EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL,
COCINAS Y LAVADEROS
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.70

22.03.85

NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACION DE GRIFERIAS
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energia

20.04.85
Correccién de errores

27.04.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LA GRIFERIA
SANITARIA PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.161
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07.07.89

HABITABILIDAD

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
20.12.07

Correccioén de errores del R.D.314/2006 B.0O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
23.04.09

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.0O.E.304
20.12.07

Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
23.04.09

SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.56
06.03.72

MODIFICACION EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.136
07.06.79

MODIFICACION DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE
HABITABILIDAD
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33

07.02.85

INSTALACIONES ESPECIALES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACION, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO

CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
20.12.07

Correccioén de errores del R.D.314/2006 B.0O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
23.04.09

PROHIBICION DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.165
11.07.86

MODIFICACION DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.165
11.07.87

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.291
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06.12.77

Correccion de errores B.O.E.9
11.01.78

Correccioén de errores B.O.E.34
09.02.78

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DENOMINADAS INSTRUCCIONES MI IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN
EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS

Orden de 24 de enero de 1978 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.29
03.02.78

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS

Real Decreto 394/1979 de 02 de febrero del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.57
07.03.79

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 28, 29 Y 30 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E

INSTALACIONES FRIGORIFICAS

Real Decreto 754/1981 de 13 de marzo del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.101
28.04.81

MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IF 005 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD

PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS.

Orden de 4 de noviembre de 1992 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.276
17.11.92

ADAPTACION AL PROGRESO TECNICO DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF 002, MI-IF

004, MI-IF 009 Y MI-IF 010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS

Orden de 23 de noviembre de 1994, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.288
02.12.94

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 Y MI-
IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Orden de 24 de abril de 1996, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.114

10.05.96

RECTIFICACION DE LA TABLA | DE LA MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24 DE ABRIL DE 1996,MODIFICACION DE LAS L.T.C.
MI-IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 Y MI-IFO10 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E
INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Orden de 26 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.60

11.03.97

MODIFICACION DE LAS L.T.C. MI-IF002, MI-IF004, Y MI-IF009 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E
INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Orden de 23 de diciembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.10

12.01.99

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 Y MI-IF009 DEL

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS

Orden de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.293
07.12.01

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 Y MI-IF009 DEL

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS

Orden CTE/319/2002 de 05 de diciembre de 2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.301
17.12.02

PROYECCION, CONSTRUCCION, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE
DE PERSONAS POR CABLE
Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia B.O.E.163

09.07.02

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES
EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ORGANOS OFICIALES

Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernacion B.O.E.227
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20.09.68
Correccién errores B.O.E.242

08.10.68
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernacion
02.04.63
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA ATMOSFERA
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado B.O.E.275

16.11.07
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961,
de 30 de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendra su vigencia en aquellas comunidades y ciudades
auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS

Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.23
26.01.08

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.O.E.52
01.03.02

MODIFICA EL REAL DECRETO 212/2002 POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO

DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.O.E.106
04.05.06

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO,
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELECTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA FRENTE A
EMISIONES RADIOELECTRICAS

Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.234
29.09.01

Correccioén de errores B.0O.E.257
26.10.01

Correccion de errores B.O.E.91
16.04.02

Correccioén de errores B.0.E.93
18.04.02

LEY DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION

Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 B.O.E.157
02.07.02

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE LA LEY 16/2002, DE 01 DE JULIO, DE PREVENCION Y
CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.96
21.04.07

OZONO EN EL AIRE AMBIENTE

Real Decreto 1796/2003 de 26 de diciembre de 2003 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.11
13.01.04

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304
20.12.07

Correccioén de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99

23.04.09
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.303
17.12.04

Correccion de errores B.O.E.55
05.03.05

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION
DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia B.O.E.79

02.04.05

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE
LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE
AL FUEGO
Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia B.O.E.37

12.02.08

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.298
14.12.93

Correccion de errores B.O.E.109
07.05.94

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO
1'Y LOS APENDICES DEL MISMO

Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.101
28.04.98

PROYECTOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
20.12.07

Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
23.04.09

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E.266
06.11.99

NORMAS SOBRE LA REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION

Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.71
24.03.71

MODIFICACION DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO 462/71

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33
07.02.85

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio de 2000, del Ministerio de Hacienda B.O.E.148
21.06.00

Correccién errores B.O.E.227
21.09.00

Se deroga excepto el capitulo IV del titulo V del libro I, con efectos de 30 de abril de 2008,

por Ley 30/2007, de 30 de octubre B.O.E.261
31.10.07

CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

Ley 30/2007, de 30 de Octubre de 2007, de Jefatura del Estado B.O.E.261
31.10.07

Entrada en vigor el 30 de abril de 2008

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO
Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.154
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26.06.08

RESIDUOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254
23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
20.12.07

Correccioén de errores del R.D.314/2006 B.0O.E.22
25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
23.04.09

PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.0O.E.38
13.02.08

OPERACIONES DE VALORIZACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.0.E.43
19.02.02

Correccion de errores B.O.E.61
12.03.02

ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.25
29.01.02

Se madifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38
13.02.08

SEGURIDAD Y SALUD

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269
10.11.95

LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.298
13.12.03

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27
31.01.97

Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998,

de 30 de abril B.O.E.104
01.05.98

Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139
11.06.05

Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35y 36 y ANADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis

y las disposiciones adicionales 10, 11y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127
29.05.06

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256
25.10.97

Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274
13.11.04

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 39/1997 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCION, Y EL REAL DECRETO 1627/1997 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo de 2006 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127

29.05.06

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS

EQUIPOS DE TRABAJO

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188
07.08.97
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MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1215/1997 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MIiNIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, EN
MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre de 2004 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274
13.11.04

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27
31.01.04

Correccion de errores B.O.E.60
10.03.04

DISPOSICIONES MiNIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97
23.04.97

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97
23.04.77

Se modifica el anexo |, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274
13.11.04

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32
26.02.96

Correccion de errores B.O.E.57
06.03.96

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.100
26.04.97

ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACION GENERAL
DEL ESTADO

Real Decreto 1488/1998 de 30 de julio de 1998 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.170
17.07.98

Correccion de errores B.O.E.182
31.07.98

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AMBITO DE LAS EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL

Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E .47
24.02.99
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250
19.10.06
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.204
25.08.07
Correccion de errores B.O.E.219
12.09.07
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION
AL AMIANTO
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia
11.04.06

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O
QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

05.11.05

DISPOSICIONES MiNIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL
RIESGO ELECTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia

21.06.01

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LOS AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia

01.05.01
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia

12.06.97

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia

24.05.97

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia

24.05.97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia

13.04.97

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo
16.03.71

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA (CAP. XVI)
Orden de 28 de agosto de 1970 del Ministerio de Trabajo
05.09.70

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION AL RUIDO

Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.0O.E.60
11.03.06

Correccién de errores B.0.E.62
14.03.06

Correccioén de errores B.O.E.71
24.03.06

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN

PANTALLAS DE VISUALIZACION

Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97
23.04.97

REGULACION DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE
LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.

del Gobierno B.O.E.311
28.12.92

Correccioén de errores B.O.E.47
24.02.93

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1407/1992 POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES PARA LA
COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero de 1995 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.57
08.03.95

Correccioén de errores B.O.E.69
22.03.95

MODIFICACION DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICO A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992
RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.56

06.03.97

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
Orden de 20 de mayo de 1952

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. CAPITULO VIIl. ANDAMIOS
Orden de 31 de enero 1940, del Ministerio de Trabajo

VIDRIERIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS Y SU HOMOLOGACION
Orden de 13 de marzo de 1986 del Ministerio de Industria y Energia
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08.05.86
Correccion de errores
15.08.86

MODIFICACION DE LA ORDEN DE 13 DE MARZO DE 1986 DONDE SE REGULAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS Y SU HOMOLOGACION
Orden de 6 de agosto de 1986 del Ministerio de Trabajo de Industria y Energia
11.09.86

DETERMINADAS CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL

Real Decreto 168/88 de 26 de febrero de 1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes
01.03.88

YESOS Y ESCAYOLAS

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE
YESOS Y ESCAYOLAS
Real Decreto 1312/1986 de 23 de abril de 1986 del Ministerio de Industria y Energia
01.07.86
Correccién errores
07.10.86
Derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006 de 7 de julio del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio
05.08.06
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de abiril, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio
01.05.07
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA

ACTIVIDAD PROFESIONAL

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Auténoma de Galicia B.0O.E.253
22.10.01

Publicacion en el D.O.G. D.0.G.189
28.09.01

LEY DE LA FUNCION PUBLICA DE GALICIA

Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Conselleria de Administraciones Publicas D.O.G.
13.06.08

ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO DE MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR

D.106/1998 de 12 de febrero de la Conselleria de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales. D.O.G.
03.04.98

Orden de 27 de mayo de la Conselleria de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales. D.O.G.
08.06.98

Correccién de errores D.O.G.
12.06.98

AISLAMIENTO ACUSTICO

PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA

Ley 7/97 de 11 de agosto. Conselleria de Presidencia. Comunidad Autonoma de Galicia D.O.G.
20.08.97

D.150/99 de 7 de mayo. Conselleria de Presidencia. Comunidad Auténoma de Galicia D.O.G.
27.05.99

D.320/2002 de 7 de noviembre. Conselleria de Medio Ambiente. Comunidad Auténoma de Galicia D.O.G.
28.11.02

CERTIFICACION ENERXETICA DE EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCCION EN GALICIA

D. 42/2009 de 21 de enero. Conselleria de Presidencia. Xunta de Galicia D.O.G.
05.03.09

BARRERAS ARQUITECTONICAS

ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 B.O.E.237
03.10.97

Publicada D.O.G.
29.10.97

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DA LEI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESION DE BARREIRAS
NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Conselleria de Sanidade e Servicios Sociais D.0.G.41

29.02.00

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCION DA CONTAMINACION POR LEGIONELLA NAS INSTALACIONS

TERMICAS

Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 de la Conselleria da Presidencia e Administracién Publica D.0.G.10
15.01.01

Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32
06.02.07

COMBUSTIBLES
INTERPRETACION E APLICACION DO REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OUTUBRO, POLO QUE SE APROBA O
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REGULAMENTO DE INSTALACIONS DE GAS EN LOCAIS DESTINADOS A USOS DOMESTICOS, COLECTIVOS OU
COMERCIAIS
Instrucién 1/2006, do 13 de xaneiro da Direccién Xeral de Industria, Enerxia e Minas D.O.G.

08.02.06

CONTROL DE CALIDAD

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTONICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno B.O.E.253
22.10.85

Correccién de errores B.O.E.29
03.02.89

AMPLIACION DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTONICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA
Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones
Publicas B.O.E.294

08.12.89

CONTROL DE CALIDADE DA EDIFICACION NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Conselleria de Ordenacién do Territorio

e Obras Publicas D.0.G.199
15.10.93

INFORMACION QUE DEBEN CONTE-LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POLOS ORGANISMOS DE CONTROL

AUTORIZADOS, PARA A AVALIACION DA CONFORMIDADE DOS EQUIPOS, INSTALACIONS E PRODUCTOS

INDUSTRIAIS COA NORMATIVA DE SEGURIDADE INDUSTRIAL

Orden de 24 de junio de 2003 de la Conselleria de Innovacion, Industria y Comercio D.0.G.129
04.07.03

ELECTRICIDAD E ILUMINACION

REBT. APLICACION EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION

Orden del 23 de julio de 2003 de la Conselleria de Innovacion, Industria y Comercio D.O.G.
23.07.03

Correccion de errores D.0.G.A.
15.09.03

INTERPRETACION Y APLICACION DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
Instruccion 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Conselleria de Innovacion e Industria D.O.G.
04.06.07

PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA
TENSION
Orden de 7 de julio de 1997 de la Conselleria de Industria. Xunta de Galicia D.O.G.

30.07.97

NORMAS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES DE ENLACE EN LA SUMINISTRACION DE ENERGIA
ELECTRICA EN BAJA TENSION DE "UNION ELECTRICA FENOSA"
Resolucion de 30 de julio de 1987 de la Conselleria de Traballo de la Xunta de Galicia

CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DE DISENO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERAN SOMETER LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION
Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio D.O.G.

25.10.01

ESTADISTICA

LEI DE ESTATISTICA DE GALICIA
Ley 9/1988 de 19 de Julio de 1988 de Presidencia D.0.G.148
03.08.88

ELABORACION DE ESTATiISTICAS DE EDIFICACION E VIVENDA
Decreto 69/89 de 31 de marzo de 1989 D.0.G.93
16.05.89

MODIFICACION DA LEI 9/1988, DO 19 DE XULLO, DE ESTATISTICA DE GALICIA
Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia D.0.G.111
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14.06.93

HABITAT

NORMAS DO HABITAT GALEGO

Decreto 262/2007 del 20 de diciembre de 2007 de la Conselleria de Vivenda e Solo D.0.G.12
17.01.08

Correccioén de errores D.0.G.35
19.02.08

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

IEY 7/2008 PROTECCION DA PAISAXE DE GALICIA

Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Conselleria de la Presidencia D.0.G.139
18.07.08

D.74/2006 POLO QUE SE REGULA O CONSELLO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Conselleria de la Presidencia D.0.G.84
03.05.06

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA

Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de 1990, Conselleria de la Presidencia D.0.G.188
25.09.90

EVALUACION DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL

D.133/2008 de 12 de junio de 2008, de Conselleria de Medio Ambiente D.0.G.126
01.07.08

y Desarrollo Sostenible

LEY DE PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFERICO DE GALICIA

Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Conselleria de Presidencia D.0.G.252
31.12.02

CONSERVACION DE LA NATURALEZA

Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.171
04.09.01

AMPLIACION DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA

R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Publicas B.O.E.158
01.07.08

R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Publicas D.0.G.126
01.07.08

PROYECTOS

LEY 18/2008 DE VIVIENDA DE GALICIA

Ley 18/2008 de 29 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.13
20.01.09

LEY DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA

Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.252
31.12.02

MODIFICACION DE LA LEY 9/2002 DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA

Ley 15/2004 de 29 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.254
31.12.04

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 9/2002, DE 30 DE

DICIEMBRE, DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA

Ley 6/2008, de 19 de junio de 2008, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.125
30.06.08

TRES CIRCULARES INFORMATIVAS Y UNA ORDEN SOBRE LA LEY DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION
DEL MEDIO RURAL DE GALICIA
Circular informativa 1/2003, de 31 de julio de 2003, sobre las explotaciones agricolas y ganaderas
existentes antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Ordenacién Urbanistica y Proteccion del
Medio Rural de Galicia, de la Conselleria de Politica Territorial, Obras Publicas y Vivienda D.0.G.150
05.08.03
Circular informativa 2/2003, de 31 de julio de 2003, sobre el régimen de autorizaciones en suelo
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rustico, de la Conselleriade Politica Territorial, Obras Publicas y Vivienda D.0.G.150
05.08.03

Circular informativa 3/2003, de 31 de julio de 2003, sobre el régimen de autorizaciones para edificar

en nucleos rurales de municipios sin planeamiento, de la Conselleria de Politica Territorial,

Obras Publicas y Vivienda D.0.G.150
05.08.03

Orden del 1 de agosto de 2003 por la que se define la explotaciéon agropecuaria familiar y tradicional

para los efectos de lo indicado en la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de la Ley de Ordenacién

Urbanistica y Proteccion del Medio Rural de Galicia, de la Conselleria de Politica Agroalimentaria

y Desarrollo Rural D.0.G.150
01.08.03

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y PROTECCION DEL LITORAL DE GALICIA

Ley 6/2007 de 11 de mayo de 2007, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.94
16.05.07

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY DEL SUELO DE

GALICIA

Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Conselleria de Politica Territorial, Obras Publicas

y Vivienda D.0.G.32
17.02.99

RESIDUOS

REGULACION DEL REGIMEN JURIDICO DE LA PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE
PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA

Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Conselleria de Medio Ambiente D.0.G.124
29.06.05

Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Conselleria de Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible D.0.G.121
26.06.06

SEGURIDAD Y SALUD

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACION Y DA PUBLICIDAD A LA VERSION BILINGi; 2E DEL LIBRO DE

SUBCONTRATACION

Resolucién do 31 de outubro de 2007, de la Direccion General de Relaciones Laborales, por la que

se comunican los lugares dehabilitacion y se da publicidad a la version bilingig e del libro de

subcontratacién regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto,por el que se desarrolla la

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién D.0.G.220
14.11.07

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexion de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensién.

UNE EN 61215:1997 “Mddulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicacion terrestre. Cualificacion del disefio y
aprobacién tipo”.

UNE EN 61646:1997 “Mddulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada para aplicacién terrestre. Cualificacién del disefio y
aprobacion tipo”.

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodologia para la actualizacién y sistematizacion del
régimen juridico y econdmico de la actividad de produccién de energia eléctrica en régimen especial.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribuciéon, comercializacion,
suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de energia eléctrica.

Resolucion de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para las
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tension.

Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las instalaciones de produccidon de energia eléctrica en
régimen especial su incentivacion en la participacion en el mercado de produccién, determinadas obligaciones de informacion
de sus previsiones de produccion, y la adquisicion por los comercializadores de su energia eléctrica producida.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension.

Real Decreto 1433/2002 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja tensién de
consumidores y centrales de produccion en Régimen Especial.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS
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UNE EN 295-1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”.

UNE EN 295-2:2000 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y muestreo”.

UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para accesorios
especiales, adaptadores y accesorios compatibles”.

UNE EN 295-5/Al:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberias de gres
perforadas y sus accesorios”.

UNE EN 295-6:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos de registro de
gres”.

UNE EN 295-7:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberias de gres y
juntas para hinca”.

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundicion ductil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y
métodos de ensayo”.

UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil y sus uniones para el saneamiento.
Prescripciones y métodos de ensayo”.

UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”.

UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metalica. Definiciones, clasificacion y
especificaciones”.

UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundicién, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuacion de aguas de
los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.

UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termoplasticas para
aplicaciones sin presion. Método de ensayo de estanquidad al agua”.

UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termoplasticas para la
evacuacion de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones”.

UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales,
designacion PN. Parte 1: Bridas de acero”.

UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales,
designacion PN. Parte 2: Bridas de fundicion”.

UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento con
presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
1: Generalidades”.

UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento con
presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
3: Accesorios”.

UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberias de evacuacion, sumideros y
alcantarillado presurizadas neumaticamente”.

UNE EN 1 295-1:1998 “Calculo de la resistencia mecanica de tuberias enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte
1: Requisitos generales”.

UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guia para la
evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli (cloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.

UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). parte 3: practica recomendada para la instalacién”.

UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios
y el sistema”.

UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guia para la evaluacién de la
conformidad”.

UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para evacuacion de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.

UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para evacuaciéon de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVCU). Parte 2: Guia para la evaluacioén de la conformidad”.

UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para la evacuacién de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la evacuacién de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guia para la
evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado o aéreo con presion. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema”.

UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.
UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
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temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guia
para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuaciéon de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guia para la
evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento sin
presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
3: Accesorios”.

UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento sin
presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
5: Aptitud de las juntas para su utilizacién”.

UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuaciéon y saneamiento sin
presién. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
6: Practicas de instalacion”.

UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Polipropileno
(PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalizaciébn en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion.
Polipropileno (PP). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Abrazaderas para sistemas de evacuacion de aguas
pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”.

UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para la evacuacion de aguas residuales (a baja y a
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplasticos. Practica recomendada para la instalacion.

UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”.

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos para aplicaciones con y sin presion.
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.

UNE 53 365:1990 “Plasticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterraneas,
enterradas o no, empleadas para la evacuacion y desagies. Caracteristicas y métodos de ensayo”.

UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigdén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero, para
conducciones sin presion”.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO

Titulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendran en cuenta a los efectos recogidos en el texto.

UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocoédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y
reglas para edificacion.

UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificacion.

UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas
conformadas en frio.

UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto limite elastico.
UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosia de
seccion hueca.

UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de productos planos.

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1:
condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcciéon conformados en frio de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 1993-1-10 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Seleccion de materiales con resistencia a
fractura.

UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de esparragos de materiales metalicos.

UNE-EN 287-1:1992 Cualificacion de soldadores. Soldeo por fusion. Parte 1: aceros.

UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacién de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparacion de las superficies. Parte 1: Principios generales.

UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparacion de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.

UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacién de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparacion de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas.

UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metalicos. Recubrimientos de galvanizaciéon en caliente sobre materiales férricos.
Determinacion gravimétrica de la masa por unidad de area.

UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero.
Especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 1:
Métodos e instrumentos

UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 2:
Posicién de puntos que miden.

UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metalicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.
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UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinacion del espesor de pelicula.

UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (ISO 4014:1990).

UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).

UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999).

UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).

UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases Ay B. (ISO 4032:1986)

UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).

UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).

UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).
UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS

NORMATIVA UNE

UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.

UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacion de la resistencia. Parte 1:
Resistencia a la compresion uniaxial.

UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacion de la resistencia. Parte 2:
Resistencia a traccién. Determinacioén indirecta (ensayo brasilefio).

UNE 80 303-1:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.

UNE 80 303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

UNE 80 303-3:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratacion.

UNE 103 101:1995 Analisis granulométrico de suelos por tamizado.

UNE 103 102:1995 Analisis granulométrico de suelos finos por sedimentacion. Método del densimetro.

UNE 103 103:1994 Determinacion del limite liquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.

UNE 103 104:1993 Determinacion del limite plastico de un suelo.

UNE 103 108:1996 Determinacion de las caracteristicas de retraccién de un suelo.

UNE 103 200:1993 Determinacion del contenido de carbonatos en los suelos.

UNE 103 202:1995 Determinacion cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.

UNE 103 204:1993 Determinacion del contenido de materia organica oxidable de un suelo por el método del permanganato
potasico.

UNE 103 300:1993 Determinacion de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.

UNE 103 301:1994 Determinacioén de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostatica.

UNE 103 302:1994 Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un suelo.

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresion simple en probetas de suelo.

UNE 103 401:1998 Determinacion de los parametros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de
corte directo.

UNE 103 402:1998 Determinacion de los parametros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial.

UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidacion unidimensional de un suelo en eddmetro.

UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor normal.

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor modificado.

UNE 103 600:1996 Determinacion de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edéometro.

UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presion de hinchamiento de un suelo en edometro.

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetracién estandar (SPT).

UNE 103 801:1994 Prueba de penetraciéon dinamica superpesada.

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetracion dinamica pesada.

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetracion con el cono (CPT).
UNE EN 1 536:2000 Ejecucion de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.

UNE EN 1 537:2001 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.

UNE EN 1 538:2000 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.

UNE EN 12 699:2001 Realizacién de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.

NORMATIVA ASTM

ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner Four-Electrode
Method.
ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.

NORMATIVANLT

NLT 225:1999 Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accion de desmoronamiento en agua.
NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.
NLT 251:1996 Determinacion de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FABRICA

El titulo de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente:

UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida
UNE EN 771-2:2000 Especificacion de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas.
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EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates)
UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 4: Bloques de hormigén celular curado en
autoclave.

UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Determinacion de la resistencia a
compresion.

UNE EN 845-1:200 Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 1: Llaves, amarres,
colgadores, ménsulas y angulos.

UNE EN 845-3:2001 Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 3: Armaduras de tendel
prefabricadas de malla de acero.

UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 2: Determinacién de la
adhesioén de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.

UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 5: Determinacion de la
resistencia a traccion y a compresion y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos).
UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 6: Determinacién de la
resistencia a traccion y a compresiéon y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo
extremo).

UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albafileria. Parte 2: Morteros para albafiileria

UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albafileria. Parte 11: Determinacion de la resistencia a flexion
y a compresién del mortero endurecido.

UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 1: Determinacion de la resistencia a compresion.
UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 2: Determinacion de la resistencia a la flexion.
UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 3: Determinacion de la resistencia inicial a
cortante.

UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fabrica de albafileria. Parte 4: Determinacion de la resistencia al cizallamiento
incluyendo la barrer al agua por capilaridad

UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relacion de aceros inoxidables.

UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para uso
general.

UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras, alambron
y perfiles para aplicaciones en general.

UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigon armado. Acero corrugado soldable B500. Condiciones técnicas de
suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas.

EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA

A continuacion se relacionan los titulos, por orden numérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV
citadas en el texto del DB-SE-Madera.

UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construccion, galvanizadas en continuo por inmersion en caliente.
Condiciones técnicas de suministro.

UNE 56544: 2003 Clasificacion visual de la madera aserrada de conifera para uso estructural

UNE 56530: 1977 Caracteristicas fisico-mecanicas de la madera. Determinacion del contenido de humedad mediante
higrémetro de resistencia.

UNE 56544: 1997 Clasificacion visual de la madera aserrada para uso estructural.

UNE 102023: 1983 Placas de carton-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se disponga de la prEN
520)

UNE 112036: 1993 Recubrimientos metalicos. Depdsitos electroliticos de cinc sobre hierro o acero.

UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificaciéon y especificaciones.

UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensacion de tipos fendlico y
aminoplasticos. Clasificacion y especificaciones de comportamiento.

UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinacion de la
resistencia del pegado a la cizalladura por traccion longitudinal.

UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinacion de la
resistencia a la delaminacién. (Método de laboratorio).

UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinacion de la
influencia de los tratamientos ciclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la traccion transversal.

UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinacion de la
influencia de la contraccién sobre la resistencia a la cizalladura.

UNE EN 309: 1994 Tableros de particulas. Definicién y clasificacion.

UNE EN 312-1: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos de
tableros. (+ERRATUM)

UNE EN 312-4: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso
en ambiente seco

UNE EN 312-5: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales para uso
en ambiente humedo

UNE EN 312-6: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de alta
prestacion para uso en ambiente seco

UNE EN 312-7: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de alta
prestacion para uso en ambiente himedo

UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacion y terminologia. Parte 1: Clasificacion.

UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacion y terminologia. Parte 2: Terminologia.

UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.
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UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificacion y simbolos.

UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definicién de las clases de riesgo de ataque
biologico. Parte 1:Generalidades.

UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicion de las clases de riesgo de ataque
biologico. Parte 2: Aplicacion a madera maciza.

UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicién de las clases de riesgo de ataque
biolégico. Parte 3: Aplicacion a los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM).

UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coniferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.

UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Parte 1.Guia para los principios de ensayo y clasificacion de la durabilidad natural de la madera.

UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Parte 2: Guia de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionada por su importancia
en Europa

UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 1: Clasificacion de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. (+ ERRATUM)
UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 2: Guia de muestreo de la madera tratada para su analisis.

UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacién de la resistencia al aplastamiento y del modulo
de aplastamiento para los elementos de fijacion de tipo clavija.

UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinacion de los valores caracteristicos de las propiedades mecanicas y la
densidad.

UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricacion.

UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinacion
de algunas propiedades fisicas y mecanicas.

UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion del momento plastico de los elementos de
fijacion de tipo clavija. Clavos.

UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Guia de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilizacién segun las clases de riesgo (de ataque
bioldgico)

UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinacion de la resistencia y
rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado.

UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinacion de la resistencia y rigidez de las
cerchas.

UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los protectores de
la madera determinadas mediante ensayos bioldgicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de riesgo.

UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Caracteristicas de los productos de
proteccion de la madera establecidas mediante ensayos biolégicos. Parte 2: Clasificacion y etiquetado.

UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.

UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.

UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros.
UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras fabricados por
proceso seco (MDF).

UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero contrachapado para
uso en ambiente seco.

UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado para
uso en ambiente humedo.

UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado para
uso en exterior.

UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de las propiedades mecanicas de los tableros
derivados de la madera.

UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinaciéon de los valores caracteristicos de las propiedades
mecanicas y de la densidad.

UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinacién de la resistencia
a esfuerzo cortante y de las propiedades mecanicas en direccion perpendicular a la fibra.

UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijacion mecanicos. Principios generales
para la determinacion de las caracteristicas de resistencia y deslizamiento.

UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijacion mecanicos. Requisitos
para la densidad de la madera.

UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinacion de los valores
caracteristicos.

UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignacién de especies y calidad visuales.

UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas metalicas
dentadas.

UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinacién por el método de
secado en estufa.

UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimacion por el método de la
resistencia eléctrica.

UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo estructural. Parte 1: OSB,
tableros de particulas y de fibras. (+ Correccién 2003)

UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo estructural. Parte 2: Tablero
contrachapado

UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo
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NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO

1. REACCION AL FUEGO

13501 CLASIFICACION EN FUNCION DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACION

UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccion al fuego.

prEN 13501-5 Parte 5: Clasificacién en funcién de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acciéon de un fuego exterior.
UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reaccion al fuego para productos de construccién - Ensayo de no combustibilidad.

UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.

UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los productos de construccion — Determinacion del calor de
combustion.

UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinaciéon del
comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante.

UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construcciéon — Inflamabilidad de los productos
de construccién cuando se someten a la accion directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama Unica.

UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de productos de construccion — Productos de construccién, excluyendo
revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un Unico objeto ardiendo.

UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificacion.
UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Medicién de la propagacion
de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignicion de llama grande.

UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para
determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequefa).

UNE EN 1021- 1:1994 “Valoraciéon de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignicion: cigarrillo en
combustién”. UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de
ignicién: llama equivalente a una cerilla.

UNE 23727: 1990 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion. Clasificacion de los materiales utilizados en
la construccion.

2. RESISTENCIA AL FUEGO

13501 Clasificacion de los productos de construccién y de los elementos constructivos en funciéon de su
comportamiento ante el fuego

UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, excluidas las
instalaciones de ventilacion.

prEN 13501-3 Parte 3: Clasificacion a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y
elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.

prEN 13501-4 Parte 4: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de
sistemas de control de humo.

1363 Ensayos de resistencia al fuego

UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.

UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.

1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes

UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.

prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracion a tamafio real (conjunto completo)

prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales

prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.

1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes

UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.

UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.

UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.

UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.

UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.

1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio

UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.

UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.

UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.

prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.

UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.

UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.

UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.

UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extraccion de humos.

prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extraccion de humo en un Unico sector de incendio.

prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.

1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos

UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.

prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.

UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.

UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de ascensores — Examenes y ensayos. Parte 58:
Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.

13381 Ensayos para determinar la contribucién a la resistencia al fuego de elementos estructurales
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prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.

UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.

UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Proteccién aplicada a elementos de hormigon.

UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Proteccién aplicada a elementos de acero.

UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Proteccién aplicada a elementos mixtos de hormigén/laminas de acero perfiladas.

UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Proteccién aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigén .

ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Proteccion aplicada a elementos de madera.

UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacion de la capacidad de proteccién contra el fuego.

15080 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego

prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.

prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.

prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetracion.

prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .

prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracciéon del humo en un Unico sector de incendio.

prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

15254 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes
prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.

prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fabrica y de bloques de yeso

prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.

prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.

prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metalicos.

prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.

15269 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas

prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.

prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.

prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.

prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.

prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.

prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.

prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.

prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.

prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.

prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.

prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.

UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocodigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras
expuestas al fuego.

UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras frente al fuego

ENV 1993-1-2: 1995 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego

UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocdédigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego

UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.

ENV 1996-1-2: 1995 Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
frente al fuego.

EN 1992-1-2: 2004 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego.

EN 1993-1-2: 2005 Eurocodigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego.

EN 1994-1-2: 2005 Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigdn y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto
de estructuras sometidas al fuego.

EN 1995-1-2: 2004 Eurocodigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
sometidas al fuego.

EN 1996-1-2: 2005 Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al
fuego

3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR

12101 Sistemas para el control del humo y el calor

EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.

UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccién natural de humos y calor.

UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecanicos.

UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuacion de humo (SCTEH). Requisitos
y métodos de célculo y disefio para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuacion de humos en caso de
incendio.

EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presion diferencial. Equipos.

prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.

prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.

prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.

prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacion eléctrica.

prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de calculo de sistemas de extraccién de humo y de calor
considerando fuegos variables en funcién del tiempo.

4 HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO
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UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una
barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador
para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo.

UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. Requisitos
y métodos de ensayo.

UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
prEN 13633 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico controlados eléctricamente para salidas de emergencia.
Requisitos y métodos de ensayo.

prEN 13637 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas de emergencia.
Requisitos y métodos de ensayo.

5 SENALIZACION

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefializacion.

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefializacion de seguridad. Vias de evacuacion.

UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Sefializacion fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales Mediciones y
clasificacion.

6 OTRAS MATERIAS

UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario.

Madrid, Cctubre 2009

LGOS ARQUI TECTGS,

Fdo.: Fuensanta N eto Enri que Sobej ano
NI ETO SCBEJANO ARQUI TECTCS, S.L.P
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F.2. JUSTI FI CACI ON DEL CUMPLI M ENTO DEL CTE-DB- Sl
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I. CBJETO

El objeto del presente documento es describir las nedidas a adoptar en
materia de prevencién y proteccién contra incendios en el Mseo Interactivo
de la Hstoria de Lugo, tomando cono base |a normativa actual nente vigente en
la materia.

I'l. EMPLAZAM ENTO DEL EDI FICI O

El edificio se encuentra situados en jError! No se encuentra el origen de la referencia.

I1l. LEQ SLACI ON APLI CABLE EN MATER A DE PREVENCI ON DE | NCENDI 08

[11.1. DE AVBI TO NACI ONAL

e (Cbdigo Técnico de La Edificacién CTE — SI (R D. 314/ 2006, de 17 de marzo)
e Reglanmento de Instal aciones de Proteccién Contra Incendios (RD 1942/ 1993
de 5 de novienbre, del M Industria y Energia).

I'V. DESCR PCION DEL EDIFICl O

El uso Principal del Edificio es de Centro de Exposiciones. Este uso se
conpl ementa con espacios asociados para el desarrollo de la actividad
princi pal : Bi bl i ot eca, i cinas adm ni strati vas, Cafeteria, Gar aj e,
Al macenes, zonas de servicio, etc.

V. DETERM NACI ON DE LGS USCS DEL EDI FICI O

En funci on de | as definiciones del Anejo A del CTE-DB-SI, |os usos existentes
en el edificio son:

» Uso Publica Concurrencia — Exposiciones, es el uso principal del Edificio
y se desarrolla en | os niveles -13.00 y -5.70.

» Uso Publica Concurrencia — Restaurante y Cafeteria, es un uso secundario
del Edificio y se desarrolla en el Nvel -5.70.

» Uso Adnministrativo, es un uso secundario en el Edificio, y se desarrolla
en el Nvel -5.70.

Est os usos se conpl enentan con cuartos de instal aciones y zonas de servicios,
anal i zandose posteriormente cada uno para establ ecer si configuran |ocales de
ri esgo especi al .

VI . PROPAGACI ON | NTERI OR
VI. 1. COVPARTI MENTACI ON EN SECTCRES DE | NCENDI O
Para | a sectorizaci 6n se han seguido | os siguientes criterios:

e Zonas de Exposiciones: La zona de Exposiciones constituye un sector de
i ncendi os diferenciado, con superficie inferior a 2.500 nf. La zona de uso
comercial (Tienda) tiene una superficie inferior a 500 nf, no siendo
necesari o que constituya sector de incendios distinto respecto de |la zona
de exposiciones. La zona de uso publico de cafeteria tiene un aforo
inferior a 500 personas, no siendo necesario que constituya sector de
i ncendi os distinto
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e Zona (icinas: Las zonas de uso admnistrativo tienen una superficie
inferior a 500 nf, no siendo necesario que constituya sector de incendios
distinto respecto de l|a zona de exposiciones, no obstante se han
sect ori zado.

VlI. 2. LOCALES Y ZONAS DE RI ESGO ESPECI AL

En funcion de la Tabla 2.1 del CITE-DB-SI-1, 1los siguientes recintos
configuran Local es de Ri esgo Especi al:

e A nacenes: Los locales con volunen inferior a 100 ¥ no son |ocales de
ri esgo especial, no siendo necesario que estén sectorizados respecto de su
uso principal. Los locales con volurmen entre 100 y 200 m son de Ri esgo
Especial Bajo y constituyen Sector de Incendios distinto de otros usos.
Los | ocal es con vol umen entre 200 n? y 400 nm son de R esgo Especial Medio
y constituyen sector de Incendios |Independiente respecto de cual quier otro
uso. Los locales con vol unen superior a 400 m son de R esgo Especial Ato
y constituyen sector de Incendios |Independiente respecto de cual quier otro

uso.
RECINTO nivel Sup Altura Volumen |Riesgo

Al macén Caja Negra (A-01) [13.00 65,10 2,70 175,77 |LRE-BAJO
Al macén Caja Negra (A-02) [ 9.70 65,10 2,70 175,77 |LRE-BAJO
Al macen Exposiciones| 5 7o 174 80 13,50 261,80 |LRE-MEDIO
Tenporal es (A-03)

Al macén Tenporal es (A-04) - 5.70 29,95 3,50 104,83 |LRE-BAJO
Al macén (A-05) - 5.70 31,10 3,50 108,85 |LRE-BAJO
Cuart o Linpieza (CL-01) - 13.003, 00 2,70 8, 10 NO ES LRE
Cuart o Linpieza (CL-02) - 9.70 3,00 2,70 8, 10 NO ES LRE
Camar as coci na - 5.70 12,30 2,70 33, 21 NO ES LRE
Ar chi vo - 5.70 8,45 2,70 22, 82 NO ES LRE
Al macén guar darropas - 5.70 12,20 2,70 32, 94 NO ES LRE

Todos aquel | os al macenes que no constituyen Locales de Ri esgo especial, pero
se comuni can con vestibulos generales y su carga de fuego se prevé superior a
50 M)/ nf se han consi derado como | ocal es de Ri esgo Especi al .

e A macén de Residuos: El almacén de residuos, situado en el Nvel -5.70
constituye Locales de R esgo Especial Bajo, al ser su superficie
conprendida entre 5 y 15 nf. Se ha sectorizado respecto de cual quier otro

uso.
RECINTO nivel Sup Riesgo
C. Basuras N- 1 13,00 |LRE-BAJO

e Cocina Cafeteria: La cocina de la Cafeteria es un local de R esgo Especi al
Bajo al ser la potencia instalada entre 20 y 30 KW Constituye Sector de
Incendios distinto respecto de cualquier otro wuso. Las canmaras vy
al macenaniento de cocina tienen un volumen inferior a 100 mf, no siendo
necesari o que constituyan sector de incendi os respecto de | a cocina.

e Vestuarios: Los locales con superficie inferior a 20 nf no son locales de
ri esgo especial, no siendo necesario que estén sectorizados respecto de su
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uso principal. Los |ocales con superficie entre 20 y 100 nf son de Ri esgo
Especial Bajo y constituyen Sector de Incendios distinto de otros usos.
Los locales con superficie entre 100 nf y 200 nf son de R esgo Especi al
Medio y constituyen sector de Incendios Independiente respecto de

cual qui er otro uso.

el conputo de | a superficie se ha descontado | as zonas de aseos.

RECINTO nivel Sup TOTAL [Riesgo
Vest uari os Personal 1 - 5.70 |11, 80

Vest uari os Personal 2 - 5.70 11,10

Total vestuarios 22,90 LRE-BAJO

No existen |ocal es con superficie superior a 200 nf. En

e Central de produccioén de calor (Sala de Calderas): Constituye un local de
Ri esgo Especial Medio (potencia entre 200 y 600 KW. Constituye Sector de
I ncendios distinto respecto de cual quier otro uso.

e A nacén de conbustible sélido para calefaccidén (Silo Biomasa): Constituye

un local de R esgo Especial Medio. Constituye Sector de Incendios distinto
respecto de cual qui er otro uso.

e Salas de maquinas de Qi mtizaci 6n (UTAS,

climati zadores y ventil adores):

Los cuartos de climatizacién son Locales de R esgo especial cada
cuarto constituye un sector de incendios distinto de otros usos.

e Salas de Muquinaria Frigorifica: Este recinto constituye Local de R esgo
Especial Medio al ser su potencia superior a 400 KW

e QCuarto del Cuadro Eléctrico GCeneral: Constituye Sector de Incendios

respecto de cual quier

Baj o.

e Cuarto Gupo Electrogeno:

otro uso.

cual qui er otro uso.

e Cuarto Gupo de Presién de Incendios: El | ocal

grupo de presién de Incendios constituye Sector

cual qui er otro uso.

e Ascensores: La naquinaria de

Constituye Sector
Se consi dera | ocal

| os ascensores es

Se considera | ocal

de Incendios
de riesgo especial Bajo.

constituyendo sector de incendios respecto de otro uso.

de riesgo especi al

baj o.

VI . 3. SUPERFICIES DE LOS SECTORES DE | NCENDI O

en el
de Incendios respecto de

de riesgo especial

respecto de

cual se situa el

i ncorporada al

canerin,

Se consi dera | ocal

A continuacion se enunera la superficie de |os sectores de incendio con |as
zonas y recintos que incluye cada uno:

SECTOR PLANTA |RECINTO superficie

A- 01 S3 Al macen Caj a Negra 65, 10
Total S3 65,10

Total A-01 65,10

A- 02 S2 Al macen Caj a Negra 65, 10
Total S2 65,10

Total A-02 65,10

151



NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.P.

PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO

SECTOR PLANTA |RECINTO superficie
Al macen Exposi ci ones
A-03 S1 Tenpor al es 74, 80
Total S1 74,80
Total A-03 74,80
A- 04 S1 |AI macen Tenporal es 29, 95
Total S1 29,95
Total A-04 29,95
A- 05 S1 Al macen 31, 10
Total S$1 31,10
Total A-05 31,10
BAS S1 IC. Basuras 13, 00
Total S$1 13,00
Total BAS 13,00
CAL S1 Sal a Cal der as 34, 20
Total S$1 34,20
[Total CAL 34,20
CE- OG S1 C.GB.T. 6, 90
Total S1 6,90
Total CE-CG 6,90
CE- CGE S1 |G upo El ectrogeno 16, 40
Total S$1 16,40
Total CE-GE 16,40
- 01 S2 'Ser vi dor 29, 16
Total S2 29,16
Total CI-01 29,16
CL- 01 S3 lcuarto de Li npi eza 3, 00
Total S3 3,00
Total CL-01 3,00
CL- 02 S2 |OJart 0 de Linpieza 3, 00
Total S2 3,00
Total CL-02 3,00
CLI M 01 S1 Sal a O i mati zador es 87, 80
Total S1 87,80
Total CLIM-01 87,80
CCC S1 Camar as Coci na 12, 30
Coci na 27,42
Total S1 39,72
Total COC 39,72
COMVB S1 Si | 0 Bi ommsa 24,10
Total S$1 24,10
Total COMB 24,10
FR G S1 Sal a Grupos Frio 56, 50
Total S1 56,50
Total FRIG 56,50
CF- 01 S1 Sal a per sonal 8, 87
Ar chi vo 8, 45
Sal a Reuni ones 22,03
Despacho Director 13,70
Area de Trabajo 65, 70
Aseo M 3, 00

NS-124-07
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SECTOR PLANTA |RECINTO superficie
Aseo F 3, 00
Area de recepci 6n 15,70
Total S$1 140,45
Total OF-01 140,45
PC- 01 S1 Seguridad y control 6, 20
Di stri bui dor 35, 36
Zona Barra 20, 55
Cafeteria 142, 20
\Vesti bul o visitantes 417,75
I nfor/ Control / Ti enda 29, 39
Sal a Grupos 127, 64
Bi bl i ot eca 36, 88
Exposi ci ones per manent es 292,70
Exposi ci ones Tenpor al es 241, 97
Sal a Lucernario 49, 51
G rcul aci ones 38, 81
Aseos Publicos F 31, 60
Aseos Publicos M 31, 40
Al macen guar darropas 12, 20
Quar dar r opas 11, 57
Total S1 1.525,73
S3 Aseos Mascul i nos 7, 84
Aseo Feneni nos 7, 84
Caja Negra 448, 77
Total S3 464,45
Total PC-01 1.990,18
PCl S1 |G upo de Presion |Incendios 39, 60
Total S$1 39,60
Total PCI 39,60
PP S1 |Zona de Carga y Descarga 67, 00
Total S1 67,00
Total PP 67,00
RN S2 G rcul aci ones 22,30
Total S2 22,30
S3 |Ci rcul aci ones 22, 30
Total S3 22,30
Total RN 44,60
SV-01 S1 Vestuario M 11, 80
\Vestuario F 11,10
Total S$1 22,90
[Total SV-01 22,90

VI. 4. RESISTENCIA AL FUEQD DE LOS ELEMENTCS ESTRUCTURALES

En funcion de la Tabla 3.1y 3.2 de la Seccién 6 del CT-Sl:

NS-124-07

Uso Sect or Resi stencia M ni ma
Publ i ca Concurrenci a B. R r 120

Adm ni strativo B. R r 120

A macenes - L.RE. Bajo r 90
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A macenes - L.R E. Medio r 120
A macén de Residuos - L.RE. Bajo r 90
Cocina - L.RE Bajo r 90
Vestuarios - L.RE Bajo r 90
Sala Calderas - L.RE. Mdio r 120
Sal as Maquinas Cimatizaciéon - L.RE

: r 90
Baj o
Sal as Maquinaria Frigorifica - L.RE.

; r 120
Medi o
Locales Electricidad - L.RE. Bajo r 90
Centro de Transformacion - L.RE

. r 90
Baj o
Maqui naria Ascensores - L.RE Bajo | 90
Escal eras Prot egi das r 30
\Vest i bul os de | ndependenci a r 30

Las Estructuras De Cubiertas Ligeras (carga permanente inferior a 1 kN nt) no
previstas para ser utilizadas en |a evacuaci 6n de | os ocupantes y cuya altura
respecto de | a rasante exterior sea inferior de 28 m asi conb |os el enentos
que uni camente sustentan dichas cubiertas, pueden ser R 30, sienpre y cuando
su fallo no pueda ocasionar dafos graves al edificio, ni conprometer I|a
estabilidad de las plantas inferiores.

Los elementos estructurales de las Escaleras Protegidas y de los Pasillos
Pr ot egi dos, son cono nininmo R 30.

Los elementos Estructurales Secundarios tendréan |la msma resistencia al fuego
que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar dafios
personales o conpronete la estabilidad gl obal, la evacuacion o la
conpartinentaci 6n. En caso contrario, no precisan cunplir ninguna exigencia
de resistencia.

No existen estructuras sustentantes de elenentos textiles de cubierta
integrados en el edificio.

VI.5. RESISTENCIA AL FUEGD DE LAS PAREDES, TECHOS Y PUERTAS QUE DELIM TAN
SECTCRES DE | NCENDI O

En funcién de la Tabla 1.2 y 2.2 de |la Seccioén 1 del CT-SI:

Resi stencia M ni ma

puert as
Uso Sect or paredes y techos |puertas directas |vestibulos

i ndependenci a
Publica BR |ei 120 ei , 60-C5 ei » 30-C5
Concurrenci a
Adm ni strativo B.R i 120 ei , 60-C5 ei , 30-C5
A macén - L.RE. Bajo ei 90 ei , 45-C5 ei , 30-C5
A macén - L.RE Mdio i 120 no se permiten ei , 30-C5
Al macén de Residuos -|. . .
L.RE. Bajo ei 90 ei , 45-C5 ei , 30-C5
Cocina - L.RE Bajo ei 90 ei , 45-C5 ei , 30-C5
Vestuarios - L.RE Bajoli 90 ei , 45-C5 ei , 30-C5
Sala Calderas - LREL 120 no se perniten ei , 30-C5

Medi o
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Al macén Conbusti bl ¢

cal ef acci 6n - L.RE i 120 no se perniten ei , 30-C5
Medi o

Sal as Maqui nas

Cimtizacion - L.REei 90 ei , 45-C5 ei , 30-C5
Baj o

Sal as Maqui nari a

Frigorifica - L.RE i 120 no se perniten ei , 30-C5
Medi o

CRE Bao o i 90 ei , 45-C5 ei , 30-C5
E’?%“'E_”aégjao Ascensores -l g, ei » 45-C5 ei » 30-C5
Escal eras Prot egi das ei 120 ei , 60-C5 ei , 30-C5
\Vest i bul os _ deei 120 i ei , 30-C5
| ndependenci a

Las Escaleras Y Los Ascensores que sirven a sectores de incendio diferentes
estan delimtados por elenentos constructivos cuya resistencia al fuego es,
cono mnino, la requerida a los elenentos separadores de sectores de
i ncendi o.

Los Ascensores con accesos no situados en el recinto de una escalera
protegi da di spondran de puertas E 30 o bien de un vestibulo de independencia
en cada acceso, excepto cuando se trate de un acceso a un local de riesgo
especial o a una zona de uso Aparcami ento, en cuyo caso di spondran sienpre de
vestibul o de i ndependenci a.

Los Techos que separen de una planta superior deben tener al nenos |la misna
resistencia al fuego que se exige a |las paredes, pero con |la caracteristica
REI en lugar de El, al tratarse de un elenento portante y conpartinentador de
i ncendi os.

Espacios Qcultos Y Paso de |Instalaciones: lLa conpartinentacidén contra
incendios de |los espacios ocupables tendra continuidad en |os espacios
ocultos, tales cono patinillos, canmaras, falsos techos, suelos elevados,
etc., salvo cuando éstos estén conpartinentados respecto de los prineros al
menos con la misma resistencia al fuego. La resistencia al fuego se reducira
ala mtad en |l os regi stros para manteni m ento.

La resistencia al fuego requerida a los elenentos de conpartinentaci 6n de
incendios se mantendra en los puntos en los que dichos elenentos son
atravesados  por elenentos de las instalaciones (cables, t uberi as,
conducci ones, conductos de ventilacién, etc). Para ello se optara por una de
| as siguientes alternativas:

Di sponer un elenento que, en caso de incendio, obture autonéticamente |a
secci 6n de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al nenos
igual a la del elemento atravesado:

. Conmpuertas cortafuegos automaticas El t (i.o) siendo t el tienpo de
resistencia al fuego requerida al elemento de conpartimentaci 6n
atravesado

. Di spositivo i ntumescente de obturaci én.

El ementos pasantes que aporten una resistencia al nenos igual a la de

el emento atravesado (conductos de ventilaciéon El t (i.o) siendo t el tienpo
de resistencia al fuego requerida al elemento de conpartinentacion
atravesado).
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VI.6. REACCION AL FUEGD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVCOS, DECORATIVOS Y DE
MCBI LI AR O

En funcion de la Tabla 4.1 de |a Seccioén 1 del CT-Sl:

Zonas Reacci 6n M ni ma
paredes y techos Suel os
Zonas Ccupabl es
( per manenci a de .F’>er sonas 0(}32, do E
de G rcul aci 6n no
pr ot egi das)
Pasi | | os y Escal eras
Pr ot egi dos B-s1,d0 Cr- 51
Reci ntos de R esgo Especial B-s1,d0 B - 51

Los elenmentos decorativos y de nobiliario en las zonas de Publica
Concurrencia cunpliran | as siguientes condiciones:

Butacas y asientos fijos:
o Tapi zados: pasan el ensayo segun | as normas siguientes:

= UNE-EN 1021-1: 1994 “Val oraci 6n de | a inflamabilidad del nobiliario

tapizado - Parte 1: fuente de ignicién: cigarrillo en
conbusti on”.

= UNE-EN 1021-2: 1994 “Val oraci 6n de la inflamabilidad del nobiliario
tapi zado - Parte 2: fuente de ignicioén: |lama equivalente a una
cerilla”.

o No tapizados: material M2 conforne a UNE 23727: 1990 “Ensayos de reacci 6n
al fuego de los nmateriales de construccidon. Casificacion de |os
material es utilizados en | a construcci én”.

El enentos textil es suspendi dos, cono telones, cortinas, cortinajes, etc,:
oCase 1 conforne a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos

textiles. Conportamento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquena de
cl asi fi caci 6n”.
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PROPAGACI ON EXTERI CR

MEDI ANERAS 'Y FACHADAS

No exi ste nedi aneras o nmuros colindantes con otros edificios.
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La distancia (d) entre dos puntos de fachadas que pertenezcan a distintos

sectores de incendios,

formado por |l os planos exteriores de dichas fachadas

sera la que a continuacién se define en funcioén de a

o 0° 45° 60° 90° 135° 180°
d (m) 3, 00 2,75 2,50 2, 00 1,25 0, 50
La distancia vertical entre dos puntos de fachadas que pertenezcan a
distintos sectores de incendio sera al menos EIl 60 en una franja de 1 m de

al tura,

La cl ase de reacci 6n a

superficie

de

acabado

conmo ninino, nedida sobre el

exterior

de

pl ano de | a fachada

| as

fuego de los materiales que ocupen mas de
f achadas
interiores de las camaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener,
B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al

o de

| as

10% de | a
superficies
sera

publico, bien

desde | a rasante exterior o bien desde una cubierta, asi conmb en toda fachada
cuya al tura exceda

VIl.2. CUBI ERTAS

La cubierta tendra una resistencia al fuego REl 60, comp mininmob, en una
franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de

todo elenmento conpartinmentador de un sector de incendio o de un l|ocal de
riesgo especial alto. Se podra sustituir prolongando la medianeria o e
el ement o conparti nentador 0,60 m por encina del acabado de |a cubierta.

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores

de incendio, la altura h sobre Ia cubierta a la que debera estar cual quier
zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al nenos El 60 sera la que
se indica a continuacion, en funcidon de la distancia d de la fachada, en
proyecci 6n horizontal, a la que esté cualquier zona de l|la cubierta cuya
resi stencia al fuego tanpoco al cance di cho valor.

d (m) > 2,50 2,00 1,75 1,50 (1,25 (1,00 10,75 10,50 0

h (m) 0 1,00 (1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,50

Los material es que ocupen nmas del 10% del revestimento o acabado exterior de

las cubiertas, incluida
exceda de 1 m asi

la cara superior de los voladizos cuyo saliente
como | os lucernarios, claraboyas y cual quier otro el enento

de ilumnacion, ventilacidén o extraccién de huno, pertenecen a la clase de
reacci 6n al fuego Bgroor.

VI11. EVACUACI ON DE OCUPANTES

VI11.1. OQOVPATIBI LI DAD DE LOS ELEMENTCS DE EVACUACI ON

No exi sten inconpatibilidades para |os el ementos de evacuaci 6n del edificio.
Las zonas de publica concurrencia tienes salidas directas al exterior en el

m sno ni vel en cual se desarrollan

VI11.2. CALCULO DE LA OCUPACI ON
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A efectos de calcular |a ocupacion total del edificio se ha tenido en cuenta
el caracter sinmultaneo o alternativo de las diferentes zonas del edificio.

Se ha considerado de ocupacién nula |los cuartos de instal aciones, zonas de
cuartos de linpieza, almacenes vincul ados directamente a recintos y | os aseos
de pl ant a.

En funciéon de la Tabla 2.1 de la Seccion 3 del CTE-DB-S|I |as densidades de
ocupaci 6n consi der adas son:

> Vestibulos generales: 1 persona / 2 nf.

Zonas de Exposicidn: 1 persona / 2 nf.

Sala Lectura Biblioteca: 1 persona / 2 nf.

Zonas de Espectadores sentados: 1 persona / asiento.

Cafeterias — Publico sentado: 1 persona / 1,5 nf

Admi nistrati vo — Despachos y zonas privadas: 1 persona / 10 nf

Adni ni strativo — Sal as Reuni ones: 1 persona / 2 nf

Vestuarios Personal: 1 persona / 2 nf

Zonas de servicio: 1 persona / 10 nf

vV VvV Vv YV V¥V VY VYV V VY

Al macenes: 1 persona / 40 nf

En funcidon del Art. 2.1 de la Seccion Sl 3, la densidad de ocupaci 6n debe
aplicarse sobre la superficie util confornme a su definicidn del Anejo SI A -
Termi nol ogi a. En dicha definicion se especifica que es |a superficie ocupable
por personas.

Act ual nente se desconoce | a superficie ocupada por expositores, estanterias y
mobiliario en las zonas de exposicion, por |lo que se ha considerado (por
simlitud) |o especificado para uso conercial en dicha definicidn, donde se
establece que se puede considerar conb superficie util de las zonas
destinadas a publico el 75%de |a superficie total de dichas zonas.

NIVEL USO RECINTO OCUPACION 'SUPERF. laforo
S1 IALMACEN IAlmacen Exposiciones Temporales 1 Persona/ 40 m2 74,80 2
IAlmacen Temporales 1 Persona/ 40 m2 29,95 1
IAlmacen 1 Persona/ 40 m2 31,10 1
EXPOSICIONES \Vestibulo visitantes 1 Persona/ 2 m2 417,75 157
Exposiciones permanentes 1 Persona/ 2 m2 292,70 110
Exposiciones Temporales 1 Persona/ 2 m2 241,97 91
Sala Lucernario 1 Persona/ 2 m2 49,51 19
IOFICINA Sala personal 1 Persona/ 10 m2 8,87 1
Despacho Director 1 Persona/ 10 m2 13,70 1
|Area de Trabajo 1 Persona/ 10 m2 65,70 7
|Area de recepcion 1 Persona/ 10 m2 15,70 2
Seguridad y control 1 Persona/ 10 m2 6,20 1
VESTUARIO \Vestuario M 1 Persona/ 2 m2 11,80 6
\Vestuario F 1 Persona/ 2 m2 11,10 6
IZONA SERVICIO Cocina 1 Persona/ 10 m2 27,42 3
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Zona Barra 1 Persona/ 10 m2 20,55 2
Guardarropas 1 Persona/ 10 m2 11,57 1
PUBLICO SENTADO|Cafeteria 1 Persona/ 1,5 m2 142,20 95
CAFETERIA
\VESTIBULO PUBLICO (Infor/Control/Tienda 1 Persona/ 2 m2 29,39 15
ESPECTADORES +Sala Grupos 1 Personal/asiento 127,64 72
IASIENTOS FIJOS
SALA LECTURA Biblioteca 1 Persona/ 2 m2 36,88 18
IOFICINA PUBLICO Sala Reuniones 1 Persona/ 2 m2 22,03 11
Total S1 622
S2 IALMACEN IAImacen Caja Negra 1 Persona/ 40 m2 65,10 2
Total S2 2
S3 IALMACEN IAlmacen Caja Negra 1 Persona/ 40 m2 65,10 2
EXPOSICIONES Caja Negra 1 Persona/ 2 m2 448,77 168
Total S3 170
Total Edificio 794
VI11.3. NUVERO DE SALIDAS Y LONG TUD DE LOS RECORRI DOS DE EVACUACI ON
Se han seguido los siguientes criterios para establecer el nunero vy

di sposi ci 6n de | as salidas de | os distintos recintos:

e Los recintos o plantas, con altura de evacuaci 6n ascendente superior a
2,00 my con ocupacion superior a 50 personas disponen de mas de una
salida de recinto y/o de planta.

e Los recintos o plantas con recorridos de evacuaci 6n superiores a 25 m
di sponen de mas de una salida, excepto en zona de garaje que se linita
el recorrido a 35 m

e Las zonas ocupabl es con altura de evacuaci 6n ascendente superior a 4,00 m
se tratan de una prinera planta bajo rasante, no siendo aplicable |a
limtacidon definida en la definiciéon de recorrido de evacuaci 6n de
Anejo SI A

e En el caso de existir nmas de una salida de planta, los recorridos hasta
al menos una de ella son inferiores a 50 m no existiendo fondos con
recorrido mayor de 25 m

VI11.4. D MENSI ONAM ENTO DE LOS MEDI OGS DE EVACUACI ON

Asi gnaci 6n de Ccupantes

A continuacién se indica |la asignacion de ocupantes de cada recinto a los
el ementos de evacuacion, tanto en hipétesis normal conmo en hipdtesis de

bl oqueo

Se ha consi derado cono hipétesis mas desfavorable el bloqueo del acceso a la
escalera E-01 en el nivel -5.70.
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PLANTA RECINTO AFORO E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 -01 S-02 S-03 S-04
S3 Almacén Caja Negra 2 2
Caja Negra 168 84 84
Total S3 170 86 4
S2 Almacén Caja Negra 2 2
Total S2 2 2
S1 Almacén Exposiciones Temporales P2 2
Vestuario M 6 6
Vestuario F 6 6
Sala personal 1 1
Sala Reuniones 11 11
Despacho Director 1 1
Area de Trabajo 7 7
Area de recepcion 2 7
Seguridad y control 1 1
Cocina 3 3
Zona Barra 2 2
Cafeteria 95 47 48
Vestibulo visitantes 157 78 79
Infor/Control/Tienda 15 15
Sala Grupos 72 72
Biblioteca 18 18
Exposiciones permanentes 110 55 b5
Exposiciones Temporales 91 46 45
Sala Lucernario 19 19
Almacén Temporales 1 1
Almacén 1 1
Guardarropas 1 1
Total S$1 622 190 250 55 127
Total general 794 278 250 139 127
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PLANTA RECINTO AFORO E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 S-01 S-02 S-03 S-04
S3 Almacén Caja Negra 2 2
Caja Negra 168 84 84
Total S3 170 86 84
S2 Almacén Caja Negra 2 2
Total S2 2 2
S1 IAlmacén Exposiciones Temporales 2 BLOQ. 2
Vestuario M 6 BLOQ. 6
Vestuario F 6 BLOQ. 6
Sala personal 1 BLOQ. 1
Sala Reuniones 11 BLOQ. 11
Despacho Director 1 BLOQ. 1
Area de Trabajo 7 BLOQ. 7
Area de recepcion 2 BLOQ. 2
Seguridad y control 1 BLOQ. 1
Cocina 3 BLOQ. 3
Zona Barra 2 BLOQ. 2
Cafeteria 95 BLOQ. 47 48
Vestibulo visitantes 157 BLOQ. [78 79
Infor/Control/Tienda 15 BLOQ. [15
Sala Grupos 72 BLOQ. [72
Biblioteca 18 BLOQ. [18
Exposiciones permanentes 110 BLOQ. 110
Exposiciones Temporales 91 BLOQ. 45 46
Sala Lucernario 19 BLOQ. [19
Almacén Temporales 1 BLOQ. |1
Almacén 1 BLOQ. |1
Guardarropas 1 BLOQ. (1
Total S1 622 0 250 245 127
Total general 794 88 250 329 127
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D nensi onam ent o de Escal eras:

HIPOTESIS NORMAL
eLEMENTO s3 s2 [s1 TOTAL
E- 01 86 2 190 (278
E- 02 250 (250
E- 03 84 55 139
E- 04
E- 05 127 (127
HIPOTESIS bloqueo
eLEMENTO s3 s2 [s1 TOTAL
E- 01 86 2 BL. (88
E- 02 250 (250
E- 03 84 245 (329
E- 04
E- 05 127 (127
Escal era E-01:
Ti po: Protegida
Ancho: 1,20 m
Superficie: 62,9255,32 nf
Aforo maxi mo = 3xS+160xA
Aforo maximo: 387 Personas
Escal era E-02:
Ti po: Protegida
Ancho: 1,20 m
Superficie: 28,93 nf
Af oro maxi no = 3xS+160xA
Aforo maximo: 279 Personas
Escal era E-03
Ti po: Protegida
Ancho: 1,20 m
Superficie: 46,61 nf
Aforo maxi no = 3xS+160xA
Aforo maximo: 331 Personas
Escal era E-04:
No se considera para evacuacidén, es una escalera

coruni caci 6n entre niveles de |a Caja Negra.

Escal era E-05:

Ti po: Abierta Ascendente
Ancho: 1,80 m

Al tura evacuaci6n = 6,20 m
Af oro maxi mo = Ax( 160- 10xh)

Aforo maximo: 176 Personas

abierta

sol o
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D nmensi onani ento de Salidas Edificio:

Para el calculo del aforo de las salidas del edificio se considera en
escaleras el aforo correspondiente a 160xAncho, conforne a Art. 4.1 de la
Secci 6n 3 del CTE-DB-SI:

ELEMENTO [E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 TOTAL
S- 01 192 192
S- 02 192 192
S- 03 192 192
S- 04 288 288

El aforo méxino de |l as puertas de salida de edificio es:

Af oro maxi no = 200xA

ELEMENTO Ancho /Aforo maximo
S- 01 1, 00 200
S- 02 1, 00 200
S- 03 1, 00 200
S- 04 1,85 370

V1.5 PROTECCI ON DE LAS ESCALERAS

Las escaleras de evacuaci 6n ascendente con altura de evacuaci 6n superior
6,00 m son prot egi das.

Escal era E-01: Ti po: Protegida

Escal era E-02: Ti po: Protegida

Escal era E-03: Ti po: Protegida

Escal era E-04: Ti po: Abierta — No es escal era de evacuaci 6n

Escal era E-05: Ti po: Abierta Ascendente en espacio exterior (patio)

Las escaleras del edificio cunplen |as siguientes condiciones del CTE-DB-SU
- 4

e Los peldafios tienen huellas de 28 cm como minim y contrahuel | as

entre 13 y 18,5 cm manteniendo la relacidén 540 mm < 2C+H < 700
mm

e Las escal eras ascendentes carecen de bocel y disponen de tabica.
e No existen escaleras con tranos curvos.

e Cada tramp tiene conmo nmininmbo 3 escalones y salva alturas
inferiores a 3,20 m

e E ancho mnino de las escaleras es 1,20 m en zonas de uso
publico y de 1,00 men zonas de uso del personal de servicio.

e El ancho mnino de |as nesetas es superior a 1,00 my conmo ninino
igual al ancho de la escalera. E ancho de la escalera no se
disminuira en | as mesetas.

e Las escaleras dispondran de pasananos al nenos en un |ateral,
siendo necesario en anbos |ados cuando el ancho de |a escalera
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sea superior a 1,20 m E pasanmanos estara a wuna altura
conprendida entre 900 y 1100 mm

Las escal eras protegi das cunplen | as sigui entes condi ci ones:

Su trazado es continuo desde su inicio hasta su desenbarco en |a
planta de salida del edificio, siendo este a zona de riesgo
mnino o la distancia hasta |a salida del edificio inferior a 15
m

El recinto de |a escalera es exclusivo para circul aci 6n, estando
conpartinentado respecto del resto del edificio con el enentos El
120.

Al recinto de la escalera acceden cono naxi no dos puertas por
planta, las cuales son El, 60-C5 siendo el acceso desde zonas
comunes de circulacidon sin ocupaciéon propia (pasillos vy
di stribui dores de planta).

Las tapas de registro de patinillos que dan directanente a
recinto de |a escalera son El 60.

En la planta baja (planta de salida del edificio) el recorrido
hasta la salida del edificio se realiza por sector de riesgo
nul o, no estando |imtado su | ongitud.

El recinto de | a escal era dispone de ventil aci 6n natural nediante
ventana practicable, con una superficie de hueco de al nenos 1, 00
por planta o se encuentra presurizada:

e [Escalera E-01: Ti po: Pr ot egi da. Venti | aci 6n nedi ant e
presurizacion (se encuentra justificado su calculo en el
Proyecto de E ecucidén — Instalaciones de Proteccioéon Contra
| ncendi o0s.)

e Escalera E-02: Ti po: Protegida. Ventilacion natural nediante
hueco practicable (puerta de salida) con superficie superior
a 1,00 nf (1a escalera solo salva una planta).

e Escalera E-03: Ti po: Pr ot egi da. Venti |l aci 6n medi ant e
presurizacion (se encuentra justificado su calculo en el
Proyecto de Ejecucidén — Instalaciones de Proteccioén Contra
| ncendi os.)

e Escalera E-04: Ti po: Abierta — No es escal era de evacuaci 6n.
No necesita ventil aci 6n.

e Escalera E-05: Ti po: Abierta Ascendente en espacio exterior
(patio).

VI11.6. PUERTAS S| TUADAS EN LCS RECORRI DOS DE EVACUACI ON

Las puertas de salida de planta y de edificio con aforo nayor de 50 personas
cunpl en | as sigui entes condi ci ones:

Son abatibles de eje vertical.
Su dispositivo de cierre es de facil y rapida apertura.
El sentido de apertura es coincidente con el sentido de
evacuaci 6n cuando el aforo es superior a 100 personas.
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Las puertas de salida de recinto con ocupaci 6n superior 50 personas abren en
el sentido de | a evacuaci on.

Los cuartos de instal aci ones son zonas de ocupaci 6n nula, por lo tanto no es
necesario que las puertas de dichos recintos abran en el sentido de |a
evacuaci 6n. Los vestibulos desde |os que se acceden unicanente son de
sectori zaci 6n respecto del garaje, no siendo utilizados para | a evacuaci 6n.

VI 11.73 SENALI ZACI ON DE LCS MEDI OS DE EVACUACI ON

Los criterios para la sefializacion de los nedios de evacuaci 6n son |os
si gui ent es:

e Todas l|las puertas de salida con aforo asignado mayor de 50 m
excepto las salidas de zonas de viviendas, dispondran de una
sefial con el rotul o “SALI DA’

e Todas las salidas de energencia dispondran de una sefal con el
rotul o “SALI DA DE EMERGENCI A’

e Se sefializaran |as direcciones de evacuaci 6n en |as zonas de | os
recorridos en los que no sean visibles | as sefal es de SALI DA

e Se sefializaran |as direcciones de evacuaci 6n en |las zonas de |os
recorridos en los que puedan existir alternativas que puedan
inducir a error.

e Se sefializaréan |las puertas que no sean de salida y puedan inducir
a error, con rotulo “SIN SALI DA’

El tamafio y topologia de sefializacidén se realizard confornme a la UNE
23034: 1998, y a |l as di nensi ones definidas en el CTE-DB-SI-3.

| X. DETECCI ON, CONTRCL Y EXTI NCI ON DE | NCENDI C5

La descripcion de las Instalaciones de Proteccion Contra Incendios se
detalla en Ia Menoria del Proyecto de Ejecucion — Instalaciones de PCl. A
continuacion se justifica el cunplimento de |as dotaciones existentes
respecto de lo requerido en el CT — BD — SI, Secciéon Sl 4.

I X. 1. I NSTALACI ON DE EXTI NTORES PORTATI LES

Con caracter general se disponen de extintores portatiles de tal manera que
no exista ningun punto a mds de 15 mde un extintor, seran de polvo seco de
eficacia de 21A-113B di stri bui dos por todo el edificio.

En |l os nucl eos donde se situan locales de riesgo especial, el extintor ira
col ocado en el exterior del recinto, pudiendo servir a varios |ocales.

I X. 2. 1 NSTALACI ON DE BOCAS DE | NCENDI O

Se realizarda una instalacion de BIEs de ¢ 25 mm en todo el edificio al
cunplirse | os siguientes condici onantes:

Publ i ca Concurrenci a: Superficie > 500 nf > Sies Necesario.
Admi ni strativo: Superficie > 2.000 nf > No es Necesario.
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Local es de Riesgo Especial Alto - No es Necesario.

I X. 3. ASCENSCR DE EMERGENCI A

La altura de evacuaci 6n de todas |as zonas del edificio es inferior a 50 m
no siendo necesario |a instal aci 6n de Ascensor de Energenci a.

| X. 4. | NSTALACI ON DE H DRANTES

El edificio dispondra de instalacién de hidrantes, situados a lo largo de
| as fachadas accesibles a los vehiculos del Servicio contra incendios, al
cunplirse | os siguientes condicionantes:

Al tura de evacuaci 6n descendentes < 28 m > No es Necesario.

Establ ecimientos con densidad de ocupacién nmayor que 1 personal/b nf y
superficie entre 2.000 y 10. 000 nf > Sies Necesario.

Publ i ca Concurrencia: Superficie > 5.000 nf > No es Necesario.

I X.5. I NSTALACI ON DE EXTI NCI ON AUTQVATI CA

A continuacion se indica | as zonas en | as que es necesaria |la instalaciéon de
extinci 6n automati ca:

Al tura de evacuacion < 80 m > No es Necesari o.

Cocina Uso residencial Publico y Potencia < 50 kW > No es Necesario en
Coci na.

Centro de Transformaci 6n con ai sl am ento diel éctrico seco > No es Necesario
en Centro de Transformaci 6n.

| X. 6. | NSTALACI ON DE COLUWNA SECA

La altura de Evacuaciéon en todos los usos es inferior a 24 m > No es
Necesari o

I X. 7. | NSTALACI ON DE DETECCI ON Y ALARVA

Se ha previsto sistema de Deteccién Automética de incendios, con el objeto
de avisar con la suficiente rapidez y eficacia del inicio de un incendio:

Publ i ca Concurrenci a: Superficie > 1.000 nf - Sies Necesario.
Admi ni strativo: Superficie > 2.000 nf > No es Necesari o.

X. | NTERVENCI ON DE LOS BOVBERCS

X. 1. CONDI Cl ONES DE APROXI MACI ON Y ENTCRNO

Los Viales De Aproxinacién al edificio cunplen [as condiciones del Art. 1.1
- 8l-5

» H ancho de viales de aproxinmacidén, es igual o superior a 3,5
met r os.

» La altura libre, o galibo, no es inferior a 4,5 netros

> La capaci dad portante del vial no sera inferior a 20 kN nf.
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» En los tramos curvos el carril de rodadura queda delimtado por
una corona circular cuyos radios mninos son 5,30 y 12,50 m con
un ancho libre para circulaci 6n de 7,20 m

No existen zonas en el edificio con altura de evacuaci 6n superior a 9 m no
siendo requerido que el Entorno al Edificio cunpla |as condiciones del Art.
2.1 - 8l-5.

X. 2. ACCESI Bl LI DAD POR FACHADA

No existen zonas en el edificio con altura de evacuaci 6n superior a 9 m no
siendo requerido que |as Fachadas Accesibles cunplan |as condiciones de
Art. 2.1 — SI-5.

Xl . CONCLUSI ON

Con la Menoria descrita y Planos que se adjuntan, |os técnicos que suscriben
consi deran que quedan suficientenente definidas |las nedidas correctoras a
adoptar en nateria de prevencidén y proteccidon contra incendios en el
Edi fici o que nos ocupa.
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XI'1. PLANGCS

SI-01. Proteccion Incendios — Sectorizacion. Plantas Miseo Cota -13.00, -
9.35, -5.70.

Sl -02. Proteccion | ncendi os — Sectorizacion. Planta Jardin Cota +0. 00.

Sl -03. Protecci 6on | ncendi os — Evacuaci 6n. Plantas Miuseo Cota -13.00, -9. 35,
-5.70.

Sl -04. Protecci 6n | ncendi os — Evacuaci 6n. Planta Jardin Cota +0. 00.

Sl -05. Proteccion Incendios — Sefalizacion. Plantas Miseo Cota -13.00, -
9.35, -5.70.

Madri d, Octubre 2009

LGS ARQUI TECTGS,

Fdo.: Fuensanta N eto Enri que Sobej ano
NI ETO SCBEJANO ARQUI TECTCS, S.L.P
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F. 3. JUSTI FI CACI ON DE LA NBE- CA-88 (CONDI Cl ONES ACUSTI CAS)

CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS. NBE-CA-88

El presente cuadro expresa los valores de aislamiento a ruido aéreo de los elementos constructivos verticales, los valores del
aislamiento global a ruido aéreo de las fachadas de los distintos locales, y los valores de aislamiento a ruido aéreo y el nivel de
ruido de impacto en el espacio subyacente de los elementos constructivos horizontales , que cumplen los requisitos exigidos en
los articulos 10°, 11°, 12°,13°14°15°17° de la norma basica de la edificacion NBE-CA-88 "Condiciones Acusticas en los

Edificios".
Elementos constructivos verticales Masa |Aislamiento a ruido aéreo R en
(m) en BA
Kg/m2 —
Proyectado Exigido
PARTICIONES Hormigon armado 500 57 > 30
|NTER|°ORES Entre areas de -
(art. 10°) igual uso "% Pié de ladrillo 182 41
Hormigdén armado 500 56
Entre areas de >35
distinto uso 2 Pié de ladrillo 182 41
PAREDES
%EP&SR&A?FQSQS Hormigén armado
500 57
DISTINTOS 245
(art. 11°)
PAREDES
SESRO™ | tomigon armas
ormigén armado 500 57
COMUNES 245
(art. 12°)
PAREDES
SEPARADORAS
DE SALAS DE Fabrica de bloques de Hormigén 500 57 > 55
MAQUINAS =
(art. 17°)
Parte ciega Ventanas Aislamiento global a ruido
Sv ac- aéreo ag en dBA
me —
S | Kg/m | ac Sy e av Sot S, av Exigido
m? 2 dBA | m* | mm | dBA dBA | Proyectado
FACHA;DAS
(art. 13°) (1) Vidrio Curvo Patios 39
>30
Cerramientos Opacos 48
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES Masa | Aislamiento a ruido aéreo Nivel ruido de impacto
(m)en R en dBA Ly en dBA
Kg/m2
Proyectado Exigido Proyectado Exigido
ELEMENTOS i
HORIZONTALES DE | Forjado 350 56 & <80
SEPARACION >45 =
CUBIERTAS Cubiert 750 66 78
(art.15°) uplerta 545 <80
ELEMENTOS )
HORIZONTALES Cubierta 750 66 > 55
SEPARADORES DE
(1) El aislamiento global de estos elementos Madrid, Octubre 2009

debe calcularse segun lo expuesto en el Anexo
1 de esta norma LOS ARQUITECTOS,
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Fdo.: Fuensanta Nieto Enrique Sobejano
NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.P.
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F.4. JUSTIFI CACI ON DEL CUWPLI M ENTO DE LA VI GENTE NORVATI VA MEDI QAMBI ENTAL

Ti TULO I|. CAP5- SEC3- ART65 A 68
La evacuaci 6n de hunos de |as calderas, extraccion de locales y salida de
aire de las torres de refrigeraci 6n se realiza nedi ante chineneas de altura

superior a 2 my ubicadas a nas de 15 m de di stancia de cual qui er hueco en
f achada.

TIiTUOIII.

Los niveles de ruido emtidos al exterior no superaran los limtes
est abl eci dos.

Ti TULO I V. AGUAS RESI DUALES.

Los vertidos previstos no se consideran potencial nente contam nantes de |a
red de alcantarillado, debido a la actividad correspondiente al uso de
Miseo.

Se instalara una arqueta separadora de grasas para los vertidos de la
coci na.

Madrid, Cctubre 2009

LGS ARQUI TECTGCS,

Fdo.: Fuensanta N eto Enri que Sobej ano
Nl ETO SCBEJANO ARQUI TECTCS, S.L.P
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F.5. JUSTI FI CACI ON DEL CUMPLI M ENTO DEL DECRETO 35/2000 EN DESARROLLO DE LA
LEY 8/ 97 DE ACCESI Bl LI DAD Y SUPRESI ON DE BARRERAS ARQUI TECTONI CAS EN LA
COMUNI DAD DE GALICI A

URBANIZACION Y REDES VIARIAS

Base 1.2

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO PROYECTO
ADAPTADO PRACTICABLE
AREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO ANCHO LIBRE 1.80m (Con ANCHO LIBRE 1.50m (Con 21,5
ITINERARIOS INTEGRAL obstaculos puntuales 1.50m.) obstaculos puntuales 1.20m.)
PEATONALES RESTO DE AREAS ANCHO LIBRE 0,90m ANCHO LIBRE 0,90m
Base 1.1.1 PENDIENTE MAX. LONGITUDINAL 10% 12%
ALTURA MINIMA LIBRE DE OBSTACULOS 2,20m 2,10m
ANCHO MINIMO LIBRE DE OBSTACULOS 3,00m (Con obstaculos 2,50m) | 2,50m (Con obstaculos 2,20m)
ITINERB'ZFSQIGOE‘]%'XTOS PENDII'ENTE MAX. LONGITUDI'NAL 8% 10%
ALTURA MINIMA LIBRE DE OBSTACULOS 3,00m 2,20m
PASOS PEATONALES AREAS DESARROLLADAS EOR PLANEAMIENTO ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m NO PROCEDE
PERPENDICULARES RESTO DE AREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m
SENTIDO ITINERARIO PENDIENTE MAX 12% 14%
Base 1.1.3 A ANCHO LIBRE MINIMO ACERAS 0,90m 0,90m
PASOS PEATONALES LONGITUD MiNIMA 1,50m 1,20m
SENTIDO DE ITINERARIO ANCHO MINIMO 0,90m LIBRE MAS EL ANCHO | 0,90 m LIBRE MAS EL ANCHO
Base 1.1.3B DEL BORDILLO DEL BORDILLO
PASO DE VEHICULOS PERPENDICULAR A CALZADA MINIMO 0,60m MINIMO 0,60m
SOBRE ACERAS Base 1.1.4 PASO LIBRE DE OBSTACULOS MINIMO 0,90m MINIMO 0,90m
PASOS DE PEATONES AREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m
Base 1.1.5 RESTO DE AREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m
Pendiente transversal maxima en itinerarios peatonales y mixtos del 2%. Resalte maximo entre pasos y calzada de 2 cm.
ANCHO MINIMO 1,20m 1,00m 21,20
DESCANSO MIN 1,20m 1,00m
TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL | EL QUE SALVE UN DESNIVEL
MAXIMO DE 2,00 m MAXIMO DE 2,50m
DESNIVELES DE 1 ESCALON SALVADOS POR RAMPA ESCALON MAXIMO DE 15cm
ESE;;LFE@S TABICA MAX 0.17m 0,18m NO PROGEDE
DIMENSION DE LA HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm
ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 2,20 m
PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDANDOSE OTRO A 0,65-0,70 m
ANCHO DE LA ESCALERA MAYOR A 3,00 m BARANDILLA CENTRAL
ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO DE 10 LUX
ESCAL. MECANICAS B1.2.5 ANCHO MINIMO 1,00m 1,00m NO PROCEDE
ANCHO MINIMO 1,50m 1,20m
PENDIENTE MAX LONGITUDINAL MENOR DE 3m = 10% MENOR DE 3m = 12%
(POR PROBLEMAS FISICOS PODRAN ENTRE 3Y 10m = 8% ENTRE 3Y 10m = 10%
INCREMENTARSE EN UN 2%) MAYOR O IGUAL 10m = 6% MAYOR O IGUAL 10m = 8%
PENDIENTE MAX TRANSVERSAL 2% 3%
LONGITUD MAXIMA DE TRAMO 20m. 25m.
DESCANSO MiN. CON ANCHO EL DE LA RAMPA LONGITUD 1,50m 1,20m
BRaAs':I?AZi GIROS A 90° INSCRIBIR CIRCULO DE INSCRIBIR CIRCULO DE NO PROCEDE
1,50m DE DIAMETRO 1,20m DE DIAMETRO
ESPACIO LIBRE A FINAL E INICIO DE RAMPA 1,80 x 1,80m 1,50 x 1,50m
PROTECCION LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES SOBRE EL
NIVEL DEL SUELO
ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 2,20 m
PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDANDOSE OTRO A 0,65-0,70 m
ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO DE 10 LUX
< ANCHO MINIMO 1,00m 1,00m
BANDSES'ZIE%_A;N'CAS PENDIENTE MAX LONGITUDINAL PENDIENTE IGUAL QUE LA DE ITINERARIO PEATONAL CON | NO PROCEDE
MESETA DE 1,50 m DE ENTRADA Y SALIDA
ANCHO MiNéG?Eglﬁglépl\ﬁﬁliAungDAD MiN 1,1(31rré6(1 ,;tOm 0,901m2)(() 1,21 Oom 1,10X1,40
,oum ,20m
AS;:Z’:?%%ES PUERTAS ANCHO MINIMO 0,80m ANCHO MINIMO 0,80m 0,80
MESETA DE SALIDA INSCRIBIR CIRCULO 1,50 m DE DIAMETRO 1,50
BOTONERAS ALTURA ENTRE 0,90 y 1,20 m SOBRE SUELO CUMPLE
DIMENSIONES INSCRIBIR CIRCULO d=1,50m | INSCRIBIR CIRCULO d=1,20m
ASEOS EN PARQUES, ACERCAMIENTO 0,80m MINIMO 0,80m MINIMO
JARDINES Y ESPACIOS PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m
PUBLICOS LAVABOS, GRIFOS DE PRESION O PALANCA SIN PIE, ALTURA 0,85m SIN PIE, ALTURA 0,90m
Base 1.5 INODOROS CON BARRAS LATERALES | ALTURA 0,50m, Barras lateral. | ALTURA 0,50m, Barras lateral. | NO PROCEDE
ABATIBLES POR EL LADO DE APROXIMACION a 0,20m, y a 0,70m del suelo a 0,25m, y a 0,80m del suelo
DIMENSION MINIMA EN HILERA 2,00-2,20 x 5,00m 2,00-2,20 x 5,00m
APARBC;QQA!EETOS ESPACIO LIBRE LATERAL 1,50m 1,50m
DIMENSION MINIMA TOTAL 3,50 x 5,00m 3,00 x 4,50m CUMPLE
ELEMENTOS DE PAVIMENTOS, DUROS Y ANTIDESLIZANTES RESALTE MAX. 2cm. RESALTE MAX. 3cm. CUMPLE
URBANIZACION BORDILLOS, CANTO REDONDEADO ALTURA MAX 0,14m ALTURA MAX 0,16m CUMPLE
EN CUADRICULA , HUECOS MENORES DE 2 cm CUMPLE

REJILLAS
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SENALES Y ELEMENTOS ALTURA MINIMA LIBRE IGUAL O MAYOR DE 2,20m IGUAL O MAYOR DE 2,10m
VERTICALES ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20 Y 0,90m ENTRE 1,30Y 0,80m CUMPLE
Base 1.4.1 SITUACION: PASO LIBRE EN ACERAS 0,90m, 1,50m EN AREAS DESARROLL. POR PLANEAMIENTO CUMPLE
ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20-0,90m ENTRE 1,30-0,80m CUMPLE
0,90m, 1,50m EN AREAS 0,90m, 1,20m EN AREAS CUMPLE
OTROS ELEMENTOS SITUACION: PASO LIBRE EN ACERAS DESARROLLADAS POR DESARROLLADAS POR
Base14.2 MESg‘II'_AA ':\EI\?A'E\\A;EQ -IE;(E?m DE MESg‘II'_AA ':\EI\?A'E\\A;EQ Ia(gm DE CUMPLE
ZONAS DE ATENCION AL PUBLICO ALTURA, ANCHO M’iN. 0,80m | ALTURA, ANCHO M’iN. 0,80m
EDIFICIOS DE USO PUBLICO
NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PUBLICO DE NUEVA CONSTRUCCION
uso CAP ITIN | APAR [ ASE | DOR | VES PROYECTO*
25/50 PLAZAS PR | —- AD AD | —
HOTELES + DE 50 PLAZAS AD AD AD AD AD
RESIDENCIAL 25/50 PLAZAS PR | — AD AD | —
RESIDENCIAS + DE 50 PLAZAS AD AD AD AD AD
CAMPINGS TODOS AD AD AD | — | —
PRISIONES TODAS AD AD AD AD AD
MERCADOS TODOS AD AD AD | —— |
COMERCIAL ESTABLECIMIENTOS > 100/499 m” PR | — [ — | | —
COMERCIALES > 500 m° AD AD AD | |
BARES Y RESTAURANTES > 50 PLAZAS AD AD AD | —— | —
HOSPITALES TODOS AD AD AD AD AD
CENTROS DE SALUD TODOS AD AD AD AD AD
CLINICAS Y DISPENSARIOS TODOS AD AD AD | - AD
CENTROS DE REHABILITACION TODOS AD AD AD | - AD
A%IASN'I!-IEQEI&L FARMACIAS TODAS PR | — [ — [ =] =
< 25 PLAZAS PR | —- AD AD | -
RESIDENCIAS > 25 PLAZAS AD AD AD AD | —
APARTAMENTOS TUTELADOS TODOS AD AD AD AD | -
CENTROS DE DIiA TODOS AD AD AD | — AD
HOGARES-CLUB TODOS AD AD AD | —— |
DISCOTECAS > 50 PLAZAS AD AD AD | — | —
DISCO BAR > 50 PLAZAS AD AD AD | —— | —
ocClo PARQUES DE ATRACCIONES TODOS AD AD AD | —— | —
PARQUES ACUATICOS TODOS AD AD AD | —— | ——
PARQUES TEMATICOS TODOS AD AD AD | —— | -
POLIDEPORTIVOS TODOS AD AD AD | - AD
DEPORTIVO ESTADIOS TODOS AD AD AD | — AD
MUSEOS >250 m” AD AD AD | — | — MUSEO
TEATROS > 250 m’ AD AD AD | - AD
CINES > 250 m* AD AD AD | - |
SALAS DE CONGRESOS > 250 m” AD AD AD | —— |
CULTURAL CASA DE CULTURA >250 m” AD AD AD | — | —
BIBLIOTECAS >150 m” AD AD AD | — | —
CENTROS CiVICOS > 150 m” AD AD AD | —— | —
SALAS DE EXPOSICIONES > 150 m” AD AD AD | —— |
CENTROS DE LAS DIFERENTES TODOS AD AD AD | —— | —
ADMINISTRACIONES
ADMINISTRATIVO | OFICINAS DE ATENCION AL > 200-499 m” PR [ — AD | —— | —
PUBLICO >500m’ AD AD AD | - | e
+ DE 50 AD AD AD | - AD
TRABAJO CENTROS DE TRABAJO TRABAJADORES
DOCENTE CENTROS DOCENTES TODOS AD AD AD | —— | —
CENTROS RELIGIOSOS > 150-499 m PR [ — AD | —— | —
RELIGIOSO > 500 m’ AD AD AD | |
AEROPUERTOS TODOS AD AD AD | — | —
PUERTOS TODOS AD AD AD | —— | —
ESTACION AUTOBUSES TODOS AD AD AD | —— | —
TRANSPORTE ESTACION FERROCARRIL TODOS AD | AD | AD | —— | ——
AREAS DE SERVICIO TODOS AD AD AD | — | —
GASOLINERAS TODOS PR | —- AD | —— | —

175




NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
NS-124-07

176



NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO

NS-124-07
EDIFICIOS DE USO PUBLICO
CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO MEDIDAS
ADAPTADO [ PRACTICABLE PROYECTO

EN CASO DE EXISTIR URBANIZACION EXTERIOR SE DEBERAN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE URBANIZACION (ART

22.a)
PUERTAS DE | ANCHO MINIMO 0,80 m. 1,10
ACCESO DESDE PASO [ ALTO MINIMO 2m. 3,50
LA VIA PUBLICA [ ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR INSCRIBIR CIRCULO DE INSCRIBIR CIRCULO DE 1,50
Base 2.1.1 LIBRE DEL BARRIDO DE LAS DIAMETRO 1,50 m DIAMETRO 1,20 m
PUERTAS
CORREDORES QUE COINCIDAN CON ANCHO MINIMO 1,80 m, ANCHO MINIMO 1,50 m, CUMPLE
VIAS DE EVACUACION PUNTUALMENTE 1,20 m PUNTUALMENTE 1,00 m
COMUNICACION CORREDORES ANCHO MINIMO 1,20 m, ANCHO MINIMO 1,00 m, 1,20
HORIZONTAL PUNTUALMENTE 0,90 m PUNTUALMENTE 0,90 m
Base 2.1.2 - INSCRIBIR CIRCULO DE INSCRIBIR CIRCULO DE 1,20
ESPACIO MIN”\PAI?AII:\’IESIRO EN CADA DIAMETRO 1,50 m DIAMETRO 1,20 m
CAMBIOS DE DIRECCION: ANCHO INSCRIBIR1U21\(J) CIRCULO DE INSCRIBIR1U2I\CI) CIRCULO DE 1,20
MINIMO <0 m. <om.
PAVIMENTOS SERAN ANTIDESLIZANTES CUMPLE
PAVIMENTOS FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA TEXTURA PARA GUIAR
Bose 213 GRANDES SUPERFICIES N NVIDENTES
INTERRUPCIONES, DESNIVELES, NO PROCEDE
OBSTAGULOS, ZONAS DE RIEGO CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO
DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL NO HAY CAMBIOS
PAVIMENTO CON ARISTAS 2cm. 3cm.
ACHAFLANADAS O REDONDEADAS
ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m
PENDIENTE MAXIMA | LONGITUD < 3 10% 2%
LONGITUDINAL * | m.
LENTRE3Y 8% 10%
10 m.
LONGITUD = 10 6% 8%
m.
822?2281 * POR PROBLEMAS FISICOS PODRAN INCREMENTARSE EN UN 2%
2 PENDIENTE MAXIMA TRANSVERSAL 2% 3%
LONGITUD MAXIMA DE CADA TRAMO 20 m. 25 m. NO PROCEDE
DESCANSOS ANCHO EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA
MINIMO
LARGO 7,50 m 1,20 m
MINIMO
S PERMITIRAN
| GIROS A 90 NeoRIBIR UN 1,50 m 1,20 m
T CIRCULO DE @
| MINIMO
N PROTECCION LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES
E ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m
R PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m
A ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO 10 LUX
R ANCHO MINIMO 720 m 7,00 m 21,20
é DESCANSO MIN 1,00 m —_100m 21,20
S TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MAX. DE 2,50 m
DESNIVELES DE 1 ESCALON SALVADOS MEDIANTE RAMPA NO PROCEDE
Egg{;‘-fgés TABICA MAXIMA 017 m 0,18 m 16,6
2 DIMENSION HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm CUMPLE
ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m CUMPLE
PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m CUMPLE
ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO DE 10 LUX MINIMO DE 10 LUX CUMPLE
ANCHO 110 m 0,90 m CUMPLE
DIMENSIONES MINIMO
ASCENSORES INTERIORES PROFUNDIDAD 740 m 720 m CUMPLE
Base 2.2.3 MINIMA
SUPERFICIE 7,60 m 7,20 m? CUMPLE
MINIMA
PASO LIBRE 0.80m 080m 0.80
EN PUERTAS
VESTIBULOS FRENTE A LOS LIBRE INSCRIBIR CIRCULO 1,50 m DE DIAMETRO 21,50
ASCENSORES
BOTONERAS DE ASCENSORES ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m CUMPLE
NUMERO MINIMO DE PELDANOS
Eﬁg@kﬁ%ﬁ? ENRASADOS A LA ENTRADA Y A LA 25 25
Base 2.2.4 SALIDA
ANCHO MINIMO 7,00 m 1,00 m
VELOCIDAD MAXIMA 0,5 m/seg. 0,5 m/seg. NO PROCEDE
BANDAS ]
MECANICAS ANCHO MINIMO 1,00 m 1,00 m
Base 2.2.5
DIMENSIONES DE APROXIMACION | INSCRIBIR CIRCULO 1,50m DE | INSCRIBIR CIRCULO 1,20m DE
s FRONTAL AL LAVABO Y LATERAL AL DIAMETRO DIAMETRO 21,50

INODORO
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R ANCHO LIBRE 0,80 m 0,80 m CUMPLE
Y SERVICIOS PUERTAS | TIRADOR DE PRESION
I HIGIENICOS O PALANCA Y 0,90 <H<1,20m. 0,80 <H<1,30m.
c Base 2.3.1 TIRADOR HORIZONTAL CUMPLE
I A UNA ALTURA H
o)
S
CARACTERISTICAS SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO PRESION O PALANCA CUMPLE
LAVABOS ALTURA 0,85m 0,90 m
A AMBOS LADOS, UNA DE ELLAS ABATIBLE CON ESPACIO
LIBRE DE 80 cm.
INODOROS | BARRAS LATERALES ALTURA DEL SUELO: 0,70 m. ALTURA DEL SUELO: 0,80 m.
ALTURA DEL ASIENTO: 0,20 m | ALTURA DEL ASIENTO: 0,25 m CUMPLE
PULSADORES Y 1,20 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. > H > 0,80 m.
MECANISMOS
D DIMENSIONES INSCRIBIR CIRCULO 1,50m DE | INSCRIBIR CIRCULO 1,20m DE
o | DORMITORIOS DIAMETRO DIAMETRO
R Base 2.3.2 PASILLOS EN DORMITORIOS ANCHO MINIMO 1,20m ANCHO MINIMO 1,00m
M PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m NO PROCEDE
| ESPACIO DE APROX. LATERAL CAMA 0,90m 0,90m
T ALTURA PULSADORES Y TIRADORES 1,20 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. >H > 0,80 m.
DIMENSIONES MINIMO 1,70 x1,80 m.
ASIENTO 0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACION MINIMO DE 0,80m
BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX.
v CABINAS PASILLOS VESTIDORES Y DUCHAS ANCHO MINIMO 1,20m | ANCHO MINIMO 1,00m
E ESPACIO DE APROX. LATERAL A MOBILIARIO DE 0,80m
? ALTURA PULSADORES ENTRE 1,20 y 0,90m ENTRE 1,30 y 0,80m NO PROCEDE
U ZONA LIBRE DE OBSTACULOS INSCRIBIR CIRCULO DE 1,50m | INSCRIBIR CIRCULO DE 1,20m
A DE DIAMETRO DE DIAMETRO
R DIMENSIONES MINIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m
| DUCHAS ASIENTO 0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACION MINIMO DE 0,80m
o BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX.
S AREA PUERTAS ANCHO MINIMO 0,80m
VESTUARIOS PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE

EN TODO CASO SE CUMPLIRA LO RESENADO EN EL REAL DECRETO 556/89 POR EL QUE SE ARBITRAN MEDIDAS MINIMAS DE
ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS (B.O.E. 23.05.89)

APARCAMIENTOS DE EDIFICIOS DE USO PUBLICO

CONCEPTO

PARAMETRO

MEDIDAS SEGUN DECRETO

ADAPTADO

PRACTICABLE

MEDIDAS PROYECTO

PLAZAS DE
APARCAMIENTO
Base 3

DIMENSIONES

3,50 x 5,00 m.

3,00 x 4,50 m.

SENALIZACION

LAS PLAZAS SE SENALIZARAN CON EL SIMBOLO
INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD Y LA
LEYENDA “RESERVADO PARA PERSONAS CON
MOBILIDAD REDUCIDAD”

ACCESOS

LAS PLAZAS RESERVADAS ESTARAN
COMUNICADAS CON UN ITINERARIO PEATONAL
ADAPTADO O PRACTICABLE SEGUN SEA
EXIGIBLE

EL DESNIVEL CON LA ACERA, S| EXISTIERA, SE
SALVARA CON UN VADO CON CONDIENTE NO
SUPERIOR A 12%

PUERTAS

ANCHO MiNIMO 0,80 m.

TIRADOR TIPO ASA O BARRA

RESERVA MiNIMA DE
PLAZAS ADAPTADAS

De 10 a 70 plazas — 1 plaza adaptada
De 71 a 100 plazas — 2 plazas adaptadas
De 101 a 150 plazas — 3 plazas adaptadas
De 151 a 200 plazas - 4 plazas adaptadas

Cada 200 plazas mas - 1 adaptada mas
Mas de 1000 plazas - 10 plazas adaptadas

NO PROCEDE

Madrid, Octubre 2009

LOS ARQUITECTOS,

Fdo.: Fuensanta Nieto

Enrique Sobejano

NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.P.
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3.1. Seguridad Estructural

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Basicos siguientes y se utilizara
conjuntamente con ellos:

| Procede | No procede |
DB-SE Seguridad estructural: X

[

DB-SE-AE 3.1.2. | Acciones en la edificacién |Z |:|
DB-SE-C 3.1.3. | Cimentaciones |Z |:|
DB-SE-A 3.1.7. | Estructuras de acero X ]
DB-SE-F 3.1.8. | Estructuras de fabrica ] X
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera |:| |Z|

Deberan tenerse en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:

| Procede | No procede |

NCSE 3.1.4. Norma de construccién sismorresistente |Z| |:|

EHE 3.1.5. Instruccion de hormigon estructural |Z| |:|
Instruccion para el proyecto y la ejecucion
de forjados unidireccionales de hormigén

EFHE 316 estructural realizados con elementos IZ' D
prefabricados
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3.1.1 Seguridad estructural (SE)

Analisis estructural y dimensionado

Proceso

Situaciones de
dimensionado

Periodo de servicio

Método de
comprobacion

Definicién estado limite

Resistencia y
estabilidad

Aptitud de servicio

Acciones

Clasificacion de las
acciones

Valores caracteristicos
de las acciones

Datos geométricos de
la estructura

Caracteristicas de los
materiales

Modelo analisis
estructural

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES

-ANALISIS ESTRUCTURAL

-DIMENSIONADO

PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINARIAS

condiciones normales de uso

condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto
el edificio.

[ 50 Afios |

Estados limites

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los
requisitos estructurales para los que ha sido concebido

ESTADO LIMITE ULTIMO:

Situacion que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de
servicio o por colapso parcial o total de la estructura:

- perdida de equilibrio

- deformacion excesiva

- transformacion estructura en mecanismo

- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales

ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situacién que de ser superada se afecta::
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios
- correcto funcionamiento del edificio
- apariencia de la construccion

PERMANENTES | Aquellas que actuan en todo instante, con posicién constante y valor
constante (pesos propios) o con variacion despreciable: acciones
reoldgicas

VARIABLES | Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones
climaticas

ACCIDENTALES | Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequefia pero de gran
importancia: sismo, incendio, impacto o explosion.

Los valores de las acciones se recogeran en la justificacion del cumplimiento del DB SE-AE

La definicion geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto

Las valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallaran en la justificacion del
DB correspondiente o bien en la justificacion de la EHE.

Se ha empledado un método de calculo basado en el calculo matricial.

En este método, se calculan los desplazamientos y giros de todos los nudos de la estructura, (cada nudo
tiene seis grados de libertad: los desplazamientos y giros sobre tres ejes generales del espacio), y en
funcion de ellos se obtienen los esfuerzos (axiles, cortantes, momento torsor y flectores) de cada seccion.

Para la validez de este método, las estructuras a calcular deben cumplir, o se debe suponer el
cumplimiento de los siguientes supuestos:

-Teoria de las pequefias deformaciones

Se supone que la geometria de una estructura no cambia apreciablemente bajo la
aplicacion de las cargas. Este principio es en general valido, salvo en casos en los que la deformacion
es excesiva (puentes colgantes, arcos esbeltos,...). Implica ademas, que se desprecian los esfuerzos
producidos por los desplazamientos de las cargas originados al desplazarse la estructura.
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Verificacion de la estabilidad

Ed,dst: valor de célculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,dst [Ed,stb
Ed,stb: valor de célculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificacion de la resistencia de la estructura

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones
Ed [Rd Rd: valor de calculo de la resistencia correspondiente

Combinacion de acciones

Se han considerado las siguientes combinaciones de acciones en el calculo:

HORMIGON ARMADO

De acuerdo con las acciones determinadas en funcién de su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es
favorable o desfavorable, asi como los coeficientes de ponderacion se realizara el calculo de las combinaciones posibles del
modo siguiente:

Situacion persistente o transitoria: yo;- Ggj + 9o * Q1+ @0, (Yo - Quj) + 715 - P

Situaciones extraordinaria: G¢; + Q«1+ ¢2i ( Qqj) + P

ACERO LAMINADO

Coeficiente de ponderacion s si el efecto de la accion
es:
Hipotesis de carga Clase de accioén Desfavorable / Favorable / estabilizadora
desestabilizadora
RESISTENCIA Pesos propio 1.35 0.80
Empuje terreno 1.35 0.70
Presion agua 1.20 0.90
RESISTENCIA Variable 1.50 0.00
ESTABILIDAD Peso propio 1.10 0.90
Empuje terreno 1.35 0.80
Presién agua 1.05 0.95
ESTABILIDAD Variable 1.50 0.00

Verificacion de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relacién con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple
que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto.
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Flechas

desplazamientos
horizontales
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La limitacién de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz
En los elementos de hormigdén armado se establecen los siguientes limites:

Acero

Flechas activas maximas relativas y absolutas para elementos de Hormigén Armado y

Estructura no solidaria con
otros elementos

Estructura solidaria con otros elementos

Elementos flexibles

Elementos rigidos

VIGAS Y LOSAS
Relativa: & /L<1/250
Absoluta: L/500 + 1 cm

Relativa: 6 /L<1/400

Relativa: & /L<1/400
Absoluta: 1 cm

FORJADOS
Relativa: & /L<1/250
Absoluta: L/500 + 1 cm

Relativa: & /L<1/400
Absoluta: L/800 + 0.6 cm

Relativa: & /L<1/400
Absoluta: L/1000 + 0.5 cm

Flechas totales maximas relativas para elementos de Hormigén Armado y Acero

Estructura no solidaria con
otros elementos

Estructura solidaria con otros elementos

Elementos flexibles

Elementos rigidos

VIGAS, LOSAS Y FORJADOS
Relativa: & /L<1/250

Relativa: & /L<1/250

Relativa: & /L<1/250

El desplome total limite es 1/500 de la altura total
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3.1.2. Acciones en la edificacion (SE-AE)

Peso Propio de la
estructura:

Corresponde generalmente a los elementos de hormigon armado y de acero
estructural. En el caso del hormigon se considera 25 kN/m®, y en el caso del acero, el
peso por metro lineal de los perfiles laminados o armados.

Las acciones
quimicas, fisicas
y bioldgicas:

Acciones Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el
Permanentes | Cargas Muertas: | pavimento y la tabiqueria (aunque esta ultima se ha introducido en ocasiones, como
(G): una carga variable).
Peso propio de Estos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiqueria.
tabiques pesados | En el anejo C del DB-SE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos que
y muros de se han tenido en cuenta.
cerramiento: Las acciones del terreno se trataran de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.
La sobrecarga de | Se aplica a cada planta la sobrecarga de uso correspondiente, segun lo especificado
uso: en la NBE-AE 88 y en el DB-SE.
El viento:
Segun el CTE, Documento Basico SE-AE, Lugo se encuentra en la zona C del mapa, por
lo que se ha considerado una presién dinamica de 0,52 kN/m?, valor afectado por los
coeficientes de exposicion y de presién exterior correspondientes.
Las acciones .
climaticas: La temperatura: :
' Se ha comprobado el efecto de la temperatura en forjados
La nieve:
De acuerdo a los especificado en el DB-SE para Lugo, la sobrecarga de nieve
estimada que se ha considerado es de 0,70 kN/ m?
Las acciones quimicas que pueden causar la corrosion de los elementos de acero
Acciones se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosiéon que se refiere a la
Variables pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de
(Q): tiempo. La velocidad de corrosion depende de parametros ambientales tales como la

disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la
corrosion, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiaciéon solar, pero
también de las caracteristicas del acero y del tratamiento de sus superficies, asi
como de la geometria de la estructura y de sus detalles constructivos.

El sistema de proteccion de las estructuras de acero se regira por el DB-SE-A. En
cuanto a las estructuras de hormigén estructural se regiran por el Art.3.4.2 del DB-
SE-AE.

Acciones
accidentales (A):

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.

La peligrosidad sismica se define por medio del Mapa de Peligrosidad Sismica de la
Norma de Construccién Sismorresistente (NCSE-02), que suministra, expresada en
relacion al valor de la gravedad g, la aceleracion sismica basica, (valor caracteristico de
la aceleracion horizontal de la superficie del terreno) y por medio del coeficiente de
contribucion, K, la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la
peligrosidad sismica de cada punto.

En la ciudad de Lugo, el valor de la aceleracién sismica basica a, es 0.04g.
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Cargas gravitatorias por niveles.

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, asi
como las sobrecargas de uso, tabiqueria y nieve que se han considerado para el calculo de la estructura de este edificio
son las indicadas:
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Bases de calculo

Método de calculo:

Verificaciones:

Acciones:

Estudio geotécnico realizado

Generalidades:

Empresa:

Nombre del autor/es firmantes:
Titulacién/es:

Numero de Sondeos:
Descripcion de los terrenos:

Resumen parametros geotécnicos:

Cimentacion:

Descripcion:

Material adoptado:

Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecucion:

PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
NS-124-07

3.1.3. Cimentaciones (SE-C)

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites
Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2
DB-SE). El comportamiento de la cimentaciéon debe comprobarse frente a la
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Se ha considerado las acciones que actuan sobre el edificio soportado segun el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través
del terreno en que se apoya segun el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4
—4.5).

El andlisis y dimensionamiento de la cimentacion exige el conocimiento previo de las
caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno donde
se ubica la construccion.

INVECO

José Luis Canoura Fraga, Antonio Lépez Vega

7 sondeos.

Nivel I: Rellenos antrépicos, estructuras de hormigon 0.5 — 6.0 m

Nivel Il: Sedimentos aluviales

Nivel lll: Roca completamente meteorizada (V segun ISRM)

Nivel IV: Roca muy meteorizada (IV segin ISRM)

Nivel V: Sustrato rocoso moderadamente meteorizado (Il segun ISRM)
Nivel VI: Sustrato rocoso escasamente meteorizado (Il segun ISRM)

Cota de cimentacién Variable
Estrato previsto para cimentar Nivel llI, Nivel IV 6 V, Nivel VI
Nivel freatico Soétano 1

Tension admisible considerada 2.5 kp/cm2, 4.0 kp/cm2, 6.0 kp/cm2

Peso especifico del terreno =19 6 22 kN/m®

Angulo de rozamiento interno del terreno [1=30 6 40°
Coeficiente de empuje en reposo K= 0,5
Valor de empuje al reposo

Coeficiente de Balasto 2000 6 50000 T/m3

Se recomienda en el Informe Geotécnico la ejecucién de una cimentaciéon superficial
mediante zapatas apoyadas en el Nivel lll a V para el sétano1 y en el Nivel VI para el
sotano 3.

Hormigén Armado.

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura.

Se ejecutara de acuerdo a las recomendaciones sefialadas en el informe
geotécnico, tanto por presencia de terrenos con arcillas y expansivas como por la
cota del nivel freatico.
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Sistema de contenciones:

Descripcion:

Material adoptado:

Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecucion:
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3.1.4. Accidén sismica (NCSE-02)

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el
que se aprueba la Norma de construccion
sismorresistente: parte general y edificacién

(NCSR-02).
Clasificacion de la construccion: [ Edificio de importancia normal.
Tipo de Estructura: Estructura formada por losas, pilares y muros de Hormigéon Armado. Se

trata de una estructura enterrada

Aceleracion Sismica Basica (ab): [ Ab=0,04g

Coeficiente de contribucion (K): [

Coeficiente adimensional de riesgo ([): [1
Coeficiente de amplificacion del terreno (S): [1.013
Coeficiente de tipo de terreno (C): [1.0-13.

Aceleracion sismica de calculo (ac): [0.045g
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3.1.5. Cumplimiento de la instruccién de
Hormigén estructural EHE

(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba
la instruccién de hormigén estructural )

3.1.1.3. Estructura

Descripcion del sistema estructural:

3.1.1.4. Programa de calculo:

Nombre comercial:

Empresa

Descripcion del programa:
idealizacion de la estructura:
simplificaciones efectuadas.
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Memoria de calculo

Método de calculo

Redistribucién de esfuerzos:

Deformaciones

Cuantias geométricas

3.1.1.5. Estado de cargas consideradas:

Las combinaciones de las acciones
consideradas se han establecido

siguiendo los criterios de:

Los valores de las acciones seran

los recogidos en:

cargas verticales (valores en servicio

PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
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Lim. flecha total

Lim. flecha activa Max. recomendada
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Verticales:
Cerramientos

Horizontales:
Barandillas

Horizontales:
Viento

Cargas
Térmicas

Sobrecargas
en el Terreno

3.1.1.5. Caracteristicas de los materiales:

-Hormigén

-tipo de cemento...

-tamafio maximo de arido...
-maxima relacion agua/cemento
-minimo contenido de cemento
'FCK----

-tipo de acero...

Fyk...

-Hormigén

-tipo de cemento...

-tamafio maximo de érido...
-maxima relacién agua/cemento
-minimo contenido de cemento
-Fek...

-tipo de acero...

-Fyk...

Coeficientes de seguridad y niveles de control

Coeficiente de minoracién
Nivel de control
Coeficiente de minoracion

Hormigoén

Acero -
Nivel de control
Coeficiente de mayoracion
L Cargas Permanentes... _ Cargas variables
Ejecucion

Nivel de control...
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Durabilidad

Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida Util, el articulo 37 de
la EHE establece los siguientes parametros.

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la

vigente EHE, se considera para los elementos de cimentacion y contencién
(ambiente lla+Qa) un recubrimiento nominal de 40mm.

Para pilares y forjados, ambiente |, el recubrimiento nominal sera de 25mm.

Para garantizar estos recubrimientos se exigira la disposicion de separadores
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y
posicion en el articulo 66.2 de la vigente EHE.

Segun la tipificacion de cada hormigéon empleado, son los que figuran en la tabla

Cantidad minima de cemento: 3115

Cantidad maxima de cemento: ‘ Segun la tipificacion de cada hormigén empleado, son los que figuran en la tabla 3.1.1.5 ‘

Segun la tipificacion de cada hormigéon empleado, son los que figuran en la tabla

Resistencia minima recomendada: 3115

Relacion agua cemento: ‘ Segun la tipificacion de cada hormigén empleado, son los que figuran en la tabla 3.1.1.5 ‘

3.1.6. Caracteristicas de los forjados.

RD 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba
instruccion para el proyecto y la ejecuciéon de forjados
unidireccionales de hormigon estructural realizados
con elementos prefabricados

3.1.2.1. Caracteristicas técnicas de los forjados unidireccionales (acero laminado).

Forjado unidireccional. Chapa como encofrado perdido PL59/150 e=1.0 mm (Aceralia o similar) Altura
Material adoptado: de hormigon sobre la chapa, 8 cm.

Sistema de unidades

adoptado:
Canto Total 140 mm T}pO de Acero S-275 JR
vigueta
Capa de Compresion 80 mm | Hormigén “in situ” HA-25
. 150 mm | Coef. Dilatacion
. . Intereje P
Dimensiones y Térmic.

armado: ” diametro 8 cada 20 | Mod. Deformacion
Arm. c. compresion

cm | Long
Tipo de Perfil HEB B-500S
. Acero refuerzos
laminado
Tipo de Bovedilla Peso propio 330 KG/M2
Observaciones:
tipo de elemento flectado de acero laminado flecha relativa (f/l)

Vigas o viguetas de cubierta L /250

Vigas (L< 5m) o viguetas que no soportan muros de fabrica L /300

Vigas (L> 5m) que no soportan muros de fabrica L /400

Vigas y viguetas que soportan muros de fabrica L /500
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Ménsulas (flecha medida en el extremo libre) L /300

Otros elementos solicitados a flexion L /500

3.1.2.2. Caracteristicas técnicas de los forjados de losas macizas de hormigén armado.

Material adoptado:

Sistema de unidades
adoptado:
Dimensiones y
armado:

Observaciones:

3.1.8.1. Bases de calculo

Los forjados de losas macizas in situ, se definen por el canto (espesor del forjado 40 cm) y la
armadura, consta de armadura pasiva, que es una malla que se dispone en dos capas (superior e
inferior) con los detalles de refuerzo a punzonamiento (en los pilares), con las cuantias y
separaciones segun se indican en los planos de los forjados de la estructura.

Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigén armado los detalles de
la seccion del forjado, indicando el espesor total, y la cuantia y separacion de la armadura.

Canto Total Ver planos | Hormigén “in situ”

Peso propio total 25 kN/m’ | Acero refuerzos B-500 S

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigén armado y los forjados
de losas macizas de hormigén armado, que son elementos estructurales solicitados a flexion
simple o compuesta, se ha aplicado el método simplificado descrito en el articulo 50.2.2 de la
instruccion EHE, donde se establece que no sera necesaria la comprobacién de flechas cuando la
relacion luz/canto util del elemento estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la tabla
50.2.2.1

Los limites de deformacion vertical (flechas) de las vigas y de los forjados de losas macizas,
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos
estructurales y constructivos, son los que se sefialan en el cuadro que se incluye a continuacion,
segun lo establecido en el articulo 50 de la EHE:

Flechas activas maximas relativas y absolutas para elementos de Hormigon Armado y
Acero

Estructura no solidaria con
otros elementos

Estructura solidaria con otros elementos

Elementos flexibles

Elementos rigidos

VIGAS Y LOSAS
Relativa: [ /L<1/250
Absoluta: L/500 + 1 cm

Relativa: [ /L<1/400

Relativa: [ /L<1/400
Absoluta: 1 cm

FORJADOS
Relativa: [1 /L<1/250
Absoluta: L/500 + 1 cm

Relativa: 11 /L<1/400
Absoluta: L/800 + 0.6 cm

Relativa: [1 /L<1/400
Absoluta: L/1000 + 0.5 cm

Flechas totales maximas relativas para elementos de Hormigén Armado y Acero

Estructura no solidaria con
otros elementos

Estructura solidaria con otros elementos

Elementos flexibles

Elementos rigidos

VIGAS, LOSAS Y FORJADOS
Relativa: [ /L<1/250

Relativa: [1 /L<1/250

Relativa: [1 /L<1/250

Criterios de verificacion
La verificacion de los elementos estructurales de acero se ha realizado:

3.1.7. Estructuras de acero (SE-A)

[

| Manualmente

Toda la estructura:

|

[

Parte de la estructura:

X

Mediante programa

informatico |X| Toda la estructura Nombre del programa: CYPECAD
Version: 2007
Empresa: CYPE Ingenieros
Domicilio: Eusebio Sempere 5, Alicante

Parte de la estructura:

Identificar los elementos de
la estructura:

Nombre del programa:

Version:

Empresa:

Domicilio:

194




NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
NS-124-07

Se han seguido los criterios indicados en el Cédigo Técnico para realizar la verificacion de la estructura en base a los
siguientes estados limites:

Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad

Estado limite ultimo . .
y la resistencia.

Estado limite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio.

Modelado y analisis

El analisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una prevision suficientemente precisa del
comportamiento de la misma.

Las condiciones de apoyo que se consideran en los calculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas.

Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2° orden) alli
donde no resulten despreciables.

En el analisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construccion, incluyendo el efecto del apeo
provisional de los forjados cuando asi fuere necesario.

existen . ¢ Se han tenido en
; separacion X sil_]
juntas méxima cuenta las acciones
|:| de |:| . térmicas y
dilatacio entre juntas reoldgicas en el ——
la estructura n de dilatacion calculo? no |:| » justificar
|:| esta formada
or pilares no .
por b y f ¢ Se han tenido en .
vigas existen - si
iuntas cuenta las acciones
& Jde térmicas y
) ” reoldgicas en el ot
dilatacio g no |:| » justificar

calculo?
n

|Z La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se produciran durante el proceso
constructivo

|:| Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la
entrada en servicio del edificio
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Estados limite ultimos
La verificacion de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado limite ultimo de
estabilidad, en donde:

siendo:

Ed dst < Ed st Ed,dst el valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Ed,stb el valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras

y para el estado limite ultimo de resistencia, en donde

siendo:

Ed < Rd Ed el valor de calculo del efecto de las acciones

Rd el valor de calculo de la resistencia correspondiente

Al evaluar Ed y Rd , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios
establecidos en el Documento Basico.

Estados limite de servicio
Para los diferentes estados limite de servicio se ha verificado que:

siendo:

ESer <C Eser el efecto de las acciones de calculo;

lim

C"m valor limite para el mismo efecto.

Geometria
En la dimensién de la geometria de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de célculo el valor
nominal de proyecto.

3.1.8.2. Durabilidad
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Basico SE-A. Seguridad

estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de
Condiciones Técnicas”.

3.1.8.3. Materiales

S 275 JRy S 355 J2 (en las cerchas y en los pilares

El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: tubulares interiores)

Espesor nominal t (mm) Temperatura del
Designacion fy (N/mm?) fu (N/mm?) ensayo Charpy
t<16 16<t<40 40 <t<63 3<t<100 °Cc
S235JR 20
S$235J0 235 225 215 360 0
S$235J2 -20
S275JR 2
$275J0 275 265 255 410 0
S$275J2 -20
S355JR 20
$355J0 0
S355J2 355 345 335 470 20
$355K2 20"
$450J0 450 430 410 550 0

" Se le exige una energia minima de 40J.
f, tension de limite elastico del material
f, tension de rotura
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3.1.8.4. Analisis estructural

La comprobaciéon ante cada estado limite se realiza en dos fases: determinacion de los efectos de las acciones
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparaciéon con la correspondiente limitacion (resistencias y
flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Béasico SE-A. Seguridad
estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de analisis y a la segunda de dimensionado.

3.1.8.5. Estados limite ultimos

La comprobacion frente a los estados limites Ultimos supone la comprobacion ordenada frente a la resistencia de
las secciones, de las barras y las uniones.

El valor del limite elastico utilizado sera el correspondiente al material base segun se indica en el apartado 3 del
“Documento Basico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de
endurecimiento derivado del conformado en frio o de cualquier otra operacion.

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados limite Gltimos” del “Documento Basico SE-A.
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobaciéon de la estructura, en base a los
siguientes criterios de analisis:

a) Descomposicién de la barra en secciones y calculo en cada uno de ellas de los valores de
resistencia:
- Resistencia de las secciones a traccion
- Resistencia de las secciones a corte
- Resistencia de las secciones a compresion
- Resistencia de las secciones a flexion
- Interaccion de esfuerzos:
- Flexiéon compuesta sin cortante
- Flexién y cortante
- Flexién, axil y cortante
b) Comprobacién de las barras de forma individual segun esté sometida a:
- Traccién
- Compresién
La estructura es intraslacional
- Flexion
- Interaccién de esfuerzos:
- Elementos flectados y traccionados
- Elementos comprimidos y flectados

3.1.8.6. Estados limite de servicio

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados limite, esta dentro de los limites establecidos en el apartado
“7.1.3. Valores limites” del “Documento Béasico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”.

Madri d, Octubre 2009

LGS ARQUI TECTGS,

Fdo.: Fuensanta N eto Enri que Sobej ano
NI ETO SCBEJANO ARQUI TECTCS, S.L.P.

197



NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
NS-124-07

F.7. JUSTI FI CACI ON DEL CUMPLI M ENTO DEL DB-HS
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccion del medio

ambiente».

1. El objetivo del requisito basico «Higiene, salud y proteccion del medio ambientey,
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilizacion, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato,
como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y
mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizaran de tal forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y
la superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de
salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccion frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su
penetracion o, en su caso permitan su evacuacion sin produccion de danos.

13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondran
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma
acorde con el sistema publico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada
separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestion.

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extraccién y expulsion del aire viciado por los
contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno
exterior en fachadas y patios, la evacuacién de productos de combustion de las
instalaciones térmicas se producira con caracter general por la cubierta del edificio,
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo
con la reglamentacion especifica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y
los puntos terminales de utilizacion tendran unas caracteristicas tales que eviten el
desarrollo de gérmenes patégenos.

13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuacién de aguas: los edificios dispondran de medios

adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.
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HS 1: PROTECCI ON FRENTE A LA HUMVEDAD: Cunpl e

HS 2: RECOG DA Y EVACUACI ON DE RESI DUCS: Cunpl e

HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Justificado en | a nenoria descriptiva en el
Punto D.11. “Instal aci 6n de Qi mati zaci 6n”.

HS 4: SUM NI STRO DE AGQUASe desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Codi go
Técnico de la Edificacion, asi cono las “Normas sobre docunentacion,
tramtacion y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
sum ni stro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 1996.

1. Condiciones minimas de suministro
1.1. Caudal minimo para cada tipo de aparato.

Tabla 1.1 Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato

Caudal instantaneo minimo Caudal instantaneo minimo
Tipo de aparato de agua fria de ACS
[dm¥/s] [dm¥/s]

Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bafera de 1,40 m o mas 0,30 0,20
Barfiera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavaijillas doméstico 0,15 0,10
Lavavaijillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

1.2. Presién minima.
En los puntos de consumo la presién minima ha de ser :
- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa para fluxores y calentadores.

1.3. Presion maxima.

Asi mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, segun el C.T.E.

2. Diseiio de la instalacion.
2.1. Esquema general de la instalacién de agua fria.
En funcién de los parametros de suministro de caudal (continto o discontiniio) y presién (suficiente o insuficiente)

correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegira alguno de los esquemas
que figuran a continuacion:

m Aljibe y grupo de presién. (Suministro publico
discontinlo y presion insuficiente).

Edificio con un solo titular.

XI (Coincide en parte la Instalacién Interior General con  [] Deposito auxiliar y grupo de presion. (Solo presion

insuficiente).

la Instalacién Interior Particular). — — — —
) m Depésito elevado. Presion suficiente y suministro

publico insuficiente.
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< Abastecimiento directo. Suministro publico y presién
suficientes.

Aljibe y grupo de presion. Suministro publico discontintio
y presion insuficiente.

|

Depésito auxiliar y grupo de presion. Sélo presion

[ Edificio con multiples titulares. insuficiente.

|

m Abastecimiento directo. Suministro publico continto y
presion suficiente.

2.2. Esquema. Instalacion interior particular.

2.2.1. Abastecimiento directo. Suministro publico y presion suficientes.

ALJIBE DE RESERVA | DEPOSITO AUXILIAR
Esquema 3.1.a.1. —N—b—
Esquema 3.1.a.2

BOMBA

DERIVACIONES CONTADOR GENERAL.
COLECTIVAS

CONTADOR DIVISIONARIO,
DEPOSITO DE PRESION.
DISPOSITIVO ANTIARETE.

ASCENDENTES

O MONTANTES. FILTRO.

GRIFO DE COMPROBACION

LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO.

fl

by pass (opc) * oo rike ELSI;CRII?J:LDUR

VALVULA ANTIRETORNO.

LLAVE DE PASO.

VCLVULA LIMITADORA DE PRESICN.

ALIMENTACION

F

LLAVE DE TOMA EM CARGA.

=

er-d

Z
b4
b4

e e

TUBERIA DE IDA O IMPULSION DE AF.

WVALVULA DE VENTOSA

tote | e B 4 4+ h ba o s T[]

L
{ PURGADOR
* Puentear el grupo de presion puede hacerse para Ia totalidad de |a instalacion 0 para delerminadas partes de la misma, cuya presidn de irabajo quede cubieria
con la presion de suministro. El hecho de colocar grupo de presidn se deberia alai idad de las ici de in

* * * * Las valvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.

* * Elcontador se alojara en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)
3.1. Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general Unico se prevera un espacio para un armario 0 una camara para alojar
el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la camara para el contador general

) . Diametro nominal del contador en mm
Dimensiones en - -
mm Armario Camara
15 | 20 [ 25 [ 32 [ 40 50 [ 65 [ 80 [ 100 [ 125 [ 150
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000

3.2 Dimensionado de las redes de distribuciéon y comprobacion de la presion

El célculo se realizara con un primer dimensionado seleccionando el tramo mas desfavorable de la misma y
obteniéndose unos diametros previos que posteriormente habra que comprobar en funcién de la pérdida de carga
que se obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hara siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalaciéon y los diametros
obtenidos seran los minimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economia de la misma.

3.21. Dimensionado de los tramos
El dimensionado de la red se hara a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partira del circuito

considerado como mas desfavorable que sera aquel que cuente con la mayor pérdida de presion debida
tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
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El dimensionado de los tramos se hara de acuerdo al procedimiento siguiente:

a) el caudal maximo de cada tramo sera igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio

adecuado.
c) determinacién del caudal de calculo en cada tramo como producto del caudal maximo por el coeficiente
de simultaneidad correspondiente.
d) eleccién de una velocidad de calculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
i) tuberias metalicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
i) tuberias termoplasticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
e) Obtencion del diametro correspondiente a cada tramo en funcién del caudal y de la velocidad.

Comprobacién de la presion

Se comprobara que la presion disponible en el punto de consumo mas desfavorable supera con los valores
minimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor maximo
indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

a) determinar la pérdida de presion del circuito sumando las pérdidas de presion total de cada tramo. Las

perdidas de carga localizadas podran estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real
del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalacion.

b) comprobar la suficiencia de la presion disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de

presién del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presion disponible que queda después
de descontar a la presion total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo mas
desfavorable. En el caso de que la presién disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presion
minima exigida seria necesaria la instalacion de un grupo de presion.

Cuadros operativos de caudales y presiones : Material Polipropileno.

Tramo Qs ¢ v J L Le | Lto Pi | £J h pf
1l/s m/s mca/m| m m m meda | meda m meda
1- 3] 0.40 3210.94(10.056 5 — 5 36.48) 0.28 - 36.20
2- 3| 0.40 3210.9410.0656 1 — 1 36.48| 0.05 - 36.43
3- 5| 0.50 32(1.18(0.082 5 _— 5 36.90| 0.41 - 36.48
4- 5| 0.20 2011.22]0.160 2 —_ 2 36.90| 0.32 - 36.58
5- 7| 0.70 40(1.05(0.051 4 —_— 4 41.11] 0.20 4 36.90
6- 7| 0.20 2011.22(0.160 2 — 2 41.11| 0.32 - 40,78
7- 13| 0.90 40(1.36(0.080| 15 -— 15 46,31 1.20 4 41.11
8- 10| 0.25 25(0.98(0.082 1.5 — 1.5|45.81| 0.12 - 45.68
9- 10| 0.60 3211.410.114 1 —_ 1 45.81( 0.11 - 45.69
10- 12| 0.85 40(1.28)0.072 2.5 — 2.5145.99| 0.18 - 45,81
11- 12| 0.60 3211.41(0.114 1 —_ 1 45.99| 0.11 - 45,87
12- 13| 1.15 50(1.11]0.043 7.5 — 7.5(46.31| 0.32 - 45.99
13- 15 1.52 5011.48(0.070( 10 —_ 10 47.02| 0.70 - 46.31
14- 15| 0.20 20(1.2270.160 5 — 5 4770277 0,80 - 46,21
15- 23| 1.72 63/1.04(0.028] 12 — 12 47.36| 0.34 - 47.02
16- 18| 0.50 3211.18(0.082 7 —_ 7 45.64| 0.58 - 45 .06
17- 18] 0.65 40({0.98(0.045 2 —_ 2 45.641 0.09 - 45.55
18- 20| 1.05 50(1.02(0.036| 17 —_ 17 46.26| 0.62 - 45.64
19- 20| 0.20 20(1.22(0.160 5 —_— 5 46,26 0.80 - 45 .46
20- 22| 1.25 50(1.21(0.0459 8 _ 8 46.66| 0.39 - 46.26
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Tramo Qs ¢ A J L Le | Lto Pi | EJ h Bf
1/s m/s|mca/m| m m m mcda |meda m mcda
21- 22| 0.50 32|1.18(0.082 5 — 5 46.66| 0.41 - 46 .25
22- 23| 1.70 6311.03|0.027| 25 - 25 47.36| 0.69 - 46.66
23- 26| 3.36 7511.44(0.040 3 —_ 3 47.48| 0.12 - 47.36
24- 26| 0.51 3211.21(0.086 3 — 3 47.48| 0.26 - 47,22
25- 26| 0.40 32|0.96(0.058 1 — 1 47.48| 0.05 - 47.43
26- 27| 3.79 90(1.13|0.020 1.5 — 1.5(47.51| 0.03 - 47.48
27- 291 3.79 90({1.13|0.020 0.5 — 0.5147.53| 0.01 - 47.51
28- 29| 0.20 20(1.22(0.160 1 — 1 47.53| 0.16 - 47.36
29- 33| 3.87 90]1.15|0.021 1 — 4 47.61| 0.08 - 47.53
30- 32| 0.20 20(1.22(0.160 1.5 — 1.5/47.53| 0.24 - 47.29
31- 32] 0.20 20(1.22]0.160 1 — 1 47.53( 0.16 - 47.37
32- 33| 0.40 32]10.94|0.05¢6 1.5 — 1.5/47.61| 0.08 - 47.53
33- 42| 4.03 9011.20|0.023| 10 —_ 10 47.85| 0.23 - 47.61
34- 36| 0.15 2010.92(0.097| 25 — | 25 46.20| 2.43 - 43.76
35- 36| 0.15 2010.82(0.097 3 _ 3 46.20| 0.29 - 45.90
36- 38| 0.30 2511.17(0.113 5 —_ 5 46.76| 0.56 - 46.20
37- 38| 0.30 25|1.17(0.113 3 — 3 46.76( 0.33 - 46.42
38- 40| 0.45 3211.07(0.070 9 — 9 47.40( 0.63 - 46.76
39- 40| 0.30 2511.17(0.113 3 — 3 47.40( 0.33 - 47.06
40- 42| 0.59 3211.40]0.112 4 —_ 4 47.85| 0.44 - 47.40
41- 42| 1.61 6310.97|0.025| 10 — | 10 47.85| 0.25 - 47.59
42- 44| 4.81 90(1.43]0.031 3 — 3 47.94| 0.09 - 47.85
43- 44| 0.15 20(0.92(0.097 3 — 3 47.94|( 0.29 - 47 .65
44- 46| 4.86 9011.44)|0.032| 14 — 14 48.39| 0.45 - 47.94
45- 46| 0.30 2511.17|0.113 3 —_ 3 48.39( 0.33 - 48.05
46- 48| 4.96 90(1.47|0.033 7 — 7 48.63( 0.23 - 48.39
47- 48( 0.15 2010.92|0.097 3 —_ 3 48.63| 0.29 - 48.34
48- 50| 5.01 90(1.49|0.034 7 — 7 48.87| 0.23 - 48.63
49- 50| 0.50 3211.18(0.083 2 — 2 48.87| 0.16 - 48.70
50- 52| 5.25( 110(|1.05(0.014 1 — 1 48.88| 0.01 - 48.87
51- 52| 0.50 32{1.18/0.083 2 —_ 2 48.88| 0.16 - 48.72
52- 54| 5.49] 110(1.09|0.015| 13 — 13 49.09| 0.20 - 48.88
53- 54| 0.15 2010.92/0.097 3 — 3 45.05| 0.29 - 48.79
54- 56| 5.43( 110|1.08(0.015 5 — 5 49,161 0.07 - 49.09
55- 56( 0.30 25(1.17|0.113 3 — 3 45.16| 0.33 - 48.82
56- 58| 5.52| 110|1.10(0.015 5 —_ 5 48.24( 0.07 - 49.16
57- 58| 0.40 3210.94|0.056 3 —_ 3 45.24| 0.16 - 49.07
58- 60| 5.64| 110(1.12|0.016 5 _ 5 48.32| 0.08 - 49.24
59- 60| 0.40 32(0.94(0.056 3 —_ 3 49.32| 0.16 - 49.15
Tramo Qs ¢ v J L Le | Lto Pi | =0 h pf
1l/s m/s|mca/m| m m m mcda |meda m meda
60- 61| 5.77| 110|1.15(0.016| 25 — | 25 49.75| 0.42 - 49.32
3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos humedos y ramales de enlace
1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionaran conforme a lo que se establece en las

tabla 4.2. En el resto, se tomaran en cuenta los criterios de suministro dados por las caracteristicas de cada

aparato y se dimensionara en consecuencia.

Tabla 3.2 Diametros minimos de derivaciones a los aparatos

Aparato o punto de consumo

Diametro nominal del ramal de enlace

Tubo de acero ()

Tubo de cobre o plastico

(mm)
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
X | Lavamanos Ya - 12 12
X | Lavabo, bidé Ys - 12 12
X | Ducha Ya - 12 12
[ | Bafera <1,40 m % - 20 20
[ | Bafiera >1,40 m Y - 20 20
X | Inodoro con cisterna Vs - 12 12
[ | Inodoro con fluxor 1-1% - 25-40 -
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X | Urinario con grifo temporizado Y2 - 12 -
[ | Urinario con cisterna Yo - 12 -
[ | Fregadero doméstico Vs - 12 12
X | Fregadero industrial % - 20 -
[ | Lavavaijillas doméstico 2 (rosca a %) - 12 12
X | Lavavaijillas industrial Ya - 20 -
[ | Lavadora doméstica Ya - 20 20
[ | Lavadora industrial 1 - 25 5
X | Vertedero Z - 20 -

Los diametros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionaran conforme al procedimiento

establecido en el apartado 4.2, adoptandose como minimo los valores de la tabla 4.3:

Tabla 3.3 Diametros minimos de alimentacion

Tramo considerado

Diametro nominal del tubo de alimentacién

Acero () Cobre o plastico (mm)
NORMA | PROYECTO NORMA PROYECTO
< Allmentamon a cuarto humedo privado: bafio, aseo, 5, ) 20 20
cocina.
m Alimentacion a derivacion partlcular: vivienda, 3 ) 20 20
apartamento, local comercial
XI| Columna (montante o descendente) Ya - 20 20
[X1| Distribuidor principal 1 - 25 25
| <50 kw VA - 12 -
Alimentacion equipos de [J] 50 - 250 kW Y 3 20 3
climatizacion D 250 - 500 kW 1 _ 25 _
X| > 500 kw 1% - 32 40

Dimensionado de las redes de ACS

3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsion de ACS
Para las redes de impulsiéon o ida de ACS se seguira el mismo método de calculo que para redes de
agua fria.
Tramo Qs [} v J L Le | Lto Pi | ZJ h pf
1/s m/s|mca/m| m m m mcda [meda m meda
1- 3| 0.14 2010.85|0.086 5 — 5 39.64| 0.43 - 39.21
2- 3| 0.14 20(0.85(0.086 1 -_— 1 39.64| 0.08 - 39.56
3- 9] 0.21 20(1.28|0.175| 26 — | 26 48.20( 4.55 4 39.64
4- 6| 0.23 2011.41(0.205 1.5 — 1.5|47.68( 0.30 - 47.37
5- 6| 0.24 20]1.47]0.221 1 — 1 47.68( 0.22 - 47.46
6- 8| 0.47 3211.11|0.074 2.5 — 2.5(47.86| 0.18 - 47.68
7- 8| 0.24 20(1.47(0.221 1 _ 1 47.86| 0.22 - 47.64
8- 9| 0.64 4010.96|0.044 7.5 — 7.5|48.20| 0.33 - 47.86
9- 13| 0.71 40(1.07/0.053| 12 — 12 48.83| 0.63 - 48.20
10- 12] 0.21 20(1.28(0.175 7 — 7 44.31]| 1.22 ~ 43.09
11- 12} 0.31| 25/1.23|0.123 2 —_ 2 44 31| 0.24 - 44,07
12- 13| 0.52 32(1.24(0.090| 50 — | 50 48.83| 4.51 - 44 .31
13- 17] 1.23 50(1.19(0.048 3 — 3 48,981 0.14 - 48.83
14- 16| 0.35 25[1.39]0.151 3 —_ 3 48.88| 0.45 - 48.42
15- 16| 0.27 25|1.06(0.094 1 — 1 48.88| 0.09 - 48.78
16- 17| 0.44 32|1.06]0.068 1.5 — 1.5/48.98| 0.10 - 48.88
17- 19| 1.50 50(1.46|0.068 0.5 — 0.5/49.01| 0.03 - 48.98
18- 19| 0.07 20({0.42(0.025 1 — 1 49.01| 0.02 - 48.99
19- 23| 1.54 50(1.49(0.071 4 — 4 49.30) 0.28 - 49.01
20- 22| 0.07 20(0.42(0.025 1.5 — 1.5/49.17| 0.03 - 49,13
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Tramo Qs ¢ v J L Le | Lto Pi | ZJ h Bf
1l/s m/s|mca/m| m m m mcda [meda m meda
21- 22| 0.07 2010.42(0,025 1 — 1 49.17( 0.02 - 49.15
22- 23| 0.14 20]0.85(0.086 1.5 — 1.5/49.30( 0.12 - 49.17
23- 24| 1.61 6310.97(0.025| 10 — 10 49.55( 0.25 - 49.30
3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS

1
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Para determinar el caudal que circulara por el circuito de retorno, se estimara que en el grifo mas
alejado, la pérdida de temperatura sea como maximo de 3 °C desde la salida del acumulador o

intercambiador en su caso.

En cualquier caso no se recircularan menos de 250 I/h en cada columna, si la instalacion responde
a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidraulico.
El caudal de retorno se podra estimar segun reglas empiricas de la siguiente forma:
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentacién, como minimo. De cualquier
forma se considera que el diametro interior minimo de la tuberia de retorno es de 16 mm.
b)  los didametros en funcién del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.

Tabla 3.4 Relacién entre diametro de tuberia y caudal recirculado de ACS

| Diametro de la tuberia (pulgadas)

Caudal recirculado (I/h)

Ya 140
% 300
1 600
1% 1.100
1% 1.800
2 3.300
RETORNO A.C.S.
Q Recirculado Q Recirculado Velo.

Tramo (I/s) (I/n) D. Interior D com. (m/s) j(mca/m)
9-13 0,142 511,2 18 25 0,56 0,0306
13-17 0,246 885,6 18 25 0,97 0,0801
17-19 0,3 1080 18 25 1,18 0,1133
19-23 0,3 1080 18 25 1,18 0,1133
23-24 0,32 1152 23,2 32 0,76 0,0380

3.43 Calculo del aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionara de
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus
Instrucciones Técnicas complementarias ITE.

3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacion

3.51 Dimensionado de los contadores

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuard, tanto en agua fria como caliente, a
los caudales nominales y maximos de la instalacion. El obtenido es un contador de diametro 65 mm.

3.5.2 Calculo del diametro nominal del reductor de presion:

1 El diametro nominal se establecera aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en
funcion del caudal maximo simultaneo:

Tabla 3.5 Valores del diametro nominal en funcién del caudal maximo simultaneo

Diametro nominal del reductor de Caudal maximo simultaneo
presion dm’/s | m°/h
15 0,5 1,8
20 0,8 2,9
25 1,3 4,7
32 2,0 7,2
40 2,3 8,3
50 3,6 13,0
65 6,5 23,0
80 9,0 32,0
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100 12,5 45,0
125 17,5 63,0
150 25,0 90,0
200 40,0 144,0
250 75,0 270,0

2 Nunca se calcularan en funcién del diametro nominal de las tuberias.

HS 5: EVACUACI ON DE AGUAS

El proyecto que nos ocupa esta esta dentro de la aplicaci én general CTE
en lo que se refiere a | a evacuaci 6n de aguas resi dual es y pluvi al es.

1.1. Disefio
1.1.1. Condiciones generales.

Los colectores del edificio desaguan por gravedad nediante un pozo
general que constituye el punto de conexiéon entre la instalacion de
evacuacion y l|la red de alcantarillado publico, a través de Ila
correspondi ente aconeti da.

Punto 3.1. DB HS 5.

La red de alcantarillado publico es unica, por lo tanto en el diseho para
| a evacuaci 6n de | a aguas se ha contenplado el hacer una red m xta aunque
en la recogida de aguas pluviales y aguas fecales se realiza a través de
baj antes i ndependi entes (red de bajantes separativa).

1.1.2. Elementos que componen la instalacion.
1.1.2.1. Elementos en la red de evacuacion.

Para evitar la transmisidén de gases se incorpora cierres hidraulicos a
| os puntos de captacion (canaletas, rejillas y sumideros sifonicos).
Punto 3.3 HS 5.

Los cierres hidraulicos en |los aseos son nediante botes sifonicos, |os
fregaderos y los aparatos de bonbeo (lavaplatos) son con sifones
i ndi vi dual es, todos auto-linpiantes con registro de linpieza de facil
accesi bi | i dad.

Los botes sifonicos dan servicio a aparatos sanitarios que estan
di spuestos en el misno |ocal hunedo.
Punto 3.3.1.1 HS 5

Las derivaciones que aconmeten a los botes sifoénicos en general tienen
| ongitudes nenores a 2,50 y en aquellos casos en que es mayor se ha
col ocado una valvula de aireacion a nodo de ventilacidén terciaria. Las
pendi entes van entre el 2 y el 4%

Los fregaderos y lavaplatos tienen pendientes conprendidas entre 2,5 y un
5 %
Punto 3.3.1.2 HS 5

Las bajantes de aguas pluviales no |levan desviaciones ni retranqueos y
van con un di ametro uniforme en toda su altura.
Punto 3.3.1.3 HS 5.

Los col ectores colgados |l evan una pendiente de 1% En los tranpbs rectos,
en cada encuentro o acoplaniento se dispone de registros a distancias no
superiores a 15 m

Punto 3.3.1.4.1 HS 5.
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Los colectores enterrados tienen una pendiente de 2% Las aconetidas de
| as bajantes y | os maguetones se hace con |a interposicion de arquetas y
se ha colocado registros nediante arqueta de paso en longitudes no
superiores a los 15 m
Punto 3.3.1.4.2 HS 5.

En la red enterrada, |la unidn con la red vertical se realiza a través de
arquetas con tapa practicable.

A pie de la bajantes se coloca una arqueta en el nomento en que Ila
conducci 6n queda enterrada.

A cada arqueta no aconmete nas de 3 colectores y estando equi padas con
tapa accesible y practi cabl e.

Se ha instal ado dos separadoras de grasas, una en la zona de transito de
camiones y otra en la zona de cocinas. Esta separadoras disponen de tapa
registrable y ventil aci én

Se ha dispuesto de un pozo general del edificio antes de aconmeter a la
red general de alcantarillado existente.

Las arquetas de paso para la linpieza de |los colectores se situan en cada
encuentro y en | os canbi os de direccio6n
Punto 3.3.1.5. HS 5

1.1.2.2. Elementos especiales.

Para |l evar |os caudal es de aguas pluviales y aguas fecales de las planta
-1 y -3 hasta el colector colgado en techo de planta -1 se di spone de dos
estaci ones de bonbeo (una para fecales y otra para pluviales) ya que la
redes de estas plantas se quedan a un nivel inferior a la cota de salida
por gravedad.

Las estaci ones de bonbeo di sponen de dos bonmbas, con el fin de garantizar
el servicio de forma permanente en casos de averia, reparaciones o
susti tuci ones.

Est as bonbas estan conectadas al grupo de bonbeo el edificio.

Las bonbas estan equipada con valvulas de conpuerta para posibles
reparaciones y con valvulas anti-retorno para evitar el reflujo de |las
aguas

Punto 3.3.2.1. HS 5

Se di spone de una valvula anti-retorno entre el pozo de alcantarillado y
el pozo principal del edificio para prevenir posibles inundaciones.
Punto 3.3.2.2. HS 5

En los cuartos hunedos (aseos, cocinas) de dispone de una sistema de
ventilacion primaria y suben hasta el falso techo de cada cuarto hunedo,
colocando u valvulas de aireacion en su coronacién para evitar |la
propagaci 6n de gases y nal os ol ores.

Punto 3.3.3.1 y 3.3.3.4 HS 5

1.1.2.3. Subsistemas de ventilacion.

Al gunos cuartos humedos, los <cierres hidraulicas (botes sifonicos,
sifones individuales) al estar algo alejados de su conexion con |la
ventilacion primaria se ha di spuesto de unas mini valvulas de aireaci 6n a
nodo de ventilacion terciaria.
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Estas valvulas van alojadas en el paramento dentro de una hornacina con
rejilla para tener ventilacidon y estando dispuestas por encinma de I|a
corona del sifon.

Punto 3.3.3.3 vy 3.3.3.4 HS 5

1.2. Dimensionado.

Para el dinmensionado se aplica el procedimento para un sistem
separativo, y posteriornente mediante |as oportunas conversiones, se
di mensi ona cono un sistema m xto.

1.2.1. Aguas residuales.

Se utiliza el método de adjudicacion del nunero de uni dades de desagle
(UD) a cada aparato sanitario para un uso publico.
Punto 4.1. HS 5

La adjudicacion de UD a cada tipo de aparato y los dianetros nininos de
|l os sifones y |l as derivaciones individual es se establece en | a tabla 4.1
Punto 4.1.1.1 HS 5

El diametro de |as bajantes de aguas residuales se obtiene en la tabla
4.4 como el mayor de |os val ores obtenidos considerando el méaxinmo nuamero
de UD en la bajante y el maxinmo nunmero de UD en cada ramal en funci 6n del
nurer o de pl antas
Punto 4.1.2 HS 5

El dianetro de los colectores horizontal es de aguas residual es se obtiene
de la tabla 4.5. en funci é6n del méxino ninmero de UD y de | a pendiente
Punto 4.1.3 HS 5

1.2.2. Aguas pluviales.

El diametro correspondiente a la superficie, en proyecci é6n horizontal,
servida por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8.

La tabla esta realizada para un réginmen pluvionétrico de 100 mih, para
los reginenes diferentes, se aplica un factor f de correccién a la
superficie servida tal que:

f=i/100

si endo

i la intensidad pluvionétrica (ver Anexo B)

Punto 4.2.3 HS 5

El dianetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla
4.9, en funcién de su pendiente y de |la superficie a | a que sirve.
Punto 4.2.4 HS 5

1.2.3. Colectores mixtos.

Para dinmensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse |as
uni dades de desague correspondientes a las aguas residuales en
superficies equivalentes de recogida de aguas, y sumarse a |as
correspondientes a |las aguas pluviales. El dianmetro de los colectores se
obtiene en la tabla 4.9 en funcion de su pendiente y de la superficie
obt eni da.

Punto 4.3 HS 5

1.2.4. Redes de ventilacion.

La ventilacién primaria que se instala es de dianetro 110 mm
Punto 4.4.1 HS 5
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1.2.5. Sistemas de bombeo y elevacioén.

La capacidad del depdsito de |as estaciones de servicio se calcula con |la
expr esi 6n

Vu = 0,3 Q@ (dnm)

si endo

@ caudal de la bonba (dnB/s)

En ésta expresion entendenps que esta equivocada y donde dice dnB debe
querer decir nB.

El dianmetro de |la tuberia de ventil aci 6n es de 80 mm
Punto 4.6.1 HS 5

El caudal de cada bonba es mayor que el 125% del caudal de aportacidn,
si endo todas | as bonbas igual es.
Punto 4.6.2 HS 5

1.3. Construccioén.
1.3.1. Puntos de captacion.

Los sifones individuales y botes sifdnicos son accesibles y estan en el
propi o | ocal en que estan instal ados.

Los sifones individuales Ilevan en el fondo un dispositivo de registro
con tapén roscado.

Los sifones individuales se disponen en orden de nenor a mayor altura de
los respectivos cierres hidraulicos a partir de la enbocadura a Ila
baj ant e.

Los botes sifodnicos estan enrasados con el pavinmento y son registrables
medi ante tapas sumi dero
Punto 5.1.2 HS 5

Los sumideros de recogida de aguas pluviales cono |los de recogida de
aguas fecales son sifdnicos, el sellado es estanco entre el
i npermeabilizante y el sunmidero y el apriete se hace tipo necanico tipo
“‘brida” de | a tapa del sumidero sobre el cuerpo del m sno.

Los sum deros permiten absorber diferencias de espesores de suelo, de
hasta 90 mMm
Punto 5.1.3 HS 5

1.3.2. Redes de pequeina evacuacion.

Las derivaciones individuales no tienen canbios bruscos de direccion se
evita el enfrentamento de dos derivaciones sobre una nisma tuberia
col ecti va.

Las derivaciones individuales se sujetan mediante bridas dispuestos cada
700 mm para tubos de diametro no superiores a 50 mm y cada 500 mm para
di ametro superiores. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados Ilevan
forro interior elastico y regul ables para dar |a pendiente adecuada.

Las tuberias que van enpotradas se aislan para evitar corrosiones,

aplastamiento y fugas. No quedando sujetas a la obra con elenentos
rigidos tales cono yesos o norteros.

209



NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
NS-124-07

Los pasos a través de forjados o de el enmentos estructurales, se hacen con
contra-tubos, con una holgura minima de 10 mm retacado con masilla
asfaltica o material el astico.

A |l os manguetones |levan acopl ados al desagie del aparato por nedio de
junta de caucho de sellado herngetico.
Punto 5.2 HS 5

1.3.4. Bajantes y ventilaciones.

Las bajantes se ejecutan aplomadas y fijadas a la obra, con elenentos
mninos entre forjados. La fijacion se realiza en la zona de I a
enbocadura, para que cada trano de tubo sea autoportante, y una
abrazadera de guiado en la zona internedia. Las distancia entre son segun
la tabla 5.1

Las uniones de los tubos y piezas especiales de |las bajantes de PVC se
sellan con colas sintéticas inperneables dejando una holgura en |la copa
de 5mm

Las bajantes estan separadas de |los paramentos para poder efectuar
futuras reparaciones o acabados, y para no afectar a los nisnmpbs por |as
posi bl es condensaciones en |la cara exterior de |las m snas.

Las bajantes que discurren vistas se |les dota de una protecci 6n que evita
en | o posible inpactos.
Punto 5.3.1 HS 5

1.3.4. Albainales y colectores.

En |l os col ectores col gados | os canbi os de direcci 6n son con codos de 45°,
con regi stro roscado.

En los colectores se incluyen abrazaderas cada 1,50 m quedando esto
separados de la cara inferior del forjado 5 cm

Las abrazaderas, con las que se sujetan al forjado son de hierro
gal vanizado y disponiendo de forro interior eldstico y regulable para
darl es | a pendi ente deseada.

En los colectores en que su generatriz superior esta a mas de 25 cm del
forjado que la sustenta, los anclajes se realizan mediante silletas de
fijacion, por nmedio de tirantes anclados al forjado en anbos sentidos
(aguas arriba y aguas abajo) del eje de la conduccidén, a fin de evitar el
despl azam ent o de di chos puntos por pandeo del soporte. Punto 5.4.1 HS 5

Las uniones de los colectores enterrados son nediante enchufe con junta
de gonma.
Punto 5.4.2 HS 5

Las separadoras de grasas (excepto la de 1lodos) estan dotadas de
ventilacién realizada en tuberia de PVC 110 mm hasta el falso techo
col ocando una val vul a de aireaci 6n en su coronaci 6n

Punto 5.4.5.3 HS 5

1.3.5. Sistemas de elevacién y bombeo.
Los pozos de bombeo tanto de aguas residual es conmo de aguas pluviales son

estancos para evitar la salida de malos olores y estan dotados de una
tuberia de ventilacidn con un dianetro de 80 nm
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Entre el nivel méxino del agua en el depdsito y |la generatriz inferior de
la tuberia de aconetida queda un ninim de 10 cm para evitar su
i nundacion y pernmitir la circulacion del aire.

Se dejan al nenos 20 cm entre el nivel ninino del agua en el depdsito y
el fondo para que l|la boca de aspiracion de la bonba esté sienpre
sumer gi da, aunque esta boca puede variar segun requisitos del fabricante.

La altura total es de un minino de 1 m a la que se anade la diferencia
de cota entre el nivel del suelo y la generatriz inferior de la tuberia,
para obtener |a profundidad total del depédsito.

El fondo del tanque tiene una pendiente nininma del 25%
Punto 5.5.1 HS 5

Para controlar |la marcha y parada de |as bonbas se utilizan interruptores
de nivel, instalados en los niveles alto y bajo respectivanente. Se
i nstal a adenas un nivel de alarma por encinma del nivel superior y otro de
seguri dad por debaj o del nivel mnino.

Las bonbas |levan un dispositivo para alternar el funcionamento con el
fin de mantener en igual estado de uso, con un funcionam ento secuenci al

En el fondo, anclados al suelo del pozo, se coloca |os zb6calos de |as
bonbas para que |las bonbas se puedan acoplar para evitar que estas
floten.

Cada una de las bonbas |leva sus valvulas de conpuerta y valvulas de
ret enci on.

La conexi 6n con el colector col gado de desaglie se hace por gravedad.

Madrid, Cctubre 2009

LGS ARQUI TECTGCS,

Fdo.: Fuensanta N eto Enri que Sobej ano
NI ETO SCBEJANO ARQUI TECTCS, S.L.P
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F.8. JUSTIFI CACI ON DEL CUMPLI M ENTO DEL DB- SU
Seguridad de utilizacion
SU1 Seguridad frente al riesgo de caidas

(Clasificacion del suelo en funcion de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase

% NORMA PROY

°
- S8 1| Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 NP
‘5 % % X| Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 2
(7] % 8 1| Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 NP

i < Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente = 6% y 3 3

é escaleras

X| zonas exteriores, garajes y piscinas 3 &
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SU 1.3. Desniveles

PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
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[ NORMA [ PROY |

. . . . . . Diferencia
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas .
. o : de nivel <6 [ Cumple

como consecuencia de traspiés o de tropiezos mm
Pendiente maxima para desniveles < 50 mm o

” . <25% NP
Excepto para acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacién <15 mm 5 mm
Altura de barreras para la delimitacion de zonas de circulacion =800 mm NP
N° de escalones minimo en zonas de circulacién 3 >3
Excepto en los casos siguientes:
. En zonas de uso restringido
. En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
. En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,

etc. (figura 2.1)
. En salidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.
. En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalén mas préximo. 21200 mm. | Cumple
e . . - ) y 2 anchura
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) hoja
Proteccion de los desniveles
Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales Para h= c
R . X umple
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). 550 mm
para h <550
~ s e C . mm Dif. tactil =
e  Seiializacion visual y tactil en zonas de uso publico 250 mm del Cumple
borde

Caracteristicas de las barreras de proteccion
Altura de la barrera de proteccion:

NORMA PROYECTO
diferencias de cotas < 6 m. =900 mm Cumple
resto de los casos >1.100 mm Cumple
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm 950 mm
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccién
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones en la edificacion)

NORMA | PROYECTO

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion:

No seran escalables

No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 2002Ha<700 mm Cumple
Limitacion de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm PETO CERRADO
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacion <50 mm PETO CERRADO
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SU 1.4. Escaleras y rampas

Escaleras de uso restringido

X Escalera de trazado lineal

NS-1

PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO

24-07

NORMA PROYECTO
Ancho del tramo > 800 mm 800 mm
Altura de la contrahuella <200 mm 184 mm
Ancho de la huella 2220 mm 300 mm
[ Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 | NP
[ Mesetas partidas con peldafios a 45°
XI Escalones sin tabica (dimensiones segun grafico) /;:i:/
//:f’/:/ ///
= Tr——
5
e
) —
7 )
// 0.300 -
s e
e
] -
— /’/
////
-
L
-
AN //
Escaleras de uso general: peldafio
Xl tramos rectos de escalera
NORMA PROYECTO
huella =280 mm 300
contrahuella 130 2 H <185 mm 183
se garantizara 540 mm < 2C + H <700 mm (H = huella, C= la relacion se cumpliré a lo largo de una 666
contrahuella) misma escalera
[J escalera con trazado curvo
NORMA PROYECTO
huell H > 170 mm en el lado mas estrecho NP
uella H <440 mm en el lado mas ancho NP
X escaleras de evacuacién ascendente
Escalones (la tabica sera vertical o formara angulo < 15° con la CUMPLE
vertical)
Xl escaleras de evacuaciéon descendente
[ Escalones, se admite CUMPLE
Escaleras de uso general: tramos
CTE PROY
X1| Numero minimo de peldafios por tramo 3 >3
[X1| Altura maxima a salvar por cada tramo <3,20m CUMPLE
X1| En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella CUMPLE
X1| En tramos rectos todos los peldafios tendran la misma huella CUMPLE
0O En tramos curvos (todos los peldafios tendran la misma huella medida a El radio sera constante NP
lo largo de toda linea equidistante de uno de los lados de la escalera),
. la huella medida en el tramo curvo = NP
L] En tramos mixtos huella en las partes rectas
Anchura util del tramo (libre de obstaculos)
X1| comercial y pablica concurrencia 1200 mm | 1.500 mm
[{ otros 1000 mm NP
Escaleras de uso general: Mesetas
X entre tramos de una escalera con la misma direccion:
e Anchura de las mesetas dispuestas = anchura escalera CUMPLE
e Longitud de las mesetas (medida en su eje). 21.000 mm CUMPLE
X entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)
e Anchura de las mesetas > ancho escalera | CUMPLE
e Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000 mm | CUMPLE

Escaleras de uso general: Pasamanos
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Pasamanos continuo:
[{ en un lado de la escalera Cuando salven altura 2 550 mm NP
(| Cuando ancho = 1.200 mm o estén
en ambos lados de la escalera previstas para P.M.R. CUMPLE
Pasamanos intermedios.
[]| Se dispondran para ancho del tramo >2.400 mm NP
[]| Separacion de pasamanos intermedios <2.400 mm NP
[ Altura del pasamanos 900 mm < H < 1.100 mm NP
Configuracién del pasamanos:
sera firme y facil de asir
X1| Separacion del paramento vertical | 240mm [ CUMPLE
el sistema de sujecién no interferira el paso continuo de la mano
Rampas CTE PROY
[ Pendiente: | rampa estandar 6% <p<12% NP
1<3m,p<s10%
O usuario silla ruedas (PMR) I<6m,p< 8% NP
0,
resto,p< 6%
circulacién de vehiculos en garajes, también previstas para la o
O circulacién de personas p=18% .
Tramos: longitud del tramo:
O rampa estandar 115,00 m NP
|:| usuario silla ruedas I< 9,00m NP
ancho del tramo:
ancho libre de obstaculos ancho en funcién de NP
ancho util se mide entre paredes o barreras de proteccion DB-SI
rampa estandar:
O [ ancho minimo a=1,00m ] NP
usuario silla de ruedas
O ancho minimo a = 1200 mm NP
O tramos rectos a 21200 mm NP
O anchura constante a=1200 mm NP
O para bordes libres, — elemento de proteccion lateral h =100 mm NP
")
s Mesetas: entre tramos de una misma direccion:
€ O ancho meseta a = ancho rampa NP
g O longitud meseta | 21500 mm NP
>
") . . L
© entre tramos con cambio de direccion:
% |:| | ancho meseta (libre de obstaculos) a 2 ancho rampa -
o
]
w O ancho de puertas y pasillos a <1200 mm NP
ﬂf O distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d2> 400 mm NP
- distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d =1500 mm NP
"3, Pasamanos
O pasamanos continuo en un lado NP
O pasamanos continuo en un lado (PMR) NP
O pasamanos continuo en ambos lados NP
O altura pasamanos 900 mm < h £ 1100 mm NP
O altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm < h <750 mm NP
O separacion del paramento d =40 mm NP
caracteristicas del pasamanos:
|:| | Sist. de sujecién no interfiere en el paso continuo de la mano firme, facil de asir | NP |
NP
X Escalas fias
NP
X[ Anchura 400mm < a <800 mm 500
[X]| Distancia entre peldafios d <300 mm CUMPLE
[1| espacio libre delante de la escala d =750 mm NP
|:| Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto mas préximo d =160 mm NP
[1| Espacio libre a ambos lados si no esta provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm NP
NP
proteccion adicional: NP
Prolongacion de barandilla por encima del ultimo peldafio (para riesgo de caida por >
O falta de apoyo) p21.000 mm N
[| Proteccion circundante. h>4m NP
[1| Plataformas de descanso cada 9 m h>9m NP
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Limpieza de los acristalamientos exteriores
limpieza desde el interior:
X toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrard comprendida en un CUMPLE
radio r < 850 mm desde algun punto del borde de la zona practicable h max < 1.300 mm
[XI| en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posicion invertida CUMPLE
I |
(| limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m NP
— ~
m plataforma de mantenimiento az ?norg NP
m barrera de proteccion h=1.200 NP
mm
prevision
de
instalacion
de puntos
[J| equipamiento de acceso especial fijos de NP
anclaje
con la
resistencia
adecuada

SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

con elementos fijos [ NORMA | PROYECTO | | NORMA [ PROYECTO |
Altura libre de paso en Kuso restringido | 22.100mm | CUMPLE | I resto de zonas | 22.200 mm | CUMPLE
zonas de circulacion
X1| Altura libre en umbrales de puertas 22.000 mm CUMPLE
[X]| Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 7 CUMPLE
circulacion
X]| Vuelo de los elementos en las zonas de circulacion con respecto a las paredes en la zona <
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo <150 mm SIUIAALE
| Restricciéon de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de NP
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.
con elementos practicables
. . . . " . El barrido de la hoja no
Xl| disposicion de puertas laterales a vias de circulacién en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) invade el pasillo
En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximacion
U o NP
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo
2
o
s con elementos fragiles
§ [ Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de proteccién NP
; Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de proteccion
a [| diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH< 12 m NP
[| diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m NP
[J{ resto de casos NP
[ duchas y baferas:
[ partes vidriadas de puertas y cerramientos NP
areas con riesgo de impacto
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas
NORMA PROYECTO
altura
e 850mm<h<1100mm CUMPLE
R inferior:
X| sefializacion: altura
o 1500mm<h<1700mm CUMPLE
superior:
[]{ travesafio situado a la altura inferior NP
[J| montantes separados a = 600 mm NP
o | NORMA | PROYECTO |
=
~ _§ m puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo mas d =200 mm NP
o E préx)
28 ) i o . adecuados al tipo de
" & | XI| elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccion . .
5 accionamiento
<
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SU3 Aprisionamiento

X
X

X

Riesgo de aprisionamiento
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en general:

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior CUMPLE

bafios y aseos CUMPLE
NORMA PROY

IZI| Fuerza de apertura de las puertas de salida <150 N CUMPLE

usuarios de silla de ruedas:

Recintos de pequefia dimensién para usuarios de sillas de ruedas CUMPLE
NORMA PROY

Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados <25N | CUMPLE

X
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SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada
—_ Nivel de iluminacion minimo de la instalacion de alumbrado (medido a nivel del suelo)
S c
£ NORMA [ PROYECTO
2 i.é | Zona lluminancia minima [lux]
o =
k: 2 Exclusiva para personas Escaleras 10 10
s 9 Exterior parap Resto de zonas 5 5
g g Para vehiculos o mixtas 10 10
< s Exclusiva para personas Escaleras 75 o
=9 Interior p P Resto de zonas 50 50
S c Para vehiculos o mixtas 50 50
(]
(/2] - - -
| factor de uniformidad media fu 2 40% | 40%
Dotacion
Contaran con alumbrado de emergencia:
XI | recorridos de evacuacion
[ | aparcamientos con S > 100 m2
XI |locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion
Xl |locales de riesgo especial
XI | lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de instalacion de alumbrado
X |las sefiales de seguridad
Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
[ altura de colocacion h=2m H=2,20m
se dispondra una luminaria en:  [X]| cada puerta de salida
[]{ sefalando peligro potencial
[XI| sefalando emplazamiento de equipo de seguridad
XI| puertas existentes en los recorridos de evacuacion
[X1| escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa
© X1| en cualquier cambio de nivel
g [XI| en los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos
% Caracteristicas de la instalacion
g Sera fija
) Dispondra de fuente propia de energia
3 Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de
8 alumbrado normal
o El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar como
-g minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido y el 100% a los
E] 60s.
< - - .
~ Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY
< X . i lluminancia eje central 2 1 lux 1 lux
<
a Vias de evacuacion de anchura < 2m lluminancia de la banda central 20,5 lux 0,5 luxes
[ | Vias de evacuacién de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas
de anchura £ 2m
XI | alolargo de la linea central relacién entre iluminancia max. y min <40:1 40:1
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados - instalaciones de proteccioén contra lluminancia
. : 5 luxes
incendios > 5 luxes
- _cuadros de distribucion del alumbrado
Senfiales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra =40 Ra= 40
lluminacion de las sefales de seguridad
NORMA PROY
X | luminancia de cualquier drea de color de seguridad >2cd/m’ | 2cdm2
X] | relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <10:1 10:1
SE-
XI | relacién entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ;?5113/ 10:1
X ) . S >50% —5s 5s
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion 100% 560s 50

218




NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO MODIFICADO AL DE EJECUCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO
NS-124-07

SUS5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupaciéon

Ambito de aplicacion

Ver punto F. ANEXO I.

[=

2 Las condiciones establecidas en esta Seccion son de aplicacién a los graderios de JUST":'CAT'V(K DE LA

8 estadios, pabellones polideportivos, centros de reunidn, otros edificios de uso cultural, NﬁEgQTA\ﬁB?ES}CAﬁY

5 | [Xl| etc. previstos para mas de 3000 espectadores de pie. o

o . g = ., . L. Subpunto F.2. Justificacion

o En todo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es también de aplicacion la | g Cumplimiento del CTE-
Seccion Sl 3 del Documento Basico DB-SI DB-SI

SU5 situaciones de alta

SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: NO PROCEDE

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento: NO PROCEDE

Madrid, Octubre 2009

LOS ARQUITECTOS

Fdo.: Fuensanta Nieto Enrique Sobejano
NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.P.
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F.9. JUSTIFI CACl ON DEL CUWPLI M ENTO DEL DB-HE
HE. 1. LIM TACI ON DE LA DEMANDA ENERGETI CA

1. AVBI TO DE APLI CACI ON
Tal y cono se especifica en el apartado 1.1 del CTE HE1.
Esta secci 6n es de aplicaci 6n en:
a) Edificios de nueva construcci on:
b) Mbdi fi caci ones, r ef or mas 0 rehabi litaci ones de edificios
exi stentes con una superficie atil superior a 1000 nf donde se

renueven mas del 25% del total de sus cerrani entos.

En concreto, este edificio se trata de

X |Naci onal Qutonon1c Loca
Ambito de X |Edificios de nueva construcci 6n
aplicacion Modi fi caci ones, Reformas o Rehabilitaci ones de

edificios existentes con Su > 1. 000 n? donde se
renueve mas del 25% del total de sus cerram entos

Edi fi ci os ai sl ados con Su > 50 n?

1.1. Conform dad con | a opcio6n sinplificada

Segun | o establ ecido en el apartado 3.2.1.2 del CTE HE1 se puede aplicar
I a opci 6n sinplificada cuando se cunpl en sinultaneanente | as condi ci ones
si gui ent es:

a) Que el porcentaje de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de
su superficie.
b) Que el porcentaje de lucernario sea inferior al 5%

Fachadas (En contacto con el aire)
Superficie (m?) Superficie (m?) Superficie (m?) Porcentaje HE1
Cerramiento Huecos Total Huecos
764 309 1073 29% <60%
Cubiertas (En contacto con el aire)
Superficie (m?) Superficie (m?) Superficie (m?) Porcentaje HE1
Cubierta Lucernario Total Lucernarios
194 .1 2.4 196.5 1% <5%

1.2. Determninacion de |a zona clinmatica.

Cal cul anpbs |l a zona climatica para | a | ocali dad donde se ubica el edificio,
segun | o establ ecido en el apéndice D del CTE HE1.
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1.- Determinacion de la zonificacion climatica
Localidad Lugo
Capital de Provincia Lugo
Localidad Altitud| Desnivel (03), Zonal Sc.cp| Oetoc| Pe.cp Psatcp Pe.co Psatioc | Pe.joc
(m) (03) (04) ] (05)] (06) ] (07) (08) (09) (10) J (11)
Capital de Provincia 412 D1] 5.8 85 874 743
Localidad de Proyecto | 412 0 D1 5.8 874 | 85

Por o tanto |la zona climatica en | a que se encuentra ubicado el edificio
es |la zona D1.

2. CALCULO DE LOS PARAMETROS CARACTERI STI COS DE CERRAM ENTOS Y PARTI Cl ONES

| NTERI ORES

Cal cul anps | os paranetros caracteristicos de los cerramentos y
particiones interiores que son objeto de I a opcion sinplificada.

Segun se especifica en el apartado 3.2.1.3 del CTE HE1, estos son

1)

2)

3)

Son objeto de esta opcidn sinplificada los cerramientos vy
particiones interiores que conponen |la envolvente térnica de
edificioy que se define en el apartado 3.1.3

A efectos de limtacion de demanda, se incluiran en la
consi deraci 6n anterior so6lo aquellos puentes térnicos cuya
superficie sea superior a 0.5 nf y que estén integrados en |as
fachadas tales cono pilares, contorno de huecos y cajas de
persi ana.

No se incluiran en la consideracién anterior puertas cuya
superficie semtransparente sea inferior al 50 %

Espacios habltables

77|

 Na hasitavie

Figura 3.2 Esquema de envolvente térmica de un edificio
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2.1. Cerram entos Enpl eados:
Muro a terreno
Capa Material Resistencia térmica
"o L (cm) | I (W/m°C) u R (m2°C/W)
Int. |Rsi=1/h 0.00
01 [Yeso 0.5 0.300 10 0.02
02 |Tabique H/s 8 0.444 10 0.18
03 [Camara de aire - 1 0.18
04 [Prefabricado de hormigén 30 0.872 10 0.34
Ext. |[Rse =1/h, 0.00
Rt 5 0.72
Coef. Correccion (tabla E.5 del DB HE1)] _ 0.55
U= 1/R;x C.Correc (W/m2°C)=|  0.76
Cubierta Enterrada
Capa Material Resistencia térmica
"o L (cm) | I (W/m°C) u R (m2°C/W)
Int. |Rsi=1/h 0.10
01 [Forjado de hormigon 30 1.420 80 0.21
02 [Formacion de pendiente 2 1.900 120 0.01
03 [Lamina Geotextil 0.5 0.050 50 0.10
04 [Grava 4 2.000 15 0.02
05 [Lamina Geotextil 0.5 0.050 50 0.10
06 [Tierra vegetal 100 2.000 10 0.50
Ext. [Rse =1/h, 0.04
Ry 5 1.08
| U=1/R; (Wm2°C)s[ 0.92
Cubierta cilindros
Capa Material Resistencia térmica
o L (cm) | I (W/m°C) u R (m2°C/W)
Int. |Rsi=1/h 0.10
01 [Placa de Cartén - Yeso 1.5 0.302 10 0.05
02 [Camara de aire 10 - 1 0.19
03 [Forjado 30 - 7 0.31
04 [Chapa colaborante 12 50.000 1500 0.00
05 [Formacion de pendiente 2 1.900 120 0.01
06 [Lamina impermeabilizante 0.5 0.030 50 0.17
07 [Poliestireno extruido 6 0.033 100 1.84
08 [Capa de separacién Geotextil 0.5 0.030 50 0.17
09 |Grava 5 2.000 10 0.03
Ext. [Rse =1/h, 0.04
Ry 9 2.90
| U=1/R; (Wm2°C)=[ 0.34

NS-124-07
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Muro cilindros

Capa Material Resistencia térmica
"o L (cm) | I (W/m°C) u R (m2°C/W)
Int. |Rsi=1/h, 0.13
01 [Yeso y pasta de papel Fermacell 2 0.300 10 0.07
02 [Camara de aire 46 - 1 0.18
03 [Poliuretano proyectado 5 0.023 600 2.15
04 [|Chapa curva de acero 1 50.000 1500 0.00
Ext. [Rse =1/h, 0.04
Rt = 2.57
| U=1/R; (Wm2°C)[ 0.39
Solera en contacto con el terreno
Capa Material Resistencia térmica
e Lcm) | ! (Wm°C) p R (m2°C/W)
Int. |Rsi =1/h; 0.00
01 [Plaqueta 3 1.300 6 0.02
03 [Mortero de cemento 1000<d<1200 2 1.550 7 0.31
04 [Hormigon 20 1.650 10 0.12
05 [Tierra vegetal 30 0.520 10 0.58
Ext. [Rse =1/h, 0.00
Ry 5 1.03
U= 1R, (Wm2°C)=[ 0.97
B = (2xA)/P| 23.30
Ut (Tabla E.4 del DB HE1 del CTE)]  0.14
Particion a local no calefactado
Capa Material Resistencia térmica
e Licm) |! (Wm°C) M R (m2°C/W)
Int. |Rsi=1/h, _ 0.13
01 [1/2 pie de ladrillo tosco 12 0.756 8 0.16
02 Porexpan 0.035 30 0.57
03 [Cémara de aire 4.6 - 0.18
04 |Placa de carton yeso 1.5 0.186 6 0.08
Ext. |[Rse =1/h, 0.13
Ry = 1.25
| U=1/R; (Wm2°C)=[ 0.80
2.2. Huecos

Hueco es cual qui er el enmento sem transparente de | a envol vente del
Conprende | as ventanas y puertas acri stal adas.

edi fi

Se cal culan | os paranetros caracteristicos segun | o establ ecido en el
apéndi ce E del

El vidrio enpleado en | os huecos es SGG CLIMALIT de espesor 10 (10) 10.

ci o.

CTE HE1.

NS-124-07
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La carpinteria esta fornada por aluminio con rotura de puente térnico.

CILINDROS

(Cerramiento a exterior)
MATERIAL E (mm) F.S. Porcentaje 1] o U (W/m2°C)
SGG Climlit 10 (10) 10 . 24 0.72 0.70 100000 2.8
Marco con rotura P.T. de 12mm 0.30 100000 0.7 3.2
TOTAL 0.53 29

LUCERNARIOS

(Cerramiento a exterior)
MATERIAL E (mm) F.S. Porcentaje 1] a U (W/m2°C)
SGG Climlit 10 (10) 10. 22 0.72 0.70 100000 2.8
Marco con rotura P.T. de 12mm 0.30 100000 0.7 3.2
TOTAL 0.29 29

2.3. Puentes térmcos

Ademds de | os cerram ent os,
superficie mayor de 0.5

Esquema de envol vente térmca de un cerram ento de fachada con sus puentes

t érm cos:

se han de evaluar |os puentes térmnicos con

P.T. FRENTE FORLAO0
P T WAGA FACHADA

F.T.PILAR ESQUINA
P.T. PILAR CENTRAL

P.T. DINTEL
P.T. PERSIANA

CERRAWIENTO OPACD

PT. 1A BAS

P.T.ALFEEASR

3. FI CHAS JUSTI FI CATI VAS

3.1. Ficha 1:

Calcul o de |l os paranetros caracteristicos nmedios
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FICHA 1 Calculo de los parametros caracteristicos medios

Localidad
Capital de provincia

Lugo
Lugo

|ZONA CLIMATICA D1 Zona baja carga interna |
[MUROS (Up) ¥ (Urr) |
| Componentes | Resultados |
Tipos A (m?) U (W/m?K) AxU (WPK) YA (m?)  SAXU (WPK) Uy, (W/im?K)
M, Muros en contacto con el aire 764.0 0.39 297.58
8 M, Muros en contacto con espacio no habitable
& | Pt Puentes térmicos (>0.5 m?) 764.0 297.58 0.39
= | Pg Puente térmico (Pilares en fachada>0.5 m?)
Pe3 Puente térmico (Caja de persianas>0.5 mz)
x Tiq Muros en contacto con el terreno 1028.6 0.76 784.78
u|71 T, Cubiertas enterradas 2439.0 0.92 2254.59 6103.1 3408.34 0.56
© Ts Suelos a una profundidad mayor de 0.5 m 2635.5 0.14 368.97
|SUELOS (Usm) |
| Componentes | Resultados |
Tipos A (m?) U W/m®K) AxU (WPK)  SA(m?)  SAXU (WPK)  Ugy, (Wm*K)
S, Apoyados sobre el terreno
Sy En contacto con espacio no habitable
Sy En contacto con el aire exterior
|CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (Ucy,, Fim) |
| Componentes | Resultados |
Tipos A (m?) U (W/m®K) AxU (WPK)  SA(m?)  JAXU (WPK)  Ugy, (W/m*K)
Cy, En contacto con el aire 194.1 0.34 66.85
C, En contacto con espacio no habitable ~ 1965 73.85 0.38
Cs Puente térmico (Contorno de lucernario>0.5 m®)
Ly Lucernarios 24 2.92 7.01
Tipos A (m?) F AXF (m?) A (m?) SAXF (m?) Fim
| L Lucernarios 24 | 029 070 | 24 | o070 | 0292
|HUECOS (Yhms Frm) |
| Componentes | Resultados |
Tipos A (m?) U (W/m®K) AxU (WPK)  SA(m?)  SAXU (WPK) Uy, (W/mPK)
| JH.: [Huecos 3000 | 292 90228 | 3090 [ 90228 | 2.92 |
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3.2. Ficha 2: Confornidad - Denmanda energética
FICHA 2 CONFORMIDAD- Demanda Energética
Localidad Lugo
Capital de provincia Lugo
ZONA CLIMATICA D1 Zona baja carga interna
Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica U max(proyecto) Umax
Muros de fachada 0.39 0.86
Primer metro del perimetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno 0.39 0.86
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 0.80 0.86
Suelos 0.33 0.64
Cubiertas 0.34 0.49
Vidrios de huecos y lucernarios 2.8 3.5
Marcos de huecos y lucernarios 3.2 3.5
Medianerias - 1
|Particiones interiores (Edificios de viviendas) | - 1.2
MUROS DE FACHADA HUECOS Y LUCERNARIOS
Unim Uwmiim Unm UHiim Fum F Hiim
0.39 0.66 2.92 3 - -
CERR. CONTACTO TERRENO SUELOS CUBIERTAS
Utm Umiim Usm Usiim Ucm Uciim
0.56 0.66 0.00 0.49 0.376 0.38
LUCERNARIOS
FLm FLiim
0.29 0.36
3.3. Ficha 3: Conformnidad - Condensaci ones
FICHA 3 CONFORMIDAD - Condensaciones
Localidad Lugo
Capital de provincia Lugo
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TERMICOS
Ti C. Superficiales C. Intersticiales
'pos Fres=freamm Po<Peata] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cubiert [ 0.92 Pean | 933 | 941 | 992 | 1733 | 1820 | 1825 | 1827 | 1998 | 2110 | 2140
ublerta Tromin 058 P. | 784 | 785 | 785 | 801 | 802 | 808 | 1279 | 1285 | 1285 | 1285
Muro Cilind frei 0.91 Pean | 955 | 955 | 1959 | 2075 | 2120
uro &ilincros Tramin 0.58 P. | 784 | 950 | 1283 | 1283 | 1285
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HE. 2. RENDI M ENTO DE LAS | NSTALACI ONES TERM CAS: Justificado en |la nenoria
descriptiva en el Punto D.11. “I nstal acioén de Qinmatizaci 6n”.

HE. 3. EFI Cl ENCl A ENERGETI CA DE LAS | NSTALACI ONES DE | LUM NACI ON: No procede
HE. 4. CONTRI BUCI ON SOLAR M NI VA DE AGUA CALI ENTE SANI TARIA: No procede

HE. 5. CONTRI BUCI ON SOLAR M NI MA DE ENERG A ELECTRI CA: No procede

Madrid, Cctubre 2009

LGS ARQUI TECTGCS,

Fdo.: Fuensanta N eto Enri que Sobej ano
Nl ETO SCBEJANO ARCQUI TECTCS, S.L.P.
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